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Il Cze$¢ rysunkowa:

Z-01 Zagospodarowania terenu 1:500

lll Zatgczniki:

1. Kopie uprawnieh projektantow oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowych Izb Inzynierow

Budownictwa;
2. Oswiadczenie projektantow

3. Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Daleszyc; znak: GMR.6727.40.2017 z
dnia 28.02.2017

4. Umowa nr 1/Z/Sp/14 o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow.

5. Umowa kompleksowa sprzedaZy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji dla odbiorcow z grupy
taryfowej C11 z dnia 22.04.2001.

6. Aktualna mapa do celéw projektowych.

7. Opinia urbanistyczna.



I Czes¢ opisowa

1. Inwestor

Gmina Daleszyce; Plac Staszica 9; 26-021 Daleszyce

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Swietlicy wiejskiej w Komorkach

na dziafce nr ewid. 127, obreb 008, m. Komorki, gm. Daleszyce

4. Podstawa opracowania
— umowa pisemna z inwestorem na wykonanie ww. dokumentacji;

— wytyczne inwestora;

— wizja lokalna terenu planowanej inwestycji;

— inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku” — opracowana jako zatacznik do powyZzszej dokumentacji;

— aktualna mapa do celow projektowych;

— Wypis | wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017 znak :
GMR.6727.40.2017;

— obowigzujgce w Polsce regulacje prawne,

— standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej

— koncepcja architektoniczna rozbudowy i przebudowy opracowana przez jednostke projektowg i uzgodniona

Z Inwestorem

5. Charakterystyka przedmiotowego terenu
Teren projektowanej inwestycji pofozony jest w Komérkach na dziatce nr ewid. 127 i przeznaczony jest pod

zabudowe ustugowq (teren oznaczony U wg mpzp). Dziatka jest cze$ciowo zabudowana budynkiem Swietlicy
wigjskiej, nie jest objeta ochrong konserwatorskg. Sasiedztwo dla planowanej inwestycji stanowig: od strony
potnocnej i zachodniej dziatka o nr ewid. 126 uzytek drogowy (droga powiatowa oznaczenie KD-Z wg mpzp) , od
strony potfudniowej sgsiaduje z dziatkq nr ewid. 129 uzytek drogowy (droga wewnetrzna oznaczenie KDW1). Od
strony wschodniej graniczy z dziatkq nr ewid 128 zabudowang budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
budynkami gospodarczymi. Obstuga komunikacyjna za pomocg istniejgcego zjazdu na droge powiatowq (dziatka nr
ewid. 126).

6. Granice opracowywanego terenu
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie nalezacym do Inwestora. ABCDEA - teren objety

opracowaniem.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki
- zgodnie z przeznaczeniem migjscowego planu na dziafce przewiduje sie rozbudowe i przebudowe

istniejgcej Swietlicy wiejskiej,



- projektuje sie rozbudowe w istniejgcej linii zabudowy ktéra wynosi dla drogi oznaczonej KDW1 - 4,0m, oraz
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla drogi KD-Z - 6,00 m

- ciggi piesze i podjazd do budynku utwardzone kostka betonowa, istniejacy zjazd utwardzony kostka
betonowa, zaprojektowano trzy miejsca postojowe w tym jedno dla 0s6b niepefnosprawnych na terenie
inwestycji.

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki, w taki sposob aby wody opadowe
nie zalewaty sgsiednich dziatek, z zachowaniem istniejgcego pofnocno-zachodniego kierunku ich spfywu,

- ziemia z wykopow pod fundamenty zostanie wywieziona poza teren inwestycji.

8. Charakterystyka projektowanego obiektu
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku Swietlicy wiejskiej. Rozbudowa cze$ci budynku od strony

wschodniej dotyczyta bedzie pomieszczen przykrytych istniejacym stropem drewnianym. Natomiast przebudowa
dotyczyta bedzie pomieszczen przykrytych stropem zelbetowym. Schemat z zaznaczeniem zakresow rozbudowy

i przebudowy pokazany jest w cze$ci graficznej inwentaryzacji.

Planowana rozbudowa budynku bedzie polegac na: dobudowaniu pomieszczen kotfowni, jak rowniez
pomieszczen w ktorych zlokalizowane zostang sale zajec, pomieszczenie administracyjne, garaZ oraz
pomieszczenia pomocnicze. Budynek po rozbudowie bedzie miat konstrukcje tradycyjng: Sciany z bloczkow
ceramicznych, zwieficzone wieficami, konstrukcje nosng oraz stropy zelbetowe. Zaprojektowano nowg wiezbe
dachowg oraz pokrycie potaci dachu nawigzujgce pochyleniem oraz wysokoScig do czeSci istniejgcey.

Planowana przebudowa bedzie dotyczyla pomieszczen ktore przykryte Sq istniejgcym stopem
Zelbetowym. Do tych pomieszczen zaliczone sg: tazienki, sala zebran oraz pomieszczenie gospodarcze z
ktérego wydzielone zostanie: pomieszczenie socjalne, pomieszczenie formowania positkdw oraz

pomieszczenie przyjecia cateringu.

Nad czescig przebudowywang zachowana zostanie istniejgca konstrukcja wiezby dachowej oraz pokrycie
z blachy trapezowej. Cze$c istnigjgca podlegac bedzie termomodernizacji poprzez docieplenie $cian oraz

stropdw materiatem izolacyjnym jak rowniez wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

W cafym budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z kotfowni na paliwo stafe, jak

rowniez wymiane instalacji elektrycznej.

Parametry techniczne budynku po rozbudowie i przebudowie:

- dfugosc 31,99 m
—  szerokosé 1250 m
- wysoko$¢ ~6,80 m
— powierzchnia zabudowy  ~330,76 m?
—  powierzchnia uzytkowa 200,01 m?
— kubatura 1653,0 m?

—  kat nachylenia potaci dachu  min. 25 °; max. 36°



9.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji okresla sie w granicach przedmiotowej dziatki tj. 127, obreb

0008, w migjscowosci Komorki, gm. Daleszyce.

Stosownie do § 12. ust. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 jit) jezeli z
przepiséw § 13, 60 i 271-273 lub przepisow odrebnych okreslajacych dopuszczalne odlegfosci niektorych
budowli od budynkow nie wynikajq inne wymagania, budynek na dziafce budowlanej nalezy sytuowa¢ w
odlegto$ci od granicy z sgsiednig dziatkq budowlang nie mniejszej niz:

4 m - w przypadku budynku zwrdconego Sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy;

3 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy;

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej usytuowany jest w odlegfoSciach od granicy :
- pbtnocneyj: 5,73 m

- zachodniegj: 20,83 m

- potudniowey: 4,00 m

- wschodniej: 59,48 m

Zgodnie § 13 ust. 1. rozporzadzenia, o ktorym mowa powyZzej, odlegfos¢  budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umoZliwiac naturalne
oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, bowiem dziatki graniczace z terenem inwestycji

sq hiezabudowane (uzytek dr), nie wystepuje przestanianie.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie okreSlenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na

Srodowisko lub do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Projektowany  obiekt ~ nie  powoduje  naruszenia  dopuszczalnego  poziomu  hafasu.
W budynku nie przewiduje sie mozliwosci zaistnienia wartosci hatasu przewyzszajgcych dopuszczalne

normowe wartosci.

Inwestycja zostata zaprojektowana w taki Sposob, aby nie powodowata ograniczefi w korzystaniu z sgsiednich

dziatek oraz drég dojazdowych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza w Zaden sposob intereséw osob trzecich.

10. . Bilans terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ABCDE-A: 2899,00 m?
Tereny zielone: 2291,94 m?

Powierzchnia utwardzona: 226,00 m?



Powierzchnia schodow i podjazdéw 50,30 m?

Powierzchnia zabudowy projektowana: 330,76 m?

- intensywno$¢ zabudowy dla powierzchni objetej opracowaniem:
330,76 /2899,00=0,114  0,01<0,114<0,7  -warunek spetniony,
- udziat powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni objetej opracowaniem:

2291,94/2899,0=0,79*100%=79% < 30%  -warunek spetniony

11. . Chodniki i podjazd
Projektuje sie chodniki i podjazd do garazu o nastepujacej konstrukcji:

Chodniki, opaski wokét budynku:
- kostka betonowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm.
Podjazd do garazu:
- kostka betonowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- podjazd z kruszywa tamanego o ciggfym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,

- wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 20cm.

12. . Ogrodzenie
Istniejgce — poza opracowaniem.

13. Warunki geotechniczne
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie posadowiony na terenach

charakteryzujgcych sie prostymi warunkami gruntowymi. Poziom wdd gruntowych jest zmienny | zalega
ponizej gleboko$ci posadowienia budynku, w miejscu istniejgcego budynku i planowanej rozbudowy wystepujg
piaski Srednie oraz piaski gliniaste do poziomu zdecydowanie ponizej glebokoSci posadowienia obiektu, grunt

jest stabilny i nodny. Dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto 300 kPa.

14. Uzbrojenie terenu w media
Zaopatrzenie w wode - z istniejgcego gminnego przytacza wodociggowego.

Odprowadzenie Sciekdw — do gminnej kanalizacji sanitarnej, istnigjgce przytacze.




Zaopatrzenie w energie elektryczng — zasilanie obiektu bedzie z istniejgcego ztgcza zlokalizowanego na dziatce

Wg opracowania branzowego.

Zaopatrzenie w gaz - nie przewiduje sie.

Ogrzewanie budynku - kociof na paliwo stafe.

Odprowadzenie wod opadowych - z dachu powierzchniowo na teren dziatki.

Odpady state — pojemnik na odpady stafe zlokalizowany na zewnatrz budynku.

15. Dane z zakresu ochrony zabytkéw
Przedmiotowa  dziatka nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska,

w zwigzku z powyzszym projekt zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany budynku nie

podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

16. Dane z zakresu ochrony przed wptywem eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych i nie jest zagrozona osuwaniem sie mas

ziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepujg ztoza o zasobach udokumentowanych. Pofozona jest rowniez

poza terenami zalewowymi.

17. . Dane z zakresu ochrony Srodowiska
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach otuliny Cisowsko-Ortowiniskiego Parku

Krajobrazowego. Teren inwestycji znajduje sie poza strefami archeologicznej ochrony biernej.
Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko. W
zakresie potrzeb ochrony Srodowiska, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr

kultury wspofczesnej warunkow szczegdlnych nie okresSla sie.

18. . Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej
Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL-Ill zagroZenia ludzi.

Budynek kwalifikuje sie do klasy odpornosci pozarowej C z uwagi na wysoko$¢ i liczbe kondygnacji obniza sie
klase odpornoS$ci pozarowej do D.

- klasa pozarowa budynku , D "

- konstrukcja nos$na R 30

- strop REI 30

- konstrukcja dachu -

- Sciana zew. El 30

Zaprojektowano wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia. Ceche te potwierdzajgq aprobaty
techniczne poszczegolnych elementow, jak Scian, stropéw czy pokrycia dachu (do ocieplenia stropu przyjeto
wetne mineralng).  Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ solnym

(ekologicznym) preparatem ogniochronnym do granicy niezapalnoSci.



Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Zapewniono wymagane dfugosci dojsc i przej$¢ ewakuacyjnych.
Hydranty wewnetrzne nie sq wymagane, do zabezpieczenia pomieszczen przeznaczone bedg gasnice :

- w czes$ci uzytkowej - 2 gasnice proszkowa typ ABC.

Na sieci wodociggowej przebiegajacej przez dziatke na ktorej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja

znajduje sie hydrant zewnetrzny oddalony od projektowanego budynku nie wiecej niz 75m, ktory zapewni wode

do zewnetrznego gaszenia pozZaru.

Zachowano niezbedne odlegfosci min. 4,00 m budynku od dziatek graniczacych z przedmiotowg inwestycja.

Zgodnie z & 4 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z p6zn. zm.) projektowany budynek nie

wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowey.

19. Uwagi konicowe
- wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i

pod nadzorem 0soby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robot.

- roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, materiaty uzyte do
budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami

budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Projektant spec. architektoniczna: Sprawdzajacy spec. architektoniczna:
mgr inZ. arch. Pawet Czarnecki mgr inz. arch. Waldemar Horyza

Upr. Nr 171/SWOKK/2013 Upr. Nr 168/SWOKK/2013






