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S-01
WYMAGANIA OGOL NE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ,ST" odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
Kontroli i odbioru instalacji sanitarnych tj.: wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania z kottownig na paliwo state i wentylacji dla projektowanej rozbudowy i przebudowy remizy
OSP w Komdérkach na potrzeby swietlicy wiejskiej. Komérki dziatka nr ewid. 127 OBREB 0008,
Gm. Daleszyce.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami, dla poszczegélnych asortymentow robét branzy sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt i przediozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnosé robét z dokumentacija projektowg i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacija projektowa i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
O przystagpieniu do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony termin
z Inwestorem oraz umiesci tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
p.poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny:




- odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, S$wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

- by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazne parametry.

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania materialtdw i odpowiednie

Swiadectwa badan. Inspektor moze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat, znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata technicznag.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i zwrotem poniesionych
kosztow.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg whasciwg jakosé wykonywanych robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie rob6t do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatéw, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta (wytworce).

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Przewiduje sie przewéz rur oraz elementéw instalacji i wyposazenia (urzgdzen) dla wszystkich instalacji od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Transport i sktadowanie rur i
ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji whasciwosci tworzyw sztucznych i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne kohce rur w odcinkach prostych
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie moga by¢ diuzsze niz 1 m. Rury w zwojach nalezy transportowaé w
taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie moga by¢ mniejsze od
dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien
by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno



stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy
rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gladkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia
mozna stosowaé plandeki, folie i inne materialty nieprzepuszczajgce swiatta. Temperatura przechowywania
rur nie powinna przekraczac 30°C.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposoéb transportu poszczegolnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.

Nalezy Scisle stosowacé sie do jego wytycznych.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie z warunkami okreslonymi przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i
Normy Branzowe.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakosé robot

Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. W zwigzku z tym zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania préb i badan materiatéw, oraz robot.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu jakosci
rob6t i materiatow.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru




Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Gtéwnie kontroli podlegaé powinna zgodnos¢ realizacji robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i szczegélnie z wymogami norm. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi rob6t czesciowych,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2 Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6Inego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.3 Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.4 Odbiér ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacja projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetiajgce
lub zamienne),
3. badania jakosciowe wody z wynikiem pozytywnym,
4. préby cisnieniowe na zimno i gorgco z wynikiem pozytywnym.
5. protokoty odbioréw robét zanikajacych i czesciowych,
6. protokoty odbioru robét (oryginaty) przy udziale przez: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji,
Zaktady Gazownicze, Spotdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i wentylacji nawiewnej
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z PT i ST.



8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie sieci podziemnej) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
7.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie 7.4 "Odbiér ostateczny robot".

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI
8.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwig uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).



S-02
ROBOTY BRANZY SANITARNEJ
INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE W BUDYNKU

Kod CPV: 45300000-0, 45332000-3, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot szczegdtowej specyfikaciji technicznej
Specyfikacja Techniczna ,ST" odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
Kontroli i odbioru instalacji sanitarnych tj.: wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania z kottownig na paliwo state i wentylacji dla projektowanej rozbudowy i przebudowy remizy
OSP w Komorkach na potrzeby $wietlicy wiejskiej. Komorki dziatka nr ewid. 127 OBREB 0008,
Gm. Daleszyce.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych szczegotow g specyfikacj g techniczn a

Instalacje w budynkach istniejgcych zostang zdemontowane i wykonane nowe.

W obiekcie wykonane zostang instalacje sanitarne:

— wody zimnej, cieplej

- kanalizacji sanitarnej

— centralnego ogrzewania wraz z kotlownig na paliwo state

— instalacji wentylacji

Szczegdtowy opis wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych w dokumentacji projektowe;j
1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczng oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okredlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.0. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty do wykonania instalacji sanitarnych w budynku muszg by¢ zgodne z rozwigzaniami dokumentaciji
projektowej, niniejszg specyfikacjg oraz normami (PN i PN-EN) i obowigzujgcymi przepisami. Powinny
posiadac aprobaty i spetnia¢ kryteria techniczne dotyczgce wyrobdéw budowlanych - zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r /Dz.U. Nr10 z dnia
8.02.1995/

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe

muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce.

2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). W czasie wykonywania robét okreslonych niniejszg ST
wykorzystywa¢ materiaty okreslone w dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos¢ bedzie
poréwnywalna lub wyzsza.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych niniejszg ST sa:

2.1.1. Instalacje wewn etrzne

- rury z tworzyw sztucznych

- rury stalowe ocynkowane

- rury stalowe czarne

- rury ostonowe

- armatura odcinajgca

- baterie zlewozmywakowe, umywalkowe,

- urzadzenia sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, muszle)
- armatura wodociggowa i grzewcza

- urzadzenia grzewcze (kotty, wymienniki, grzejniki)
- urzadzenia wentylacyjne (wentylatory)

- izolacja rurociggow z pianki poliuretanowej

- uchwyty mocujgce

2.1.2. Zwir, piasek, zaprawa cementowa

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podsypek, to materiaty do ich wykonania powinny
odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- zwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],

- piasek - PN-B-11113 [7],

- zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

2.1.3. Ruroci agi kanalizacji wewn etrznej

Przewody poziome, pod posadzka, jak i na zewngtrz budynku, do pierwszych studzienek, wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych z PCV o ztgczach kielichowych, kl. S, fgczonych na uszczelke gumowa

2.1.4. Ruroci agi instalacji zimnej i cieptej wody

Instalacje wody wykonac¢ z rur wielowarstwowych sktadajgcych sie z kopolimeru octanowego polietylenu
odpornego na wysokie temperatury (prod. wg DIN 16833) oraz tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo
ultradzwigkami. Polgczenia przewodéw wykonaé¢ za pomoca systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi pierécieniami, oraz tulejg zaciskowg stalowg ocynkowana,
pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu
1,5bar.

2.1.5. Ruroci agi instalacji grzewczej

Rurociagi instalacji grzewczej prowadzi¢ przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone pod stropem
kondygnaciji piwnicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%, aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie
instalacji oraz mozliwos$¢ spuszczenia wody z instalacji c.0. Mocowanie rurociggdéw poziomych i pionowych
do $cian za pomoca typowych wspornikéw i uchwytéw pojedynczych i podwéjnych. Rozprowadzenie
przewodow wykonaé w systemie trojnikowym rurami wielowarstwowymi np. ze stali weglowej, ocynkowane; .
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie.

Srednice i wymiary zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Rury uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych.

2.1.6.Urzadzenia i przybory sanitarne

Urzadzenia i materialy instalacyjne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
W instalacji wodociggowej projektuje sie :

- zawory odcinajgce wodociggowe

- zawory czerpalne ze zlgczkg do weza @15

- baterie umywalkowe



- baterie zlewozmywakowe
- zawory kagtowe do ptuczek ustepowych z wezykiem przytgcznym

2.1.7.Urzgdzenia i przybory grzejne

Urzadzenia i materiaty do instalacji grzejnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do ogrzewania
pomieszczen zastosowano ogrzewanie grzejnikowe W instalacji c.o. projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe,
wszystkie zasilane bocznie i od dotu.

Przy kazdym grzejniku zamontowaé zawér termostatyczny - na zasileniu i zawér odcinajgcy, nastawny na
powrocie.

2.1.8. Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu w sposéb gwarantujgcy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Konice rur zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, Srodki
czyszczace, smary, farby ) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci. Nalezy zwrGci¢ szczego6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych
jakimi sg kleje i rozpuszczalniki.

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Rury luzem ukfadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac¢ rur o0 mniejszych
srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie
samochodem dostawczym. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

3.0. SPRZET

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych wewnetrznych nalezy zastosowa¢ sprzet do rob6t instalacyjnych
przewidziany w technologii rur stalowych i z tworzywa sztucznego. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé,
pod wzgledem typow oraz ilosci, wymaganiom, zawartym w og6lnym opisie organizacji prowadzenia robét,
zaakceptowanym przez Menadzera Projektu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4.0. TRANSPORT

Transport wszystkich materiatéw na plac budowy, bedzie odbywat sie drogg ladowa. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca powinien wykaza¢ mozliwos¢ korzystania ze srodkow transportu:

- do transportu rur — rury transportowa¢ w wigzkach srodkami transportu o odpowiednio dobranych
gabarytach i tadownosci. Ksztattki transportowaé w paczkach dowolnymi srodkami transportu.

- do transportu urzadzen — transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzgdzeniami powinny byé ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

- do transportu armatury i osprzetu - dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Elementy nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna oraz osprzet
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny byé

umiejscowione na srodku transportu w sposoéb trwaly, uniemozliwiajgcy upadek, zsuniecie lub uszkodzenie.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach dostosowanych do

gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich ciezaru. Zatadunek oraz roztadunek transportowanych

elementdéw oraz urzadzen powinien odbywac sie z zastosowaniem przepiséw BHP oraz powinien by¢
dostosowany sprzetowo do ich ciezaru i gabarytow.

5.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Roboty ziemne powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B06050.

6.0. INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Prowadzenie przewoddw instalacji wodoci  ggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢é odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli oproznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
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2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
4. Przewody wodociggowe mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

6. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzgc powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowac izolacje cieplna.

7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

8. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

9. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblnosci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego).

11. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

12. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

13. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosié 0,1m.
Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnié¢ tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych
(wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia | rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodow.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $Sciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgaleznych w lokalizacji
zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana
w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza
w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania. Oznaczenia
nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
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a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie

bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych

a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w

miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji wodoci agowej

Przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych osadzonych

przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzehn miedzy tulejg a przewodem powinna byé wypetniona

ogniochronng masg uszczelniajgca.

Przejscia wszystkich przewod6w stalowych przez stropy oraz przegrody dla ktérych wymagana jest klasa

odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o srednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm,

uszczelnia¢ masag ppoz., dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Mase uszczelniajgcg
wciska¢ na gtebokos¢ minimum 1lcm z obu stron otworu. Pozostalg przestrzen w gtgb otworu wypetni¢
niepalng wetng mineralng o gestosci min. 100kg/m3.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych

materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych

wad powierzchniowych.

Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwe;j
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic¢

wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka

nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowacd
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié¢ pofatdowanie.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach

rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg

(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie s$rodka

smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢é szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca

rury w kielich (PVC-U).

Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U

Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi

by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par
rozpuszczalnikbw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

Instalacja wody zimnej, ciepte]

Na odejsciach od przewodéw gtéwnych (poziomoéw) i podejsciach do przyboréw sanitarnych zamontowaé

zawory odcinajgce. Przewody prowadzone w bruzdach przed zatynkowaniem zaizolowa¢ oktadzinami z

pianki poliuretanowej gr. 10 mm. Przewody wody prowadzone pod stropem zaizolowac¢ oktadzinami z pianki

poliuretanowej, gr. 20 mm.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ bedg zawory kulowe odcinajgce. montowane na pionach i podej$ciach, oraz

mosiezna chromowana armatura czerpalna przy przyborach; w instalacji doprowadzajgcej wode do zaworéw

ze zigczkg do weza. Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitarnych odbywac¢ sie bedzie w dwéch
elektrycznych, cisnieniowych pod umywalkowych podgrzewaczach o poj. 10dm3 o mocy 2kW/230V.

Przed kazdym zaworem czerpalnym ze zigczkg do weza nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne

antyskazeniowe. Wszystkie instalacje prowadzone w pomieszczeniach nalezy wykonac jako kryte.

Kolejnosé wykonywania robét instalacji wody:

- montaz rurociggOw z rur z tworzyw sztucznych

- montaz armatury na przewodach,

- montaz zestawow wodomierzowych i urzgdzen

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

- préby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

- plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

- izolacja rurociggu otulinami z pianki PE
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- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane
Szczeqgodtowy opis wykonania instalacji wody w dokumentacji projektowej.

7.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej natg wykona z rur kanalizacyjnych PVC, uszczelnionych
za pomog uszczelek gumowych.

Instalacja kanalizacyjna odprowadzdeki sanitarne z ugdzea sanitarnych zespotow sanitarnych,
Piony kanalizacji i podégia do przyboréw sanitarnych projektuje girur i ksztalttek PVC uszczelnionych
za pomog uszczelek gumowych. Na przejach przez przegrody budowlane zamont®way ochronne.
Na pionach kanalizacyjnych projektuje sezyszczaki z PVC. Po wykonaniu instatéggjzeptuka ,
sprawdzt draznos¢ , oraz poddaprobie szczelniwi przez napetnienie wad doktadne sprawdzenie
wszystkich zcz.

W instalacji kanalizacyjnej projektujecsnastpujace przybory:

- umywalki fajansowe z potpostumentem

- miski ustpowe z zestawem splulagym

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej

Szczegdbtowy opis wykonania instalacji kanalizacjiokumentacii projektowej

8.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8.1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Parametry pracy instalacji to 70/50°C.

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynknosi Q= 25 kW.

Srednice pionéw nalg przyja¢ zgodnie z PT.Gtéwne przewody rozprowagdeajpoziome prowadzone
ze spadkiem min. 0,5%, aby zapetvodpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz4iwos¢ spuszczenia
wody z instalacji c.0. Mocowanie rurggdw poziomych i pionowych dician za pomagctypowych
wspornikéw i uchwytow pojedynczych i podwojnyclozprowadzenie przewodéw wykana systemie
trojnikowym rurami wielowarstwowymi. Wszystkie pjgeia przez przegrody budowlangi@ny, stropy)
nalezy wykona w tulejach ochronnych umiwiajacych wzdhine przemieszczeniecgprzewodu w
przegrodzie.Ogrzewanie grzejnikowe - grzejniki zintegrowaneagilaniem dolnym i bocznym, ktére
nalezy umiesci¢ pod oknami lub w pobtu scian zewrtrznych. Grzejniki powinny byymocowane do
sciany, nie ntej niz 0,10 m od podiogi.

8.2. Izolacja termiczna

Rury rozprowadzage i rury ogrzewania grzejnikowego zaizol@tarmicznie otulinami
termoizolacyjnymi. Roboty izolacyjne rozpoczynso zak@czeniu montau przewodow i urgdzen,
przeprowadzeniu prob szczefgodi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozakni
przeznaczonych do zaizolowania. Izotagykona zgodnie z PN-B-02421.

Szczegdbtowy opis wykonania instalacji centralnegra@vania w dokumentacji projektowej

9.0. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

Kottownia znajdowa si¢ bedzie w wydzielonym pomieszczeniu .

Uktad grzewczy skiadagy sk z jednegozrodia ciepta — kotta na pellets (eko-groszek) narmionowej
mocy cieplnej 25kW, z systemem nadmuchu powigioqazez wentylator (lub inny o nie gorszych
parametrach). Dla potrzeb instalacji co angleamontowa wymiennik ciepta ptytowy, instalacja co
pracowa bedzie w uktadzie zamkatym. Kociot ustawd na fundamencie — pocdte niepalne wys.7 cm,
fundament powinien wystawaoza wymiary kotta okoto 10 cm. Regulacja pracit&ke sterownik w
dostawie z kottem, utrzymuje nastawaaemperatug kotta, steruje pracpomp i regulatorem pokojowym
umieszczonym w korytarzu .Temperatura czynnikawgczego wynosi bedzie 70/50°C.

Kotly zabezpieczonggzgodnie z normPN-91/B-02413 naczyniem wzborczym systemu otwarteg
umieszczonym pod stropem kottowni. Obieg czynnikaegczego wymuszony pompa elektronigzn
Sterowanie pragckottéw, pomp obiegu instalacji c.0. do wymiennika, przy pomocy

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte rglemiesci¢ na poziomie parteru pod stropem.

Rury przelewow i sygnalizacyjg sprowadzt do umywalki w kottowni.

Kotlownia lxdzie wymagata statej obstugi.
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Wymiennik ciepta bdzie pracowat w ukladzie zamktym, zostanie zabezpieczony zaworem
bezpieczéstwa 1915 3/4”, a instalacja c.0. zabezpiecz@mtayniem przeponowym N25.
Wykaz uradzer kottowni — zgodnie z zestawieniem w dokumentagjjgktowej

Szczegdbtowy opis wykonania technologii kottownbdkudhentaciji projektowej

10.0.WENTYLACJA MECHANICZNA

Instalacja wentylacji wentylacji mechanicznej e@louje rozwinia projektowe dla nagbujacych instalacji:

- instalacja wentylacji mechanicznej dla sali: zébrzagé¢ grupowych, czytelni, pomieszczenia
administracyjnego i formowania positkow

- instalacja wentylacji pomieszazaveziéw sanitarnych budynku

- instalacja wentylacji - okap kuchenny.

Nawiew powietrza kompensigego projektuje gipoprzez kratki kontaktowe umieszczone w drzwiach .

Dla wentylacji pomieszczesali zebra, zag¢ grupowych, czytelni, pomieszczenia administracgime

zaprojektowano system wentylacji mechanicznej siag sk z:

nawiewnika podaénieniowy okienny kcienny , dwusystemowy

kratka wycaggowa, higrosterowana, zbiorczy wentylator vgawy z wytlumieniem akustycznym.

Nawiewswiezego powietrza do pomieszaezprzewiduje si przez montowane w stolarce okiennej

nawiewniki dwusystemowe z regulowgautomatycznie powierzchnczynry szczeliny naptywu powietrza

i nawiewnikiscienne.

Wyciagg powietrza z ww. pomieszazeealizowany bdzie za pomagcdwoch jednostek wentylatora

zbiorczego, paiczonego z kratkami wyggiowymi za pomog przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej

typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowainysaczelkami Wszystkie kratki wyposme g w

czujnik wilgotndci, ktory otwiera lub zamyka przepustaigmieszczog w kratce w funkcji poziomu

wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszazeMontaz wentylatora przewidziano w miejscowej

obudowie wentylowanych pomieszéze

Wywiew powietrza z WC realizowany za pomagentylatora kanatowego lub wentylatoréw osiowych

montowanych bezgoednio na kratkach wentylacji grawitacyjne;.

Wyrzut powietrza z wentylatora zaplanowano béppanio do projektowanych kanatow wentylaciji

zakaczonych na dachu kratkami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniu formowania positkow nad kughmalezry zamontowé okap z wentylatorem

wyciggowym.

Szczegdbtowy opis wykonania instalacji wentylacjilokumentacji projektowej

11.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole wykonuje s¢ przez:
- sprawdzenie jaki@i materiatow i urzdzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych guizea i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakiwi wybranych robét i ich zgod®doi z warunkami w technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykaierobot spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapazienniku budowy, oraz oglziny
zewretrzne wykonania spoin.
- kontrok wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie szczeléa instalacji
- sprawdzenie rysunkow po wykonawczych przediych przez wykonawc
- sprawdzenie usugtia wszystkich wad
- sprawdzt rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomych
- przeprowadzenie baflauchu prébnego i pomiaroéw w zakresie wiwiajgcym stwierdzenie, czy
urzdzenia instalacje i wykonane roboty budowlano- rawe odpowiadajwarunkom technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnychaazen i podzespotow wg DTR producenta
11.1.Kontrola instalacji wewnetrznych
Po wykonaniudczen metod zaciskow rurocihgi naleey podda probie cénieniowej oraz nani€ na rzut
utozenie rurocigéw. taczenie przewodow wykokagodnie z instrukgjproducenta.
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11.2.0Ocena wynikow bada

Wszystkie elementy robot, ktore wykagupdstpstwa od dokumentacji projektowej, postanawi8T
powinny zosté rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy lgda zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Roboty pomiarowe powinny bywykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

12.0. ODBIOR ROBOT

12.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami liyniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

12.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy ugdzen instalacji, ktore zanikajw wyniku pos¢pu

robot, jak np. wykonanie bruzd, przéliraz inne, ktérych sprawdzenie jest nigtivee lub utrudnione w

fazie odbioru kacowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbiorgs&czowego powinien b§

sporzdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budo@gbiorowi czsciowemu podlega;:

- wytyczenie trasy instalacji

- utozenie rurocigdw i monta armatury i urzdzen

- préby szczelnéxi

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe

Badania szczeldoi na zimno nie wolno przeprowadzgprzy temperaturze #szej ni 0°C. Badania
wykonywa przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przeweddeeli z postpu robot wynika
koniecznd¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie pgaleykona odrebnie dla tego fragmentu. Podczas
badan Wykonawca przedktada dokumentagowykonawcz z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

12.3. Odbiory kaacowe

Przy odbiorze kacowym instalacji nakey przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych i préb szczelrimi, a

takze sprawdi zgodna¢ stanu istnigicego z dokumentagprojektows, z warunkami technicznymi,

wymaganiami ST oraz innymi odpowiednimi normamigahniotowymi. Odbiorowi kiicowemu podlega:

- sprawdzenie zycia wtaciwych materiatéw i urgdzen

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania palczen

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania podpo6r przewodow oraz odlegiamigdzy podporami

- sprawdzenie prawidtowsoi kompensacji wydtzen rurocagow

- sprawdzenie prawidtovgoi regulacji instalaciji

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegare na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafiaawych)

- badanie szczelgoi catasci instalacji

- badanie parametrow techniczno - eksploatacyjnystalacji

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegétowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisareez nadzo6r techniczny oraz czionkéw komisiji

przeprowadzacej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiorth&mwvego nalgy uzna za

doktadne, jeeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumeitasigczelndci catej instalacji) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndéci dziatania instalacji i w zaimosci od tego okréi¢ konieczne

dalsze pogpowanie.

13.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

13.1. Przepisy prawne
1.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wr.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
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2.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997 r., w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

3.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w spi@ ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tevev. Dz.U. 121/2003. 4.Rozpadzenie
Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprals@epieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

5.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001rsprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadasieci gazowe, Dz.U. nr 97 z 2001r. poz. 1055.

Literatura

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rugg@dw z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK, 1994 r.
2.Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmo-montaowych - tom 1l, ARKADY 1988 r.
3.Prawo Budowlane - tekst jednolity

13.2. Polskie normy

1.PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=1087G-0.6MPa,

2.PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurggbw pionowych i poziomych

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i staiztaltowej.

4. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacj@plna przewodow, armatury i udzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymi@gdotyczce jakdci w spawalnictwie.

6. PN-B-02423, stycze1999. Cieptownictwo. Wzty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

7. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewanigmagania i badania dotygze jakdci wody.

8. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio

9. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne orelz pohczenia

10.PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczéth®ymagania i badania

11.BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wlantjnych

12.BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

13.BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali tedtowej.

14.BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywieev

15.BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatorywigyrzaki.

16.BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

17.BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne watopoziomu dwieku w pomieszczeniach.

18. BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkaingamieszkania zbiorowegoyeczndaci
publicznej.

19. BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownietW/ymagania.

20. BN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania.

21. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza wewvodzie

22. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyWgmagania i badania przy odbiorze.

23. PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

24. BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe

25. PN-EN 476, marzec 2001. Wymagania ogolne dgtgcelementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

26. PN-EN 1610, marzec 2002 Budowa i badania przewddawalizacyjnych

27. PN-EN 752-1, stycze2000 Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Badip ogolne i definicje.

28. PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy divdla przewodow

wodochgowych i kanalizacyjnych.

29. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procepgawslniczych. Przepisy ogoine dotyce

taczenia spawaniem.

30. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procegawslniczych. Instrukcja technologiczna

spawania tukowego.

31. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procepawslniczych. Badania technologii spawania

tukowego stali.

32. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.'

33. PN-EN 25817:1997 4tza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do dlaréa poziomow jakeci wedtug
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niezgodnéci spawalniczych.

34. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elemty Bczace w rurocigach cénieniowych do wody
35.PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztuclanipodziemne beZtiieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji.négania dotycgce rur, ksztattek i systemu
36.PN-EN 1057:1999 Mied stopy miedzi. Rury miedziane ajte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

37. PN80/H-74219 rury stalowe czarne.

38. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwiamowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesi@nia
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wertyjlaych.

13.3. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kema@yjnych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9,2003 r
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd montaowych, cz. Il, Arkady 1988
3.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z dn.28 marca 1972r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13/72 poz.93

4.Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdeoz dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali Dz.U. nr 51/54 poz.259

5.Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spofecznej oraz Zdeo z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyaytkowaniu butli z gazami sptonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cknieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z jmiejszymi zmianami nie dotygzymi przedmiotu niniejszych
warunkow.

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bombntaz., czs¢ V, Arkady 1988 r.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggiw z tworzyw sztucznych, 1994 r.

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 9. Ustarawo Budowlane z dnia

7 lipca 1994r. wraz z gfiejszymi zmianami.

UWAGA:

Catas¢ instalacji wykona zgodnie z dokumentagcjechniczg oraz ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano - mor#awych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Podane w powsszym opisie nazwy handlowe i nazwy producentéwayai@aktowa jako odniesienie.
Dopuszcza gistosowanie materiatow budowlanych zamiennych pdefuych od innych producentéw pod
warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej §akoraz odpowiednich certyfikatowwiadectw i
zezwoleé do stosowania w budownictwie na terenie Polskizgaalinieniu z Inwestorem i projektantem.
Wszystkie ayte elementy i materialy winny posiadaymagane parametry, aprobaty techniczne i
dopuszczenia
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