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E-00.00.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ELEKTRYCZNE

Kod CPV:45310000-3 Instai@ elektryczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z ,Rozbudowai przebudowa remizy OSP
w Komorkach na potrzebgwietlicy wiejskiejna dziatce nr ewid. 127, obb 008, m.
Komoérki, gm. Daleszyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace

i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymidal.
Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczneswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) instalacje sterowania wentylacj

e) monta tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tabbkalnych
f) monta: ztacza kablowego

g) instalacje uziemienia i ps¢zen wyréwnawczych

h) instalacg piorunochrona

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 ayodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktorych zestawienie podamekeaie 10 SST.



1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowa. Rodzaje (typy) urgzen, osprztu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instapsmyinny by zgodne

z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowaldevykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urgzdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumenfagjektowej zmian uzgodnionych

w obowhgzujacym trybie z Irtynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielczagtéwna oraz tablice lokalne z wypasaiem projektowanym

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentg@epjektowej.

2.2.  Przewdd instalacyjnyo izolacji i powtoce polwinitowej na nagiie znamionowe
450/750 V YDYpo 3,4*1,5 mm2 wg PN-87/E-90056.

2.3.  Przewdd instalacji gniazdowej Y% 3*2,5 mm2 wedtug PN-87/E-90054.

2.4.  Oprawy typu AM224PCG9 Ametyst 2*24W IP65 §taenne.

2.6. Oprawy typ NPC258165 PC 2*58W IP65 sufitowe zawieszane.

2.7.  Odgatzniki instalacyjnew obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mB80 V (do

instalacji szczelnych).

2.8.  Puszki instalacyjne vorzywa — kaicowe osrednicy 60 mm i rozgagne osrednicy

80 mm.

2.9. Gniazda wtyczkowez uziemieniem 230V (L+N+PE) hermetyczne IP44.

2.10. Gniazda wtyczkowpodwadjne 230V (L+N+PE) hermetyczne 1P44.
2.11. Gniazd@O0V 3*16A N/PE nécienne 1P44.

2.12. tacznikin/t jednobiegunowy hermetyczny IP 44.

2.13. taczniki n/t swiecznikowy hermetyczny IP 44.

2.14. Rury winidurowe instalacyjreesrednicy do 20 mm.

2.15. Drut stalowycynkowany grednicy 6 mm.

2.16. Plaskownikstalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.17. Zhcza kontrolne instalacji piorunochronne;j

(1) Odbiér materiatow na budowie
2 Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawgwetleniowe, przewody
nalezy dostarczéna budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

4 Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgédem



kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy.

8 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch s¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakd¢ wykonania rob6t, materiaty naeprzed ich
wbudowaniem poddabadaniom okrdonym przez dozor techniczny robaét.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

3 Sktadowanie materiatéw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobieggich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu giwtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Najgachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materialdw oraz wymagania
w zakresie bezpiec#astwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych piigeye sk uzycie nastpujacego
sprz:;tu:
1 samochdd dostawczy do 0,9 t,

2 spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimgrodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegauszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaajpjekt organizacji i harmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebielgazkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata wdimpoziomych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelma na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgtlu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane do podia
w sposoéb trwaly, uwzgtiniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana

instalacja bdzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejcia przeZciany istropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spelntanastpujace wymagania:



2 wszystkie przecia obwodéw instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

4 przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
przegcia pomegdzy pomieszczeniami o #0ych atmosferach powinny by
wykonywane w sposéb szczelny, zapewqdgjnieprzedostawanieesivyziewow,

9 obwody instalacji elektrycznych przechadprzez podtogi muazbyé chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed
uszkodzeniami mechanicznymi najestosowa rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do poditaa w sposob trwaly zapewniajy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podia, przyspawane do stalowych elementow konstrukajiowlanych lub
przykrecone do podiza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakoWw montowane w stropach naje
mocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowame
dopuszcza simocowania hakow za pompkotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gdimda¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw &wietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoc
zlaczy swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetycz

Podejcia do przewoddéw utmnych w podtodze naty wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchrmpodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyén
kanatach. Rury i kanaty muszpetnid odpowiednie warunki wytrzymasoiowe i by¢
wyprowadzone ponad podiogo wysokaci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory najestosowé podefcia zwieszakowe. £to
najczsciej oprawy éwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjinaaszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podea zwieszakowe natg wykonywat jako
sztywne, lub elastyczne w zatesci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych deianach, stropach lub konstrukcjach pédigj naley

wykonywa: przewodami utdonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach



budowlanych, a tate na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jediydowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury naley uklada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytac
osadzonych w podini. Konce rur przed pakzeniem powinny bypozbawione
ostrych krawdzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley wykonywa przez:
1 wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnmniem paiczen,
2 wkrecanie nagwintowanych kaéw rur,
3 wkrecanie nagrzanych kaow rur.
tuki na rurach natey wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewitrznejsrednicy. Promigé gigcia powinien zapewné
swobodne weiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utivei ¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnséabrania si
uktadania rur z wegnigtymi w nie przewodami.
b) wciaganie przewodéw
Przed przysipieniem do waigania przewodow natg sprawdzé prawidtowaé
wykonanego rurowania, zamocowania gfu osprztu, jego podczeh z rurami
oraz przelotowse.
Weciaganie przewoddw natg wykona za pomog specjalnego ospgiu
montaowego. Nie wolno do tego celu stos@wazewodow, ktore paniej
zostam uzyte w instalacji. faczenie przewodow wykokavg wczéniej
opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszciaenstalacg nalezy wykonat:
1 wwykonaniu zwyktym,
2 wwykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
1 bezpédrednio na podteu za pomog uchwytéw pojedynczych lub
zbiorczych,
2 nauchwytach odlegtoiowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
3 pod tynkiem z ospetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
4 na korytkach prefabrykowanych metalowych,



5 wlistwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngle
przewody i kable uszczelriav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomoc
dtawikow. Srednica diawicy i otworu uszczelnigego piefcienia powinna b
dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic

zaleca si dodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.

e Uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezamontowé uchwyty wg wczéniejszego
opisu. Odlegtéci od uchwytéw nie powinny iywicksze od 0,5 m dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstaméeuchwytéw powinno
by¢ takie aby odleghkai migdzy nimi ze wzgidow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaty siw poblizu sprztu
i osprztu do ktorego dany przewod jest wprowadzony orgzzabsy
przewodow pongidzy uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagddzie:

1 ulozenia przewoddéw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji smiepcych
scianach niezédne ezdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody
I slepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej aglgrzewody i kable
uszczelnid w osprzcie oraz aparatach za pomattawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna by
dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomoc
odpowiednich uszczelnie

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

1 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistoiejacego
podtaza, utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych zelue
przewodow w korytku wraz z zateniem pokryw.

¢ Wykonanie instalacji w listwach PCW wymadaedzie:

2 zamontowania listwy PCW ri@ianie lub stropie za poma&otkow
rozporowych przykgcanych do podtma, utaenie przewoddw w listwie,
zamocowanie pokrywy z zateniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenia przewoddw natg dokonywa
w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno ste&g polaczen




skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne snayprowadzone fabrycznie na
zewmytrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane

w projekcie, sposéb pagizenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inspektora. Przewody musy utozone swobodnie i nie madpye
naraone na naagi i dodatkowe naggenia. Do danego zacisku nafeprzylaczyt
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbla phkich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskovktdoych przewodysprzykczone
za pomog oczek, pomydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny
znajdowa si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed karezgsposob umdiwiajacy
przeptyw padu. Dtuga¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoe mae powodowa
uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowatybocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzearstwy cyny. Kace przewodow miedzianych

z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmmne zaprasowanymi tulejkami

lub ocynowane (zalecagszastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przvdczanie odbiornikdw

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinnyéhgoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod waigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpozéabieniem sity docisku,
korozja itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologiczhy Przyhczenia sztywne nalg
wykonywa: w rurach sztywnych wprowadzonych begmoinio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. RBokenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki
naraone g na drgania o diej amplitudzie lub przystosowang do przesuric lub
przemieszcae Pohczenia te naley wykonat:

1 przewodami izolowanymi wielytowymi gictkimi lub oponowymi,

2 przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,

3 przewodami izolowanymi wielgytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Monta tablicy rozdzielczej rtacza kablowego

Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nayekonstrukcje te mocowado podtaa w sposob podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcom do nich
konstrukcy wsporca nalery wstawic w przygotowane otwory i zatdbetonem.

Tablice w obudowie rigiennej lub zaghionej naley przykrecat do kotew lub



konstrukcji wsporczych zamocowanych w padio

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

2 zainstalowd aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

4 dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

6 zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta

8 podhczye obwody zewantrzne

10 podkczy¢ przewody ochronne

5.11. Monta sztucznych zwoddw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nglénstalowa na state przy zyciu

odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne powiligg zgodne z norm

Zwody poziome nalgy instalowa& co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy

pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40pcay pokryciach tatwo
zapalnych.

b) Przewody odprowadzage
Przewody odprowadzgge powinny by uktadane na zewgtrznychscianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlggtod scian budynku powinna Iy
taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzgje powinny by prowadzone po najkrotszej trasie
pomigdzy zwodem, a przewodem uziem@m. Pohczenia przewoddw
odprowadzajcych z uziomami sztucznymi nalewykona przy pomocy ziczy
probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe,
promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpie@zprzed korozj powtokami nie
przewodacymi. Do uziomu nalgy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe.

5.12. Préby monteowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz préby montaowe obejmujce badania

i pomiary. Zakres préb montawych naley uzgodnt z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:
1 pomiar rezystancji izolacji instalacji

2 pomiar rezystancji izolacji odbiornikow



3 pomiary impedancjigili zwarciowych
4 pomiary rezystancji uziemie

5.13. Demontainstalaciji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych digyclo potrzeb natey wykona
demonta instalacji wraz z osperem.

Po zdemontowanych instalacjach i ogpie naley odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbidér robot powinnoéhyykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniddt oraz po ich zakazeniu
powinno podlega
2 zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagyrojektowvs,
3 wilasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
4 zahkczanie punktovwietinych zgodnie z zalmnym programem
5 wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolappmiarow skuteczrioi

ochrony przeciwpotraeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje caté instalacji elektroenergetycznych.

Jednosti obmiarowy jest komplet robét.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robét zanikagych iulegapcych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe
8.3. Odbiory kéacowe
8.4. Odbiory ostateczn8.4.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiarow partaowych.

10. Przepisy zwazane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne rggid przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoobnyinitowej, okigte.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne rggid przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jedylowe o izolacji polwinitowej.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sjigaayjne o izolacji

Z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowsj napécie znamionowe



0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:20045wiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Czs¢ 1: Miejsca pracy we witrzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwddnych.

Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy ueglzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988



