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I Czes¢ opisowa
1. Inwestor
Gmina Daleszyce; Plac Staszica 9; 26-021 Daleszyce
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Swietlicy wiejskiej w

Komérkach na dziafce nr ewid. 127, obreb 008, m. Komérki, gm. Daleszyce

3. Podstawa opracowania
— umowa pisemna z inwestorem na wykonanie ww. dokumentacji;
— wytyczne inwestora;
— Wwizja lokalna terenu planowanej inwestycji;
— ,inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku” — opracowana jako zatgcznik do powyzszej dokumentacji;
— aktualna mapa do celow projektowych;
— wypis | wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017 znak :
GMR.6727.40.2017;
— obowigzujgce w Polsce regulacje prawne,
— Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej

— koncepcja architektoniczna rozbudowy i przebudowy opracowana przez jednostke projektowg i uzgodniona
Z Inwestorem

4. Opis stanu istniejacego
Teren projektowanej inwestycji potozony jest w migjscowosci Komorki, gm. Daleszyce, dziatka nr 127;
obreb 0008. Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek Swietlicy wiejskiej.

Gabaryty budynku $wietlicy wynoszg odpowiednio: szeroko$¢ 12,20 m, dfugo$¢ 26,94 m i wysokos¢ okofo 6,80
m. Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia, przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu pofaci
wynoszacym 30° i 36°. Do dziatki doprowadzona jest energia elektryczna, woda i kanalizacja Sciekowa,
budynek nie jest wyposazony w instalacje c.o.. Komunikacje zapewnia istniejagcy zjazd z drogi powiatowej.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz terenéw utwardzonych na wiasng dziatke, zgodne ze spadkiem
terenu. Ukfad pomieszczen ich powierzchnie jak rownieZz doktadniejszy opis stanu istniejgcego zawarty jest w
Inwentaryzacji.

5. Opis stanu projektowanego
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe istnigjgcej Swietlicy wiejskiej. Rozbudowa czesci budynku od
strony wschodniej dotyczyta bedzie pomieszczen przykrytych istniejgcym stropem drewnianym. Natomiast
przebudowa dotyczyta bedzie pomieszczen przykrytych stropem zelbetowym. Schemat z zaznaczeniem
zakresow rozbudowy i przebudowy pokazany jest w cze$ci graficznej inwentaryzacji.

Planowana rozbudowa budynku bedzie polegac na: dobudowaniu pomieszczen kotfowni, jak rowniez
pomieszczen w ktorych zlokalizowane zostang sale zajeC, pomieszczenie administracyjne, garaz oraz
pomieszczenia pomocnicze. Budynek po rozbudowie bedzie miat konstrukcje tradycyjng: Sciany z bloczkéw
ceramicznych, zwiericzone wienicami, konstrukcje nosng oraz stropy Zelbetowe. Zaprojektowano nowg wiezbe
dachowg oraz pokrycie potaci dachu nawigzujgce pochyleniem oraz wysokoscig do czesci istniejgcey.

Planowana przebudowa bedzie dotyczyla pomieszczen ktore przykryte Sq istniejgcym stopem
Zelbetowym. Do tych pomieszczen zaliczone sg: tazienki, sala zebrafi oraz pomieszczenie gospodarcze z



ktérego wydzielone zostanie: pomieszczenie socjalne, pomieszczenie formowania positkw oraz
pomieszczenie przyjecia cateringu.

Adaptacja pomieszczenn fazienek polegata bedzie na: dostosowaniu powierzchni do obowigzujgcych
wytycznych, wydzieleniu Scianami z impregnowanych pfyt G-K przedsionkow, montazu instalacji sanitarnej,
montazu nowych kabin, montaz armatury tazienkowej, wykonczeniu powierzchni podtogi ptytkami terakotowymi,
powierzchni $cian ptytkami ceramicznymi, wymianie Stolarki drzwiowey.

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego polegafa bedzie na wydzieleniu z niego pomieszczen: socjalnego,
pomieszczenie formowania positkéw oraz pomieszczenie przyjecia cateringu. Pomieszczenia wydzielone
zostang poprzez zabudowe $cian z impregnowanych ptyt G-K na stelazu. W pomieszczeniach zaprojektowano
montaz instalacji sanitarnej, montaZ armatury fazienkowej, wykonczeniu powierzchni podfogi ptytkami
terakotowymi, powierzchni Scian plytkami ceramicznymi, montazu stolarki drzwiowej w tym przebicie otworu
drzwiowego ktory stanowit bedzie dodatkowe wejscie z zewnatrz do pomieszczenia przyjecia cateringu.

Nad czeScig przebudowywang zachowana zostanie istniejgca konstrukcja wiezby dachowej oraz pokrycie z
blachy trapezowej.

Czesc istniejgca podlegac bedzie termomodernizacji poprzez docieplenie $cian oraz stropéw materiatem
izolacyjnym jak rownieZ wymianie stolarki okiennej i drzwiowey.

W catym budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z kottowni na paliwo stafe, jak rowniez
wymiane instalacji elektryczney.

W przypadku rozbudowy istniejacego budynku, do poziomu stropu pozostawiamy Sciany no$ne, ktorych Sciany
fundamentowe nalezy wzmocni¢ w migjscu lokalizacji projektowanych stép fundamentowych stupdw
Zelbetowych (wykona¢ podbicie fundamentéw zgodnie z cze$ciq konstrukcyjng projektu).Do demontazu
przeznaczone sg. konstrukcja dachu wraz z pokryciem oraz strop drewniany. Zakres Scian do wyburzenia
pokazany zostat na zataczniku graficznym w inwentaryzacji.

Parametry wielko$ciowe projektowaneqo obiektu (po rozbudowie):

- dfugosc 31,99 m
—  szeroko$¢ 12,50 m
- wysoko$¢ ~6,80 m
—  powierzchnia zabudowy — ~330,76 m?
—  powierzchnia uzytkowa 200,01 m?
— kubatura 1653,0 m3

6. Program funkcjonalny i uzytkowy budynku

PARTER - program funkcjonalny

Ar Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Wysoko$c¢ pom. [m] | Rodzaj posadzki
pom.
1 HALL WEJSCIOWY 8,80 min. 3,00 terakota
2 POM. TECHNICZNE 9,60 min. 3,00 terakota istniejaca
3 WC MESKIE 5,80 min. 3,00 terakota
4 WC DAMSKIE / 6,70 min. 3.00 terakota
NIEPELNOSPRAWNYCH Y
5 POMIESZCZENIE FQRMOWANIA 12,95 min. 3.00 terakota
POSILKOW o
6 POMIESZCZENIE PRZYJECIA 3,25 min. 3.00 terakota
KATERINGU o
7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,95 min. 3,00 terakota
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8 SALA ZEBRAN 63,00 min. 3,00 terakota istniejaca
SALA ZAJEC GRUPOWYCH - STREFA 42,50 min. 3,00 terakota
9
CICHA
10 CZYTELNIA - STREFA CICHA 10,60 min. 3,00 terakota
11 KOMUNIKACJA 4,75 3,00 terakota
12 POM. PORZADKOWE 3,50 3,00 terakota
13 SCHOWEK 10,00 3,00 terakota
14 POM. ADMINISTRACYJNE 13,70 3,00 terakota
15 KOTLOWNIA 12,50 3,30 gres
16 SKLAD OPALU 4,20 3,30 pos. betonowa
17 GARAZ 46,50 4,58 pos. betonowa
RAZEM 263,30

Program uzytkowy

W ramach rozbudowy i przebudowy istniejgcej Swietlicy wiejskiej zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia:
Pomieszczenia funkcyjne — sala zebran, sala zaje¢ grupowych, czytelnia.
Pomieszczenia te bedg petnity funkcje:
-miejsce spotkani lokalnej spotecznosci
- miejsce organizacji czasu wolnego dla dzieci i mtodzieZy.
Powierzchnia oraz wysokosc pomieszczen wg powyzszej tabeli
WyposaZenie pomieszczen stanowi: fawki typu szkolnego wraz z krzestami oraz regaty.
Wykoriczenie pomieszczen: podtoga — plytki terakotowe, $ciany — farba emulsyjna do petnej wysokosci.
Maksymalna liczna 0sdb korzystajacych z obiektu wynosi: 30.

Pomieszczenie przyjecia cateringu:

W przypadku zapewnienia positkow dla uzytkownikow obiektu — odbywac sie to bedzie na zasadzie dostawy
cateringowej, ktdra przyjmowana oraz sprawdzana bedzie od dostawcéw w pomieszczeniu przyjecia cateringu.
Powierzchnia oraz wysoko$c pomieszczen wg powyzszej tabeli

Wyposazenie tego pomieszczenia stanowi: blat roboczy , umywalka.

Wykoriczenie pomieszczenia: podfoga — plytki terakotowe, Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0 m, powyzej malowac farbg akrylowq

Pomieszczenie formowania positkow:

Positki przyjete w formie cateringu w pomieszczeniu tym bedg podgrzewane a nastepnie porcjowane i wydawane na
talerzach jednorazowych spozywajgcym. Odpadki po konsumpcyjne nalezy na biezgco usuwac i sktadowac w
plastikowych szczelnych pojemnikach w miejscu gromadzenia odpaddw statych dla budynku. Odpadki takie musza
by¢ raz na dobe usuwane.

Powierzchnia oraz wysoko$c pomieszczen wg powyzszej tabeli

Wyposazenie tego pomieszczenia stanowi: blaty robocze , zlew dwukomorowy, umywalka, kuchenka elektryczna.
Wykoriczenie pomieszczenia: podfoga — plytki terakotowe, Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0 m, powyzej malowac farbg akrylowq

llos¢ 0sob dorywczo obstugujacych stanowiska pracy : 2 0soby

Pomieszczenie socjalne:
Powierzchnia oraz wysokosc pomieszczen wg powyzszej tabeli



Wyposazenie tego pomieszczenia stanowi: stolik, krzesetka , umywalka, zlew.

Wykoriczenie pomieszczenia: podfoga — pfytki terakotowe, $ciany malowane farbg akrylowq do petnej wysokosci,
przy zlewie i umywalce wykonac fartuch z plytek ceramicznych do wysokosci 1,6m i w bok 0,60 m poza obrys
urzadzen

Pomieszczenie sanitariatow:

WC meski

Powierzchnia oraz wysokosc pomieszczen wg powyzszej tabeli

WyposaZenie tego pomieszczenia stanowi: kabina z miskg ustepowa, kabina z pisuarem, umywalka,.

Wykoriczenie pomieszczenia: podfoga — plytki terakotowe, Sciany wykonczyc plytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0 m, powyzej malowac farbg akrylowa

WC damski / niepetnosprawnych

Powierzchnia oraz wysokos¢ pomieszczen wg powyzszej tabeli

WyposaZenie tego pomieszczenia stanowi: kabina z miskq ustepowg, umywalka, pochwyty ufatwiajgce korzystanie.
Wykoriczenie pomieszczenia: podfoga — plytki terakotowe, Sciany wykoriczyc plytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0 m, powyzej malowac farbg akrylowg

Pomieszczenie porzadkowe:
Powierzchnia oraz wysoko$c pomieszczen wg powyzszej tabeli
Wyposazenie tego pomieszczenia stanowi:, zlew, pkt poboru wody.

Wykoriczenie pomieszczenia: podfoga — plytki terakotowe, $ciany malowane farbg akrylowq do petnej wysokosci,
przy zlewie i punkcie poboru wody wykonac fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6m i w bok 0,60 m poza
obrys urzadzen

Pomieszczenie administracyjne:

Powierzchnia oraz wysokosc pomieszczen wg powyzszej tabeli

Wyposazenie pomieszczer stanowq: biurko wraz z krzestami ,regaty, szafa.

Wykoriczenie pomieszczenia: podtoga — ptytki terakotowe, $ciany — farba emulsyjna do petnej wysokosci.
llos¢ 0sob dorywczo obstugujacych stanowiska pracy : 1 0soby

Wentylacja powyzszych pomieszczen — grawitacyjna ze wspomaganiem (szczeg6ty w czesci instalacyjnej).

7. Dane konstrukcyjno — materiatowe

7.1. Stopy i fawy fundamentowe
— Nowe fawy pod $ciany nosne projektuje sie jako betonowe wg projektu konstrukcji, stopy fundamentowe
przewidziano wykonac, jako Zelbetowe monolityczne wg projektu konstrukgji.

7.2. Sciany fundamentowe
— Istnigjgce wykonane z kamienia — wzmocni¢ wg projektu konstrukcji w miejscu lokalizacji stop
fundamentowych.

— Sciany fundamentowe wykonac, jako wykonane z bloczkoéw betonowych wg projektu konstrukcji,

7.3. Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
— fawy i Sciany fundamentowe — masy bitumiczne oraz 2x papa termozgrzewalna;
— podfoga na gruncie folia PE;



7.4. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa
— fawy i $ciany fundamentowe - masy bitumiczne;

7.5. Izolacja cieplna
- $cian fundamentowych — styrodur gr. 10 cm;
— $ciany murowane — styropian 15 cm;
— podtoga na gruncie pomieszczenia —styropian gr. 10 cm,
— podfoga na gruncie kottownia/garaz — styrodur gr.7 cm,
— Sstropu migdzykondygnacyjnego — wetna mineralna 25 cm;
— dach budynku nad garazem — wetna mineralna 25 cm;

7.6. Sciany zewnetrzne
— tynk cementowo-wapienny;
— Sciany z pustakow ceramicznych P+W gr. 25 cm;
— styropian EPS 50 gr. 15 cm;
— tynk cienkowarstwowy;

7.7. Sciany wewnetrzne no$ne
— tynk cementowo-wapienny;
— Sciany z pustakow ceramicznych P+W gr. 25 cm;
— tynk cementowo-wapienny;

7.8. Scianki dziatowe
Murowane:
— tynk cementowo-wapienny;
— pustaki ceramiczne gr. 12 cm;
— tynk cementowo-wapienny;
G-Kgr12cm:
- ptyta G-K impregnowana
- stelaz z profili aluminiowych / wypetnienie wetna mineralna
- ptyta G-K impregnowana

7.9. Konstrukcja nosna, stropy
—  projektuje sie konstrukcje nosng zelbetowg monolityczng

— istnigjgcy strop — ptyta nosna Zelbetowa monolityczna

— projektowane stropy pfytowe zelbetowe gr. 16 cm;

7.10. Dach
— dach nad czescig przebudowywang — bez zmian;
— dach nad czeScig rozbudowywang — drewniany krokwiowo-ptatwiowy; pokrycie blacha trapezowa



7.11. Obrébki blacharskie, parapety
— nalezy stosowac systemowe obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55mm;

— podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, parapety wewnetrzne z PCV.

7.12. Odprowadzenie wéd opadowych
— odprowadzenie wod opadowych z dachow — rynny @150 i rury spustowe @125 z PCV lub blachy stalowej
powlekanej;
— Z nawierzchni utwardzonych, poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podfuznych,
projektuje sie odprowadzenie wod opadowych na teren zielony dziatki;
—  Wokot budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50 cm ze spadkiem 1% od budynku.

7.13. Stolarka projektowana
W budynku projektuje sie wymine cafej stolarki okiennej i drzwiowej oprécz drzwi do pomieszczenia nr 2

(wg wykazu stolarki)

7.14. Wyposazenie budynku w instalacje
— centralnego ogrzewania,
— wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem,
— Instalacja wod-kan,
— elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,
— instalacja odgromowa,

7.15. Okfadziny podtogowe
(wg tabeli z wykazem pomieszczen)

7.16. Przewody wentylacyjne i spalinowe
Kominy jak i przewody wentylacyjne prefabrykowane systemowe wg technologii zalecanej przez producenta

7.17. Kolorystyka elewacji
Nalezy zachowac kolorystyke wystepujgcg na istniejgcej elewacji.

8. Zalecenia ochrony p-poz.
Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL-Ill zagrozenia ludzi.

Budynek kwalifikuje sie do klasy odpornosci pozarowej C z uwagi na wysoko$¢ i liczbe kondygnacji obniza
Sie klase odpornosci pozarowej do D.
- klasa pozarowa budynku , D "
- konstrukcja nosna R 30
- strop REI 30
- konstrukcja dachu -
- $ciana zew. EI 30

Zaprojektowano wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia. Ceche te potwierdzajgq aprobaty
techniczne poszczegdinych elementdw, jak $cian, stropéw czy pokrycia dachu (do ocieplenia stropu przyjeto
wetne mineralng).  Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ solnym
(ekologicznym) preparatem ogniochronnym do granicy niezapalnoSci.
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Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Zapewniono wymagane dfugo$ci doj$¢ i przej$¢ ewakuacyjnych.
Hydranty wewnetrzne nie sq wymagane, do zabezpieczenia pomieszczeh przeznaczone bedg gasnice :

- w czesci uzytkowej - 2 gasnice proszkowa typ ABC.

Zachowano niezbedne odlegfosci min. 4,00 m budynku od dziatek graniczacych z przedmiotowg inwestycja.

Zgodnie z & 4 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzn. zm.) projektowany budynek nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowey.

9. Zalecenia BHP
Prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia
budowlane. Bezwzglednie nalezy zachowac regulowane stosownymi przepisami zasady ogoine
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage, aby prace przebiegaty bez zbednego
narazania zycia ludzkiego.

10. Zastrzezenia projektowe

Wszelkie materialy, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i byc stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.
10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami | przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji,
wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami BHP
i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o parametrach
technicznych analogicznych do projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft, ZWCAD, RM-WIN
oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Projektant spec. architektoniczna: Sprawdzajacy spec. architektoniczna:
mgr inz. arch. Pawef Czarnecki mgr inz. arch. Waldemar Horyza
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lll Czes¢ graficzna opracowania



