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Il Zataczniki
1. Kopie uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby Samorzadu
Zawodowego,

2. Oswiadczenia projektanta;

Ill Czesé rysunkowa
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100
K-03 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
K-04 ZBROJENIE PLYTY NAD PARTEREM 1:100
K-05 ELEMENTY KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW 1:50
K-06 ELEMENTY KONSTRUKCJI PARTERU 1:50
K-07 DETALE WIENCY 1:50
K-08 SCHEMAT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ 1:50



I Czes$¢ opisowa:

1. Inwestor
Gmina Daleszyce; Plac Staszica 9; 26-021 Daleszyce
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Swietlicy wiejskiej w
Komorkach na dziatce nr ewid. 127, obreb 008, m. Komérki, gm. Daleszyce

3. Podstawa opracowania

— umowa pisemna z inwestorem na wykonanie ww. dokumentacji;

— wytyczne inwestora;

— wizja lokalna terenu planowanej inwestycji;

— inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku” — opracowana jako zafacznik do powyZszej
dokumentacji;

— aktualna mapa do celow projektowych;

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017 znak :
GMR.6727.40.2017;

— obowigzujgce w Polsce regulacje prawne,

— Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej

— koncepcja architektoniczna rozbudowy i przebudowy opracowana przez jednostke projektowg i
uzgodniona z Inwestorem

4. Opis konstrukcji projektowanego obiektu

4.1. Charakterystyka ogdlna
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe Swietlicy wigjskiej. Rozbudowa czesci budynku od strony
wschodniej dotyczyta bedzie pomieszczen przykrytych istniejgcym stropem drewnianym. Natomiast
przebudowa dotyczyta bedzie pomieszczen przykrytych stropem Zzelbetowym. Schemat z zaznaczeniem
zakresow rozbudowy i przebudowy pokazany jest w cze$ci graficznej inwentaryzacji.

Planowana rozbudowa budynku bedzie polega¢ na: dobudowaniu pomieszczen kottowni, jak rowniez
pomieszczen w ktorych zlokalizowane zostang sale zajeC, pomieszczenie administracyjne, garaz oraz
pomieszczenia pomocnicze. Budynek po rozbudowie bedzie miat konstrukcje tradycyjng: Sciany z bloczkdw
ceramicznych, zwieniczone wienicami, konstrukcje nos$ng oraz stropy zelbetowe. Zaprojektowano nowg
wiezbe dachowg oraz pokrycie pofaci dachu nawigzujgce pochyleniem oraz wysokoScig do czesci
istniejgcey.

4.1.2. Warunki geotechniczne

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie posadowiony na terenach
charakteryzujgcych sie prostymi warunkami gruntowymi. Poziom wod gruntowych jest zmienny i zalega
ponizej glebokoSci posadowienia budynku, w migjscu istniejacego budynku i planowanej rozbudowy
wystepujq piaski Srednie oraz piaski gliniaste do poziomu zdecydowanie ponizej gtebokosci posadowienia
obiektu, grunt jest stabilny i nosny. Dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto 300 kPa.

4.2. Charakterystyka elementéw konstrukcyjnych

4.2.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe
Projektowane fawy i stopy fundamentowe Zelbetowe. Wymiary fundamentow przyjeto w projekcie w taki
Sposob, aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto rownomierne i nie
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przekraczato wartoSci 300 kPa. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.
Fundamenty posadowione bedg na gtebokosci max. ok. 1,60 m od poziomu zerowego budynku , ktéry wyznacza
istniejgca rzedna wysokosciowa. tawy i stopy fundamentowe o wymiarach przedstawionych na rysunku: RZUT
FUNDAMENTOW wykonaé z betonu C20/25(B25) na warstwie podkfadowej o grubosci 10cm z betonu klasy
C8/10(B7,5) na warstwie gruntu rodzimego. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego faw,
szczegoblnie w narozach zapewniajgc zakfad dla pretéw zbrojeniowych min. 50cm.

Z faw fundamentowych wypuscic prety zebrowane (stal A-IIIN RB500W) 4 x #12 mm dla trzpieni Scian
zewnetrznych. Ze stop fundamentowych wypuscic startery z pretow zebrowanych (stal A-llIN RB500W) 4x #12
mm dla stupow zelbetowych. Otulina dla zbrojenia 5cm.

Istniejace fundamenty budynku remizy wykonane z kamienia nalezy wzmocni¢ poprzez podmurowanie w
miejscu wykonywania stop fundamentowych pod stupy zelbetowe.

W zaleznosci od stanu i wytrzymato$ci starych fundamentdw kamienie usuwa sie na cafej dtugosci lub na
poszczegolnych odcinkach, tworzac strzepia (nie mozna wykonywac¢ z obu stron $ciany fundamentowej
rownoczes$nie). Dalej nalezy dokfadnie oczysci¢ i zmy¢ wodq miejsca z ktérych usunieto kamienie a nastepnie
ubi¢ podfoze gruntowe pod przyszte wzmocnienie. Wzmocnienie gruntu wykonac nasypujgc do wykopu warstwe
ttucznia kamiennego gr. 5-10 cm ubijajac go recznym ubijakiem, po zageszczeniu pierwszej warstwy dodaje sie
drugq i nastepne do momentu az tuczen przestanie sie zagfebia¢ w podtoze gruntowe. Po przygotowaniu gruntu
nalezy przystapic do wykonania wzmocnienia fundamentu, bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej
ewentualnie betonem C16/20 ze szczegdlnie starannym wypetnieniem potaczen pomiedzy nowej czesci ze
starymi. Prace nalezy prowadzi¢ na odcinkach 1,0 - 1,5 m, mijankowo. Jednocze$nie nie moze by¢ podkopane
wigcej niz 20% powierzchni  fundamentu. Prace nalezy prowadzi¢ tak dfugo, az zostanie podmurowany
rozpoczety fragment. Nie wolno doprowadzi¢ do naruszenia struktury podfoza gruntowego.

Sciany fundamentowe projektowane wykonaé z bloczkéw betonowych M4 o gr. 25 cm na zaprawie
cementowej klasy M5. Na fawach fundamentowych i wierzchu Scian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomq
izolacje przeciwwilgociowg / dwie warstwy papy na lepiku /.

4.2.2. Izolacja fundamentow
Izolacja pionowa i pozioma wg opisu czeSci architektoniczney.

4.2.3. Plyta posadzki na gruncie
Ptyte posadzek na gruncie w pomieszczeniach nalezy wykona¢ o grubosci 10cm z betonu klasy min.
C12/15(B15). Piyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkgq zbrojeniowq typu Q188 ze stali A-IlIN (@ 4,5 mm w
rozstawie 15cm) .

Posadzke betonowq w garazu nalezy wykonac o grubosci min. 12cm z betonu klasy min. C15/20(B20). Ptyta
zbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien stalowych 60/0,75 w ilosci 30 kg/me. Ze spadkiem w strone
kratki Sciekowej 0,5 %

Plyty posadzki nalezy oddylatowac od Scian budynku za pomocq dwoch warstw papy asfaltowej.

4.2.4. Sciany projektowane
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne czeéci rozbudowywanej :

- Tynk mineralny 2,5 mm
- Styropian 15¢m
- Pustak ceramiczny P+W gr. 25 cm
- Tynk cem-wap 1,5cm (gtadz gipsowa)
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne czesci rozbudowywanej:
— Pustak ceramiczny P+W gr. 25 cm obustronnie tynkowany tynkiem cementowo - wapiennym



Sciany wewnetrzne dziatowe czesci rozbudowywanej:

— bloczek ceramiczny 12 cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym, ewentualnie pfyta G-
K na stelazu.

Sciany wewnetrzne dziatowe cze$ci przebudowywanej:

- ptyta G-K impregnowana na stelazu.

Wszystkie Sciany konstrukcyjne: elementy ceramiczne klasy 15 na zaprawie M5, (lub do spoin
cienkowarstwowych). W $cianach zewnetrznych czesci rozbudowanej zaprojektowano trzpienie Zzelbetowe o
wymiarach 25 x 25 cm z betonu C20/25(B25), zbrojone stalg A-IlIN (RB500W) - 4#12; strzemiona @ 6 mm co 25
cm. Otulina dla zbrojenia 2cm.

Wszystkie projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ zakoriczone wiericem Zelbetowym zbrojonym 4 x fi
12 (A-IlIN (RB500W) z zachowang ciggtoscig zbrojenia (zaktady pretdw 50 cm).

4.2.5. Stupy zelbetowe
Projektowane stupy zelbetowe sg o przekroju 25x25cm z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg A-IlIN (RB500W)
- 4#12; strzemiona @ 6 mm co 15 cm. Otulina dla zbrojenia 2cm.

4.2.6. Stropy
Projektowany strop nad cze$ciq rozbudowywang wykonac jako Zelbetowy monolityczny (wg rysunku
konstrukcji) z betonu C20/25(B25) zbrojonego siatkq z pretéw # 10/12 , stalg A-llIN(RB-500W).

4.2.7. Belki, wience i trzpienie.

Projektowane belki zelbetowe wykonaC (wg rysunku konstrukcji) z betonu C20/25(B25) zbrojonego (wg
rysunku konstrukcyjnego) stalg A-llIN(RB-500W)
Projektowane wierice wykonac jako zelbetowe monolityczne wg rysunku konstrukcji z betonu C20/25(B25)

zbrojonego 4 x #12 mm, stalg A-IlIN(RB-500W). Nalezy bezwzglednie zapewnic ciggto$c zbrojenia podfuznego
wienca, szczegolnie w narozach zapewniajac zaktad dla pretéw zbrojeniowych min. 50cm.

4.2.8. Nadproza okienne i drzwiowe
W $cianach projektowanych nadproza wylewane Zelbetowe monolityczne o wymiarach jak na rysunku oraz
belek prefabrykowanych typu L19. W $cianach istniejacych nadproza stalowe z 2x C140 wg rys. detalu.

4.2.9. Schody i podjazdy
Schody zewnetrzne wejsciowe projektuje sie jako betonowe wylewane na gruncie. Podjazd wykonany z kostki
brukowej bezspoinowej na zageszczonej podbudowie z piasku.

4.2.10. Dach
Nad czeScig przebudowywang projektuje sie pozostawi¢ konstrukcje dachu istniejacq. Nalezy wykonac
uzupetnienia konstrukcji jak pokazano na RZUT WIEZBY DACHOWE..

Nad czescig rozbudowywang zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo-pfatwiowej o kgcie nachylenia pofaci
25,30, 36 ¢

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczyc impregnatem grzybobojczym i ogniochronnym do
granicy niezapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowac czofa
elementow wigzby.



5. Materialy

Konstrukcje zelbetowe: Beton C20/25(B25)
Stal: ~ # - A-llIN (RB500W)
Stal: @ - A-llIN (RB500W)

Konstrukcje stalowe : Stal profilowa S235
Zabezpieczenie antykorozyjne —gruntoemalia epoksydowa,
gr. powfoki w stanie suchym 120 um

Konstrukcje drewniane: Drewno klasy C24

6. Obliczenia statyczne konstrukcji

Wyniki obliczen statycznych pozostajg do wgladu w archiwum projektanta.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona przed korozjq poprzez pomalowanie farbami
epoksydowymi o grubo$ci min 120 mikronéw. Stopien oczyszczenia konstrukcji przed malowaniem Sa2.5.

8. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
- PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.



10. Uwagi koricowe

Materiaty uzyte do budowy musza posiadac¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce, atesty itp.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac Polskim Normom,
odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10
Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i
Budownictwa z 19.12.1994 r. z pézniejszymi zmianami.

Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Przy  prowadzeniu robot nalezy przestrzegac przepisow BHP, a wszelkie prace prowadzi¢
Z nalezytg staranno$ciq oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami i normami.

Dopuszcza  sie  stosowanie  zamiennych  rozwigzai  technologicznych i materiatowych
0 parametrach technicznych analogicznych do projektowanych.

Do  wykonania  opracowania uzyto  licencjonowanego  oprogramowania  firm  Microsoft
i ZWCAD, RM-WIN oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Nowakowski
SWK/0020/PWOK/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. Witold Gruszczynski
SWK/0137/PWOK/13



