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1. Zakres robot
W trakcie procesu inwestycyjnego prowadzone bedg prace rozbiorkowe, roboty
ziemne, roboty zbrojarsko — betoniarskie, murarskie, ciesielskie, dekarskie, posadzkarskie,
stolarskie, zespalania konstrukcji stalowych, instalacyjne: wodociggowe, kanalizacyjne, c.o.,
elektryczne.
Zamierzenie budowlane — Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy S$wietlicy
wiejskiej w Komorkach na dziatce nr ewid. 127, obreb 008, m. Komorki, gm. Daleszyce.

2. Zagro zenia wyst epuj gce podczas robét budowlanych
Podczas prac rozbiérkowych i robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne i wygrodzi¢ je barierami lub tasmami ostrzegawczymi oraz rozstawi¢c w
widocznych miejscach tablice zabraniajgce wstepu w rejon prowadzonych prac osobom
postronnym. Wszyscy poruszajgcy Sie na terenie budowy muszg miec¢ zalozone kaski
ochronne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych:

Skala i rodzaj zagro zenia Miejsce i czas wyst epowania

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez Roboty ziemne
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko Prace rozbiorkowe, roboty: murarskie;

upadku z wysokosci ponad 5,0 m zbrojarsko-betoniarskie; ciesielsko-
dekarskie, wykoriczeniowe

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow Prace rozbiorkowe, roboty: murarskie;

linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej zbrojarsko-betoniarskie; ciesielsko-

poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz: 3,0 dekarskie, wykoriczeniowe
m dla linii 0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV

Roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw | Prace rozbiérkowe, roboty ciesielsko-
budowlanych zawierajgcych azbest dekarskie

3. Informacje 0 sposobie przeprowadzania instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz ~ nych, w tym:
a. okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym
zdarzeniu kierownictwo budowy, odstepujgc bezwzglednie od realizacji zagrozonego zadania.
Gdyby wymagata tego sytuacja nalezy wezwacé odpowiednie stuzby, np. ratownictwa
medycznego.

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $rodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozern:

Przed przystgpieniem monteréw do pracy na wysokosci, bedg oni przeszkoleni na
stanowisku, oraz zostang skontrolowane stosowane przez nich odpowiednie do rodzaju
wykonywanych prac, sprzety chronigce przed upadkiem 2z wysokosci, jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczernstwa, szelki bezpieczerstwa z pasem biodrowym, hetmy
ochronne przeznaczone do prac na wysokosci, stan i rodzaj ubras i butéw itd. Wszyscy
pozostali pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku i rowniez kontrolowani.
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Szelki bezpieczenstwa jak i inne srodki ochrony BHP muszg posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa ,B”.

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Przed rozpoczeciem prac osoba bezposrednio odpowiedzialna za grupe monterow
pracujgcych na wysokoSci musi sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen,
na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang potoZenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa. Pracownicy muszg odbyc¢ szkolenia w zakresie bhp: wstepne i okresowe,
oraz szkolenia zawodowe i specjalistyczne. Zostang im udostepnione aktualne instrukcje bhp,
obslugi urzgdzen i narzedzi.

4. Sposoby zapobiegania niebezpiecze nAstwu na budowie

Materialy sypkie i budowlane zostang gromadzone w bezpiecznych odlegtosciach
od prowadzonych robaét, nie tarasujgc wjazdu na teren dziatki.

Materiaty o duzej nasigkliwosci i sprzet do budowy (betoniarka i tym podobne) bedg
przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Przy pracach na wysokos$ci zostang zastosowane rusztowania rurowe atestowane.
Sprzet elektryczny i mechaniczny do robét budowlanych zostanie uzyty sprawny technicznie
i posiadajgcy odpowiednie atesty.

W trakcie zaistniatych jakichkolwiek wypadkéw zostanie udzielona pierwsza pomoc
przez kierownika budowy. Jezeli zachodzita bedzie koniecznos¢ wezwania lekarza lub
dowiezienie poszkodowanego do najblizszej poradni, bgdz wezwania odpowiednich stuzb
( straz pozarna, pogotowie ratunkowe) zostanie to uczynione.

Roboty budowlane bedg prowadzone w okresie sezonowym — bez okresu zimowego.

Nadzor nad prawidiowoscig procesu inwestycyjnego i przestrzeganiem zasad BHP
sprawowat bedzie kierownik budowy.

Drogi komunikacji i ewakuacji ustalone zostang z kierownikiem budowy. Ekipy
budowlane powinny mie¢ niezalezng tgcznosc np. telefon komaérkowy.

5. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen technicznych
Ze wzgledu na specyfike budowy dokumentacja techniczna i dokumentacja budowy
jest u kierownika budowy. Kazda grupa wykonujgca poszczeg6lne rodzaje rob6t posiada
wlasne egzemplarze dokumentacji technicznej (branzowe).
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