@wamov NAD PARTEREM ISTNIEJACY

DACH ISTNIEJACY PODDANY TERMOMODERNIZACJI
DACH—-PROJEKTOWANY A TEN_MV\AEOL_M
blacha trapezowa fyta MFP 2,5 ¢cm
blacha trapezowa T35 gr. 0,5 mm s ik SKALA 1:100
. faty wetna mineralna 25 ¢cm
faty 55 cm PRZEKROJ A-A
kontrtaty paroizolacja - folia PE
kontrtaty 5x2,5 cm
folia paroprzepuszczalna wylewka cementowa
folia paroprzepuszczalna
krokiew 7x14 cm piyta Zzelbetowa @
krokiew 8x18 cm _
—— N tynk cementowo—wapienny SCIANA WEWNETRZNA — ISTNIEJACA
tynk cementowo—wapienny
DACH NAD GARAZEM—PROJEKTOWANY @ &ciana murowana z bloczka
- N S blacha trapezowa T35 gr. 0,5 mm STROP NAD PARTEREM—PROJEKTOWANY tynk cementowo—wapienny
9 S
o Ix16cm N fat
y 5x5 cm piyta MFP 2,5 cm
MURKLATA 14x14cm B2 MURFATA 14x14cm kontrfaty 5x2,5 cm wefna mineralna 25 ¢cm @
B e ettt +[350 SUUPY 14xtdem S
e y - PODWALINA| 14x14cm +]35,36 folia paroprzepuszczalna aroizolacja - folia PE SCIANA ZEWNETRZNA—PROJEKTOWANA
- p j
T 7 7 =2 I z 2 % = 5 1 = - S krokiew 8x18 cm/weina mineralna 25 cm wylewka cementowa tynk cementowo-wapienny
b=} o N .
€ LA ZELBLIONA , \ WENE +]3.05 A | WENIEC 25x43em TS paroizolacja ~ folia PE piyta zelbetowa wq projektu konstrukcji pustok ceramiczny 25 cm
N 25x35cm || \MENIEC 25x25¢m OBNIZENIE NAD OKNAMI styropian EPS 50 15 cm
N\ | ! 13x25em sufit podwieszany systemowy tynk cementowo—wapienny o
,/, %E , S | s tynk cienkowarstwowy
< , S N -
N = ~ | >
N MUREK WYDZIELAJCY SKKAD™ , - , N @ PODLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH @ SCIANA ZEWNETRZNA — ISTNIEJACA
\ /OPALU | gl NS ISTNIEJACA PODDANA TERMOMODERNIZACJI @
NE E ) S
N = W Q @ " + K S @ terakota tynk cementowo—wapienny SCIANA WEWNETRZNA—PROJEKTOWANA
N E )
/// 3 -10,25 “E K wylewka cementowa sciana murowana z bloczka tynk cementowo—wapienny
v44v4 R | beton styropion EPS 50 15 cm pustak ceramiczny 25 cm
podsypka zwirowa tynk cienkowarstwowy styropian EPS 100 8 cm
u\x 7 & R grunt rodzimy tynk cementowo—wapienny
ovamaew/ ————
v 429.5 <
7 PRZEKROJ D-D
)
SCHODY NA GRUNCIE
gres mrozoodporny antyposlizgowy
beton C15/20 KROKEW e mf %ﬁmmz KOSZOWA KROKIEW 7x16cm @
X18om / +]518
kruszywo famane frakcji 0-63 mm
kruszywo famane frakcji 31,5-90 mm PR7ZEKROJ B-B $ %5
grunt rodzimy +16.30 Y JETKA 7k16 !
’ N NEN MURLATA 14x14cm PLATEW HEA160 LKA 818 | Lo Ry |
F +BELKA 9x12 ' +BELKA 9x12 | 413,55
- +13,25
7 R
=
| N\ MENEE |
- , WENIEC 25x25cm NIEC 25x25¢cm | 2630
B
L 1025 L
71 71
MURLATA 14xi4cm
SO ST wmm S
E E o~
B E o
+]3.08 ©
9 3
(o0 i o
@ 1 0,00-istniejgce
e — T e Gmina Daleszyce e ta st
~ . ) .
, ! NS Szy AMN Projekt - Andrzej Nowakowski
Plac Staszica 9 25-640 Kiel . Kred 6/10
e — S P 26-021 Daleszyce ielce, ul. Kredowa 6/
PODLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH PODLOGA NA GRUNCIE W KOTLOWNI Zadanie: Projektant: mgr inz. arch. Pawef Czamecki
PROJEK TOWAN A PROJEK TOWANA PROJEKT BUDOWLANY Spec. arciskioiczna 171/SWOKK/2013
terakota gres @ _‘_Q‘ { _‘_Q\ Swiotl iaickiel | Sprawdzajacy: |mar inz. arch. Waldemar Horyza
_ . _ . MUREK WYDZIEJACY W KOTLOWNI SCIANA WEWNETRZNA—PROJEK TOWANA N‘ONacqo \b\NQU:QO mssm&.\\o.V\ ssm.\m\ﬂ\m.\ Spec. architektoniczna 168/SWOKK/2013
wylewka cementowa 7 cm — zbrojona #3/10cm wylewka cementowa 7 ¢cm — zbrojona $3/10cm X pe \ﬂ 3
folia PE min. 0,3 mm folia PE min. 0,3 mm tynk cementowo—wapienny tynk cementowo—wapienny w 030\. mQ
. _ . _ pustak ceramiczny 18 cm pustak ceramiczny 25 cm Adres obiektu: L. . Branza:
styropion EPS 100 - 10 cm styropian XPS - 7 cm - - m. Komérki; dz. nr ewid. 127: obreb 0008; gm. Daleszyce ARCHITEKTURA
folia PE min. 0,3 mm folia PE min. 0,3 mm tynk cementowo—wapienny tynk cementowo—wapienny - —
ata: Tres¢ rysunku: ysuneir: Rew:
beton C12/15 10 cm beton €12/15 10 cm 04.2017
podsypka zwirowo—piaskowa min. 30 cm podsypka zwirowo—piaskowa min. 30 cm Skala: tmNm\Am m > — Q%
1:100 0J




