Przedmiar

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Komérkach na potrzeby sSwietlicy
wiejskiej na dzialce nr ewid. 127, obreb 008, m. Komdérki, gm. Daleszyce

Data: 2017-05-11
Budowa: Komérki, gm. Daleszyce
Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Obiekt: Remiza OSP w Komdrkach
Zamawiajacy: Urzad Gminy Daleszyce

Kosztorys opracowali: ¢£L)’//
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Opis

Zakres robodt
Nowe tawy pod Sciany nos$ne projektuje sie jako betonowe wg projektu konstrukcji, stopy
fundamentowe
przewidziano wykonaé, jako zelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji.
Sciany fundamentowe
- Istniejace wykonane z kamienia - wzmocnié wg projektu konstrukcji w miejscu lokalizacji stoép
fundamentowych.
- Sciany fundamentowe wykonaé, jako wykonane z bloczkdéw betonowych wg projektu konstrukciji,
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- lawy i $ciany fundamentowe - masy bitumiczne oraz 2x papa termozgrzewalna;
- podioga na gruncie folia PE;
Izolacja pionowa przeciwwilgociowa
- lawy i Sciany fundamentowe - masy bitumiczne;
Izolacja cieplna
- $cian fundamentowych - styrodur gr. 10 cm;
- $ciany murowane - styropian 15 cm;
- podioga na gruncie pomieszczenia -styropian gr. 10 cm,
- podioga na gruncie kotlownia/garaz - styrodur gr.7 cm,
- stropu miedzykondygnacyjnego - welna mineralna 25 cm;
- dach budynku nad garazem - welna mineralna 25 cm;
Sciany zewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny;
- $ciany z pustakdédw ceramicznych P+W gr. 25 cm;
- styropian EPS 50 gr. 15 cm;
- tynk cienkowarstwowy;
Sciany wewnetrzne nosne
- tynk cementowo-wapienny;
- $ciany z pustakdéw ceramicznych P+W gr. 25 cm;
- tynk cementowo-wapienny;
Scianki dziatowe
Murowane:
- tynk cementowo-wapienny;
- pustaki ceramiczne gr. 12 cm;
- tynk cementowo-wapienny;
G-K gr 12 cm
- piyta G-K impregnowana
- stelaz z profili aluminiowych / wypelnienie welna mineralna
- piyta G-K impregnowana
Konstrukcja nosna, stropy
- projektuje sie konstrukcje nosna zelbetowg monolityczna
- istniejacy strop - piyta nosna zelbetowa monolityczna
- projektowane stropy pilytowe zelbetowe gr. 16 cm;
Dach
- dach nad czesScia przebudowywana - bez zmian;
- dach nad cze$cia rozbudowywana - drewniany krokwiowo-platwiowy; pokrycie blacha trapezowa
brébki blacharskie, parapety
- nalezy stosowaé¢ systemowe obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55mm;
- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, parapety wewnetrzne z PCV.
Odprowadzenie wdéd opadowych
- odprowadzenie wdd opadowych z dachéw - rynny f150 i rury spustowe £125 z PCV lub blachy stalowej
powlekanej;
- z nawierzchni utwardzonych, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych,
projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych na teren zielony dzialki;
- wokél budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50 cm ze spadkiem 1% od budynku.
Stolarka projektowana
W budynku projektuje sie wymine calej stolarki okiennej i drzwiowej oprdcz drzwi do pomieszczenia
nr 2
(wg wykazu stolarki)

Dane wyjsciowe do kosztorysowania.

Kosztorys inwestorski opracowa¢ w poziomie cen I kw. 2017 r. na podstawie wyd. Sekocenbud
Stawka Rg=13,20z1

Koszty posrednie Kp=65,0 %

Zysk 2=10,0 %
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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt } Ilos¢ ‘Krot.[ Jedn.
1 roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia
ponad 2-m2
2,0%0,90*4+1,0*2,05+2,0*
0,80*4+2,75*2,65 = 22,9375
22,9375 22,94 m2
2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2- okna
0,90*1,60*9+0,90*2,0%*5 = 21,96
21,96 21,96 m2
3 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej
3,05*0,10*(3,58+2,50) = 1,8544
3,05*0,06*(1,0+1,20) = 0,4026
3,05*0,38%*(4,22+0, 25+
0,50) = 5,76023
3,05*10*0,38-(1,60*0,90*
2+2,75*2,65)*0, 38 = 7,72635
3,05*6,25*0,50 = 9,53125
25,27483 25;27 m3
4 KNR 401/212/2
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubos$ci ponad
15-cm
2,50*2,70*0, 60 = 4,05
4,05 4,05 m3
5 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
27,24+7,71+10,10+5,10+
4,70 = 54,85
54,85 54,85 m
6 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3,50*6 = 21,0
21,0 21,00 m
7 KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz na wysypisko- laczna
odleglosc 21 km
22,94*%0,10+21,96*0,10+
25,27+4,05 = 33,81
33;81 33,81 m3
8 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1l-km, gruz
(kol.17-19) 33,81 20,0/m3
9 KNR 404/1107/3 (1)
Wywdz zlomu z terenu rozbidérki, samochodem skrzyniowym na odleglosé
do 1-km, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochéd do 5-t-
taczna odleglosc 10 km
(54,85+21)*3,20/1000 = 0,24272
0,24272 0,24 t
10 KNR 404/1107/4 (1)
Wywdz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglosé
do 1-km, naklady uzupeilniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1l-km
odleglosci ponad 1-km, samochdéd do 5-t 0,24] 9,00t
11 Optata za korzystanie ze srodowiska 1,0 kpl
2 roboty ziemne
12 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos$¢ warstwy do 15-cm mechanicznie 70%
22*13*0,70 = 200,2
200,2 200,20 m2
13 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy
do 15-cm, z przerzutem, humus z darnia recznie 30%
22*13*0,30 = 85,8
85,8 85,80 m2
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14 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,20*(0,60+0,60+0,60*2)*
0,50*(9,55+1,52+4, 28+
10,85+4,25+10,85)*0,70 = 41,6304
1,20*(0,60+0,60+0,60%2) *
0,50*(3,67+0,50+2,45+
4,83)*0,70 = 11,5416
1,20*(0,60+0,60+0,60%2) *
0,50*(3,16+1,50)*0,70 = 4,69728
1,20*(1,20+0,60*2)*(1,0+
0,60*2)*2*0,70 = 8,8704
1,20*(1,40+0,60%*2)*
(1,40+0,60%2)*0,70 = 5,6784
1,20*(1,10+0,60%2)*
(1,10+0,60*2)*0,70 = 4,4436
1,20*(1,20+0,60%2)* (1, 0+
0,60%2)*0,70 = 4,4352
1,20*(1,20+0,60*2)*(1,0+
0,60%2)*0,70 = 4,4352
posadzki 0,60*101*0,70 = 42,42
podbicie fundametow 0,40*0,70* (4,0+6,50) *2*
0,70 = 4,116
132,26808 132,27 m3
15 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
zlozeniem urobku na odklad, wykopy o giebokos$ci do 1.5-m, kategoria
gruntu III recznie 30%
1,20*(0,60+0,60+0,60%2)*
0,50*(9,55+1,52+4, 28+
10,85+4,25+10,85) *0,30 = 17,8416
1,20*(0,60+0,60+0,60%2) *
0,50*(3,67+0,50+2, 45+
4,83)*0,30 = 4,9464
1,20*(0,60+0,60+0,60%2) *
0,50*(3,16+1,50)*0, 30 = 2,01312
1,20*(1,20+0,60*2)*(1,0+
0,60*2)*2*0, 30 = 3,8016
1,20*(1,40+0,60%*2)*
(1,40+0,60*2)*0,30 = 2,4336
1,20%(1,10+0,60%*2)*
(1,10+0,60*2)*0, 30 = 1,9044
1,20*(1,20+0,60*2)*(1,0+
0,60*2)*0,30 = 1,9008
1,20*(1,20+0,60*2)* (1,0+
0,60%2)*0,30 = 1,9008
posadzki 0,60*101*0, 30 = 18,18
podbicie fundametow 0,40*0,70* (4,0+6,50) *2*
0,30 = 1,764
56,68632 56,69 m3
16 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopéw fundamentowych z przerzutem na odleglosé
do 3-m, kategoria gruntu I-III zasypka piaskiem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(132,27+56,69-105) *0, 30 = 25,188
25,188 25,19 m3
17 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odleglos$é do
10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
(132,27+56,69-105) *0, 70 = 58,772
58,772 58,717 m3
18 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii III
0,60*101+5,67+3,38+14,14+
13,07+22,61*0,10+0,40*
0,70*(4,0+6,50) *2 = 105,001
105,001 105,00 m3
19 KNR 201/214/8
Naktady uzupeilniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci
transportu ponad 0,5-km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (*8) |
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 105,0| 8,00|/m3
20 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu
Iv
22*13 = - 286,0 |
286,0 286,00/ m2
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21 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 286,0 m2
3 roboty ziemne pod ocieplenie fundamentow
22 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze
zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gitebokosci do 1.5-m, kategoria
gruntu III recznie 100%
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,0%(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49)*1,0 = 59,41
59;11 59,11 m3
23 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia azurowe,
gtebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
1,0*(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49) = 59,11
59,11 59,11 m2
24 KNR 201/202/4 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos$é¢ do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,0*%(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49)*0,10 = 5,911
5,911 5,91 m3

25 KNR 201/214/8
Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci
transportu ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (*8)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,91| 38,0|m3
26 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III
59,11-5, 91 = 53,2
53,2 53,20 m3

27 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu
I-I1I 120,0 m2
28 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubos$ci warstwy humusu 5-cm-
uzupelnienie obsiania trawa po zakonczeniu robdt ociepleniowych
budynku

120,0 = 120,0
120,0 120,00 m2

4 ocieplenie piwnic i cokolu
29 KNR 401/619/3
Oczyszczenie istniejacych fundamentow
1,0*%(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49) = 59,11
59,11 59,11 m2

30 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej- faktyczna ilosc ustalic
na budowie- wywoz gruzu policzony w poz. 18 i 19
1,0%(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49) = 59;11
59,11 59,11 m2

31 KNR 401/726/1 (1)
Uzupelnienie ubytkow tynku zaprawa
1,0*%(2,98+17,14+4, 0+
8,50+26,49) = 59,11
59;11 59,11 m2

32 KNR 41/103/1
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K,
recznie
1,0*(2,98+17,14+4, 0+
8,50+26,49) = 59,11
59,11 59,11 m2

33 KNR 41/107/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX 10, szpachlowanie
1,0*(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49) = 59,11
59,11 5911 m2

34 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
Zz gruntu 59,11 m2
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35 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne z piyt z polistyrenu ekstrudowanego o grub. 10 cm
XPS038 , izolacje pionowe,
1,0*%(2,98+17,14+4, 0+
8,50+26,49) = 59,11
_ 59,11 59,11 m2
36 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej
1,0*(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49) = 59,11
59,11 59,1 m2
37 ORGB 202/932/1 (1)
Tynk mozaikowy na bazie zywic cokole budynku
0,40*(2,98+17,14+4,0+
8,50+26,49) = 23,644
23,644 23,64 m2
5 fundamenty
38 KNR 202/1101/1 (1)
Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton , zwykiy B1O
0,10*(1,20*1,40+1,60*
1,60+1,30*1,30+1,40*
1,40+1,40*1,40) = 0,985
0,10*0,80* (9,55+1, 52+
4,28+10,85+4,28+10,85) = 3,3064
0,10*1,0*(3,67+0,50+
2,45+4,83) = 1,145
0,10*0,50* (3,16+1,50) = 0,233
5,6694 5,67 m3
39 KNR 202/204/4 (2) |
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2,5-m3,
beton podawany pompg B25 1
1 1,20*1,0*0,40*2 = 0,96
2 1,40%1,40%0,40 = 0,784 |
3 1,10*1,10*0,40 = 0,484
4 1,20*1,20*0,40 = 0,576
5 1,20*1,20*0,40 = 0,576
3,38 3,38 m3
40 KNR 202/201/1 (2)
Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé do 0,6-m, beton
podawany pompa B25
0,40*0,60* (9,55+1, 52+
4,28+10,85+4,25+10,85) = 9:;912
0,40*0,80* (3,67+0,50+
2,45+4,83) = 3,664
0,40*0,30*(3,16+1,50) = 0,5592
14,1352 14,14 m3
41 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, law fundamentowych
(1,20*1,40+1,60*1, 60+ | |
1,30*1,30+1,40*1,40+ }
1,40*1,40) = 9,85
0,80*(9,55+1,52+4, 28+
10,85+4,28+10,85) = 33,064
1,0*(3,67+0,50+2,45+4,83) = 11,45
0,50*(3,16+1,50) = 2,33
56,694 56,69 m2
42 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej
1,0*0,25%(9,73+10,01*2+
4,64*%2+4,35+4,23+3,16+
1,50) = 13,0675
13,0675 13,07 m3
43 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i situpy, kategoria-III
1,0*(9,73+10,01*2+4,64*
2+4,35+4,23+3,16+1,50)*2 = 104,54
104,54 104,5 m2
44 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 10 cm
1,0*(10,89+5,10%2+1,52) = 22,61
22,61 22,61 m2
45 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej
1,0*%(10,89+5,10%2+1,52) = 22,61
22,61 22,61 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé Krot.| Jedn.
46 KNR 41/103/1
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K,
recznie
1,2*%(9,73+10,01*2+4, 64*
2+4,35+4,23+3,16+1,50)*2 = 125,448
0,40*(9,55+1,52+4, 28+
10,85+4,25+10,85) *2 = 33,04
0,40*(3,67+0,50+2, 45+
4,83)*2 = 9,16
0,40*%(3,16+1,50) *2 = 3,728
0,40*(1,20+1,0)*2*2 = 3,52
0,40* (1,40+1,40)*2 = 2,24
0,40*(1,10+1,10)*2 = 1,76
0,40*(1,20+1,20)*2 = 1;92
0,40*(1,20+1,20)*2 = 1,92
182,736 182,74 m2
47 KNR 41/107/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX 10, szpachlowanie 182,74 m2
48 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
z gruntu 182,74 m2
49 KNR 401/301/1
Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
0,40*0,70* (4,0+6,50) *2 = 5,88
5,88 5,88 m3
6 roboty murowe
50 ORGB 202/194/1
Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm", budynki 1l-kondygnacyjne,
do 4,5'm, grubos$¢ 25-cm zewnetrzne
3,05*(10,50+4,60) *2-
(0,90*1,20+0,90*2,05) = 89,185
3,05*9,75-0,90*2,0*%4 = 22,5375
111,7225 111,72 m2
51 ORGB 202/194/1
Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm", budynki 1-kondygnacyijne,
do 4,5'm, grubos¢ 25-cm
3,05*(4,30+4,21+2,47) -
2,0*%0,95 = 31,589
31,589 31,59 m2
52 ORGB 202/194/1
Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm", budynki 1l-kondygnacyijne,
do 4,5'm, grubos$é¢ 18-cm
3,05*1,50+1,50*1,79 = 7,26
7,26 7,26 m2
53 ORGB 202/195/1
Scianki dzialowe gruboéci 11,5-cm, z pustakdéw ceramicznych
"Porotherm", budynki l-kondygnacyjne, do 4.5-m i
13 3,05*(3,81+2,35+4, 30+ |
1,50+0,12)-2,0%0,90%3 = 31,444 '
7 3,05%3,02*2-2,0*0,90%*2 = 14,822
46,266 46,27 m2
54 KNR 202/2003/2
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo,
100-01- piyta impregnowana
4 3,05*%(2,42+3,58+2, 77+
2,08)-2,0*0,90%*3 = 27,6925
27,6925 27,69 m2
55 KNR 401/304/2 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworédw, zaprawa
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
1,50*2,0%*0,25 = 0,75
0,40*0,90*0,47*5+0,40*
0,90*0,38*7 = 1,8036
2,5536 2,55 m3
56 Scianki systemowe tazienkowe
2,20*1,20 = 2,64
2,64 2,64 m2
57 KNR 202/122/6
System kominowy Schiedel Rondo Plus 20+W 1,0*0,72 m
6,80 = 6,8
6,8 6,80 m
58 KNR 202/122/6
Kanaty z pustakdédw spalinowe i dymowe, betonowe
6,80%4 = 27,2
_ 27,2 27,20 m
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59 KNR 202/126/1
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1l-cegly, z cegiel
pojedynczych, bloczkdédw i pustakdéw, otwory (bez nadprozy) na okna 5,0 szt
60 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegieil
pojedynczych, bloczkédw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota 3,0 szt
61 KNR 202/126/5
Otwory w Scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
2*(1,20+1,20+1,20) = 7,2
1,20*5 = 6,0
13,2 13,20 m
62 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordédw w Scianach z cegiel, z wykuciem bruzd
dla belek
1,20*0,47*%0,25%6+1,40*
0,47*0,25*2+1,70*0, 25*
0,25*1 = 1,28125
1,28125 1,28 m3
63 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworé4w w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, C140
2*(1,40*2+1,20*6+1,70) = 23,4
23,4 23,40 m
64 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
2*(1,40*2+1,20*6+1,70)*4 = 93,6
93,6 93,60 m
65 KNR 401/704/3
Wypeilnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciagnionej
2*(1,40%2+1,20%6+1,70) *
(0,25+0,47+0,25) = 22,698
22,698 22,70 m2
66 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratdw kamiennych
o dilugosci 1,10 m
11+43+7 = 21,0
21,0| 21,00 szt
7 elementy zelbetowe
67 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos$¢ 12-cm, beton podawany
pompa B25 1lacznie 16 cm
6,41*6,0+9,75*3,81+7,09%
4,05+10*4, 60 = 150,322
150,322 150,32 m2
68 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy w grubos$ci piyty,
beton podawany pompa B25
6,41*%6,0+9,75*3,81+7,09*
4,05+10%4, 60 = 150,322
150,322 150,32| 4,00{m2
69 KNR 202/212/13
Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoéci ponad 30-
B25
0,25*0,25* (4,30+6, 93+
5,0%2+10,50%*2) = 2,639375
0,25*0,43*9, 25 = 0,994375
0,25*0,18*(1,50+3,02) = 0,2034
3,83715 3,84 m3
70 KNR 202/209/7 (2)
Stupy zelbetowe okragle i owalne (pod stropy monolityczne), wysokos$cé
wiekszej niz 4-m, obwdd ponad 2m, beton podawany pompa B25
0,25%0,25*3,0%12 = 2,25
2,25 2,25 m3
71 KNR 202/209/7 (2)
Trzpienie zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne),
wysoko$¢ wiekszej niz 4-m, obwdd ponad 2m, beton podawany pompa B25
0,25*0,25*3,0%2 = 0,375
0,375 0,38 m3
72 KNR 202/210/6 (2)
Belki i nadproza zelbetowe, obwdd/przekrdéj belki: ponad 1lé6m/m2,
beton podawany pompa B25
0,25*0,30*4,60+1,30*
0,25*0,30%4 = 0,735
2,60*0,35*0,25*1 = 0,2275
7,59%*0,35*%0,25*1 = 0,664125
6, 91%0,.35%0,25*]1 = 0,604625
6,25*0,35%0,25 = 0,546875
4,81*0,35*0,25 = 0,420875
3,199 3,20 m3
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73 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynké4w i budowli,
prety stalowe okragle zebrowane,
prety fi 6 232*0,001 = 0,232
prety fi 10 1391,59*0,001 = 1, 39159
prty fi 12 1111,79*0,001 = 1,11179
2,73538 2,74 t
8 dach
74 KNR 202/406/2
Murtaty, przekréj 14*14 cm
0,279+0,11+0,09+0,198 = 0,677
0,677 0,68 m3
75 KNR 202/408/6
Krokwie przekroj 8*18 cm
2,092+0,10+0,079+0, 06+
0,04+0,024+0,008+0, 084+
0,78+0,191+0,075+0, 094 = 3,627
3,627 3,63 m3
76 KNR 202/408/6
Krokwie przekroj 15*5 cm
0,07 = 0,07
0,07 0,07 m3
77 KNR 202/408/6
Krokwie przekroj 16*7 cm
0,158+0,062+0,44+0,06+
0,10 = 0,82
0,82 0,82 m3
78 KNR 202/408/6
Krokwie koszowe przekroj 10*20 cm 0,20 m3
79 KNR 202/406/6
Jetka przekroj 8*18 cm 0,553 m3
80 KNR 202/406/6
Jetka przekroj 7*%16 cm 0,139 m3
81 KNR 202/406/6
Jetka przekroj 5*15 cm 0,105 m3
82 KNR 202/406/6
Wymian przekroj 7*16 cm 0,085 m3
83 KNR 202/406/6
Platwie 14*18 cm 0,706 m3
84 KNR 202/406/6
Platwie 14*18 cm uzupelniajaca 0,156 m3
85 KNR 202/406/6
Podwaliny 14*14 cm uzupelniajaca 0,122 m3
86 KNR 202/407/3
Siupy o przekroju 14*14 cm
0,178+0,213 = 0,391
0,391 0,39 m3
87 KNR 202/407/3
Stupy o przekroju 14*14 cm uzuelnienie 0,122 m3
88 KNR 202/407/3
Stupy o przekroju 18*18 cm 0,194 m3
89 KNR 202/407/3
Zastrzaty o przekroju 10*14 cm 0,157 m3
90 KNR 202/407/3
Oczepy o przekroju 7*16 cm 0,085 m3
91 KNR 202/407/3
Belka o przekroju 14*14 cm 0,094 m3
92 KNR 202/407/3
Nakladka o przekroju 9*12 cm 0,121 m3
93 KNR 202/407/3
Zastrzaty o przekroju 10*14 cm 0,039 m3
94 KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 4*5-cm w rozstawie co 40 cm
(7,0%32,54+5,11*32,54+
5,0*%(2,98+4,0)+5,11*1,22*
2+2,25%4,0)*0,70 = 315,29946
315,29946 315,30 m2
95 KNR 202/410/4
Olacenie potaci dachowych tatami 2,5*5-cm w rozstawie co 40 cm
kontrlaty 315,30 m2
96 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii dachowej PCV 315,30 m2
97 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachdéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang
dachéwkowa na tatach, dachy ponad 100-m2 315,:30 m2
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98 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm
0,35*(0,60+0,81)*2 0,987
0,35*(0,96+0,42)*2 = 0,966
0,35*(1,21+0,42)*2 = 1,141
0,35*(2,0+0,58) *2 = 1,806
0,35*(0,42+0,42)*2 0,588
5,488 5,49 m2
99 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz gasioréw
32,54 = 32,54
32,54 32,54 m
100 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci piyty
7-cm
0,48*1,32+0,76*1,0+0,76*
1,25+0,72*0,50+1,0*2,20 = 4,9036
4,9036 4,90 m2
101 KNR 202/120/2 (1)
Obmurowanie kanatdéw pelne, grubos$ci 1/2-ceglty, z cegiel
budowlanych peilnych
3,20*(0,28+1,12)*2 = 8,96
3,20*(0,56+0,73)*2 = 8,256
3,20*(0,58+1,13)*2 = 10,944
3,20*(0,52+0,28) *2 = 5712
3,20*(2,74+1,92)*2 = 29,824
63,104 63,10 m2
102 KNR 202/2601/1 (1)
Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 10 cm i pokrycie
wyprawamielewacyjnymi (styropian + l-warstwa siatki), $ciany pelne
z otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa
"Malix-2")
3,30*8,35 = 27,555
27,555 27,56 m2
103 KNR 202/2601/1 (1)
Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 5 cm i pokrycie
wyprawamielewacyjnymi (styropian + l-warstwa siatki), Sciany pelne
z otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa
"Malix-2Z")- kominy
3,20*(0,28+1,22)*2 = 9,6|
3,20*(0,56+0,83) *2 = 8,896
3,20*(0,58+1,23)*2 = 11,584
3,20* (0,52+0,38) *2 = 5,76
3,20*%(2,74+2,02) *2 30,464
66,304 66,30 m2
104 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz pasdédw nadrynnowych -
okapow
32,54+7,56+42,25*2+4+2, 0+
8,75+1,22+1,22 = 61,79
61,79 61,79 m
105 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz pasdédw podrynnowych -
okapdw 61,79 m
106 ORGB 202/1027/1
Wylaz dachowy o wym. 0,80%0,80 m 1,0 kpl
107 ORGB 202/410/1
Podbitka potaci dachowych z tarcicy nasyconej
(32,54+7,56+2,25*2+4+
2,0+8,75+1,22+1,22)*1,0 = 61,79
61,79 61,79 m2
108 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachdéw blacha powlekana, montaz barier $niegowych
32,54+7,56+2,25*2+4+2, 0+
8,75+1,22+1,22 = 61,79
61,79 61,79 m
109 ORGB 202/547/1
Rynny dachowe pdétokragte z PVC o $rednicy 150-mm laczone na klej,
montaz rynien
32,54+7,56+2,25*2+4+2, 0+
8,75+1,22+1,22 = 61,79
61,79 61,79 m
110 ORGB 202/550/3
Rury spustowe okragite z PVC, rury Fi-110-mm
3,50*2 = 7,0
7,0 7,00 m
111 ORGB 202/550/3
Rury spustowe okragie z PVC, rury Fi-125-mm
4,0*8 = 32,0 |
32,0 32,00 m
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9 ocieplenie stopu
112 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma PE
235;0 = 235,0
235,0 235,00 m2
113 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z welny mineralnej o grub. 25
cm, pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1l-warstwa
235,0 = 235,0
235,0 235,00 m2

114 KNR 202/1110/1
Podioga z piyty MP 2,5 cm 235,0 m2
10 stolarka okienna
115 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PVC,
okna, powierzchnia 1.0-1.5-m2, kotwy elastyczne typ Ol
0,85*1,95*19 = 31,4925
31,4925 31,49 m2

116 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PVC,
okna, powierzchnia ponad 1.5-m2, kotwy elastyczne typ 02
0;85%1,15*2 = 1;955
1,955 1,96 m2

117 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PVC,
okna, powierzchnia ponad 1.5-m2, kotwy elastyczne typ O3
0,70*0,80*2 = 1,12

11 stolarka drzwiowa
118 KNR 202/1017/2
Skrzydla drzwiowe pilytowe wewnetrzne, 1l-dzielne pelne, ponad
1,6:-m2 typ Dwl z klamka i zamkiem,
1,10*2,10%2 = 4,62
4,62 4,62 m2

119 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, 1l-dzielne pelne, ponad
1,6-m2 typ Dw2 z klamka i zamkiem,
1,0*2,10*9 = 18,9
18,9 18,90 m2

120 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, 1-dzielne pelne, ponad
1,6-m2 typ Dw3 z klamka i zamkiem, z kratka wentylacyjna,

1,0*%2,10*1 = 2,1
2k 2,10 m2
121 KNR 202/1017/2
Skrzydita drzwiowe plytowe wewnetrzne, 1-dzielne peine, ponad
1,6-m2 typ Dwd4 z klamka i zamkiem, z kratka wentylacyjna,
0,90*2,10%*2 = 3,78
3,78 3,78 m2
122 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, 1-dzielne pelne, ponad
1l,6-m2 typ Dw5S z klamka i zamkiem,
1,0*%2,10*1 = 27
2,1 2,10 m2
123 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, 1l-dzielne peilne, ponad
1,6-m2 typ Dp przesuwne
1,50%2;30%1 = 3,45
3,45 3,45 m2
124 KNR 202/1016/1 (1)
Os$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, FD1l, grunt ftalowy + farba ftalowa o szer. 1,0
m
2 = 2,0
250 2,0 szt
125 KNR 202/1016/1 (1)
Os$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewngtrzlokalowych, FD1l, grunt ftalowy + farba ftalowa o szer.
0,90 m
242+7+1+2+1 = 15,0
15,0 15,0 szt
126 KNR 202/1016/1 (1)
O$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa o szer.
1,45 m
1 = 1,0
1,0] 1,0 szt
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12 Bramy
127 KNR 202/1205/1
Brama BR1, naped elektryczny, prowadnice typu L, z drzwiami
wenetrznymi, ocieplona, zdalnie otwierana
3,30*3,50*1 = 11,55
11,55 11;55 m2
13 stolarka drzwiowa stalowa
128 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, pelne typ Dz2
1,0*2,30%*2 = 4,6
4,6 4,60 m2
14 stolarka drzwiowa aluminium
129 ORGB 202/1026/4
Drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkg termiczna systemu
PI 50, okna o powierzchni ponad 1.5-m2
1,30*(2,30+0,55)*2 = 7,41
7,41 7,41 m2

15 tynki , gtadzie i okladziny
130 KNR 202/2007/3
Konstrukcje ruszté4w pod okladziny z pilyt gipsowych, na stropach, z
ksztalttownikdéw metalowych pojedynczych 46,50 m2
131 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pilyt gipsowo-kartonowych na stropach, na
rusztach, piyty grubosci 12,5-mm 46,50 m2
132 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria-III

7 3,05*3,02*2-2,0*0,90 . 16,622
3,05*3,02*2-2,0%*0,90 = 16,622
4 3,05*%(2,42*2+3,58*2+

2,77+2,06*2)-(2,0*%0,90*

6+2,0*0,80%*4) = 40,4145
12 3,05*(1,50+2,35+1,50) = 16,3175
13 3,05*(2,35+4,30)*2 = 40,565
14 3,05*(3,60+3,81) *2 = 45,201
11 3,05*(1,31+5,92+3, 67+

4,44) = 46,787
10 3,05*(4,30+2,47) = 20,6485
15 3,05*(4,21+4,30+1, 68+

0,23+1,50+0,10) = 36,661

1,50% (7,79*%2+0,18) = 23,64
17 3,05*(4,60+10) *2 = 89,06

392,5385 392,54 m2

133 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-III
42,50+3,50+10+4, 75+
13,70+12,50+4,20+10, 60 = 101,75
101,75 101,75 m2

134 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
4,95+12,95+3,25+63+9, 60+
8,80+5,80+6, 70 = 115,05
115,05 115,05 m2

135 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na Scianach

7 3,05*(1,65%2+3,02) = 19,276
5 3,05*%4,37%*2 = 26,657
6 3,05*(1,08+4,37) = 16,6225
8 3,05*(7,45+8,60) *2 = 97,905
2 3,05*(3,58+2,70) *2 = 38,308
1 3,05*(3,58+2,46+2,46+

1,45*2) = 34,77

233,5385 233,54 m2

136 KNR 202/815/4
Gladz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betonédw
wylewanych, 2-warstwowa
233,54+392,54 = 626,08
626,08 626,08 m2

137 KNR 202/815/6
Gitadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, 2-warstwowa

101,75+115, 05 = 216,8
216,8 216,80 m2
138 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 626,08 m2
139 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 216,80 m2
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140 ORGB 202/838/3
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-m2 ptytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej "Atlas", piytki 20x20-cm
7 2,0*(3,02+1,65)*2-2,05*
0,90 = 16,835
5 2,0*(4,37+1,98)*2-2,0%*
0,90%*2 = 21,8
6 2,0* (1,08+3,02)*2=(2,05*
0,90+0,90%2,25) = 12,53
4 2,0%(1,78+2,42)*2-2,05%
0,90 = 14,955
2,0*%(0,87+2,42)*2-2,05%*
0,90*2 = 9,47
3 2,0%(2,08*2+2,77) *2~
(2,05*%0,90+2,05*0,80%*4) = 19,315
12 2,0*(2,35+1,50)*2-2,05*
0,90 = 13,555
108,46 108,46 m2

141 KNR 202/1215/1
Kratki wentylacyjne PCV 14,0 szt
16 malowanie
142 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami typu np. Para wewnetrznych podiozy z
gruntowaniem, 2-krotne- sciany
233,54+392,54-81, 85 = 544,23
544,23 544,23 m2

143 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami typu np. Para wewnetrznych podiozy =z
gruntowaniem, 2-krotne- sufit 216,80 m2
17 posadzki
144 KNR 202/1101/7 (3)
Podkitady, z ubitych materialdéw sypkich na podiozu gruntowym,
pospdlka

0,30*(46,50+12,50+4, 20+
13,70+10,60+10+3,50) = 30,3
30,3 30,30 m3

145 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg,
zwykly B10
0,10*(46,50+12,50+4,20+
13,70+10,60+10+3,50) = 10,1
10,1 10,10 m3

146 KNR 202/205/1 (2)
Piyty zelbetowe,w garazu piyty, beton podawany pompg B25
46,50%0,12 = 5,58

147 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynké$w i budowli,
prety stalowe okragie zebrowane
5,58*80/1000 = 0,4464
0,4464 0,45 t

148 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
46,50+12,50+4,20+13, 70+
10,60+10+3, 50 = 101,0
101,0 101,00 m2

149 KNR 202/609/1 (1)
Izolacje cieplne =z plyt styropian grub. 10 cm, izolacje poziome
46,50+12,50+4,20+13,70+
10,60+10+3,50 = 101,0
101,0 101,00 m2

150 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
46,50+12,50+4,20+13,70+
10, 60+10+3, 50 = 101,0
101,0 101,00 m2

151 KNR 202/1102/1
Podklad cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, lacznie 7 cm
12,50+4,20+13,70+10, 60+
10+3,50 = 54,5
54,5 54,50 m2
152 KNR 202/1102/3
Podklad cementowy pod posadzki,, dodatek lub potracenie za zmiane |
grubos$ci o 10-mm 54,50/ 5,00{m2
153 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie |
posadzki siatkag stalowa 54,50] m2
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154 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 101,0 m2
155 ORGB 202/2808/3 (1)
Posadzki wielobarwne z plytek terakota na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach , warstwa kleju grubos$ci 4-mm, pitytki 20x20,
zaprawa "Atlas"
10,60+4,75+3,50+10+8, 80+
5,80+6,70+42,50+4, 95+
12,95+3,25 = 113,8
113,8 113,80 m2
156 ORGB 202/2808/3 (1)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubosci 4-mm, piytki
20x20, zaprawa "Atlas"
12,50 = 12,5
12,5 12,50 m2

157 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, pilytki 15x15, zaprawa "Atlas" 179,01 m
158 KNR 202/1106/2
Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci
25-mm

46,50+4,20 = 50,7
50,7 50,70 m2

159 KNR 202/1106/3
Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie
posadzki o l-cm ponad 25-mm 50,70 m2
18 wyposazenie lazienek w przybory
160 KNR 202/1216/1

Dozownik na mydlo- stal chromowana- montaz 6,0 szt
161 KNR 202/1216/1

Wieszak stalowy - stal chromowana-montaz 6,0 szt
162 KNR 202/1216/1

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe - stal chromowana- montaz 8,0 szt

163 KNR 202/1216/1
Lusto nascienne- stal chromowana- montaz 6,0 szt
164 Sz czotka do toalety - stal chromowana 2,0 kpl
165 Kosz metalowy otwierany przyciskiem - stal chromowana 8,0 kpl
1,0
1,0

166 Uchwyty dla niepelnosprawnych prosty kpl
167 Uchwyty dla niepelnosprawnych scienny kpl
168 Uchwyty dla niepelnosprawnych scienny uchylny o 1=0,60 m lub

réwnowazne 1,0 kpl
169 Uchwyty dla niepelnosprawnych scienny uchylny o 1=0,80 m lub

réwnowazne 1,0 kpl
170 Wieszak lazienkowy na papier dla niepelnosprawnych lub réwnowazne 1,0 kpl

19 wyposazenie w meble
171 Montaz - tawki typu szkolnego 1,0
172 Montaz - krzesla 2,0 kpl
173 Montaz - stolik 1,0 kpl
174 Montaz - biurka 3,0 kpl
7,0
2,0
1,0

kpl

175 Montaz - regaly biurowe kpl
176 Montaz - blaty robocze o 1=1,50 m z plyty konglomeratu kpl
177 Montaz - blaty robocze o 1=1,08 m z plyty konglomeratu kpl
20 elewacje
178 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(6,74+3,36)*0,50*10, 89 = 54,9945
3,40*(26,59+2,98+4, 0+
17,14) = 172,414
227,4085 227,41 m2

179 KNR 202/925/1 (1)
Oslony okien, folia polietylenowg
31,49+1,96+1,12 = 34,57
34,57 34,57 m2

180 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5-'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -ilos¢ do ustalenia i
rozliczenia na budowie. W kosztorysie przyjeto 20%-
227,41*0, 20 = 45,482
45,482 45,48 m2

181 KNR 401/726/3 (2)
Uzupeilnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii III (S$ciany,
loggie, balkony), podioze: cegia, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 45,48 m2
182 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem
244,36+56,95+22, 32 = 323,63
323,63 323,63 m2
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183 KNR 202/2601/1 (1)
Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 15 cm i pokrycie
wyprawamielewacyjnymi (styropian + l-warstwa siatki), $ciany pelne
z otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa
"Malix-2")
(6,74+3,36)*0,50* (10,89+
8,50) = 97,9195
3,40%(31,99+1,52+2, 98+
4,0+31,99-18, 25) = 184,382
-(3,20*3,45+2,0%0,90*8+
1,40*2,855+0,90*1,20*6+
2,25*0,90) = -37,942
244,3595 244,36 m2
184 KNR 202/2601/1 (1)
Docieplenie $cian budynkédw plytami styropianowymi 23 cm i pokrycie
wyprawamielewacyjnymi (styropian + l-warstwa siatki), $ciany peine
z otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa
"Malix-2")
3,40*19,25-(0,90*1,20%6+
2,25%*0,90) = 56,945
56,945 56,95 m2
185 KNR 202/2601/8 (2)
Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym
wzmocnieniem l-warstwa siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
2,50*8 = 20,0
drzwi (1,10+42,10%2) *2*2 = 21,2
cokol 10,89+8,50+31,99+1, 52+
2,98+4,90+31, 99 = 92,77
133,97 133797 m
186 KNR 202/2601/6 (1)
Docieplenie $cian budynkéw pilytami styropianowymi o grub. 4 cm i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza (styropian + l-warstwa
siatki), (wyprawa "Malix-2zZ")
0,20*(0,90+1,20%2)*12 = 7,92
0,20*(0,90+2,0*2)*9 = 8,82
0,20*(0,90+2,25%2)*2 = 2,16
0,20*(1,2042,85*%2) *1 = 1,38
0,20*(3,30+3,45*2) = 2,04
22532 22732 m2
187 ORGB 202/541/1 |
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do |
25-cm |
0,35%0,90%21 = 6,615
6,615 6,62 m2
188 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,15*%0,90*21 = 2,835
2,835 2,84 m2
189 KNR 231/9903/1
Opaska i podjazd do garazu z kostki brukowej betonowej o grubosci
6-cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokatna 20x10-cm
0,50*(32,99+12,50+32, 99+
2,98+1,52+10,89-22,27) = 35,8
3,65*4,85 = 17,7025
53,5025 53,50 m2
190 KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa grubosé
podbudowy po zageszczeniu 10-cm-— 53,50 m2
191 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6:cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawag cementowa
2,0+32,99+12,50+32, 99+
2,98+1,52+10,89-22, 27 = 73,6
3,65*2+4,85 = 12,15
85,75 85,75 m
192 KNR 202/1604/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m
6,74*(10,89+8,50) = 130, 6886
130,6886 130,69 m2
193 Czas pracy rusztowan 320,0 mg
21 pochylnia dla niepelnosprawnych
194 KNR 201/206/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii III, samochdd do 5-t
26,62*0,63 = 16,7706 |
16,7706 16,77 m3
195 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
1-km, kategoria gruntu III- wywoz nadmiaru ziemi laczna odleglosc 5
km wykorzystanie do humusowania ‘ 16,77 m3
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196 KNR 201/214/8
Naktady uzupeilniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtos$ci transportu, ponad 0,5-km przyczepami
samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii
III-IVwykorzystanie do humusowania 16,77 8,00/ m3
197 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm- tacznie 40 cm
1,20*3,60+1,26*(1,20+
1,86)+1,20*(1,44+1,26)+
1,35*1,56

13,5216
13,5216 13,52 m2

198 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci 13,52| 20,0|m2
199 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm- lacznie 15 cm 13,52 m2
200 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek
za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy 13,52| 12,0{m2
201 KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubosé podbudowy po
zageszczeniu 5-cm 13;52 m2
202 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6-cm, kostka
niefazowana, na podsypce cementowo-piaskowej pochylnia 13,52 m2
203 KNR 231/407/4
Palisada betonowa 18*18*100 cm na podsypce piaskowe]j z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowag
3,60+1,26+1,86+1,44+
1,44+1,26+1,20+1,86+
3,60+0,18%*4 = 18,24
18,24 18,24 m

204 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym o h=0,90 m i o h=0,75 m dla
niepelnosprawnych
(3,60+1,26+1,86+1,44+
1,44+1,26+1,20+1,86+

3,60+0,18*4+0,50) = 18,74
18,74 18,74 m
22 chodniki i dojazdy
205 KNR 201/206/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii III, samochdéd do 5-t
225,12%0,45 = 101,304
101,304 101,:30 m3

206 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
1-km, kategoria gruntu III- wywoz nadmiaru ziemi laczna odleglosc 5
km 101,30 m3
207 KNR 201/214/8
Naktady uzupeilniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 0,5-km przyczepami
samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV 101,30 8,00 m3
208 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm- tacznie 25 cm
225,12 = 225,12
225,12 225,12 m2

209 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci 225,12| 5,00|m2
210 KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa grubosé
podbudowy po zageszczeniu 12-cm- tacznie 20 cm 225,12 m2
211 KNR 231/111/5
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa dodatek za
kazdy nastepny l-cm grubosci podbudowy 225,12| 8,00/m2
212 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6-cm, kostka
niefazowana, na podsypce cementowo-piaskowej 225,12 m2
213 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeilnieniem
spoin zaprawa cementowa

165,0 = 165,0
165,0 165,00 |m
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23 schody zewnetrzne
214 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
gotowym podiozu, beton podawany pompa B25
0,30*(1,20*2,0+2,0*1,05) = 1,35
1,98*1,80*0,30+1,98*
(1,50+1,20+0,90)*0, 30 = 3,2076
2,05*2,98*0,52 = 3,17668
0,35*(2,70*3,33+3,05*
3,68+3,40%4,03) = 11,87095
0,35*0,13*(2,35+3,28+
3,63+3,98+2,70+3,05) = 0,864045
20,469275 20,47 m3
215 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni
Grunt
2,0%1,204+2,0*%0,13*2 = 2,92
1,90*1,80+1,98*0,13*4 = 4,4496
2,05*2,98+(2,35+3,98+
2,70+3,33+3,05+3, 68+
3,40+4,03)*0,13 = 9,5566
16,9262 16,93 m2
216 ORGB 202/2810/5 (2)
Oktadziny schoddéw z pilytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa
"Ceresit" 16,93 m2
24 wycieraczki zewnetrzne
217 KNR 202/1219/3
Wycieraczki systemowe aluminium zewnetrzne Kampmam Plaingard
0-5241 , na systemowej podstawie w formie ramy stalowej typ 575601
typ Wt2 o wym. 1,0*%0,40 m 3,0 szt
25 wyposazenie w sprzet gasniczy
218 Gasnica proszkowa 4 kg ABC 2,0 kpl
219 Oznakowanie drog ewakuacyjnych 10,0 kpl
220 Plan ewakuacyjny - tablice 2,0 kpl
221 Instrukcja na wypadek pozaru 2,0 kpl
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Ip. Nr CPV Opis
1 roboty rozbiorkowe
2 roboty ziemne
3 roboty ziemne pod ocieplenie fundamentow
4 ocieplenie piwnic i cokoilu
5 fundamenty
6 roboty murowe
7 elementy zelbetowe
8 dach
9 ocieplenie stopu
10 stolarka okienna
L1 stolarka drzwiowa
12 Bramy
i3 stolarka drzwiowa stalowa
14 stolarka drzwiowa aluminium
15 tynki , gladzie i oktadziny
16 malowanie
17 posadzki
18 wyposazenie lazienek w przybory
19 wyposazenie w meble
20 elewacje
21 pochylnia dla niepelnosprawnych
22 chodniki i dojazdy
23 schody zewnetrzne
24 wycieraczki zewnetrzne
25 |wyposazenie w sprzet gasniczy
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