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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz_ et RAZEM

1|Instalacja wod,-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji 0,00
i kottownia na paliwo state

1.1[INSTALACJA WOD.- KAN. 0,00
1.1.1|Instalacja wody 0,00
1.1.1.1|Instalacja wody - rurociggi 0,00
1.1.1.2|Instalacja wody - izolacje 0,00
1.1.1.3|Instalacja wody - préby 0,00
1.1.1.4|Instalacja wody - armatura i wyposazenie 0,00
1.1.2|Kanalizacja sanitarna 0,00
1.1.2.1|Rurociggi i armatura 0,00
1.2|INSTALACJA C.O. 0,00
1.2.1|Instalacja c.o. - rurociggi 0,00
1.2.2|Instalacja c.o. - armatura i wyposazenie 0,00
1.2.3|Instalacja c.o. - aparaty grzejne 0,00
1.2.4|Instalacja c.o. - izolacje termiczne 0,00
1.2.5|Instalacja c.o. - préby i uruchomienia 0,00
1.3|KOTLOWNIA 0,00
1.3.1| Technologia kottowni 0,00
1.3.2| Roboty antykorozyjne i izolacja 0,00
1.3.3|Instalacja wentylacji kottowni 0,00
1.3.4|Instalacja odprowadzenia spalin 0,00
1.3.5|Préby i uruchomienia 0,00
1.3.6|Roboty budowlane 0,00
1.4|WENTYLACJA 0,00
1.4.1|Roboty montazowe 0,00
1.4.2|Roboty budowlane 0,00
RAZEM 0,00

Slownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Instalacja wod,-kan., centralnego ogrzewania, wenty lacji i kotlownia na paliwo state
11 INSTALACJA WOD.- KAN.
11.1 Instalacja wody
1.1.1.1 Instalacja wody - ruroci _agi
1/KNR-W 2-15| ST-S |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 40 mm o potgcze- m
d.1.1.|0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - 40x4,0mm
11
12 m 12,00
RAZEM 12,00
2|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- m
d.1.1./{0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - 32x3,0mm
11
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- m
d.1.1.|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - 25x2,5mm
11
9 m 9,00
RAZEM 9,00
4/KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.1.1.|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - 20x2,25mm
11
5 m 5,00
RAZEM 5,00
5|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.1.1.|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - 18x2,0mm
11
3 m 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.1.1.|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - 16x2,0mmh
11
43 m 43,00
RAZEM 43,00
1.1.1.2 Instalacja wody - izolacje
7/KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw otulinami poliuretanowymi gr.6/18mm m
d.1.1./0101-01
12
19 m 19,00
RAZEM 19,00
8/KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggéw otulinami poliuretanowymi gr.6/22mm m
d.1.1./0101-01
12
2 m 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw otulinami poliuretanowymi gr.6/25mm m
d.1.1./0101-02
12
9 m 9,00
RAZEM 9,00
10|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw otulinami poliuretanowymi gr.6/35mm m
d.1.1./0101-02
12
8 m 8,00
RAZEM 8,00
11|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggéw otulinami poliuretanowymi gr.9/42 mm m
d.1.1.|0101-04
12
12 m 12,00
RAZEM 12,00
12|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggéw otulinami poliuretanowymi gr.20/18 mm m
d.1.1./0101-10
12
27 m 27,00
RAZEM 27,00
13|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw otulinami poliuretanowymi gr.20/22 mm m
d.1.1./0101-10
12
3 m 3,00
RAZEM 3,00
14|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.20/25 mm m
d.1.1./0101-11
12
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.3 Instalacja wody - préby
15|KNR-W 2-15| ST-S |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.1.1.|0127-01 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
13
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
prob. 0,00
p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5+poz.6 m 80,00
RAZEM 80,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16| KNR-W 2-15| ST-S |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.1./0128-01
13
0+0+poz.15 m 80,00
RAZEM 80,00
1.1.1.4 Instalacja wody - armatura i wyposa _ zenie
17|KNR-W 2-15| ST-S |Podgrzewacz wody podumywalkowy o poj.10 | o mocy 2,0 kW; 1x230 kpl.
d.1.1./0143-01
14
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18/ KNR-W 2-15| ST-S |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.1.|0132-01 $r. nominalnej 15 mm
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR-W 2-15| ST-S |Baterie zlewozmywakowe $cienne szt.
d.1.1./0137-01
14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR-W 2-15| ST-S |Baterie zlewozmywakowe stojgce szt.
d.1.1./0137-02
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-15| ST-S |Baterie umywalkowe stojgce szt.
d.1.1./0137-02
14
6-1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNR-W 2-15| ST-S |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1./0137-02
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory do baterii 0 $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1./0135-01
14
6*2+1*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
24|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory odcinajgce do ptuczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1./0135-01
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory odcinajgce do pisuaru o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1./0135-01
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r.nom. 15 mm z zaworem antyskazeniowym |szt.
d.1.1./0135-01
14
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR-W 2-15| ST-S |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.1.1.|0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej
14 20 mm
1%2+6*2+4+1+2 szt. 21,00
RAZEM 21,00
28|KNR-W 2-15| ST-S |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.1.1.|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrz-
14 nej 20 mm
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29|KNR-W 4-01| ST-S |Wykucie bruzd w $cianach m
d.1.1./0341-01
1.4|analiza indy-
widualna
64 m 64,00
RAZEM 64,00
30|KNR-W 2-20| ST-S |Przejscia szczelne dla rurociggéw - dla rur o $r. do fi 50 mm szt.
d.1.1./0113-09
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2 Kanalizacja sanitarna
1.1.2.1 Ruroci agi i armatura
31/KNR-W 4-01| ST-S |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1.1./0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
21
(11,5+2+1+4)*0,9*0,8+2*2*1*0,8 m3 16,52
RAZEM 16,52
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32|KNR-W 4-01| ST-S |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasy- |m3
d.1.1./0106-03 panie ziemig z ukopow
21
p0z.31-poz.33 m3 6,94
RAZEM 6,94
33|KNR-W 4-01| ST-S |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - (pozostatej z podsypki,obsypki, m3
d.1.1./0109-06 nadsypki i obj. rur i st.) - odlegto$¢ ustala wykonawca robét
2.1/0109-08
poz.35+poz.36+p0z.37+0,4*0,4*3,14*0,8 m3 9,58
RAZEM 9,58
34|KNR 4-01 ST-S |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1./0212-02
21
0,3*0,6*20 m3 3,60
RAZEM 3,60
35|KNR-W 2-18| ST-S |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - podsypka m3
d.1.1./0511-02
21
(11,5+2+1+4)*0,9*0,15 m3 2,50
RAZEM 2,50
36|KNR-W 2-18| ST-S |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - obsypka m3
d.1.1./0511-02
21
(11,5+2+1+4)*0,9*0,11-(0,055*0,055*3,14*14,5+0,0375*0,0375*3,14*4) m3 1,68
RAZEM 1,68
37|KNR-W 2-18| ST-S |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - nadsypka gr. 30 cm m3
d.1.1./0511-03
21
(11,5+2+1+4)*0,9*0,3 m3 5,00
RAZEM 5,00
38|KNR-W 2-15| ST-S |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykony- | kpl.
d.1.1.|0224-02 wane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m - studzienka schtadzajgca
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 4-01 ST-S |Zabetonowanie przej$¢ przez $ciane betonowa studzienki szt.
d.1.1./0206-02
21
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 7-07 ST-S |Pompka zatapialna KP 150 w studzience schtadzajgcej kpl.
d.1.1./0101-01
2.1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-18| ST-S |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 40 mm - rurocigg tlocz- |m
d.1.1./0109-01 ny
2.1|analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
42|KNR-W 2-15| ST-S |Wpusty $ciekowe o $r. 100 mm z kratkg ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1./0218-01
2.1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR-W 2-15| ST-S |Wigczenie do istniejgcych piondw pode;j.
d.1.1./0211-03
2.1|wycena indy-
widualna
3 podej. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1.1./{0203-03 kéw o potaczeniach weiskowych
21
11,5+2+1 m 14,50
RAZEM 14,50
45|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1.1./0203-02 kéw o potagczeniach weiskowych
21
4 m 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR-W 2-15| ST-S |Dodatki za podej$cia odptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociggach z rur polietyle- |szt.
d.1.1.|0116-04 nowych (PE) o $r. zewn 40 mm
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|/KNR-W 2-19| ST-S |Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.1./0119-02
21
4*0,5 m 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR-W 2-19| ST-S |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm szt.
d.1.1./0122-02
21
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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49|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1./0208-03 nych o potagczeniach wciskowych
21
5,5%4+2 m 24,00
RAZEM 24,00
50|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.1./0208-01 nych o potaczeniach wciskowych
21
3+1+6+1 m 11,00
RAZEM 11,00
51|KNR-W 2-15| ST-S |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1./0222-02
21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
52|KNR-W 2-15| ST-S |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - do czyszczakow szt.
d.1.1./0142-03
21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR-W 2-15| ST-S |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.1./0213-05
21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54|KNR-W 2-15| ST-S |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach pode;j.
d.1.1./{0211-03 wciskowych
21
242 podej. 4,00
RAZEM 4,00
55|KNR-W 2-15| ST-S |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcis- |podej.
d.1.1./0211-01 kowych
21
4+6+1 podej. 11,00
RAZEM 11,00
56|KNR-W 2-15| ST-S |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1./0218-02
21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR-W 2-15| ST-S |Zlewozmywaki z blachy nierdz. 1-kom. szt.
d.1.1./0229-04
21
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58/ KNR-W 2-15| ST-S |Zlewozmywaki z blachy nierdz. 1-kom.z ociekaczem szt.
d.1.1./0229-04
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2-15| ST-S |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1./0230-02
21
6-1 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
60|KNR-W 2-15| ST-S |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.1./0230-02
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-15| ST-S |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1./0230-05
21
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
62|KNR-W 2-15| ST-S |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.1./0234-02
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63| KNR-W 2-15| ST-S |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1.1./0233-03
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-15| ST-S |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.1./0233-03
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 ST-S |Osadzenie tulei p-poz z uszczelnieniem dla rur o $r. do 110 mm szt.
d.1.1.
21
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.2 INSTALACJA C.O.
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1.2.1 Instalacja c.o. - ruroci agi
66| KNR-W 2-15| ST-S |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1.2.1/0404-03 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury wielowarstwowe 32x3,0mm
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
67/KNR-W 2-15| ST-S |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.2.1/0404-02 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury wielowarstwowe 25x2,5mm
96,1 m 96,10
RAZEM 96,10
68/ KNR-W 2-15| ST-S |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.2.1/0404-01 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury wielowarstwowe 20x2,25mm
15,2 m 15,20
RAZEM 15,20
69|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.2.1/0404-01 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury wielowarstwowe 18x2,0mm
136,3 m 136,30
RAZEM 136,30
70/KNR-W 2-15| ST-S |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.2.1/0404-01 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury wielowarstwowe 16x2,0mm
60,5 m 60,50
RAZEM 60,50
71/KNNR 5 ST-S |Korytka - listwy maskujace dla rurociagu prowadzonego po $écianie do uchwytéw w go-|m
d.1.2.1/1105-07 towych otworach
130 m 130,00
RAZEM 130,00
72|KNNR 5 ST-S |Elementy konstrukcyjne (uchwyty do korytek) - osadzenie w gotowym otworze z zabe- |szt.
d.1.2.1/1104-12 tonowaniem na $cianie (2 mocowania)
65 szt. 65,00
RAZEM 65,00
1.2.2 Instalacja c.o. - armatura i wyposa _ zenie
73|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory regulacyjne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.2|0411-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR-W 2-15| ST-S |Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.2|0411-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
75/KNR-W 2-15| ST-S |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm do grzejnikéw zasilanych bocznie szt.
d.1.2.2|0412-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
76 [ KNR-W 2-15| ST-S |Glowice termostatyczne do zaworéw przy grzejnikach szt.
d.1.2.2|0412-02
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
77/KNR-W 2-15| ST-S |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.2|0412-02
3+19 szt. 22,00
RAZEM 22,00
78/ KNR-W 2-15| ST-S |Rury przytaczne o $r. zewn.do 20 mm do grzejnikéw stalowych, ptytowych kpl.
d.1.2.2|0429-01
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
1.2.3 Instalacja c.o. - aparaty grzejne
79/KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3/0418-07 600/720 - zasilanie boczne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3/0418-07 600/1320 - zasilanie boczne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81/KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - 11- |szt.
d.1.2.3|0418-03 900/920 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3|0418-05 300/520 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3|0418-05 300/720 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84/KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3|0418-05 500/600 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3|0418-07 600/400 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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86|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - 22- |szt.
d.1.2.3/0418-07 600/520 - zasilanie od dotu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
87|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - 22-  |szt.
d.1.2.3/0418-11 900/720 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - 33-  |szt.
d.1.2.3/0418-11 600/600 - zasilanie od dotu
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
89|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - 33-  |szt.
d.1.2.3/0418-11 600/720 - zasilanie od dotu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90|KNR-W 2-15| ST-S |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - 33-  |szt.
d.1.2.3/0418-11 600/1120 - zasilanie od dotu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 2-15 ST-S |Kurtyny powietrzne z nagrzewnica elektryczng o mocy 2/4/6 kW 3x400V. szt.
d.1.2.3/0424-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 Instalacja c.o. - izolacje termiczne
92|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.20/18 mm m
d.1.2.4/0101-10
63 m 63,00
RAZEM 63,00
93|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.20/22 mm m
d.1.2.4/0101-10
6 m 6,00
RAZEM 6,00
94|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.20/25 mm m
d.1.2.4/0101-11
61 m 61,00
RAZEM 61,00
95|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.30/35 mm m
d.1.2.4/0101-19
6 m 6,00
RAZEM 6,00
96|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.25/18 mm m
d.1.2.4/0101-14
135 m 135,00
RAZEM 135,00
97|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.25/22 mm m
d.1.2.4/0101-14
10 m 10,00
RAZEM 10,00
98|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.25/25 mm m
d.1.2.4/0101-15
36 m 36,00
RAZEM 36,00
99|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdw otulinami poliuretanowymi gr.40/35 mm m
d.1.2.4/0101-19
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.25 Instalacja c.o. - préby i uruchomienia
100|KNR-W 2-15| ST-S |Plukanie instalacji instalacji c.0. w budynkach m
d.1.2.5/0128-01
P0z.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70 m 325,60
RAZEM 325,60
101|KNR-W 2-15| ST-S |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsa- | préba
d.1.2.5/0406-03 cyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR-W 2-15| ST-S |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w bu- |m
d.1.2.5/0406-05 dynkach niemieszkalnych
P0z.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70 m 325,60
RAZEM 325,60
103|KNR-W 2-15| ST-S |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2.5/0436-01
22 urz. 22,00
RAZEM 22,00
13 KOTLOWNIA
1.3.1 Technologia kottowni
104|KNR-W 2-15| ST-S |Kociot na paliwo state o mocy 25 kW (np.: pellets, ekogroszek) szt.
d.1.3.1/0503-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR-W 2-15| ST-S |Wymiennik ptytowy V=1,1 m3/h o wym.: 58x74x316mm - zgodnie z PT szt.
d.1.3.1/0505-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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106/ KNR-W 2-15| ST-S |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 8,3 dm3, Vc= szt.
d.1.3.1/0509-01 12,2dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2-15| ST-S |Przeponowe naczynie wzbiorcze N25 + armatura przytaczeniowa szt.
d.1.3.1|0510-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 7-07 ST-S |Pompa obiegowa c.0.Hp 3,5m, Vp 1,1m3/h, G1 1/2, 1x230V kpl.
d.1.3.10101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR 7-07 ST-S |Pompa obiegowa c.0.Hp 4,1m, Vp 1,22m3/h, G1 1/2, 1x230V kpl.
d.1.3.10101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory zaporowe kotnierzowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.3.1|0519-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR-W 2-15| ST-S |Magnetoodmulacz V1,1m3/h szt.
d.1.3.1|0527-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory termostatyczne mieszajgce o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.3.1|0525-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory odcinajgce gwintowane o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.3.1|0525-02
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
114|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.3.1|0525-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
115/KNR-W 2-15| ST-S |Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.3.1|0525-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116/ KNR-W 2-15| ST-S |Magnetyzer DN20 szt.
d.1.3.1|0525-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR-W 2-15| ST-S |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.3.1|0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR-W 2-15| ST-S |Zawor bezpieczenstwa 1/2" szt.
d.1.3.1|0526-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR 7-08 ST-S |Czujnik temperatury pomieszczenia szt
d.1.3.1/0402-05
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR-W 2-15| ST-S |Manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.1.3.1|0530-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
121|KNR-W 2-15| ST-S |Termometry szt.
d.1.3.1|0530-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
122|KNR-W 2-15| ST-S |Odpowietrzniki automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.3.1|0412-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
123|KNR 2-15 ST-S |Zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm - przed odpowietrz- |szt.
d.1.3.10408-01 nikami
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124|KNR 2-15 ST-S |Poszerzenie pionu przed odpowietrznikiem szt.
d.1.3.10426-01
analiza indy-
widualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
125|KNR 2-15 ST-S |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1.3.1/0408-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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126|KNR 2-15 ST-S |Zawory do napetniania instalacji o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.3.1|0114-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.1.3.1/0106-03 z. gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - kottownie itp.
52.3.3. 9903-
1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
128/ KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach spawa- |m
d.1.3.1/0403-03 nych na $cianach w budynkach
1,8+1,5+1,7+1,2+5+3 m 14,20
RAZEM 14,20
129|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spawa- |m
d.1.3.1/0403-02 nych na $cianach w budynkach
3 m 3,00
RAZEM 3,00
130|KNR-W 2-15| ST-S |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spawa- |m
d.1.3.1/0403-01 nych na $cianach w budynkach
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.3.2 Roboty antykorozyjne i izolacja
131|KNR 7-12 ST-S |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagdéw o |m2
d.1.3.2/0101-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0,035*3,14*14,2+0,028*3,14*3+0,022*3,14*3 m?2 2,03
RAZEM 2,03
132|KNR 7-12 ST-S |Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1.3.2|0105-04
poz.131 m?2 2,03
RAZEM 2,03
133|KNR 7-12 ST-S |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do| m2
d.1.3.2/0207-04 57 mm - dwukrotnie
poz.131 m?2 2,03
RAZEM 2,03
134|KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami gr.20 mm - rurocigg o $r. nom.25 m
d.1.3.2|0101-11
14,2+6 m 20,20
RAZEM 20,20
135/KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami gr.20 mm - rurocigg o $r. nom.20 m
d.1.3.2|0101-11
3 m 3,00
RAZEM 3,00
136/ KNR 0-34 ST-S |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami gr.20 mm - rurocigg o $r. nom.15 m
d.1.3.2|0101-10
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.3.3 Instalacja wentylacji kottowni
137|KNR 7-28 ST-S |Wykucie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w $cianie otw.
d.1.3.3|0103-02
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
138|KNR 2-17 ST-S |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - czerpnia |szt.
d.1.3.3/0146-01 z.0. z zaluzjami - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR-W 2-17| ST-S |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.3.3/0138-01 z.0. aluminiowych - wraz z prébg montazowa
3.4.9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140|KNR 2-17 ST-S |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 m2
d.1.3.3/0102-03 z.0. mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
0,68*4,9*1,1 m?2 3,67
RAZEM 3,67
141|KNR 2-16 ST-S |lzolacja matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej gr. 30 mm m2
d.1.3.3/0305-02
poz.140*1,1 m?2 4,04
RAZEM 4,04
142|KNR 2-16 ST-S |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji m2
d.1.3.3|0603-01
poz.141*1,05 m?2 4,24
RAZEM 4,24
134 Instalacja odprowadzenia spalin
143|Kalkulacja ST-S |Czopuch z blachy stalowej o $r. 200 mm z izolacjg z kréccem pomiarowyn spalin i wy- |kpl.
d.1.3.4|indywidualna czystkg - zgodnie z PT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135 Préby i uruchomienia
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144|KNR 2-15 ST-S |Préba szczelnosci instalacji w kottowni m
d.1.3.5/0110-04
p02.127+p0z.128+p0z.129+p0z.130 m 26,20
RAZEM 26,20
145/KNNR 4 ST-S |Plukanie rurociggéw w kottowni m
d.1.3.5/0128-02 Krotnos¢ = 2
poz.144 m 26,20
RAZEM 26,20
146|KNR 2-20 ST-S |Préba kottowni szt
d.1.3.5/0403-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 2-20 ST-S |Uruchomienie kottowni szt
d.1.3.5/0404-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.6 Roboty budowlane
148|KNR 4-01 ST-S |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.3.6/0212-02
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
149|KNR 7-28 ST-S |Wykucie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w $cianie otw.
d.1.3.6/0103-02
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
150 KNR-W 2-20| ST-S |Przejsécia szczelne dla rurociggéw - dla rur o $r. do fi 50 mm szt.
d.1.3.6/0113-09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 WENTYLACJA
14.1 Roboty monta zowe
151|KNR 2-17 ST-S |Wentylator wyciagowy zbiorczy z silnikiem komutatorowym izolowany akustycznie o |szt.
d.1.4.1/0203-01 z.o. wydajnosci 200-220m3/h, potgczony z kratkami wyciagowymi - wraz z prébg montazo-
3.4.9903-1 wa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
152|KNR 2-17 ST-S |Kratki higrosterowane 40-60m3/h z czujnikiem wilgoci i ruchu - wraz z prébg monta- |szt.
d.1.4.1/0140-01 z.0. zowg
3.4.9903-1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
153|KNR 2-17 ST-S |Wentylator kanatowy DN100 V=75m3/h moc 28W/230V z regulatorem - wraz z prébg |szt.
d.1.4.1/0204-02 z.o. montazowg
3.4.9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR-W 2-17| ST-S |Anemostaty kotowe o0 $r. do 160 mm - $r.125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.4.1/0140-01 z.0.
3.4.9903-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
155|KNR 2-17 ST-S |Nawiewniki $cienne podcisnieniowe 30m3/h, dwusystemowe w przejsciu przez $ciang |szt.
d.1.4.1/0140-01 z.o. - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-
1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
156|KNR 2-17 ST-S |Nawiewniki okienne podcisnieniowe do 30m3/h - w obiektach modernizowanych - szt.
d.1.4.1/0140-01 z.o. wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-
1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
157|KNR-W 2-17| ST-S |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2000 mm z wentylato- |szt.
d.1.4.1/0141-04 z.0. rem wyciggowym zgodnie z PT - wraz z pr6bg montazowg
3.4.9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158 KNR-W 2-17| ST-S |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial |m2
d.1.4.1/0122-02 z.0. ksztattek do 35 %- wraz z prébg montazowg
3.4.9903-1
wycena indy-
widualna
(8,7+4,8+1,9+0,7+1,3+1,9+1+1+2)*0,125*3,14*1,1 m?2 10,06
RAZEM 10,06
159|KNR-W 2-17| ST-S |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.4.1/0138-01 z.0. aluminiowych - wraz z prébg montazowa
3.4.9903-1
3*1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
160|KNR 2-16 ST-S |lzolacja matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej gr. 30 mm m2
d.1.4.1/0305-02
poz.158*1,1 m?2 11,07
RAZEM 11,07
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161 ST-S |Badanie szczelnosci, wydajnosci i glosnosci instalacji wentylacji kpl.
d.1.4.1 kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 Roboty budowlane
162|KNR 4-01 ST-S |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.4.2|0212-02
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
163|KNR 7-28 ST-S |Wykucie otworéw w przejsciach w $cianie lub stropie otw.
d.1.4.2|0103-02
19 otw. 19,00
RAZEM 19,00
164 | KNR 7-24 ST-S |Uszczelnianie przej$¢ szczelnych - masg peczniejacg m
d.1.4.2|0402-01
wycena indy-
widualna
0,16*3,14*19 m 9,55
RAZEM 9,55
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