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1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.  Opis ogblny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest inwestycja w
budynku bytej szkoly w m. Widelki, realizowana w ramach projektu ,,Modernizacja i
doposazenie osrodka prowadzgcego dzialalnos¢ edukacji ekologicznej w miejscowosci
Widelki na terenie gminy Daleszyce™.

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie celowej dokumentacji projektowej oruz

wykonanie robot budowlanych wskazanych w tej dokumentacji.

Lokalizacja inwestycji: 26-021 Daleszyce, Widelki, gm. Daleszyce,

woj. $wietokrzyskie, dz. nr ewid. 40, obreb 0018.

W ramach inwestycji ma zosta¢ przeprowadzona modernizacja budynku bylej szkoly »
uwzglednieniem robot z zakresu zagospodarowania terenu. Modernizacja ma za zadanie
dostosowac obiekt do projektowanej funkeji, udostepni¢ obiekt osobom niepetnosprawnym.
zoptymalizowa¢ zuzycie energii (termomodernizacja), podniesé¢ walory estetyczne budynku

oraz dostosowa¢ budynek do obowigzujgcych przepisow, w tym Warunkow Technicznych.
Wymagana dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce ma zawicrac:
- audyt energetyczny
- opinia techniczna w zakresie konstrukcji budowlanych
- projekt budowlano-wykonawczy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- dokumentacj¢ powykonawczg
- swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

(%)
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W toku realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonaweca jest zobowigzany do
dokonania koniecznych zgloszen i uzyskania niezbednych zgod 1 pozwolen, wymaganych

przepisami Prawa Budowlanego i innych obowiazujacych aktow prawnych.

I.1.1. Parametry obiektu.
[Funkcja obiektu — edukacyjna.

Budvnek wolnostojacy o bryle rozczlonkowanej (2 skrzydla potaczone lgcznikiem). Obiekt

dwukondygnacyjny. Konstrukcja murowana. Dach ptaski (3 %).
Danc geometryczne:

Powierzchnia zabudowy — 468,00 m’

Powierzchnia uzytkowa tgcznie — 693,70 m?

Kubatura — 3650,00 m’

Wysokosé — 7,31 m

Dlugos¢ — 31,00 m

Szerokose — 18,30 m.

1.1.2. Parametry zakresu robot budowlanych.
Zakres planowanych robot:

- Wyburzenie czesci Scian wewngtrznych, tacznika, 2 klatki schodowe oraz zadaszenie nad

werandg.

- Wybudowanie przeszklonej klatki schodowej z miejscem na windg (lub platforma dla osob

nicpelnosprawnych).

- Nowy uklad funkcjonalny pomieszczen parteru i pigtra wg projektu koncepcyjnego (zal. nr 1

do PFU).

- Wymiana instalacji wod-kan.

- Wykonanie i rozruch - przydomowej oczyszczalni Sciekow.

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z montazem nowego pieca na pellet.

- Wybudowanie podziemnych zbiornikow na pellet z instalacja transportu pneumatycznego.
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- Wykonanie instalacji wentylacji.
- Wymiana instalacji elektrycznej wewngtrzne;.
- Wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j.
- Wykonanie elektrycznej zewnetrznej - oswietlenie terenu.
- Wybudowanie wiaty drewnianej, z miejscami siedzgcymi i stotem.
- Wybudowanie stalego paleniska zewnetrznego.
- Dostawa 1 montaz zewngtrznych koszy na $mieci (2 szt).

- Dostawa 1 montaz stojaka do rowerdow (1kpl-10 szt).

- Dostawa i montaz zewngtrznych zestawow edukacyjno-demonstracyjnych oze - wiatrak.

pompa ciepla, mew.

- Wymiana istn. ogrodzenia, w tym bramy szer. 4,00m i furtka szer. 1,00m (laczna dtugos¢ —

301 mb).

- Wykonanie parkingu (8 stanowisk postojowych + 2 dla 0s6b niepelnosprawnych oraz |

) : . . 2
stanowiska dla autokaru) - nawierzchnia z plyt azurowych (pow. ok. 300m”).

- Renowacja (przelozenie) istniejgcej drogi wewnetrznej (pow. ok. 200m”~).

- Wykonanie nawierzchni ciggow pieszych z betonowej kostki brukowej (pow. ok. 200m-.

- Urzadzenie zieleni (nasadzenia i picl¢gnacja).

1.1.3. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe .
- Docieplenie Scian zewnetrznych fundamentowych na styku z gruntem.

Materiat dociepleniowy: XPS - styropian ekstrudowany (parametry wg audytu
energetycznego). Sciany podziemia zaizolowaé p.wilgociowo. Zabezpieczy¢ folig kubelkows.
Po dociepleniu $cian nalezy wokdl budynku wykonaé¢ opaske z kostki brukowej.

- Docieplenie $cian zewngtrznych ponad gruntem przy uzyciu styropianu (1)a1'a111c1;‘)'
wg audytu energetycznego).

- Ocieplenie stropodachu (material i parametry wg audytu energetycznego).

- Wymiana okien (PCV) i drzwi zewngtrznych (parametry wg audytu energetycznego)

1 wewnetrznych.
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- Budynek w calosci dostosowany do korzystanie przez osoby niepeinosprawne
(pochylnie o spadku 6%, toalety przystosowane dla NPS, winda lub platforma dla os6b
nicpetnosprawnych).

- Zielony dach (od potudniowego zachodu) w formie plyty balkonowej o funkeji
dekoracyjne;j.

- Istniejace fundamenty i $ciany nos$ne nalezy w razie potrzeby wzmocnié¢ (zgodnie z
zaleceniami opinii technicznej konstrukcyjnej).

- Sciany nowoprojektowane wykonac z bloczkéw Silka (o odpowiedniej grubosci
24¢m — sciany konstrukeyjne, 12cm lub 8cm — Sciany dziatowe).

- Jako element dekoracyjny na elewacji — panele HPL.
- Szklenie w drzwiach wejsciowych szkto bezpieczne — lustro weneckie.

- Taras z plyt chodnikowych.

1.2, Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

[

1. Wymagania w stosunku do dokumentacji:

- zastosowaé optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej), rysunki
szezegdlow i detali wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametrow pozwalajacych na identyfikacj¢ materiatu, urzadzenia,

- podaé rodzaj i ilo$¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacja inwestycji (ilos¢ w tonach),

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedza techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projcktanta i sprawdzajacego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac¢ wszystkie roboty niezbgdne do
realizacji zadania oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na sprawdzenie

poprawnosci jej wykonania,
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- dokumentacj¢ nalezy opracowac w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nic
dopuszcza si¢ opiséwrecznych),

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Dokumentacje¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach i na nosniku

elektronicznym (CD/DVD).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegotowa forma dokumentu

zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowaé

dokumentacje techniczno-projektows.

- Zaopatrzenie budynkow w media zapewniajg istniejgce sieci.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drog ponosi Wykonaweca i

powinien uwzglednié je w cenie oferty,

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowac

zaklocenia w funkcjonowaniu budynku,

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac. w tyn

prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe. systematyczny wywoz gruzu, odpadow budowlanych.

- Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidlowej wyceny,

- Wszystkie szkody powstale w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszeoo

zadania Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt.

- Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany z materialow wykonawcy.
- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dzialalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia 0sob trzecich,

ochrony srodowiska. warunkéw BHP, warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego

~J
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zwigzanego z wykonaniem zadania, zabezpieczeniem terenu robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca
bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspolpracy z wykonaweg i1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w
niniejszym programie nieruchomosciami na cele budowlane 1 nie ma przeszkod w
realizacji zamierzenia

Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.). rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen. Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j:
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do

uwzglednienia w projekcie budowlanym.

1.2.3. Wymagania w zakresie architektury i wykonczenia:

Rozwiazania architektoniczne powinny nawiazywac do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.
Szczegdlowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementow
wykonezeniowych nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.
Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duza trwaloscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa
7 dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
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dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne.
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i
biobojcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i Srodkdw
biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi nalozone

prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowycl.

1.2.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy:

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla
pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowani
terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budoiwy
do czasu jej zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i
znajdujgcego si¢ tam wyposazenia a takze skladowanych wlasnych materialow
budowlanych isprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze bedzie wkalkulowany w koszty Wykonawcy 1
zalozony w cenie ofertowej. W cene ofertowg wlgczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektdw zaplecza, drogi tymczasowej 1 montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikdéw i mediow energetycznych
na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Ceng
Ofertowg winny by¢ wlgczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Zamowieni
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu
Zamodwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkdw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.
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1.2.5. Wymagania w zakresie odbiorow robot:

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

- Zgloszenie do Odbioru Koncowego robdt po ich zakonczeniu nast¢puje na pismie
(mozliwos¢ faksem) Zamawiajacemu.

- Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgloszenia.

- Odbior Koncowy Przedmiotu Zamowienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamdwienia Zamawiajacy dokonuje
rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcey z wykonanych robot.

- Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotdw odbiorow technicznych oraz kompletna
dokumentacja powykonawcza, obejmujaca w szczegdlnosci projekty, atesty na

materialy. gwarancje. DTR, instrukcje, protokoly pomiarow, certyfikaty, itp.

1.2.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.:

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszezenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 nr 169 péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,

a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.
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U. 1998 nr 115 pdz.744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 1 18
poéz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 péz.

313) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 pdz. 930).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (1)z.

U. 1999 nr 80 poz.912).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacjg urzadzen. instalacji i sieci (1Jz.

U. 2003 nr 89 poz. 828) z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).



Program funkcjonalno-uzytkowy
Modernizacja i doposazenie osrodka prowad=qgcego d=ialalnosé edukacji ekologicznej
w miejscowosci Widelki na terenie gminy Daleszyce

-~

2. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dane lokalizacyjne budynku.

26-021 Daleszyce. Widelki, gm. Daleszyce, woj. Swigtokrzyskie,

dz. nrewid. 40, obreb 260405_5.0018.40

2.2. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie

ochrony konserwatorskiej.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

hudowlanego.
- ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

- inne obowigzujace przepisy.
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