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1  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut Skala
A-01 Rzut parteru 1:50
A-02 Rzut pietra 1:50
A-03 Elewacja potudniowa i pdinocna 1:100
A-04 Elewacja wschodnia i zachodnia 1:50
A -05 Widoki A-Ai B-B 1:50
A -06 Przekréj 1-1 1:100
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2 CZESC OPISOWA
21 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek dawnej szkoty w Widetkach

Adres: 26-021 Daleszyce
Powiat kielecki, gmina Daleszyce
dziatka nr ewid. 40

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Daleszycach
Stadium: Projekt koncepcyjny

Jednostka projekt. : K&K Projekt
Architektura wnetrz
Monika Kasprowicz

ul. Zakosciele 5, 26-021 Daleszyce
tel. 665551111, 665561111

22 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
dawnej szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
Osrodka prowadzacego dziatalnos¢ edukacji ekologiczne;.

Zakres opracowania obejmuje: - zmiane funkcji i formy architektonicznej oraz dostosowania
budynku do spetnienia wymagan w zakresie przepiséw BHP, Sanepid i Ochrony Pozarowe;j .
W budynku wiekszo$¢ pomieszczen ma stuzy¢ edukacji ekologicznej t.j. warsztaty, sale wyktadowe,
pomieszczenia do prezentacji odnawialnych Zrodet .
Parter wschodniego skrzydta ma by¢ wykorzystany na cele punktu przedszkolnego, ktdry na tg chwile
tam funkcjonuje, z mozliwoscig udostepniania najmtodszym pom. oSrodka edukacji ekologiczne;.
(Edukacja od jak najmtodszych lat). Fragment zachodniego skrzydta ma by¢ przeznaczony pod
dziatalnos¢ Kota Lowieckiego.
Pozostate cze$ci budynku, a wiec cate skrzydto zachodnie i pietro skrzydta wschodniego nalezy
przeprojektowac pod katem nowej funkcji t.j. Osrodka edukaciji ekologicznej i obowigzujacych
przepisow.

23 PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja sporzadzona na potrzeby koncepciji

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania.
- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym Warunki techniczne.
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3 OPIS OBIEKTU
31 LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w migjscowosci Widetki, —gmina Daleszyce, woj.
Swietokrzyskie na dz. nr ewid 40. Dojazd z drogi gminnej o nr ewid. 71 poprzez istniejacy

Zjazd.
Teren z pochyleniem w kierunku potudniowo-wschodnim.
Istniejagcy ~ budynek  znajduje  sie  w  czeSci zachodniej  dziatki,

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie drzewa oraz zieleni niska wymagajace
uporzadkowania i regulacii.

32 KATEGORIA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane :
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow
zoologicznych i botanicznych

3.3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONCEPCYJNY

Stan istniejacy — charakterystyka obiektu
Budynek dawnej szkoty jest budynkiem wolnostojacym, sktadajacym sie z dwach bryt na planie
prostokata, potaczonych parterowym fgcznikiem komunikacyjnym. Obie cze$ci budynku sg
dwukondygnacyjne.
Konstrukcja budynku jest murowana.
Sciany konstrukcyjne parter + pietro do 7m wysokosci. Dach ptaski o spadku 3 procentowym.
Stolarka okienna i drzwiowa, zaréwno ze wzgledu na wspotczynniki jak i walory estetyczne wymaga
wymiany.

Istniejacy budynek petni na dzien dzisiejszy funkcje gtéwnie punktu przedszkolnego i budynku
Domu Pomocy Spotecznej. Cze$¢ pomieszczen na pietrze jest nie wykorzystana.
Istniejace klatki schodowe nie spetniajg wymagan warunkéw technicznych oraz warunkéw PPOZ.
Istniejacy DPS nie spetnia wymagan dla tego typu obiektow wg obowigzujacych przepisow.
Budynek nie jest rowniez przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Istniejacy budynek dawnej szkoty, ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu wymaga m.in. :
- wykonania opinii technicznej badz ekspertyzy budowlanej pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa
istniejacej konstrukcji
- dostosowania budynkéw do obowigzujacych przepiséw w tym Warunkéw Technicznych
- termo modernizacji,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, obrobek blacharskich

34 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY

Projekt obejmuje przebudowe budynku na poziomie parteru i pigtra, polegajacg na wyburzeniu cze$ci
Scian wewnetrznych zgodnie z rysunkami A-01, A-02 . Do wyburzenia przewidziano rowniez tacznik
oraz dwie klatki schodowe i zadaszenie nad weranda.

W miejscu fgcznika zaprojektowano jedna klatke schodowg z miejscem na platforme lub winde
(do decyzji Inwestora na etapie proj. budowlanego).

Przeszklona klatka schodowa wigze sie funkcyjnie z przedsionkiem gtownym i stanowi gtowny
element dekoracyjny bryly. Szklane Sciany klatki schodowej, zaréwno w elewacji potudniowej jak i
potnocnej zostaty zamkniete w nowoczesnej ramie z panela HPL ze wzorem drewnopodobnym.

Przy koncepcji z jedna klatkg schodowg nalezy pamigta¢ aby na etapie PB , dtugo$¢ drdg
ewakuacyjnych nie byta dtuzsza niz 10m.
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Pozostate wymagania p.poz. wg warunkdw p.poz. na etapie PB.

Od strony wschodniej na parterze umieszczono punkt przedszkolny z powiekszong

powierzchnia pod tazienke, magazynki i szatnie wg obowigzujacych standardow.

W skrzydle zachodnim na parterze przewidziano pomieszczenia dla Kotka Lowieckiego

oraz pomieszczenia do prezentaciji zrodet odnawialnych potgczone bezposrednio z nowoczesng
kottownia na pellet.

W zastepstwie magazynu na pellet w projekcie zastosowano podziemne zbiorniki na pellet,
zlokalizowane przed budynkiem w czesci potnocno-zachodniej.

Na pietrze, w skrzydle wschodnim, znajdujq sie pomieszczenia warsztatow ekologicznych z
szatniami i umywalniami. A w czesci zachodniej pietra znajdujg sie pomieszczenia biurowo-
administracyjne zwigzane z funkcjonowaniem Osrodka Edukacji Ekologicznej oraz pomieszczenia
wyktadowe.

Zar6wno na pietrze , jak i na parterze znajdujq sie ogdlnodostepne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz pom. porzadkowe.

3.5 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek swojg architekturg nawigzuje bezposrednio do istniejgcej elewacii.

Dwie czesci budynku na planie prostokata podnosi sie do gory jedynie na wysoko$¢ izolacji termiczne;

i attyk , aby ukry¢ 3% spadek dachu.

Na dachu majg pojawic sie panele solary lub fotowoltanika (ilo$¢ i rodzaj do decyzji Inwestora na etapie
projektu budowlanego).

W celu podniesienia walordéw estetycznych w projekcie zastosowano okna w trzech
powtarzalnych rozmiarach: 1,1mx2,4m, 0,6mx2,4m oraz 1,1mx1,5m . Jako element dekoracyjny
zastosowano panele HPL w kolorystyce jak na rysunkach.

Na etapie proj. budowlanego nalezy doprecyzowac¢ sposob otwierania okien na pietrze .

- okna uchylne lub uchylno-rozwieralne + porecze zabezpieczajace przed wypadnigciem.

Dwie ujednolicone bryly z podniesiong attyka, potaczone szklanym facznikiem z
wyeksponowang klatkg schodowg majg na celu poprawic funkcjonowanie budynku i nada¢ mu
indywidualny charakter.

Budynek w cato$ci dostosowany do korzystania przez osoby Niepetnosprawne.

W strefie wejcia zaprojektowano pochylnie o spadku 6%, toalety przystosowane dla NPS, a w klatce
schodowej podnosnik lub winda dla oséb NPS.

Od potudniowego zachodu budynek okala zielony dach w formie ptyty balkonowe;.

Zielony dach ma petnic funkcje tylko dekoracyjng — nie uzytkowa..

Przewiduje sie obsadzenie projektowanego balkonu ro$linami — trawami o wysoko$ci do 50cm, tak aby
warstwa ziemi + keramzytu zmie$cita si¢ w przedziale 20-25cm.

Zielona roslinno$¢ na ptycie balkonu + bluszcz zielony, oplatajacy linki stalowe, zamontowane miedzy
posadkg wokdt budynku a ptytg balkonu, majg przypomina¢ o podstawowej funkcji budynku

— 0 rozwigzaniach ekologicznych.

3.6 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Rozwigzania materiatowe

Istniejace fundamenty, Sciany nosne nalezy w razie potrzeby wzmocnic ,

Nowoprojektowane fundamenty, Sciany nosne, belki, nadproza wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym na etapie PB.

Sciany zewnetrzne istniejace i projektowane - proponuie sie dociepli¢ styropianem 2x10cm,

a w miejscu okfadzin HPL 12cm (rodzaj izolacji wg systemu producenta, elewacja wentylowana HPL
min. 2cm szczeliny wentylacyjnej).

Wykonac¢ docieplenie istniejgcego stropu 5cm styropianem twardym,
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a stropodachu izolacjg gr. 25cm z zastosowaniem wszelkich wymaganych izolacji przeciw
wilgociowych . Istniejacy strop nad parterem gr. 15¢cm w razie konieczno$ci wzmocnic .

Zaleca sie wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych, attyk warstwa styropianu
ekstrudowanego z 10cm.

Istniejace Sciany wewnetrzne parteru i pietra w razie konieczno$ci wzmocni¢ pionowymi belkami
podobnie jak sciany zewnetrzne.

Sciany projektowane murowane wykonaé z bloczkéw Silka :

konstrukcyjne 24cm , a dziatowe gr.12i 8 cm

4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 31,8 m

Maksymalna szeroko$¢ budynku: 18,3 m

Maks. wysokos¢ budynku mierzona od poz. gtbwnego wejscia : do attyki 7,31m
Pow. uzytkowa tacznie :  693,7 m2

Pow. zabudowy : 468,0 m?

Kubatura : 3650,0 m?
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5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PARTER
NRE POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW [m2]
1.01 PRZEDSICHEK 9.6
1.02 KLATKA SCHODOWA 10,1
1.03 KOMUNIKAC LA 18,8
1.04 SALA DYDAKTYCZNA DZIECI 39,27
1.05 POMIESZCZENIE BILRCMWE 9,6
1.06 EAZIEMKA DLA DZIECI 9,4
1.07 SWIETUCA Z JADALNIA DZIECI 24,5
1.08 7APLECZE KUCHEMNE 24,8
1.09 MAGAZYMEK 3.7
1.10 TOALESA 3.4
1.1 SZATMIA DLA DZIECH 5.2
1.12 | SCHOWEK PORZADKOWY 3,5
113 KORYTARZ 3,5
1.14 PRZEDSICHNEK 2,3
1.15 TOALETA 3.7
1.16 SZATHIA 3.3
1.17 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,1
1.18 ODPADK| 1,3
1.19 KOMUMIK AT A 20,3
1.0 | TOALETA MESKA 6,6
1.21 |TOALETA DAMSKA / DLA NPS 4.5
1,22 | ZAPLECZE POM. PREZENTACJ 4,2
1.23 | POMIESZCZENIE PREZENTACY 40,7
ZRODEE CDNAWALNYCH
1.74 | KOTEQWNIA /POM. TECHNICZNE 18,4
1.25 POMIESZCZEMNIE POMOCNICZE B, 4
1.26 |KOFO EOWIECKIE. SALA SPOTKAR 18,8
1.27 | KOLO EOWIECKIE. POM. BIURDWE 13,4
1.28 | POM. PORZADKOWE 2,7
1.29 | POM. ADMINISTRACYJNE 741
1.30 | ARCHIYUM 4,6
PARTER EACZNIE :  3434m2
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PIETRO
NR POM. NAZWA FOMIESZCZENIA POW [m2]
2.01 KLATKA SCHODOWA 11,3
2.02 KOMUNIKACA 34,6
2.03 WARSZTATY EKOLOGICZNE 25,7
2.04 | WARSZTATY EKOLOGICZNE 24,1
2.05 WARSZTATY EKOLOGICZNE 241
2.06 WARSZTATY EKOLOGICZNE b 75,3
2.07 SZATNIA MESKA 8,9
2.08 | UMYWALNIA MESKA 10,3
2,09 MAGAZYNEK 2,6
210 UMYWALNIA DAMSKA 14,3
2N SZATNIA DAMSKA 14,9
212 | SCHOWEK PORZADKOWY 2,5
213 |TOALETA DAMSKA + DLA NP3 13,4
214 | TOALETA MESKA 7.4
215 POM_BIUROWO—ADMINISTEACY INE 22,2
216 SALA WYKEADOWA 374
217 | ZAJECIA EDUKACYINE 194
218 ARCHIWUM 024
PIETRD LACZNIE » 350,3mZ

6 DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna
PCV w kolorystyce grafit/antracyt
wartos$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla profili: U=0,8 W/m2K
warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla pakietu szybowego: U=0,5 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:
Zestaw szybowy o zwiekszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych,
0 wspotczynniku - przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

2-komorowe zespolenie szyb z zewnetrzng szybg bezpieczna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

PCV/ Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt
warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K
Szklenie w drzwiach wejSciowych szkto bezpieczne - lustro weneckie.
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SCHODY ZEWNETRZNE , TARASY

Taras ptyta chodnikowa w formacie 50x50 lub 60x60 kolor grafit
Sposob utozenia wg systemu producenta

Schody(poza gtownymi) oraz pochylnia kostka betonowa w kolorze grafitowym,
Sposob utozenia wg systemu producenta

Schody zewnetrzne gtowne betonowe , beton architektoniczny , stopnice podciete .
w podcieciu ukryte linie led.

POZOSTALE MATERIALY ROBOT WYKONCZENIOWYCH
WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO NA ETAPIE PB

7 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE , IZOLACJE
WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO NA ETAPIE PB

Projektowat :

arch. Monika Kasprowicz




