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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sukéw Dziatki
1/45111200-0 |Roboty ziemne kod CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w terenie  |km
d.1]0119-01 réwninnym
1.9 km 1.900
RAZEM 1.900
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
3844 m?2 3844.000
RAZEM 3844.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.1]0216-03 ktad w gruncie kat.lV
5735.5 m3 5735.500
RAZEM 5735.500
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1]0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
637.3 m3 637.300
RAZEM 637.300
6/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.1/0118-01
568 m3 568.000
RAZEM 568.000
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m szalun- |m?
d.1]0322-02 kami typu BOX w grunt.suchych kat.Ill-1V(szer.do 1m)
analogia
11105 m?2 11105.000
RAZEM 11105.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
1882.8 m3 1882.800
RAZEM 1882.800
9/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1]0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotno$¢ = 8
1882.8 m3 1882.800
RAZEM 1882.800
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m3
d.1]0320-0401 kos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - OBSYPKA PIASKIEM
1377 m3 1377.000
RAZEM 1377.000
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
4490 m3 4490.000
RAZEM 4490.000
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.1/0505-04
3844 m?2 3844.000
RAZEM 3844.000
13/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1/0510-01
3844 m?2 3844.000
RAZEM 3844.000
2 Odwodnienie wykopéw
14/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.2/0607-01 gtebok.do 4 m
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
15 Pompowania wody z wykopow - praca agregatu pompowego do igtofiltrow m-g
d.2|analiza indy-
widualna
800 m-g 800.0
RAZEM 800.0
16 Rurociagi tymczasowe (z wezy strazackich lub elastycznych) o dtugosci 100 m do |kpl
d.2|analiza indy- |odprowadzenia wody z agregatu pompowego, montaz i demontaz na nowym sta-
widualna nowisku igtofiltréw, tgcznie ilo§¢ roboczogodzin dla catego zakresu robét - 100 r-g
2 kpl 2.0
RAZEM 2.0
17 Pompowanie wody z wykopéw - Metoda odwodnienia powierzchniowego m-g
d.2|analiza indy-
widualna
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300 m-g 300.00
RAZEM 300.00
3 Wykonanie kanatu sanitarnego KS IV, KS IVA - KS IVD
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-02
2189 m?2 2189.000
RAZEM 2189.000
19/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
1903 m 1903.000
RAZEM 1903.000
20/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-03 bokosci 3 m z betonu C35/45 z uszczelkg gumowg z wlazem zeliwnym kl. D400
analogia
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-03 bokosci 3 m z betonu C35/45 z uszczelkg gumowg z wtazem zeliwnym kl. B125
analogia
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
23|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 600 mm -zwienczenie pierscieniem od- |szt.
d.3/0517-02 ciazajgcym betonowym z wtazem Zeliwnym kl. D400
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
24/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 600 mm -zwienczenie pierscieniem od- |szt.
d.3|0517-02 cigzajgcym betonowym z wiazem zeliwnym kl. B125
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
25/KNNR 4 Rury ochronne z PP SN8 o $r.zewnetrznej 300mm m
d.3/1009-13
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ojm
d.3|0409-02 $r.300-600 mm w gruntach kat. lll-IV - rura ostonowa 323x8,0
48 m 48.000
RAZEM 48.000
27 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.3|analiza indy- |nych - montaz pt6z centrujgcych ($lizgéw)
widualna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
28 Uszczelnienie korhcdw rur ochronnych manszetami gumowymi kpl
d.3|analiza indy-
widualna
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
29| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.3/0530-01 menty betonowe - obetonowanie kaskad 22 kpl
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
31 Zabezpieczenie istniejacych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i gazo- |kpl.
d.3|analiza indy- |wych
widualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.3/0814-02 mi z PCW o $ér. 110-200 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
33/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
1955 m 1955.000
RAZEM 1955.000
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4 Rurociag tloczny RT 4
34 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4/0501-02
284.27 m?2 284.270
RAZEM 284.270
35|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - rurocigg ttoczny RT4
analogia
891 m 891.000
RAZEM 891.000
36|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.4/0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
85 zlgcz. 85.000
RAZEM 85.000
37|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD segmentowych o |szt.
d.4/0112-01 potgczeniach zgrzewanych czotowo o srednicy 90 mm - tuki segmentowe W1 -
analogia W13
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu tlocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.4/0102-01 sztucznego
analogia
891 m 891.000
RAZEM 891.000
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0613-03 bokosci 3 m z betonu C35/45 z uszczelkg gumowg z wlazem zeliwnym kl. D400 -
analogia studnie rewizyjne SK1 - SK4
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
40/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0613-03 bokosci 3 m z betonu C35/45 z uszczelkg gumowg z wlazem Zeliwnym kl. D400 -
analogia studnia rozprezna KR4 z deflektorem ze stali nierdzewnej
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - mon- |szt.
d.4/0114-02 taz tréjnikow zeliwnych kotnierzowych - wyposazenie SK1 - SK4
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.4/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm - potgczenie tréjnikéw w studzienkach kontrolnych SK1 - SK4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44| KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.4/0802-01 $r.nom. do 100 mm
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
5 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
45/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2
d.5/0308-02
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
46| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa - materiat z demontazu m2
d.5/0308-01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
47 KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.5/0307-03
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
48/ KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - materiat z | m?2
d.5/0307-01 demontazu
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
49| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z przeset drewniane lub z ksztattownikéw stalowych - rozebranie m?2
d.5/0307-04
analogia
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
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50| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z przeset drewniane lub z ksztattownikow stalowych - budowa - mate- |m?
d.5/0307-02 riat z demontazu
analogia
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
51|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.5/0807-01 niem spoin piaskiem
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
52/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.5/231 0511-02 |cm - 11-20 elementéw/m2 - materiat z demontazu
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-03 8cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
54|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.5|0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
55|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.5|0502-06 spoin piaskiem - materiat z demontazu
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
56|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych wylewanych na mokro m2
d.5/0815-02
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 2-31 Chodniki betonowe wylewane na mokro m?2
d.5/0507-03
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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