Inwestor:

Gmina Daleszyce

Adres:

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
(E-01.00)
Branza: Elek’rryczna
Obiekt: OSwietlenie drogowe
Niestachow - dz. nr ewid. 82/2, 82/3, 82/9, 82/11, 82/1%,
Adres: 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/23, 82/24,
obreb 0010 - Gmina Daleszyce.
Budowa oSwieflenia ulicznego na istniejacych stupach
Temat: linii nn zasilanej ze stacji Niestachow nr 152 w msc.
Niestachow, w kierunku Brzechowa.
Imie i nazwisko Nr Upr. Bud. Podpis
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Gil SWK/0104/POOE/08

Kielce 06-2018 .




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ( E — 01.00).

Spis tresci

R 074 31 ol o LcT0 ] I NPT 3
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez ZamaYBRPO ...........cceeuureeeeiiurreeeaauereesammmmeeesassnseeesasesneeesans 3
1.2. Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamof@PV) .............ccoooe 3
I T = o 1 1 A 3 S 3
1.4, ZAKreS SIOSOWANIA ST . ...uuuiiiiiiieiiiiiireeee et e e e e e e st e e e e e e e e s s e be e e e es s s s a bbb b s e e e e e e e e e e s annnnbbeeeees 3
1.5. Przedmiot i zakres robOt GIYCN ST. ......cooiiiiiiiiiiiiii et emmeme e 3
1.6. Okreslenia podstawowe, defiNICIE. .........oouueieeieeeii e e e e e e 4
1.7. Ogoblne wymagania dotygze roODOL. ............ooviiiiiiiiiiieeiiee e cmemmm e 5
1.8. Dokumentacja robOt MOMBWYCH. ..........ooiiiiiiiiie it emneas 6

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.........ooveviieeeieeeeeeeeeee e 6
2.1. Ogodlne wymagania dotygee wigciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania........... 6
N = o o 2= 1= 4 0T (= o (o 7
2.2.1. Kable i przewody elektroenergetyczne — rodzajeldadiK.............coooeeeeeeiiii 7
2.2.2.  Urzadzenia rOZAZIEICZE.........cceveeeeeeeeeee ettt 7
2.2.3. OPrawy GWIELIENIOWE ........coiiiiiiiiiiie it e e e e e e e e e e s e e e e e s e e e e e e e e e s 8
2.2.4.  WYysiegniKi dO MONTEU OPFAW ........cevvvieieieeeieeiieerreeesess e e eeeeeeeaaaeaaaaaaaaaeaaeeesseeeeeereeeeeeenens 8
2.3.  Warunki przygcia na budow materiatdbw do rob6t mortawych linii energetycznych................... 8
2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montanstalacji elektrycznych...............oovceeeeeee 9
2.5. Materialy przewidziane do wykonania instalaGivietlenia: ... 9
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZL..........uuuuiiiieeeeiiiiiiiiieeeeee e 9.
3.1.  Ogolne wymagania dOtYSZE SPIZLU .......uuerurruureiieieiseee s e ae s s e s searnnneanneennanaas e s ae e s e e e e eeas 9
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU .....uiiiiiiieeeiiiiiitiieeee s e e e e e e e ennnneneaneeeaeeessnnnnes 10
4.1, Transport MAteriatOW .........coooii i e 10
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ...ttt e, 10
5.1. 0Ogoblne zasady Wykonania robOt .............uuiieeiiiii e 10
5.2.  Uktadanie Kabli i PrzeWOOOW .............c..uieeeemeeee et s s eee e e e e ee e e e e e e e e e ennneeeees 10
5.3. Montaz opraw @dwietleniowych i sprztu instalacyjnego, uszlzen i odbiornikéw energii

=] [] QY04 o T 10
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ....oooviitiieeeeeeee ettt ettt stesteeae e eresenneneeseens 10
6.1. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada odbiorczych instalacji elektrycznych...... 10
6.2. Sprawdzenia odbiorcze skiadleg¢ s¢ z ogkdzin czsciowych i kaicowych ..., 11
6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialam............................... 11
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT. .....ooiiiiiieeeteeteeteete ettt et ste et steanenessatestesteeneneennanes 11
7.1. Odbior robét zanikagych i UlegagCyCh ZaKIYCiU.......uuuuuvuiiiiiiiiiiiiieiiiimmmmme s e ee e e e e 11
A @ To | oTTo] g4 =Te FAYo] o 1=T =13/ [ |V PSRRI 11
7.3, OdDIOr KQICOWY ... e 12
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ....ooviieece et eeeeee ettt ete et eannanss s sneane e 12
8.1. Zasady rozliczenia i PratlOi ...........uuuueiiiee e —————— 12
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... .oiiii ittt ieeee ettt e e e e e e s st e e e e e e e e e s s ssnssreeeee s s s ssssnneeeeaeeens 12

1 ZUE - K.Gil




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH — (E — 01.00).

S 0T 0P 12
9.2. Inne dokumenty, INSIIUKCJE | PrZEPISY......ciceeeeeriuiiiiriiiiiiiiiurirnueennreeannnanenean——neessssnrrrerrrrrrrrrn 13
SR T U 1 = 1P 13
LS I S & L0 7.4 0 10 1 710 2= g 1= A 13

2 ZUE - K.Gil




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ( E — 01.00).

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagego

Budowa dwietlenia ulicznego na istnigjych stupach linii nn zasilanej ze stacji ,,Niestaahnr
152” w msc. Niestachow, w kierunku Brzechowa.

1.2. Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Dziat:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
Grupa:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszeaigpletnych obiektow budowlanych lub
ich czsci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowgaiagow, chgdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45316000-5 - Instalowanie systeméswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kateqgoria:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowydimergetycznych
45316110-9 - Instalowanie wdzer oswietlenia drogowego

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwizanych z instalowaniem i mor&m:

- przewodu napowietrznego typu AsXSn2x25mm

— wysiegnikdw i opraw éwietlenia zewntrznego typu Led,

- przewoddw YDY w wysignikach, do oprawéwietleniowych,

- bezpiecznikéw stupowych,

— odgromnikéw zaworowych,

— uziemienia przy stanowiskach stupowych, stupéw&oavych.

1.4. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanovdsiame opracowania specyfikacji technicznej
szczegOtowej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Przedmiot i zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji teckangj (ST) dotycz zasad wykonywania
i odbioru rob6t zwjzanych z :

— montaem osprztu sieciowego,

- montaem przewodéw napowietrznych AsXSn2x25 mm

- montaem wysegnikow i opraw éwietleniowych na stupach,

- montaem bezpiecznikow stupowych,

- montaem odgromnikéw na stupach kewych,

- pogmrzaniem uziomow pionowych,
wraz z transportem i skladowaniem materiatdw, rabwt montaowymi, przygotowaniem podia
I robotami towarzyszcymi.

ST dotyczy wszystkich czyndc magcych na celu wykonanie robét zyganych z:
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- kompletacy materiatéw potrzebnych do wykonania podanychiejprac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu patpwania podiga,

- utozeniem wszystkich materialdw w sposéb i w miejscodiyym z dokumentagijtechnicza,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatatgchniczg wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokument@ghniczr wszystkich wyznaczonych kabli,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badaaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element linii kablowej i instalacfivaietlenia zewgtrznego do eksploatacji.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Linia napowietrzna pradu przemiennego — linia elektroenergetycznaadeanie napowietrzne gitu
przemiennego przeznaczone do przesylania eneegtirgtznej, sktadage st z przewodow, izolaciji,
konstrukcji wsporczych, ospys oraz innych elementéw wynikgiych ze sposobu pracy linii.

Napiecie znamionowe linii Un- napkcie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stossige
nastpujace napicia znamionowe linii:

— Niskie nap¢cie ,nn” - do 1 kV,

- Srednie nagicie ,SN” - powyzej 1 kV do 30 kV,

- Wysokie napjcie ,WN" - 110 kV,

- Najwyzsze napjcie ,NN” - 220 kV i 400 kV.

Przewody linii energetycznych— materialy stagce do przesylania energii elektrycznej, w wybrang
miejsce.

Przytacze — linia odgaézna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o ¢w@pido 1 kV, paczona
z wewretrzng instalacy zasilapca, w miejscu stanowcym granie wiasnaéci migdzy dostawg i odbiora
energii elektryczne;.

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtastiourzadzen do zaciskow
wyjsciowych uradzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekikdoradowy).

Napiecie znamionowe kabla- okrela najwyzsze napicie znamionowe linii, w ktorej nmi@ on pracows
dla ktérej zostat zaprojektowany i wykonany.

Konstrukcje wsporcze — zesp6t elementdw, poedizy ktérymi rozwiesza si przewody linii
energetycznych lub na ktérych osadza slementy wyposania linii energetycznych oraz oprawy
oswietleniowe.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlégtopomigdzy r&nymi liniami kablowymi,
urzagdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna jestejsaa nt odlegid¢é dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lubnositbezpieczagych i nie wysgpuje skrzyowanie.

Napiecie znamionowe kabla YU — napkcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel, przyrczy
U - napkcie pomedzy zyta a ziemi lub ekranem kabla,
U — napg¢cie miedzyprzewodowe kabla.
Przewidziano do zastosowania kable elektroenecgeéyna nagcia znamionowe: 0,6/1kV.

Przewdd roboczylinii napowietrznej — przewoéd stgcy do przesylu energii elektrycznej, nieuziemiony,
ktory maze by¢ przewodem pojedynczym lub yzka przewodowy, skladajca sie z dwoch lub  wgcej
przewodow pojedynczych.

UWAGA - Przewdd ochronno-neutralny uigase za przewod roboczy.

Przewdd uziemiapcy - przewodd 4czacy element wymagagy uziemienia z uziomem lub uziemionym
stupem np. uziemienie przewodu odgromowego.

Zawieszenie przewody zamocowanie przewodu na konstrukcji wsporczej.
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Zawieszenie przelotowe— zawieszenie przewodu podtrzymue go, gdy sity naggu przewodu $
Z obu stron zawieszenia jednakowe, lub gdsniga tych sit z obu stron zawieszenia spetnia wkirun
normie.

Zawieszenie odeigowe- zawieszenie przewodu, przengsz jego naaeg.

Zawieszenie przelotowo-odaigowe — zawieszenie przewodu podtrzyaug przewod roboczy
w normalnych warunkach pracy, a przerngsz okrdlona wielkos¢ nachgu w przsle obostrzonym, gdy
przewdd roboczy zerwiegiv przsle ssiednim.

Zyta ochronna ,z0” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barigtborm<oita
izolacji, bezwzgidnie wymagana przez oktenesrodki ochrony przeciwpotaniowej. taczy metalowe

czgéci przewodzace — dosipnego urzdzenia elektrycznego (ktére mpgrzypadkowo znal€ si¢ pod
napeciem), czsci przewodace obcych instalacji elektrycznych, gtéarszyre (zacisk uziemiaicy)
i uziemiony punkt neutralny.

Zyta neutralna — izolowanazyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kdbtmteraytowych peni
role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréiaaziony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych paejy35 mmi moze wynost 50% tego przekroju.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziab wykorzystania energii elektryczne;j.

Rozdzielnica elektryczna- zesp6t aparatury odpowiednio dobranej igppbnej w bloki funkcjonalne
(pola), shiacy do zasilania, zabezpieczania aatzan elektrycznych przed skutkami zwéar przechzen,
oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycen Aparatura, stanoaga wraz z obudogrozdzielnig, w
zaleznosci od potrzeb mze spetnida nastpujace funkcje: zmiany nagtia instalacji, 4czeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolpgnalizacyjne i alarmowe.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii ghie
w inng forme energii fwiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).

Klasa ochronnagci — umowne oznaczenie, okl@ace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na
jego cechy budowy, przy bezgednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne wdzenie stiace do przymocowania i pgizenia
z instalacy elektrycza jednego lub kilkuzrédet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemodta swiatla a take do uzyskania
odpowiednich parametroswietinych (bryta fotometryczna, luminancja).

Stopien ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdmgkiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncg statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody)
gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespét elementéw pmizonych pérednio lub bezpgednio zezrodiem
energii elektrycznej za pomgahronionego przed przegeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio palczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodiktejeznego wchodg przewody
pod naptciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, gz@ine z danym punktem zasilania w engrgi

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaglektrycznej mee by pod napiciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewaclyronne PE i PEN ni@ §zscia czynrs).

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InspetNadzoru.
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1.8. Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentagj robot montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynid@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresuny dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyrhz programu funkcjonalno zytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianamiDz.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robabligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografankcjonalno - Wytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U . z 200%rr75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montd rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. 108,
poz. 953 z pgniejszymi zmianami),

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutoglowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 1léekwia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U .z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniezvyrobow lub zalecenia producentoéw dotyer
stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow cgsciowych, kawcowych oraz robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu
Z zahczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkugtwy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. — Dz. U . z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zméjszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetyczhyosprztu oraz opraw @wietlenia terenu
naleey wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t montawych i instalacyjnych, opracowanych dla konkremggzedmiotu
zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materialdw prziame w specyfikacji sta ustaleniu pgadanego
standardu wykonania oraz oklenia wig&ciwosci i wymogoéw technicznych  zatonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rczsi.

Dopuszcza si zamieszczenie rozgdan w oparciu o0 produkty (wyroby) innych producentowdp
warunkiem:

- spetniania tych samych wieiwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych roagam na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia d

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Zastosowanie produktow zamiennych wymaga zgody daajgcego.

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce wigciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montau instalacji, uragdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznejlery
stosow& przewody, oOspkt oraz aparatgr i urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i energetyce.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagjergioby, dla ktérych producent lub jego upaneny
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug dlerego systemu

oceny zgodngxi,

- wydat deklaracje zgodgoi z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez e¢lifiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajapeacowane z uwzglinieniem przepisow
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bezpieczéstwa Midzynarodowe] Komisji ds. Przepisébw Dotycygch Zatwierdzenia Spgi
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowla/zgodnie z obovazujacymi przepisami,
wydat deklaracje zgoddoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywalmieszczonego
w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

wydat awiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymmdywidualry dokumentag projektows,
sporzdzomy przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj niewymienionych, jest mitiwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i glgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczcym montau urzdzea elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatlow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekiye] powinny odpowiadawymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

Jednoczénie praktyczne przyktady zastosowania elementoéw kablowych, w tym urzdzea

elektroenergetycznych zawiegajopracowania typizacyjne — szczegoOlnie albumy pecedtow lub
specjalizugcych sé w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektoly ktére mog by
wykorzystane w praktyce.

2.2.1.Kable i przewody elektroenergetyczne — rodzaje i uady

a) lzolacjazyt — jako izolacje stosujegpapier, gumai tworzywa sztuczne.

b) Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikamivagrznymi, gtownie wilgoci, szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwgza take bezpieczgstwo wytkowania kabla w okigonym
srodowisku.

c) Wypelnienie — materiat izolacyjny, stosowany peday zytami kabla a powloka, w celu
ograniczenia madiwosci jonizacji powietrza w przestrzeni winza kabla.

d) Ostona zewetrzna — (warstwa wyttoczona lub zegtrzny obwoj) chroni kabel przed szkodliwym
wplywem czynnikbw chemicznych i wilgoci. Ostony wyhkuje s¢ z  materialow
wibéknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochrgrule z tworzyw sztucznych (polwinitu lub
polietylenu).

e) Oznaczenia przewodéw — w celu fatwiejszego razania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania przewodéwnigce sé miedzy sob symboliky. W opisie symbolami
zawarte § najczsciej dane na temat: materiaiyt, typu izolacji, typu powitoki, za symbolem
literowym umieszcza ei symbol cyfrowy, zawierapy dane o napciu fazowym i
migdzyprzewodowym oraz ha kou symbolu ilé¢ i przekrojzyt.

Wykaz typow kabli i przewodow przewidzianych dozagnia:

Lp. Nazwa materiatu, typ, dane techniczne J.m. &llo
Przewdd AsXSn2x25mh0,6/1,0kV

1. | AsXSn — przewdd elektroenergetyczny samsoyd’s) ozytach aluminiowych (A) i izolacji m 328
z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozgtrzenianie ptomienia (n)
Przew6d YDY2,5mnf 450/750V

2. | YDY - przewod azytach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izalagpolwinitu m 21
zwyklego (Y) i o powtoce polwinitowej (Y) YD¥o0 — jw. lecz zzytg zielonozoétta

2.2.2.Urzadzenia rozdzielcze

Zasilanie projektowanego obwoduswoetlenia przewidziano z istnige] skrzynki pomiarowej
oswietlenia SO, znajdaggej sk na stupie stacji ,Niestachéw nr 152”.
Wyposaenie skrzynki SO pozostaje bez zmian.
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2.2.3.0prawy oswietleniowe

Do &swietlenia ulicznego przewidziano oprawy typu:

AXIA 2.1/760mA/16led/40W/5178, prod. Schreder:

- Materiat korpusu — wysokogiieniowy odlew aluminium

- Kolor korpusu: RAL7040

- Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczeivka

- Waga: 6,7kg

- Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08 — IK10

- Szczelnéé— IP66

- Montaz na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm,

- Oprawa przy montalr na wysggniku umaliwia zmiare kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montau bezpdrednio na stupie od 0° do +10°

- Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

- Ochrona przed przegiami — 10kV

- Zrodio wiatta —zrodta LED,

- Zakres temperatury barwowgjodetswiatta — 3900-4300K

- Strumie swietlny oprawy — 3 608 Im,

- Strumie swietlny lampy —4 625 Im,

- Wymiary oprawy: L 650mm, W 250mm, H 103mm

Oprawy kzda montowane na wysgnikach. Oprawa zabezpieczonglhie bezpiecznikiem stupowym z
wkitadks Bi-Wtz-4A.

Lp. Nazwa oprawy, typ, dane techniczne J.m $¢llo

1. Oprawa AXIA 2.1/ 16 Led, 760mA, 40W, optyka nr 5178 szt. 7

2.2.4.Wysiegniki do montazu opraw

Wysiegniki powinny by wykonywane zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

Ramk wysiegnika powinno by nachylone pod odpowiedninmatem od poziomu a ich wysi powinien
by¢ zgodny z Dokumentagj Projektova. Wysiegniki powinny by dostosowane do opraw
i stupdw shiacych do zamontowania oprawwvaietleniowych. Wysggniki powinny umaliwia¢ monta ich
nascianie bocznej stupa, poprzez zastosowanie odpowaledichwytdéw, zalenie od typu stupa. Materiat
stuzacy do wykonania wygnika powinien by zabezpieczonyrodkami antykorozyjnymi zapewniggjymi
odpowiedni stopig zabezpieczenia antykorozyjnego.

Oprawy naley montow& na wysegniku, stalowym ocynkowanym, powsj przewoddéw linii
oswietleniowej. Przygto, ze oprawy montowane ¢da na wyseégnikach stalowych ocynkowanych,
o dtugaci 1,5m. Wys¢gniki nalezy mocowa do zerdzi stupa za pomacuchwytéw, przewidzianych do
danego typu stupow.

Lp. Nazwa, typ, dane techniczne J.m sdlo
1. Wysiegnik stupowy W-0/1,5 szt. 7
2. Uchwyt do wysg¢gnika stupowego (2 szt.) — stup E kpl. 7

2.3. Warunki przyj ecia na budow materialtéw do rob6t montazowych linii energetycznych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nast¢pujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegobtowej) SST,

- s3 wtasciwie oznakowane i opakowane,
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- spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumen®wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lul
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyabie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stamnia wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z teyw sztucznych powinna odbywasie przy
temperaturze wiszej ng —15°C.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mmamwsch — wyrobéw i materiatdbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na bude@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Przewody nalegy przechowywa na kgbnach lub jéli ilos¢ kabla jest niewielka zwigie w tzw.
Losemie”.

Pozostaly sprt i osprzt podstawowy i pomocniczy neade przechowywé& w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych Bzczegoélnie naly chront przed wplywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

2.5. Materialy przewidziane do wykonania instalacji dwietlenia:

Kable i przewody:
- AsXSn2x25 mm 0,6/1kV — 328 m
- YDY2x2,5 mnf, 0,6/1kV — 21 m

— Bezpieczniki stupowe — 7 kpl.

— Odgromniki zaworowe — 1 kpl.

- Sruby hakowe, uchwyty kicowe, uchwyty przelotowe, zaciski przehifg izolacg.
Wysiegniki:

- Woysiegniki stupowe, stalowe ocynkowane, dt. 1,5m — 7 szt

— Uchwyty do wysggnikow (stup typu E) — 7 kpl

Oprawy gwietleniowe:
— oprawa AXIA 2.1 - 16 Led, 760mA, 40W, optyka nr B177 szt.

Uziemienie:
— Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm — 11 m
- Uziomy szpilkowepl8mm dt. 6m — 1 kpl.
— Zlacza i uchwyty
Drobny materiat montawy:
— $ruby, podkitadki, nakttki, uchwyty do rur, uchwyty do mocowania bednarki

3. WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do waywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowégi do pracy oraz musi spetdimormy ochronyrodowiska i przepisy dotyeze
jego wytkowania.

Prace ména wykonywa przy pomocy spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt przewidziany do realizacji robét:
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- Samochod dostawczy

- Podngnik montaowy hydrauliczny
- Wibromtot

- Spawarka

- Agregat pgdotworczy

4. WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatdw

Podczas transportu na budgwlo miejsca wbudowania, najezachowa ostraznosé, aby nie uszkodzi
materiatbw do montai. Minimalne temperatury wykonywania transportu wegledu na maliwosé
uszkodzenia izolacji, wynosdla kabli nawingtych na lgbny: —15°C oraz —5°C dla zwigtych w ,,6semk”
odcinkow.

Nalezy stosowdé dodatkowe opakowania materialbw w przypadku zimmsci uszkodzé
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgiodnie z dokumentagj techniczig
i umowg oraz za jak&t zastosowanych materiatow i jakowvykonanych robaét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST @wleceniami inspektora
nadzoru.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych,azanych z wykonywaniem uziensienalery zwrocic
szczegOlna uwagaby nie uszkodziistniepcego uzbrojenia.

5.2. Uktadanie kabli i przewodow

Przewidywany montaprzewodow linii napowietrznejswietlenia, na istnieicych i projektowanych
stupach, obejmuje naglujacy zakres robot:
— monta srub hakowych, uchwytéw odgjowych i przelotowych
- podwieszenie przewodéw typu AsXSn2x25mm
- monta zaciskbw przebijagych izolacg i podhczenie osprgu (bezpieczniki, odgromniki) oraz
opraw gwietleniowych
- monta przewodéw YDY2x2,5mimdo opraw éwietleniowych, od bezpiecznikéw.

5.3. Montaz opraw cswietleniowych i sprztu instalacyjnego, uradzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji natg montowa w koncowej fazie robét, aby unilgd niepotrzebnych zniszciie
i zabrudzé. Oprawy nalgy montow& wkretami (Srubami) zabezpieczonymi antykorozyjnie, na
wysiegnikach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontawych badai odbiorczych instalacji
elektrycznych

Po zakdaczeniu robdt montawych, zgodnie ze szczegotowym zakresem démnym w PN-HD 60364-
6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000, nglevykona:
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— pomiary rezystancji izolacji przewodow orazgipsci zyt,
— pomiary rezystancji uziemie
— pomiary skuteczri@i ochrony przed poeeniem pgdem (sprawdzenie samoczynnego aggenia
zasilania)
i wszelkich innych wynikajcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséwdwy i eksploatacji lub
uzgodnié z Inwestorem.

6.2. Sprawdzenia odbiorcze skladajce s z ogkdzin czesciowych i koncowych

Sprawdzenie stanowiwszystkie czynrnéxi, za pomog ktérych kontroluje s zgodnd¢ instalacji
elektrycznych z normami i przepisami. @dgtiny stanowd kontrole instalacji elektrycznych za pomoc
zmystbw w celu upewnienia ¢i czy wyposaenie elektryczne zostato prawidlowo dobrane
| zainstalowane.

Nalezy dokon& sprawdzenia:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci i zgodndci wykonania robot z ustalgnw dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, usdzen i odbiornikbw energii
elektrycznej,

— poprawngci wykonania i zabezpieczenia poter sSrubowych instalacji elektrycznej,

— poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

Po wykonaniu ogldzin, sprawdz& bada i pomiarbw pomontsowych naley sporadzi¢ protokoty
Z przeprowadzonych czyném, zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 683%-61 i PN-E-
04700.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materialy, uszizenia i aparaty niespetraag wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. Ji materialy niespelniace wymaga zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora NadzorwWagkca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

7.1. Odhiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikaych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie ja&kiowykonywanych
robo6t oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigrs zakryciu.

Odbioér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiaveogdlnego pospu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi, przed zasjgra, podlegé bedzie stawianie stupdéw wraz
z ustojami, montalinii kablowej w ziemi, wykonanie uziomu i zabeepzenie antykorozyjne pmizeh
bednarki uziemiajcej.

7.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior midzyoperacyjny przeprowadzany jest po Zakaeniu danego etapu robot m@jch wplyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu maogpodlegé m.in.:
- stawianie stupow w wykopach,
— wykonanie uzioméw i zabezpieczenie antykorozyjnieges,
- monta ustojow stupowych i mocowanie ich do stupa
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Podczas odbioru nate sprawdzt prawidtowdé montau oraz zgodn& z obowazujgcymi przepisami
i projektem.

7.3. Odbidr koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w umowie, z potwierdzenipraez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robot i przygcia wymaganych do odbioru dokumentow.

Badania pomontawe, jako techniczne sprawdzenie jsdiovykonanych robot naky przeprowad
po zakdiczeniu robot elektrycznych przed przekazanienrytkownikowi catgci instalacji
elektroenergetycznych.

Zakres badai pomiaréw pomontaowych obejmuje:

- sprawdzenie ggtosci przewoddw, roboczych i ochronnych,

— pomiary rezystancji izolacji kabli i przewoddw,

— pomiary samoczynnego wdzenia zasilania (skuteczw ochrony przed pos@niem),
— pomiary rezystancji uziemienia,

Sprawdzenie skuteczém ochrony przed povaniem naley wykona przeprowadzapr pomiar dla
kazdego odbiornika podlegajego ochronie.

Projektowane oprawyswietleniowe wykonaneasw ll-klasie ochronngci.

Parametry badai pomiaréw oraz sposob przeprowadzenia hagdakreslone w normach:

- PN-HD 60364-6-:2008
- PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Protokoly z wykonania badai pomiaréw nalgy dostarczy Inspektorowi Nadzoru a w protokole

odbioru kaicowego odnotow@afakt wykonania takich pomiaréw i przekazania pkotow.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie rob6t montawych linii i instalacji elektroenergetycznych seoby¢ dokonane wyicznie
wedtug zasad okéonych w Umowie.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrdei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych robot
obliczorg na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okimny zakres robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

— N SEP E - 003 - Elektroenergetyczne linie napowametr— Projektowanie i budowa — Linieggu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi orazzeywodami niepetnoizolowanymi.

— N-SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiegiens. Ochrona przeciwparaniowa.

— PN-IEC 60050(604):1999 — Nulzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wdrzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznejksiloatacja.

- PN-EN 60446:2004 — Zasady podstawowe i bezpietea przy wspoétdziataniu cziowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczateatyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

— PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przedoy (Kod IP)

- PN-90/E-05029 — Kod do oznaczania barw.
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PN-90/E-05023 — Oznaczanie identyfikacyjne przewodtektrycznych barwami lub cyframi
PN-IEC 60038:1999 — Naggia znormalizowane IEC
PN-EN 60598-1:2001 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy swietleniowe. Wymagania szczegoétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowet. Wymagania i badania dotyce
osprz:tu.

PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 — Usrlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 — Uidzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych
— Wytyczne przeprowadzania pomarmaych bada odbiorczych.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych (czs¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtdavlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych. ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewgtrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robduddwlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budewroboty ziemne” Kod CPV 45111200.

Albumy ENERGOPROJEKT Pozha lat 1967-1995.
Albumy linii napowietrznych niskiego naggia — Tom | — lll — ELprojekt Pozia 06-1993r.
Katalog linii napowietrznych niskiego nagpia LnNi ENSTO — Energolinia Pozft@®3-2004r.

Album projektowy linii napowietrznych wielotorowyatiskiego nagicia wykonanych przewodami
izolowanymi (AsXSn 25 — 120nfh na zerdziach wirowanych typu E — SICAME Polska,
Warszawa 07-2014r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Poradnik izyniera elektryka t.1 — t.3 WNT Warszawa 1996/1997
Katalogi i karty materiatowe producentéw.

9.3. Ustawy:

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanyah.\y. nr 92 z 2004r. poz. 881, z 7m0
Zmianami)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dzrl207 z 2003 poz. 2016, z 0 zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyd®e.U. Nr 54, poz. 348, z pd. zmianami)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1988ksftjedn. Dz.U. z 2013r. poz. 260)

9.4. Rozporzadzenia:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tetbznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&%rsprawie dziennika budowy, moata
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszentawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108zp953 z péniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iomakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodcio
wymagai, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakow@BiéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowyahunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetyczneggdnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadaralifikacji przez osoby zajmage sé
eksploatagj urzzdzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z d@thmaja 2003 r. z @a.
Zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy urzdzeniach energetycznych (Dz.U. dnia 23 kwietnia30poz. 492)

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.99.43.430 z dnia 14 maja 1999 r.)

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gil
Upr. Bud. Nr SWK/0104/POOE/08
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