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Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn zasilanej ze stacji
,Niestachdw nr 152” w msc. Niestachdéw, w kierunku Brzechowa

1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

— Umowy i uzgodnien z Inwestorem,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

— Pisma PGE Dystrybucja SA o/Skarzysko-Kamienna/Rejon Energetyczny Kielce z dnia 27-04-
2018r. (znak: REO2/RM/RP/404/6020/2018),

— Wizji lokalnej w terenie,

— Oswiadczen wtascicieli dziatek,

— Obowigzujgcych przepiséw i norm.

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego wzdtuz drogi
powiatowej nr 0329T, dz. nr ewid. 83/1 obreb 0010, Niestachéw — Gmina Daleszyce.
Projekt swym zakresem obejmuje napowietrzng linie oswietlenia na istniejgcych stupach linii
nn zasilanej ze stacji ,Niestachéw nr 152”, od stupa nr 5 do stupa nr 5/7.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziany jest:
- Montaz przewodu napowietrznego AsXSn2x25mm?, od stupa nr 5 do 5/7
— Montaz wysiegnikoéw stupowych na stupach od nr 5/1 do 5/7,
— Montaz 7 szt. opraw oswietleniowych ze Zzrodtami typu Led, na istniejgcych stupach nr
5/1donr5/7,

— Montaz bezpiecznikdw stupowych, odgromnikdw i uziemien.
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Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn zasilanej ze stacji
,Niestachdw nr 152” w msc. Niestachdéw, w kierunku Brzechowa

3 Oswietlenie wzdtuz drogi powiatowej nr 0329T.

3.1 Stan istniejgcy.

Droga powiatowa nr 0329T, na odcinku od skrzyzowania w Niestachowie, w kierunku
Brzechowa nie posiada os$wietlenia drogowego. Wzdtuz tego odcinka drogi przebiega
elektroenergetyczna linia napowietrzna zasilana ze stacji ,Niestachdw nr 152” — stupy od nr 5/1
do nr 5/7. Istniejace oswietlenie drogowe zasilane ze skrzynki oswietlenia SO znajdujacej sie na
stupie stacji, wyprowadzone jest w dwoch kierunkach — kier. Radlin i kier. Sukéw. Obwdd
oswietlenia, w kierunku Sukowa doprowadzony jest do stupa nr 7. Na stupie nr 5 linia nn odgatezia
sie do stupa nr 5/1 i dalej do 5/7.

Siec zasilana ze stacji Niestachdw nr 152 pracuje w ukfadzie TN-c.

3.2 Stan projektowany.

Planowana budowa oswietlenia wzdtuz drogi powiatowej nr 0329T przewiduje montaz
napowietrznej linii oswietlenia od stupa nr 5 do stupa nr 5/7, odcinek w kierunku Brzechowa.
Projektowana linia o$wietlenia przewiduje montaz opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach
linii nn nr 5/1 do nr 5/7. Linia o$wietlenia bedzie przedtuzeniem istniejgcego obwodu od skrzynki
SO do stupa nr 7. Odgatezienie projektowanego obwodu nastgpi na stupie nr 5. Istniejgca skrzynka
SO znajduje sie na stupie stacji ,Niestachow nr 152”. Schemat ideowy skrzynki SO pokazano na
rys. E-3.

Projektowana linie oéwietlenia nalezy wykona¢ przewodem AsXSn2x25mm?.

Przewidziano oprawy oswietleniowe ze Zzrédtem typu Led o mocy 40W.

Na realizacje przedmiotowego oswietlenia na istniejgcych stupach linii nn, uzyskano zgode
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce. Rozbudowa
oswietlenia nastapi w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe;.

Dobdr opraw zostat przeprowadzony przy zastosowaniu programu DIALUX. Do obliczen
przyjete zostaty oprawy serii AXIA 2.1 producent — Schreder. Obliczenia wykonano
w oparciu o pliki fotometryczne opraw, o parametrach j.n.:

e oprawa AXIA 2.1 - 16 Led, 760mA, 40W, optyka nr 5178
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Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn zasilanej ze stacji
,Niestachdw nr 152” w msc. Niestachdéw, w kierunku Brzechowa

Szczegbty zastosowanych opraw os$wietleniowych podano w zatgczonym Projekcie
oswietlenia. Przedstawione obliczenia podane zostaty, jako rozwigzanie przyktadowe dla
wybranego typu opraw oswietleniowych. Zastosowanie opraw zamiennych wymaga wykonania
analogicznych obliczen, z wykorzystaniem danych fotometrycznych opraw zamiennych. Uzyskanie
parametréw oswietlenia nie gorszych niz dla opraw projektowanych jest warunkiem koniecznym
zastosowania opraw zamiennych.

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy montowac na wysiegnikach stupowych, o dtugosci
1,5m i kacie nachylenia 15°.

Jako zabezpieczenie opraw nalezy zamontowac bezpieczniki stupowe z wktadka
bezpiecznikowg Bi-Wts-4A.

Ochrona przed porazeniem prgdem, dla opraw oswietleniowych, bedzie zapewniona przez
izolacje podwadjna.

Jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi przewidziano ochrone
przeciwprzepieciowq. Przyjeto w projektowanym obwodzie oswietlenia odgromniki 1-biegunowe
klasy A - 0,66kV/5kA, zgodnie z opisami na rysunkach. Poziom ochrony odgromnika klasy A wynosi
U, < 1,5 kV. Pofaczenia odgromnika nalezy wykona¢ przewodem AsXSn o przekroju 25mm?>.
Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q.

Dla odgromnika nalezy wykona¢ uziemienie, w postaci uziomoéw pionowych (szpilkowych)
o dtugosci min. 6m kazdy, potgczonych ze sobg bednarkg Fe/Zn25x4mm.

W przypadku nieuzyskania wartosci rezystancji uziemienia ponizej 10Q, nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe, taczac je bednarka Fe/Zn25x4mm. Po potaczeniu uzioméw, nalezy
rowniez wykonac pomiar rezystancji uziemienia.

Odgromnik nalezy zamontowa¢ na stupie istniejgcym nr 5/7, krancowym dla linii

oswietlenia, jako ochrone projektowanego obwodu oswietlenia.

3.3 Ochrona Srodowiska.

Przewidywana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia. Planowana inwestycja,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09-11-2010r. (Dz.U. nr 213, poz1397), nie

zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn zasilanej ze stacji
,Niestachdw nr 152” w msc. Niestachdéw, w kierunku Brzechowa

3.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na uktad komunikacyjny, parametry
techniczne drég pozarowych, na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.5 Woptyw eksploatacji gérniczej.

Teren zamierzenia budowlanego, znajduje sie poza granicami terenu goérniczego. Nie
przewiduje sie zabudowy elementéw uzbrojenia terenu, jak rowniez nowych stanowisk

stupowych.

3.6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego. Projekt nie przewiduje montazu nowych stanowisk stupowych.

3.7 Obiekty wpisane do rejestru zabytkow

Na obszarze objetym projektem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz

obszary chronione.

3.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem (o$wietlenie uliczne) nalezy zaliczy¢ do
obiektéw, dla ktdorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu

budowlanego. Projekt nie przewiduje montazu nowych stanowisk stupowych.

3.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza przedstawiony, na planie
zagospodarowania terenu, przebieg projektowanej instalacji oswietlenia drogowego i obejmuje

nieruchomosci na dziatkach o nr ewidencyjnych:
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- 82/2,82/3,82/9,82/11,82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/23, 82/24,
obreb 0010 — Niestachow.

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w sposéb dotychczasowy.

Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, okres$lonego w art.
135 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62/2001, poz. 627, z p6zn. zmianami).

Projektowana instalacja nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci,
w ktérych przekroczone zostatyby dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych, okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. (Dz.U. nr 192, poz. 1883).

4 Informacja do planu BIOZ.

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120/2003, poz. 1126).

Dane do strony tytutowej Planu BIOZ:

1) nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn zasilanej ze stacji ,,Niestachéw nr
152” w msc. Niestachéw, w kierunku Brzechowa.
2) nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce
Plac Staszica 9
3) imie i nazwisko, adres projektanta:
Krzysztof Gil, 25-437 Kielce, os. Na Stoku 65B/17

Informacje do Czesci opisowej Planu BIOZ:

1) zakres robot:
Zakres robdt obejmuje:
- montaz napowietrznej linii izolowanej AsXSn2><25mm2,

- montaz wysiegnikdw na istniejacych stupach,
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- montaz opraw osSwietleniowych na wysiegnikach,
- montaz bezpiecznikow stupowych,
- montaz odgromnikdw, i uziemien.
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
a. linia napowietrzna nn izolowana od stacji trafo do stupa nr 7 — dwa tory,
b. linia napowietrzna nn izolowana, odgatezienie od stupa nr 5 do stupa nr 5/7,
c. linia o$wietlenia (napowietrzna izolowana), od stupa stacji do stupa nr 7.

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie dla bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi stwarzaja czynne urzadzenia
elektroenergetyczne — istniejgca linia niskiego napiecia i oSwietlenia drogowego.

4) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Przy realizacji projektowanego przedsiewziecia, przewidywane zagrozenia zwigzane s3g
rowniez z pracg sprzetu oraz pracg na wysokosci. Do wykonywania robot konieczny jest sprzet
budowlany — podnosnik hydrauliczny samochodowy. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
przy pracy sprzetem w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych.

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw przeprowadza, przed rozpoczeciem pracy, osoba funkcyjna
wystepujgca w poleceniu pisemnym — kierujgcy zespotem.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczenistwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne bezpiecznego wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywane sg zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie Ustawy Prawo Energetyczne. Przewidywane prace zwigzane z zasilaniem
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projektowanego oS$wietlenia drogowego wykonywaé¢ moze brygada pracownikdéw
kwalifikowanych w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Prace wykonywane
w warunkach szczegdlnego zagrozenia muszg by¢ wykonywane na polecenie pisemne przez,

co najmniej dwie osoby.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i Srodkdw zapewniajgcych bezpieczerstwo pracy, mogg by¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napieciem.
Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac

pod napieciem, wynoszg:

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
[kV] [m] [m]
do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7

Odlegtosci okreslone powyzej, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkdow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania

tych prac.
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Miejsce pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i oznakowaé. Nalezy

stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na terenie

budowy. Przy pracy na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach

i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

5 Uwagi koncowe.

Instalacje oswietlenia drogowego nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami, a w szczegdlnosci:

N SEP E — 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie
pradu  przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

PN-E-05100-1:2000 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa -
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N-SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
normg arkuszowg PN-IEC 60364, PN-HD 60364,

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia ENSTO — Energolinia Poznan 2004r.

Album projektowy linii napowietrznych niskiego napiecia — SICAME Polska 2014r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —tom V , Instalacje
elektryczne”.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe w celu sprawdzenia

poprawnosci montazu, stanu izolacji przewoddw i urzadzen, sprawdzenia ochrony przed

porazeniem prgdem oraz oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
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6 Obliczenia.

6.1 Dobor przewodow i zabezpieczen.

Moc w obwodzie oswietlenia — skrzynka SO na stupie Stacji Niestachow nr 152

Oprawy projektowane:
e oprawa AXIA 2.1-16 Led / 760mA / 40W / 4625 Im / optyka nr 5178 — 7 szt.
P=330W
Oprawy istniejgce:
P=764W
Moc fgcznie wynosi: Ps = 1,094 kW ; Prad obliczeniowy: I = 4,8 A
Przewdd AsXSn2x25mm?, obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu: 119 A,
(dtugotrwatg obcigzalnosé kabla przyjeto zgodnie z kartg katalogowg producenta — Telefonika).

Zabezpieczenie przedlicznikowe oswietlenia w skrzynce pomiarowej C20A/3:

AsXSn2x25mm’, lgg = 119 A

Prad obliczeniowy lg=4,8A

Prad zabezpieczenia przedlicznikowego Lh=20A,1,=29A
Prad obcigzalnosci przewodu ;=119 A
B<Ih<|z b<1,451;

Zabezpieczenie przed skutkami przecigzen obwodu jest spetnione.

6.2 Uziemienia.

Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego, przy stanowiskach stupowych, dla ochrony

przeciwprzepieciowej instalacji oswietlenia drogowego wynosi: 10 Q.

6.3 Obliczenia statyczne stupow.

Dla istniejgcych stupdéw linii (nr 5, nr 5/1, nr 5/7) tgczne obcigzenia, spowodowane
dodatkowsq sitg naciggu od przewodu oswietleniowego AsXSn2x25mm? oraz sitg parcia wiatru na
oprawe os$wietleniowg, nie przekroczg dopuszczalnego obcigzenia stupa. Obliczenia

przedstawiono na rysunkach nr E-4, nr E-5.
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Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn zasilanej ze stacji

,Niestachdw nr 152” w msc. Niestachdéw, w kierunku Brzechowa

7 Zestawienie materiafow.

Linia oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji ,Niestachéw nr 152"

Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ IM llos¢
1. Przewéd AsXSn 2x25mm? m 328
2.  Przewdd YDY 2x2,5mm? m 21
Uzbrojenie:
L.p. Element Typ IM llos¢
3. Hak wieszakowy M20x250 szt. 7
4.  Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 7
5.  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
6 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 5
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ Jm. llos¢
7. Ogranicznik przepiec SE45.328Ap-5 szt. 1
8. Opaska PER 15 szt. 3
9. Przewdd goty L 16mm? m 6
10. Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3
11. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm? m 10
12. Uziom szpilkowy df. 6m - szt. 3
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ IM llos¢
13. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 14
14. Objemka OB-35a szt. 14
15. Opaska PER 15 szt. 14
16. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 7
17. Przewdd izolowany ALYd 16mm? m 7
18. Oprawa typu AXIA 2.1/16led/760mA/40W AXIA 2.1 szt. 7
19. Wktadka topikowa 4A szt. 7
20. Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1,5 szt. 7
21. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 7
22. Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 7
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8 Wykaz wtascicieli dziatek
L.p. | Nrewid. dziatki Imieg i nazwisko wiasciciela/uzytkownika* Adres * Uwagi
. 82/18 Wtasnos¢ prywatna
5 82/17 Wtasnos$¢ prywatna
3. 82/23 Witasnos$¢ prywatna
4 82/24 Wtasnosé prywatna
5 82/21 Wtasnosé prywatna
6. 82/22 Wtasnosé prywatna
- 82/19 Wtasnosé prywatna
g 82/20 Wtasnos$¢ prywatna
9. 82/9 Wtasnos$¢ prywatna
10 82/11 Witasnos$¢ prywatna
1" 82/2 Witasnos$¢ prywatna
B 82/3 Wtasnosé prywatna
* - Dane adresowe wtascicieli dziatek podane zostaty w druku B-4, zatgczniku do Zgtoszenia.
9 Rysunki.
Nr rys. Tytuf rysunku

E-1 OSWIETLENIE WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 0329T — PLAN ZAGOSPODAROWANIA

E-2 OSWIETLENIE WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 0329T — SCHEMAT IDEOWY

£3 ISTNIEJACE ZtACZE POMIAROWE OSWIETLENIA - SO, NA StUPIE STACII

- SCHEMAT IDEOWY
£ OSWIETLENIE WZDtUZ DROGIIPOWIATOWEJ NR 0329T -
OBLICZENIA STATYCZNE StUPOW - SLUPY NR 5, NR 5/1
Es OSWIETLENIE WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 0329T —

OBLICZENIA STATYCZNE StUPOW - StUP NR 5/7
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10 Zatgczniki.

— Oswiadczenie dot. Projektu,

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, Uprawnienia budowlane,

— Pismo PGE Dystrybucja SA o/Skarzysko-Kamienna/Rejon Energetyczny Kielce z dnia 27-04-
2018r. (znak: RE02/RM/RP/404/6020/2018),

— Projekt oswietlenia wzdtuz drogi powiatowej nr 0329T — DIALux,

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Gil
Upr. Bud. Nr SWK/POOE/0104/08
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