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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Szczego6towy opis przedmiotu zakresu zamoéwienia

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamo6wienie obejmuje:

Celem przedmiotu zamoéwienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc.

Daleszyce ul. Kilinskiego” w ramach Rewitalizacji miasta Daleszyce - ksztaltowanie przestrzeni spoteczno
- gospodarcze;j.

IL

Zakres zamowienia:
Zakres rzeczowy zamdwienia:

Dtugos¢ drogi - ok. 645mb
Dz. Nr ewid. 2693/2 obreb Daleszyce Miasto

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z elementami towarzyszacymi (np. chodniki) projektu

budowlanego, przedmiaréw, kosztoryséw, specyfikacji technicznych i projektéw wykonawczych

w branzach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechniczne;.

1.

®

IIL.

IV.

Wykonanie projektdéw wykonawczych przebudowy kolidujacego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego we wszystkich branzach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiascicieli mediow. Warunki techniczne oraz wszelkie uzgodnienia i opinie oraz zawartos$¢
dokumentacji projektowej dotyczacej urzadzen elektroenergetycznych oraz wodociggowych
i kanalizacyjnych projektant uzyska we wtasnym zakresie.

Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie pasa drogowego.

Opracowanie projektu wykonawczego Kkanalizacji deszczowej oraz opracowanie operatu
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do odbiornika i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - o ile zajdzie taka potrzeba

Wykonanie projektu podziatu nieruchomosci - o ile zajdzie taka potrzeba.

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID (o ile zajdzie taka potrzeba) dla
zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami.

Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacjg drzew i krzewéw do wycinki oraz uzyskanie
takiej decyzji - o ile zajedzie taka potrzeba.

Uzyskanie wytycznych i uzgodnien konserwatorskich o ile zajdzie taka potrzeba.

Petnienie nadzoru autorskiego podczas budowy zaprojektowanej drogi.

Sposéb odwodnienia drogi Projektant uwzgledni podczas opracowywania dokumentacji.

Kod CPV 71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykonac:

Koncepcje projektows

Inwentaryzacje zieleni z klasyfikacja drzew i krzew6w do wycinki.
Wykonanie badan gruntu (podtoza) i jego no$nosci.

Projekt budowlany.

Projekt budowlany kanatu teletechnicznego (o ile zajedzie taka potrzeba)

o s W

Projekt budowlany dotyczacy urzadzen elektroenergetycznych (zakres
i zawarto$¢ dokumentacji projektowej projektant uzgodni z witascicielem sieci).
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zaprojektowa¢ odwodnienie ulicy Kilinskiego systemem kanalizacji deszczowej wraz
z podczyszczalnig $ciekow opadowych i roztopowych. W projekcie nalezy uwzglednié
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu drogi oraz terenu catej przynaleznej
zlewni do wod lub urzadzen wodnych. W opracowaniu przedstawi¢ bilans wod opadowych
i roztopowych. Opracowac operat wodnoprawny i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego decyzje
0 pozwoleniu wodnoprawnym.

Zaprojektowaé przebudowe sieci wodociaggowej wraz z istniejacymi przylaczami
wodociggowymi w granicach projektowanego pasa drogowego. Nalezy zaprojektowac
wymiane istniejacych przytaczy wodociagowych oraz zaprojektowa¢ nowe przytacza
wodociggowe (réwniez w granicach pasa drogowego - tzw. wysiegniki) do dziatek
niezabudowanych oraz do granicy dzialek zabudowanych niepodiaczonych do sieci
wodociggowe;j.

Zaprojektowaé nowy cigg kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilifiskiego. Scieki sanitarne
doptywajace do ul. Kilinskiego za pomoca projektowanego kanatu sanitarnego odprowadzié
do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Daleszyce. Zaprojektowa¢ wymiane
istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do granicy posesji oraz
zaprojektowa¢ wysiegniki do granicy posesji dziatek niezabudowanych i zabudowanych
niepodigczonych do Kkanalizacji sanitarnej. Przewidzie¢ rozbidrke istniejacych studni
kanalizacyjnych oraz rozbiérke lub zamulenie istniejgcego kanatu w ciggu ul. Kilinskiego
Wykonanie podziatéw nieruchomosci (w wycenie nalezy uja¢ podziaty wszystkich dziatek
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia).

Uzyskanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej w tym sporzadzenie operatéow geodezyjnych
dla potrzeb podziatéw nieruchomosci, ujawnienie podzialéw nieruchomosci w zasobach
Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Uzyskanie wszystkich wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii, decyzji i zatwierdzen
przewidzianych dla uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe lub ostatecznej decyzji ZRID.
Przeprowadzenie rozméw i negocjacji z gestorami sieci kolidujgcymi z projektowana
inwestycjg na temat ich przebudowy oraz podziatu obowigzkdéw i kosztéw realizacji tych prac
i przekazanie wnioskéw celem podjecia decyzji przez Zamawiajacego.

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z wuzyskaniem ostatecznego
zatwierdzenia.

V. Wymagania i zakres opracowania dokumentacji projektowej:
Wszystkie branzowe elementy dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ jako oddzielne

opracowania w trwatych, osobnych oprawach.

1.

Opracowanie koncepcji projektowej, zawierajgcej informacje o podstawowych parametrach
technicznych, rozwigzaniach funkcjonalnych i uzytkowych, materiatach proponowanych do
zastosowania oraz szacunkowych kosztach inwestycji z rozbiciem na poszczegdlne jej
elementy sktadowe w ciggu 60 dni liczac od daty podpisania umowy (przebieg i uktad drogi
uwzgledniajacy zatacznik nr 1 i 2 do OPZ). Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja
stanowi¢ bedzie dane wyjSciowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawce, a ich
speienie - istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiajacego.

Mapa do celéw projektowych wraz z wersja elektroniczng (*.dxf lub **dwg).

Mapa musi posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego oraz powinna
spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujagcych w  budownictwie
(Dz.U.1995.25.133).

Zakres mapy powinien obejmowa¢ lokalizacje przedmiotu opracowania wraz z terenem
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przylegtym, niezbednym do poprawnego rozwigzania projektowanych elementéw
infrastruktury. Mapa powinna obejmowa¢ inwentaryzacje podziemna i naziemng oraz
inwentaryzacje drzew, opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, droég itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, usytuowanie innych obiektéw i szczegdétow
wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej mapy. Zamawiajgcy wymaga
wykonania przekrojow na wszystkich zjazdach i skrzyZzowaniach z podaniem rzednych
wysokosciowych.

3. Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszelkie szczegély rozwigzan
konstrukcyjno-technologicznych, okresla¢ parametry i typy wybranych materiatéw. Projekt
budowlany w cze$ci rysunkowej powinien zawiera¢ plany sytuacyjne, przekroje normalne
i poprzeczne oraz szczegoéty.

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna speinia¢ wymagania okreslone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017. 1332 tj) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2013.1129) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresui formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462).

Wykonanie projektu budowlanego powinno zosta¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
pomiarow, ekspertyz i opinii, w szczeg6lnosci wykonaniem dokumentacji geotechniczne;j.

W sktad projektu w szczego6lnosci wchodza:

a) projekt zagospodarowania terenu zawierajacy cze$¢ opisowa oraz cze$¢ rysunkowa
sporzadzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju
i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniajacej jego czytelnosc,
nie mniejszej niz 1:500,

b) plan zagospodarowania terenu dla potrzeb wszczecia procedury opracowania projektu
podziatu nieruchomosci (w razie koniecznosci)

c) projekt podziatéw nieruchomosci dla dziatek, ktére beda niezbedne do wydzielenia
w celu pozyskania terenu pod budowe drogi (w razie koniecznosci)

d) dane do wniosku o opinie do planowanej inwestycji (w 5 egz.) w tym:

I. plan orientacyjny,
II. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
III. cze$¢ opisowa.

e) wniosek o wydanie pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz danych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (2 egz.), w tym:

I.  wniosek

II. mape w skali 1:500 przedstawiajacej proponowany przebieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejacego
uzbrojenia terenu,

III. analiza powigzan z innymi drogami publicznymi,

IV. opis stanu istniejgcego zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu,

f) geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) przekroje poprzeczne;

h) operat dendrologiczny z klasyfikacja drzew do wycinki (w razie konieczno$ci).

4. Przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub ZRID.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie pasa drogowego.

Opracowanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej oraz opracowanie operatu
wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do odbiornika
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (w razie koniecznosci)

Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia
na wycinke drzew.

Przygotowanie wniosku i uzyskanie uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytkéw (w razie koniecznosci).

Uzyskanie ostatecznych pozwolen i uzgodnien,
warunkow, osSwiadczen, umoéw i decyzji niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Uzyskanie = kompletu  odrebnych  uzgodnien =z
administratorami urzadzen i sieci oraz kompletu uzgodnien miedzybranzowych
projektantéw, niezbednych uzgodnien, opinii, ocen, pomiaréw i badan réwniez z zakresu
ochrony $rodowiska i innych jezeli wymagaja tego obowiazujace przepisy.

Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i
zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwigzanie wszystkich kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, zabezpieczenie terenu w rejonie prowadzenia robot itp.

Opracowanie Projektu Statej Organizacji Ruchu wraz z
uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia.

Wszystkie ewentualne decyzje administracyjne winny
by¢ ostateczne
w postepowaniu administracyjnym.

Zamawiajagcy ~ wymaga dokonania sprawdzenia
dokumentacji przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia.

Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany
przez projektanta
i sprawdzajgcego oraz zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowe;j.

VI. Wymagalna forma dokumentacji
Dokumentacje nalezy opracowac i przekaza¢ do siedziby Zamawiajacemu w stanie kompletnym

W nastepujacy sposob:

1. Dokumentacja w wersji papierowej:
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane

w kolorze

(nie moga stanowi¢ czarnobiatych kserokopii oryginalnych rysunkéw z zaznaczonym na

kolorowo projektowanymi elementami).

2.

Dokumentacja winna by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej, tozsamej z wersja
drukowana.
2.1. Wersja elektroniczna musi umozliwi¢ odczytywanie plikéw w programach:
a) Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (*.pdf).
b) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne
Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (*.doc).
c) Rysunki (*dxflub *.dwg).
2.2. Kazde opracowanie powinno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (Nazwa katalogu
powinna odzwierciedla¢ nazwe opracowania, Wszystkie wymienione wyzej opracowania
oraz wszystkie niezbedne do ich wykonania analizy, badania, pomiary, inwentaryzacje,
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10.

ekspertyzy i inne nie wymienione opracowania wymagane przepisami i wytycznymi,
Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Optaty za wszystkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje
niezbedne dla uzyskania ostatecznej pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID ponosi
Wykonawca.

Wykonaweca pozyska z zasobow odpowiednich instytucji
we wlasnym zakresie i na wtasny koszt materiaty archiwalne niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

Podktad geodezyjny (mapa do celéw projektowych)
niezbedny do opracowania dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej
umowy Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie i na wtasny koszt oraz przekaze
Zamawiajgcemu z kompletng dokumentacja projektowa.

W zakres dokumentacji projektowej, objetej niniejsza
umowg, wchodza wszelkie opracowania, ktérych wykonanie jest konieczne w przypadku
kolizji nowoprojektowanych oraz przeprojektowywanych elementéw robét z istniejaca
infrastrukturg techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich
uzupetnien i poprawek wyniktych w tracie uzyskiwania uzgodnien, pozwolen i decyzji.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé wykaz
opracowan oraz o$wiadczenie projektantéw, ze:

a) zostala opracowana zgodnie z niniejsza umowa i
obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno - budowlanymi,

b) jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji,

c) posiada niezbedne uzgodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢c m.in. parametry techniczne

i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki

i schematy umozliwiajagce jednoznaczne oKkresSlenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych

oraz uwarunkowan wykonawczych
Parametry materiatéw i urzadzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywac zgodnie

zart. 29 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienn publicznych

(Dz.U.2017.1579). Zgodnie z zapisem art. 31 cyt. wyzej ustawy, opracowana w ramach

niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych (sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego) beda stanowily opis przedmiotu zamoéwienia w procedurze
wyboru wykonawcy robét budowlanych.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca sporzadzajac dokumentacje projektowa kierowac sie

musi zasadami wynikajagcymi z zapisu art. 29 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

a w szczego6lnosci, iz: zamdwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za

pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie

wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty przez Wykonawce
rob6t budowlanych,

a) przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac w sposoéb, ktéry mégtby utrudniac uczciwa
konkurencje,

b) przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okre$lenn a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
réwnowazny”.

) dokumentacja projektowa nie moze przywotywaé nazw
wilasnych, producenta i innych utrudniajgcych uczciwa konkurencje. Wylgcznie w
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sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisa¢ przedmiotu za pomoca obiektywnych
dostatecznie doktadnych okreslen, projektant dotaczy stosowne zestawienie wszystkich
uzytych nazw produktu, technologii i innych z dokltadnym opisem wymaganych
parametréw, opisujacych warunki réwnowazno$ci nieprecyzyjnie, tj. poprzez okreslenia
np.: nie mniej, nie wiecej, w przedziale ,od... do...”.

VII. Wymogi prawne dla formy i tresci dotyczace dokumentacji

1.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi przepiséw obowijzujacego prawa,

w szczeg6lnoSci:

a)

b)
<)

d)

g)
h)

i
j)
k)

)

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2018.1474).

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2013.1129).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oKkreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okre$lonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U.1995.25.133).

Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.2017.1579).

m) Innymi obowiazujacymi przepisami.

VIII. Dodatkowe informacje, wymogi.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji:

Wymagane jest by w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze Projektanta z Zamawiajacym. Do tego czasu Projektant ma obowiazek
dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania sie z materiatami udostepnionymi
przez Zamawiajacego.

Wystapienie do Zaktadu Ustug Komunalnych w Daleszycach Spétka z o0.0. o wydanie
warunkoéw technicznych na przebudowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, a po
opracowaniu dokumentacji projektowej przedtozenie jej do uzgodnienia.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych i standardéw.
Uzyskanie przez Projektanta mapy do celow projektowych.
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1.5. Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materiatéw przygotowawczych oraz
koncepcji, celem ich omoéwienia i akceptacji rozwigzan przez Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacje projektowa nalezy skoordynowac¢ z innymi projektami prowadzonymi
réwnolegle w obszarze inwestycji.

1.7. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wdd deszczowych (w razie
koniecznosci).

1.8. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnienn wymaganych przepisami prawa.

1.9. Przedktadanie Zamawiajacemu na biezaco (do 3 dni liczac od daty uzyskania) kserokopii

wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji, w szczegdlnosci tych,
ktdre sa niezbedne do dalszych wystapien przez Zamawiajacego, droga elektroniczng na
adres koordynatora projektu z ramienia Zamawiajgcego,

1.10. Ewentualne przygotowanie i zlozenie w Starostwie Powiatowym Kielcach wniosku
i uzyskanie odstepstwa Ministra infrastruktury od Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124).

1.11.  Uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych.

1.12.  Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujacych przepisow.

1.13. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.14. Dokumentacja  powinna by¢ spdéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
oraz zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
projektantéow branzowych uczestniczacych w realizacji zaméwienia i sprawdzajacych.

1.15. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego
oraz zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowe;.

1.16.  Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt pdZnego przekazania Zamawiajagcemu
materialéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowos$cia realizacji
przedmiotu zamoéwienia ze wzgledu na brak zezwolen na prowadzenie badan
archeologicznych, ktére uzyskuje Zamawiajacy na podstawie przekazanego przez
Projektanta uzgodnienia i materiatéw przygotowawczych.

1.17. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym
(nie dopuszcza sie opis6w recznych).

1.18. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;.

1.19. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w ramach istniejgcego pasa drogowego,
z ewentualnym uwzglednieniem dziatek objetych wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaze Pelnomocnictwo
do wystepowania w imieniu Gminy Daleszyce przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej
lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzen i pozwolen wystawione na wskazane przez
Projektanta osoby.

X. Zataczniki
1. Mapaz MPZP Miasta Daleszyce

Wykonawca winien wykazaé, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
badZz w okresie prowadzonej dziatalnosci, jezeli jest on krétszy niz wskazany, wykonat dokumentacje
projektowg, co najmniej jednej ustugi polegajagca na wykonaniu projektu drogowego
(budowy/przebudowy) drég/drogi klasy L lub wyzszej o dlugosci nie mniejszej niz 500 mb, na
podstawie ktorej wydana zostata decyzja ZRID.



