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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na przebudowe drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Widelki.
1. Dane ogdlne:

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Widetki-Lazy”’.

1.2. Inwestor:
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26 -021 Daleszyce

2.Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Daleszyce

Materiaty wyijsciowe:

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
» Pomiary uzupelniajace w terenie

« Uzgodnienia z Inwestorem

« Normy i przepisy zwigzane.

3. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowe drogi wewnetrznej o dugosci odcinka 460m. Przebudowa drogi ma na
celu polepszenie warunkéw dojazdu gléwnie do zabudowan, oraz poprawe
bezpieczenstwa i wygody ruchu.



4. Zakres i rodzaj opracowania:

Catos¢ robot przewidzianych w zwigzku z przebudows wymienionej drogi
wewnetrzne] bedzie si¢ odbywala w obrgbie pasa drogowego stanowiacego
dziatki o numerach ewidencyjnych 277/2, 279/1, 280/4, 282/2 w miejscowosci
Widetki-Eazy gmina Daleszyce.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na odcinku o dhugosci 460mb z tym,
ze na dlugosdci 206 m droga posiada jezdnie o szer. 3ma na di. 254 m
jezdnig o szerokosci 2,5m. z poboczami szerokosci od 0,3m do 0,5m.

W zakresie opracowania ujeto:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego

5
»  wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

»  utwardzenie nawierzchni poboczy i zjazdéw kruszywem niezwigzanym
»  likwidacja przetlomow na jezdni

»  wykonanie odwodnienia jezdni za pomoca korytek betonowych

prefabrykowanych o wym. 50x60cm na tawie zbetonu gr. 10cm
»  umocnienie skarp rowu plytkami betonowymi 50x50x7.

S. Stan istniejgcy:

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi znajdujacej sie w terenie
pagérkowatym o duzym spadku podluznym. Z w/w drogi korzystaja
wiadciciele gruntdéw rolnych oraz niewielka liczba mieszkancow. Na
projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnie bitumiczng z
zanizeniami 1 przetomami typu $redniego, ktére powodujg utrudnienia w
ruchu dla jej uzytkownikow.

Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi 2,5m do 3,0m. Szeroko$¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice gruntdéw o zréznicowanym sposobie
uzytkowania, oraz zabudowa jednorodzinna znacznej czesci sg to grunty
uprawne. Droga nie posiada prawidlowych spadkow poprzecznych i
podtuznych.



6. Stan projektowany.

Dotychczasowy sposob  wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian.
Przedmiotowa droga wigcza si¢ do istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Zakres robot drogowych zwigzanych z niniejszym zadaniem miesci sie w catosci
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana jezdnia drogowa bedzie posiadata nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szer. od 2,5m do 3m z poboczami umocnionymi tluczniem, i
zjazdami o nawierzchni z kruszywa. Droga bedzie posiadata spadek podluzny
podobny do istniejacego, zapewniajgcy jednak prawidtowe odwodnienie pasa
drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto - 2%. Konstrukcje drogi
przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i
Potsztywnych - zakladajace, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1.

7. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujace parametry projektowe:

» podioze gruntowe - Gl

>  warunki wodne - korzystne

> predkosé projektowa - 30 km/h

»  dlugosé - 460m w osi drogi
» kategoria obcigzenia ruchem - KR 1

»  szeroko$¢ jezdni - 2,5-3,0m

>  szerokos$¢ korony drogi - ~4m

> szerokos¢ poboczy - 0,3m-0,5m

»  spadek poprzeczny jezdni - 2%-6%

»  spadek poprzeczny pobocza - 8%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

-3 em (75kg/m2) - warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-bitumicznej wg
PN-EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dlaKR1.

-4 cm (100kg/m2) - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN
13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dla KR1.



Pobocze i zjazdy:
» Nawierzchnia poboczy i zjazdéw wykonana z kruszywa niezwigzanego gr.
Sem.

9. Usytuowanie w planie:
Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

10. Rozwigzanie wysokosciowe:

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zalozenia:
> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac sie do istniejacej
zabudowy oraz istniejgcej nawierzchni z pominieciem lokalnych
nierownosci.

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaly przedstawione na rysunkach
konstrukeyjnych niniejszego opracowania.

12. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:

- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podtuzne drogi

13. Roboty ziemne:
Nie przewiduje sie robdt ziemnych.

14. Urzgdzenia obce:
W obrgbie projektowanej przebudowy drogi przebiega podziemna linia

telekomunikacyjna, naziemna linia eNN, sie¢ wodociggowa.
15. Oznakowanie:
Wystepujg znaki typu ,,U-3a”.
16. Ochrona srodowiska:

16.1 Ochrona obiektow przed halasem:
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.



16.2 Ochrona powietrza:

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
16.3 Ochrona wod:

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

17. Informacje o terenie:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa nie jest wpisana do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

UWAGA:

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedza budowlana.



7 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 r.
HOKREGOWA

{1 zZ B A

- INZYNIEROW

=1 % BUDOWNICTWA

Okr¢ggows Komisja Kwalifikacyjua

SONB.OKK.7131/61/05

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (reksr fednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm) oraz § 9 ust, 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
poin, zm.)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Wojciechowi Ryszardowi Czub
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonerau dnia 05 grudnia 1968 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur ewidencyjny SWK/0061/PO0OD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigrku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazsno na
odwrocie decyzji.

. Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
Swigtokrzyskiej Izby InZynierow Budownictwa w Kiclcach w terminic 14 dni od daty jcj
dorgczenia

Slkdad orzekajacy
Otrzymujg: SKK SIIB
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Wojewoddziwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

swietokrzyskie

kielecki

Daleszyce - obszar wiejski

18  WIDELKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.151

z dnia: 2018-07-06

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

whasnosci / wiadania

1 GMINA DALESZYCE wilasnos¢
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
Nr dziatki | Ark, Polozenie dziatki PoW. Nr KW lub inny Opis | Kasa Bt
dzlalki dokument wiasnosci uzytku i
[ha] [ha]
28212 1 0.1090 | AN 492/2009 Br R Va 0.0235
K11L/00130202/3 R R IVa 0.0530
R R Vb 0.0325
Razem powierzchnia dzialek : 0.1090 ha
Stownie :  jeden tysigc dziewieddziesiat m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa:

0.1205 ha

Stownie : jeden tysiac dwieécie pie¢ m. kwadr.

Sporzadzit :

gmina gmina




Wojewodztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

Swietokrzyskie

kielecki

Daleszyce - obszar wiejski
18  WIDELKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.152

z dnia: 2018-07-06

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

wiasnosci / wiadania

1 GMINA DALESZYCE wiasnosé
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
et . s e g Pow. : .
P Nr KW lub inn ;
Nr dziatki | Ark. otozenie dziatki dziatki kgl ; sn‘:; L u(?p;iu Kiasa Pow. U,
[ha] 4 [hal
280/4 1 0.0490 | AN 3254/2009 R R Va 0.0158
Ki1L/00060235/1 R R Vb 0.0027
S R Va 0.0305
Razem powierzchnia dzialek : 0.0490 ha
Stownie :  czlerysta dziewieédziesigt m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa:

0.3829 ha

Stownie :  trzy tysiace osiemset dwadziescia dziewieé m. kwadr.

Sporzadzit :

gmina gmina




Wojewodztwo : swietokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Daleszyce - obszar wiejski
Obreb : 18 WIDELKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.151

z dnia: 2018-07-06

Lp  Podmiot ewidencyjny Char'akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA DALESZYCE wiasnosé 71
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dp?v;ll;‘ Nr KW fub inny Opis Klasa Pow. u
T;?a}l dokument wiasnosci uzytku thal
27911 1 0.0115 | AN 517/2009 Br R Va 0.0115
KI1L/00130202/3
PBG-ON-451/578/79
UNG 7015-56/79
Razem powierzchnia dziatek : 0.0115 ha
Stownie:  sto pigtnascie m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.1205 ha

Stownie :  jeden tysiac dwiescie pig¢ m. kwadr.

Sporzadzit :

gmina gmina




Wojewodztwo : swigtokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Daleszyce - obszar wiejski
Obreb : 18 WIDELKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.152

z dnia: 2018-07-06

Lp  Podmiot ewidencyjny Cherater Udziat
wlasnosci / wiadania
1 GMINA DALESZYCE wiasnoée il
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki dpz ?;;’l;i Nr KW fub inny Opis Klasa Pow. uz.
[ha] dokument wiasnoéci uzytku [ha]
27712 1 0.1980 | AN 3254/2009 Ls Ls v 0.0105
KI1L/00060235/1 4 £ v 0.0070
R R Va 0.0355
R R Vb 0.1450
Razem powierzchnia dziatek : 0.1980 ha
Stownie :  jeden tysiac dziewie¢set osiemdziesiat m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa:

0.3829 ha

Stownie : trzy tysiace osiemset dwadziescia dziewie¢ m. kwadr.

Sporzadzit :

gmina gmina
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