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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | ZAKRES RZECZOWY ROBOT

1. Warunki gruntowo-wodne okresla profil litologiczny 38 otworéw, ktory wrysowano na profilach podiuznych kanatu "Budowa kanalizacji
sanitarnej w msc. Kranéw gm. Daleszyce "

2. Charakterystyka techniczna i zakres rzeczowy obiektow:

2.1 Kanat sanitarny wykonany z rur PVC DN 160 mm - L = 373,5 m,

2.2 Studnie tworzywowe fi 400 mm - 26 sztuk

2.3 Roboty drogowe

Konstrukcje wyzej opisywanych obiektow stanowig proste uktady (schematy), statycznie wyznaczalne.
Obiekty te bedg wykonane z elementoéw o wysokiej jakosci (wymagane atesty jakosci).

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT

Zadanie inwestycyjne:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kranéw gm. Daleszyce "

Zakres zalozen:
Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robét, a majgce wplyw na warto$¢ kosztorysowg robot.

1. Podstawy opracowania:

1) Projekt budowlany i wykonawczy "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kranéw gm. Daleszyce " opracowany przez ZEPOS, Kielce
04.2017r.

2) Warunki techniczne do ww. projektu,

3) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia dla ww. sieci, opracowane w Listopadzie 2005 r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dn. 08.06.2004 r.).

2. Podstawowe zatozenia do przedmiaru i kosztorysu robot:

1) W wykopach wystgpig grunty kat. I, 11 i Il okreslone profilami otworéw badawczych w opracowaniu "Geotechniczne badania warun-
kéw gruntowych posadowienia”, kiére stanowi odrebng czes$¢ Projektu Budowlanego.
2) Wykopy o $cianach pionowych, z umocnieniem petnym.
3) Raboty ziemne wykonane mechaniczne - 90 % dla oraz wykonane recznie - 10 % .
4) Podsypki i obsypki rur wykonane recznie piaskiem miejscowym.
5) Odrebne sktadowanie obok wykopu warstwy glebowej ($rednio 0,20 m) oraz reczne wykonanie pelnej rekultywaciji tej warstwy.
6) Spos6b wykonania i umocnienia wykopu oraz organizacja rob6t nie moga spowodowaé naruszenia struktury gruntu w poblizu jezdni
drég powiatowych i drég gminnych, a takze nie moga skutkowa¢ uszkodzenia (deformaciji) istniejgcych jezdni asfaltowych oraz ich podbu-
dowy.
Powyzsze dotyczy czasu prowadzenia rob6t, a takze okresu gwarancji ustalonego w protokole odbioru koricowego zadania inwesty-

cyjnego.
7) Kosztorys robdt nie zawiera bezposrednich kosztow wykonania objazdéw i innych robét wynikajacych z projektu organizacji ruchu ko-
fowego, wymienionych w Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. Koszty wykonania tych robét sg zawarte w Kosz-
tach Ogolnych, uwzglednionych w kosztorysie.
8) W kosztorysach przyjeto:

stawka robocizny - 15,00 z¥/ rob. godz.

ceny materiatéw i sprzetu budowlanego na podstawie informacji SEKOCENBUD |1 kw. 2018r

koszty ogéine (KO) = 60% do Ri S

zysk = 10%
9) Woyzej okreslone zalozenia wyjsciowe uwzglednione w wycenie warto$ci kosztorysowej robot.

mgr inz. Wiodziemierz Szczepanik
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Kod CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze 1 6
2| Kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne 7 21
3|Kod CPV 45232400-6 Roboty montazowe 22 24
4|Kod CPV 45233220-7 Roboty drogowe 25 37
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. | Poszcz Razem
1 Kod CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalow w terenie |km
d.1{0120-03 réwninnym
D 01.01.01
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m2
d.1/0119-01 charek
D 01.02.02
495.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1{0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
D 01.02.02 |Krotno$¢ =3
495.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
4| KNR-W 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.1/0118-02 darnig z przerzutem
D 01.02.02
495.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
5|/|KNR-W 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem -  |m2
d.1/0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
D 01.02.02 |Krotno$¢ =3
495.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
6| KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1{0901-01
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
2 Kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2{0212-05 ktad w gruncie kat. I-1|
D 02.01.02
715 m3 71.500
RAZEM 71.500
8| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- | m3
d.2|0212-06 klad w gruncie kat. 111
D 02.01.02
400.9 m3 400.900
RAZEM 400.900
9|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I- |m3
d.2|0317-01 I z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 1.5 m -
szerokos$¢ 0.8-1.5m
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
10| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-02 kat.I1-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym glebokos$¢ do 1.5
m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
74.8 m3 74.800
RAZEM 74.800
11| KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 mwy- |[m2
d.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
D 02.01.02
31.6 m?2 31.600
RAZEM 31.600,
12| KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 mwy- |[m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
D 02.01.02
210.9 m?2 210.900
RAZEM 210.900
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
D 02.01.02
273.2 m?2 273.200
RAZEM 273.200
14| KNR 2-28 Obsypka reczna rurociggu i studni piaskiem dowiezionym m3
d.2|0501-09
D 02.01.02
82.0 m3 82.000
RAZEM 82.000
15|KNR 2-31 Wypelnienie przekop6w piaskiem stabilizowanym cementem z recznym przygo- |m3
d.2(1407-01 towaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) - obsypanie studni w
jezdni asfaltowej
17.0 m3 17.000
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 17.000
16| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ | m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. Il
D 02.01.02
396.8 m3 396.800
RAZEM 396.800
17| KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki wykopow w jezdni ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.2|0228-01 kie kat. I-11l zageszczenie Is > 0,97
D 02.01.02 |Krotnos¢ = 2
17.0 m3 17.000
RAZEM 17.000
18| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2|/0208-05 11l uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
D 02.01.02 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwdz nadmiaru ziemi z wykopow
123.0 m3 123.000
RAZEM 123.000
19| KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.2|0214-01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11 dopta-|
ta za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
123.0 m3 123.000
RAZEM 123.000
20|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi urodzajnej wydobytej z wykopdw liniowych | m3
d.2|0416-01 do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.1-IV
D 02.01.02
208.0 m3 208.000
RAZEM 208.000
21|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi urodzajnej wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi | m3
d.2|0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-11
D 02.01.02
89.0 m3 89.000
RAZEM 89.000
3 Kod CPV 45232400-6 Roboty monta zowe
22| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 160x4,7 mm m
d.3|0408-02
D 03.01.01
3735 m 373.500
RAZEM 373.500
23| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm szt
d.3/0517-01
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
24|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3|0804-01
D 03.01.01
374 m 374.000
RAZEM 374.000
4 Kod CPV 45233220-7 Roboty drogowe
25/|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt do 5 cm m
d.4{0101-01
D 04.04.02
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
26| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- | m2
d.4|0803-01 ci3cm
D 04.04.02
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.4|/0803-02 cm grubosci
D 04.04.02 |Krotno$¢ =5
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
28| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.4|0802-05
D 04.04.02
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci |m2
d.4|0802-06 Krotnos¢ = 5
D 04.04.02
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
30{KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy | m2
d.4/0104-01 po zag. 10 cm
D 04.04.02
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
31{KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- | m2
d.4{0104-04 wy po zag. ( dodatek 15 cm)
D 04.04.02 |Krotnos$¢ = 15
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
32(KNR 2-31 Podbudowa betonowa z chudego betonu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 | m2
d.4/0109-01 cm
D 04.04.02
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z chudego betonu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru- | m2
d.4{0109-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
D 04.04.02 |Krotno$¢ = 6
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
34/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- | m2
d.4/0310-01 ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
D 04.05.05
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
35[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.4|{0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
D 04.05.05
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
36{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4|/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
D 04.05.05
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000,
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4{0114-05 15 cm ( pod naw asf.51,0+naw bet.2,0+naw grunt.40,0=93,0)
D 04.05.05
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(7]

O

.|robocizna

r-g

1441.1322

RAZEM

Stownie:
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. 1 wyk. Cena jedn. |Warto $¢€ Grupa
1.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0652 0.0652
2.|drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 104.0000 104.0000
3.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3280 2.3280
4.|tluczen kamienny niesortowany t 5.0912 5.0912
5.|piasek m3 25.3775 25.3775
6.| pospotka m3 5.2000 5.2000
7.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.8500 0.8500

kow 35
8.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 0.8955 0.8955
wa czesciowo zamknieta
9.| mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 0.9180 0.9180
wa zamknieta
10.| papa asfaltowa izolacyjna m2 0.2745 0.2745
11.| mieszanka betonowa m3 1.6443 1.6443
12.| koryto drewniane szt 0.2600 0.2600
13.| krawedziaki iglaste kLI m3 0.0045 0.0045
14.|bale iglaste nasycane 50-63mm kl.IIl [ m3 0.2546 0.2546
15.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0.0112 0.0112
45 mm KL.III
16.|drewno na stemple iglaste nasycone | m3 0.4576 0.4576
17.| krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3 0.2600 0.2600
16x16cm
18.|woda z rurociggu m3 20.6725 20.6725
19.|drewno na stemple budowiane okragte |m3 0.1300 0.1300
iglaste korowane $r.16-18cm
20.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0599 0.0599
21.|stozek betonowy (alternatywa) szt 26.0000 26.0000
22.| pokrywa betonowa (alternatywa) szt 26.0000 26.0000
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 380.9700 380.9700
chowe z uszczelkg klasy SN8 o ér.
zewn. 160x4,7 mm
24.|rura trzonowa studzienki dn400 m 27.3000 27.3000
25.|kineta studzienki z PE o $r.400/160 szt 26.0000 26.0000
mm
26.|uszczelka szt 52.0000 52.0000
27.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt 8.2280 8.2280
kotnierzowych o ér.nom. 150 mm
28.|teleskop z pokrywg szt 26.0000 26.0000
29.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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Przylacza kwalifikowane do kanatu A.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 30.2791
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.4302
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4255
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0432
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7497
6.| walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.1305
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5454
8.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.1755
9.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.3936
10.[samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.6416
11.[samochdd skrzyniowy 5 t m-g 16.7385
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 47.6748
13.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1305
14.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1.5660
RAZEM

Stownie:
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