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WYKAZ ZAEACZNIKOW:

WYKAZ RYSUNKOW:

— Rys.nr 19 Profil kanalu "A", odcinek: S1+-A16.

— Rys. nr 20 Profil kanalu "A", odcinek: A16+-A3.

— Rys. nr 21 Profil kanatu "A", odcinki: A35+A41; A4+A43;
A30+A48; A36+-A54; A49+-AS55; A40+A56.

— Rys.nr22 Profil kanatu "B", odcinek: A19+B47.

— Rys. nr23 Profil kanatu "B", odcinki: B47+B55; B18+B57;
B25+B58; B27+B59; B34+B63; B51+-B75; B72+B76;
B1+B56; B41+B65; B45+B66; B67+B71; B32'+-B79.

— Rys.nr24 Profil kanatlu "C", odcinek: B36+-C41".

— Rys. nr 25 Profil kanatu "C", odcinki: C40+-C66; C24+-C68;
C47+C76; C69+C79; CT77+C80.

— Rys. nr 26 Profil kanatu "D", odcinki: S2+D34; D62+D66.

— Rys. nr 27 Profil kanatu "D", odcinki: D34+37; D18+D41;
D38+D46; D21+D55; D25+D56; D26+D64 .

— Rys. nr 28 Profil kanalu "E", odcinek: D31+E40.

— Rys. nr29 Profil kanalu "E", odcinki: E40+-E54; E30+-ESS;
E34+E71; E41+E79; E69+E72.

— Rys. nr 30 Wykopy, posadowienie i obsypka rur.

— Rys. nr 31 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych g1,0m.

— Rys. nr 32 Studnia rewizyjna z krggdéw betonowych ¢1,2m.

— Rys. nr 33 Zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych.

Karty katalogowe prefabrykatéw zelbetowych: zat. B1 — B4.

.nr 34

Odtworzenie jezdni drég gminnych.
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C.1. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bgdzie odprowadzac¢ 65% Sciekdw bytowo —
gospodarcze (ca 100m’/dobe) z istniejacych budynkéw mieszkalnych, a takze z zabudowy
planowanej w granicach terenéw miejscowosci Kranéw. Scieki te beda wprowadzane
projektowanym kanalem ¢200mm do studzienki S1 istniejacej na dzialce nr 1860/2,
oznaczonej na rys. 2, od ktérej istniejacym kanatem ¢300mm beda doptywaé do oczyszczalni
istniejagcej w Daleszycach. Ponadto cz¢$¢ $ciekéw (35%) bedzie projektowanym kanatem
(8200 mm) doptywacé do studzienki istniejgcej na kanale w Stopcu, ktérym beda doptywac

do nowej oczyszczalni w Marzyszu.

2. Forma architektoniczna i dostosowanie do krajobrazu

Projektowane kanaly sanitarne z rur 250, 6200 i 8160 mm zostang utozone i zasypane
w wykopach cigglych o giebokosci ca 1,2 m do 4,7 m. Okreslone projektem odcinki kanatéw,
oznaczone na rys. 2-18 beda wykonywane metoda przewiertu sterowanego z uzyciem rur
PE 100RC oraz metoda przewiertu poziomego z zastosowaniem rur kamionkowych typu
KERADRIVE DN 250, 200 i 150 mm. W trasach wykonanych kanaléw na powierzchni
terenu beda widoczne tylko wilazy studni rewizyjnych bez otworéw wentylacyjnych.
Przydomowe pompownie sciekow PP1 1 PP2 stanowi studnia PE ¢ 0,8 m o glebokosci
ca?2,2m.

Realizacja i uzytkowanie wyzej opisanych kanatéw nie wymaga zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu.

Projektowane obiekty, catkowicie wbudowane pod powierzchnig terenu, nie beda

ingerowac w istniejacy krajobraz.

3. Spetnienie podstawowych wymagan

1. Projektowane kanaty sanitarne oraz w/w pompownie S$ciekéw wraz z rurociggami
tlocznym i stanowig konstrukcje o wysokim stopniu bezpieczenstwa.

2. Bezpieczenstwo uzytkowania: wg opisu w projekcie zagospodarowania, (poz. 8) nie
wystepuja zagrozenia.

3. Projektowana kanalizacja zapewni zasadniczg poprawe¢ warunkéw higieniczno-

sanitarnych i ochron¢ srodowiska (likwidacja szamb) na terenach istniejacej i takze
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planowanej zabudowy mieszkalne;.

4. Zapotrzebowanie na energi¢ 1 inne media: projektowane 2 przydomowe pompownie
sciekow PP1 1 PP2 (1,1kW) wymagaja przytaczenia do instalacji elektrycznej istniejace;j
na dziatkach nr 204/3 1 228/4 (rys. nr 11).

5. Stan techniczny w czasie uzytkowania: projektowane kanaly i1 rurociggi wykazuja
bardzo duza odpornos¢ na korozje lub uszkodzenia, bez potrzeby wykonywania
znacznych robét remontowych. Ich dobry stan techniczny bedzie trwat w conajmnie;j
100 lat.

Uwzgledniajac rozwigzania techniczno-budowlane projektowanych obiektéw oraz ich
funkcje 1 wymogi uzytkowania, jest oczywistym, ze spetniaja one pozostale wymogi

1 warunki okreslone w Art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

4. Warunki gruntowo - wodne

Okresla ,,Dokumentacja badan geotechnicznych gruntu” opracowana na podstawie 39
otworéw badawczych o gtebokosci 2,5 + 6,0 m, oznaczonych na Rys. nr 1+18.

Warunki gruntowo-wodne opisujg profile litologiczne w/w otworéw, ktére oznaczono
na profilach podtuznych kanatéw i rurociggéw (Rys. nr 19 + 29).

Podloze gruntowe w strefie glgbokosci wykopéw w 13 otworach (33%) stanowig
sredniozageszczone piaski Srednio 1 drobnoziarniste. S3 to grunty zalegajace poziomo,
jednorodne genetycznie i litologicznie, zaliczane do II kategorii urabialnosci.

W rejonie 26 otworéw (67%) w strefie glebokosci wykopéw wystepuja piaski
gliniaste 1 gliny piaszczyste twardoplastyczne.

Swobodne zwierciadto wéd gruntowych nawiercono tylko w 7 otworach na gitgbokosci
0d 0,9 do 2,0 m.

W otworach nr 22, 23, 24 i 28 w strefie glebokosci do 2,20 + 2,30 m wystgpity gliny
z duzg iloScig okruchéw piaskowcoédw: IV kategoria urabialnosci. Ponizej w/w glgbokosci
zanotowano brak postepu wiercenia, co oznacza zaleganie zwietrzeliny piaskowcéw, ktore
stanowig V kategori¢ urabialno$ci wg KNR 2-01.

Uwzgledniajac powyzsze, w strefie posadowienia rur wystgpujg grunty nosne,
stanowigce odpowiednie podloze do posadowienia projektowanych kanatéw i rurociggdw.

Sa to proste warunki gruntowe.
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5. Bilans sciekow bytowo — gospodarczych

5.1. Zalozenia wyjsciowe:

a) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (poz. 3.1.) przewiduje powigkszenie
terenéw zabudowy jednorodzinnej. Uwzgledniajac powyzsze przyjeto, ze liczba
mieszkancow w  okresie docelowym bedzie wynosi¢ okolo 1000 oséb
(250 budynkoéw x 4).

b) Jednostkowe odptywy sciekéw z budynkéw mieszkalnych tacznie z ustugami przyjeto:

- q d.ér. = 120 d™ Mk d dla okresu docelowego
¢) Wspdtczynnik nieréwnomiernosci:

-Nd=1,5,Nh=24

5.2. Obliczeniowe odplywy $ciekéw z calosci terenu projektowanej sieci kanalizacyjnej

WYNosza:

Qqs. = 1000 x 0,120 = 120 m*/d
Qdmax = 120 x 1,5 = 180 m*/d
Qhmax = 180 x 2,4 : 24 = 18,0 m’/h = 5,0 dm’/s

5.3. Maksymalne jednorazowe odplywy Sciekow
— 7z budynkéw jednorodzinnych posiadajacych pelne wyposazenie w przybory sanitarne,
obliczone wg Normy PN-92/B-1707, wynosza:

e odptyw z 1 budynku - gmax= 2,83 [dm3/s]

e odptyw z 2 budynkéw - qumax= 4,00 [dm’/s]

e odptyw z 5 budynkéw - qumax= 6,30 [dm’/s]

e odptyw z 15 budynk6w - qumax= 10,90 [dm?/s]

e odptyw z 30 budynkéw - Qmax= 15,50 [dm?/s]

e odptyw z 40 budynkéw - Qmax= 17,90 [dm?/s]
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6. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

6.1. Przeznaczenie:

1) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w msc. Kranéw bedzie przyjmowac
wylacznie $cieki bytowo — gospodarcze z budynkéw mieszkalnych

2) Siec¢ ta nie bedzie przyjmowac:

e S$ciekow z obiektow hodowli zwierzat,

e Sciekow opadowych tj. wod deszczowych,

e wdd gruntowych z drenazy odwodnienia budynkéw i gruntéw.
Wprowadzanie w/w $ciekéw lub wod gruntowych do sieci kanalizacyjnej jest

zabronione.

6.2. Uklad sytuacyjno — wysokosciowy.

Uktad sytuacyjno - wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na zalaczonych rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu nr 2 + 18. Dla
miejscowosci Kranéw zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym
oraz dwie przydomowe pompownie Sciekow: PP1 i PP2. W celu ochrony istniejacego
zagospodarowania projekt przewiduje wykonanie okreslonych odcinkéw kanatéw i przylaczy

metodg bezwykopowa.

6.3. Rodzaje projektowanych obiektow sieci.

1) Kanaty grawitacyjne gtéwne ¢150, ¢200 i ¢250 mm (,,A” ,,B” ,,C” ,D” i ,,E”)
przyjmujace Scieki bezposrednio z przytaczy od budynkow.

2) Przylacza od budynkéw do grawitacyjnych kanatéw gtéwnych: rury PVC
¢160x4,7 mm.

3) Przydomowe pompownie $ciekéw PP1 i PP2 (2 kpl) z rurociggiem tlocznym (RC)

PE ¢ 75 mm wilaczonym do studni rozpr¢znych.

7. Zagtebienia i spadki kanatow:

Zaglebienia i spadki kanatéw oznaczono i opisano na profilach podtuznych:
Rys. nr 19 +29.
Zaglebienia kanatow 200 mm wynosza 1,2 + 4,1 m.
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Minimalne projektowane spadki kanatéw i przytaczy wynosza:
— 0,8% dla rur PVC ¢160 x 4,7 mm,
— 0,4% dla rur PVC ¢200 x 5,9 mm i rur kamionkowych DN200 mm,
— 0,3% dla rur PVC 9250 x 7,3 mm i rur kamionkowych DN250 mm.

8. Rury do wykonania kanatow i rurociggow.

Projekt przewiduje wykonanie:
1) Kanaléw gléwnych 1 bocznych - =z rur kanalizacyjnych litych PVC-U
$200 x 5,9 mm (SDR30) o sztywnoici obwodowej SN 8 kN/m”> wyposazonych
w fabrycznie montowana w kielichu uszczelke FE, olejoodporna, spetniajacag wymogi
PN-EN 1401:1999.
2) Przytaczy od budynkéw — z w/w PVC-U rur 160 x 5,5 mm.
3) Przewiertéw tréjfazowych sterowanych laserem — z rur kamionkowych typu
KREADRIVE DN 250, 200 i DN 150 mm, (w odcinkach o spadku ponizej 0,8%
oraz w terenie niedostegpnym do wykonania przewiertow z uzyciem rur PEIOORC),
o dlugosciach 1,0 m, tagczonych opaskami ze stali molibdenowe;.
4) Przewiertow przy uzyciu zgrzewanych doczotowo rur PE 100 RC ¢ 200 x 11,9 mm oraz
PE 100 RC ¢160 x 9,4 mm: odcinki o spadku powyzej 0,8% w terenie dostepnym dla
maszyny bazowej, sterowanych elektronicznie.
5) Rurociggu ttocznego $ciekéw od przydomowej pompowni sciekow PP1 — z rur
PEI0OORC ¢75 x 4,5 mm.

Katalogi techniczne producentéw w/w rur przewidujg (dopuszczajg) ich zamontowanie
w wykopach o gtebokosci 1,0 + 6,0 m pod naziomem obcigzonym pojazdem SLW60
o catkowitym nacisku 600kN (6 kot).

UWAGA!

1. Dla Wszystkich w/w rur wymagane jest deklaracja wtasciwosci uzytkowych:
obowigzuje od 01.01.2017 r.

2. Rury w/w musza spetnia¢ Warunki okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt, stanowigcej odrebng czes¢ dokumentacji
projektowej przekazanej Inwestorowi i Wykonawcy Robét.

3. Projekt dopuszcza zamontowanie rur réwnowaznych do wyzej opisanych

t.J. posiadajacych takie same wymiary, cechy fizyczne materiatu i uszczelek,
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sztywnos$¢ obwodowa oraz wilasciwosci uzytkowe zgodnie z Ustawg z dnia

16.04.2017 r. (Dz. U. 2014r., poz. 883 z pézniejszymi zmianami).

9. Studnie kanalizacyjne

9.1. Usytuowanie projektowanych studni oznaczono na mapach Projektu
Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 2 + 18), na ktérych opisano ich numery, oraz rzedne

spodu kanatu i terenu.

9.2. Rodzaje studni:
Projekt przewiduje:
1) Studnie usytuowane na zatamaniach trasy kanatéw — do wykonania z kregéw
betonowych (beton CB5/45) o $rednicy:
— @1,0m dla studni o giebokosci do 3,1 m,
— @1,2m dla studni o giebokosci powyzej 3,1 m.
Studnie usytuowane na trasach poza zalamaniami - do wykonania z prefabrykatow
PP/PE ¢600 mm.
2) Studnie na przylagczach do  wszystkich budynkéw: prefabrykaty PE/PP
o $rednicy DN 400mm.

9.3. Przykrycie (zwienczenie) studni:

Projekt przewiduje:

1) W pasach drég utwardzonych na wszystkich studniach z krggéw betonowych
¢1,0 1 1,2 m zamontowac¢ wtazy zeliwne 600 mm o wysokosci 140 mm, klasy
D400, (ca 160 kg), szczelne pokrywy (bez wentylacji), wypelnione betonem, -
osadzone na zelbetowych ptytach o wymiarach okreslonych na rys. nr 31 1 32.

2) Na kanatach usytuowanych w terenach uzytkowanych rolniczo, na wszystkich
studniach ¢1,0 1 ¢1,2 m i PE/PP — ¢600 — zamontowa¢ wtazy zeliwne 600 mm
o wysokosci 80mm, klasy C250 (ca 76 kg): szczelne pokrywy bez wentylacji,
wypelnione betonem; wilazy osadzone na betonowych krggach ¢1,0 1 ¢1,2 m
oraz na pierscieniach odcigzajacych na studni PE/PP ¢600 mm.

3) Na studzienkach PE/PE DN400 usytuowanych na wszystkich przytaczach

zamontowa¢ wlazy ¢400 mm klasy B125 (ca 35 kg): bez wentylacji, szczelne
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na wody opadowe, osadzone na betonowym stozku lub na betonowym

pierscieniu odcigzajacym.

9.4. Zestawienie ilosci, rodzajéow i wymiaréw studni

projektowanych na poszczegdlnych kanatach A, B, C, D 1 E zawiera projekt wykonawczy.

10. Rurocigg ttoczny

Projekt przewiduje wykonanie rurociggu tlocznego od przydomowych pompowni
sciekow PP11PP2 (Rys. nr 11).

Rurociagg w odcinku o dilugosci 41,1 m (na dzialce nr 204/3) oraz w odcinku
o diugosci 25,6 m (na dzialce nr 228/4) wykona¢ przy uzyciu rur PE 100 RC MULTT safe
675 x 4,5 mm lub ré6wnowaznych, zgrzewanych doczolowo. Rurocigg nalezy zamontowac
z cigglym spadkiem od studni rozpreznej SR do pompowni; niedopuszczalny jest jego profil

z przeciwspadkiem.

11. Skrzyziowania i kolizje projektowanych kanatow.

11.1. Przejscia poprzeczne kanalow pod droga wojewodzka nr 764

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krandw przewiduje 8 przejs¢
poprzecznych kanatéw DN 200 mm pod w/w droga.
Projekt w/w przejs¢ stanowi przedmiot odrgbnego projektu budowlanego,

ktérego zgloszenie jest skierowane do Wojewody Swictokrzyskiego.

11.2. Skrzyzowanie kanalow z drogami gminnymi

- beda wykonane metoda przewiertow opisanych na mapach projektu

zagospodarowania terenu: Rys. nr 2 + 18 oraz na profilach: Rys. nr 19 + 29.

11.3. Przejscia poprzeczne kanatu DN200 mm pod ciekiem wodnym Stokowa - w

odcinku A10+-A11: row R-A w Zal. nr 8.

Projekt przewiduje wykonanie tego przejscia metodg przwiertu sterowanego
(laser) przy uzyciu rur kamionkowych typu KERADRIVE DN 200mm o dtugosci

1,0 m taczone opaskami ze stali molibdenowe;.
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Projekt przewiduje wbudowanie w/w rur DN200 na glebokosci 1,50m ponizej
dna cieku (Rys. nr 3 1 19). Przejscie to nalezy wykona¢ zgodnie z pismem z MiUW
z dn. 29.03.2017r. i projektem, oraz warunkami zawartymi w operacie i pozwoleniu

wodno-prawnym.

11.4. Skrzyzowania kanalow z wodociagami i kablami

- nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami uzytkowania okreslonymi w protokole
uzgodnien stanowigcym zat. nr 4.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych, §wiattowodéw, kabli
elektrycznych eN/N, oraz przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie

z opisem na Rys. nr 2 + 18 oraz na Rys. nr 19 + 291 33.

11.5. Skrzyzowania i kolizje z elementami sieci drenarskiej

— nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w pismie SZMiUW z dnia

29.03.2017 r. - Zat. nr 8.

11.6. Odtworzenie jezdni i poboczy dréog gminnych

— wystgpi w miejscach wykopéw startowych i odbiorczych dla potrzeb wykonania
projektowanych przewiertow a takze w odcinkach jezdni oznaczonych
na Rys. nr 2+18.

Roboty odtworzenia jezdni utwardzonych i poboczy drég (takze gruntowych
1 szutrowych) nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. nr 34, w zakresie rzeczowym

okreslonym w przedmiarze robot.

12. Wykonanie wykopow.

Dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntéw (39 otwory) wykazuje,

ze w strefie stanowigcej ca 33 % objetosci wykopoéw wystepuja grunty rodzime, mineralne,

matospoiste, wyksztalcone jako piaski drobno i Srednioziarniste, zaliczane do II kategorii

urabialnos$ci. Pozostalg czgs¢ wykopow (ca 62 %) stanowig grunty rodzime, mineralne,

spoiste, wilgotne pyly twardoplastyczne oraz poéizwarte, zaliczane do III 1 IV kategorii

urabialnosci. Usytuowanie wykonanych otworéw badawczych oznaczono na mapach projektu

zagospodarowania, a ich profile litologiczne wrysowano na przekrojach kanatéw (Rys. nr 19

+29).

10



Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce.

W rejonie otwordw nr 22, 23, 24 1 28 w strefie glebokosci ponizej 2,20 m wystepuja

zwietrzeliny piaskowca, zaliczone do V kategorii urabialnosci.

Uwzgledniajac opisane wyzej warunki gruntowo — wodne, giebokos¢ wykopow (1,2

+ 4,2 m), oraz istniejace zagospodarowanie i uzytkowanie terenéw — projekt przewiduje dla

kanatéw wykonanie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykopdéw ciagtych o glebokosci do 3,0 m ze skarpami o pochyleniu 1:1,0 w gruntach
kat. IT oraz 1:0,6 w gruntach kat. ITII-IV.
Wykopdéw ciagtych o §cianach pionowych umocnionych o glebokosci powyzej 3,0 m
w gruntach kat. IL, IIL, IV 1 V.
Wykopéw o $cianach pionowych umocnionych o gtebokosci do 3,0 m na terenach
zagospodarowanych w poblizu budynkéw.
Przewiertéw sterowanych (laser) - rurami kamionkowymi typu KERADRIVE DN 250,
200 1 150 mm w odcinkach opisanych i oznaczonych na Rys. nr 2 + 18 oraz Rys.
nr 19 + 29, Tabela nr 3.
Przewiertow typu HDD - rurami PE 100 RC ¢200 x 11,9 mm w odcinkach opisanych
i oznaczonych na Rys. nr 2 + 18 oraz 19 + 29, Tabela nr 3.
Wykopéw startowych i odbiorczych dla potrzeb wykonania przewiertéw rurami
kamionkowymi:
—  Wykop startowy o wymiarach rzutu 2,7 x 2,7 m, $ciany pionowe umocnione
do glebokosci 1,0 m, ponizej dna kanatu w miejscu studni ¢1,2 m oraz 2,5x2,5
m dla studni ¢1,0 m.
— Wykop odbiorczy: sciany pionowe umocnione do giebokosci 1,0 m ponizej dna
kanalu o wymiarach rzutu 2,7 x 2,7 m dla studni ¢1,2 m oraz 2,5x2,5 m

dla studni ¢1,0 m.

13. Odwodnienie wykopow.

13.1. Warunki gruntowo — wodne

w strefie glgbokosci wykopoéw dla kanaléw okreslaja profile litologiczne — 39 otworéw

badawczych o glebokosci 2,5 + 4,5 m oznaczone na profilach podtuznych kanatéw: Rys.

nr 19 = 29.

Swobodne zwierciadlo wéd gruntowych nawiercone na gltebokosciach 0,9 + 2,0 m

tylko w otworach nr: 2, 3, 13, 14, 17, 33 1 34.
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Warstwe wodono$ng stanowig piaski $rednio i drobnoziarniste, zasilane opadami

atmosferycznymi.

13.2. Sposoby odwadniania wykopow:

Uwzgledniajac wyzej opisane warunki gruntowo — wodne projekt przewiduje:

1) W odcinkach wykopéw w ktérych wody moga wystgpowaé powyzej posadowienia rury

nalezy:

® W odcinkach gruntéw nawodnionych (Tabela nr 4 i Rys nr 19 + 29)
w odlegtosciach ca 50 m (w miejscach studni) wykona¢ wykopy prébne
w celu ustalenia faktycznego poziomu wody i uziarnienia warstw

wodonosnych.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot odwodnieniowych:

Zakres "A'' - do stosowania w piaskach drobnoziarnistych.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Whptukac iglofiltry z obsypka do giebokosci 6,0 m.

Pompowa¢ wode zestawami iglofiltréw (ca 20 szt.) w czasie jej obnizenia do strefy
dna oraz wykonywa¢ wykop do 0,10 m powyzej rzednej dna kanatu.

Pompowac jw. 1 wykona¢ recznie wykop do gtebokosci 0,10 m ponizej dna kanatu.
W dnie wykopu jw. wykona¢ warstwe odwadniajacg: piasek gruboziarnisty,
pospoéika, mieszanina drobnych frakcji kruszywa drogowego.

W w/w warstwie w odlegtosciach ca 30 m wykonac studzienki zbiorcze wody g600
mm oraz wprowadzi¢ do nich perforowane rury drenazowe ¢50 - 63 mm (PE, PP,
PVO).

Pompowa¢ wode z w/w studzienek zbiorczych, zaprzesta¢ pompowania zestawu
igtofiltréw oraz montowac studnie i rury kanatu na warstwie drenazu dna.

Po sprawdzeniu rzednych dna w studniach 1 rurach w wykopie odwodnionym
wykona¢ ich obsypke piaskiem do wysokosci - 0,20 m, a nastgpnie zasypke
wykopu.

Po wykonaniu w/w zasypki zaprzesta¢ odwadniania wykopu.

W przypadku gdy odwodnienie w/w warstwa drenazu nie jest wystarczajgce nalezy

w dalszym ciggu pompowac zestawy iglofiltrow.

Zakres "B'" - do stosowania w odcinkach wykopéw w piaskach $rednioziarnistych

1 poziomie wody ponizej ca 0,8 m od dna wykopu.
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1) Gtebi¢ wykop do rzednej 0,10 m powyzej dna kanalu 1 z malg wydajnosciag
pompowac wode z lokalnych zagtebien w strefie jego dna.

2) W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ rgcznie wykop 0,10 m dla drenazu dna.
Studzienki zbiorcze 8600 mm w rozstawie ca 30 m, utozy¢ perforowane rury @50 -
63 mm (PE, PP, PVC) i pompowa¢ wode¢ z tych studzienek oraz roboty opisane
wyzej w poz. 6), 7) 18).

Zakres ''C" - do stosowania w odcinkach wykopéw w piaskach $rednioziarnistych
przewarstwionych drobnoziarnistymi i swobodnym zwierciadle ponad 0,8 m od dna
wykopu:

e W w/w odcinkach nalezy wykona¢ roboty opisane w poz. Zakres "A".

e Wode¢ z odwodnienia wykopéw odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami PE
(PP) do cieku Stokowa lub do przydroznych rowéw po uzyskaniu pozwolenia
od uzytkownika drog.

e Zakresy rzeczowe wyzej opisanych robét odwodnieniowych zawiera Tabela
nr 4 oraz projekt wykonawczy i przedmiary robot w kolejnych odcinkach

kanalow: A, B, C,DiE.

14. Posadowienie i zasypka rur.

Dokumentacja geotechnicznych badan poditoza gruntowego (39 otworéw badawczych
oznaczonych na profilach kanatéw) wykazuje, ze w strefie posadowienia rur i glebienia
wykopéw wystepuja rodzime grunty mineralne nosne.

Dla w/w gruntéw projekt przewiduje:

1) Rury posadowione na piaskach w strefie dna wykopu nalezy montowa¢ bezposrednio
na dnie wykopu w kinecie o wysokos$ci do % srednicy rury (Rys. nr 30).

2) W rury posadowione w strefie gruntdw spoistych - nalezy uktada¢ na podsypce
z gruntéw sypkich (piasek, pospoétka, drobny ttuczen) o grubosci conajmniej 0,10 m,
co zapewnia eliminacj¢ pustych przestrzeni pod rurg i unikanie jej punktowego
podparcia (Rys. nr 30).

3) Obsypka i1 zasypka rur do 0,20 m powyzej rury powinna by¢ wykonana warstwami

gruntéw sypkich, recznie zageszczonych, a pod drogami do wskaznika Is > 0,95
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(Rys. nr 30).

4) Zasypke pozostalej czeSci wykopu wykona¢ urobkiem z wykopow warstwami
zageszczonymi mechanicznie; pod drogami do wskaznikow okreslonych na Rys.
nr 30.

15. Projektowane przytacza do budynkow

15.1. Zakres rzeczowy:
Na podstawie ustaleh z Gming Daleszyce w zakresach rzeczowych przytaczy
wydzielono:
1) odcinki od kanalu do 1-szej studzienki na przylaczu, zaliczane do kosztéw
kwalifikowanych,

2) pozostale odcinki przytaczy zaliczane do kosztow niekwalifikowanych.

Szczegbétowe zestawienia zakresu w/w odcinkdéw przylaczy zawiera zataczona Tabela

nr 2 oraz przedmiary i kosztorysy robét.

Projekt przewiduje:
¢ wykonanie przytaczy ¢150 mm, do budynkéw mieszkalnych oraz przytaczy do dziatek
bez budynkéw oznaczonych na mapach (A4, A3) uzgodnionych (podpisanych) przez
wlascicieli dziatek,
* wykonanie przylagcza od montazu studzienki DN 400mm na istniejacym odptywie
scieckow z budynku lub od $ciany budynku w miejscu uzgodnionym z wtascicielem

oznaczonym na Rys. nr 2 + 18.

15.2. Sposob odprowadzania Sciekow:

Odprowadzanie $ciekow od budynkow z przeplywem przez istniejace osadniki

onilne jest niedopuszczalne z powodu mozliwosci wydzielania sie trujacego

siarkowodoru.

Istniejgca rur¢ odptywu Sciekow do osadnika nalezy przecigé i zaczopowac¢ korkiem
i zaprawg cementowa.

Do wykonanych przylaczy niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych
1 drenazowych. Proby takiego odprowadzania w/w wod beda szybko wykrywane (Swiece

dymne) i podlegaja sankcjom.
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15.3. Zaglebienia i spadki:

Projektowane przylacza kanalizacyjne powinny by¢ zamontowane na glebokosci
conajmniej 1,20m (zamarzanie), oraz ze spadkiem nie mniejszym od 0,8%. Spadek taki jest
wymagany dla okresowego wystgpienia predkosci samooczyszczania. Rury przytacza
o przykryciu mniejszym od 1,0 m powinny by¢ ocieplone, wg ustalen

w projekcie wykonawczym.

Wprowadzenie przylgcza do studzienki na kanale zbiorczym.

Przy réznicy wysokosci wynoszacej do 0,6 m pomiedzy rura przylacza 1 kineta
studzienki zaleca si¢ koncowy odcinek przytacza zamontowac¢ z duzym spadkiem. Gdy wyzej
wymieniona réznica wynosi ponad 0,6 m - rur¢ przytacza PVC-U ¢ 160 x 4,7 mm

wprowadzi¢ do studzienki PE/PP DN400 przy uzyciu wkiadki ,,in situ” ¢ 160 mm.

15.4. Rury i ich posadowienie:

Do montazu przyltaczy nalezy zastosowa¢ wytacznie rury kan. PVC-U lite
¢160 x 4,7 mm; SN 8 kN/m?*. W gruntach spoistych rury te montowa¢ na podsypce z piasku
(0,1m) oraz obsypac i zasypa¢ zgodnie z rys nr 30. Zaniechanie wykonania w/w podsypki
moze spowodowac splaszczenie przekroju rury powyzej 15mm i utrat¢ szczelnosci ich

potaczen. Takie sptaszczenie rur jest niedopuszczalne.

15.5. Studzienki rewizyjne:
Na trasach przylaczy projekt przewiduje zamontowanie prefabrykowanych studzienek
PP/PE - o $rednicy DN 400 mm. Zwienczenia: wtaz zel. ¢ 400 mm klasy B125 (35 kg), bez
wentylacji z uszczelka EPDM (oddr, woda) lub wiaz PE ¢ 400 mm szczelnie osadzony
na betonowym pierscieniu lub stozku.
Wymiary i warunki wykonania w/w studzienek zawiera "Specyfikacja Techniczna

Wykonania 1 Odbioru Rob6t" oraz Projekt Wykonawczy.

15.6. Likwidacja istniejacych osadnikow:
Przed przystgpieniem do wiaczenia rury odptywu sciekéw z budynku do nowego
przytacza nalezy:
1) Uzyska¢ pozwolenie Gminy na odprowadzenie $ciekéw nowym przytaczem.
2) Usuna¢ wozem asenizacyjnym wszystkie $cieki i osady z istniejagcych osadnikéw
(szamb) wylacznie przy uzyciu wozu asenizacyjnego.
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UWAGA: usuwanie tych $ciekéw i osadéw bez uzycia wozu asenizacyjnego moze
spowodowa¢é $miertelne zatrucie siarkowodorem oso6b znajdujacych si¢ w poblizu
osadnika lub wyplywu usuwanych $ciekow.

3) Zaczopowac otwor ucigtej rury doptywu do osadnika przy uzyciu korka i zaprawy
cementowej. W przypadku, gdy istniejacy osadnik jest zupelnie szczelny zaleca si¢
wykorzysta¢ go do gromadzenia wdéd opadowych z dachu budynku i powierzchni
utwardzonych. Zgromadzong wod¢ mozna wykorzysta¢ do podlewania ogrédka.

4) W przypadku, gdy osadnik nie jest szczelny zaleca si¢ zdemontowac i usungé ptyte
przykrycia oraz wypei¢ go urobkiem z wykopow 1 warstwa glebowg (ca 0,30 m)

W poziomie terenu.

15.7. Wytyczne wykonania robét:

Usytuowanie istniejgcych rurociggéw i kabli w trasie projektowanych przytaczy moze
si¢ r6zni¢ od oznaczonych na mapach projektu zagospodarowania terenu. Dlatego przed
rozpoczeciem robdt nalezy tylko rgcznie (ostroznie) wykona¢ wykopy probne w celu
ustalenia ich faktycznego usytuowania i glgbokosci.

Roboty ziemne dla przytaczy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy mozliwie najmniejsza
ingerencje¢ w istniejace zagospodarowanie terenu, szczegdlnie w ogrodkach przydomowych.
Po zasypaniu wykopoéw nalezy rekultywowac cala warstwe glebowa oraz odtworzy¢
zagospodarowanie do stanu pierwotnego.

Sposoby gtebienia wykopu w granicach dzialek prywatnych — reczny czy

mechaniczny - uzgodni¢ bezposrednio z wlascicielem budynku i1 dziatki.

16. Wytyczne wykonania i odbiorow robot.

16.1. Wytyczenie tras kanatéow
Geodezyjne wytyczenia tras projektowanych kanatéw dokona¢ przez wyznaczenie osi
studni kanalizacyjnych na zalamaniach oznaczonych na Rys. nr 2+18 oraz na podstawie ich
elektronicznego zapisu (ptyta DVD przekazana Gminie). Na odcinkach usytuowanych
w poblizu istniejgcego rurociggu lub kabli, tras¢ kanatlu nalezy ustali¢ dopiero po ich recznym
i ostroznym odkopaniu. Wymagane jest zachowanie w osiach wykopu odlegtosci 1,5 m
od biegnacych réwnolegle wodociggdéw oraz 1,2m od kabli N/N i swiattowodéw. W nastepne;j

kolejnosci wytyczy¢ studnie posrednie w odcinkach prostych pomiedzy zatamaniami.
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Po trasie kanalow ustali¢ na okres budowy tzw. REPERY ROBOCZE w odlegtosciach
ca 200 m.

16.2. Wykonanie przewiertow
Wszystkie projektowane przewierty nalezy bezwzglednie wykona¢ w pierwszej
kolejnosci. Wykonane przewierty umozliwig dokonanie ewentualnej korekty rzednych
kanaléw w miejscu ich polaczenia z przewiertami.
Szczegbétowe warunki wykonania przewiertow zawiera projekt wykonawczy oraz

specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robét.

16.3. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

e zapoznac si¢ z zalagczonymi Protokotami uzgodnien: zat. nr 4,

e uzgodni¢ warunki zajecia paséw drogowych i prowadzenia w nich robot,

e zawiadomi¢ uzytkownikOw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w poblizu tego uzbrojenia,

e wykonac recznie ostroznie tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

1) wykopy sprzetem mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 3,0m od istniejacych kabli,

2) min. 0,10 m glebokosci wykopu do projektowanych rzednych wykona¢ rgcznie bez
przegiebienia. W przypadku przeglebienia, dno wykopu nalezy wyréwna¢ piaskiem
z zageszczeniem do wskaznika Is > 0,95,

3) urobek sktadowac od strony potencjalnego naptywu wod opadowych,

4) w odcinkach przejs$¢ dla pieszych 1 drég dojazdowych do posesji, wykop zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi oraz wykonac¢ tymczasowe ktadki i mostki,

5) w miejscach zblizen do drzew, stupéw, fundamentéw budynkéw i budowli zaleca si¢
wykonywanie tzw. wykopoéw szybikowych, tj. pozostawienie nienaruszonych progéw
(przerw) w wykopie o dlugosci ca 1,5 m. Po recznym doglebieniu wykopu po obu
stronach takiego progu wykona¢ w poblizu dna otwér umozliwiajacy zamontowanie
rury przewodowej, wolne przestrzenie zabudowaé piaskiem stabilizowanym

cementem (150 kg/m3).
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16.4. Roboty montazowe
Przy skladowaniu, transporcie 1 montazu kanaléw 1 rurociggdw nalezy stosowac
zalecenia producentow zawarte w Warunkach Gwarancji i Instrukcjach wykonania i odbioru
systemow kanalizacji zewngetrzne;j. Prefabrykowane elementy zelbetowe
1 betonowe studni kanalizacyjnych skladowa¢ 1 montowa¢ wylacznie za pomoca
samojezdnych zurawi, zgodnie z warunkami zawartymi w opracowaniu "Informacja dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry stanowi element niniejszego projektu.

16.5. Odbiory robét

Wykonana kanalizacja przed jej zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane kanaty
i rurociagi ttoczne nalezy podda¢ probom szczelnosci. Odbioér techniczny odcinkéw kanatow
winien by¢ dokonany na podstawie wynikéw ich kamerowania i przegladu przy udziale
przysziego Uzytkownika tj.: upowaznionych pracownikéw Zakladu Ustug Komunalnych
w gminie Daleszyce.

Ogolne i szczegétowe wymogi i warunki dotyczgce wykonania i odbioréw robét
sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR) przekazanej

Inwestorowi.

Projektant: mgr inz. Adam Marzec
Upr. Bud. Nr 62/1965/KI
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