
Belka drewniana 14x14 cm

Istniejący rurociąg

podkładki drewniane

pręt stalowy Ø8 co 0,8m

projektowany kanał sanitarny

 SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO
KANAŁU Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

folia oznacznikowa

piasek zagęszczony

rura ochronna

projektowany kanał sanitarny

ściany wykopu
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1    - rura osłonowa HDPE do kabli Ø110mm dwudzielna

Uwaga : Wykop do wysokości 0,20m powyżej istniejącego rurociągu lub kabla

zasypać piaskiem zagęszczonym do wskaźnika >96% w/g Proctora

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO
KANAŁU SANITARNEGO

Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI ENERGETYCZNYMI

 I ŚWIATŁOWODAMI

Le 1,00m

Lt 2,00m Lt 2,00m

Le 1,00mDk

podsypka piaskowa

kabel energetyczny (światłowód)

Zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów.

w miejscowości Kranów, gmina Daleszyce.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Obiekt:

Skala

02.2017

Data

sanitarna

Branża

Stadium

33

PROJEKT BUDOWLA�Y

Numer rysunku

1:20

Podpis

62/1965/KLmgr inż. Adam Marzec

Imię i nazwisko Numer uprawnień

Inwestycja:

Projektant

Przedmiot rysunku:

ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWA�IA OCZYSZCZAL�I

ŚCIEKÓW W KIELCACH - MGR I�Ż. ADAM MARZEC

Sprawdzający
mgr inż. 

KL-31/86,  KL-32/86

Specjalność

Włodzimierz Szczepanik instalacje sanitarne

instalacje sanitarne

Asystent mgr inż. Monika Zapała instalacje sanitarne-------------


