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Podstawa opracowania: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

1. Zakres robét i kolejno$é realizaciji:

Zakres robdt w kolejnosci realizacji obejmuje:

* wykonanie przekopéw dla lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego,

¢ wykonanie wykopéw komor startowej i odbiorczej dla przewiertow,

e wykonanie wszystkich projektowanych przewiertow,

¢ wykonanie wykopéw w kolejnych odcinkach,

* wykonanie montazu rur i studzienek w kolejnych odcinkach,

e wykonanie prob szczelnosci kanatow,

* zasypanie wykopéw, uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu
dotychczasowego uzytkowania w rejonie 18 studni na 9 przewiertach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie rob6t prowadzonych dla wykonania projektowanych sieci i obiektéw
kanalizacyjnych znajdujg sie:

e droga wojewddzka nr 764, czynna,

e kable telekomunikacyjne i $wiattowodowe,
¢ linia napowietrzna: SN,

e linia napowietrzna i kable N/N,

e drogi gminne; asfaltowe i gruntowe, " &

e sie¢ wodociggowa,
¢ ogrodzenia oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

* linie energetyczne i kable energetyczne — stwarzaja zagrozenie przy pracach
sprzgtem mechanicznym (uszkodzenie, dotkniecie),

e droga wojewddzka nr 764 — zagrozenie ze strony pojazdéw w ruchu,

e drogi gminne — zagrozenie ze strony pojazdéw w ruchu,

e sie¢ wodociagowa: uszkodzenia rur,

 kable telekomunikacyjne i swiattowodowe - ochrona przed uszkodzeniem.
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a) wykopy bez umocnien $cian pionowych o glebokosci powyzej 1,0m,

b) montaz elementdw i urzadzen przy uzyciu zurawi

¢) roboty prowadzone w czasie ruchu pojazdoéw na drodze nr 764 i drogach gminnych,

d) instalacje, urzadzenia i maszyny budowlane w ruchu, .

e) zagrozenia porazeniem pradem od linii elektrycznych; zagrozenie to dotyczy szczegdlnie
operatoréw koparek i zurawi,

f) zagrozenie wynikajace z przebywania pracownikow w strefie pracy zurawi, koparek, spychaczy i
innych maszyn budowlanych,

g) zagrozenia wynikajace z uzywania koparek i tadowarek do przemieszczania imontazu
prefabrykowanych elementéw betonowych,

h) niewlasciwie prowadzone roboty budowlane stanowia zagrozenie dla ruchu kotowego.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie przed wykonaniem zleconych czynnosci w warunkach zagrozenia, ze wskazaniem:
a) wystepujacych zagrozen,
b) zasad bezpieczenstwa wykonania powierzonego zadania,

¢) zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

1) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robét szczegélnie niebezpiecznych (zasada
bezposredniego nadzoru).

2) Wykonanie rob6t w uzgodnieniu z zarzadca drogi oraz operatorami odpowiedzialnymi za
poszczegdlng infrastrukturg i pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli tych jednostek.

3) Ogrodzenie, oznakowanie i os$wietlenie ostrzegawcze strefy robot, w sasiedztwie pasa
drogowego.

4) Sciany pionowe wykopow ciagtych i obiektowych w czasie ich glebienia nalezy sukcesywnie
umacnia¢ zgodnie z wymogami normy BN-62/8836- 02 ,,Roboty ziemne — wykopy pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania”. Umocnienie $cian wykopu przy
uzyciu obudéw stalowych (powtarzalnych) nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy calkowite
bezpieczenfistwo pracownikéw, whasciwy dla danego rodzaju obudowy.

5) Uzywa¢ dzwigéw o parametrach dostosowanych do ciezaru montowanych elementéw oraz
atestowane zawiesia.

6) Roboty ziemne i montazowe w poblizu linii elektroenergetycznych (strefy niebezpieczne) nalezy
prowadzi¢ wylacznie metodami recznymi lub uzyskaé czasowe wytaczenie napiecia, potwierdzone
pisemnie przez wlasciwego operatora.

7) Bezposrednio przed przystapieniem do robdét w poblizu istniejacych kabli i innych przewodow
nalezy trwale oznaczy¢ w terenie ich usytuowanie.

Przekaza¢ wiasciwe informacje (zakazy i nakazy) pracownikom skierowanym do prac w tych
miejscach.

8) Obstuge sprzetu budowlanego z napedem elektrycznym (wiertnice, zageszczarki i inne)
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powierzy¢ wylacznie pracownikom do$wiadczonym i posiadajacym uprawniedid’ @3026b16,1
okreslonych maszyn.

Wydzial In

9) Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn i sprzetu powinny by¢ niezwlocznie usuwane.

Do obowiazkéw kierownika budowy miedzy innymi nalezy:

e zorganizowanie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie,

e prowadzenie instruktazu pracownikow kierowanych do wykonywania okreslonych robot
w strefach zagrozenia bezpieczenstwa,

e trwalego ustawienia znakéw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow,
wilasciwych do rodzaju wystepujacych zagrozen: sq to znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu
1 informacyjne,

* Wwyposazenie pracownikéw w odziez robocza, ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
srodki ochrony indywidualne;j,

e kierowanie pracownikéw na okresowe badania w zakladach medycyny pracy, wymagane na
okreslonych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Wykonawca Robét (Kierownik Budowy) jest zobowiazany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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