Stadium dokumentaciji:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

Nazwa dokumentaciji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA )
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWO SCI
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE

Egz. Nr Czes$¢ Nr

1 | 3

CZESC GRAFICZNA - STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Eksploatator: Zaktad Ustug Komunalnych w Daleszycach Spotka z 0.0

ul. Lugi 1, 26 — 021 Daleszyce
Umowa: NR 101/2017 z dnia 05.06.2017

tytut imig i nazwisko specjaln’ i nr uprawnier podpis
Opracowat: mgr ia. Piotr Surgiel instalacyjno- KL - 361/94
inzynieryjna —
oczyszczalnigciekow

Kielce, wrzesié 2017 r.




Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

STAN PROJEKTOWANY:

Rys. nr 0-T-1 Oczyszczalnigiekdw - Projekt zagospodarowania Skala 1:500
Rys. nr 0-T-2 Oczyszczalnigiekdw - Schemat technologiczny --
Rys. nr1,4-T-1 Ob. 01 - Pompowriiciekéw, Ob. 04 - Komora armatury Skala 1:50
Rys nr 6-T-1 Ob. 06 - Budynek technologiczny - Rzut Skala 1:50
Rys nr 9-T-1 Ob. 09 - Zbiorniki retencyjdeiekdw dowaonych - Rzut i Przekroje Skala 1:50
Rys. nr 11-T-1 Ob. 11 - Zbiornik Osadu Nadmiernefrzut i Przekroje Skala 1:50
Rys. nr 13-T-1 Ob. 13 - Punkt zlewhgiekdéw dowdonych - Rzut i Przekroje Skala 1:20
Rys. nr 15-T-1 Ob. 15 - Zbiornik PIX - Widoki Skala 1:20
Rys. nr 17-T-1 Ob. 17 - Punkt kontrolno - pomiaradgiekdéw oczyszczonych. Skala 1:50
- Przekréj A-Ai B-B
Rys nr 18-T-1 Ob. 18 - Budynek Oczyszczania Meclmmago - Rzut i Przekrdj A-A Skala 1:50
Rys nr 19-T-1 Ob. 19 - Blok Oczyszczania Biologiczne@zut Skala 1:50
Rys nr 19-T-2 Ob. 19 - Blok Oczyszczania Biologicznefuwzekroj A-A i B-B Skala 1:50
Rys nr 20-T-1 Ob. 20 - Stanowisko dmuchaw - Rzut Skala 1:50
Rys nr 21-T-1 Ob. 21 - Plac magazynowy osadu gravahego. Rzut i przekroje: A-A, B-BSkala 1:100
C-C
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Arkusz mopy zasadniczej:

7.141.19.07.1 (z2akres A, B -6, 7, 8; C - 7)

Mape wykonano:

- w ukladzie wspdtrzednych plaskich prostokqtnych , 2000/7”
- W ukladzie wysckosciowym Kronsztodt’sé

Obszar aktualizowony zaznaczone kolorem czerwonym.
Granice nieruchomosci przyjeto z operatu ewidencji gruntdw.
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: Z - 4067/2013.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqiojqeych grunty potoione
w granicach projektowanej inwestycji budowlaney.

Nie u'/yklucza sig istnienia w terenie - a nie wykazenych na niniejszef mopie ~ urzgdzen
podz;emnych, ktdre nie byly 2gloszone do inwentaryzacji fub o ktdérych brak jest informacji
w Powistowym Odrocku Dokumentocji Geodezyjnej i Kartogroficznej w Kielcach.

Kielce, 20.07.2013 r,

Geodezja 1 Obstuga Nieruchomosci

GEO-METRUM 7cona Kidi
Bilcza. ul. Ks. Scieggiernego 7/4
26-026 MORAWICA nru 28

tel. 506 652 848

tel £08 652 848 geo-metrum@02 P

LEGENDA:

GEODETA UPRAWNIONY pomieszcz
mgr inz'.w?/ Kudla 6c. Pomieszcz
W,

WYKAZ OBIEKTOW:

1. Pompownia $ciekow - obiekt modernizowany
2. Zbiornik retengyjny - do likwidaciji

3. Oczyszczalnig
4. Komora arma

$ciekéw BIOVAC SBR 1215-2 - do likwidaciji
ury - obiekt modernizowany

5. Komora rozprgzna - do likwidacji
6. Budynek technologiczny: - obiekt przebudowywany
6a. Pomieszczenie krat - pomieszczenia odwadniania i stabilizac;ji

chemiczne

osadu

6b. Pomieszczenie odwadniania osadu - przebudowa na

socjalne i d
7. Piaskownik pi

enia socjalne i dyspozytornie

enie socjalne - przebudowa na pomieszczenia

yspozytornie
nowy - do likwidagc;ji

8. Rozdzielacz sciekéw - do likwidac;i
9. Zbiorniki retencyjne $ciekéw dowozonych - przebudowa istn.

zbiornikéw re
10. Oczyszczalnig
11. Reaktory stab

ncyjnych
$ciekéw BIOVAC SBR 03105-2 - likwidacja
lizacji tlenowej osadu STO - przebudowa

12. Budynek techrgiczny - likwidacja

13. Punkt zlewny
do likwidacji
14. Plac sktadowy
15. Zbiornik PIX -
16. Piezometr kon
17. Punkt kontroln
istniejgcy obe
18. Budynek Oczy
19. Blok Oczyszcz
20. Stanowisko D
21. Plac magazyn

ciekéw dowozonych - obiekt nowy, istniejacy obecnie

osadu - do likwidaciji

oniekt nowy, istniejgcy obecnie do likwidac;ji

trolny - bez zmian

0 - pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - obiekt nowy,
cnie do likwidaciji

szczania Mechanicznego - obiekt nowy

rania Biologicznego - obiekt nowy

muchaw - obiekt nowy

owy osadu granulowanego - obiekt nowy

22. Stanowisko agregatu pradotwérczego - obiekt nowy

23. Drogi i place:
23.1-Drogiip
23.2-Drogiip

99. Rurociggi mie

RUROCIAGI NA T

ace istniejace - remont
ace projektowane - obiekt nowy
Hzyobiektowe

ERENIE OCZYSZCZALNI:

- projektowany kanal grawitacyjny sciekéw
- projektowany rurocigg $ciekéw
- projektowany rurocigg osadow

- projektowany rurocigg powietrza
- projektowany rurocigg koagulanta PIX
- projektowany rurocigg wody wodociggowej

©)

- projektowana studnia kanalizacyjna

OZNACZENIE OBIEKTOW:

biekty nowoprojektowane
biekty przebudowywane lub adaptowane
biekty istn. bez zmian

biekty do wyburzenia lub wylgczenia z eksploatacii

rogi, place, chodniki istniejgce - kostka betonowa

rogi, place, chodniki projektowane - kostka betonowa

elen wysoka - drzewa

eleni niska - krzewy

grodzenie

ZADANEE: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE
T 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW BOKUM:
S PFU
rysunks: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA YT
1:500
Opracowat: Specjalno$é Nr upraw. Podpls Data Rys. nr:
mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 08.2017 o
SURGIEL
0-T-1




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DALESZYCACH

OB. 17
PUNKT
KONTROLNO
POMIAROWY
SCIEKOW

OCZYSZCZONYCH?

yszczone

do odbiornika

scleki ocz

Scieki oczyszczone
Qusr <1000 m3/d
Qumax < 1400 m3/d
Qmmax < 117 m/h

BZTs < 35mg/l
ChZT < 125 mgl/l
Zyg < 35mgll

OB. 19
BLOK OCZYSZCZANIA
BIOLOGICZNEGO OB. 18
POMIESZCZENIE OCZYSZCZAMIA
MECHANICZNEGO
OB. 04 OB. 01
P KOMORA POMPOWNIA L o
Q 16-P-1 voda ARMATURY  §CIEKOW Scieki doplywajace:
Qur =1000 m3/d
Qdmax = 1400 m3/d
o Doptyw sciekéw Qmmax = 117 m3h
X Zk X Zk X Zk komora X Zk X Zk X Zk @ X Zk OB. 20 18202 16-5P-1 B 701 —
nitryfikacji STANOWISKO | z kanalizac i BZTs =570 mg/l
X 7k X 7k X 7K I x 71 X 7k X 7k X 7k DMUCHAW ChZT = 1092 mg;|
i . Zo =584 mgl/l
piasek ]
20-D-1 ot Neg = 98mg/l
Pp Pog = 16,5 mg/l
RLM =9 500 Mk
0 20-D-2 OB. 09
A ZBIORNIKI
:
1971 O B ] | RETENCY.JNE
> — N /—* ¥FP 2005 OB 15 SCIEKOW
X e —
komora Zbiorih BIX DOWOZONYCH OB. 13
defosfatag;ji 05, X0 op-p-d PUNKT ZLEWNY
Pp SCIEKOW DOWOZONYCH
” 13-Kw-1
Scieki dowoz
19-M-1 , 20-D-3 cieki dowozone
komora
19-Pc-3 @ @19 Pc-1 — @@ denitryfikacj  /
V woda
19-P-5
(©)© Y
osadnik OB. 6A POMIESZCZENIE
1 @ spust osadu ODWADNIANIA OSADU
wtérny do kanalizac ji
p technologiczne j
> n
19-Pu-1 \ s
N y Eqn X 7n osad nadmierny z z
19-P-7| ® > n(Q)—x > PIX
osadnik 19-4-51 R OB. 21 PLAC MAGAZYNOWY °
wtérny komgra ,, LoD OSADU GRANULANOWANEGO voda_do NaOH
zageszczania - mycia prasy
sadu @ o Polepslzacz| glebowy:
19-p-¢ dmiernego pr
15-res@ [Q)| @i5-pez 23| |(e) komora U  =60-65%sm
c Q)| @15-pc denitryfikaci vd =30m¥d
L 79-p-4 > ' OB. 11 vVt  =15md
19-M-2 Zbiornik osadu Vr  =782m%d
czynnego do kanalizac ji Q
§ technologiczne j
@ Ps
19-M-4 GO woda do
komora | | % X 11-7n-1 N skrubera
defosfatac;ji X | 1-zn-2
X Zke \ / polielektrolit Sap
—> q —_——
19-p-p : V) | A Do kanalizac ji ora
& 7 technologiczne j
woda
Odwodniony i zhigienizowany osad |
do magazynu osadu odwodnionego Q
X 7k X 7k X 7k komora X Zk X 7k X 7k X 7k
X 7k X 7k x zkhitryfikacji x 7, X 7k X 7k @ X 7k
D
<«

Objasénienia urzadzenia, armatura:
Kw - krata wstepna
Sp - sitopiaskownik
Ptp - ptuczka piasku

D - dmuchawa napowietrzajaca

P - pompa zatapialna, pompa

Pd - pompa dozujaca

P$ - pompa Slimakowa

Pc - pompa czesci plywajacych

Pf - prasa odwadniania osadu

Pw - przelew wéd nadosadowych z pompg,
M - mieszadto

Go - granulator osadu z wapnem

Sw - silos wapna

Sap - stacja przygotowania polielektrolitu

z - zasuwa

Zn - zasuwa hozowa

Zk - zawor kulowy

Zke - zawoOr kulowy z napedem elektrycznym
Zne - zasuwa nozowa z napedem elektrycznym

Zz - zawOr zwrotny
Pp - przepustnica powietrza
Po - przepustnica odcinajaca

Pa - pojemnik asenizacyjny
Hd - zestaw hydroforowy
F - filtr samoptuczacy

Objasnienia:
- obiekty technologiczne
- przeplyw Sciekéw
- przeptyw osadu recyrkulowanego
- przeplyw osadu nadmiernego
- przeptyw odciekéw, wéd nadosadowych
- przeplyw sprezonego powietrza
- woda wodociggowa

- PIX

Obja$nienia - pomiary:

natezenie przeptywu

- stezenie tlenu rozpuszczonego
- temperatura

gestosé osadu

- cisnienie

- poziom

IOIOIOIOIOIO

- odczyn

ZADANEE: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DALESZYCACH,
GMINA DALESZYCE

OBIEKT:

STADIUM

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM.:
PFU
:Cé‘(,'.?m SCHEMAT TECHNOLOGICZNY o
Opracowat: Specjalnogé Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 08.2017 o
SURGIEL

0-T-2




PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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RZUT Z GORY
skala 1:50

POMPOWNIA
SCIEKOW

1 Do wymiany istniejgce:
- wlazy stalowe ze stali zwyklej - 1 szt.
- krata koszowa z prowadnicami - 1 kpl.
- rurociggi tloczne, wraz z armaturg i przejsciami szczelnymi
- stopnie ztazowe i drabinka.
- wyposazenie pomp 2 kpl.
2. Rurociggi prowadzié po istniejgcych trasach.
3. Wymiana pomp 2 kpl. + zakup 1 pompy rezerwy magazynowe.

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej:

1. Zaprojektowa¢ wymiane istniejacych, skorodowanych elementéw stalowych:
wiazéw stalowych, drabinek stalowych ztazowych itp.

2. Zaprojektowa¢ drabinke ztazowg z pomostem posrednim, koszem ochronnym
i pochwytem nad wlazem w wykonaniu ze stali 1.4301

3. Zaprojektowaé podpory pod rurociagi.

4. Zaprojektowa¢ barierke ochronng wokét kraty koszowej - stal 1.4301.

5. Oceni¢ stan konstrukcji zbiornika i zaprojektowa¢ niezbedne naprawy.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIiA

1. Zaprojektowa¢ zasilanie nowych pomp - zwigkszenie mocy silnikéw.

2. Wymiana szafy zasilajgco - sterowniczej.

3. Zaprojektowa¢ wymiane calego wyposazenia elektrycznego pompowni.

4. Pomiar cigglty poziomu napetnienia + wytaczniki dla poziomu min. maks i alarmowego.
5. Poziomy sterowania zatgczaniem i wylgczaniem pomp jak dotychczas.
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Uwagi:

ZADANIE:
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI

=T 06ZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM:
R PFU
rvsunku: Ob. nr 01 - Pompownia Sciekéw Y
Ob. nr 04 - Komora Armatury 1:50
Opracowat: Specjalnosé Nr upraw. Podpls Data Rys. nr:
mgr Inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 08.2017
SURGIEL

1_4-T-1




"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

sciekow

w Daleszycach, gmina Daleszyce"
2017 czerwiec

Obiekt nr 01 - Pompownia Sciekéw
Obiekt nr 04 - Komora Armatury

ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:

01_04-T-1

L.p.

WYSZCZEGOLNIENIE

llo §¢

Materiat

Norma/Producent

1

Pompa zatapialna sciekdéw surowych wraz z kolanem sprzegaja-
cym, stopg, prowadnicami rurowymi i zaczepem mocujgcym.
- praca na falowniku: nie

- pompowane medium: $cieki surowe po kracie koszowej

- wydajnos$¢ 2 pomp pracujgcych réwnolegle: 147 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia: 12,4 m

- temperatura: 20 °C

- obroty: 1450 1/min

- moc silnika P2: 5,5 kW

- moc pobierana: 4,42 kW

- napiecie zasilania: 400 V

- czestotliwos¢: 50 Hz

- rozruch: bezpos$redni

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- przekaznik termistorowy: tak

- elektroda wilgotnosciowa: tak + przekaznik

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 76 mm

- Srednica wirnika: 237 mm

- kolano sprzegajgce kotnierzowe: DN 100,

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnicg dwururowg lub
jednorurowa

- stopa (podstawa pompy),

- tarcuch stalowy wyciggowy: L = 7,30 m,

- zaczep mocujgcy ze srubami ze stali nierdzewne;j.

2 kpl. +
1 pompa rez.
magazyn

Drabina zej sciowa z koszem ochronnym, pomostem po  srednim i
pochwytem nad wiazem:

- rozmiar obreczy kosza 80 cm,

- wysokos¢ catkowita drabiny 750 cm

- szerokos¢ drabiny 55cm,

- szczeble antyposlizgowe,

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej.

1 kpl.

stal 1.4301

Krata koszowa:

- otwor montazowy 80x80 cm,

- doptyw rurg D=400 mm na gtebokosci ok.. 5,4m od stropu pompowni,
- przeswity pretéw kosza - 30mm

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej

1 kpl.

stal 1.4301

wykonanie ze stali
nierdzewnej na wzor
istniejgcej kraty

Zurawik z wci ggark g elektryczn g

Zakup i montaz zurawika z wciggnikiem elektrycznym do podnoszenia
kraty koszowej. Wysieg zurawika: 150 cm. Udzwig 150 kg.

1 kpl.

St3S
ocynk

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy:

- typ DN 125, PN10

- kula typu tongcego

- przeznaczenie: do sciekéw surowych

- m = 0k.19kg

- wykonanie: korpus - zeliwo modularne GGG40

2 kpl.

zeliwo

Zasuwa odcinaj gca, kotnierzowa, z nap edem recznym:
- przeznaczenie: do sciekéw surowych

- typ: DN 125, PN10

-m =ok. 22 kg

- korpus, klin — Zzeliwo sferoidalne EN-JS 1030

- klin — wulkanizacja NBR

- wrzeciono — stal chromowa

- kétko do zasuw

2 kpl.

zeliwo / stal
nierdzewna

Wiaz kwadratowy :

- materiat: stal 1.4301,

- wymiar otworu w $wietle: 80x 80 cm,

- zabezpieczenie otwartego wiazu: dzwignia,

- uszczelnienie: guma EPDM,

- montaz wiazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy
wlazu na zewnatrz ramy

1 szt.

stal 1.4307 /
EPDM

Przejscie szczelne fa ncuchowe dla rury DN125, Dz=139,7 mm

6 szt.

stal 1.4307 /
poliamid /
EPDM

Ruroci ag doptywowy - wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
- DN 100/125, PN10, Dz=114,3/139,7 mm, potgczenia spawane

i roztgczne kotnierzowe skrecane srubami ze stali kwasoodpornej:

- zwezka redukcyjna symetryczna 138,7/114,3 x 3,0 - 2 szt.

- rura 139,7x3,0, L = ok. 16mb

- kolano 139,7x3,0, R=1,5D, 90 st. - 2 szt.

- kotnierze DN125, PN10 - 8 szt.

- kotnierze DN100, PN10 - 2 szt.

- podpory boczne rurociggu - 4 szt.

1 kpl.

stal 1.4301

10

Drabina zej sciowa:

- szerokos¢ drabiny 55cm,

- szczeble antyposlizgowe,

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej.

1 kpl.

stal 1.4301

11

Barierka ochronna przy wtazie kraty koszowej:

- dlugos¢ barierki: 2 x 1,2m

- wysokos¢ barierki: 1,20 m

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej do ptyty stropowej

1 kpl.

stal 1.4301
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WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

1. Zaprojektowa¢ wymiane stolarki drzwiowej i okiennej na odporng na $rodowisko.

2. Zaprojektowa¢ podpory pod rurociggi technologiczne.

3. Zaprojektowaé spadki posadzki umozliwiajgce sptyw wody z mycia urzadzen do wpustow
kanalizacyjnych.

5. Przejscia przewodéw technologicznych pod fundamentem w rurach ochronnych.

6. Posadzka w pomieszczeniu odwadniania osadéw odporna na kétka wozkéw widtowych. Posadzka oraz
$ciany odporne na wilgoé i zabrudzenia, fatwozmywalne.

7. Z uwagi na korozyjne $rodowisko nalezy stosowaé stal nierdzewna, minimum typu 1.4301.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA

1. Doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych szaf zasilajgco - sterowniczych urzadzen technologicznych:
- linii odwadniania osadu,
- linii chemicznej stabilizacji osadu.

2. Zaprojektowa¢ bednarke do miejsca instalacji urzadzen.

3. Zaprojektowac sterowanie pompa usuwania osadu zageszczonego - podajgcg osad nadmierny do prasy
odwadniania osadu. Sterowanie pompg z tablicy sterujgcej praca urzadzeri odwadniania osadu.

4, Zaprojektowac o$wietlenie pomieszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Przesytanie stanw pracu urzadzeri i archiwizacja danych do Dyspozytomni.
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WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ -
1. Zaprojektowa¢ wentylacje nawiewno - wywiewng w zgodnie z wymaganiami RMGPiB z dnia 1.10.1993r
w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekéw (D.U.1993, Nr96, poz. 438) .
2. System wentylacji zalgczany z wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia.
3. Zaprojektowac ogrzewanie budynku. Temperatura w pomieszczeniu technologicznym > 8 °C.
4, Zaprojektowaé zawory czerpalne ze ztaczka do weza do celdw porzadkowych na instalacji wody o=g
wodociggowej. 'O
5. Zaprojektowa¢ umywalke z doprowadzeniem wody wodociggowej. Nad umywalkg zaprojektowaé
elektryczny podgrzewacz wody. Wode wodociggowa doprowadzié poprzez zawér antyskazeniowy do R W}f () S
- N

urzadzer technologicznych.
6. Zaprojektowaé instalacje kanalizacji technologicznej do odwadniania posadzki z zasyfonowanymi wpustami
kanalizacyjnymi.
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"Rozbuciowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekéw w Daleszycach, gmina Daleszyce"
2017 czerwiec
Obiekt nr 06 - Budynek Technologiczny

ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:

06-T-1

Nr

Wyposazenie / armatura

llosé
[szt.]

Materiat

Moc

[kwW]

UWAGI

OB. 06 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

PRASA SRUBOWO-TALERZOWA (PIER SCIENIOWA) DWUGLOWICOWA
Dane techniczne:

Rodzaj odwadnianego osadu: nadmierny biologicziapilizowany tlenowo 1,2 - 1,5%
Wydajnai¢ hydrauliczna robocz /max. Q= 9-12 /12-15%tm

Wydajnai¢ masowa G = 150-200 kg sm/h

Wymagany stopie odwodnienia: nie mniej 7i20+2 % s.m.

Wymagana czysté filtratu nie wicej niz 200-400mg/l zawiesiny w odcieku
Prasasrubowo talerzowa moc zainstalowana: 2,2 kW (2x2M) k

W zestawie:

- 2 gtowice odwadniage "240"

- flokulator dynamiczny moc zainstalowana: 2 x Sk\8/

- dzielona wanna odciekowa z pogrpowrotu osadu o0 mocy: 0,55 kW
Wymiary:

Szerokg¢: ok. 1 200 mm

Dlugosé:  ok. 4 450 mm

Wysokas¢: ok. 2 200 mm

Wysokas¢ wylotu osadu > 1000 mm

Wymagania techniczne:

— Prasa powinna liyw cataci w wykonaniu ze stali nierdzewnej co najmniej &4

— Prasa dwugtowicowa

— Prasa nie wymaga ptukania w trakcie pracy, bratyaa wody ptuczcej,

— Praca prasy nie wymaga doprowadzenigz&prego powietrza.

— Moc zainstalowana ngdéw prasy nie wicej niz 2 x 1,1 kW, nagd przekazywany za pomag
przektadni planetarnych typu R,

— Plynna regulacja wszystkich /2,40rdpw prasy za pomadalownikow wolnoobrotowa prac
gtowic odwadniajcych — max. do 7obr/min

— Lozyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kuloveeitamatycznym systemem
smarowania z zapasem smaru na co najmniej 12 m-cy

- Waly slimakéw o zmiennejrednicy rdzenia, zwkszapcej st do wylotu i zmiennym skoku
slimaka w wykonaniu ze stali nierdzewnéjmak utwardzany w gb na co najmniej 1,0-
1,5cm do wartéci 62-65HRC, oraz napawanyeglikiem wolframu na powierzchilimaka,
srednicaslimaka odwadniajcego nie mniejsza jak 240 mm, dtégazynnaslimaka nie
mniejsza ni 2000 mm

— Piescienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzan&jatay nie dochodzito do ich zywania

— Grubdi¢ pierscieni nie mniejsza ai 3mm

— W prasie brak elementéw wymiennych szybkoauvajacych sk,

—  Flokulator dwukomorowy moc na@éw nie wecej niz 2 x 0,55kW, wykonanie stal
kwasoodporna,

— mieszadfa obustronniezgskowane, tayska niekorodujce, obroty mieszadta drugiej komor
regulowane w sposob ptynny, komora flokulatora wsgiona w uktad separacji wginej
osadu, flokulator wypogany w transparentne uchylne rewizje uthwiajace na bie¢aco
obserwagj procesu flokulacji.

—  Wszystkie elementy prasy wytrawiane ypleli kwasnej. Rama prasy oraz flokulator w cely
podwyzszenia odpornei na czynniki korozyjne dodatkowo poddana procesakietkowanial
Ostony prasy zdejmowane ze stali nierdzewnej palane;j.

D

I

1 kpl.

2x1,10kW

2x0,55kwW
0,55 kW

POMPA NADAWY OSADU PRZYSTOSOWANA DO WSPOLPRACY Z FALO WNIKIEM
Temperatura cieczy: 5-40 [°C]

Wydajnosé: 17 m3/h

Naptyw: 0,5 [bar abs.]

Ci$nienie ttoczenia: 2 [bar] ok.307 obr/min

Obciazenie praca: 8-12/24h

Predko$¢ obrotowa: 307 obr/min

Moc zainstalowana: 3,0 kW

Klasa izolaciji: F/IP55

1 szt.

3,0 kW

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY OSADU:
Przyporadkowanie wygcia padowego: Volume flow

Zakres ustawiony pradu 4-20 mA

Stata czasowa 1,000 s

Waga impulsu (na impuls) 0,0500G m

Szerokdé¢ impulsu 100,000 ms

Jednostka licznika 1 tn

1 szt.

MANUALNA STACJA DOZOWANIA POLIMERU:

Praca stacji w trybie manualnym: po ojriniu jednego zbiornika nalg recznie przedczy¢ na
pobdr z drugiego zbiornika polimeru.

\Wyposaenie:

— 2 zbiorniki z HDPE, kady o pojemnéci 1000 dm3,

— 2 sztuki mieszadet wykonanych ze stali kwasoodgorne

— przeptywomierz polielektrolitu w wersji nierdzewrmjgnat 4-20mA, rotametr.
Wymagania techniczne:

— manualna 2 komorowa z mieszadtami zztiveosécia roztwarzania polimeru od 0,1 do 0,5 %
stezenia, stacja z mitiwoscia pracy na proszku, emulsji

— 2 sztuki mieszadet wykonanych ze stali kwasoodgpomieszadta obustronniezgskowane,
lozyska niekorodujce

— 2 sztuki napdu z silnikiem o mocy nie wkszej n: 2 x 1,1 kW,

— sterowanie stagjw jednej szafie razem ze sterowaniem pras

2 kpl.

2x1,1kwW

1 str.



POMPA SRUBOWA POLIELEKTROLITU z czujnikiem suchobiegu:
Pompowana ciecz: polielektrolit

Temperatura cieczy: 5-40 [°C]

\Wydajnasé: 14731/

Naptyw: 0,5 bar

Cisnienie tloczenia: 2 bar

Obciazenie praca: 8-12/24h

Predko$¢ obrotowa: 215 obr/min

Moc zainstalowana: 0,75 kwW

Klasa izolaciji: F/IP55

1 szt.

0,75W

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY POLIELEKTROLITU:
Przyporadkowanie wyjcia pgdowego: Volume flow

Zakres ustawiony pdu 4-20 mA

Stata czasowa 1,000 s

Waga impulsu (na impuls) 0,05006 m

Szerokd¢ impulsu 100,000 ms

Jednostka licznika 1

Materiat wyktadziny: poliuretan

1 szt.

STEROWANIE:

— Szafa sterownicza

— Programy pracy: automatfazny - cala instalacja w razie awarii sterownikavpma posiada
mozliwos¢ sterowaniagcznego

— Panel dotykowy 10 cali ( graficzny)

— Falowniki

1 kpl.

UKELAD KONDYCJONOWANIA OSADU:
\Wykonanie stal kwasoodporna

— mieszacz ukfadu kondycjonowania

— Mieszadto wykonanie stal kwasoodporna
- Naped: 0,25 kw

- Pompa: szt. 2 sygnat 4-20
- Wydajndi¢ pompy: 20I/h moc kalej pompy 0,025kW
WYPOSAZENIE:

— kabel sterujcy

- kabel sygnatu alarmowego

- lanca ssca do paletokontenera

— adapter lancy gsej do paletokontenera

— zawor wielofunkcyjny

— przewdd dozujcy

zawor dozujcy

1 kpl.

0,25W

2x0,025kW

PRZENOSNIK OSADU ODWODNIONEGO DO GRANULATORA:
Wydajnai¢ > 1,0 ni/h

Dlugosé: 4 m

Z reczrg zasuwg pasredni z czujnikami kracowymi

Naped od strony wylotu 1,1 kW

Spirala o podwyszonej odporniei nascieranie stal S355
Materiat obudowy i pokryw 1.4301

Koryto przenénika wytozone wykitadzin PE-UHMW 1000
Srednica spirali przerémika> 200 mm

Przendnik bez watowy

Dopuszczalny stopfenachylenia 0-40°

1 kpl

1,10kwW

10

WEZEt REAKCYJINY — GRANULATOR OSADU Z WAPNEM PALONYM WYS OKO
REAKTYWNYM

Wydajnas¢ 0,3-1,0 Mg/h osadu odwodnionego

Moc zainstalowana 5,5 kW z przektaglkitows

Granulator — reaktor z ptygrmegulacy obrotow

Materiat obudowy 1.4301

Obudowa izolowana termicznie

Elementy mieszafe z materiatu 0 podwgzonej odpornéei nascieranie

Pomiar temperatury reaktora — czujnik temperatynly X

Pokrywy inspekcyjne w bocznejgzi reaktora

Temperatura procesu minimum’60

Instalacja odprowadzenia oparow - uktad wentylg@inulatora oraz wychwytywania i gtania
pytéw

Granulator winien posiadaystem wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem cief@aprowadzenie
pary powinno odbywasie poprzez skruber, gdzie ngstije wychwytywanie i sgicanie pytéw
powstajicych podczas reakcji. Powstate skroplirgdbodprowadzane do kanalizacji. Ngstie
powietrze powinno przeptywagrzez wymiennik ciepta i dyodprowadzane na zewtrz, poprzez
kominek wentylacyjny umieszczony nad dachem okn@,5

1 kpl

5,50kwW

11

PRZENOSNIK TA SMOWY MIESZANINY OSADU Z WAPNEM PALONYM
Wydajnaé¢ > 1,5 t/h

Materiat obudowy 1.4301

Dlugos¢ 5,0 m

Szerokd¢ tasmy 500 mm

Moc silnika nagdowego 2,2 kW

Przendnik obudowany na catej diugci

Tasma transportowa o odporée termicznej do 100 oC
Przendnik wentylowany

Tasma z szewronem

System czyszczeniastay

1 kpl

2,20kwW

12

UKLAD ZASILAJ ACO-STEROWNICZY

Ukltad zasilajco-sterowniczy instalacji przerébki osadu zintegrowz ukltadem sterowania
instalacji odwadniania, w sktad ktérego wejd

Szafa sterownicza

Zintegrowany system czujnikow temperatury reaktmaz pracy poszczegoélnych sktadowych
systemu

Panel sterujcy dotykowy z wizualizagj procesu

System sterowania wydajéma reaktora oraz dozownika mikro porcjowego z panear
miejscowo

Zdalna diagnostyka &fiéw uktadu higienizacji osadu

Rejestrator z archiwizagcparametréw technologicznych procesu przetwérczego.

1 kpl

2 str.



13

SILOS WAPNA PALONEGO WYSOKO REAKTYWNEGO:
Silos wapna z filtrami workowymi i zrzutemaznym

Pojemndc robocza 30 th

Wymiary @ 3,0 m; H=9,0m

Materiat stal S235, zabezpieczony antykorozyjnie

Moc nagdu — mieszacza bocznego 1,1 kW

Moc nagdu — elektrowibrator: 2 x 0,25 kW

\Wyposaenie silosu:

- Zawor bezpieczestwa VCP

- Zasuwa ngowa

- Przewdd zatadowczy 3" zaznym zaworem kulowym odcirggym
- Skrzynkowy filtr wentylacyjny do odpylania z aatatycznym strgsaniem
- Czujniki fopatkowe poziomu (min, gedni, max) - 3 kpl

- Mieszacz boczny

- Elektrowibrator x 2

- Wiaz kontrolny

- Balustrada ochronna

- Drabina wejciowa

1 kpl

1,10 kW
2 x 0,25 kW

14

UKEAD TRANSPORTU WAPNA - PRZENO SNIK SLIMAKOWY WAPNA PALONEGO
WYSOKOREAKTYWNEGO

llosé¢ kpl. 1

Wydajnas¢ > 1,0 mi/h

Dlugosé ok. 5,5 m

Naped od strony wlotu 1,5 kW

Przengnik watowy tazyskowany z dwdch stron

Spirala - materiat o podwgzonej odpornii nascieranie stal S355
Materiat obudowy 1.4301

Przendnik rurowy

Srednica obudowy przesépika> @139 mm

1 szt.

1,50 kW

15

DOZOWNIK MIKRO PORCJOWY WAPNA PALONEGO WYSOKO REAKTY WNEGO
ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM

llos¢ kpl. 1

\Wydajnas¢ od 50 do 300 kg/h

Materiat obudowy 1.4301

Spirala o podwyszonej odporniei nascieranie stal S355

Ptynna regulacja obrotéw za pomdalownika z maliwosciag dozowania odpowiedniej igi
wapna

Dozownik wspotpracugcy z uktadem transportu wapna

Elektrowibrator kpl. 2

Czujnik poziomu (min, max) kpl. 2

Naped 0,75 kW

1 szt.

0,75 kw

16

Pojemniki samowytadowcze (uchylne) na osad granulamy:
- wyposaone w kétka z blokagl

- przystosowane do roztadunku za pogmatzka widtowego

- pojemndé pojemnika: 1,0 rh

- wykonanie: stal St3S ocynkowana i malowana proszk

3 szt.

3 str.
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Ob. nr 13 - Punkt zlewny $ciekéw Ob. nr 13 - Punkt zlewny $ciekéw
dowozonych - wg oddzielnego rysunku dowozonych - wg oddzielnego rysunku
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Uwagi:
o 1 Do wymiany istniejgce:

- wlazy stalowe ze stali zwykiej - 6 szt.
- drabinki zejsciowe.

R £ R \ 2. Istniejgce przejscia szczelne przez $ciany zbiornika przeznaczone do likwidagc;ji
Z U T Z Y i zabetonowania:

! \_ -dla rury PVC 315: 1 szt.
! . y - dla rury PVC 160: 3 szt.
S ka I a 1 . 50 - - dla rury stalowej D=219,1: 2 szt.
e -dlarury PVC 225: 1 szt.
3. Rurociggi prowadzié po istniejgcych trasach.
4. Wymiana pomp 2 kpl. wraz z konstrukcjg wsporczg i prowadnicami
5. Do wykonania nowy rurociag - poz.5.

6. Do wykonania otwér w ptycie stropowej - otwér D=160mm do wprowadzenia rury DN100
ze stacji zlewczej Sciekéw dowozonych - wykonaé wiertnica.

Ob. nr 13 - Punkt zlewny $cieké 1
dowozonych - wg odd elnegta/fsunku
} 260 120 Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej:

- N ___ . . - p - — .
Zblorn I k 9 2 . 1 przelew 1. Zaprojektowa¢ wymiane istniejacych, skorodowanych elementéw stalowych:
5 ' i' T WAy wtazow stalowych, drabinek stalowych ztazowych itp.
/ ' | 2. Zaprojektowac drabinke ztazowag w wykonaniu ze stali 1.4301
[ |

= $160PVC d - -
o I Y 3. Zaprojektowaé¢ podpory pod rurociagi.
L . ] — N D~ 1NN Y /sl —
A I_____ |_4__ ‘ ~, __K_4|
AN +!2[25295’20 2522,0250!-'- / | Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIiA
90 L= = 1. Zaprojektowaé zasilanie nowych pomp - zmniejszenie mocy silnikow.

N\t 252,82
______________ 8 75 2. Wymiana szafy zasilajgco - sterowniczej.

- ————n 610 3. Zaprojektowaé wymiane calego wyposazenia elektrycznego.
@/ R ‘ )ﬁs 4. Zaprojektowa¢ nowe wylgczniki dla poziomu min. maks i alarmowego.
- |
|
|

doptyw <
$315 PVC

4. Oceni¢ stan konstrukgcji zbiornika i zaprojektowaé niezbedne naprawy.

i
500
>

3 1 5. Poziomy sterowania wytaczaniem pomp i mieszadet jak dotychczas.
6. Praca pomp sterowana programem czasowym.
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ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:
09-T-1

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  sciekow
w Daleszycach, gmina Daleszyce"

2017 czerwiec

Obiekt nr 09 - Zbiorniki Retencyjne

Sciekéw Dowo zonych

L.p.

WYSZCZEGOLNIENIE

llo §¢

Materiat

Norma/Producent

1

Istniej gce przej Scia szczelne przez $ciany zbiornika przeznaczone do
likwidacji i zabetonowania:

- dla rury PVC 315:

- dla rury PVC 160:

- dla rury stalowej D=219,1

- dla rury PVC 225:

1 szt.
3 szt.
2 szt.
1 szt.

Istniej gce mieszadto zatapialne ABS typ RW 3021, P1=2,20kW,
P2=1,50 kW, G=48 kg wraz z systemem mocowania do dna i do sciany
zbiornika i prowadnicg 60x60mm,

2 kpl.

Pompa zatapialna $ciekow surowych wraz z kolanem sprzegajag-
cym, stopg, prowadnicami rurowymi i zaczepem mocujgcym.

- praca na falowniku: nie

- pompowane medium: scieki dowozone po rozdrabniarce

- wydajnos$¢ pompy: 17 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia: 5,50 m

- temperatura: 20 °C

- obroty: 1450 1/min

- moc silnika P2: 1,3 kW

- moc pobierana: 1,1 kW

- napiecie zasilania: 400 V

- czestotliwosc¢: 50 Hz

- rozruch: bezposredni

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- przekaznik termistorowy: tak

- elektroda wilgotnosciowa: tak + przekaznik

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 65 mm

- srednica wirnika: 165 mm

- kolano sprzegajace kotnierzowe: DN 65,

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnicg dwururowg lub jednorurowg
- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe: L = 7,30 m,

- fancuch stalowy wyciggowy: L = 4,30 m,
- zaczep mocujgcy ze srubami ze stali nierdzewnej.

2 kpl.

Nowy ruroci ag ttoczny - wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzew-
nej DN 65/80, PN10, Dz=76,1/88,9 mm, polagczenia spawane

i roztgczne kotnierzowe skrecane srubami ze stali kwasoodpornej:

- zwezka redukcyjna symetryczna 76,1/88,9 x 3,0 - 1 szt.

- rura 88,9x3,0, L =ok. 3,8 mb
- kolano 88,9x3,0, R=1,5D, 90 st. - 2 szt.
- kotnierze DN65, PN10 - 1 szt.
- kotnierze DN80, PN10 - 4 szt.

- podpory boczne rurociggu - 2 szt.

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy - 1 szt.:

- typ DN 80, PN10

- kula typu tongcego

- przeznaczenie: do $ciekéw surowych

- wykonanie: korpus - zeliwo modularne GGG40

Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa, z napedem recznym - 1 szt.:
- przeznaczenie: do $ciekdéw surowych

- typ: DN 80, PN10

- korpus, klin — zeliwo sferoidalne EN-JS 1030

- klin — wulkanizacja NBR

- wrzeciono — stal chromowa

- kétko do zasuw

2 kpl.

stal 1.4301

Nowy ruroci ag taczacy zbiorniki - wykonac z rur i ksztaltek ze stali
nierdzewnej DN 200, PN10, Dz=219,1 mm, potgczenia spawane.
- rura 219,1x3,0, L = ok. 3,2 mb,
- przejscie szczelne tghcuchowe dla rury DN 200, Dz=219,1 mm -
2 szt., wykonanie materiatowe: stal 1.4307 / poliamid / EPDM

1 kpl.

stal 1.4301

Wiaz kwadratowy - wymiana istniej gcego:

- materiat: stal 1.4301,

- wymiar otworu w swietle: 120x 120 cm,

- zabezpieczenie otwartego whazu: dzwignia,

- uszczelnienie: guma EPDM,

- montaz whazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy
wlazu na zewnatrz ramy

2 szt.

stal 1.4307 /
EPDM




Wiaz kwadratowy - wymiana istniej gcego:
- materiat: stal 1.4301,

- wymiar otworu w swietle: 90x 60 cm,

- zabezpieczenie otwartego wtazu: dzwignia,

- uszczelnienie: guma EPDM,
- montaz wiazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy
wlazu na zewnatrz ramy

2 szt.

stal 1.4307 /
EPDM

Wiaz kwadratowy - wymiana istniej gcego:
- materiat: stal 1.4301,

- wymiar otworu w swietle: 90x 75 cm,

- zabezpieczenie otwartego wtazu: dzwignia,

- uszczelnienie: guma EPDM,

- montaz wiazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach ramy
wiazu na zewnatrz ramy

2 szt.

stal 1.4307 /
EPDM

Istniej gca wywiewka kanalizacyjna - pozostaje bez zmian

2 szt.

10

Drabina zej $ciowa - wymiana istniejgcych wykonanych ze stali
czarnej z pozostawieniem istniejgcych pochwytow:
- szerokos¢ drabiny 55cm,

2 kpl.

stal 1.4301

- wysokos¢ drabiny ok.. 4,0m
- szczeble antyposlizgowe,
- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej.

11

Istniej gcy zurawik z wci ggark g reczng bez zmian

1 kpl.

St3S

12

Otwor w ptycie stropowej - otwér D=160mm do wprowadzenia
rury DN100 ze stacji zlewczej sciekow dowozonych - wykonac¢
wiertnica.

1 szt.

13

Tréjnég przeno $ny - dostawa

- urzadzenia z wciggarka reczng linowg o udzwigu do 150 kg,

- dedykowane dla stuzb konserwujgcych pompy i inne urzadzenia
usytuowane w studniach i kanatach bez statych urzadzen
wyciggowych

- ocynkowana, lekka konstrukcja

- warianty wykonania jako urzgdzenia teleskopowe dla zapewnienia
tatwiejszego transportu

1 kpl.

St3S ocynk
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< m_JJ.I_ 1 |Istniejgcy zbiornik pionowy z TWS o $rednicy wewn. Dw=4,5m, Zbiornik wraz z fundamentem wykorzystany na zbiornik osadu kpl. 1
- wysokos$¢ uzytkowa Hu=4,6m, pojemnos$¢é uzytkowa Vu=70m3 nadmiernego.
f * 2 |lstniejacy ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami membranowymi 22 Ruszt wykorzystany bedzie bez przer6bek do napowietrzania osadu | kpl. 1
Osazz Do kanalizacji szt _ : gromadzqnego w zbiorniku
0Ob. 20 technologicznej 3 Istn!e!qcy zawor sterowany pneymatygznle .DN '80 : Demontaz _ ' ' szt. 1
4 |lIstniejgca dmuchawa do napowietrzania zbiornika o parametrach: |Dmuchawa w ostonie dzwiekochtonnej wykorzystana bedzie nadal kpl. 1
Q=2,1 m3/min, Ns=4,0kW, dp=550 mbar. Dmuchawa w ostonie do napowietrzania i mieszania osadu w zbiorniku. Dmuchawa do
dzwiekochtonnej przeniesienia z wyburzanego budynku do kontenera.
5 |Istniejaca sonda hydrostatyczna Do wykorzystania lub zakupi¢ i zabudowa¢ nowa.. Sygnat z sondy szt. 1

informowat bedzie o poziomie napetnienia zbiornika. Po osiggnieciu
‘ poziomu maksimum zostanie wylgczona pompa 19-P-7 zasilajgca

1 \VA zbiornik.

8 6 |Istniejacy rurocigg ttoczny osadu do zbiornika 790 PE PN10 Istniejgcy rurociag zostanie wykorzystany do napetniania zbiornika. | kpl. 1
Rurocigg nalezy podiaczy¢ do rurocigagu osadu biegngcego z Bloku
Oczyszczania Biologicznego do Pomieszczenia Chemicznej
Stabilizacji Osadu w Budynku Technologicznym. Przed zbiornikiem
zabudowac¢ zasuwe nozowa.

7 lIstniejacy rurociag spustu osadu ze zbiornika ?110 PE PN10 Zabudowaé zasuwe reczng przy zbiorniku. Rurocigg potaczy¢ z kpl. 1
rurociggiem nr 10 i dalej jako 2160 PE prowadzi¢ do kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni.

8 |lIstniejacy rurocigg woéd nadosadowych ze zbiornika 790 PE PN10  |Rurociag zaslepi¢ przy zbiorniku. kpl. 1
9 |lIstniejacy rurocigg przelewu awaryjnego ?160 PVC Rurocigg zaslepi¢ przy zbiorniku. kpl. 1
10 |lstniejacy rurocigg oprézniania zbiornika ?160 PVC Zabudowaé zasuwe reczng przy zbiorniku. Rurocigg potaczy¢ z kpl. 1

rurociggiem nr 7 i dalej jako ?160 PE prowadzi¢ do kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni.

11 |[Istniejgcy rurocigg sprezonego powietrza ?90 PE PN4 Zmiana trasy. Rurocigg wykorzystac¢ jak dotychczas. Na rurociagu kpl. 1
przed zbiornikiem zainstalowa¢ dodatkowy zawor zwrotny do
powietrza.

12 |Kontener Kontener z blachy warstwowej o wymiarach wewnetrznych w rzucie | kpl. 1

ok. 4,0x 3,0, Hu = 3,0m. Zaprojektowa¢ fundament, o$wietlenie o
wentylacje, W $cianie zabudowaé czerpnie powietrza dla

Uwaga: z uwagi na bardzo dobry stan techniczny istniejgcej instalacji wszystkie jej elementy po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania mozna wykorzysta¢ do
budowy nowej instalacji.

253,40 ZADANIE:  ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE
' | I ' T 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW DokUM
GARLLRLRLRK PFU
\ \ | Rvsunku: Ob. nr 11 - Zbiornik Osadu Nadmiernego o
1 - Rzut i Przekroje 1:50
Osad AT - J- - Opracowatl: Specjalnosé Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
z0b. 20 * * mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 08.2017
Do kanalizacji SURGIEL
technologicznej 11-T-1




OZNACZENIA:

1 - zasuwa pneumatyczna DN100

2 - macerator

3 - przeptywomierz elekiromagnetyczny DN100
4 - jednostka identyfikujgco sterujgca z drukarkg
5 - elektrozawory woda, powietrze

6 - naczynie pomiarowe

Blacha aluminiowa 3mm ryflowana
Plyta OSB 2x18mm

Y —

o

ztgcze strazackie DN100

wlot

Wsporniki nierdzewne
Pustka powietrzna - 40mm
Ptyta fundamentowa - 200mm

S5ee
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|

1500

Os$wietlenie

Sterowanie
Maceratora

Wentylator wyciggowy

oo |
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Do kanalizacji

1%

Rura gietka 2500pim

ze zigczem strazackim DN100

1%

bednarka Fe/Zn 25x4mm

przytacze elekiryczne 3PE+N 400V 50Hz 10kW w ostonie PEHD

kabel sygnatowy ekranowany YKSLY 2 “ 2 ° 0,5 w osfonie PEHD

przytacze wodociggowe DN32 ocieplone pianka

1

Zasuwa

pneumatyczna

Macerator

ﬁ

Kompresor
Prze omierz

w‘ Drzwi wejsciowe 900x2000

Odptyw $ciekéw dowozonych
Rura DN 160
2600
; 250
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Fundament betonowy 2600x1600x200mm
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\Fundament betonowy 2600x1600x200mm
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DALESZYCE, GMINA DALESZYCE

ZADANEE: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI

SURGIEL

OPEKT OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM:
PFU
rvsumku:  OD.13 Punkt zlewny $ciekéw dowozonych. o
Rzut i przekroje 1:20
Opracowat: Specjalno$é Nr upraw. Podpls Data Rys. nr:
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"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  sciekow

ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:

w Daleszycach, gmina Daleszyce" 13-T-1
2017 czerwiec
Obiekt nr 13 - Punkt Zlewny Sciekéw Dowo zonych
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE llo §¢ Materiat Norma/Producent
1 |Kontener stacji zlewcze jowym. ok.1,4x 2,4 mw rzucie w 1 kpl. - _—

wykonaniu ze stali nierdzewnej, posiadajgcy instalacje elektrycz-

ng oswietleniowa, instalacje elektryczng grzewczg, sciany typu

typu sandwich ze stali nierdzewnej (zewnetrzne i wewnetrzne),
zapewniajgcy:

- przyjecie $ciekéw,

- regulacje czasu pracy,

- pomiar objetosci dostarczanych $ciekéw,

- pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH, przewodnosc),

- rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwoscig ich przeno-

szenia na pendrive

- nadzo6r nad dostawcami

- mozliwos¢ eksportowania danych do plikow *.pdf, *.xls, *.doc, *.html

- rozdrabnianie zanieczyszczen

- Urzadzenie stanowi standardowg stacjg zlewng przyjmowania scie-
kéw dowozonych (system sterowania z modutem identyfikujgcym
przewoznikéw, wlot sciekéw z tzw. szybkoztgczka, przeptywomierz

DN 100 z detekcjg pustej rury, cigg spustowy ze stali nierdzewne;j
DN 100 OH18N9 grubosci 2 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory,
zasuwa pneumatyczna, kompresor, ukfad ptukania ciggu, macerator
sciekéw dowozonych.

- Szafa zewnetrzna sterujgco-identyfikujgca (stopien ochrony IP55,
wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana na klucz) wyposazona
w kolorowy ekran LCD 7" z pojemnosciowym panelem dotykowym.

W szafce znajdujg sie osobne drzwi zamykane na klucz pozwalajgce
na dostep do drukarki termicznej (pracownik obstugi podczas
wymiany papieru w drukarce nie ma dostepu do elementéw

elektronicznych oraz elektrycznych uktadu sterowania stacjg
zlewng). Dodatkowo szafka zintegrowana jest z lampg oswietleniowg
LED.

Wyposazenie szafki:

- Kolorowy dotykowy ekran LCD 7"

- Sterownik CPU 4x1.4GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash,
temperatura pracy -40°C min / 85°C max wyposazony w hastepu-
jace wyjscia:

- 3 x port USB
- RS 232/ UART TTL

- RS 232/RS 485
- RS 232 - czytnik RFiD w standardzie UNIQUE
- Port Ethernet 10/10/1000 Mbit IEEE 1588
- modut 10 (wejsé/wyjsc) posiada:
- llos¢ wyjsé cyfrowych: 7
- llos¢ wejs¢ cyfrowych: 4
- llos¢ wejs¢ analogowych: 5
- Wejscie impulsowe z przeptywomierza
- Port komunikacji wewnetrznej RS 485
- Port komunikacyjny RS 485 MODBUS
- Diode sygnalizujgcg stan modutu (praca/awaria)
- modut identyfikujgcy przewoznikéw
- modut identyfikujgcy rodzaj sciekdéw: bytowe, przemystowe
- drukarka modutowa z obcinakiem papieru
- klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej mozliwos¢

wprowadzenia do 3 adres6w pochodzenia $ciekéw).

- System sterowania z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig
tworzenia bazy danych

- Oprogramowanie z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig tworzenia
bazy danych (miejscowos¢, adres posesji)

- Pamie¢ wewnetrzna (miejscowosc¢, adres posesji)

- Modut komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi(opcja)

- Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego
programowania stacji

- Protokdt komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus




- Modut identyfikujgcy przewoznikow - breloki RFiD 20 szt.

- Modut identyfikujgcy rodzaj sciekow

- Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

- Modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali
nierdzewnej)

- Pozostate wyposazenie staciji:

- Kompresor olejowy 230V-50Hz 1,5 kW

- Uktad automatycznego ptukania

- Cigg spustowy ze stali nierdzewnej OH18N1 o grubosci
2 mm (I=3m)

- Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustej rury
DN 100

- Naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym

- Zasuwa nozowa pneumatyczna DN 100

Przy kazdorazowej probie uruchomienia stacji za pomocag
identyfikatora nastepuje sprawdzenie ponizszych danych:
- obecnos¢ przewoznika w systemie

- rozpoznanie klienta

- okres$lenie miejsca pochodzenia sciekow (wybor z bazy danych),
- mozliwosc¢ zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie zasuwa
otwiera sie i dostawca moze przystgpi¢ do zrzucania sciekow.

W chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caty ukfad jest
ptukany. Klient powinien otrzymaé kwit, bedacy potwierdzeniem
przyjecia dostawy z opisem, gdzie wyszczegolnione sa:

- hazwa dostawcy,

- data dostawy,

- godzina,

- adres posesji

- ilo$¢ dostarczonych s$ciekow

Stacja jest powinna by¢ obiektem catkowicie zautomatyzowanym,
niewymagajgcym statej obstugi. Oprogramowanie do sczytywania,
programowania i archiwizacji danych powinno by¢ oparte na
systemie operacyjnym czasu rzeczywistego.

Dane zebrane na stacji powinny by¢ przesytane do centralnej
dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikacje Ethernet.

Macerator $ciekdw dowozonych:

- ilos¢: 1 kpl.

- korpus rozdrabniacza zeliwo szare GG25

- z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem ochronnym
ze stali utwardzanej

- szybko demontowalna pokrywa

- obudowa czesci rozdrabniajgcej i przektadniowej w konstrukcji
jednoczes$ciowej

- jednostronne utozyskowanie watow

- fatwo wymienne ttoki rotacyjne i uszczelnienia

- zroznicowana predkos¢ obrotowa frezow rozdrabniajgcych

- 8 frezow rozdrabniajgcych 8,0 mm (na kazdym z watow) wykona-
nych z hartowanej stali 1.7218. Macerator powinien byc¢
zintegrowany z tapaczem kamieni wykonanym ze stali nierdzewne;j.

- Motoreduktor maceratora
- Silnik zintegrowany z kgtowg przektadnig zebatg
- Moc : 5,5 kW
- Predkos$c¢ obrotowa : 134 1/min
- Napiecie : 400 V
- Czestotliwos¢ : 50 Hz
- Ochrona : IP 54
- Klasa izolacji : F
- Klasa energooszczednosci : IE2
- Szafka sterownicza maceratora
- zabezpieczenia przecigzeniowe,
- odwracalny kierunek pracy (rewers) przy zablokowaniu,
- start/stop lokalny lub zdalny




wysokosé catkowita ok. 3263 mm
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1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Zaprojektowa¢ fundament pod stacje PIX.
3. Ze stacji wyprowadzié 2 rurociggi ttoczne PIX do konhcowych odcinkéw komory nitryfikaciji
w poblizu rurociggéw prowadzagcych osad do osadnikéw wtérnych w Bloku Oczyszczania Biologicznego.
Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIA
1. Zaprojektowaé zasilanie szaf przy zbiorniku PIX.
2. Praca pomp dozujgcych sterowana automatycznie w zalezno$ci od ilosci Sciekéw.
3. Sygnaly ze stacji przestaé do dyspozytorni.

ZADANEE: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE
T 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM
PFU
NeWay: Ob.15 Zbiornik PIX - WIDOKI —
1:20
Opracowal: Specjalnogé Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 08.2017 o
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"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

2017 czerwiec
Obiekt nr 15 - Zbiornik PIX

$ciekow w Daleszycach, gmina Daleszyce"

ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:
15-T-1

Nr Wyposazenie / armatura Elsciic] Materiat [w\/c\)/(]: P(;gcsitu;\s(r:];/ UWAGI
OB. 15 — ZBIORNIK PIX
1. Cylindryczny zbiornik magazynowy, dwuptaszczowynikaiety z ptaskim
dnem i stakowym dachem
a. miejsce zabudowy - ha zewntrz
b. pojemnd¢ vV=35nt
c. wykonanie materiatowe PE-HD
d. wymiary:
i. - zbiornik gtéwny:
1. wysokas¢ cylindra - ok. 2830 mm
2. érednica - ok. 1280 mm
3. wysoka¢ catkowita - ok. 3263 mm
ii. wanna ochronna
1. wysokas¢ - ok. 2790 mm
2. srednica - ok. 1495 mm
2. Wyposaenie zbiornika
linia zatadowcza DN50
kominek oddechowy Pod zbiornika naley
wlaz rewizyjny DN600 wykona fundament
1 kotnierz przeciwdeszczowy 1 kpl Do uzgodnienia o wym 3,0 x 2,5 na

uchwyty transportowe
linia ssania z zaworem stopowym
poziomowskaz zewtrzny, mechaniczny, ptywakowy
czujnik poziomu radarowy
czujnik przepetnienia zbiornika
czujnik przecieku do wanny zabezpiegzaj
kpl. blach do kotwienia
I.  sygnalizacja dwickowo-wzrokowa o napetieniu
3. Komora napetnieniowaczna:
ilos¢: 1 szt.
materiat : PE czarny
wymiary od wew.: 500 x 1165 x 500 mm
przyfacze do napetniania camlock 2"
zawor odcinajcy DN50 PVC
zawor zwrotny DN50 PVC
zawor spustowy z dna szafy DN15 PVC

~T T Semoaoow

Se~oapow

rurociag zalewowy do zbiornika DN50 PVC

obcigzenie 5T

str. 1




Vii.
viii.

Xii.
Xiii.

~oao

Q@

4. Uklad dozowania:

Proponowane rozwranie: - pompy zamontowane w szafie obiekto
podgrzewanej i wentylowanej (zima/lato) do mantaa fundamencie|
a. Stacja dozujca z pompami elektromagnetycznymi - 1 szt.
b. Pompa dozuca - 2 szt.:

iv.
V.
Vi.

iX.
X.
Xi.

Kabel sterowania zewtrznego 10m - 2 szt.

Zawor wielofunkcyjny MFV-DK sz. | 1,5/10 bar PVQ-szt.
Zawor dozujey R 1/2" - 12x9 PCB - 1 szt.

Thumik pulsacji ssania 1.0 | DN20 PVC/FPM (z nadeyn
kalibracyjnym - 1 szt.

Pompa préniowa PVC/EPDM - 1 szt.

Uktad grzewczo/wentylacyjny - 1 szt.

wentylator 230V/200W, grzatka 230V/500W

i. Skrzynka przydczen elektrycznych

i.

wydajnai¢ maks.9 I/h przy 10 bar, pragza 8x5
materiat glowicy: PVDF

membrana standard, uszczelnienia PTFE z
odpowietrzeniem, zawory ze gpynami

przylacza standardowe

optoelektroniczny czujnikgkniccia membrany
obudowa RAL5003, panel przedni RAL2003
zasilanie 100-240V

kabel zasilajcy 2m, wtyk europejski

Przekanik alarmowy 3-polowy 230V, 8A
sterowanie: manual,kontakt, mrok impulséw,analog
dynamiczna kontrola dozowania z komunilgaBjuetooth
znak CE i deklaracja zgodém
jezyk dokumentaciji: polski

- sygnalizacja poziomu - wwietlacz

vej

- sygnalizacja optyczno zdiickowa napetnienia

2 x 30W

700 W

str. 2
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WYMAGANIA DLA BRANZ:

BRANZA KONSTRUKCYJNA:
1. Zaprojektowaé konstrukcje studni o rednicy wewnetrznej D=1600mm.
2. W dnie studzienki zaprojektowaé rzapie odwodnieniowe.
3. Zaprojektowaé podpory rurociagow.

4, Zaprojektowa¢ szczelny wiaz ze stali nierdzewnej i stopnie zej§ciowe.
5. Zaprojektowaé i uja¢ w zakupach tuleje do przej$é szczelnych taricuchowych.
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPiA

Lp.

WYPOSAZENIE /| ARMATURA

llosé
[szt.]

Materiat

Producent/
dostawca

Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem (do ziemi+przediuzka
teleskopowa +skrzynka uliczna):

- typ zasuwa do $ciekéw DN250, PN10

- Korpus, klin - Zeliwo sferoidalne EN-JS 1030

- Klin — wulkanizacja NBR

- Wrzeciono - stal chromowa

- Przedhuzacz trzpienia,model teleskopowy z rurg ochronng do zasuw
- Skrzynka uliczna do zasuw klinowych (pokrywa, zeliwo szare)

1 kpl.

Przeptywomierz elektomagnetyczny DN250, PNG, owiercenie
kotnierzy PN10, z przetwornikiem pomiarowym.

1 kpl.

Wywiewka zeliwna typ .w" 150/100mm — dluga, L=4.80m

1 szt.

zeliwo

zakup rynkowy

Wywiewka zeliwna typ .w" 150/100mm — krétka, L =1,35m

1 szt.

zeliwo

zakup rynkowy

Przejscie szczelne tanicuchowe na cisnienie min. 0,10 MPa:
tancuch LU-5, typ A2, dlugos¢ ogniwa = 56mm, ilo$¢ ogniw 18
Tuleja ostonowa z pierscieniem $rodkowym D=355,6x3,0mm
ze stali gat. 1.4301, L=0,20m

2 kpl.

stal 1.4301

Podpora typ 2 dla rury:
a. podpora punktowa pod rure Dz=280 mm
b. Odlegto$¢ od osi rury do dna H=0,51m

2 kpl.

stal 1.4301

Rurocigg doplywowy i odptywowy wykona¢ z rur i ksztattek

z polietylenu PE-100 SDR 17 - polgczenia zgrzewane doczotowo

i rozigczne kotnierzowe skrecane $rubami ze stali kwasoodporne; -
polgczenia spawane i rozigczne kotnierzowe skrecane rubami ze
stali kwasoodporne;j.

1. Zaprojektowa¢ oswietlenie elektryczne wnetrza komory.

ZADANIE:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

STADIUM
DOKUM.:

PFU

NAZWA
RYSUNKU:

Ob. nr 17 - Punkt kontrolno-pomiarowy sciekéw

2. Zaprojektowaé doprowadzenie zasilania do przeptywomierza.

oczyszczonych

SKALA:

1:50

Opracowat:

Specjalnosé

Nr upraw.

Padpls

Data

3. Sygnat z przeplywomierza przekazaé do dyspozytomi - rejestracja i archiwizacja
wartosci chwilowych, godzinowych i dobowych.

mgr inz. PIOTR
SURGIEL

INSTAL.- INZ.

KL-361/94

Rys. nr:
08.2017

17-T-1
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Do kanalizacji
technologicznej

WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ
1. Zaprojektowaé brame montazowg z drzwiami dla pracownikéw obstugi.
2. Zaprojektowaé podpory pod rurociggi technologiczne.
3. Zaprojektowac belke jezdng weiggnika do remontowego podnoszenia sita o udzwigu min. 1000kg.
4. Zaprojektowaé spadki posadzki umozliwiajace sptyw wody z mycia urzadzeri do wpustow
kanalizacyjnych.
5. Przej$cia przewodéw technologicznych pod fundamentem w rurach ochronnych.
6. Posadzka w pomieszczeniu odwadniania osadéw odporna na kétka wozkow widtowych. Posadzka oraz
$ciany odporne na wilgo¢ i zabrudzenia, fatwozmywalne.
7. Z uwagi na korozyjne Srodowisko nalezy stosowaé stal nierdzewng, minimum typu 1.4301.
10. Ciezary urzadzen;

al Sito: ok. 760 kg
Pusty sitopiaskownik: ok. 1650 kg
Sitopiaskownik ze $ciekami: ok. 6750 kg (przepetnione: 10 150 kg)
Pluczka piasku pusta: ok. 700 kg
Pluczka piasku napetniona piaskiem: ok. 2200 kg

Razem: 9710kg (przy zatkanym odptywie): 13 110 kg

WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ

1. Zaprojektowa¢ wentylacje nawiewno - wywiewng w zgodnie z wymaganiami RMGPIB z dnia 1.10.1993r
w sprawie BHP w oczyszczalniach Sciekow (D.U.1993, Nr96, poz. 438) .

2. System wentylacji zalgczany z wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia.

3. Zaprojektowa¢ ogrzewanie budynku. Temperatura w pomieszczeniu technologicznym > 5°C.

4, Zaprojektowa¢ zawory czerpalne ze ziaczkg do weza do celéw porzadkowych na instalacji wody
wodociggowe;.

5. Zaprojektowa¢ umywalke z doprowadzeniem wody wodociggowej. Nad umywalka zaprojektowaé
elektryczny podgrzewacz wody. Wode wodociggowg doprowadzi¢ poprzez zawdr antyskazeniowy do
pompy wysokiego cisnienia przed sitopiaskownikiem.

6. Zaprojektowa¢ instalacje kanalizacji technologicznej do odwadniania posadzki z zasyfonowanymi wpustami
kanalizacyjnymi.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA

1. Doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych szaf zasilajgco -
sterowniczych urzadzer technologicznych:

- szafa sitopiaskownika i pluczki piasku.

2, Zasili¢ pompe wody wysokiego ci$nienia. Praca pompy na falowniku.
Zaprojektowaé czujnik ci$neinia wraz z przetwornikiem i dodatkowy
presostat. Uruchamianie pompy przy cisnieniu ok. 5 bar, zatrzymanie
pracy przy cisnieniu ok. 6,5 bara,

3. Zaprojektowa¢ bednarke do miejsca instalacji urzadzen.

4, Zaprojektowa¢ o$wietlenie pomieszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Przesytanie standw pracu urzadzeri i archiwizacja danych do Dyspozytomi.

zADANEE: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
DALESZYCE, GMINA DALESZYCE
%= 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW BOKUM:
PFU
Rvaunku: Ob. nr 18 - Budynek Oczyszczania Mechanicznego o
Rzut i przekréj A-A 1:50
Opracowat: Specjalnosé Nr upraw. Podpls Data Rys. nr:
mgr Inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 08.2017 o
SURGIEL
18-T-1




"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw
w Daleszycach, gmina Daleszyce"

2017 czerwiec

Obiekt nr 18 - Budynek Oczyszczania Mechanicznego

ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:

18-T-1

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE llo €

Materiat

Norma/Producent

1 |Zblokowane urz gdzenie do mechanicznego oczyszczania 1 kpl.
sciekow:

sito, piaskownik, ptuczka piasku, wersja wyniesiona, napowietrzana

z tluszczownikiem i systemem obejscia wewnetrznego sita

0 parametrach:

- oczyszczane medium: - $cieki surowe bytowo-gospodarcze
dostarczane systemem kanalizacji o podwyzszonej zawarto$ci
tluszczu + Scieki i odcieki z terenu oczyszczalni

Wszystkie elementy urzgdzenia majgce kontakt ze Sciekami wraz z
transporterem skratek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
1.4307 lub réwnowaznej i wytrawiane w kapieli kwasnej (za wyjatkiem
armatury, napedow i tozysk).

stal 1.4307

1.1 |[Sito obrotowe 1 kpl.

Do oddzielania grubszych zanieczyszczen pochodzenia organicz-
nego zaprojektowano sito szczelinowe z praskg odwadniajgca
skratki. Sito wyposazone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie

zapewnia stalg wydajnosc¢ urzgdzenia niezaleznie od czasu eksploata-
cji (w sitach ze statym elementem cedzacym czyszczonym szczot-
kami sg one elementem szybkozuzywajgcym sie - w miare zuzywania
sie szczotek spada wydajnosé).

Sito zintegrowane z transporterem i prasg do odwadniania skratek
pozwala na potgczenie w jednym urzgdzeniu funkcji oddzielania,
transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.

Urzadzenie wyposazone w ukfad nozy thgcych czesci wiokniste na

doptywie do strefy bebnowej sita.

Specyfikacja techniczna:

- przepustowos¢ sita: Q =40 /s

- Srednica sita: D = 780 mm

- perforacja sita: e =3 mm

- Srednica transportera skratek: d = 273 mm

- transporter skratek: slimakowy-watowy, 13 obr/min

- zamknieta rynna zrzutowe skratek z obejmg do podwieszania
workow

- sito zintegrowane z prasg odwadniajgcg skratki

- zbiornik sita wyposazony w zintegrowany przelew awaryjny
- stopien odwodnienia skratek: 35 -40 % sm.
- czyszczenia sita: przy pomocy kosza obrotowego
- silnik napedzajgcy: P =1,1 kW
zabezpieczenie: EExellT3
izolacja silnika: IP65

- uktad automatycznego przemywania strefy prasy skratek

- przylgcze wody ptuczgcej: 1”

- zuzycie wody pluczacej: ~ 98 I/min

- standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie

- wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5 bar

- jakos¢é wody ptuczacej: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm
- system piukania kosza sita i transportera

Slimakowego w formie uktadu dysz ptuczacych skratki,
wyptukujgcych i rozpuszczajgcych czesci organiczne,
umozliwiajgcy osiggniecie nastepujgcych parametréw skratek:

- redukcja rozpuszczalnych czesci organicznych: nie mniej niz 80%
- redukcja wagi sprasowanych skratek: nie mniej niz 30%

- redukcja objetosci sprasowanych skratek: nie mniej niz 70%

Proces automatycznego przeptukiwania skratek w ustalonych
interwatach czasowych kontrolowany przez panel sterujacy.
Grupy dysz ptuczgcych wyposazone sg w odcinajgce zaworki
elektromagnetyczne.

Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 4-7 bar

- zuzycie wody ptuczacej :

- zapotrzebowanie chwilowe: 98 I/min

- zapotrzebowanie $rednie:  5,85m3/h

- przytgcze wody ptuczgcej: 1 1/4”

stal 1.4307
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Piaskownik poziomo - wirowy z separatorem piasku zi ntegrowany
ze zbiornikiem sita

Do oddzielania zanieczyszczeh pochodzenia mineralnego nalezy
zaprojektowac piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku
zintegrowany ze zbiornikiem sita, wyposazony w system usuwania
piasku, ttuszczu i instalacje napowietrzajgca.

Urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanat obejsciowy. Wysoka
zdolnos¢ separacji zapewniona dzieki wydzieleniu dwdch stref
piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu
w czesci nienapowietrzanej kanatu doprowadzajgcego typu ,hydro —
duct” wraz z odbiorem sklarowanych sciekow przelewem pilastym
umieszczonym na calej szerokosci urzagdzenia.

Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne transportowane za
pomoca transportera slimakowego poziomego do zintegrowanej
ptuczki piasku.

Zbiornik piaskownika szczelny, zamkniety, wyposazony w zintegrowany,
wewnetrzny przelew awaryjny i krociec do wentylaciji.

Urzgdzenie wyposazone w kieszen tluszczownika wraz z automatycz-
nym zgarniaczem i pompg tluszczu, kierujaca ttuszcz do strefy
prasowania skratek. W dostawie musi znajdowa¢ sie kompletna
instalacja sterowania zgarniaczem i pompa.

Specyfikacja techniczna:
- przepustowos¢ maksymalna: Q =401/s
- zaktadana efektywnos$¢ usuwania piasku:
nie mniej niz 90 % dla Srednicy ziaren nie mniejszych niz
d = 0,2mm dla przeptywu < 40 I/s
- rodzaj transporteréw piasku: poziomy slimakowy - watowy
- wykonanie materiatowe: wszystkie elementy majgce kontakt
z medium wraz z transporterami piasku wykonane ze stali
1.4307 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk),
wytrawiane w kapieli kwasnej.
- urzadzenie wyposazone w pomost obstugowy z drabinka,
- instalacja napowietrzania
- kieszen do flotacji thuszczu wyposazona w zgarniacz i pompe
tluszczu,
- silnik napedzajacy poziomy transporter:
- P =0,55 kW, 400V,, liczba obrotow: 5,7 obr/min
- zabezpieczenie: EExellT3, izolacja silnika: IP65
- piaskownik napowietrzany i wyposazony w tluszczownik - w skiad
instalacji wchodza:
- rozdzielacz powietrza wraz z armaturg
- instalacja potgczeniowa
- rury napowietrzajgce ze stali nierdzewnej

- kompresor:
-wydajnosé: 17m3/h
- nadcisnienie na wylocie: 7 m
- moc silnika: 0,55 kW
- hapiecie: 400V, 50 Hz
- stopien ochrony:  IP 55
- komora tluszczownika
- zgarniacz tluszczu:
- moc znamionowa: 0,12 kW
- hapiecie: 400V, 50Hz
- prad znamionowy: 0,42A
- liczba obrotéw: 13,5 obr/min
- typ ochrony: P65
- ochrona Ex: EExellT3
- pompa tluszczu:
- wydajnosé: 6,0 m3/h
- wysoko$¢ samozasysania: naptyw
- wysoko$¢ podnoszenia: 5,0 m
- przyrost cisnienia: 1 bar
- gestosc: ok. 1,1 kg/m3
- moc na wale pompy: 0,8 kW
- moc silnika: 1,5 kW
- obroty napedu / pompy: 250 1/min

- wykonanie:

- zeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym
elementem ochronnym ze stali utwardzanej

- szybkodemontowalna pokrywa

- swobodny przelot @25 mm /zdolnos¢ przenoszenia ciat statych

- obudowa czesci pompowej i przektadniowej w konstrukcji
blokowej

- jednostronne utozyskowanie watéw i szybko demontowalna
pokrywa

- fatwowymienne ttoki rotacyjne i uszczelnienia

- uszczelnienie watéw: - bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne
SI NBR z komorg smarujgco-zabezpieczajgca

- ttoki rotacyjne: - dwuskrzydtowe, ttoki catkowicie powleczone
elastomerem NBR, wat oraz rdzen tloka bez kontaktu

z pompowanym medium.

- pomost operacyjny z drabinkg do obstugi urzgdzenia w wykonaniu
materialowym — stal 1.4301.

1 kpl.

stal 1.4307
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Pluczka piasku zintegrowana z sitopiaskownikiem

Piasek odseparowany w urzgdzeniu oczyszczania mechanicznego
transportowany bedzie bezposrednio do leja zasypowego ptuczki
piasku. Zadaniem ptuczki piasku jest wyptukanie czesci organicznych
zawartych w odseparowanym piasku, i jego odwodnienie po ptukaniu.
Specyfikacja techniczna:

- przeznaczenie: Instalacja do optymalnego wyptukiwania czesci
organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. Po
doprowadzeniu piasku do zbiornika nastepuje wyptukiwanie z piasku
zanieczyszczen organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefie

fluidyzacyjne;j.

Proces ptukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadtem.

W strefie ptukania piasku dochodzi do rozdziatu czesci organicznych i

mineralnych na zasadzie réznicy gestosci.

Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocg transportera

Slimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek

jest jednoczesnie odwadniany grawitacyjnie.

- zrzut piasku do kontenera odbywa¢ sie bedzie przy pomocy
zamknietej rynny zrzutowej skratek z obejma do podwieszania
workéw

- maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: 100kg/h

- redukcja zanieczyszczen organicznych do poziomu:
< 3% strat przy prazeniu
- efektywnos¢ separacji:  95% (dla uziarnienia = 0,2 mm)
- zapotrzebowanie nawode: 1 m3/h
- ciSnienie medium ptuczgcego: 2 +4 bar
- przylgcza:
- przylacze wody uzytkowej: 1"
- kréciec do oprozniania urzgdzenia: 2"
- naped transportera slimakowego:
- moc: 0,75 kW
- hapiecie: 400V
- czestotliwosé:  50Hz
- liczba obrotéw:  n=5,1 min-1
- klasa ochrony:  IP 65
- naped mieszadia:
- moc: 0,55kW
- napiecie: 400V
- czestotliwo$¢:  50Hz
- liczba obrotéw:  n=5,7 min-1
- klasa ochrony: IP 65
- wykonanie materiatowe: Wszystkie elementy majace kontakt z
medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej (za
wyjatkiem armatury, napedow i tozysk), wytrawiane w kagpieli
kwasnej — charakterystyczna matowa powierzchnia.

1 kpl.

stal 1.4307

14

Instalacja elektryczna i sterujgca, stanowigca wyposazenie sita,
piaskownika i ptuczki piasku musi byé przystosowana do
automatycznego sterowania pracg zblokowanych urzgdzen.

Specyfikacja techniczna:

- Szafa zasilajgco — sterownicza dla sitopiaskownika i ptuczki wykona-
na w jednej obudowie.

Parametry techniczne:zgodny z normami UVV i VDE

- obudowa ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg: 1.4301

- typ ochrony: IP55

- szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do
automatycznej pracy instalaciji:

- sterownik

- panel obstugowy
- sygnat pracy i awarii urzgdzenia,
- przycisk kasowania,
- wylgcznik silnika, wytacznik gtéwny,
- automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,
- liczniki godzin pracy,
- zegar sterujacy,
- system komunikacji Profibus.
- w celu ochrony przed kondensacjg, wymagane zabudowanie
w szafie sterowniczej ogrzewania wraz z termostatem.
- automatyczne sterowanie stacjg przez pneumatyczny czujnik
poziomu
- peten zestaw elementéw niezbednych do automatycznego
sterowania sitem i uktadem usuwania tluszczu
- program sterujgcy, ekran sterowniczy ciekiokrystaliczny
- wylgcznik, przycisk bezpieczehstwa, zestaw lampek
sygnalizacyjnych,
- wylgcznik przecigzeniowy, bezpieczniki, przekazniki,
- przekaznik zegarowy pozwalajgcy na cykliczne zatgczanie
urzgdzenia przy matych naptywach sciekéw
- mozliwos¢ przylgczenia dodatkowego, zewnetrznego sygnalizatora
stanu pracy




- dodatkowe styki sygnalizacyjne dla przekazywania sygnatow pracy,
awarii poszczegolnych elementow urzgdzenia.

- sygnalizacja pracy lub bezruchu bedzie przekazywana do
dyspozytorni.

- potaczenia elektryczne pomiedzy szafkg a urzagdzeniami
sitopiaskownika wykonane przez dostawce.

Pompa wysokiego ci  $nienia: 1 kpl. zeliwo /

Specyfikacja techniczna pompy wysokiego cisnienia: stal nierdzewna

typ: pompa wielostopniowa o parametrach:

-Q =9,4 m3/h,

- Hp = 6,4 bar,

- obroty: 2900 obr/min,

-P=3,0 kw, 400V 3~

- wykonanie: stal nierdzewna, zeliwo

- Srednica przylgczy DN 40 (GW 1 ¥2"),

- masa pompy — 65 kg.

Taczki do piasku i skratek. 4 szt. stal ocynk. _—
Taczki powinny mieé¢ pojemnos¢ minimum 100 dm3 i po dwa kota.

Wykonanie stal ocynkowana.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze , nieprzeptywowe. Przestrzen 1 szt stal —
gazowa oddzielona od wodnej gumowg membrang. Wszystkie

elementy majgce kontakt z wodg zabezpieczone przed korozjg.

Lakierowany z zewnatrz.

- Pojemnos¢ nominalna Vn: 33 dm3

- Srednica: 350 mm

- Wysoko$¢: 450 mm

- Kréciec przytgczeniowy: G 3/4"

- Waga pustego urzadzenia: 6,9 kg

- Mocowanie do sciany.

Wciagnik r eczny przejezdny, ta hcuchowy , o udzwigu > 1000kg, 1 szt. —
tancuchy ze stali kwasoodpornej

Ruroci ag doptywowy - wykonac z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 1 kpl. -_—
- DN 250, PN10, potaczenia spawane i rozigczne kotnierzowe

skrecane srubami ze stali kwasoodpornej:

Ruroci gg odptywowy - wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 1 kpl. _—
- DN 350/ 2 x DN250, PN10, potgczenia spawane i roztgczne

kotnierzowe skrecane srubami ze stali kwasoodporne;.

Zasuwa no zowa DN250, PN10: 3 szt. zeliwo / —
Obustronnie szczelna, profile zgarniajgce zapewniajgce stal 1.4301

czyszczenie plyty zasuwowej, z napedem recznym, do montazu

miedzy kotnierzami.

Wykonanie, owiercenie kotnierzy PN10, z niewznoszacym sie

trzpieniem wyposazona w kétko do obstugi recznej.

Wykonanie materiatowe:

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-proszkowe ( EP-P)

Grubo$¢ pokrycia: min. 250 pm Korpus z zeliwa szarego EN-JL

1040 (GG-25) Plyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Instalacja wody ptuczaccej - wykonaé z rur i ksztattek ze 1 kpl. stal 1.4301 —

stali kwasoodpornej - potgczenia spawane i rozigczne gwintowe,
Stosowac typowe obejmy instalacyjne ze stali 1.4301. Po wejsciu
do budynku zastosowa¢ zawGr antyskazeniowy.
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"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw ZESTAWIENIE DO RYSUNKOW:
w Daleszycach, gmina Daleszyce" 19-T-1+2
2017 czerwiec

Obiekt nr 19 - Blok Oczyszczania Biologicznego

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE llo $§¢ Materiat Norma/Producent
1 |Ruszt napowietrzajagcy z dyfuzorami rurowymi o parametrach 20 sekcji stal 1.4301 |---
technicznych: ITWS

- Poszczegdlne sekcje rusztu wyciggane na prowadnicach ponad
poziom pomostu technologicznego

- Element napowietrzajgcy: dyfuzory drobnopecherzykowe, rurowe
z gumg odporng na zwiekszone ilosci tluszczu

- Maksymalne zapotrzebowanie powietrza dla 1 komory nitryfikacii:
1000 m3/h,

- Obliczone obcigzenie dyfuzora w warunkach $rednich:
7,2 m3/h/1mb

- Obliczone obcigzenie dyfuzora w warunkach
maksymalnych: 10,1 m3/h/Imb

Wyposazenie: zurawik reczny z wciggarkg do wyciggania

poszczegolnych sekcji rusztéw - 1 zurawik dla 28 sekcji

W skiad jednego kompletu rusztéw wchodza:

- dyfuzory rurowe o dtugosci membrany 1,5 m (2x0,8m)- 5 kpl,

- poziomy rozdzielacz pow. 80x40, stal nierdz. 1.4301,

- rura opadowa DN 32 - 42,4 x 2,0, stal nierdz. 1.4301
zakonczona kotnierzem DN 32,

- zawOr kulowy DN 32, stal 1.4301,

- prowadnica DN 60x60, stal 1.4301.

2 |Ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami rurowymi o parametrach 8 sekgciji stal 1.4301 |---

technicznych: ITWS

- Poszczegdlne sekcje rusztu wyciggane na prowadnicach ponad
poziom pomostu technologicznego

- Element napowietrzajgcy: dyfuzory drobnopecherzykowe, rurowe
z guma odporng na zwiekszone ilosci thuszczu
- Maksymalne zapotrzebowanie powietrza dla 1 komory
nitryfikacji 1000 m3/h,
- Obliczone obcigzenie dyfuzora w warunkach srednich:
7,2 m3/h/1mb
- Obliczone obcigzenie dyfuzora w warunkach
maksymalnych: 10,1 m3/h/Imb

W skiad jednego kompletu rusztéw wchodza:

- dyfuzory rurowe o dtugo$ci membrany 1,5 m (2x0,8m) - 4 kpl,

- poziomy rozdzielacz pow. 80x40, stal nierdz. 1.4301,

- rura opadowa DN 32 - 42,4 x 2,0, stal nierdz. 1.4301 zakonczona
kotnierzem DN 32,

- zawor kulowy DN 32, stal 1.4301,

- prowadnica DN 60x60, stal 1.4301.

3 |Mieszadio w komorze defosfatacji: szybkoobrotowe zatapialne 2 kpl. + stal nierdz.  |---
0 0si poziomej o parametrach: 1 mieszadto
- mieszane medium: osad biologiczny o gestosci < 10 kg/m3 rezerwy
- $rednica $migta: ok.. 300 mm magazynowej

- obroty $migta: 920 obr/min

- ilos¢ topatek: 2

- wirnik: stal 1.4571

- wat (silnik / wirnik): stal 1.4571

- obudowa silnika:stal 1.4581

- uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uktadzie tandem,
z komorag olejowg

- zabezpieczenie termiczne: PTC

- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe: (elektroda w komorze
silnika + czujnik przecieku w komorze olejowej)

- silnik zatapialny: 1,8 kW, 400V,3~,F

- masa mieszadia: 47 kg

- kabel dlugosci: 10 m

- konstrukcja nos$na jednostupowa (profil 60x60x3) ze stali
kwasoodpornej, umozliwiajgca ptynng regulacje zanurzenia
mieszadta oraz zmiane kierunku obrotowego w plaszczyznie
poziomej w nie mniej niz 5 potozeniach o0 maksimum 45 stopni

w kazdym kierunku od osi zamocowania, wraz z dolnym,
obrotowym mocowaniem prowadnicy:

- uchwyt mieszadta gorny

- uchwyt katowy:

- gérny uchwyt prowadnicy:

- dolny uchwyt prowadnicy rurowej:

- prowadnica: profil 60x60x3

- mocowanie kabla, liny podwieszenia i wyciggowe




Mieszadto w komorze denitryfikacji: Sredniobrotowe, zatapialne 2 kpl. + stal nierdz.
0 0si poziomej o parametrach: 1 mieszadto
- mieszane medium: osad biologiczny o gestosci < 10 kg/m3 rezerwy
- Srednica $migta: 0k.400 mm magazynowe;j
- obroty $migta: 700 obr/min
- ilos¢ topatek: 2
- wirnik: stal 1.4571
- wat (silnik / wirnik): stal 1.4571
- obudowa silnika:stal 1.4581
- uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w ukfadzie tandem,
z komorg olejowg
- zabezpieczenie termiczne: PTC
- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe: (elektroda w komorze
silnika + czujnik przecieku w komorze olejowej)
- silnik zatapialny: 2,5 kW, 400V,3~,F
- masa mieszadta: 84 kg
- kabel dlugosci: 10 m
- konstrukcja nosna jednostupowa (profil 60x60x3) ze stali
kwasoodpornej, umozliwiajgca ptynng regulacje zanurzenia
mieszadta oraz zmiane kierunku obrotowego w ptaszczyznie
poziomej w hie mniej niz 5 potozeniach o maksimum 45 stopni
w kazdym kierunku od osi zamocowania, wraz z dolnym,
obrotowym mocowaniem prowadnicy:
- uchwyt mieszadta gérny
- uchwyt katowy:
- gorny uchwyt prowadnicy:
- dolny uchwyt prowadnicy rurowej:
- prowadnica: profil 60x60x3
- mocowanie kabla, liny podwieszenia i wyciggowe
Mieszadlo w komorze zageszczania osadu: sredniobrotowe, 1 kpl. stal nierdz.  |---
zatapialne o osi poziomej o parametrach:
- mieszane medium: osad biologiczny o gestosci < 20 kg/m3
- $rednica $migta: ok. 400 mm
- obroty $migta: 700 obr/min
- ilos¢ topatek: 2
- wirnik: stal 1.4571
- wat (silnik / wirnik): stal 1.4571
- obudowa silnika:stal 1.4581
- uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uktadzie tandem,
z komorag olejowg
- zabezpieczenie termiczne: PTC
- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe: (elektroda w komorze
silnika + czujnik przecieku w komorze olejowej)
- silnik zatapialny: 2,5 kW, 400V,3~,F
- masa mieszadia: 84 kg
- kabel dlugosci: 10 m
- konstrukcja nos$na jednostupowa (profil 60x60x3) ze stali
kwasoodpornej, umozliwiajgca ptynng regulacje zanurzenia
mieszadta oraz zmiane kierunku obrotowego w plaszczyznie
poziomej w nie mniej niz 5 potozeniach 0 maksimum 45 stopni
w kazdym kierunku od osi zamocowania, wraz z dolnym,
obrotowym mocowaniem prowadnicy:
- uchwyt mieszadta gorny
- uchwyt katowy:
- gérny uchwyt prowadnicy:
- dolny uchwyt prowadnicy rurowej:
- prowadnica: profil 60x60x3
- mocowanie kabla, liny podwieszenia i wyciggowe
Pompa recyrkulacji wewnetrznej wraz z kolanem sprzegajgcym, 2 kpl. + - _—
stopg, prowadnicami rurowymi i zaczepem mocujgcym. 1 pompa rez.
- praca na falowniku: tak magazyn

- pompowane medium: osad nadmierny
- gestos¢ osadu: 4-6 kg sm/m3

- wydajnos¢ pompy: 124 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: 2+2,8 m

- temperatura: 20 °C

- obroty: 1400 1/min

- moc silnika P2: 3,7 kW

- moc pobierana: 2,66 kW

- napiecie zasilania: 400 V

- czestotliwosc: 50 Hz

- rozruch: bezposredni

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- przekaznik termistorowy: tak

- elektroda wilgotno$ciowa: tak + przekaznik

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 100mm

- Srednica wirnika: 165 mm

- kolano sprzegajace kotnierzowe: DN 100,

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnicg dwururowg lub
jednorurowa

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe: L = 2,30 m,

- fancuch stalowy wyciggowy: L = 2,30 m,

- zaczep mocujgcy ze srubami ze stali nierdzewne.




Pompa recyrkulacji osadu wraz z kolanem sprzegajgcym, stopa,

prowadnicami rurowymi i zaczepem mocujgcym.

- wydajnos¢: maks 65 m3//h

- wysokos$¢ podnoszenia: 2,5 m

- pompowane medium: osad nadmierny 7-10 kg sm/m3

- silnik: przystosowany do wspotpracy z falownikiem

- obroty: ok. 1400 1/min

- moc silnika P2: 1,9 kW

- moc pobierana: 1,27 kW

- napiecie zasilania: 400 V, 50Hz, 3~,

- rozruch: bezposredni

- stopien ochrony: IP 68,

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- elektroda wilgotnosciowa: tak + przekaznik

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 100mm

- Srednica wirnika: ok. 135 mm

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnicg dwururowg lub
jednorurowg

- kolano sprzegajace kotnierzowe: DN 100 GG-25,

- stopa (podstawa pompy)

- prowadnice rurowe stalowe: D=60,3x3,6mm, L = 7,6 m,
- fancuch stalowy wyciggowy: L = 8,0 m,

- zaczep mocujgcy: ze srubami ze stali nierdzewne;j.

2 kpl. +
1 pompa rez.
magazyn.

Pompa osadu nadmiernego wraz z kolanem sprzegajgcym,

stopg, prowadnicami rurowymi i zaczepem mocujgcym.

- wydajnos¢ maks: 21,4 m3//h

- wysokos$¢ podnoszenia: 2,5 m

- pompowane medium: osad nadmierny 7-10 kg sm/m3

- silnik przystosowany do wspotpracy z falownikiem

- obroty: ok. 1400 1/min

- moc silnika P2: 0,80 kW

- napiecie zasilania: 400 V, 50Hz, 3~,

- rozruch: bezposredni

- stopien ochrony: IP 68,

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- elektroda wilgotnosciowa: tak + przetwornik

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 65 mm

- Srednica wirnika: ok. 125 mm

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnicg dwururowg lub
jednorurowg

- kolano sprzegajgce kotnierzowe: DN 65 GG-25,

- stopa (podstawa pompy)

- prowadnice rurowe stalowe: D=60,3x3,6mm, L = 7,6 m,

- fancuch stalowy wyciggowy: L = 8,0 m,

- zaczep mocujgcy: ze srubami ze stali nierdzewnej.

2 kpl. +
1 pompa rez.
magazyn.

Pompa usuwania osadu zageszczonego wraz z kolanem sprzega-

jacym, stopg, prowadnicami rurowymi i zaczepem mocujgcym.

- wydajnosé: maks 17 m3//h

- wysoko$¢ podnosz.: 14,2 m

- pompowane medium: osad nadmierny 10-20 kg sm/m3

- silnik: przystosowany do wspotpracy z falownikiem

- obroty: ok. 2900 1/min

- moc silnika P2: ok. 2,30 kW

- napiecie zasilania: 400 V, 50Hz, 3~,

- rozruch: bezposredni

- stopien ochrony: IP 68,

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- elektroda wilgotnosciowa: tak + przetwornik

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 40 mm

- Srednica wirnika: ok. 107 mm

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnicg dwururowg lub
jednorurowg

- kolano sprzegajgce kotnierzowe: DN 65 GG-25,

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe stalowe D=33,7x3,2mm,L =5,4 m,

- fancuch stalowy wyciggowy L =6,0 m,

- zaczep mocujgcy  ze srubami ze stali nierdzewnej.

1 kpl. +
1 pompa rez.
magazyn.

10

Dekanter wod nadosadowych z pompowym odprowadzeniem wod

nadosadowych:

- dekanter ptywajacy, poruszajacy sie na prowadnicach pionowych,
z mocowaniem do dna, wyposazony w pompe zatapialng do
odprowadzania wod nadosadowych i waz elastyczny DN65

Parametry techniczne:
- typ dekantera - bez zamkniecia
- wydajno$¢ dekantera: 30 m3/h

- wymiary dekantera:
- Srednica ptywaka: 750 mm
- min. wysokos$¢ dekantacji: 1400 mm
- maks. wysoko$¢ dekantacji: 4700 mm

- $rednica prowadnic: 60,3 mm
- dtugos$c¢ prowadnic: 5500 mm
- masa dekantera: ok. 119 kg
- Pompa wéd nadosadowych o parametrach:

1 kpl.

stal 1.4307
ITWS




- pompowane medium: wody nadosadowe + osad nadmierny
- wydajnos¢ pompy: 30 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia: 0,40 m

- temperatura: 20 °C

- obroty: 1400 1/min

- moc silnika P2: 0,8 kW

- moc pobierana: 0,69 kW

- napiecie zasilania: 400 V

- czestotliwo$¢: 50 Hz

- rozruch: bezposredni

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC

- przekaznik termistorowy: tak

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 65 mm
- $rednica wirnika: 155 mm

- wagz elastyczny DN 65 mm - L=10 m

11

Pompa powietrzna czesci ptywajacych:

- konstrukcja wsporcza z regulowang wysokoscig
zasysania - stal nierdzewna,

- mocowanie do pomostu technologicznego,

- Srednica wewnetrzna przewodu powietrza =19mm,

- $rednica przewodu tlocznego: PVC 2"

4 kpl.

stal 1.4301
ITWS

12

Sondy tlenowe z przetwornikiem - 2 kpl. (1 kpl/komore nitryfikaciji).
Armatura zanurzeniowa do kazdej z sond umozliwiajgca montaz
do belki pomostu, z poziomg rurg w wykonaniu kwasoodpornym,
umozliwiajgca wycigganie sondy ze zbiornika za pomocg fancucha.

2 kpl.

13

Regulowany przelew pilasty wraz z deflektorem dla zelbetowego
koryta przelewowego w osadniku o wymiarach w rzucie 8.0x8.0m
wraz z elementami wsporczymi i mocowaniem.
Bk = 350mm - szerokos$c¢ koryta
Hk = 400mm - gteboko$¢ koryta

B = 350mm - wysokos¢ deflektora

2 kpl.

stal 1.4301

14

Rura doprowadzajgca $cieki do kolumny centralnej
DN 400

2 kpl.

stal 1.4301

15

Kolumna centralna ze stali nierdzewnej wraz z
deflektorem, tarczg odbijajgcg i mocowaniami: dolnym
do skosow osadnika, gérnym do pomostu
technologicznego

2 kpl.

stal 1.4301

16

Doptyw sciekéw z regulowanym przelewem tréjkgtnym

2 kpl.

stal 1.4301

17

Konstrukcja wsporcza pompy recyrkulacji wewnetrznej

2 kpl.

stal 1.4301

18

Zurawik z wciggarkg reczng o udzwigu <150 kg wraz
ze stopg mocujgcyg

12 kpl.

stal ocynk.

19

Pomiar ultradzwiekowy lub radarowy wysokosci napetnienia: komory
zageszczania osadu nadmiernego

1 kpl.

20

Sondy tlenowe z przetwornikiem - 2 kpl. (1 kpl/kom. denitryfikacji).
Armatura zanurzeniowa do kazdej z sond umozliwiajgca montaz
do belki pomostu, z poziomg rurg w wykonaniu kwasoodpornym,
umozliwiajgca wycigganie sondy ze zbiornika za pomocg fancucha.

2 kpl.

21

Sonda pH i temperatury z przetwornikiem - 2 kpl. (1 kpl/kom.
denitryfikacji).

Armatura zanurzeniowa do kazdej z sond umozliwiajgca montaz
do belki pomostu, z poziomg rurg w wykonaniu kwasoodpornym,
umozliwiajgca wycigganie sondy ze zbiornika za pomocg fancucha.

2 kpl.

22

Sonda gestosci osadu z przetwornikiem - 2 kpl. (1 kpl/kom.
denitryfikacji).

Armatura zanurzeniowa do kazdej z sond umozliwiajgca montaz do
belki pomostu, z poziomg rurg w wykonaniu kwasoodpornym,
umozliwiajgca wycigganie sondy ze zbiornika za pomocg fancucha.

2 kpl.

Rurocigg sciekéw surowych DN 250

2 kpl.

stal 1.4301

Rurocigg powietrza wewnagtrz komar nitryfikacji DN 150

z przytaczami do poszczegélnych sekcji napowietrzania
zakonczonymi kotnierzem DN32. Z uwagi na rozszerzalno$¢
termiczng zastosowac¢ kompensator mieszkowym, podpory state
i przesuwne.

2 kpl.

stal 1.4301

Rurocigg recyrkulacji wewnetrznej DN 150 wraz z
zasuwga dtawigco - regulacyjng

2 kpl.

stal 1.4301

Rurocigg ttoczny osadu - recyrkulacja zewnetrzna
PE125x7,4 SDR17,6 PN10

2 kpl.

PE

Rurocigg tloczny osadu nadmiernego z OWT do komory
zageszczania osadu, PE90x5,2 SDR17,6 PN10

2 kpl.

PE

Rurocigg ttoczny osadu nadmiernego z komory zagesz-
czania osadu do prasy: PE90x5,2 SDR17,6 PN10

2 kpl.

PE

Rurociag ttoczny wod nadosadowych PE90x5,2
SDR17,6 PN10, zakohczony dwiema zasuwami
regulacyjnymi

1 kpl.

PE

Doprowadzenie powietrza do pomp czesci ptywajgcych - rura
PEG63/PE25 wraz z zaworami kulowymi regulacyjnymi i
elektrozaworem odcinajgcym

2 kpl.

PE

Rurociag czesci ptywajgcych z PVC klejonego Dz 75

2 kpl.

PVC-U
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1. Ciezar pojedynczej dmuchawy wraz z obudowg wyciszajgcq do posadowienia zewnetrznego wynosi 500 kg.
2. Nad Stanowiskiem Dmuchaw zaprojektowac¢ zadaszenie

3. Spadek posadzki w kierunku drogi dojazdowe;.

4. Fundament bezposredni pod dmuchawami ptaski, przed i za dmuchawami ze spadkiem w kierunku posadzki.
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

1. Zasili¢ projektowane urzgdzenia: - dmuchawa: 20-M-1+5 - 5 szt.

2. Zaprojektowa¢ przemienne zatgczanie dmuchaw. Kazdg z dmuchaw wyposazyé w falownik.

3. Zaprojektowa¢ o$wietlenie Stanowiska Dmuchaw

4. Monitoring pracy urzadzen z przesylem danych do dyspozytorni.

5. Rejestracja i archiwizacja pracy dmuchaw z przesylem danych do dyspozytorni.
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WYTYCZNE DLA BRANZ:
BRANZA KONSTRUKCYJNA:

ZESTAWIENIE:
1. Dmuchawa typu Roots - praca w uktadzie 4P+1R - 5 kpl.
o parametrach technicznych:
- medium: powietrze atmosferyczne
- wydatek dmuchawy dla pracy na falowniku 20 / 50 Hz
Q=140/500 Nm3/h
- sprez, dPmax =550 mbar
- moc znamionowa silnika P = 15 kW

- wzrost temperatury dla pracy na falowniku 20 / 50 Hz: 80/58st.C

- zapotrzebowanie mocy dla pracy na falowniku 20 / 50 Hz:  4,7/11,9 kW

- obroty dmuchawy dla pracy na falowniku 20 / 50 Hz; 1590 /3990 obr/min
- poziom hatasu dla pracy na falowniku 20 / 50 Hz: 70/71dB

- wentylator ostony : 100 W, 50 Hz, 400V, 3 - fazy
- masa agregatu: 470 kg
- sposab regulacji silnika: wyposazony w czujnik PTC przystosowany do wspéipracy z
falownikiem
- kréciec tloczny : DN 100 (D=114,3mm)
- chlodzenie; powietrzem
- obudowa dzwigkochtonna : przeznaczona do zabudowy na zewnafrz z wyposazeniem:
- standardowym: tlumik wiotowy; ttumik wylotowym; przektadnia pasowa; silnik
elektryczny; zawdr bezpieczenstwa; klapa zwrotna; filtr na ssaniu, podigczenie
elastyczne; wibroizolatory; obudowa dzwigkochfonna z wentylatorem; manometr;
wskaznik zabrudzenia filtra.
- dodatkowym: grzatka postojowa z termostatem : 200 W, 50 Hz, 230V
2. Kréciec przytaczeniowy DN 100, stal 1.4301 - 5 kpl.
- rura 114,3x3,0,
- przepustnica migdzykotnierzowa DN100 PN10,
- kotnierz luzny DN 100 i wywijka do przyspawania 114,3x3,0
3. Rurocigg powietrza DN 150, stal 1.4301 - 1 kpl.
- rura 168,3x3,0,
- przepustnica migdzykotnierzowa DN150 PN10,
- kotnierz luzny DN 150 i wywijka do przyspawania 168,3x3,0,
- kolano 90st, R=1,5D, 168,3x3,0.
- w dolnej czesci rurociggu DN150 zaprojektowaé 2 krééce odwadniajgce
DN 25 zakoriczone zaworami kulowymi.,
4, Podpory antywibracyjne pod rurocigg. Wykonanie materiatowe:
stal 1.4301 i EPDM.
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WYTYCZNE DLA BRANZ:
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
P RZE KRé J B B 1. Zaprojektowac 2 identyczne wiaty o wymiarach w rzucie 17,0 x 12,0 m.
- 2. Sciany zelbetowe do wysokosci 3,0 m. Posadzka zelbetowa ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia liniowego.
. 3. Po posadzce poruszaé sie bedzie tadowarka kotowa.
S ka I a 1 . 1 OO 4, Od strony wjazdy wysokos¢ robocza dla tadowarki: 4.0m. Z pozostatych stron $ciany boczne do poziomu $cian
Zelbetowych.
5. Zaprojektowac zadaszenie lekkie: tkanina poliestrowa, pokryta obustronnie PVC, gramatura ok. 670 g/m2.
Uwzglednié obcigzenie $niegowe i obcigzenie wiatrem wiasciwe dla m. Daleszyce.
6. Konstrukcja zadaszenia zabezpieczona antykorozyjnie: stal ocynkowana lub aluminium.
7. Zaprojektowaé odwodnienie liniowe w wersji cigzkiej z fatwo zdejmowalnymi kratami.
=~ )
gl | | BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA
:r | l; 1. Zaprojektowac¢ o$wietlenie pod wiata.
Uwaga: wszystkie wymiary podano w centymetrach.
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