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1 CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalnisciekow w miejscowdci Daleszyce, gmina
Daleszyce.”jest dofinansowywana z Funduszu Regionalnego BnagrOperacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego w ramach Dziatania 4.3 ,Gospodarka moéiciekowa” na lata 2014-2020.

Inwestycja, bdzie polegata na rozbudowie i modernizacji istiej oczyszczalnisciekéw
bytowych w miejscowéri Daleszyce, gmina Daleszyce, posgtein zwiekszenia przepustowoi i
spetnienia wymagaDyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r (91/271/EW3)akresie jakéri sciekow
wprowadzanych do odbiornika oraz parametréw jakiezuca Rozpoegizenie MinistraSrodowiska z
dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkow, jakiezyaspetné przy wprowadzanigciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg@aladliwych dlasrodowiska wodnego (DZ.U.2014.
poz. 1800 wraz z piejszymi zmianami).

Oczyszczalnia obstuguje € gminy Daleszyce.

Planupc zakres rozbudowy uwzglniono przejcie i oczyszczenie do wymaganych parametrow
sciekdw noworealizowanych odcinkow kanalizacji samiej w miejscowéciach: Kranow i Brzechéw,
gm. Daleszyce. Kanalizacja ta wykonywar@e wg. odgbnych opracowai nie wchodzi w zakres
niniejszej inwestyciji.

W ujeciu ogoinym zamowienie dla oczyszczalni w miejscogsvDaleszyce obejmuje:

= sporadzenie projektu wgpnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamayggo;

= sporadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niegmikajgcych z przepisoéw, opinii,
uzgodnié i pozwolen wraz z pozwoleniem na budewi zgtoszeniami dla robét
niewymagajcych pozwolenia;

= sporadzenie projektow wykonawczych;

= wykonanie robo6t budowlanych;

= dostawa i montawyposaenia technologicznego, spta i maszyn na podstawie poigzych
projektéw,

= dostawa i montasystemu zasilania obiektowego w energie elektrycgterowania, AKPIA i
monitorowania stanéw pracy w zmodernizowanych i bumowanych obiektach, z
odwzorowaniem sygnatow w budynku oczyszczalni (odspawie wykonanego projektu),

= przeprowadzenie prob i badawymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz
przygotowanie dokumentow zgzianych z oddaniem oczyszczalni sytkowanie.

Przedsiwziecie polegaice na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i prmidwy
oczyszczalnisciekbw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce musi zapéwrie jakaé
oczyszczonychlciekow odptywagcych z oczyszczalni do odbiornikgdzie co najmniej zgodna (lub
lepsza) z normami:

= polskimi okr&lonymi Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w

sprawie warunkow, jakie nate spetnt przy wprowadzanigciekow do waéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych @adowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz.
1800) i z Ustaw z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U.1¥2, poz. 1591 z

pézniejszymi zmianami).

= europejskimi okrdonymi w Dyrektywie Rady Wspdlnoty Europejskiej 9I1 z dnia

21.05.1991 roku dotygzej oczyszczaniasciekdw komunalnych oraz uzupetnieniem nr
98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku.

Zamowienie bdzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiajcy dopuszcza skladanie ,ofert rownawmgch". Przez ,ofet réwnowang" nalezy
rozumie taky, ktéra przedstawia opis przedmiotu zamoéwienia kicka samych lub lepszych
parametrach technicznych, j@k@mwych, funkcjonalnych spelnggych minimalne parametry
okreslone przez Zamawigfego, lecz oznaczgninnym znakiem towarowym, patentem Ilub
pochodzeniem.
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Elementy Robét obejmujace zakresem modernizagj obiektéw i instalacji wykonywane keda

na terenie czynnego zakladu pracy. Wykonawca w czas wykonywania Rob6t Iedzie
przestrzegat wszelkich przepiséw i instrukcji obowgzujacych na terenie Zaktadu. Wykonywanie
Robd6t nie maze spowodowé zakidcai w pracy Zaktadu. Wszelkie prace, ktére mog wptynaé¢ na
funkcjonowanie Zakladu musz byé uzgodnione pisemnie z Inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Przedstawicielem Zamawiajcego. Jeeli ze wzgédu na zaproponowane
rozwigzania Wykonawca zmuszony bdzie do ingerencji w istniepce i pracujace instalacje
technologiczne nalgy przewidzie¢ taki sposOb organizacji Robét, ktory zagwarantuje
nieprzerwana i niezakiécom prace Zakladu.

Wykonawca zobowizany jest zorganizow& Roboty w taki sposob, aby zapewfi

nieprzerwany odbior sciekow w czasie wykonywania Robot.

1.2 Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢€ oczyszczalni

Celem przedsivziccia jest zapewnienie oczyszczenggiekdw odbieranych przez system

kanalizacyjny Gminy Daleszyce w stopniu wymaganyiawigzujacymi przepisami.
Podstawowymi parametrami oktajacymi wielkas¢ oczyszczalnis

ilosé sciekow:

Quar. = 1000 ni/d
Qdmax = 1400 Iﬁ/d
thax =116,7 I’T?Vh
jakosé sciekdw — stzenia:
SBZTs =570 gQm’
S ChzZT =1092 g @m°
S zaw.og. = 584 gfn
S Nog. = 98,2 g N/fh
S Pog. = 16,5 g P/n
jakosé sciekow - tadunki:
L BZTs =570 kg @d
£ ChzT = 1092 kg @d
t zaw.og. =584 kg/d
t Nog. =98,2 kg N/d
t Pog. =16,5 kg P/d

Liczba Mieszkancéw Roéwnowanych ze wzgédu na BZTs:
RLM =9 500 MR

1.3 Zakres zamowienia

Zamowienie obejmuje wykonanie projektu budowlanégeykonawczego wraz z uzyskaniem

wszystkich niezbdnych decyzji i uzgodnie oraz wykonanie kompletnych robo6t budowlanych.
W szczegOlInéci zakres zamoOwienia obejmuje m.in.:

= ubezpieczenie catego zadania,

projektowanie,

realizacg robét budowlano-montawych,

realizacg robét rozbiérkowych,

zagospodarowanie odpaddéw powstgch w trakcie budowyatznie z osadami, szlamami z

obiektéw adaptowanych,

= przeprowadzenie rozruchu oczyszczabiekow wraz ze szkoleniem personelu wyznaczonego
przez Zamawiajcego,

= dostarczenie ugdzen do obstugi sieci kanalizacyjnej

= uzyskanie w imieniu Zamawiggego pozwolenia nazytkowanie,

= uzyskanie certyfikatu na produkt: polepszacz glebow
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1.3.1 Projektowanie

Wykonawca, przed rozpogaem prac, jest zobowzany pozyské& i zweryfikowa dane i
materialy niezbdne do realizacji przedmiotu zamoOwienia (dane semgwe do projektowania),
wykona: wszystkie badania i analizy niexime dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania
Dokumentow Wykonawcy, a w szczeg&dobProjektu Budowlanego, w tym:

a) wykona badania geotechniczne i hydrogeologiczne padigruntowego w zakresie niezimym
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy fimm projektu Robét) i piniejszej
realizacji Robdt;

b) uzyska& inne niezbdne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wigkecy (w tym
projektu Rob6t) i péniejszej realizacji Rob6t: materiaty, ekspertyzyalizy, opracowania i
badania. Zamawiaggy dysponuje agciowa dokumentag projektows istniepcej oczyszczalni.
Powyzsze dokumenty Zamawiggy maze udosgpnic Wykonawcy z zastrzeniem,ze nie ponosi
odpowiedzialnéci za ich tréc.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Inspektoréadzoru inwestorskiego i Zamawiaggo
dokumenty Wykonawcy obejmige:

a) projekt wstpny rozwazan techniczno-technologicznych wraz ze schematem, iezajca
wszystkie charakterystyczne parametry i regania technologiczne i techniczne, w tym
sporzdzenie wsipnego projektu zagospodarowania terenu na mapieetfiv projektowych w
skali 1:500,

b) projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszezalpracowany zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994r, zZméjszymi zmianami oraz zgodnie z decyzjami i
postanowieniami uzyskiwanymi na etapie projektowani

c) inne opracowania i uzgodnienia konieczne do uzyiskaecyzji o pozwoleniu na budew

d) projekt organizacji robét,

e) dokumentag wykonawca dla celéw realizacji oczyszczalni. Projekty wykeomae w
poszczegdlnych braach Igdg uszczegdtowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego;

f) dokumentagj powykonawcg, na ktérej lbdg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacgeodezyjn wykonanych obiektow i sieci;

g) projekt rozruchu (projekt prob koowych) z zaleeniem utrzymania obiektu w ruchu i
prowadzeniem rozruchow gziowych;

h) instrukcje bhp, p.po pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

i) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dv@v oczyszczalni;

i) sprawozdanie z rozruchu, w ktérym zaprezentowastarpprzez Wykonawe wyniki w zakresie
pozwalajcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw praciekb zgodnie z zal@gniami
dokumentacji projektowej. Raport zostanie opracogmao okresie zgtaszania wad. Zamawis
wymaga, aby rozwzania projektowe oraz sposéb prowadzenia robotvaaipéutrzymanie ruchu i
eksploatacji na wszystkich istraejch obiektach i przewodach oczyszczalni.

Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca zatwierdzit przez Inspektonadzoru inwestorskiego i
Zamawiajcego kadorazowo, przed przygtieniem do kolejnego etapu projektowania, dany etap
procesu projektowania.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie iydgcadministracyjne, wymagane zgodnie z
prawem polskim, niezline dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienigprzekazania
oczyszczalni do rozruchu i naphie eksploataciji.

Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przespiktorow nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajcego jest warunkiem koniecznym realizacji kontraktie nie ogranicza odpowiedziafco
Wykonawcy wynikajcej z kontraktu.
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1.3.2 Roboty

Wykonawca wykona Oczyszczagnizgodnie z zaakceptowanymi przez Inspektoréw nadzor
inwestorskiego i Zamawiggego: Projektem Wegpnym, Projektem Budowlanym oraz Dokumemjac]
Wykonawca Oczyszczalni. W szczegolém wykonane zostan

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy, w tym:
- zaplecze budowy,
- doprowadzenie mediéw nieginych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, ogrodzenia
tymczasowe, drogi dojazdowe do obiektow gdeenia ppe. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa idb@entaryzacji powykonawczej oraz
wykonanie wiercé geologicznych.

2. Roboty budowlane, rozbiérkowe i wylkczeniowe, w tym:
- roboty ziemne, betonowezélbetowe,
- roboty budowlane wraz z ich kompletnym wyikaeniem,
- pozostate roboty budowlane i wykezeniowe.

3. Wykonanie obiektéw technologicznych wyszczegélnmny w rozdziale. 1.7., wraz z
zainstalowanymi maszynami i udzeniami oraz prace momtavo - instalacyjne pozwalge na
osiggniecie catkowitego zatmonego efektu robot.

4. Wykonanie sieci, w tym:
- sieci kanalizacyjne sanitarne,
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa {figbedzie konieczna),
- sie¢ wodochgowa,
- sie¢ wody technologicznej,
- sieci medzyobiektowe,

5. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA:

- wykonanie przebudowy stacji transformatorowej, dita pomiarowego staciji
transformatorowej, montd instalacja rozdzielnic,

- instalacje sitowe, sterownicze, uziem@@ i pohczeh wyréwnawczych, instalacje
oswietlenia i gniazd ogdlnych, instalacje piorunocime, ochrona przeciwprzepiowa
(zabezpieczenie przy wytadowaniach atmosferycznych)

- instalacja zasilania ugdzen technologicznych oczyszczalni, instalacje wetnme dla
potrzeb wtasnych oczyszczalni, instalag@ietlenia zewgtrznego,

- instalacje systemu AKPIiA (w tym m.in.: sterownikirzadzenia pomiarowe, elementy
wizualizacji i synoptyki, wyposaenie rozdzielnic zvgzane ze sterowaniem),

6. Zagospodarowanie terenu
- drogi i ciagi komunikacyjne na terenie oczyszczalni, w tym kpagi i chodniki,
odwodnienia powierzchniowe placow, drog i placwd&vaniia oosadu granulowanego.
Zbiorcza kanalizac} deszczow wykona& w przypadku zaistnienia koniecwo jej
realizacji, uporzdkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pimego obiektéw
naruszonych,
- uksztattowanie terenu i zigle

7. Og6t pozostatych prac i dostaw niedbnych do kompletnego zrealizowania oczyszczalni,
uzyskania pozwole wymaganych prawem oraz przekazania oczyszczalniekkploatacji i
uzytkowania - w tym wyposaenie p.pa i BHP.
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1.3.3 Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacii

W ramach zamoéwienia nalgwykona takze nas¢pujace prace:

1. Przeprowadzenie préb kcowych obejmujcych:

- rozruch elektryczny,

- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny,

- rozruch technologiczny z uwzginienie kompostowni osaddeiekowych,
2. Nadzdr nad probami eksploatacyjnymi.
3. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamaesgjo.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam owienia

1.4.1 Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest wghkim zadania rozbudowy i przebudowy
oczyszczalnkciekdw w celu zapewnienia stabilnej i efektywneaqy obiektu zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepiséw prawa polskiego dotymzh jakaci sciekdw odprowadzanych do odbiornika
oraz gospodarki odpadami i osadami povgstani w trakcie proceséw prowadzenia proceséw
oczyszczanidciekow.

Oczyszczalnia obstuguje € gminy Daleszyce.

Planupc zakres rozbudowy uwzglniono przejcie i oczyszczenie do wymaganych parametrow
sciekdéw noworealizowanych odcinkow kanalizacji samiej w miejscowéciach: Kranow i Brzechéw,
gm. Daleszyce.

Oczyszczalniaciekdw powinna gwarantowaoczyszczenigciekdw komunalnych kierowanych
do oczyszczalni z zlewni¢znie z wodami infiltrujcymi i przypadkowymi.

Zgodnie ze spoadzonym wsgpnym bilansem jakéiowo - ilosciowym sciekow do oczyszczalni
doptywa beda nasgpujacescieki:

a) ilos¢ sciekow:

Qusr = 1000 n¥/d

Qdmax = 1400 n?Vd

Qhmax =116,7 nYh = 32,4 dri¥s
b) jakos¢ sciekdw — s¢zenia:

S BZTs =570 gQm’

S ChzZT =1092 g @m°

S zaw.og. =584 gfin

S Nog. = 98,2 g N/fh

S Pog. = 16,5 g PAn
c) jakoic¢ sciekdw - fadunki:

b BZTs =570 kg@d

L ChzT = 1092 kg @d

t zaw.og. =584 kg/d

t Nog. =98,2 kg N/d

t Pog. = 16,5 kg P/d

d) Liczba Mieszkacow Réwnowanych ze wzgjdu na BZE:
RLM =9 500 MR

Warunki na odprowadzenieiekéw do odbiornika okéa rozporadzenie MinistraSrodowiska z
dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkowigjalalezy speint przy wprowadzanigciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcagigdzkodliwych dlarodowiska wodnego - {Dz.
Ustaw 2014 poz. 1800}.
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Zgodnie z tym rozpogglzeniemscieki oczyszczone wprowadzane do wod nie powinmnyiera
substancji zanieczyszczaych w ilasciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasto
wskaznikow zanieczyszcze ktére g okreslone w zadczniku nr 1 do rozposzizenia. Na podstawie
obliczonej powyej RLM oczyszczalri sciekow w Morawicy zakwalifikowano do grupy w przéale
od 2000 ddo 9999 RLM co pozwala na pezyg nasgpujacych dopuszczalnych wsk@ikow
zanieczyszczew sciekach oczyszczonych:

S BZTs <25 gQ/m’ lub minimum 70+90% redukcji
S ChzT <125 gQ/m’ lub minimum 75% redukgji
S zaw.og. <35 g/nt lub minimum 90% redukcji

Inwestycja, musi speféi rowniez wymagania Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r
(91/271/EWG) w zakresie jakai sciekdw wprowadzanych do odbiornika

1.4.2 Uwarunkowania lokalizacyjne

Istniejgca oczyszczalnidgciekow dla m. Daleszyce zlokalizowana jest na #aieth o nr ewid.
3321/2, 3323, 3326/2, 3327/2, 3328/2, 3329, 333313potaonych w obgbie geodezyjnym 0001
Daleszyce w miejscowgoi Daleszyce, gmina Daleszyce

Powierzchnia terenu dzialek oczyszczalédiekbw w granicach istniggego ogrodzenia
oczyszczalnisciekdw wynosi ok. 0,40 ha. Teren istniegj oczyszczalnisciekbw w granicach
ogrodzenia jest w sposob trwaty zabudowany obiektampompowniasciekow, budynki oczyszczalni
sciekéw, zbiorniki retencyjne oraz drobnymi obiektanmzynierskimi, a take obiektami
pomocniczymi i towarzysgymi, typu:

- kanaty i rurocagi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe pouizie,

- drogi, place i chodniki,

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje wi odlegidéci ok. 215 m w kierunku péinocno-
zachodnim od terenu projektowanej oczyszczalni.

Przez teren dziatki przebiega napowietrzna liniergatyczna 15 kV.

Teren istnigjcej oczyszczalni zostat podniesiony wg dokumentpajjektowej z 1999 roku do
poziomu 253,20 m n.p.m. Teren projektowanej ocz@rc nie znajduje si obrebie terenu
zalewowego rzeki Czarnej Nidy. Z uwagi jednak nabmgrwowane okresowe podtopienia dziatek
przy rzece - teren przy nowoprojektowanych zbicanlk powinien b§ rowniez podniesiony do
poziomu 253,20 m n.p.m. tj. ok. 0,80 m ponad i$geiepoziom gruntu.

1.4.3 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedswziccie polegajce na przebudowie i rozbudowie oczyszczakiekéw w
Daleszycach na dziatkach nr: 3321/2, 3323, 332825/2, 3326/2, 3327/2, 3328/2, 3329, 3330, 3331
potozonych w obebie geodezyjnym 0001 Daleszyce zostanie zrealizevmanterenach oznaczonych w
obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania przestegmn miasta Daleszyce,
zatwierdzonym uchwatnr ZLI/57/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z drlé sierpnia 2014,
symbolem K, dla ktérego okii®no:

- przeznaczenie podstawowe:

= oczyszczalnia mechaniczna i biologiczwekow sanitarnych doprowadzanych zdcz
terenu gminy systemem kanalizacji sanitarnej,

= obiekty i uradzenia techniczne zwiane z eksploatacjoczyszczalnisciekdw i jej
ochron.

- przeznaczenie dopuszczalne:

= obiekty administracyjne, gospodarcze gz@ine z procesem odprowadzaniem i
oczyszczanienciekow,

= ciggi komunikacyjne,

= obiekty i uradzenia infrastruktury technicznej,
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= zielea urzadzona i nieurgdzona oraz zadrzewienia.
Ustalono nasgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania terendgzanych z oczyszczaniem
i odprowadzaniericiekow:
= zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 (obszar Cigows Ortowinskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu) nie dotygzponiewa przeprowadzona strategiczna ocena
oddziatywania n&rodowisko wykazata brak znagzgo negatywnego wpltywu na ochgon
przyrody obszaréw chronionych,
= moaozliwos¢ rozbudowy i modernizacji obiektéw i wdzen technologicznych dla
osiggnigcia efektdw oczyszczaniaciekéw odpowiadacych normom i wymaganiom
ochronysrodowiska,
ograniczenie ugiliwosci obiektu,
w celu ograniczenia ugiliwosci oddzialywania oczyszczalniciekow ustala si
wprowadzenie pasa zieleni ostonowo - izolacyjnej pwonie zachodniej terenu
funkcjonalnego, skladagego s¢ z pasa zieleni, oraz sktade¢go s¢ giéwnie z gatunkdw
zimozielonych o zrénicowanej wysokeci i pokroju.
Wysokasi¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych niezendoy wigksza nz 10 m w
najwyzszym punkcie budynku ponacedni poziom terenu wokét budynku,
Geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadoWcie nachylenia potaci dachowych
15’ do 45.
Minimalna intensywn& zabudowy - 0,01.
Maksymalna intensywr$é zabudowy - 0,4.
Teren biologicznie czynny - 10%.
Obstuga Komunikacyjna: droga oznaczona symbolem DW
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5 m mierzona aui lfozgraniczaicych drogi oznaczonej
symbolem KDW5.

Uy

Oczyszczalnigciekow w Daleszycach po rozbudowie graniczigedzie z obszarem Natura 2000
Lasy Cisowsko - Ortowiskie kod PLH260040. W stosunku do terenu, o ktompowa powyej
zabrania ¢ podejmowania dziafa mogicych, osobno lub w pgtzeniu z innymi dziataniami,
znacacego negatywnie oddziaty@waa cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w sgiinesci:

= pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych lub &kdgatunkow rélin i zwierzt, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

= wplywania negatywnie na gatunki, dla ktorych oclyraostat wyznaczony obszar Natura
2000,

= pogarszania integraldc obszaru Natura 2000 lub jego pagman z innymi obszarami.

Projektowane przedsewziecie jest zgodne z zapisami powgzego planu.

1.4.4 Odbiornik $ciekbéw oczyszczonych

Odbiornikiemsciekdéw oczyszczonych jest rzeka Belnianka (Czaris@aNv km 42+700.

W Planie zagospodarowania wodami na obszarze caad/isty (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r.

Nr 49 poz. 549 wskazany obszar zostat zidentyfikownjako:

- Jednolita Cgs¢ Wod Powierzchniowych oznaczona kodem: PLRW?20006346- Czarna do
Stokowej

- Region Wodny: Gornej Wisty

- Obszar: dorzecze Wisly

- Scalona cg¢ wod: GW306 — Potok waynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopoddobnych

- Ocena stanu: zly

- Ocenaryzyka nieagjniccia celéwsrodowiskowych: niezagémna
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Celemsrodowiskowym dla wskazanej gri wod powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz
poprawa i przywracanie stany jednolityclesz powierzchniowych, tak aby agina¢ dobry stan tych
wod

Ocena ryzyka nieaginiccia celéwsrodowiskowych: niezagtmna

Ochrona wéd powierzchniowych obejmuje ograniczeamesji do wod zezrédet zanieczyszche
punktowych przy zastosowaniu dopuszczanych weiremisii.

Modernizacja oczyszczalriiciekdw, wyposaenie oczyszczalni w dodatkowe obiekty, zapewni
osiagnigcie wiaciwej redukcji zanieczyszc#iew odprowadzanychiciekach, ktore speintabeda
wymogi Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie wadunkjakie
naleey speiné przy wprowadzanigciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substaszfizegélnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (DZ.U.2014. poz. 1800 wraz mpgszymi zmianami).

Jakaé¢ wdd powierzchniowych oceniania jest w ramach nainigu prowadzonego przez
Wojewddzki Inspektorat Ochronyrodowiska w Kielcach. Popeéj przedstawiono stan JCWP
zamieszczony w opracowaniu W4OKielce pn.: “Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wod
powierzchniowych w wojewddztwi@vietokrzyskim w roku 2015":

Rzeka Czarna Nida (lewobragy doptyw Nidy) podzielona jest na 4 JCWP: CzarrnidaNdo
Stokowej o typie cieku 6, Czarna Nida od StokowejRierzchnianki o typie cieku 8, Czarna Nida od
Pierzchnianki do Morawki z Lubrzaglod Zalewu Cedzyna dodgja) o typie cieku 8 oraz Czarna
Nida od Morawki do Uicia o typie cieku 9.

JCWP: Czarna Nida do Stokowej o typie cieku 6 nyalklasyfikowana i oceniana. Pagj
przedstawiono klasyfikagjnastpnego odcinka Czarnej Nidy tj. JCWP Czarna NideStakowej do
Pierzchnianki o typie cieku 8.

JCWP Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki $éate zmienion jednolitg czscia wbd o
typie cieku 8 (mafa rzeka vzynna krzemianowa-zachodnia) baglam punkcie pomiarowym Czarna
Nida - Kaczyn (35,4 km biegu). W roku 2013 bada@®/P w ramach monitoringu operacyjnego oraz
monitoringu wod na obszarach chronionych (eutrgfzakomunalna). W latach 2014-2015 nie
prowadzono badetej JCWP.

Potencjat ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowao czym zadecydowata Il klasa
fitobentosu (2013) oraz ichtiofauny (2014), pomiioklasy makrobezkigowcdéw bentosowych
odziedziczonych z roku 2011. Brak wyniku makrofitbvadanych w roku 2011, ze wezdu na
niewystarczajca liczbe organizmoéw wskanikowych do oznaczenia. Na podstawie terenowych
obserwacji warunkéw hydrologicznych i morfologiczhynadano elementom hydromorfologicznym I
klass. Odziedziczone wskaiki fizykochemiczne z roku 2013 oraz z roku 20@1z@akresie elementow
nie badanych w roku 2013) oraz specyficzne zangzmzenia syntetyczne i niesyntetyczne (2011)
miescity si¢ w granicach klas I-II.

Stan chemiczny oceniono jako dobry na podstawiéeddiczonych wskanikow chemicznych z
roku 2011.

W ramach monitoringu obszaréw chronionych dokondziedziczenia oceny spetnienia wymaga
pod lktem zagraenia eutrofizagg wywotarg zanieczyszczeniami pochegymi ze zrodet
komunalnych. Wody ocenianej JCWP nie spetnialy tamsych wymaga dla obszardéw chronionych,
ze wzgédu na lll klag fitobentosu.

Ogodlny stan wad tej JCWP oceniono jako zly, ze waglna umiarkowany potencjat ekologiczny.
Jednoczénie nie zostaly spetnione wymagania dla obszarderntbonych.

Zrodtem zanieczyszcae)CWP g m.in.:

- oczyszczalnidciekow w Daleszycach,

- oczyszczalnidciekéw w Bielinach (poprzez JCWP Czarna Nida dkSie)).
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1.4.5 Dane o obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujgcych sie w
zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

Na terenie gminy zgodnie z art. 6 ust.1 ustawyia d6 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92 z 2004 roku, poz. 880 zzpiejszymi zmianami) wyspuja nasepujace formy ochrony
przyrody:

1. Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk:asy Cisowsko-Ortowinskie (PLH260040)

Jeden z wikszych komplekséw kmych zajmujcych potudniow cze$¢ Pasma Lysogorskiego w
Gorach Swigtokrzyskich. Potaony jest w zlewniach Nidy i Czarnej Staszowskiepefnuje trzy
pasma wzgdérz zbudowane z déskich piaskowcow i wapieni oraz kambryjskich kwatsy. Rzeba
terenu jest bardzo urozmaicona, z licznymi garbdeniudacyjnymi, kotlinami i dolinami o charakterze
przetoméw. Sié wodna jest dobrze rozwigta. Rzeki ptya naturalnymi korytami twoex liczne
zakola i meandry. W ich otoczeniu znaglgje duze kompleksy dk. W granicach obszaruzg kilka
wsi otoczonych polami igkami. Lasy zajmuj wiekszag¢ powierzchni obszaru. gSto gtoéwnie
drzewostany jodlowe, sosnowo-jodtowe i bukowo-jedto z udziatem jaworu, klonu i cisa,
odnawiajce s¢ z samosiewu. Niektore fragmenty o charakterzeagigrym $ pozostatécia Puszczy
Swictokrzyskiej, np. las bukowy chroniony w rezerwad@amczysko", mieszany w rezerwacie
"Cisow". U podnga Pasma Cisowskiego, na dziale wodnym, w nieccezotwj zalesionymi
wydmami znajduje sikompleks torfowisk, przechogzy miejscami w niedogpne grzzawiska. Tutaj
bierze swoj pocek Czarna Staszowska - odprowadeajwody z wgkszej czsci tych lasow, oraz
potok Trupié.

Niezwykle cenne przyrodniczog gozlegte torfowiska wysokie i prZgjiowe otoczone borami
bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymiedit i olsy). Wystpuja takze torfowiska wysokie
zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowarmgjemeracji. Celem ochrony tej ostoi jest
zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze igorsk nzu. W ostoi szacunkowo naliczono okoto
700 gatunkéw rdin naczyniowych, z tego 42 gatunki etg ochron scista oraz 10 ochromnczesciows.
Na terenie obszaru wygtuje w sumie 19 typow siedlisk przyrodniczych zafahika | Dyrektywy
Siedliskowej.Srodlgsne torfianki i zabagnienia zasiedidjzy gatunki traszek. Wyplywage z lasow,
czyste strumienie zamieszkupgwa gatunki minogdw i trzy chronione gatunki rybntomofaug
reprezentyj jedne z najsilniejszych w regionie populacje ptaeg aurinii, modraszka telejusa i
czerwaiczyka nieparka oraz mniejsze, ale rownistotne, czerwiaczyka fioletka, trzepli zielonej i
zalotki wickszej. Jest to jeden z niewielu w regionie obszargdzie stwierdzono wygbowanie
wilkéw. O wartdci przyrodniczej tego obszakwiadczy take najdiisza w regionie lista pozostatych
waznych gatunkow rélin i zwierzat, gtdwnie tych zwizanych zesrédlesnymi torfowiskami i dobrze
zachowanym drzewostanem. Jest to ostoja wielu rdadkzagraonych gatunkéw ptakéw - zaréwno
zwigzanych zérodowiskiem lénym, jak i wodno-btotnych.

Obszar laséw Cisowsko-Ortoigkich wyr&nia sk duza liczbg gatunkow lénych i gérskich
slimakow ladowych. W tym karpackich, alpejskich i borealnosiich

2. Cisowsko - Ortownski Park Krajobrazowy (C-OPK)

Potazony jest we wschodniej i potudniowejedzi gminy. Wchodzi on w sktad Zespotu Parkéw
Krajobrazowych GorSwigtokrzyskich ustanowionych w 1988 roku Uchwahr XXVII1/279/88
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1@meca 1988r. w sprawie ustanowienia Zespotu
Parkow Krajobrazowych G&wictokrzyskich. Park ten utworzono w celu ochrony getmzasobéw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz czystiowod zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej. Najcejgze
zespoly rélinnosci wystpuja w rezerwatach kmych “Zamczysko" i “Cisow" oraz w rezerwatach
lesno - torfowiskowych “Biate Lugi" i “Stopiec”.

Teren parku krajobrazowego obejmuje w gminie w &teotectwa: Cisow, Sierakdw, Smykow,
Trzemosna, Widelki oraz egciowo sotectwa: Daleszyce, Niwy, Szczecnaczna powierzchnia tego
obszaru wynosi 11063 ha, tj. 49,8% ogdlnej powienzgminy.
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3. Cisowsko — Ortownski Obszar Chronionego Krajobrazu ( C-OOChK')

Potazony na terenie otuliny Cisowsko - Ortavskiego Parku Krajobrazowego. Twargo
pozostate obszary sotectw najeych do parku (Daleszyce, Niwy, Szczecno) oraz thodéo
sotectwa: Borkéw, Dankow, Komorki, Marzysz, Stopi€owierzchnia obszaru wynosi 4896 ha, tj.
22,0% ogolnej powierzchni gminy.

taczna powierzchnia parku krajobrazowego i otulinygdoej obszarem chronionego krajobrazu,
w gminie wynosi 22218 ha, co stanowi 71,8 % ogdpmejierzchni gminy.

4. Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu ( POCHK )

Obszar obejmuje tereny poinocno — zachodnie gmimycatdsici sotectwa: Mojcza, Sukow,
Niestachow co stanowi 28,2 % ogolnej powierzchniinygmUtworzono go w celu ochrony waod
powierzchniowych i podziemnych, ochrony dolin rzegch, ktére zachowaly charakter cennych
ekologicznie strefakowo — wodnych petlacych wane funkcje korytarzy i ggow ekologicznych oraz
dla petnienia funkcji aerosanitarnych i klimatycezhyw odniesieniu do obszaru aglomeraciji kieleckiej.
Zlewnie rzeki Lubrzanki oraz ¢gciowo zlewni Kamionki i Bobrzy, petaiwazne funkcje acznikowe
pomiedzy Swictokrzyskim Parkiem Narodowym a wspomaggjmi go parkami krajobrazowymi.

5. Rezerwaty przyrody:

- “CISOW im. prof. Zygmunta Czubi haskiego" - rezerwat lény o ochronie agciowej, powierzchni
40.58 ha. Ustanowiony Zaydzeniem Ministra Lénictwa i Przemystu Drzewnego Nr 110 z dnia
15.07.1970r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 206). Poloy jest we wschodniej exi Pasma
Cisowskiego u podrié najwy:szego wzniesienia (Gora Wiochy 427 m n.p.m.) stropedajcego ku
potudniowi i poprzecinanego licznymi jarami z maldezo ptyracym potokiem. Ochranobijete g
grunty Lasow Pastwowych administrowanych przez Nagiictwo Lagow, Lénictwo Cisow, oddziat
81 wydzielenia a, b, d, f oraz oddziat 82 wydzigdeh. Utworzony zostat w celu zachowania ze
wzgledow naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnemocharakterze pierwotnym lasu
mieszanego charakterystycznego dla tysogérskiegaash GorSwietokrzyskich porastagego Gog
Stotowg i Wiochy w Pamie Cisowskim. Drzewostan stanawgtownie jodty, buki i dby oskgajace
wiek 130 - 180 lat. W rejestrze Wojewddzkiego Kamsdora Przyrody wpisany jest pod Nr 35.

- “BIALE LUGI" - rezerwat torfowiskowy o ochronie gziowej, powierzchni 408,44 ha (w tym
powierzchnie léne ok. 273 ha, torfowiska i bagna 135 ha). UstaonwiZaradzeniem Ministra
Lesnictwa i Przemystu Drzewnego Nr 322 z dnia 19.099t9( Monitor Polski Nr 85, poz. 452). ke

u podnéa Pasma Cisowskiego ( nadietwo tagoéw, Iénictwo Niwy i Trzemosna) i ze wszystkich
stron otoczony jest lasami, ktore stanpwia niego naturalnostore. Obejmuje on oddziat ey 137
wydzielenia h, i, j, oddziat 138 wydzielenie h, atd 139 wydzielenie p, caly oddziat 144, oddziaB1l
wydzielenia j, k, I, m, n, caty oddziat 1 i 2, odaz35 wydzielenia a, b, ¢, oddziat 5 wydzielenie b
oddziat 11 wydzielenia a, b, c, d, f, oddziat 12dziglenie a, oddziat 17 wydzielenie 17, oddziat 18
wydzielenie a, oddziat 26 wydzielenie d, f, g, twidrzony zostat w celu ochrony i dla zachowania ze
wzgledow naukowych i dydaktycznych naturalnego komplekstowisk srédlesnych r@&nych typow

w roznych stadiach rozwoju z cennymi zespotamilinmosci bagiennej i bogat awifaury oraz
fragmentami przylegtych lasow.

Najwiekszy wartdscia przyrodnicz jest bezléne torfowisko wysokie o powierzchni 136.8 ha
stanowsjce 33,5% powierzchni catego obiektu. Ze wdgl na swoje poteenie, rezerwat stanowi
bardzo wang ostog ptakow i zwierzyny ptowej oraz siedlisko dla wielygatunkéw zwiergt
bezkegowych zwhzanych z torfowiskami. W rejestrze Wojewddzkiego nEerwatora Przyrody
wpisany jest pod Nr 23.

- “SLOPIEC" - rezerwat torfowiskowo - kmy o ochronie ogciowej, powierzchni 8,18 ha
obejmupcy grunty prywatne wsi Stopiec Szlachecki, dziatka779/3. Ustanowiony Zagdzeniem
Ministra OchronySrodowiska Zasob6w Naturalnych i dréctwa Nr 58 z dnia 27.06.1995r. ( Monitor
Polski Nr 33, poz. 406). Utworzony zostat dla octyd zachowanie ze wzgdow naukowych i
dydaktycznych unikalnego torfowiska prag@pwego, cennych zbiorowisk gimnych oraz wielu
rzadkich rdlin chronionych.
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Niestety, obecny stan rezerwatu jest zty. Petoe w gsiedztwie wsi, ruchliwej szosy i w zagu
wysokich standw rzeki (1997 r.) powoduje stopnjoRutrofizacg torfowiska. Spowodowato taze
torfowisko jest zarastane przez zdaowierzbowe i brzozowe, powierzchnia otwarta jebecnie
znikoma, a najrzadsze gatunkislin zanikty. W rejestrze Wojewodzkiego Konserwatd?ezyrody
wpisany jest pod Nr 58.

6. Uzytki ekologiczne:

- “Bagno” o powierzchni 2.12 ha patone na terenie gruntow LasowrBavowych administrowanych
przez Nadlénictwo Lagow, w Lénictwie Lukawa w oddziale 247 wydzielenia d, f -dkeg ewidencji
gruntow we wsi Widetki na dziatce Nr 247/11 ¢68). Ochromn objeto srodlesny zbiornik wodny i
otaczajce je torfowisko. Wysipuja tu fitocenozy torfowisk przégiowych: zespot turzycy nitkowatej,
mitaka z turzyg gwiazdkowad i mietlica psh, szuwar trzcinowy z zachylnikiem btotnym, zespot
turzycy nibyciborowatej i szaleju jadowitego oraazdwiska z wierzlp szap i pigcioprecikows.
Podstaw prawry stanowi rozporazenie Nr 19/02 Wojewodgwictokrzyskiego z dnia 19 lutego
2002r. w sprawie uznania zaytki ekologiczne (Dz. Urz. Wojewddztwewietokrzyskiego Nr 23 poz.
291). Obiekt wpisany do rejestru Wojewddzkiego Kemgatora Przyrody pod Nr 10.

- “Torfowisko przej sciowe” o powierzchni 5,07 ha patone na terenie gruntéw LasowrBavowych
administrowanych przez Nadhgctwo tagow w Lénictwie Ciséw oddziat 141 wydzielenie h oraz
oddziat nr 142 wydzielenie g. Obiekt usytuowany wamipleksie lénym na potudnie od rezerwatu
"Biate tugi" Jest to obszar stale podmokty, tegeddliskowy bezimiennego lewobragego doptywu
rzeki Czarna. Stanowi torfowisko o charakterze jgczewym. Wystpuja tu fitocenozy rzadkich
zespotow turzycy nitkowatej, mszar wysokotorfowisoz bagnem zwyczajnym, miaka z turgyc
gwiazdkowad i mietlica psh. Sparéd gatunkédw chronionych masowo wymije modrzewnica
zwyczajna i rosiczka okglolistna. Podstaw prawry stanowi uchwata Nr XXVI1I1/148/2001 Rady
Gminy Daleszyce z dnia 31.12.2001 r., w sprawie anmn za uaytek ekologiczny (Dz. Urz.
WojewddztwaSwictokrzyskiego Nr 94 z dnia 4 lipca 2002r., poz. 10&3biekt wpisany do rejestru
Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody pod Nr 50.

7. Zespot przyrodniczo krajobrazowy:

- "Ostra Gorka" o powierzchni okoto 30 ha obejmuje grunty Lasowiddaowych administrowane
przez Nadlénictwo Lagow, Lénictwa: Niwy oddziaty nr 94, 95 i Sierakow oddziaty 77, 78 i 79 (w
czesci). Zespot obejmuje poinocne zbocze i paghadiewielkiego wzniesienia o hazwie Ostra Goérka,
ksztatcie wiskiego watu, na ktérym widoczng pozostatéci po dawnym gérnictwie rudelaza. Maj
one postéa lejkowatych, owalnych zaghien o srednicy 2-5 m i gibokasci od 1 do 2 m. Hto
pozostatéci zasypanych szybow gorniczych. Zggenia otoczone as hatldami. Na obszarze
chronionym odstorite $ osady pogranicza dewonu dolnegéradkowego. Obszar padoicty jest
lasem sosnowym z domiegzkwierka i buka. Obecnie pozostétd po gornictwie g stabo czytelne.
Podstaw prawny stanowi rozporzdzenie Nr 18/2002 Wojewod$wietokrzyskiego z dnia 19 lutego
2002r. w sprawie uznania za zespoét przyrodniczo rajokrazowy (Dz. Urz. Wojewddztwa
Swietokrzyskiego Nr 23 z dnia 25 lutego 2002r., po2)2®biekt wpisany do rejestru WKP pod Nr 2.

Odlegtasci od najblizszych form ochrony przyrody przedstawiagie nastpujaco:
- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

- Lasy Cisowsko - Ortowiskie PLH260040 -38m

- Dolina Warkocza PLH 260021 -5,05 km

- Dolina Czarnej Nidy PLH 260016 - 7,07 km
- Rezerwaty:

- Stopiec -2,28 km

- Biate Lugi - 2,7 km

- Ciséw im prof. Z. Czulsiskiego - 6,36 km
- Parki Krajobrazowe:

- Cisowsko Ortowiski Park Krajobrazowy - 0,34 km
- Obszary Chronionego Krajobrazu:

- Cisowsko Ortowiski Park Krajobrazowy - w obszarze

- Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu -1,68k
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- Swietokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu - 6,51 km
- Chmielnicko - Szydtowski Obszar Chronionego Khaigeu - 6,89 km

- Zespoty Przyrodniczo - Krajobrazowe:
- Ostra Goérka - 2,25 km

Oczyszczalniagciekdw w Daleszycach nie stanowi zaggnia i nie narusza ustalé zakazow
okreslonych i obowgzujacych na terenach powszych form ochrony przyrody.

Na obszarze Natury 2000 (Lasy Cisowsko - Orfmkie PLH260040) nie przewidujecsiealizaciji
zadnych prac budowlanych. Istrgey wylot do odbiornika jak réwnieotwarty row prowadgey scieki
do odbiornika w obszarze Natury 200@dbie wykorzystany bezadnych zmian i nie przewidujeesi
zadnych prac budowlanych.

Wszelkie prace budowlane powinnycbgrowadzone poza okresem rozrodczym (stfdagy) i
legowym (maj - czerwiec) bobra europejskiego.

Nie przewiduje s negatywnego oddziatywania oczyszczakuiekbw w Daleszycach dla
wszystkich wyej przedstawionych form ochrony przyrody, poniewa

- wprowadzaniesciekOw z oczyszczalni w Daleszycach do odbiornikée narusza ustale
wynikajacych z planu gospodarowania wodami i warunkow kstanyia z wod regionu wodnego i
nie stanowi zagreenia dla osigniccia celdwsrodowiskowych,

— oczyszczanigciekdw komunalnych przed ich zrzutem do odbiornétanowi ochroa dla waéd
powierzchniowych i podziemnych oraz chroni powiérde ziemi przed niekontrolowanymi
zrzutamisciekOw nieczyszczonych,

- oczyszczalnidciekow eksploatowana jest zgodnie z warunkami péemva wodnoprawnego

- w zakresie emisji zanieczyszdzeoraz przestrzegania warunkow prawidiowego prowaidze
gospodarki osadowej nie stanowi zagnaia dlasrodowiska
Teren na ktorym zlokalizowana jest oczyszczakuekow w Daleszycach nie znajdujes s

strefie ochrony konserwatorskiej.

1.4.6  Warunki klimatyczne

Pod wzgédem klimatycznym obszar gminy patmy jest w obgbie Matopolskiego — Regionu
Klimatycznego w Krainie G@&wigtokrzyskich. Charakteryzujegsona typem klimatu wiynnego,
wykazupcego w stosunku do obszarOw otageg¢h podwyszone opady atmosferyczne, idimy
okres zalegania pokrywdnieznej, nizsze temperatury powietrza iekisze pedkosci wiatréw. Glowne
elementy klimatu tego obszaru przedstagvidg hasepujaco:

- $rednia temperatura powietrza w roku +7,5°C

- $rednia temperatura powietrza w lipcu+ 18,5°C,

- $rednia temperatura powietrza w styczniu -3,5°C,

- $rednia suma opadow atmosferycznych w roku - 626mm,

- $rednia liczba dni z pokryaniezna w roku - 80 - 100,

— $redni okres wegetacji trwa okoto 210 dni,

- przewaga wiatréw zachodnich, potudniowych i pohedve-wschodnich (w okresie letnim),
dominup réwniez wiatry potudniowo - zachodnie.

1.4.7 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Badania geotechniczne podtogruntowego pod bud@wnowych obiektow oczyszczaldciekdéw
w Daleszycach wykonane zostaly przez P.G.F. GeimgeMasternak Sp.J. w Kielcach w czerwcu
2017 r. Dla wsfpnego rozeznania warunkow gruntowo-wodnych wykondmaolania w trzech
odwiertach o gibokasci 8,5 m p.p.t. (planowana lokalizacja reaktoradgecznego) oraz 1 odwiert o
gtebokasci 4,0 m p.p.t. (lokalizacja Placu magazynowegalasgranulowanego).

W podiazu badanego terenu pod warstgleby stwierdzono wyspowanie piaskowsrednich,
pytéw piaszczystych oraz glin pylastych zalych. W rejonie otworu nr 3 wierceniami stwierdmon
wkiadke gruntdow organicznych wyksztatconych w postaci niémwvu Grunty czwartorgdowe zalegaj
na zwietrzelinach gliniastych wieku defigkiego.
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Pasrod gruntéw mineralnych rodzimych podéowydzielono, wedtug stanow, rodzajéw i genezy
pig¢ warstw geotechnicznych o zkdinych parametrach.
Warstwa | obejmuje piaskisrednie w staniesredniozagszczonym (ld= 0,40). Parametry ich
zestawiono pouej:

— stopier zag:szczenia : 0,40

— wilgotnosé¢ naturalna ; 14% - naw.

- gestas¢ objetosciowa : 1,85 - 2,00 t fh

— kat tarcia wewgtrznego: 32,5°

— Edometryczny modudcisliwosci pierwotnej Mo: 81 000 kPa

— Edometryczny modudcisliwosci wtérnej M: 90 000 kPa.

Warstwa Il obejmuje pyly piaszczyste i gliny pylaste zate w stanie potzwartym (Il = 0,05), wg
konsolidacji grupa C. Parametry gruntéw tej warsiggtawiono poagj:

— stopier plastycznéci: 0,05

— wilgotnos¢ naturalna: 15 - 19 %

- gestai¢ objetosciowa: 2,13 t rit

- spojnaé: 29 kPa

— kat tarcia wewgtrznego: 17,0°

— Edometryczny moduicisliwosci pierwotnej Mo: 42 000 kPa

- Edometryczny modudcisliwosci wtornej M: 70 000 kPa

Warstwa Il obejmuje gliny pylaste zwite w stanie twardoplastycznym (I konsolidacji gauC.
Parametry gruntow tej warstwy zestawiono peji

— stopier plastycznéci: 0,20

— wilgotnos¢ naturalna: 22 %

- gestdi¢ objetosciowa: 2,00 t rit

- spojnaé: 17 kPa

— kat tarcia wewgtrznego: 15,0°

— Edometryczny moduicisliwosci pierwotnej Mo: 29 000 kPa

- Edometryczny moduicisliwosci wtornej M: 48 300 kPa

Warstwa IV obejmuje gliny pylaste zwite w stanie plastycznym (Il = 0,35), wg konsolijilgtupa
C. Parametry gruntow tej warstwy zestawiono pejni

— stopier plastycznéci: 0,35

— wilgotnos¢ naturalna: 28 %

- gestai¢ objetosciowa: 1,90 t i

- spojna¢: 12kPa

— kat tarcia wewgtrznego: 12,5°

— Edometryczny moduicisliwosci pierwotnej Mo: 27 000 kPa

- Edometryczny moduicisliwosci wtornej M: 45 000 kPa

Warstwa V obejmuje zwietrzelio gliniask wieku dewaskiego wyksztalcona w postaci glin
piaszczystych z okruchami piaskowca oraz w posgjiay pylaste zwgztej w stanie pétzwartym (IL =
0,00), wg konsolidacji grupa C. Parametry gruntéjwtarstwy zestawiono parej:

— stopier plastycznéci: 0,00

— wilgotnos¢ naturalna: 9-18 %

- gestas¢ objetosciowa: 2,25-2,15 t i)

- spodjna¢: 30 kPa

— Kkat tarcia wewgtrznego: 18,0°

— Edometryczny modudcisliwosci pierwotnej Mo: 47 500 kPa

— Edometryczny modudcisliwosci wtornej M: 73 200 kPa
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Warstwy geotechniczne nr I-lll oraz V uznaje ga grunty néne, odpowiednie do przenoszenia
obcizen od fundamentéw projektowanych obiektow oczyszdzaiekow.

Grunty warstwy geotechnicznej nr IV tj. plastyczgbny pylaste zwgzte charakteryzuj sic
stosunkowo niskimi parametrami, nie mogrzenosi bezpdrednich obcizen od projektowanych
obiektéw.

Gleke oraz namuly uznaje eiza nienéne, ktére nie mag pozostd pod fundamentami
projektowanych obiektéw.

Zaleca s} posadowienie poszczegolnych obiektow webl gruntéw o zbfionej ndnaosci.

W poditazu badanej dziatki, w czasie prowadzenia wiar¢ezerwiec 2017 r.), woda gruntowa
zostata stwierdzona gtéwnie w postaci nawodniomielskow. W poszczego6lnych otworach opisano:
Otw. 1 - nawodnione piaskirednie w strefie gbokasci od 0,8 m ppt - 4,5 m ppt oraz od 5,7 m ppt do
7,8 m ppt, z lustrem wody ustabilizowanym nabgkasci 0,8 m ppt, co odpowiadaegdnej 251,7 m
npm
Otw. 2 - nawodnione piaskérednie w strefie gbokasci od 1,0 m ppt - 8,0 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na gbokasci 1,0 m ppt, co odpowiadaeganej 251,5 m npm
Otw. 3 - sgczenia na stropie gruntéw organicznyclebglkosci 1,0 m ppt (rz. 251,0 m npm) -
nawodnione piaskisrednie w strefie gbokasci od 4,0 m ppt - 55 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na gbokasci 1,0 m ppt, co odpowiadaganej 251,0 m npm
Otw. 4 - nawodnione piaskirednie w strefie gbokasci od 1,0 m ppt - 4,0 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na gbokasci 1,0 m ppt, co odpowiadaganej 251,5 m npm

Lustro wody mae wystpi¢ blizej powierzchni terenu. glzie to miato miejsce sezonowo, to jest
wiosmg (roztopy) lub po diugotrwatych opadach.

Whioski i zalecenia:

1. Warstwy geotechniczne nr | - Il oraz V uznaje za grunty néne, odpowiednie do przenoszenia
obcigzen od fundamentéw projektowanych obiektow oczyszdzabiekdw. Plastyczne gliny
pylaste zwgzte warstwy geotechnicznej nr V charakteryzsig stosunkowo niskimi parametrami,
nie mog przenost bezpdrednich obcizen od projektowanych obiektéw. Glehoraz namuty
uznaje s} za nienéne, ktére nie mag pozosta pod fundamentami projektowanych obiektéw.
Zaleca s} posadowienie poszczegolnych obiektéw webl® gruntdw o zbfionej ndnosci.

2. Woda gruntowa w podim badanej dziatki w czasie prowadzenia wiéar@@erwiec 2017 r) zostata
stwierdzona na gbokasci od 0,8 - 8,0 m ppt. Lustro wody e wystpi¢ blizej powierzchni
terenu. Bdzie to miato miejsce sezonowo, to jest wipfoztopy) lub po diugotrwatych opadach.

3. Gigbokds¢ przemarzania gruntu w rejonie miejscdaioDaleszyce wynosi 1,0 m ppt (Z. Pazdro
Hydrogeologia ogolna - 1983 r).

1.4.8 Stan formalno - prawny przygotowania inwestycji

Przebudowa i rozbudowa oczyszczaktiekédw realizowana duzie na terenie istniggej
oczyszczalngciekdw, ktéry jest wlasrimia Gminy Daleszyce.

Dla inwestycji pozyskano nagiujace dokumenty formalno - prawne:

- Aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez StaiGgleckiego, znak RO-11.6223-

44/10 z dnia 16.11.2010 (zat. nr 1.)

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowaniastrzennego terenu (zat. nr 2)

- Mapa do celéw projektowych (zat. nr 5)

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigézat. nr 8)

1.4.9 Dostepnos¢ mediow

Stan istniej acy

Na terenie oczyszczalni istragjlziatapce sieci: elektryczna, kanalizacji sanitarnej i woiggowej,
ktore zostam czesciowo wykorzystane do dalszej rozbudowy.

Sie¢ wodochggowa - doprowadzona zostata na teren oczyszcmatocihgiem @ 90 mm i jest
rozprowadzona na terenie oczyszczalni rugeami @ 90.
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Kanalizacja wewetrzna - zbierascieki z istniegcych budynkéw oraz odcieki technologiczne i
odprowadza je do pompowni gtéwnej.

Kanalizacja zewgtrzna doprowadza do oczyszczalaieki z terenu aglomeracjetlacej w zlewni
oczyszczalnisciekow w Daleszycach. W ramach projektu nie zaklade ingerencji w istniejcy
sposob wprowadzenigiekow do oczyszczalni.

Zasilanie w energi e elektryczn g
Oczyszczalnia posiada zasilanie jednostronneastdi15kV oraz posiada aktuglnumowe na
dostaw energii elektrycznej.

Dane elektroenergetyczne:
Zrédto zasilania:
- sie¢ SN-15kV ZEORK S.A.
— zasilanie podstawowe: prazgize kablowe ze stacji nr 66 Oczyszczalnia
Daleszyce

Napiecie zasilania:
— SN-15kV - si¢ ZEORK S.A.
- nN-0,4kVA - si€ abonencka
Stacjonarny agregatqumotwoérczy ZSE PRAHA, MEZ FRENSTAT typ A225M, 50 kVAO kW.

1.4.10 Dostepnosé¢ Placu Budowy

Plac budowy bdzie udostpniony Wykonawcy w terminie uzgodnionymgdiy Stronami lecz nie
pézniej niz 14 dni od uprawomochieniasiecyzji o Pozwoleniu na budevub Zgtoszenia.

1.5 Ukiad technologiczny oczyszczalni

Oczyszczalnia zostata wybudowana w roku 1994 iudelvana w roku 2003 do przepust@aio
projektowej Qg = 750 ni/d (5000 RLM). Jest oczyszczainmechaniczno-biologicznw ktorej
wykorzystuje s proces osadu czynnego realizowany w reaktorachesgdyjnych SBR.

Scieki doptywaj systemem kanalizacji do oczyszczalni, zmieszanéciskami dowaonymi i
wodami osadowymi, kierowane slo zbiornika czerpalnego pompownigdkza pomog 2 pomp §
podawane na sitdlimakowe zespolone z praskskratek. Dalejscieki doptyway do pionowego
piaskownika, a piasek w nim gromadzony przepompoangjest do separatorscieki podczyszczone
Z piaskownika kierowanegslo komory rozdziatu, w ktorej rozdzielang rsa dwa strumienie, doagju
oczyszczania biologicznego A (stargg) i ciaggu biologicznego B (nowy £0).

W ciagu A uruchomionym w 1994 écieki 3 usredniane w zbiorniku retencyjnym o pojendocio
50 n? a nasfpnie podawane pompowo do 14 reaktoréw biologiczn$BR w rozwazaniu Biovac,
kazdy o pojemnéci czynnej 15 m

W ciagu B uruchomionym w 2003 rcieki wredniane $ w 2 zbiornikach retencyjnych o
pojemndci 60 n? kazdy, a nasfpnie podawane pompowo do 3 reaktoréw biologiczn$B8R w
rozwiazaniu Biovac kady o pojemnéci czynnej 105 rh

W ciggu B wybudowane zostaty rowraiekomory do tlenowej stabilizacji osadu czynnego, w
postaci 2 zbiornikéw, kaly o pojemnéci czynnej 70 m Do komor tych przekazywany jest osad do
stabilizacji z obu gigow. W 2015 dobudowana zostata trzecia komorals&tadji osadu o pojemrsoi
czynnej 70 m

W oczyszczalni znajduje ¢sitez instalacja do magazynowania i dawkowania PIX. Regk
biologiczne wysipujace w chgu A i B g wykonane w postaci prefabrykowanych pionowych
zbiornikbw o przekroju olgglym i umieszczone gs w budynkach technologicznych. Zbiorniki
stabilizacji tlenowej osadu zlokalizowang ®a zewntrz budynku technologicznegoagu B i
posiadaj konstrukcg zblizong do reaktoréw biologicznych SBR

Odwadnianie osadu po stabilizacji, ma miejsce wsipragmowej. Odwodniony osad jest
magazynowany w kontenerach i odbierany przez wyalsowary firme.
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1.5.1 Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa $ciekdéw doptywajgcych obecnie do oczyszczalni

ILO SC SCIEKOW
Analizie poddano wartei dobowych przeptywow zarejestrowanych na oczysinizw latach
2015 + 2016. Wyniki analizy w tabeli nr 1.

Tabela 1
llos¢ sciekéw doptywagcych do Oczyszczaliciekow w Daleszycach w latach 2022016
Przeptyw sredni Przeptyw Przeplyw
Okres Z miesigca minimalny maksymalny
[m3/d] [m3/d] [m3/d]
1 2 3 4
ROK 2015
styczen 2015 653,6 388,0 754,0
luty 2015 616,4 432,0 763,0
marzec 2015 670,0 482,0 765,0
kwiecien 2015 629,7 359,0 772,0
maj 2015 645,7 376,0 800,0
czerwiec 2015 586,7 249,0 734,0
lipiec 2015 569,5 395,0 697,0
sierpien 2015 515,7 256,0 689,0
wrzesien 2015 525,1 273,0 730,0
pazdziernik 2015 531,0 292,0 780,0
listopad 2015 537,3 329,0 713,0
grudzien 2015 576,1 309,0 721,0
ROK 2016

styczen 2016 545,2 277,0 744,0
luty 2016 656,0 381,0 753,0
marzec 2016 667,4 486,0 747,0
kwiecien 2016 673,3 478,0 749,0
maj 2016 642,7 409,0 757,0
czerwiec 2016 611,7 355,0 742,0
lipiec 2016 549,3 313,0 748,0
sierpien 2016 536,4 256,0 738,0
wrzesien 2016 527,6 374,0 722,0
pazdziernik 2016 540,5 330,0 737,0
listopad 2016 554,8 311,0 729,0
grudzien 2016 621,1 354,0 732,0
Przeptyw s$redniodobowy za 2015 590 m¥d
Przeplyw $redniodobowy za 2016 594 m¥d

llos¢ sciekdw doptywagcych do oczyszczalni sieckanalizacyja zamieszczono w kolumnie 2
tabeli 1.

W okresach bez wzmonych opadéw atmosferycznych wynosi ona w 2015akK. ni/d, a w roku
2016 ok. 527 rifd.

Analizie statystycznej poddano wastodobowych przeptywow zarejestrowanych na oczyainiz
w latach 2015 - 2016. Wyniki analizy przedstawior@owykresach 1i 2 i w tabeli nr 2.
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Tabela nr 2
llos¢ sciekdéw doptywajcych do oczyszczalni w Daleszycach w latach 201820
llos¢ oo . Prawdopodobierstwo
Rok pomiaréw Wartos¢ Srednia 50% 85%
e 3 2015 365 590 615 710
Przeptyw $redni dobowy [m*/d] 2016 366 504 633 200

llos¢ sciekow doptywagcych do oczyszczalni siecikanalizacyja podlega diej zmienndci
dobowej. Najwysze ilgci sciekow wystpuja:
na wiosr podczas wiosennych roztopéw: w maju 2015 = 8&@ mw maju 2016 = 757 fd

Podczas pogody bez opadow i przy malejclavody infiltrujacej ilosci sciekdw doptywagcych do
oczyszczalni wynogz
w sierpniu 2015 = 517
we wrzeéniu 2016 = 527 fid

Zrédtemsciekow doptywajcych do oczyszczalnigsmieszkacy gminy: wg danych otrzymanych
od ZUK w Daleszycach obecnie pacitonych jest ok. 3455 mieszi@w i dwa due zakiady
przetwdrstwa ngsnego.

ilos¢ wody sprzedanej mieszikeom w roku 2015 wyniosta: 137 296G m
ilos¢ wody sprzedanej zaktadom w roku 2015 wyniosta: 34952 m
taczna ilg¢ wody sprzedanej w roku 2015 wyniosta: 172 242 m

Zakladajc produkc sciekdéw w ilasci 100% zuycia wody mana zalay¢ iz do oczyszczalni w
Daleszycach dophgho w roku 2015:

scieki poch. od mieszk@ow: 137 290 m
scieki pochodzce od zaktadow przemystowych: 34952 m
wody infiltracyjne: 590x365 - 137290 - 34952 = U

Jednostkowa ilg¢ sciekdw w przeliczeniu na mieszkaca w 2015 roku wyniostasrednio
rocznie):
bez wod opadowych i infiltracyjnych: 137290 / 345533 = 108,8 drfiMkxd
z wodami opadowymi i infiltracyjnymi: (137290+431)083455/365 = 143 difMkxd

JAKO SC SCIEKOW
W tabeli nr 3 zmieszczono wyniki badprobek zlewanyckredniodobowych pobrane na doptywie
do oczyszczalni w latach 2012-2016. Probki pobieragly z komory rozgiznej za pompowai
sciekéw doptywagcych do oczyszczalni.
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Tabela 3
Charakterystyczne gtenia wsciekach doptywajcych do oczyszczalni
— badania w latach 2012 - 2016

Rodzaj Stezenie zanieczyszcze n
Data poboru Sciekow — Kstrakt
BZT5 chzT [F@wiesina| e stra
ogoOlna | eterowy
[g O,/m7] |[g O,/m°]| [9/m~] lg/m-]

27-01-2012 wlot 400 744 430
28-02-2012 wlot 540 792 1200
28-03-2012 wilot 580 864 600
24-04-2012 wlot 1690 2557 960
25-05-2012 wlot 920 1336 380
26-06-2012 wlot 850 2663 2000
01-08-2012 wlot 380 553 450
29-08-2012 wlot 160 351 92
03-10-2012 wlot 170 451 690
31-10-2012 wlot 630 1197 1550
28-11-2012 wlot 410 724 1300
13-12-2012 wlot 630 1191 1700

Srednio za 2012 | 6133 11186 946,0
02-04-2013 wlot 2040 4019 1100
21-06-2013 wlot 290 833 1900
19-09-2013 wlot 440 884 2000
12-12-2013 wlot 370 8000 340

Srednio za 2013 785 3434 1335
19-03-2014 wlot 340 727 820
12-06-2014 wlot 190 358 320
05-09-2014 wlot 200 630 700
18-12-2014 wlot 120 381 230

Srednio za2014 | 2125 524 517,5
19-03-2015 wlot 790 1476 640
10-06-2015 wlot 640 1546 2000
15-09-2015 wlot 540 925 310
16-12-2015 wilot 460 2727 1900

Srednio za 2015 607,5 1668,5 12125
16-03-2016 wlot 160 651 260 >30
21-06-2016 wlot 310 789 310
14-09-2016 wilot 410 988 503
13.12.2016 wlot 220 1015 1800

Srednio za 2016 275 860,75 718,25
Sredna warto$¢ zan.- wlot 4  531,4 1406,1 945,9

Wyniki bada jakaosci sciekow doptywajcych do oczyszczalni buglzdduze zastrzeenie. Z uwagi
na bardzo niskie wardoi BZTs i wysokie wartéci zawiesiny ogoélnej w badanyckciekach
doptywapcych do oczyszczalni dokonano obliazaprawdzajcych:

Zalozenia

- gj - jednostkowa il sciekow z roku 2015 = 143 diMkxd
-t BZT5 - jednostkowy fadunek BZI= 60 g Q/Mk
-t ChZT - jednostkowy fadunek ChZT = 120 g/Mak
-t Z og. - jednostkowy tadunek zawiesiny og. = 5 @Mk
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Obliczenie tadunku zanieczyszdze
tadunek zanieczyszcizedoptywapcy do oczyszczalni w 2015 érednioroczny na podstawie
analiz:

-t BZTg= 387,3 kg Q/d
-+ ChzT = 1093,4 kg @/d
-t Zog. = 827,4 kg/d
tadunek zanieczyszcagochodzcy od mieszkacow:

-+ BZTs =60 gQ/Mk x 3455/1000 = 207,3 kg
-+ ChZT = 120 g@/Mk x 3455/1000 = 414,6 kg o
-+ Z 0g. = 65 g/Mk x 3455/1000 = 224,6 kg/d

tadunek zanieczyszcie pochodzcy od zaktadow przemystowych jako zrbca tadunku
zanieczyszczedoptywapcych do oczyszczalni i fadunku zanieczys#cad mieszkacow:

-t BZT5=387,3-207,3 = 180 kgAl
-+ ChZT =1093,4 - 414,6 = 678,8 kg/0
-t Z0g.=827,4-224,6 = 602,8 kg/d

Na podstawie obliczonych tadunkéw i §6d wody zuywanej przez zaklady przemystowe
obliczono s¢zenia zanieczyszcaadoprowadzanych z zakladéw przemystowych:

-S BZT; = 180 / (34952/365) x 1000 = 1880 ¢/@”’
- S ChZT = 678,8 / (34952/365) x 1000 = 7088470
- S Zog. = 602,8 / (34952/365) x 1000 = 6295%/m

LICZBA MIESZKA NCOW ROWNOWA ZNYCH

Liczba mieszkaicow rownowaznych ze wzgédu na BZTs obliczona na podstawie rzeczywistych

tadunkéw doptywajacych do oczyszczalni wynosi :
w 2015 r.: RLM =+ BZE/1BZTs=387,3/0,06 = 6455 RLM

PARAMETRY PROJEKTOWE OCZYSZCZALNI
Ponizej zestawiono dane z archiwalnej dokumentacji fptoj@ej oczyszczalnisciekow w
Daleszycach charakteryzap ilas¢ i jakos¢ sciekow jaka byta przyia do projektowania oczyszczalni:

llosci sciekow doptywajacych do oczyszczalni:

Qusr. = 750 ni/d

Qd.max. = 950 ni/d

Qh.max. = 65nih

tadunki i stezenia wskanikow zanieczyszczg:

b BZTs =300 kg Q/d SBZT; =400 g Q/m®
b ChZT = 475 kg @/d S ChzT =633 g@m’
b Z og. =285 kg /d SZog. =380 g¥m
t Neaw = 50 kg N/d S N = 67 gN/m
b Pea = 10,9 kg P/d S B« = 14,5gP/mh

Liczba mieszkaicow réwnowaznych ze wzgédu na BZTs wynosi:
RLM =+ BZTg5/1BZT5=300/0,06 = 5000 RLM
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1.5.2 Pompownia gtbwna

Pompownia gtéwna wykonana zostata w formie zbiariélbetowego o wymiarach: Hcalk. = 7,7m,
srednica D = 3,0m; Hiytk. = ,2m, Vwytk. = 8,5nf. W pompowni zainstalowane siwie pompy
produkcji ABS typu AFP 1041.2M30/4-12 o wydajndbQ = 12 I/s, wysok&i podnoszenia Hp =
9,20m, mocy Ns = 4,08 kW. Pompownia wypasaa jest w krat koszows z prtow oér. d = 10mm w
rozstawie s = 30mm. Krata ma za zadanie zabezpiEczpomp przed zatykaniem zumi
przedmiotami.

1.5.3 Punkt zlewny

Wykonany w formie zbiornika zelbetowego o wymiarach LxBxH: 2,00x0,90x1,70m,
wyposaonego w kraf reczrg typu KR-900/60°-1000 produkcji EKO-CELKON. Paranyekraty:
szeroké¢ kanatu B=900mm, wysoké kanatu Hk=1000mm, gruké pretdbw s=10mm, przeavit
migdzy prtami b=30mm, kt pochylenia pgtéw 60°. Dna komory wyprofilowane betonem ze
spadkami podtinymi i poprzecznymi w kierunku zagfienia. Punkt zlewny wypogany jest w
odcinek rurocigu z nasadgl zlagcza ssawnego 110mm, ustisviaj agcg bezpdrednie padczenie naczepy
asenizacyjnej.

1.5.4 Komora rozprezna $ciekéw

Wykonana w formie zbiornikaelbetowego, podziemnego o wymiarachiwietle scian LxBxH:
1,3x1,3x1,15m, w ktorej rurogii ttoczne $ciekbw z pompowni posiadgjwyloty z lejkowatym
rozszerzeniem. Odptyw z komory odbywa kanatem grawitacyjnym do komory krat.

1.5.5 Komora krat

Komora krat wyposana jest w:

- kratt mechanicza - sito slimakowe zintegrowane z praskdo skratek, wykonane ze stali
nierdzewnej, o parametrach: wydaj@@=25 I/s, srednica sita D = 300 mm, szerdkdkanatu
B = 400mm,srednica otworéw s = 5mm, gokas¢ kanatu T = 800mm, wysoké zrzutu
skratek A = 1500mm, g pochylenia sita 35°, dlugé catkowita L=5400mm z czujnikiem
poziomu i sterowaniem Ns = |,5 kW;

- krate ptaslky czyszczon recznie typu KR-400/600-15-800, wykongame stali kwasoodpornej o
przewicie miedzy prtami b = 15mm. Krata wypogana jest w koryto ociekowe i grabie
stalowe.

Zasada pracy kraty mechanicznej polega na przepfgeiekow w kanalezelbetowym o przekroju
prostolktnym, w ktérym zabudowane jest sittimakowe kraty. Zatrzymane na sicie skratki s
zgarniane mechanicznie i transportowane pragkiem slimakowym do kontenera.

1.5.6 Piaskownik

Jest to piaskownik o przeptywie wirowo-pionowymanktrukcjizelbetowej i wymiarachérednica
zewretrzna D = 2,20 m, powierzchnia catkowita F = 3,86 #nednica wewagtrzna Dw = |,40 m,
powierzchnia wewgtrzna Fw = 1,54 fy powierzchnia czynna Fcz = 2,26, mojemndé czynna Vcz =
,02 nT, wysokd¢ czynna hcz = 0,45m, wysokocatkowita hcatk = 1,13m.

W dnie komory uformowaneskosy utatwiajce zsuwanie gipiasku.

Wyposaenie technologiczne stanawi

- pompa zatapialna do usuwania piasku firmy FLYGPutyDS.3067 MT 473, o wydajdci
Q =4,0I/s, wysokéri podnoszenia Hp = 6,0 m, mocy Ns = 1,7 kKW;

- instalacja sprzonego powietrza do napowietrzania komaérgdkowej piaskownika (w celu
zapobiegania opadaniuggzi organicznych) oraz spulchniania piasku pod pgmpsktad ktorej
wchodz: dmuchawa bocznokanatowa typu SCL 25DH o wydain® = 17 nih, spezu 0,35
bar i mocy Ns = I,| kW.
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Piasek z piaskownika tloczony jest do separatoeskoi typu | produkcji “Hydrobudowa 9",
wykonanego ze stali kwasoodpornej o gpsfcych parametrachsrednicaslimaka D = 250mm,
obcizenie hydrauliczne Q = 25 %, napd N = 1,5 kW, obcizenie mas stah V = 1,0 ni/h i
wymiarach: LxBxH = 3,80xI,70x2,20m.

Zadaniem separatora jest oddzielenie piasku $ceékow i drobnej zawiesiny organiczne;.

Zgromadzony na dnie separatora piasek transporgojyest podajnikiemslimakowym na zewitrz
pomieszczenia ze zrzutem do kontenera.

1.5.7 Rozdzielacz sciekow

Rozdzielaczciekdéw petni funkags technologicza rozdziatusciekdw oczyszczonych mechanicznie
na 2 bloki oczyszczania biologicznego amgch wydajndéciach. Doptywsciekow do rozdzielacza
odbywa s¢ grawitacyjnie z piaskownika, natomiast odptyw wgitacyjnie do zbiornikdw retencyjnych.

Na rozdzielacz zaadaptowano istpigj piaskownik o przeptywie pionowym. Jest to zbikrn
zelbetowy o wymiarach LxBxH. 1,5x1,2x1,6m, w ktGrymykonane zostaly przegrody, wydzieleg
komor doptywusciekdw oraz 2 komory odptywéciekow. Wicianie rozdzielajcej komory doptywu i
odptywu, wykonanegprzelewy prostoitne wyposaone w zastawki kanatowe o szerékiach 300 i

450mm. Przez zamykanie wybranej zastawkizlme jest odcgcie lub ograniczenie doptywdciekdéw
do wybranego bloku oczyszczania biologicznego.

1.5.8 Zbiorniki retencyjne

Na oczyszczalni zainstalowangtezy podziemne zbiorniki retencyjne:

- 1 szt. zbiornik zbudowany z tworzyw sztucznych ymiarach:srednica D = 2,5m, diugo L =
10,6m i pojemngci catkowitej V = 50 m. W zbiorniku znajduj sic pompy zatapialne, szt. 2
produkcji ABS;

- 2 szt. zbiornikéw zzelbetu monolitycznego, okgltych o wymiarach:srednica D = 5,0m,
wysokai¢ H = 4,55m, pojemnig V = 60 ni, kazdy. W kazdym zbiorniku zainstalowana jest
pompa zatapialna produkcji ABS typu AFP 1541.1 M&P2 o wydajnéci Q = 10+601/s,
wysokasci ttoczenia H = 7+17m, mocy Ns = 7,19 kW oraz regetio produkcji ABS typu RW
3021 o napdzie N = 1,5 kW i mocy mieszania 25 W/m

Wszystkie zbiorniki podziemne pmizone § hydraulicznie przy dnie, co wyklucza #iavosc
chwilowego przegizenia jednego bloku biologicznego przy réwnoczesnygdociazeniu drugiego.

1.5.9 Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna

Sktada sj ze zbiornikow typu "BIOVAC" szt. 12 o wymiarach:52,14 m, H = 4,73 m i ofjjosci
V = 15 n?, kazdy oraz zbiornikdw szt. 3 o wymiarach: D = 5,0 mzH= 5,4 m i objtosci V = 105 ni.
Powietrze do czterech reaktoréw, sktadggh st z trzech zbiornikéw V = 150 n kazxdy
doprowadzane jest za ponacgmuchaw produkcji Spomasz typu DR 100T szt. 4ydajncsci Q = 1,6
m*/min i mocy Ns = 3,0 kW, kala. Powietrze do trzech reaktoréw o pojesond/ = 105 ni
doprowadzane jest za pomadmuchaw CompRot typu Robox RBS 25/1P, szt. 3 camadci Q = 4,4
m*/min i mocy Ns = 7,5kW, kala. Koagulant PIX doprowadzany jest w gpsfacy sposob:

- do rurochgu napetniania reaktoréw o pojendnbV = 15,0 ni za pomog pompki PIX typu
Sera, szt. 1, ze zbiornika PIX-u o pojerfrid.0001;

- do rurochgu napetniania reaktoréw o pojensabV = 105 ni za pomog pompek PIX typu
Alldos typu M 208, szt. 2 o wydajgo Q =6 I/h i mocy N = 23 W, kala, ze zbiornika PIX-u o
pojemndci V = 3,1 nt.

Zaktadana dawka PI1X-u - 100 ginZapotrzebowanie dobowe: 75 kg/d = 53 I/d.
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1.5.10 Zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu

Sa to trzy zbiorniki typu “BIOVAC" o pojemngzi: 70 m3 i wymiarach: D = 4,5m, Hu= 4,6m,
kazdy. Osad do zbiornikow stabilizacji tlenowej osgelst podawany za pomgdwoch pomp osadu
produkcji ABS:

1) pompy zatapialnej zainstalowanej w przepompagadu, typu MF 354W o mocy Ns = 1,33 kW,
2) pompy typu AFP 0841.3 M13/6D o wydajedQ = 4,0 /s, wysokézi podnoszenia H = 2,3m, mocy
Ns = 1,8 kW.

Powietrze do zbiornikéw doprowadzane jest za panisedch o wydajnéci Q = 114 nvh i mocy
Ns=4,0 kW kada i jednej dmuchawy o wydajém Q = 126 n¥h i mocy Ns=4,0 kW.

1.5.11 Prasa tasmowa MONOBELT typu NP08 CEK

Prasa temowa shiy do odwadniania osadu ustabilizowanego. Prasagagarametry: szerod®
tasmy 800 mm, wydajng Q=2-6 ni/h.

Osad odwodniony przenoszony automatycznie podamkiubowym do kontenerow ustawionych
na placu sktadowania osadu. Napelnione kontengwys/ozone z terenu oczyszczalni.

Wyposaenie prasy stanowi zestaw przygotowania i dozowaaigelektrolitu V=1000 1, typu
CMP10-XL.

Zestaw przygotowania i dozowania polielektrolizbiornik o poj. V= 1000 I.
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1.5.12 Charakterystyka techniczna podstawowych urzgadzen technologicznych oczyszczalni
Daleszyce

Charakterysty& techniczig oczyszczalni przedstawiono w paseej tabeli.

Parametr Jedn. Warto $¢€
Pompownia s$ciekéw
Pompy (AFP 1041.2 M30/4-12 firmy ABS):
- ilos¢é pomp szt. 2
- wydajno$é pomp m%h 432
- wysokos$¢ podnoszenia m 9,2
- moc silnika kw 4,1
Objetos¢ zbiornika czerpalnego m® 8,5
Sito mechaniczne
llos¢ sit slimakowych szt. 1
Przeswit sita mm 5
Wydajnos¢ sita m%h 122
Piaskownik pionowy
llo$¢ piaskownikéw szt. 1
Srednica piaskownika m 2,2
Srednica piercienia wewnetrznego m 14
Glebokosé czynna m 0,45
Powierzchnia czynna piaskownika m? 2,26
Ciag 1 (stary) - BIOVAC SBR 1215-2
Zbiornik retencyjny
llo$¢ zbiornikow szt. 1
Srednica zbiornika m 2,50
Objetosé zbiornika m? 50
Pompa $ciekdw ABS typ AFP1541.1 M60/4-22:
- ilo$¢ pomp w zbiorniku szt. 1+1
- wydajnos¢ pompy m%h 108
- wysokos$¢ podnoszenia m 15,0
- moc silnika kw 7,2
Mieszadto ABS typ RW3021:
- ilo$¢ mieszadet w zbiorniku szt. 1
- moc mieszadta kw 15
- jednostkowa moc mieszania w/m? 30
Reaktory biologiczne
llos¢ reaktoréw szt. 14
Srednica reaktora m 2,1
Glebokos¢ czynna reaktora m 4,3
Objetosé czynna reaktora m? 15,0
llos$¢ dyfuzoréw talerzowych w 1 reaktorze szt. 30
Wydajnos¢ dyfuzora m%h 10,0
llo$¢ dekanteréw w 1 reaktorze szt. 1
Catkowita objetosé reaktorow m? 210
System natleniania
Dmuchawy Spomasz DR-100T:
- ilo$¢ dmuchaw szt. 5
- wydajnosé dmuchawy m%h 160
- ciSnienie powietrza MPa 0,06
- moc silnika dmuchawy kW 5,5
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Parametr Jedn. Warto $¢

Ciag 2 (nowy) - BIOVAC SBR 03105-2
Zbiornik retencyjny

llo$¢ zbiornikow szt. 2
Objetosé zbiornika m? 60
Pompa $ciekdw ABS typ AFP1541.1 M60/4-22:

- ilo$¢é pomp w zbiorniku nr 2 szt. 2

- ilo$¢ pomp pracujgcych w zbiorniku nr 2 szt. 1

- wydajnos¢é pompy 108
- wysokos$¢ podnoszenia m 15,0
- moc silnika kw 7,2
Mieszadto ABS typ RW3021:

- ilo$¢ mieszadet w kazdym zbiorniku szt. 1

- ilo$¢ mieszadel pracujgcych szt. 1

- moc mieszadta kw 1,5
- jednostkowa moc mieszania W/ m? 25,0
Reaktory biologiczne

- ilo$¢ reaktorow szt. 3

- Srednica reaktora m 5,0
- gtebokos$¢ czynna reaktora m 5,4
- objetos¢ czynna reaktora m? 105,0
- ilo$¢ dyfuzoréw talerzowych w 1 reaktorze szt. 30
- wydajnosé dyfuzora m%h 10,0
Calkowita objeto$¢ reaktorow m® 315

System natleniania
Dmuchawy CompRot RBS 25:

- ilo$¢ dmuchaw szt. 3

- wydajnos¢ dmuchawy m%h 270
- ciSnienie powietrza MPa 0,06
- moc silnika dmuchawy kw 7,5
- rzeczywista wydajnos¢ stacji dmuchaw m®h 810

Zbiorniki stabilizacji osadu
llos¢ zbiornikdw szt

Srednica zbiornika m

Objetosé czynna 1 zbiornika m? 70
Glebokosé czynna zbiornika m 4,6
Powierzchnia zbiornika m? 15,2
Stacja dmuchaw do stabilizacji osadu:

- ilo$¢ dmuchaw szt. 2

- wydajnos¢ dmuchawy m%h 114
- ci$nienie powietrza MPa 0,06
- moc silnika dmuchawy kw 4,0
- ilo$¢ dmuchaw szt. 1

- wydajnosé dmuchawy m%h 126
- ciSnienie powietrza MPa 0,06
- moc silnika dmuchawy kW 4,0
Odwadnianie mechaniczne

llo$¢ pras tasmowych Monobelt NP08 CEK szt. 1
Wydajnos$¢ hydrauliczna prasy m%h 4
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1.5.13 Charakterystyka energetyczna oczyszczalni Daleszyce

Zuzycie energii elektrycznej na cele technologicznetisejacej oczyszczalni

moc
zainstalowana/ llosée, Moc
L.p. Urzadzenie moc pobierana zainstalowana,
1 szt.,
[KW] [szt.] [kW]
1 2 3 4 5
POMPOWNIA GLOWNA
1 [[Pompa $ciekéw surowych | 4,1/32 | 2 8,20
URZADZENIE OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO
2 [ Sito obrotowe z prasg skratek | 150110 | 1 1,50
PIASKOWNIK
3 ||Pompa do usuwania piasku 1,70/1,40 1 1,70
4 Dmuchawa bocznokanatowa 1,10/0,90 1 1,10
5 Separator piasku 1,50/1,25 1 1,50
ZBIORNIKI RETENCYJNE Z ZELBETU
6 ||Pompa zatapialna 7,19/5,60 2 14,38
7 || Mieszadto zatapialne 1,50/1,50 2 3,00
ZBIORNIK RETENCYJNY Z TWS
8 Pompa zatapialna 7,19/5,60 1 7,19
9 [ Mieszadto zatapialne 1,50/1,50 1 1,50
REAKTORY BIOLOGICZNE
10 | Dmuchawa do napowietrzania sciekéw BIOVAC SBR 5,5/5,5 4+1 22,00
1215-2
11 |[[Dmuchawa do napowietrzania $ciekbw BIOVAC SBR 7,516,2 3 22,5
03105-2
12 || Dmuchawy do komér stabilizacji osadu 4,0 3 12,00
13 || Pompa podajgca osad do zbiornikéw stabilizacji 1,33 1 1,33
14 || Pompa podajgca osad do zbiornikéw stabilizacji 1,8 1 1,80
POMIESZCZENIA ODWADNIANIA OSADU
15 | Pompa osadu 1,50 1 1,50
16 | Pompa wody ptuczacej 2,20 1 2,20
17 | Manualna stacja przygotowania polimeru
-Mikser 0,75 1 0,75
-Pompa podajgca polimer 0,30 1 0,30
18 | Tasmowa prasa filtracyjna 0,37 1 0,37
-Kompresor ze zbiornikiem 1,10 1 1,10
19 | Transporter slimakowy 1,50 1 1,50
RAZEM TECHNOLOGIA 107,42
POZOSTALE ODBIORNIKI
1 Wentylacja 4,00 2 8,00
2 Oswietlenie pomieszczen - 3 1,00
3 || Przygotowywanie CWU 15 1 1,50
4 |[Ogrzewanie 6,0 4 24,00
5 | Przygotowywanie CWU 15 1 1,50
RAZEM POZOSTALE 36,00
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1.6 0Ogodblne wta $ciwo $ci funkcjonalno - u zytkowe

1.6.1 Ogdlne uwarunkowania wykonania - ogélna koncepcja Oczyszczalni

Inwestycja, bdzie polegala na modernizacji istniegj oczyszczalnisciekdw komunalnych
w Daleszycach, gm. Daleszyce, pagiekn spetnienia wymagaDyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r
(91/271/EWG) w zakresie jako sciekow wprowadzanych do odbiornika, oraz parametjékie
narzuca Rozpogzizenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie wikibwn jakie
nalezy speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substessmjzegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego (DZ.U.2014. poz. 1800 wraz anEjszymi zmianami).
Oczyszczalnia obstuguje € gminy Daleszyce.
Planupc zakres rozbudowy uwzglniono przejcie i oczyszczenie do wymaganych parametrow
sciekdw noworealizowanych odcinkow kanalizacji samiej w miejscowéciach: Kranow i Brzechéw,
gm. Daleszyce.

Istniejgca oczyszczalnidciekow posiada aktualne pozwolenie wodnoprawneia @010.11.16,
znak RO-11.6223-44/10 na napujace parametry odprowadzanyétiekow:
- Qu =750nid
- Qumax = 950 ni/d
- thax- =65 I"ﬁ/h
StezeniasciekOw oczyszczonych:
- BZTs =25mg Q/dn?
- ChZT =125 mg @dn?
- Zog. =35mg/dm
Pozwolenie jest wane do 15 listopada 2020r. Odbiornikigniekéw oczyszczonych jest rzeka Czarna
Nida w km. 42 + 700.

Celem projektu jest zwkszenie przepustowoi oczyszczalnisciekbw w Daleszycach oraz
rozwigzanie problemu gospodarki osadowej.

Oczyszczalnia zostata wybudowana w roku 1994 iudekvana w roku 2003 do przepust@eio
dobowej 500 rid. Jest oczyszczaknimechaniczno-biologicanw ktérej wykorzystuje si proces
osadu czynnego realizowany w reaktorach sekwenclij®BR.

Z uwagi na rozbudoygvsieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce konie jest zwikszenie
przepustowgci oczyszczalni sciekbw w Daleszycach. Docelowo do oczyszczatoiekow w
Daleszycach dophgmdodatkowoscieki z nowo projektowanej kanalizacji w miejscawiach Krandéw
(ok. 75%sciekéw z Kranowa) i Brzechow. W ramach planowangjdstyciji zaktada sizwiekszenie
przepustowéci dobowej do 1000 fd, wprowadzenie wysokosprawnego usuwania substanc
biogennych oraz rozwzanie problemu osadow powsiaych w wyniku oczyszczanigiekow.

W ramach inwestycji wybudowane zosiamwe obiekty: Budynek oczyszczania mechanicznego
Zz wysokosprawnym sitopiaskownikiem z usuwaniemzitag, Blok Oczyszczania Biologicznego z
usuwaniem substancji biogennych, stanowisko dmuclpd@&c magazynowy osadu zgranulowanego.
Zmodernizowana zostanie fak czs¢ osadowa. Powstgy na oczyszczalni osad nadmierny po
odwodnieniu kierowanydalzie do chemicznej stabilizacji i granulacji z wwem.

Planowana inwestycja pozwoli na przetwarzanie osagéekowych, w wyniku ktérego powstanie
produkt neutralny dlasrodowiska. Produkt ktcowy jako tzw. polepszacz glebowy #eo by
wykorzystywany jako doskonaty naw6z do celow ratgith lub upraw lénych. Zgranulowany nawéz
polepsza warunki glebowe przez zmniejszenie defibyimusu w glebie i popravbioprzyswajalnéci
sktadnikébw pokarmowych w glebie, a ¢k specyficznej strukturze zgranulowanego produdtu
rozprowadzania go na polach ma wywaé typowych, dosfpnych na rynku roztgsaczy
(rozsiewaczy) obornika lub nawozow sztucznych.
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W ramach przedsivziecia planug si¢ realizacg nastpujacych podstawowych obiektéw oczyszczalni:
— W czs$ci mechanicznej:
=  PompowniaSciekow z Komog Armatury
= Budynek Oczyszczania Mechanicznego z zabudowanyumzadzeniem oczyszczania
mechanicznego: krata obrotowa z peadk skratek zintegrowana z piaskownikiem poziomym
oraz pluczl piasku
= Punk ZlewnySciekéw Dowaonych ze Zbiornikami Retencyjnyritiekéw Dowaonych
— W czsci biologicznej:
= Blok Oczyszczania Biologicznego, pragmy w technologii niskoobgizonego osadu
czynnego, (2 @gi oczyszczania) z komorami:
komora defosfatacji
komora denitryfikaciji
komora nitryfikaciji.
osadnik wtorny
= komora zagszczania osadu nhadmiernego
= Punkt Kontrolno Pomiarowgciekéw Oczyszczonych
= Wylot do odbiornika — istniggy bez zmian
- W czsci osadowey:
= Budynek Technologiczny z Pomieszczeniem OdwadniaBranulacji Osadu
= Plac Magazynowy Osadu Odwodnionego
= Zbiornik Osadu Nadmiernego
- oraz obiektow
kanatow i rurocigdéw technologicznych,
stcji transformatorowej, sieci kablowych elektroeyetycznych zasilagych i sterowniczych
stanowisko dmuchaw
stanowisko agregatu guotworczego
stacja dozowania PIX
drogi, place i zielg.

=
=
=
=

Calkowita powierzchnia zefa przez oczyszczakiwynosi obecnie 0,40 ha. Po rozbudowie
oczyszczalni catkowita powierzchnia @& przez oczyszczakniwyniesie ok. 0,70 ha. Teren
oczyszczalni jest ogrodzony. Dojazd do istfiej oczyszczalni z drogi gminnej od strony zachegdni
terenu oczyszczalni.

Ponizej opisano ukiad technologiczny oczyszczalni pdouaipwie.

Scieki doptywajce systemem kanalizacji do oczyszczalni, zmieszhods ze sciekami
dowazonymi i wodami osadowymi i kierowaneda do zbiornika czerpalnego istrdegj pompowni. Z
pompowniscieki za pomog dwdch pomp zatapialnych i nowego rugagi ttocznego pompowaneds
do nowoprojektowanego Budynku Oczyszczania Mechamigo, w ktorym zainstalowany zostanie
zblokowany sitopiaskownik napowietrzany z systemgsnwania tluszczu i zintegrowarptuczk
piasku. W wyniku realizowanych tam procesow tecbgmiznych zesciekbw wydzielone zostan
nastpujace odpady: skratki, piasek i thuszcz. W budynkweprigluje sé hermetyzag proceséw.

Oczyszczone mechanicznigcieki przeptym do nowoprojektowanego Bloku Oczyszczania
Biologicznego, zrealizowanego w dwochygach technologicznych. W sktad Bloku Oczyszczania
Biologicznego wchodZibeda nastpujace obiekty: komora defosfatacji, komora denitrygilkakomora
nitryfikacji, osadnik wtérny i komora zagzczania osadu nadmiernego. Blok Oczyszczalnia
biologicznego zrealizowany zostanie w technologikaobciazonego osadu czynnego. Zaktadany wiek
osadu: 13-14 déb. Odptywéciekdw oczyszczonych z Bloku Oczyszczania Biologégo za
posrednictwem nowoprojektowanego Punktu kontrolno p@ooivego sciekdbw oczyszczonych z
zamontowanych przeptywomierzem elektromagnetyczdgradbiornika.

Powietrze do Bloku Oczyszczania Biologicznego pami@av lgdzie z nowoprojektowanego
Stanowiska Dmuchaw. Planuje ¢sizabudow 5 dmuchaw zainstalowanych w ostonach
dzwickochtonnych. Wydajn&®@ dmuchaw sterowana w funkcji egenia tlenu rozpuszczonego w
komorach nitryfikacji za pednictwem falownikow.
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Osad nadmierny wydzielony w osadnikach wtérnychrdigany lzdzie do Komory zagszczania
osadu nadmiernego i po zagczeniu do 1+1,5 % sm kierowangdzie do przebudowywanego
Budynku Technologicznego - Pomieszczenia OdwadaianGranulacji Osadu. W Pomieszczeniu
zainstalowana zostanie pradianakowo - pietcieniowa do kaécowego odwadniania osadu. Do prasy
doprowadzony zostanie réwuipolimer.

Po rozbudowie oczyszczalni odwodniony osad z uwaghieustabilizowany sktad kierowanydzie
do dalszej chemicznej stabilizacji. Linia chemigzrstabilizacji osadu sklada sie bedzie z
nastpujacych uradzea: przendnik slimakowy osadu, obrotowy granulator osadu z waprtesmowy
przendnik osadu granulowanego, silos wapna i uktad dezovsvwapna. Odwodniony, ustabilizowany
i zgranulowany osad nadmierny kierowamydhie do wykorzystania przyrodniczego jako polepzzac
glebowy. Dla umdliwienia magazynowania osadu granulowanego wykorzasén zelbetowe boksy
magazynowe, unitiwiajace magazynowanie osadu przed wywiezieniem z tesemyszczalni.

Planowana inwestycja pozwoli na przetwarzanie osagtekowych, w wyniku ktdrego powstania
produkt neutralny dlasrodowiska. Produkt kecowy w postaci mze by wykorzystywany jako
doskonaty nawdz do celdéw rolniczych lub upragnigeh.

Scieki dowaone na teren oczyszczalni zostapomiarowane i rozdrobnione w Punkcie zlewnym
sciekow dowaonych a nagpnie gromadzonecda w dwéch Zbiornikach Retencyjnycfciekow
Dowozonych. Zbiorniki padczone ze sapgdrnym przelewem. Odptysciekow z punktu zlewnego do
kanalizacji wewgtrznej za pomag pompy zatapialnej unibwiajacej powolny odptywsciekow i
czesciowe wymieszanie zesciekami doptywajcymi siecy kanalizacyja w komorze czerpnej
przepompownisciekdw. Praca pompy w ukladzie czasowym w okresatimiejszonego doptywu
sciekdw na oczyszczakt gtéwnie w godzinach nocnych.

Peilny zakres modernizacji zamieszczony jest wzsagch punktach i na rysunkach gdonych
do niniejszego opracowania.

Wykonana inwestycja ma doprowaélzlo powstania kompletnej i zdolnej do funkcjonoveani
oczyszczalni, bez konieczfw wykonywaniazadnych prac ani robét dodatkowych, co oznacea,
Wykonawca musi powsszy spis traktowd jedynie jako wymagania minimalne oki@ne przez
Zamawiajcedo.

1.6.2 Ogdlne wymagania eksploatacyjne

Przebudowana Oczyszczalnia musi spétolaeslone wymagania zawarte w :

= Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dofya® oczyszczanigciekdw komunalnych
(91/271/EWG);

= Dyrektywie 2005/32/EC ustanawigge] o0golne zasady ustalania wymogéw dodggzh

ekoprojektu dla produktow wykorzysgaych energ;;

Ustawie Prawo ochronyrodowiska (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627);

Ustawie Prawo wodne (Dz.U.Nr.115/2001 poz. 1229);

Ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 0/2013 poz. 21);

Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewvkow jakie

nalezy spetnt przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc

szczegblnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.1800);

= pozostatych rozpogzizeniach dotycgeych przedmiotu zamowienia.

Oczyszczalnia winna ponadto spetmi@ymagania obovaizujagcych przepiséw w zakresie:
bezpieczéstwa konstrukgciji,

ochrony przeciwpzarowej,

przepiséw sanitarno - epidemiologicznych,

przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochroirpdowiska,

efektywndci energetycznej silnikow,
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Proces technologiczny musi dybezpieczny i nalyy podp¢ wszelkie srodki dla unikngcia
niebezpieczéstwa dla obstugi, usdzer, otoczenia i 0sob trzecich w czasie uruchomiemigimalnej
eksploatacji, planowanych przerw i odstafyilemontow i awarii.

Nalezy zapewnt ciggtos¢ pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania prac wi@nmych. Wykonawca
musi przewidzié rozwigzania tymczasowe, ktore ugiiovia wykonanie przebudowy oczyszczalni i
zapewny jakas¢ sciekOw oczyszczonych na poziomie zgodnym z obechi@@vigzujagcymi przepisami
prawa.

Oczyszczalnia musi zostaskonstruowana w sposob zabezpiegzgjciagtos¢ ruchu w kadych
warunkach zapewnig ciagtos¢ proceséw rownie podczas prac konserwacyjno - remontowych
oczyszczalni.

Wymaga s zastosowania rezerw magazynowych dlagdzen mieszagcych i pompujcych w
systemie n +1 oraz rezerwy czynnej dla dmuchaw wagtizapcych w ilcsci 1 szt.

Oczyszczalnia musi tespelnigd wszelkie wymagania unibwiajace dopuszczenie do eksploatacii.
Zastosowana technologia Oczyszczalni, jak i jej zppsgdlne wzly/elementy powinny by
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Nie dopwszezstosowania rozwizan prototypowych.

Oddziatywanie nasrodowisko Oczyszczalni po przebudowie musi zamylse w granicach
ogrodzonego terenu oczyszczalni.

Rozwigzania projektowe i realizacja Oczyszczalni powingwyarantowéa ochror przed hatasem
pracownikéw eksploatacji oraz otoczenia Oczyszézadnpoziomie obowgizujacych przepiséw, bez
konieczndci stosowania ochrony indywidualnej pracownikow irzyp czasie ekspozycji
odpowiadagcym czasowi trwania codziennych czydoio eksploatacyjnych i serwisowych.
Wykonawca zapewni ochremprzed hatasem poprzez zastosowanigdagh 0 niskim poziomie emisji
hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosoviaiggji, ttumikdw i oston dwickochtonnych.
Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalmusi by zgodny z Rozpogdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007r. wraz zpi@jszymi zmianami - w sprawie dopuszczalnych podiey
hatasu wérodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

Oczyszczalnia winna 1By wyposaona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych z wizualizacpraz raportowaniem oraz w system ochrony elektzgj obiektow i
terenu.

Oczyszczalnia w zakresie czyrinbeksploatacyjnych winna spetdiavarunki szczegétowej ochrony
pracownikéw przed zagzeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki bgizne zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005m.sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. nr 81,poz. 716) oraz innytiowizujacych
przepisow.

1.6.3 Zestawienia podstawowych danych wyjsciowych do projektowania

Docelowo do oczyszczalnisciekbw w Daleszycach doptgn dodatkowo $cieki z
nowoprojektowanej kanalizacji w miejscosetach Kranow (ok. 75%ciekéw z Kranowa) i Brzechow.

Zalozenia
- gj - jednostkowa il& sciekOw z roku 2015
bez wéd infiltracyjnych = 109 d #iMkxd
- qj -jednostkowa il& sciekOw z roku 2015
z wodami infiltracyjnymi = 143 d AVikxd
- liczba mieszkacow podhczonych obecnie
do kanalizacji = 3455 Mk
- liczba mieszkacow zlewni Krandw:
0,75*169* 4 = 507 Mk
- liczba mieszkacow zlewni Brzechow:
226 * 4 = 904 Mk
- laczna ilG¢ mieszkacow zlewni G Daleszyce: 4866 Mk
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- dobowa il@¢ sciekdw pochodzca od zaktadow

przemystowych: 150 ird
- jednostkowe fadunki zanieczyszazae sciekach poch. od mieszkedw:
-1 BZT5 - jednostkowy tadunek BZI= 60 g G/Mk
-1 ChZT - jednostkowy tadunek ChZT = 20 g/®k
-1 Z og. - jednostkowy tadunek zawiesiny og. = g8blk
-1 N og. - jedn. fadunek azotu ogolnego = 12/
-1 P og. - jedn. tadunek fosforu ogdlnego = d. B/Mk

- przyj ete maksymalne s¢zenia wsciekach przemystowych (przygto w uzgodnieniu
z Inwestorem i Eksploatatorem oczyszczalni):

s BZTs =1100 g g/m®
s ChzT =2000 g gm’
s Z og. = 1000 g/fh
s Nog = 150 gN/rh
s Pog =30 gP/th
- Ladunek zanieczyszaz@ochodzcy od zaktadow przemystowych:
-+ BZT5=150x1100/1000 = 165 kg
-+ ChZT = 150x2000/1000 = 300 kgptd
-t Zog. = 150x1000/1000 = 150 kg/d
-£ Nog. = 150x150/1000 = 22,5 kg/d
-£ P og. = 150x30/1000 = 4.5 kg/d
- dlasciekow dowaonych przygto stzenia:
s BZTs =1800 g @/ m®
s ChzT =3000 gg@n?
s Z og. = 2000 g/ M
s N og. = 200g N/
s P og. = 50gP/m
- rezerwa docelowa: 15% Hoi sciekdw od mieszkeacow
i 20% od zaktaddw przemystowych
- ilos¢ sciekéw dowaonych: 20 i
- Nd wsp. nierownomierr$ai dobowej: 1,4
- Nh, wsp. nierbwnomierrici godzinoweyj: 2,0
llosci sciekdw doptywajacych do oczyszczalni:
Qus.  =(143 x 4866/1000)x1,15 + 150x1,20 + 20 = 10Gim
Qd.max. = 1000 x 1,4 = 1400 ni/d
Qh.max. = 1400 x 2/24 = 116,7 th = 32,4 I/s

tadunki wskaznikOw zanieczyszczg:
t BZT5 = 4866 x1,15 x 0,06 + 165x1,20 + 20 x 1800/1000 570 kg Q/d
£ ChZT = 4866 x 1,15 x 0,12 + 300x1,20 + 20 x 30000 = 1092 kg gd
t Z 0og. = 4866 x 1,15 x 0,065 + 150 x 1,20 + 2000@/1000 = 584 kg /d
£ N og=4866 x1,15x 0,012 + 22,5 x 1,20 + 2000/2000 = 98,2 kg /d
£ Pog=4866x1,15x0,0018 +4,5x 1,20 + 2@XB00= 16,5 kg /d

Stezenia wskaznikow zanieczyszczé:

S BZTs =570/1000 x 1000 = 570 g/On®
S ChzT =1092 /1000 x 1000 = 1092 g &°
S Z og. =584 /1000 x 1000 = 584 ¢/ m
SN og. =98,2/1000 x 1000 = 98,2 g/ m
S P og. =16,5/1000 x 1000 = 16,5 G/ m
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Liczba mieszkaicow réwnowaznych ze wzgédu na BZT5 wyniesie docelowo:
RLM =570/0,06 = 9500 RLM

Modernizacja oczyszczalétiekow zostanie zrealizowana dla rasigcych danych wyjciowych:

Parametr Jedn. Wielka Opis
Parametry hydrauliczne
Quir m/d 1000| przeplywredniodobowy
Ny - 1,4|wspdiczynnik nierbwnomierft dobowej
N - 2,0|wspoiczynnik nierbwnomierfm godzinowe;j
Qdmax m’/d 1400| przeptyw maksymalny dobowy
Qhmax m’/h 116,7| przeptyw maksymalny godzinowy
RLM MR 9500 Réwnoweaa liczba mieszkdw okréglona wg Rozporazeniu

Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800)

Srednie s¢zenia zaniec

zyszazea doplywie do oczyszczalni wg aktualnych analizkow

BZTs mg/| 570| biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChzT mg/l 1092|chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Zog mg/I 584|zawiesina ogdlna

Nog mg/I 98,2(azot ogdiny

Pog mg/l 16,5|fosfor ogdiny

Srednie fadunki zanieczyszeézea doplywie do oczyszczalni

BZTs kg/d 570 biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChzT kg/d 1092 chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Zoq kg/d 584 zawiesina ogoélna

Nog kg/d 98,2 azot 0ogbIny

Pog kg/d 16,5 fosfor og6iny

warunkow, jakie naky speiné przy wprowadzanigiciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg@ri®dliwych dla

Srednie stzenia zanieczyszoz@a odplywie z oczyszczalni Rozpaizenia MinistraSrodowiska z dnia 24
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie rglepetné przy wprowadzanisiciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyalrddowiska wodnego (Dz. U., poz. 1800) wraz z
p&niejszymi zmianami

BZTs mg/| 25 lub min. 70+90% redukcji| biochemiczne zapsliawanie tlenu
ChzT mg/I 125 lub min. 75% redukcji | chemiczne zapotrzebowtherie
Zog mg/I 35 lub min. 90% redukcji zawiesina ogoélna

Planowane przedswziccie realizowane dglzie w caléci na dziatkach nr 3321/2, 3323, 3324/2,
3325/2, 3326/2, 3327/2, 3328/2, 3329, 3330, 333#pzpnych w obgbie geodezyjnym 0001
Daleszyce w miejscowoi Daleszyce, gmina Daleszyce. Obszar oddzialywapli@owanego
przedsgwziecia zamknie i w granicach ogrodzenia oczyszczalni i niglbe wykraczat poza oblo
ww. dziatki. Wnioskodawca posiada prawo do dyspcerua ww. terenem.

Inwestycja, musi spelai rowniez wymagania Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r
(91/271/EWG) w zakresie jaka sciekow wprowadzanych do odbiornika

1.6.4 Kolejnosé wykonywania rob6t

Wszystkie prace budowlane prowadzorelgbprzy zachowaniu ggtosci ruch na oczyszczalni.
Najpowaniejsze roboty budowlane zgwiane z budowBudynku Oczyszczania Mechanicznego, Bloku
Oczyszczania Biologicznego, Stanowiska Dmuchaw, kRurKontrolno PomiarowegoSciekéw
Oczyszczonych prowadzoneda bez ingerencji w istniegy ciag oczyszczalni. Po wybudowaniu tych
obiektow i przeprowadzeniu ich rozruchu nasprzehczeniesciekdw na nowy cig technologiczny.
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Po rozbidrce istnigpych obiektéw w ich miejscu zostanie zlokalizowantgc magazynowy osadu
granulowanego.
Przebudowa budynku technologicznego przeldielgaizie nastpujaco:
- demonta urzadzen w pomieszczeniu sita i separatora piasku,
— adaptacja pomieszczenia i instalacji na pomieszezsiwadniania i stabilizacji chemicznej osadu,
— instalacja i rozruch ugglzen odwadniania i stabilizacji chemicznej osadu,
— wytaczenie z pracy istniggej linii odwadniania osadu,
— wiaczenie do pracy nowej linii odwadniania i chemigzatabilizacji,
— adaptacja istnigcych pomieszczesocjalnych i odwadniania osadu na pomieszczeriglee i
dyspozytorni spetniajce wymagania obecnych przepiséw
Ostatnim etapemchlzie rozruch calej oczyszczalni z optymalizaggtawié i programu AKPIA
oraz uzyskanie certyfikatu na stosowanie polepsegtahowego.

1.6.5 Rozwigzania chronigce srodowisko

» podwyzszenie stopnie oczyszczediaekoéw — z uwagi na planowanvielkos¢ RLM ok. 9 500
— wprowadzono madiwos¢ wysokoefektywnego usuwania biogendw,

= wyeliminowaniezrédet nadmiernego hatasu — dmuchawy w ostonaehetochtonnych,

» tlenowa stabilizacja osadow, przed dalpezerdblg, wiek osadu ok. 13 d,

= skierowanie odciekbw z odwadniania skratek, sefiangi@asku i odwadniania osadow
sciekowych do ponownego oczyszczania na pietzuktadu technologicznego,

= wykorzystanie osadu powsiapgo na terenie oczyszczalni do produkcji polepszac
glebowego (stabilizacja chemiczna, higienizacjeanglacja z wapnem wysoko reaktywnym),

= zbiorniki gromadzenia osadu nadmiernego - zadaménest magazynowanie osadu czynnego
w przypadku gwattownych doptywovciekéw do oczyszczalni, gracych ucieczl osadu
czynnego z Bloku Oczyszczania Biologicznego lubiéomdaci opr&nienia jednego z ggéw
oczyszczania biologicznego. W zbiorniku osadu nadneigo i w komorze zggzczania osadu
nadmiernego mma zgromadzi osad, ktoéry po ponownym przepompowaniu do reaktora
pozwoli na uzyskanie stenia osadu w wysokoi = 2,05 kg sm/rf) co pozwoli na dalsz prae
ciggu oczyszczania biologicznego bez ponownego romuch

= skierowanie sciekbw do waonych po ich opomiarowaniu do zbiornikéw retencgimyi
podawanie do systemu oczyszczania w godzinach obcnryrozwizanie uniemgiwia
przechzenie oczyszczalni i pogorszenie oczyszczania w igadh szczytowych doptywu
sciekéw,

= do ptukania prasy do odwadniania osad@iekowych nie bdzie s¢ wykorzystywa wody
wodochgowej (prasa nie wymaga plukania podczas pracy)zyde roczne wody
wodochgowej zmniejszy sido 9,3% zuycia obecnego.

= wigkszai¢ parametrow proceséw oczyszczania kontrolowag@deib automatycznie poprzez
uktad AKPIA, co pozwoli na dobdér wdaiwych wielkaici napowietrzania, gptasci osadu,
recyrkulacji, dozowania koagulantu PIX i przyczysie w znacacy sposOb do uzyskania
niskich i stabilnych warti stzen zanieczyszcaew sciekach oczyszczonych.

1.7 Szczegotowe wia sciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe

Po przeprowadzeniu przebudowy i rozbudowy oczydacZaiekOw powinna ona siskltad@ co

najmniej z obiektow wymienionych pasei:
Obiekt nr 1. Pompownia
Obiekt nr 4. Komora armatury - obiekt modernizowany
Obiekt nr 6. Budynek technologiczny: - obiekt pragbwywany

6a. Pomieszczenie krat - pomieszczenia odwadniatadilizacji chemicznej osadu

6b. Pomieszczenie odwadniania osadu - przebaida pomieszczenia socjalne

i dyspozytorni

6¢. Pomieszczenie socjalne - przebudowa nagsaczenia socjalne i dyspozytarni
Obiekt nr 9. Zbiornikretencyjneciekéw dowaonych - przebudowa istn. zbiornikdw retencyjnych
Obiekt nr 11. Reaktory stabilizacji tlenowej os&ILO - przebudowa
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Obiekt nr 13. Punkt zlewn§ciekbw dowaonych - obiekt nowy
Obiekt nr 15. Zbiornik PIX - obiekt nowy
Obiekt nr 16. Piezometr kontrolny - bez zmian
Obiekt nr 17. Punkt kontrolno - pomiaroégiekdw oczyszczonych - obiekt nowy
Obiekt nr 18. Budynek Oczyszczania Mechanicznegmekt nowy
Obiekt nr 19. Blok Oczyszczania Biologicznego -ekbinowy
Obiekt nr 20. Stanowisko Dmuchaw - obiekt nowy
Obiekt nr 21. Plac magazynowy osadu granulowanedpekt nowy
Obiekt nr 22. Stanowisko agregatugmtworczego - obiekt nowy
Obiekt nr 23. Drogi i place:

23.1 - Drogi i place istniege - remont

23.2 - Drogi i place projektowane - obiekt nowy
oraz obiekty:
- Rurochgi miedzyobiektowe:
- Sieci i instalacje elektryczne
- Instalacje AKPIA
- Sieci wod - kan na terenie oczyszczalni
- Zagospodarowanie terenu i ziele
- Wyposaenie dodatkowe

W ramach inwestycji naky zaprojektowé i dokon& likwidacji nastpujacych obiektow:
Obiekt nr 2. Zbiornik retencyjny

Obiekt nr 3. Oczyszczalniziekéw BIOVAC SBR 1215-2

Obiekt nr 5. Komora rozpg#na

Obiekt nr 7. Piaskownik pionowy

Obiekt nr 8. Rozdzielacxiekdw

Obiekt nr 10. Oczyszczalnigiekow BIOVAC SBR 03105-2
Obiekt nr 11. Reaktory stabilizacji tlenowej os&ILO

Obiekt nr 12. Budynek techniczny

Obiekt nr 13. Punkt zlewn§ciekow dowaonych

Obiekt nr 14. Plac sktadowy osadu

Obiekt nr 15. Zbiornik PIX

Obiekt nr 17. Punkt kontrolno - pomiarowgiekdw oczyszczonych

1.7.1 Pompownia Sciekéw - Obiekt nr 1, Komora Armatury - Obiekt nr 4

Istniejgca pompownia pompowni gtdwna zrealizowana w teabgiol zelbetowej studni
zapuszczanej érednicy wewntrznej 3,0 m, wypos@na jest w 2 pompy zatapialne. Pompownia
wyposaona jest w kratkoszow z pretow osr. d = 10mm w rozstawie s = 30mm. Krata ma za zadan
zabezpieczenie pomp przed zatykanierych przedmiotami..

Komora armatury zlokalizowana beZpednio przy zbiorniku przepompowni o wymiarach
wewretrznych 1,40 x 1,40 w rzucie i gdokasci uzytkowej = 1,85m. W komorze znajduje; sidwa
rurociggi ttoczne z armatygrzaporovy i odcinapca.

Parametry istnigrcej pompy:

- typ AFP 1041.2M30/4-12 - szt. 3

- Q=121/s

- H=9,20 m,

- P1=4,08 kW

- P2=9,0 kW

— Dn=100 mm

— wirnik contra block, swobodny przelot. 100 mm,

Nalezy zaprojektow& wymiare istniegcych rurocagdw. Nowe rurocigi ttoczne ze stali gat.
1.4301 osrednicy DN125, a armatura odcineq zzeliwa sferoidalnego. Dodatkowo projektuje si

wymiare:
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- wihazdw stalowe ze stali zwyklej - 1 szt.
— kraty koszowej z prowadnicami - 1 kpl.
— barierki ochronnej wokot kraty koszowej
- rurocigglw ttoczne, wraz z armatuodcinajca i zaporow i przegciami szczelnymi
— drabinki w komorze armatury
— pomp wraz z wyposanie - 2 kpl.
Rurocgigi nalery prowadzé po istniegcych trasach.
Wytyczne dla branzy konstrukcyjne;j:
Zaprojektowa wymiare istniegcych, skorodowanych elementéw stalowych:  whlazéw
stalowych, drabinek stalowych ztazowych itp.
— Zaprojektowd drabinke ztazows z pomostem pwednim, koszem ochronnym i pochwytem
nad wtazem w wykonaniu ze stali 1.4301
— Zaprojektow& podpory pod rurogii.
— Zaprojektowa barierle ochronm wokét kraty koszowej - stal 1.4301.
— Ocent stan konstrukcji zbiornika i zaprojektoévaiezlzdne naprawy.
Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIA
Zaprojektowa zasilanie nowych pomp - zgliszenie mocy silnikow.
- Wymiana szafy zasilago - sterowniczej.
— Zaprojektowé wymiare catlego wyposaenia elektrycznego pompowni.
— Pomiar cagly poziomu napetnienia + wagzniki dla poziomu min. maks i alarmowego.
- Poziomy sterowania zgdzaniem i wydczaniem pomp jak dotychczas.

Szczegoty znajdujsie na rys. nr 1_4-T-1.
Dobor hydrauliczny pomp
Dane:
e Quna=117 m/h = przeptyw max. godzinowy
+ Q1 =10 n¥h = odcieki z odwadniania osadu
+ Q1 =1n¥h= odcieki z ptukania sita
« Qy=1,15*128 = 147 fith - 40,8 l/s= wymagana wydajrié pomp

*  Rzedne
0 rzedna zw. min. w pompowni, - 246,40
0 rz.zw. max w budynku krat, - 257,32
0 rzedna wyhczenia pompy nr 1 - 246,40
0 rzedna wyhczenia pompy nr 2 - 246,50
0 rzedna zadczenia pompy nr 1 - 247,60
0 rzedna zadczenia pompy nr 2 -247,70
0 rzedna poz. alarmowego max - 247,80

e rurocigg ttoczny
0 wpompowni 2 x DN 125 stal gat. 1,4301, L=8,0 m
0 W terenie, rurogig PE DN 200, L=70 m

Obliczenia:
0 wysoka¢ geometryczna -10,92m
0 Wwysokas¢ strat liniowych i miejscowych -1,47 m

0 wysokai¢ podnoszenia 2 pomp dla przeptywu 158hmH=12,4 m

Specyfikacja urzadzen:
1) Pompa zatapialna recyrkulacji wegtrznej o parametrach zgodnych z zamieszczonymizppni

- ilos¢ 2 kpl. + 1 pompa rezerwy magazynowej
- praca na falowniku nie

- pompowane medium scieki surowe po kracie koszowej

- wydajndi¢ 2 pomp 147 riih

- wysoka¢ podnoszenia 12,4 m

- temperatura 20 °C
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2)

3)

4)

5)

- obroty 1450 1/min

- moc silnika P2 5,5 kW

- moc pobierana 4,42 KW

- napkcie zasilania 400V

- czestotliwosé 50 Hz

- rozruch bezporedni

- ochrona termiczna silnika termistor PTC

- przekanik termistorowy tak

- elektroda wilgotnéciowa tak + przekanik

- typ wirnika wirnik z przeptywem swobodnym 76 mm

- srednica wirnika 237 mm

- kolano sprzgajace kotnierzowe: DN 100,

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnidwururow lub
jednorurovy

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe L=7,30 m,

- fancuch stalowy wyeigowy L =7,30 m,

- zaczep mocygy zesrubami ze stali nierdzewnej.

Drabina zejciowa z koszem ochronnym, pomostendrpdnim i pochwytem nad wtazem:

- ilos¢ 1 kpl. wg proj. indywidualnego
- materiat stal 1.4301

- rozmiar obg¢czy kosza 80 cm,

- wysoka¢ catkowita drabiny 750 cm

- szeroké¢ drabiny 55 cm,

- szczeble antyptizgowe,

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej.

Krata koszowa:

- ilos¢ 1 kpl. wg proj. indywidualnego
- materiat stal 1.4301

- otwOr montaowy 80x80 cm,

- doptyw rug D=400 mm na gbokdasci ok..  5,4m od stropu pompowni,

- prz&wity pretow kosza - 30mm

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej

Zurawik z wchgarky elektryczn
Zakup i monta zurawika z wcagnikiem elektrycznym do podnoszenia kraty koszowej.

- ilos¢ 1 kpl.

- materiat St3S ocynk.

- Wysieg zurawika: 150 cm.

- udzwig 150 kg.

Wiaz kwadratowy:

- ilos¢ 1 kpl.

- materiat: stal 1.4301,

- wymiar otworu wswietle: 80x 80 cm,

- zabezpieczenie otwartego wiazu: Zwignia,

- uszczelnienie: guma EPDM,
- monta whazu: kotwienie kotwami wklejanymi A4 w otworach

ramy wkazu na zewgtrz ramy
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6) Drabina zejciowa w komorze armatury:

- ilos¢ 1 kpl.

- materiak: stal 1.4301,

- szeroké¢ drabiny 55cm,

- szczeble antyptizgowe,

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej.

7) Barierka ochronna przy wiazie kraty koszowej:

- ilos¢ 1 kpl.

- materiak: stal 1.4301,

- diugdé¢ barierki: 2x1,2m

- wysoka¢ barierki: 1,20 m

- mocowanie na kotwy ze stali nierdzewnej do psttppowej

1.7.2 Zbiornik retencyjny - Obiekt nr 2

Zbiornik retencyjny przeznaczony do wgkenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po
przebudowie oczyszczalni niedzie wytkowany.

1.7.3 Oczyszczalnia $ciekéw BIOVAC SBR 1215-2 - Obiekt nr 3

OczyszczalniasciekOw przeznaczona do vegizenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po
przebudowie oczyszczalni niedrie wytkowana.

1.7.4 Komora rozprezna - Obiekt nr 5

OczyszczalniasciekOw przeznaczona do vegizenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po
przebudowie oczyszczalni niedzie wytkowana.

1.7.5 Budynek technologiczny: - obiekt przebudowywany - Obiekt nr 6

Istniejgcy budynek technologiczny skladg gitrzech cgsci:

- cz$¢ socjalna: dyspozytornia, pokéjiadal, czs¢ sanitarna
— pomieszczenie krat

— pomieszczenie odwadniania i stabilizacji chemiczosadu

Planuje si wykorzystanie

— istniejgcej czsci socjalnej i pomieszczenia odwadniania osaduomaigszczenia:

— zmodernizowanej ¢£ci socjalnej - zgodnie z aktualnie obgwiljacymi przepisami
dyspozytorni

istniegcego pomieszczenia krat na pomieszczenia odwadrniatabilizacji chemicznej osadu

W Budynku naley zaprojektowa:

pomieszczenia socjalne zgodnie z ob@wjacymi przepisami

pomieszczenie dyspozytorni,

pomieszczenie odwadniania i stabilizacji chemicosgidu

od strony wylotu granulatu zaprojektofwaiate odbioru osadu granulowanego

Wymaganla dla braty konstrukcyjnej dotycgce Budynku Technologicznego:
Zaprojektowé brane montaowg z drzwiami dla pracownikow obstugi lub wymiandrzwi na
nowe z aluminium lub stali ocynkowanej i malowapejszkowe.

— Zaprojektowé wiatg odbioru osadu z bragrumazliwiajaca wjazd wbzka widtowego i stanowiska
dla min. dwéch pojemnikéw na osad.

- Wydzieli¢ osobne pomieszczenie na sktadowanie polimeru letagh drewnianych.

— Zaprojektowa podpory pod rurogi technologiczne.
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— Zaprojektowé spadki posadzki unibwiajace sptyw wody z mycia ugdzer do wpustow
kanalizacyjnych.

— Przegcia przewodéw technologicznych pod fundamentemnaatu ochronnych.

— Posadzka w pomieszczeniu odwadniania osadéw odperétka wozkéw widtowych. Posadzka
orazsciany odporne na wilgoi zabrudzenia, tatwozmywalne.

— Z uwagi na korozyjnégrodowisko naley stosowad stal nierdzews, $ciany odporne na wilgoi
zabrudzenia, tatwo zmywalne: glazura lub gres dsakgsci minimum 2,5 m.

— Z uwagi na korozyjnérodowisko naley stosowa stal nierdzews, minimum typu 1.4301.

— Wymagania dla braty elektrycznej i AKPIA dotyczce Budynku Technologicznego:

- Doprowadz¢ zasilanie do projektowanych szaf zasitaj - sterowniczych uszlzen
technologicznych: szafa widzer odwadniania osadu i szafa chemicznej stabilizzgdu.

— Zaprojektowé bednark do miejsca instalacji ugdzen.

— Zaprojektowa oswietlenie pomieszczenia zgodnie z obgevjacymi przepisami.

— Przesytanie standw pracy gdzen i archiwizacja danych do Dyspozytorni.

Wymaganla dotycee Wiaty Odbioru Osadu Granulowanego:
wymiary wiaty ok. 5,4 x 5,4 m w rzucie. Wys@ko pomieszczenia z uwagi na przem
tasmowy > 4,0m.

- elewacja dostosowana kolorystycznie do pozostabyrtynkéw - do doboru przez architekta,

— rynny z blachy ocynkowanej powlekanej,

- odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynkureayeielone,

— zaprojektowda spadki posadzki unitiwiajace splyw wody z mycia ugdzen do wpustu
kanalizacyjnego,

— posadzka oporna na kotka wézkow widtowych, tatwoamina,

— uwaga:srodowisko wysoko korozyjne.

Powstagcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmi@automatycznie odprowadzany
bedzie do komory zagszczania osadu w Bloku Oczyszczania Biologiczne@é. komorze
zainstalowana zostanie pompa zatapialna osadiszzzpnego, wspotpraeiga z uradzeniami linii
odwadniania osadu.

Czesciowo ustabilizowany tlenowo osad (wiek osadu >1@dinpowany bdzie poprzez pomp
osadu zagszczonego, do pomieszczenia odwadniania i statjilizhemicznej osadu. Sterowanie prac
stacji odwadniania osadu odbyévasie bedzie z szafy sterowniczej zainstalowanej w pabli
urzgdzenia. W celu chemicznej stabilizacji osadu zalostana zostanie stacja granulacji wypose
w dozownik i zasobnik wapna, oraz uktad przemidw slimakowych i tdmowych. Stacja chemicznej
stabilizacji osadu sterowanadzie z wilasnej szafy sterowniczej. Odwodniony, biitaowany i
zgranulowany osad nadmierny kierowamydifie do wykorzystania przyrodniczego jako polepszac
glebowy. Dla umdliwienia magazynowania osadu granulowanego wykorzasén zelbetowe boksy
magazynowe, unitiwiajace magazynowanie osadu przed wywiezieniem z tesemyszczalni.

Stabilizacja chemiczna to proces granulacji, stemgji i termicznego przetwarzania osadow,
polegajcy na odpowiednim i szybkim mieszaniu i homogerjizagadow wstpnie odwodnionych do
zawartdci co najmniej 20% s.m. z wysoko reaktywnym tlenkigzapnia CaO w szybkoobrotowym
reaktorze - granulatorze.

W wyniku przebiegajcych silnie egzotermicznych reakcji chemicznychheazi intensywna hydroliza
wapna palonego wadzawary w osadach, temperatura proceséni® do 55-88C, co powoduje
usungcie nieprzyjemnego zapachu osadu, a zawarte w iesadaieczyszczenia biologiczne, takie jak
wirusy, bakterie, patogeny, przetrwalniki, a nawetbardziej odporne jaja paswow jelitowych
Ascaris zostaj zniszczone i powstgy granulat jest sterylny.

Produktem jest suchy, hydrofobowy proszek lub giatno zawartéci ok. 60+65% s.m. oraz para
wodna. Otrzymany produkt jest materiatem o sed&osciach wodoodpornych, w ktérym substancje
organiczne z osadow komunalnych lub szkodliwe zléwaprzemystowychsszestalone w ziarnach i
granulkach.
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Uktad technologiczny e#ci osadowej oczyszczalni w wariancie stabilizacliemicznej daje

mozliwo$¢:

* Precyzyjnej regulacji iléci osadu nadmiernego odbieranegoaggitechnologicznego oczyszczania
sciekow.

« Stabilizacji tlenowej osadu metpdchemicza —prowadzenia procesu prostego, 0 zeju
efektywndaci i umiarkowanej energochtoném, przy wysokim zuayciu srodkéw chemicznych.

« W miare dowolnego ksztattowania przebiegu procesu odwadmiszalenie od potrzeb (praca
ciaggta przez wybrane dni tygodnia lub codzienne odveade zadanej ilici osadu).

e Skierowania ustabilizowanego chemicznie, odwodmgonesadu o zawaroi suchej masy w
granicach ok. 65 % sm do przyrodniczego wykorzyatare sprzeda jako preparat nawozowy
wiacznie.

Odbierany z granulatora proszek (granulat) jestigktem, ktory w zalenosci od typu i sktadu osadu,
moze by¢ wykorzystany jako nawdz do celéw rolniczych lulray lesnych, mae by uzywany jako
kruszywo do budowy drég, do produkcji cementu, jaasbent tlenkow SOx, NOx, do produkciji
materiatdbw budowlanych lub materiat uszczelggj i stabilizupcy podktady pod drogi, czy e
warstwy pdrednie i zewgtrzne na sktadowiskach odpadow.

Podstawowym kosztem eksploatacyjnym systemu, jesttkzakupu wapna palonego. Biopod
uwag zapotrzebowanie na nawozy wapienno-organiczndadsgowstaicego produktu-nawozu, w
wyniku sprzeday nawozu uzyskuje sico najmniej zwrot kosztéw, a w przypadku dobregokatingu
znaczny zysk umdiwiajacy zwrot kosztow inwestycyjnych w okresie 1-3 |&uzycie energii
elektrycznej jest niewielkie i wynika z uzyskaniapowiednich obrotéw w homogenizatorze-
granulatorze i wiréwce oraz transportu osadu i glatn w podajnikach i transporterach.

Istotnym elementem procesu granulacji jest rownak. 2+3 —krotne zmniejszenie o
powstajcego granulatu, w stosunku dostowprowadzanego do granulatora 20% osadu.

Otrzymany granulat nima bezpiecznie skladodaprzechowywa i transportowd, gdyz produkt
ten jest materiatem hydrofobowym, odpornym na gvochoze by nawet przechowywany catorocznie
w pryzmach na wolnym powietrzu, bez wptywusnadowisko i bez wptywygrodowiska na granulat.

O wartaci granulatu jako nawozu przede wszystkim decydajstpujace czynniki:
* wartas¢ nawozowa

» wartas¢ glebotworcza

» obecnd¢ syntetycznych zvgzkdéw organicznych

» zawart@¢ mikroelementéw

e obecndé¢ metali cezkich

e o0becnd¢ organizmdéw chorobotwoérczych i innych.

Zgranulowany produkt jest bezpieczny dgtikowania bezp&redniego, poniewazawiera wapno,
jest hydrofobowy (odporny na wey nie pyhcy, sterylny, w wyniku czego brak w nim obeécio
organizmdw chorobotwarczych i innych niebezpiecingla zdrowia i rélin.

Zgodnie z PKWiU z 2008 r. w zaleoici od tego, czy ¢da dodawane do nawozéw opcjonalne
sktadniki zawierajce potas K, fosfor P albo azot N, czy teagnez Mg, &da to nawozy mineralne
zawierajce, co najmniej dwa z pierwiastkbw nawozowych (azosfor, potas), gdzie indziej
niesklasyfikowane o klasyfikacji 20.15.79.0, wedigWiU, albo (bez dodatkéw) nawozy naturalne
lub organiczne gdzie indziej niesklasyfikowane askfiikacji: 20.15.80.

Zgranulowany nawo0z polepsza warunki glebowe przeamigjszenie deficytu humusu w glebie i
poprave bioprzyswajalnéci sktadnikow pokarmowych w glebie, a ek specyficznej strukturze
zgranulowanego produktu do rozprowadzania go nacpoimana wywac typowych, dosfpnych na
rynku roztrasaczy (rozsiewaczy) obornika, lub nawozow sztuclanyc
Granulaty-nawozy, ze wzglu na nisz cere oraz znakomit jakos¢ dostosowasm do wymaga
odbiorcy-rolnika mog stanowé produkt poszukiwany na rynku.
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Opis proponowanego rozwazania:

W Pomieszczeniu Odwadniania i Chemicznej Stabijiz&@sadu prowadzone el procesy
zwigzane z gospodaglosadow oczyszczalni, tj. przede wszystkim:
— odwadnianie osadu zgggczonego na prasieubowo - piefcieniowej,
— chemiczna stabilizacja osadu odwodnionego.

Linia odwadniania osadu zagszczoneqo:

Do odwadniania osadu ggzczonego wymagaesizastosowania prasyubowo-piekcieniowe;j.
Prasysrubowo-piegcieniowe g wzglednie nows technologi, niej skomplikowan niz prasy tamowe
oraz zdecydowanie przyjaiejsze w obstudze. Pragyubowo piegcieniowe sprawdzajsic dobrze w
oczyszczalniach mniejszych, z progtszchnicznie obstug

Zalety pras srubowo-pierscieniowych

— Prasy piefcieniowe to urzdzenia wolnoobrotowymi (do 7 rmp), wymag@ajmi hiewielkiej ilgci
energii elektryczne;.

- Prasy g urzadzeniami o niskiej gknaosci, gdzie jedynym statymzavigkiem jest szum pracagych
przektadni.

— Konstrukcja umgliwia obstug: przez doranie przeszkolony personel.

— Przypadkowe uszkodzenia wgdzenia wysipuja rzadko, maliwo$¢ odwadniania osadéw z
grubszymi zanieczyszczeniami.

- Niewrazliwo$¢ na zawartét piasku w osadzie

- Niewrazliwo$¢ na zawarté tluszczow w osadzie, prasyubowo-piegcieniowe doskonale ragz
sobie z odwadnianiem np. osadow poflotacyjnych Wadach przetwoérstwa gsnego, zakladow
tluszczowych.

- Prasysrubowo-piegcieniowe pozwalajna mniejsze dawki polimeru.

- W prasachsrubowo-pietcieniowych proces flokulacji jest rozdzielny z pesem odwadniania.
Efekt dziatania polimeru jest widoczny dla obstuBbzwala to na obserwacproceséw przez
operatora i regulacje prowagz do zoptymalizowania dawki polimeru i efektéswadniania.

- Praca prasysrubowo-piefcieniowe] jest stabilna, nie wyftuja momenty zrzutu znacznie
uwodnionego osadu.

- Prasa srubowo-piescieniowa do odwadniania osadow nie potrzebuje waqdyczcej ani
Sprzonego powietrza, (Na prasie magpstg zamontowane dysze ptugz, ale stia one tylko do
umycia uradzenia po zakiczonej pracy).

Czesciowo ustabilizowany tlenowo i zagzczony osad pompowanydzie za pomae pompy
osadu zagszczonego do Pomieszczenia Odwadniania i Chemicgtadjilizacji Osadu. Sterowanie
prag stacji odwadniania osadu odbyivaic bedzie z szafy sterowniczej zainstalowanej w pabli
urzadzenia.

Odwodniony osad za pomp@rzendnika slimakowego podawanygdzie do granulatora osadu. Do
granulatora podawanedizie rownie wysokorektywne wapno palone z Silosu Wapna.
Ustabilizowany i granulowany osad odbierangdiie z granulatora osadu i transportowany na
zewnytrz pomieszczenia za pompcobudowanego przefka t&mowego do przyczepy ustawionej
pod zadaszeniem i naphie przewaony do bokséw magazynowych osadu zgranulowanego.

Zainstalowana prasa nie wymaga stalego ptukaniggdginie mycia po zakazeniu procesu
odwadniania. Do pilukania wdzen odwadniagcych osad zaklada esi wykorzystanie wody
wodochgowe].

Odwodniony osad transportowanygdzie za pomag przendnika slimakowego do reaktora -
granulatora, w ktorym nagiowa’ bedzie stabilizacja osadu wapnem palonym.
Po przetworzeniu, osad usuwarggbie z pod reaktora przesrokiem t&mowym.
Granulator winien posiadasystem wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem ciegbalprowadzenie pary
powinno odbywa sie poprzez skruber, gdzie negtje wychwytywanie i sicanie pylow
powstagcych podczas reakcji. Powstale skroplingdd odprowadzane do kanalizacji. Ngstie
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powietrze powinno przeptywaprzez wymiennik ciepta i ldy odprowadzane na zewrnz, poprzez
kominek wentylacyjny umieszczony nad dachem okn@,5

Nalezy zaprojektowad instalacg przetwarzajca osad z oczyszczalrciekow do postaci ulepszacza
glebowego lub nawozu organiczno-mineralnego.

Podczas przetwarzania osadéw w reaktorze, po wyan@s z wapnem palonym mielonym dochodzi
do suszenia i sterylizacji w temperaturze posyy60°C. Reakcji towarzyszy wysoki odczyn pH
dochodzacy do 12, a roztwdr mleka wapiennego sterylizujetwayzany produkt. Reakcja wapna
palonego z wilgoai zgromadzog w osadach przebiega egzotermicznie co powodujeiepotrzebne
jest dostarczanie energii z zesnz w celu osuszania produktu. W procesie wykosayahe jest
wytacznie ciepto reakcji chemicznej, ktéra przebiegaemp. ok. 55°C+85°C, maksymalnie @0
wystgpi¢ zakres temp. 55+140°C. W rezultacie zastosowanisyjszej technologii powstaje suchy
wysterylizowany, wygodny w transporcie i skladowanilepszacz glebowy lub nawoéz, ktéry nie
wytwarza nieprzyjemnych zapachdw, jest wolny od ogahéw i nie stwarza zagmnia
epidemiologiczno-sanitarnego.

Technologia ogranicza do minimum gidiwo$¢ osadow dlasrodowiska poprzez likwidagjodordw,
zablokowanie rozwoju owaddw, likwidagpatogendw i bakterii.

Parametry linii odwadniania osadu:

- typ osadu: osad nadmierny biologiczny po tlenowej
stabilizacji (wiek osadu: ok.13 déb)
- $rednia dobowa docelowa produkcja osadu: 612 kg sm/d
- uwodnienie osadu po osadnikach wtérnych: 99,3-99,4 %
- uwodnienie osadu po zgggczaniu grawitacyjnym: 98,5+98,8 %
- $rednia dobowa il osadu zagszczonego o uwodnieniu 98,8%:
V0s=612/(10*(100-98,8)) = 51 ol
— $rednia dobowa il& osadu zagezczonego o uwodnieniu 98,5%:
V0s=612/(10*(100-98,5)) = 40,8%a
— wymagany czas pracy: 5 dni w tygodniu, maksymanied
- wymagana maks. wydajédprasy dla w/w zateen:
Q=51x7/5/5= 14,28 = 71,4 n¥d
Q=612x7/5/5= 171,4 kg sm/h = 856,8 kg sm/d
- wymagana stopteodwodnienia osadu (po prasie): 19 + 2% sm
- wydajna¢ osadu na w¥Liu z prasy:
171,4/10/(100-82)= 0,952%h
4,76 m/d

23,81 niltydz.
- konsumpcja polimeru: 2-6 kg/1 tes.m. (w przeliczeniu na substapaktywr)

Parametry linii chemicznej stabilizacji i granulacji osadu:

— odwodnienie kacowe osadu do: 18%% 2% sm.
- ilos¢ osadu po odwodnieniu: 0,953/m
4,76 mi/d
23,81 niltydz.
— wymagany czas pracy: 5 dni w tygodniu

maksymalnie 5 h/d
- dawka wapna D = 200+250 kg wapna/T osadu odwodgimne
przyjeto 230 kg wapna/T osadu. Wymaganddlo
wapna palonego wynosi: 0,952 x 230 = 219 kg wapna/h
1095 kg wapna/d
5,475 T wapnaltydz.
25,2 T/l m-c
- pojemndg¢ silosa wapna palonego
(przy zal@eniu czasu magazynowania 4 mae$i 30 nt
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- Jjednorazowy zasyp silosa do pojerécio 22,5 ni = ok. 18T
— CzZgstaé¢ zasypu wapna: ok. 19 dni
- maksymalna il& sm osadu po granulacji wyniesie okoto:
G=171,4+219= 390,4 kg sm/h
1,95 T sm/d
9,76 T sm/tydz.
508 T sm/rok

- % zawarté¢ suchej masy osadu zgranulowanego wyniesie ok&tés&m
— ilos¢ osadu po granulacji wyniesie okoto:
V =390,4 /10/65 = 0,6 ifh
3,0 ni/d
15,01 niltydz.
782 nilrok

1.7.5.1 Instalacji doprowadzaga wod wodochgows

Wode wodochgows halezy doprowadzi poprzez zestaw antysteniowy do naspujacych
urzadzen technologicznych:
— stacja manualnego przygotowania polielektrolitupulkty,
— prasasrubowo-talerzowa (do mycia prasy po zagpeniu pracy)
— skruber granulatora osadu z wapnem (wymagasa k. 0,5+1,0 nYh podczas pracy granulatora)
- myjka do oczu,
- umywalka,
— zawor czerpalny z kaeOwka do weza
Woda doprowadzane:tizie rurocagiem z istniejcej sieci wody wodoggowej

1.7.5.2 Pozostale wyposganie technologiczne budynku

Do gromadzenia skratek i piasku przewidzzakup 3 pojemniki samowytadowcze (uchylnych) na
osad granulowany. Pojemniki powinny ¢hyyposaone w kotka z blokag przystosowane do
roztadunku za pomacwdbzka widlowego. Pojemié pojemnika: 1,0 rh Wykonanie: stal St3S
ocynkowana i malowana proszkowo
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1.7.5.3 Specyfikacje techniczne wdzer do odwadniana osadu:

URZADZENIE

ELEMENTY
ELEKTRYCZNE

PRASA SRUBOWO-TALERZOWA (PIER SCIENIOWA) DWUGLOWICOWA

Dane techniczne:

llos¢: 1 kpl.

Rodzaj odwadnianego osadu: hadmierny biologicztapilizowany tlenowo 1,2 - 1,5%

Wydajna¢ hydrauliczna robocz /max. Q= 9-12/12-15 m3/h

Wydajndg¢ masowa G = 150-200 kg s.m./h

Wymagany stopie odwodnienia: nie mniej 7i20+2 % s.m.

Wymagana czys#é filtratu nie wicej niz 200-400mg/l zawiesiny w odcieku

Prasasrubowo talerzowa moc zainstalowana: 2,2 kW (2x3\) k

W zestawie:

- 2 glowice odwadniage "240"

- flokulator dynamiczny moc zainstalowana: 2 x Sk8/

- dzielona wanna odciekowa z pogrpowrotu osadu o mocy: 0,55 kW

Wymiary:

Szeroka@¢: ok. 1200 mm

Dlugos¢:  ok. 4 450 mm

Wysokas¢: ok. 2 200 mm

Wysokas¢ wylotu osadu > 1000 mm

Wymagania techniczne:

- Prasa powinna léyw catagsci w wykonaniu ze stali nierdzewnej co najmniej &4

- Prasa dwugtowicowa

- Prasa nie wymaga ptukania w trakcie pracy, brakga@a wody ptuczcej,

- Praca prasy nie wymaga doprowadzenigzprego powietrza.

- Moc zainstalowana nagéw prasy nie wgcej niz 2 x 1,1 kW, nagd przekazywany za
pomog przektadni planetarnych typu R,

- Plynna regulacja wszystkich /2,40rdpw prasy za pomadalownikow wolnoobrotowa
praca gtowic odwadniggych — max. do 7obr/min

- Lozyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kuloveeitamatycznym systemem
smarowania z zapasem smaru na co hajmniej 12 m-cy

- Waly §limakow o zmiennegrednicy rdzenia, zwkszapcej st do wylotu i zmiennym
skokuslimaka w wykonaniu ze stali nierdzewndjmak utwardzany w gb na co najmniej
1,0- 1,5cm do wartei 62-65HRC, oraz napawanyeglikiem wolframu na powierzchni
slimaka, srednicaslimaka odwadniajcego nie mniejsza jak 240 mm, diéga@zynna
slimaka nie mniejsza ni 2000 mm

- Piesscienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzankjatay nie dochodzito do ich
zwywania,

- Gruba¢ pierscieni nie mniejsza xi 3mm

- W prasie brak elementéw wymiennych szybkgzuajacych se,

- Flokulator dwukomorowy moc nagdéw nie wecej niz 2 x 0,55kW, wykonanie stal
kwasoodporna,

- mieszadta obustronnieAgskowane, tayska niekorodujce, obroty mieszadta drugiej
komory regulowane w sposéb ptynny, komora flokala wyposaona w uktad separacji
wskpnej osadu, flokulator wypogany w transparentne uchylne rewizje utweiajace na
biezagco obserwagj procesu flokulaciji.

- Wszystkie elementy prasy wytrawiane ypleli kwasnej. Rama prasy oraz flokulator w
celu podwyszenia odporn@i na czynniki korozyjne dodatkowo poddana procesow

szkietkowania. Ostony prasy zdejmowane ze stalidzewnej polerowane;.

2,2 kW (2x1,1 kW)

2 x 0,55kwW
0,55 kw
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POMPA NADAWY OSADU PRZYSTOSOWANA DO WSPOLPRACY Z

FALOWNIKIEM

lo$¢: 1 szt.

Temperatura cieczy: 5-40 [°C]

Wydajnos¢: 17 m3/h

Naptyw: 0,5 [bar abs.]

Ci$nienie ttoczenia: 2 [bar] ok.307 obr/min

Obciazenie praca: 8-12/24h 3,0 kw
Predko$¢ obrotowa: 307 obr/min

Moc zainstalowana: 3,0 kW

Klasa izolacji: F/IP55

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY OSADU:
Przyporadkowanie wyjcia padowego:Volume flow

Zakres ustawiony pradu 4-20 mA

Stata czasowa 1,000 s

Waga impulsu (na impuls) 0,05006 m

Szerokdé¢ impulsu 100,000 ms

Jednostka licznika 1 m3

MANUALNA STACJA DOZOWANIA POLIMERU:

Praca stacji w trybie manualnym: po ofieniu jednego zbiornika nate recznie

przehczye na pobdr z drugiego zbiornika polimeru.

Wyposaenie:

- 2 zbiorniki z HDPE, kady o pojemnéci 1000 drf,

- 2 sztuki mieszadet wykonanych ze stali kwasoodgjor 2 x1,1kwW

- przeptywomierz polielektrolitu w wersji nierdzeejrsygnat 4-20mA, rotametr.

Wymagania techniczne:

- manualna 2 komorowa z mieszadtami zztiveoscia roztwarzania polimeru od 0,1 do
0,5 % stzenia, stacja z midiwoscig pracy na proszku, emuls;ji

— 2 sztuki mieszadet wykonanych ze stali kwasoodgomieszadta obustronnie
lazyskowane, tayska niekorodujce

— 2 sztuki napdu z silnikiem o mocy nie wkszej niz: 2 x 1,1 kW,

— sterowanie stagjw jednej szafie razem ze sterowaniem pras

POMPA SRUBOWA POLIELEKTROLITU z czujnikiem suchobiegu:
Pompowana ciecz: polielektrolit

Temperatura cieczy: 5-40 [°C]

Wydajngs¢: 14731/h

Naptyw: 0,5 bar

Cisnienie tloczenia: 2 bar

Obciazenie praca: 8-12/24h

Predko$¢ obrotowa: 215 obr/min 0,75 kw
Moc zainstalowana: 0,75 kw

Klasa izolacji: F/IP55

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY POLIELEKTROLITU:
Przyporadkowanie wyjcia piydowego: Volume flow

Zakres ustawiony pdu 4-20 mA
Stata czasowa 1,000 s
Waga impulsu (na impuls) 0,05006 m
Szerokdé¢ impulsu 100,000 ms
Jednostka licznika 1 m3
Materiat wykladziny: poliuretan
STEROWANIE:

- Szafa sterownicza

- Programy pracy: automat/azny - cata instalacja w razie awarii sterownikavpma
posiadéd mazliwo$¢ sterowaniagcznego

- Panel dotykowy10 cali ( graficzny)

- Falowniki
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UKEAD KONDYCJONOWANIA OSADU:
Wykonanie stal kwasoodporna
- mieszacz uktadu kondycjonowania

- Mieszadto wykonanie stal kwasoodporna

- Napd: 0,25 kW

- Pompa : szt. 2 sygnat 4-20

Wydajnas¢ 20I/h moc kadej pompy 0,025kW

- kabel sterujcy

- kabel sygnatu alarmowego

- lanca sgca do paletokontenera

- adapter lancy gsej do paletokontenera
- zawor wielofunkcyjny

- przewod dozujcy

- zawor dozujcy

0,25 kW
2 x 0,025 kw

1.7.5.4 Specyfikacje techniczne wdzen do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego:

URZADZENIE

ELEMENTY
ELEKTRYCZNE

PRZENOSNIK OSADU ODWODNIONEGO DO GRANULATORA:
llos¢ kpl. 1

Wydajnai¢ > 1,0 ni/h

Diugosé: 4 m

Z reczmg zasuwvg pasredny z czujnikami kracowymi

Naped od strony wylotu 1,1 kW

Spirala o podwgszonej odpornii nascieranie stal S355
Materiat obudowy i pokryw 1.4301

Koryto przendnika wytozone wyktadzin PE-UHMW 1000
Srednica spirali przerimika> 200 mm

Przendnik bez watowy

Dopuszczalny stopienachylenia 0-40°

1,10 kw

WEZEL REAKCYJINY — GRANULATOR OSADU Z WAPNEM PALONYM
WYSOKO REAKTYWNYM

llos¢ kpl. 1

Wydajna¢ 0,3-1,0 Mg/h osadu odwodnionego

Moc zainstalowana 5,5 kW z przektaglkatows

Granulator — reaktor z ptygrregulacy obrotow

Materiat obudowy 1.4301

Obudowa izolowana termicznie

Elementy mieszafe z materiatu 0 podwgzonej odporni nascieranie

Pomiar temperatury reaktora — czujnik temperatynly X

Pokrywy inspekcyjne w bocznejgzi reaktora

Temperatura procesu minimum°60

Instalacja odprowadzenia opardéw - uktad wentylg@inulatora oraz wychwytywania i
strgcania pytéw

Granulator winien posiadaystem wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem ciepta
Odprowadzenie pary powinno odbyéwsie poprzez skruber, gdzie negtije
wychwytywanie i stgcanie pytdbw powstgpych podczas reakcji. Powstate skroplirgd
odprowadzane do kanalizacji. Ngstie powietrze powinno przeptyw@rzez wymiennik
ciepta i by odprowadzane na zewtrz, poprzez kominek wentylacyjny umieszczony nad
dachem ok. 0,5 m.

5,50 kW
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PRZENOSNIK TA SMOWY MIESZANINY OSADU Z WAPNEM PALONYM 2,20 kW
llos¢ kpl. 1

Wydajnai¢ > 1,5 t/h

Materiat obudowy 1.4301

Dtugos¢ 5,0 m

Szerokdg¢ tasmy 500 mm

Moc silnika nagpdowego 2,2 kW

Przendnik obudowany na catej diugai

Tasma transportowa o odporée termicznej do 100 oC
Przendnik wentylowany

Tasma z szewronem

System czyszczenias@ay

UKLAD ZASILAJ ACO-STEROWNICZY

Uktad zasilajco-sterowniczy instalacji przerébki osadu zintegarawz uktadem
sterowania instalacji odwadniania, w sklad ktoreggds:

Szafa sterownicza

Zintegrowany system czujnikdw temperatury reaktmaz pracy poszczegolnych
skladowych systemu

Panel sterujcy dotykowy z wizualizagjprocesu

System sterowania wydajéma reaktora oraz dozownika mikro porcjowego z paeaz
miejscowo

Zdalna diagnostyka &liéw uktadu higienizacji osadu

Rejestrator z archiwizagparametréw technologicznych procesu przetworczego.

SILOS WAPNA PALONEGO WYSOKO REAKTYWNEGO:
Silos wapna z filtrami workowymi i zrzutemaaznym
Pojemndc robocza 30 th

Wymiary @ 3,0m; H=9,0m

Materiat stal S235, zabezpieczony antykorozyjnie

Moc nagdu — mieszacza bocznego 1,1 kW

Moc nagdu — elektrowibrator: 2 x 0,25 kW 1,10 kW
Wyposaenie silosu: 2 x 0,25 kw
- Zawor bezpieczestwa VCP

- Zasuwa ngowa

- Przewod zatadowczy 3" ze¢znym zaworem kulowym odcirggym

- Skrzynkowy filtr wentylacyjny do odpylania z antatycznym strgsaniem
- Czujniki topatkowe poziomu (min, gredni, max) - 3 kpl

- Mieszacz boczny

- Elektrowibrator x 2

- Wiaz kontrolny

- Balustrada ochronna

- Drabina wejciowa

UKELAD TRANSPORTU WAPNA - PRZENO SNIK SLIMAKOWY WAPNA 1,50 kW
PALONEGO WYSOKOREAKTYW-NEGO
llos¢ kpl. 1

Wydajnai¢ > 1,0 ni/h

Dtugosé ok. 5,5 m

Naped od strony wlotu 1,5 kW

Przendnik watowy tazyskowany z dwdéch stron

Spirala - materiat o podwgzonej odporni nascieranie stal S355
Materiat obudowy 1.4301

Przendnik rurowy

Srednica obudowy przesnika> @139 mm
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DOZOWNIK MIKRO PORCJOWY WAPNA PALONEGO WYSOKO 0,75 kW
REAKTYWNEGO ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM

llos¢ kpl. 1

Wydajna¢ od 50 do 300 kg/h

Materiat obudowy 1.4301

Spirala o podwiszonej odpornici nascieranie stal S355

Plynna regulacja obrotéw za pomdalownika z maliwoscig dozowania odpowiedniej
ilosci wapna

Dozownik wspétpracucy z uktadem transportu wapna

Elektrowibrator kpl. 2

Czujnik poziomu (min, max) kpl. 2

Naped 0,75 kW

1.7.6 Piaskownik pionowy - Obiekt nr 7

Piaskownik przeznaczony do wygkenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Ragbudowie

oczyszczalni nie dmlzie wytkowany.

1.7.7 Rozdzielacz sciekéw - Obiekt nr 8

RozdzielaczsciekOw przeznaczony do wdzenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po

przebudowie oczyszczalni niedzie wytkowany.

1.7.8 Zbiorniki retencyjne sciekdw dowozonych - Obiekt nr 9

Na oczyszczalni zainstalowangabecnie trzy podziemne zbiorniki retencyjne:

- 1 szt. zbiornik zbudowany z tworzyw sztucznych ymiarach:érednica D = 2,5m, diugé L = 10,6m
i pojemndci catkowitej V = 50 m. W zbiorniku znajdyj sie pompy zatapialne, szt. 2 produkcji ABS;

- zbiornik przeznaczony do wyhczenia z pracy i wyburzenia,

- 2 szt. zbiornikbw zelbetu monolitycznego, okgtych o wymiarachsrednica D = 5,0m, wysoké H =

4,55m, pojemn& V = 60 nt, kazdy. W kazdym zbiorniku zainstalowana jest pompa zatapiahea ykcji

ABS typu AFP 1541.1 M60/4-22 o wydafm Q = 10+601/s, wysokai ttoczenia H = 7+17m, mocy Ns

= 7,19 kW oraz mieszadio produkcji ABS typu RW 308lnagdzie N = 1,5 kW -zbiorniki
przeznaczone do wykorzystania po e%ciowej zmianie wyposaenia i orurowania. Zbiorniki
wykorzystywane hkeda jako zbiorniki retencyjne sciekéw dowaonych.

Scieki dowazone taborem asenizacyjnym z terenu gminy po pamoarowaniu i rozdrobnieniu w
Punkcie Zlewnynsciekow Dowaonych - obiekt nr 13 gromadzoneda w Zbiornikach Retencyjnych
Sciekow Dowaonych - obiekt nr 9.1 i 9.2. Zbiorniki pgzone ze sabgdérnym przelewem. Najpierw

napetnia i zbiornik 9.1, nagpnie zbiornik 9.2.

Odptyw sciekdw z punktu zlewnego do kanalizacji weivanej za pomag pompy zatapialnej

umazliwiajacej powolny odptywsciekdw i czsciowe wymieszanie zéciekami doptywajcymi siech

kanalizacyja w komorze czerpnej przepompowsdiekéw. Praca pompy w ukladzie czasowym w

okresach zmniejszonego doptydeiekdw na oczyszczaki gtdwnie w godzinach nocnych.

Charakterystyczne parametry techniczne zbiornika:

- wykonanie: zbiornikzelbetowy z pokryw zelbetov
- ilos¢ zbiornikow: 2 szt.
- glcbokas¢ catkowita: 4,40 m
— glebokas¢ uzytkowa 3,10 m
- wymiary wewretrzne w rzucie: D=50m
— pojemnd¢ robocza jednego zbiornika:
V1 =3,14x5/4x3,1= 60,8 rh
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- pojemnd¢ robocza dwoch zbiornikéw, V2 =: 121,6 m

Zbiornik retencyjnéciekéw dowaonych, wyposzone lgda w:

- mieszadto zatapialne szybkoobrotowe,

— instalacg dawkowaniesciekbw pomp zatapiall, pracujcg w oparciu 0 program czasowy z
modyfikowanymi parametrami,

— pomiar poziomu napetnienia zbiornika,

Zalozenia projektowe:

— dobowa ilé¢ sciekéw dowaonych:

- maks. 100 riid, nie wizcej niz 10% aktualnie doptywagej sredniodobowej iléci sciekdw,
— dowdzsciekdw w czasie 8 godzin,

- réwnomierne dawkowanigiekéw do uktadu oczyszczania:

wydajnaé pompy ok. 5 I/s = 17 ith

Punkt zlewnysciekow dowaonych pracowat ¢zie wg dwoch programéw:

— program dzienny: w czasie akszonego dowoziéciekdw zataono catkowite oprénienie punktu
zlewnego w maksymalnie krotkim czasie:

— praca pompy w gigta

— kolejncs¢ opr&niania zbiornikdw: najpierw zbiornik 9.1, naghie zbiornik 9.2.

— program nocny:

— opr&nianie punktu zlewnego przez 16 godziny - do wp@drenia przez operatora start i stop
czasu trwania opediania zbiornikdéw - np. start o godz. 16.00, stagodz. 8.00

— praca pompy w ukladzie czasowym, np.:

— regulowany czas pracy ok. 11 min,

- regulowany czas postoju ok. 19 min.

— kolejnas¢ opr&niania zbiornikdw: najpierw zbiornik 9.1, naghie zbiornik 9.2.
Czas pracy i postoju nade wyregulow& w ten sposob, aby przed rozpecem dowaenia

sciekéw uktad byt opréniony. Podstawowym trybem pracy powiniertprogram nocny.

Zakres rob6t do wykonania:

- demonta istniegcych pomp wraz z prowadnicami, mocowaniem i ruygami ttocznymi,
- demonta wiazow - 6 szt.,

— demonta istniegcych drabinek - 2 szt.

- likwidacja i zabetonowanie istnigjych przej¢ szczelnych:

- dlarury PVC 315: 1 szt.
- dlarury PVC 160: 3 szt.
— dlarury stalowej D=219,1 2 szt
- dlarury PVC 225: 1 szt.

— monta pomp wraz z mocowaniami i prowadnicami,
— monta rurociggdéw ttocznych pomp

— monta rurocigu faczacego zbiorniki

- monta wlazoéw ze stali 1.4301 - 6 szt.,

- demonta drabinek ze stali 1.4301- 2 szt.

- wymiana szafy zasilago sterowniczej i okablowania.
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Specyfikacja urzadzen:

1) Istniejgce mieszadito zatapialnelo wykorzystania ABS typ RW 3021, P1=2,20kW, P281kW,
G=48 kg wraz z systemem mocowania do dna isdany zbiornika i prowadnic 60x60mm,
- ilos¢: 2 kpl. mieszadet z mocowaniem

2) Pompa zatapialnasciekédw dowaonych wraz z kolanem spe¢gajagcym, stop, prowadnicami
rurowymi i zaczepem mocagym.

- los¢: 2 kpl. pomp z prowadnicami dwururowymi lub jedm@wa i mocowaniem do dna i ptyty
stropowej,

— praca na falowniku: nie

- pompowane mediungcieki dowaone po rozdrabniarce

- wydajnaé¢ pompy: 17 nih

- wysoka¢ podnoszenia: 5,50 m

— temperatura: 20 °C

— obroty: 1450 1/min

- moc silnika P2: 1,3 kW

— moc pobierana: 1,1 kW

— napkcie zasilania: 400 V, 50 Hz

— rozruch: bezpgedni

— ochrona termiczna silnika: termistor PTC

— przekanik termistorowy: tak

— elektroda wilgotnéciowa: tak + przekanik

— typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 65 mm

- $rednica wirnika: 165 mm

— kolano sprezgajgce kotnierzowe: DN 65,

— typ ustawienia: stacjonarne z prowadnidwururovg lub jednorurowy

— stopa (podstawa pompy),

— prowadnice rurowe: L = 7,30 m,

- tancuch stalowy wyeigowy: L = 4,30 m,

— zaczep mocydry zesrubami ze stali nierdzewnej.

3) Trojndg przenosny - dostawa

— urzdzenia z wegarlkg reczm linowg o udzwigu do 150 kg,

— dedykowane dla shb konserwujcych pompy i inne uggdzenia usytuowane w studniach i
kanatach bez statych wdzex wyciggowych

— ocynkowana, lekka konstrukcja

— warianty wykonania: jako ugdzenia teleskopowe dla zapewnienia tatwiejszegespartu

1.7.9 Oczyszczalnia sciekéw BIOVAC SBR 03105-2 - Obiekt nr 10

OczyszczalniasciekOw przeznaczona do vegizenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po
przebudowie oczyszczalni niedzie wytkowana.

1.7.10 Zbiornik osadu nadmiernego - Obiekt nr 11

Na zbiornik osadu nadmiernego wykorzystany zost@milen z reaktorow tlenowej stabilizaciji
STO. Zadaniem zbiornika jest magazynowanie osaglunegyo w przypadku gwattownych doptywdw
sciekéw do oczyszczalni, grgcych ucieczik osadu czynnego z Bloku Oczyszczania Biologicznego
lub koniecznéci opr&nienia jednego z egoéw oczyszczania biologicznego.

Napetnianie i oprinianie zbiornika w trybieecznym. W przypadku konieczém napetnienia
zbiornika naley:

- wstrzyma& prae uktadu odwadniania i chemicznej stabilizacji osaddmiernego,
— otworzy zasuve na przewodzie doprowadzaym osad do zbiornika osadu nadmiernego,
— w trybie recznym uruchond dmuchaw zainstalowa przy zbiorniku,
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- w trybie rcznym uruchond pomg 19-P-7,

— po osagnigciu poziomu maksimum w zbiorniku, pompa zostaniégezona automatycznie,

— po napetieniu zbiornika nalg zamkr¢ zasuw na przewodzie doprowadzaym osad do
zbiornika osadu nadmiernego.

W przypadku konieczr$oi opr&nienia zbiornika nabey:

— otworzy zasuw na rurocigu odprowadzapym osad ze zbiornika osadu nadmiernego do
kanalizacji technologicznej,

— po opr&nieniu zbiornika wydczy¢ dmuchaw zainstalowas przy zbiorniku,

— po catkowitym oprénieniu zbiornika zamlg€ zasuve na rurocigu odprowadzapym osad ze
zbiornika osadu nadmiernego do kanalizacji techyiokme;j.

W zbiorniku mana zgromadzi 70 n osadu nadmiernego esjoici 1,5% sm (1050 kg sm.).

Dodatkowo w komorze zagzczania osadu nadmiernego o pojefond63 nf mazna zgromadzi
ok. 80 nf osadu nadmiernego esjcsci 1,5% sm (1200 kg sm.).

W jednym cijgu oczyszczania biologicznego podczas docelowajyppowinien znajdowa sie
zapas osadu w isai 1096 x 0,4%sm = 4384 kg sm.

Zgromadzony osad w zbiorniku osadu i w komorze ¢gacgania osadu nadmiernego po
ponownym wpompowaniu do reaktora pozwoli na uzyskastzenia osadu w wysoKoi
(1050+1200)/1096 = 2,05 kg smiim

Zakres robot do wykonania:

- po wyburzeniu budynku przylegaego do zbiornika osadu nadmiernego haleykona nowy
fundament pod kontener w ktérym nafezainstalowa dmuchaw w ostonie dwickochtonnej i
armatug odcinajca.

- z uwagi na bardzo dobry stan techniczny istoigj instalacji wszystkie jej elementy po
sprawdzeniu prawidtowssi dziatania mena wykorzysta do budowy nowej instalaciji.

- doprowadzt osad nadmierny do odpowiedniegodaa,

— odprowadz spust zbiornika do kanalizacji wegtrenej oczyszczalni.

— zakres rob6t gty rowniez w czsci rysunkowej - rys 11-T-1.

- W czsci elektrycznej i AKPIA nalgy doprowadzt zasilenie do dmuchawy, wykohaswietlenie
wnetrza kontenera i przekazassygnat z sondy hydrostatycznej zamontowanej w raiko do
dyspozytorni.

1.7.11 Budynek techniczny - Obiekt nr 12

OczyszczalniasciekOw przeznaczona do vegizenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po
przebudowie oczyszczalni niedzie wytkowana.

1.7.12 Punkt zlewny sciekéw dowozonych - Obiekt nr 13

Istniejacy punkt zlewny przeznaczony do wytenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Po
przebudowie oczyszczalni niedzie wytkowany. Punkt zlewny nie spethia wymadgaozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 pdziernika 2002 r. w sprawie warunkOw wprowadzenéczystaci
ciekitych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 pd376).

Nowy punkt zlewnysciekédw dowaonych naley wybudowa w formie kontenera stacji zlewczej,
usytuowanej nad zbiornikiedtiekéw dowaonych - obiekt 9.1. Pod kontener nglevykona nowg
pityte fundamentow.

Urzadzenie identyfikuje przewmikéw, dostawcowiciekow, a take mierzy i kontroluje parametry
oraz ilas¢ dostarczonycKciekow, zabezpieczgg przed przekroczeniem zatmych wartéci zgodnych
Z przygtymi normami.

Do stacji zlewczej nafy doprowadzi wode - przewodem DN 32, bednatkkable zasilajce i
sterownicze. Z kontenera wyprowaglzure odptywows sciekdw dowaonych DN 100 poprzez strop
do zbiornika 9.1.

Szczegoty stacji na rys. 13-T-1.
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Specyfikacja urzadzen:

1) Kontener stacji zlewczejo wym. ok. 1,4 x 2,4 m w rzucie w wykonaniu zelistéerdzewnej,
posiadajcy instalacg elektryczr oswietleniowa, instalacg elektryczm grzewcaz, sciany typu
sandwich ze stali nierdzewnej (zestnzne i wewntrzne), zapewniagy:

—  przyjecie sciekdw,

— regulacje czasu pracy,

— pomiar obgtosci dostarczanychciekow,

— pomiar koncentracji zanieczyszéz@H, przewodng&xt),

— rejestracje danych dotygzych dostawy z mdiwoscig ich przenoszenia na pendrive

- nadzor nad dostawcami

- mozliwo$¢ eksportowania danych do plikow *.pdf, *.xls, *.ddchtml

— rozdrabnianie zanieczyszaze

— Urzagdzenie stanowi standardewstacy zlewry przyjmowania éciekbw dowaonych (system
sterowania z modutem identyfikugym przewdnikdéw, wlot sciekdw z tzw. szybkoztzks,
przeptywomierz DN 100 z detekcjpustej rury, ag spustowy ze stali nierdzewnej DN 100
OH18N9 grubéci 2 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasymweumatyczna, kompresor,
uktad ptukania gigu, maceratoéciekéw dowaonych.

— Szafa zewetrzna steryjco-identyfikupca (stopié@ ochrony IP55, wykonana ze stali nierdzewnej,
zamykana na klucz) wypasana w kolorowy ekran LCD 7" z pojem&ciowym panelem
dotykowym. W szafce znajdyujsic osobne drzwi zamykane na klucz pozwglejna dosp do
drukarki termicznej (pracownik obstugi podczas wsgnyi papieru w drukarce nie ma dgst do
elementdéw elektronicznych oraz elektrycznych uktalaerowania stagjzlewrg). Dodatkowo
szafka zintegrowana jest z lagngwietleniong LED. Wyposaenie szafki:

— Kolorowy dotykowy ekran LCD 7"
— Sterownik CPU 4x1.4GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NANDash, temperatura pracy -40°C
min / 85°C max wypog@any w naspujace wygcia:
- 3 xport USB
- RS 232/ UART TTL
- RS 232/RS 485
- RS 232 - czytnik RFiD w standardzie UNIQUE
- Port Ethernet 10/10/1000 Mbit IEEE 1588
— modut 10 (wejé/wyjsé¢) posiada:
llos¢ wyjs¢ cyfrowych: 7
- lloé¢ wejs¢ cyfrowych: 4
- llo$¢ wejs¢ analogowych: 5
- Wejscie impulsowe z przeptywomierza
— Port komunikacji wewgtrznej RS 485
- Port komunikacyjny RS 485 MODBUS
— Diode sygnalizujca stan modutu (praca/awaria)
— modut identyfikupcy przewanikow
- modut identyfikugcy rodzajsciekow: bytowe, przemystowe
— drukarka modutowa z obcinakiem papieru
— klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzgiwmazliwosé wprowadzenia do 3
adresOw pochodzeniaiekdw).
- System sterowania z archiwizadanych oraz mdiwoscia tworzenia bazy danych
- Oprogramowanie z archiwizacj danych oraz mdiwoscia tworzenia bazy danych
(miejscowd¢, adres poses;ji)
- Pami¢ wewretrzna (miejscowse, adres poses;ji)
— Modut komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi(opcja)
— Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnemgrggmowania stacji
- Protokdt komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus
— Modut identyfikujgcy przewanikéw - breloki RFiD 20 szt.
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- Modut identyfikugcy rodzajsciekow

— Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

- Modut jakasci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali dizewne))
— Pozostate wyposanie stacji:

- Kompresor olejowy 230V-50Hz 1,5 kW

— Uktad automatycznego ptukania

- Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N1 o g&ab@ mm (1=3m)

— Przeplywomierz elektromagnetyczny z detgkmjistej rury DN 100

— Naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym

— Zasuwa ngowa pneumatyczna DN 100

Przy kadorazowej probie uruchomienia stacji za pomatentyfikatora nagpuje sprawdzenie
ponizszych danych:

— obecndéc¢ przewanika w systemie

— rozpoznanie klienta

- okreslenie miejsca pochodzeniaiekow (wybor z bazy danych),

— mozliwosé zrzucania nieczysfoi.

Jezeli powyzsza procedura zakozy sk pozytywnie zasuwa otwiera ¢sii dostawca mie
przystpi¢ do zrzucanigciekdw. W chwili zakaéczenia zrzutu zasuwa zamyka staty ukiad jest
ptukany. Klient powinien otrzyntakwit, bedacy potwierdzeniem przygia dostawy z opisem,
gdzie wyszczegdlnioneg:s

— nazwa dostawcy,

data dostawy,

godzina,

adres posesji

— ilos¢ dostarczonychsciekow

Stacja jest powinna Byobiektem catkowicie zautomatyzowanym, niewymagyn statej obstugi.
Oprogramowanie do sczytywania, programowania iiatighcji danych powinno hy oparte na
systemie operacyjnym czasu rzeczywistego.

Dane zebrane na stacji powinny¢hyzesytane do centralnej dyspozytorni na tereomyszczalni
poprzez komunikaejEthernet.

2) Macerator $ciekdw dowaonych
- ilosé: 1 kpl.
— korpus rozdrabniaczeeliwo szare GG25
-z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementemracinym ze stali utwardzanej
— szybko demontowalna pokrywa
— obudowa cgsci rozdrabnigjcej i przektadniowej w konstrukcji jednagziowej
— jednostronne ulgyskowanie watow
- tatwo wymienne ttoki rotacyjne i uszczelnienia
— zréznicowana pgdkos¢ obrotowa frezéw rozdrabnigjych
- 8 frezéw rozdrabniagfpych 8,0 mm (na kalym z watéw) wykonanych z hartowanej stali 1.7218.
Macerator powinien by zintegrowany z tapaczem kamieni wykonanym ze staidzewnej.
- Motoreduktor maceratora
— Silnik zintegrowany z &owa przektadni zebat
- Moc: 5,5 kw
— Predkos¢ obrotowa : 134 1/min
- Napiecie : 400 V
— Czestotliwos¢ : 50 Hz
— Ochrona: IP 54
- Klasaizolacji : F
- Klasa energoosze¢dndici : IE2
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- Szafka sterownicza maceratora
— zabezpieczenia przegeniowe,
— odwracalny kierunek pracy (rewers) przy zablokowani
— start/stop lokalny lub zdalny

1.7.13 Plac skfadowy osadu - Obiekt nr 14

Istniejgcy plac sktadowy osadu przeznaczony dogezgnia z eksploatacii, rozbiérki i wyburzenia.
Po przebudowie oczyszczalni nigdzie wytkowany.

1.7.14 Zbiornik PIX - Obiekt nr 15

Istniejacy zbiornik PIX firmy Nordkap Plastic o pojemim 3,1 nm’ wraz z wang zelbetow
przeznaczony jest do wagdzenia z eksploatacji, rozbiorki i wyburzenia. Raghbudowie oczyszczalni
nie kedzie wytkowany.

Nowa stacg dozowania PIX naley zlokalizowa& w ssiedztwie Budynku Oczyszczania
Mechanicznego. Stacja dawkowania koagulanta jestkts#m, zaprojektowanym w celu azania
chemicznego fosforu wéciekach za pomac koagulanta PIX-122. W procesie technologicznym
wytypowano dawkowanie koagulanta donkowych odcinkéw komory nitryfikacji w poldu
rurociggdéw prowadzcych osad do osadnikdéw wtérnych.

Pod zbiornik nalgy wykona fundament o wymiarach 3,0 x 2,5 na gkenie 5 T.

Projektowan instalacg nalezy wyposay¢ w pompy dozujce o wydajnéci do 9 I/h.

Stacp dawkowania koagulanta najezaprojektowa w postaci prefabrykowanego cylindrycznego
zbiornika magazynowego, dwuptaszczowego, zagt&go z ptaskim dnem i stkowym dachem.

Szczegdly narys. 15-T-1.

DANE O KOAGULANCIE:

Nazwa PIX - 122
Zawartaé Fe' lub Al*® w koagulancie 0,1265 kg Fe/kg
Zawartgé Fe“w koagulancie 0,0045 kg Fel/kg
Gestai¢ 1,55 g/

W wyniku wykonanych obliczenia symulacyjnych stwizono konieczr&d realizacji stgcania
chemicznego fosforu w wysoka 3,8 mgl/l.

lloé¢ srodkdéw chemicznych potrzebnych do stracenia chamiga.

Zwiazki zelaza - Sf = 2,7 x 3,8 = 10,26 g F&/m

PIX — 122

wspoétczynnik nadmiaru: 1,5

Dk = 10,26 x 1,5/ 0,1265 = 121,7 g/m

Dobowe zapotrzebowanie na siarczataza PIX — 122 na istnigje reaktory
121,7 g/m x 1000 n¥d = 121 700 g/d = 121,7 kg/d = 78,5 I/d

Dawka miesjczna: 2433 I/mc

Dawka roczna: 28,65 i

Specyfikacja techniczna:
1. Cylindryczny zbiornik magazynowy, dwuptaszczowy, zmkniety z ptaskim dnem i
stozkowym dachem

- miejsce zabudowy - ha zewnz
- pojemnd¢ -V=35ni
- wykonanie materiatowe - PE-HD
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- wymiary:

0 zbiornik gtowny:
= wysoka¢ cylindra - ok. 2830 mm
= g$rednica - ok. 1280 mm
= wysoka¢ catkowita - ok. 3263 mm

0 wanna ochronna
= wysokaé - ok. 2790 mm
= g$rednica - ok. 1495 mm

2. Wyposazenie zbiornika
- linia zatadowcza DN50
- kominek oddechowy
- wilaz rewizyjny DN600
- kotnierz przeciwdeszczowy
- uchwyty transportowe
- linia ssania z zaworem stopowym
- poziomowskaz zewgtrzny, mechaniczny, ptywakowy
- czujnik poziomu radarowy
- czujnik przepetnienia zbiornika
- czujnik przecieku do wanny zabezpiegzaj
- kpl. blach do kotwienia
- sygnalizacja gwickowo-wzrokowa o napetnieniu

3. Komora napelnieniowa reczna:
- ilos¢: 1 szt.
- materiat : PE czarny
- wymiary od wew.: 500 x 1165 x 500 mm
- przylcze do napetniania camlock 2"
- zawor odcinajcy DN50 PVC
- zawor zwrotny DN50 PVC
- zawor spustowy z dna szafy DN15 PVC
- rurocigg zalewowy do zbiornika DN50 PVC

4. Ukfad dozowania:
Proponowane rozwkzanie: - pompy zamontowane w szafie obiektowej ppalganej

i wentylowanej (zima/lato) do morita na fundamencie.

- Stacja dozujca z pompami elektromagnetycznymi - 1 szt.

- Pompa dozujca - 2 szt.:

0 wydajna¢ maks.9 I/h przy 10 bar, pragza 8x5

materiat glowicy: PVDF
membrana standard, uszczelnienia PTFE z odpownéémne zawory ze spzynami
przylacza standardowe
optoelektroniczny czujnikgknigcia membrany
obudowa RAL5003, panel przedni RAL2003
zasilanie 100-240V, moc 30W/szt.
kabel zasilajcy 2m, wtyk europejski
Przekanik alarmowy 3-polowy 230V, 8A
sterowanie: manual,kontakt,mmok impulséw,analog
dynamiczna kontrola dozowania z komunikaBjuetooth
znak CE i deklaracja zgodfm

0 jezyk dokumentacji: polski
- Kabel sterowania zewtrznego 10m - 2 szt.
- Zawor wielofunkcyjny MFV-DK sz. | 1,5/10 bar PVQ-szt.
- Zawor dozujcy R 1/2" - 12x9 PCB - 1 szt.
- Thumik pulsacji ssania 1.0 | DN20 PVC/FPM (z nadeyn kalibracyjnym - 1 szt.
- Pompa préniowa PVC/EPDM - 1 szt.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0ODOo
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- Ukiad grzewczo/wentylacyjny - 1 szt.:
wentylator 230V/200W, grzatka 230V/500W
- Skrzynka przyjczen elektrycznych
0 sygnalizacja poziomu - wwietlacz
0 sygnalizacja optyczno digckowa napetnienia

1.7.15 Piezometr kontrolny - Obiekt nr 16
Obiekty bez zmian

1.7.16 Punkt kontrolno - pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Obiekt nr 17

Zaklada s likwidacje istniegcego punktu kontrolno pomiarowego. \4sedztwie punktu nakgy
zaprojektowa i wykona nowy obiekt.

Na kanale odptywowyméciekow oczyszczonych PVC 315 najezaprojektowda i wykona
zabudow komory kontrolno — pomiarowejsciekbw oczyszczonych. Nalg zaprojektowa
zasyfonowanie kanatu z réwnoczesmmiary srednicy na DN250 dla zwkszenia dokladniwi
pomiaru. Przed komgrzaprojektowéa zasuwe ziemry ze skrzynl uliczng umazliwiajacg odckcie
doptywu w przypadku czynioi serwisowych przeptywomierza.

Komore zaprojektowano w formie studnisoednicy wewgtrznej @ 1600mm. Wewatrz komory
zaprojektowa zabudow:

— przeptywomierza elekromagnetycznego DN 250
- stalowych ruroejgéw kotnierzowych

- instalacji poboru probedciekow oczyszczonych
- oswietlenia elektrycznego

Wytyczne dla branzy technologia i instalacje:
Zaprojektowa punkt kontrolno pomiarowy z wypageniem:

- Rurochg doptywowy i odptywowy wykoné& z rur i ksztattek z polietylenu PE-100 SDR 17 -
pofaczenia zgrzewane doczotowo i rgzzne kotnierzowe skcanesrubami ze stali kwasoodpornej
- polaczenia spawane i ragzne kotnierzowe skcanesrubami ze stali kwasoodpornej,

— Przefcia szczelne fecuchowe,

- Wywiewki kanalizacyjne,

— Przeptywomierz elektromagnetyczny DN250 PN10

— Zasuwa klinowa z ngkkim uszczelnieniem (do ziemi + przedka teleskopowa +skrzynka
uliczna): typ zasuwa diziekow do zabudowy w ziemi DN 250, PN 10

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej:
— Zaprojektowa konstrukcg studni osrednicy wewgtrznej D=1600mm.
— W dnie studzienki zaprojektowaizagpie odwodnieniowe.
— Zaprojektow@ chodnik do komory pomiarowej.
— Zaprojektowa podpory rurocigow.
— Zaprojektowa szczelny wtaz ze stali nierdzewnej i stopnigdejve.
— Zaprojektowa i uja¢ w zakupach tuleje do przeéjszczelnych facuchowych.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIA:
- Zaprojektowa oswietlenie elektryczne wtrza komory.
- Zaprojektowa doprowadzenie zasilania do przeptywomierza.
- Sygnat z przeptywomierza przekézao dyspozytorni - rejestracja i archiwizacja wsct
chwilowych, godzinowych i dobowych.
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1.7.17 Budynek Oczyszczania Mechanicznego - Obiekt nr 18

Budynek Oczyszczania Mechanicznego aaleaprojektowa jako obiekt wolnostagy, parterowy
w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiayah i prefabrykowanych.

Wytyczne dla branzy technologia i instalacje:

— Zaprojektowé sitopiaskownik z usuwaniem skratek, piasku i thayz Piasek plukany w
zintegrowanej ptuczce piasku.

- Rurochg doptywowy i odptywowy ze stali nierdzewnej z agitem za pomagzasuw naowych.

- Zaprojektowd@ wentylacg nawiewno - wywiewa w zgodnie z wymaganiami RMGPIB z dnia
1.10.1993r w sprawie BHP w oczyszczalnigchekow (D.U.1993, Nr96, poz. 438) .

- Instalacg wentylacji zaprojektow@ zgodnie z aktualnymi przepisami, tj. Rozpmlzenie w
sprawie BHP w oczyszczalniaébiekow DZ.U.1993 Nr 96 poz. 438, System wentylaeficzany
Z wewrstrz i z zewntrz pomieszczenia.

- Zaprojektowa ogrzewanie budynku. Temperatura w pomieszczechntgogicznym > 8C.

— Zaprojektow& zawory czerpalne zeardzka do weza do celdow pormdkowych na instalacji wody
wodochgowej.

- Zaprojektowd umywalke z doprowadzeniem wody wodagowej. Nad umywalk zaprojektowa
elektryczny podgrzewacz wody. Wpd/odochgows doprowadai poprzez zawor antyskaniowy
do pompy wysokiego émnienia przed sitopiaskownikiem.

- Zaprojektowa instalacg kanalizacji technologicznej do odwadniania posadzkasyfonowanymi
wpustami kanalizacyjnymi.

- wszelkie urzdzenia technologiczne i w wykonaniu ze stali niewzej,

-z uwagi na korozyjngrodowisko: instalacje ze stali nierdzewnej lub TW®dobnie wszelkie
podpory, uchwyty, kotwy, prowadnice pompadachy i linki stalowe,

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej:

- budynek tradycyjny murowany lub kontenerowy - obwe ocieplona np. z ptyty warstwowej
ocynkowanej i lakierowanej,

— Zaprojektowa branmg montaowa z drzwiami dla pracownikéw obstugi.

— Zaprojektowa podpory pod rurogi technologiczne.

— Zaprojektowa belke jezdrg wciggnika do remontowego podnoszenia sita anigu min. 1000kg.

— Zaprojektow@ spadki posadzki unitiwiajace sptyw wody z mycia uggdzeh do wpustow
kanalizacyjnych.

— Przegcia przewodéw technologicznych pod fundamentemnaatu ochronnych.

- Posadzka w pomieszczeniu odwadniania osadéw odperkétka wozkéw widtowych. Posadzka
orazéciany odporne na wilgoi zabrudzenia, tatwo zmywalne.

- Z uwagi na korozyjngrodowisko naley stosowad stal nierdzews sciany odporne na wilgoi
zabrudzenia, tatwo zmywalne: glazura lub gres dsokgici minimum 2,5m.

— Z uwagi na korozyjnérodowisko nalgy stosowa stal nierdzews minimum typu 1.4301.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIA:
Doprowadzt zasilanie do projektowanych szaf zasda - sterowniczych usdzea
technologicznych: szafa sitopiaskownika i ptuczkisiu.

- Zasilic pomg wody wysokiego énienia. Praca pompy na falowniku.

- Zaprojektowd czujnik cknienia wraz z przetwornikiem i dodatkowy presostatuchamianie
pompy przy dnieniu ok. 5 bar, zatrzymanie pracy prznoeeniu ok. 6,5 bar,

— Zaprojektowé bednark do miejsca instalacji ugdzen.

— Zaprojektowa oswietlenie pomieszczenia zgodnie z obgevjacymi przepisami.

— Przesytanie standw pracy gdzen i archiwizacja danych do Dyspozytorni.
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W Budynku naley zaprojektowa:

— pomieszczenie oczyszczania mechanicznego,

— pomieszczenie rozdzielni elektryczne;.

Charakterystyczne wymiary wewinzne pomieszczenia oczyszczania mechanicznego:

- Wysoka¢: 7,40 m

— gabaryty: 9,00x 7,00 m

- kubatura: 588 m3
Do wysokaci 2,50m nascianach zaprojektowano glazurna posadzce gres antgfipgowy.

Oswietlenie pomieszczenigwiattem naturalnym i elektryczne. Wentylacja medabama nawiewno —

wywiewna.

Wewngtrz Pomieszczenia Oczyszczania Mechanicznego zlosyano zabudoyy

— urzgdzenia oczyszczania mechanicznego zaprojektowanagozeptyw maksymalny godzinowy:
40 /s, zintegrowane z ptucgziiasku,

— instalacji do ptukania ugglzenia oczyszczania mechanicznego,

- belki ngnej z uradzeniem montaowym - wciagnikiem z napdem gcznym.

Doptyw sciekow surowych do Pomieszczenia Oczyszczania Méchaego z Pompowriciekow
— obiekt nr 1 rurogigiem ttocznym ze stali nierdzewnej DN 250, odptyer Bloku Oczyszczania
Biologicznego — obiekt nr 20 2 kanatami kanatemagtacyjnymi ze stali nierdzewnej DN 250. Przed i
za Uradzeniem oczyszczania mechanicznego zaprojektowasowy naowe ze stali nierdzewnej,
umazliwiajace odcecie doptywu i odptywu z uegdzenia.

1.7.17.1 Urzadzenie Oczyszczania Mechanicznego

Urzadzenie oczyszczania mechanicznego yaleaprojektowda jako kontener ze szczelnymi

pokrywami, wewgtrznym przelewem awaryjnym i zamontowanymi wgtvn urzdzeniami:

— urzadzenie cedge: sito zintegrowane z transporterem i pgad@ skratek - Sposob czyszczenia
sita z zanieczyszcadez wycia szczotek przy pomocy kosza obrotowego

- piaskowniki poziomy z poziomym transporterem piaskakasnym przenénikiem slimakowym
odwadniagcym piasek

- instalacja napowietrzania piaskownika

- zgarniacz tluszczu

— pompa ttuszczu z instalagpodajica thuszcz do strefy prasowania skratek,

— zintegrowana ptuczka piasku.

Wszystkie elementy ugdzenia majce kontakt zéciekami wraz z transporterem skratek powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnoveq i wytrawiane w kpieli kwasnej (za
wyjatkiem armatury, nagow i tozysk). Obudowa uegizenia powinna posiad&rocce, umaliwiajace
podiczenie do instalacji biofiltra.

Do uradzenia nalzy doprowadz bedzie woa, stuzaca do okresowego plukania strefy
prasowania skratek w sicie, strefy prasowania skraptuczki piasku. Woda podscieniem 3-5 bar z
pompy wysokiego énienia zainstalowanej w Pomieszczeniu Oczyszcadeighanicznego.

Nad uradzeniem zaprojektowano belkezdry i urzadzenie wcigajgce z napdem ecznym o
udzwigu max 1000 kg..

Skratki i piasek gromadzonedy w szczelnych workach polietylenowych. Po napefniemorki
beda czasowo skladowane pod wjatlo czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, aepast
odbierane przez wyspecjalizowgiirme.

- SITO:

Do oddzielania grubszych zanieczysZczpochodzenia organicznego zaprojektowano sito
szczelinowe z pragkodwadniagca skratki.

Sito wyposaone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapastah wydajnagé urzzdzenia
niezalenie od czasu eksploatacji (w sitach ze statym etgeeme cedzcym czyszczonym szczotkany s
one elementem szybkagwajacym st - w miag zuzywania s¢ szczotek spada wydaj).
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Sito zintegrowane z transporterem i prds odwadniania skratek pozwala nagpaenie w jednym
urzadzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadngpatrzymanych skratek.

Urzadzenie wyposane w uktad ngy tngcych czsci widkniste na doptywie do strefyebnowej
sita.
Doprowadzenigciekdéw surowych do sita ruragiem DN250.

Specyfikacja techniczna sita:

- przepustows sita: Q= 40l/s

- érednica sita: D= 780 mm

- perforacja sita: e= 3 mm

- $rednica transportera skratek: d= 273 mm

- transporter skratek: slimakowy-watowy, 13 obr/min

- zamkngta rynna zrzutowe skratek z obejo podwieszania workow
- sito zintegrowane z pra®dwadniagca skratki
- zbiornik sita wyposzony w zintegrowany przelew awaryjny

- stopier odwodnienia skratek 35-40 % sm.
- czyszczenia sita: przy pomocy kosza obrotowego
- silnik nagdzajpcy: P=1,1kW

zabezpieczenie: EExellT3
izolacja silnika: 1P65

- ukfad automatycznego przemywania strefy prasy ekrat

- przylacze wody ptuczcey: 1"

- zwycie wody ptuczcej: ~ 98 I/min

- standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s ranuiee
- wymagane énienie wody ptucacej: 5 bar

- jakos¢ wody ptucacej: pozbawiona zanieczyszéze > 0,2 mm
- system pilukania kosza sita i transportera

slimakowego w formie ukfadu dysz ptugz/ch skratki,

wyptukujacych i rozpuszczagych czsci organiczne,

umazliwiajacy osigniecie nas¢pujacych parametréw skratek:

- redukcja rozpuszczalnychegi organicznych: nie mniej Ai80%
- redukcja wagi sprasowanych skratek: nie mnizj3@%
- redukcja objtosci sprasowanych skratek: nie mniet M0%

Proces automatycznego przeptukiwania skratek warsteh
interwatach czasowych kontrolowany przez paneligiey.
Grupy dysz ptucgcych wyposaone g w odcinajice zaworki
elektromagnetyczne.
Wymagane énienie wody ptuczcej: 4-7 bar
- zwycie wody ptuczcej :

- zapotrzebowanie w ajiu jednego cyklu ptukania: ok. 24,6 |

- czas trwania jednego cyklu ptukania: 15 sek.
- zapotrzebowanie chwilowe: 98 I/min
- zapotrzebowaniérednie: 5,85nth
- przykcze wody ptuczcey: 114"

- PIASKOWNIK:

Do oddzielania zanieczyszazgochodzenia mineralnego zaprojektowano piaskovaaikiomo-
wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze zbkiemn sita, wypossgony w system usuwania
piasku, ttuszczu i instalacnapowietrzajca.

Urzadzenie wyposane w zintegrowany kanat olsejowy.

Wysoka zdoln& separacji zapewniona @ki wydzieleniu dwodch stref piaskownika:
napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosawam CczsSci nienapowietrzanej kanatu
doprowadzajcego typu ,hydro — duct” wraz z odbiorem sklarowelmyciekow przelewem pilastym
umieszczonym na catej szerdkburzdzenia.
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Zatrzymane w piaskowniku ¢&ci mineralne transportowane za poma@nsporterdlimakowego
poziomego do zintegrowanej ptuczki piasku.

Zbiornik piaskownika szczelny, zamkty, wyposaony w zintegrowany, wewitrzny przelew
awaryjny i krociec do wentylaciji.

Urzadzenie wyposane w kieszé ttuszczownika wraz z automatycznym zgarniaczenomym
tluszczu, kierujca ttuszcz do strefy prasowania skratek. W dostawissimanajdowa sie kompletna
instalacja sterowania zgarniaczem i pamp

OdprowadzenigiciekOw oczyszczonych po zestawie sito - piaskowdokBloku Oczyszczania
Biologicznego — obiekt nr 19 za fednictwem dwoch ruroagéw DN 250 ze stali nierdzewnej z
zabudowag zasuvdg N0zowa.

W przypadku konieczrigi opr&nienia piaskownika nakg odkreci¢ zawor kulowy DN 50 znajdagy
Sig W najnizszej czsci urzadzenia i poprzez y¢ elastyczny oprinic¢ stacg.

Specyfikacja techniczna piaskownika
- przepustow&t maksymalna: Q=40I/s
- zakladana efektywr¢ usuwania piasku: nie mniejn@0 % dlasrednicy
Ziaren nie mniejszychhid = 0,2
mm - dla przeptywu < 40 I/s
- rodzaj transporteréw piasku: poziorglymakowy - watowy
- wykonanie materiatowe: wszystkie elementy guajkontakt ze medium wraz z transporterami
piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lubn@dwmaznej (za wyjtkiem armatury, naggow i
tozysk), wytrawiane w &pieli kwasnej.
- urzadzenie wyposane w pomost obstugowy z drabink
- instalacja napowietrzania
- kiesze do flotacji ttuszczu wypogana w zgarniacz i pomtuszczu,
- silnik nagdzapcy poziomy transporter: P = 0,55 kW, 400V
liczba obrotow: 5,7 obr/min
zabezpieczenie: EExellT3,
izolacja silnika: 1P65

- piaskownik napowietrzany i wypagany w ttuszczownik - w sktad instalacji wchadz
- rozdzielacz powietrza wraz z armagur
- instalacja pajczeniowa
- rury napowietrzajce ze stali nierdzewnej

- kompresor:
- wydajngi¢: 17nt/h
- nadcknienie na wylocie: 7 m
- moc silnika: 0,55 kw
- napkcie: 400V
- czestotliwosé: 50Hz
- stopier ochrony: IP 55

- komora tluszczownika
- zgarniacz tluszczu:

- moc znamionowa: 0,12 kW

- napkcie: 400V

- czestotliwosé: 50Hz

- prad znamionowy: 0,42A

- liczba obrotéw: 13,5 obr/min

- typ ochrony: IP65

- ochrona Ex: EExellT3
- pompa ttuszczu:

- wydajngié: 6,0 n/h

- wysoka¢ samozasysania: naptyw

- wysoka¢ podnoszenia: 50m

- przyrost cnienia: 1 bar
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- gestaé: ok. 1,1 kg/m
- moc na wale pompy: 0,8 kw

- moc silnika: 1,5 kW

- obroty napdu / pompy: 250 1/min

- wykonanie:

- zeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym @gimn elementem
ochronnym ze stali utwardzanej

- szybkodemontowalna pokrywa

- swobodny przelot @25 mm /zdoKtoprzenoszenia ciat statych

- obudowa cesci pompowej i przektadniowej w konstrukcji blokowej

- jednostronne utgyskowanie watdw i szybko demontowalna pokrywa

- fatwowymienne ttoki rotacyjne i uszczelnienia

- uszczelnienie watow: - bezobstugowe uszczelnieniechaniczne SI NBR z
komor smarujco-zabezpieczagg

- tloki rotacyjne: - dwuskrzydiowe, ttoki catkowicigowleczone elastomerem NBR,
walt oraz rdzé ttoka bez kontaktu z pompowanym medium.

- pomost operacyjny z drabigmklo obstugi urgdzenia w wykonaniu materiatowym — stal 1.4301.

PLUCZKA PIASKU:

Piasek odseparowany w wddzeniu oczyszczania mechanicznego transportowagyzid
bezpgrednio do leja zasypowego ptuczki piasku. Zadanmuczki piasku jest wyptukanie exi
organicznych zawartych w odseparowanym piaskego odwodnienie po ptukaniu.

Do pluczki pasku naly doprowadzi wode do ptukania piasku. Odseparowany w ptuczce piasek
gromadzony bdzie w szczelnych workach polietylenowych.

Piasek gromadzonyglzie w szczelnych workach polietylenowych. Po naieeliu worki zda
czasowo sktadowane pod wjatlo czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, aepait odbierane
przez wyspecjalizowarfirme.

Specyfikacja techniczna ptuczki piaski

- przeznaczenie: Instalacja do optymalnego wyptukivanzsci organicznych zawartych w
zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piaskibwnika naspuje wyptukiwanie z piasku
zanieczyszcze organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefigidyzacyjnej. Proces ptukania
piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadtemstilfie ptukania piasku dochodzi do
rozdziatu cesci organicznych i mineralnych na zasadzienidy gestosci. Odseparowany piasek
odprowadzany jest za pompdransporteraslimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany
transporterem piasek jest jednogre odwadniany grawitacyjnie.

- zrzut piasku do kontenera odbyivaic bedzie przy pomocy zamkegtiej rynny zrzutowej skratek z
obejmy do podwieszania workéw

- maks. obcgizenie piaskiem zanieczyszczonym: 100kg/h
- redukcja zanieczyszci@rganicznych do poziomu: < 3% strat przy prgeniu
- efektywna¢ separaciji: 95% (dla uziarnier#a0,2 mm)
- zapotrzebowanie na wed 1 m¥h
- cisnienie medium ptucgego: 2 + 4 bar
- przylcza:
- przylacze wody aytkowej: 1"
- krociec do opréniania uradzenia: 2"
- napd transporterdlimakowego:
- moc: 0,75 kwW
- hapkcie: 400V
- czestotliwosé: 50Hz
- liczba obrotow: n=5,1 min-1
- klasa ochrony: IP 65
- napd mieszadia:
- moc: 0,55kw
- napkcie / czstotliwosc: 400V / 50Hz
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- liczba obrotow: n=5,7 min-1
- klasa ochrony: IP 65
- wykonanie materiatowe:
- Wszystkie elementy mage kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewndBd7 lub
rownowanej (za wygtkiem armatury, naglow i tozysk), wytrawiane w #pieli kwasnej —
charakterystyczna matowa powierzchnia.

1.7.17.2 Instalacja elektryczna i stengp sitopiaskownika i ptuczki piasku

Instalacja elektryczna i steggp, stanowgca wyposaenie sita, piaskownika i ptuczki piasku
przystosowana jest do automatycznego sterowania pbdokowanych urgdzen.

Specyfikacja techniczna:
- Szafa zasilajco — sterownicza dla sitopiaskownika i ptuczki wgkoa w jednej obudowie.
Parametry techniczne:
- zgodny z normami UVV i VDE

- obudowa ze stali nierdzewnej nie gorszejwg: 1.4301

- typ ochrony: IP55

- szafa wyposaona we wszystkie elementy wymagane do automatyqzraey instalacji:
- sterownik

- panel obstugowy
- sygnat pracy i awarii ugzizenia,
- przycisk kasowania,
- wytacznik silnika, wyhcznik gtdwny,
- automat. zabezpieczenie przgeiniowe,
- liczniki godzin pracy,
- zegar steruagy,
- system komunikacji Profibus.

- w celu ochrony przed kondensacjvymagane zabudowanie w szafie sterowniczej ogunéw
wraz z termostatem.

- automatyczne sterowanie stapfzez pneumatyczny czujnik poziomu

- peten zestaw elementéw niednych do automatycznego sterowania sitem i ukladem
usuwania ttuszczu

- program sterucy, ekran sterowniczy ciektokrystaliczny

- wylacznik, przycisk bezpiecastwa, zestaw lampek sygnalizacyjnych,

- wylacznik przecazeniowy, bezpieczniki, przekaiki,

- przekanik zegarowy pozwalagy na cykliczne zakzanie urzdzenia przy matych
naptywachsciekéw

- mozliwosé przylaczenia dodatkowego, zewtrznego sygnalizatora stanu pracy

- dodatkowe styki sygnalizacyjne dla przekazywanigngyow pracy, awarii poszczegoélnych
elementéw urgdzenia.

- sygnalizacja pracy lub bezruchedzie przekazywana do dyspozytorni.

- pofgczenia elektryczne pogdzy szafly a uradzeniami sitopiaskownika wykonane przez
dostawe.

1.7.17.3 Instalacji doprowadzag¢a wod do plukania urgdzenia oczyszczania mechaniczneqo i ptuczki

piasku

Do uradzenia oczyszczania mechanicznego i ptuczki piadkprowadzona duzie woda
wodochgowa, stiace do okresowego pilukania gdzer. Woda doprowadzanegdizie rurocagiem
DN40 z istniejcej sieci wody wodogpowej. Woda doprowadzona zostanie do pompy wysokieg
cisnienia. Z pompy woda doprowadzona zostanie do odii@wv przewodem stalowym 1.4301,
Dz=48,3x2,6mm. Pod posadzirzewod prowadziw otulinie.
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Sterowanie uruchamianiem pompy wysokiegmienia, zainstalowanej w budynku na podstawie
odczytu z czujnika énienia zamontowanego na przewodzie ttocznym porRpgca pompy sterowana
falownikiem na utrzymanie stategawienia (5+7 bar).

Zapotrzebowanie na wodechnologicza zestawiono pougj:

Specyfikacja techniczna pompy wysokiego @iienia:
typ: pompa wielostopniowa o parametrach:

- Q=94nih,

- Hp=6,4bar,

- obroty: 2900 obr/min,

- P =3,0 kw, 400V 3~

- wykonanie: stal nierdzewnzeliwo

- érednica przydczy DN 40 (GW 1 ¥2"),

- masa pompy — 65 kg.

1.7.17.4 Pozostale wyposanie technologiczne budynku

Do gromadzenia skratek i piasku przewidzimakup 2 taczek do piasku i 2 taczek do skratek.
Taczki powinny mié pojemnd¢ minimum 100 dri po dwa kota. Wykonanie stal ocynkowana.
1.7.17.5 Skratki i piasek

W ponizszej tabeli zamieszczono obliczenia technologidlo¥ei piasku i skratek powstgych
docelowo na oczyszczalftiekow w Daleszycach.
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Nr Opis jednostka warto §¢
Bilans skratek i piasku
1}Zatozenia ogodlne
Przeptyw $redni dobowy m3/d 1000
Aktualna Liczba Mieszkarncow Réwnowaznych RLM 9 500
Jednostkowa ilo$¢é skratek dm3/M/rok 8,00
Jednostkowa ilo$¢ skratek kg/M/rok 6,00
Jednostkowa ilo$¢ piasku dm3/m3 0,05
Jednostkowa ilo$¢ piasku kg/m3 0,09
2.|Projektowe ilo sci skratek i piasku
2.1} Skratki

Projektowa ilos¢ skratek m3/d 0,21
Projektowa ilos¢ skratek t/d 0,16
Projektowa ilos¢ skratek m3/rok 76,00
Projektowa ilos¢ skratek t/rok 57,00
Zawartos¢ wody w skratkach okoto % 75,00
Zawarto$¢ wody w skratkach t/rok 42,75
Zawarto$¢ suchej masy w skratkach % 25,00
Zawartos¢ suchej masy w skratkach t/rok 14,25
Zawartos¢ czesci mineralnych w skratkach okoto % 10,0
Zawartos¢ czesci mineralnych w skratkach t/rok 1,43
Zawartos¢ czesci organicznych w skratkach okoto % 90,0
Zawartos¢ czesci organicznych w skratkach t/rok 12,83
Zawartos¢ rozpuszczalnych czesci organicznych w skratkach % 50,00
Zawartos¢ rozpuszczalnych czesci organicznych w skratkach t/rok 6,41
llo$¢ rozpuszczalnych czesci organicznych usunietych ze skratek % 80,00
llo$¢ rozpuszczalnych czesci organicznych usunietych ze skratek t/rok 5,13
Zawartos¢ czesci organicznych w skratkach po ptukaniu t/rok 7,70
llo$¢ suchej masy w skratkach po ptukaniu DS t/rok 9,12
Zawartos¢ czesci organicznych w skratkach po ptukaniu % 84,38
Sprawnosé prasoptuczki % 50,00
Zawartos¢ wody w skratkach po sprasowaniu % 50,00
Zawartos¢ wody w skratkach po sprasowaniu t/rok 9,12
llo$¢ skratek po ptukaniu i prasowaniu t/rok 18,24
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2.2|Piasek
llos¢ piasku m3/d 0,050
llos¢ piasku m3/rok 18,25
Masa piasku t/dobe 0,090
Masa piasku t/rok 31,03
Zawartos¢ suchej masy w piasku ok. % 30,00
Zawartos¢ suchej masy w piasku ok. t/rok 9,31
Zawartos¢ czesci mineralnych w piasku % 30,00
Zawartos¢ czesci mineralnych w piasku t/rok 2,792
Zawartos¢ czesci organicznych w piasku % 70,00
Zawartos¢ czesci organicznych w piasku t/rok 6,515
Sprawnos¢ usuwania czesci organicznych z piasku % 95,00
Sprawnos¢ usuwania czesci organicznych z piasku t/rok 6,189
Zawartos¢ czesci organicznych w piasku po ptukaniu t/rok 0,326
Zawartos¢ suchej masy w piasku po ptukaniu DS t/rok 3,118
Zawartos¢ czesci organicznych w piasku po ptukaniu % 10,448
Zawartos¢ suchej masy w piasku po ptukaniu % 70,000
Zawartos¢ wody w piasku po ptukaniu t/rok 1,336
llo $¢€ piasku po ptukaniu t/rok 4,454
3]Zestawienie
3.1 |Sprasowane skratki:
- ilos¢ t/rok 18,24
- Srednie uwodnienie % 50,00
- $rednio czesci mineralne % 15,625
- $rednio czesci organiczne % 84,375
3.2 |Piasek wyptukany i odwodniony:
- ilos¢ t/rok 4,454
- $rednie uwodnienie % 30,000
- Srednio czesci mineralne % 89,6
- $rednio czesci organiczne % 10,4

SKRATKI - KOD 19 08 01
Zanieczyszczenia state oddzielone na sicie podas&rg poprzez lej zsypowy prasy skratek do
worka polietylenowego na odpady. Po napetnienikiiogda czasowo sktadowane pod wgato czasu
wywiezienia z terenu oczyszczalni, a gpsie odbierane przez wyspecjalizowdinme.
- masa skratek okoto:
- dobowa: Gd = =50 kg/d
- roczna: Ga= = 18,24 T/rok
PIASEK - KOD 19 08 02
Usuwanie piasku z leja piaskownika za transporté&@nego slimakowego zamontowanego w
urzadzeniu oczyszczania mechanicznego do ptuczki pjeskasipnie do worka polietylenowego na
odpady Po napehieniu workictts czasowo sktadowane pod wgado czasu wywiezienia z terenu
oczyszczalni, a naginie odbierane przez wyspecjalizowdinme.
- przewidywana docelowa ilé¢ piasku:

- dobowa: Vvd = 6,78 difd
-roczna: Va = 2,47 Hrok

- przewidywana masa piasku:
- dobowa: Gd =0,0122 T/d
-roczna: Ga = 4,454 T/rok
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1.7.18 Blok Oczyszczania Biologicznego - Obiekt nr 19

Blok Oczyszczania Biologicznego wykonany zostanie kanstrukcji zelbetowej, cgsciowo
zagkbiony. Z uwagi na przepustow® oczyszczalni wykonane zostamiwa cagi technologiczne.
Cze$¢ nadziemna zostanie ocieplona.

Dostp do uradzea technologicznych z pomostow wypasaych w barierki i kraty pomostowe z
warstwg antypalizgowa.

Blok Oczyszczania Biologicznego zlokalizowany zagtav potudniowo-wschodniej egci terenu
oczyszczalni.

Standardy budowlane do projektowania i wykonawstwa:
* z uwagi na korozyjnérodowisko: instalacje ze stali nierdzewnej lub TW®dobnie wszelkie
podpory, uchwyty, kotwy, prowadnice pompadachy i linki stalowe,
* pomosty i barierki ze stali nierdzewnej,
» kraty pomostowe z TWS lub ze stali nierdzewnej,
» zurawiki ze stali ocynkowanej o mdigu do 150 kg w wersji przedoej lub stacjonarnej. Ik
zurawikdw zostanie ustalona podczas spzania koncepcji obiektow.
» zurawiki ze stali ocynkowanej o adligu powyzej 150 kg w wers;ji stalej.
» nowe zbiorniki ociepli wetrg mineralry z powtoly zewretrzng z blachy trapezowej ocynkowanej i
lakierowanej.
* Wymagania materiatlowe:
— beton: C30/37, W10, F150 — beton konstrukcyjnipmtkow, pomostowzelbetowych, piyt
przykrywapcych
— C20/25 + mikrozbrojenie z wibkna szklanego — betpapetniagcy (wylewki betonowe)
— C12/15 - beton podktadowy
— stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-l (St3SX).
— stal profilowa:
a) stal kwasoodporna 1.4301, spawanie mgetodTIG” w ostonie argonu
- wszystkie konstrukcje stalowe weytrz obiektu narzone na bezpwedni kontakt z
korozyjnym srodowiskiem:, tuleje do prz& szczelnych, uchwytow, podpor, opraw
oswietleniowych, prowadnic, oraz wszystkie konstrekcgtalowe nie narane na
bezpgredni kontakt z korozyjnymsrodowiskiem lub znajdare s¢ na zewntrz
obiektéw, kraty pomostowe.
b) stal g¢tboko galwanizowana (warstwa ocynku grédio 80 um) - blendy dachowe,
konstrukcje zadas#ezurawiki,
» Wykonczeniescian zbiornikbéw ocieplanych:
— Docieplenigscian zewrtrznych zbiornika ponad gruntem wetmineralr.
— ponizej cokotu do gt. 1.0m lub 0.5m - styropian ekstnwday
— Wokét obiektbw w pasie na szerdgkd 50cm, opaska z kostki betonowej, na podsypce
piaskowe].
— drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej schody zgrzne ze stali ocynkowanej lub nierdzewne.

W skitad jednego ggu oczyszczania biologicznego wchedz

* obiekt 19.1 - komora defosfatacji z mieszadtem@ataym,

e obiekt 19.2 - komora denitryfikacji z mieszadtentapdalnym, pomiaremegtasci osadu,
temperatury, pH i tlenu rozpuszczonego,

e obiekt 19.3 - komora nitryfikacji wypogana w ruszt napowietrzgjy, uklad pomiaru tlenu
rozpuszczonego i uktad recyrkulacji wetsamej, ,

» obiekt 19.4 - osadnik wtorny z uktadem recyrkulagjadu, usuwaniem osadu nadmiernego
i czsci ptywajacych,

» obiekt 19.5 - komora zggzczania osadu nadmiernego z odprowadzaniem wasaddwych
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Wymagane pojemrici komor denitryfikacji i nitryfikacji obliczono @ warunkéw zimowych (T =
12°C) i sprawdzono dla warunkéw letnich (T =°2). Ponkej przedstawiono tok oblicaewielkosci

komor osadu czynnego.
Obliczenia przeprowadzono wg. normy ATV A-131.

Lp Parametr Jednostka Warto ¢
DANE WYJSCIOWE
1 [Temperatura w warunkach letnich oC 20
2 |Temperatura w warunkach zimowych ocC 12
3 [Natezenie przeptywu Qdsr m®/d 1000
4 |Natezenie przeptywu Qdmaks m°/d 1400
STEZENIAW SCIEKACH DOPLYWAJ ACYCH DO REAKTOROW
5 |BZTs gO,/m” 570
6 |chzT gO,/m” 1092
7 |Zawiesina og6lna g/m® 584
8 |Azot ogéiny gN/m3 100
9 [Fosfor ogéiny gP/m’ 16,5
ZAtOZONE DO OBLICZEN PARAMETRY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
10 |BZTs gO,/m* 5
11 [chzT gO,/m” 40
12 |Zawiesina ogoélna g/m® 5
13 |Azot ogolny gN/m3 10
14 [Azot amonowy gN/m3 1
15 [Azot organiczny gN/m3 2
16 |Azot azotanowy NO;, gN/m* 7
17 |Azot azotynowy NO, gN/m*
18 [Fosfor ogolny gP/m’ 1,5
LICZBA MIESZKA NCOW ROWNOWAZNYCH
19 [Liczba miieszkancow rownowaznych [RLM | 9500
PARAMETRY PROCESU
19 [Stezenie biomasy osadu |kg sm/m” | 4,00
BILANS AZOTU
20 |Azot w doptywie gN/m® 100
21 |Azot uwalniany w wodach nadosadowych gN/m3 5,65
22 |Azot wbudowany w biomase gN/m3 28,25
23 |Azot do nitryfikaciji gN/m3 74,4
24 | Azot do denitryfikacii gN/m® 67,4
25 |Wydajno$é denitryfikacji gN/gBZTs 0,119
26 |Stopien recyrkulacji catkowitej % 963
BILANS FOSFORU
27 |Fosfor w doplywie gP/m3 16,5
28 |Fosfor uwalniany w wodach nadosadowych gP/m3 0,165
29 |Fosfor zwigzany w biomasie (normalna asymilacja) gP/m3 5,70
30 |Fosfor zwigzany w biomasie (zwiekszona asymilacja) gP/m3 5,70
31 |[Fosfor w odplywie wymagany gP/m3 1,50
32 |Fosfor do stracenia gP/m® 3,765
33 |Zuzycie koagulantu kgMe/d 10,2
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OBLICZENIA WIEKU | PRZYROSTU OSADU

34 |Udziat strefy denitryfikacji w catosci VD/(VD+VN) % 0,25
35 |Wspotczynnik bezpieczenstwa SF 1,80
36 |Wiek osadu nitryfikacji d 9,80
37 |Wiek osadu ukiadu d 13,00
38 |Jednostkowy przyrost osadu z usuwania BZT5 kg sm/kg BZTs 0,98
39 |Jednostkowy przyrost osadu z biologicznego usuwania fosforu kg sm/kg BZTs 0,06
40 |Jednostkowy przyrost osadu z chemicznego usuwania fosforu kg sm/kg BZTs 0,04
41 |Sumaryczny jednostkowy przyrost osadu kg sm/kg BZTs 1,083
42 |Dobowa produkcja osadu kg sm/d 612,0
OBLICZENIA OBCI AZENIA OSADU
43 |Obcigzenie osadu BTS kg BZTs/kgd 0,071
44 |Obcigzenie objetosciowe BR kg BZTs/m"d 0,284
OBLICZENIA POJEMNOSCI KOMOR
45 |Wymagane pojemnosci komor m° 1989
46 w tym pojemnos$¢ komor nitryfikacji m° 1499
47 w tym pojemnos¢é komér denitryfikaciji m° 490
48 pojemnos¢ komor defosfatacii (dla tz=2,0 h dla Qdsr+rec) m3 150
OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA TLENU
49 |Jednostkowe zuzycie tlenu na usunigcie BZT5 dla war. letnich kgO,/kg BZTs 1,23
50 |Wspoiczynnik uderzeniowy zuzycia tlenu fc 1,17
51 |Jednostkowy odzysk tlenu podczas denitryfikacji kgO,/kg BZTs 0,35
52 |Jednostkowe zuzycie tlenu z uwzglednieniem denitryfikacji kgO2/kg BZTs 0,88
53 |Maksymalne jednostkowe zuzycie tlenu z uwzglednieniem denitryfikacjjikgO2/kg BZTs 1,03
54 |Jednostkowe zuzycie tlenu podczas nitryfikacji dla war. letnich kgO2/kg BZTs 0,57
55 |Wspotczynnik uderzeniowy zuzycia tlenu fN 2,20
56 |Maksymalne jednostkowe zuzycie tlenu podczas nitryfikacji kgO,/kg BZTs 1,25
57 |Maksymalne jednostkowe zuzycie tlenu przy maks. wsp. fc kgO2/kg BZTs 1,60
58 |Maksymalne jednostkowe zuzycie tlenu przy maks. wsp. fN kgO,/kg BZTs 2,13
59 |Maksymalne jednostkowe zuzycie tlenu kgO2/kg BZTs 2,13
60 kgOo/h 50,11
OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA POWIETRZE
61 |Warstwa cieczy nad dyfuzorami m 4,60
62 |Wspotczynnik alfa 0,65
63 |Maks. stezenie tlenu rozpuszczonego 902/m3 9,00
64 |Stezenie tlenu rozpuszczonego 902/m3 2,00
65 |alfa OC 64,42
66 |Jedn. wprowadzenie tlenu w czystej wodzie 902/m3 17,00
67 |Wsp. korygujacy ze wzgledu na temperature 0,89
68 |Srednie zapotrzebowanie na powietrze - Qd.$r. Nm®h 1424,0
69 Nm*/min 23,7
70 |Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze - Qd.maks Nm®h 1993,7
71 Nm®/min 33,2

Przyjeto nas¢pujace wymiary komor:

Przyjeto nas¢pujace wymiary komor:

- dla komory defosfatacji: 45x35xHcz=4,8m;
- dla komory denitryfikacji: 8,0x 7,0 x Hcz = 4n8;

- dla komory nitryfikaciji: 20,3 x 7,08 x Hcz = 4,15,

Vcz=2x 75,6 =151,2Mm
Vcz =2 x 268,8 =537,6'm
Vcz =2 x 752,1 = 1504
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1.7.18.1 Komora defosfatacji - ob. 19.1

Komora defosfatacji stanowibgdzie pierwszy obiekt w Bloku Oczyszczania Biologiego.
Projektuje s§ usuwanie fosforu na drodze biologicznej. Pgayjwymiary komory 4,5 x 3,5 m, Hu=
4,8 m. Komora wypos@ana w skosy.

Komora wyposaona zostanie w mieszadio zatapialne o osi pozianpgrametrach: P = 1,8 kW,
srednicasmigta ok. 300 m.

Mieszadlo zamontowaneedizie do konstrukcji pomostu technologicznego. Don&oy defosfataci

wprowadzone zostgn

— przewdd grawitacyjny DN 250 ze stali 1.4301 doprdeagcy scieki surowe po Urgzeniu

Oczyszczania Mechanicznego - od strony wylotu pébweakaczony skrzynk ze stali

nierdzewnej z wyeitym tréjkatem przelewowym z regulowanvysokdciag zamocowania,

- przewdd ttoczny PE125x7,4 SDR17,6 PN10 pompy redyjkcej osad czynny z leja osadowego
osadnika wtérnego

— przewdd ttoczny PE75x4,5 SDR17,6 PN10 odciekdbwgeszczania osadu

Scieki oraz osad wprowadzone zosiato wydzielonej przegradze stali 1.4301 e#ci komory

defosfatacji - strefy wymieszania. Ze strefy wyragesascieki odptywaj dotem otworem o wysokoi

0,5 m umieszczonym przy dnie komory.

Z komory defosfatacjscieki odptyra grawitacyjnie do komory denitryfikacji otworem ueszczonym

przy dnie komory o wymiarach: 0,40 x 0,50 m.

Projektuje s zainstalowanie jednego mieszadita o osi poziongekdidej komory defosfatacii. §&zne

zakczanie i wyhczanie mieszadta w pobli miejsca zainstalowania. Pracagta lub przerywana w

uktadzie: czas pracy + czas postoju.

Sygnalizacja pracy, postoju i awarii mieszadta \sphzytorni.

Specyfikacja urzadzen:
1) Mieszadto zatapialne, szybkoobrotowe o0 osi pozioinpgrametrach zgodnych z zamieszczonymi

ponizej:

- ilos¢: 2 kpl. mieszadet z mocowaniem + 1 mieszadto vegenagazynowej

- mieszane medium: osad biologicznygstgsci < 10 kg/m3

- $rednicasmigta: ok. 300 mm

— obrotysmigta: 920 obr/min

- ilos¢ topatek: 2

- wirnik: stal 1.4571

- wat (silnik / wirnik): stal 1.4571

— obudowa silnika: stal 1.4581

— uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uldadndem, z komarolejowg

— zabezpieczenie termiczne: PTC

— zabezpieczenie przeciwwilgotimowe: (elektroda w komorze silnika + czujnik prisdw w
komorze olejowej)

- silnik zatapialny: 1,8 kW, 400V,3~,F

— masa mieszadta: 47 kg

— kabel dlugdci: 10 m

— konstrukcja néna jednostupowa (profil 60x60x3) ze stali kwasoodpfi umdaliwiajaca
ptynng regulacg zanurzenia mieszadta oraz zngakierunku obrotowego w plaszcaye
poziomej w nie mniej @i 5 polazeniach o maksimum 45 stopni wzklym kierunku od osi
zamocowania, wraz z dolnym, obrotowym mocowanieowpadnicy:
— uchwyt mieszadta gérny
— uchwyt lgtowy:
— gérny uchwyt prowadnicy:
— dolny uchwyt prowadnicy rurowej:
— prowadnica: profil 60x60x3
— mocowanie kabla, liny podwieszenia i wygbwe
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2) Zurawik ze stop sprzgajaca o parametrach zgodnych z zamieszczonymizsgni
- ilosé: 2 kpl.
— zurawik ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej 148Qd:wigu min. 150kg w punkcie
pracy z wyposzeniem:

wysiegnik: 515+1250mm
- linka: stal nierdzewna
— weciggarka pczna
— gniazdozurawika mocowane boczne do belki pomostu

1.7.18.2 Komora denitryfikacji - ob. 19.2

Wymiary komory w planie: 8,0 x 7,0m. Wysakoczynna zwierciadtaciekow 4,80 m.

Doptyw sciekow z komory defosfatacji w sposéb grawitacyptyworem umieszczonym przy dnie
o wymiarach: 0,50 x 0,40 m.

Z komory denitryfikacjiscieki odptyra do komory nitryfikacji przelewem umieszczonym przy
zwierciadle o szerokai 1,50 m.

Do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w komodenitryfikacji projektuje si
zainstalowanie jednego wolnoobrotowego mieszadi@malnego o osi poziomej dla ¥@ej z
komor denitryfikacji. Mieszadto zamontowane na Kamecji nosnej z uradzeniem montaowo-
wciggajacym, umaliwiajacej ruch w pionie.

Reczne zajczanie i wyjczanie mieszadla w pobli miejsca zainstalowania. Pracagta lub
przerywana w ukladzie: czas pracy + czas postoju.

Sygnalizacja pracy, postoju i awarii mieszadta \sphzytorni.

Pomiar temperatury, odczyngciekow, tlenu rozpuszczonego oragsmsci osadu w kadej z komor
denitryfikacji.

Specyfikacja urzadzen:
1) Mieszadto zatapialngrednioobrotowe o osi poziomej i parametrach zgodry@amieszczonymi

ponizej:

— ilosé: 2 kpl. mieszadet z mocowaniem + 1 mieszadto ege@nagazynowej

- mieszane medium: osad biologicznyestgsci < 10 kg/ni

— $rednicasmigta: ok. 400 mm

— obrotysmigta: 700 obr/min

- ilos¢ topatek: 2

- wirnik: stal 1.4571

- wal (silnik / wirnik): stal 1.4571

- obudowa silnika: stal 1.4581

— uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uldadndem, z komarolejows

— zabezpieczenie termiczne: PTC
— zabezpieczenie przeciwwilgotfwowe: (elektroda w komorze silnika + czujnik prisdw w
komorze olejowej)

- silnik zatapialny: 2,5 kw, 400V,3~,F
— masa mieszadia: 84 kg
- kabel dtugéci: 10m

- konstrukcja néna jednostupowa (profil 60x60x3) ze stali kwasoadpf umaliwiajaca
ptynna regulacg zanurzenia mieszadta oraz zngakierunku obrotowego w plaszczye
poziomej w nie mniej i 5 polazeniach o maksimum 45 stopni wzigm kierunku od osi
zamocowania, wraz z dolnym, obrotowym mocowanieowadnicy:

- uchwyt mieszadta gérny

— uchwyt lgtowy:

- gorny uchwyt prowadnicy:

— dolny uchwyt prowadnicy rurowej:
— prowadnica: profil 60x60x3mm
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— mocowanie kabla, liny podwieszenia i wygbwe
2) Zurawik ze stop sprzgajaca o parametrach zgodnych z zamieszczonymizsgni
- ilos¢é: 2 kpl.
— zurawik ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej 1480udwigu min. 150kg w punkcie
pracy z wyposzeniem:

- wysiegnik: 515+1250mm

- linka: stal nierdzewna

— wciggarka eczna

— gniazdozurawika mocowane boczne do belki pomostu

3) Sondy tlenowe z przetwornikiem - 2 kpl. (1 kpl./nkore). Armatura zanurzeniowa do idej z
sond umaliwiajaca monta do belki pomostu, z pozignrura w wykonaniu kwasoodpornym,
umazliwiajaca wycihganie sondy ze zbiornika za pomdancucha.

4) Sonda pH i temperatury z przetwornikiem - 2 kpl.k@l./ komoe). Armatura zanurzeniowa do
kazdej z sond umdiwiajgca monta do belki pomostu, z pozigmrurg w wykonaniu
kwasoodpornym, unmidiwiajgca wyciganie sondy ze zbiornika za pomdancucha.

5) Sonda do pomiaruegtasci osadu (2,5 - 6 kg/m3) wraz z przetwornikiem praenikiem - 2 kpl. (1
kpl./ komog). Armatura zanurzeniowa doAdej z sond umaiwiajgca monta do belki pomostu, z
poziony rurg w wykonaniu kwasoodpornym, umawiajgca wychganie sondy ze zbiornika za
pomog tancucha.

1.7.18.3 Komora nitryfikacji - ob. 19.3

Wymiary komory w planie: 20,3 x 7,8 m. Wysa@kaczynna zwierciadtaciekéw 4,75 m. Doptyw
sciekéw z komory denitryfikacji przelewem umieszcygon przy zwierciadle o szerokd 1,0 m.
Komora o przeptywie ttokowym.

Doptyw do komory nitryfikacji przelewem umieszczonyrzy zwierciadle o szeroka 1,50 m.

Odptyw z komory nitryfikacji do osadnika wtornegarg poziony DN 400 do kolumny centralnej
osadnika wtornego.

Recyrkulacja wewgtrzna z komory nitryfikacji do komory denitryfikaay ilosci 200-600% Qdr.
za pomog pompy zatapialnej zainstalowanej na prowadnicachkdnstrukcji wsporczej. Pompa
zainstalowana zostanie wssedztwie odptywu z komory nitryfikacji do osadnikédrnego.

Regulacja wydajnixi automatyczna za pompdalownika na podstawiestednionych wartéci
pomiardéw przeptywyiciekOw przez oczyszczakni

Napowietrzanie drobnegpherzykowe komoér za pomgcusztu napowietrzagego.

Doprowadzenie powietrza do Bloku Oczyszczania Rjmlznego ze Stanowiska Dmuchaw -
za parednictwem dwdch niezataych rurocigéw powietrza DN 150 ze stali nierdzewnej. Kolektor
wewntrz Bloku Oczyszczania Biologicznego prowadzone poghostem technologicznym. Zikego
kolektora odgatkzienia z zaworami kulowymi dla poszczegolnych siekegztow napowietrzagych i
jedno dla doprowadzenia powietrza do pompgsciz ptywajacych zamontowanych w osadnikach
wtornych.

Pomiar ilosci tlenu w kazdej z komor nitryfikacji za pomacsondy tlenowej. Dmuchawy
zasilajce ruszt napowietrzggy beda sterowana poprzez falowniki w funkcjegénia tlenu w komorze.

- dobor rusztu napowietrzajgcego:
Do napowietrzaniasciekdbw w komorze nitryfikacji przgto dyfuzory drobnogcherzykowe,
rurowe z gura odporry na zwekszone ildci ttuszczu.
- jednostkowe obgrenie jednego dyfuzora w warunkagkdnich: 7,5 mh/1mb
- Wymagana minimalna dtugo dyfuzorow dla jednego zbiornika = 1424/7,5/12 = 5
- Wymagana ilé¢ dyfuzorow przy dlugéci jednego dyfuzora 1,5 mb =95/1,5= 64 szt.
- Przygta ilos¢ dyfuzorow dla 1 zbiornika: 10x5 + 4x4 = 66 szt.
- Obliczone obgjzenie dyfuzora w warunkaciednich: 1424/2/66/1,5 = 7,2°th/1mb
- Obliczone obgjzenie dyfuzora w warunkach maksymalnych: 1994/2/66£1 10,1 n¥h/1mb
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Nalezy zaprojektowa i wykona& ruszt napowietrzany z wyganymi na prowadnicach sekcjami 14
kpl/komor, 28 kpl./2 komory. 20 sekcji w wykonaniu z 5 koetgimi dyfuzoréw o diugei 1,5 mb
oraz 8 sekcji w wykonaniu z 4 kompletami dyfuzorévditugaci 1,5 mb. Element napowietrzay:
dyfuzory drobnopcherzykowe, rurowe z gupodporm na zwekszone ilgci ttuszczu.

W skiad jednego kompletu rusztéw wchedz

- dyfuzory rurowe membranowe o didgol,5 m (2x0,8m) - 4 lub 5 kpl,

- poziomy rozdzielacz powietrza 80x40, stal nietd4.301,

- rura opadowa DN 32 - 42,4 x 2,0, stal nierdz3@M4zakaczona kotnierzem DN 32,

- zawor kulowy DN 32, stal 1.4301,

- prowadnica 60x60 mm, stal 1.4301.

SzczegOtly rozmieszczenia rusztu i wykaz ksztatyfuzorow w cgsci graficznej.

- demontaz rusztu napowietrzajgcego

Ruszt napowietrzagy z maliwoscia wyciggania poszczegoélnych sekcji. Przed wygoicciem
rusztu naley zamkn¢ doptyw powietrza do sekcji za pompzaworu umieszczonego pod pomostem
technologicznym, odkci¢ ztaczke z przewodem elastycznym (umieszcgzaa zaworem), odkci¢
mocowanie rusztu do pomostu i za pomomciggarki linowej ecznej wychgna¢ sekcg rusztu
napowietrzajcego nad poziorsciekOwNie wymaga to demorita barierek ochronnych.

Dobor pomp recyrkulaciji wewnetrznej:

Recyrkulacja wewgtrzna z komory nitryfikacji do komory denitryfikaay ilosci maksimum 200-
600% Qdsr. za pomog pompy zatapialnej zainstalowanej na prowadnicackahstrukcji wsporczej.
Pompa zainstalowana zostanie ggiedztwie odptywu z komory nitryfikacji do osadnik&drnego.
Przewdd tloczny wyposany w zasuw ptask do delikatnego zdtawienia przeptywu.

Regulacji wydajnéci automatyczna za pomedalownika na podstawiestednionych wartéci
pomiardéw przeptywyiciekOw przez oczyszczakni

Parametry projektowe:
maks = 6 X 1000/2 = 3000 ¥fd = 125 ni/h = 34,7 I/s
Hp = 2,0 m, dla ruroggu DN 150 stal nierdzewna
G = 3-6 kg/m - skzenie czynnego osadu w komorze
Praca pompy ggta, sterowana falownikiem.

Specyfikacja urzadzen:
1) Ruszt napowietrzagy z dyfuzorami rurowymi o parametrach technicznych
- llo$¢ sekcji rusztow - 20 kpl,
- Element napowietrzagy: dyfuzory drobnogcherzykowe, rurowe z  gumodporrm na
zwiekszone ildci ttuszczu
- Poszczegllne sekcje rusztu wagane na prowadnicach na ponad poziom pomostu
technologicznego
- Maksymalne zapotrzebowanie powietrza dla 1 komdryfikacji: 1000 ni/h,
— Obliczone obcizenie dyfuzora w warunkacinednich: 7,2 ith/1mb
— Obliczone obcizenie dyfuzora w warunkach maksymalnych: 10%hfimb
W skfad jednego kompletu rusztéw wchedz
— dyfuzory rurowe o diugei membrany 1,5 m (2x0,8m) -5 kpl,
— poziomy rozdzielacz pow. 80x40, stal nierdz. 1.4301
— rura opadowa DN 32 - 42,4 x 2,0, stal nierdz. 114&8kaczona kotnierzem DN 32,
— zzawor kulowy DN 32, stal 1.4301,
— prowadnica 60x60mm, stal 1.4301.

2) Ruszt napowietrzagy z dyfuzorami rurowymi o parametrach technicznych
- llo$¢ sekcji rusztow - 8 kpl,
- Element napowietrzagy: dyfuzory drobnogcherzykowe, rurowe z  gumodporm na
zwiekszone ildci ttuszczu
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- Poszczegllne sekcje rusztu wagane na prowadnicach na ponad poziom pomostu
technologicznego

- Maksymalne zapotrzebowanie powietrza dla 1 komdryfikacji: 1000 ni/h,

— Obliczone obgjzenie dyfuzora w warunkachednich: 7,2 mMh/1mb

— Obliczone obgjzenie dyfuzora w warunkach maksymalnych: 10%hramb

W skfad jednego kompletu rusztéw wchedz

— dyfuzory rurowe o diugei membrany 1,5 m (2x0,8m) -4 kpl,

— poziomy rozdzielacz pow. 80x40, stal nierdz. 1.4301

— rura opadowa DN 32 - 42,4 x 2,0, stal nierdz. 114&8kaczona kotnierzem DN 32,

— zawor kulowy DN 32, stal 1.4301,

— prowadnica 60x60mm, stal 1.4301.

3) Pompa zatapialna recyrkulacji wegtrznej o parametrach zgodnych z zamieszczonymizppni

- ilos¢ 2 kpl. + 1 pompa rezerwy magazynowej

— praca na falowniku tak

- pompowane medium osad nadmierny

- gestas¢ osadu 4-6 kg sm/in

- wydajngi¢ pompy 124 ih

- wysoka¢ podnoszenia 2+2,8m

— temperatura 20 °C

— obroty 1400 1/min

- moc silnika P2 3,7 kw

— moc pobierana 2,66 kW

— napkcie zasilania 400V

- czestotliwose 50 Hz

- rozruch bezpdgredni

— ochrona termiczna silnika termistor PTC

— przekanik termistorowy tak

- elektroda wilgotnéciowa tak + przekanik

- typ wirnika wirnik z przeptywem swobodnym 100mm

- $rednica wirnika 165 mm

- kolano sprzgajace kotnierzowe: DN 100,

- typ ustawienia: stacjonarne z prowadnidwururowg lub
jednorurovy

— stopa (podstawa pompy),

— prowadnice rurowe L=2,30m,

- tancuch stalowy wycgigowy L=2,30m,

— zaczep mocydry zesrubami ze stali nierdzewnej.

4) Podpora pompy recyrkulacji wewtnznej - wykonanie indywidualne - stal 1.4301 .k
5) Zurawik ze stop sprzgajca o parametrach zgodnych z zamieszczonymizsgni
- ilosé: 2 kpl.
— zurawik ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej 1480udwigu min. 150kg w punkcie
pracy z wyposzeniem:

- wysiggnik: 515+1250mm

- linka: stal nierdzewna

— weciggarka eczna

— gniazdozurawika mocowane boczne do belki pomostu

6) Sondy tlenowe z przetwornikiem - 2 kpl. (1 kpl./nkorg). Armatura zanurzeniowa do 4dej z
sond umaliwiajaca monta do belki pomostu, z pozignrura w wykonaniu kwasoodpornym,
umazliwiajaca wychganie sondy ze zbiornika za pomdancucha.
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1.7.18.4 Osadniki wtérne - ob. 19.4

Przyjgto osadnik wtorny o przeptywie pionowym. Doptyseiekéw z komory nitryfikacji do
osadnika wtérnego za pompeury centralnej z deflektorem. Odplywciekébw oczyszczonych za
pomoa koryta przelewowego z deflektorem.

Skrécone wyniki obliczer osadnikdéw wtornych

Lp |Parametry projektowe
1 | Przeplyw obliczeniowy Qu m/d 1000
2 | Przeptyw obliczeniowy Qhmax m/h 116,7
3 | llo$¢ osadnikow szt. 2
4 | Przeptyw miarodajny dla jednego osadnika 3tm 58,4
5 | Indeks ohjtosciowy osadu cntlg 120
6 | Obcizenie iloicia osadu I/m*h 600
7 | Stzenie osadu recyrkulowanego kg/n? 9
8 | Dopuszczalne obgienie powierzchniowe: m/h 1,11
ga=600/(4,5x120) = 1,11
9 | Wymagana powierzchnia osadnika m 52,6
A=58,4/1,11=52,6 fn
10 | Wymiary wewntrzne osadnika w rzucie m 8,0x8,0
11 | Srednica rury centralnej: m 0,65
d=|_458420 =064, przyjto 0,65 m
314013600
12 | Srednica wylotu zakiczenia rurysrodkowej: m 0,85
dz=1,35d = 0,65x1,35 = 0,87 m, prgy 0,85 m
13 | Srednica tarczy odbijagej: m 1,10
dt=13dz= 1,3x0,85=1,10m
14 | Recyrkulacja osadu w #oi maksimum 0,80 (..«
15 | H1 - gkbokas¢ strefy wody sklarowanej m 0,5
16 | H2 - gtbokas¢ strefy rozdzielajcej m 1,92
h. = 0,5[111[(1+08) _
2= 1- 4020
100(
17 | H3 - gtbokas¢ strefy gromadzenia osadu m 0,97
h = 0,45[6M[(1+08) _
¢ 500
18 | H4 - gkbokas¢ strefy zagszczania i opriniania m 1,77
_ 41111+ 08)[2 _
h, = — 9 -
19 | Pojemnéci stref:
- V1 -wody sklarowanej m’ 25,6
- V2 - rozdzielajcej m’ 88
- V3 - gromadzenia osadu m® 43,1
- V4 - zagszczania i opriniania m 66,6
- RAZEM V1+V4 m’ 223,3
20 | Zweryfikowane wysokii stref dla wymiaréw osadnika w rzucie 8 x 8in:
H1 m 0,50
H2 m 1,50
H3 m 0,90
H4 m 4,10
RAZEM: m 7,00

Odplyw sciekdw oczyszczonyclz osadnika wtdrnego za pomoednostronnego, regulowanego
przelewu pilastego jednostronnego, zamocowanegokargcie betonowym ze spadkiem dna.
Regulowany przelew pilasty i deska zatrzygeaj czsci ptywajace ze stali nierdzewnej, mocowane do
sciany korytasrubami ze stali nierdzewnej. Dno koryta gladkiespadkiem w stranodptywu. Odptyw
sciekéw wspdlny dla 2 osadnikéw wtérnych przewodeM3DO0 ze stali kwasoodpornej zaizolowanym
termicznie.
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Odptyw sciekéw oczyszczonych z osadnika wtérnego za pagrjednostronnego, regulowanego
przelewu pilastego zamocowanego na korycie betonmowy spadkiem dna. Przelew pilasty i deska
zatrzymujca czsci ptywajace ze stali nierdzewnej, mocowane élwany korytasrubami ze stal
nierdzewnej. Odptywsciekéw z komory osadnika wtérnego przewodem PVC #60wspodlnego

przewodu PVC 315.

Recyrkulacjia osadu do komory biologicznej defosfatacji - z dna lejgadowego za pomgc
pompy zatapialnej na prowadnicach rurowych i pragwdocznego PE 125x7,4 podwieszonego do
belki pomostowej. Recyrkulacja osadugta z przerwami na odprowadzanie osadu nadmierdego
komory zagszczania. Praca pomp we wspotpracy z falownikiem.

Qmaks: 65 n?/ h

Hp = 2,5 m, dla ruroggu PE125x7,4 SDR17,6 PN10

Usuwanie osadu nadmiernegodo komory zagszczania osadu nadmiernego - z dna leja
osadowego za pomg@Eompy zatapialnej na prowadnicach rurowych i pagwttocznego PE 90x5,2
podwieszonego do belki pomostowej. Podczas usuwas@elu nadmiernego postdj pracy pompy

recyrkulacji osadu.
Qmaks = 2114 I’ﬁ/h

Hp = 2,5 m, dla ruroggu PE90 x5,2 SDR17,6 PN10
Czas cyklu pracy i estotliwos¢ zahczania zostanie ustalony w czasie rozruchu techicdoego.

Usuwanie czsci ptywajacych z osadnika wtoérnego za poragomp podnénikowo-powietrznych
zasilanych powietrzem poprzez zawor elektromagretyc Uruchamianie eczne w przypadku

potrzeb.

Specyfikacja urzadzen:
1. Pompa recyrkulacji osadu:
Pompa zatapialna:
0 parametrach:
- wydajna¢
- wysoka¢ podnosz.
- pompowane medium

- 2 komplety + 1 pompa rezerwgamgnowej

maks 65 mi/h

25m
osad nadmierny 7-10 kg sSm/m

- silnik przystosowany do wspotpracy z falownikiem

- obroty
- moc silnika P2
- moc pobierana:
- napkcie zasilania
- rozruch
- stopier ochrony
- ochrona termiczna silnika
- elektroda wilgotnéciowa
- typ wirnika
- $rednica wirnika
- typ ustawienia
jednorurovy
- kolano sprzgajgce kotnierzowe
- stopa (podstawa pompy),
- prowadnice rurowe stalowe

- tancuch stalowy wycgigowy
- zaczep mocudLy

2. Pompa usuwania osadu nadmiernego:

Pompa zatapialna:
0 parametrach:

ok. 1400 1/min

1,9 kW

1,27 kW

400 V, 50Hz, 3~,

bezpéredni

IP 68,

termistor PTC
tak + przekaik
wirnik z przeptywem swobodnym 100mm
ok. 135 mm

stacjonarne z prowadrgevururovy lub

DN 100 GG-25,
D=60,3x3,6mm, L = 7,6 m,

L=8,0m,
zesrubami ze stali nierdzewne;j.

- 2 komplety + 1 pompa rezerwgamgnowej
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- wydajngi¢ maks 21,4 ri/h

- wysoka¢ podnosz. 25m

- pompowane medium osad nadmierny 7-10 kg sSm/m

- silnik przystosowany do wspoétpracy z falownikiem

- Obroty ok. 1400 1/min

- moc silnika P2 ok. 0,80 kW

- napkcie zasilania 400V, 50Hz, 3~,

- rozruch bezpgredni

- stopier ochrony IP 68,

- ochrona termiczna silnika termistor PTC

- elektroda wilgotnéciowa tak + przetwornik

- typ wirnika wirnik z przeptywem swobodnym 65 mm

- $rednica wirnika ok. 125 mm

- typ ustawienia stacjonarne z prowadrigvururows lub
jednorurovy

- kolano sprzgajgce kotnierzowe DN 65 GG-25,

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe stalowe D=60,3x3,6mm, L =7,6 m,

- fancuch stalowy wycigowy L=8,0m,

- zaczep mocygry zesrubami ze stali nierdzewnej.

Regulowany przelew pilasty wraz z deflektoremilioetowego koryta przelewowego w osadniku
o wymiarach w rzucie 8.0x8.0m wraz z elementamiosspymi i mocowaniem. Ik - 2 kpl.

- Bk =350mm - szerokg koryta

- Hk =400mm - gibokas¢ koryta

- B =350mm - wysok& deflektora

- Wykonanie: stal 1.4301.

Pompa powietrzna egci ptywajacych - 4 komplety
konstrukcy wsporca z regulowan wysokacia zasysania - stal nierdzewna
- mocowanie konstrukcji do przewodu technologicznego
- $rednica wewstrzna przewodu powietrza D=19 mm
- $rednica przewodu ttocznego: PVC 2"

Zurawik ze stop spragajca o parametrach zgodnych z zamieszczonymizapni

- ilosé: 2 kpl.

- zurawik ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej 148Qudwigu min. 150kg w punkcie
pracy z wyposzeniem:

- wysiegnik: 515+1250mm

- linka: stal nierdzewna

- weciggarka pczna

- gniazdozurawika mocowane boczne do belki pomost

1.7.18.5 Komora zagszczania osadu nadmiernego - ob. 19.5

Wymiary komory w planie: 8,6 x 4,5 m ze skosamiypdnie. Wysoké¢ czynna zwierciadta

sciekéw 4,70 m. Doptyw osadu nadmiernego z osadnikd@ornych dwoma przewodami ttocznymi
PE 90x5,2. Wysok@ czynna zbiornika H = 3,00 - 4,50 m. Pojerfthmbocza komory ok. 163in

Wyposaenie technologiczne komory zggczania osadu nadmiernego:

mieszadto zatapialne osadu -zgice do ujednorodnienia osadu podczas fazy odwadnasadu,
pompa usuwania osadu zagczonego - podaje osad nadmierny do prasy odwadn@sadu
zainstalowanego w Budynku Technologicznym - ol&,nr

dekanter wéd nadosadowych z pampatapiala - dekanter plywagcy, poruszajcy Sk na
prowadnicach pionowych, z mocowaniem do dna, wypmsa w pomg zatapialg do

85



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

odprowadzania wod nadosadowych, samoczynne odpmageg wody nadosadowe z komory
zag;szczania osadu nadmiernego - do komor biologiatefesfatacii,

— pomiar ultradwickowy lub radarowy wysol&i napetnienia komory zaggzczania osadu
nadmiernego - pomiar steruje pggozelewu wod nadosadowych.

Proponowany schemat czasowy pracy komorggagyania osadu nadmiernego:

Godzina Dziatanie

7%+ 14° | Odwadnianie osadu. Praca pompy usuwania osa@sz=pnego i ttoczenie osadu
do prasy odwadniania osadu zainstalowanego w Budyekhnologicznym - ob. nr
6 z jednoczesnprag mieszadta zatapialnego zainstalowanego w komorze.
Sterowanie pompz szafy zasilajco-sterowniczej uggdzen odwadniania osadoéw. Na
przewodzie ttocznym zainstalowany zostanie zawdowy kulowy. Zabezpieczeni
pompy osadu zggzczonego przed suchobiegiem. §edenie mieszadta po
osiggnieciu poziomu minimalnego dla mieszadta. Post6j poagkantera.
14 = 20°° | Napetnianie komory osadem nadmiernym. Doprowadzasaelu nadmiernego za
pomog pomp zainstalowanych w osadnikach wtornych dodkgraagszczania
osadu. Posto] mieszadta zatapialnego. Postoj deteant
20" + 2%° | Zageszczanie osadu nadmiernego. Postdj pomp zainstalal w osadnikach
wtérnych. Postéj mieszadta zatapialnego. PostGaualika.
2°'+ 7t | Odprowadzanie wod nadosadowych.
Praca pompy dekantera powaghg doptyw wod nadosadowych komor biologicznej
defosfatacji. Praca pompy do zadanego poziomu nigmih komory.
Praca pompy wod nadosadowych automatyczna z zaeeepiiem przed
suchobiegiem - poziom zwierciadta osadu ok. 1,4achenem komory.
Po osignieciu zadanego poziomu napetnienia komorgszgzania wydczenie
pompy dekantera.
Postoj pomp zainstalowanych w osadnikach wtérnicstéj mieszadta
Zatapialnego.

®

Parametry pompy zatapialnej osaduegagzonego:

Omaks = 16-17 nih

Hp = 5,8 m, dla ruroggu DN 65 (PE75)

Sterowanie pompz szafy zasilajco-sterowniczej uggdzer odwadniania osadéw.

Z uwagi na konieczrigé opr&niania przewodu w okresie zimowym zaprojektowano:

— na rurocjgu ttocznym, przed weégiem do Budynku Technologicznego - Obiekt nr &uxe
umazliwiajaca spust osadu do kanalizacji westiiznej oczyszczalni,

- dodatkowy zawér zwrotny na odgaieniu od przewodu ttocznego osadu do odwodnienia.

W przypadku pracy przewodu podrtieniem zawor jest zamigty. Po wyhczeniu pompy osadu
i linii odwadniania oraz odkceniu zasuwy na przewodzie ttocznym zawor przedhedsan otwarty i
umazliwia spust osadu ruragiu ttocznego osadu nadmiernego. Osad z przewodinjgowzosté
spuszczony w okresie zimowym zaraz po Zakeniu odwadniania osadu.

Obliczenia:
Przyrost osadu w komorze osadu czynnego docelowms¥ybedzie maksimum 612 kg s.m./d.
Objetos¢ osadu nadmiernego o= 612/10(100 - 99,2) = 76,5%d
Po zagszczeniu do 98,5 % afips¢ osadu \bn= 612/10(100 - 98,5) = 40,8%d
Wymagana pojemr6 (2 doby gromadzenia osadu) ¥ 2 x Von = 153 mi
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Specyfikacja urzadzen:

1.

Pompa zatapialna osadu gagczonego o parametrach zgodnych z zamieszczoroniej

Pompa zatapialna: - 1 komplety + 1 pompa rezerwgangowej

0 parametrach:

- wydajngi¢ maks 17 mi/h

- wysoka¢ podnosz. 142 m

- pompowane medium osad nadmierny 10-20 kg Sm/m

- silnik przystosowany do wspotpracy z falownikiem

- obroty ok. 2900 1/min

- moc silnika P2 ok. 2,30 kW

- napkcie zasilania 400V, 50Hz, 3~,

- rozruch bezpgedni

- stopier ochrony IP 68,

- ochrona termiczna silnika termistor PTC

- elektroda wilgotnéciowa tak + przetwornik

- typ wirnika wirnik z przeptywem swobodnym 40 mm

- $rednica wirnika ok. 130 mm

- typ ustawienia stacjonarne z prowadmgevururovg lub
jednorurovy

- kolano sprzgajgce kotnierzowe DN 65 GG-25,

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe stalowe D=33,7x3,2mm,L=5,4m

- tancuch stalowy wycgigowy L=6,0m,

- zaczep mocury zesrubami ze stali nierdzewnej.

Mieszadto zatapialnérednioobrotowe o osi poziomej i parametrach zgodryzamieszczonymi

ponizej:

- ilosé: 2 kpl. mieszadet z mocowaniem + 1 mieszadto vegenagazynowej

- mieszane medium: osad biologicznygstgsci < 20 kg/m3

- $rednicasmigfa: ok.. 400 mm

- obrotysmigta: 700 obr/min

- ilos¢ topatek: 2

- wirnik: stal 1.4571

- wat (silnik / wirnik): stal 1.4571

- obudowa silnika: stal 1.4581

- uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uldadndem, z komarolejowg

- zabezpieczenie termiczne: PTC

- zabezpieczenie przeciwwilgotiwowe: (elektroda w komorze silnika + czujnik prisdw w
komorze olejowej)

- silnik zatapialny: 2,5 kW, 400V,3~,F

- masa mieszadta: 84 kg

- kabel dtugéci: 10 m

- konstrukcja néna jednostupowa (profil 60x60x3) ze stali kwasoadp@ umaliwiajaca
ptynng regulacg zanurzenia mieszadta oraz zmiderunku obrotowego w ptaszcayie
poziomej w nie mniej 5 potazeniach o maksimum 45 stopni wziym kierunku od osi
zamocowania, wraz z dolnym, obrotowym mocowanieowpadnicy:
- uchwyt mieszadta gérny
- uchwyt katowy:
- gorny uchwyt prowadnicy:
- dolny uchwyt prowadnicy rurowej:
- prowadnica: profil 60x60x3
- mocowanie kabla, liny podwieszenia i wygbwe
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3. Zurawik ze stop sprzgajaca o parametrach zgodnych z zamieszczonymizspni
- losé: 3 kpl.
- zurawik ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej 148Qdwigu min. 150 kg w punkcie
pracy z wyposzniem:

- wysiegnik: 515+1250mm
- linka: stal nierdzewna
- wciggarka eczna

gniazdozurawika mocowane boczne do belki pomost
4. Dekanter wéd nadosadowych z pompowym odprowadzewi@tdnnadosadowych:
- dekanter ptywajcy, poruszajcy sk na prowadnicach pionowych, z mocowaniem do dna,
wyposaony w pompg zatapialg do odprowadzania wéd nadosadowychyz wlastyczny
DNG65 - 1 kpl.
Parametry techniczne:

- typ dekantera - bez zamknia
- wydajnai¢ dekantera: 30 #h
- materiat dekantera i prowadnic: stal 1.4307
- wymiary dekantera:

- $rednica ptywaka: 750 mm

- min. wysokad¢ dekantacji: 1400 mm

- maks. wysokéé dekantacji: 4700 mm

- $rednica prowadnic: 60,3 mm

- dlugas¢ prowadnic: 5500 mm
- masa dekantera: ok. 119 kg

- Pompa wod nadosadowych o parametrach:
- pompowane medium: wody hadosadowe + osad nadmierny

- wydajndi¢ pompy: 30 nh

- wysokadi¢ podnoszenia: 0,40 m

- temperatura: 20 °C

- Obroty: 1400 1/min

- moc silnika P2: 0,8 kW

- moc pobierana: 0,69 kW

- napkcie zasilania: 400V

- czestotliwosé: 50 Hz

- rozruch: bezpgedni

- ochrona termiczna silnika: termistor PTC
- przekanik termistorowy: tak

- typ wirnika: wirnik z przeptywem swobodnym 65 mm
- érednica wirnika: 155 mm

- wazelastyczny DN 65 mm- L=10m

5. Pomiar ultradwickowy lub radarowy wysokei napetnienia komory zggzczania osadu
nadmiernego - 1 kpl.

1.7.19 Stanowisko Dmuchaw - Obiekt nr 20

Przyjeto ilos¢ dmuchaw dla komor nitryfikacii: (2 pracaie dla cigu nr 1 + 2 pracygpe dla cigu
nr 2 + 1 rezerwowa). Dmuchawy grupowane po dwieiezaleznymi rurocggami powietrza dla
poszczegdlnych ggéw oczyszczania biologicznego.

Dmuchawy kda pracowaty w nagpujacej charakterystyce:

Q =500 nih = 8,33 n"¥min
dp =550 mbar

Dmuchawy wyposzne zostam w falowniki umaliwiajace regulag wydajndgci dmuchaw w
funkcji skzenia tlenu rozpuszczonego w komorze nitryfikacjmidna kolejnéci zahczania po
okreslonych czasach pracy.
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Dmuchawy ustawione zostanw ostonach #wickochtonnych. Obudowy powinny posigda
zainstalowany wentylator zasilany nggem 400V, 3~ o mocy ok. 100 W. Wentylator powinleyé
zalczany réwnoczaie z dmuchaw i wytaczany po okoto 15 minutach od zatrzymania dmuchawy.
Obudowy ogrzewane: zasilanie 230V, 200Waezhnie ogrzewania termostatem.

Odprowadzenie powietrza z dmuchawda@mi DN 100 z przepustricoodcinajca do wspdlnego
kolektora DN 150. Na kolektorze zabudowane przepcstodcinagce umdliwiajace:

- calkowite odaicie doprowadzenia powietrza dozkego z cigéw oczyszczania biologicznego,

- przyporadkowanie dmuchawy rezerwowej (nr 3) do dowolnegagwi oczyszczania

biologicznego.

W dolnej czsci kolektora naley zaprojektowa dwa odwodnienia kolektora, zailazone
zaworami kulowymi DN25. Odwodnienia w najszej czsci rurochgu powietrza stig do
wydmuchania mogeych zbiera sie w rurocagu skroplin.

Specyfikacja urzadzen:

1. Dmuchawa spetniaga wymagania ponszej specyfikacji z silnikiem przystosowanym do
wspotpracy z falownikiem, obudawdzwickochtonry przystosowasdo pracy na zewtrz,
ogrzewaniem postojowym i termostatem:

obroty dmuchawy:
wydajna¢ dmuchawy (20 Hz / 50 Hz):

- ilos¢ urzadzen: 5 kpl.
cisnienie na ssaniu: 1013 mbar
przyrost cnienia: 550 mbar
zakres pracy f.min /f.max. 20/50 Hz

1595/3990 obr/min
140/ 500 Nm3/h

temperatura wylotowa (20 Hz / 50 Hz): 80/58 °C
zapotrzebowanie mocy (20 Hz / 50 Hz): 4,7/11,9 KW
moc silnika: 15,0 kW
zasilanie: 400 V 50 Hz
chtodzenie: powietrzem
kréciec z kompensatorem, rozmiar: DN 100
poziom hatasu z obudaw(20 Hz / 50 Hz): <70/71dB (A)
masa agregatu: ok. 500 kg
wentylator 100 W
- napkcie zasil.: 400V/3/50Hz

- ogrzewanie postojowe z termostatem 200 W
- napkcie zasil.: 230V/50Hz

- Wyposaenie:

- tlumik wlotowy;

- przekiadnia pasowa,;

- silnik elektryczny;

- zawor bezpiecZsstwa;

- klapa zwrotna;

- filtr na ssaniu,

- podiczenie elastyczne;

- wibroizolatory;

- obudowa dwickochtonna z wentylatorem i ogrzewaniem postojowym;

- manometr;

- wskanik zabrudzenia filtra.

- Obudowa i urzdzenia pomocnicze:

- Zwarta kompaktowa zabudowa

- Dostp do obstugi i serwisu ugdzenia przez drzwi frontowe

- Obudowa dwigkochtonna z blachy ocynkowanej wytma niepalnym materiatem
wygltuszajcym, wyposaona w niezaleny wentylator chtodgry i posiadajca zewwtrzne
mierniki poziomu oleju w miskach olejowych.

- Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspiasegpra¢ monterow
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- Silnik na specjalnie wykonanymz#o wahliwym, umaliwiaj gcym automatyczny naqg
pasow klinowych

- Thumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegvany z filtrem powietrza

- W tlumiku wylotowym mog by¢ uzyte jedynie state g&ci metalowe (wyklucza giuzycie
foli, pianek, waty etc.)

- Dmuchawa wypos@na w regulowany zawor bezpieagéva i zawor zwrotny na wylocie

- Caldé¢ zainstalowana na podporach thgoyich drgania

Stopier sprzajacy:

- Skasne zby przektadni gbatej,

- Wbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaty zwrotmegd wylotem),

- Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15,

- Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250

Zakres przedstawiono na rys. 20-T-1.

1.7.20 Plac magazynowy osadu granulowanego - Obiekt nr 21

Osad zhigienizowany i granulowany, wykorzystywarydie dalej jako polepszacz glebowy. Z
uwagi na okresy stosowania nawozow przez rolnikawasna i jesié polepszacz glebowyebzie
wymagat okresu minimum 0,5 roku magazynowania. Dagaaynowania polepszacza rigle
zaprojektowa i wykona® boksy magazynowe z lekkim zadaszeniem. Wysbkoian bokséw 3,0 m.
Sciany bokséw i posadzkeelbetowa.

Od stronny wjazdu boksy magazynowe tgaleaopatrzy w odwodnienie liniowe typu ¢kkiego.
Elementy wiaty stalowej powinny byw wykonaniu odpornym na wilga korozje.

Wymagania techniczne dla placu magazynowego:

Sciany zelbetowe do wysokai 3,0 m. Posadzkaelbetowa ze spadkiem 0,5% w kierunku
odwodnienia liniowego.

Po posadzce poruszaie bedzie tadowarka kotowa.

Od strony wjazdy wysoks robocza dla tadowarki: 4.0m. Z pozostatych stciany boczne
do poziomuscian zelbetowych.

Zaprojektowa zadaszenie lekkie: tkanina poliestrowa, poknitastronnie PVC, gramatura
ok. 670 g/m. Uwzgkdni¢ obchzenie sniegowe i obcizenie wiatrem wiéciwe dla m.
Daleszyce.

Konstrukcja zadaszenia zabezpieczona antykorozygtaeocynkowana lub aluminium.
Zaprojektowa odwodnienie liniowe w wersji ekkiej z tatwo zdejmowalnymi kratami.
Sprowadzenie wdd opadowych z dachu rynnami na paefieie zielone

Zaprojektowa i wykona oswietlenie elektryczne pod wiat

Obliczenia powierzchni boksow

llos¢ polepszacza glebowego wyniesie okoto:

V =390,4 /10/65 = 0,6 Mh
3,0 ni/d
15,01 ni/tydz.
782 mi/rok
Czas magazynowania: 8 miesy = 244 dni
Objetos¢ polepszacza do zmagazynowania:

782 x 244/365 = 523
Wymiary 1 boksu w rzucie: 55x12m
Wysoka¢ napetnienia: 1,0+25m
Pojemné¢ magazynowa 1 boksu:

Vml=54x10x (1+2,5)/2 = 94,5°’m
Wymagana ilé¢ bokséw: 523 /94,5 6 szt.
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1.7.21 Stanowisko agregatu prgdotwdorczego - Obiekt nr 22

Agregat pgdotwoérczy zabezpieczgly prag  niezlzgdnych obiektow oczyszczalni nale
zaprojektowa w sgsiedztwie Pomieszczenia rozdzielni elektrycznejkali@aowanej w Budynku
Oczyszczania Mechanicznego. Agregat nalposadowé na zelbetowym fundamencie i ostdni
daszkiem przed opadami atmosferycznymi.

Agregat musi zapewéisamostart w przypadku braku zasilania podstawoveeggszczalni. System
sterowania pragcoczyszczalni powinien rozpozhidrak zasilania, przgtzy¢ zasilanie na awaryjne i
zasili¢ tylko wybrane obiekty / ugdzenia do czasu ponownegoazaienia zasilania podstawowego.
Zaktadana moc agregatu ok. 100kw

1.7.22 Drogi i place - Obiekt nr 23

Zakres nowych drdog i placow zostat pokazany naOAis1l. Naley zaprojektowa takze chodniki o

szerokdci min. 0,8 m umdliwiajace dofcie do kadego z obiektdw oczyszczalni i punktow

obstugowych.

Wymagania odnimie nawierzchni:

» chodniki chgow pieszych - kostka betonowa

* nawierzchni drogowa — kostka betonowa, podbuddestosowéa do obcazenia z uwzgjdnieniem
samochodéw asenizacyjnych o poj. 13, mysterny do tankowania koagulantu PIX, cysterny z
wapnem,

» nawierzchni placu skladowania osadelbetowa, podbudoyv dostosowé& do obcizenia z
uwzgkdnieniem samochodéw samowytadowczych do wiemie osadu, odprowadzanie odciekow
i wod deszczowych poprzez obenie wzdhd kraweznika do wpustéw deszczowych i dalej
poprzez pompowgido ciagu oczyszczania.

1.7.23 Kanaly i rurociggi technologiczne

Wykonawca w ramach realizacji zadania zob@any jest do maksymalnego wykorzystania
istniejacych sieci. Zakres zadania obejmuje wykonanie diechnologicznych mdzyobiektowych
niezkednych do prawidtowego funkcjonowania obiektéw i agzen stuzacych do oczyszczania
sciekéw, recyrkulacji osadow, transportu powietrzarezonego powietrza, osadoéw nadmiernych,
chemikaliéw, wody wodoggowej itp.

Wymagania materialtowe rurociagdéw w obiektach:

Wszystkie rurocjgi sciekowe, osadowe, powietrza i biogazu w budynkacta iobiektach, jako
naraone na dziatanie szkodliwych czynnikow nglevykona ze stali 1.4301. Ksztattki wykotigako
elementy spawane, pokzone kotnierzowo w miejscach umotywowanych potameibmontaowymi.
Przefcia rurociagow przezciany budynkéw naley wykon& jako przejcia uszczelnione, beztulejowe
typu PU. Przdjcia rurocagow przeziciany zbiornikow nalgy wykona jako przejcia szczelne typu
tancuchowego.

Punkty podpatr, podwiesza nalery okreli¢ w projekcie wykonawczym. Kolorystyka rurggiow
oraz oznaczenie kierunkow przeptywu zgodne z PNNFOZ270.

Wymagania materiatowe sieci:

* rurociggi grawitacyjne uteone w ziemi PVCgczone na uszczejlgumowg, materiat lity, zgodnie
z PN-EN-1401,

* rurociggi ttoczne utgone w ziemi PE zgrzewane,

* studnie paiczeniowe betonowe z ¢gow o $rednicy wewgtrznej minimum 1,20m, stopnie
ztazowe powlekane fabrycznie TWS, pokrygsgliwne poza drogami klasy B-125, w drogach co
najmniej klasy D-400, wywiewki PVC,

* instalacja koagulantu PIX w ziemi z PE zgrzewanggmad terenem z PVC-Usaieniowego,
klejonego bez elementéw metalowych,
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* rurociygi ttoczne powietrza w ziemi ze stali nierdzewngj3D1,
* rurociggi ttoczne wody utéone w ziemi PE zgrzewane,
* wezly zasuw wyposa/¢ z jednej strony wacznik rurowo-kotnierzowy,

1.7.24 Ogrodzenie oczyszczalni - Obiekt nr 24

Istniejace ogrodzenie oczyszczalni wykonane jest z prekaltoy zelbetowych. Nie zaktadacsi
remontu ogrodzenia za strony potudniowo-zachodméfnocno-wschodnie;j.
Z uwagi na planowanrozbudow oczyszczalni w kierunku potudniowo - wschodnimeagi
- zdemontowé istniepce ogrodzenia o dtugoi ok. 64 mb od strony potudniowo wschodniej,
- zaprojektowa i wykona: nowe ogrodzenie o dtuga ok. 162 mm.
Od strony pétnocno zachodniej natezaprojektowd i wykona nowe ogrodzenie na diugm ok. 50
mb.
Nowe ogrodzenie natg zaprojektowa i wykona jako ogrodzeniezelbetowe, identyczne z
istniegcym.
Lokalizacja ogrodzenia pokazana na rys O-T-1.

1.7.25 Uksztaltowanie terenu i zieleh oczyszczalni

Cal powierzchng terenu ohjtego opracowaniem poza utwardzeniami i powierzchabudowas
przeznacza gina zielé. Teren po budowie natg uporadkowsat. Na terenie znajduje ¢sistniepce
zadrzewienie, ktére zostanie zachowane i nie kidiprocesem inwestycyjnym. Ziegniokot drzew
naley spulchné lub recznie wymient i wzbogact. Zmiany w zakresie uksztattowania terenu,
Zwigzane z przebudaw oczyszczalni polegaj na uformowaniu terenu w otoczenia nowych
projektowanych obiektow. Przewidujes shbsianie traw powierzchni terenu nowo uksztattowanego.
Proponuje s nastpujacej mieszanki nasion z takich gatunkow traw jak:
= Agrostis Vulgaris - metlica pospolita,
= Festuca Heterehylla - kostrzewamolistna
= Festuca Capillasta - kostrzewa nitkowata

Dokfadna powierzchnia trawnikow oktena zostanie w trakcie realizacji inwestycji. Dla
podniesienia walorow estetycznych obiektu oczydmczaalery wykona sadzenie grup zieleni
zorganizowanej ozdobnej o wysokich walorach espetych.

Urzadzenie terenu i zieleni

= roboty ziemne polegajna dokladnym wyréwnaniu uprzednio uksztattowandgmenu oraz
dowiezieniu i rocieleniu ziemi urodzajnej warsivgrubaci 20cm.

= uprawa i hawgenie z wybraniem zanieczyszaze

= zalazenie trawnika siewem bez dodatkowego nzewmia gleby ptytkim spulchnianiem gleby,
wysianiem, przykryciem, uwatowaniem nasion,

= pasadzenia drzew i krzewow,

W czasie prac budowlanych zwanych z przedmiotoyvinwestycy wszystkie drzewa i krzewy
istniegce naley zabezpieczy przed uszkodzeniem. Nie wolno w obie systemu korzeniowego
sktadowa materiatow fizycznie i chemicznie szkodliwych digstemu korzeniowego i gleby.

Teren istnigjcej oczyszczalni zostat podniesiony wg dokumentpaijektowej z 1999 roku do
poziomu 253,20 m n.p.m. Teren projektowanej ocz@rc nie znajduje si obrebie terenu
zalewowego rzeki Czarnej Nidy. Z uwagi jednak nabzgrwowane okresowe podtopienia dziatek
przy rzece - teren przy nowoprojektowanych zbiamolk powinien by réwniez podniesiony do
poziomu 253,20 m n.p.m. tj. ok. 0,80 m ponad iggeiepoziom gruntu.
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Szacunkowe oliczenia iléci gruntu do podniesienia terenu:

= Powierzchnia terenu do podniesienia wynosi ok. 2660minus powierzchnia obiektow (Blok
Oczyszczania Biologicznego) ok. 708:n2060 - 709 = 1351

= Zakladane podniesienie terenu: 0,80 m.

= llo$¢ gruntu potrzebna do podniesienia terenu: 135B& 81081 nf.

Szacunkowe obliczenia iléci gruntu z wykopéw, mazliwego do wykorzystania:

= Zgodnie z Badaniami geotechniczne padtogruntowego pod budaw nowych obiektéw
oczyszczalnkciekéw w Daleszycach wykonanych w czerwcu 2017rgklbokasci ok. 4,0 m ppt.
znajdup sie piaskisrednie, ktére mzna wykorzysta do ksztattowania nasypéw.

Powierzchnia reaktora: ok. 709.rZagkbienie pod powierzchgiistniepcego terenu 2,0m
Warstwa gleby - ok. 0,30m.

Warstwa gruntu do wykorzystania przy podniesi¢aienu: 1,7m

lloé¢ gruntu z wykopdw - przeznaczonego do podniesiemenu: 709x1,7 2205 nf.

lloé¢ gruntdw z wykopow powinna zaspokgiotrzeby na wykonanie nowych nasypéw.

1.7.26 Instalacje elektryczne

Wszelkie instalacje sitowe, sterownicze, uzieguej i pokczen wyrOwnawczych, instalacje
oswietlenia i gniazd ogolnych, nale zrealizowa ze szczegdélnym uwzglnieniem zabezpiecéie
ochrony przeciwprzeptciowej (zabezpieczenia przy wytadowaniach atmosfarych).

Wszystkie szafki rozdzielnic muszby¢é zabudowane w obudowach wykonanych ze stali
nierdzewnej, a ugdzenia pomiarowe w obudowach polowych odpornychwaaunki panujce w
oczyszczalnisciekdw. Obudowy ze stali nierdzewnej montowane ewrgtrz pomieszcze i wiat
musz posiadéa daszki.

1.7.27 Doposazenie oczyszczalni

W ramach inwestycji naly doposay¢ oczyszczalri sciekdbw w Daleszycach w nagujacy
sprz:t:
= koparkotadowarka z silnikiem 55 kW
= woOzek widtowy z napdem spalinowym
= przendny miernik cyfrowy z songloptyczny tlenu rozpuszczonego
= wagosuszarka do pomiargsgasci osadu czynnego

Specyfikacja urzadzen:
1. Koparkotadowarka

- Silnik
- Moc wyteczna > 50 kW ze sterowaniem elektronicznym,
turbospezarky i chtodnic
migdzystopniovy
- Pojemné¢ skokowa 34N
- Przyrost momentu obrotowegazfiecznego) przy 1200 obr./min 88%

- Emisja szkodliwych sktadnikdw spalin Maszyna spetmjenogi normy emisji spalin
Stage 11IB obowdzujacej w Unii Europejskiej.

- Maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr./min  41€r0

- Masy

- Masa eksploatacyjna — nominalna ok. 8108.0 kg
- Masa eksploatacyjna — maks. ok. 11000.0 kg
- Masa eksploatacyjna (szacunkowa) (C3.4B) ok. 81k8.0

- Kabina z konstrukgj ROPS/FOPS 129.0 kg

- Skrzynia biegéw z funkgjautomatycznej zmiany przeden 55.0 kg

- Uktad kontroli komfortu jazdy (Ride Control) 11.0 kg

93



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

tyzka wielofunkcyjna (1,00 fy — bez sktadanych widet paletowych ~ 611.2 kg

Masa eksploatacyjna (z konstruk§OPS) 8108.0 kg
Ramk teleskopowe 4,3 m (bez przedniej przeciwwagi) 268.0
Przeciwwagi — podstawa 115.0 kg
Przeciwwagi -srednia 240.0 kg
Przeciwwagi — maks. 460.0 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ranstandardowe:
lyzka tadowarki — ogbélnego przeznaczenia 115.0 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ranstandardowe:
lyzka tadowarki — wielozadaniowa 0.0 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — rgmvysuwane:
lyzka tadowarki — ogbélnego przeznaczenia 460.0 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ra@mvysuwane:
lyzka tadowarki — wielozadaniowa 0.0 kg

- Uklad hydrauliczny
Maksymalny wydatek pompy 160.0 I/min
Cisnienie maksymalne — koparka 250.0 bar
Cisnienie maksymalne — tadowarka 250.0 bar
Typ Z zamknitym przeptywem

w potazeniu neutralnym
Typ pompy  Zmienny wydatek, osiowo-ttokowa

- Uklad kierowniczy

Sitownik uktadu AWD, jeden (1), dwustronnego dziaéa—srednica 65.0 mm
Sitownik uktadu AWD, jeden (1), dwustronnego dziaéa— skok 120.0 mm
Sitownik uktadu AWD, jeden (1), dwustronnego dzratéa—srednica ttoczyska 36.0 mm
Koto skretu: AWD (koto wewretrzne niehamowane)

— Zewretrzny slad kot przednich 8.18 m

Koto skrtu: AWD (koto wewrgtrzne niehamowane)

— Zewretrzny slad najszerszej #ki 10.97 m

Typ Kofa przednie
Wspomaganie Hydrostatyczny

- Osie — napd na wszystkie kota (awd)

Charakterystyka Wzmocniony tylny most grdpwy wyposaony w hamulce
Zz samoczyngregulacy luzu zainstalowane na pétosiach
wejsciowych zwolnic, blokag mechanizmu rinicowego
i zwolnice.
Uklad nagdu na wszystkie kota (AWD) uruchamiany
przehcznikiem znajdujcym st na przednim panelu konsoli lub
pedatem hamulca podczas hamowania wszystkich koét.
Naped na wszystkie kota (AWD) mima whcza podczas jazdy
do przodu lub do tytlu na dowolnym biegu i pod gbeniem.
Zastosowanie zewtrznych zwolnic w uktadzie AWD utatwia
obstug techniczig maszyny.
Przedni most uktadu AWD zamocowany wabhliwie, falanjie
napetniony olejem i hermetycznie zamigi
Kat skretu kot wynoszcy 52°.

- Hamulce

Typ W peini zamkngte, ze wspomaganiem, hydrauliczne,
wielotarczowe.
Zabudowany, mokry, hydraulicznie sterowany uktathblowy
Z tarczami hamulcowymi wykonanymi z kewlaru
i zamontowanymi na watkach wejowych zwolnic.
Uktad zamkngty, hermetyczny.
Samoczynna regulacja luzu.
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- Dwa pedaly hamulcowe ze wspomaganiem i mostkiem
sprzgajacym umaliwiajacym zblokowanie pedatéw podczas
jazdy po drodze publicznej.

- Hamulec postojowy/dodatkowy niezaty od hamulcéw zasadniczych
Hamulec postojowy uruchamiany za pomogcznej dwigni znajdupcej
sie na pulpicie sterowniczym.

- Zgodny z norm ISO 3450:1996

- Osprzt roboczy
- tadowarka — tyka do tadowarki
- Lyzka wielofunkcyjna o pojemréei min 1,00 mi — ze sktadanymi widtami paletowymi
i sterowaniem hydraulicznym.

- Koparka — tyki do koparki (2 szt)

- Lyzka ogoélnego przeznaczenia do koparko-tadowarelemkgci 60 cm oraz tyka
skarpowa o szerokoi 150 cm.
- Gilebokas¢ kopania ramienia koparkowego

- Maksymalna gibokas¢ kopania wg SAE: ramistandardowe ok. 4280 mm
- Maksymalna gibokas¢ kopania wg SAE:
ramie wysuwane cofgite — 4,26 m ok. 4300 mm
- Maksymalna gibokas¢ kopania wg SAE: ramiwysuwane
wysunite — 4,26 m ok. 5300 mm
- Poziom hatasu
- Wewntrz kabiny < 74.0 dB(A)
- Na zewntrz kabiny <100.0 dB(A)
- Parametry znamionowe osi
- Os przednia (AWD) — Statyczne ok. 23000.0 kg
- O$ przednia (AWD) — Dynamiczne ok. 9200.0 kg
- Of$ tylna — Statyczne ok. 23000.0 kg
- Os tylna — Dynamiczne ok. 9200.0 kg

- Wyposaenie standardowe:
- Kabina z konstrukgjROPS i FOPS
- Opony/uktad kierowniczy/hamulce
- Napd na wszystkie kota (AWD)
- Blokada mechanizmu zdicowego 100%
- Hamulce ze wspomaganiem hydraulicznym (podwéjnedyed
- Opony 26-calowe
- Silnik/skrzynia biegow
- Akumulator 750 CCA, bezobstugowy (standardowy)
- Ostony chtodnicy mocowane na zawiasach w celu igbaesuwania zanieczyszeze
- Silnik 0 mocy 55 kW (75 KM)
- Skrzynia biegbw 4-biegowagazna
- Wejscie
- Elementy steruce, dwignia mechaniczna
- Hydrostatyczne wspomaganie uktadu kierowniczego
- POZOSTALE WYPOSAENIE
- Skrzynka na nardzia
- Mocowania transportowe
- Ostony
- Podpora bezpiecastwa tadowarki
- Ramiona i zawieszenia wyginika — koparka
- Ramk standardowe (4,26 m)
- Blokada transportowa mechanizmu obrotu
- Blokada transportowa wyginika
- Hydraulika
- Pompa hydrauliczna (160 I/min)
- Blokada przesuwu bocznego (elektrohydrauliczna)
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- Chtodnica oleju hydraulicznego
- Hydraulika — tadowarka
- Ograniczone programowo podnoszenie, ruch swobodny
- Ograniczone programowo podnoszenie, powr6t do fiozypania
- Podnoszenie rownolegte
- Uktad elektryczny
- Alarm cofania
- Alarm podp¢r stabilizacyjnych
- Kabina standardowa
- Gniazdoswiatta ostrzegawczego (x2)
- Pedaly hamulca obstugiwane niezale, z blokad
- Nagrzewnica kabiny
- Oswietlenie wrgtrza kabiny
- Uchwyty na napoje (x2)
- Przycisk blokady mechanizmuadicowego na pulpicie sterowniczym tadowarki
- Otwierane szyby boczne z przodu i z tylu
- Reflektory przednie (w zataosci od regionu)
- Perforowana ostona przeciwstoneczna na catej sa&ok
- Swiatta robocze z pelregulacy (x8)
- Zestaw wskanikéw z wyswietlaczem LCD
- Klakson, przéd
- Klakson, tyt
- Ostona chronjca tablie przyrzadéw przed wandalami
- Wewretrzne gniazdo zasilania (x1)
- Funkcja automatycznej redukcji biegu na pulpiceg@tvniczym tadowarki
- Schowek po lewej stronie
- Swiatta tylne LED
- Zdejmowana mata podtogowa
- Blokada bezpieczstwa, uktad hydrauliczny
- Blokada bezpieczstwa, skrzynia biegéw
- Fotel z tapicerk
- Kierunkowskazy z funkgjsamoczynnego wytzania
- Kolumna kierownicy z regulagikata pochylenia
- Odlgcznik skrzyni biegéw na pulpicie sterowniczym fadol
- Nozne sterowanie pdkoscia obrotowy silnika
- Reczne sterowanie prkoscia obrotowg silnika
- Wycieraczka szyby przedniegj i tylnej
- Inne wyposaenie
- Przeciwwaga, 115 kg
- Przeciwwaga, 240 kg
- Przeciwwaga, 460 kg
- Przednie zderzaki
- Nakfadki podp6r stabilizacyjnych
- Ostony
- Ostona gbow (GP/MP)
- Ostona watu nagglowego
- Ostonaswiatet tylnych
- Zestaw do podnoszenia

2. Wozek widtowy z nagdem na gaz ptynnyi petrg kabirg z ogrzewaniem wnetrza:

- ilos¢ urzdzen: 1 kpl.

- Naped: gaz ptynny

- Obstuga wozka: Z pozycji operatora sigogo
- Udzwig/tadunek: 16T

- Odlegta¢ srodka cezkosci tadunku od czota widet: 500 mm
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- Dtugos¢ widet: 1500 mm
- Wysoka¢ wozka z kabin 2120 mm
- Rodzaj masztu: podwdjny maszt ZT
- Wysokas¢ podnoszenia 1900 mm
- Wysoka¢ wozka z masztem ztonym 2016
- Wolny skok 150 mm
- Wysoka¢ wbozka z masztem wysugtym 3490 mm
- Pochyt masztu do przodu/tytu: °p7
- Odlegta¢ czota widet od osi kot 409 mm
- Rozstaw osi kot 1500 mm
- Ciczary
- Masa wlasna ok. 2620 kg
- Nacisk na 6 z tadunkiem przod/tyt: 3760 / 460 kg
- Nacisk na 6 bez tadunku przod/tyt: 1190/ 1430 kg
- Ogumienie pneumatyczne
- Wymiary két prz6d mm 6.50-10 mm
- Wymiary két tyt 18x7-8 mm
- Liczba kot przod/tyt (x = nagul) 2x/2
- Rozstaw kot przod 921 mm
- Rozstaw kot tyt 870 mm
- Osiggi:
- Predkos¢ jazdy z tadunkiem/bez tadunku 19/20 km/h
- Predkos¢ podnoszenia z tadunkiem/bez tadunku 0,56/0,58 m/
- Predkos¢ opuszczania z tadunkiem/bez tadunku 0,55/0,45 m
- Sita cggu z tadunkiem/bez tadunku 14000 N
- Zdolnas¢ pokonywania wzniestez tadunkiem/bez tadunku: 27 / 30 %
- Przyspieszenie z tadunkiem/bez fadunku na 15m 43/
- Hamulec roboczy hydrauliczny
- Hamulec postojowy hydrauliczny
- Silnik:
- Moc silnika wg I1ISO 1585 30 kW
- Nominalna pgdkos¢ obrotowa 2200 /min
- Liczba cylindrow 4
- Pojemnd¢ 2491 cni
- Zuzycie paliwa wg cyklu VDI 2,8 kg/h
- Inne
- Rodzaj sterowania jazd hydrodynamiczny
- Cisnienie robocze dla ospitzi 210 bar
- llos¢ oleju dla osprgu 40 I/min
- Poziom obcizenia akustycznego przy uchu operatora wg normy ERSB: 82 dB (A)
- Zaczep holowniczy, rodzaj i typ wg DIN trzpie
- Uktad kierowniczy hydrauliczny

- Mech. rozradu nagdzany kotami gbatymi

- Przektadna hydrodynamiczna z bezobstugosih nagdows

- Wspdiny olej dla obydwu (osi i przektadni)

- Skierowana do gory rura wydechowa

- Przednia & nagzdowa, szczelnie zamlkgta z wbudowanym hamulcem wielotarczowym
mokrym.

- Automatyczny elektromagnetyczny hamulec postojdérpichamiany przyciskiem.

- Kolumna kierownicy regulowana przod tyt

- Belka sketna z wysoko sytuowanym punktem wahléeozmniejsza it wychylania
konstrukcji wozka przy pokonywaniu nierowéeo

- Przestrza pod silnikiem catkowicie zamketa.

- Chlodnica wykonana z jednego aluminiowego eleméstubczen

- Pedaly rozmieszczone jak w samochodzie
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- Zabezpieczenie przedzmvaniem s¢ widet przéwit pod widtami min. 30mm

- Hamulec roboczy hydrauliczny

- Hamulec postojowy hydrauliczny

- Skierowana do gory rura wydechowa

- Zakres dostawy standardowej:

- Uchwyt na stupku A.

- Dach kratowy, wysok& daszku ochronnego dostosowana do kontenerow.

- Hydrauliczny uktad kierowniczy sterowany zalee od potrzeb w technologii Load
Sensing.

- Regulowana kolumna kierownicy.

- Przehcznik kierunku jazdy w kolumnie kierownicy.

- Dzwignie sterujce nasciance pulpitu.

- Antyodblaskowy wywietlacz z licznikiem motogodzin i wskaikiem poziomu paliwa.
Kontrolki cisnienia oleju silnikowego, temperatury ptynu chigeizgo, natadowania
akumulatora, hamulca postojowego, temperatury @ejekiadniowego, poziomu ptynu
hamulcowego, pozycji neutralne;j.

- Ostrzeenie dwickowe przy zbyt wysokiej temperaturze ptynu chigzigo.

- Regulowany fotel MSG20 ze sztucznej skéry z autgortym pasem biodrowym i
mechaniczg amortyzadj.

- Praktyczne schowki i uchwyty na napoje.

- Wyciszapca i wytlumiapca gumowa mata podtogowa.

- Pedaly rozmieszczone jak w samochodzie.

- Mokry hamulec wielotarczowy z elektrycznym hamulggostojowym.

- Dwa reflektory halogenowe z przodu i dewaiatta stop/pozycyjne z tytu.

- Hydrauliczny zawdr regulacyjny w uktadzie Load Segs

- Peinostrumieniowa filtracja oleju hydraulicznegozaaysaniu i powrocie zapewrjea
najwyzsz czystaé oleju.

- Filtr powietrza z separatorem cyklonowym.

- Chilodnica oleju z przekfadni.

- Zamknkty uktad chlodzenia (éhieniowy).

- Zaczep (na dyszel) z trzpieniem manewrowym na prxegdze.

- Ostona spodu pojazdu.

- Wyposaenie dodatkowe:

- Pelna kabina z ogrzewaniem gtrza

- Widly ISO 2A, 40 x 100 x 1150 mm (1 para)

- Zintegrowany przesuw boczny +/- 100 mm ze statyhlagaeniem. Wersja d&rednio
intensywnej pracy szer. 980 mm, ISO 2A, 4 rolki

- Krata ochronna tadunku - Wysa¥ood poditaa 1000 mm, szeroké 980 mm, ISO 2A

- Dodatkowa funkcja hydrauliczna ZH1 do zintegrowampgzesuwu bocznego ze statym
Zlgczem

- Oswietlenie robocze przednigwiatta cofania (H3) 2 szt. z przodu, 1 szt. z tglastory

- przeciwuderzeniow

- Skierowana do gory rura wydechowa

- Wymagana gwarancja: minimum 24 migsi z limitem minimum 2000 mth, wézek na czas
naprawy jeeli naprawa trwa ditej niz 48h

3. Przenasny miernik cyfrowy z sondg optyczmg tlenu rozpuszczonego:
- ilosé urzadzen: 1 kpl.

Przendiny multimetr jednokanatowy dla pH, ORP, przewodsad, TDS, opornéci, zasolenia i
tlenu rozpuszconego.

- ilos¢é: 1 szt.

- automatyczne rozpoznawanie rodzaju zainstalowdelkgredy

- barometryczny pomiar @iienia do automatycznej kompensacji tirnu rozpuszego

- certyfiakty zgodnéci: Znak CE
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cyfrowe wygcie elektrod: 1 kanat

doktadnd¢ mV: +0.1 mV

doktadnd¢ pH: + 0,002 pH

doktadnd¢ przewodnéci: + 0.5 % w zakresie (1 pS/cm - 200 pS/cm)
doktadnd¢ temperatury: +0.3°C

gwarancja: minimum 3 lata

IP obudowy: IP67

jezyki obstugi: polski

kompensacja temperatury: automatyczna kompensanpetatury dla pH
pami¢ wewretrzna: 500 wartgi

pomiar tlenu rozpuszczonego: 0.00 - 20.0 mg/L

pomiar mV: -1500 to 1500 mV

pomiar pH: 0-14 pH

pomiar przewodn<ei: 0.01 uS/cm to 200 mS/cm

rodzaj zasilania: akumulatorowe lub bateryjne
rozdzielczdé¢ tlenu rozpuszczonego: 0.01 mg/L lub 0.1 % nasgcen

rozdzielczé¢ mV: 0.1 mv

rozdzielczé¢ pH: do wyboru mgdzy 0.001 - 0.1 pH

rozdzielczé¢ przewodnéci: zapis 5 cyfrowy z 2 cyframi po przecinku
rozdzielczé¢ temperatury: 0,1°C

rozdzielczdé¢ zasolenia: 0,01 ppt

typ wyswietlacza: LCD z pogvietlaniem, minimum: 240 x 160 piksel
waga: 0,3+0,4 kg

Sonda optyczna tlenu rozpuszczonegpe stali nierdzewnej do batlav terenie do cyfrowych
multimetrow z przewodem o d-ugg 5 m:

ilosé: 1 szt.

przeznaczenie: do pracydwiekach i w osadzie czynnym
technologia LDO: bez membran.

diugas¢ kabla: 5m

doktadndé: 10,1 od 0 do 8 mg/L

materiat: Korpus czujnika: poligglan / Abs ze stalnierdzewn
parametr: tlen rozpuszczony

rozdzielczgéé: 0,01 mg/L 0,1 mg/L

typ czujnika: Luminofor

typ elektrody: optyczna sonda tlenu rozpuszczonego
wymiary (red. x dt.): 45 mm x 250 mm

zakres pomiarowy: 0,1 -20 mg/L

zakres temperatury: 0-50°C

4. Wagosuszarka do pomiaru gstosci osadu

ilos¢ urzgdzen: 1 kpl.

przeznaczenie: pomiaestasci osadu czynnego
pomiar gstasci osadu odwodnionego
pomiar gstadsci polepszacza glebowego

ogrzewanie IR
temp. max 160°C
zakres waenia 50g
doktadnd@¢ odczytu 1mg
doktadnd¢ odczytu wilgotnéci  0,001%
srednica szalki 90 mm
wyswietlacz LCD
zasilanie 230V

4 profile suszenia (standardowy, fagodny, schodk®zybki)
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- zakaiczenie procesu suszenia (tryb automatyczny, czasoeany)
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1.7.28 Instalacje AKPIA oraz wytyczne sterowania

Zaprojektowa i wykona system sterowania praoczyszczalni wg wytycznych zamieszczonych
ponizej.

System sterowania nale zaprojektowa w oparciu 0 modutowy sterownik rozdzielnicy gtéeyn
Kazdy z obiektow technologicznych wypasay powinien by w lokalg szafle wyposaong w
wytaczniki serwisowe, przetzniki AUTO / O / REKA z sygnalizacy pracy i awarii urzdzenia oraz
odpowiednie zabezpieczenia silnikow.

Kazde z uradzea (lub grupa urzdzer) powinny by wyposaone w lokalne wygczniki serwisowe i

oraz przejcznik AUTO / 0 / EEKA z sygnalizacj pracy i awarii urgdzenia.

W RG powinien znajdowasie sterownik PLC realizacy algorytm sterowania zapisany w jego

pamkci. System powinien unitiwia¢ zdalne sterowanie wszystkimi gdzeniami oraz pracw trybie

automatycznym igcznym. Praca ugzlzen technologicznych dnizie realizowana w nagiujgcych
trybach:

— zdalnym, automatycznym, w ktérym wymuszenia praadeer realizowane &da przez system
sterowania na podstawie zdefiniowanych algorytméacy,

— zdalnym ecznym, w ktorym wymuszenia pracy ddzen realizowane {da przez system
sterowania na podstawie decyzji operatora wprowaygtdo zdalnie w systemie naddnym
SCADA

— poprzez terminal (panelowy PC) znajgiyj sk w rozdzielni gtdwnej.

Do komunikacji obstugi z systemem najlezaprojektowa i zainstalowé panelowy PC (komputer
Z zainstalowanym programem wizualizacyjnym SCADANnielimitowary iloscia zmiennych, z
monitorem 32" umdliwiajac lokalry oraz zdalp kontrok parametréw, wprowadzanie nastaw,
archiwizacg danych, obstugzdarzé i alarméw. Sterownik naky polyczy¢ siech komunikacyjn z
systemem nadednym SCADA zainstalowanym w panelowym PC. SCADA ulimga zdalne
sterowanie i monitorowanie calego procesu technctoggo, wprowadzanie nastaw i ustawie
archiwizacg danych procesowych, zdafzealarméw oraz raportowanie. SCADA poza lokastach
zapewnia zdalny dagt do systemu przez internet dla 1 WEB - klientazodéa wielu klientéw
urzagdzen mobilnych jednoczaie z maliwoscig sterowania i wprowadzania zmian w ustawieniach
procesu (nie dopuszcza; sbzwigzan typu ,zdalny pulpit”). W celu usprawnienia obshsgrwisowej
oraz maksymalnego wykorzystania fliwosci technicznych poszczegolnych komponentow wszgstki
gtébwne elementy systemu: oprogramowanie SCADApsgteiki PLC i panele operatorskie (panelowy
komputer PC) — powinny pochodzdd jednego producenta. Deugrum do ktérej nalgy zastosowa
ta samy regut 53 urzzdzenia i przetworniki pomiarowe.

Wszystkie elementy systemu sterowania musg: zabudowane w obudowach wykonanych ze
stali nierdzewnej, a ugdzenia pomiarowe w obudowach polowych odpornyckvaaunki panujce w
oczyszczalnisciekéw. Obudowy ze stali nierdzewnej montowane ergtrz pomieszcze i wiat
musz posiadéa daszki.

Podstawowe cechy, parametry i wymagania dla gtéwnfickomponentéw systemu sterowania i
automatyki:

Sterownik PLC - specyfikacja:

- konstrukcja modutowa pozwalga na bezproblemaywozbudow o dodatkowe moduty wj /
wyjs¢ binarnych i analogowych, moduty komunikacji szenegj (RS 232, RS485 ) i ethernet.

- dwa wbudowane porty komunikacyjne z protokotem musdRTU master/slave

— komunikacja z falownikami i panelami operatorskimi.

— arytmetyka zmiennoprzecinkowa

- wbudowane regulatory PID z funigcauto-tuningu

- mozliwos¢ swobodnego tworzenia ramek protokotu komunikaaygne

- zasilanie 24V DC
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Panele operatorskie - specyfikacja:

— system operacyjny ogoélnodepty typu Windows CE lub Windows Compact 7 lub rowagny

— kolorowy TFT graficzny ekran dotykowy

— min rozdzielczé¢ dla paneli o przedtnej , 12 cali - 800x600

- interfejsy do komunikacji szeregowej (RS232, RS486pstug protokotu modbus RTU, master /
slave, oraz sterownika

- wbudowana pamé danych min 128MB

Falowniki - specyfikacja:

— funkcja samodiagnostyki

— funkcja optymalizacji ziycia energii elektrycznej

— obstuga protokotu komunikacyjnego modbus RTU

1.7.28.1 PompowniaSciekéw Surowych - Obiekt nr 1

Zalgczanie i wyhczanie pracy pomp przy pomocy sond radarowych.dPogzizahczania podano
na rysunkach technologicznych.
Praca pomp w ukladzie: 2 pragcg.
Mozliwos¢ recznego odjczenia kadej z pomp z poziomu pompowni.
Nalezy przewidzi€ liczniki czasu pracy pomp - dla udliwienia jednakowego obgienia
poszczegoblnych silnikbw oraz sygnalizacizabezpieczenia wilgotdciowego i termicznego.
W dyspozytorni sygnalizacja pracy, awarii i gugiiccia maksymalnego poziomuciekow
W pompowni.
Sterowanie zatzaniem i wydczaniem pomp na podstawie pomiaru pozigiakow.
Dodatkowo wy$czniki ptywakowe dla poziomu minimum i maksimum.

1.7.28.2 Pomieszczenie odwadniania i stabilizacji chemicoseidu - Obiekt nr 6

Caly proces i chemicznej stabilizacji osadu odwadia osadu odbywa ¢siw sposéb
automatyczny. Operator okta¢ bedzie ile osadu i z ktérej komory zggyczania nalyy podd&
odwodnieniu.

W pomieszczeniu zamontowaneedh niezalgna szafy zasilapo-sterownicze dla ugdzen
zwigzanych z lina odwadniania osadu i lipichemicznej stabilizacji osadu.

Ukfad sterowania zapewni pkaw trzech trybach:

- tryb automatyczny

- tryb reczny

- tryb awaryjny

W przypadku awarii podstawowego gmizenia systemu naguje sygnalizacja o awarii z
rownoczesnym przekazaniem informacji o awarii dont@@nej sterowni w pomieszczeniu
dyspozytorni. Przewiduje ¢imonitoring stanu podstawowych podzespotow {drm) wraz z
przesytem danych (praca, postoj, awaria calej tidivadniania osadu) do centralnej sterowni.

1.7.28.3 Zbiornik osadu nadmiernego - Obiekt nr 11

Wytyczne:

- dmuchawa w obudowiezaiickochtonnej - 1 szt. - doprowadzzasilanie do dmuchawy,

- wentylator obudowy #vickochtonnej powinien by zahczany réwnoczaie z dmuchaw i
wytgczany po okoto 10 minutach od zatrzymania dmuchawy.

- mozliwosé recznego zajczania i wyhczania dmuchawy z szafki przy dmuchawie,

- rejestrowany czas pracy z sygnalizgmjzeghdow dmuchaw,

- monitoring pracy urgdzea z przesylem danych do stanowiska dyspozytorskiegaria, STOP,
praca automatycznagazna)

- wiate przy zbiorniku osadu nadmiernego wyposaw oswietlenie elektryczne.

- w zbiorniku osadu nadmiernego zamontéwsond hydrostatycze poziomu maksimum i
przekaza sygnat z sondy hydrostatycznej zamontowanej w reika do dyspozytorni. Po

102



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

osiggnieciu poziomu maksimum zadaniem sondy jestaaztnie pompy 19-P-7 zainstalowanej w
komorze zagszczania osadu nadmiernego.

1.7.28.4 Punkt ZlewnySciekéw Dowaonych - Obiekt nr 13, Zbiorniki retencyjéeiekéw dowagonych -

Obiekt nr 9

Scieki dowazone taborem asenizacyjnym z terenu gminy po pdnoarowaniu i rozdrobnieniu w
Punkcie Zlewnynsciekéw Dowaonych - obiekt nr 13 gromadzonedy w Zbiornikach Retencyjnych
Sciekéw Dowaonych - obiekt nr 9.1 i 9.2. Zbiorniki pgizone ze sapgérnym przelewem. Najpierw
napetnia si zbiornik 9.1, nagpnie zbiornik 9.2.

Punkt zlewnysciekow dowaonych pracowat ¢dzie wg dwoch programow:
- program dzienny: w czasie akiszonego dowozkciekow zataono catkowite oprénienie punktu
zlewnego w maksymalnie krétkim czasie:
= praca pompy w gota
= Kkolejnas¢ opr&niania zbiornikdw: najpierw zbiornik 9.1, ngghie zbiornik 9.2.
- program nocny:
» opr&nianie punktu zlewnego przez 16 godziny - do w@dzenia przez operatora start i stop
czasu trwania op#miania zbiornikdw - np. start o godz. 16.00, stagodz. 8.00
= praca pompy w ukfadzie czasowym, np.:
* regulowany czas pracy ok. 11 min,
* regulowany czas postoju ok. 19 min.
» kolejnas¢ opr@niania zbiornikow: najpierw zbiornik 9.1, neghie zbiornik 9.2.
Czas pracy i postoju nalg wyregulow& w ten sposob, aby przed rozpeoem dowaenia
sciekéw uktad byt opréniony. Podstawowym trybem pracy powiniert iprogram nocny.

Zakres sterowania pomp:

- rgczne zajczanie i wyyczanie pomp w pobilu miejsca zainstalowania

- licznik godzin pracy pomp

- monitoring pracy urgdzex z przesylem danych do stanowiska dyspozytorskiegaria, STOP,
praca automatycznagazna)

- praca automatyczna wg programow (dzienny / nocopjsanych powse;.

- dodatkowo wydczniki ptywakowe dla poziomu minimum pomp.

Zakres sterowania mieszadet:

- reczne zadczanie i wyyczanie mieszadta w pobli miejsca zainstalowania

- licznik godzin pracy mieszadet

- monitoring pracy urmzeir z przesytem danych do stanowiska dyspozytorskiegaria, STOP,
praca automatyczna¢azna)

- praca automatyczna w uktadzie: regulowany czasydf&60min)- czas przerwy (0-60min).

- dodatkowo wydczniki ptywakowe dla poziomu minimum mieszadet.

W dyspozytorni sygnalizacja pracy, awarii i gggiiccia maksymalnego poziomgciekdw w
zbiornikach.
Dane ze stacji zlewczegciekbw dowaonych powinny by przekazywane do dyspozytorni
oczyszczalni.
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1.7.28.5 Zbiornik PIX - Obiekt nr 15

Urzadzenia:

- stacja PIX z wlasnszaf, sterujca
= wskaznik napetnienia
= wskanik poziomu minimum
= 2 pompy dozujce

Zakres sterowania:

- wiaczenie stacji do gtbwnego systemu sterowania w pehoru informacji sterggych.

- pompa dozujca stacji sterowanaetizie poprzez :

- praca ,Auto” — sterowanie przez przeptywomierz @i@kagnetyczny znajdagy s w komorze
kontrolno — pomiarowej (obiekt nr 17)

- dawka zadana przez operatora

- monitoring pracy urgdzex z przesytlem danych do stanowiska dyspozytorskiego

1.7.28.6 Punkt kontrolno-pomiarowsciekéw oczyszczonych - Obiekt nr 17

Urzadzenia:
- 1 x przeptywomierz elektromagnetyczny

Zakres sterowania:

- sterowanie prag:
= pompami w osadnikach wtornych Bloku Oczyszczan@dgjicznego
» pompa dozujcg stacji PIX

- monitoring pracy urgdzex z przesytlem danych do stanowiska dyspozytorskiego

- sygnat z przeptywomierza przek@zalo dyspozytorni — rejestracja i archiwizacja wggto
chwilowych, godzinowych i dobowych, oraz watosumarycznej dobowej, archiwizacja danych z
raportowaniem wartei przeptywéw: dobowych i miegiznych. Przedstawienie wynikow pomiaru
w formie graficznej.

1.7.28.7 Budynek Oczyszczania Mechanicznego - Obiekt nr 18

Zintegrowane sito szczelinowe i piaskownik z ptuczkpiasku

Instalacja elektryczna i stesgp, stanowi wyposanie sita, piaskownika i zintegrowanej ptuczki
piasku, przystosowana jest o automatycznego steavpaag zblokowanych urgdzen.
Instalacja elektryczna i stesgip prag urzadzen umieszczona powinna byw jednej szafie
zabudowanej
w poblizu uradzenia w Budynku Oczyszczania Mechanicznego.
Sygnalizacja pracy, awarii lub bezruchu ¢@dgw przekazywana do dyspozytorni.

Pompa wielostopniowa pionowa

Zakres sterowania:

- praca pompy na falowniku ze zmigmwydajndcia,

- zaprojektowa czujnik cknienia wraz z przetwornikiem i dodatkowy presostdtuchamianie
pompy przy dnieniu ok. 5 bar, zatrzymanie pracy przineeniu ok. 6,5 bara,

- monitoring pracy pompy z przesylem danych do staskavdyspozytorskiego (awaria, STOP,
praca automatycznagazna)

- licznik czasu pracy
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1.7.28.8 Blok Oczyszczania Biologicznego - Obiekt nr 19

Komora defosfataciji

W kazdej z komér defosfatacji zainstalowane jedno midsza osi poziome;.
Zakres sterowania:

reczne zajczanie i wyhczanie mieszadta w pobli miejsca zainstalowania

licznik godzin pracy mieszadet

monitoring pracy uradzex z przesytem danych do stanowiska dyspozytorsk{egaria, STOP,
praca automatyczna¢azna)

praca automatyczna w uktadzie: regulowany czasyf@&60min)- czas przerwy (0-60min).

Komory denitryfikacii

W kazdej z komor denitryfikacji zainstalowano jedno rnziadto zatapialne o osi poziome;j.
Zakres sterowania:

reczne zajczanie i wyhczanie mieszadta w pobili miejsca zainstalowania

licznik godzin pracy mieszadet

monitoring pracy urgdzen z przesylem danych do stanowiska dyspozytorskiegaria, STOP,
praca automatyczna¢azna)

praca automatyczna w uktadzie: regulowany czasyf@&60min)- czas przerwy (0-60min).

Pomiary w komorze denitryfikacji:

2 x sonda tlenowa z przetwornikiem:

= pomiar iléci tlenu rozpuszczonego

= w przypadku przekroczenia wasth progowej: 0,2 - 0,5 mg 02/dm3 zmniejézgtopier
recyrkulacji wewstrznej - pompa recyrkulacji wewtrznej w komorze nitryfikacji sterowana
za pdrednictwem falownika

= wartdsci przekazywane i rejestrowane w dyspozytorni

= graficzne przedstawienie dla ostatnich 180 déb

2 x sonda pH i temperatury z przetwornikiem

= pomiar pH i temperatury

= wartdsci przekazywane i rejestrowane w dyspozytorni

= graficzne przedstawienie dla ostatnich 180 déb

2 x sonda do pomiarwstasci osadu (2 + 6 kg/m3) wraz z przetwornikiem

* pomiar gstasci osadu

* pomiary drednia przez min. 1 h, aby nie powodowaty falszywych @iéw,

= sygnalizowa jako awarg¢ przekroczenie gptasci osadu w granicach 4 - 4,5 kg/m3,

= wartdsci przekazywane i rejestrowane w dyspozytorni

= graficzne przedstawienie dla ostatnich 180 déb
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Komora nitryfikacii
Recyrkulacja wewgtrzna osadu z komory nitryfikacji do komory deniikgcji za pomog pompy

zatapialnej, zamontowanej na prowadnicach rurowych.

Zakres sterowania:

- regulacja wydajnéci pompy falownikiem w zateosci od wrednionych wartéci pomiaréw
przeptywu sciekOw przez oczyszczalniza ostatnie godziny. 6 godzin (1+24) do dredniania
przeptywu jako parametr wprowadzany przez operatora

- recyrkulacja w zadanej wydajfm 200+600 Q6r. Zmniejszenie recyrkulacji w przypadku
przekroczenia progowej was tlenu rozpuszczonego, mierzonego w ptkawej komorze BIO-
DN.

- praca cigla,

- licznik godzin pracy pompy

- monitoring pracy urgdzear z przesylem danych do stanowiska dyspozytorskiegaria, STOP,
praca automatyczna¢azna)

Pomiary w komorze nitryfikacji:
— 2 x sonda tlenowa z przetwornikiem:
» pomiar ilcsci tlenu rozpuszczonego
= dmuchawy zasilage ruszt napowietrzgjy beda sterowane poprzez falowniki w funkcji
stezenia tlenu w komorze.
» do kadego z cigdw technologicznych reaktora przypisanewie dmuchawy.
= $Srodkows dmuchaw awaryjry mozna za pomag przepustnic przypigado dowolnego aggu
reaktora w przypadku awarii jednej z dmuchaw. Wgpamie sterujcym prag dmuchaw
nalezy uwzgkdni¢ mazliwosé przyporadkowania dmuchawy awaryjnej do dowolnegagci
reaktora.
= wartdsci przekazywane i rejestrowane w dyspozytorni
= graficzne przedstawienie dla ostatnich 180 déb
= parametr wprowadzany to zadana wsrtdlenu w komorach nitryfikacji, niezatea dla
kazdego z cigdw.

Osadnik wtdrny

Recyrkulacja osadu:

— recyrkulacja osadu do komory biologicznej defosffitaz dna leja osadowego za pormgompy
zatapialnej na prowadnicach rurowych.

- recyrkulacja osadu gita, starowana falownikiem w zaleosci od wrednionych wartéci
pomiaréw przeptywusciekOw przez oczyszczalnpiza ostatnie godziny. 6 godzin (1+4) do
usredniania przeptywu jako parametr wprowadzany pogeezratora.

- recyrkulacja w zadanej wydajfm: 60+100% Q.

— zaRczanie i wyhczanie pompygczne w miejscu zainstalowania.

- licznik godzin pracy pompy

— monitoring pracy urmzenr z przesytem danych do stanowiska dyspozytorskiegaria, STOP,
praca automatycznag¢azna)

Usuwanie osadu nadmiernego:

— usuwanie osadu nadmiernego do komorygagzania osadu nadmiernego - z dna leja osadowego
za pomog pompy zatapialnej na prowadnicach rurowych.

- praca w godzinach: 1401 + 2000 wg algorytmu prgaganej przy komorze zaggczania osadu
nadmiernego,

- czas pracy pompy zadawany przez operatora,

- w przypadku osigniccia poziomu maksymalnego w komorze gagzania osadu nadmiernego -

stop pompy,
— zaRczanie i wyhczanie pompyeczne w miejscu zainstalowania.
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- licznik godzin pracy pompy
— monitoring pracy urmzen z przesytem danych do stanowiska dyspozytorskiesa@ria, STOP,
praca automatycznagazna)

Usuwanie cgsci ptywajacych
usuwanie cgci ptywajacych z osadnika wtornego za pormodwoch pomp podrimikowo-
powietrznych zasilanych powietrzem poprzez zawéktebmagnetyczny. Uruchamianigcene w
przypadku potrzeb.

— powietrze do pomp doprowadzane zdrpdnictwem elektrozawordéw powietrza.

— zaRczanie automatyczne - 1 do 2 razy nagdelzas pracy: 1 do 60 min, czas postoju 1 do 24 h

- mozliwo$é zahczania ecznego z pomigiciem funkcji sterowania.

— monitoring pracy urgzer z przesytem danych do stanowiska dyspozytorskieg@ria, STOP,
praca automatyczna¢azna)

Komora zageszczania osadu hadmiernego

Wyposaenie technologiczne komory zggczania osadu hadmiernego:

- mieszadto zatapialne osadu -zgice do ujednorodnienia osadu podczas fazy odwa@nasadu,

- pompa usuwania osadu zagczonego - podaje osad nadmierny do prasy odwadn@sadu
zainstalowanego w Budynku Technologicznym - ob6nBterowanie pomypz tablicy sterujcej
urzadzenr odwadniania osadu.

— dekanter wod nadosadowych z pampatapiala - dekanter plywapy, poruszajcy sk na
prowadnicach pionowych, z mocowaniem do dna, wypmsa w pomg zatapialga do
odprowadzania wéd nadosadowych, samoczynne odpeaywed wody nadosadowe z komory
zag:szczania osadu nadmiernego - do komor biologicdefsfatacii,

— pomiar ultradwickowy Ilub radarowy wysol&i napetnienia komory zaggzczania osadu
nadmiernego - pomiar steruje pggwzelewu wod nadosadowych.

Proponowany schemat czasowy pracy komorggagzania osadu nadmiernego:

Godzina Dziatanie
7%+ 14° | Odwadnianie osadu. Praca pompy usuwania osadiszzzpnego i ttoczenie osadu
do prasy odwadniania osadu zainstalowanego w Budymchnologicznym - ob. nr
6 z jednoczesn pra@ mieszadla zatapialnego zainstalowanego w komprze.
Sterowanie pompz szafy zasilaco-sterowniczej ugdzer odwadniania osadéw. Na
przewodzie ttocznym zainstalowany zostanie zaw@omw kulowy. Zabezpieczenje
pompy osadu zagzczonego przed suchobiegiem. 428denie mieszadta po
osiggnieciu poziomu minimalnego dla mieszadta. Post6j poaglantera.
14" = 20°° | Napetnianie komory osadem nadmiernym. Doprowadzas@du nadmiernego ra
pomog pomp zainstalowanych w osadnikach wtérnych do deynzagszczania
osadu. Posto] mieszadta zatapialnego. Posto] deteant

20" + 2%° | Zageszczanie osadu nadmiernego. Postdj pomp zainsiajmh w osadnikac
wtérnych. Postéj mieszadta zatapialnego. PostGaulika.

2°1+ 7' | Odprowadzanie wod nadosadowych.

Praca pompy dekantera powaoghg doptyw woéd nadosadowych komor biologiczne;j
defosfatacji. Praca pompy do zadanego poziomu nigméh komory.
Praca pompy wod nadosadowych automatyczna z zawzmpiem przed
suchobiegiem - poziom zwierciadta osadu ok. 1,4achenem komory.

Po osignieciu zadanego poziomu napetnienia komoryszgzania wyczenie
pompy dekantera.

Postoj pomp zainstalowanych w osadnikach wtérnicstéj mieszadta
zatapialnego.

=y
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1.7.28.9 Stanowisko dmuchaw - Obiekt nr 20

Urzadzenia:

- dmuchawy w obudowachzdiickochtonnych w iléci (2 dla cagu nr 1 + 2 dla ggu nr 2 + 1
rezerwowa)

— dmuchawy grupowane po dwie z niezalgmi rurochgami powietrza dla poszczegdélnychgdw
oczyszczania biologicznego,

- kazda z dmuchaw wypogg¢ w falownik umaliwiajacy regulact wydajndgci dmuchaw w funkcji
stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze nitryfikaciji.,

- dmuchawy zainstalowane zosiam ostonach #wigkochtonnych z zainstalowanym wentylatorem.
Wentylator powinien b§ zahczany réwnoczaie z dmuchaw i wytaczany po okoto 10 minutach
od zatrzymania dmuchawy.

- obudowy ogrzewane - zgizanie ogrzewania termostatem.

- stanowisko dmuchaw zaopatézy oswietlenie elektryczne.

— zmiana Kkolejnéci zahczania po okrdonych czasach pracy.

- mozliwosé regcznego zajczania i wyhczania dmuchaw z ustawieniem wydajcigpotencjometrem
nascianie frontowej szafki,

— monitoring pracy uramzer z przesytem danych do stanowika dyspozytorskieyeafia, STOP,
praca automatycznagazna)

— rejestrowany czas pracy z sygnalizgejzeghdéw dmuchaw,

1.7.28.105tanowisko agregatu guotwoérczego - Obiekt nr 22

Agregat pgdotworczy zabezpieczgly prag  niezlgdnych obiektdw oczyszczalni nale
zaprojektowd w ssiedztwie Pomieszczenia rozdzielni elektrycznejkalzowanej w Budynku
Oczyszczania Mechanicznego. Agregat nalposadowd na zelbetowym fundamencie i ostani
daszkiem przed opadami atmosferycznymi.

Agregat musi zapewéisamostart w przypadku braku zasilania podstawoveeggszczalni. System
sterowania pracoczyszczalni powinien rozpozhdérak zasilania, przgtzy¢ zasilanie na awaryjne i
zasilié tylko wybrane obiekty / ugdzenia do czasu ponownegoazaienia zasilania podstawowego.
Zaktadana moc agregatu ok. 100kW.
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1.7.29 Ustalenie wymagan i zapotrzebowania na dostaw czynnikdw energetycznych

W oczyszczalnkciekdéw zainstalowane zostamrzadzenia, dla ktérych dane w zakresie mocy
pobieranej, czasu pracy izicia energii elektrycznej zestawiono w p@@)jizamieszczonej tablicy.

Zuzycie energii elektrycznej na cele technologiczne
(dla wydajnosci oczyszczalni @ 4 = 1000m?/d)

moc
zainstalowana/ llosé, Moc zainstalo- Czas Dobowe
L.p. Urzadzenie moc pobierana wana, [kW] pracy zuzycie
1szt, energii
[kW] [szt.] [h/d] [kWh/d]
1 2 3 4 5 6 7
POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
1 [[Pompa $ciekéw surowych | 5,5/4,42 | 2+1 | 11 15,5 68,50
URZADZENIE OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO
1 Sito obrotowe z prasg skratek 1,10 1 1,10 8 8,80
2 [|Poziomy transporter piasku 0,55 1 0,55 8 4,40
3 [|Pompa tluszczu 1,50/0,80 1 1,50 3,5 2,80
4 |[Zgarniacz tluszczu 0,12 1 0,12 2 0,24
5 Sprezarka 0,55 1 0,55 8 4,40
6 Ptuczka piasku - transporter slimak. 0,75 1 0,75 3 2,25
7 Ptuczka piasku - mieszadto 0,55 1 0,55 3 1,65
8 Pompa wody 3,00/2,40 1 3,00 5 12,00
PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH
1 | Kontener - kompresor 1,50 1 1,50 1,50 2,25
2 Kontener - macerator 5,50 1 5,50 1,50 8,25
3 Pompa $ciekdéw dowozonych 1,30/1,10 2 2,60 5 5,50
4 Mieszadto zatapialne 1,50/2,20 2 4,40 8 17,6
BLOK OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO
1 | Mieszadto w komorze defosfatacji 1,80/1,18 2 3,60 20 47,20
2 || Mieszadto w komorze denitryfikacji 2,50/2,01 2 5,00 20 80,40
3 || Pompa recyrkulacji wewnetrznej 3,70/ 2,66 2 7,40 18 95,76
4 Pompa recyrkulacji osadu 1,90/1,27 2 3,80 20 50,80
5 Pompa usuwania osadu 1,30/0,58 2 2,60 4x5/7 3,31
6 Pompa osadu zageszczonego 2,30/1,78 1 2,30 5x5/7 6,36
7 || Mieszadto osadu 2,50/2,01 1 2,50 4 8,04
8 | Dekanter wéd nadosadowych 0,80/0,69 1 0,80 4 2,76
STANOWISKO DMUCHAW
1 [ Dmuchawa 15 kW | 150071190 | 2+2 | 60,00 8 380,80
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
1 Dmuchawa - praca tylko w 4,00/3,00 1 4,0
przypadku awarii
ZBIORNIK PIX
1 Pompa dozujgca 0,03 2 0,06 20 1,20
2 || Wentylator stacji pomp 0,20 1 0,20 20 4,00
3 || Grzalka stacji pomp - praca tylko w 0,50 1 0,50
okresie zimowym przy ujemnych
temperaturach

109



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

moc
zainstalowana/ llosé, Moc zainstalo- Czas Dobowe
L.p. Urzadzenie moc pobierana wana, [kW] pracy zuzycie
1 szt., energii
[KW] [szt.] [h/d] [KWh/d]
1 2 3 4 5 6 7
POMIESZCZENIA ODWADNIANIA OSADU (Praca 5 dni w tygodniu  przez 5h/dob ¢)
1 | Prasa srubowo-talerzowa:
- naped prasy 1,10 2 2,20 5x5/7 7,86
- flokulator dynamiczny 0,55 2 1,10 5x5/7 3,93
- pompa powrotu osadu 0,55 1 0,55 5x5/7 1,96
2 ||Pompa nadawy osadu 3,00/2,40 1 3,00 5x5/7 8,57
3 [ Manualna stacja przygotowania
polimeru
- Mikser 1,10 2 2,20 5x5/7 3,75
- Pompa polielektrolitu 0,75/0,60 1 0,75 5x5/7 2,14
4 || Uktad kondycjonowania osadu:
- mieszadto 0,25 1 0,25 5x5/7 0,89
- pompa 0,025 2 0,05 5x5/7 0,18
5 || Przenosnik osadu odwodnionego do 1,10 1 1,10 5x5/7 3,93
granulatora
6 || Wezel reakcyjny — granulator osadu 5,50 1 5,50 5x5/7 19,64
z wapnem palonym wysoko
reaktywnym
7 Przenosnik tasmowy mieszaniny 2,20 1 2,20 5x5/7 7,85
osadu z wapnem palonym
8 [ Silos wapna palonego wysoko
reaktywnego:
- mieszacz boczny 1,1 kW 1,10 1 1,10 2,5x5/7 1,78
- elektrowibrator: 2 x 0,25 kW 0,25 2 0,50 0,5x5/7 1,18
9 Przenosnik slimakowy wapna 1,50 1 1,50 5x5/7 5,35
palonego wysokoreaktywnego
10 |[Dozownik mikro porcjowy wapna 0,75 1 0,75 5x5/7 2,68
palonego wysoko reaktywnego ze
zbiornikiem buforowym
RAZEM 148,38 890,96
POZOSTALE ODBIORNIKI ok.
1 | Wentylacja 4,00 4 16,00
2 || Oswietlenie pomieszczen - 3 1,00
3 Przygotowanie CWU 1,50 1 1,50
4 Ogrzewanie 6 4 24,00
5 Oswietlenie zewnetrzne - 2,00
RAZEM 192,88

Wskaznik zuzycia energii na cele technologiczne wynosi:
891/1000 = 0,89 kWh/ fréciekow
Wskaznik zuzycia energii na cele technologiczne wynosi:
891/570 = 1,56 kWh/kg BZJusungtego (hcznie z wytwarzaniem granulowanego osadu)
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2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYMAGANIA OGOL NE (WWIORB-00,
KOD CPV 45000)

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

2.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - WORB-00 dotycz wykonania i odbioru
robot, ktére zostanwykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przelwaoczyszczalniciekow
w miejscowdci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-00) naléy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofdiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-00 obejmujymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robadowlanych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVRAB-00) naley rozumi€ i stosowé w
powigzaniu z nkej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru rolidtdowlanych:

Kod WWIORB Nazwa WWIORB

WWIORB - 01 Wytyczenie obiektdw, tras i punktow wkeéciowych

WWIORB - 02 Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturoghyi powierzchniowych

WWIORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIORB - 04 Roboty betonowezelbetowe

WWIORB - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

WWIORB - 06 Monta konstrukcjizelbetowych

WWIORB - 07 Monta konstrukcji stalowych

WWIiORB - 08 Monta konstrukcji drewnianych

WWIORB - 09 Roboty murowe

WWIORB - 10 Roboty tynkarskie

WWIORB - 11 Stolarka $lusarka okienna i drzwiowa

WWIORB - 12 Uktadanie ptytek ceramicznych na podidgascianach oraz wykonania
posadzek zywic i wykladzin z tworzyw sztucznych

WWIORB - 13 Roboty malarskie

WWIORB - 14 Roboty izolacyjne

WWIORB - 15 Pokrycia dachowe

WWIORB - 16 Instalacje wentylacji i uzdatniania petvza

WWIORB - 17 Instalacje wodoggowe

WWIORB - 18 Instalacje kanalizaciji

WWIORB - 19 Rurocigi technologiczne wevgtrzobiektowe i mgdzyobiektowe

WWIORB - 20 Monta urzzdzen technologicznych, wyposanie technologiczne
i rozruch

WWIORB - 21 Wykonanie instalacji elektroenergetyozimy akpia

WWIORB - 22 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIORB - 23 Roboty drogowe

WWIORB - 24 Wykonanie ogrodae

WWIORB - 25 Rekultywacja terenu i zieleni
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2.1.3 Przedmiot i zakres rob6t objetych WWIORB

Zakres przedmiotu zamoéwienia zostat opisany we§Cizopisowej" niniejszego PFU (punkt I.). Zakres
prac do wykonania w szczegoktbobejmuje:

pozyskanie i weryfikagjwszystkich danych niegdnych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zaméwienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporadzenie harmonogramu c&td rob6t obgtych Kontraktem, ktérego wydzielgrczscia

bedzie szczegotowy harmonogram realizacji prac ptojekch;

sporzdzenie programu i planu ptatt

sporzdzenie graficznej wersji ,yoboczej" zaprojektowanegzmieszczenia przysztych obiektow
oczyszczalni na mapie w skali 1:500, przediue jej do akceptacji przez Zamaw@ggo oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;

wykonanie badageologicznych i dokumentacji geologicznaymierskiej (wedtug potrzeb, ponad
badania zamieszczone w PFU);

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celowegktgwych wedtug potrzeb;

uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntow, ovilgpis i wyrys zamieszczony w niniejszym
opracowaniu nie jest wystarczey;

wykonanie inwentaryzacji istniggych sieci i obiektow oczyszczalni w zakresie petbreym dla
sporzdzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

wykonanie inwentaryzacji istniggych sieci i obiektow oczyszczalni w zakresie peitrzym dla
sporadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

uzyskanie w imieniu Zamawiggego warunkow zasilania dla projektowanych, docgtdw
obiektow oczyszczalni - jeli dostarczone przez Zamavgeggo warunki oka sie
niewystarczajce,

uzyskanie zgody na usguoie drzew i uiszczenie naliczonych opfat za ichnitszie, lub wykonanie
nowych nasadZzei pielegnacji, odbior nasadaeprzez organ wydagy decyzg¢, a take usungcie
drzew (hcznie z korzeniami) i wywiezienie wraz z optat skladowanie ,

sporadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uvizagmawiajcego, jéli takie zgtosi) i
uzyskanie dla niego wynikgych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodmjelecyzji i pozwolé wraz z
.Decyzja pozwolenia na budosV;

sporadzenie projektdow wykonawczych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresikzeggi robot;

sporzdzenie informacji dotycgcej bezpiecaistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i
ochrony zdrowia;

sporadzenie programu zapewnienia jakn

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidag@aplecza Wykonawcy, sali narad, placow skltadowych;
realizacg dostaw urgdzen, facznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robét budowlano-mortavych na podstawie powgzych projektow, w tym m.in.
odwodnienie wykopow i wymiangruntu, jéli bedzie konieczna;

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoiwojenia terenu, konserwatora zabytkéw itp.;
prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasiétak tym sporzdzenie operatéw, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej, spadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i
przekazanie jej do wéaiwego grodka;

wyw0z, zagospodarowanie lub utylizagidpaddw powstatych w zeiku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbignkiwierzchni, demontowanych instalacji itp.;
wykonanie instrukcji i oznakowiobiektéw zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 mulaprawie bezpiecastwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sienalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437);
zorganizowanie i przeprowadzenie prob, Weidadbiorow;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

sporadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konsetwarzadze;

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchudzas;

uporzdkowanie i odtworzenie terenu po zakeeniu budowy;
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= przygotowanie dokumentéw zgzianych z oddaniem obiektow déytkowania, uzyskanie
pozwolenia na tytkowanie i przekazanie obiektéw Zamaw@mu;

= uzyskanie certyfikatu na produkt: polepszacz glebow

= przekazanie oczyszczalni wraz z obiektami towargygni (jako kompletnej, sprawnej instalaciji
wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowytmiowymi i powierzchniowymi) do
eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wrazysianiem pozwolenia naytkowanie
obiektu, j&li bedzie wymagane;

= $wiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieatipggo serwisu gwarancyjnego. Zamowienie nie

obejmuje:
= uiszczenia oplaty przytzeniowej za przykzenie projektowanych obiektéw do sieci
energetycznej.

Zamawiajacy wymaga,ze jesli konieczne ledzie przeprowadzenie dziata nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadenia
robét projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawcamusi je uzna za wigczone zaréwno do
zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kont raktowej. Koszt wszystkich takich prac
Wykonawca ujmie na wilasne ryzyko w cenie oferty. Wigonawca w peini odpowiada za uzyskanie
efektu ekologicznego zapewnienie niezawod§w pracy oczyszczalni dla okrélonej w PFU
przepustowdaci.

2.1.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzygze oraz tymczasowe niegine dla wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca przyjmuje,ze % objcte zakresem zamdwienia ic¢tg w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Prace techa okreslone przez Wykonawgcna etapie prac projektowych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze wydplace skladowe i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zaradiai. Przyicza energetyczne, telefoniczne,
gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzefteekow, a take ogrodzenie, sietlenie i drogi
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placéwdslésich, pomieszczemagazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotamoOwienia przez Wykonawchedzie
uwzgkdnia¢c wszystkie koszty zwzane z przygotowaniem terenu budowy, azéalochrom i
uzytkowaniem zaplecza budowy, placow skladowych, psaizé magazynowych i terenu budowy,
w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefomych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczarigiekOw.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Poniej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspolne dla wszystkich WWiORB.
Wymienione portiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne owigirzajco - odpowietrzajce,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeplywdgiekdw oraz oprénianiem i odpowietrzaniem
poszczegdllnych odcinkdw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyniod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja sisca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wyiag uzyskanie pozwolenia na bugorgodnie
w wymogami Rozporizenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wizeana do usugcia po jego
zakaczeniu.
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Dziennik budowy. Dokument urzdowy przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeokolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowyntegni i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierafe dane dotyezre bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z paiejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, ugdzen i instalacji zapewniagpy prawidtowe
funkcjonowanie cakxi lub czsci zatazonych procesow technicznych.

Jezdnia.Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z gespi o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Siet rurochgow i urzdzen lub obiektow pomocniczych, ktére shudo odprowadzania
sciekéw i/lub wod powierzchniowych od pragizy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny sktaday si ze szczelnych zbiornikbw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, ukfad sterowania oraz anm#tczm i rurociggi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej tworz indywidualne przepompownigciekow spéte wspdlnym kolektorendciekowym
odprowadzajcym scieki pasrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub pb@&zdnio do
oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowjcy cal@¢ techniczno-aytkowa (kanalizagg), albo jego cgsé¢
stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomp@) stwacy do
odprowadzanidaciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podzienaagyojektowana w celu odprowadzenia
sciekéw i/lub wod powierzchniowych z waej niz z jednegarodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do mayadzenigciekow (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronamizglty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyktz szkicow i ewentualnie dodatkowych
zakcznikOw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Zamawiggego.

Ksztattki. Wszelkie hczniki stuzace do zmian kierunkdwérednic, rozgadzien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgs@) niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

Mapa zasadnicza.Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawigmaj aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlno gdimgraych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkéw, a take sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnycziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania rob6t, zgodne z DT i WWIORB.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw shcych do przejmowania i rozktadania of¥@n od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia ¢kmnego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé¢. Zgodnaé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spa@zony zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawiormacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz226)l

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, 2gcy pod kanalizagj lub wodocijgiem do gtbokasci
przemarzania.

Polecenie Zamawiagcego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zaajgvego w
formie pisemnej dotyaze sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompowniasciekdw. Obiekt, konstrukcja wraz z wypassniem przeznaczona do przesytaitekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszéciekow.

Pozwolenie na budow. Decyzja administracyjna zezwaef na rozpoczie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rokazver p@niejszymi zmianami i towarzysgeymi
rozporzdzeniami, reguluca dziatainé¢ obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz olélajgca zasady dziatania organdéw administracji publiczZmetych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizycznglfca autorem DT.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskaniavpaenia na budog
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u
w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133
wraz z péniejszymi zmianami).
Préby. Proby, badania i sprawdzeniavymienione w WWiORB.
Przeszkoda naturalna.Elementsrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.
Przeszkoda sztucznaDzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurggiitp.
Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu atzacego wewntrzng instalacg kanalizacyjlg w
nieruchoméci odbiorcy ustug z siegi kanalizacyja, za pierwsz studzienk, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy niearaksci gruntowej.
Rekultywacja. Roboty majce na celu upogrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont. Wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych poleggih na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a hie stanoyih biezacej konserwaciji.
Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pamsiopa
betonowego, gtowicy wcianie budowli, itp.
Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dzicki sile ciezkosci a
przewody g projektowane do pracy w normalnych warunkach vypazlku czsciowego napetnienia
Rurociag tloczny. Przewody, przez ktore ttoczonggieki.
Sie¢. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i ggizeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzamécgeki, kedace w posiadaniu przedsiorstwa
wodochgowo-kanalizacyjnego.
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa €rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czyuceksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych osrednicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane d@oipsacy z wozem
asenizacyjnym.
Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:
= wody zwyte, w szczegdlriei na cele bytowe lub gospodarcze,
= wody opadowe lub roztopowe ¢t w otwarte lub zamkegie systemy kanalizacyjne, pochade z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzcthnszczegolngai z miast, portow, lotnisk,
terenow przemystowych, handlowych, ustugowych adklwych, baz transportowych oraz drég i
parking6w,
* inne rodzaje wod ziytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnievymienione w ustawie
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wgiabiorowym odprowadzani¢ciekow (Dz.
U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747).
Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbi@ge oraz #yteczngci
publicznej, powstace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowagiospodarstw domowych
orazscieki o zblizonym sktadzie pochodee z tych budynkow.
Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanin&iekéw bytowych z&ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzaneadzeniami stdacymi do realizacji zada
wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszcagniekéw komunalnych.
Scieki przemystowe. Scieki, nie lgdace sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwzku z prowadzom przez zaktad dziataldoia handlows, przemystow,
sktadowg, transportow lub ustugowy, a take kegdace ich mieszanin ze sciekami innego podmiotu,
odprowadzane uggizeniami kanalizacyjnymi tego zakfadu.
Teren budowy. Przestrze, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.
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Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzeax kanalizacyjnych stgcych do
wprowadzaniagciekow do wad lub do ziemi oraz udzenia podczyszczgje i oczyszczafe scieki
oraz przepompownigciekow.

Urzadzenia wodocagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie |mzne,
urzadzenia stagce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wageve, uradzenia regulujce
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spaycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowapmnaosci lub innych celéw domowych, niezalee
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczarsdeci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.

Whpust sciekowy uliczny. Wpust odbierajcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji desee).
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem caggdzczajcym i krat typu ckzkiego,
zawiasow, osadzon na piefcieniu odcizajagcym (zamontowaniw krawezniku).

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiO RB). Zbiér procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane.Czs$¢ przedstiwziecia budowlanego, stanoyze odegbng catci¢ konstrukcyjn
lub technologiczy, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeichniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrarkanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor i dziatgcy w imieniu Inwestora - Inspektorzy nadzoru inveeskiego, ktory
moze byt reprezentowany przez wybrane przez siebie osdbfirmy.

2.1.6 Ogoblne wymagania projektowe

Podstawowe wymagania odmimie Dokumentéw Wykonawcy

Przedmiot zamowienia obejmuje w zakresie projektoaa

= wykonanie map do celéw projektowych,

= wykonanie dokumentacji geologiczno zymierskiej,

= sporadzenie projektu wgpnego a na jego podstawie projektu budowlanegoknesge zgodnym z
wymaganiami obowizujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1924 &niejszymi
zmianami i wszystkim aktami wykonawczymi oraz geganymi z ustaw nadrzdng,

= wykonanie projektu organizacji rob6t na czas praxesih rob6t budowlanych,

= sporadzenie projektu rozruchu technologicznego z uadigieniem kompostowni osadéw
sciekowych,

= sporadzenie dokumentacji wykonawczej dla celéw realiziasyestycii, ktdéra stanowibedzie
uszczegoétowienie projektu budowlanego dla potreglizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna
by¢ opracowana z uwzglinieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanegz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodiaieh, jak rownie szczegdtowych
wytycznych Zamawiajcego niezbdnych do uzyskania pozwolenia na bugpw

= zapewnienie obstugi geodezyjnej,

Przed rozpoczxiem prac projektowych Wykonawca zobgrany jest do:

= zweryfikowania wszystkich danych niezimych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu Zamowienia,

= wykonania badageologicznych i dokumentacji geologiczno zyjinierskiej,

= wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéwegktgwych.

Wymagania ogolne jakie powinny speihiaokumenty Wykonawcy:

= Przy projektowaniu Robét, Wykonawcadzie przestrzegat obogdkowych wymaga,
okreslonych w Kontrakcie i PFU, @ nie jest podane inaczej;

= Wykonawca sporglzi odpowiedrd dokumentagj projektows obejmugca catas¢ prac
niezkednych do prawidtowego dziatania oczyszczalni;

= Dane wejciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawejo, musg zosta
zweryfikowane przez Wykonaw@rzed rozpocziem Robot. Wykonawca wykona na wiasny
koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy fezha oraz analizy uzupetnige niezigdne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy;
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Projekt ws¢pny, obejmujcy obliczenia procesowe i technologiczne uwdglajacy
zweryfikowane dane wgjiowe, zostanie spagdzona przez Wykonawd uzgodniony z
Inspektorami nadzoru inwestorskiego i Zamawdgin przed opracowaniem Projektu
Budowlanego

Wykonawca jest zobowrany do uzgadniania dokumentacji projektowe;j i rgzah z
Inspektorami nadzoru inwestorskiego i Zamawdgin. Zatwierdzenie przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Zamawiggego projektow budowlanych i wykonawczych nie zwabd
odpowiedzialnéci za zaprojektowane rozgaania i materiaty, ani w kontégie Prawa
Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego @amnia

W przypadku konieczrigi poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektéryspracowa
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednigdz€, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnfebedzie przeprowadzone przez Wykonawa jego koszt Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego uzgadaigjokumentagj w kazdym przypadku niezakaie od uzyskanych
uzgodni@é/weryfikacji zewrgtrznych. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odméaitwierdzenia
dokumentacji gdy stwierdzze nie spetnia ona wymag&ontraktu

Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim:

— Uzgodnienia

— Opinie i decyzje administracyjne

— Ekspertyzy

niezkedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomieni@zpoczcia eksploatacji musi
uzyska Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewhispéjné¢ Dokumentéw Wykonawcy portlzy poszczegolnymi

branzami, potwierdzon w projekcie danej bray dla danego obiektu pisemnym uzgodnieniem
Projektantéw pozostatych bran

Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygetuj przekae Inspektorom nadzoru

inwestorskiego Dokumenty Wykonawcy niedbe do zaprojektowania, wykonania i przekazania
Oczyszczalni do eksploatacji. Dokumenty Wykonawegatbbejmowaty mgdzy innymi:

Szczegobtowy Program,

System Zapewnienia Jadw

Projekt Wsgpny

Opracowania niezlaine do zaprojektowania Oczyszczalni, miedzy innypinie geotechniczam
sporzdzomy zgodnie z ustagvPrawo geologiczne i gérnicze z dnia 4 lutego 19®%4az, w oparciu
0 obowhzujace normy dotyczre bada wiasciwosci gruntow, dwiadczeniem uprawnionych
rzeczoznawcow o przydatéw opinii dla celow zamierzonej inwestyciji;

Projekt Budowlany;

Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wgarge dla uzyskania pozwolenia na bugow
Oczyszczalni;

Pozwolenie na Budogy

Projekty Wykonawcze Robét dla celow realizacii;

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

Dokumentagj Powykonawcz, zgodnie z klauzygl wraz z inwentaryzagjgeodezyja wykonanych
obiektow i pojczen migdzyobiektowych;

Projekt Prob Kacowych;

Pozwolenie naiytkowanie;

Certyfikat na produkt: polepszacz glebowy.

Instrukcg obstugi, ekploatacji i konserwacji Oczyszczalnstrukcje stanowiskowe;
Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR)aglzen oraz karty gwarancyjne w3yku polskim;
Oprogramowanie sterge prag Oczyszczalni wraz z liceng;j

Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zghaisz®/ad, w ktérym Wykonawca przedstawi
wyniki przeprowadzonych préb w zakresie pozwgdamn na sprawdzenie dotrzymania parametrow
wedtug Wykazu Gwaranciji.
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Personel Wykonawcy opracovgay dokumentagj projektova powinien posiada odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i odpegnie déwiadczenie zawodowe. Roboty powinny
zost& zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanyapowiednimi normami oraz sztk
praktyky inzynierslg.

Wszelkie modyfikacje Dokumentéw Wykonawcy wymagampezez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego #dz Zamawiajcego Wykonawca zrealizuje bez dodatkowych optat.

Format Dokumentow Wykonawcy
A. Wydruki
Wszystkie rysunki i dokumentacja wchada w zakres dokumentacji projektowej zostanie
dostarczona przez Wykonagwes znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokroton
Rysunki w formacie wikszym ni A0 mog by¢ przedstawione wygtznie po uzgodnieniu z
Inspektorami nadzoru inwestorskiego.
Obliczenia i opisy powinny liydostarczone przez Wykonagvea papierze w rozmiarze A4.

B. Dokumentacja w formie elektronicznej

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej wykoeazostan w formacie zapisu (CD-R i DVD):
= Forma zapisu plikow : rrrr-mm-dd_(nrezi)_tytut pliku.xxx

Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *fpd

Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: pdf *.

Harmonogramy: w formacie pdf.

C. Liczba egzemplarzy

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego otrzymaj Wykonawcy wszystkie w/w dokumenty w 6
egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplawzwersji elektronicznej. Tabela przekazania
dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, oiegaca odbiorcéw poszczegodlnych egzemplarzy, zostanie
przygotowana przez Wykonawcuzgodniona z Inspektorami nadzoru inwestorskiego

Forma Dokumentow Wykonawcy
Zakres i forma dokumentacji projektowej musi sp@inwymogi Rozporzdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zal@b kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 20d@z. 462).
Rozwigzania projektowe ¢xlg spetnialy szczeg6towo i kompletnie obauijace przepisy prawne.
Wykonawca przekae Inspektorom nadzoru inwestorskiego do zatwiendzeéokumentagj projektowy
W nasgpujgcych etapach:
a) Przed przysipieniem do opracowania Projektu Budowlanego - Rtdjéstpny
b) W celu zt@enia wniosku o pozwolenie na budowProjekt Budowlany
c) Przed przysipieniem do danego fragmentu prac- Projekty Wykorzawc

Wymagania szczegdtowe odiaie poszczegdlnych Dokumentéw Wykonawcy

A. Projekt Wstepny.
Wykonawca winien przedstaévProjekt Wsgpny obejmugcy migdzy innymi, ale nie ograniczony
do:
= opis rozwizan koncepcyjnych poszczegoélnych obiektéw OczyszcZaiekow wraz z
parametrami technicznymi i technologicznymi;
obliczenia technologiczne
opis systemu AKPIA,
wykazu obiektéw towarzygeych,
opis rozwizan materialowych dla poszczegolnych rodzajow obiektidzynierskich,
budowlanych, sieci itp.),
= wykaz i specyfikag techniczg proponowanych ugzlze,
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= opis proponowanych rozedan konstrukcyjnych z uzasadnieniem pkgggo sposobu
posadowienia,
= procedury i kolejn&t prowadzenia Prob Kmowych.

Rysunki i obliczenia projektowe.

Rysunki, ktére maj by¢ dostarczone, powinny obejmoévanicdzy innymi, ale nie ograniczgj sk do:
= plan zagospodarowania terenu,

= schemat technologiczny oczyszczalni,

= rysunki obiektéw projektowanych i modernizowanych,

= profil wysokaciowy przeptywusciekdw przez oczyszczahi

Schematy powinny zawietan.in. przeptywy, tadunki zanieczyszeézezainstalowane uggzenia
technologiczne, lokalizagjpunktéw kontrolno-pomiarowych i specyfikacje pondia. Wykonawca
zobowgzany jest do przedienia wynikow obliczé dotycacych parametréw technologicznych
procesu oczyszczanigiekOw, przerobki osadow i wynikow podstawowychicidn hydraulicznych,
gwarantujcych osigniecie przez oczyszczakiwynikow jakaciowych i ilosciowych ustanowionych
w Wykazie Gwaranciji.

B. Projekt Budowlany.

Wykonawca jest zobowkany do opracowania projektu budowlanego oraz gekamnia na jego
podstawie w imieniu Zamawigjego pozwolenia na budewdla catego zakresu robot dotycych
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie dokumenty, opracowania i uzgodnienia wyame prawem, w szczegokod w
zakresie:
= Uzyskania pozwolenia na budew
= Zgodndgci z przepisami ochrony przeciwgrowej,
= Zgodndci z warunkami planu zagospodarowania przestrzemneg
= Zgodndci z warunkami decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach
= Zgodndci z wymaganiami bezpiecistwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno -

epidemiologicznej

przygotuje Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany, przed wygpieniem o wydanie Pozwolenia na Budgwwrzedtay¢
do zatwierdzenia Zamawigiemu i Inspektorom nadzoru inwestorskiego Projakddvlany, wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. odakumenty obrazgge przebieg tocrego s¢
procesu projektowania.

Po zatwierdzeniu przez Zamawieggo projektu budowlanego Wykonawca winien spdeic
wniosek do pozwolenia na budewprzekazéa do podpisu do Zamawigjego i naspnie ziay¢ z
kompletem dokumentéw do pozwolenia na buelokopic projektu budowlanego skiadanego wraz z
wnioskiem do pozwolenia na budewykonawca przeka Zamawiagicemu w dwoch egzemplarzach
wraz z wergj elektroniczi (na négniku CD lub DVD, pliki w wersji edytowalnej).

Zakres projektu budowlanego powiniené¢bggodny z Rozporgizeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012, poz. 462pjekt budowlany opracowany musichyrzez
personel igynieryjno techniczny o odpowiednich kwalifikacjachawodowych posiadgych
uprawnienia do projektowania budowlanego w odponigdspecjalnéci oraz lgdace cztonkiem
wiasciwej izby samorzdu zawodowego zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126), lub speliajarunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt
budowlany musi b§ opracowany w gzyku polskim. Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na
zaktualizowanych wtérnikach mapowych (do celow @kgpwych). Zamawiagy wymaga
sporzdzenia map do celow projektowych w wersji wektorppdiik dwg). Koszt wykonania wtornika
musi by uwzgkdniony w cenie kontraktowej. Do projektu budowlametpley uzyska i zalhczye
wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie oran Bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
Plan zapewnienia jakoi wykonywanych rob6t budowlanych (PZJ).
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Wszelkie koszty zwizane z uzyskaniem uzgodfieuzyskaniem pozwolenia na budgwoniesie
Wykonawca.

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaZamawiajcemu kosztorys (rzeczowo-
finansowy). Kosztorys natg wykona oddzielnie dla kadej pozycji (zadania), wyszczegoélnionej w
wykazie cen, z podziatem na bgan Cena kosztorysowa dlazkij pozycji musi b§ zgodna z cen
ofertong wskazap przez Wykonawe w wykazie cen. Kosztorysy po zatwierdzeniu przez
Zamawiajicego lgda stanowity podstagdo okrélenia stopnia zaawansowania robét i do wystawiania
faktur za wykonanie rob6t potwierdzonych protokatamdbioru rob6t przez uczestnikbw procesu
budowlanego, w tym przez Zamavdeggo.

C. Projekty Wykonawcze

Projekty wykonawcze dulg przedstawiaty szczegdétowe usytuowanie wszystkichydzen i
elementow Robot, ich parametry wymiarowe i techméczszczegotow specyfikacg (ilosciows i
jakosciowg) Urzadzen i Materiatdbw oraz bda uszczegdtawia rozwigzania Projektu Budowlanego.
Wykonawca zobowgizany jest przedity¢ do zatwierdzenia Inspektorom nadzoru inwestorskieg
Zamawiagcemu wszystkie elementy projektéw wykonawczych jozieinia, rysunki warsztatowe itp.
wraz ze szczegbtami dotygzymi budowy i ukaczenia elementéw Robét. Zgodnie z Warunkami
Kontraktu Dokumenty te dula podlegaly przegdowi i zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Zamawiggego.

Projekt wykonawczy powinien sklaglaie z :

Czesci technologicznej

Projektu zagospodarowania terenu

Wykonawczego projektu architektonicznego

Wykonawczego projektu konstrukcyjnego dla poszclregh obiektéw

Wykonawczych projektow instalacji wewtnznych w budynkach i obiektach

Wykonawczych projektow wypogania mechanicznego dla poszczegdélinych obiektéw

Wykonawczych projektow sieci zewtnznych

Wykonawczego projektu drég

Wykonawczego projektu ogrzewania i wentylacji.

Wykonawczego projektu elektrycznego

Wykonawczego projektu systemu kontrolno-pomiarowagimmatyki oraz systemu sterowania

oczyszczalngciekow (AKPIA)

Wykonawczego projektu ugdzenia zieleni i nasadielrzew

= Projektu i harmonogramu rozruchu

= Rysunki i obliczenia, ktére powinien spadzi¢c Wykonawca, bda wykonane i przekazane zgodnie
Z wymaganiami podanymizej:

= Rozmiary arkuszy powinny Byzgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chiyghagstan
uzgodnione z Zamawigjym inne rozmiary,

= Rysunki wszystkich elementdéw konstrukcyjnych pawinby¢ czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zaé bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych sgékaw.

Wykonawca przeka 3 egzemplarze rysunkow i obliégzéamawiajcemu celem zatwierdzenia, a
Zamawiajcy zwrdci jedm kopie rysunkow i obliczé Wykonawcy ze swoimi komentarzami. Zmiany
i/lub uwagi Zamawiajcego do rysunkow lub oblicadiedg natychmiast naniesione przez Wykonawc
a poprawione rysunki i/lub obliczenia przeddoe Zamawiajcemu ponownie w trzech egzemplarzach
do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Zatwieidzerzez Zamawiagego rysunkow i oblicze
Wykonawcy hcznie z jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przéamawiajcego nie zwolni
Wykonawcy z jego obowkkédw wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Kaktem -
warunkami umowy.

Rozpoczcie jakiejkolwiek czsci robot kedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego dokumentaciji wykonawcze;j.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zampeego leda wykonywane bez
jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy Wyrkawca nie &dzie zgadzat gize zmianami
czy modyfikacjami wymaganymi przez Zamawi@go, Wykonawca prike pisemne zawiadomienie
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do Zamawiajcego w terminie siedmiu dni od otrzymania zmiengmeysunku (rysunkéw). W takim
przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownieegi@y Zamawiagcemu dany rysunek
(rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach. &kbjWykonawczy powinien l#ysporadzony przez
Wykonawe w jezyku polskim.

D. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentagj Powykonawcz wraz z niezbdnymi opisami sporgdzi Wykonawca. Tr& tej
dokumentacji przedstawddedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykongwecealizowane.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego musitrzyma do przegidu Dokumentag Powykonawcz
przed rozpoogiem Prob Kacowych.

Jezeli w zakresie Rob6t wprowadzone zogtamiany w trakcie Prob Kaowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na zytkowanie, Wykonawca dokona wtawej korekty rysunkow
powykonawczych tak, by ich zakres, forma ktredpowiadata wymaganiom opisanym paejy

Wraz ze zgtoszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawqgy)zeprowadzenie odbioru mwego
robét Wykonawca przeka Zamawiajcemu 2 komplety (jeeli nie wskazano innegj ikai) - oryginat i
kopie dokumentow powykonawczych, w szczeg@hrio
= rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formalvig oraz pdf na ptycie CD lub DVD -w

3 kopiach.
= dokumenty potwierdzage jakd¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw oraz ich daprenie

do stosowania w Polsce
= oryginat i kopt dziennika budowy
= o$wiadczenie kierownika budowy (oryginat i jedna kapi

— zgodndci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projekteudowlanym i warunkami
pozwolenia na budogy przepisami i obovgzujacymi Polskimi Normami
— 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poezlku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu
= dokumentagj z zakaczonych testow m.in. protokoty badasprawdzé (oryginat i 1 kopia)
= geodezyjne pomiary powykonawcze i magmowykonawcg terenu Placu Budowy (2 kopie);
wspoétrzdne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy
= protokdt zagszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodavakazacyjnych (oryginat lub
kopia z klauzu} za zgodnéc z oryginatem
= kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesiongiistotnymi zmianami, jakie naglty
podczas budowy
= dla kazdego z urzdzer Podrcznik obstugi i konserwacji (2 kopie)
= protokét prob pomontewych uradzer mechanicznych i instalacji wykonany z udziatem
producenta
= sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczysaiczaldzialem pracownikéw Zamawigego
wraz z protokotem z przeprowadzonego szkoleniagwaikdéw Zamawiajcego
= instrukcg obstugi i eksploataciji zawiekgs : (2 kopie)
— Instrukcja obstugi obiektu (obejnagp wszystkie obiekty oczyszczalni), zawie@ co
najmniej:
- Opis technologii
- Plan oczyszczalni
- Schemat technologiczny
- Rysunki obiektéw
- Karty informacyjne dla wbudowanych komponentéw, zvzaadresami dostawcow,
- Pojemndci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresggramy, certyfikaty itp
- Dane techniczne
- Instrukcg instalaciji
- Obecne ustawienia, parametry nastawne
- Rysunki, list czesci zamiennych, schematy poken elektrycznych, itp.
- Program aytkowy wraz z licengj
- Programy aytkowe
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— Prowadzenie konserwacji, miwe problemy i ich usuwanie,

- Plan przegjdéw

0g6lng dokumentacje zapewnienia jgko(2 kopie)

dokumentacje z zakozonych préb i testow

dokumentagj oprogramowania,

ostateczg decyzg pozwolenia na iytkowanie catego obiektu oczyszczaloiekow zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

E. Instrukcje obstugi i konserwaciji

Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostgragodnie z wymaganiami Kontraktu i
ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.
Instrukcja obstugi i konserwacji Oczyszczalni pomarby na tyle szczego6towa, by Zamavigiey mogh
prawidtowo eksploatowa konserwowaé i regulowa prag urzadzen.
Instrukcja zostanie przekazana Inspektorom nadzorwestorskiego | Zamawiggemu do
zatwierdzenia nie piiiej niz 3 miesice przed Przegiem Robot przez Zamawigiego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogazagdac wprowadzenia zmian do w/w instrukcji,
wynikajacych z déwiadczeér uzyskanych podczas trwania prob. Winny lmpe ugte w postaci stron
uzupetniagcych lub zasipczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zewat przede wszystkim:
=  Woyczerpujcy opis dziatania Oczyszczalni i wszystkich jejraéstow sktadowych,
= Schemat technologiczny i AKPIA catej Oczyszczalposzczegodlnych obiektow,
= Instrukcje i procedury uruchamiania , eksploatawiytaczania dla Oczyszczalni i poszczegdélnych
obiektéw i postpowania w sytuacjach awaryjnych,
= Procedury lokalizowania awarii,
=  Wykaz wszystkich urdzen zawieragcy m.in.:
- Nazw i dane producenta i serwisu,
— Model, typ, numer katalogowy,
- Podstawowe parametry techniczne,
— DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostate insfeukopracowania wymagane do uzyskania
pozwolenia na zytkowanie i widciwej eksploataciji oczyszczalni, takie jak instrekstanowiskowe,
bhp, p.pa, pierwszej pomocy, ewakuaciji, itp.

F. Projekt Préb Koncowych

Projekt musi zawieka szczegotowy program (m.in. zakres, przebieg, wyana) dla Prob
Koncowych i Préb Eksploatacyjnych Oczyszczalni. Wykeoca przygotuje i przediy Inspektorom
nadzoru inwestorskiego do przedjli i zatwierdzenia Projekt Rozruchu w 4 egzempldrza terminie
60 dni przed datrozpoczcia Prob Kacowych na podstawie aktualnego Programu.

W Projekcie musgzost@ szczeg6towo opisane wszystkie czyétimiezlzdne do wykonania, aby
po zakaczeniu Prob Kacowych Oczyszczalnia mogta zosStaznana za dzial®ga niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem.

Wymagane jest by Projekt Préb Kamwych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Inspekt
nadzoru inwestorskiego i Zamawjeggo.

G. Oprogramowanie sterujgce prac Oczyszczalni

W przypadku, gdy Dokumenty Wykonawcy rpapostg wykonanych przez Wykonawc
programéw komputerowych i innego oprogramowaniaugteego prag Oczyszczalni, Wykonawca
bedzie zobowdzany, w czasie trwania Okresu Zgtaszania Wad, dpthmych konsultacji w zakresie
eksploatacji i obstugi dostarczonych aplikacji paa HOT Line (telefon, modem, Internet) oraz
utrzymywania kodéwrédtowych aktualnych aplikacii.

Po wykonaniu Robo6t Wykonawca przekaZamawiajcemu licencje na wszystkie programy
wykorzystane do sterowania pgadczyszczalni.
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Wiascicielem catego oprogramowania zastosowanego wekimjane] oczyszczalni zostaje
Zamawiajcy. Dotyczy to rownie aplikacji (programéw) utworzonych przez WykongawtV ramach
dokumentacji naley przekaza wszystkie hasta dogiu, kody zrédlowe (aplikacje programowe) w
sterownikach, panelach sterowniczych, programaclrualizacyjnych i innych ugdzeniach
mikroprocesorowych.

2.1.7 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanegonieezenia inwestycyjnego w sposob
odpowiadaicy wymaganiom okrdonym w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczego6towego zakresu i fornoyestu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisangodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenie wodnoprawne, decyz srodowiskowych uwarunkowaniach §Jepoza zakres dla ktérego
Zamawiajicy decyz¢ posiada) i pozwolenie na budew

Dla rob6t budowlanych, dla ktérych na mocy art. (B0. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczyitsjpPolskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy D20& nr 156, poz. 1118) nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budewlecz wymagane jest ich zgloszenie &glwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawcsporadzi dokumenty wymagane dla
dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszeniasen@emu organowi.

Przed zlgeniem wniosku o wydanie pozwolenia na bugow zgloszenia Wykonawca uzyska
akceptagi Zamawiajcego dla rozwgzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w
zgtoszeniu.

Zamawiajcy wymaga rownig sporadzenia i przedizenia do akceptacji projektow wykonawczych i
(opcjonalnie, jé8li wynika¢ to lkedzie z potrzeb spogdzonej DT) szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyptzed skierowaniem ich do realizacji, w
aspekcie ich zgodsoi z ustaleniami programu funkcjonalngytkowego i Kontraktu.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadamaganiom Rozpogzizenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowetdaesu i formy projektu budowlanego.
Wykonawca przekae Zamawiaggcemu dokumentagijtechnicza w formie analogowej (papierowej) w
5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (np. néniiau CD-R).

Opisane powsej prace zostan wykonane w zakresie przedmiotu zaméwienia i w @ma
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowzany Ustaw - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu d
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb ékmey w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techejczapewniajc:

1. spehnienie wymagapodstawowych dotygeych:
a) bezpieczéstwa konstrukcji,
b) bezpieczastwa pagarowego,
c) bezpieczéstwa uytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdnadici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2. warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:
g) zaopatrzenia w wad i energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi
cieplr i paliwa, przy zatgeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
h) usuwaniaciekow, wody opadowej i odpaddw,
mozliwo$¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,
warunki bezpieczestwa i higieny pracy,
ochrore ludnasci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrore obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz ofgiek objtych ochron
konserwatorsk
odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

o0k w
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8. poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniongiteresow oséb
trzecich, w tym zapewnienie doptu do drogi publicznej,
9. warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0s6b przebyw@jch na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiéaw DT, WWIORB

i poleceniami Zamawiagego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daprawomocnienia gidecyzji o pozwoleniu na
budowg, Zamawiagcy przekae mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowsddai¢ za
ochrorg punktow pomiarowych do chwili przgjia robdt przez Zamawiggego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalt na wiasny koszt.

2.1.8 Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarezaj dokfadnie, aby pozwolity uzyskawszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnihgtadecom i personelowi budowlanemu
wystarczajce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby apiseksploatagj ukonczonych robat.
Zamawiagcy bedzie miat prawo dokonywaprzeghdow dokumentéw Wykonawcy i dokonywa
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sne sporzdzane.
Kazdy dokument Wykonawcy eolzie, po uznaniu go za nagey sk do wytku, przediagony
Zamawiajcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy sktadagic miedzy innymi:
= projekt budowlany,
projekty wykonawcze,
operat wodnoprawny,
program zapewnienia jaka,
program i plan ptatrii,
wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczéiavykonania wyniknie w trakcie wykonywania
prac projektowych lub w trakcie rob6t (np. projebezpieczenia czy przebudowy istpoeigo
uzbrojenia),
dokumenty niezédne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na bugdbw imieniu Zamawiajcego,
raporty zawierajce wyniki testéw,
dokumentacja odbiorowa,
dokumentacja powykonawczadknie z inwentaryzagjgeodezyjn i pisemnymi éwiadczeniami
potwierdzagcymi dotrzymanie wczmiejszych warunkéw i uzgodnig
= instrukcje rozruchu,
= instrukcje obstugi i konserwacji,
= materialy szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca podstawie
upowanienia Zamawiajcego winien uzyska w imieniu Zamawiacego przy rozpogzriu robot
budowlanych. Dziennik Budowy ¢dzie prowadzony przez Wykonagaa terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Pr&uadowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty zgodngi materiatlow, orzeczenia o jaie materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione na
kazde zyczenie Zamawiarego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprécz wymienionych powg
nastpujace dokumenty:

= polecenie rozpoezia robot,

= protokoly przekazania Terenu Budowy,

= ewentualne umowy cywilno-prawne,

= $wiadectwa odbioru robot,
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= protokoly z narad i ustate

= korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W&eysprobki i protokoty, przechowywane w
uporzidkowany sposob i oznaczone wedtug wskazamawiagcego powinny by przechowywane tak
dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykaaa winien dokonywa w ustalonych z
Zamawiajcym okresach czasu archiwizacji, rowniea ndénikach elektronicznych. Zamawigly
bedzie miat petne prawo dggiu do wszystkich dokumentow budowy. Zagae ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowevodtenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Zamawiagego.

2.1.9 Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywanedh wedtug szczegdtowego Harmonogramu Realizaciji
Przedmiotu Zamdwienia, ktéry opracuje WykonawcagPam lgdzie uwzgédniat podziat rob6t na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokajipae i czasowo etapy.

Zgodnos¢ robot z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowzany
prowadzé roboty na podstawie i w zgodstd z wykonam przez niego dokumentacprojektowva,
zgodnie z Programem Funkcjonalnaytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezinymi do
realizacji rob6t. Wymagania wyszczegoélnione dhow jednym z opracowawymienionych powyej

s3 obowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie meze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach i dokumentacjach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénZamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje st jako zasael ktorg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projekiei,w przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Daneedé&ne w
dokumentacji projektowe] i w Programie Funkcjonalbiytkowym keda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalrealchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ma@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieds w pelni zgodne z dokumentacprojektowy lub
Programem Funkcjonalnozyitkowym i wplynie to na niezadowalgj jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt (np. ochrogp
znakéw geodezyjnych, ochrgrmiejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkieateriaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty wystawienidwiadectwa Przefia.
Wykonawca bdzie utrzymywé roboty w stanie zadowalgym do czasu wystawienigwiadectwa
Przegcia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108z.953 wraz z pdniejszymi
Zmianami) zobowgzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez tamyjenie tablicy
informacyjnej.

Tablice informacyjne i pamiatkowe UE

Tablice informacyjne i pamgikowe UE nie wchodgw zakres Kontraktu i zostanvykonane w ramach
odrebnego Kontraktu. Wykonawcathzie odpowiedzialny za ich zamontowanie i utrzyregmize caty
okres trwania robat.
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Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca bdzie zobowazany zaprojektow@i wykona® inwestycg w sposéb zapewnigy ochror
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji siecinkdizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych
odlegtaci od budynkow, sieci uzbrojenia i innych budowdgodnie z obowdizujacymi przepisami i
ustaleniami witgciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowaminimalnych odlegici od
budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje ykena - w uzgodnieniu z wdaiwymi gestorami -
odpowiedny przebudow lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wigiwe zabezpieczenie istmaeych budynkéw, a tale wiasciwe oznakowanie

i zabezpieczenie istnigjych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemneg@dmaszkodzeniami w
czasie prowadzonych robét. W przypadku wpnia uszkodzenia Wykonawcadzie zobowizany
do natychmiastowego powiadamiania 0 uszkodzeniu afaapcego oraz wigciwego gestora.
Uszkodzenia &dag usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonaweazie odpowiedzialny za ewentualne
szkody powstate z winy Wykonawcy w zygku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzbmpbot zgodnie z obowzujacymi przepisami.
Wokot wykopdw Wykonawca zapewni paze ochronne (o wysokd 1,1m, w odlegtéci 1 m od
wykopu), zaopatrzone w napis ,,O0sobom postronnyngpvaizbroniony”, a w nocy w czerworwiatta
ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego. w okresie trwania budowykaiczania robot Wykonawcastizie:

= utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

= podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w sgéngci:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrBz.U. 1994 nr 92 poz. 880.

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach D203 poz. 21.

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.@012nr 115 poz. 1229.

— Rozporadzenie Ministrarodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewvkéw, jakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiancj
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2Q08v sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcowiciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzawciakow do
urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964 zri@jszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 13 wrZsia 1996 r. o utrzymaniu czyst i porzdku w gminach Dz. U. 1996
nr 132 poz. 622 z ghiejszymi zmianami.

Ponadto Wykonawcagchzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriei spotecznej i
innych, a wynikajicych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢msitvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc se do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na: lokalizagy baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowyclrodki ostranosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytadub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmms$cia powstania pzaru.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty w sposéb zapewniyi w maliwie najwickszym stopniu
ochrore i zachowanie istnigtego drzewostanu.

W szczegolnféci Wykonawca bdzie zobowazany do ochrony i zachowania drzew stangwch
pomniki przyrody.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.
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Warunki bezpieczaistwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowzany zapewri bezpieczéstwo na terenie budowy i na zestnz terenu

budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkdacy Wykonawca jest zobogdany do

zapewnienia bezpiecastwa na terenie budowy, zabezpieczenidddp budynkow i posesji w okresie

realizacji Kontraktu do momentu wystawiedwiadectwa Przeria.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i

higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdraz niespelnigjcych odpowiednich

wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni iduzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi

odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie odazzapewnienia

bezpieczéstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych najew trosce o ochran zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich

przestrzegawszystkich obowgzujagcych zasad bhp zawartych w przepisach i normaatzbva/ch.

Szczeg6la uwag naley zwrOcé na zagréenia bezpiecZestwa zdrowia izycia wynikapce z

prowadzenia robét liniowych i mor#awych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

=  wilasciwy roztadunek @izkich materiatéw,

= skiadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami preEitdw i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych kxdzie ograniczony dogp os6b niezatrudnionych,

= zagraenia przy transporcie wewimznym cezkich materiatow i urgdzer z miejsca skladowania
do miejsca montas (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchzapgiref niebezpieczn
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpiestwnea przy transporcie),

= zagraenia przy robotach budowlanych prowadzonych przytaio ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2awst Prawo Budowlane, jest obazany przed

rozpoczciem robot sporizi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przed przysipieniem do rozruchu spadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktdryc

mowa w Rozporgzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 01.10.1993r. w

sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowychkonserwaciji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) qgoaz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach

sciekow.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowtany do sporgizenia planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc802 roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoa
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrawiyich, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem o0so6b trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.
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Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca robot zobowrany jest zorganizowai zabezpieczy teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabeepy teren budowy oraz zorganizujectbie
utrzymywat zaplecze.
Zaplecze Wykonawcy sktadai¢c bedzie z niezbdnych instalacji, urmzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatbw oraz drég dojazdowych i wesrmanych potrzebnych do realizacji rob6t eih
Kontraktem. Wyposanie biura winno zapewriavtasciwe warunki kierowania budayworaz srodki
techniczne pozwalage na peten kontakt z Zamavaeym.
Wykonawca winien wypogg¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiedios¢ toalet. Toalety
musz by¢ regularnie sprgane i usurgte po przejciu robot przez Zamawiggego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmirne
= Opracowanie i uzgodnienie z Zamaw@jm (przed przygpieniem do robét) planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robGidmje z Ustaw Prawo Budowlane i
odpowiednim Rozpogrdzeniem wykonawczym (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 iadi0 lipca 2003).
= Wykonanie objazdéw/przejazdow.
= Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowydadrer zabezpieczagych takich jak: zapory,
swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogemiz, pogcze, gwietlenie, dozorcéw, wszelkie
innesrodki niezlzdne do zabezpieczenia Terenu Budowy.
= Opfaty lub dzietawy terenu, pomieszcigitd.
= Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powibriqie mniejszej 25 nf z wyposaeniem,
parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym ¢jesin do toalet.
= Przygotowanie terenu.
= Konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowsi
drenau.
= Przebudow urzadzen obcych.
= Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem @hgwcy (zainstalowanie wszystkich
niezkednych uradzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placow i zabezpiecrze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).
= Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
= Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier $wiatel.
= Obsluga wszystkich tymczasowych atizen zabezpieczagych.
= Zapewnienie przejazdow i dojazdow.
= Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploataeyjwgzane z aytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszchg.
= Likwidacja tymczasowych ugdzen zabezpieczagych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
= Usunkcie wbudowanych tymczasowych materiatdw i oznakaaan
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
= Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuicie wszystkich urgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewgtrznych, biur, placéw, zabezpiedzeczyszczenie terenu i
doprowadzenie go do stanu pierwotnego).
Powyzsze nalgy uwzglednié w cenie oferty.

Warunki dotyczce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lubgaoizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje ktzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogmudz@otcze, gwietlenie, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robét i wygody pracownikéw, zapeygaiav ten sposob bezpiedmtwo.
Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne amizenia
zabezpieczape Ixda akceptowane przez Zamavgeggo. Wykonawca jest zobaygany do
zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie &gliKontraktu.
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Ogrodzenie terenu budowy

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzegtinie zabezpieczy (ogrodzé) wszelkie wykopy zwjzane z budow
zgodnie z obowdizujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z plabezpieczéstwa i ochrony
zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Pojazdy lub fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢olg dopuszczone do ruchu i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawszelkich szkod w ten sposéb wywotanych.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idalzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepiswytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w
sposob cjgly bedzie informowa Zamawiajicego o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg

I inne odnéne dokumenty.

Dzialania zwgzane z organizagjprac przed rozpoeziem robét

Przed rozpocxiem robdt i okr@onych czynnéci Wykonawca jest zobowzany powiadond
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o termmgapoczcia prac oraz o przewidywanym terminie
zakaczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniaminiami i decyzjami zawartymi w
dokumentach budowy, wszystkie organy i instytugjazowmtg&cicieli i dziezawcow terenu objego
budowg.

Z chwilg przegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przedieitdelami nieruchomsxi, ktorych
teren przekazany zostat pod budowa wszystkie szkody powstate na tym terenie. Vigkeca
zobowgzany jest rownigz do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow wszystkich wiacieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod bgdow

Wykonawca opisze udaginiony teren dcznie z dokumentagj fotograficzry, sposobem
zabezpieczenia wykopow, istriegj zieleni, uradzer nadziemnych, wykonania drog moiavych, a
takze opisze wszelkie szczego6towe ustalenia dla datezgau.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkéw wydanych przezojg#th uzgadniajce,
opiniujgce oraz wigcicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Rozruch (proby kicowe)

Wykonawca wykona wszystkie niegine proby kacowe, jak réwnie wszelkie inne dziatania
niezledne do oddania rob6t do normalnej eksploatacji zekazania ich Zamawigemu (w tym
szkolenie) oraz wyposg oczyszczalri w niezledny sprzt bhp i ppa.

Probom kacowym naley podd& wszystkie czsci mechaniczne, elektryczne oraz AKPIA niedbe
do funkcjonowania oczyszczalétiekoOw dostarczone w ramach niniejszego Kontrakiuvczeniu
ich w uktad funkcjonujcy przed modernizagj

Probom Kacowym naley podd& nastpujace cagi technologiczne:

= mechanicznego oczyszczal@ekow,

= biologicznego oczyszczaniaiekow,

= gospodarki osadowej, z uwzgdhieniem linii chemiczznej stabilizacji osadow,

= system AKPIA.

oraz inne niezigdne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalnbbrkaicowe teda w kolejnaci
obejmowaly:

= préby przedrozruchowe,

= proby rozruchowe,

= ruch prébny.
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Wykonawca winien przedstagvi program prob kacowych do zatwierdzenia Zamawgegmu.
Wszystkie badania i proby winny byealizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawcaoma wszelkie dziatania, uzyska uzgodnienia
i decyzje administracyjne niegiine do oddania rob6t do normalnej eksploatacjizekazania ich
Zamawiagcemu do aytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakiczeniu préb kacowych Zamawiajcy wydaswiadectwo Przecia dla caléci
robot.

Préby przedrozruchowe - rozruch mechaniczny.Proby przedrozruchowe obejmupdpowiednie
przeghdy oraz préby funkcjonalne przeprowadzane w wardnkaa sucho" lub ,na zimno" dla
kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego migrtowego elementu rob6t w celu
wykazaniaze kade z nich mee by bezpiecznie poddane prébom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny twodniesieniu do poszczegolnych obiektow igdean.
Badania te odbywasie winny bez obecrii medium roboczego (w zakresie na ile pozwalaaa t
specyfika danego obiektu lub gdzenia).

Préby mechaniczne winny obejmotven.in.: sprawdzenie czystt wewmtrz wszystkich obiektow
budowlanych, a w szczegdkw tych, ktére zalane zostariciekami lub osadami, sprawdzenie
zamocowania, czysfoi i droznosci rurocagoéw i instalacji, uruchomienie wdzen na biegu luzem,
sprawdzenie kierunku obrotéw, wiellad drgay, sprawdzenie zabezpiedze elektrycznych,
funkcjonowanie obwoddéw AKP i inne dziatania wdave dla rodzaju obiektu i ugdzenia.

Préby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Préby rozruchowe obejmupdpowiednie przegtly oraz
préby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,nekroi' lub ,na ciepto” dla Robét w celu
wykazaniaze mog pracow& bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami tlpoddane ruchowi probnemu.
Kolejne wezty oczyszczalni magpodlegé rozruchowi stopniowo, zgodnie z harmonogramenyikip
wzajemnych powgzan migdzy tymi weztami.

Rozruch hydrauliczny powinien byprowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako madi
roboczego. Rozruch hydrauliczny powiniert [prowadzony przez Wykonaw@rzed wprowadzeniem
do obiektow jakichkolwiek innych ptynow technologig/ch, aby ewentualne usterki mogty ¢by
usungete w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitamnyc

Badania i préby hydrauliczne winny obejmdwan.in.: napetnienie uktadow wad sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysckiowego poszczegodlnych obiektow i regutacpotozenia i
wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego peltia mieszadel zatapialnych,
badanie wydajrii pomp, i inne dziatania wdaiwe dla rodzaju obiektu i ugdzenia.

Badania powinny obejmowazaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wikiee wyposaenie w
postaci rurocigbw, armatury oraz wyposania mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktérego przeprowadzenie badagoréb hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomyline zakaczenie prob rozruchowych jest warunkiem konieczngia zgtoszenia gotowsoi
obiektu do ruchu prébnego.

Ruch prébny - rozruch technologiczny.Ruch prébny obejmuje rozruch technologiczny oczyalri
wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w projeko&uchu oraz ruch prébny. Rozruch potrwa
tak dlugo a proces oczyszczanixiekdw speini wymagania formalne przez 14 dni pegir bez
przekroczé. Po spetnieniu tego warunku rozpocznigrsich probny, ktéry winien wykazaze roboty
dziatap niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Potrwa prz&re® 12 miesicy czyli przez okres
zgtaszania wad. W tym okresie do dyspozycji Zampeeo kdzie pozostawat technolog oraz
specjalista w zakresie aparatury kontrolno pomiajow automatyki. Przez pierwsze 30 dni po
osiagnigciu wynikow bez przekroczejesli Zamawiapcy wyrazi takiezyczenie Obydwaj specjddi
beda pracowa przy eksploatacji obiektu codziennie. W pozostatyknesie ruchu probnego obydwaj
wyzej wymienieni specjalti beda mieli obowhzek pojawé sie na obiekcie OczyszczalStiekow na
zgdanie zamawiagego, lecz nie &&ciej niz raz w tygodniu. Pojawienie esiwyzej wymienionych
specjalistow nagpi najp&niej w drugim dniu roboczym od zgtoszenia przez Zamajacego takiej
konieczndci

130



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

Ruch prébny winien hy przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogram projektem
rozruchu.

Przed rozpoaxiem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowkan awaryjny uzgodniony z
Zamawiagcym na wypadek wyspienia w oczyszczalni awarii.

Do ruchu prébnego nina przysipi¢ po pozytywnym zakiczeniu prob rozruchowych i rozruchu
technologicznego. Wykonawca winien rozpgczdoprowadzaniesciekbw do nowych obiektéw
oczyszczalni i rozpogZ jej rozruch technologiczny. Po skierowaniu naptywaiekow na
oczyszczald powinna by ona eksploatowana przez Wykonawprzez 24 godziny na deb
Wykonawca zobowgzany jest do utrzymania oczyszczalni wgtym ruchu.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien &ajge wszelkie materiaty i wyposganie
niezledne do symulacji nych warunkéw pracy oczyszczalni, ktére rpogysipic w okresie jej
normalnej eksploatacji. Podczas rozruchu technotogigo koszty energii elektrycznej, paliwa, wody
do celow technologicznych pozostajo stronie wykonawcy. Podczas ruchu probnego {oszergii
elektrycznej oraz koszty pracownicze zalogi Zam@gego pozostgjpo stronie Zamawiagego
Wykonawca winien zrealizowawszystkie procedury, badania oraz przekamformacje w zakresie
spetniajgcym wymagania ok&one w projekcie rozruchu. Zamawgay maze zobowazat Wykonawe
do przeprowadzenia dodatkowych bada celu zademonstrowania pracy proceséw, ktore iedan
Zamawiajcego wymagaj dodatkowych wyjgnien lub testéw.

Wykonawca winien powiadoriZamawiajcego o zamiarze rozpaogda prob 48 godzin przed ich
planowanym rozpoeziem.

Wykonawca powinien kontynuowafaze rozruchu technologicznego i préb tak diugs proces
oczyszczanigciekow spelni wymagania formalne przez 14 dni poglr bez przekrocze Badania
zwigzane z efektywni@ia usuwania azotu powinny byprowadzone przy temperaturzeiekOw w
komorach osadu czynnego nigszej ngz 120C.

Podczas ruchu prébnego oczyszczalnia powinna dziataposob w petni zautomatyzowany. Nagle
zaprojektowd procedug uruchamiania oczyszczalnisciekbw przy zasilaniu z agregatu
pradotworczego. Podczas ruchu prébnego #yalprzeszkok obstug Zamawiajcego do pracy z
zasilaniem z agregatu. Najepicciokrotnie przeprowadziprocedu¢ przechodzenia z zasilania statego
na zasialanie z agregatu stacjonarnego i mobilnego.

llos¢ prébek nie spelniagych wymogéw oraz metodologia b@&dgpowinna by zgodna z
Rozporadzeniem Ministra Ochron§rodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie wiabw, jakie
nalezy speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substessmjzegolnie
szkodliwych dlaérodowiska wodnego (Dz.U. 2014 r. poz.1800).

Zakres badaprobek ploepszacza glebowego — jak do wykorzyatesiniczego.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiagego

Po zakdczeniu robdt, bezpgoednio po przeprowadzeniu probnej eksploatacji Wigeca
przeprowadzi szkolenie personelu Zamagaago.

Zamawiagcy przewiduje przeszkolenie pracownikéw bezpdniej obstugi oczyszczalriciekdw i
dozoru technicznego:

= bezpdrednia obstuga oczyszczaktiekow: 5 0séb,

= pracownicy dozoru technicznego: 3 osoby.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu persan&amawiajcego niezbdnej wiedzy na temat
technologii, eksploatacji i utrzymania gdzen, instalacji oraz prac oftiych projektem, w celu
zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy onizymania sktadnikow projektu wykonanych w
ramach Kontraktu.

Szkolenie obejmie co najmniej ngstijgca tematyle:

= poprawn eksploatagj i zrozumienie zasady dziatania ogolnych systengystemow sterowania
oraz stosowanej technologii,

obstug systemdow, maszyn i wdzen,

kontrok jakaosci,

konserwagj urzadzen | wyposaenia,

zastosowane procedury bezpigtteva (hcznie z przepisami BHP i p. pJ.
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Wszelkie szkolenia i instruktamusa by¢ prowadzone wezyku polskim. Szkolenie winno generalnie
sktad& si¢ z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow ¢akdici, a nasipnie z zapoznania z
instrukcp eksploatacji oraz poszczego6lnymi elementami wyjersa.

Szkolenie winno by prowadzone na oczyszczal§tiekOw, a wdraanie programow eksploatacji i
utrzymania winno b§ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymaniastdrczonych przez
Wykonawe.

Szkolenie winno b§ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegolowymi wymaganiantycdgcymi
uczestnikow, poniewainstrukcje i informacje przekazywane poszczegolmyopom personelu #Qia
si¢ od siebie w zaleosci od zakresu ich obowzkow, std konieczné¢ omowienia ranych aspektow
Z r&znymi uczestnikami.

Szkolenie winno by zakmczone i efekty zademonstrowane przed przekazanieryspczalni
Zamawiagcemu.

Jezeli, w odniesieniu do pogtdéw robot i codziennego funkcjonowania oczyszczdliekdw,
konieczne jest, aby Zamawialy uruchomit jakiekolwiek systemy lub wdzenia, Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za przekazanie niegtinych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia peedon
Zamawiajcego, zapewniggego petne zrozumienie technologii i dziatania, epgrzrozpocgciem
uzywania tych systeméw lub wdzer przez Zamawiacego.

Zamawiajcy pokrywa wszystkie koszty zg#ane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu
Zamawiagcego wyznaczonego do weia udziatu w szkoleniu i instrukta.

Wykonawca winien zapewhiwszelkie niezbdne materialy szkoleniowe i pomoce np. tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niedbe personelowi Zamawigjego do samodzielnego
szkolenia w péniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacgkisploatacji) oraz do szkolenia
kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkale ogolny opis materialtdbw szkoleniowych oraz prébkiateriatdw
szkoleniowych musgby¢ dostarczone wraz z list przewidywanych instrukiaré

Wszystkie materiaty winy kysporazdzone w ¢zyku polskim.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznegegaimlenia pracownikow, pod pojem czego
rozumie s nabycie przez nich uprawnié zaliczenie ich do pracownikdéw wysokokwalifikowat.

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologic

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologicZwykonawca zobowrany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienidym Zamawiajcego oraz Konserwatora
Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawgago pisemnego zezwolenia pod dpp sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowd robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmujentkilomdaci, ze
dalsze roboty magby¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednichzistuProwadzenie robot pod
nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkostanie rozliczone w ramach zaméwienia
uzupetniagcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot napt odstongcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymgmar i niemaliva okaze st korekta
harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawgdeie uprawniony do wygpienia o dodatkowy
czas na ukaczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami taktu.

Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowtany zné wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lukggsadzania
drzew i krzewow. Przed przygtieniem do wycinki lub przesadzania wymaggch pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniegzncaport dendrologiczny inwentaryaay stan
zZieleni na terenie olilym robotami oraz inne niegbne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzey wiasndcia Zamawiajcego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzggmi (np. zatadunek, transport, roztadunek, opisty
skladowanie i utylizaej itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winapywa: sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwole i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawaiago.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczowejvgicinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.
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Wymagania dotygze sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania Kontraktu, jest zolyaany do utworzenia sali konferencyjnej o
powierzchni min. 25 fmznajdujicej sk na terenie zaplecza Wykonawcy z dpsim do zaplecza
sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dlaimium 3 samochodéw.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energiektryczm i ogrzewanie a tale utrzymanie w czystoi
sali i wyposaenia oraz likwidagj sali na zakaczenie Kontraktu.

W ramach ceny Wykonawca zapewni wypasae sali w stot konferencyjny i krzesta dla comiajej

6 0sOb, wieszak na ubrania, tabldo prezentacji rysunkow oraz przybory do serwowar@pojow dla

8 o0s6b (szklanki, filianki, talerzyki, tgeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy). W Sali
konferencyjnej naley zainstalowa komputer z dogpem do internetu, drukagk skanerem minimum
format A4

2.1.10 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do przyjcia odpowiedzialn€ei od nasgpstw i za wyniki dziatalnéci

w zakresie:

= organizacji rob6t budowlanych,

zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich,

ochronysrodowiska,

warunkow bezpieczstwa pracy,

warunkow bezpieczsstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robét przed dgstm 0so6b trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od ppstw zwihzanych z budow

Wykonawca bdzie zobowizany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinierc mbiekt w trakcie budowy lub mortia wraz ze wszelkim

mieniem znajdujcym skt na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmoiva

= roboty kontraktowe, speti wyposaenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i nargdzia budowlane, upgmiecie pozostatéci po szkodzie;

= odpowiedzialné¢ cywilng zwigzary z prowadzeniem prac budowlano-mamaych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wysdzonych na terenie budowy lub w jegsiedztwie w zwizku z
prowadzeniem prac budowlano-mareych osobom trzecim;

= odpowiedzialné¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wygdzonych personelowi Wykonawcy;

= ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zanietlzawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowevszelkie szkody i straty materialne polegaj na utracie, uszkodzeniu

lub zniszczeniu mienia. d8lzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w székesmci: pozaru,

uderzé pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powgdniraganu, gradu, osgnia st ziemi,

deszczu nawalnego, ésienia ziemi.

2.2 Wymagania Inwestora w zakresie projektowaniai  wykonawstwa:

Wymagania Inwestora w zakresie projektowania i wgk@stwa zostaly opisane szczegétowo w pkt.
1.7.1 +1.,7.27 niniejszego opracowania.
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2.3 Wymagania dotycz gce wia $ciwo sci wyroboéw budowlanych

2.3.1 Wpymagania formalne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowa wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodni przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. - Dziennik Ustaw Nr @iz. 881), i ktére posiadajwtasciwosci
uzytkowe umaliwiajagce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektobudowlanym
spetnienie podstawowych wymaga
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa:
=  Wyroby budowlane dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpiedgeva, wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w @sieniu do wyrobéw podleggiych
tej certyfikaciji,
b) dokonano oceny zgodsa i wydano certyfikat zgodrégi lub deklaragj zgodndci z Polslg
Normg lub z aprobattechniczi - w odniesieniu do wyrobow nieattych certyfikacy
okreslona w lit. a, magcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedmegvymaga
podstawowych;
=  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
=  Wyroby budowlane:

c) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie googmi przepisami dokonano ceny
zgodndaci ze zharmonizowaynormy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczg lub krajows specyfikacy techniczg painstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi,

d) wyroby znajdujce sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#tva, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

= Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidgkgiewlanym g wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporgzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
dostawca wydatdawiadczenie wskazgge,ze zapewniono zgod&é wyrobu z § dokumentagj

oraz z przepisami i obowdujagcymi normami.

= Zasady wydawania krajowej deklaracji zgoérizostaty okrélone w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w spgesposobow deklarowania zgodnowyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiemlashym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).

= Dopuszczalne stenia i na¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanymtzez
materiaty budowlane, ugdzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okréla Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

= 12.03.1996r.

=  Wszystkie materialy i ugtlzenia przewidywane do wbudowanigipzgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Zamawigiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykoaaw

przedstawi szczego6towe informacje dotyazzrodia wytwarzania i wydobywania materiatow oraz

odpowiednigwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaaotnictwie

i prébki do zatwierdzenia Zamawsagmu.
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2.3.2 Zrodta szukania materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposoéb ggly spetniag wymagania WWIORB w czasie pept robot.

2.3.3 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwurotd wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wifczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Zamawiajcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawtgmu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagadlosciowych i jakdgciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terendw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwapiasku izwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezymracaniu stanu terenu przy uzeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad cvdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazaZamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayge§o, Wykonawca niec¢lzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3.4 Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwadrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk materialtdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatdbw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekcivytworni kedzie miat zapewnian
wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiezprzeprowadzania inspekc;ji.

2.3.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzre dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychernatow
zostanie przewarfciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsi¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane naderilo czasu gdyeola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczentaohowaly swaj jakosé i whasciwosci do robét i
byly dostpne do kontroli przez Zamawigiego.

Miejsca czasowego skladowaniacdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza placem budowy w miejscach zorganizgefanprzez
Wykonawe.
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2.3.7 Wariantowe stosowanie materialow

Jeili DP lub WWIORB przewiduyj maozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaygiefjo 0 swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmiee by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

2.3.8 Akceptacja materiatéw i urzgdzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i uemtlzenia przeznaczone dla robdt muszostd zatwierdzone przez
Zamawiagcego przed ich dostarczeniem. Zamaydgj maze polect przeprowadzenie testow na
materiatach, urmlzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowyz arave on poled
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to zciwve juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowgzany do dostarczenia materialdw, adzen do jakichkolwiek cegsci robo6t odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Whdwca przedstawi nazyczenie
Zamawiajicego probki do jego akceptacii, a przed przedstaem probek Wykonawca upewnkske
sa one faktycznie reprezentatywne pod vedgim jakdci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostaj
pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wyketagie podczas pragda rowne pod wzgldem
jakasci zatwierdzonym préobkom.

Materialy i uradzenia musg posiada wymagane dla nich praweswiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpiésiga, atesty, aprobatsyviadectwa itp. Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenie polskich ttumatzéokumentow zwjzanych z materialami, a
istniegcych w innych ¢zykach.

Chocia inwestycja kdzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akaep otrzymaj rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardowdminarodowych i spetnigge kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawavteniniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca § zobowpzani do dostarczenia dowoddw potwierdegch powysz zgodndé.
Akceptacja takiego ugelzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobegzen wynikajacych z tego
Kontraktu i r&nych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.4 Sprzeti materialty budowlane

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spgz uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w DT WWIiORB, Programie Zapewnienia Xakolub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamavdeggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagaego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawieggo w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosgodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidug mozliwosé wariantowego giycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawigjego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Zamawigego, nie mge by pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawieggo zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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2.5 Srodki transportu

2.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu ¢uzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgymi w
Kontrakcie i wskazaniach Zamawjaggo, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spetnig@ wymagania dotycgee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gpfei na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyelyowo
tadunkéw i w sposob gijty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zamaviizggo.

Srodki transportu nieodpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenie Zamawdeago kda usunéte z
placu budowy. Wykonawcagtzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.

2.5.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsgspetnid wymagania dotyeze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfei na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uyte srodki transportu winny spetntawymagania okrdone w Ustawie z dnia 6 wrgeia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 (#f88) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nrgg&. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog byé
dopuszczone przez wiawy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedimu budowy.

2.6 Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

2.6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzdpdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, @da zgodné¢ z DT, WWIORB, Projektem
Zapewnienia Jakai, Projektem Organizacji Rob6t oraz poleceniamnZwiapcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®y za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgsci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramigtreymi okrélonymi w DT.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego lkedzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawaa wiasny
koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiatk placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawé uzgodnione z Zamawiggym jako obszary
robocze.

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu techniazrimglynkéw potaéonych w
odlegtaici mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowamniaeta pneumatycznego,
dla budynkow mieszazych s¢ w odlegtdci mniejszej ni 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe-i
sporzadzi odpowiednie protokoty.

2.6.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petrs obstug geodezyjn.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w tereni€@pracowanie geodezyjne projektu rngl@pierad na
oshowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wgpsb udosgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobdéw Geodezyjnych.
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Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedm wymaganiami DT, podlegajgeodezyjne
elementy okréajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokwe budowanych
obiektow, a w szczegoldoi:

= gldéwne osie ruroggow i obiektéw naziemnych i podziemnych,

= stale punkty wysoliziowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowyCzynnaci geodezyjne w toku budowy obejmu;j
= geodezyjn obstug budowy i montau obiektow budowlanych,
= wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyfnjako zadcznikdw do ksigi obmiardéw

I wnioskow,
= geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz obiektéw budowlanych,
= wznowienie znakoéw granicznych naruszonych w trapetvadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i mohataobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiaoytkolne
tych elementéw obiektu, ktérych dokladtousytuowania bez pomiardéw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnéti geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potigi@rwpisem do dziennika
budowy lub montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kieroamikboudowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potgenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanegavierajce dane
geodezyjne umdiwiajace wznowienie lub kontrglwyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakiczeniu budowy.Po zakéczeniu budowy poszczegdélnych obiektéw
budowlanych naley sporadzi¢ geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementoaspaglarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawczaOperat geodezyjny wchogtzy w sklad dokumentacji

budowy powinien zawieta dokumentag geodezyja sporadzory na poszczegoélnych etapach

budowy, a w szczegdldoi szkice tyczenia i kontroli pokenia poszczegélnych elementow obiektu

budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdepna w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej powinna zawigradane umgliwiajace wniesienie zmian na magzasadnicz, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji siagbrojenia terenu. Dokumentacja musi zésta

sporzdzona w formie papierowej i elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

= do csrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjgmmat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odsbnymi przepisami,

= kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

2.6.3 Zgodnos¢ robdt z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowkany Ustaw - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu d
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb ékmey w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techejczapewniajc:
1. Spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:

a) bezpieczéstwa konstrukcji,

b) bezpieczastwa pagarowego,

c) bezpieczéstwa uytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahzoochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnadici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.
2. Warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:

a) zaopatrzenia w wad energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplm i

paliwa, przy zateeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwaniaciekow, wody opadowej i odpadow.
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3. Mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektowyteczndci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnaspe, w szczegoldoi poruszajce sé na
wozkach inwalidzkich.

5. Warunki bezpieczestwa i higieny pracy.

6. Ochrore ludndsci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

7. Ochrore obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz otdiekobgtych ochron
konserwatorsk

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.

9. Poszanowanie, wygtujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniomytereséw osob
trzecich.

10. Warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia os6b przebyaw@jch na terenie budowy.

2.6.4 Harmonogram robot

Wykonawca zobowdzany jest do przedstawienia Zamawtgmu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonogramy rozruchow i tymczasowy&bpleatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

2.6.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadafe sé do ponownego wbudowania nafeztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajcego i pozostawido jego dyspozycji.

Pozostate materialy Wykonawca na wlasny koszt esumpilacu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

2.6.6 Wycinka zieleni

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny kodetyzg zezwalajca na
usunicie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wyeajacych pozwolenia) zgodnie z
inwentaryzagj zieleni i drzew owocowych (niewymagajch uzyskania pozwolenia) oraz krzewéw
(wymagajcych pozwolenia), krzewdéw owocowych na terenie pnagzonym pod budaw

Wykonawca posegreguje wyti zielea i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sldadsko
wraz z utylizacj wybrane przez Wykonawé uzgodnione z Zamawigym.
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2.7 Kontrola jako $ci

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé

zatazong jakasé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar ¢dg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Slizywdiane

jednostki wykazano w porszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
Czas sekunda 1s, s
minuta 1 mn=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Diugos¢ metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1nf
Objetosé metr szécienny 1nt
1 litr 11=0,001m
Masa kilogram 1 kg
tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1N=1mkg/5
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprzenie 1 kN/nf
1 N/mnt
Cisnienie pascal 1Pa=1N/m
milibar 1 mbar = 102 Pa
Moc wat 1w = 1nf kg/s’
KILOWAT 1 kw =1000 W
Temperatura stopier Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem norracym cat@é zagadnié brarry budowlane] w Polsce jest

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlamg.(U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 zzp6zm. -

tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia28tku o systemie oceny zgodd(Dz.U. 2002 nr

166 poz. 1360).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo datyce i zwhzane z wykonaniem pracedizie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisovle azczegbtowe wytyczne nie stangwniaczej,

aich jakd¢ nie jest nksza nk tam okrglona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powBnego stosowania w budownictwie musi

by¢ zgodny z jednym z trzech nagtijacych dokumentéw odniesienia:

= 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobpadlegajcych certyfikacji na Znak
Bezpieczéstwa,

=z wiaciwa przedmiotowo PolskNorma wyrobu,

= 7 Aprobag Techniczig w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanawi®olskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wisciwosci uzytkowe (odnosgce sé do wymaga podstawowych) rinia sie
istotnie od wtaciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodna¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanaepagicymi procedurami atestacyjnymi:

= Certyfikacja na Znak Bezpieazstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczéastwa. Wykaz wyrobow obfych certyfikacy na Znak Bezpiechstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okréla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw ocermmdngsci, wzoru deklaracji zgodroi oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszcradgmbrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) orazpRwzdzenie Ministra Spraw
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Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 rokusgrawie okréenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie magych istotnego wptywu na spetnianie wymagedstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr
99 poz. 637), a take Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryterioeht@cznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

= Certyfikacja zgodnéci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodiwdz Polslg Normg lub
Certyfikat Zgodnéci z Aprobat Techniczg.

= Deklaracja zgodnii producenta. Producent wydaje Deklagatgodndci z Polslke Normg lub
Deklaracg Zgodndci z Aprobag Techniczg. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgoéio
okresla Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@ssnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechndgeosvania wydzielono wyroby nie mag

istothego wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanetuge

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyrtthg dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez kameci przeprowadzania oceny przydatoio

atestacji zgodnii oraz ich znakowania.

Tam gdzie w WWIORB opisano stosowane materialyrowae, ledg one zgodne z podanymi danymi

szczegOtowym. Materiaty i surowce nie etigj polskimi normami da reprezentowaly najwigz

jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlam&?.(U. z 2017 r., Nr O, poz. 1322 - tekst
jednolity).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemieyezgadndci (2017 r., Nr 0, poz. 1266).

= Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobaatotvlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodndci (Dz. U. z 2015 r., Nr 0, poz. 1165).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z driiZ listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania véfawosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowani
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

= Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pagitadem wymiarédw nagpi wedtug
obowigzujacych norm, a w szczegolém PN-ISO 3443-8:1994.

= Normy przywotane:

= PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przad&nie danych dotygeych dokladnéci
wymiarow.

=  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. @gbtasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnéci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrolatststyczna.

= PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kola wymiarowa rob6t budowlanych.

=  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolefamcbudownictwie Szeregi wada
stosowane do wyznaczania tolerancji.

=  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. &gt pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

=  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Mgtpomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przygzly.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialyetls zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnyjekie mog wystpowa na miejscu
budowy. Wykonawca mi@ zakladé, ze warunki te bda si¢ miesci¢ w nast¢pujacych granicach:

= Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
= Wilgotnosé: 0 do 95 %.
= Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtézapc personel, spez, zaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezbdne
do pobierania prébek, batlenateriatéw i przeprowadzania préb szczétmoraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyajmaze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz roboét zeatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyni) v

i WWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu ba&dach czstotliwos¢ s3 okreslone w WWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegikne Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada Zamawiajcy bedzie miat nieograniczony dagt
do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekgciji.

Zamawiajicy bedzie przekazywa@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgtbod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Zamawiajcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatdbw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawdago program zapewnienia jagko (PZJ), aby
wykazywa stosowanie si do wymaga Kontraktu. Program tenedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie.

Szczegoblowe informacje na temat wszystkich procédiokumentéw stwierdzggych stosowanie @i
do nich, lgda przedkladane Zamawigiemu do jego wiadondoi, przed rozpocxiem kadego etapu
realizacji. Wykonawca duzie przeprowadZa pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewnigica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwosé, 3 okreslone w WWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewniwykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawcastdiczy
Zamawiajcemuséwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazna
legalizacg§, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okéjacych
procedury bada Zamawiagcy bedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

2.7.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) czes¢ 0golm opisupca:
= organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeobot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bezpieczéstwo i higier pracy - bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli sterowania jaks wykonywanych robat,

= wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zdguowadzenie bad,

= sposébb oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterggych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fononzekazywania tych informacji
Zamawiajcemu;
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b) czs¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposébb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutta wiaciwosci w czasie transportu,

= sposéb i proceddmpomiardw i badé& prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwagzani
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdoditro

= sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

= dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapemiaijakd@ci powinien opiséatyp
kontroli, metod, zakres, czas i ¢gtotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczabio
dokumentagj jak rowniez poda kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj
czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedze, itp.).

2.7.2 Pobieranie prébek

Prébki lkedg pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Zamawiajicy bedzie mig zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch badéa pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejpikoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekeds, dostarczone przez Wykonawc zatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykonawado badé wykonywanych przez
Zamawiajcego Ilgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zadksepy przez
Zamawiajicego.

2.7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stagbwaozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przeaafviajcego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdlaWykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Zamawigego.

2.7.4 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

2.7.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbwradta ich wytwarzania, i zapewniona mudaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatlow.

Zamawiajicy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli relbydrowadzonego przez Wykonagyc
b¢dzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami WWIORB, na podseawynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobiera probki materialdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Zamawiajcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
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lub dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétino
materiatéw i robot z Kontraktem. W takim przypadtatkowite koszty powtornych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawe

2.7.6 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badajakosci materiatdow przez Wykonawe Zamawiagcy maze dopyci¢ do
uzycia materiat ktére jest:
1. oznakowany CE, co oznacz, dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowaamalbo
europejsk aprobad techniczig badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospozkego, uznanprzez Komis¢ Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo
2. umieszczony w okionym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedzgtva, dla ktérych producent wydat deklaraojodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3. oznakowany znakiem budowlanym, albo
4. posiada deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
= Polslg Normg lub
= aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
ktore spetniaj wymogi WWIiORB.
Wykonawca jest zobowtany do posiadania i przechowywania dokumentéw,owpdzagcych do
obrotu kada parti wyrobu dostarczando rob6t, okrélajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe ¢ola posiadéd atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego bad&opie tych dokumentéw i wyniki baddxda dostarczone
przez Wykonawg Zamawiagcemu.
Materialy posiadajce atesty, a ugelzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodiach wiasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty
lub urzdzenia zostanodrzucone.

2.7.7 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli gkojmi na wykonane roboty. Roboty lub iche¢éei przekazane Zamawigemu
do czasowego aytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych robo6t pozostay gestii
Wykonawcy do czasu ich przeja, chybaze Zamawiajcy postanowi inacze;j.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instridagitarczonych z elementami i wypgsaiem i
wyda je Zamawiajcemu w dniu przegia robot.

Wykonawca zapewni organizagerwisu naprawczego zapewnij przystpienie do usuwania awarii
w czasie nie dieszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomieniakegledu na dzié
tygodnia.

2.7.8 Dokumentacja budowy

Dokumentagj budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktanowa w szczegolngci:
1. Pozwolenie na budoywraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczimformacp
BIOZ, przedmiarem robét.

2. Dziennik budowy.

3. Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4. Ksigzka obmiardw.

5. Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecepayiadomienia, piby, zgody,
zatwierdzeniaswiadectwa, itp.).

6. Harmonogram robat.

7. Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigargvarunki Kontraktu

zalkcznikami.
8. Protokoty z préb, inspekcii, odbiorow.
9. Dokumenty zapewnienia jaka.
10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze.
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11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze srorntrzecimi.
12. Szkice geodezyjne.

13. Protokoty przekazania robat.

14. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakdci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzatae itp.,
receptury, wyniki bada kontrolnych itp. oraz inne dokumentyda prowadzone wediug wymaga
programu zapewnienia jaka.

Dokumenty te bda wymagane podczas odbioréw i prébnkowych robo6t. Zamawiagy powinien
mie¢ nieograniczony dogp do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy.Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwgzane z realizagj Kontraktu lgda przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i gkoty, przechowywane w upgadkowany
sposoOb i oznaczone wedlug wskiaZzZamawiajcego powinny by przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winienoadipkat w ustalonych z Zamawiggym
okresach czasu archiwizacji, w tym rowniea nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Zamawigftego, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgdu nazyczenie innych uprawnionych organow.

2.8 Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

2.9 Odbidr roboét

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgiiobedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie mge by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenigody Iub
zadowolenia Zamawiagego i nie zwalnia Wykonawcy z obaaku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektéw do czasu pepéh przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzemaj réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Kontraktu.

Gotowas¢ robét lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienrbig@owy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawi@go.

2.9.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich WWIORB, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaixcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszasaid.

2.9.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresuogek
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje Zamawigly w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagéinego pogpu robét.

Jakac¢ i zakres robot ulegagych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone baaaw
konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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2.9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie zakresu i jéiowykonanych robot lub obiektow oktenych
WWIORB, ktére w miag postpu robot mog byé przedmiotem odbioru Kmowego. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje Zamawaaly wedtug zasad jak przy odbiorzenkowym robét.

2.9.4 Odbior koncowy

Odbiér kacowy przeprowadza gipo wykonaniu préby kicowej - rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniemiadectwa przegia.

Zasady odbioru koacowego robét. Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy.

Odbidr karcowy robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajcego zakaczenia robot i przygicia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie gpaym.
Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja lub Zamawigj w obecnéci Wykonawcy - sporgzapc
protokot odbioru robot stanowgy podstaw wystawienia przez Zamawigiegoswiadectwa przeiia.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z DT i WWIORB.

W toku odbioru kécowego robot, komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aagowych lub robdt uzupetnigych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje czyi{ooi
ustali nowy termin odbioru Kaowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] WIWiORB z uwzgédnieniem tolerancji, i nie
ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@mioceni pomniejszgnwartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koacowego. Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany

przygotowa nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramipkonawczymi.

Pozwolenie wodnoprawne.

WWIORB (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewemtigauzupetniajce lub zamienne).

Protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych.

Protokoty odbioréw ogciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarow kontrolmyzaz badai oznaczé laboratoryjnych,

zgodne z WWIORB i programem zapewnienia fako

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczéstwa zgodnie z WWIORB i programem zapewnienia §ako

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargygeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robot wigcicielom urzdzen.

11. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

12. Zatwierdzon kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacii
powykonawcze;.

13. Protokoty z narad i ustaie

14. Protokoty przekazania terenu.

15. Decyzje pozwolenia na budew

16. Wszystkie inne urdowe pozwolenia zwzane z realizagjrobot.

17. Wyniki bada, prob (np. rozruchowych) i sprawdgzerotokoty odbioru instalacji i ugglzen
technicznych.

18. Instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzea (DTR).

NG ~WN

©
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19. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba.
20. Oswiadczenie kierownika budowy o:
= zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu@mwm i warunkami pozwolenia
na budow oraz przepisami,
= doprowadzeniu do natgtego stanu i poezlku terenu budowy, a tad - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
= 0 wiaciwym zagospodarowaniu terenow przylegtychieleeksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wadgm przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego niegctla gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru ikoowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedy zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupghtych wyznaczy komisja, ktora w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

2.9.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny dokonanyedzie przed uptywem okresu zgltaszania wad. Protakd@dbioru
ostatecznego stanowi podstawystawienia przez Zamawigjegoswiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje gasface dokumenty:

= Kontrakt,

= protokoty odbioru kécowego obiektow i robot,

= dokumenty potwierdzage usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego kadego z
obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

= dokumenty dotycxre wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad" prawierdzenia usugcia
tych wad,

= innych dokumentow niezlnych do przeprowadzenia czysnibodbioru.

Z odbioru komisja sposzizi protokét sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeiegio.

2.9.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeghdy w okresie zgtaszania wad polegag ocenie wykonanych robét zwmanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregiagzania
wad. Terminy przegbéw poda Zamawiagy do protokotu odbioru kacowego.

2.10 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Wykonawcy winni oddzielnie wycebikazda pozycg czgsciowej ceny ryczattowej za element robét w
Wykazie Cen wedlug wtasnych szacunkéw oraz dokguasumowania w poszczegolnych tabelach
Wykazu Cen.

W zwiazku z powyszym podane ceny ryczaltowe maysmbejmowa wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zmane z budow ukaiczeniem, uruchomienia i konserwacj
catasci robot zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie kgsgtale, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcizenia.

Cena ryczaltowa zamieszczona w Oferciglzie cen taczmg za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowa wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w sggirasci w WWIORB.

W Wykazie Cen ocgciowe ceny ryczattowe jak réwrieceny wynikowe w poszczegoélnych tabelach
nalezy podawa z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku. Geoferowan naley podd& z
doktadndcia do petnych ziotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykorawa dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen natey odczytywd tacznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchadymi w skiad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
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Przyjmuje s¢, iz Wykonawca doktadnie zapozna¢ ge szczegotowym opisem robot, jakie mepsta
wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczge jakie mog sugerowa sformutowania dotyegee poszczegoélnych pozyciji w
Wykazie Cen lub niniejsze wyaienia, Wykonawca winien mte petrg swiadoma¢, ze ceny
ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotycabot zakéaczonych catkowicie pod kdym
wzgledem.

Rozliczanie kosztow robo6t napi na podstawie Tabeli Elementow Scalonych opracejvgrzez
Wykonawe w oparciu o wytyczne i wymogi Inspektoréw nadzanwestorskiego Kontraktu,
zaakceptowanej przez Zamaviizggo.

Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platrii wystawionego przez Zamawiaggo.

2.11 Dokumenty zwi gzane

= Ustawa z dnia 12 wrzgia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p@286) z péniejszymi
zmianami

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. 2004.92.881).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezykaetograficzne (1989, nr 30 poz. 163) z
pézniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2016 npdk. 1629

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DaNU115, poz. 1229) z @géiejszymi zmianami.
Tekst jednolity Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1121

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgitz(Dz. U. Nr 122. poz.1321) z
pézniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U 2017 npdk. 1040

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceiciemdciami. Tekst jednolity Dz.U.2016 nr O

poz.2147.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeatarowej (Dz.U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ([28121.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U3 2@k. 21)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrémgowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z

pézniejszymi zmianami

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgonyindci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2017 nr 0 po226

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologicgdenicze. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wog i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 zzpiejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(IDz 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z4n6 zm. -
tekst jednolity ).

= Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z gdiejszymi zmianami, tekst jednolity - Dz.U. 20152p&422)

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracawngeodezyjno - kartograficznych oraz czyéei@eodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Wizesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U. 2014 poz. 1278).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy w oczyszczalniaghiekow. (Dz. U. 93.96.438).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowy&bnserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézi 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@hdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016 r. w speawvymaga dotyczcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcaniadip (Dz. U. 2016, poz. 108),
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= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201® sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaieci gazowe i ich usytuowanie. Dz. U. 2013 pei))6

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drii listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z driiZ listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania vétawosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowani
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

= Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobaatotvlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodndci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drdd sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budgWwb rozbiork, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnegéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomécia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu rdolg lub rozbiérk (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 1493)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia j&dziernika 2015 r. zmienigge
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015
poz. 1775)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2Q03v sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metpevybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@02 r. w sprawie warunkow i trybu
postpowania w sprawach rozbiorek nistkowanych lub niewykaczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz.2043).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2Q03 nr 47 poz. 401).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2008169, poz. 1650).

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictw@nia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianiareraz zespotow uzgadniania DT (Dz.U. 2001
nr 38, poz. 455).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpieam#wa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobowzgitkawania
(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkow technicznychyikowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719)

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. prawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 rsprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

= Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formyeta budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z driggrudnia 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania witziwosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowth (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881 - tekst
jednoolity Dz.U 2016 poz. 1570)

149



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

= Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warang@dsadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

= Rozporadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dniglutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (D2012 nr O poz. 352)

= Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawiedaasow emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacjirédet spalania paliw oraz wdzex spalania lub wspétspalania
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

= Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wkéw, jakie naley
speint przy wprowadzanigciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substasrgjzegolnie
szkodliwych dlaérodowiska wodnego. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

= Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmienigge rozporzdzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hataséredowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109)

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwalnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgaizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpedé drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia llifego 2015 r. zmieniage
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powindpowiadé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 331)

* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, §modarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezgiestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 pgQ).

= Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbix03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyctz@zr materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi (MdP. 1996
nr 19 poz. 231).

= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdélne zasady wykonywanac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

= |nstrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady komplatow prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1
Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dhia2.1992 r.).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga sty (Zaradzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r.).

= [nstrukcja techniczna G-2 - Wysadlaowa osnowa geodezyjna (Zatizenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne sekaciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

= PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwydieezéstwa i znaki bezpiecastwa --
Zarejestrowane znaki bezpieazeva

= N-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieamdwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

= PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpietztsva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WVRRB) w raznych miejscach powolaijsie na
przepisy, normy midzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane -BN, polskie normy
(PN), przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czs¢ i nalezy je czytad
tacznie z zadczonymi warunkami, jak gdyby tam one wymbtwalty. Rozumie gj iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawa#tog i wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania
przepisOw prawnych, o ile nie postanowiono inacReboty lgda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, RNjzepisami obovaizujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych przepisow i normokvgich, ktére obowvgizuja

w zwigzku z wykonaniem robot offych Kontraktem i stosowania ich postanofwiea réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYTYCZENIE OBl EKTOW, TRAS |
PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH (WWIORB-01, KOD CPV 45111)

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

3.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-01 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow wk@aiowych, ktore zostanwykonane w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

3.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-01) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robd6t ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-01 obejinuyvymagania szczegblowe dla robot
polegajcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras ikiw wysokdciowych.

3.1.3 Zakres robo6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyqrowadzenia robét polegalych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysalkbowych, ktére bda wykonywane dla obiektoéw etiych
w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowazyszczalni sciekdw w miejscoweci
Daleszyce, gmina Daleszyce”.
W zakres rob6t mapowych wcheadz
= Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanye®BGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie @bym inwestycy przed jej rozpoaxiem. Inwentaryzacja powinna by
wykonana przez geodetiprawnionego i powinna zawiéra
a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnovagegeyjnej, ktére znajdygjsic
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczomay tokalizac} punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpagdem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych).
b) Protokdt majey na celu odbidr stanu osnowy przed rozgoiean inwestycji. Protokot ten
ma by uzgodniony i podpisany przez geagaprawnionego i geodgpowiatowego.
Czescia tego protokotu &da dokumenty opisane w punkcie paxey.
= Przygotowanie na podstawie materialtéw uzyskanye®BGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie @bym powyrsz inwestycj po jej zakaczeniu.
= Kopia mapy zasadniczej z naniesionymi punktami egngeodezyjnej, ktore znajdugie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) twkalizacg punktow, ktére zostaty zniszczone
przed rozpocgiem inwestycji (naniesione na podstawie opisévetpaficznych) oraz punkty
oshowy geodezyjnej zniszczone przez Wykorgawc
= Protokdt magey na celu odbidr stanu osnowy po zasxeniu inwestycji. Protokot ten mady
uzgodniony i podpisany przez geoglaprawnionego i geodgpowiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchaedz

= wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnegsokasciowego punktéw gtéwnych osi
obiektéw i tras,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-03 ggodne zobowgzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgod@oz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

3.2 Materialy

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkefy okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza grapicobot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednig; od 0,15 do 0,20 m i dtugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 m do 0,08 m i
diugcéci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawidmzi bolce stalowe&rednicy 5 mm i
dtugdéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki" powinny mig dtugas¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostakny.

3.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia j&tipzaakceptowanym przez Zamawi@ggo.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naléy stosowa nastpujacy sprzt:

= teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wgmEciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadioo pomiaru.

3.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.
Liczba srodkow transportu ¢uzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
DT, WWIORB i wskazaniach Zamawigiego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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3.5 Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczeg6towego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw&amawiajcego o wszelkich bach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperdoboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w DT g zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rxne terenu istotnie #@ig sie od
rzednych okrélonych w DT, to powinien powiadothio tym Zamawiajcego. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno lgyzmieniane przed poghiem odpowiedniej decyzji przez Zamavyicggo.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzdnych terenu podanych w DT ie¢dnych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamaydefo, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo.
Zaniechanie powiadomienia Zamavgizggo oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku atigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpgoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamayzego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow lubady i punkty pérednie osi musg by¢
zaopatrzone w oznaczenia oitagace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaézgowinny by zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes
czasie trwania robét. Jeli znaki pomiarowe zostarzniszczone przez Wykonawgwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieao dalszego prowadzenia robét, to zaostare
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne diawigtowe] realizacji rob6t natg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne fpomy by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaldowihzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot. Jako repery roboczemaonvykorzysta punkty
state na stabilnych, istnigjych budowlach wzdiutrasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z talky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojrs w nawizaniu do reperéw
paastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyragne i
jednoznaczne okékenie nazwy repera i jegogane;.

Tyczenie osi naley wykona& w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wagsianiu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w DT.

Os obiektu lub trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérednich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej nico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do DT nie @ by wieksze nk

5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w DT.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granicrobét.

Dla obiektow nieliniowych naley wyznaczy ich potazenie w terenie poprzez:

= wytyczenie 0si,

= wytyczenie punktéw okiajagcych usytuowanie (kontur) obiektu.
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3.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgiowych
naleey prowadzé wedtlug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi mejszych WWIiORB.

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych Iub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedklada
Zamawiajcemu.

3.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.

Odbiér robét zwazanych z wytyczeniem w terenie ngsije na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych Iub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedklada
Zamawiajcemu.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

3.9 Rozliczenie rob6t - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykeea; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

3.10 Dokumenty zwi gzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBuGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.
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4  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROZBIORKA OBIE KTOW LINIOWYCH,
KUBATUROWYCH | POWIERZCHNIOWYCH (WWIORB-02, KOD CPV 45111)

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

41.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-02 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania rozbidrek obiektow liniowy&npaturowych i powierzchniowych, ktére zostan
wykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebualavezyszczalniciekbw w miejscoweci
Daleszyce, gmina Daleszyce”.

4.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-02) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robd6t ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-02 obejinuvymagania szczego6lowe dla robot
polegajcych na wykonaniu rozbidrek obiektéw liniowych, latbrowych i powierzchniowych.

4.1.3 Zakres robo6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét polegalych na wykonaniu
rozbiorek obiektéw liniowych, kubaturowych i powzehniowych, ktére &da wykonywane dla
obiektow ugtych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdooczyszczalniciekow w
miejscowdci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

W zakres robot wchodzrozbiorki elementéw ogrodagrurocagdéw, przepustéw, kanatéw, studzienek
kanalizacyjnych, drdg, obiektogelbetowych, budynkow i innych kolidagych obiektow.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-03 ggodne zobowgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

4.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Przed przysipieniem przez Wykonawcdo wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca wska
urzadzenia przydatne dazycia, ktore zaakceptuje Zamavgey.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywanedg przy zastosowaniu sgitzi mechanicznego &écznie.

W przypadkach szczegdélnych Zamaw@j na wniosek Wykonawcy nie wyrazt zgodt na zmiaeg
technologii robot.

Zamawiajicy nie wyraa zgody na wykonywanie robot rozbiérkowych metag/buchova.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

4.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w WWiORB-00.

4.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien gy
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zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typOw i ildci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jédizaakceptowanym przez Zamawg@ggo.
Do wykonania robdt zwizanych z rozbiérkmogy by¢ wykorzystane:

= koparki,

spycharki,

tadowarki,

dzwigi samojezdne,

samochody ezarowe,

samochodyi asenizacyjne,

samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKQ",

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

agregaty pompowe,

kontenery do gromadzenia odpaddw,

drobne sprgty mechaniczne do wykonywania rob6t sposoberanym,

inny sprzt zaakceptowany przez Zamaviieg¢go.

4.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymisrodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadow niebezpiecznych winien odldysia specjalistycznymérodkami transportu lub w
szczelnie zamkagtych kontenerach.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dlarg/mi w
DT, WWIORB i wskazaniach Zamawigiego w terminie przewidzianym w Kontakcie.

4.5 Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmagjusunécie z terenu budowy wszystkichedmych elementow (rozbiogk,
wydobycie gruzu, segregacjwszelkich odpadéw i zatadunek riaodki transportowe, wywoz i
utylizaci lub sktadowanie odpadéw zgodnie z DT, WWIORB lub sposéb wskazany przez
Zamawiajcedo.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposéb okéeny w WWiORB
lub przez Zamawiagego. Wszystkie elementy miwe do powtérnego wykorzystania powinny by
usuwane bez powodowaniacamych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wiasndcia
Wykonawcy powinien on przewsé je na miejsce wskazane przez Zamaygego. Elementy i
materiaty, ktore staj sie wlasndciag Wykonawcy powinny by usunéte z terenu budowy. Doly
(wykopy) powstate po rozbiérce znajdog s¢ w miejscach gdzie zgodnie z DTeda wykonane
wykopy powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalezy zapobiec gromadzeniugsi
w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nieewiduje st wykonania wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe natg¢ wypelnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczagcego terenu i zagcic.
Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna¢byykonana sposobemaznym i mechanicznym,
przez rozkuwanie lub zwalanie.
Je&li DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnep/fiurozbiérkowej, Zamawiapy maze polect
Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentaciji.
W przypadku robot rozbiérkowych obiektéw liniowyohalery dokoné:
odkopania elementu,
= ewentualnego ustawienia przéngch rusztowa,
= rozbicia/demontau elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposébgczny lub
mechaniczny z przegiiem petdw zbrojeniowych i ich odgtiem,
= demontau i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np, mlementow skrzynkowych,
ramowych, kegow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczengmoin i cz$ciowym usungciu
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taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglankthkierowych itp. przy
zalazeniu ponownego ich wykorzystania,

= oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgcpowtdrnego zycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiérek ogrodégpolega min. na:

= demontau elementdw ogrodzenia,

= odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

= zasypaniu dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskania Is > 1,00,

= ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanegzkioérki, w celu ponownego jegaycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

= zaladunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

= uporzdkowaniu terenu rozbiérki.

Wykonanie rozbiérek barier i pgazy polega min. na:

= demontau elementdw bariery lub pgazy,

= odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

= zasypaniu dotéw po stupkach wraz z ggzgzeniem do uzyskania Is > 1,00,

= zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiérki,

= uporzdkowaniu terenu rozbiérki.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polegaanma:

= odkopaniu kanatu, fundamentow, fawegdw, umocnie itp.,

= ewentualnym ustawieniu rusztoiveich p&niejszym rozebraniu,

= rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,

= sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

= zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiérki,

= ewentualnym zasypaniu dotow (wykopow) gruntem zgagzeniem do uzyskania Is > 1,00,

= uporzdkowaniu terenu rozbiérki.

Wykonanie rozbiérki instalacji i technologicznychiektéw kubaturowych polega min. na:

= opr&nieniu instalacji i obiektow,

= za&lepieniu kolektorowsciekowych lub innych,

= oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadéw, odpadtp.,

= odfgczeniu obiektow przewidzianych do rozbidrki od wkizsh instalacji,

= wykonaniu prac rozbiérkowych.

Wykonanie rozbiérki budynkéw polega min. na:

= Rozbio6rce urgdzen i instalalacji. Do rozbidrki urgdzen, rurocegoéw oraz instalacji elektrycznej,
co., cieptej wody, wodoggowej, kanalizacyjnej mma przysipi¢ dopiero po stwierdzeniae
wszystkie te instalacje zostaty adtone od sieci przez pracownikow wdavych instytucji oraz,
ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokbi@emonta instalaciji powinni
wykonywat robotnicy odpowiednich specjakiu.

= Rozbiorce drzwi i okien. Przed przypteniem do rozbidrkécian naley dokon& demontau
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej itp. Demort@scieznic naley wykona: w trakcie
rozbiorki scian.

= Rozbiorce dachow i pokéydachowych. Niezalmie od konstrukcji dachu rozbigrkozpoczyna
sie od wszystkich elementow, jakie znajgisje na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory
itp.). Po rozebraniu wyposgania, obrébek blacharskich, rynien oraz rur spugttmnaley recznie
zdja¢ warstwy pokrycia dachowego, a ngmstie rozebrakonstrukcg dachu.

= Rozbioérce konstrukcji murowychzelbetowych. Rozbiérki elementaGirelbetowych i murowych
nalezy dokon& akceptowanymi przez Zamawjaggo metodami przy pomocy weawych
narzdzi. Roboty prowadZzinalezy do poziomu terenu, a po uptazieciu gruzu nalgy odkopa
konstrukcje zagbione §ciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebkanstrukcg, a gruz wydobg§
na powierzchri terenu.

Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mamenalno-bitumicznych i betonowych naje

przeprowadzi poprzez mechaniczne lubgczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbi6rki

nawierzchni asfaltowych natg oznaczy i nacihé pita do asfaltu. Drogi z plyt prefabrykowanych

nalezy demontowad przy wyciu wiasciwego sprztu.
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Obiekty zelbetowe nale rozbierg zaczynaic od demontzu urzdzer i ptyt stropowych.Sciany

zelbetowe, fundament oraz nadbetony mnalerozbierdg mechanicznie przy pomocy koparki

zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraxznie za pomagnarzdzi pneumatycznych. Elementy stalowe

I zbrojenia nalgy demontowa przy wyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenoterowego.

Roboty rozbiérkowe mag by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rownie wykopach

wykonanych specjalnie dla wykonania rob6t rozbi@nkoh. Dlatego te, podczas prowadzenia robot

naleey ze szczegoOln starannécia zadb@ o przestrzeganie przepisOw bezpiéstea i ochrony

zdrowia. W szczegdlriai zabronione jest:

= zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania,

= prowadzenie rozbiorki elementdw konstrukcyjnycmieckzeénie na kilku poziomach,

= prowadzenie robot rozbiorkowych na zesva w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie
deszczu, opadowniegu oraz silnych wiatrow.

Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostata naruszona stategzmozbieranego elementu, oraz tak,

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego mnjevolato nieprzewidzianego upadku lub

przewrdcenia giinnego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wikszych gabarytach néade rozbijat/rozbier& przy pomocy narxlzi mechanicznych

(pneumatycznych) przecingjzbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nale przecinég w zalenosci od ich grubéci palnikiem

acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przysipieniem do demonta linii energetycznych natg szczegodlnie doktadnie sprawélzie

zostaly one wyczone (nie znajdajsie pod napiciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien prampadzt segregagj sktadowanych odpadow,

aby maliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozieniu obowjzujacej klasyfikacji

odpaddw) w celu zastosowania wdavego sposobu ich utylizacii.

Odpady nalgy utylizowa w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

4.6 Kontrola jako s$ci roboty

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldétmonykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwwizeanych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodag itp. powinno spetnia odpowiednie wymagania okdene w DT lub przez

Zamawiajcedo.

4.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demantkazdego z obiektdéw lub robdt przewidzianych
DT do rozbiorki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodneT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

4.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykeea; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.
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4.10 Dokumenty zwi gzane

= Obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepidi? Bochronysrodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikag z niej przepisy szczegoétowe).
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZiektstaw Nr 47 poz. 401).
= PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie
budowy i rozbiorki.

= PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowyroige iglaste. Wspolne
wymagania i badania

= PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

= PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogoélnego przeznaczenia.

159



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
(WWIORB-03 KOD CPV 45111)

5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

5.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-03 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania rob6t ziemnych i przygotowayetz ktore zostan wykonane w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

5.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-03) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-03 obejinuvymagania szczegblowe dla robot
polegajcych na wykonaniu robot ziemnych i przygotowawczych

5.1.3 Zakres robo6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét polegalych na wykonaniu
robot ziemnych i przygotowawczych, ktéreds wykonywane dla obiektow etych w DT w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotygrowadzenia rob6t ziemnych i przygotowawczych
i obejmup:

= Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usaid humusu, wykonanie drég tymczasowych).
Wykopy obiektowe.

Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodaoggju, instalacji liniowych, kabli, itp.

Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i dhidi.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istngejych obiektdw i instalacji przeznaczonych do rogkiié

lub przelaenia.

Zasypywanie wykopow i dotow.

Zabezpieczenie wykopow i istniglych instalacji podziemnych.

Formowanie nasypow.

Formowanie obsypki i podsypki.

Odwodnienie wykopow.

Usunkcie osadéw z obiektéw.

Profilowanie i umocnienie skarp.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wsko- przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe ulladzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtine otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i medizyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia tajes wyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, aam ukop pozostaje bezteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami,chsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,256 m
przy wykonaniu gcznym i 9,00 mprzy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy.Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenuyww Ktorych grunt jest celowo
zag:szczony.

Odkiad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zbmy w okrélonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem dazpigjszego zasypania wykopu.
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Plantowanie terenu.Wyréwnanie terenu do zadanych projektegdmngch, przeZciccie wypukiaci i
zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnycb@a.

Obrobienie z grubsza (z doktadnécia do 10 cm) lub na czysto (z dokladoiy do £ 5 cm)
powierzchni. Rczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub diy&opu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okf®na wg
WZzoru:

Is= PD/ Pos
gdzie:
Pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mghy
Pds. - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej,

okrglona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. éBdéa probek gruntu., staca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10
gdzie:
d 6o - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgr¢mm).

Pozostate okienia podane w niniejszych WWiORB3 godne zobowizujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

5.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

Wykonawca przed rozpogziem rob6t wykona obliczenigcianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przygtej technologii wykonania robat.

5.2 Materialy

5.2.1 Zrodta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyez proponowanegarodia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowied&igadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawizgo.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarddta w sposéb goty spetniaj zatlazone wymagania w czasie pgsti robét.

5.2.2 Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypéw naidg stosowa wytacznie grunty, ktére speliniapwymagania zawarte PN-S-
02205:1998 isgzaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatdw
Z jakiegokolwiekzrédta.

Humus i nadklad czasowo zt z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po ukazeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptawterenie budowyebla wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyatag§ontraktu lub poleag Zamawiagcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaygego, Wykonawca niec¢bzie prowadz
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w DT.
Przydatné¢ gruntow z wykopdw do wykonania nasypow ckiraboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole literowe i jednostki miar
PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Qtemia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badanie prdajyektu.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechnicznea€anie i klasyfikowanie gruntéw. &z
Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczneaCmanie i klasyfikowanie gruntow. &2
Zasady klasyfikowania

PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechnicznesCz Rozpoznawanie i badanie pagio
gruntowego

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzéve® nas¢pujacymi wskanikami:

= wskanik réznoziarnistdéci > 5,

= wskaznik piaskowy > 35,

= wodoprzepuszczaldé K > 8 m/dol.

Grunty z wykopu musguzyska& akceptagj Zamawiagcego.

5.2.3 Materialy stosowane do rob6t ziemnych

Do robét ziemnych majzastosowanie:

= Grunty z wykopéw i ukopoéw - do wykonania nasypérasypywania wykopow.

= Grunty kategorii lll z ukopu - spetnigje wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= Kruszywa naturalne - spelnsge wymagania:
— PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicknypowierzchniowych utrwafe

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach przeznaczonych do ruchu.

— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

Piyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petnetirawe.

Rury drenarskie karbowane z PVC.

Studnie perforowane z PVC 0 600mm.

Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

Faszyna.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczongygatnéci Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okrdonych w PN-S-02205:1998.

5.3 Sprzet

5.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jédipzaakceptowanym przez Zamawizggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt uzyty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotosad do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidy mazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawi@ggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgptac
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawiggego nie mee by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5.3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaic mozliwoscia

korzystania ze spetu do:

= Odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugsidyeharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

=  Sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

=  Sprztu do wierca.

5.3.3 Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajagcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t odwadriaych i zabezpieczagych powinien

wykaza si¢ mozliwoscig korzystania min. z nagiujacego spretu:

= Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiagtagjch wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-
EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 1024®00, PN-EN 10249-2:2000.

=  Pomp g¢binowych.

= Pomp do wody zanieczyszczone;j.

= |gtofiltrow z agregatem pompowym.

5.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dlrg/mi w

DT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamaw@ggo w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtdransportu. Wydajrig

srodkow transportowych powinna déyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawge do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajcego.

Przewidywane dozyciasrodki transportowe to:

= Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i poicagch.

=  Samowytadowczérodki transportu (samochodyagniki z przyczepami, posiadgymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowejdiagportu mas ziemnych i odpadow).

5.5 Wykonanie robét

5.5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakixi oraz poleceniami Zamawigiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami édreymi okrélonymi w DT. Nas¢pstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot Wjznaczenia
wysokasci przez Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigltiza ich doktadng.
Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i element@bot kedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentgohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajgcy uwzgkdni wyniki bada& materiatow
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i robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania robét.

5.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwizane ze stabilizagj i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych tdunk

wysokasciowych leda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zwaane z wytyczeniem oraz

okresleniem wysokéciowym powyszych elementow trasy wykonywanedh specjalistycznym

sprztem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robidte(atory, teodolity, dalmierze, tyczki,

taty, taéémy stalowe.) gwarantagym uzyskanie wymaganej doktadabpomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinnoéhyoprzedzone doktadnym rozpoznaniem isgagih na nim

budowli wraz z instalacjami i ugdzeniami oraz wysokiej bnnosci. Polega ono gtéwnie na:

= zabezpieczeniu lub usuueiu istniegcych w terenie urgdzer technicznych,

= zabezpieczeniu lub usywie drzew i krzewdw, zgodnie z rozganiami przygtymi w DT,

= zabezpieczeniu kanalu przed zakiéceniem przeptwhvizdnieczyszczeniem wod,

= usunkciu darniny i gleby z terenu przysztych rob6t -mtmownego wykorzystania naieje
sktadowad w poblizu, a ptaty darniny w stosach winnydgwrécone murawku sobie,

= zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdjce pé&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkévibudowli zasadnicze linie budynkdéw i
krawedzi wykopow powinny b§ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych ewaoza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenisadaiczych linii na tawach powinno by
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robot ziemnychrsastpujace:

= Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjat 10 cm.

Rzedne rob6t ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku dmjgktowanych.

Szerokd¢ wykopu: £ 10 cm.

Pochylenie skarp nie weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

Maksymalna nieréwnigi powierzchni skarp: =5 cm przy pomiarzegt@tmetrova.

5.5.3 Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwadg@jch, ugtych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagatego warunki terenowe, wykobairzadzenia, ktore zapewsi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych, tak aby zabezpie€zy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowjzek takiego wykonywania
wykopéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na whasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiaaggo za te
czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.5.4 Odwodnienie wykopow

Odwaodnienie wykopdw naky wykona zgodnie z przyjtymi rozwigzaniami w DT.
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5.5.5 Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz ¢gdne dna wykopu oké& DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatny warstwe, o mizszaci 0,3-0,6 m (w zalnosci od rodzaju gruntu), natg usur¢ z duza
ostraznoscia niekiedy nawet gcznie | pod nadzorem geologiczno -zynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (pczniepcych, lasujcych sé lub szybko rozmakagych) warstw nalezy
usuryé¢ na krotko przed przysgpieniem do robot. Dla gruntow trudnoodspajalnydkalistych, itp.
nalezy zastosow& metody wykonywania wykopow zgodne z DT o zaloe] skutecznii
wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykanog, by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy
0 gkebokdsci ponizej 1,5 m musg by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowtjotavymagaj, grunt w skarpach i w dnie
wykopu naley zagscic.

Poskepowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagreen dla stateczriwi budowli, osuwisk lub przebihydraulicznych

(kurzawka zrodto) naley:

= wstrzyma& wykonywanie robot wasiedztwie zaobserwowanego zjawiskaslijo konieczne ze
wzgledow bezpieczestwa obszar zagzony ruchami gruntu zabezpieczyrzed dosgpem ludzi,

= zabezpieczi miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukguontu
(np. przez uteenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwyspotki lub drobnegawiru),

=  zawiadomt Zamawiajcego, ktory powinien okéé ¢ przyczyny zjawiska oraz ustakrodki
zaradcze, a i to konieczne natey zasegna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane \parly instalacyjne, ruroggi, niewypaty, itp.

nalezy:

= przerw& roboty,

= zawiadomé wiasciciela nieruchomexi lub instalacji, Zamawiagego i odpowiednie wladze
administracyjne,

= zagraone miejsca zabezpieczprzed dosipem ludzi i zwierzt.

= Wznowienie rob4t budowlanych na odcinku, na ktésystrzymano roboty, me nasipi¢ za
zgodh Zamawiajcego w porozumieniu z wdaicielami nieruchomgxi, instalacji lub wtaciwych
whadz i powinny by one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskako

Wymagania odngnie dokladnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagg projektu:
= Pochylenie skarp - nie wgej niz 0 10 %.

= Spadki podtane dna wykopow liniowych dla ruragjow i kanatow: + 3cm.

= Rzedne dna wykopdéw obiektowych: £ 3cm.

5.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podi@ pod nasyp obejmuje:

= Usunkcie darniny i ziemi rélinnej oraz usuricie i wymiare gruntow stabych, np. torfow,
namutdéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztathwoza powinien uwzgidni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. ceengezpieczenia stopy, itp.

= Zagszczenie wierzchniej warstwy podeodo osignigccia wymaga jak dla nasypu, a naginie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronmepaw celu lepszego zedania z nasypem.

0Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b§ wykonywane warstwami o statej grdloo Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych wargtowinny posiada nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.

Nastpna, wyej potazona warstwa mae by ukladana po osggnieciu wymaganego zggzczenia
warstwy poprzedniej.
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Grubas¢ warstw w zalenosci od rodzaju gruntu i maszyn zsgczajcych okrdla sg na podstawie

prébnego zagszczenia.

Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalepodzielt na czsci, tak aby procesy wbudowywania

gruntu, zagszczania i kontroli jakici mogty by realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz ¢gdne korony okréa projekt. Ksztatt nasypu powinien uwgdhi¢

poprawki na osiadanie podi®i korpusu.

Grunty w nasypie powinny lByrozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywamsypu z

roznych gruntéw gdy projekt nie oldla miejsca ich wbudowania nale przestrzega nastpujacych

warunkow:

= grunty mniej przepuszczalne powinnyhyktadane wérodkowej czsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne likj skarp,

= grunty w nasypie nie powinny twor&goczewek lub warstw utatweggych filtracg lub palizg,

= w ssiadupcych ze sobp czesciach nasypu grunty powinny ndiéakie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia wspaci kawern i rozmy

Whbudowanie i zagszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozimny réwnomiernie w warstwie przygotowanej do ¢sagzenia powinien

posiadé wilgotnas¢ naturalna Wn zhliong do optymalnej Wopt., okéonej wedtug normalnej metody

Proktora.

Zaleca s} aby:

= grunty mniej przepuszczalne powinnychyktadane wsrodkowej czsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne likj skarp,

= dla gruntéw spoistych wilgotsé Wn byta w granicach Wopt. + 2%,

= dla pospotekzwirow i rumoszy gliniastych wilgotrig Wn > 0,7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalery od rodzaju maszyn zesgczagcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgdthaznacznie wysz od dopuszczalnej przed

wbudowaniem naley przesusz§ go na odkiadzie. Przy wilgotéd niewiele przekraczagej

dopuszczaly (do 2%), mana grunt wbudowaw warstw i pozostawd w stanie nie zagzczonym do

czasu obrienia wilgotndci.

Jezeli grunt posiada wilgotrié naturalm mniejsz od dopuszczalnej nalg go nawiky¢.

Zageszczanie gruntu o wilgot§oiach naturalnych wykraczgjych poza podane g granice

mozliwe jest w nasipujacych przypadkach:

= zastosowania odpowiedniego sfitg ktory umaliwi uzyskanie zagszczenia zgodnego z
wymaganiami,

= gdy obgtos¢ nie odpowiadajcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejszalojgtosci
warstwy, a wyniki zagszczenia bda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste zyte do budowy nasypow i zasypywania wykopdw nie ipow zawierg bryt i

kamieni o wielkdci wigkszej od potowy grubimi warstwy zagszczanej.

Jaka¢ zagszczenia okrda sk uzyskanym stopniem zeggczenia Id, lub wskaikiem zagszczenia

Is w zalenosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaj sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nm@sgrunty zanieczyszczone

(gruzem, odpadkami, egciami raslinnymi itp.), grunty ktérych jak&ci nie mana skontrolowé oraz

grunty zamarzrie. Nie nadaj sic rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

= zawartdci czsci organicznych wikszej niz 3%,

= zawartdci frakcji ilastych powyej 30%,

= spoiste w stanie ptynnym, gkikoplastycznym, zwartym.

Okresy pomidzy zak@czeniem procesu zeggczania warstwy gruntu spoistego, azatliem warstwy

nastpnej powinny by odpowiednio krétkie, aby nie napbwata zmiana wilgotriei gruntu pod

wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdywzgédéw organizacyjnych powsgzy

warunek nie mae by spetniony zagszczon, warstwe gruntu naley zabezpieczy,

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypowgruntow spoistych powinno by

przerwane, a powierzchnwarstwy naley uwatowa& walcem gtadkim, aby niiwy byt tatwy sptyw

wody opadowej. Dla ochrony przed opadamizneote: stosowa przykrywanie zagszczonego pasa

gruntu folg lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z grunfivistych powinny b§ zabezpieczone
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przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezenia nie jest mbwe przemarznjta
warstwa gruntu o grulioi ustalonej na podstawie badaowinna by usungta.

Nasypy z gruntdw sypkich mpa wykonywa jedynie w przypadku niiwosci uzyskania
wymaganego zagzczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagjadnie z ustalanw
programie zapewnienia jako czestotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalery przekazywé w okrelonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawc
(producentem) oraz w programie zapewnienia §ekonalezy jednoznacznie okégé sposob
postpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnegeymaganiami niniejszych WWIORB.
Pochodzenie materiatu i jego j@kopowinny by wcze&niej zaaprobowane przez Zamaw@ggo.
Wykonawca powinien zaproponowearddto (rédia) dostaw materiatdw oraz przedstawvyniki
bada jakosci w ramach programu zapewnienia j&io

Wymagana doktadngé wykonania nasypow

Szerokd¢ korony nie powinna ri¢ sie od szerokéci projektowanej wicej niz 0 10 cm, a krawndz
korony nie powinna miewidocznych zatama

Pochylenie skarp i nasypow nie meor&ni¢ sie od projektowanych pochyiewiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny niierickszych wkésnie¢ niz 10 cm.

Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sie od projektowanych wtej niz o 5cm. Spadek dna
rowoéw powinien by zgodny z zaprojektowanym z doktadomn do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne
Wskanik zagszczenia gruntéw okémny wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wisKen
zag:szczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowgeinien wynos:
= dla chgow komunikacyjnych zgodny z warunkami zatedw, lecz nie mniej nils =1,02 (Id
=1,00),
= dla nasypow, zasypanych wykopow i dotéw w gérnejsivaie o grubéci 1,2 m Is >1,00 (Id
>0,88) w nkej lezacych warstwach Is >0,92 (Id >0,4).
Wskanik zagszczenia gruntow w podia nasypéw do gbokasci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynost nie mniej nk Is >0,92 (ID >0,4).
Zag:szczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 500 marstwy.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna ldyzblizona do optymalnej. Wilgotrso
optymalry gruntu i jego gstaé¢ nalery okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

5.5.7 Scianki szczelne

Scianki szczelne naly wykonywa: zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 120682

W celu uzyskania odpowiedniej dokladnbwykonaniascianki szczelnej naly wykona i stosowa
ramy prowadzce. Ramy prowadze powinny by stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na
poziomach zapewniggych maliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie
zagkbiania.

5.5.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zbfien z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehiangce
istniegca infrastruktug. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo o wykonywanych
pracach zabezpieczajch.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne maleabezpieczy na okres wykonywania robét poprzez
zalazenie korytka ostonowego i podwieszenie na catejaici wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpor. Dlazkego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor adpdnich
stuzb wytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia
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W miejscach wysfpowania kabli energetycznych i teletechnicznyclzegrprzysipieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, cetéwkalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzglth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zakfadanie rur
ochronnych na rurze istnigej (rug ostonovs dwudzielry taczorg nasruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchn¢ z ptyt prefabrykowanych natg ukiad& sprztem mechanicznym na uprzednio
wyroéwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej wais odgiczapcej z piasku.

Przy skrajnych krawdziach jezdni naley wykona opaski z gruntu miejscowego a styki piyt i otwory
zamulié gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawlerz podsypk naley usung, teren
wyrowna: i odtworzy do stanu pierwotnego. Bigce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiamszkodzonych elementéw.

5.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych agleykona zgodnie z DT, WWIORB lub poleceniami
Zamawiajcego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwhrtyaley wykonywa za pomog zelbetowych
piyt azurowych (wielootworowych) przedhajac umocnienia faszyni obkladajc skarpy darnig
Wysokas¢ ptotka z faszyny winna wynasminimum 30 cm.

5.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.
5.6.1 Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych najgrzeprowadz wedtug nasfpujacych zasad:
= robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka,
= wyznaczenie nasypow i wykopdw nayesprawdzt tasma i szablonem z poziomiaco najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach badygch watpliwosci.

5.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgjdem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokla@naykonania nie przekracza tolerancji podanych w
WWIiORB lub odpowiednich normach.

5.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

= Badania w czasie prowadzenia robét polggaj sprawdzeniu przez Zamavdizggo, na bieco, w
miare postpu robat, jakéci uzywanych przez Wykonawamnateriatdw i zgodnii wykonywanych
robét ziemnych z DT, WWIiORB.

= Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzeniaregodwarunkow geotechnicznych z
podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmgamawdzenia, czy wykonano zagczenie
podiaza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

= Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatingruntéw do budowy nasypu jak réwanie
zasypania wykopu powinna bpkreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobrarzyc
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpummig pochodgcej z nowegdarddtia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 50 m3.

= Sprawdzenie zagzczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach nenb@asypow i jeden raz
na kade 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbadaandkzag:szczenia podia.
Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
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= Biezagca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robigranych: Wykonawca zobowdany
jest sprawdzana biezaco wilgotna¢ zag:szczanego gruntu, gruifozag:szczanego w nasypie i
wykopie gruntu oraz wskaik zag:szczenia gruntu, tak aby spétmymagania podane WWiORB.

= Biezaca kontrola Zamawigfego: kontrola obejmuje na higo wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz zaakceptewg/nikéw bada laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadkuatpliwosci Zamawiajcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajce.

Kontrola jako §ci materiatdw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakii i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialtdbw podanmych
niniejszych WWIORB, a astotliwosé¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyihi&da
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miovosciami do przeprowadzenia badé&boratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia j&ko zaproponow& wykonawg bada& do akceptacii
Zamawiajcego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za uzasadnione i konieczne, nierddeod bada wykonywanych przez
Wykonawe, maze prowadzi dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiplwadzi Wykonawca z estotliwascig i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia jak.

Minimalny zakres bada dla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna ickestotliwose
akceptowana przez Zamawieggo powinna obejmowa badanie uziarnienia, wskaika
réznoziarnistdci, wskanika piaskowego, wodoprzepuszczairio

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze

= dokumentdéw kontrolnych,

= zagszczenia gruntow,

= wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

= o0znaczé laboratoryjnych,

= dziennika budowy,

= dziennikow laboratorium Wykonawcy,

= protokotdw odbioru robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu.

= sprawdzenie zagzczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadze sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kémyidh oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badeezpdrednich.
Badania zagszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadgzavsjérnych warstwach korpusu
ziemnego do gbokasci okoto 1,0 m poriej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku
gdy zachodg watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.
Zagszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiamisliewskazniki
zagszczenia spetnéabeda warunek - Is nie mniejszezmvymagane w WWiORB.
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5.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegoldci zgodnd¢ wykonania rob6t z DT w zakresie:

= powierzchni zdjcia humusu,

= grubdci zdjgtej warstwy humusu,

= prawidtowdci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniz zgodnd¢ wykonania robot z norgnPN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.

5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.8 Odbioér robo6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodneT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

5.9 Rozliczenie rob6t - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Ptatrizi wystawionego przez Zamawiaapgo.

5.10 Dokumenty zwi gzane

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarteptzewodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek yrun

= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaaamymbole literowe i jednostki miar

= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemégania i badania.

= PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robotgetuticznychScianki szczelne.

=  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

=  PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zinestali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 wwspdezpiecziéstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagizn technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz R003 r. Nr 47 poz. 401).

=  Warunki wykonania i odbioru robot: roboty betonowelbetowe. WiORB-04 KOD CPV 45223)
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6 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY ROBOTY BETONOWE |
ZELBETOWE (WWIORB-03 KOD CPV 45111)

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

6.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-04 dotycz wykonania i odbioru robot
betonowych zelbetowych, ktére zostarwykonane w ramach Kontraktu: : ,Rozbudowa i pragwa
oczyszczalngciekdw w miejscoweci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVAB-04) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robd6t ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-04 obejmuyvymagania szczegotowe dla robot
betonowych izelbetowych.

6.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotygarowadzenia rob6t betonowychzélbetowych,
ktore kedg wykonywane dla obiektow etych w DT w Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyazszystkich czynnéci majgcych na celu wykonanie
robét zwihzanych z:

przygotowaniem zbrojenia,

montaem zbrojenia,

montaem akcesoriow,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowgi rusztowa wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnach betonu.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gstasci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudinydodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednpstie kxdacag wykonawg robdt
dostarczana na bud@wpecjalistycznymirodkami transportu.

Mieszanka betonowaMieszanka wszystkich sktadnikow przed zzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych \vemtualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo §¢ betonu. Stosunek masy wody, kiprdolny jest wchtoa beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbdem
przepuszczalrni wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornacsci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbdem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikegy beton pod wzghem jego
wytrzymataici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndalgwarantowasn RbG w MPa.
Pozostate okigenia podane w niniejszych WWIORBy godne zobowgzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.
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6.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

6.2 Materialy

Materialy stosowane do wykonania rob6t betonowyaélbetowych wedtug zasad WWiIORB powinny
by¢ zgodne z DT i spetnégponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcgelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem
Kontraktu stosuje sistal klas i gatunkéw zgodrz DT spetniajca wymagania norm:

= Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.

= Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.

= Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS i St3SX- PN-H-33L0

= Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partédpr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mdgy¢
podane:

* nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkgawigzki pretdw lub kegu prtow (po
dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:

znak wytworcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrébki cieplnej.

Beton
Do wykonania konstrukcji  betonowych izelbetowych ma  zastosowanie beton o
wiasciwosciach i cechach oké®nych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowé cementy spetniage wymagania podane w DT i w
normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cemente¢éez 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawoyenitu
wymaga uzgodnienia z Zamawjaym. Dostarczone przez dostawatesty cementu podage rodzaj,
marke, dat produkgji itp. powinny by przechowywane przez Wykonagwobot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do piglacji betonéw musi liyuzywana woda spetnigga
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zamabdo betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydairiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanefoceséw
produkgcji betonu.

Kruszywa
Do betonoéw naley stosowa kruszywa mineralne naturalne lub famane spejogajvymagania normy

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)
= kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawsrfoakcji do 0,063 mm nie powinna przekra¢za
4%,
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= kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawaétérakcji do 0,063 mm nie powinna przekra€28o, a
zawartd¢ ziaren ptaskich 40z wydtuzonych nie powinna przekracza5%.
ZawartG¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie oldlana wedlug normy nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanynszZymwem ni barwa wzorcowa.
Zawart@d¢ wagowa ziaren pow] 2 mm w piasku nie powinna przekra€zd0%. Dostarczone
kruszywo powinno b zaopatrzone przy kdej dostawie w Zaviadczenie (atest) zawiesgp medzy
innymi nazw producenta, wielki& dostawy, wyniki bada itp. Zawiadczenia takie powinny By
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawczez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza gistosowanie w mieszankach betonowych domieszelkwy ce

= zmiany warunkéw wjzania i twardnienia betonu np. gpdenia czasu vgzania mieszanki,

= uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawieni@eszczelnéci betonu - zwikszenia
Mrozoodpornéci.

Wszystkie dodatki naky stosowd zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jesidptawienie przez wytward laboratorium

dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametréw przez betonktérym

zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

= Zawartg¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance bet@paie mae przekrocz§ 6%.
= Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wyéiqgp=35+37%.

= Do wykonania mieszanki betonowej nglestosowd wolnowigzacy, 0 niskim cieple hydrataciji,
cement hutniczy.

Zawartdé cementu w mieszance betonowej winna bgwarta pomgidzy 270 + 400 kg/h
Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracrartaci 0,45.

Nasikliwosé¢ betonu - max. 5%.

Kruszywo grube winno kiymarki nie mniejszej ti20.

Wymagana konsystencja esjoplastyczna.

Akcesoria
= Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerékidub tamy peczniegce na bazie kauczuku.
= Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materialy pomocnicze

= Elektrody odpowiednie do gatunkackonych stali.

= Drut migkki, srednicy do 1,6 mm.

= Dystanse - elementy betonowe lub plastykowe.

= Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnytd iizupetnienie deskowaystemowych.

6.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przem@wiajcego.

Deskowania

Deskowania i zwjzane z nim rusztowania powinny dysystemowe, zapewhiSztywnag¢ i
niezmienné¢ ukltadu oraz bezpiecastwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykaia
deskowa s$cian komor i zbiornikow naley stosowé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowenisgigte wymagania okéone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonanigdloe zasady projektowania.

Pompy do poddawania betonu

Pompy do podawania betonu winny speimigymagania specjalistyczne.
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Sprzet drobny

Wykonawca robo6t betonowych zelbetowych powinien dysponowaco najmniej nagpujacym
sprztem drobnym:

= wibratorami poggzalnymi i listwowymi,

= zacieraczkami do betonu,

= zag:szczarkami ptytowymi,

= gietarkami, préciarkami i naycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna Byzlokalizowana jak najbtej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt méliwie jak najkrotszy. Podczas transportu niezmoasipi¢ wigzanie cementu i musi
zost& zachowana jednorodftomieszanki.

6.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Transport mieszanki betonowej natevykonywa: przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek" naley dobra& tak, aby zapewndi wymagan szybk&é betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu wkania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

= 90 minut - przy temperaturze +15°C,

= 60 minut - przy temperaturze +20°C,

= 30 minut - przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stagce do transportu powinny spetaiaarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

6.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Prace betonowezelbetowe winny odpowiada

=  Wymiary wedtug PN-80/B-10021.

= Jaka¢ betondw wedtug PN-EN 206-1:2003.

= Prace betonowe wedlug PN-B-03264:2002 oraz PN-68/E51.

= Szczelné¢ zbiornikéw zbadé&zgodnie z normPN-B-10702:1999. Wodogi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych.

= Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg B4¥86050:1999.

= Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Ingtcja zabezpieczenia przed korpkpnstrukciji
betonowych zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiatlaaleceniom normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005 -Korigtjel

stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Végania podstawowe; oraz normom

branzowym odng@nie wykonania robot spawalniczych (PN-75/M-69014058),

PN-74/M-69021).

6.5.1 Roboty zbrojarskie

Przewaenie stali ha budogvpowinno odbywa sic w sposéb zabezpieczay ja od odksztatcg i
zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczamed korozj w okresie przed
wbudowaniem w zwazku z czym nalgy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie pangm

na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobki utozeniem w deskowaniu, nalg oczyci¢c z wszelkich
zanieczyszcze Stal pokrys rdzy oczyszcza giszczotkamigcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzt wymiary przekroju poprzecznego ¢pw. Stal tylko zabtocan mazna zmy
strumieniem wody. Rty oblodzone naley odmrozé. Prty, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wieli miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracZamm, w
przypadku w¢kszych odchytek stal zbrojeniawalery prostowa.
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Ciccie prtow naley wykonywa przy zalgeniu maksymalnego wykorzystania materiatowetyr
ucina s¢ przy pomocy ngyc mechanicznych z doktadiwg do 1cm.

Gigcie prtow nalery wykonywa: zgodnie z DT Srednice odgicia petoéw zbrojenia gitéwnego winny
spetnid wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow natg wykonywa bezpadrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wlasciwej grubdci otulenia petdw betonem naly stosowa podkiadki dystansowe z tworzywa
sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otulinyzaegdlnie podktadek z ¢gdw stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetrdiavymogi normowe i wynosginie mniej nk podano w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny lwykonane w wytworni przyobiekto-wej, a
nastpnie montowane w miejscach wbudowania.

Ukfad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musnailiwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniegéeaia petéw.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania
nie maze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia zgibw o innejsrednicy ni przewidziane w DT, jak i zastosowanie
innego gatunku stali. Zmiany te wymagajsemnej zgody Zamawigjego.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na podtzu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedmysokae w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6.5.2 Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawfamawiagcemu do
akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktokresla¢ bedzie kolejné¢ betonowania i czas
wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrangkdeania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyrbkida
laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw oraz grdietonowe do wykonania bati&ontrolnych
przez Zamawiajcego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 i 2sgej winno odbyw&a si w warunkach
przemystowych wydcznie w weztach betoniarskich.

Podtaza i podbudowy betonowe nale wykonywa z betonu, klasy okéonej w DT, zatartego na
gtadko. Podige winno by utozonego na zagzczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwigtigru
rodzimego.

Budowg rusztowa i deskowa nalezy prowadzt zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagaormie PN-
EN 12812:2005 (U). Naky stosowa deskowania i rusztowania inwenta ryzowane wielolego
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia sma wywat drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania i rusztowania zeo nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymaidici betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania tkokgi jest maliwe po osagnigciu
przez beton 70% gwarantowanej wytrzynsato

Rusztowania i deskowania najerozbiera stopniowo, podcistym nadzorem technicznym, unikaj
zachwiania stateczia rozbieranych konstrukgciji.

Przed betonowaniem najeosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie (pfzeg
szczelne), oczgi¢ deskowanie i je nawil¢, deskowania powledrodkiem adhe-zyjnym oraz
wykon& mont& zbrojenia. Grub@ otuliny zbrojenia musi spetriavymagania DT i odpowiednich
norm. Naley réwniez wykona uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukladania mieszanki betonowej ma przysipic po sprawdzeniu prawidtowoi wykonania
deskowania i zbrojenia, ktdre musicbpotwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszamk
trakcie uktadania naly zag:szcz& za pomog wibratoréw. Cestotliwos¢ i czas wibrowania naty
dobra& ze wzgédu na konsystengjmieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W noiggh przerw
roboczych na calym obwodzie nafeumieszczéa tasmy dylatacyjne lub tany peczniepce na bazie
kauczuku.

Dylatacje naley wykonywa zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatdlykonane
dylatacje powinny zapewhidokladnd¢ zakladanp przez DT i prawidlow prag poszczegolnych
elementow obiektu.
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Ogolne wymagania dotygee zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygméav powierzchni
przerw roboczych ok&a norma PN-63/B-06251 Roboty betonowezélbetowe. Wymagania
techniczne.

Przerwy robocze powinny bywykonywanescisle wedtug dokonanego w DT podziatu konstrukcji na
etapy betonowania. Wszelkie ogjs$twa i zmiany od DT mugay¢ uzgodnione i uzyskaakceptag
Zamawiajcego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylptagowierzchni betonu do dalszego betonowania
polega na usueciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawyda czsciowego odstonricia
wigkszych ziaren kruszywa.

Nadbetony naley uktad& po zwhzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzewymaganych
préb, profilugc go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchng utozonego betonu natg wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami DT.

Sposéb pielgnacji betonu zaly od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw bet@mych
elementéw i winien by zawarty w Projekcie technologicznym betonowan&dikrazowo uzgadniany

i akceptowany przez Zamaw4agpgo.

6.5.3 Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie)zgaveykon& i zapuszczéa systemem bagrowania. Po

zdjeciu warstwy humusu natg:

=  Wykon& dodatkovd sond@ gruntu w celu sprawdzenia zgodnowarunkéw gruntowych z

przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziawierciadta wody gruntowe;j.

Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢c w sposob trwaly polaenie osi studni.

Zatozy¢ reper roboczy z nawzaniem do reperow niwelacji fstwowej.

Wykona wykop do poziomu z ktérega:tizie opuszczana studnia, bezwrglie naley usuraé

warstwe gruntow spoistych gdybyepojawita jako grunt nasypowy.

= Na poziomie, z ktéregoehzie zapuszczana studnia przygotévdealnie wyrownany teren; w
przypadku naruszenia struktury gruntu ponad pozalagania wody gruntowej na gruoanniej
niz 50 cm, wykoné poduszk zwirowa lub z piaskusredniego pod sam uo

= W celu zamontowania ra stalowego naiy utozy¢ na terenigcisle do poziomu podkiadki z
krétkich bali drewnianych, na ktérych ustawia giwniez doktadnie do poziomu caty obwdd 4o
Podkiadki naley uktad& w ten sposohbieby pé@niej przy ich podkopywaniu tatwo je wyjmowa
od wewnytrz studni; wymiary podkltadek i rozstaw¢dizy nimi naley dobra w ten sposéb by
dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,4.MP

= Ustawk deskowanie studni i ustagvzbrojenie. Zeweitrzne szalowaniécian naley wykona z
desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchetaru byta gtadka.

= Wykon& betonowanie; w czasie betonowania betonayalektadnie zagszcza wibratorami.

= Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko aglprzystpi¢ do usuwania podkiadek spod studni.
Nalezy to wykona bardzo ostrenie, aby nie dopici¢ do deformacji studni. Usuwanie podktadek
odbywa s¢ przez podkopanie. Po ich usemiu grunt (pod ngem), trzeba rownoczeie silnie
podbija pod né.

= Po usunjciu ostatnich podktadek przygpi¢ do opuszczania studni przy rbwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod @ od wewagtrz studni.

» Przed zapuszczeniem studnigkinna podparcie ptyty dna i wyloty ruragow winny by
zabezpieczone balami lub w inny sposob.

= Aby unikng¢ przechyl@é i wykrzywien studni w czasie opuszczania, rgleegularnie prowadzi
obserwagj jej potazenia.

= Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

= Opuszczanie studni naewykona metod, bagrowania podwodnego; wegire studni naley
utrzyma nadcénienie rzdu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody tgrua].

= W czasie opuszczania naygprowadz¢ kontrok osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na
ofebokas¢ zapuszczania).
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= W przypadku wysfpienia przechytu studni, nalezy\vyprostowa& przez jednostronne wybieranie
gruntu i dodatkowe odpowiednie dgeenie studni (np. przez wykonanie nasypuckazapcego
parcie gruntu).

= Korek wykon& pod wod,; do betonowania stosowanieszank o konsystencji wilgotne;.

= Przed wypompowaniem wody najesprawdzé poziom wody gruntowej, a po od-pompowaniu
wody wykond plyte denn.

6.5.4 Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolagdochronne i betony ochronne winnyéby
wykonane zgodnie z DT i zachowaniem gpsfacych wymaga:

= powierzchnie podktadow pod izolacje powinnyhgwne, czyste i odpylonegkniecia o
szerokéci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podkitady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymatonasciskanie > 9 MPa,

styki sgsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglenie, promié zaokgglenia > 30 cm,
izolacje w konstrukcjach odwadnianych paoe ze spadkiem > 1 %,

zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tanami wzmacniajcymi z PCV o szerokwi
min 30 mm,

= warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy 2Bil5.

6.5.5 Powloki izolacyjne z materialu izolacyjnego powlokowego na bazie zywicy epoksydowej i
oleju smotowego

Powierzchng betonowy nalezy trzykrotnie pokryg srodkiem izolacyjnym na bazigywicy epoksydowej

i oleju smotowego przy pomocyegzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna peo by stosowana na
wilgotne podtae, elastyczne - zdolne przenpgarysowania podi@a. Stosowé ja nalezy do betonu,
stali, w pomieszczeniach zamétyich i na zewatrz, pod ziemi, w wodzie, w urgdzeniach majych
kontakt zesciekami, w konstrukcjach stalowych meych kontakt z wogl Nie nadaje sido kontaktu

Z wodj pitng oraz do pomieszcaavewretrznych dla ludzi i zwiera.

Wymagania dlasrodka izolacyjnego na bazigywicy epoksydowej i oleju smotowego zebrano w
ponizszej tabeli.

Wihasciwosci Jednostka| Wymagania Badania wg
gestasé glen? 1,8 £5% | PN-87/C-89085
sptywnas¢ z powierzchni pionowych mm <1
czas utwardzania min. 220+250 | PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania °c <28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % -
przyczepnéé do podiaa betonowego MPa >25 PN-92/B-01814
wytrzymaitai¢ nasciskanie MPa - PN-EN I1SO 604:2000
wytrzymaitai¢ na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998
wytrzymatai¢ na rozcagania MPa >1,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydtienie przy zerwaniu % >35 PN-81/C-89034
nasikliwos¢ wody % - PN-EN ISO 62:2000
op6r dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m >6
opor dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku  m >50
wegla

odpornd¢ chemiczna okrgona zmiag masy
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po 28 dniach dziatania:

10%H.SO= 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2
10% NHaq % -

olej mineralny 0+2

benzyna toluen
45% etanol
octan etylu

6.5.6 Proba szczelnosci zbiornikow zelbetowych

Szczelné¢ zbiornikéw naley zbadé& zgodnie z norm PN-B-10702:1999 Wodoggi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania.

Czynnosci przygotowawcze do proby szczeldaoi

Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus ombika, z wyjtkiem przewodu
doprowadzajcego i odprowadzagego wod, powinny by zamknite od strony zewstrznej zbiornika
za pomog odpowiednich zdepek. Na przewodzie doprowadgam i spustowym nafy zamontowa
zasuwy i 4czniki wyréwnawcze w celu unabwienia zalepienia zasuw podczas proby szczébnow
czasie napetniania zbiornika powinien ¢bgapewniony odplyw wody ze spustu, gwaragdy
odprowadzenie wody z wydajfmia odpowiadajcg wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody z
ewentualnego przecieku. Najeréwniez zapewnté odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika
powinno s¢ odbyw& stopniowo. W przypadku zauwenia przecieku wody nalg natychmiast
zamkry¢ doptyw wody do zbiornika i otworzyspust w celu optienia zbiornika. Po usustiu

przyczyny przecieku wody nalg ponownie napetidi zbiornik, a nasjpnie podiczy¢ urzdzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powsj krawgdzi przelewu naley zamontowé przewdd o
srednicy nie mniejszej ni 20 mm, ktérego rargi pionowe na zewgirz zbiornika powinno by

wyposaone w odpowiednio wycechowane szklo wodowskazowgprowadzone na odlegié 0,1 m

ponad najwyszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wypassge w rurki pomiarowe o
wysokasci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnéci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego pozionaplkelatacyjnego, natg zamkry¢ doptyw wody.
Réwnoczénie naley za&lepi¢ zasuve spustowy. Nastpnie naley zarejestrowaz doktadnécia 1 mm
odczyt polaenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnaijgc dat i godzire obserwacji.
Zbiornik nalery pozostawé napetniony na 48 godzin dla pierwszego glasecia jegoscian i dna. W
tym czasie naley na rurce wodowskazowej wykohadczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci
po uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, at¢rase co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin rigle
przy udziale Zamawiagego wykona pierwszy odczyt poteenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po @flzinach odczyt trzeci, wszystkie z
doktadndcia do 1 mm. Kady odczyt powinien by zarejestrowany z podaniem daty i godziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obsejin pomiarow danych nabg ustalt wielkosé
ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okfenego w normie PN-B-10702:1999 - Wodgyi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubyteddy nie powinien przekrace® I/n? d.

Préba szczelnéci na infiltracj e

Zbiornik nalery catkowicie wypréni¢ przez wypompowanie wody. Pompy ofajace poziom
zwierciadla wody gruntowej natg unieruchomi. Jeeli po upltywie 72 godzin od momentu
wytaczenia pomp nie wyspia przecieki wody gruntowej, wynik préby szczedobna infiltracg nalezy
uzn& za pozytywny.
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6.5.7 Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z dug roéznorodndcig systemow do izolacji powierzchni betonowych pglerzed
zakupem specjalistycznych materialdw izolacyjnyclzdiorazowo uzgodii rodzaj materialu z
Zamawiajcym a przy wykonywaniu izolacji stosowai¢ scisle do zalecg producenta. Przy wyborze
srodka naley zwrécic uwag gtdwnie na:

funkcje, jakie ma spetntégpowtoka,

zalecany przez projektanta sposéb penetfemijika,

warunki w jakichsrodki beda stosowane - materiaty kontaktowe, temperatury,

rodzaj powierzchni, na jakdxdzie stosowana izolacja,

sposéb przygotowania powierzchni,

stopieh wodoprzepuszczaldoi,

przyczepné&¢ powtoki do podia@a - wedtug PN-92/B-01814.

6.5.8 Warunki szczegotowe wykonania przejs¢ szczelnych typu fancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukejbetowych w miejscach przéjrurociagow
technologicznych naky osadzt mufy. Po osadzeniu mufciang mazna betonowé& a w trakcie
wykonywania montau technologicznego w przestfzeniedzy ruke przewodowy i mufe wlozy¢ nalezy
tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osaelzen sruby. Sruby naley dokrci,
powodupc pecznienie tacucha i uszczelnienie przeja.

6.6 Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

Kontroli s3 poddane wszystkie czynfm zwigzane z wykonaniem deskowa rusztowa,
przygotowaniem i mong&m zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem egrelcp betonu zgodnie
z PN-63/B-06251 Roboty betonowgdlbetowe. Wymagania techniczne.

6.6.1 Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przysipieniem do betonowania musidyokonana przez Zamawaapgo kontrola zbrojenia i
fakt ten musi by potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawegj winien stwierdz
zgodna¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunkosci pretow, ich srednic i
diugasci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstasaz zakotwie, prawidtowego otulenia i
pewndci utrzymania potgenia petow w trakcie betonowania. Sprawdzenie gddbotuliny maze by
dokonywane przez Zamawigggo rownie po betonowaniu przyayciu odpowiednich przygddw.
Tolerancje:

= odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbroa gidwnego nie powinno przekraéa%o,

= roznica w wymiarach oczek siatki nie ¢gej niz £ 3 mm,

= dopuszczalna umica w wykonaniu siatki na jej dluga nie powinna przekracza: 25 mm,

= rOznice w rozstawie ngdzy prtami gtdownymi w belkach nie powinny przekraéza0,5 cm,
= grubci¢ otuliny £ 3 mm,
= polozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczeg6towe dotyce deskowd nalezy przyjmowa& wedtug PN-EN 12812:2005 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady fxtojeania.

Niedopuszczalne jestadzenie elementéw deskowaelementami metalowymi pozosfeych w
betonowanej konstrukgciji.
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Dopuszcza sinastpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominamyc

= rozstaw uebrowania deskowat 0,5 % i nie wgcej niz 2,0 cm,

odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 §didny, nie wgcej niz 0,5¢cm,

prostoliniowa¢ krawedzi zeber w kierunku ich diugaei +0,5¢cm,

nierébwndaci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na ditgjdaty 3,0 m.

wymiary $wiatta elementu betonowego:

— wysokaci i nie wiecej nez: - 0,3/+1,0 cm,

— grubdci (szerokaci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskoiwvarusztowa nalezy dokonywd okresowych przegtlow technicznych
celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne iplegacyjne nie wphyly na pogorszenie stanu
deskowa i rusztowa i urzgdzenia te nie zagrajg bezpieczéstwu ludzi oraz wykonywanych
konstrukcji.

Badania takie naly wykonywa szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokiobdwktore zalaty
dolmg cz$¢ rusztowa, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztaweikzkich elementow
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, spdeagc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowizany jest przedstawi Zamawiajcemu do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej, obejmujcy wszystkie czynni@i technologiczne, ktory powinien &yzgodny z
przedmiotowymi normami jak ngj.

Kontroli podlegaj wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane pejia badane wedtug normy
PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania waavosci, produkcja i zgodnig.

Konsystencja mieszanki betonowej.Sprawdzenie jej przeprowadzae gpodczas projektowania i
wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcieohetvania.

Rd&znice pomédzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

+ 20% wartéci wskanika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody opadu gia.

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu nasciskanie nalzy pobr& na budowie prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakéci, w ilosci nie mniejszej ri:

* 1 prébk na 50 m,

= 3 prébki na dob,

= 6 proébek na partibetonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadgiodnie z PN-EN 206-1:2003.

Partia betonu mie by zakwalifikowana do danej klasy,sJewytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymaganianyoPN-EN-206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych ptamjowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykoramia obiektu i nie rzadziej hiraz na 500 th
betonu oraz kalorazowo po zmianie skladnikow betonu, sposobudakia i zagszczania.

Nashgkliwos¢ betonu nie powinna Bywicksza nk 5 %.

Wskaznik wodno-cementowy musi wyna@siw/c<0,45

Odpornosé na dziatanie mrozu.Sprawdzenie stopnia mrozoodpaitiprzeprowadza gina prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczasilasia sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowanizdaig z planem kontroli, co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadzigjraz na 100 mbetonu oraz kalorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania iggzgzania. Wymagany stopienrozoodporngci - F150.

Przepuszczalné¢ wody przez beton Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczanprzeprowadza i
na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnypduczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiawbetonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
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€0 najmniej raz w okresie betonowania, ale nieziggahiz raz na 500 m3 betonu orazzlarazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania ¢gaczania.
Stopier wodoszczelngei betonu winien b§ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badai. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obamek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub recehie), przewidzianych niniejszych WWiORB oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamaw@ajpu wszystkich wynikéw badalotyczcych
jakasci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

= pochyleniescian: =1 cm,

= wymiary w planie: £ 2 cm,

= rzedne:+1cm.

Pekniecia elementow konstrukcyjnych siedopuszczalne. Pustki, raki i kawernmyd®puszczalne pod
warunkiem,ze otulina zbrojeniadulzie nie mniejsza ni3 cm, a powierzchnia na ktorej wygtija nie
wieksza nk 0,2 % powierzchni odpowiedniggiany.

Wszystkie zbiorniki wymagajwykonania proby szczelda w stanie ,surowym"” zgodnie z nognPN-
B-10702:1999 Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczedabstanowi podstagvodbioru konstrukciji zbiornika i
zezwala na podgie prac wykdczeniowych.

6.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

6.9 Rozliczenie robo6t - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykeea; sporadzona na podstawie
PrzefpciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

6.10 Dokumenty zwi gzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek, badanie i ocena
przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesdw produkcji betonu.

= PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

= PN-EN 196:2006 Metody badania cementu. Norma wiklgzowa.

= PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodrig.

=  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005 Beton. &z 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodnig.

= PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-028eton. Czs¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnig.

=  PN-B-10702:1999 Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

= PN-H-84023 Stal okétonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

=  PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

= PN-H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakmwe, przechowywanie i transport.

= PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zgaa. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne melgéw prefabrykowanych. €& 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow
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7  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: NAPRAWY | ZABE ZPIECZENIA BETONU
(WWIORB-05, KOD CPV 45262)

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

7.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-05 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania napraw i zabezpiéchetonu, ktére zostgnwvykonane w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekdw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

7.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-05) naleéy odczytywa i rozumie€ w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-05 obejinuvymagania szczegbétlowe dla robot
polegajcych na wykonaniu napraw i zabezpiacbetondw.

7.1.3 Zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét polegaiych na wykonaniu
zabezpiecze i napraw betonu, ktoreetla wykonywane dla obiektéw e¢tych w DT w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-05 ggodne zobowgzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

7.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

7.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

7.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje defyezproponowanegdréddia wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl rob6t.

7.2.2 Wymagania og0lne dla materiatow

Materialy stosowane do napraw i ochrony betonu grkerozp winny stanowt rozwigzania
systemowe i speinta

= ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ogranicaag dosgp agresywnyckrodowisk.

= ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementew

= ZUAT-15A/1.08/1999 -Srodki do impregnacji betonu.

182



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

= ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowgprofobizacji wyrobéw budowlanych
Cz.1: Wyroby betonowe.

=  ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochronyristrukcji stalowych przed koragj

=  ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych kaoktji z betonu.

= PN-EN 197:2002 Cement.

7.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w WWIORB, planie zapewnienia jakblub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajcego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przyspujac do robot winien dysponowanasgpujacym sprztem:

= Rusztowaniami przejezdnymi.

= Agregatem do mycia @iieniowego.

7.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przyspujac do robot winien dysponowaspecjalistycznym samochodem do odbioru i
przewozu nieczystai ptynnych.

7.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robé6t, ga zgodné¢ z DT, WWIORB, planem
zapewnienia jakai, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zaviajgcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT, WWIORB, a tate w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawday uwzgkdni wyniki bada& materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materialéw swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzarn kwestk.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grabg zatrzymania robét.

7.5.1 Przygotowanie robét

Roboty zwgzane z napragvkonstrukcji betonowych wymagaj

= opr&nienia istniggcych zbiornikbéw zeciekow i osaddw,

= oczyszczenia powierzchni zbiornikéw z zanieczys#ézeznych czsci,

= usungcia nieczystéci ze zbiornikow.

Roboty zwhzane z napraavi zabezpieczeniem powierzchni betonowych przedbXorwymagaj
sprawdzenia witasioi fizycznych i mechanicznych betondéw przewidziamydo zabezpiechei
poréwnania ich z wymaganiami producenta materiagstemowych.
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7.5.2 Naprawa betonu

Roboty zwjzane z napragvkonstrukciji betonowych obejmyj

= Rozkucie i usunicie skorodowanego betonu.

Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a wgrpatrzeb jego wzmocnienie lub wymian
Zabezpieczenie zbrojenia przed kogozj

Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni napraegarbetonu.

Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W ppadku ubytkéw o grubigi przekraczajcej 2
cm dosciany przymocowasiatlke zbrojeniovy.

1.1.3 Woykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwazane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych pkaedzip mogy by¢ wykonane z
materiatdw systemowych lubze czystego cementu tzw. wypalanka.
Wypalanie przeprowadzaegsnaswiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcierapggnentu w
beton stalow paclg do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed karozteriatami systemowymi obejmuje:
= Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przeiaitg do zabezpieczenia.
= Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpiegesggh.
Roboty wykonywane z materiatbw systemowych winny hiykonane zgodnie z instrukcj
producenta materiatu.

7.6 Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badawykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jaki robot i uzgodni z Zamawiagcym.

Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne dostarych materiatow, ktéregtlh obejmowa
sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanyahiniejszej WWIORB, a astotliwosé ich
wykonywania musi pozwali na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catdci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. WynilddsaWykonawca przekazuje Zamawgegmu
w trybie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakob zaproponowé& wykonawe bada& do akceptacji
Zamawiajcego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jako. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jada@.

7.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola Zamawiajcego w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzaeai bieaco, w miag
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawgcmateriatow i zgodniei wykonywanych robét z
DT i WWIORB, a w szczegolrai:

= Przygotowania podia.

= Zgodndci wykonania kadej warstwy zabezpieczenia z instrukpjoducenta materiatu.

= Sprawdzenie przyczepém do podiga.

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobemdany jest sprawdza na bigaco jakaé
dostarczonych materiatow, prawidio$¢o magazynowania i sposéb wykonania robot jak réwnie
warunki atmosferyczne mgje wptyw na wykonywanie i trwaéé robot.
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7.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8 Odbidr robo6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

7.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platrici wystawionego przez Zamawiaggo.

7.10 Dokumenty zwi gzane

= PN-EN 197:2002 Cement.
= PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmrie. Ogoélne zasady ochrony.
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 47 poz. 401).
= Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:
- ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ogranicgag dostp agresywnyckrodowisk.
- ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementew
- ZUAT-15/VI1.08/1999 Srodki do impregnacji betonu.
- ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowefpydrofobizacji wyrobow
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe.
- ZUAT-15/VI1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochronyrigtrukcji stalowych przed koragj
- ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych kaoktji z betonu.

185



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

8  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTA Z KONSTRUKCJI
ZELBETOWYCH (WWIORB-06, KOD CPV 45223)

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

8.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-06 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie montai konstrukcji zelbetowych, ktére zostanwykonane w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekéw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

8.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych (WVHAB-06) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-06 obejmuyvymagania szczeg6towe dla robot
polegajcych na wykonaniu monta konstrukcji betonowych.

8.1.3 Zakres robdt objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét polegaiych na wykonaniu
montau konstrukcji betonowych, ktérectly wykonywane dla obiektow etfiych w DT w Kontraktu:
»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalciekow w miejscowgci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 ggodne zobowgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

8.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgoditoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek oesstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

8.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

8.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje daftyezproponowanegdréodia wytwarzania i

zamawiania materiatow (prefabrykatow) i odpowiedivieadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamavdgeggo.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarodta w sposob ggty spetniag wymagania WWIORB w czasie pepti robot.

186



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

8.2.2 Wymagania dla materiatow

Materialy winny spetni@ wymagania DT a ponadto prefabrykatglbetowe i sprzone winny

odpowiadé wymaganiom norm:

PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z hetddtyty stropowe kanatowe

PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Psttppowezebrowe.

PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonewéyty stropowezebrowe.

PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Paatuelementy konstrukcyjne.

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdetonu.

PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Speejalementy dachowe.

PN-EN 13747:2005 (u) Prefabrykaty z betonu - Psftppowe dla systeméw stropowych.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonwytyPtropowe ptaskie.

Zaprawa - winna odpowiadavymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dofye

zaprawy do murow. G#¢ 2: Zaprawa murarska.

= Beton - powinien odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Betore£ezl.:
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodn@. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. & 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodni.

8.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien iy
zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom
zawartym w DT, WWIORB, programie zapewnienia j&dolub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewiduj mazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawi@@go o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcéptac
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nie moby pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

= Dzwig samojezdny o uavigu minimum 20 Mg.

= Rusztowania inwentaryzowane.

8.4 Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkow transportu ¢uzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrymi w
DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminieggvidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®£ dostosowany do rodzaju
przewaonych prefabrykatow.

Uzyte przez Wykonawgsrodki transportu mugzby¢ zaakceptowane przez Zamawa@ggo.
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8.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékb wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢ggnymi okrglonymi w DT lub przekazanymi na gmiie poleceniami
Zamawiajcego. Nasfpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostarpoprawione przez Wykonawaa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokti przez Zamawiacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentgohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aswriajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow

i robdt, rozrzuty normalnie wysgbujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kweste.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot.

8.5.1 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu rob6t moatavych polega na:

= Sprawdzeniu rdnych konstrukcji na ktorych montowangdl prefabrykaty.
= Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.

= Wykonania niezbdnych rusztow@roboczych i stemplowa

= Wyznaczenie stref bezpiecdmstwa.

8.5.2 Skiadowanie i transport

Piyty strunobetonowe

Ptyty strunobetonowe SP modpy¢ podnoszone ( na kdym etapie transportu ) tylko za pomoc
specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zaswigetiowych ( zalecane dla pityt diugo
powyzej 13,0 m).

Maksymalna odlegks konca zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

= 30-50cm - dla ptyt zbrojonych tylko dotem,

= 30-120 cm - dla ptyt zbrojonych dotem i gor

Jezeli ptyta posiada wyecia przypodporowe wowczas uchwyty ngleaczept poza stref ostabienia
tymi wycigciami.

Uchwyty (lub liny) naley zaczept do trawersy belkowej - o diugc zaleznej od diugéci
transportowanej pityty - w sposéb zapewsigj pionowe podnoszenie ptyty. Niedopuszczalne jest
podnoszenie ptyt SP na linach podczepionyclinikodo powierzchni piyty

W czasie transportu pilyty przy pomocy uchwytu Zemigego nalgy stosowdé dodatkowe
zabezpieczenie przed wypaglriem, poprzez zagiie liny asekuracyjnej (fecucha).

Na placu skitadowym piyty SP nale uktad& w stosach. Poszczegélne warstwy maleddziela
drewnianymi przektadkami o wymiarach : 130 x 5 & 2m, umieszczonymi w odlegid 30 - 50 cm
od czota plyty. Przektadki w kolejnych warstwachesg umieszczajedna nad drug

W jednym stosie megby¢ uktadane plyty o tej samej frwsci uzytkowej, wysokdci | rozpietosci.

Ptyty SP mog by¢ transportowane samochodami o diajoskrzyni tadunkowej nie krotszej mi
dtugas¢ elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Piyty nasrodkach transportowych nale uktada w stosach. Poszczegdélne stosy maleabezpieczy
przed zsuriciem s¢ z platformysrodka transportu.

Na czas transportu, poszczegolne warstwy piyt sistoaley oddziel@ drewnianymi przektadkami o
wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi readach analogicznych jak podczas skladowania.
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Dzwigary strunobetonowe i ptyty Filigran
Powinny by transportowane i skladowane w pozycji ,wbudowanigttug wytycznych producenta.

8.5.3 Roboty montazowe

Montaz ptyt Filigran

Przed montzem piyt naley przygotow& podpory montzowe: ustawé je w rozstawie okridonym w
projekcie i wypoziomow& Na podporach statych (nécianach) ukfada esi warstwe zaprawy
cementowej marki M-7 grulsoi 1 cm. Na tak przygotowanych podporach statyahontazowych
uklada s¢ plyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpocxiem montau naley wykona& podpory montzowe, przegjtnie 1 szt. na 2,0 mb
diugcéci belki stropowej. Przed uteniem belek, podpory state i mombave, naley w kierunku
prostopadtym do osi belek spoziomawa w kierunku rownolegtym - spoziomow&ub wykon& ze
strzalle odwrotry. Najmniejsza ditug@ oparcia belki na murze powinna wynos lub 11 cm w
zaleznosci od rodzaju stropu.

Nalezy wykona& wience opuszczone, ktorych dolna kgl powinna znajdow& sig ponizej spodu
belki w odlegtdci nie mniejszej ri 4 cm. W stropach o rozposci wigkszej od 3,90 m natg
wykona: zebra rozdzielcze.

Belki nalezy uktada w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie reastelek dokonuje siprzez
utozenie po jednym pustaku goizy nimi przy kadym kaicu belki. Uktadanie pustakdéw na stropie
nalezy prowadzt w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powibrie czotowe pustakow
przylegajce do wiécow, podcigdéw i zeber rozdzielczych powinny byprzed ich utéeniem
zamknite (zadeklowane). Pustakéw nie rgl@pierg& na podporach statych, na ktérych igozone
belki.

Montaz ptyt stropowych i elementow dachu.

Na scianach ukfada esi warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grieo 1 cm. Na tak

przygotowanych podporach statych uktadamyty. Glcbokas¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna

by¢ mniejsza ni :

= 7 cm -dla ptyt SP20,

= 8cm-dlaptyt SP26.5, a szergkavienca pomgdzy ptytami powinna mieszeroké¢ co najmniej
4 cm.

Dzwigary dachowe montuje¢sha zaprawie cementowe] marki M-12 i grétial cm zabezpieczgg je

przed utrag statecznéci sttzeniami montaowymi. Monta ptyt dachowych wykonuje sina zaprawie

M -7 grubgci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawitozong pod dwigarami 50% wytrzymakei.

Glebokas¢ oparcia ptyt dachowych nie powinnachyniejsza ni szerokéc¢ zebra.

Po zakdczeniu montau elementéw stropowych i dachowych wykonuje sdboty zbrojar-skie i

betonowe.

Usunkcia deskowa pionowych maéna wykona po 24 godzinach po zakczeniu betonowania,

natomiast podp6r montawych, stemplowi deskowa poziomych po uzyskaniu przez beton:

=  60% wytrzymatdci - gdy konstrukcja stropu niesthzie obcizana i nie bda na niej prowadzone
roboty,

= 100% wytrzymatéci - gdy konstrukcja stropwelzie obcyzana i lgda na niej prowadzone roboty.

8.5.4 Tolerancje

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

= + 3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,

= -3/+10 mm dla rednej stropu,

= + 3 mm dla poziomudvigaréw dachowych,

= + 5 mm dla gornej ptaszczyzny ptyt panwiowyeblfrowych).
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8.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i prowadzi na swoj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badawykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakaei robot i uzgodrd z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podamych
niniejszych WWIORB, a astotliwosé¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cat wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyhi&da
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie flkreym w programie zapewnienia jaio.

Je&li Wykonawca rob6t nie dysponuje tiisvosciami do przeprowadzenia badé&aboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakd zaproponowa wykonawe bada do akceptacji
Zamawiajcedo.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzt dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia jaa@.
Badania podstawowych cech dostarczanych materigimwadzi Wykonawca z egtotliwoscia i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia ja

8.6.1 Biezgca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proteshnologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badaboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polgege sprawdzeniu przez Zamavdizggo, W miag postpu
robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow, i zgodniei wykonywanych robét z DT,
WWIORB, a w szczegolrai.

Warunkow sktadowania materiatow.

Stosowania whiwych materiatow.

Przestrzegania tolerancji wykonania robdét.

Kontrole robét ulegagych zakryciu, przed ich zakryciem.

1.1.2 Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zoberdny jest sprawdza na bigaco jakaé
stosowanych materiatow, przestrzeganiaméw technologicznych, i zachowania warunkow blgl, t
aby speint wymagania podane WWiORB.

8.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

8.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platrii wystawionego przez Zamawiaggo.
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8.10 Dokumenty zwi gzane

PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betdPtyty stropowe kanatowe
PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Pttppowe
zebrowe.

PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonewdyty stropowezebrowe.

PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Paaituelementy konstrukcyjne.

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatd®etonu.

PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Speejalementy dachowe.

PN-EN 13747:2005 (u) Prefabrykaty z betonu - Psftppowe dla systemow stropowych.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonwytyPtropowe ptaskie.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: Zaprawa
murarska.

PN-EN 206-1:2003 Beton.€¥ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. ¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.
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9 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTA Z KONSTRUKCJI STALOWYCH
(WWIORB-07, KOD CPV 45223)

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

9.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-07 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie monta konstrukcji stalowych, ktére zostawykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalftiekow w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

9.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych (WVAB-07) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-07 obejgmuyvymagania szczegotowe dla robot
polegajcych na wykonaniu monta konstrukcji stalowych.

9.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét polegalych na wykonaniu
montau konstrukcji stalowych, ktéreeba wykonywane dla obiektow efych w DT w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i montau:

= Dbarierek i balustrad ochronnych,

drabin i schodow,

stalowych elementow konstrukcji budowlanych,

zabudowy otworow technologicznych i przekkomor,

konstrukcji wsporczych i pomostow,

indywidualnych elementéw wypagenia technologicznego,

slusarki budowlanej,

zabudow w konstrukcji aluminiowej,

wypetnier i obudow z tworzyw sztucznych konstrukciji metalaivy

zabudowy obiektéw technologicznych.

9.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-04 2ggodne zobowgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

9.1.5 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgoditoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

9.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.
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9.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dagyezproponowanegarddia wytwarzania lub
zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl robot.
Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania korigtjisstalowych powinny posiada

= atesty hutnicze i Zawiadczenia odbioru,

= trwale ocechowanie.

9.2.2 Wpymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletwikionstrukcji stalowych powinna odpowigda

wymaganiom norm powagj przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNABN27-1:2016-12,

PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2007, PN-EN 1020462BtN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-

88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

= dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 10024:1998; PN-EN 103657201
03; PN-EN 10365:2017-03 oraz PN-EN 10024:1998,

= ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-EN 10365:2037
oraz PN-EN 10279:2003,

= teowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

= katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2017-03

= rury powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 10210:2007

Wyroby walcowane - blachy:
= Dblachy powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-H-92127:1973,

Wyroby zimnoggte - ksztattowniki:

= ksztattowniki zamknite powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10219:2007,

= ksztattowniki otwarte powinny odpowiaglaymaganiom normy,

= PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonanezimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

= Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane géamywania zabudow, kraty pomostowe i
tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganizokumentaciji Projektowej.

= Stal kwasoodporna - gatunek - OH18N9; powierzcpiienatowe.

t aczniki
Sruby, naketki i inne akcesoria doatzenia konstrukcji stalowych powinny dbycynkowane lub

wykonane ze stali nierdzewnej.

Sruby fundamentowe wedtug PN-M-85061:1972.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementdw wg rogwan systemowych przewidzianych w

Dokumentaciji Projektowe;j.

Sruby, naketki i inne akcesoria datzenia konstrukcji stalowych powinny odpowiad@ymaganiom

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PNA822054.20, a ponadto:

= $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011, wigsmonechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

= nakertki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Netki sz&ciokatne z
kotnierzem stekowym samozabezpieczag (z niemetalowwktadks).

= podkiadki powinny odpowiagdavymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 1080G2.
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Materiaty do spawania

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powirogpowiadéd wymaganiom normy PN-EN 1SO

544:2011 (U), a ponadto:

= elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiagaymaganiom normy PN-EN ISO 3581:2016-
10,

= elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

= drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie winien spetésaymagania DT i WWIORB.

9.2.3 Skiladowanie materiatdw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowowinny by wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw oma wy¢ wciggarek lub waignikéw. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaw sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby¢

w miare mozliwosci sktadowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naéldjl, segregowai
uktad& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokidarozyjne;.

Konstrukcg nalery uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych % h& desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotazenie pionowe o ile to mitiwe nalery skladow& w tym
samym potaeniu.

Elektrody skladow&a w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

taczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

9.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym

powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajeyani do ich eksploataciji.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawagowinien by sprawny technicznie i speldiavymagania

techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgtm do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw

Kontraktu, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Roboty zwjzane z wykonaniem i mortam konstrukcji stalowych maghy¢ wykonywane ¢cznie lub

mechanicznie przyayciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot

Wykonawca do montal elementow konstrukcji stalowej powinien dysponéwain.:

= urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

= urzadzenia TIG DC,

= przecinarki plazmowe i mechaniczne,

= zurawiami samochodowymi o adigu dostosowanym dogiaru poszczegolnych elementow
konstrukcji.
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9.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne madyc przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrybayiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

Uzyte przez Wykonawg do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

9.5 Woykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne umiejscowienie wszystkich elementoworo
zgodnie z wymiarami i ednymi okr&lonymi w DT lub przekazanymi na §mhie poleceniami
Zamawiajcego. Nasfpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawcw
umiejscowieniu i wyznaczaniu robot zosiapoprawione przez Wykonawcna wiasny koszt.
Sprawdzenie umiejscowienia robot lub wyznaczenigsokgci przez Zamawiagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentgohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajacy uwzgidni wyniki bada materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wysgtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kweste.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot.

9.5.1 Przygotowanie materiatow
Ciecie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez nadeniagradu i zadziorowzuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po gjciu. Miejscowe nieréwnii zaleca si wyszlifowac.

Prostowanie i gecie
Podczas prostowania i ¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dofaez granicznych
temperatur raz promieni prostowania ¢aa. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obseaniz

powinny wysapi¢ rysy i pekniecia.

Skitadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny I8yczyste oraz zabezpieczone przed karaz najmniej w miejscach,
ktére po montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowa
dotrzymanie wymagadoktadndci zespotow i wykonania pgtzen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wyajipgabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalgy oczyci¢ do stopnia Sa 21/2 wg PN-EN 1SO 8501-1:2008 i kowa® ogniowo.
Gruba¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowznaczona wediug PN-EN
10346:2015-09, powinna wyndsco najmniej 275 g/fa Jeeli DT wymaga ponadto wykonania
powtok malarskich to nahy je wykona zgodnie z DT (kolorystyka i grubéwarstw).
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9.5.2 Wykonanie konstrukcji

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szagicikl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkypnuje se
wedtug wiaciwych norm spawalniczych.

Szczelina midzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie pwavonzekraczal,5 mm.
Rzeczywista grukig spoin mae by wigksza od nominalnej o wtej niz 0 20% a tylko miejscowo
dopuszcza gigrubag¢ mniejsa o :

= 5% - dla spoin czotowych,

= 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grariijevady te mieszcg sig w granicach
grubaici spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

= spoiny szczepne powinny dwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koratyine,

= wady zewgtrzne spoin mgzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia,
nadmierna ospowatéc¢, braki przetopu, gcherze naley usuryé przez zeszli-fowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Pofaczenia nasruby

= dlugas¢ sruby powinna by taka aby mzna byto stosowamazliwie najmniejsz liczbe podktadek,
a gwint nie powinien wchodziw otwoér gkbiej jak na dwa zwoje,

= nakrtka i febsruby powinny bezpgednio lub przez podktagidoktadnie przylegado czonych
powierzchni,

= powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nai i podktadek przed moritam pokry
warstwy smaru,

= $ruba w otworze nie powinna przesusk ani drgd przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

9.5.3 Montaz konstrukcji

Montaz naley prowadzé zgodnie z DT i przy udzialgrodkéw, ktore zapewai osiagniccie

projektowanej wytrzymakei i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukcjol&ne

elementy mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategznelementoéw uprzednio

zmontowanych.

Polaczenia i mocowania natg wykonywa& zgodnie z wymaganiami DT. Przed prayséniem do

prac montaowych naley:

= sprawdzt stan fundamentow, kompletto stansrub fundamentowych oraz reperow
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

= porowna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyodchyiki nie powinny

przekraczé wartcci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstassub
Na powierzchni betonu <20 <5,0
Na podlewce <10,0

Przed przysgpieniem do montalr naley naprawé uszkodzenia elementéw powstale podczas
transportu i skladowania.
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Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegstkakcii:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 | réznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]
2 Uskok styku szyn +0,5 mm
3 | Mimosréd szyny wzgldemsrodnika + 0,5t (grsrodnika) max. £ 6 mm
4 | Réwnolegtéé szyn +10 mm
5 | odchytka osi dwigara 5 mm

9.6 Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jak@ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprasvda zgodnéci z DT, WWIORB
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2802/2005 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i mantakonstrukcji stalowych, prawidtowé transportu i
sktadowania materiatow.

9.6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatdw i wyrobdmymaganiami
WWIORB i DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

= kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

badanie wykonania pgzer spawanych wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,
sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych,

sprawdzenie zgodioi wykonania konstrukcji stalowej z DokumentaBjrojektova,
kontrok jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych

= sprawdzenie zgodioi wykonania elementow konstrukcji stalowej z Dolantacy Projektov,
= sprawdzenie pgtzen,

= kontrola jakéci montau wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,

= Kkontrola jakdci powtok antykorozyjnych,

= Kkontrola wykonania patzen za pomog srub i facznikéw systemowych.

9.6.2 Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajaceqo
Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proteshnologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badaboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako $ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i prowadzi na swoj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakaei robot i uzgodrd z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialébw podamych
niniejszych WWIORB, a e¢stotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cath wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyhi&a
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jelli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadz dodatkowe badania materiatow. Wzlgm przypadku wysgpienia witpliwosci co do
jakosci dostarczonych materiatow, dostawytpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ziozy¢
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ja na oddzielnym skiadowisku i wykofiabadania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w
programie zapewnienia jak@. Dalsze pogpowanie w zalenosci od wynikbw bada naley
przewidzi€ w programie zapewnienia jad@. Badania podstawowych cech dostarczanych méieria
prowadzi Wykonawca z ¢stotliwoscia i w zakresie okrdonym w programie zapewnienia jaon

9.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstawy platngxfci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawigggo.

9.10 Dokumenty zwi gzane

PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakbdotyczce spawania materiatbw metalowych -
Czes¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymaga
jakaosci
= PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakbdotyczce spawania materiatbw metalowych -
Czes¢ 2: Pelne wymagania jako

= PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakbdotyczce spawania materiatdw metalowych -
Czes¢ 3: Standardowe wymagania j&ko

= PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakbdotyczce spawania materiatbw metalowych -
Czes¢ 4: Podstawowe wymagania jakd

= PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nienismezzhczy spawanych -- Badania wizualneczy

spawanych

= PN-78/M-69011 Zicza spawane w konstrukcjach stalowych.

= PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budmel Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 47 poz. 401).
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10 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTA Z KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
(WWIORB-08, KOD CPV 45223)

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

10.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-08 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie montar konstrukcji drewnianych, ktére zosgarwykonane w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekédw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

10.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVHAB-08) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do rob6t ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-08 obejmuyvymagania szczegotowe dla robot
polegajcych na wykonaniu monta konstrukcji drewnianych.

10.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét polegaiych na wykonaniu

montau konstrukcji drewnianych, ktéreetly wykonywane dla obiektow e¢fiych w DT w ramach

Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina

Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i montau:

= Wykonanie i montakonstrukcji dachowe;j.

= Wykonanie i montastropéw drewnianych.

= Deskowanie potaci dachowych deskami gidb@5 mm na styk.

= Wykonanie podsufitki z desek grudmp 25 mm struganych jednostronnigg2zonych na wpust do
gotowego szkieletu drewnianego.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-0§ 2ggodne zobowgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

10.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek oegsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

10.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

10.2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgj ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlatego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
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Dla robo6t wymienionych w pozycjach:
= Do wykonania i montau stropow i konstrukcji dachowych stosuje diewno klasy K27.
= Do wykonania deskowapotaci dachowych i podsufitek stosuje drewno klasy K33, wedtug
nastpujacych norm pastwowych:
— PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodea/trzymatagciowymi.
— PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 -- Projektowaniedtarkciji drewnianych -- G&¢ 1-1.:
Postanowienia ogoélne -- Reguty ogdine i reguty datge budynkéw

Wytrzymalaci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesjagie):

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdla widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdi wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15
Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do Y Y, do %2
Seki na catym przekroju do Y Y, do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) gkbokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojéw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmupca do 1/4

szerokdci lub dlugdci

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn

10mm-dlag
b) bokow

30 mm - dla gridmpdo 38 mm,

rubgci do 75 mm,

10 mm - dla szeroka do 75 mm,

5 mm - dla szerokami > 250 mm,
Wichrowatd¢ 6% szerokéci. Krzywizna poprzeczna
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.

4% szerdkio

Nierowna¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny doywzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadt&t niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wigcej niz:

= dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

= dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenien®9&

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:
= w dlugaci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sibd,
= w szerokdci: do +3 mm lub do -1mm,
= wgrubaci: do +1 mm lub do -1 mm.
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b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

c) odchyitki wymiarowe fat nie powinny byvigksze:
= dlafat o grubéci do 50 mm:

w grubaci: +1 mm i -1 mm dla 20% ikzi,

w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% iki,

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ik,
= wgrubgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikzi,

d) odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubgei i szerokdci nie powinny by wieksze ni
+3 mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grutmdi szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm
i -2 mm.

10.2.2 taczniki

Nalezy stosowd: gwazdzie okpgte wg BN-70/5028-12
Nalezy stosowa sruby:

= Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN ISO 4014:2011
= Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nalezy stosowa naketki:
= Nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4034:2013-06
= Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Nalezy stosowad podkiadki podsruby:
= Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Nalezy stosowa wkrety do drewna:

=  Wkrety do drewna z tbem sgeiokgtnym wg PN-85/M-82501.
=  Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503.

= Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

10.2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

= $rodki do ochrony przed grzybami i owadami.

= $rodki do zabezpieczenia przed siriziplesnieniem.

= $rodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

10.2.4 Skfadowanie materiatdw i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsgolii.

Elementy powinny b¥ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach reamntzonych w taki
sposob aby nie powodowach deformacji. Odlegks skiadowanych elementow od pogzho nie
powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nale sktadowg w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel)y przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

10.2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na bugqwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Zamawiajcego.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje Zamawigly.
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Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza Zamawiajacy wpisem do
dziennika budowy.

10.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

= sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

= stanowisko robocze powinno dyrzzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznydwietlone z dostatecarwentylacy.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Zamawiaggo.

10.4 Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrybwyiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

10.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.
Roboty naley prowadz¢é zgodnie z DT przy udzialesrodkéw, ktore zapewni oshgniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

10.5.1 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné fiyodne z DokumentacProjektov.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw rglestosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadng¢ wykonania wzornika powinna wyngésiio 1 mm.
Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinagni¢ sie od projektowanych wtej
jak 0,5 mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki
= wrozstawie belek lub krokwi:
— do 2 cm w osiach rozstawu belek,
— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
= w dlugaici elementu do 20 mm,
= w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm,
= wwysokaci do 10 mm.
Elementy w¢zby dachowej stykape s¢ z murem lub betonem powinny &y miejscach styku
odizolowane jedgpwarstwg papy.

10.5.2 Belki stropowe

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinnylagodne z DT.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

= w rozstawie belek z podsufifkdo 3 cm,

= w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diao

Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej aco 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinn§ iogpregnowanerodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na dhdgpoparcia pap.

Czota belek powinny yoddzielone od muru szczedipowietrzry szerokéci co najmniej 3 cm.
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10.5.3 Deskowania potfaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny liywieksze nk 18 cm.

Deski uktadd strory dordzeniovg ku dotowi i przybijga minimum dwoma gwiedziami. Dlugdé
gwozdzi powinna by co najmniej 2,5 raza wksza od grubixi desek. Czota desek powinny stylkske
tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinng biitadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody najavykona odboje z desek uktadanych na styk.

10.5.4 Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny bgzersze od 12 cm.

Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwdaiami. Dtuga¢
gwozdzi powinna by 3 do 3,5 razy wiksza od grubsei desek.

Powierzchnia desek powinnadgbustronnie zabezpieczosradkami ochrony.

10.6 Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sglzeniu zgodnéci z DT,
WWIiORB oraz wymaganiami podanymi w normach.

Kontroli podlega sposob wytwarzania i mantekonstrukcji drewnianych, prawidtoo transportu i
sktadowania materiatow.

10.6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materialdw i wyrobdmymaganiami
WWIORB i DT.

10.6.2 Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajaceqo

Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proteshnologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badaboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako sci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i prowadzi na swoj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badawykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakai i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podamych
niniejszych WWIORB, a g¢stotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cath wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyhi&da
Wykonawca przekazuje Zamawgagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaio.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzt dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy

watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia jaa.
Badania podstawowych cech dostarczanych materigimwadzi Wykonawca z egtotliwoscia i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia ja.
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10.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

10.8 Odbidr robét

Ogdlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

10.9 Rozliczenie robo6t - podstawa ptatno  Sci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platrii wystawionego przez Zamawiaggo.

10.10Dokumenty zwi gzane

= PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie karigtji drewnianych -- Cg¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne -- Reguty ogdine i reguty dafge budynkéw

= PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotyoce
tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspotte
drewna okggtego i tarcicy.

= PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna@@ana metodami wytrzymatciowymi.

= PN-EN 10230-1:2003 Gwolzie z drutu stalowego.

= PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigécizziacznych.
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11 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY MUROWE (WWIORB-09, KOD
CPV 45262)

11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

11.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-09 dotycz wykonania i odbioru robot
murowych, ktére zostanwykonane ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudaveayszczalni
sciekdw w miejscoweci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

11.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVAB-09) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-09 obejiwymagania szczegotowe dla rob6t murowych.

11.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robdét murowych, ktérecda
wykonywane dla obiektow elych w DT ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudaveayszczalni
sciekdéw w miejscoweci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

11.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-09 ggodne zobowvgzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

11.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiafego.

11.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

11.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dagyezproponowanegarddia wytwarzania lub
zamawiania materiatow i odpowiedréwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl rob6t.

11.2.2 Wymagania dla materiatow

Do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszych WWIiORMBajg zastosowanie materiaty

wyszczegolnione w DT, spetnigie wymagania:

= PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cauigtaki, elementy poryzo-wane.

= PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramgéczegly, pustaki, elementy
poryzowane (Zmiana Azl).

= PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. CRmayowki.

=  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska.
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=  PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutuegpstasci autoklawizowanego betonu komoérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

= PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckijhkierowe budowlane.

= PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komawly (Zmiana Az1).

= PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowyoalrow. Czs¢ 2:Nadpraa.

11.2.3 Transport, roztadunek, skladowanie

tadunki nie wypetniajce catej powierzchni tadunkowej powinny dbyzabezpieczone przed
przesuwaniem gipasami transportowymi.

Roztadunek w zalaosci od srodka transportu mie by¢ mechaniczny lubeczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przeghrikami atmosferycznymi fali wymaga
roztadunku mechanicznego.

Maksymalna wysoki ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym padtoodizolowany od
bezpgredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komérkowego skladowane walnym powietrzu powinny hy
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy gcznym sktadowaniu elementow drobnowymiarowych lecziarstw nie powinna przekracza
osmiu, a warstwy powinny sikrzyzowac.

11.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien iy
zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia j&io lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiizggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w DT, WWIORB i poleceniach Zamawiggego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzt uzyty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu zostagprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.
Wykonawca przygpujacy do wykonania robot murowych powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

»= Rusztowania inwentaryzowane przestawne.

= Betoniarki.

=  Wyciagg budowlany.

11.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatow.

Nie stawia sj specjalnych wymaga jednak srodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajcega
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11.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okreélonymi w DT lub przekazanymi na
pismie poleceniami Zamawiggego. Nasfpstwa jakiegokolwiek Ikdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgapoprawione przez Wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczewaokdci przez Zamawiacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentidohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow

i robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkciji przy badaniach materiatdwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kweste.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot.

11.5.1 Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robét polega na wyroéwnanieniero szerokii minimum 2,0 m wzdig
przewidzianych do wykonanidcian w celu ziaenia materiatow, zagwarantowania przestrzeni
komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztwa

11.5.2 Roboty murowe

Sciany naley murowa zgodnie z DT, przesklepig otwory nadprzami prefabrykowanymi. Mury
naley wykonywa z zachowaniem prawidtowoi wigzania, grubgéci spoin i wymaganej geometrii.
Wymagania ogélne:
= Mury naley wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowegaz@nia i grubgci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgogfti@ rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworow.
= W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne. Mury naley wznost maozliwie
rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych niejednoézie
nalezy stosowa strzpia zazbione kacowe.
= Cegly ukltadane na zaprawie powinnytlozyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eeghchy,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze polewdub moczy w wodzie.
= Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.
= W przypadku przerwania robét na okres zimowy luirg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymiitimosferycznych
(np. przez przykrycie falilub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naly
sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
= Tolerancje:
— gruba¢ muru winna by zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
— spoiny w murach:
— spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchyiki 2-8tm,
— spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchyiki +rf,m
— wymiary poszczegodlnych pomieszéazel0 mm,
— wysokaci poszczegolnych kondygnacji £10 mm,
— wymiary poziome i pionowe catego budynku £30 mm,
- otwory:
— przy szerokéci do 1,0m +6/-3 mm,
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— przy szerokéci ponad 1,0m +10/-5 mm,

- wysoka¢ +15/-10 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do tynkowania
nalezy pozostawé niewypetnione spoiny nagiokasci 5-10 mm.
Liczba cegiel aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

11.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

11.6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakii i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamych
niniejszych WWIORB, a astotliwosé¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyihi&da
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowé& wykonawe bada& do akceptacji
Zamawiajicego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wysgpienia wgtpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.
Badania podstawowych cech dostarczanych materipiwadzi Wykonawca z estotliwascig i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia jak

11.6.2 Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobgmany jest sprawdza na bieaco jakaé
dostarczonych materiatow, prawidtosécsktadowania i sposob wykonania robot, a w szczegol:

= Sprawdzenie prawidtovgci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikgch se muréw i
naraznikach.

Sprawdzenie grulsai spoin i ich wypetnienia.

Sprawdzenie rozmieszczenia i odchiyteworow.

Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru.

Sprawdzenie poziomowoi warstw cegiet lub pustakow.

11.6.3 Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proteshnologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badaboratoryjnych Wykonawcy.

11.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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11.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnieT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

11.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
Przefciowegoswiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

11.10Dokumenty zwi gzane

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvea przy odbiorze.

= PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarotvglementow
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

= PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cauigtaki, elementy
poryzowane.

= PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramgc£egty, pustaki, elementy
poryzowane. (Zmiana Azl)

= PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

=  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa
murarska.

= PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutuegpstasci autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego oantej
strukturze.

= PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cklihkierowe budowlane.

= PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton konawly (Zmiana Azl).

= PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrob6w dodatkowyohmlirow. Czsc¢ 2:
Nadpraa

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20089 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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12 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY TYNKAR SKIE (WWIORB-10,
KOD CPV 45410)

12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

12.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-10 dotycz wykonania i odbioru robot
tynkarskich, ktore zostanwykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przelwaaczyszczalni
sciekdéw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

12.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVHAB-10) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-10 obejmuyvymagania szczegotowe dla robot
tynkarskich.

12.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robot tynkarskich, ktoredp
wykonywane dla obiektéw efych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdo
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuykonanie:

=  Tynkdéw wewrgtrznych.

=  Tynkow zewmrtrznych.

=  Tynkow z plyt gipsowo-kartonowych.

12.1.4 Okreslenia podstawowe

Podtoze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiedktéry naktada siwyprawe.

Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na padto

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwryga natgona na powierzchaielementu budowlanego.
Gtadz. Warstwa fakturowa tynku wewtrznego gtadkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wdaab specjalg substang suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarskaMieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domiesizdk dodatkdow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryeimb na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub haayktora nadaje kolor masie tynkarskiej.
Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w olélenym standardzie.

Tynk szlachetny.Powloka z zaprawy szlachetnej m@a okrélona barwg i fakture.

Pozostate oki&enia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-30zgodne zobowizujagcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

12.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

12.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.
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12.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dagyezproponowanegarddia wytwarzania lub
zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl robot.

12.2.2 Wymagania dla materiatow

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinny dnie

oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczg lub krajowg
specyfikacy techniczp panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgnzez producenta, jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow gogh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas; to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgédinp Polskk Normy lub aprobat technicza,
badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

okres przydatniei do wycia podany na opakowaniu.

Materiaty wyte do wykonania rob6t powinny odpowigdaymaganiom DT i norm:

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawagdzynu.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murdéw. €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.

PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesminki tynkarskie.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw pocienio-nych.
PN-EN 197:2002 Cement.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesdw produkcji betonu.

= Materialy systemowe sufitdw podwieszanych.

12.2.3 Warunki sktadowania materiatow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w wopowinny by przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukproducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobfakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach arelzesmieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byprzechowywane w oryginalnych, zaméych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanélodze, w iléci warstw nie wgkszej niz 10.
Cement i wapno sucho gaszone luzemayapgzechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw e przechowywé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmgortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w speig przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo nkukipodkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spelnig mgpakowania stosu. Kdy ze stoséw jest spiy
tasma stalowy dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktade

Pakiety naley sktadow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkladzie.

Wysoka¢ sktadowania - do pciu pakietéw o jednakowej diugai, naktadanych jeden na drugi.
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12.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien gy
zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typOw i ilgci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia j&ko lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiizggo.

Sprz:t uzyty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumeétwierdzagcych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy doborze naezlzi naley uwzgkdni¢c wymagania producentéw suchych mieszanek tynkdrskic
mas tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowyalezy stosowa:

= mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki,

pompy do zapraw,

tynkarskie pistolety natryskowe,

zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykézsic mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego.

12.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawge do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniachzaloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadahyzdm wykonuje si recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychwpmy umaliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

12.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za ja@ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zaviajpcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokltadne wyznaczenie wszystkich elementéw rabdtnie

z wymogami DT lub przekazanymi namiie poleceniami Zamawiggego. Nasipstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu robét zostanpoprawione przez Wykonawc
na whasny koszt. Decyzje Zamawgeggo dotycace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokument&ohtraktu, DT, WWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygmawiagcy uwzgkdni wyniki bada
materiatow i robdét, rozrzuty normalnie wyptijgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzarg
kwestk.
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Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grabg zatrzymania robét.

12.5.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonania tynkow powinny dyzakaczone wszystkie roboty stanu
surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przabicbruzdy, osadzonesdeznice drzwiowe i
okienne, jéli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadanigkiurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesjcy od zakaczenia stanu surowego.

Bez specjalnychérodkéw zabezpieczggych prace tynkarskie w warunkach zimowych mday¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietnraterialdw oraz podi@ tynku jest nie risza
niz +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C. W niektoérych
przypadkach, ok&gonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkejsdkonieczne mee sta si¢
zachowanie wgszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wetnamych powierzchni, ktére
nie posiadaj jeszcze zewgirznej izolacji cieplnej naly zwrécé uwag ha maliwosé gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkanbveych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie seqprzekracza80%.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania i twardnienia,
tj. w ciagu ok.1 tygodnia, zwhane wod.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ wods.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie iszej ng +5°C pod
warunkiem,ze w cagu doby nie nagpi spadek porej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei
sie w granicach od 60 do 80%.

Przed rozpocxiem prac montaowych pomieszczenia powinny bgczyszczone z gruzu i odpaddw.
Pomieszczenia powinny bypuche i dobrze przewietrzone.

12.5.2 Przygotowanie podtoza

Podiaze powinno by twarde i oczyszczone z kurzu izhych resztek zaprawy. Stare tynki powinny
by¢ skute.

Przed przysipieniem do robét tynkowych wykonywanych gipsem i ntau piyt gipsowo-
kartonowych, podize naley skropit obficie wody. Zbyt suche podie szybko odegiga wod
powodujc przedwczesne ich twardnienie.

12.5.3 Wykonanie tynkow

Wykonywanie tynkow zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielostvowych powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubdici tynkow zwykltych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogolub podkiadu
powinny by zgodne z norsmPN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il naleéa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyapesdb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien gisktad& z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw westnznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania
warstwa gtadzi powinna kbymocno dociskana do warstwy narzutu.
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Sufity na ruszcie stalowym

Elementy skladowe rusztug produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmjynamce sé ich
wytworzeniem i dostagvi stanowi wraz z ptytami ,system sufitow podwieszonych".

Konstrukc rusztu sufitu obriionego wykonuje giw formie dwuwarstwowej.

Jednak w pomieszczeniach dtugich i rowndoEe wgskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. W celu usztywnienia catej konstrukegiztu, kace profili nagnych opiera si o sciany
poprzeczne.

Ruszt wypetnia gisformatowanymi ptytami o wymiarach i fakturze wezaosci od wystroju witrza.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonsje jako cienko warstwowe o zaionej

fakturze, ktog uzyskuje si poprzez odpowiedgitechnile jej wykonania.

Przy wykonywaniu naley bezwzgédnie przestrzeda instrukcji producenta gotowej mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podkiadu irasyy, a take warunkow wykonania i piggnaciji

warstwy fakturowe;.

Przy wykonywaniu tynkow naky przestrzeganasepujacych zasad ogdlnych:

= Obowigzkowo stosowatechnile wykonywania i reimy technologiczne oraz sposéb obrobienia
tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartyraiwskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej.

= Swieze tynki zewrtrzne w okresie letnim powinny byhronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszazau okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkow powinny kytak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyaiopowe lub

poziome albo te tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojekémym obrysem. Kragdzie

przeckcia sk ptaszczyzn otynkowanych powinny dyprostoliniowe, a #&y miedzy tymi

ptaszczyznami powinny Iéykatami prostymi lub powinny byzgodne z &ami przewidzianymi w DT.

Dopuszczalne odchylenia od pawsyych wymaga nie powinny przekraczawielkosci okreslonych

dla tynkéw kategorii 11l wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpoveiadvymaganiom DT i WWIORZB.

Faktury wynikagce z techniki nanoszenia warstwy powierzchnioweayipay by tak wykonane, aby

wlasciwe dla poszczegodlnych faktur wbienia lub wypukiéci, bruzdki czy te rowki byly

rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty veyiizeniu jednakow gigbokas¢ lub wysokdce,

szerokd¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionfedktur lub innych brakéw narusaaych

jednolitas¢ wygladu zewrtrznego.

Dopuszcza si mato widoczneslady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowsaz nieznaczne

slady faczenia tynku wzdta linii prostych na diych ptaszczyznach pozbawionych podziatu

architektonicznego, w ktérych ze wegdbw organizacji budowy nie jest mdiwe wykonczenie catej

powierzchni w cigu jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku g niedopuszczalne, a rysy i zaéhgcia powierzchni, nie wynikage z techniki

wykonania, 8 niedopuszczalne, §i taczna powierzchnia na ktérej wyptija przekracza 3% catej

powierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych efokas¢ wglebien nie powinna przekraczapotowy

srednicy najwgkszego ziarna waytym kruszywie.

Barwa tynkow kolorowych powinna byednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalowgorcem.

Dopuszcza si nieznaczne zmiany odcieni i aice w intensywngci barwy poszczegdlnych

fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bezasyych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszczgmzewitywania tta spod natrysku.

Trwale slady na powierzchni tynkdéw, jak wykrystalizowanetwory soli, zacieki od wéd opadowych

lub gruntowych, pl& itp., s niedopuszczalne.

Tynki powinny by §cisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podkfagdcherze i odparzenia s

niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetntavarunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tysklachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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12.6 Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

12.6.1 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i prowadzi na swoj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakai i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanmych
niniejszych WWIORB, a e¢stotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cat wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyhi&da
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miiovosciami do ich przeprowadzenia bad@aboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowé& wykonawe bada do akceptacji
Zamawiajcego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jako. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikdw bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.
Badania podstawowych cech dostarczanych materipiwadzi Wykonawca z estotliwasciag i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia ja.

12.6.2 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robat tynkowych polegag bigacym sprawdzaniu zgodsa ich wykonania z DT,
WWIiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkargkie

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodirej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna &yzgodna z PN-B-79405
Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.

W szczegdlnéci powinna by oceniana:

= rOwnas¢ powierzchni piyt,

= naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

= wymiary,

= wilgotnos¢ i nasigkliwose,

= obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.

12.6.3 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Zamawigfego w czasie prowadzenia robot polggaq sprawdzeniu, na bigo, w miae
postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnizi wykonywanych robot
tynkowych z projektem i wymaganiami niniejszej sgé@cji, a w szczegolnii:

= prawidlowdici przygotowania podtey,

przyczepnéci tynkow do podiaa,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

12.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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12.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnieT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

12.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
Przefciowegoswiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

12.10Dokumenty zwi gzane

= PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vdgamnia i badania techniczne
przy odbiorze.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

= PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 1: Zaprawa
tynkarska.

= PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesxénki tynkarskie.

= PN-EN 197:2002 Cement.

=  PN-EN 459:2003 Wapno budowlane.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
= PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygarda i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405: 1997 Piyty gipsowo-kartonowe.
PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawgozgynu.
PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykbnskie do wypraw
pocienionych.
= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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13 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA |
DRZWIOWA (WWIORB-11, KOD CPV 45421)

13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

13.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-11 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie stolarki &lusarki okiennej i drzwiowej, ktore zostarwykonane ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekéw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

13.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-11) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-11 obejgnwjymagania szczego6towe dla robot w zakresie
stolarki islusarki okiennej i drzwiowej.

13.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyqarowadzenia robét w zakresie stolarldlusarki
okiennej i drzwiowej, ktére dula wykonywane dla obiektéw etych w DT w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekédw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

13.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-134 ggodne zobowgzujagcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

13.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

13.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

13.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje daftyezproponowanegdrédia wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl robot.

13.2.2 Wymagania dla materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot vkizsie stolarki glusarki okiennej i drzwiowej
wedtug zasad niniejszych WWIORB materialy wskazane w DT posiagizg: « oznakowanie znakiem
CE co oznaczae dokonano oceny ich zgodito ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzon
do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad techniczg lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
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deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgnzez producenta, jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw goygh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznaczaze % to wyroby nie podlegafe obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodn&ri z Polsk Normg lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany".
Stolarka okienna i drzwiowa winna spelhiswymagania materiatowe wymienione w Dokumentacji
Projektowej oraz pomnszych norm:
= PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyuo wigciwosci eksploatacyjne -- @G&¢
1: Okna i drzwi zewetrzne
= PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymega
=  PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy. Norma wyrobug&zl: Wyroby bez wisciwosci
ognioodpornéci i dymoszczelngxi.
=  PN-90/B-92270 Elementy i segmentienne metalowe. Drzwi o zgkiszonej odporniei ha
wilamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupednij
= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyi& i transport.
oraz
= Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymwjerane ¢cznie z poziomu podtogi;
Ukmax- 2,6 (Szyby) - 1,1.
= Drzwi i bramy zewstrzne; Uk max - 1,64.
= Bramy - metalowe segmentowe, przeszklone.
Zastosowane systemy zamghwinny posiada atesty.

13.3 Sprzet

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia j&io lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

13.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWIORB-00. Nie stawigsgiecjalnych wymaga
dla $rodkéw transportowych.

Uzyte przez Wykonawge do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

13.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviahcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wyznaczenie wysékd wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w DT. Nas¢pstwa jakiegokolwiek Igdu
spowodowanego przez Wykonayww wyznaczaniu robét zostarpoprawione przez Wykonawma
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub vegzenia wysokixi przez Zamawiajcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakiwi za ich doktadngt.
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Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialéw i element@bot lpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentgohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zswaiapcy uwzgkdni wyniki bada
materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn
kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania roboét.

13.5.1 Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobéw powinne dywykonane w sposéb umlaviajacy monta bez innych
dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny¢bywne, oczyszczone z wysieych czsci
zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpne przed zabrudzenierfcieznice naley
umiesci¢ w otworach, ustawido pionu, poziomu i w ptaszcayie oraz zamocowado muru.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mm na 1m wysokai lub
szerokdéci okna, jednak nie wcej niz 3 mm na calej diugai elementow écieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by wigksze nz 2 mm.

Ra&znice wymiaréw przestnych nie powinny by wicksze ni:

= 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

= 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

= 4 mm przy diugéci przekytnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno byvykonane na kotwy lubruby. Przerwy midzy cicieznica a murem
powinny by wypetnione piank montaows, ktorej nadmiar po wyschgtiu naley usumé. Po
osadzeniu skrzydet nafe je wyregulowa i uzbrot w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usua¢ po zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych. Wscianach dziatowych o
grubcici <25cm mana aGcieznice mocowa réwnoczénie podczas wznoszenigian, ale take
MOCUpC je na kotwy luldruby.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Wymlasré[/mz:rvl\(/ingtrzne Liczb,a Rozmieszczenie punktdw mocowania
Wysokosé¢ | Szerokas¢ punktow_
mocowania W nadprozu i progu Na stojaku
[cm] [cm]
Do 150 4 Nie mocuje si Kazdy stojak w 2 punktach
150-200 6 Po 1 punkcie w nadgptoi w odlegtdci ok. 33 cm od
progu nadpraa i ok. 35cm od
w Y2 szerokdci okna progu
Do 150 |Powyzej 8 Po 2 punkty w nadpyol i progu
200 rozmieszczone symetrycznie W
odlegtaciach od pionowej
krawedzi cscieza, rownej 1/3
szerokaci okna
Do 150 4 Nie mocuje si Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w nadptoi - wodlegtgci 33cm od
progu w V szerokéi okna nadpraa
Powyzej |Powyzej 10 Po 2 punkty w nadpza i progu- W %2 WySOKGci
150 {200 rozmieszczone symetrycznie W W odlegtdci 33cm od
odlegidiciach od pionowych |dolnej czsci ramy
krawedzi cscieza, réwnych 1/3
szerokdci
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Osadzanie parapetow nayevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celuiyabeykuc
w pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do gricoparapetu. Nagpnie wyrowna
zapravg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku ponteenia i osadziparapet na zaprawie
cementowej lub piance.

13.5.2 Montaz bram

Przed rozpoczxiem montau bram nalgy zakaczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzé wielkos¢ otworOw pamitajac, ze wymiary katalogowe podawanes sv otworach
wykonczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic zpaleykona zgodnie z instrukgj
producenta.

13.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

13.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Zamawiafego, w czasie prowadzenia rob6t polega sprawdzeniu, na bigco, w miae
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodr&ei wykonywanych roboét z
DT i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot polegay szczegodlnéci na sprawdzeniu:

= Zamocowania €rieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drpianka.

= Zachowania tolerancji monta.

= Zamocowania ieznic i prowadnic bram.

= Szczelnéci zabudowanych otworow.

13.6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowy ich dostaw. Program tych badabejmujcy zakres i cgstotliwos¢ Wykonawca powinien
opracowa w programie zapewnienia jad@ i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podamych
niniejszych WWIORB, a astotliwosé¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyihi&da
Wykonawca przekazuje Zamawgagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaio.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowa& wykonawe bada do akceptacii
Zamawiajicego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzt dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jada@.

13.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
13.8 Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.
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13.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
Przefciowegoswiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

13.10Dokumenty zwi gzane

= PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi. Norma wyrolgsciwosci eksploatacyjne.
Czs¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wisciwosci
dotyczicych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelroi
Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymgga

= PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy. Norma wyrobu g&izl: Wyroby bez wigciwosci
ognioodpornéci i dymoszczelngci.

= PN-90/B-92270 Elementy i segmerdsienne metalowe. Drzwi o0 zgkszonej
odporndci na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupelniajce.

= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoauyw i transport.
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14 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: UKLADANIE PLY TEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | SCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ZYWIC | WYKELADZIN
Z TWORZYW SZTUCZNYCH (WWIORB-12, KOD CPV 45432)

14.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

14.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-12 dotycz wykonania i odbioru robét
w zakresie ukladania ptytek ceramicznych na podibddcianach oraz wykonania posadzekywvic i
wyktadzin z tworzyw sztucznych, ktére zostawykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalégiekdw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

14.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych (WVAB-12) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofdiych Kontraktem wskazanym w punkcie pojvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-12 obejinwymagania szczegétowe dla robot w zakresie
uktadania ptytek ceramicznych na podiogaébianach oraz wykonania posadzekywic i wykladzin

z tworzyw sztucznych.

14.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygarowadzenia robét w zakresie ukladania plytek
ceramicznych na podfogachscianach oraz wykonania posadzekzyavic i wykfadzin z tworzyw
sztucznych, ktoredula wykonywane dla obiektow ¢tych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalégiekdw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

14.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-13 ggodne zobovgzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

14.1.5 Ogdblne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

14.2 Materialy

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje defyezproponowanegdrédia wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiedréwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarodta w sposob egty spetniag wymagania WWiIORB w czasie pepti robot.
Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadmigoh i oktadzinowych powinny posiaéta
Aprobaty Techniczne.
= Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN.
= Certyfikat na znak bezpiearstwa.
= Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornmy europejsik wprowadzon do zbioru norm

polskich.
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Sposo6b transportu i sktadowania powiniert lzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta, a na opakowaniach powinien znetlsic termin przydatn€ci do stosowania.
Materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinnydpowiadé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych, dogmapcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

= PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne. Defjrmicklasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

= PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiezn

=  PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pigt&ivacyjne.

= Materialy podlogowe z tworzyw sztucznych spelfiaj wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwain B1, grupa wyktadziny - 43.

= PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicjymagania techniczne.

= PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek.imgk i wymagania techniczne.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana wodaogjowa woda pitna.

Materialy pomocnicze:

= listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,

= $rodki ochrony ptytek i spoin,

= $rodki do usuwania zanieczyszéze

= $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musz mie¢ wiasndgci techniczne okrdone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

14.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:

= szczotki wiosiane lub druciane,

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

= narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

= pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

= laty i poziomnice do sprawdzania réwobpowierzchni,

= mieszadta koszyczkowe ngjrane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klegcych,

= pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

14.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Transport materialtbw do wykonania wyktadzin i okiad nie wymaga specjalnycrodkéw
transportowych. Zalecaesizywaé do transportu samochodow pokrytych plandekamiaknétych.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay ich
uszkodzenie.

Uzyte przez Wykonawge do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajicego.

14.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za ja@ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jaki, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviahcego.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptaciji lub odrzucenia materiatldw i element@bot kedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT, WWIORB, a tate w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajacy uwzgkdni wyniki bada& materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcjii przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzang kwestk.
Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@ba zatrzymania roboét.
Przed przysfpieniem do wykonywania wyktadzin powinnybgakmaczone:
= wszystkie roboty stanu suroweggnie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,
= roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeaaglektrycznych i innych np.

technologicznych,
= wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiang/k@hczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystpienie do rob6t wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nale wykonywa w temperaturach nie x8zych ni +5°C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.
Wykonane wykladziny i okladziny nalg w ciggu pierwszych dwoéch dni chrani przed
nastonecznieniem i przewiewem.

14.5.1 Przygotowanie podtozy

Podtoza pod ptytki i ptyty podtogowe

Podtaza pod wyktadziny meze stanowt beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny &yvykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs. Podktady z zaprawy
cementowej powinny méewytrzymataé na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Powierzchnia podktadu powinna dyzatarta na ostro, bez rakéwgkpigé i ubytkOw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonaeddpuszczalnegszabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.

Nierowna¢ powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej niezenprzekracza 5 mm na catej
diugdéci faty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatdainstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych po6l nie povarprzekracza10
m?, a maksymalna dtugé boku nie w¢ksza nk 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny raiavymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fangentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku #dych rodzajow wykfadzin.

Dla poprawienia jakézi i zmniejszenia ryzyka powstanighkmie¢ skurczowych zaleca esizbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozprogmon lub wzmocnienie podkladéw
cementowych wioknem polipropylenowym.

Podtoza pod wykladziny z tworzyw sztucznych

Podtaza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych winny spetnias¢pujace wymagania:

= Nieréwna¢ powierzchni na diugei taty 2 m nie mée przekroczy 2 mm.

Wilgotnos¢ podiaza < 2%.

Podtaze pod wyktadziny powinno gyczyste i niepalne.

Podtaze powinno by wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15.

Dylatacje technologiczne i szczeliny na padigpowinny by wypetnione i trwale zamkeie.

Po dokonaniu niezloinych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem podep przysgpujemy do
gruntowania podia. W zalenosci od rodzaju podia dobieramy odpowiedni grunt (podé
nasgkliwe, nienasikliwe).Celem gruntowania jest zydanie pytdw na powierzchni oraz poprawa
przyczepnéci. Grunt rozprowadzamy waitkiem.

Po uptywie okrélonego czasu schyuia (rodzaj gruntu) przygpujemy do wylewania masy
niwelujacej. Grubé¢ masy szpachlowej nie powinnadayniejsza ni 2 mm.
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Do mieszania maszywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie knaezaj 600 obr./min.
(wigksze spowoduyj zbyt due napowietrzenia masy). Po wylaniu maszprowadza gina podtau i
odpowietrza specjalnym waitkiem odpowietszgim.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania pagtovylania i wyszlifowania masy szpachlowej,
celem pozbycia gi,mleczka" mana przysipi¢ do montau wyktadziny.

Podtoza pod posadzki zzywic

Podtaze betonowe naly wykona zgodnie z DokumentagjProjektovs i musz spetnig ponisze
wymagania:

Posiada poziomy izolacg przeciwwilgociov.

Wytrzymatas¢ betonu n&ciskanie: min. 30 MPa.

Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

Wilgotnos¢ betonu: max 5%.

Nieréwnai¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na oduaikdty 2 m.

Nierowna¢ ptaszczyzny na catej diug i szerokdci pomieszczenia: max 5 mm.
Wymagane spadki posadzki powinny¢hyksztattowane w podinl betonowym.

Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musiusunéta.

Podtaze betonowe powinno Byjednorodne, bez rys, g i ubytkdw, pyt i line nie zwigzane
fragmenty muszby¢ usungte.

Podioza pod oktadzinyscian

Podizem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawégbwkych g otynkowane mury z

elementéw drobno wymiarowych.

Przed przysfpieniem do robét okladzinowych najesprawdzt prawidtowa¢ przygotowania podta.

Na scianach z elementéw drobno wymiarowych powiniert lwyykonany tynk dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany graayy cementowej lub cementowo-wapiennej marki

M 4+M 7. W przypadku oktadzin wewtrznychsciana z elementéw drob-nowymiarowych zadoyé

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro mitid-M7.

Podtaza nasakliwe nalezy zagruntowa preparatem gruntagym.

W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podiaze powinno spetni@nastpujace wymagania:

= Powierzchnia czysta, nie pgla, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona zeystapowtok
malarskich.

= Nieréwna¢ powierzchni tynku w ptaszczgie oraz odchylenie krasszi od linii prostej, mierzone
tata kontrolrg o diugdci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej niz 2
na dtugdci taty.

= Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenbyt wigksze ni 4 mm na wysokei
kondygnacji.

= Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niegzenby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mi nie
wigcej nz 5 mm na catej diudai.

Nie dopuszcza siwykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych npraaach klejcych na

podtazach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkigmaaprawy marki riszej nz M 4.

14.5.2 Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Wykitadziny z piyt i ptytek

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych maleprzygotowé wszystkie
niezkedne materialy, a pitytki posegregotvevedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanéwa
sposob uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowdé uwzgkdniajac ich wielkad¢ i szerokdé¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinnyéneelnakovy
szerokaé¢ wieksz niz potowa plytki.

Wybér zapraw klejcych zaley od rodzaju piytek i podi@a oraz wymaga stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejca musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Zaprawe klejacg naklada si na podiage gtadl krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje" sizebat
krawedzig ustawion pod lgtem okoto 50°. Zaprawa klgia powinna by natazona rGwnomiernie i
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pokrywa cah powierzchng podiaza. Powierzchnia z natong warstwg zaprawy klejce] powinna
pozwolic na wykonanie wyktadziny w gju okoto 10-15 minut.

Ukfadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego nanika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy ktsgj powinna wynosi

= minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewtrznych,

= 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewtnznych.

Po natgeniu zaprawy klejcej uktada i ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadagc pierwsz ptytke nalery ja lekko przesug po podtau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docism¢ dla uzyskania przyczepém kleju do piytki. Nasipne piytki naley dotozy¢ do
sasiednich, docisg i mikroruchami odsu€ na szerok& spoiny. Weksze ptytki zaleca sidobija
miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkd spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokoi spoin przy ptytkach o diugoi boku:

= do 150 mm - 2 mm,

= od 150 do 300 mm - 3 mm.

W trakcie ukfadania ptytek natg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utzeniu pilytek na podtodze wykonujeesicokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje tsikie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek.
Doktadny czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

Dla podniesienia jaki wyktadziny i zwekszenia odpornei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane magbyé
takze plytki.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montzem wykladzin PCW nafy sprawdzt numery serii w celu unikatia ré&znic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia dobraateriat z tej samej serii).

Wyktadzina powinna przed instalgcjsezonow& w pomieszczeniu ok. 24 h w celu prayp
temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresilesay docing arkusze wyktadziny.

Warunki zewgtrzne wykonywania prac:

= Temperatura powietrza >+ 18°C.

= Temperatura podia >+ 15°C.

= Wilgotnos¢ wzgl. powietrza < 75%.

Jezeli warunki montau wyktadziny § zachowane, natg ustalt wzor w/g Dokumentacji Projektowej
I zgodnie z nim dogt wykladzine (dlugds¢ arkusza powinna Ry wicksza ni diugac
pomieszczenia).Wokokcian wyznaczamy wysoké cokotu (najczsciej 10 cm)Jeeli szerokéé
pomieszczenia jest wksza nk szeroké¢ wyktadziny, zaznaczamy otowkiem linie na padiown celu
latwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy wykhagii rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do
potowy dlugaci pomieszczenia. Po wykonaniu tych czyfgianazemy rozpoczé klejenie wyktadzin
do podiaa.

Przy pomocy odpowiedniej pacyghbatej rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym padido
klejenia wyktadziny na podim wywamy klejow dyspersyjnych, a do cokotéveywamy Kkleju
kontaktowego (pokrywag klejem powierzchgisciany jak i wyktadziny).

Po wsgpnym odparowaniu kleju (najeciej okoto 15 minut) naley docisr¢ wyktadzire do podtaa,
a nasgpnie wywajac walca min. 50 kg pozlsysic powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
pézniej wzdtwz arkusza). Naspnie czynné¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywinkcia wykfadziny nasciang nalezy podgrzé wykfadzire nagrzewnig elektryczn, a
rolka dociskows docis¢ wyktadzirg, aby dokladnie przylegata w miejscaczenia s sciany z
podiog;.

Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej ze&cian pod ktem 45° (unikamy ekcia i faczenia w
miejscu hczenia sp dwochscian).

Naraznik zewretrzny wykonujemy w ten sposébe odginamy wyktadzigw miejscu styku podia z
naraznikiem. Tniemy z jednej strony podtiem 45°, nadmiar przesuwamy na dysirore. Brakujpca
czgé¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trgfk wycktego z wyktadziny. Aby trojit lepiej st
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uktadat, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy tg6jkewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawgdzie idealnie si stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zygianych z docinaniem i obréiplkwyktadzin, przyklejamy cokét
klejem kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin nmiemy przysipi¢ do prac zwizanych ze ,spawaniem wykiadzin". Pierysz
czynndcia, jakg nalezy wykon& jest frezowanie wykladziny.

Wyktadzire frezujemy na 2/3 gruBoi. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw ngglad
pofaczonych arkuszy wyktadziny. Po wykonaniu frezowamazemy przysipic do spawania na
goraco. Wzywajagc spawarek gcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy samustyki
wyktadziny.

Kolejna czynndcia jestsciecie nadmiaru sznuracinanie odbywa siw dwoéch etapach. Pierwszy z
nich toscigcie przy pomocy nea z piythk.

Drugi po ostygniciu sznura bezgoednio na wykladzinie. Zbyt szybkigiecie maze spowodowéa
braki w miejscu szwu (w procesie styegia zabraknie nam materiatu).

Posadzki zzywic

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadaetiz winny spetnié nastpujace warunki:

= W pomieszczeniu winny ldyzakaiczone wszystkie roboty budowlane, wyikaeniowe i
instalacyjne.

= Pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuje mbsadzki musgby¢ wydzielone i zabezpieczone
przed og6inym dosgpem.

Warunki zewgtrzne wykonywania prac:

= Temperatura powietrza > + 15°C.

= Temperatura podi@a >+ 15°C.

= Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <70%.

= Pomieszczenie musi byventylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Posadzki naley wykona zgodnie z instrukgj producenta materialu. Nawierzchnia matowa

antypalizgowa, kolorystyka, grubi@ i inne wiasnéci wylewanej posadzki zgodna z Dokumenjacj

Projektovy.

Okfadziny $cian

Przed przysipieniem do zasadniczych robét oktadzinowych halerzygotowé wszystkie niezédne
materiaty, nargdzia i sprzt, posegregow@a ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa sposob ukladania plytek. Paemie plytek naley rozplanowa uwzgkdniajgc ich
wielkos¢ 1 przyjeta szeroké¢ spoin. Na kadej scianie piytki powinny by rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny r@igednakowa szeroké. Przed uktadaniem ptytek neianie
nalezy zamocowa prost, gtadlkg tate drewniam lub aluminiova na wysokéci drugiego rzdu ptytek.
Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie z instrukgj producenta) zapramklejaca. Wybor zaprawy zaley
od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych okfadzinie.

Zaprawe klejagca naktada s na podige gladlh krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje" si
powierzchng¢ zcbal krawedzig ustawiom pod lgtem okoto 50°. Zaprawa klgia powinna b§
roztozona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy ktagj powinna wynosi

= minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wegtrenych,

= 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewirznych

Powierzchnia z natmng warstwy zaprawy klegcej powinna pozwodi na wykonanie oktadziny w giju
okoto 10-15 minut.

Uktadanie plytek rozpoczynaegsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze
powinna znalg si¢ tam cata ptytka. 3& pierwsza ptytka ma bydocinana, uktadanie nale zaczé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednilta niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na ueniu plytki nascianie, dodni¢ciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej widglicspoiny.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadaesizazwyczaj po utzeniu wyktadziny podiogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina odpowiedni wysokac¢.
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W trakcie uktadania ptytek natg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkéci spoin stosuje siwktadki dystansowe.

Zalecana szerokoi spoin przy ptytkach o diugoi boku:

= do 150 mm - 2 mm,

= 0d 150 do 300 mm - 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin maleisuryé jego nadmiar, mma te usumé
wktadki dystansowe.

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien byokrelony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowe;.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzt, czy pigment zaprawy spoirggj nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie datycto ptytek nie szkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. W przypadku gdy kralzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem néale
zwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania po powierzchni oktadziny pac
gumowy. Zapraveg nalezy dokladnie wcisgc w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukosnymi o kravedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera g powierzchni ptytek wilgotngabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgoigowietrza nalgy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zevile ich wilgota gabka.

Dla podniesienia jakii oktadziny i zwekszenia odporrizi na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny naley powlec specjalnymi preparatami impregmyimi. Dobdr preparatdw powinien by
uzalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

14.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

14.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polgga sprawdzeniu przez Zamavdizggo, ha bizco, w
miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnizi wykonywanych
robo6t z DT oraz WWIORB.

14.6.2 Badania przed przystgpieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robo6t zwzanych z wykonanie wyktadzin i okltadzin badaniomvpmy
podlegd@ materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materialy podstawowe, jak rowhienaterialy pomocnicze mugzspelnid wymagania
okreslone w DT, WWIORB, odpowiednich norm lub aprobatteicznych.

Badanie podktadéw natg wykona& bezpdrednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

14.6.3 Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakii i uzgodné z Zamwaiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podamych
niniejszych WWIORB, a ok&ony w programie zapewnienia jadad zakres i cestotliwosé ich
wykonywania musi pozwali na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catgci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. WynilddiaWykonawca przekazuje Zamawjegmu
w trybie okr&élonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia bad@aboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowé& wykonawe bada& do akceptacji
Zamawiajcemu.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadat dodatkowe badania materiatow.
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W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.

14.6.4 Wymagania i tolerancje

Wymagania i tolerancije dla wyktadzin

Cata powierzchnia wyktadziny powinna rdigednakovq barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych rénorodnd¢ barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzipowinna by wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny émbpczyzny poziomej (mierzone dadtugasci 2
m) nie powinno by wigksze nk 3 mm na diuggci faty i nie wgksze nk 5 mm na catej dtugai lub
szerokdci posadzki.

Spoiny na catej dtugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wyrowigce] nz 2 mm na diugeci

1 mi 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w gkoje.

Listwy dylatacyjne powinny hyyosadzone zgodnie z DT i instrukgroducenta.

Wymagania i tolerancije dla oktadzin

Cata powierzchnia oktadziny powinna dijednakovdq barwe zgodr, z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych rgnorodnd¢ barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie kragei od kierunku poziomego i pionowego nie powinnmaeiracza 2
mm na dtugéci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejgovinno przekracza2 mm na dtugéci 2 m.
Spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpogvinno wynost wigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i
3 mm na dlugéci catej oktadziny.

Elementy wykaczeniowe oktadzin powinny lbyosadzone zgodnie z DT i instrukgjroducenta.

14.6.5 Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajcego w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzaeai bieaco, w miag
postpu robat, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnixi wykonywanych robot z
DT i WWIORB, a w szczegolrai:

= Przygotowania podia.

= Zgodndci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszymi W@RB i DT.

= Sprawdzenie przyczepém do podiaa.

14.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

14.8 Odbidr rob6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

14.9 Rozliczenie robo6t - podstawa ptatno  Sci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona na podstawie
Przegciowegoswiadectwa Ptatnici wystawionego przez Zamawaapgo.
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14.10 Dokumenty zwi gzane
= PN-63/B-10145

= PN-EN 14411:2005

= PN-EN 159:1996

= PN-EN ISO 10545:2013
= PN-EN 14411:2016-09
= PN-70/B-10100

= PN-EN ISO 10545-1:2014-12
= PN-EN 101:1994

= PN-EN 12004-1:2017-03
= PN-EN 12004-2:2017-03

= PN-EN 13888:2010
= PN-EN 12808:2000

= PN-78/B-89001
= PN-B-12058:1997

Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badaniay
odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, whaciwosci i znakowanie.

Phytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagiliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

Plytki i ptyty ceramiczne

Plytki ceramiczne -- Definidfasyfikacja, wtaciwosci,
ocena i weryfikacja statoi wiasciwosci uzytkowych i
znakowanie

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy
odbiorze.

Norma wieloarkuszowa.kpiyptyty ceramiczne.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchni
wg skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje ymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczemiksatatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Dejfie i wymagania
techniczne.

Norma wieloarkuszowa. Kleje i zapr do spoinowania
ptytek.

Materiaty podtogowe z poli(chlorkumwu). Plytki sztywne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Plgtkivacyjne

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz R003 r. Nr 47 poz. 401).
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15 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY MALARS KIE (WWIORB-13, KOD
CPV 45442)

15.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

15.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-13 dotycz wykonania i odbioru robot
malarskich, ktére zostarwykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebuwaamczyszczalni
sciekdw w miejscoweci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

15.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVAB-13) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robd6t ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-13 obejmuyvymagania szczegotowe dla robot
malarskich.

15.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robo6t malarskich, ktoredip
wykonywane dla obiektéw efych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdo
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

15.1.4 Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie. Surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona powierzchnia kbérej ledzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii naioa i rozprowadzona na
podtazu, decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.
Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otraga(-e) przez
natazenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzy warstwowa(-e).Powtoka(-i) medzy powtoky(-ami) gruntovd i nawierzchniow.
Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powioka(-i) systemu malarskiego, pmaezona(-e) do
ochrony znajdujcych sé pod ni powtok, przed wplywemsrodowiska, przyczynigia(-e) s¢ do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony gizerozp oraz nadajca(-e) odpowiedigibarwe.
Farba. Plynna lub péiptynna zawiesinaadf mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i wypetniaczy) w roztworze spai

Lakier. Nie pigmentowany roztwér koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyaiu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygay w szklist powtoke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwndzbarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodpelimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych. Zawiesina pigmentéw i obginikéw w
spoiwiezywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcienczalne wody. Zawiesina pigmentow i obginikdw w
spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemesitidta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy orapdkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobieniagwod w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych.Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmidw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomaocniczych; produkowana w postaci suchy@szanek lub past do zarobienia wod
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Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowameegzchnie jako
powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod gaisé powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony.Szybkoschgca farba nakladana na oczyszcgon
strumieniowo -$ciernie konstrukg w celu ochrony stali podczas moida przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubos¢ powtoki. Gruba¢ powtoki po utwardzeniu warstwy nadonej na podize.

Nominalna grubos¢ powtoki. Gruba¢ okreslona dla kadej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewnigga wymagaan trwatosc.

Trwato§é systemu malarskiego.Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu siadgyo do
pierwszej wgkszej renowaciji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgozawarta w powietrzu dolzie kondensowata na stalej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscadmsitukcii,
stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malavgkiazuje widciwosci takie jak zataono
oraz stanowice wzorzec, na podstawie ktGrego ocengapszygotowanie powierzchni i wdaiwosci
powtok malarskich

Pozostate okridenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-33zgodne zobovgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

15.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgoditoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek oegsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

15.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

15.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje defyezproponowanegdrédia wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiedréwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarodta w sposob ggty spetniag wymagania WWIORB w czasie pepti robot.

15.2.2 Wymagania dla materiatow

Materialy stosowane do wykonania zabezpiéqaeeciwkorozyjnych powinny mée

= oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub
krajowy specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo
Obszaru Gospodarczego, uzag@nzez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

= deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndaycych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaaza to wyroby nie podlegage obowiszkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmoPolsk Normg lub aprobag technicza,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

= dak produkcji i termin przydatnigi do wycia podany na opakowaniu.
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15.2.3 Materiaty stosowane do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich najestosowa farby i kolorystyk wymagam DT i spetniajce
wymagania:

farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiaga wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
farby olejne i alkidowe odpowiadgje wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegdalimeryzowane styrenowe
odpowiadaice wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby chlorokauczukowe odpowiagdag wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

emalie chlorokauczukowe odpowiasizgé wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

farby poliwinylowe odpowiadgfe wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

emalie poliwinylowe odpowiadgge wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,

farby epoksydowe odpowiadae wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912: 1B
C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

emalie epoksydowe odpowiade¢ wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-819327199
emalie poliuretanowe odpowiadag wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

farby krzemianowo-cynkowe odpowiadeg wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,

inne wyroby malarskie gruntige i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadeaymaganiom
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkKic:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do elstji, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozédzalniki przygotowane fabrycznie,

utwardzacze do wyrobdw lakierowych,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieozyszpodiaza,

piasek filtracyjny kwarcowyzwirek filtracyjny, srut famanyzeliwny i staliwny,srut ciety z drutu,
elektrokorund itp.,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy padio

Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wkasndci techniczne okrdone przez producenta
lub odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyelti PN.

15.2.4 Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe

Materiaty malarskie magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystytdana w DT i WWIORB,

sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zanghioznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz siyhdralowy wyrobu),

spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesieR@gla

Normg lub aprobag techniczn),

producent dostarczyt dokumenityiadczce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, azakarty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenisgsteania
wyrobu,

farby, rozpuszczalniki, rozaiezalniki, srodki odttuszczajce i zmywajce, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzmydnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.
U. Nr 11 poz. 84 z pi. zmianami), posiad@akarty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. wasgie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prejpamgebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),
opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanychrdebezpiecznych spetnigjvymagania
podane w Rozpogzlzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrgga 2003r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznychi preparatow niebezpigtz (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymatopowinien s¢ konczy¢ przed
zakaczeniem gwarancji wyrobu).
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15.2.5 Skifadowanie materiatéw malarskich

Materialy do rob6t malarskich antykorozyjnych rmsleskladowg& na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamkgtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpiecrongzed dziataniem
czynnikOw atmosferycznych, w temperaturze 5+ 2%°@ala odzrodet ognia i ciepta.

Czesciowo zwyte opakowania magzost&g ponownie szczelnie zamkté i wyte p&niej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producéaty. Cgsciowo zuwyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

15.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia j&io lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo.

Sprzt uzyty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotosad do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzt i narzdzia do wykonywania robét malarskich:

= szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysmiagodiaa,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

elektronarzdzia do czyszczenia podim,

sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

pedzle i walki,

urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamiczneggsiatr

mieszadta nagglzane wiertark elektryczmn, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

= drabiny i rusztowania.

Przy doborze spetu i narzdzi naley uwzgkdnic wymagania producenta wyrobow stosowanych do
wykonania zabezpiecagrzeciwkorozyjnych.

15.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach ma wykorzystywa dowolne srodki transportowe pokryte
plandekami lub zamksie zaakceptowane przez Zamawiago.

W czasie transportu nele zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczey uszkodzenie
opakowa. W przypadku diych ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach zycie
do zatadunku oraz roztadunku sdzer mechanicznych.

Materialy do rob6t malarskich nale sktadowg na budowie w pomieszczeniach zamngkyth,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi tempeaatur

Wyroby lakierowe natey pakowd, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowawie i transport".
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15.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentéohtraktu, DT i WWIORB, a taie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aswviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygbtujace przy produkcji, badaniach materiatéw,sw@mdczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kweste.

Polecenia Zamawiajacegeda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania robdét.

15.5.1 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich rama przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontpadiazy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowarieian i sufitbw mana wykonywa po:

= catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z vayikiem zat@genia uradzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty mattaraz armatury awietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

= wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

= wykonaniu tzw. biatego monia,

= wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczce tynkow

= Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100.

=  Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinnydysunéte przez wypetnienie odpowiedriapravy i
zatarte do rownej powierzchni.

= Powierzchnia tynkow powinna byozbawiona zanieczyszezép. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

= Wilgotnoi¢ powierzchni tynkow nie powinna przekraé¢zso.

= Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinrnyaapezpieczone antykorozyjnie.

= Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Wymagania dotyczce podiay metalowych

Ogolne wymagania dotygee przygotowania podhy metalowych podanesv PN-EN ISO
12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego priaygania powierzchni, ktére zale od jej
stanu pocgtkowego i kaicowego. Przygotowanie powierzchni powinno zésteenione na podstawie
wzrokowej oceny czyskoi profilu powierzchni i czystwi chemicznej, z zastosowaniem metod
podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementow i konstruktglowych za pomacobrébki stru-mieniowo-
sciernej naley stosowa ostro krawdziowe, suche i nie zanieczyszczone mateteigrne o wielkéci
Ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykitad elektrokdrdamanysrut staliwny.

Obrobka strumieniowéeierna powinna zapewhicatkowite usunicie starych powlok ochronnych,
sladow korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcown oraz uzyskanie chropowétd powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wyniag®T | WWIORB.

Oczyszczona powierzchnia powinnathgwnomiernie matowa, o0 stopniu przygotowaniu cjimmée]
Sa 2% wedtug PN-ISO 8501-01:1996.
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Przy wykonywaniu powtok o gruloi powyzej 200 um Kkonieczny jest stopieprzygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nieayatiotyka gotymi rekami, kia¢ na niej naredzi,
szmat itp. oraz pozostawiana niej pytdbw powstapych podczas obrdbki strumie-niowociernej.
Obroble strumieniowoscierm nalezy prowadzé wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co
najmniej o 3°C wysza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie tynkéw powinny byprowadzone:

= przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosfarych (w przypadku robét malarskich
zewretrznych),

= w temperaturze nie #8zej n +5°C, z zastrzeeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury porej 0°C,

= W temperaturze zewtrznej nie wyszej nk 25°C, przy temperaturze podbonie przekraczagej
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskpowierzchnieswiezo

pomalowane (nie wyschygie) naley ostonk.

Roboty malarskie mina rozpocgc, jezeli wilgotnos¢ podtazy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamkngtych naley zapewnt odpowiedn

wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierangposzczalnikowymi nalsy prowadzé z daleka od

otwartych zrodet ognia, nakgzi oraz silnikbw powoduygych iskrzenie i mogeych by zrodiem

pozaru.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich magec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale

zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskiohipny by¢ podane w kartach technicznych lub

instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wygata to prace malarskie antykorozyjne rigle

przeprowadzaw nas¢pujacych warunkach:

* przy temperaturze malowanego pa@dtamie wyszej ni 40°C, podtae nie powinno b§ rowniez
nastonecznione,

= przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opaidaraz kondensgga pam wodrg,

= przy temperaturze podita co najmniej o 3°C wagzej od temperatury punktu rosy, a przyeju
chropowatéci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punksy powinno b§ zgodne z
PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje € w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy

wilgotnosci wzglednej otaczajcej atmosfery 18%.

Prace malarskie nate wykonywa na terenie oddzielonym lub ostetym od prac innego typu, w

szczegolnéci od obrobki strumieniowdeiernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny Wy bezpieczny sposob dephe i dobrze

oswietlone.

W przypadku malowania elementow wegta pomieszcze produkcyjnych nakey unikat zapylenia

pomalowanych powierzchni oraz zabezpiécagwiewswiezego powietrza do pomieszdgzev ktorych

sa malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiawezego powietrza nie powinien by

kierowany bezp&rednio na malowane powierzchnie.

Po zakdéczeniu malowaniagwiezo nalwone powloki malarskie, przed oddaniem do ekspldiatac

powinny by sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcgElucentow nie stanowinaczej) w

takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elemdwinstrukcyjne zéwiezo naniesion powtoka

malarsk, o ile jest to méliwe, nie powinny by poddane bezgoednio dziataniu promieni stonecznych

oraz powietrza zanieczyszczonegogakami chemicznymi.

Przy koniecznéci wykonywania robot malarskich na otwartym powdetr w razie wysipienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejscalomane nalgy ostoné, oraz w miag

mozliwosci zastosowé& nawiew cieplego, suchego powietrza, aby nie dcdpudo ozebienia

malowanych konstrukcji.
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Wykonanie robo6t malarskich tynkéw zewretrznych

Roboty malarskie na zewtmz obiektdow budowlanych nina rozpoczé, kiedy podiga spetniaj
wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nate prowadzt zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera

= informacje o ewentualnydrodku gruntuacym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
sposob przygotowania farby do malowania,

sposoOb naktadania farby, w tym informacje o gderach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1

czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odrimie mycia nargdzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich tynkéw wewretrznych

Wewrgtrzne roboty malarskie mina rozpocz¢, kiedy podiga spetniag wymagania podane w
niniejszych WWiORB.

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb.

Wykonywania robot malarskich konstrukcji metalowych

Ogolne wymagania dotygeze wykonywania prac malarskich antykorozyjnych peda w normie
PN-EN ISO 12944-7:2001.

Grubai¢ powlok malarskich winna ldyzgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. gluc
osiagniecia wymaganej grulsei powtoki powinno s okresowo, podczas nakfadania powtoki,
sprawdza jej grubd¢ na mokro.

Wszystkie trudno dogpne powierzchnie oraz krgdzie, naraa, spawy i pajczeniasrubowe powinny
by¢ malowane szczegdlnie staranniezeliewymagane jest dodatkowe zabezpieczenie édaiynaley
zastosowa odpowiedrna powtoke zaprawkove odpowiedniej szerokai (ok. 25 mm) po obu stronach
krawedzi.

Nalezy przestrzega okreslonego odsfpu czasu mgidzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz
miedzy nataeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji desptoatacji. Czasy te powinny
wynika¢ z kart technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kadej powtoki prowadgce do pogorszenia jej wieiwosci ochronnych lub mage znacgcy
wplyw na jej wyghd powinny by usungte przed natzeniem nasfpnej powtoki.

Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych powierzchniowych na elementach i
konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, ¢dzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest w DT
WWIiORB. Powtoki naktada sipedzlem, watkiem lub natryskowo.

Roboty naley wykona z materialbw malarskich prayych na budow zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntows, czyli pierwsa warstwe powtoki naley nanig¢ na podtae nie pdniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawow technily nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (loedptrzny). Dobierajc
sprzt do rodzaju natryskiwanej farby, najewzia¢ pod uwag nastpujace parametry: lepkd.
gestasé, rodzaj pigmentu i wymaganemperatug farby w czasie nakfadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywaaty profil powierzchni stalowej. Kala powtoka powinna iy
natazona maliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nakiytych.

Wykonywanie  powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na _ konstrukcjach

zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwaorni

Wymalowania mgdzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powlok kanstrukcjach wykonuje
sie zgodnie z wymaganiami DT i WWIORB, w ktorych poda® materiaty malarskie, ikzi warstw i

grubaici poszczegdllnych powtok oraz catego pokrycia nsid@go. Powtoki midzy warstwowe i
nawierzchniowe naly naktada& na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiamejszych
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WWIORB. Powierzchnie na gzach nalgy przygotow& zgodnie z wymaganiami niniejszych
WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czagoehrony maliwe jest wykonywanie petnych
systeméw malarskich po upewnieniw,sie farba do czasowej ochrony jest ,zgodna" z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,zgodyaiaczaze dwa wyroby malarskie madyc¢
stosowane bez wygiienia niepagdanych efektéw.

Malowanie ostateczne elementdw i konstrukcji zabeapczonych systemami _malarskimi_w
wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje gigodnie z wymaganiami DT i WWIORB, zwykle staguje
same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytwdbupuszcza giwykonanie powtok na podstawie
zalec@& opracowanych przez wytwogni ktéra natayta powtoki na elementy. Powierzchnia pod
wymalowania ostateczne powinnatkgrzygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wejsaziych
WWIiORB.

15.5.2 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny dy

= niezmywalne przy stosowanstodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacj

aksamitno-matowe lub posiadiaieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i DT,

bez uszkodzg przeéwitéw podiaza, sladow gdzla,

bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

bez grudek pigmentdw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowatéé powloki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powitoki te powinny by

= odporne na zmywanie weaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

* bez uszkodzg smug, plam, prZavitow i sladow g:dzla,

= zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie bapeyysku, dopuszczagschropowatée
powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszaezalmieznaczne miejscowe pirdaty podiaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

= spekan,

= luszczenia gipowiok,

= odstawania powiok od podta.

15.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

15.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polgga sprawdzeniu przez Zamavdizggo, ha biggco, w
miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodniei wykonywanych
rob6t malarskich z projektem i wymaganiami ninigigz WWIORB. Badania te w szczegééeo
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zal@egruntowania podhy i
naktadania powtok malarskich, oraz zaakceptowanieikéw bada laboratoryjnych Wykonawcy.
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15.6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i

jakosciowy ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarchamateriatow prowadzi Wykonawca

z czstotliwoscia i w zakresie okrdonym w programie zapewnienia jakb Program tych bada

Wykonawca powinien opracowav programie zapewnienia jad@ i uzgodné z Zamawiagcym.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zammawjeg¢mu w trybie okrdonym w programie

zapewnienia jakdi.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia bad@aboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowa& wykonawe bada do akceptacii

Zamawiajcemu.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc

moze prowadzt dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy

watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogpmmie zapewnienia jako. Dalsze

postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia jaa@.

Farby isrodki gruntujce wyte do robot malarskich powinny odpowiédermom.

Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzé:

= czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboaywanych w robotach malarskich,

= terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

= wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stand@wyednorodn w

kolorze i konsystencji mieszargin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychegvid

= skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wytkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

slady pleni,

trwaty, nie dajcy sk wymieszé osad,

nadmierne, utrzymgge st spienienie,

obce wtgcenia,

zapach gnilny.

15.6.3 Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robdt dla robdt malarskich antykoozyjnych
Badania w czasie rob6t polegapa sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich
antykorozyjnych z DT, WWIORB i kartami technicznymyrobow lub instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakdci procesu oczyszczenia powierzchni ngle

= zapozna sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu afeémia stanu wygiowego
podtaza i zanieczyszcze zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

= kontrolowa parametry stosowanej metody oczyszczania icpuandzen,

= ewentualnie uzupelaitechnologt o proces odttuszczania zattuszcpewstatych podczas
przygotowania powierzchni,

= dokona odbioru powierzchni do malowania, z uwghieniem wymaganych wdaiwosci
powierzchni wedtug DT i WWIORB.
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Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powk

Ocere przygotowania powierzchni konstrukcji stalowyclzgprowadza ginie p&niej niz w ciagu 1

godz. od zakaczenia czyszczenia, oktejac zgodnie z odpowiednimi normami nhgsfjace

wiasciwosci powierzchni:

= wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

= stopier przygotowania powierzchni okdlany poprzez poréwnanie stanu pagita fotograficznymi
wzorcami wedtug PN-1ISO 8501-1:1996,

= chropowatéc, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniwedtug PN-EN ISO
8503-2:1999,

= zapylenie okrdane wedlug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie mieipno by wicksze nk ha
wzorcu Nr 3 wedtug normy),

= obecndc¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 85@2065 (chlorki) lub PN-EN ISO
8502-9:2002 (przewodié roztworu).

Zanieczyszczenia nalg zdejmowa z powierzchni metagtamponow, zgodnie z PN-EN SO 8502-

2:2006 lub metogiBresle'a podayw PN-EN 1SO 8502-6:2006.

Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zarbwno dafgowierzchni konstrukcji przygotowywanych na

budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i patchni miejsc paktzen elementéw konstrukcji,

ktore dostarczono na budew powtokami naniesionymi w wytwoérni. Wyniki ba@igrzygotowania

powierzchni powinny b§ odnotowane w formie protokotu kontroli.

Kontrola warunkéw wykonywania powiok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmad okreslenie:
= temperatury powietrza,

= temperatury podim,

= wilgotnosci wzglednej powietrza,

= temperatury punktu rosy.

Parametry te naky kontrolowa zgodnie z PN-EN 1SO 8502-4:2000.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

= sprawdzenie zgodioi parametrow stosowanych gdzen, na przykfad: typu i rozmiaru dyszy,
cisnienia zasilajcego, z wymaganiami producenta farby,

= sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skkam, przestrzegania czasu przydatialo
stosowania farb dwusktadnikowych,

= sprawdzenie przygotowania podéoprzed natzeniem pierwszej warstwy farby,

= sprawdzenie grulci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowatémentow,

= zgodndci odstpu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie zuksja stosowania farby,
normy lub kart techniczig wyrobu,

= ocere stanu wymalowania po naeniu warstw gruntaicych i po malowaniu nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia sinieuzbrojonym okiem prz§wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100
W z odlegtdci 30-40 cmswiezo naniesiona lub nie wyschité powtoka malarska nie powinna
wykazywa wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekdw, nie domalawa

= ocerp grubaci poszczegolnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych baflawinny byt opracowane w formie protokotu przez Wykonawc

zaakceptowane przez Zamawi@ggo.

Badania w czasie odbioru robét malarskich tynkow

Badania powlok przy ich odbiorze naje przeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od

zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadz& w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuije:

= sprawdzenie wyghlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z
odlegtaci okoto 0,5 m,
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= sprawdzenie zgodioi barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

= sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@tpocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powlolke nalezy uzna za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wyglity slady farby:

= sprawdzenie przyczepfw powtoki - przez wykonanie skalpelem siatki régdrostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek wzka strore a nasgpnie przetarciu gdzlem naaitej powtoki;
przyczepné& powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

= sprawdzenie odporgoi na zmywanie - przez ¢giokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor szczotlg z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie jej wopda pomog
migkkiego mdzla.
Powlolke nalery uzn& za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz j@li po wyschngciu cala badana powlokadizie miata jednakowbarwe i nie
powstan przeswity podtaza.

Wyniki bada powinny by opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanymrzez

Zamawiajcego i Wykonawe.

15.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

15.8 Odbiér robét

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

15.9 Rozliczenie robo6t - podstawa ptatno  Sci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee; sporadzona na podstawie
Przegciowegoswiadectwa Ptatnici wystawionego przez Zamawaagpgo.

15.10 Dokumenty zwi gzane

= PN-EN ISO 9223:2012 Ochrona materialtdw metalowyaegikorozj. Ryzyko
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjréai atmosfery.

= PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie gfabpowtoki.
= PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Préba odmiaalo oceny przyczep#éa.
= PN-EN ISO 8502:2000 Norma wieloarkuszowa Przygotoeva@odtay stalowych

przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Badan
stuzgce do oceny czystoi powierzchni.

= PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Charakterystyki chropoweto
powierzchni podtay stalowych po obrébce strumieniowo-
sciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchmlstvych
po obrébce strumieniowgsiernej. Sposéb pagiowania
Z wyciem wzorca.

= PN-EN ISO 12944:2001 Norma wieloarkuszowa Farlakidry. Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich.

= PN-ISO 8501-1:1996 Ap1:2002 Ad1:1998 Ad1:1998/ARD2 Przygotowanie podiy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkélu.
Wzrokowa ocena czystc powierzchni. Stopnie
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skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiepzio
poditary stalowych oraz podky stalowych po catkowitym
usungciu wczeniej nalazonych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998 Ap1:2002 Przygotowanie payistalowych przed naktadaniem farb

PN-H-04642:2000

PN-C-81607:1998

PN-C-81608:1998
PN-C-81609:2002

PN-C-81609:2002/Ap1:2004

PN-91/C-81700

PN-C-81803:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81902:1997

PN-C-81903:2002
PN-C-81904:2001
PN-C-81906:2003
PN-C-81907:2003
PN-C-81910:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81912:1997
PN-C-81916:2001
PN-C-81917:2001
PN-C-81918:2002
PN-C-81920:2002
PN-C-81921:2004
PN-C-81930:1997
PN-C-81932:1997
PN-C-81935:2001
PN-EN 1008:2004

PN-91/B-10102
PN-89/B-81400

PN-EN ISO 2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

i podobnych produktéow. Wzrokowa ocena czysto
powierzchni. Stopnie przygotowania wéaieej pokrytych
powtokami podtay stalowych po miejscowym usuiiu tych
powiok.

Przygotowanie pogljcstalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Badania #dge do oceny czysfoi
powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych
produktow korozjizelaza.

Emalie olejnigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.

Emalie chlorokauczukowe.

Emalie poliwinylowe.

Emalie poliwinylowe.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartoynku w farbach
przeciwkorozyjnych cynkowych.

Lakiery asfaltowe ogo6lnego stosdavan

Farby olejne i alkidowe.

Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do
gruntowania, do wielostrumieniowego polewania.

Farby poliwinylowe.

Farby alkidowe styrenowane do gnuahia.

Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania.

Wodorozgiezalne farby nawierzchniowe.

Farby chlorokauczukowe.

Farby epoksydowe do gruntowani@wgpna czynniki
chemiczne.

Farby epoksydowe nawierzchniowzebitarnikow.

Farby epoksydowe grubopowitokowe.

Farby epoksydowe do gruntowaniezdsowej ochrony.

Farby i emalie termoodporne.

Farby jednosktadnikowe na powiarEbcynkowane.

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

Emalia akrylowa do elektrostatygpneatrysku, biata.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Emalie poliuretanowe.

Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek,
badanie i ocena przydattd wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Farby do elewacji budynkow. Wymagaradania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siathcicé.

Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy
powlokowe na wewgtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

Lakiery olejnpawviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozéezalne stosowane wewtnz.

Farby dyspersyjne do malowaniaagtgwudynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wgn
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16 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY IZOLACYJNE
(WWIORB-14, KOD CPV 45320)

16.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

16.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-14 dotycz wykonania i odbioru robot
izolacyjnych, ktore zostanwykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przewamczyszczalni
sciekdw w miejscoweci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycprowadzenia robot izolacyjnych i obejmuj
wykonanie:

= izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

= izolacji termicznych,

= izolacji akustycznych.

16.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVAB-14) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-14 obejmuyvymagania szczegotowe dla robot
izolacyjnych.

16.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robét izolacyjnych, ktéreedg
wykonywane dla obiektow efych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdo
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

16.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-14 2ggodne zobowgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

16.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

16.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

16.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje datyezproponowanegarodia wytwarzania,
Zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrodta w sposob ggty spetniag wymagania WWiIORB w czasie pepti robot.
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16.2.2 Wymagania dla materiatow

Folia powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 13967+A1:2017-05.

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiade&ymaganiom normy PN-B-24620:1998.
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowtadaymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN 13163:2004.
Wetna mineralna powinna odpowigdavymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spétnia
wymagania:

= wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy,

= plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose,

= §cisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

= wytrzymalta¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszaa2 kPa,
= nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Kleje do styropianu powinny odpowiatdaymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, i PN-C
89356:1998.

Piyty PW 11A powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

16.2.3 Transport i sktadowanie

Materiaty naley przewozé z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi démgmi w
normie.

Rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych, chrgoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy naley transportowéi sktadow& w pozycji stojcej, w jednej warstwie.

Styropian i wetna mineralna

Styropian i wetg uktada s w stosy o wysok&i nie wigkszej ng 1,2 m. Na opakowaniu powinnady
naklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii i ggrrodukcji.

Piyty termoizolacyjne pakowane sv pakiety. Plyty naley przechowywa w pakietach w sposéb
zabezpieczary je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkd&woaferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

16.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Roboty zwizane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach
betonowych izelbetowych mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego
sprztu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawagowinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie bhp.

16.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.
srodki transportu wykorzystywane przez Wykonaweusz by¢ sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Zamawiajcego.

Materialy izolacyjne naley przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgo aby
zabezpieczy materiaty przed uszkodzeniem.
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16.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT i WWIORDb, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcjii przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grabg zatrzymania robot.

16.5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszchalery usurnd

wszystkie ldne czsci i substancje zaktocgie whzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki

srodkow piekgnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Wszelkie zggenia i ubytki naley

wyrowna.

Materialy do wyréwnania konstrukcji betonowyclidlbetowych powinny by zgodne z zaleceniami

Producenta materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji ipow odpowiadéa zaleceniom podanym w

kartach technicznych stosowanych materiatéw édieo

= wytrzymatdci podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

= temperatury podiem,

= wilgotnosci podiaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtaza 0 wekszej wilgotngci),

= wieku betonu.

16.5.2 lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny bgruntowane za pomgaérodkéw gruntujcych, zalecanych przez
producenta materiatu izolacyjnego lubdhcych elementem danego systemu materialu izolacgjneg
zgodnie z katt techniczi producenta.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z grdruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wyscoiil pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podiaekinna by nie nizsza ni 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwizane z wykonaniem izolacji winny &éyprowadzone z zachowaniem wymaga®T,
odpowiednich norm, kart technicznych producentarobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

= malowanie pdzlem,

= nanoszenie watkiem,

= natryskiwanie,

= szpachlowanie,

= przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow loyjnych.

Przy nakladaniu poszczegoélnych warstw izolacji halprzestrzega zalecanych przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i padtmraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podilaze oraz kada nanoszona warstwa powinnylmdebrane przez Zamawiaggo.
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Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadaic z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonyctday soly w
sposob cigly na catej powierzchni. Szeradzaktadow w kadej warstwie powinna liynie mniejsza
niz 10 cm. Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnyearstw papy powinny kiy przesungte
wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by uktadane na podini zatartym ,na gtadko", a styki arkuszy folii zgnea

16.5.3 lzolacje termiczne

Izolacje ze styropianu

DOCIEPLENIASCIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny ¢byvykonywane z inwentaryzowanych ruszt@wav
temperaturze powgj +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszcB® wykonania
docieplé winny by stosowane materialy systemowe, a powierzchnie egtame powinny by
gruntowanesrodkami kzdacymi elementem danego systemu docigptgodnie z kagt techniczi
Producenta.

Styropian do docieplenia winien &gezonowany przez okres 3-ech nyegi

Do docieplé mazna stosowastyropian city posiadajcy 3 kravedzie fabryczne.

Do wysokdaci 2,0m nad gruntem winien byuzyty styropian o twardkei 20, a wyej o twarddci 15.
Styropian nalzy mocowa do podtaa klejem, a naspnie kotkami plastykowymi w il§ci 4 szt./m.
Styropian nalgy uktada w tzw. mijank, a minimalne przesugtie stykéw pionowych winno wynasi
20cm. Zabronione jest wypetnianie spoin poziomypionowych klejem, ewentualne szczeliny ngle
wypetnic pianks montaows. Plaszczyze wykonanego docieplenia nalewyrowna i zmatowa w
celu zwikszenia przyczepioi.

Wykonane docieplenie nalg zabezpieczy warstwg tynku cienkowarstwowego grufm 3+4 mm
zbrojonego siatk z widkna szklanego. Zatapiana siatka powinn& b§wnomiernie napta i
catkowicie zatopiona w zaprawieastednie pasy siatki nalg uktada (w pionie i w poziomie) na
zaklad nie mniejszy nil0 cm. Do wysokéi 2,0m nad gruntem wymagang dwie warstwy siatki.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej rnalewzmocné naraza otworéw okiennych i drzwiowych
prostoktnymi pasami siatki szklanej i namkami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie
klejacej.

IZOLACJA POSADZEK

Izolacjg posadzek styropianem nae wykona& na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Piyty styropianowe najeukfada& szczelnie na warstwie zaprawy zapewyiaj
petne przyleganie styropianu do padio

IZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze piyt izolacyjnych PW 11A nafeuwzgkdniac wymagania zawarte w PN-EN ISO 6946.
Zastosowanie majptyty z obustrong warstwg papy. Do podiga z plytzelbetowych plyty przykleja
si¢ lepikiem asfaltowym, a naginie dociska, dosuwg je do bokdw plyt ja przyklejonych. Plyty
wymagaj dodatkowego mechanicznego mocowania do pade pasach obgtenia krawdziowego
dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt halstosowa taczniki dopuszczalne odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z weilny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachow z welny mineralmglery wykonywa& na wyrownanym i
zagruntowanym podim przez przyklejenie lepikiem na goo do podiea. Izolacja winna hy
jednowarstwowa, a grubé zgodna z DT. Kadorazowy czs$¢ wykonanej izolacji na koniec zmiany
zabezpieczy nalezy folig jako warstvg pokrycia dachu zgodnie z DT.
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16.6 Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

16.6.1 Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola w czasie prowadzenia robot polegaja nawsgeeniu przez Zamawigjego, W miag postpu

robot, jakdci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnai wykonywanych rob6t z DT i

Wymaganlaml niniejszych WWIiORB, a w szczegdlrio
stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

= sprawdzenie zgodioi okresu i sposobu magazynowania z zaleceniandiysenta materiatu,

= Kkontrok prawidtowdaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragga@nia powierzchni
pod wzgédem rowndci, braku plam i zabrudzg,

= kontrok prawidtowaci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@p z ocen
jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecperzy, ztuszczelub od-spojé itp.),

= Oznaczenie rzeczywistej grudod powtoki (grubdé powtoki winna by zgodna z wartia podan
w DT i zgodna z zaleceniami producenta; gridglto okresla sk jako sredni arytmetyczg z kilku
pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zamawego,

= Kkontrok poprawndci naprawienia kidéw w wykonanej izolaciji,

= Kkontrok wykonania warstwy ochronne;j.

Ocena wykonania robdét potwierdzana jest wpisem derihika Budowy.

16.6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i prowadzi na swoj koszt kontralosciowa i

jakosciowg ich dostaw. Program tych badawykonawca powinien opracowaw programie

zapewnienia jakai i uzgodné z Zamawiagcym.

Zamawiagcy maze dopyci¢c do stosowania materialy na podstawie przedstawlongtestow

producenta, jednak odpowiedziadho za widciwa jakos¢ wbudowanych materialdbw ponosi

Wykonawca.

Badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podamych

niniejszej specyfikacji, a e¢stotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdalina uzyskanie wiarygodnych i

reprezentatywnych wynikéw dla cat wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyhi&ta

Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia bad@aboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowa& wykonawe bada do akceptacii

Zamawiajcego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc

moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy

watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogpmmie zapewnienia jako. Dalsze

postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia jaa.

Wymagania dla dostawy winny obejmatva

= Sprawdzenie jakei materiatow izolacyjnych - potwierdzone przezgwoenta przez
zaswiadczenie o jakixi lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

= Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdaayych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

= Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmainsprawdzenie zgodioi z DT oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi tées wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta powinien Byon zbadany zgodnie z postanowieniami programuvzaigaia jakaci.

= Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, kbbryviaciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.
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16.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

16.8 Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodneT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

16.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykeea; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

16.10 Dokumenty zwi gzane

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz B003 r. Nr 47 poz. 401).
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17 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: POKRYCIA DACH OWE (WWIORB-15,
KOD CPV 45261)

17.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

17.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-15 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie pokry dachowych, ktore zostanwykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalégiekdw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

17.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych (WVAB-15) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-15 obejgnwymagania szczegétowe dla robot w zakresie
pokry¢ dachowych.

17.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyqrowadzenia rob6t w zakresie pokmyachowych,
ktore kedg wykonywane dla obiektéw ¢fiych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdo
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbior:

= pokryt dachowych z dachowki blaszanej,

= rur spustowych,

= obrébek blacharskich.

17.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-15 ggodne zobowgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

17.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

17.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

17.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezproponowanegarddta wytwarzania lub
Zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrodta w sposob ggty spetniag wymagania WWiIORB w czasie pepti robot.

17.2.2 Wymagania dla materiatow

Materiaty do robot pokrywczych winny spetimymagania potszych norm, oraz posiatlaprobat
techniczn i certyfikat na znak bezpiearstwa:
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=  PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na korozj.

= PN-EN 607:2005.Rynny dachowe i elementy wypes# z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

17.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie powinnycbprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

17.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Natrzia i sprzt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnigakasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo.

Sprzt i narzdzia wyte do wykonania robot mapy¢ utrzymywane w dobrym stanie i goto§ed do
pracy. B:da one zgodne z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi ich wytkowania.
Jakikolwiek sprzt, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu, zogtan
przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

17.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.
Nie stawia si wymaga specjalnych dlasrodkow transportowych. iyte przez Wykonawg do
wykonania robogrodki transportu mugzby¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

17.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za j@ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jaki, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviahcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT, WWIORB, a tate w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aswviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow
i robot, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na
rozwazarg kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania robot.

Do wykonania pokr§ dachowych mzna przysipic:

= po sprawdzeniu zgodéa wykonania podiga i podktadu z DT oraz wymaganiami szczegotowymi
dla danego rodzaju podia,

= po zakdczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzgiotaci, na przyktad tynkowaniu
komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnychmkgwaniu powierzchni pionowych,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébleklmarskich, uchwytow rynnowych
(rynhakow) itp., z wyjtkiem robét, ktére ze wzelldw technologicznych powinny byvykonane
w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jegiowitym zakdéczeniu,

= po sprawdzeniu zgodéa z DT materialéw pokrywczych i sptt do wykonywania pokky
dachowych.
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17.5.1 Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny kBywykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B-10240

Warunki wykonywania robot:

Krycie blachy trapezow ocynkowan maze by wykonywane na dachach o pochyleniu stosowanym do
wysokaci faldy blachy. Im wysok& fatdy jest wysza, tym pochylenie pofaci me by mniejsza.
Nie ogranicza simaksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinnydwtozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bimgdy
na spodzie.

Zaklady podtane blach trapezowych medoy¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaktad podwojny nate stosowa wyjatkowo (w miejscach naganych na
sptyw dodatkowych iléci wéd opadowych pochodeych z przelewdw z rynien potaci patmych
wyzej) i obejmowa maoze pas o szerokoi nie wickszej nz 3 m.

Uszczelki w stykach podhmych blach trapezowych nale stosowdé przy pochyleniach pofaci
mniejszych ni 55%. Naley stosowa uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliunetaej. W
zakladzie podwojnym natg stosowa dwie uszczelki.

Dla blach o zakaczeniach podinych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stossige a w
zaktadzie podwojnym natg stosowa jedry uszczelk waska, utozong w styku skrajnym.

Szerokd¢ szczeliny w stykach podinych powinna by minimalna. W przypadku braku rdavosci
uzyskania minimalnej szeros@ szczeliny, np. w wyniku faliskgi krawedzi podiwznych blachy,
naley zamiast uszczelek porowatych stoséwazczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastygene
lub elastoplastycznego.

Zaklady podlane blach naley laczy¢ przy wyciu blachowketéw lub srub z naketkami
zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpamiej jakdci. W miejsce podkiadek
gumowych mana stosowapodktadki r kitu profilowanego. Rozstawcknikow powinien wynosgi333
mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalnyrb@0(2 sztuki na 1 m. zakiadu).

Nalezy stosowd blachy o dtugéci nieco wikszej niz szeroké¢ potaci. Gdy jest to nienitiwe, nalery
wykon& zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowayiko tnad ptatwia-mi. Zaktady
poprzeczne magby¢ bez dodatkowych uszczeltie jesli pochylenie potaci jest wksze lub réwne
55%. Przy pochyleniu mniejszym mi55% styki poprzeczne nale uszczelnd podwdjnymi
uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowyalpotaci, do ptatwi mocowamaozna tylko
blacke gorm.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéese mniej nk 150 mm dla pochylenia potaci
wi¢kszego lub réwnego 55% i nie mnieg@00 mm dla pochylenia mniejszega ni

55%.

Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy oictugotaciach, powinny iy odwadniane za
pomo@ rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynnwipoy umaliwia¢ przelewanie si
wody w taki sposob, aby nie powodanszkdd materialnych i nie utruddiaksploatacji obiektu.
Rynna powinna miewymiary dostosowane do spiywegj z potaci dachowej wody i ndiena swej
dlugdéci co najmniej dwie rury spustowe. Nie najlestosowd odwodnienia wewgtrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecz®o wyciecia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla patowania
witazow dymowychgwietlikow itp., lokalizacji tych miejsc i wycinaniatworéw naley dokonywa po
zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachoWepieczne jest przestrzeganie rasface]
kolejndsci robot:

= wyznaczenie poleenia (lokalizacja) przebicia,

= monta od spodu dodatkowych ptatwi,

= wyci¢cie otworu w blasze trapezowe.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powityé wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubei 0,5 do 0,6 mm lub powlekanej.
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W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powirby¢ taczone mgdzy sola na gbki lezace
podwajne.

17.5.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny By dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elegwent
przeznaczonych do opierzenia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej ma wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robo6t nie nalewykonywa na oblodzonych podiach. Obrobki blacharskie
nalezy montowa na podkiadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rglepamitaé o koniecznéci zachowania dylata-cji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny bywykonane w sposob urdawiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢pmmstat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

17.5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zéwmym w warstwach przekrycia powinny &y
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowargspadku podinym, ktory nie powinien by
mniejszy ni 0,5%.

Kosze zlewne powinny BByusytuowane w najaszych miejscach rynien. Wioty koszy zlewnych
powinny by zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnynaidomaaliwoscig zanieczyszczenia
lis¢mi lub innymi elementami magymi st& sie przyczyr niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyvpustow dachowych powinny bygodne z
DT i dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
PN-EN 607:2005.

Rury spustowe odprowadzap wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do ruryeliwnej na
glebokas¢ kielicha.

17.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

17.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polgge sprawdzeniu przez Zamawdizggo, na biggco, w

miare postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmaterialdw i zaakceptowanie wynikow

bada laboratoryjnych Wykonawcy, zgodfm wykonywanych robét pokrywczych z DT i

wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlrio

= Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktérayprma by przeprowadzona przed
przystpieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

= Kontrola wykonania: catego pokrycia - po zékpeniu prac pokrywczych.

17.6.2 Biezgca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i prowadzi na swoj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badawykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakai i uzgodné z Zamawiajcym.

Badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podamych
niniejszych WWIORB, a gstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cath wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyhi&a
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miiovosciami do ich przeprowadzenia bad@aboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponow& wykonawe bada do akceptacii
Zamawiajcego.
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Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakaosci nie naley wbudowywé&, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogpmmie zapewnienia jako. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia jaa.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiplwadzi Wykonawca z estotliwascig i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia ja.

17.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

17.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

17.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platrii wystawionego przez Zamawiaggo.

17.10Dokumenty zwi gzane

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozg.

PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wypesi@ z PVC-U. Definicje,

wymagania i badania.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2608 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz R003 r. Nr 47 poz. 401).
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18 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE WE NTYLACJI |
UZDATNIANIA POWIETRZA (WWIORB-16, KOD CPV 45331)

18.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

18.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-16 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania petsza, ktore zostarwykonane w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalciekdw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

18.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVHAB-16) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robdét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-16 obejinwymagania szczegétowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania potvia.

18.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygrowadzenia rob6t w zakresie wykonania instalacji
wentylacji i uzdatniania powietrza, ktéreda wykonywane dla obiektow ¢fiych w DT w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuykonanie:

= |Instalacji wentylacji grawitacyjnych.

= Instalacji wentylacji mechanicznych.

18.1.4 Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczeniaWymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescg mapca na celu
usungcie powietrza zeytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie pazeietewitrznego
Wentylacja mechaniczna. Wentylacja lkdaca wynikiem dzialania usdlzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzgjych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzdzea, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych Rozdziat petvda w
pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanegeptrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych w&aw - intensywngci wymiany powietrza,
cisnienia, czystéci, temperatury, wilgotriwi wzglednej, pedkasci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza.Uzdatnianie powietrza polegag na podwiszaniu jego temperatury.
Wentylator. Urzadzenie stigce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptragezewtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory powietrze jest uaoe/na zewirz statych i
ciektych.

Przewdd wentylacyjny. Element, o zamkegtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamowi
obudowe przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica. Zesp6t samodzielny lub wbudowany w adizenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamkricie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmigaporu przeptywu.

Tlhumik hatasu. Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny meay na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego glfmmwvietrzry wzdtuz przewodow.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie sktadape s¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczowe ndwiewania mieszaniny powietrza
zewretrznego i wewgtrznego.

Pozostate okridenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-36zgodne zobovgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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18.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgod@oz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek oggstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

18.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

18.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dafyezproponowanegdréddia wytwarzania i
Zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl rob6t.

18.2.2 Wymagania dla materiatow

Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby gdeenia powinny by zgodne z DT i posiada
= oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub
krajowg specyfikacj techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo
Obszaru Gospodarczego, uzag@nzez Komis Europejsk za zgodg z wymaganiami
podstawowymi, albo
= deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaomzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowiszkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinoPolslky Normg lub aprobag techniczn,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz s@éhwymagania norm:
— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody fmaodksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostaitnym - Wymiary.
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody frasksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary.
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wiatyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.
Materiaty i wyroby zastosowane w obiektach i pomiexzeniach technologicznych: czerpnie,
wyrzutnie, przewody wentylacyjne - powinny by wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzyw
sztucznych.

18.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robaot.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

18.4 Transport

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu mma wy¢ dowolnych srodkéw transportowych. kyte przez Wykonawge do
wykonania robogrodki transportu mugzby¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.
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18.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT, WWIORB, a tate w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aswviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow
i robot, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywae na
rozwazang kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania roboét.

18.5.1 Wymagania dotyczgce wykonania wyrobdéw

Powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zatamtiawgniecé, ostrych krawdzi i uszkodza.
Wymiary przewoddéw o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blaclwimnno odpowiada wymaganiom normy PN-
EN 1505:2001.

Polczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiada& wymaganiom normy

PN-EN 12220:2001.

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-EN 1507:2006
(U), a szczelng pokczer urzdzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni
powinna odpowiadawymaganiom szczeldoi tych przewodow.

18.5.2 Wymagania ogolne dla montazu przewodow

Przewody wentylacyjne powinny &y zamocowane do przegrod budynkow w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych
odlegtai¢ ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku pgleykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod
50 do 100 mm wiksze od wymiaréw zewttrznych przewodow lub przewodow z izokacPrzewody
na cate] grubgci przegrody powinny by obtazone weta mineralm lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wvitdawosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny niiszczelne patzenia wzdlane i poprzeczne, oraz posigda
warstwe chronicg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny¢lmamontowane zgodnie z instruk@roducenta.
Elementy podpér i podwieszew pomieszczeniach i obiektach technologicznych ipow by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinytaodpowiednia dla materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lgobrana tak, aby ugiie przewodow
nie wptywato na ich szczel§é, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddonstrukcji.
Zamocowanie urgzer i elementéw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzghbnieniem
dodatkowych obaizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpor lub podwigszdo konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej 3.

Elementy podwiesZe podpor i ziczne powinny mié wspéiczynnik bezpiecastwa réwny co
najmniej 1,5.

Poziome elementy podwieszeé podpér powinny by takiej konstrukcji, aby ugcie migdzy ich
pofgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktel@ementu poziomego nie przekraczato 0,4
% odlegtdci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaévascia cieplra konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.
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Podpory i podwieszenia w aitrie maszynowni oraz w odlegt nie mniejszej i 15 m odzrédia
drgaa powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadekterialéw elastycznych
lub wibroizolatorow.

18.5.3 Montaz urzgdzen wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny ¢byzolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie plyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamw, amortyzatoréw gumowych Iub
sprzynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji lub demanta
nie nastgczat trudnéci, ani nie stwarzat zagtenia dla obstugi.

Przed i po montar wentylatoréw naley dokon& recznej proby ruchu wirnika i stwierdziczy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpw take, czy szczelina redlzy wirnikiem i
obudowva wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje maliwos¢ przedostania gido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora povairby
odwodniona w najaszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlgtowentylatora powinien Ky
zaopatrzony w lej wlotowy z siatlochronm.

Wentylatory powinny b§ pofaczone z kanatami wentylacyjnymi za pormoelastycznych krécow
amortyzujcych (brezent, skora, igelit itp.). Diugioelastycznych krécdw powinna wynosgi 100 - 150
mm, wymiary i ksztat krécOw powinny by zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora

18.5.4 Montaz urzgdzeh prowadzgcych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny lgyszczelne.

Do uszczelnienia patzen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki z gumy mkkiej lub mi-
kroporowatej W przypadku prowadzenia powietrzaoperaturze wiszej od 60°C naky stosowa
uszczelki z gumy o podwgzonej odporniei temperaturowej.

Policzenia kotnierzowe kanatéw najeskrecac srubami i nakgtkami széciokatnymi, zaktadanymi z
jednej strony kotnierzaruby nie powinny wystawapoza nakgtki wigcej niz na wysokéc¢ potowy z
nakretki sruby. Skeceniesrub zaleca siwykonywa parami po dwie przeciwlegkuby.

Powierzchnia kotnierzy powinna &ygtadka bez zadziorow i innych defektow. Plaszcgystyku
kotnierzy powinny by do siebie rownolegte.

Polyczenia bezkotnierzowe przewodéw rglaiszczelnd na catym obwodzie uszczeligumow, lub
past uszczelniajca.

Kanaty wentylacyjne naly mocowa na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienigp@iinno
by¢ takie, aby ugicie kanatu pomgidzy sisiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytngwat obcihzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu cjzarowi przypadajcego na ri odcinka kanalu wraz z ewentualnym ospem i
izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechoglze przez stropy luliciany powinny by obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetlny mineralnej lub innego magtier o podobnych wkgiwosciach na grubdi
sciany lub stropu.

Kanaly przechodce przez dach natg zaopatrzg w typows podstaw dachowy zabezpieczgga
przed przeciekami niezadaie od tego czyssone zakaczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotriwi wzglgdnej powyej 80% powinny b§
utozone ze spadkiem co najmniej 5°/0 w kierunku ruclowiptrza.W najniszym punkcie kanatu
powinien by wmontowany kréciec odwadnigy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do
kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktomgznica temperatury nadzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C,zpalykon& izolacg cieplrg zabezpieczagg
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kéwala take przed kondensagcpary wodne.
Kanaly typu ,Spiro" nalgy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski ragkne, z uszczelnieniem ggm
mikroporoway. Dopuszcza si stosowanie p@tzen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.
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Thumiki akustyczne powinny #yusytuowane w poblu wentylatora przed pierwszymi odgaikeniami,
zaréwno po stronie ttocznej jak igsej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadntiatasu do
pomieszcze i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wantynych mae by stosowana tylko na
zewretrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostaieém okladzia z materialbw niepalnych.
Wewretrzna powierzchnia przewodow, wymagis izolacji akustycznej nmie by wylozona
wytacznie materiatem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczehigdrych nie obstugaj powinny by
obudowanesciankami o klasie odpordoi ogniowej, odpowiadagej wymaganiom dlacian tych
pomieszcze.

taczenie pomieszchez rznych stref paarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztugpam
lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku konieczrigi prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych lubyain materiatdw
palnych przez wicej niz jedrg strek pozarowy, nalery je ostoné trwala obudowg o odpornéci
ogniowej odpowiadafej odpornéci ogniowej dlascian lub stropow oddzielenia przecivéaoowego.

W pomieszczeniach, w ktorych wgptijg pyly, a take w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystwi 33 zaostrzone, zewirzne powierzchnie kanatéw powinny dgtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przedzlmwmsciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadédbezpieczone przed gromadzenieng Si
elektryczndci statyczne;.

Dla pomieszczel i |l kategorii niebezpieczestwa paarowego nalgy kanaty wentylacyjne prowadzi
oddzielnie dla kadego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przéeiare lub strop oddzielenia przeciwparowego, naley wykonywa z
materiatdw niepalnych oraz wyposé w klapy przeciwpearowe samozamykgie w miejscach
przegcia przez te przegrody. Klapy samozamykej jeeli przewody nie $ obudowanesciankami,
powinny mi&€ odpornd¢é ogniowg réwrg potowie odpornéci $ciany lub stropu oddzielenia
przeciwpaarowego.

Odlegta¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadZirpowierzchni palnych powinna
wynosk co najmniej 0,5 m.

Kanaly i uradzenia wentylacyjne magby¢ ostongte materialami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grudan co najmniej 1 cm, pod warunkiere dtugac¢ ich nie przekroczy 25
m, a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogolmavigrzchnia materiatéw palnych nie powinna
by¢ wigksza nk 40% powierzchni podtogi.

18.5.5 Montaz urzgdzen konczacych uktad wentylacji

Czerpnie scienne nalgy sytuow& na wysokéci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne $gtiowanie czerpni na wysal@
mniejszej, lecz nie mniejszejz,5 m nad poziomem terenu.

Czerpniescienne naley sytuowa w odlegtdci poziomej nie mniejszej #il0 m od wyrzutni powietrza
niezapylonego lub oflvietlikbw otwieranych.

Czerpnie umieszczone na inny@tianach ni polnocnej, ptn-wsch.; potn.-zach.powinnycébystontte
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpriciennej powinno zapewniaczerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej isenie
przewiew.

Czerpnie terenowe nale sytuowa w odlegtéci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wiyrizpowietrza niezapylonego, powinno ¢y
takie samo jak przy czerpniaétiennych.

Czerpnie dachowe mina stosowé&w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wedly uniemaliwiaja
zastosowanie czerpiciennych lub terenowych. Odlegtodolnej kravedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie me byt mniejsza ni 0,5 m. Czerpnie te powinny byisytuowane w miejscach
nie ostong¢tych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny Byw zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach namiesich i
przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wiyizunaley sytuowa w odlegi@ci poziomej
nie mniejszej ri:
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= 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

= 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksygmne

W przypadkach nienmmmosci utrzymania odpowiedniej odlegit poziomej pomgdzy otworami
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszczg @) zmniejszenie, lecz nie gdej niz do potowy, przy
zachowaniu warunkue otwoér czerpni ¢gdzie usytuowany poagj otworu wyrzutni 0 co hajmniej:

= 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

= 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycmneg

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powiny Wwyprowadzone na wysoké 0,3 m ponad
lini¢ taczaca najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkod, nsokoy¢ co najmniej 0,4 m
ponad poftag dachu budynku; za przeszkodiwaza sk wystapca cze$¢ budynku, swietliki itp.
znajdupce s¢ w odlegtaci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego mpleryprowadzé na wysokeé¢ co najmniej 1,5 m ponad
kalenie dachu budynku wentylowanego lub przylegtegéli inajduje st on w odlegtéci mniejszej
niz 30 m.

Otwory wyrzutnisciennych i terenowych wentylacyjnych, powinnyhysytuowane nie mniejhi3 m
powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikéw pomy by¢ tatwo dosgpne i tak wykonane,
aby topatki kierujce i regulugce, prowadnice, talerze, sto itp. mazna byto ustawd w dowolnym
punkcie w zakresie paten granicznych.

0Os wywietrzaka dachowego powinna ripotazenie pionowe, konstrukcja dachuszaowinna by
sprawdzona na ohgienie statyczneatzne z dziataniem sity wiatru i ewentualniezeiru opadow
atmosferycznych.

Polyczenie wywietrzaka z dachem powinnoé¢bghronione fartuchem pi@ieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulage wielkg¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny @kt
mechanizm umaiwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu padtog

18.5.6 Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalemontowa& na prostych odcinkach kanalow w
odlegtaici od kolan lub odgakien:

= trzechs$rednic rownowanych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

= dwochsrednic rownowanych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspéthyen ruchu topat,

= jednejsrednicy rownowanej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwtyen ruchu topat.
Elementy regulacyjne powinny bytatwo dosgpne dla obstugi. Mechanizmy ngju prze-pustnic
powinny umaliwia¢ fatwa zmiarg potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do pene
zamknicia. Wymagane jest zapewnienie #liwosci statego zablokowania zdigni nagdu w
wybranym potaeniu topat oraz wyrae oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego przepustnicy.

18.5.7 Montaz urzadzeh klimatyzujgcych powietrze

Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinmaotliwi ¢ swobodny dosp, w szczegoélnii

z& do uragdzen i aparatury regulacji automatycznej luicznej.

Przy montau klimatyzatoréw naley:

= monta i posadowienie klimatyzatorow wykonywagodnie z instrukgjproducenta, a w
szczegOlnéci zapewnt dostp dla konserwacji lub demoraposzczegoélnych elementéw,

= przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaraywyyposay¢ w syfony oraz w przypadku
niebezpieczistwa zamarzania zaizolowaieplnie.

18.5.8 Montaz urzgdzeh automatycznej regulacji

Do montau urzdzer automatycznej regulacji moa przysipi¢c po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykaczeniowych oraz zmontowaniu gdzexr klimatyzacyjnych. Monta urzadzea
automatycznej regulacji powinien dwykonany wg instrukcji producenta.

Przy montau urzdzen regulacji automatycznej naie
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= czujniki przetwornikdéw temperatury lub wilgotém montowa w reprezentatywnych punktach
pomieszczeé z dala odirodet ciepta lub wilgoci,

= elektryczne przewodwytzace prowadz wzdtuz powierzchniscian w cienkéciennych rurkach
stalowych. Przewody elektryczne od czujnikéw i idnyirzdzen pracugcych na nagiciu poniej
24 V nalery prowadz¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilaniaqugcych na napicie
wyzsze od 24 V.

18.5.9 Inne wymagania

Zespoly majce silniki elektryczne naky uziemt.

Usuwane przez ugdzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdeopowinny przechodziprzez
neutralizatory, a instalacja ghca do usuricia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncerjtrac
powinna mig¢ tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynownia&etywacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne natg zabezpieczy przed korozj przez pomalowanie powierzchni
powtokami ochronnymi. W przypadku gdy powtoki ochne nie mog zabezpieczyprzed dziataniem
czynnych par i gazéw, nalg stosowd urzadzenia wentylacyjne wykonane z materiatdw odpornyah
te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kankia)

Urzadzenia wentylacyjne natg wyposay¢ w elementy zamykage, pozwalajce na skuteczne
odciccie doptywu powietrza zewirznego.

Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziataniezmaagraa¢ zdrowiu lub spowodowauszkodzenie ciata
obstugi eksploatacyjnej, powinny mndieobudowve, badz ostore zabezpieczgfa. Na obudowie
urzadzenia wzgidnie w bezpérednim gsiedztwie nascianie lub na stupie powinna znajdawsic
instrukcja obstugi i konserwacji wdzenia.

Wszystkie urzdzenia powinny b§ zabezpieczone przeciwaickowo. Warunki techniczne wykonania
zabezpieczeoraz odbioru powinny lyokreslone indywidualnie w projekcie.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktérée maj okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej tolerancji wymiarowych nelewykonywa:;

= wymiary swobodne w 14 klasie doktadoi

= wymiary elementéw patzei z innymi elementami - w 10 klasie doktadob

18.5.10 Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiadanczliwo$é czyszczenia przez zastosowanie otworow
rewizyjnych lub demontaelementu sktadowego instalaciji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obat wytrzymaldci i szczelnéci przewodow, jak
rowniez wtasndci cieplnych, akustycznych i przeciwiarowych.

Elementy usztywniafe i inne elementy wyposania przewoddéw powinny bytak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie naley stosowé wewmtrz przewodéw ostro zakezonychsrub lub innych elementéw, ktore
mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie antizex czyszcacych.

Pokrywy otwordow rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzer powinny sé tatwo otwierd.

18.5.11 Wentylatory

Sposbb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpigozed przenoszeniem drfgaa konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentow, pityt amaxypmych, amortyzatorow sgtynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacjeepratosowaniggeznikdw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszcza w taki sposéb, abyrodek cezkosci wentylatora
znajdowat s} w potowie odlegtéci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatidznikdw elastycznych powinny by godne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dlugosc¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynoésiOO < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny kytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kisztaiznika
podczas pracy wentylatora i jednogzie aby drgania wentylatora nie byty przenoszonmsialacg.
Wentylatory tloczce (zasysape powietrze z wolnej przestrzeni) powinny éietwory wlotowe
zabezpieczone siagk
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18.5.12 Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny liytak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustrgiika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich deméntacelu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposoéb przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewmddnych przewdd zasilgly powinien by
przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w pagku nagrzewnic parowych sposéb
przyfaczenia przewodu zasitgjego i powrotnego powinien bypdwrotny.

Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odgoegj nagrzewnic powinien odpowiada
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewné mazliwosc¢ tatwego demontal zaworow regulacyjnych bez koniec#aospuszczania
wody z instalacji.

18.5.13 Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej koniecznée
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno By trwale i szczelne. Szczelito zamocowania filtra powinna
odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2001.

Sposbb uksztattowania instalacji powinien zapewnd@nomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujace naleéy montowa po zakaczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

18.5.14 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikoéw powinby¢ osadzone bez luzow, ale z #hevoscia
ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.
Przewdd dczacy sig przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem najeprowadzé jak najkrotsa
trasy, bez zlgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w pozyciji
catkowicie otwartej.

Okapy powinny by wykonane z blachy nierdzewnej.

18.5.15 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigczastalacie wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych przez zastosowaalazji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinry¢ zabezpieczone przed przedostawanigm si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny dbgamocowane w sposob zapewigj wodoszczelni
przegcia przez dach.

18.5.16 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny b§ wyposaone w
element umgliwiajacy trwate zablokowanie zvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny ndismadmiernych luzéw powodigych powstawanie drga hatasu
W czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unalbwiac tatwa zmiarg potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.
Szczelnéé przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2002.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiad® najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751:2002.
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18.5.17 Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodmepznakowaniem
zawieragcym:

= kierunek przeptywu powietrza,

= wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T

W pomieszczeniach z wewtnznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)mtiki
nalezy montowa& w przewodach wentylacyjnych jak najdj przegrody akustycznefdiana, strop)
oddzielajcej to pomieszczenie od pomieszczenkiiesiniego. Odcinek przewodu paahiy ttumikiem
a przegrod powinien by zaizolowany akustycznie.

Przewody nalgy taczy¢ z tlumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgiowych.

18.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

18.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakii i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamych
niniejszych WWIiORB, a astotliwosé¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyihi&da
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miovosciami do przeprowadzenia badé&boratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia j&ko zaproponow& wykonawg bada& do akceptacii
Zamawiajcego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.
Badania podstawowych cech dostarczanych materipiwadzi Wykonawca z estotliwasciag i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia jak.

18.6.2 Badania Zamawiajgcego

Badania w czasie prowadzenia robot polgga sprawdzeniu przez Zamavdizggo, ha biggco, w

miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zaakceptowanie wynikow

bada laboratoryjnych Wykonawcy, zgodém wykonywanych robét z DT i wymaganiami niniejshyc

WWIORB, a w szczegolrai:

= Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaBT i wymaganiami WWIORB, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i Boi oraz, jdli jest to konieczne, w zakresie §&wosci i czgsci
zamiennych.

= Sprawdzenie zgod&oi wykonania instalacji z obogdujagcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi.

Sprawdzenie dogbnasci dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

Sprawdzenie czys§oi instalaciji.

Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezfinych do eksploatacji instalacji.

Srodkéw do uziemienia ugezea i przewodow.

Zainstalowania ukgdzea, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie powguprzenoszenia

drgaa.

= Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu i uktadu regulacji na podstawie schemegulaciji.
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= Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
= Sprawdzenie komplet§oi i rozmieszczenia regulatorow.
= Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadroDT.

18.6.3 Kontrola dziatania instalacji

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuj

= Prébny ruch calej instalacji w warunkachmgich obcyzen (72 godziny).

= Nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych.

= Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzgkednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

= Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych.

= Okreslenie strumienia powietrza nazdym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdw

= Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczggych.

= Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne.

= Nastawienie elementéw diayglych uradzer umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzcej i nawitzajacej, z uwzgtdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

= Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigozlwymaganiami projektowymi.

= Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulaciji wspnej.

18.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
18.8 Odbidr robét

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

18.9 Rozliczenie robo6t - podstawa ptatno  Sci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona na podstawie
Przegciowegoswiadectwa Ptatnii wystawionego przez Zamawaagpgo.
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18.10Dokumenty zwi gzane

PN-B-03430
PN-B-02151/02
PN-B-02020
PN-82/B-02402
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1507:2006 (U)

PN-EN 12220:2001
PN-EN 1751:2001
PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PN-EN 12599:2002

PN-EN 12599:2002/AC:2004

PN-EN 12236:2003

Wentylacja w budynkach mieszkalnych esakania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochronag@raatasem pomieszdrze
w budynkach. Dopuszczalne waitbpoziomu dwicku
W pomieszczeniach.

Ochrona cieplnha budynkéw. Wymagania icabhia.

Ogrzewnictwo. Temperatury egranych pomieszcae
w budynkach.

Wentylacja budynkow - Przewpdyste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostgtaym - Wymiary.

Wentylacja budynkow - Przewptdyste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

Wentylacja budynkow. Przeworyste i ksztattki wentylacyjne
Z blachy o przekroju prostgtaym.

PN-B-76001:1996 Wentylacja miahwv. Przewody proste
i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju pagtnym.
Wymagania dotyegce wytrzymaldci i szczelnéci przewoddw.

Wentylacja budynkow. Seezewodow, wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogélnej.

Wentylacja budynkow - hlfzenia wentylacyjne Kaowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnyemiykagcych.

Wentylacja budynkow - Centradmtylacyjne i klimatyzacyjne
-Wiasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkow - Szewoddw - Wymagania dotygze
czgéci sktadowych sieci przewodow utatwiap konserwagjsieci
przewodow.

Wentylacja budynkoéw. Procedaydh i metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji.
Wentylacja budynk&nocedury badai metody
pomiarowe dotycgee odbioru wykonanych instalacji wentylacji
i kKlimatyzaciji.

Wentylacja budynkéw. Podwieszépodpory przewoddw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymdtiowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagintylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -

zeszyt 5 - wrzesie2002r.
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19 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE WO DOCIAGOWE
(WWIORB-17, KOD CPV 45330)

19.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

19.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-17 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wodagiowych, ktére zostanwykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalégiekdw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

19.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVAB-17) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-17 obejgnwymagania szczegétowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji wodoggowych.

19.1.3 Zakres rob6t objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygrowadzenia rob6t w zakresie wykonania instalacji
wodochgowych, ktére bda wykonywane dla obiektow ¢fych w DT w ramach Kontraktu:
»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekéw w miejscowgci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie westnznych i zewstrznych instalacji wodoggowych.

19.1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa. Instalacg wodocigowy stanowd uktady pojczonych przewodow, armatury

i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zigmin cieplh wode, spetniagca wymagania
jakosciowe okrdlone w przepisach oglonych dotyczcych warunkéw, jakim powinna odpowiada
woda do spgycia.

Instalacja wodocihgowa wody zimnej.Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglpmivej
rozpoczyna si bezpdrednio przy sieci wodoggowe;.

Instalacja wodocagowa wody cieptej. Instalacja cieptej wody rozpoczynag sbezpdrednio za
zaworem na zasileniu zimmvodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajce. Urzadzenie stigce do ochrony jakei wody do picia, uniemaiwiajace
wtdérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskewy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodggiwej.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodochgowe].

Pozostate oki&enia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-47zgodne zobowizujagcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

19.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.
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19.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiIORB-00.

19.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje daftyezproponowanegdrédia wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWIORB w czasie peptl rob6t.

19.2.2 Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej W\RED map zastosowanie materialy
wyszczegolnione w DT spetnigie ponksze wymagania.

Rury i ksztattki

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnig wymagania okrdone w pontszych normach:
=z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 15874-1+5, PN-C-8R2997,

=z polietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1+5, PN-EN 122004.

Rury i ksztattki stalowe ocynkowane magsapetnig@ wymagania okrdone w normie PN-H-
74200:1998.

Armatura domowej sieci wodocagowej

Armatura domowej sieci wodagjowe] (armatura przeptywowa instalacji wodmmowe]) musi
spetnid& warunki okrélone w nasipujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-
75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/BLE67, PN/M-75172, PN/M-75180,
PN/M-75206.

Inne materiaty

Podgrzewacze wody pojemiaiowe.

Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieptowzegi elektrycznie.

Otuliny termoizolacyjne.

Zawory antyskaeniowe.

Zasuwyzeliwne kotnierzowe z obudawi skrzynk.

Kotnierze i elementy ztzne ze stali nierdzewne.

19.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robaot.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

19.4 Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczce transportu rur

Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia specjalnych wymaga

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbzygaspelné ponizsze wymagania.

Rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi wysieg poza pojazd Kae rur nie
mog by¢ diuzsze nk 1 m, - jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoké tadunku nie powinna przekraczd m, - podczas transportu rury powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmj@stazenia w czasie transportu.
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Transport rur powinien odbywasic przy temperaturze zewtnznej -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczce transportu armatury

Armatur nalezy przewozé pakowal w sposéb zabezpieczay przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atfen/cznych.

Skladowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréniprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatorzsz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.Przy diugotrwatym
skladowaniu (kilka miescy lub diwej) rury powinny by chronione przed dziatanierfwiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami dmemvymi lub innym materiatem (np. foli
nieprzeéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Baleapewnt cyrkulacg powietrza pod
powtoka ochronm aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane g#ki rur mana skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysckd
maksymalnej 3 m, przy czym ramkiazek winny spoczywana sobie.

Luzne rury lub niepetne wiki mozna skladowa w stosach na réwnym podio, na podkiadkach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm, grubéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powitnyy z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamage w odsgpach co 1-2 m. Wysoké
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracZzawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Skladowanie armatury

Armatur nalery skiadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej ni 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdosia zwiagzki chemiczne dziatage korodujco.
Armatur z tworzyw sztucznych natg przechowywa z dala od urgdzex grzewczych.

19.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviahcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT, WWIiORB, a tate w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow
i robot, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywae na
rozwazarg kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania robot.

19.5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmatlj
roboty zwhzane z wyznaczeniem i stabilizatjas oraz roboczych punktow wysékmwych
instalacji zewgtrznej,

* wyznaczenie miejsca skladowania materiatow,

= wytrasowanie tras przebiegu rurggdw,

= wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytow, podpédvaieszéa i tulei ochronnych.

19.5.2 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynri@i przygotowawczych mama przysipi¢c do wiaciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokona ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek maidzy¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wijen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym spelnienie wymaga odpowiednich
norm. Zewntrzng instalacg wodochgowa nalery taczy¢ za pdrednictwem ksztattek elektrooporo-
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wych. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powieraabh wewrtrznych i zewgtrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza gbem ksztaitek.

Wewretrzng instalacg wodocigows nalezy poprowadat po wierzchuscian w jednolitym systemie, a
zastosowany rodzaj pmzen rur i ksztaltek powinien kiyzgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatéw.

Sposbéb mocowania rur winiendygodny z instrukej producenta materiatow.

19.5.3 Polaczenia z armaturg

Przed przysipieniem do montas armatury natey dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej i
wewretrzne;.

Powierzchnie powinny Wy gtadkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych stopniu
uniemaliwiajgcym spetnienie wymaganorm.

Armatura winna odpowiadavymaganiom okrdonym w DT.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtag przyborem nale wykona zgodnie z DT i
wymaganiami okrdonymi w WTWiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow poizer armatury z instalagj naleey wykon& przestrzegap instrukcj
wydanych przez producentéw materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalaciji.

W przypadkach koniecznych, wynilkajych z Dokumentacji Projektowej, powinnacbgtosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym ngleainstalowéa w najnizszych punktach instalacji oraz
na kadym pionie wodogigowym. Zawory te powinny My zlokalizowane w miejscach tatwo
dostpnych.

Jezeli w DT nie podano specjalnych wymagavysokac¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng by
nastpujgca: zawory czerpalne do zlewéw oraz batefigienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakéw: 0,25 - 0,35 m nad przyborem,dicnd gornej krawdzi przedniejgcianki przyboru
do osi wylotu poddgia czerpalnego,

Jezeli w projekcie nie $ podane specjalne wymagania& @armatury czerpalnejciennej powinna
pokrywat sie z 0si symetrii przyboru.

Do baterii i zaworéw czerpalnych sioych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczage
rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

19.5.4 Proby i badania

Instalacje wodogigowe po ich wykonaniu natg podd& probie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy cénieniu 1,0 MPa, a naginie zdezynfekowai przeptuka.

19.5.5 lIzolacje termiczne

Na przewodach zimnej wody najewykona izolacg przeciwroszeniowz pianki PE grubéci 9 mm.
Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnych rglevykona izolacg termiczry o wspoétczynniku
przewodzenia A = 0,035W/mK o grudmd 20 mm.

19.6 Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

19.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proteshnologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badaboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polggej sprawdzeniu przez Zamaviizggo w miag postpu
robét, jakdci uzywanych przez Wykonawcmaterialdw, i zgodriei wykonywanych robot z DT i
wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlrio

268



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

wytyczenie osi przewodu,

rodzaju podiaa,

rodzaj rur, ksztattek i armatury,
skladowanie rur, ksztaltek i armatury,
utozenie przewodu,

zag:szczenie obsypki przewodu,
szczelné¢ przewodu,

zamontowana armatura,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Wymagane jest przedstawienie przez Wykorgavaceny higienicznej PZH dla rur, ksztaltek
i zamontowanej armatury.

19.6.2 Badanie i proba szczelnosci rurociggow

Badanie szczeldoi rurochgow nadzoruje Zamawiggy, ktory dopdci rurochg do prob po

stwierdzeniu zgodrigi wykonania instalacji z DT oraz w@wego przygotowania przewodow do prob

zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zfaczy w rurocggach naley przeprowadd proke

cisnieniowg (hydrauliczn).

Do préby szczelriwi przewody instalacji zevetrznej powinny by zasypane, odkryte tylko miejsca

pofaczenia z armatgr natomiast przewody instalacji wegtrenej powinny by w caldci nie

izolowane.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodow hafezyja¢ 1,0 MPa.

Préby szczelnswi naley przeprowadzi zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w

normach:

=  PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

= PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych ztyae sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne.

Wyniki prob szczelngei odcinka, jak i catej instalacji powinny byjete w protokotach podpisanych

przez Wykonawe i Zamawiajcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préobsnééniowych rurocigbw stanowq czesé

dokumentacji powykonawczej.

19.6.3 Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewdw winna liywykonana w oparciu o aktualinstrukcg producenta.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlagaj

= ogledziny zamontowanej ksztaltki elektrooporowej oraiowasci zamontowanych w niej
przewodow,

= sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.

19.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zgggczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach aaleykona zgodnie z
warunkami podanymi w stosownej WWiORB.

19.6.5 Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca @elyzany jest sprawdZana bieaco
wilgotnos¢ zagszczanego gruntu, grufio zagsSzczanego w wykopie gruntu oraz wahkik
zagszczenia gruntu trzy razy nazkie 20 m dla kadej warstwy, tak aby spethivymagania podane w
WWIiORB.

19.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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19.8 Odbidr rob6t

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

19.9 Rozliczenie robo6t - podstawa ptatno  Sci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona na podstawie
Przegciowegoswiadectwa Ptatnii wystawionego przez Zamawaapgo.

19.10Dokumenty zwi gzane

= PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

= PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymamani
badania.

= PN-81-B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

= PN-83-B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodynzj
z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10725:1997 Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

= PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zztysw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). & 1. Wymagania
ogolne

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2147. 401)
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20 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE KA NALIZACJI (WWIORB-
18, KOD CPV 45330)

20.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

20.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-18 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ktore zogtarykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalégiekdw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

20.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych (WVHAB-18) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do rob6t ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB-18 obejmwymagania szczegotowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji kanalizacyjnych.

20.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotygrowadzenia rob6t w zakresie wykonania instalacji
kanalizacyjnych, ktére daa wykonywane dla obiektéw efych w DT w ramach Kontraktu:
»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekéw w miejscowgci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Zakres robot obejmuje wykonanie westnznych i zewstrznych instalacji kanalizacyjnych.

20.1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacg kanalizacyja stanowi uklad pakczonych przewodéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzgmi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny. Urzadzenie shtigce do odbierania i odprowadzania zanieczyszgaignnych
powstatych w wyniku dziatalrigi higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podegcie. Przewodd dczacy przybor sanitarny lub wgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion).Przewdd shigcy do odprowadzanigciekow z podej¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustoéw deszczowych do przewodu odptyegov

Przewdd odptywowy (poziom).Przewod stizgcy do odprowadzaniéciekdéw z pionéw do przyktza
lub innego odbiornika.

Wopust. Urzadzenie staace do zbieraniaciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzaniado
instalacji kanalizacyjne.

Pozostate okrigenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-38zgodne zobovgzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

20.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

20.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.
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20.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje daftyezproponowanegdrédia wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiedréwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrodta w sposob ggty spetniag wymagania WWIORB w czasie pepti robot.

20.2.2 Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszych WDRB maj zastosowanie materiaty

wyszczegolnione w DT spetnigie wymagania:

= Rury i ksztattki z nie zmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) musspetnig wymagania
okreslone w normie - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-1200

= Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnapz spetnid wymagania okrdone w
normie PN-EN 1433:2005.

= Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnycsznepetnid wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

20.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robaot.

Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewigejakaci lub
projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przen@aiagcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

20.4 Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

20.4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury naley przewozé wylacznie samochodami skrzyniowymi, wysizg poza pojazd kKme rur nie
mog by¢ diuzsze nk 1 m. Podczas transportu rury powinny¢byabezpieczone przed zmian
potozenia i uszkodzeniem przez metalowescksrodka transportowego jakuby, taxcuchy, itp.
Przew6z materiatéw z tworzyw sztucznych powiniebywdt sie w warunkach akceptowanych przez
producentow.

20.4.2 Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzgdzen

Przybory i uradzenia nalgy przewozt w sposob zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem
uszkodzeniem mechanicznym.

Rury i ksztaltki w okresie przechowywania nglechront przed bezp@ednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatar0° lub > 40° C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diwej) rury powinny by chronione przed
dziataniem swiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandékdrezentowymi lub innym
materiatem (np. foli nieprzeéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kaleapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewalygi nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane g#ki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysckd
maksymalnej 3 m, przy czym ramkiazek winny spoczywana sobie.

Rury luzem lub niepetne wazki mazna skltadowéa w stosach na réwnym podio, na podktadkach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm, grubgi min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny y
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boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamage w odgpach co 1-2 m. Wysoké
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury naley uktada& kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy nétec przektadkami
drewnianymi.

20.4.3 Skladowanie przyboréw i urzgdzen

Urzadzenia sanitarngeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadomadezry w magazynach
zamkngitych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych mal@rzechowywéd w magazynach zamlgtich, w
ktorych temperatura nie spada pajio°C.

20.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptaciji lub odrzucenia materiatldw i element@bot kedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentgohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow
i robot, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazarng kwestk.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot.

20.5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuj
roboty zwhzane z wyznaczeniem i stabilizatjas oraz roboczych punktow wysékmwych
instalacji zewntrznej,

= wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,

= wytrasowanie tras przebiegu przewodow,

= wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw i tulei msinych.

20.5.2 ontaz rurociggow

Po wykonaniu czynri@i przygotowawczych maa przysipi¢ do wiaciwego wykonania instalaciji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych naledokona ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattek maudz¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym speinienie wymaga odpowiednich
norm.

Do wykonania zewgtrznej instalacji kanalizacyjnej nale uzy¢ rur kanatowych z PVC z atestem na
tereny wysgpowania szkdd gorniczych typu S o kielichach typu P

Polczenia przewodow z PVCzeliwnych naley wykona przy pomocydcznikow systemowych.
Montaz polaczer kielichowych polega na wsuwtiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzagn
uszczell (piescieniem elastomerowym), do oKlenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego ulatwiajcego wsuwanie. Natg zwrOcié szczegllp uwag na osiowe
wprowadzenie kaca rury w kielich.

Rurochgi kanalizacyjne naly mocow& za pomog uchwytéw lub wspornikbw w sposob
zapewniajcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celggnaniczenia rozprzestrzenianig si
drgax i hataséw. Wprowadzony przewdd kanalizacyjny dadzienki winien by uszczelniony
osadzon uszczell (piersicieniem elastomerowym).

Sposoéb uktadania i mocowania przewodow winie@ zyodny z instrukej producenta materiatow.
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Pofaczenia kielichowe ruegeliwnych bezcdinieniowych, kamionkowych zwykiych nale uszczelnia

przy wyciu sznura czarnego i bialego, dokladnie ubiteg@prawy cementowej jako zabezpieczenia

szczeliwa.

Polaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornydiety uszczelnia sznurem czarnym i

biatym, dokiladnie ubitym oraz kitem trwale plastygm, odpornym na dzialanie agresywnych

sciekow.

Polyczenia kielichowe rur z PVC typu P nalewykonywa przy wyciu piescienia gumowego

srednicy dostosowanej do zegirenejsrednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany padeém 15 - 20°,

nalezy wsura¢ do kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby odlegid migdzy nim i podstaw

kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalnesrednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinyyost:

= 100 mm — od pojedynczych misek ¢gdwych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

= 150 mm — od 2 i wicej misek ustpowych, wpustow podwdrzowych, pionéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowegwienia oraz przy kilku przewodach razem
pofaczonych.

Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich pédajo przyboréw sanitarnych

powinny wynost:

= 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalkwpzmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

= 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakowanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych,

= 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ¢bwych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewolamalizacyjnych w zalmosci od srednicy

przewodu wynosg

= dla przewodurednicy 100 mm - 2,5%,

= jw., lecz 150 mm - 1,5°/o,

= jw., lecz 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pozibmzataonych w projekcie technicznym,
mog wynost + 10%. Spadki podgj kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych tréjnikbwdzacych
podegcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionemygasady osiowego moutaelementéw
przewoddéw. Odgakienia przewoddw odptywowych (poziomdow) powinny¢hyykonane za pomac
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°.

Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jespudzczalne. Dopuszczag sstosowanie
trojnikdw o lgcie 68° dla wpustow piwnicznych, podwdrzowych orkanalizacji deszczowej.
Przewody naley mocow@& do elementdow konstrukcji budynkéw za pomoachwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw pawa zapewniéodizolowanie przewodéw od
przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeaisse drgaa i halasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamky przewodem a obepnnalery stosowdé podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowaurg pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) pplstosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniag przenoszenie oheen rurochgéw, a dla przewodoéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesey

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinnyropcowane niezataie.

Kompensacja wydten termicznych przewodéw z PVC i PRctonych za pomac polgczen
rozfacznych powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aiantur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przezsewss lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.
Kompensagj wydtuzen termicznych przewoddwgézonych przez klejenie néle zapewnia przez
zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiagplery uktad& na podsypce z piasku grueo 15 - 20
cm; dno wykopow powinno znajdowasi¢ w gruncie rodzimym lub powinno Bywystanewarstwg
odpowiedniego materialu zabezpiegzajgo przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gintkat.
[l—IV przewody mazna uktadé bez podsypki piaskowe;.
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Przewody kanalizacyjne powinny spethizastpujace warunki umaliwiajace ich oczyszczenie:

= pionowe przewody spustowe powinnythyyposaone w rewizje stigce do czyszczenia
przewoddéw; na najaszej kondygnacii lub w miejscach, w ktérych vamtje zagraenie zatkania
przewodow,

= czyszczaki powinny mieszczelne zamkecia, umaliwiajace tatwy eksploatagj, lecz utrudniajce
dostp osobom niepowotanym,

= przewody kanalizacyjne poziome natedwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegkai migdzy czyszczakami powinny wyndsi

Srednica przewodu mm Odlegio migdzy czyszczakami m
instalacje sanitarne przewody na&cieki
przemystowe
100 + 150; 200 15; 25 20; 30

Dopuszcza sgi wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtggod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamijaia,

Przewody spustowe nale wyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny twdérzy
zasadzie pionowe przedienie przewodow spustowych.

Gorna czs¢ rury wentylacyjnej poriej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni powinna rfie
powieckszon srednie w stosunku ddrednicy pionu spustowego:

= dla pionowsrednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

= dla pionusrednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodowsrednicy wikszej nk 100 mm powgkszeniesrednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna byvyprowadzona ponad dach na wysak0,5—1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentyltyjch kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszcaeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéwadyych i
spalinowych.

Zamknkcie przeciwzalewowe natg umieszcz& w miejscach fatwo dogbnych oraz zakladaw
sposob nie tamagy odptywusciekdw z wyej potazonych uradzen.

20.5.3 Polaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przysfpieniem do montau przyboréw i urgdzen nalezy dokona ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny kiygtadkie, czyste, bez uszkodzeinnych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajgcym spetnienie wymaganorm.

Montaz przyboréw i urazdzer nalezy wykona zgodnie z wymaganiami ollenymi w DT, WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowield normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okrdonych przyboréw i urzdzen.

Przybory naley mocowd& do sciany w sposOb zapewnigy fatwy demonta oraz widciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przybsanitarnego obgionego si statyczig réwng
500 N, przytaomg w srodku przedniej krawdzi obrzea przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si
odksztatat w sposob widoczny.

Przybory i uradzenia §czone z urgzdzeniem kanalizacyjnym naie wyposay¢é w indywidualne
zamkngcia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna gwarantodvaniemaznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z ihngezyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszcie Wysokaé zamkne¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wyiosi
€O hajmniej:

= zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach mamych itp. - 75 mm,

= przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Zlewy nalery umieszczéa na wysokéci 0,50—0,60 m nad podtagliczac od gory krawdzi miski
Zlewu.

Umywalki naley umieszczé na wysokéci 0,75—0,80 m.
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Urzadzenia kanalizacyjne przejmuog scieki zanieczyszczone osadami powinny énasadniki lub
studzienki osadowe.

20.5.4 Proby i badania

Badanie szczelioi instalacji powinno b§ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewstrzne przewody deszczowe nalepoddawd probie na szczeldé przez zalanie ich
woda na catej wysoki.

Poziome przewody kanalizacyjne nalepodd& probie przez zalanie ich wgdo cinieniu nie
wyzszym ni 2 m stupa wody. Podajia i piony (przewody spustowe) nayesprawdzt na szczeln@
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazgjprzeciekéw to wynik badania szczednb
nalezy uzn& za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewodow stagoais¢ dokumentacji powykonawczej.

20.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

20.6.1 Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proteshnologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badaboratoryjnych Wykonawcy.

20.6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamateriatldw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakii i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamych
niniejszych WWIiORB, a azstotliwosé¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyihi&da
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miisvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowé& wykonawe bada& do akceptacji
Zamawigcego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzt dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wogmmie zapewnienia jakd. Dalsze
postpowanie w zalenosci od wynikow bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jada@.

20.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

20.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.
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20.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

20.10Dokumenty zwi gzane

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie

PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez Zamawigapgo.

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/01

PN-EN 1329-1:2001

PN-85/M-75178.00
PN-89/M-75178.01
PN-79/M-75178.03
PN-90/M-75178.04
PN-89/M-75178.05
PN-78/B-12630

PN-81/B-12635

PN-77/B-75700.00

PN-91/B-77561
PN-77/B-12636
PN-75/H-75301
PN-89/M-75178.01
PN-82/H-75070
PN-91/M-77560
PN-86/B-75704.01

PN-EN 1253-5:2002

PN-88/C-89206

Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i bedan

Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukcji budowli. Nie zngkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

Armatura odptywowa instalacji Kerecyjnej. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji Kerecyjnej. Syfon do umywalki.

Armatura sieci domowej. Syfon tsugru.

Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfon do bidetu.

Armatura odptywowa instalacjn&bzacyjnej. Przelewy i spusty.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegabadania.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miskg¢powe.

Uedzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania.

Brodziki z blachy stalowej emaliowane

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoxaly.

Umywalkkeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfon do umywalki.

Wannygpielowezeliwne emaliowane.

Wannydpielowe z blachy stalowej emaliowane.

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Ogélne wymagania
i badania.

Wypustgiekowe w budynkach. €& 5: Wypustysciekowe
Z oddzielaniem cieczy lekkich.

Rury wywiewne z nie plastyfikowanggdichlorku winylu.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2608 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D93147. 401).
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21 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: RUROCI AGI TECHNOLOGICZNE
WEWNATRZOBIEKTOWE | MIEDZYOBIEKTOWE (WWIORB-19, KOD CPV 45332)

21.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

21.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-19 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie uktadania ruragjow technologicznych wewgtrzobiektowych i mgdzyobiektowych, ktére
zostam wykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwalooczyszczalnisciekdw w
miejscowdci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

21.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-19) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-19 obejgmjymagania szczego6towe dla robot w zakresie
uktadania rurogigéw technologicznych wewvitrzobiektowych i mgdzyobiektowych.

21.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia rob6t w zakresie ukladania
rurociggdéw technologicznych wewitrzobiektowych i mgdzyobiektowych dla obiektow ¢tiych w DT
w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyalri sciekbw w miejscowéci Daleszyce,
gmina Daleszyce”.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycavykonania rob6t w zakresie rurggdw
technologlcznych ngdzyobiektowych i obejmugjbudow | wyposaenie:
grawitacyjnej kanalizacjficiekowej obejmujcej kanaly grawitacyjnéciekdw wiasnych §ciekdw
oczyszczonych,
= wodochgu,
= rurociggi technologiczne mizyobiektowe obejmygge rurocygi technologicznéciekowe,
osadowesrodkéw chemicznych, piasku, do ktérych zalicnalezy nastpujace grupy rurocigéw:
— rurociggi grawitacyjne,
— rurociggi ssawne,
— rurociggi ttoczne.
oraz przebudowistniegcych rurocigow.

21.1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja podcinieniowa. System kanalizacyjny, w ktérym przephdeiekow nasgpuje wskutek
podcknienia wytworzonego przez uktad pndowy.

Stacja podcgnieniowa. Obiekt wyposaony w wytwornie¢ podcgnienia, zbiornik podénieniowy,
miernik wydajndci i urzadzenie sterajce. Stacja pod&mieniowa stanowi kicowy obiekt kanalizacji
podcknieniowej.

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i ekgalgja kanatow.Kineta.
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Podtoze naturalne.Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypla. Podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z=yuld z
gruntu drobnoziarnistego, albo pogonaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewoduakaacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione.Podtaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padianae polega na
wymianie gruntu na piasek lutwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnenpkwukcji.
Podsypka.Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka. Materiat gruntowy ngdzy podtaem lub podsypk a zasypk wstkpna, otaczajcy przewdd
kanalizacyjny.
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Zasypka wsepna. Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtowna. Warstwa wypetniajcego materialu gruntowego ¢dzy powierzchry zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczay przewodd przed przemieszczaniem\si poziomie i w pionie
na skutek éinieniasciekow.

Powierzchnia zwilzona. Wewretrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanaliggah obgtych

badaniem szczeldoi

Pozostate okidenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-39zgodne zobovgzujacymi

odpowiednimi normami i WWiORB-00.

21.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

21.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

21.2.1 Zrodia pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyez proponowanegaréodia wytwarzania
i zamawiania materiatbw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawdaggo.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarodta w sposob ggty spetniag wymagania WWIORB w czasie pepti robot.

21.2.2 Wymagania dla materiatow

Wymagania w zakresie stosowanej armaturWykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:
z wykorzystaniem armatury spelrjegj wymagania:

Zastawki podnoszone o przelocie czworatnym

Obustronnie szczelna dla wysokich wymogoéw szczeindo 0,6 bar od strony dociskania; do 0,3-0,4
bar od strony odrywania, wg DIN 19569 cz.4, klagaéx. nieszczelrié 1% normy, tj. 0,0005 [l /s x
m] od strony dociskania oraz 5% normy, tj. 0,0023s[x m] od strony odrywania). Wykonanie
calkowicie z materiatdbw nierdzewnych, elementy zali snierdzewnej : trawione apielowo i
pasowane. Testowana przed wygytgo prébach nie rozmontowywana do transportu. &ogbna w
stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego aomtascianie za pomagcwklejanych kotw
ze stali nierdzewnej. Piamien uszczelniagjcy z EPDM odpornego nécieki. Nakgtka wrzeciona z
brazu, samooczyszczgja sé.

Zasuwy nazowe

Dowolna pozycja zabudowy. Wymiary owiercenia kotnéewg EN 1092-2 / PN 10. Diugbbudowy
wg EN 558 -1, szereg 20 (dawniej K1). W petni wylkézony kotnierz, otwory poza przyigpetny
niezawgzony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelne bu d&ierunkach przeptywu. Plyta
zasuwowa uszczelniana ¢gkko, wspomagana diieniowo, uszczelka obwodowa o ksztalcie ,U",
osadzona w rowkach. Uszczelnienie poprzeczne pigtawik) doszczelniane w czasie ruchu,
wymienialne bez potrzeby wybudowywania zasuwy pciggu. Zabudowane obustronnie skrobaki dla
czyszczenia piyty przy kdym ruchu. Elementy korpusu i dlawika, jarzmeayskowe zzeliwa EN-JL
1040 (GG-25). Plyta zasuwowa z stali 1.4301 (5C810). Uszczelnienia rgkkie z elastomeru NBR
Obudowa korpusu - stal nierdzewna 1.4301
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Zasuwy klinowe

Zasuwa klinowa ngkkouszczelniana. Przydza kotnierzowe wg EN 1092-2. Diugozabudowy wg
EN 558-1, szereg 14 ( DIN 3202, F4). Korpus, klipakrywa zzeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40)

Klin catkowicie gumowany (wewgirz i zewnytrz) - elastomerem NBR. Wrzeciono ze stali nierdzejw
0 zawartdéci min. 13% Cr, niewznogeze sé. Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomagin. trzech
o-ringbw. Madiwos¢é wymiany uszczelek w tulei pod pelnymsmieniem roboczym. Naktka
wrzeciona z byzu, wewrtrzna, wymienialnasruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdeub
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Vifewmn zewrytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe (EP-
P) min. 250um wg. wyma@asSK. Prowadnicom klina z tworzywa sztucznego.

Przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszych VDRB maj zastosowanie materialy

wyszczegolnione w DT spetnigie wymagania:

= PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jdka.

= PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanaljjae.

= PN-EN 752:2000 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa.

= PN-EN 12201:2004 Systemy przewodow rurowych z tysergztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

= PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wlazowseonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowynrelbetowe (EN 1917:2002).

= PN-EN 1115:2002 - Systemy przewoddw rurowych z ayarsztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazeasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanf@RP). Norma wieloarkuszowa.

=  PN-EN 1636-3:2002 (U) - Systemy przewodéw rurowgdivorzyw sztucznych do
bezcknieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa sateaza bazieywic poliestrowych
(UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP) ¢&iz3: Ksztattki.

= PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztattki z betonu niegonego, betonu zbrojnego wiéknem stalowym
i zelbetowe.

=  PN-EN 1555:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z ayarsztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

=  PN-EN 13244:2004 - Systemy przewoddéw rurowych zzpywy sztucznych do &mieniowych
rurociggéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod ziemii nad
ziemig. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

= Kotnierze ruchome dociskowe do pcter kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

= Sruby i naketki do pohczer kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;.

21.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewigejakaci lub
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przem@aiapcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponujecsizyé nasépujacego spratu:

= Dzwig samojezdny.

= Zgrzewarki do wykonywania pgtzea rur.

= Drobny sprzt pomocniczy.
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21.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.
Uzyte przez Wykonawg do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

21.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviahcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentdohtraktu, DT, WWIORB, a tate w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aswviajgcy uwzgkdni wyniki bada materiatow

i robot, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywsae na
rozwazarg kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania roboét.

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizagyjn zwieiczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny lysprawdzane przed moutan, czy spetnigjwymagania projektowe, czy
s3 oznakowane i czy nigaiszkodzone.

Przygotowanie podta@a i obsypka rurociagu

Ukfadanie przewodow rurowych powinno doyprowadzone po uprzednim przygotowaniu padto
Przygotowanie podi@ polega na wykonaniu podsypki z pospétki zgodnievymmaganiami DT.
Szerokd¢ podsypki i obsypki powinna lByrowna szerokei wykopu.

Obsypk przewodu uteonego w wykopie nalgy prowadzé w 2 etapach:

= wykonanie obsypki z wgtzeniem odcinkbw w miejscach poktenia rur i armatury;

= po prébie szczelrigi rurockgu dokaiczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu natg wykonywa do uzyskania zaimnego w DT wskanika zagszczenia
gruntu. Podczas zasgczania naly zwrac& uwag, aby rurocig nie ulegt przemieszczeniu lub
uszkodzeniu.

21.5.1 Sieci miedzyobiektowe

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

=  Grawitacyjnych ruroeigbéw kanalizacjsciekdw surowych i oczyszczonych.
= Rurochgi cisnieniowe.

= Rurochgi technologiczne.

=  Wodocig.

21.5.2 Rurociggi grawitacyjne

Przewody
Spadki i gebokas¢ posadowienia rurogju powinny spetnia wymagania DT. Grawitacyjne kanaty

sciekowe naley wykona z materiatow przewidzianych w DT. Poszczegolnezate rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskienir@dku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potaenia do czasu wykonania prob szczétmno

Rury naley uktada w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszejzni8 C. Przed zakiczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z
budowy naley zabezpieczykonce utzonego kanatu przed zanieczyszczeniem.
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Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materialowe i wyposgenie studzienek i komér winny spel@iavymagania DT.
Studzienki nalgy wyposay¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w os,

Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanymd&mencie
betonowym.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany:

= komor naley uszczelnt zgodnie z wymaganiami DT,

= studzienki nalgy wykona przy wyciu systemowych ksztattek uszczela@jch.

Dno studzienek naky wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinety. Kineta w
dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedidony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiangdnicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinnyetmspadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.
Wykonczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powsard cementem tzw. wypalanka.

Izolacje studzienek

Studzienki nalgy zabezpieczy z zewntrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarogvamig
bitumiczry.

Komory naley wykona na izolacji poziomej z folii budowlane] gruim O0,5mm zgodnie z
wymaganiami DT.

21.5.3 Rurociggi tloczne i ssawne

Sposéb montas i uktadania przewodow winien byzgodny z instrukcjami producenta. Przewody
nalezy uklada na rzdnej projektowane;j.

Na calej trasie nakly zastosowatasme lokalizacyjry z wktadlg stalows taczomy na zaciski. Przewody
nalezy uzbrot w armatu¢ okreslonag w DT.

Polgczenie rur PE nahy wykon& za pomoeg zgrzewOw doczotowych, gtzy elektrooporowych lub
pofaczer kotnierzowych. Pajczenie rurocigu PE z rurogigiem istniegcym wykona z ksztattek w
wykonaniu nierozicznym, zabezpieczgjym przed wysurciem rurocagu PE ze zicza. Padczenia
kotnierzowe winny by zabezpieczone $ag termokurczlivg.

21.5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winné faykonane przez producenta. Wykonawca wykona
zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wyanigni DT.

21.5.5 Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezpoednim wyciem do montau lub uktadania naly wewngtrz i na stykach
starannie oczgic; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na petpaespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi odcinkéw rurogigéw, naley wykonywa& w sposéb zabezpieczay przed maeliwoscia
uszkodzenia pgtzen i izolaciji.

Rury ochronne zakiadane w miejscach przewidzianychDT powinny mi€ gruba¢ scianki
dostosowamdo przewidywanych obgten nie mniejsz jednak nk 6 mm.

Srednica minimalna wewtrzna rury ochronnej powinna bywicksza odsrednicy zewntrznej rury
przewodowej:

= dla przewodowérednicy do 150 mm o 1,5 %,

= dla przewodéwérednicy powyej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur najedoktadnie zabezpieczykoncowki przewodow, szczegolnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodyruntows, deszczow lub innymi
zanieczyszczeniami, stogajzalepki, korki z drewna lub innego materiatu alboda® z kotnierzem.
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Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymyagrzewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadaalezynwykonywa w sposéb umdiwiajacy
regulacg poziony i pionowg potazenia przewodu. Pgtzenia spawane i kotnierzowe rur przewodu
powinny znajdowa& sig w odlegtéci 1/4—1/3 diugéci przsta od punktow podparcia lub
podwieszenia.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczea rur.
Jezeli w miejscach tych g zalazone tuleje, wolg przestrzé miedzy zewrtrzng sciarg rury i
wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie
powinno zapewni@ jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami
termicznymi. Dtugéc¢ tulei powinna by wieksza 0 6 + 8 mm od grubka $ciany lub stropu.

Przewody poziome dtugoi powyzej 2,0 m prowadzone pécianach budynku natg mocowd do
scian za pomaghakow lub uchwytow.

Przewdd spawany z rur ze szwem padiim naley uklada tak, aby szew byt widoczny na calej
dlugcéci przewodu, przy czym szwy dwuackzonych rur musg by¢ wzajemnie przesugtie na 1/5
obwodu rury.

Przy rownoleglym potzeniu obok siebie kilku przewoddwgckzonych za pomac kotnierzy lub
kielichow, pohczenia nalgy rozmieszczaz przesuriciem.

21.5.6 Polgczenia rur

Potaczenia gwintowane

Polczenia gwintowane nioa stosowé&do przewodow z rur stalowych instalacyjnych prgnieniu
roboczym czynnika nie przekraczeym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

Polczenia gwintowane nioa réwnie stosowa do pohczen przewodow z armatgrgwintowary oraz
przyrzdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kodéwki 3 gwintowane.

Gwinty na kdicach rur powinny by rowno nagite i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokladnd¢ nackcia gwintu sprawdzasiprzez nakgcenie zjczki.

Polaczenia gwintowane niba uszczelnia za pomog tasmy, konopi lub pasty posiadagj
dopuszczenie do kontaktu z wgopitng.

Potaczenia kotnierzowe
Kotnierze do rur stalowych powinny &ydostarczone na budewako walcowane z szyjklub z
przyspawanym krécem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz naley przyspawé do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierdgh
spoiny wewtrznej powinna b§ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszory kotnierza - tak
aby nieréwnéci spoiny nie wystawaty ponad stykewowierzchng kotnierza.
Srednice wewastrzne uszczelek powinny bywicksze o 3 - 5 mm od wewtiznej srednicy przewodu
lub armatury, a ich zewitrznasrednica powinna zapewriaotyk obwodu uszczelki daub.
Przy pokczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte nalgy dokrecac parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzesruby powinien wystaw@ponad nakitke na wysoké¢ rowng srednicy
sruby, nie wecej jednak ni 25 mm.
W czasie wykonywania pgtzen kotnierzowych nie wolno:
= docigga srubami pohczer mapcych po zateeniu uszczelki luz poatkowy przekraczacy

2 mm, z wyjtkiem przypadkow, gdy wymaggaiego wzgédy kompensacji wyditen,
= pozostawia sruby niedokgcone,
= pozostawia w kotnierzachsruby montaowe.
Polyczen kotnierzowych nie wolno stosowaa tukach.
Prosty odcinek przewodu gaizy kotnierzem i pocgtkiem tuku powinien wynosidla przewodéw:
= przysrednicy do 100 mm - 150 mm,
= 0d 125 do 200 mm - 250 mm,
= od 250 do 300 mm - 350 mm,
=  powyzej 300 mm - 400 mm.
Do pohczenr kotnierzowych stosowauszczelki gumowe zbrojone.
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Pofaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien dyimieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzegnie
Miedzy bosym kacem rury, a wewgtrznym czotem kielicha nalg pozostawd szczelig 3 - 5 mm.
Dopuszcza si lekka zmiarg kierunku rury w kielichu pod warunkiente szczelina mgdzy rug i
kielichem lgdzie wynost co najmniej 6 mm.

Przy pohczeniach kielichowych jako pierwgsavarstwe uszczelniajca stosuje s sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym riglevykona przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugai¢ odcinkdw nawijanych nie nie byt mniejsza od 3/4 zewtrznejsrednicy przewodu.

Przy pohczeniach kielichowych rur PVC bosanadwka rury musi b§ odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stogbsmarow na bazie zgakow ropopochodnych.

Pofaczenia spawane

Wymagania ogo6lne dla pmzen spawanych ok&tone @ w tomie Il WTWIO. Wymagania
szczegbtowe, w zateosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzynieito sposob badania i
kontroli spawOw okrdaja normy.

Potaczenia klejone

Przy wykonywaniu paiczen klejonych naley przestrzeganastpujacych zasad :
Ztgcza przygotowane do klejenia powinny¢hyzyste i suche.

= Przed przysipieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju aaledthuscic i zmy¢ zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

= Nalezy scisle przestrzegatechnologii wykonywania patzenia klejonego podawanego przez
producenta rur i kleju.

Pofaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu pajczen zgrzewanych naly przestrzeganastpujacych zasad:
= Zigcza przygotowane do zgrzewania powinny bgzyszczone.

= Plaszczyzna przegia rury winna by prostopadta do osi rury.

= Nalezy uzywaé koncoéwek wigciwych dosrednicy hczonych rurocigow.

= Nalezy zachowa wspotosiowedcé taczonych elementow.

21.5.7 Montaz rurociggéw

Przy montau rurochgdw naley spetni@ nastpujace warunki:

= przed montzem zhczy kotnierzowych naley oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowa

= nie dopuszcza sistosowania uszczelekzjuzywanych,

Przy montau rurocggdéw pompowni wody §ciekdw naley speint nastpujace warunki:

= rurociggi sgce powinny by utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wygogm co
najmniej 5%; w najwyszym punkcie ruroggu sgcego przed pongopowinien znajdowasie
zbiornik odpowietrzajcy z kurkiem,

= otwor wlotowy rurocagu sacego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powizieaidowa Sic na
gtebokasci 0,5 do 1,0 m ponej najnizszego poziomu wody w zbiorniku, a w przypadku
wspotpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym co n@igpl m,

= przy przejciu z wikszejsrednicy rurocigu naley stosowa zwezke redukcyjr jednostronnie
skaéna; przy zwgzce umieszczonej na ruragu poziomym, jej skos powinien znajdoisie
ponizej osi rurocigu o redukowanejrednicy,

= liczba pohczen kotnierzowych na sieci ruragyéw w pompowni powinna lijak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umlwia¢ wiasciwe zamontowanie armatury oraz demargematury i
rurociggéw,

= rurociggi poziome w pompowni natg prowadz¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociagow pionowych od pionu nie me przekraczal%,

= odpowietrzenia powinny znajdowaic w najwyzszym punkcie sieci rurogyow pompowni,
odwodnienia zaw najnizszych.
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Rurochgi ukiadu technologicznego w budynku stacji odwadra wykona z rur stalowych z stali
nierdzewnej gat. min OH18N9 [AISI 304] lub wszego lub z PVC klejonego PN 10.

Przewody 4czy¢ przy pomocy spawania wdzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu. Spawy
wykon& z materiatu identycznego z materiatem rury.

Spawacz musi posiafladpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatémin. RS-1).

Armatura wedtug katalogu dostawcy.

Mocowanie przewoddéw na wspornikach lub wieszakadtawanych doscian lub posadzek (wg
opracowania budowlanego).

Przewody technologiczne oznakawagodnie z norsPN 70/N-01270:

= przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,

= przewody spgzonego powietrza - kolorewoditym.

21.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WWiORB-00.

21.6.1 Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w programie zapewnienia jad®@ i WWIORB zaakceptowan przez
Zamawiajcego.

Kontrola jako §ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badaWykonawca powinien opracowaw programie
zapewnienia jakai i uzgodné z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanmych
niniejszych WWIORB, a ¢stotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyhi&da
Wykonawca przekazuje Zamawjagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaib.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miiovosciami do ich przeprowadzenia bad@aboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakb zaproponowé& wykonawe bada do akceptacji
Zamawiajicego.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezalee od bada wykonywanych przez Wykonawgc
moze prowadzat dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie naley wbudowywa, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym skfadowisku i wykofia
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym egmmie zapewnienia jaka.

Dalsze posipowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia
jakaoscei.

Kontrola robét

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

= sprawdzenie zabezpieczenia istgiejgo uzbrojenia w wykopie,

= badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgoddoi z DT zalaenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtovéci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowioi uszczelniania przewodow,

badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rinych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.
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Tolerancje i wymagania

= odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powitoyo wicksze nk 0,05 m,

= odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

= odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powipreekracza + 5 mm,

= odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipeo przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spaitkip% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

= wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
powinien by zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe],

= rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrigig do + 5 mm.

21.6.2 Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajcego w czasie prowadzenia rob6t polega na sprawgzea bigaco, w miae

postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnixi wykonywanych robot z

DT i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje wcgegolngci:

= sprawdzenie zgodioi warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekeaistalenia
ewentualnych zmian,

= sprawdzenie wykonania i zggzczenia podsypki,

= sprawdzenie jakei wykonywanych roboét i kytych materiatow.

21.6.3 Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelrsoi przewoddw natey przeprowadz:

= dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1&0D2 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,

= dla kanalizacji cginieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zexymne systemy kanalizaciji
cisnieniowej.

21.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

21.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

21.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee; sporadzona na podstawie
Przefciowegoswiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

21.10Dokumenty zwi gzane

= PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajipgch.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rgoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

= PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.

= PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow.

Cz$¢ 2: Zaprawa murarska.
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=  PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowgadiescia.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementdédw powszechnegeytku.

= PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalijiaey

= PN-EN 1917: 2004/AC:2006 Studzienki wiazowe i nigzdwe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego witdknem stalowytelbetowe.

= PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno.

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywezziych. Podziemne
bezcgnieniowe systemy przewodowe z poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu.

= PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrskie karbowane z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
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22 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTA Z URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO | ROZRUCH
(WWIORB-20 KOD CPV 45252)

22.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

22.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-20 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie montal urzdzen technologicznych, wypogania technologicznego i rozruchu, ktére
zostam wykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwalooczyszczalnisciekdw w
miejscowdci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

22.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVHRB-20) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofdiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-20 obejgmjymagania szczego6towe dla robot w zakresie
monta&u urzdzen technologicznych, wyposgania technologicznego i rozruchu.

22.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyqrrowadzenia rob6t w zakresie mantaurzdzen
technologicznych, wyposgania technologicznego i rozruchu dla obiektéwtygh w DT w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

22.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-29 =zgodne z zobowkzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

22.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgoditoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

22.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji teclugitznych przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycjdy materiatami w najwyszym stopniu nadagymi sk do niniejszych
robét. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakpwolne od wad fabrycznych i o
diugiej zywotnaici oraz wymagajce minimum obstugi.

22.2.1 Wymagania dla materiatbw do wykonania instalacji technologicznych

Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezproponowanegarddta wytwarzania lub
zamawiania materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegardédta w sposéb goty spetniaj wymagania WWiIORB w czasie peptl rob6t.
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Materiaty niejednakowe

Nalezy unikat stykania si ze sob powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a qeigie tam,
gdzie jest to niemdiwe, materiaty te musggby¢ tak dobrane, aby #aica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltow. Nale zastosowéa powlekanie galwaniczne lub iantechnike
zabezpieczenia stykgych s¢ ze sob powierzchni w celu zmniejszeniazrocy potencjatow do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialy i ich wykizenia lpda posiadaly przediong zywotnas¢ i odporndé w
otaczagcych warunkach Kklimatycznych. Materialy zyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bda tak dobrane, by ich wsaiwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii
systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonczenie
Wszystkie pokrywy, kotnierze, pgizenia zostapnodpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,

wydrazone,  zamontowane, zfazowane skje zajdzie taka  konieczr$é)  zgodnie
z obowhzujgcymi najwyzszymi standardami jakoi. Podobnie, wszystkie pragog elementy

omawianej instalacji i inne przydy, zostan w sposéb dokltadny dopasowane, wytzone,
zamontowane i wyregulowane.
Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinnychwolne od skaz, zgorzelirsiadow uderza.

Wykonawca przedity Zamawiajcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatéwtyah do
wyrobu danych elementow.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonanezeliwa szarego powinny kbyodpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
musz by¢ pozbawione gcherzy gazowych, skaz ekniec.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktére w ocedamawiajcy wizualnie rénig si¢ od wyrobu
klasy pierwszej lub z innego powodu niersmjwyzszej jakdci, mimo, ze elementy te przeszlty préby
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza ebecndci zadnych zélepien, wypetniei, zgrzewow i
zapieczé na odlewach.

Braz
Wyroby z bgzu wykonane powinny k&yz mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stop

zgodnie z norm

Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjn& srodowiska, aycie aluminium i jego stopéw wymaga wzlym przypadku
zatwierdzenia przez Zamawidaggo.

Stopy aluminium powinny odpowiadl@atopom aywanym do celéw zwizanych z produkgjmorsk,
czyli takich, w ktorych gtownym skiadnikiem jest grez.

Wszystkie szczegoly dotygze skladu kazdego stopu zostgnprzediaone Zamawiajcemu do
zatwierdzenia, przed rozpaciem ich produkciji.

Elementy zanurzone lub czasowo znajdejs¢ w zanurzeniu nie magby¢ wykonane z aluminium
lub jego stopow.

Stal nierdzewna

Stal nierdzewnaaiyta w instalacji bdzie gatunku OH18N9 lub 1H18N9T wedtug PN EN -102885
- stale odporne na korozje - norma wieloarkuszdvigite w tekécie specyfikacji oznaczenie 1.4301
oznacza stal nierdzewna 1.4401 - stal kwasoodparn

Nierdzewna stal kwasoodporna
Nierdzewna stal kwasoodpornayta w instalacji bdzie gatunku OH18N9.

Stal niestopowa

Nalezy zastosowa stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal winaha w konstrukej musi
posiadé atest hutniczy. #czenie poszczegolnych elementéw konstrukcji wykopszy pomocy
spawania giywajac elektrod EA 1.46.
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Stale niskostopowe

Nalezy zastosowastale gatunkéw 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowarkomstrukcg musi posiada
atest hutniczy. 4czenie poszczegélnych elementéw konstrukcji wykopezy pomocy spawania
uzywajac elektrod EA 1.46 i EB 1.50.

Mi ekkie drewno do robot ciesielskich

Mig¢kkie drewno do wykorzystania w elementach innychkainstrukcyjne powinno odpowiaglalasie
odpowiadaicej celom, dla ktérych jest przeznaczone. Zw&rt@ilgoci w momencie monta nie
moze przekracza 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oradané| wymaganej pozycji
elementom konstrukcyjnym.

Mi ekkie drewno do robét stolarskich
Mickkie drewno dla celéw robét stolarskich nie powirbng gorszej jakéci anizeli to okrelone j.w.
oraz powinno odpowiadklasie okrélonej dla celow, dla ktérych jest przeznaczone.

Drewno twarde dla robot stolarskich

Drewno twarde dla celdéw robdét stolarskich nie pawairby¢ gorszej jakéci anizeli to okr&lone jw.
oraz powinno odpowiadélasie okrélonej dla celdw, dla ktorych jest przeznaczone.

Drewno twarde powinno ldydrewnem pierwszej i drugiej (lub rownoiavej) jakaci i pochodzt z
okreslonych gatunkéw drzew. Probki k@dego z typdw drewna twardego powinny zésta
przedstawione do zatwierdzenia Zamawgemu jeszcze przed rozpeciEm robot stolarskich.
Drewno twarde dla celéw robét stolarskich powinoelpdzé z drzewa tekowego.

22.2.2 Urzadzenia

Wszystkie maszyny i ugdzenia wchodge w sktad instalacji technologicznych przeznaczdoe
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestyejildbmaszynami i urgdzeniami w najwyszym
stopniu nadajcymi sie do niniejszych robét zgodnie z Dokumengaejojektova. Bedg one fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakoi, wolne od wad fabrycznych i o dtugigywotnasci oraz wymagaice
minimum obstugi. Maszyny i ugdzenia winny by dostarczone kompletne z wypasniem i
osprztem do zamontowania jako indywidualne jednostki kitjonalne. W ramach Kontraktu
wszystkie dostarczone maszyny i adzenia podiczone zostan do systeméw i instalacji
elektrycznych, automatyki i sterowania.

22.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.

Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewigejakaci lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przen@aiagcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t proponujegsizy¢ nas¢pujacego spretu:

= Dzwig samojezdny.

= Zgrzewarki do wykonywania pgt¢zen rurowych.

= Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodadicianachzelbetowych.

= |nny drobny sprgt pomocniczy.
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22.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkow transportu ¢nzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrgymi w
DT, WWIORB i wskazaniach Zamawigiego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaglieniem wymogéw bezpieazstwa,
zaréwno w olgbie terenu budowy, jak i poza nirrodki transportowe, porusaae s¢ po drogach
powinny spetnida odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charngupcych pojazdy, w
szczegoblnéci w odniesieniu do gabarytéw i obgenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow obcizaja Wykonawe.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju maszyn i
urzagdzen technologicznych, ich gabarytéw, wagi, wiaosci na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, technologii zatadunku i wytaduokaz odlegtéci transportu.

Maszyny i uradzenia technologiczne oczyszczalni powinny bhansportowane i skladowane zgodnie
z instrukcjami producentarodki transportu zyte przez Wykonawgdo wykonania rob6t podleggaj
akceptacji Zamawiagego.

Zabezpieczenie uradzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji zda uradzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powtokami ochronnymi lub innymérodkami zabezpieczagymi przed korozj i innym przypadkowym
uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania ontau. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za takie zabezpieczenie WQdze), aby dotarly one na Plac Budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie udzenia i instalacje natg umiescic w opakowaniach i kontenerach
najwyzszej jakdci. Urzadzenia nalgy zapakowé w taki sposéb, aby byly one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania gniigz przystosowane do wielokrotnego
wytadunku i transportu dragpowietrzry, morsk i lagdowa oraz do magazynowania na wypadek
op&nien podczas przewozu. Skrzynie sfoe do transportu wykonane powinnycby litej piyty.
Wyklucza s¢ uzycie opakowa zbitych z pojedynczych elementow.

Nalezy podiaé¢ srodki ostranosci w celu ochrony ostrych kraadzi Urzadzea oraz odstonitych
powierzchni majcych kontakt z wilgotnym podiem. Miejsca te naiy ostont opakowaniem
zaimpregnowanym substagcp wiasciwosciach antykorozyjnych lub zy¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na luszczenie i przegie w przypadku przeswtia fadunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachow§wae wiagciwosci przez okres dwunastu miesy.
Wieka skrzyr oraz wewstrzne listwy spajajce opakowanie powinny bByaczone za pomacsrub a
nie gwadzi. Metalowe okucia (obcze) skrzyt nalezy zaplombowa w miejscu styku obu kadw i,
jesli nie 3 wykonane z materiatu odpornego na kogazpomalowa.

Zawartag¢ takiej skrzyni nalgy przywiazac lub trwale umocowa przy pomocy podpor lub
skrzyzowanych listew. Nie stosowalrewnianych klockéw, chybae zostaty one trwale umocowane.
Wszystkie podpory i listwy mocage powinny by dodatkowo zabezpieczone klinami
przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, Hink te jednoczénie tworzyty wysgp, na ktorym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniuaaizn skrzynie naley ustawé w pozycji pionowej po to,
aby upewnt si¢, ze zawarté¢ nie przesuwa si

W przypadku konieczrigi przymocowania ezci Urzadzen do scian skrzyni, naley zastosowaduze
podkfadki w celu rozigenia nacisku na wksz powierzchng, a drewno wzmochi naley przy
pomocy materiatu wicietajgcego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny kadzi na siebie w miejscu szwu twarz
zaktad. Obudowa skrzyni powinnadgaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte kace rur, zaworow i innej armatury zossarabezpieczone ¢ma klejaca badz uszczelkami, a
nastpnie drewnianymi kgzkami z zamocowanynfirubami (nie do wykorzystania na Placu Budowy).
Dopuszcza si zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczeegkawR i kotnierze wykonane z
materiatdbw elastycznych nale powiaza¢ drutem. Skrzynie zawiergje gumowe uszczelkiruby i
inne niewielkie cgsci nie powinny way¢ wiecej niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekaniki, aparatura, itp. uszlzenia podczas transportgdy zabezpieczonérubami i
mocowaniami w celu unikacia przesuricia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezgieiez
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te kxda czytelnie oznakowane i pokryte fary kolorze czerwonym. Ich zastosowanie pglepisa w
instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, rara armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zZosta
oznakowane w podobny sposéb. Dodatkowo, co dijesaki sam element powinien zawiéra
namalowane fakpoznaczenia charakteryzap przesyik. J&li w opinii Zamawiagcego nie ména
nanig¢ stosownych oznac#e na przewaonych materiatach, powinny one zdstavybite na
metalowych plakietkach przyczepionych drutem do wmwateriatdw. Plakietka powinna &y
umieszczona w widocznym miejscu i spoczgwa ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu nagly elektryczne, wiczniki, uradzenia kontrolne, uklady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny hy szczelnie owinite aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamknia. Wszystkie ogci instalacji zostas przejrzyécie oznakowane
w celu identyfikacji na ficie przewozowej, w polskiej wersggykowe;.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostanzytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne natastiéa
wody, umieszczone na zegtrenych powierzchniach skriy zawierg bedzie informacg nt. cizaru,
sposoOb podnoszenia i miejsce zaczepiania paséwgiogodnoszenia, a takznak charakteryzagy
tadunek, stiagcy do identyfikacji na fcie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostamazwy Wykonawcy i nazw miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostam od szablonu lub czytelnie wypisane czerwdunb czarm wodoodporn farty i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamiarampodczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powiniawiera liste przewozow umieszczog w
wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed lawgem przesylki przekazane zosfan
Zamawiajcemu. Wszystkie przewone elementy powinny zostapznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na lécie przewozowej.

Koszty materiatdbw i opakowa niezlzdnych do bezpiecznego transportu gdz na miejsce
przeznaczenia spoczywaja Wykonawcy i zawierajsic w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Zamawiajcy maze zayczyé sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowanigdzen, lecz cata
odpowiedzialné¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywsVgkonawcy. Taki nadzor nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedziakwm za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstadeskutek
wadliwego zapakowania wdzen.

Obchodzenie s z rurami i armatur a

Wykonawca dopeini wszystkich staraaby w sposdb wkgiwy postpowano z elementami nie
przewaonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochronywignzchni tych elementow néaidg
zastosowasznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie 0 przesyice

Wykonawca przde wiadomd¢ o wystaniu przesytki przedstawicielowi Zamawacggo na Placu
Budowy. Obie strony o tym fakcie musdowiedzi€ sie najp&niej dwa tygodnie przed spodziewanym
nade§ciem przesyiki.

Roziadowanie urzdzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonychydaeh na placu budowy lub w magazynie i
ponosi odpowiedzialrid za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie pa@nego roztadunku.

22.5 Wykonanie robot

22.5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakai, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamindaviapcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlvot kpda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentgohtraktu, DT, WWIORB, a tale w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Asviajgcy uwzgkdni wyniki bada& materiatow

i robot, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywae na
rozwazarg kwestk.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gr@bg zatrzymania robét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizagjn zwieiczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, maszyny i wdzenia i ich elementy powinny bgprawdzane przed moatan, czy
spetniaj wymagania projektowe, czy ®znakowane i czy nigsiszkodzone.

Warunki Kontraktu i wymagania Zamawidapgo naley rozpatryw& w pokczeniu z materiatami
odnoszacymi sk do nich.

Jakos¢

Wszystkie materialy i usglzenia powinny by nowe i najlepszej jakoi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zg®dn dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wypagniem i uragdzeniami mechanicznymi.

Kazde uradzenie lub jego komponent powinny dhgprawdzone w dziataniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takighk w planowanych robotach. Zamavdiay
bedzie miat prawo zadac od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanychadea. W
przypadku, jéli zostanie udowodnionee materiat lub urgdzenie g jakosci gorszej ni wymagana,
Wykonawca bdzie musiat dokonaniezkzdnych zmian na swéj koszt.

Urzadzenia i sprg Wykonawcy przeznaczony do pracy na zegiun powinien by odporny na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

Nalezagce do uradzen wyposaenie, urgdzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powitny¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjaapewniagcych zalecane warunki pracy. Tam
gdzie konieczne ugdzenia powinny b§zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Prace montzowe realizowane dula zgodnie z projektem organizacji rob6t opracowangraez
Wykonawe.

Uzycie niezlgdnego spretu, narzdzi, przyraddéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikbw w czasie budowystalacji i montau urzdzei, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musitaz zakaczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczxiem prac Wykonawca dokona ustale Zamawiajacym po to, aby budowa instalaciji i
monta urzdzen nie kolidowaly z prag urzadzen juz zamontowanych i pracagych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementgreks niezlzdne do posadowienia instalacji
zanim instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzatei uwzgkdni¢ przestoje prac budowlanych wynikeg¢ z konieczrsxi
zachowania @gtosci pracy uradze juz pracugcych.

Wszystkie nietypowe przybory niegine do montau instalacji zostandostarczone przez Wykonagvc

i pozostawione na miejscu po zakaeniu prac.

Wykonawca zapewni natgta opiek nad instalag od chwili dostarczenia wdzen na plac budowy
do momentu przegia przez Zamawiggego. W szczegoldoi Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronjcych Urzdzenia przed wnikgciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle
prowadzonych prac budowlanych i wylazeniowych.

Po zakaczeniu catéci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kaktgm.

Przekazanie do eksploatacji, zakéczenie prac i obstuga urgdzen

Nalezy spetnt nas¢pujace warunki:

» Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Beajremu Swiadectwo Przegia dla Robot)
w terminie ustalonym z Zamawiajacym, a Wykonawceprokres zgtaszania waedzie
nadzorowa prae instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie pogkai ustawienia niezédne
do wigciwej pracy urzdzen.

=  Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzzelkie niezlgdne poprawki,
Zamawiajcy zatwierdzi je i wyda Wykonawcwiadectwo Wykonania.
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Instrukcie obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiagpmu, w okresie nie paiejszym nk dwa miesice przed

rozpoczciem préb eksploatacyjnych, kopie robocze instriudogtugi wszystkich ueglzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny dinj@¢ ,krok po kroku" procedury przygotowania,

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkichydza.

Wykonawca przygotuje 6 (s&9 kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi w foie wydruku oraz

jedmy kopic ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji ldlenicznej. Cata wie] wymieniona

dokumentacja powinna byykonana w¢zyku polskim.

Instrukcja obstugi w wersji elektronicznej dostamea zostanie, tam gdzie wiwve, w formacie do

edycji. Ostateczna decyzja, ktore dokumenty wchoelav sktad instrukcji obstugi dostarczone zogtan

w formacie do edycji pozostawékdzie w gestii Zamawiagego.

Instrukcje dostarczone przez Wykonagvpowinny zawieré&

= Liste dostarczonych ugdzer z podan nazwy producenta, numerem seryjnym i katalogowym

urzadzenia.

Liste rutynowych czynngci zwigzanych z obstugkazdego z dostarczonych udzen.

Liste narzdzi i substancji konserwagych.

Rysunki przekrojow gtébwnych ugdzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukath demontau).

Plany sytuacyjno-wysokciowe przedstawiage catd¢ instalacji po wykonaniu.

Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych awaléw sterownikow PLC.

Schematy pakczen elektrycznych pomgdzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikoéw PLC i

zamontowanymi Urgdzeniami.

Pety i zwiezlg instrukcg catego dostarczonego wypaseaia.

= Certyfikaty bada urzzdzexr nagdowych, pomp, zbiornikdw ghieniowych, uradzea sitowych, i
innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji ightozamontowaniu.

=  Wykresy sprawnéci pomp wykonane podczas ich testowania.

= Plan rurau.

= Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego urzdzenia, w miejscu jego morita zostag przygotowane i zawieszone Keianie w

widocznym miejscu:

= Tablica z lisg rutynowych czynngci zwigzanych z obstugurzdzenia.

= Tablica z lis instrukcji obstugi danego wdzenia.

Wydruk na tablicach powinien bywidoczny i przejrzysty, w polskiej wersggykowej.

Certyfikat obstugi urgdzenia zostanie zapewniony przez WykonawZamawiagcy zatwierdza

instrukcg obstugi uradzenia.

Typizacja

Catcs¢ wyposaenia, uradzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa psgei podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamiennegazy sola. Odnosi s} to w szczegolni do
silnikdw, ukltadow przeniesienia nggu, AKP, komponentow elektrycznych i automatykiwaadw i
przekanikow.

Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatéw wlisvych na korozg (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny Ky
pomalowane 4z tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Malengntyzeliwne i stalowe
(wykonane z materiatu innegoznstal nierdzewna) natg zabezpieczy przed korozj, a te, ktére z
jakiegokolwiek innego powodu nie mpdoy¢ zabezpieczone przed korgzpowinny zostd, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalub polakierowane. Naky, w miag maozliwosci, unika
stosowania w przyedlach i przekanikach elektrycznych elementow stalowycteiaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczitouzycia r&znych metali stykajcych sé ze sob, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposob, abyznica potencjatéw elektrochemicznych byta nieksza nk 250 mV.
Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powiangt& oddzielone od siebie odpowiednim
materiatem izolacyjnym, lub pokryte vitawa powloka izolacyjr.

Sruby stalowe #yte w uradzeniach naley podd& galwanizacji metogl tzw. "gomcej kapieli".
Elementy spgzynujace powinny by wykonane z mosgdzu, bgzu lub innego, odpornego na
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rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome adeza, ktére nie mog by¢ wykonane z metalu nie
zawierajcego zelaza, powinny zostawykonane ze stali o potwierdzonej odpaitiona korozg.
Polyczenia dowolnego materiatu ze staierdzewn musz by¢ wykonane jako roztzne. Pajczenie
musi by ze stali nierdzewne.

Stosowanie drewna

O ile jest to maliwe naley unikat stosowania drewna, o ile jegaygie nie zostanie wskazane w
Dokumentacji Projektowe]. W przypadku jego zastcmaa naley zadba o to, by byto ono odporne
na atak kornika i rozwoj grzyba.

Roboty mechaniczne
W ponizszych podpunktach zawarto ogolne wymagania z zakvessty mechanicznej oraz standardy
jakaosci wykonania wyposaenia i instalaciji.

Sruby, nakr etki, podkiadki i inne materiaty t aczace

Wszystkie nalgtki i sruby zaopatrzone zostamv podktadki umieszczone pogadizy srubg a naketka,
gruba¢ podkladek winna biyzgodna z norm

Wszystkiesruby, naketki, podktadki, zaczepy z wyfkiem elementoéw o digj rozcagliwosci zostan
ocynkowane, a naginie, po zakaczeniu montau i ziozeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkiesruby, naketki, podktadki, zaczepy shjce do przymocowania elementéw ocynkowanych
badZ wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane zagtatego samego materiatu i pozogtaie
pomalowane. Podktadki typu PTFE zostanmieszczone po#ej podktadek ze stali nierdzewnej,
zarowno pod tbensruby jak i pod nalgtka.

Wszystkie sruby, naketki, sruby obustronnie gwintowane i podktadkiyte w pompach wykonane
zostan ze stali nierdzewnej.

Wszystkie sruby dociskajce, naketki, podktadki i mocowania ayte zewrtrznie kydz w innych
miejscach nareonych na kontakt z wadub z wilgoch, (lecz na state nie przebyweag wsrodowisku
wodnym), wykonane zostarze stali nierdzewnej.

Wszystkiesruby dociskajce, nakgtki, podktadki i mocowania stosowane diytku wewretrznego w
srodowisku nie naramnym na kontakt z wedlub sciekami zostas poddane cynkowaniu, a wszystkie
odstongte powierzchnie naky po ziazeniu i dopasowaniu pomalowa

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowarzyczepianych do elementéw betonowych
powinny by uzgodnione z Zamawigym. Umiejscowienie mocouwiana istniejcych elementach
rébwniez zostanie uzgodnione z Zamawigym i Wykonawca stosgfy tego typu mocowania
zobowhgzany jest dostarczyje na plac budowy, odmier&ynawiercé i zamocowa.

Wszystkie odstorte gtowkisrub i naketki beda ksztattu szé&ciennego a diug@ kazdej sruby bedzie
taka, ze kiedy po natzeniu i przykeceniu nakgtki cze$¢ wystapca gwintu nie bdzie dhzsza od
potowy srednicysruby.

Nalezy dostarczy wszystkie niezédne materialy uszczelnigje.

Odkuwki

Szczegdty dotycce obrébki cieplnej odkuwek o gych rozmiarach i nazyvich wykonawcy nalegy
przedstawd Zamawiajcemu do zatwierdzenia.

Po obrobce cieplnej, wksze elementy odkuwek nalepodd& testom metodami ultradiekowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza ¢istosowania metod badania elementu polegah na jego
niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, naleprzeprowadd testy na wytrzymaki mechaniczgi chemiczn
probek pobranych z obszaru elementu wybranego psultacji z Zamawiagcym.

Fundamenty i posadowienie urgdzen

Wykonawca upewni sj ze cokoly, na ktérych posadowione zogtarwzdzenia,$ruby mocujce i
ustawienie urgdzear wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkachnicznymi urzdzea.
Wykonawca, w oparciu o DT, wykona roboty ziemnednta&zowe zwhzane z budowfundamentow i
podiaza pod elementy konstrukcji, ydznie z wydgzeniem otworéw i bruzd do przeprowadzenia
instalacji rurowych, okablowania, przewoddéw ostogoly zamocowanigrub fundamentowych z
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ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieézno rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony nighie do ustalenia miejsc mocawatwordow,itp.
Urzadzenia zostan posadowione na plaskich podparciach stalowych ubaci umailiwiajacej
kompensowanie nierébwnego poziomu wylanego fundameRbdparcia zostgnposadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe.

W kazdym miejscu nakyy uzy¢é podparcia o grubigi tak dobranej by byla ona odpowiednia z
dobranymi s$rubami mocujcymi. Wyklucza s¢ stosowanie wicej niz dwoch podkiadek
wyréwnujacych w jednym miejscu, a grufiokazdej podktadki nie meze przekracza3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed prapéeéniem do prac przy morda urzdzer, calagé
konstrukcji ustawiona na fundamentach winn& ppddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodndci ksztattu z wymogami DT. Przed przysieniem do usuwania podgamontaowych naley
dokon& kontroli i odbioru wszystkich pgtzen montaowych. Tolerancje wykonania - zgodnie z
normg PN-B-06200:2002/Ap1:2005.

Urzadzenia nalgy ustawé w osi, wypoziomowé& i utwierdzc poprzez dokgcenie nakgtek srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej déggoDopuszcza giuzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu wdzenia przez Zamawigego i jego skontrolowaniu podatem
wystepowania wibracji i niestabilrsci.

Wykonawca ayje zaprawy cementagej przy pompach, silnikachzdigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w 0si ustzen

Wiasciwe ustawienie elementéw takich jak: edyp, pohczenia, przektadnie, itp., wspoétpraguyjch ze
soly w obrbie instalacji jest niezliine do prawidtowej jej pracy. Dlategozkie uradzenie zostanie
ustawione we wikxiwej pozycji przy pomocy dybli, szpileksrub kierunkowych oraz innycérodkow
umazliwiajacych ponowne ustawienie udzen po p&niejszych remontach i przeglach.

Ostony
Mechanizmy nagdowe uradzex zostam przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracej se,

wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy wgdpwe, itp. zostan ostonete co zapewni petne
bezpieczéstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszys#astosowane ostony musmzyska
akceptagi Zamawiajcego. Konstrukcja oston musi ugtiovia¢ ich tatwy demontaw celu uzyskania
dostpu do uradzenia bez konieczhoi weczeniejszego demonta gtdwnych czsci urzadzenia.

Spawy
Wszystkie prace spawalnicze prowadzorgabw mazliwie najbardziej dogodnych warunkach, z

uzyciem nowoczeshego, wydajnego suzi najnowszych technologii spawania. Wszystkiavep
wykonane zostanprzez wykwalifikowanych i déwiadczonych spawaczy posiagtajch wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za spimemie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomdci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przediy Zamawaiaggcemu do wgjdu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testéw potwierdzapych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnéci wykonywane podczas spawania w warunkach wamatath i na Placu Budowy
zostan zatwierdzone przez Zamawjaggo przed rozpoegiem prac.

Elementy spawanegtda odpowiada obowihzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E,
wydanym przez Midzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali veglowej

Dopuszcza siw procesie wytwarzania spawanych elementéw zewtgjlowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektrgdw otulinie, spawania metqdiuku pod topnikiem, spawanie tukiem
krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzieerdowej, spawania metgduku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej i innych przggch metod. Dopuszczagsivarsztatowe wykonanie
prefabrykatow.

296



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkaehsatatowych, jak i na placu budowy, rgle

uzy¢ metody spawania z elektrpdvolframows w otoczeniu gazu obgnego (TIG) lub elektrogl

metalovg w otoczeniu gazu obginego. W przypadku wykonania warsztatowego dopasgganetod

spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezalie od przygtej metody, wewetrzna strona

spawdw powinna hychroniona czystym, obgjhym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jasm spawow elementéwa¢zonych, rurau i innego wyposaenia

wykonanego ze stali nierdzewnej, w ngianazliwosci zaleca s wykonanie tych prac w warunkach

warsztatowych.

Roboty wykonane zostarzgodnie z normami. W przypadku spawania stalidziewnej nalgy spetnt

ponizsze wymagania:

= dopuszcza siwytacznie stosowanie spoin czotowych dozenia rur podczas budowy instalaciji,
wymagane jest trawienie spawow,

= wyklucza st stosowanie podkiladek pereniowych podczas spawania,

= niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwieliamdien lub uszkodzé powierzchni materiatu
stanowjcych potencjalne ogniska korozji,

= nie dopuszcza siuzycia piaskowania w przypadku materiatdbw wykonangetrstali nierdzewnej.

Instalacje rurowe

Rury oraz wszelkie elementydzace je, przewidziane do zastosowania w ramach medinego
przedsgwziecia, musz by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowypnzekroju i
jednakowej grubgi, wolne od zgorzelin, rozwarstwig porowatych struktur i innych defektéw i
zostam dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonéwawarunkach zadanych vwégiowych temperatur
i cisnienia.

Instalacja musi by zlozona z uwzgjdnieniem paniejszego tatwego demoritai wymiany pomp oraz
armatury i innych urgdze.

Ztgcza kompensacyjne i razizki bedg miaty posté tulei z podwéjnym kotnierzem. Ragzki musz
by¢ odporne na maksymalnesiienie wys¢pujace w rurach i wykonane zostarz materiatu jak
pozostata ag¢ rurochgu.

Nalezy zastosowa polaczenia kotnierzowe rur na peizeniu z maszynami i wdzeniami w celu
tatwego demontai. Niezlgdne jest zwr6cenie uwagi na koniecghtakiego wykonania petzen, aby
pézniejszy ich demontanie nastgczat problemow.

Konce rur wytych do podczenia z kotnierzami i zggkami kotnierzowymi nalgy zlicowa i scali
zgodnie z wymogami producenta gaden.

Wszystkie line (wystpujace osobno) kotnierze néale polaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na
state przy pomocyrub.

Wszystkie przewody zostanzaopatrzone w hiezdne mocowania. PrZgjia przezsciany leda
wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy ruggai powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwfanly do otrzymania warstwy ochronnej o
grubdici identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przejciowe zamontowana rurocagach wsgdzie tam, gdzie niezidne jest przeprowadzenie
szybkiego, tatwego demoria kotnierzy, zaworow i innych elementéw bez konreszi rozbierania
catych sekcji instalaciji.

Koncowka wylotu rurocjgu zostanie dopasowana do punktwoménia do gtdwnego ruregu
przesytowego sieci zewtrznej.

Polgczenia kotnierzowe zaopatrzone zogtan gumowe uszczelki o grubd 3 mm z otworami na
sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi bywyrobione maszynowo, co da pew6oze jego krawdz
utworzy kgt 90° z osi rurocggu lub armatury.

Préby cénieniowe instalacji prowadzonedy na podwadjne énienie robocze 4wz na 1,5 razy wiksze
cisnienie od maksymalnegosoienia roboczego, zaleie od tego ktore énienie ma wiksz wartasé.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zosjamprzetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy
konieczne jest zamoOwienie dodatkowych elementéw Ggnigjszym okresie, réwniei ta partia
materiatdbw musi przé§ stosowne testy.
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Na Wykonawcy spoczywa oboyziek sprawdzenia przed, w trakcie mamta przed odbiorem
instalacji, czy wewetrzne powierzchnie wszystkich rug sczyszczone. Oczyszczenie polegaa na
usuniciu wszelkich zanieczyszaze brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu. eBrz
opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkiend® rur, przewoddéw technologicznych, itp. zogtan
zabezpieczone gi@pkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzenid@stony te zostanusungte
dopiero w momencie morta.

Wszystkie ponawiercane przewody zogtpreed podiczeniem do urdzer przedmuchane sgronym

powietrzem.
Wykonawca zwrdci uwag na konieczn& zastosowania ,luzow" nagdznikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukcji i konieczto kompensowania hagen mechanicznych i termicznych,

ktére nie mog by¢ przenoszone przez elementysme. Naley zastosowa polgczenia elastyczne,
pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpiegaywien margines &llu. Rura zostanie
zaprojektowany w taki sposoéb, aby liczba kotéepych zakaczen, zaketdw, trojnikdw i zasuw byta
jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkactkongwczych wszystkie bloki oporowe,
niezlzdne do zakotwienia rura@éw. W miag mazliwosci ocerg materiatow nalgy prowadzé w
oparciu o PN.

Rurociagi z zeliwa ciagliweqo
Rury kotnierzowe zzeliwa chgliwego musz odpowiadéd normie ISO 2531. Rury te musz
odpowiada klasie K9.

Rurociagi stalowe

Rurochgi stalowe odpowiadamusz normie PN 85/H-74244 |ub normie PN 80/H-74219.\Rie
beda rurami bez szwu i wykonane zosiare stali poprzez obréblplastyczi na gogco.

Rurochgi stalowe osrednicy wewrtrznej powyej 80 mm, ktére zostgrutozone i zasypane ziemi
powinny by pokryte warstw zabezpieczaga i owiniete materialem ochronnych, &Zeurocigi, ktére
utozone zostamw kanatach technologicznych najgedynie pomalowéasrodkiem zabezpieczgym.
W obu przypadkach, wewtrzne powierzchnie rur powinny byokryte srodkiem zabezpieczagym
na baziezywic epoksydowych warstwo grubdci nie mniejszej ri 250 mikrometrow. Warstwa
zabezpieczafra pot@ona zostanie rOwniena pohczeniach, co uzatei¢ nalezy odsrednicy rury.
Rurocgagi stalowe osrednicach wewgtrznych mniejszych od 80 mm zosgaocynkowane i pokryte
warstwg ochronn.

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wypog@nie ze stali nierdzewnej wykonane zosgtae stali OH18N9 lub

1H18N9T wg normy PN-EN 10088-1:2007.

taczenie:

=  montaowe: spawanie,

=z armatug i rurocigami z PE: kolnierze lune z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal
nierdzewna; wigce kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jad dir.

Dopuszcza sitransport nagpujacych rodzajow medium:

= sSprzone powietrze,

= $cieki, osady, mieszanirsgiekow i osaddw.

Rurociagi z GRP

Specyfikacja dotyczy ruroggéw utazonych w gruncie metadwykopowy oraz montowanych na
estakadach jako:

= rurocigi ttoczne,

= rurociggi pracupce pod cinieniem hydrostatycznym.

Materiat rur i ksztattek: GRP.

= cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN1 - PN16, ba

= zakressrednic DN100 - DN 2700 mm,

= zakres pracy rur -20 + 95°C,

= materiat spetniat gdzie wymogiscieralngci okreslone testem Darmstadt.
Polczenia:

= na Bczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,
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= pofaczenia kotnierzowe datzenia z armatygri rurociggami z innych materiatéw: kotnierzeze
z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub staidamwne;j.

Dopuszcza sitransport nagpujacych rodzajow medium:

= sSprzone powietrze,

scieki surowe,

scieki oczyszczone,

osady,

mieszaningciekow i osadow.

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy ruroggéw utazonych w gruncie jako:

= rurociggi ttoczne (wspotpracage z pompowniami),

= rurociggi pracugce pod cinieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Materiat rur i ksztattek: PEHD - wytznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza stbsowania surowca
z odzysku - regranulatu. €ienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza sitransport nagpujacych rodzajow medium:

= §cieki oczyszczone mechanicznie,

= osad nadmierny,

= osad nadmierny zagzczony,

= PIX.

Rurociagi z PVC
Niniejsza specyfikacja dotyczy rur@gidw instalacji chemicznych utonych wewstrz obiektow.
Materiat rur i ksztaltek: PVC. @ienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Oznakowanie rurociagow

Wykonawca naniesie fagboznaczenia identyfikacyjne na wszystkich ruggeich zataonych w
budynkach, w odgpach 5-ciu metréw oraz w miejscach pszejurochgow przezciany lub podiogi i
wejs¢ do i z budynku. W najbtszym gsiedztwie kadego takiego miejsca zostammieszczone w
widoczny sposéb objaienia tych oznacze Oznaczenia identyfikacyjne rurggdw kedg miaty posté
jedno- lub wielokolorowych piécieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawigta propozycj
przyjetych oznaczé zostanie przedstawiona Zamaw@gmu do zatwierdzenia.

Podpory rurociagéw i armatury

Wszystkie niezbdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowadé&menty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzal&ejby mocujce,sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostam zastosowane do utrzymywania instalacji rurowydbwarzysacej armatury we witiwym
potozeniu. Zawory, przyrgdy pomiarowe, filtry siatkowe i inne wdzenia lda przymocowane
niezalenie od rurocigow, ktore §czg.

Tam, gdzie jest to mitiwe nalezy zastosowé polaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmuice wzdhine nap¢zenia w rurocigach po to, aby ogranic&ylo minimum stosowanie
zamocowa na slepych odgajzieniach, trojnikach i zaworach. Wykonawca wskana rysunkach
wykonawczych, jakie bloki oporowe siezlzdne do zamocowania instalaciji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy pominby wykonane z elementéw stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Prefeligjstesowanie elementéw odlewanych.

Zabrania si podpierania ruroggow przechodgych przez podtogi lubciany w miejscach przgjia, z
wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Zamawi@ggo.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zogtarelementéw ocynkowanych zgodnie z zapisami
niniejszej ST.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonanialinantowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworachrmaturze. Numery identyfikacyjne ddego
zaworu lgda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowychinkgsh.

Wykonawca dostarczy ta& tabliczki ostrzegage, montowane na wdzeniach sterowanych
automatycznie.
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Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy ugdsiane kda przy pomocy sitownikow
elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik kedzie w petni wodoszczelny i zostanie wypomay w grzatk przeciw kondensaciji,
wytaczniki kraacowe i wyhczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostarabezpieczone zamykaastory.

Wielkos¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowanaow®iki beds posiadaly opgj
ciggtego wzorcowania. Mechanizm sitownika zHaj zastawki musi ky w stanie otworzgy lub
zamkry¢ wrota w warunkach ednicy poziomow réwnej maksymalnemu roboczenmieniu.
Przektadnia musi iy smarowana olejem lub smarem i powinna& Ipyzystosowana do moria w
kazdym ustawieniu.

Powinna by przewidziana maiwos¢ alternatywnej obstugiecznej. Rozmiary poktta wraz z
przektadny z przetaeniami redukujcymi sike (o ile jej zastosowanie edzie wskazane) dalg
pozwalaly na bezproblemaweczrg obstug prowadzog przez dwdéch ludzi. W trakcie prowadzonej
recznej obstugi urmdzenia, nagpi samoczynne rogtzenie jego nagu elektrycznego. Podczas
operacji zamykania poktto bedzie przekgcane zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara. ¢dakr
zostam opatrzone czytelnymi napisami "OTWIERA| "ZAMYKA C" oraz strzatkami wskazagymi
kierunek otwierania i zamykania. Obzeepoketta zostanie wygtadzone.

Wszystkie sitowniki z wyjtkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zastaryposaone we
wskazniki petnego otwarcia/zamkgtia zastawki. Natey zamocowa przezroczyst ostore chrongca
gwint podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzatigrzostam wyposaone w punkty smarowania.

Manometry i wakuometry

Przyrzdy pomiarowe zostanzainstalowane na wszystkich pompach po ich stréhoieznej i na
wszystkich dmuchawach zaréwno po stronieceg jak i tlocznej lub zgodnie z rysunkami
technicznymi a tate na wszystkich innych wdzeniach (jéi zachodzi taka konieczké).

Nalezy zastosowa manometry sprynowe uznanego producenta, o skali doktadne/-2%. Zostan
one zamocowane bezpednio i na jednakowym poziomie po stronie ttocznsgce] kazdej pompy
suchostajcej. Uradzenia pomiarowe madoy¢ chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie rglenontow& urzzdzen pomiarowych na przewodach
spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodaslsajcych.

Wszystkie liczniki przyradow pomiarowych posiadebeda posiada skak utozomg koncentrycznie na
tarczy osrednicy 150 mm. Podziatka przydu sporzdzona zostanie w taki sposéb, aby miernik w
sposob cigly nie wskazywat wartei powyzej 60% wartéci maksymalnej na skali.

Nalezy zastosow& manometry z rurk Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi zei stal
nierdzewnej. Mechanizmy przy@éw pomiarowych &da oddzielone od medium, ktérego parametry
mierz przy pomocy membrany lub kapsutki i zostavypetnione olejem silikonowym.

Wszystkie cdnieniomierze wypos@ne zostafw ograniczniki ttumice wahania énienia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkiaiemiomierze zostanprzetestowane. Certyfikat
kazdego cénieniomierza, zéwiadczajicy o jego wymaganej dokladéw wskazania, zostanie przestany
Zamawiajcemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostamahczone w instrukcjach obstugi.

Sprzegta elastyczne

Sprzgta elastyczne majspetnia caly szereg powierzonych im funkcji.

Polczenia wymagape zabezpieczenia olejem powinnycébglastyczne, w cadoi wykonane z
elementéw metalowych.

Gtowne pohczenia sktadasic beda ze ztazonego uktadu sworzni i tulei. W uktadzie takim zhgg se
przynajmniej sz& tulei, z ktérych kada posiada wewitrzng mak tuleje obracajca sic ha sworzniu
(tuleje nie leda miaty bezpéredniej stycznéci ze sworzniami). Wszystkie sworznieda posiadaty
wience, umdaliwiaj ace ich wigciwe usadowienie i bezpieczne zamocowanie na giasta

Piasty naley mocno wcisp¢ na wat i zabezpiec#ykluczem z ¢kojescia.

Sprzgta zostan dostarczone w dopasowanych do siebie kompletazkdRch dostarczeniem na plac
budowy zostamone fabrycznie obrobione, wys@ne i oznakowane.

Wszystkie padczenia spregtowe zostay catkowicie sprawdzone podiem ustawienia w jednej osi.
Wykonawca dostarczy wszystkie niedbe narzdzia shikace do sprawdzenia osiowego ustawienia.
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Nalezy zwrOci szczegéla uwag na osiowe ustawienie trwatych poter na sruby. Wykonawca
przedstawi Zamawiagemu proponowanmetod@ osiowego ustawiania pmizer do zatwierdzenia. W
szczegolnéci, metody regulacji ustawienia polegie¢ na obracaniu tylko jednej potowy pcienia,
nie kpda akceptowane. W ramach czysobzwigzanych z osiowym ustawieniem sgyiet, naley
przeprowadz probe koncows "po skeceniu” polegajca na obserwacji ruchu obrotowego sgia.

W przypadku sprgyiet podatnych, Wykonawca przedstawi peten opisvigzan umazliwiajacych
uzyskanie wymaganej swobody weghych przemieszchewspotpracujcych ze solp watéw podczas
przenoszenia momentu obrotowego.

Koncowe ustawienie spggta przeprowadzone zostanie przez Wykonaww obecnéci
Zamawiajcego.

Urzadzenia dzwigowe

Urzadzenia i instalacje musaizyska& aprobat UDT.

Zestawy dwigowe lgda przystosowane do podnoszenia pojedynczego egapEgo przedmiotu
znajdupcego s¢ w zaségu ich pracy. Hak, obracay sk swobodnie na przegubie kulowymedzie
posiadat maliwos¢ wysunkcia st do najnzszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednéuieenaley
zapewnt przestrzé robocz dla dwigu ponizej haka aeby najwyszy element podnoszonego
urzgdzenia mogt by uniesiony o jeden metr.

Przewiduje si zastosowaniezurawi obstugiwanych ecznie lub z nagdem elektrycznym. Na
wyposaeniu znajd sie suwnice i wycigi, przektadnie z naglem elektrycznym oraz instrukcje
obstugi i inne niezédne elementy jakéruby, podkiadki sprzyste, mocowania, itp.

Zurawie z napdem elektrycznym dostarczone zogtamraz z ptaskimi linami na zawieszeniu z
wateczkow, urgdzeniami steracymi i przektadniami nagu, pozwalajcymi na przemieszczaniegsi
w obu kierunkach poziomych z gukosciag 15 m/min. Pgdkos¢ podnoszenia wykosibedzie ok. 2
m/min a pedkos¢ petzania - ok. 0,2 m/min.

Dzwigi z nagdem elektrycznym obstugiwaneda z poziomu terenu przy pomocy przénego pilota
polgczonego kablem z wdzkiem suwnicy lub padéem. Pilot umaliwi sterowanie ruchem i
predkoscig dzwigu w kazdym kierunku.

Suwnice dwigbw ziozone z pojedynczego lub dwéchvdgaréw keda typu podwieszanego i
wykonane zostanz uniwersalnych dwuteownikéw lub z wysokoj&kmwych stalowych profili o
przekroju skrzynkowym. Ca$é wraz z wozkiem jazdy suwnicy lub elementami rolkowy, tworzy
bedzie jedn zespawas konstrukcg 0 mocnej i sztywnej strukturze, zdelmvytrzyma przytozone
obcizenia.

Do dzwigarow suwnicy dwubelkowej przymocowane zogtazyny woézka jezdnego. Zostamne
przyspawane do gérnego ramienia ksztattownika.

Ptaskodenne szynyzdiigowe zaopatrzone ¢bda we wszelkiesruby mocujce, sruby dociskowe,
naktadki stykowe, zderzaki kiiaowe, odbojnice, itp. Szynyzdigu wsparte bda na stalowych
podporach przykiconych do kolumn. Naky uwzgkdni¢ dylatacje pochtaniage rozszerzenia szyn.
Wozki jezdne suwnicy natg wyposayé w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamuke n
kotach pozwalajce na opadicie wozka na 10 mm.

Podhwnie i poprzecznie umieszczone kotka jezdedaltypu dwukotnierzowego i wykonane zosian
ze stali kutej lub ze stali lanej. Ob#zekot zostag wykonczone maszynowo, tak aby uzyskana zostata
regularnasrednica jednakowa dla kdego kota i aby kota pasowaty do szyn. W kotactiryth
minimalnasrednica wynosi bedzie 250 mm, nalsy zamontowa tozyska kulowe.

Na suwnicy zamontowane zosjaadbojnice kracowe w miejscach okétajacych koniec przesuwu
dzwigu. Odbojnice pochtanéamajp energe kinetyczr, pochodzaca od obcazenia statycznegozaigu.
Przemieszczage st przektadnie i podegni dzwigow z nagdem elektrycznym, napzane bda
silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektrochanicznymi hamulcami do pracy przyzgtah
obcigzeniach, ktére &g automatycznie uruchamiane w przypadku chwilowegoiku lub odacjcia
zasilania elektrycznego.

Napedy beda przystosowane do gitej pracy przy pelnym obgieniu w czasie jednej godziny i
ostonkte zostan obudowy ochronn klasy bezpieczestwa IP 55.

Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowezepezniki sygnatdw o nadmiernym ohgeniu,
wytaczniki kraacowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz gtdbwny wginik diwigu zamontowéa w
oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zgstansformatory sterage obwodami i bezpieczniki.

301



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

Predkos¢ nominalna dwigbw z nagdem elektrycznym podczas poruszania wi obu kierunkach
wynost ma 10 - 40 m/min Zapredkos¢ petzania - 1 m/min. Rdkos¢ podnoszenia lub opadania
wyniesie 4 m/min a gdkos¢ petzania - 0,4 m/min. Pdkos¢ jazdy wceagnika wyniesie 5-20 m/min.

Hak dwigu bedzie przystosowany do utrzymywania przewidzianyatiuhkéw. Hak przymocowany
zostanie do przegubu kulowego uitiwiaj gcego jego swobodne obracanie si

Przekladnie zostan catkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegow wyjoslych olejem
smarugcym. Przektadnie kotowe nedg zabezpieczyy smarem przektadniowym.

Maksymalny udwig urzdzenia zostanie czytelnie napisany nawvidu tak aby meéliwe byto
odczytanie napisu z poziomu podtogi.

Cate uradzenie dwigowe zostanie pokryte faglzgodnie z wytycznymi przedstawionymi w rozdziale
niniejszej ST pt. ,Wymagania stawiane malowaniwdem" - powioka 'A'.

Przed przekazaniem, 2dig przejdzie prob obchzenia tadunkiem o masie réwnej 125%
maksymalnego dopuszczalnego abehia (zaznaczonego nawdgu), zgodnie z obowgizujacymi
standardami.

Pompy odwadniagce

Na kazdym obiekcie nie posiadglym samoczynnego odwadniania, posadowionymzepmioziomu
terenu otaczafego, naley zamontowa pompg odwadniagca. Pomg umiesci¢ naley w studzience
odwodnieniowej w olgthie danego obiektu.

Kazda z pomp kdzie pomp typu zatapialnego, o wydajém ok. 3 I/s przy wysokgi podnoszenia 5,0
m. Wszystkie cgsci sktadowe bdg zdatne do remontu podczas praegl technicznego a wszystkie
elementy podlegage wymianie musgby¢ na bigaco dosgpne na rynku.

Silnik wraz z pomp musz tworzy¢ zintegrowag catas¢ pracugca w warunkach petnego zanurzenia.
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopacggajgca pompy wykonane zostan zeliwa. Wat
pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewne.

Pompa i towarzysre elementy mocgfe zostamp pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,Wygaaia stawiane malowaniu gdzex" -powtoka
'C.

Pompa wyposana lgdzie w ukfad pomiaru poziomu powoday automatyczne wkzenie i
wytaczenie pompy.

Przewdd zrzutowy érednicy réwnejrednicy kré&ca wylotowego pompy, zostanie wyprowadzony do
najblizszej studzienki. Przewod wykonany zostanie ze statdzewnej i w dalszej kolejgoi pokryty
podwojrs warstwg srodka bitumicznego.

Zatapialne pompy dosciekow

Nalezy zamontowd& pompy o parametrach nie gorszychz mibecnie funkcjondce na obiekcie.
Wszystkie czéci sktadowe bda zdatne do remontu podczas praedgl technicznego a wszystkie
elementy podlegage wymianie musgby¢ na biegaco dosgpne na rynku. Silnik wraz z pormpnusz
tworzy¢ zintegrowan catcs¢ pracujca w warunkach petnego zanurzenia.

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopagagca pompy wykonane zostanm zeliwa. W
miejsce zeliwa, zamiennie meg by¢ zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wat pyom
wykonany zostanie ze stali nierdzewnej.

Pompy leda odpowiednie do przystosowania dla regulacgstatliwosci. Sprawné¢ hydrauliczna
kazdej pompy nie kdzie nizsza nk 60% przy wyspecyfikowanej wydajém, to znaczyze stosunek
mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy sleknej nie ldzie nizszy niz 0,80.

Pompy leda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomgrodkowych, klasa |, wedtug normy
PN-1SO 9905.

Pompy lgda wyposaone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnegypwierdzone do korpusu
pompy.

Pompy przystosowanegtly do przettaczanigciekdbw komunalnych i osadoéw. Pompyds wirowe,
jednostopniowe, z obudawspiralry i wirnikiem nie ulegajcym zatykaniu i przystosowanym do
przettoczenia cieczy z zawastig ciat statych i wioknistych orascieragcych.

Wykonawca bdzie wspoélpracowat z dostawg@omp nha etapie opracowywania projektu i uzgodni
szczegOty doboru pomp po to, aby dobrane pompy Ipggnpami optymalnymi pod wazglem
parametrow pracy i kosztow eksploatacji. Wymianydsi przepompowni zostardobrane zgodnie z
zaleceniami dostawcy, uwzglhiagcymi efektywnd¢ pracy kadej pompy.
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Pompy zostan dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zajecanprzez Producenta,
niezlzdnymi do bezpiecznej i dlugotrwatej pracy.

Wat uszczelniony zostanie dwoma niezami uszczelkami zapewnigjymi podwdjne
zabezpieczenie. Ugdzenie wyposane zostanie w detektor wykrywgay przecieki i czujnik
temperatury na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiakie kzdg za wyhczenie pompy na wypadek
zalania stojana oraz w przypadku przegrzania pompy.

Pompy zatapialne przymocowane zostado stop sprmajacych umieszczonych w studni
przepompowni. Prowadnice pomp, &#fce do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonan@raost
rur ze stali nierdzewnej o grudm scianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatgczairzanie
sie na stopach spggajgcych.

tancuchy, przyczepione do uchwytu w gornegdcz pomp tywane do podnoszenia i opuszczania
pomp wykonane ¢tlg ze stali nierdzewne;.

Pompa i towarzysze elementy mocgfe zostam pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,Wygaaia stawiane malowaniu gdzer" -powloka
'C.

Pompy w pomieszczeniu suchym

Pompy pochodzi bedg ze standardowego typoszereguedd pracowa w sposob zadowalgy w
petnym zakresie przypisanych im warunkow pracy.

Kazda pompa zostanie posadowiona na pojedynczej plyogamentowej. Plyta musi &yvykonana
w taki sposéb, aby nie doszto do jej odksztalceniezasie eksploatacji. W plycie zostanykonane
wzmocnione otwory ndgruby fundamentowe. Odgly pomedzy otworami fundamentowymi mgj
doktadnie pokrywé si¢ z odsgpami pom¢dzy otworami montzowymi zestawu pompowego.

Piyta zostanie zamontowana w taki sposéb, aby amsdi¢ do powstawania pustek wypetnionych
powietrzem.

Materiat obudowy pompy spetdidedzie kryteria ochrongrodowiska i kryteria przepompowywanej
cieczy. Pompa dulzie w stanie pracowaw warunkach podwiszonego @éhienia podczas normalnej
eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowamtoyeh napltywem cieczy z zawaiti
elementow statych.

Polczenia znajdaice sé po stronie sgej i ttocznej winny by wykonane w taki sposéb, aby atiove
byto ich przekecenie pod ktem 90°.

Wirniki pomp wykonane ¢da z materiatbw odpornych na korezjpowleczone twaed powtoka
odpormy nascieranie przez pompowane medium (woda z piaskigk)utwardzona stal nagdziowa.
Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania mahter

Ukfad przekazywania nggdu skltada sie bedzie albo z watlu mocno zespolonego z wirnikiem i z
koncowka watu silnikowego, bdz z walu podczonego z wirnikiem pompy i kadwka watu
silnikowego poprzez uszczelnione i nasmarowanegcpehie sworzniowe. Dagi do zespotu
napdowego kdzie maliwy bez koniecznéci rozbierania obudowy pompy.

Do uszczelnienia watuzyite zostan uszczelki mechaniczne.

Miejsca podnoszenia pomp zosfazytelnie zaznaczone na gaizeniach i dobrane tak, aby zapevni
mozliwo$é¢ bezpiecznego, zrownowanego podniesienia.

Pompy zostan dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpniem przed wzrostem
cisnienia oraz suchobiegiem.

Pompy, plyty néne i inne elementy zostampokryte farbami wedtug wytycznych przedstawionyeh
rozdziale niniejszej ST pt. ,\Wymagania stawianeananiu uradzer" - powierzchnia typu 'C'.

tozyska isrodki smarne

Rozmiar taysk naley dobr&, przyjmupc, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wyhbstlzie
100.000 godzin roboczych.

tozyska naley odpowiednio nasmarowa wiasciwie zabezpieczyprzed ingerengjwilgoci, kurzu i
piasku oraz szczegoélnych warunkéw klimatycznychupgoych w otoczeniu.

Wszystkie tayska kulowe i rolkowe, gkznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny¢ by
przystosowane do smarowaniasniéniowego a odpowiednie smarownicesn@niowe zostan
dostarczone. tzyska wyte w silnikach i uradzeniach zatapialnych nieda smarowane énieniowo.

Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostdaiwy dostp. Jéli bedzie to konieczne,
nalezy zamontowa platformy umaliwiajace dosgp do takich punktow.

303



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

Rodzaj uytegosrodka smarnego i okres smarowania (powinny onejaly najrzadsze) dla kdego
elementu urzdzenia powinien zosta zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i
zalczony w Instrukcjach Obstugi.

Lista zalecanychrodkéw smarnych i ich zamienniki powinny zastzamieszczone w Instrukcjach
Obstugi.

Przekiadnie

Zastosowane przektadnie zosfaratkowicie obudowane. Solidnie wykonanedd sie nadawaty do

ciagtej pracy w a¢zkich warunkach. Wypogane zostaspw kulowe i/lub watkowe tayska. tayska

stazkowe zostag zastosowane wowczas, gdy pojawd konieczné¢ zréwnowaenia wysgpujacego

obcigzenia wzdhinego.

Kota przektadni wykonane zostaz wysokiej jakéci odlewéw stalowych, doktadnie wyfre-zowane,

odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysdkktadndcia. Zapewni to optymalkneksploatag

przektadni oraz jej diugzywotnasé.

Uszczelnienia o przedionej zywotnasci, chronjce przed wydostaniemesismaru i wnikngciem

kurzu, piasku i wilgoci, zostarzatazone na weciu i wyjsciu watu. Rury i otwory odpowietrznikow

zostam uszczelnione przed przenikniem zanieczyszchaesmarow.

Zastosowane zostanwzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznhagmonminimalnym i

maksymalnym poziomem. Wozierniki zamont@wvav miejscu umaliwiajacym tatwg kontrok.

Dostarczone zostgrzamkngcia wlewdw oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni gj ze srodek smarny wprowadzony do wdzenia i wyspecyfikowany w

instrukcji obstugi, nadaje gido diugotrwatej eksploatacji w temperaturze oto@edo 55°C bez

niebezpieczestwa jego przegrzania.

Chiodzenie realizowane ebizie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakietiké tarcz

chtodzcych lub wentylatoréw. Mdiwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chitez

Obudowa skrzyni musi léytak skonstruowana, aby tliovy byt tatwy dostp w celach serwisowych.

Przekladnie zaopatrzone zosfam szczegoOtowe dane techniczng;zhnie z maksymaln predkoscig

obrotowy watu, moc na wyiciu i temperatuy otoczenia.

Przektadnie speiniabeda ponizsze zalecenia:

= zalazona w projekcie temperatura otoczenia zawieravydrzedziale do 55°C,

= poziom hatasu przy 120% wykorzystania mocy naseiyji przy temperaturze otoczenia 55°C nie
moze przekroczy 80 dB w odlegtéci 1 m,

= przekfadnie posiadabda zywotnas¢ dwukrotnie wysz od zywotnasci przyporadkowanych im
lozysk, pracujcych w podobnych obgteniach.

Wyttlumienie hatasu

Wszystkie urzdzenia powinny pracowacicho. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinie
przekraczé 85 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrugstatliwosci styszalnych, mierzonych w
srodku pasma). Hatas mierzonygdzie z odlegtéci 3 m od urzdzenia podczas jego startu, pracy i
zatrzymywania. Poziom hatasu na zetn budynkéw nie mze przekracza 60 decybeli (+5% na
hatasy spoza spektrumestotliwosci styszalnych, mierzonych wrodku pasma). Pomiar prowadzony
bedzie z odlegtéci 3 m odscian zewrtrznej budynku. Pomiary poziomu halasu przeprowadzo
zostam na placu budowy, po zakozeniu prac mont@wych celem sprawdzenia, czy instalacja spetnia
wymogi dot. gidnosci. Urzadzenie nie spetniagge ww. normatywow zostanie odrzucone, chyis,
zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt digkvcy do dnia odbioru instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposania naley pomalowa lub zabezpieczyw inny sposob. Na Wykonawcy
Kontraktu spoczywa obowzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogamtyaracymi farb
ochronnych i innych pokidochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Wszystkie potyskujce czsci metalowe, przed transportem zogtgwokryte odpowiedni warstwg
ochronn i wiasciwie zabezpieczone na czas transportu na PlacvBud®o ich zamontowaniu zostan
one starannie wyczyszczone.
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Cynkowanie
Proces cynkowania odbywai¢ bedzie poprzez ,gaica kapiel" cynkows.

Nalezy zwrock uwag na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostadigowiednie
zabezpieczenie polegap na wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu poged#éw zawierajcych
puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostamdpowiednio zaczopowane po za&meniu
cynkowania.
Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jakys®wania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i
faldy naley usun¢. Wszelkie wiercenia, przegia, spawy, uksztattowania i «ocowa obrobka
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. étachnia elementu stalowego, przed
ocynkowaniem, musi liy wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskibwodobnych
zanieczyszcze Elementy te naley podd& kapieli w rozcieiczonym kwasie siarkowym lub solnym po
uprzednim optukaniu wegdi kapieli w kwasie fosforowym. Nagbnie musz zost& doktadnie umyte,
przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roatopn cynku i wyszczotkowane po to, aby cala
powierzchnia metalu zostata doktadnie i réwnomierpokryta a przyrost masy po zanurzeniu w
kapieli wynosit minimum 610 g/Mmpowierzchni cynkowanej (z watkiem rur, w przypadku ktérych
minimalny przyrost masy wynosi 460gfm
Po wykciu z lgpieli, nowa powierzchnia powinna dytadka, jednolita, bez nieostghych miejsc,
grudek, pcherzy i pozostakei topnikdw, popiotu. Krawdzie powinny by czyste a powierzchnie
jasniejace.
Sruby, naketki i podktadki rownie powinny by poddane 4pieli cynkowej a nagpnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakki powinny zosta nagwintowane do rozmiaru gkiszego o okoto 0,4 mm
z& gwinty naoliwione, aby mdiwe byto reczne nakgcenie catej naktki nasrube.
Do roztadunku i montal nalery uzywa¢ nylonowych pasoéw. Elementy ocynkowane magazynowane
miejscu produkcji lub na Placu Budowy, uktadaalezry w taki sposéb, aby zapewnodpowiedm
wentylacg wszystkich powierzchni i aby uniké powstawania nalotu na skutek pojawienia si
wilgoci.
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktére uleghgkmsdzeniu naley naprawé poprzez:
= Oczyszczenie powierzchniz@dego spawu z nalotu i doktadnie wyéel szczotlg druciam by
otrzyma& czyst powierzchng.
= Nalozenie dwdch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nigejnmiz 90% cynku na wysuszonej
powierzchni) lub przyleenie peta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej paahai i jej
podgrzanie do temperatury 300 °C.
W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elemengialowych narzone g na kontakt z
agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznyotirzymaj one dodatkow ochrore w postaci
powitok malarskich.

22.5.2 Szczego6towe zasady wykonania rob6t

Wykonawstwo Robot prowadzizgodnie z projektem i obog#ujacymi przepisami prowadzenia robot
i BHP. Do uradzenia gotowego dgtzy¢ DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi i
numerami katalogowymi. Ugelzenia montow&d zgodnie z wytycznymi producenta. Wykéna
podkczenia urzdzenia do poszczegoinych rurggdw. Po dokonaniu monta nalery przeprowad
rozruch.

Zakres robot zwizany z dostawami, mortam i rozruchem maszyn, udze i sieci technologicznych
w obiektach oczyszczaléciekdw do wykonania w ramach niniejszego Kontraktejmuje:

= Montaz rurochgow technologicznych;

Dostawe i montaz maszyn i urgdze;

Wykonanie zasilania elektrycznego atzen;

Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, mardparatury AKPIA,

Sprawdzenie dziatania nggdw urzdzen;

Sprawdzenie dzialania systemu sterowanigdzeniami;

Sprawdzenie prawidtowai przekazywanych sygnatow stegeych;

Rozruch maszyn i ugdzen:

— mechaniczny,

— hydrauliczny,
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- technologiczny z uwzgtinieniem kompostowni osadGwiekowych,
= Sprawdzenie prawidtowai dziatania systemu regulacji i monitoringu pracyadzer oraz
systemu raportow.

Rurociagi technologiczne grawitacyjne

Przewody. Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ wymagania Dokumentacji
Projektowej. Grawitacyjne kanakciekowe nalgy wykona& z materiatow przewidzianych w DT.
Poszczegdlne ukone rury powinny by unieruchomione tak, aby rura nie zmienita petuia do czasu
wykonania prob szczeldoi.

Rury naley uklada& w temperaturze powgj Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykorywa
temperaturze nie mniejszejzni50 C. Przed zakwmzeniem dnia roboczegoadr przed zejciem z
budowy naley zabezpieczykonce utzonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne. Rozwigzania materialowe i wypoganie studzienek i komoér winny
spetnid wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienkemawyposay¢ w stopnie ztazowe.
Wszystkie kanatly w studzienkach natdgczy¢ 0§ w oS,

Studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanymd&mencie
betonowym,

Przefcia rur przezciany:

= komdér naley uszczelni zgodnie z wymaganiami DT,

= studzienki nalgy wykona przy wyciu systemowych ksztattek uszczela@jch.

Dno studzienek naly wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinets. Ki-neta w
dolnej czsci (do wysokdci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powus przedidony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna méeksztait tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiangdnicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinnjetmspadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.
Wykonczenie kinety i spocznikéw stanowi zatarcie powsarde cementem tzw. wypalanka.

Izolacje. Studzienki nalgy zabezpieczy z zewntrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie maditumiczrs.

Komory naley wykon& na izolacji poziomej z folii budowlanej grusm 0,5mm.

Rurociagi ttoczne i ssawne

Sposbéb montal i uktadania oraz przajia przewoddw przezciany obiektow winien by zgodny z

nstrukcjami producenta.

Przewody nalgy uktada& na rzdnej projektowane;.

Na calej trasie nakly zastosowatasme lokalizacyjry z wktadkg stalows taczory na zaciski. Przewody
nalezy uzbrot w armatue okreslong w Dokumentacji Projektowej.

Polaczenie rur naley wykona za pomog zgrzewdw doczotowych, @tzy elektrooporowych lub
pofaczen kotnierzowych. Pajczenie rurocigdbw PE z rurogigami istniejcymi wykona z ksztattek w

wykonaniu nierozicznym, zabezpieczgjym przed wysurciem rurocigu PE ze zicza. Padczenia

kotnierzowe winny by zabezpieczone $ag termokurczlivg.

Maszyny i urzadzenia technologiczne.

Przed przysfpieniem do robét potwierdzrozwigzania zawarte w DT u dostawcy technologii.
Rurochgi technologiczne pogktzy¢ do maszyn i urdzen zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.
Przefcia rurocagéw przezsciany obiektu wykon& zgodnie z wytycznymi producenta rur i pkgej
szczelnych.

Montaz maszyn i urzdzen wykona wg wytycznych producenta wdzen. Zasilanie elektryczne i
terowanie oraz mocowanie kabli zasiajch wykon& na podstawie projektu konstrukcyjnego.
Montaz rurociggow prowadat po zainstalowaniu ugezen.

Podczas wykonywaniascian kanatlow naly wykona przepusty kablowe wg projektu
konstrukcyjnego. W przepustach pozostagnut do przeaigniecia kabli.

Mocowanie maszyn i ugdzeh wykona tacznie z wykonaniem i mocowaniem rurggdw. Podane w
rojektach konstrukcyjnych odledic osi rurocigdéw odscian obiektéw mogjulec zmianie w alanosci
od zastosowanych maszyn i gnizer. Odlegtéci nalezy dopasowé& do montowanych maszyn i
urzadzen.

306



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

Posadzki wykon&az materiatéw tatwo zmywalnychiywice epoksydowe) o wytrzymaici 3000 g/m
spadki posadzek wyprofilowad,5 % w kierunku wpustéwiciany do wysokéci 2 m. nad posadzk
wykona: z materiatéw tatwo zmywalnych.

22.5.3 Rozruch

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu metdzego, hydraulicznego i technologicznego
oraz przekazanie do eksploatacji Oczyszczaliekow po przebudowie i rozbudowie.

Sposéb przeprowadzenia rozruchu winien uwdwgiac uwarunkowania budowy na k@ym etapie
realizacji rob6t zwjzane z petnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkosvarynikagce z bieacej
eksploatacji dostarczanych systemow, instalacjizyras urzdzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanyoiodernizowanych obiektéw oczyszczalni,
sprawdzenie tych obiektéw oraz zainstalowanychadmeh pod pelnym obegizeniem oraz ich
zintegrowanie z istnigtymi obiektami oraz ggami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem
rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréwrteldyicznych pracy oczyszczalni, zapewsigch
osiagnigcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczangkow i unieszkodliwiania osadow.

W czasie rozruchu natg sprawdzt instalacje pod obgieniem przy petnej kontroli laboratoryjnej
parametréw technologicznych oczyszczawiakdw i przerébki osadu.

Rozbudowana oczyszczalnia peoby¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, g@gzie pracowata
zadowalajco w odpowiednio dilugim okresie probnym oraz, gdyzystkie jej urzdzenia i obiekty
beda odpowiadaty warunkom bezpiedztwa i higieny pracy.

llos¢ 0sOb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikdnaz terminy, w jakich zatrudnienie
poszczegoblnych pracownikowdizie wymagane, okéone zostanie w projekcie rozruchu.

Rozruch zakaczy sk, gdy wstpna eksploatacja oczyszczalni wykaprawidlovg prae wszystkich
urzadzehr, maszyn, instalacji i catych agow technologicznych, a parametry dldekow i odpadow
statych lgda ustabilizowane i zgodne z zaémiami projektowymi. Jako K@owg faz rozruchu ustala
sie 14 dniova, nieprzerwag i skuteczg prae catej oczyszczalni. Préke bedzie realizowata zatoga
oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu.

Rozruch kaczy st sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamaww&apu dokumentacji przebiegu i
zakaczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacjizapprotokotami i sprawozdaniami
okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentow nigdtiych do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia naytkowanie, ogolna instrukcja eksploatacji, instjekstanowiskowe
bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektéw iadze, instrukcja przeciwpgarowa, instrukcja
udzielania pierwszej pomocy w nagltych wypadkachyvszelkie inne instrukcje, nieztinhe do
prawidiowego aytkowania.

Elementy i prace wchodace w skiad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zosjarastpujace prace:

= Przygotowanie do rozruchu.

= Rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzamwesgystkie maszyny, ugdzenia i instalacje
w zakresie kompletrigi i czynndgci ruchowych.

= Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadz@@st rozruch taki, jak rozruch technologiczny
Z wyciem neutralnego medium - wody.

= Rozruch technologiczny zzyciem wi&gciwego medium sciekow, w wyniku ktérego osga sé
zalazone projektem parametry technologiczne. W ramazftuohiu technologicznego, w celu
przyspieszenia hodowli osadu czynnego, Wykonawbaw@zany jest zapewtidowdz
sprasowanego osadu czynnego nadmiernego z ocziszmzcupcej w technologii osadu
czynnego.
Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowaym:
— Projekt rozruchu.
- Program szkol&
— Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurggow.
— Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.
- Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.
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— Instrukcje konserwacji ugglzen.
= Przygotowanie wszelkich niegiinych materiatéw w celu uzyskania pozwolenia agkowanie w
imieniu Zamawiajcego (w tym ,Decyzji pozwolenia wodno- prawnego”).

Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

= uzyskanie wszystkich niezbnych dokumentéw potwierdzaych prawidtowsé wykonanych
robot;

= zawarcie umow ha transport, odbidr i unieszkodlhnigaosadow,

= przygotowanie do uruchomienia gdze i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegow technicznych (konteglregulacg) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow
sterowania;

= przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania masmymdzen bez obcizen oraz pod
rownomiernie zwikszanym obcaizeniem;

= regulacja urgdzer energetycznych, technologicznych i kontrolno-pamia/ch, magca na celu
uzyskanie uzgodnionych z Zamavgigym warunkéw technicznych rozruchu jak rownie
optymalizacg pracy oczyszczalni poditem uzyskania jak najlepszych efektéw oczyszczania
sciekdéw i przerdbki osadddciekowych;

= Kkontrole oraz rejestragparametrow technicznych i technologicznych uzygkhrw trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, odlanych w projekcie rozruchu i warunkach technicanyc
eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi baaianlaboratoryjnymi (koszty bada
laboratoryjnych obaizajg Wykonawe, wraz z ostatnim badaniem proéb, przeprowadzanyezpr
niezalene laboratorium);

= zaznajomienie przedstawicieli Zamavgeggo z podstawoywobstug urzadzes i instalacji oraz
AKPIA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

= Kkontrola proceséw oczyszczaridekOw oraz unieszkodliwiania i przerébki osadmiekowych
pod wzgtdem jakdci i zgodndci z warunkami technologicznymi pracy adzes;

= Kkontrola proceséw kompostowania osad@iekowych pod wzgidem jakdci i zgodndci z
mozliwoscia wykorzystania na cele rolnicze;

= opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektuuchu;

= wyposaenie oczyszczalni w spgzbhp, p.pa, oznakowanie obiektow, oznakowanie i kolorystyka
rurociggow;

= przeszkolenie przedstawicieli Zamavii@g@go w zakresie stosowanej technologii oraz proepis
BHP i ochrony p.p2;

= opracowanie dokumentacji porozruchowej;

= koszt dostarczenia niegtinych chemikaliéw (wapno chlorowane, PIX, polietekty);

= koszt wywozu osadow.

Zamoéwienie nie obejmuje napujacych elementdéw, czynkoi i prac w zakresie rozruchu

mechanicznego, hydraulicznego i technologicznegaz @rzekazania do eksploatacji oczyszczalni

sciekow:

= zatrudnienia pracownikOw - przedstawicieli Zamawgapo - przysztej zatogi eksploatacyjnej
Uzytkownika i wszystkich kosztéw z tym zydanych (poza przeszkoleniem);

= specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw - psizagicieli Zamawiajcego, pod paeiciem
czego rozumie ginabycie przez nich uprawnié zaliczenie do pracownikéw
wysokokwalifikowanych;

= przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podigmyah rozruchowi, zgodnie z wykazem
zamieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zagzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). Obiekty
nie podlegajce rozruchowi, a niezidne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni powinn
zost& przegte do eksploatacji przezytkownika.

Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obegnu;

= zapoznanie size stanem budowy, DT i dokumentami budowy;

= sprawdzenie zgodioi wykonania obiektéw i ugdzen z DT;

= sprawdzenie gotovgoi obiektéw do uruchomienia (pod wezdem technicznym i pod wzglem
bhp);
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= opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektuwchu, zawierajcego opis czynrii
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt dek@a pracownikow, zestawienie potrzeb w
zakresie dostaw materiatow, energii, wody, edezi maszyn, w zakresie wywozu osaddw,
harmonogram rozruchu i dostarczania mediéw (prajektuchu podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego);

= opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochropgopvpaarowej i oznakowania obiektow i
rurociggow (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowansegpWykonawe dokumentacji,
wyposaenie oczyszczalni w spiizbhp, ppa. | tablice informacyjno-ostrzegawcze;

= sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddgleanych przez Zamawiggego do prac
przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wygthi zespoly obiektow i updzen wraz z

przynalenymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadae prac rozruchowych stanawi

funkcjonalry calas¢.

Zespoly uradzen powinny obejmowé& ciagg oczyszczania mechanicznegiekow, chg oczyszczania

biologicznegosciekéw, cag osadowy, @g odwadniania piasku, obiekty przeznaczone do kbintr

sterowania procesami.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu c@yist@zczelnéci, draznosci, zamocowania i

dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dakan prob ruchowych i probnych przejazdéw

na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla ehéwe i wyposaenia obiektéw i odcinkéw

przewodow przynalaych do poszczegoélnych@zi oczyszczalni.

Rozruch mechaniczny nale przeprowadzi ,na sucho" (bez wody i beiekdéw). Faza ta powinna

by¢ poprzedzona rozruchem gdzex energetycznych i zasilgjych.

Podstawowe czynioi rozruchu mechanicznego:

= sprawdzenie patzer przewodow technologicznych,

= sprawdzenie dziatania armatury,

= sprawdzenie poprawlci montau maszyn i urgdzen, a w szczegdlni ustawienia ich na plycie
fundamentowej, zamocowania oraz wspoétosiowanianistaa maszyn i nagu,

= sprawdzenia dziatania pracy pomp,qalzen do napowietrzania, mieszadet, itp.,

= sprawdzenia czysfoi zbiornikdw, komor, studzienek, koryt i kanatow,

= dokfadne zapoznaniegsz dokumentagjtechniczno-ruchowmaszyn i urgzdzea.

Po wykonaniu powiszych czynnéci nalery przystpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i

urzgdzen wyposaonych w napdy, zwanego pré&b biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z

napdem elektrycznym naky sprawdzt blokad, sterowanie, sygnalizacj urzadzenia pomiarowe,

instalacg do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraeppaavadzt regulacg pod wzgédem

mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny ayaleakaiczy¢ protokolem przekazagym

calas¢ obiektow i uradzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukeese).

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu paiyuchowych pod obgieniem wod, tj.

napetnieniu i kontroli przeptywdw, szczekwd i wzajemnego usytuowania wysakipwego

poszczegoélnych obiektéw.

Warunkiem przysfpienia do préb pod obxieniem wod jest zakaczenie rozruchu indywidualnego

urzgdzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytyaandla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy

to w szczegdlni wszystkich obiektow i ugdzer przeznaczonych bezfrednio do transportu,

oczyszczanidciekow i przerobki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnygh,piizy

zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazyawgdza s} szczeln&¢ i prawidtowase

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéwuizzdzer, w tym roéwnie przewodow

grawitacyjnych i dinieniowych. Celem rozruchu hydraulicznego jest:

= sprawdzenie szczelda i kontrola naleytego dziatania wszystkich obiektéw i gdzen, w tym
przewodow grawitacyjnych i @ieniowych, za pomacnapetnienia czystwods,

= sprawdzenie wzajemnego wysgkimwego usytuowania wszystkich obiektow,

= regulacji poziomow,
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sprawdzenia dziatania i parametrow pomp przy petopoiazeniu wod,

regulacja urzdzea do sterowania pragomp,

regulacja urgdzean do napowietrzaniéciekow,

= regulacja armatury sterowanegenie i elektrycznie.

Prolg szczelnéci obiektéw naley przeprowadzi zgodnie z normPN-B-10702:1999.

Rozruch hydrauliczny natg przeprowadz zgodnie z kierunkiem przeptywaciekéw i osadow przez

oczyszczald. W czasie prob rozruchu hydraulicznego, pod piaciiem wod, naley wykona

nastpujace czynneci:

= napeiné uktad wod, zamykagc poszczegolne gii badz obiekty zasuwami lub zastawkami,

= przeprowadd prébke pracy pompowniciekdéw i osadow przez 72 godziny,

= dokona proby pracy mieszadet,

= przeprowadd probky pracy uktadu napowietrzandaiekéw (dmuchawy i ruszty, wirniki

mamutowe),

dokond préby pracy urgdzen przerébki osadow,

przeprowadz prolke pracy poszczegolnychagow technologicznych,

przeprowadd proke dziatania stacji odwadniania osadu,

przeprowadd proke pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza powpami przez 72

godziny,

= wyregulowa& zamocowania, ustawienia, blokady, wegniki i sygnalizagj oraz sprawd#i
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiagjowe

= przeprowadd prob; awaryjnego przeptywsciekdw z pomingciem odpowiednich obiektéw w
ciggu technologicznym,

= sprawdzt draznosé i szczelnéé wszystkich instalaciji,

= sprawdzt skuteczné dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

= dokona kolejno oprénienia i spustéw z poszczegoélnych obiektow, spraswdszystkie
studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz gdtzelnéc,

= dokona wymiany medium, tj. wody ngcieki nie oczyszczone i rozpagzproby. rozruchu
technologicznego z procesem oczyszczétiekow oraz kontral tego procesu.

Szczegolnie starannie naje przeprowadd prolky pracy zespotu obiektow przerdbki osadu. Po

sprawdzeniu szczelga hydraulicznej przeprowadzikompleksow préke pracy prasy. W czasie

proby na wodzie nalky intensywnie przeptuka wszystkie przewody oraz sprawézivarunki

doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia,¢ppamp, mieszadet itp.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny oczyszczalni riglgorowadzé pod obcizeniemsciekami z prowadzeniem

procesOw oczyszczania, kongr@fektow i okrélaniem parametrow technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede stisiny:

= sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkachzebaywistego obgeniasciekami,

= doprowadzenie do wytworzenia girawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w
urzadzeniach do biologicznego oczyszczaiukow.

Rozruch technologiczny nadgrozpoczé po:

= zakaiczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

= zapewnieniu przez Zamawaagego doptywusciekéw w odpowiedniej iléci i o odpowiednim
sktadzie nie odbiegagym od przygtego w Dokumentacji Projektowej,

= obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

= przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczaliekow,

= przeszkoleniu przedstawicieli Zamawgieggo w zakresie stosowanej technologii oraz proepis
bhp i ochrony p.pa,

= pelnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do@ieania procesem pracy oczyszczalni
(rejestracja wynikéw badaprowadzonych na higco przez aparatgikontrol-no-pomiarow,
rejestracja pracy ugdzen),

= przygotowaniu przez Wykonaweczynnikdw energetycznych,

= wyposaenie w odpowiedni spet, narzdzia i spret bhp i p.pa,

Rozruch technologiczny nwiekach stanowi kitowg faz rozruchu i z chwi podgcia oczyszczania

sciekdéw, przerobki osadu oraz gghiecia zakladanego efektu ekologicznego w zakresiarpetrow
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sciekbw na odptywie wskazanych w pozwoleniu wodneprgm jest réwnoczaie pocatkiem
eksploatacji.

W ramach rozruchu technologicznego powinn& lprowadzona kontrola wszystkich proceséw
technologicznych oraz kontrola §ld sciekow i osadow.

Wyniki pomiaréw i bada analitycznych, realizowanych w ramach rozruchuhmetogicznego
oczyszczalnisciekbdw, umaliwia¢ powinny okrélenie parametréw i wskaikow technologicznych
pracy oczyszczalni i poszczegdélnychadzen okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczaliéciekow naley zestawé w prowadzonym na bigco dzienniku
pomiaréw ilgci sciekow, osadow i ziywanych chemikaliow oraz dzienniku wynikow prac
analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoygm lub w oparciu 0 samoczynnie dzigtaj
aparatug pomiarovs. Dane z tych materiatow, stanaeych wana cz$¢ dokumentacji prowadzenia
rozruchu nalgy umieci¢, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych orggch
technologicznych, zawiergych, oprécz wymienionych wigj wynikbw pomiardw iléciowych -
takze dane okrdajace podstawowe parametry technologiczne i efektycypraczyszczalni oraz
poszczegdlnych obiektéw. Raporty te stanppodstaw do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.
Efektem prowadzenia rozruchu powinno¢hyzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodno-prawnym
oczyszczalni parametrowciekOw oczyszczonych udokumentowanych badaniangréabryjnymi (w
tym wykonanymi przez niezalee laboratorium).

Rozruch zostanie uznany za zaAkpony |&li zostary utrzymane zakladane w pozwoleniu
wodnoprawnym parametryciekOw oczyszczonych na odplywie z oczyszczalnrampetry osadu
odwodnionego i kompostu¢ta zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji, a praeszystkich
systemow instalacji, maszyn i ydzer przebiega bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zakidce
Decyzg o zakaiczeniu rozruchu podejmuje Zamavdicy.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmévepis przebiegu i zakazenia prac rozruchowych

oraz wytyczne dotyazre eksploatacji oczyszczalni.

W szczegdlnéci powinna ona zawieéanastpujace elementy:

= protokoty z pomiaréw i regulacji ugdzen;

= sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu texstae wyniki prac rozruchowych z ogen
pracy maszyn, ugzlzei i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmiastosunku
do rozwizan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzeniauwolu oraz wnioski z rozruchu;

= sprawozdanie dlasytkownika z wyszczegoélnieniem wszystkich problemé&tre wysgpity w
czasie rozruchu;

= protokdt stwierdzajcy, ze oczyszczalnia spetnia zatme wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppp

= instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalciekow (okrglajacej miedzy innymi przewidywany
stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej);

= instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszaireych obiektéw i urgdzen oczyszczalni,
zgodnie z wymogami Rozpaidzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz
dn.01.10.1993 r. w sprawie bezpietzigva i higieny pracy w oczyszczalniadtiekow;

= instrukcja przeciwpzarowa,

= instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtyclpagkach.

Kierownictwo rozruchu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji gidju rozruchu oraz koordynacji kcowej fazy
realizacji prac budowlano-moriawvych Wykonawca powota KomisjRozruchow, w skiad ktorej
powinni wchodzt pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjadoswiadczeniu, znagy
specyfile uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rolowej uczestniczy tez mog
przedstawiciele Zamawiggego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiagceqo

Szkolenie przedstawicieli Zamawidagpgo ledzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W
trakcie rozruchu mechanicznego i prob rozruchu neldygicznego przedstawiciele Zamawi@@go
nalxda dodatkowe umiegnasci praktyczne i uzyskajinformacje zwiazane z eksploatacpczyszczalni

od specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej
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Program szkolenia przedstawicieli Zamawtggo zatrudnionych przy pracach rozruchowych
powinien obejmowe

Szkolenie bhp i p.po przeprowadzone przez specjalistbw do spraw bppd@ zatrudnionych w
Komisji Rozruchowej, dla poszczegélnych grup lkmamych i zespotéw roboczych oddzielnie
uwzgkdniajgc w zakresie szkolenia specyfifracy w oczyszczalisciekow.

Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologinetod przeprowadzania prob rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionychomisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia
moze by modyfikowany doranie w zaleénosci od potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych.
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznegegailenia pracownikow, pod gojem czego
rozumie s¢ nabycie przez nich uprawnié zaliczenie do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Wykaz dokumentéw jakie powinny by opracowane w trakcie trwania rozruchu
Dokumentami jakie powinny ldysporadzone podczas prob rozruchowyah s

= dziennik rozruchu,

protokot zdawczo-odbiorczy,

protokot wykonanych czynroi rozruchowych,

protokot zakaczenia prac rozruchowych,

rejestracja parametrow technicznych i technologickn

wyniki bada laboratoryjnych i innych,

Urzadzenia i instalacje nie podlegaice rozruchowi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zadzeniu nr 37 MBIPMB z 1975r. w sprawie rozruchu
inwestycji, nie podleggjrozruchowi:

wewretrzne instalacje elektryczne,

stacje transformatorowe,

linie napowietrzne WN i NN,

rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

urzgdzenia i instalacje teletechniczne,

sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraazbrojeniem w zakresie instalacji
wewretrznych nie technologicznych,

transport wewetrzny,

urzgdzenia wyposaenia laboratoriéw i warsztatow,

urzadzenia socjalne i wypoganie obiektow nieprodukcyjnych,

dzwigi i suwnice.

22.6 Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Zamawijagpmu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawiqmzez
producenta na stosowane materialy, potwiegt®ajze materialy spetniaj warunki techniczne
wymagane przez zwizane normy.

22.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polgga sprawdzeniu przez Zamavdizggo, ha bigco, w
miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnei wykonywanych
robo6t z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB.

W trakcie realizacji rob6t Zamawigly prowadzit lgdzie kontrole biggce w miag postpow robot.
Kontrola obejmuje na bigco wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw robdprocesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow haalaoratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako $ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kamaterialdw i prowadzi na swdj koszt kontralosciows i
jakaosciows ich dostaw. Program tych bad#/ykonawca powinien opracowav PZJ robo6t i uzgodai

Z Zamawiagcym.

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamych
niniejszych WWIORB, a e¢stotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
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reprezentatywnych wynikow dla caé wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyihi&da
Wykonawca przekazuje Zamawgagmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jaio.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje miovosciami do przeprowadzenia badé&boratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia j&ko zaproponowé& wykonawe tych badéa do akceptacii
Zamawiajcedo.

Jesli Zamawiapcy uzna to za konieczne, niezale od bada realizowanych przez Wykonawcemaze
prowadzé dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wysgpienia witpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakoéci nie naley wbudowywd, nalery ztozy¢ ja na oddzielnym miejscu skladowania i
wykona: badania w zakresie przewidzianym w programie zapevia jakdci. Dalsze pogpowanie w
zalencici od wynikéw bada nalery przewidzi€ w programie zapewnienia jada.

Badania podstawowych cech dostarczanych materigimwadzi Wykonawca z egtotliwoscia i w
zakresie okrdonym w programie zapewnienia jak

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny pasiatest producenta oraz uzyéhkazdorazowo
przed wbudowaniem akceptad@amawiajcego z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiagmu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawiqmzez
producenta na stosowane materiaty, potwiergtzajze materialy spetniaj warunki techniczne
wymagane przez zgaane normy.

Kontrola robét

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

= badanie odchylenia osi ruragw,

= sprawdzenie zgodsoi z DT,

= badanie odchylenia spadku kanatow,

= sprawdzenie prawidloweoi utozenia przewodow,

= sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodéw i ich padieh do maszyn i urgzen,

= sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

= odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powitoyo wicksze nk 0,05 m,

= odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powipreekracza + 5 mm,

= odchylenie spadku ulonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipeo przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadklip% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

22.6.2 Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajcego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzea bigagco, w miag

postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodn&ei wykonywanych robét z

wymaganiami niniejszych WWIORB i DT i obejmuje wcgegdlndci:

= sprawdzenie zgodioi warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekaistalenia
ewentualnych zmian,

= sprawdzenie jakei wykonywanych roboét i kytych materiatow.

22.6.3 Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelrsoi przewodow natey przeprowadz:

= dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1&0D2 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,

= dla kanalizacji cginieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zexymne systemy kanalizaciji
cisnieniowej,

= dla kanalizacji podénieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zexane systemy kanalizacji
podcknieniowej.

22.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

313



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

22.8 Odbidér roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

22.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Ptatrézi wystawionego przez Zamawiaapgo.

22.10Dokumenty zwi gzane

PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczaldmekow. Czs¢ 1. Ogolne zasady budowy.

PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczaldmekow. Czs¢ 3: Oczyszczanie wshne.

PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalgmekdéw. Czs¢ 6: Proces osadu czynnego.

PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczaldmekow. Czs¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadow

sciekowych.

PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalgmekow. Czs¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.

PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczaldaekow. Czsé¢ 10: Zasady bezpiecastwa.

PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczald@ekow. Czs¢ 11: Wymagane informacje ogélne.

PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczaldmekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczaldaekow. Czs¢ 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie

sciekdw metod strcania/flokulacii.

= PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajjpgch.

= PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jgdka.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢8& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementow powszechnegaytiku.

= PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

= PN-EN 1917:2004/AC:20006 Studzienki wtazowe i nigxawe z betonu nie-zbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowynrelbetowe.

= PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno.

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniarii
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

= PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budmel Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

= PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbikirwalcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie.

= PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki wal@pionowe na ciecze. Wymagania i
badania.

= PN-EN 10088:2005 Stale odporne na kogezporma wieloarkuszowa.

=  PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rugmmw.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz R003 r. Nr 48 poz. 401).
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23 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE INS TALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH | AKPIA (WWIORB-21 KOD CPV 45 231)

23.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

23.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WORB-21 dotycz wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudoyvinstalacji elektroenergetycznych i akpia, ktérestam wykonane w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

23.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-21) naleéy odczytywa i rozumie€ w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-21 obejinuvymagania szczegbélowe dla robot
zwigzanych z zabudosinstalacji elektroenergetycznych i akpia.

23.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robo6t zwkanych z zabudoyv
instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktogedowykonywane dla obiektéw ¢tych w DT w ramach
Kontraktu: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczadniekbw w miejscowgci Daleszyce, gmina
Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyezykonania niej wymienionych czynniei:

= dostawy i montau rozdzielnic gtéwnych,

dostawy, montau i uruchomienia falownikéw,

dostawy i montau tablicy égwietleniowej,

dostawy i montzu opraw éwietleniowych,

wykonania instalacji sitowej,

wykonania instalacji éwietleniowej,

wykonania instalacji odgromowej,

wykonania instalacji gniazd wtykowych,

wykonania instalacji patzen wyréwnawczych,

dostawy i montau czujnikéw cénienia,

dostawy i montzu sond obecriai wody,

dostawy i montau instalacji alarmowych,

dostawy i montau uktadu przesytu danych z wykorzystaniem sieci GSM

wizualizacji pracy przepompowni,

utozenia kabla zasilagego,

utozenia kabli do komory,

utozenia kabli dwietlenia zewgtrznego,

dostawy agregatow przewmych.

315



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

23.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORBy ggodne zobowgizujgcymi odpowiednimi normami i
WWIiORB-00.

23.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgod@oz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek oegsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

23.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w WWiORB-00.

23.2.1 Wymagania dotyczgce materiatdw

Materialy do wykonania instalacji nale stosowa zgodnie z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajcego.

Materiatami g:

= Przewody i kable jedno i wietgtowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Vgsdg kable
pomiarowe musgby¢ ekranowane. Izolacja zewinzna kabli powinna zapewrdiavtasciwa
odpornd¢ kabla na zagteenia wys¢pujace w miejscu jego pokenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

= Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrkejsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;

urzadzenia i aparatura.

Rozdzielnice.

Czujniki cisnienia.

Presostaty.

Falowniki.

Termostaty.

System sygnalizacji wlamania.

Moduty GSM.

Komputer wraz z ukladem wizualizacji.

Agregat pgdotworczy.

Oprawy Gwietleniowe.

Stupy Gwietleniowe.

L aczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

Puszki odgaizne.

Przewody uziemiage.

Bednarka Fe/Zn 25x4.

Kotki rozporowe, wkety i inne materialy pomocnicze.

Materiaty powinny by jak okr&lono w WWIORB, hdz inne, o ile zatwierdzone zostamprzez

Zamawiajcedo.

23.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Prace zwjzane z wykonaniem robot elektrycznyckd® wykonywane ¢cznie i przy ayciu narzdzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczneratbwo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkbw i gwazdzi, narzdzia specjalizowane do obrdbki kabli i przewodownatych przekrojach (od
0,5 mnf do 2,5 mrf). Roboty ziemne wykonywane w pahli istniepcych uradzei podziemnych
winne by wykonywane ¢cznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawaowinien
dysponowa sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do tega tyb6t. Spretami, ktore min.
mog by¢ uzywane do robotas
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spawarki transformatorowe,

zurawie samochodowe,

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze,

samochody samozatadowcze,

przyczepy do przewozu kabli,

ciagniki kotowe,

zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakai i ktory uzyskat akceptagiZzamawiajcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

23.4 Transport

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdbw, sptm i urzmdzen stosowd nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamaw@ggosrodki transportu:

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= samochody samozatadowcze,

= przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mdyc przewaone dowolnymisrodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiadéivgich naley stosowa przyczepy
diuzycowe, a materialy wysokie nale zabezpieczy w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzaltki na tabliczcgbba. Naley unika
transportu kabli w temperaturzezszej od -18C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektrycznych i elektronicznych naiezachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci
tych uradzea, zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadivania aparatury elektrycznej i gnizen nalezy
przestrzega zalec@é producentow, a w szczegOkud transportowane ugdzenia zabezpieczyprzed
nadmiernymi drganiami i wstfgami oraz przesuwaniemesiaparatug i urzadzenia ostrgnie
zaladowywa i zdejmowa, nie naraajagc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtgk.
przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf retdzych, przewidzi€ mazliwos¢ demontau
najbardziej wraliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny mohia szafie na obiekcie.

23.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie@sa budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakb i w sposoOb, ktory uzyskat akceptac
Zamawiajicego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Potaczenia elektryczne przewoddéwPowierzchnie stykagych s elementéw, torow pdowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewgdzh prd, naley doktadnie oczici¢ i wygtadzi.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewodypokryte powtok metalows ogniows lub
galwanicza) naley tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowa pasg polersh.
Powierzchnie stykébw natg zabezpieczy przed korozj wazelip bezkwasow. Pohczenia
przewodow naley wykona: za pdrednictwem puszek lub skrzynek prayteniowych Sruby, naketki

i podktadki stalowe powinny kgypokryte galwanicznie warsgvmetalicza. Pohczenie przewidziane
do umieszczenia w ziemi nale wykon& za pomog spawania (np. petzenie bednarek
uziemiapcych szafy sterownicze). Wszelkie pctenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy przed
korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owaié tama.
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Zyly jednodrutowe maogmie¢ zakaiczenia:
= Proste, nie wymagage obrébki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskégrubowych.
= Oczkowe, dla przewodow peagiizanych podrube lub wkret. Oczko osrednicy wewtrznej
wigkszej o okoto 5 mm oérednicy gwintu nalgy wygina: w prawo.
= Sprasowane kwezyt przystosowane do pagizenia podrube z kaicdwka kablowg taczy sk z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowaniefc&orkg kablowg do lutowania lub
Zaprasowania.
Zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaiczenia:
= Proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miegaiarz kaxcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie Zakenia dopuszczaesiylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalagjna zastosowanie koowki lub tulejki.
= Z koncowka kablows podhczane podrube. Koncowks montuje s} przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.
= Ztulejka (koncowky rurkowy) umocoway przez zaprasowanie.
Linie kablowe. Linie kablowe niskiego nagtia (nn) naley utozy¢ w ziemi w wykopie na ghbokdsci
okoto 0,7 m licac od poziomu terenu do powloki kabla. Kable nalektad& linig falistg na 10 cm
podsypce z piasku i przysyptaka samy warstwy piasku. Nasipnie przykryg 25-30 cm warste ziemi,
utozy¢ folie ostrzegawcz koloru niebieskiego i zasypavykop ubijapc zieme. Przed zasypaniem
ziemia naley na kable natoy¢ trwate oznaczniki z napisami zawiggggymi informacje o typie,
napkciu, roku utagenia kabla. Ponadto najepod& numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia
kabla i znak @ytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obmwjacymi na danym terenie.
Zatamania trasy natg oznacza na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przgjsciach do
obiektow (np. budynkéw) natg zostawé zapas kabla okoto 3 m. Skemwania kabli z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykéma rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie)
dla kabli nn. Skrzyowania z drogami wykordaw rurach jak wyej lecz typu SRS lub stalowych DN
100 mm. Przy skrzzowaniach rury ochronne powinny wystawao obu stronach na minimum 0,5 m.
Konce rur naley uszczelnt. Podejcia kabli do rozdzielniéciennych nalgy wykona w odpowiedniej
rurze ochronnej. Linie kablowe nalewykona zgodnie z PN-76/E-05125. Po mémiu kabli naley
wykon& niezlgdne pomiary oraz przeprowadanwentaryzagj geodezyjn.
Sruby i wkr ety w potaczeniach.sruby i wkrety do kczenia szyn oraz przewodéw powinny thiaka
diugci¢, aby po skgceniu pohczenia wystawatly co najmniej na wysek@-6 zwojow, nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytw@rarraz z aparatem, §i zostanie zachowana wysakosruby okoto
2-3 mm wystajcej poza nakitke.
Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw swietleniowych, itp. W gniazdach
bezpiecznikowych przewdd doprowadgaj naley polczye z szym gniazda {rubg stykows), a
przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawaéWwietleniowych i podobnym ospgzie przewod
fazowy lub ,+" naley taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem,
(oprawly).
Prace spawalnicze.Prace spawalnicze naje prowadzé tak, aby nie zanieczgi¢ elementow
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami rpibmego metalu. Prace spawalnicze male
wykonywa: w odlegtdci bezpiecznej od aparatéw i gwdzen zawierajcych olej lub odpowiednio
zabezpieczyte uradzenia i aparaty.
Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospktu. Montaz urzadzeh rozdzielczych naley
przeprowad#i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami momtiatych uradzen. Kable naley uktada w
sposéb zapewniggy szyblg ich identyfikacg i tatwy dostp. W szynach zbiorczych sztywnych nale
zastosowé odpowiednie kompensatory. Dla pgdienia szyn i kabli naky stosowa standardowe
sruby z gwintem metrycznym i tbem se@okatnym. Najmniejsze dopuszczalne agist izolacyjne
nalezy zachowywa zgodnie z przepisami. Néale stosowd system oznaczei oznacznikow kabli,
przewodow, aparatow i wydzen oraz podczen wewrgtrz rozdzielnic i szaf.
Préby pomontazowe.Po zakéczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem Wykooawobowizany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomaataych, tj. technicznego sprawdzenia jédiovykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i pydb uruchomieniem poszczego6lnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, udzen i aparatury pomiarowej. Préby pomaoitave powinny by
udokumentowane. Dla kdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnaljpego powinnien
zost& sporadzony protokét stwierdzagy poprawnéé wykonanych peajczer. Dostarczenie tych
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protokotow przez Wykonawcdo Zamawiajcego jest warunkiem rozpagza rozruchu danej exci

instalaciji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalestosowa przewody z izolagj ha

napkecie 750V. Instalagj do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykan@ko 3zytowsa (trzeci przewod

ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych maleastosowélinie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od potgen poszczegolnych obiektéw nalezastosowa

w instalacjach nn szybkie wadzenie zasilania. Ochren poprzez zastosowanie szybkiego

samoczynnego wytzenia nalgy realizow& przez:

= urzagdzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadgpdowymi, bezpieczniki z
wktadkami topikowymi),

= wylaczniki ochronne rénicowopgdowe.

Ochrory nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tragave, pompy, dozowniki,

mieszadta, metalowe wgdzniki, korytka i oprawy éwietleniowe. Przewody ochronne naje

prowadzé razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronngigh wolno zabezpieczaani

przerywa wytacznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazoweNalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne

powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtéwnych réddic naley sprowadz

do gtbwnego paiczenia wyréwnawczego. SkutecZd@chrony naléy sprawdzt pomiarami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych. Zastosowanie peézen wyréwnawczych ma na celu

ograniczenie do warfoi bezpiecznych w danych warunka@odowiskowych nagic wystepujgcych

pomiedzy r&znymi cz$ciami przewodzcymi. Pokczeniami objte @ wszystkie metalowe ¢%ci, takie

jak: obudowy rozdzielnic, metalowe i maszyn i urzdzen, oprawy @éwietleniowe, wentylacja,

rurociggi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodéwand przewody ochronne instalaciji

elektrycznej.

Policzenia nalgy wykona szczegolnie starannie stogujprzewody zzytami miedzianymi oraz

bednark Fe/Zn. Paiczenia wyrownawczeehda wykonane jako stale poprzez spawanie, spajanie na

zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskémbowych (minimum M8). Wszystkie pmizenia

naleey sprowadat do gtébwnej szyny wyrOwnawczej wykonanej z bednaRe/Zn 25x4 mm

pomalowanej woétto-zielone pasy.

Zasilanie w energe elektryczng. Zasilanie obiektdéw odbywasie bedzie ma podstawie umowy

sprzeday energii elektrycznej.

23.6 Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jak&ci robét podano w WWIORB-00.

23.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewpdwinny posiada atest fabryczny lub
swiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

23.6.2 Kontrola i badania w trakcie rob6t

Nalezy skontrolow& i przebadé&

zgodndci z DT i przepisami,

poprawna¢ montau,

kompletnd¢ wyposaenia,

poprawnd¢ oznaczenia,

brak widocznych uszkodage

nalezyty stan izolaciji,

skuteczné&¢ ochrony od porzen,

poprawndé¢ dziatania algorytmow sterowania,

poprawné¢ wskaza urzadzear pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, ze|eto
niemaliwe to w najwekszym projektowanym zakresie pomiarowym,
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= poprawnd¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi techrgbanymi.

23.6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakaczeniu robot naley wykona préby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystangj izolacji, zachowania egtosci zyt roboczych, a tate zgodnéci faz u odbiorcow, jak
réwniez pomiary rezystancji uziomow i nai razenia, skuteczriwi ochrony od porzen. Wykona&
obowizujace badania rozdzielnic. Sprawélzpoprawné¢ wykonanych peiczer dla obwodow
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sfaic prawidiowGé polczen wewmtrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badapomiaréw naley pod& w protokotach. Nalgy wykon&
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IE3&31-6-61:2000.

23.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

23.8 Odbidr roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

23.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogélne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee; sporadzona na podstawie
Przegciowegoswiadectwa Ptatnii wystawionego przez Zamawaapgo.

23.10Dokumenty zwi gzane

= PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanyc

= PN-90/E-08117 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Oprawsvaetleniowe.
Wymagania i badania.

=  PN-EN 40-1:2002 Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

= PN-EN 40-2:2005 Stupyswietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

= PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Cgs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania.

= PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczaldmekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.
= PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca
pracy we watrzach.

= PN-EN 12665 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria dlania
wymaga dotyczacych cgwietlenia.

= PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych daadzenia przewodow. €& 1:
~Wymagania ogélne".

= PN-EN 50164-1:2002 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPS).¢&& 1: Wymagania
stawiane elementom paizeniowym.

= PN-EN 50164-2:2003 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC).&¢& 2: Wymagania
dotyczce przewoddw i uziomow.

= PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskag@pwe. Ochrona przed

poraeniem pgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezpérednim czsci niebezpiecznych czynnych.

= PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i steowiskonapgciowych.
Wymagania ogolne.

= PN-EN 50310:2002 Stosowanie poten wyrdwnawczych i uziemiggych w budynkach
z zainstalowanym spgtem informatycznym.

= PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacgkétycznych.
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PN-IEC 60050-151:2003 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. §2 151:
Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umi&nia i
ochrona przeciwpoganiowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Tany ogolne
dotyczice pomiaréw w elektryce. Przydy pomiarowe elektryczne.
Przyrzdy pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. §z 441.:
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgtrz
elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wyavzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektryczndjsjiloatacija.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem.
Cz$¢ 10: Klasyfikacja obszarow niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem.
Czs¢ 17: Kontrola i obstuga instalacji elektrycznycholszarach
niebezpiecznych (innych nkopalnie).

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w old@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona przeciwpam@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgwa. Ochrona przed ggem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieatgtwa. Ochrona przed olieniem napicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiectgwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczgtwa. Stosowanigrodkow ochrony dla
zapewnienia bezpiecfgtwa. Postanowienia ogolngodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) wstadacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecatgtwa. Stosowanigrodkow ochrony
zapewniajcych bezpiecaestwo.srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecazgtwa. Dobokrodkéw ochrony w zalanosci
od wplywdéw zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monta
wyposéaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposé&enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidgrstera.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i momta
wyposéaenia elektrycznego. Obkgialnas¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i momta
wyposé&enia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed
przepéciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i momta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrie
ograniczone powierzchniami przewagdgmi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterowmeskonagiciowe. Czs¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie Watypu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nigjmgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania
dotyczce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach degshych do aytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydilfae
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexlowy (Kod IP).
PN-EN 60598-1:2005 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.
PN-EN 60799:2004 Spgzelektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody

pasredniczce.

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€&1:
Wytaczniki do obwoddéw gidu przemiennego (Zmiana Al1).

PN-EN 60998-1:2005 Ospyizpolaczeniowy do obwoddw niskiego napia do uytku
domowego i podobnego. &Z 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 61008-1:2005 Spgrzelektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopgdowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpivego do gytku domowego i
podobnego (RCCB). €& 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Spgrzelektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nagimwym do uytku domowego i
podobnego (RCBO). €& 1: Postanowienia ogolne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektédoldanych. Cgs¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, monteonserwacja i
sprawdzanie ugzlzer piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.
PN-EN 61557-1:2002 Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach

elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub
monitorowaniagrodkdéw ochronnych. G#¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 61557-2:2002 Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
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PN-EN 61557-3:2003

PN-EN 61557-4:2003

PN-EN 61557-5:2004

PN-EN 61557-6:2004

PN-EN 61557-7:2004

PN-EN 61557-10:2004

PN-87/E-90054.

PN-87/E-90056.

PN-76/E-90300

do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub
monitorowanigrodkow ochronnych. G#¢ 2: Rezystancja izolaciji.

Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub
monitorowaniarodkéw ochronnych. G#¢ 3: Impedancija gili
zwarcia.

Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowanigrodkow ochronnych. G#¢ 4: Rezystancja
przewodow uziemiagych i przewoddw wyréwnawczych.

Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub
monitorowaniarodkdéw ochronnych. G#¢ 5: Rezystancja uziemie

Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub
monitorowaniagrodkéw ochronnych. G#¢ 6: Urzadzenia
roznicowopgdowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT.

Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowanigrodkow ochronnych. G#¢ 7: Kolejnai¢ faz.

Bezpiedmtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Uradzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub
monitorowanigrodkow ochronnych. G#¢ 10: Wielofunkcyjne
urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarow lub monitania
srodkow ochronnych.

Przewody elektroenergetyczne ogélpegeznaczenia do uktadania
na stale. Przewody jedidowe o izolacji polwinitowej.

Przewody elektroenergetyczne ogolipegeznaczenia do ukladania
na stale. Przewody o izolacji i powtoce polwinigjynokmgte.

Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na ngpie znamionowe nie przekraczeg 18/30
kV. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki

PN-E-93208:1997
PN-HD 21.4 S2:2004

ZN-96/TP S.A. - 011

ZN - 96/TP S.A. - 012
ZN - 96/TP S.A. - 016
ZN - 96/TP S.A. - 020
ZN - 96/TP S.A. - 021
ZN - 96/TP S.A. - 023
N SEP-E-001

N SEP-E-004

odgatzne na nagicie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50
mn?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

Spekelektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

Przewody o izolacji polwinitowsj napicie znamionowe nie
przekraczajce 450/750 V. G&¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej do uktadania na state.

Telekomunikacyjna kanalizaag#lowa - og6lne wymagania
techniczne.

Kanalizacja pierwotna - wygaaia i badania.

Rury polietylenowe karbowalveustronne.

ZczKi rur.

Uszczelki koow rur.

Studnie kablowe. Wymagarbadania.

Sieci niskiego ngpia. Ochrona przeciwparaniowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i
budowa.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26 fdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoweaDz. U. nr 219,

poz. 1864).
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24 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE INS TALACJI
TELETECHNICZNYCH (WWIORB-22 KOD CPV 45231)

24.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

24.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-22 dotycz wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudoyvinstalacji teletechnicznych, ktére zostawykonane w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalciekéw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

24.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVAB-22) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robdét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-22 obejmuyvymagania szczeg6towe dla robot
zwigzanych z zabudoainstalacji teletechnicznych.

24.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robo6t zwkanych z zabudoyv
instalacji teletechnicznych, ktéredy wykonywane dla obiektéw etiych w DT w ramach Kontraktu:
»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalciekow w miejscowgci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

24.1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespot cagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzda
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dablik linii
magistralnych, ngdzycentralowych, ngidzymiastowych okmgowych i pdrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaezao kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowao zestawienia
ciggéw kanalizacji kablowej.

Ciag kanalizaciji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury ulmne w wykopie jeden za drugim i pokone
pojedynczo lub w zestawach pozwatajch uzyské potrzeby liczbe otwordéw kanalizaciji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany muizy cihgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa magistralna.Studnia kablowa wbudowanag¢dizy cihgi kanalizacji magistralne;j.
Studnia kablowa rozdzielcza Studnia kablowa wbudowana¢diey cagi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowaStudnia kablowa przed szaflub rozdzielnig kablow.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wrazomskrukchj wsporcz do
montau gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ taczy telefonicznych z uszlizeniami liniowymi, §czaca centrale
telefoniczne midzy soly oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

Siet abonenckaCze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatélefonicznych.

Sie¢ magistralna. Czesé linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza.Cze$¢ linii abonenckiej obejmyga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

t acz. Zestaw przewoddw i uggdzen migdzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

Tor abonencki. Parazyt kablowych lub napowietrznych gdzy centrad a aparatem telefonicznym.
Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia
falowania i zapaséw kabla.

Dlugos¢ elektryczna. Rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i
zapasow kabla.
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Falowanie kabla. Sposob uktadania kabla, przy ktérym disgdkabla uktadanego jest gkisza od
diugcici trasy, na ktorej uktadacskabel.

Zespot pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio pgtzony zespdt cewek pupinizacyjnych w
obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalek@gny cewek, ktorych zadaniem jest zrownanie reakitancj
pojemndciowej z reaktangjindukcyjrg kabla.

Pozostate okienia podane w niniejszych WWIiORB3 godne zobowizujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

24.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

24.2 Materialy
Ogd6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w WWiORB-00.

24.2.1 Wymagania dotyczgce materiatow

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikagyich nabywane gs przez Wykonawg u
wytworcow. Kady material musi mie atest wytworcy stwierdzggy zgodndéé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zalecae sstosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-EN 19701:1997.

Cement powinien by dostarczony w opakowaniach spetaggich wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadargdlkw ziemi powinien odpowiada
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:20B4drwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziélazapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiéraawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe Prefabrykowane studnie kablowe powinny yykonane z betonu
klasy B 20 zgodnie z nogrPN-EN 206-1:2003.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdogy¢ skladowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymenienty studni powinny gy ustawione
warstwami na wyréwnanym podio, przy czym poszczegoélne odmiany nglektada w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe ptaskie Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie
powinno by identyczne jak elementéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy agjow rury z polichlorku winylu powinny
odpowiadé normie PN-EN 1329-1:2001. Rury najeprzechowywa na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych mize¢hniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych.Do budowy studni kablowych naig stosowd nastpujace ich czsci:
wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02,

ramy i pokrywy odpowiadagfe BN-73/3233-03,

wsporniki kablowe odpowiadgge BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny Bysktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadavymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczang isa gbnach drewnianych, ktorych wiel@ okreslone g w normie
PN-76/D-79353 i zale odsrednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje si nastpujace typy kabli:
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Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych pamy by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowia€KM), wedtug PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311
oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolagjpiprowo-powietrznej i powloce polietylenowej z
zapop przeciwwilgociows (XTKM-wX) wediug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z mmlviednim
urzedem telekomunikacyjnym mioa stosowé telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wedtug PN-83/T-90330.

Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinhy¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowiaogancerzone wedtug PN-85/T-90311.

W uzgodnieniu z ukdem telekomunikacyjnym nioa stosowételekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej wedlug PN-83/T-90330 orazizolacji i powtoce polietylenowej z zappr
przeciwwilgociovs, nieopancerzone i opancerzone z ogtpolietylenove lub polwinitowg, wg PN-
83/T-90331.

Materiaty powinny by jak okr&lono w WWIORB, hdz inne, o ile zatwierdzone zostamprzez
Zamawiajcego.

24.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbpujacych maszyn i spgzu, w zalenaosci od zakresu robot
gwarantugcych wigciwa jakasé robot:

= ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,

sprzarka powietrzna spalinowa, przema,

wciggarka eczna kabli,

miernik sprzzen pojemndgciowych,

sprzarka powietrzna, spalinowa, przesma,

megomierz,

mostek kablowy,

generator poziomu do 20 kHz,

miernik poziomu do 20 kHz,

przestuchomierz,

koparka jednonaczyniowa kotowa,

urzadzenie do przebipoziomych,

ciaggnik balastowy,

koparka na podwoziuggiennicowym,

miernik pojemnéci skutecznej,

zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

prébnik wytrzymaldci izolacji,

wzmacniacz heterodynowy,

miernik oporndci pozornej,

poziomoskop,

réwnowanik nastawny,

transformator symetryczny,

wzmacniacz mocy,

oscyloskopowy miernik spezen.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami WWIORB, programem
zapewnienia jakai i ktory uzyskat akceptagizamawiajcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgita do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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24.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatow, sptm i urzdzer stosowdé nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiagosrodki transportu:

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= samochody samozatadowcze,

= przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdgc przewaone dowolnymisrodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materisdéwgich naley stosowa przyczepy
dluzycowe, a materialy wysokie nale zabezpieczy w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcgbba. Naley unika
transportu kabli w temperaturzezsiej od -150C. W czasie transportu i przechowywamaeriatdw
naleey zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci tych urzdzen, zastrzeonych
przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadiddvania aparatury i wdzer nalezy przestrzega
zalecé producentéw, a w szczegokod transportowane ugdzenia zabezpiecéyprzed nadmiernymi
drganiami i wstrgsami oraz przesuwaniemesiaparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywa i
zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

24.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieg@sa budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakb i w sposob, ktory uzyskat akceptac
Zamawiajcego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny By usytuowane w haghujacych
miejscach kanalizaciji:

= na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpi@ziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

= na zalomach trasy - studnie name,

= na odgajzieniach kanalizacji - studnie odgahe,

= przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

= na zakaczeniach kanalizacji - studnie h@owe.

Gtebokosé utozenia. Glebokas¢ utozenia powinna by taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchmaitd kablowego wynosito:

= 0,7 mdla kanatu magistralnego,

= 0,6 mdla kanalu rozdzielczego 2-otworowego,

= 0,5 mdla kanalu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach c¢olzy gsiednimi studniami, przebie§apo linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéwobhewych od linii prostej wynogz

= 3 .cm przy przelocie nadzy studniami do 30 m,

= 5cm przy przelocie nadzy studniami od 30 do 50 m,

= 7 cm przy przelotach rilzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od liniogtej dotycz miejsc, w ktorych konieczne jest
ominigcie przeszkod terenowych. W celu omiia przeszkod aoi kanalizacji z rur PCW magbyc
wygicte tak, aby promiewygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Przed utgeniem kanalizacji dno wykopu powinno dwyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W grahtanato spoistych na dno wykopu nale
utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grukm, co najmniej 10 cm.

Uktadanie blokow betonowych.Uktadane bloki betonowe powinny dpczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny Byuktadane bez zatama wyboczé w pionie i poziomie. Miejsce
stykéw blokéw, po palczeniu ich kotkami stalowymi z gha osrednicy 8 mm, powinny kiypolane
wodg i pokryte zapraw z betonu kl. B20 szerokoi okoto 10 cm i grubgzi, co najmniej 2 cm. Po
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zestawieniu dwoéch kolejnych blokéw powinnasprawdzona wspoétosiod® obu blokéw za pomac

sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

Ukfadanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW natg tworzye zestawy kanalizacji wg ustalonych z

urzgdem telekomunikacyjnym ikei otworow w warstwach.

Odlegtaci pomidzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny yniejsze od 2 cm, a gazy

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu naletozy¢ jedrg lub kilka rur w jednej

warstwie. W przypadku uktadania ngstych warstw, utgong warstwe rur naley zasypa piaskiem
lub przesianym gruntem, wyrowéaubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych.Zasypywanie @igéw kanalizacji z blokdw

betonowych naley rozpoczynéd od zasypania przestrzeni guzy $ciankami wykopu i bocznymi

sciankami blokow piaskiem lub rozkruszonym grunteNastpne bloki powinny b§ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grgbpokoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami
rodzimego gruntu o grukoi po okoto 20 cm ubijap kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnj, goérra warstwe kanalizacji z rur PCW natg

przysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do grétigrzykrycia nie mniejszej od 5 cm, a regstie

warstwg piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20 cm. Nagpnie naley zasypa wykop
gruntem warstwami, co 20 cm i uldjabijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzdzeniami podziemnymi. Przy skrzgowaniach z innymi

urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa& sie w zasadzie nad tymi

urzgdzeniami. Inne rozwikzania dopuszcza esitylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji g6g bytoby mniejsze od wymaganego. Napnwiejsze dopuszczalne odlegto w rzucie
pionowym lub poziomym mgdzy krawedziami chgéw kanalizacji a innymi ugdzeniami
podziemnymi nie powinny l&ymniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. J&li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscogsepupinizowane, w

przebudowie naley zachowd parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

Ukladanie kabli w kanalizacji. Ukladanie kabli w kanalizacji powinno bywykonywane z

zachowaniem nagbujacych warunkow:

a) w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wejgat wigcej niz:

— 1 kabel, jeeli srednica zewetrzna jest wgksza od 50 mm,
— kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
— i wiecej kabli, jeeli suma ichérednic nie przekracza wielka srednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinnydytozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny
si¢ krzyzowat migdzy sola, promier wygiecia kabla TKM nie powinien ky mniejszy od 10-
krotnej jegosrednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jegoednicy.

Ukladanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny dytozone réwnolegle do osi

drogi i rownolegle do agdéw innych urzdzer podziemnych. Kabel ziemny powiniendwtozony w

wykopie linig falista, przy czym zwgkszenie dtugéci na falowanie powinno wynasi co najmniej

2%y, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dicigoasowe;.

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odyirie powinna b mniejsza od 0,8

m. W miejscach skrzpwania kabla z innymi ugdzeniami podziemnymi dopuszczg gmniejszenie

tej odlegtdci do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powingy¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni

pupinizacyjnej od 0,5 m z keej strony zicza lub skrzyni.

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiademaganiom normy BN-65/8984-11.afka na

kablach XTKMX powinny by wykonane zgodnie z instrulscinontau.

Przefcie kabla ziemnego pod drogami powinna kyykonane w rurach stalowych, betonowych lub

innych o nie gorszej wytrzymaio mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiahi7B8/8984-

05.

Przy skrzgowaniu linii kablowej z rurogigiem podziemnym, kabel powinien dytozony nad

rurociggiem. Jéli odlegtos¢ w pionie megdzy rurocagiem a kablem mniejsza jest od podanych w

normie BN-76/8984-17, natg stosowa jako rug ochronma stalows lub inmp o nie gorszych

wiasciwosciach na dtugéci po 1,0 m z obu stron miejsca skkrawania od gabarytu rurcgju.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z #leknergetycznymi liniami kablowymi

powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125.

329



Program funkcjonalno uzytkowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Daleszyce, Gmina Daleszyce”

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudpwnii elektroenergetycznych powinny by

zgodne z PN-E-05100-1:1998.

Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych uadzer i obiektow podane gsw

normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien kyzabezpieczony od uszkodzenechanicznych

przykrywami kablowymi w nagpujacych przypadkach:

= na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz #odet po 10 m z kadej strony granicy
zabudowy,

= przy zblzeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi gdezeniami podziemnymi o
odlegtaciach mniejszych od 1,0 m - na calej disgjablizenia.

W miejscach wprowadzenia torow napowietrznych dbliksieci miejscowej nalyy w skrzynkach

kablowych na stupach stosoévazespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

W sieciach miejscowych nalg stosowd bezpiecznikowy system kontrolisgieniowej kabli wg BN-

76/8984-26. Kontra|l cisnieniowg powinny by objete kable mgdzycentralowe i magistralne.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwalg i wyrazng numeragj nalery

umieszcza na szafkach kablowych, kablach, glowicach orazzlash i skrzynkach kablowych.

Numerac nalezy wykona za pomog szablonow wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno dyykonane w studniach kablowych za pomapasek

oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wynée odcénigtymi numerami.

Oznaczenie pofenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak $gastych i trwatych obiektow,

powinno by wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233

24.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

24.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewpdwinny posiada atest fabryczny lub
swiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

24.6.2 Kontrola i badania w trakcie robo6t

Nalezy skontrolowa& i przebadé

zgodndci z DT i przepisami,

poprawng¢ montau,

kompletnd¢ wyposaenia,

poprawnd¢ oznaczenia,

brak widocznych uszkodag

nalezyty stan izolaciji,

skuteczné&¢ ochrony od porzen,

poprawndé¢ wskaza urzdzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, aele to
niemaliwe to w najwekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

= poprawnd¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi techrgdbanymi.

24.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

24.8 Odbioér robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.
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24.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona na podstawie
Przefciowegoswiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

24.10Dokumenty zwi gzane

= BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdmych. Piasek.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

= PN-EN 206-1:2003 Beton ¢& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe ntejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagamadania.

BN-76/3238-13 Nargdzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamzo uktadania blokow

betonowych.

= PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe mzikami czworkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej. Og6lne wymaganiadania.

= PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe mziktami czwdrkowymi o izolacj
papierowej, 0 powtoce ofowianej, nieopancerzonganzerzone.

= PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe izazkkami czworkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapar przeciwwilgociow, nieopancerzone i opancerzone z oston
polietylenowg lub polwinitow.

= PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe iazkkami czworkowymi, pczkowe, o

izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Zicza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweotlbg wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijnie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptamne. Projektowanie i budowa.

BN-76/8984-26 Kontrola énieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z auttymznym

dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

= BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzn&ablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

= BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpaxnaczeniowe.

= BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. S{upoznaczeniowe i o0znaczeniowo-
pomiarowe.

= PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekaiseé symetryczne z wikami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymaganizadania.

= PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekaxse symetryczne z wikami parowymi, 0
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce alunawej z ostor ochronm polietylenowd.

= PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekaiseé symetryczne z wikami parowymi, 0
izolacji polietylenowej piankowej, 0 powtoce aluriiwej, opancerzone, w ostonach z materiatéw
termoplastycznych.

= PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalek&isé symetryczne z wikami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymaganizadania.

= PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekase symetryczne z wikami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce olaaviej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.
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= PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekaise sSymetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

= PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekaiseé symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

= PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe izazkkami czworkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawpnfalowanej, z ostan polietylenovg lub
polwinitowa.

= WT-84/K-187Telekomunikacyjne kable miejscoweecpkowe, o0 izolacji polietylenowej,
ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowaasiary polietylenows.

= WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekase =z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powiloce aluminiowej, nieopanaere i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

= WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekase =z parami wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, 0 powloce metalowej, opanceg,a ostonami polietylenowymi.

= WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wrkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powloce otcaviej.

= WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy zigmkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;.

= WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wrkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w poee stalowej, z ostanpolietylenowvy.

= BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejsconie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

= BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

= BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych egci podziemnych.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe daliskzne. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 19701:1997 Cement. Cement powszechneguw Skiad, wymagania i ocena zgodcio

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Wsporniki kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscoweafiizkablowe.

BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zalgppupinizacyjne i skrzynie zespotow

pupinizacyjnych.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania teleiznych kabli miejscowych.

= BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

= PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekasie symetryczne z wikami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce alumowej z ostog ochronm polietylenovs.

= PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne o powtoce otowianej. Ogolne
wymagania i badania.

= Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papiero-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociovg (XTKM) - ZBE - 1970.
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25 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY DROGOW E (WWIORB-23 KOD
CPV 45233)

25.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

25.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-23 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie robot drogowych, ktore zostavykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebualo
oczyszczalngciekdw w miejscoweci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

25.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych (WVAB-23) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-23 obejmuyvymagania szczeg6towe dla robot
drogowych.

25.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycprowadzenia robo6t drogowych, ktéredp
wykonywane dla obiektéw efych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdo
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie rob6t w zakresie rob4t drogowych:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

wyréwnanie podbudowy mieszankiineralno-bitumiczsg,

czyszczenie i skropienie warstw,

wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu,

wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchriwirowej,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

utozenie kravgznikdw betonowych i obrzsy,

utozeniesciekdw prefabrykowanych betonowych.

25.1.4 Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwrermie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

Betonowa kostka brukowa.Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony oWy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpavibroprasowania z betonu niezbrojo-nego niebaragon
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chanmyiigacy sk ksztattem, ktéry umdiwia
wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie miekz kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie lperezajcej 130 kg/m oraz optymala iloscia
wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie R28 w granicach od 6
do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa.Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonedaleis w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnoKontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élkr® giebokasc.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wiania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.
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Kraw eznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdn¢ od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhagpnie wicksz niz 1,0 m.

Kraw ezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ogranigeaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementemMieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, eazie
potrzeby dodatkéw ulepsaajch, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdgbranych w
optymalnych ilgciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wkania cementu.
Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania poghi@niem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania watizosci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniace oznakowaniu poziomemu \§&wosci
antypalizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drog.Materialy zawierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikbéw lub punktowe elementy odblaskdw@e mog zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaizarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lubempératurze podwgzonej. Materiaty te
powinny by retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowegoFarby nakladane warsgwgrubaci nie mniej nk 0,5
mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego Materialty naktadane warsingrubdci nie mniej ni

3 mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktére 4czy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépia
oraz folie do oznakowatymczasowych#otte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy ladowe.
Mieszanka cementowo-gruntowaMieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potyzeiwniez
dodatkow ulepszagych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegmbdanych w optymalnych
ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiedriloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na geo, w okrélony sposéb, spetniaia okrélone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o d&ngym sktadzie

i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skfagta s¢ z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizat@@ranych w odpowiednich proporcjachsgowych,
wytwarzana, uktadana i zeggczana ha geco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek nagenia sciskapcego przy petzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to ngpnie w okrélonych warunkach badania (obzenia,
temperatury i czasu), wyirane w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzietgy nawierzchnie chodnikow iggdw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugn co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniuJest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materi
wzdhwz osi dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oléfenych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyome w procentach.

Okresowe oznakowanie drogoweDznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miegty.
Oznakowanie poziomeZnaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchpostaci linii cagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, aek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Pefzanie. Jest to wolno posgpujace trwate odksztaicenie o charakterze lepko-plastym ciata
statego, gdy dziata na nie stale i ograniczone ellkgéci obcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.
Piyty chodnikowe betonowe Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do byddwednikow
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowegoWarstwa zagszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nimej czsci drogowej.
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chado betonu)Jedna lub dwie warstwy
zag;szczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej fi
6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment frwej czsci nawierzchni drogowe;.
Podbudowa z ttucznia kamiennegoCzes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej lub wcej
warstw nénych z ttucznia i kihca kamiennego.
Podbudowa asfaltovs. Warstwa néna z betonu asfaltowego spetag funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.
Podioze gruntowe ulepszone cementemJedna Ilub dwie warstwy zeggczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest wagtadbudowy.
Podiloze pod warstwe asfaltowyg. Powierzchnia przygotowana do @bmia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Podsypka.Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementpiaskowej ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podini gruntowym, stagca do ut@genia na niej prefabrykatow.
Préba technologiczna.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w ceprasvdzenia, czy jej
wiasciwosci 3 zgodne z receptaboratoryjm.
Punktowe elementy odblaskoweMateriaty o wysokéci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnMaja rézny ksztatt, wielké¢ i
wysoka¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryaleza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanuyinétfolie odblaskowe.
Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdrne uaycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
Spoina. Odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materiatami wypetniajcymi.
Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralamniejszajcy sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w goej mieszance mineralno-asfaltowej.
Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wygptijagce jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgatzs ktére uprzedzaj
0 koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.
Szczelina dylatacyjna.Odsep dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu udtivaenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami wypetnigcymi.
Sciek. Umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.
Sciek przykraweznikowy. Element konstrukeji jezdni sigcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbiminikéw (np. kanalizacji deszczowej).
Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawieeag asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawod;;
moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Tymczasowe oznakowanie drogoweOznakowanie z materiatu o barwigdhej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakezenia robot.
Warstwa scieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bérednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
Warstwa wiazaca. Warstwa znajdajca sé migdzy warstwg scieralrg a podbudow, zapewniajca
lesze roztaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego labzla wielkopiecowego zmiennej grusm
zgodnej z DT, ulgona na istnigjcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stangnai podige dla
podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéena
wedtug wzoru:
IS = pa / Pas
gdzie:
Ps - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfh
pgs - mMaksymalna e¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okr&lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-884881, stiaca do oceny
zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnieorny BN-77/8931-12
[Mg/m?].
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Znaki podtuzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od jngod niewielkim lgtem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub gjte.

Znaki poprzeczne.Znaki wyznaczajce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i roweyayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankgh oraz inne okiajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okienia podane w niniejszych WWIiORB3 godne zobowizujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

25.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiafego.

25.2 Materialy
Ogd6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w WWiORB-00.

25.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszych WWiORB

Sa:

= tluczer - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznagzle ,niesort 0/63", spetniagej
wymagania PN-EN 13043:2004

= cement - cement portlandzki klasy 32,5, spedoiaivymagania PN-EN 197-1:2002,

= woda - woda technologiczna stosowana do wykonaeianBw i stabilizacji gruntu, spetniagp
wymagania PN-B-32250,

= piasek izwir - kruszywa mineralne okékone w PN-EN 13043:2004 i spelniag nasfpujace
wymagania:
— zawarta¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
- zawarta¢ frakcji 0 < 0,075 mm - poaej 15 %,
— zawart@¢ czesci organicznych - pongj 1 %,
— wskaznik piaskowy od 20 -r 50 (WP),

= chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cemmeatevytrzymaléci nasciskanie 6-9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

= elementy betonowe, prefabrykowane metadbroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymaici ,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z prdiek oraz z
wiasciwg Aprobaty Techniczig IBDiM, nasikliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

kostka brukowa grubdci 8 cm,

kostka brukowa grubkdci 6 cm,

kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
— piyty drogowe grubgci 7 cm,

= beton cementowy - mieszanka betonowa speltaajvymagania PN-EN 206-1:2003

= Dbeton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabikoo 11 kN, do wykonania warstwy wiacej i podbudowy,
zgodnie z PN-S-96025:2005,

= Dbeton asfaltowy 0/12 o stabilém 10 kN, do wykonania warstwycieralnej, zgodnie z PN-S-

96025:2000,

elementy systemowe prefabrykowaiseeeku liniowego z polimerobetonu,

wielkopiecowyzuzel granulowany,

emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaiegchni.
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Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudawalkeds zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawigego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykocaaw
przedstawi szczegoOtowe informacje dotyaz zrodla wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz
odpowiednieswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudownictwie i
prébki do zatwierdzenia Zamawaagmu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych wyrobdéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oractraviiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

25.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWiORB-00.

25.3.1 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robo6t dmlacych przedmiotem niniejszych WWIORB naje stosowdé nastpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamaesgjo, spret:

rowniarki samobigne,

spycharki gsienicowe,

koparki samobigne,

walce wibracyjne, samojezdne,

betonownie stacjonarne,

betonomieszarki samochodowe,

zag:szczarki ptytowe, lekkie,

wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,

skrapiarki mechaniczne z cysternami,

mechaniczne ukladarki betonu asfaltowegoaatomatycznym sterowaniem o szegukal,5
m,

walce ogumione, drogowgrednie,

kultywatory do stabilizacji gruntu,

mieszarki stacjonarne,

uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

walce stalowe wibracyjne,

zag:szczarki ptytowe,

walce wibracyjne (matogabarytowe),

ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakai i ktory uzyskat akceptagizamawiajcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

25.4 Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu naly stosowd& nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajcegosrodki transportu:

= samochody samowyladowczegi@rowe,

= samochody skrzyniowe,ggarowe,

=  betonomieszarki samochodowe,

= cementowozy samojezdne,

= samochody dostawcze,

= samochody erzarowe, samowytadowcze wypasae w plandeki ogrzewan skrzynk.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké robot i widciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy
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zgodne z ustaleniami WWIORB, programem zapewnigakoici i ktore uzyskaly akceptagj
Zamawiajcedo.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgelnig@ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzg¢dem formalnym jak i bezpiecistwa.

25.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieg@sa budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm techniczngielsyzji udzielajcej pozwolenia na budaw
przepiséw bezpiechstwa oraz postanowieKontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przysieniem do robét zasadniczych rgtjgce prace towarzysee:

= prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnewarunkdw istniejcych z DT,

zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnugich,

wykonanie niezédnych drog tymczasowych, zasilania w engrgilektrycza i wode oraz
odprowadzenidciekow,

= oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

= dostarczenie na teren budowy nigditoych materiatow, ugdzen i sprztu budowlanego.
Wykonawca przed przygtieniem do rob6t na danym odcinku sp@z w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotografigzobiektow w pasie robot, z adresem obiektu i kratki
opisem stanu technicznego ze szczegolnym wangniem istniejcych uszkodzei peknigc.

25.5.1 Szczegodtowe warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe. Rozpoczcie rob6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskamnie

wymaganych dokumentoéw organizacji ruchu drogowesygzas robot. Niezbine oznakowanie nate

zabudowa w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projekterganizacji ruchu i

obowigzujagcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nakly wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sfamn

mechanicznym z zachowaniem osgtrasci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodiggajrozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot

rozbidrkowych nalgy odpowiednio zabezpiec&y

Gruz i materialy drobnicowe nadg usuwa z rejonu robét na bigco, wywazgc na zaproponowane

przez Wykonawe i zaakceptowane przez Zamawiaggo skladowisko.

Roboty naley wykonywa w sposob gwarantagy najwikszy odzysk materiatow kwalifikagych s¢

do ponownego wbudowania.

Przed przysipieniem do robot naky zidentyfikowd istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je

zabezpieczy i w przypadku konieczrigi odlaczy¢ przeptyw mediow (gaz, pd elektryczny, woda,

scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z Zamawdayym.

Wykonanie prac pomiarowych.Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyaujacymi

instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobogaany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty

gtébwne osi trasy oraz punkty wysakiowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktow powinno ldydokonane w obecdoi Zamawiajcego, w oparciu 0 materiaty

uzyskane przez Wykonawe zasob6w geodezyjnych. Wykonawca powinien praeadzic obliczenia

i pomiary geodezyjne do szczego6towego wytyczesjarawdzenia roboét.

Roboty odtworzeniowe.Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie maistpujacych prac:

= zasypanie wykopu piaskiem z warstwowymesagzeniem co 20 cm,

= wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

= przycicie pilg istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaravajlepiej o gtach
prostych minimum 30 cm szerzegnwymaga tego wykop,

= spryskanie bitumem kraylzi przycetej nawierzchni asfaltowej,
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= wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

= wykonanie warstwy wizacej z masy mineralno-bitumicznej,

= w uzasadnionych przypadkach gu#enie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmodeien
stosujc geotekstylia,

= wykonanie warstwycieralnej z masy mineralno-bitumicznej.

Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych drég winny by wykonane:

= dlaruchu kategorii KR-2 w ¢%ci z betonu asfaltowego i wgzi z trylinki i thucznia,

= dla ruchu kategorii KR-3 w ¢%ci z betonu asfaltowego i w gzi z trylinki,

= dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

= dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzclasialtowa na catej szerad® jezdni, naley

przewidzi€ rozbiork lub frezowanie ogci jezdni nie objtej wykopem, celem uzyskania

prawidtowego przéwitu kraweznika.

Grubdici poszczego6lnych warstw podbuddw, warstwyastej oraz warstwycieralnej naley ustalt i

wykona& zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruabkrelonej dla kadej ulicy zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02.03.1999 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43

poz. 430).

Pozostate drogi, nieblagce drogami publicznymi, a pozosteymi w zaradzie gminy lub os6b

prywatnych nalgy odtworzy do stanu pierwotnego na ngsijagcych zasadach ogolnych:

drogi gruntowe naley powierzchniowo utwardzi na dtugdci prac i na catej szeroko jezdni

ttuczniem kamiennym o gruba 25 cm,

drogi wykonane przez mieszai@w tzw. systemem gospodarczym unglerzetayé na calej dugeci

prowadzonych prac oraz catej szergalrogi.

Elementy uszkodzone wymiénna nowe (trylinka lub kostka drogowa grébiol2 cm). Szczego6towe

warunki uzgadniaz ich zargdcami ladz wiascicielami przez wdciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw natg odtworzy z kostki betonowej wibroprasowanej grabioé cm lub z

ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podiga gruntowego. Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania

koryta oraz profilowania i zg@gzczenia podia po zakéczeniu i odebraniu robét zwdanych z

wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i bémpdnio przed rozpoeziem robot zwizanych z

wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch

budowlany i samochodowy.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz

btota i rozl#nionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktére ma b§ profilowane, nalgy sprawdzé, czy istniejce

rzgdne terenu umidiwiajg uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca si aby rzdne

terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniejrb wyzsze ni projektowane rane podiga.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagagowiezienia i wbudowania dodatkowego

gruntu, to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchgi nalezy

dogesci¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny éposaakceptowany

przez Zamawiajcego.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nierébwn¢ri powstate przy zagzczaniu powinny bynaprawione przez Wykonawav

spos6b zaakceptowany przez Zamaygego.

Zageszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie

z PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Wilgotftogruntu podtga przy zagszczeniu nie powinna zgi¢

si¢ od wilgotnaci optymalnej o wgcej niz + 20 %.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (Is) zebrano w ponszej tabeli.
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Strefa korpusu Minimalna wageéIs
Ruch cezki i bardzo Ruch mniejszy od
cigzki cigzkiego
Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cin 1,00 0,97
od powierzchni robét ziemnych
lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa w

robotach, to Wykonawca winien zabezpiecppdiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa Zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy ga¥smpcej pod

nawierzchnie nalsg/ stosowa piaseksrednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004yty

piasek nie mge zawierd gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania r@giopodiaa

gruntowego.

Podbudowa z chudego betonuPodbudow z chudego betonu stanowi warstwa esagzonej i

stwardniate] mieszanki betonowej o wytrzymiaiona sciskanie 6 -r 9 MPa, po 28 dniachaeania i

spetniajcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia n@iekz betonowej nalgy stosowa

cement klasy 32,5, wedlug PN-EN-197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasynair

szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody. Wigiwosci kruszywa powinny

by¢ okreslone na podstawie bafldaboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714A341997.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszfizebcych, bez domieszek gliny i zgkéw

siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostatcZamawiagcemu wyniki bada laboratoryjnych

kruszywa, potwierdzage jego przydatrié do produkcji oraz receptgibetonu wraz z wynikami bafla

prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezmby¢ wykonana przy temperaturze paaji2°C oraz gdy podie

jest zamarzrie i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyné produkcji mieszanki betonowej,

jezeli prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie

najblizszych 7 dni.

Podtaze gruntowe pod podbudevwpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w

punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudpagiaze powinno by oczyszczone z wszelkich

zanieczyszcae

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtéu.

Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej zagszczanie. Operacje

zagzszczenia i obrobki powierzchniowej mygshy¢ zakaiczone przed uptywem dwoéch godzin od

chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie maggrzekraczéa 30 minut. Zagszczenie nalg kontynuowé do

osiggniecia wsk&nika zagszczenia nie mniejszegoznil,00 przy oznaczeniu zgodnie z normaln

metod, Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typueigo, || metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakiczenia zagszczania nie powinna odbiega +1%-2% od

wilgotnasci optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna batychmiast po zaggzczeniu poddana pignacji.

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

= skropienie warstwy emulspsfaltov albo asfaltem D200 lub D300 w ke 0,5 + 1,0 kg/m2,

= skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczypusiadajcymi $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym, wsdpo0,5 kg/m2, przy zaakceptowaniu ichyaia
przez Zamawiajcego,

= utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrieapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.

Nie nalery dopuszczado ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 deleghacii.

Podbudowa z tlucznia kamiennegoTtuczea (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudatuczniowny

powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13043:2004t6dto pozyskania materiatow na wykonanie
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podbudowy ttuczniowej powinno byzaakceptowane przez Zamaw@ggo. Dowdz tlucznia na

miejsce wbudowania ogbzie s¢ transportem samowytadowczym.

RoZcielenie tlucznia w warstwie podbudowy edhkie st mechanicznie, przyzyciu rowniarki lub

uktadarki kruszywa. Podbudowa powinnachbytozona na podizu zapewnigicym nie przenikanie

czastek podiéga do warstw wyej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grudap 20 cm wykonywane

beda w dwoch warstwach - dolna warstwa 10 cm, gérn@ €ih, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-

96023.

Zageszczenie wykonaneghzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwaon. Watowanie

nalezy wykonywa z polewaniem wagl Wymagania odnimie watowania:

= zag:szczanie powinno odbywssie zgodnie z ustalonym schematem pi¢ejalca, w zalenosci

od szerokéci zag:szczanego pasa roboczego i gédoavatowanej warstwy,

zagszczanie nale prowadzé pocawszy od krawdzi ku srodkowi,

najedzaé watowary warstwe kotem nagdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed walcem,

manewry walca naky przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na ptiazi 4 - 6

km/h w dalszej fazie watowania,

= walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostrommegchylce poprzecznej, najerozpocaé
od dolnej krawdzi ku gorze,

= walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musiaggei¢ wymagamn nasnosé w zaleznosci od kategorii

ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierg@rzy wyciu ptyty
o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Witbrny
Ruchsredni 100 170
Ruch cezki i bardzo cgzki 100 200

Zageszczenie podbudowy tluczniowej soielanej ecznie nasfpi przy wyciu plyty wibracyjnej.
Szerokd¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna¢kggodna z DT. Jeli podbudowa nie jest
obramowana kragznikiem, opornikiem lub opagk powinna by szersza od warstwy na niegdeej o
10 cm z kadej strony.

Tolerancja szerokei podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w atdal do podanej w DT, nie
powinna przekracZa+ 5 cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rini¢ si¢ od
projektowanych o wicej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenZa przygotowanie receptury mieszanki odpowiada
Wykonawca robét, ktory przedstawqi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptura powinnéa by
opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptgetamwczéniej przez Zamawiarego.
Maksymalna zawarto cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

= dla podbudowy pomocniczej - 6%,

= dla ulepszonego podta - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96(®%7 Imae by produkowany od 15 kwietnia do
15 padziernika, przy temperaturze otoczenia po#jyb°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresgemo
naspi¢ po wyraeniu zgody przez Zamawigjego, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow
pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powiodbywa& sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowab Ina warstw odcinagca z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach oty ¢l potazenia. Zabrania ei uktadania
mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadanachkizie w prowadnicach i przed jej zsgczeniem powinna lbysprofilo-wana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem podhypeprzecznych i podinych. Zhcza
poprzeczne wynikage z pocatku lub kaica dziennej dziatki roboczej nalewykona przez rowne
pionowe odgjcie.

Zageszczenie nalgy przeprowadzi zawsze od kragdzi najnizszej do najwyszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca malerzeprowadza ptynnie, medzy innymi rozpocgcie i
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zakaiczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nieempowodowa szarpngé. Zagsszczenie
mieszanki musi by zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od rozpocgcia mieszania
gruntu z cementem w betoniarce. Wkt zag:szczenia mieszanki powinien wyno$s > 0,97.
Wymagana jest piefjnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego emtem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wpd\Nie naley dopuci¢c do wyschngcia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstalignecia skurczowe. Pieinacg wykonanej warstwy
mozna przeprowadziréwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfalfpasfaltem D200 lub D300
w ilosci 0,5 + 1 kg/m.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementdmteniarce powinna charakteryzawsic
nastpujacymi cechami:

= jednorodnécia powierzchni,

= prawidiowg rowndscia podtuzna.

Nieréwnaici mierzone tat lub planografem nie magprzekraczd 9 mm. lig¢ miejsc wskazujcych
odchylenia nie mee przekracza 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomipadisdw
poprzecznych dokonuje¢sto 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe.Nawierzchnia betonowa nie powinnacébwykonywana w temperaturach
nizszych nk 5°C i nie wyszych nk 30°C. Przestrzeganie tych przedzialbw temperafyrewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardngebetonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymataci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie gr@a wykonywa podczas opadéw deszczu.
Mieszank betonowy o scisle okr&lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjneglery
wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposOb zabezpieczony przed segregasysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej mecsk odbywa& dwiema zasadniczymi metodami:

= w deskowaniu statym (w prowadnicach),

= w deskowaniu przesuwnyniliggowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehmialezy wykonywa mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sgitg, zapewniacego rownomierne rozienie masy oraz zachowanie
jej jednorodnéci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015.

Dopuszcza sireczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadamatych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgodyn@aiagcego.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statpdbywa s} za pomog maszyn
poruszajcych sé po prowadnicach. Prowadnice powinnyéhyrzytwierdzone do podia w sposob
uniemaliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewni@j ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku
deskowa z mieszank betonows musz by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialsgonu

i natluszczone olejem mineralnym w sposOb unidiwajacy przyczepn& betonu do prowadnic.
Ustawienie prowadnic winno bytakie, aeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzehmymaganej
niwelety i spadkéw podtnych i poprzecznych.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu preeym dokonuje si rozktadarlg, ktéra
przesuwajc sk formuje plyt betonowy ograniczaic jg z boku deskowaniendlizgowym. Przed
przystpieniem do ukladania nawierzchni nglewykona czynndci zabezpieczafe sterowanie
wysokdaciowe uktadarki. Drut profilujcy uktadarki musi b§ napity w taki sposob, aby jego napie
pod naciskiem czujnika maszyny, nie bylo widocz@elchytka drutu profilujcego od wymaganej
wysokaci w odniesieniu do sieci punktow wysagkiowych, nie mae przekracza+ 3 mm. Odsip
punktow podparcia drutu profiagego nie mee by wigckszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratorow
ukladarki powinien by wyregulowany w ten spos6b, by zagczenie masy betonowej byto
rbwnomierne na catej szerakd i grubaci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczidp
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszahktonovg nalezy wbudowa nie pé&niej niz 45 minut
po jej wyprodukowaniu. Rdkos¢ przesuwu ukiadarki powinna wynéspbkoto 1,5 m/min. Ruch
uktadarki powinien b§ ptynny, bez zatrzyma co zabezpiecza przed powstawaniem nier@aindV
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, zyat& nawierzchni wykortaszczelirg robocz,.
Powierzchnia utgonej mieszanki musi I8y rowna i zamknjta. Skrapianie wagd przed i po
zag:szczeniu, zacieranie szczgtw celu fatwiejszego zamktia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zapraveementow jest niedopuszczalne.
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Dla zabezpieczenigwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegauomlpania wody, nalsy

stosowa pielegnacp powtokows jako metod najbardziej skutecazn najmniej pracochtoryn Preparat

powtokowy naley natryskiwg& mozliwie szybko po zakaczeniu wbudowywania betonu, lecz nie

pézniej niz 90 minut od zakeczenia zagszczania Preparatem powlokowym rmgledwniez pokrye

boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecanmigtrznej i suchej pogody (wilgotsé powietrza

ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna ¢bymimo naniesienia preparatu powlokowego,

dodatkowo skrapiana wad uzasadnionych przypadkach dopuszcza stosowanie piebnaciji

polegajcej na przykryciu nawierzchni ciepkwarstwy piasku, o grubg&i co najmniej 5 cm,

utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 @aldi. Stosowanie innycttodkow do pisggnaciji

nawierzchni (np. przykrywanie faliwilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymagazkrazowej

zgody Zamawiajcego.

W nawierzchniachgsstosowane nagiujgce rodzaje szczelin:

= szczeliny skurczowe poprzeczne,

= szczeliny podiane,

= szczeliny rozszerzania poprzeczne i pedél

Szczeliny skurczowe poprzeczne nglarykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi

pitami mechanicznymi na gbokas¢ 1/3 grubdci ptyty. Nacinanie szczelin powinno dyykonane w

dwéch etapach:

= pierwsze gjcie, w czasie od 10 do 24 godzin po agoiu nawierzchni wykonuje itarcza
grubaci 3 mm na gibokas¢ 1/3 grubdci nawierzchni,

= drugie ceécie, majce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje veiterminie péniejszym, do
szerokaci 8 mm i gkbokasci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne poditoe powstaj na styku pasm betonu, wbudowywanych ukta-glark

slizgowa. Krawedz boczny istniegcego pasma betonu, przed agniem nowego, smarujessilokladnie

asfaltem lub emulg) asfaltows dla zabezpieczenia przed gmteniem betonu obu pasm. Po

stwardnieniu betonu, przyzyciu tarczowej pity, wykonuje siszczelie o gkbokasci 20 mm i

szerokagci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sv dwéch etapach:

= pierwsze cjcie wykonuje si w czasie od 10 do 24 godzin od idaia betonu, na petrgruba¢
piyty, przy wyciu tarczy o grubgci co najmniej 6 mm,

= drugie cecie, w stwardniatym betonie, wykonuje & szerokéci 20 mm i gkbokasci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerckoi giebokas¢) w stosunku do wymaganych, nie mogic

rézni¢ wiecej niz = 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniwfetB30 dopuszczaesipo uzyskaniu zgody

Zamawiajcego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak wibrowywanie wkiadek z drewna

lub tworzywa, formowanie szczelin przyyciu naza wibracyjnego, itp.

Przed przysfpieniem do wypeltniania szczelin, mgdz¢ one dokltadnie oczyszczone z zanieczyszcze

obcych, pozostakei po ckciu betonu, itp. Pionowdciany szczelin mugzby¢ suche, czyste, nie

wykazywa pozostatéci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwaogogco jak i na zimno,

wolno wykonywd& w temperaturze powgj 10°C przy bez-deszczowej, ttivie bezwietrznej

pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczeliwmgtrz, powinna by oczyszczona (zamieciona)

po obu stronach szczeliny, pasem o szeiwikokoto 1 m. Przed wypetnieniem szczelin mam

gorgco, pionowescianki powinny by zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa n

gorgco powinna mié temperatuy podan przez producenta. Szczeliny nglevypetnia z meniskiem

wklgstym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin maslewows na zimno (poliuretanosy nalery

wykonywa scisle wedtug zaleaeproducenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowsh (kostka, piyty). Roboty

nawierzchniowe (jezdnia, chodnikciek) naley realizow& zgodnie z wytycznymi nagtujacych

norm:

= PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

= PN-57/S-06101 - Nawierzchnie z brukowca.

= PN-74/S-96017 - Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spehdiawymagania techniczne oktene we wihdciwej Aprobacie

Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapévdostav materialdw spetnigpych te

wymagania wraz zéwviadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez producenta.
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Kostki i ptyty naley uktad& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie ypiil€e-mentowo-

piaskowej (1:4) o grubmi 3 cm, stanowicej warstw wyrOwnawca. Elementy nawierzchni nalg

ukltada& stosujc uprzednio uzgodniony wzdr oraz projektowane spautkprzeczne i podimne

nawierzchni. Kostk i ptyty nalery uktad& mozliwie scisle przestrzegag wiagzania i dopuszczalnej

szerokaci spoin (ok. 2 - 3 mm), jednoczgee na catej szerokoi pasa drogowego stoggj

odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po estatym dogszczeniu i wyprofilowaniu

nawierzchni, natkey wypelnic zasyplg z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie zdaych w nawierzchni

prefabrykatow polega na trzykrotnym przy ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po

spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robo6t nawierzckwioh powinna dysponowsasita odkrodkowg 16-

20 kW, powierzchni roboca 0,35-0,50 i czestotliwoscia 75-100 Hz. Zabrania sidokonywania

cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegolniekach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakdéci wbudowanego materiatu nale dokonyw& na bigaco zgodnie z wymaganiem

wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zalazeniu robdt, na kalym odcinku, nalgy sprawdzi

zgodna¢ wykonania nawierzchni z zateniami DT pod wzgidem geometrii nawierzchni i spadkow

podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalpeastpujace odchylenia:

= od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju pagitym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

= odwymaganej osi+ 1 cm,

= od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materialtem stosowanym przy wykonywaniu skropiereat j

szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nierfilkkalyana klasy K1. Nakgy stosowa emulsg

K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznacagjrzecetng zawartd¢ asfaltu w emulsiji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizggk utgeniem nasfpnej warstwy, powinna

zost& oczyszczona z fnego kruszywa i pylu. Opergcie naley wykona& przy wyciu szczotki

mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przeolsniem powinna kiysucha i czysta.

Do skropienia nalegy zastosowa emulsg, dla ktérej zalecana #6 asfaltu w kg/rh po odparowaniu

wody z emulsji wynosi:

= podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamandyy7 - 1,0,

= podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0035;

= warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 - 0,3.

Powierzchnia powinna Idyskropiona emulgj asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie

wody. Orientacyjny czas powinien wynésio najmniej:

= 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kgémtlsji,

= 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 - 0,5 kgémlsji.

Warstwa wizzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odadavi Wykonawca, ktéry przedstawia je

Zamawiajcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny lopracowane dla konkretnych materiatdw

zaakceptowanych wcgaiej przez Zamawiafego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek

tych materiatéw.

Receptury powinny kiyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opapanas¢pujace zrodta:

= zalazenia materiatlowe gfe w programie zapewnienia jakd DT,

= wytyczne niniejszych WWiORB,

= zasady projektowania betonu asfaltowego ocks#onej odpornei na odksztalcenia trwate -
Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

= wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

= Dbeton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtugblicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 -
IBDIM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanychvibudowywanych na geco stosuje si

kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasaatumek 1. Przewiduje ¢iuzycie wylkcznie

wypetniacza wapiennego, ktory powinien speimastpujagce wymagania:

zawart@¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawartd¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

wilgotnas¢ < 1,0 %,

zawartd@¢ weglanu wapnia nie mniej 790 %,

powierzchnia wiéciwa - 2500-4500 cm2/g,
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Do produkcji betonu asfaltowego najezastosowé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry

powinien spetni@ nastpujace wymagania:

= penetracja w temperaturze 25°C: 45 - 60, PN-EN T4¥H

indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej 441,85,

temperatura tamliniei °C: nie wysza n -10, PN-EN 12593:2004,

temperatura mgknienia °C: 50 - 56, PN-EN 1427:2001,

temperatura zaptonu °C: niezeza ni > 250, PN-C-04008,

lepkas¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nig&jiniz 37, PN-EN 1426:2001,

temperatura tamliviei po odparowaniu w 163°C: nie wgza ni -9, PN-EN 12593:2004,

ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej om 60, PN-C-04132,

zawartad¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masywiecej niz < 0,6,

zawart@¢ parafiny % masy: nie wtej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

zawart@¢ wody oznaczona przed wysyto masy: nie wicej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.

Badania podstawowych cech dostarczonych materiaprawadzi Wykonawca z nagtujaca

czestotliwoscia:

= kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,

= wypelniacz - 1 badanie na 50 Mg,

= lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzaca i podbudow s3 hastpujace:

a) cechy mechaniczne:

= stabilng¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejz 11 kN,

= odksztatlcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm,

=  modut sztywnéci wedlug metody petzania pod ofpaniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie,
+40°C, nie mniej i - 16,0 MPa.

b) cechy fizyczne:

= wskaznik zag:szczenia warstwy nie mniejzi 98 %,

= zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5 - 8 %,

= stopieh wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nieo&j niz 75 %,

= nasikliwosé, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obecmo Zamawiajcego, kontrola

produkcg w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboyjaymi. Pozytywne przeprowadzenie

préby kedzie potwierdzone przez Zamawjeggo i upowzni Wykonawe do podgcia robot

zasadniczych.

Uktadanie mieszanki ni@ odbywa& si¢ jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o wydagu

skorelowanej z wydajr$gia otaczarki i posiadagej nasgpujace wyposaenie:

= automatyczne sterowanie pozwat@ na utaenie warstwy zgodnie z zadong niweley oraz
grubdcia,

= elementy wibrujce (n& i plyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawnregulacy
czestotliwosci i amplitudy drga,

= urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsiwwiazaca powinno odbywé sig w sprzyjascych warunkach

atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie temperaturze powgj 5°C. Zabrania si

uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddwgu. Przed przygpieniem do ukladania powinna

by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczprey uwzyciu stalowej linki, stanowce]

horyzont odniesienia dla czujnikbw automatyki ulddd. Przed przygpieniem do ukladania,

urzgdzenia robocze uktadarki nalepodgrz&. Ukladanie mieszanki powinno odbyévaie w sposob

ciagly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 - 4 m na mingt W zasobniku uktadarki powinna

zawsze znajdowasie mieszanka. Zicza poprzeczne, wynikgje z kaca dziennej dziatki, naty

wykona: przez réwne obetie, a nasipnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie digrzed

uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze sjanawierzchrd, naley wykon& poprzez wejcie na dtugéc okreslona w

dokumentacji budowy. dtza podhine powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu

lepiszczem. Zcza poszczegdlnych warstw, powinnyhgyrzesungte o okoto 20 cm wzgtlem siebie.

Nalezy stosowa sposOb zagszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probmwydostosowaniu
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do konkretnego zestawu spiz. Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢sagzania powinna

wynosk nie mniej nk 135°C. Warstw nalery zag:scic do uzyskania wskaika zagszczenia 98 %.

Przy zagszczaniu mieszanki, nalgeprzestrzeganastpujacych zasad:

= zagszczanie powinno odbywssic zgodnie z ustalonym schematem pig¢eyalca, w zalenosci
od szerokéci zag:szczanego pasa roboczego, géabaiktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami oggnietymi na odcinku prébnym,

= zag:szczenie nalg prowadzt poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

* najedza¢ na watowan warstw kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,

= rozpoczyna watowanie walcem gtadkim, a ngshie ogumionym przy niskim @ieniu w
oponach, podwiszapc je w miag watowania,

=  manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

= zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

= predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na ptkz i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

= watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadlalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku
gorze,

= zabrania & uzywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,

= walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgax w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwi nastpujgcymi cechami:

jednorodnécia powierzchni,

nasgkliwos¢ (max. 4 %),

réwnas¢ (tolerancja £ 6 mm),

grubas¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

szeroka¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

= zawart@¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dgystematyczne badania kontrolne i dostarcza

kopie raportow dla Zamawigjego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa

czgstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grukoi 4 + 5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betasfialtowego jak dla warstwy gdiace;.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: basfaltowy o uziarnieniu 0-128 mm o strukturze

zamknkitej z dodatkiem$rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsivieralr:

a) cechy mechaniczne:

= stabilng¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejani0 kN,

= odksztatlcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm,

= modut sztywnéci wg metody petzania pod olgeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie
mniej niz - 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

= zawart@¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,

= stopieh wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 7886

= nasikliwosé, nie wiecej niz: 2 % obgtosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warsmigzacej i podbudowy z nagbujagcymi

Zmianami:

pocztkowa temperatura zaszczania powinna wyndasnie mniej nk 130°C (asfalt D70),

temperatura w trakcie zeggczania powinna zawigraie w przedziale 140 do 115°C,

zagszczanie nalg ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskawskanik zag:szczenia — 98 %.

Wymagania kacowe jak dla warstwy wizacej z nasfpujacymi zmianami:

= nieréwnaci nie mog przekraczé& 4 mm,

= nasikliwos¢ nie mae przekracza?2 %,

= wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulgj asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa w

technologii stabilizacji emulgjasfaltove podbudowyzuzlowej powinna by utozona bezpérednio na

wyprofilowanym i zagszczonym podiku zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
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opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowyandg gruntowych" (Instytut Badawczy Drég i
Mostéw, Warszawa 1995 rok).

Mieszank materiatu stabilizowanego i emulsji najeprzygotowa w wytworni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszagkalezy roztazy¢ za pomog réwniarki lub rozktadarki.

Do zagszczenia gy¢ nalery walca gtadkiego lub ogumionego. £agczenie nalg rozpocza¢ w fazie
floktuacji twz przed rozpoaxiem koalescencji. Zggzczanie powoduje definitywnkoalescengj i
rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie ggerzenia naley uzy¢ lekkiego walca stalowego do
2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynaagsszczanie od krawydzi i uksztattowa roéwmg
powierzchng nawierzchni. Po zakk@zeniu rozpadu nmima zaczé zag;szczanie walcem gikim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwstabilizowana naly zabezpieczy przed $cieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emudajint + zwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonyw@aw czasie deszczu i po 15z0aiernika.

Optymalne parametry uzyskuje: girzy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiadaosianiu 1 |
emulsji na 1 mna 1 cm grubgi stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu paxgdeniowego utrwalenia nawierzchni powinna
posiadé nastpujacg temperatuy.

= emulsja K1-65 - 0d 40 do 50°C,

= emulsja K1-70 - 0od 60 do 65°C,

= emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C,

= emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.

Kruszywo powinno b§ rozktadane rownomiegnwarstwa, naswiezo roztazonej warstwie lepiszcza, za
pomoa@ rozsypywarki kruszywa. Odlegié pomkdzy skrapiark rozktadajca lepiszcze, a poruszap

sie za ni rozsypywark nie powinna b§ wieksza nk 40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas,
jaki uptywa od chwili roztaenia lepiszcza do chwili roztenia kruszywa powinien kbymazliwie jak
najkrétszy (kilka sekund).

Bezpdarednio po rozteeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naky przystpi¢ do jego
walowania. Do watowania powierzchniowych utrwaleajbardziej przydatnegswalce ogumione
(walce statyczne gtadkie nie zalecane, gdymog powodowa miazdzenie kruszywa).

Na og6t dobre rozwianie ziarn kruszywa uzyskujeesw czasie od 24 do 48 godziSwiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie meoby¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie woisg, a
wszystkie niezwjzane ziarna zostanusungte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub
specjalnymi urgzdzeniami do podénieniowego ich zbierania.

Kraw ezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty naley realizowa& zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katal Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetdiawymagania techniczne oktene we widciwe] Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapévdostav materialdw spetnigpych te
wymagania wraz zéwviadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza naley uktada na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamemeiearstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grétid3 cm, stanowicej warstv¢ wyrownawca. Elementy
naleey uktad& w projektowanej osi, stosyj na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o
odpowiednim promieniu zaggia. Do wykonania taw fundamentowych nglestosowa beton zwykty
klasy B-15. Elementy betonowe nafe uklada& maozliwie $cisle, stosuic wymagane szczeliny
dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okote3B5m. Roboty zwgzane z budow kraweznikow

I obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 3Gdmernika. Przy wbudowywaniu
elementow natey bezwzgédnie przestrzega wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynpsz 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi
W rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikdéw. Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zsgczone. Wskanik
zagszczenia koryta nie me by mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dlabajtasci
wykonanego koryta przy szerakd chodnika do 3 m wynogz+ 1 cm przy szerokai chodnika
powyzej 3 m wynosz + 2 cm. Dla szerokwi koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.
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Podsypka powinna I8y wykonana zesrednio lub gruboziarnistego piasku o waki&u rdézno-
ziarnistgci U > 5 a jej grub& powinna wynosi 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinn& lbgk ubita,
aby nie bylo widocznychladéw poruszajcego s¢ urzadzenia zagszczagcego.

Do obramowania chodnikéw powinny dgtosowane krageniki oraz obrzea.

Prefabrykaty przy kraggnikach naley uktad& w ten sposob, aby ich gérna krglk znajdowata si
do 2 cm powyej gornej krawdzi kraweznika. Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio dage naley uklada& w jednym poziomie: regulgg wysoka¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chamme uwyte przy obudowie ugdzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego ngleala zaprave cementowo-piaskow Prefabrykaty na
lukach powinny by ukladane w odcinkach prostychectacych sé przy wyciu trojkatow lub trapezéw
wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanyalb [zamkowych. Wielk& trojkatéw
dostosowa nalery do szerokéci chodnika i promieni tuku. Szeros®spoin nie powinna przekracza
0,5 cm. Spoiny pomdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny lmamulone piaskiem na pein
gruba¢. W przypadku zamulenia spoin najestosowa drobny ostry piasek odpowiaday PN-EN
13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskimazna odda do wytku bezpdrednio po
wykonaniu.

Znaki drogowe pionowe. Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca jest zobewdany do
opracowania projektu, organizacji ruchudb tez aktualizacji projektu wykonanego w ramach DT)
oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérymngdd prowadzone roboty zgodne z ,Instrukcj
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowyngodhie z projektem organizacji ruchu
wymagane &da: znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzidachy aluminiowej, wyposanej

w element usztywniagy, lica znakow wykonane z folii odblaskowej | geagi - symbole znakow
typowych nanoszone techgikitodruku. Powysze znaki muszposiada swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegalzgoz ustaleniami niniejszych WWiORB.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wied@ znakdéw) srednie wedtug ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 pd20 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i
kolorystyka musz by¢ zgodne z powssz instrukch.

Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakétabilic drogowych - zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych gnapstosowanie w | i Il strefie wiatrowej.
Powyzsze konstrukcje wykodaz elementow rurowych ocynkowanych. Do wykonaniavepwy
stosowa elektrody EB-146, zachowag warunek grubsei spoin < 0,7 grukiei cienszego z4czonych
elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczgehkow i tablic drogowych wykokagodnie z
wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakinwgowych z betonu klasy B15 -wymiary
fundamentéw wedtug KPED - karty 03.67. Zwrdeiwag: na odpowiednie zggzczenie betonu w
fundamencie i na wymagaigtcbokas¢ posadowienia.

Malowanie linii znakdéw poziomych. Znakowanie naley wykona wedlug wymiaréw
geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakaaaRarba powinna lkiynanoszona zgodnie z
zaleceniami producenta, tak by zostaly spetniongejnbpisane wymagania dla oznakowania
poziomego.

Uzgodnione materiaty do znakowania winny lopstarczone w typowych, zapewgi@jch szczelné,
opakowaniach handlowych i magazynowane do czasueviania w miejscach zacienionych, suchych
i w temperaturze od 5-25°C.

Przy nakladaniu farby musi byzagwarantowane réwnomierne raomaie materiatu znakagego,
utrzymanie grubgci warstwy, geometria oraz rowne krgdzie znakowania. Malowarki musbyc¢
dopasowane swgj wielkoscia, wyposaeniem i wydajnécia do przeznaczenia, zakresu robot i
lokalnych warunkdw.

Farba musi posiadaswiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictiwigyowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musi¢ bymieszczona na skie preferencyjnej
materiatdbw do cienkowarstwowego znakowania drogaopvanej przez Generglyrekcig Drog
Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, spelgaj nas¢pujace wymagania:
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= rozpuszczalnik - do rozaiezania farby wolno zywa¢ tylko rozpuszczalnika wskazanego przez
producenta i wymienionego wgwiadectwie dopuszczenia do stosowania w budowrgctwi
drogowym i mostowym. Przy myciu sgta do znakowania, magy¢ uzyte inne rozpuszczalniki,

= materiat odblaskowy - odblask farby uzyskujemizez posypanie jej powierzchni begganio po
naniesieniu mikrokulkami szklanymi.

= mikrokulki szklane powinny charakteryzogvaic odpowiednim uziarnieniem, tj. 100-600 oraz
powinny spetnié nast¢pujace wymagania:
— wspoiczynnik zatamaniswiatta - ponad 1,50,
— odporndg¢ na woe i chlorek sodowy,
— zawartd¢ mikrokulek z defektami - nie wtej niz 25%.

25.5.2 Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania rob6t drogowychzmavystpi¢ konieczné¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszcych (mury oporowe, schodyicianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualoeg
ksztattu i charakteru, nale je wykona& i wyposay¢ zgodnie z charakterystykkazdego obiektu
wedtug opiséw szczegdtowych, rysunkdéw wykonawczygbnizszych wytycznych.

Podtoze pod fundamenty.Wykopy pod fundamenty natg wykona w taki sposob, aby nie naptto
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimeguaz®ep podstawy fundamentu.

Przed rozpoggiem robo6t fundamentowych najesprawdzt stan podiea w sposéb przewidziany do
badania gruntdw metodami polowymi. W zadesci od otrzymanych wynikow badania naje
sprawdzt aktualnd¢ lub skorygowa projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczrio wyrownania podiga do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usgcia stabego gruntu), mina stosowé&podsypk piaskowozwirowsa lub
chudy beton. Warstwa betonu nie powinna gsubsza od 1A szerokc fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezfgednie naley wykonywa na uprzednio utmnej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej kmitesncji. Grub&¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosi co najmniej 6 cm.

Swiezo utazona mieszanlk betonow w fundamentach bezg@dnich nalgy chront przed wstrasami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin odoZe#enia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadta pepi1¢°C. W przypadkach wyspienia niszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jegoamania i twardnienia natg przedtiyc.

Deskowanie elementéwelbetowych (fundamenty sciany, stupy, belki, stropy, ptyty).Z uwagi na
wymagan jakas¢ elementowzelbetowych zaleca sistosowanie deskoutasystemowych, zwanych
inaczej urzdzeniami formujcymi, okr&lanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobngrednio lub wielkowymiarowe. Dla wkszaci obiektow wymagany dulzie projekt
zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego esyst uradzen formujacych, spetniaicych niej
wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

= deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m2,

= deskowanigredniowymiarowe - 60 kKN/m2,

= deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m2.

Przed przysipieniem do betonowania, powierzchinleskowania nakly powlec maliwie cienky
warstwg srodka zmniejszapego przyczeprié betonu do deskowania. Nie natedopuci¢ do
zanieczyszczenigrodkami zmniejszagymi przyczepn& betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretbw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanyehkonstrukcg. srodki zmniejszajce
przyczepnéé betonu nie magzniszczy jego struktury. Deskowania i zgzane z nim rusztowania
powinny w czasie ich eksploatacji zapewsztywndc¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowa powinna umeliwia¢ tatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotnas¢ ich uzycia.
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25.5.3 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej:

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od Al® A-lll powinny by zgodne z

wymaganiami norm.

Elementy zbrojenia powinny bywykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpiegzio przed

wptywem czynnikbw atmosferycznych, wypaeaych w sprzt i urzadzenia pozwalare na

wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagaechnologi i zachowaniem przepiséw

bezpieczéstwa i higieny pracy.

Haki i petle kotwiace oraz odgicia prtow naley wykonywa wg projektu przy jednoczesnym

przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03R62;20rzy pomocy trzpieni rolkowyckrednica

trzpieni rolkowych zalena jest od klasy stali ordrednicy peta.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powitoy¢ wykonywane wedtug przygotowanych

schematow zapewnigjych kolejngé robot, przy ktorej wezmiej utozone elementy dala umazliwiaty

dalszy monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Zbrojenie powinno by trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezgjigyzod uszkodze i

przemieszczepodczas podawania zsgczania mieszanki betonowe;j.

Prety, siatki i szkielety naley uktada& w deskowaniu tak, aby grufootuliny betonu odpowiadata

wartasciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno lByuktadane wedtug rozstawieniagfiw oznaczonego

w projekcie.

Montaz zbrojenia z pgtow pojedynczych w belkach i stupach ina wykon& bezpdrednio w

deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednikgpu w czasie robét zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementoielbetowych powinno hypoddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje: aglziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgailwaykonania

zbrojenia z obowzujgcymi normami i Rysunkami pod wzglem typu, usytuowania i ksztattéw

pretow w elemencie.

Ukladanie mieszanki betonowej.Przed przygfpieniem do betonowania powinna ¢byormalnie

stwierdzona prawidiow&d wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w

szczegolnéci:

= wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywnié, pomostow, itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazateego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robét zanilgalych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyny

prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementow koteych zbrojenie i

deskowanie,

= gotowas¢ sprztu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno &pezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonéraeci, brudu,

ptatkow rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewndj kith innych materialdw powinny gy

powleczonesrodkiem uniemgliwiajagcym przywarcie betonu do deskowaniazelew warunkach

uzasadnionych technicznie stosujedgskowanie drewniane jednorazowe, maje zmoczy woda.

Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefalmwanych elementow

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny lpyzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i

szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo uagtantaktovs.

Uktadanie mieszanki betonowej powinnathyykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkow

0golnych:

= W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa,

= szybka¢ i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanlbetonows powinny by okreslone
wytrzymaicaicia i sztywndacia deskowania przyjmagego parcidwiezo utozonej mieszanki,

= w okresie upalnej, stonecznej pogodyaalioa mieszanka powinna bpiezwiocznie zabezpieczona
przed nadmiernutrat wody,

= w czasie deszczu utona mieszanka betonowa powinn& lyezwtocznie chroniona przed wpd
opadowvy,
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= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztaltt deskowa formy lub gsto utazone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zggyczanie mieszanki, naledodatkowo stosowazagszczanie gczne za
pomog@ sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowpowinien by rejestrowany w dzienniku robot,

w ktérym powinny by podane:

= data rozpocogia i zakaczenia betonowania cdtg lub czsci budowli,

=  wytrzymata¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyamnsystencja
mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna dyagszczana za pomgcurzdzen mechanicznych i w czasie

zag:szczania nie powinna ulegaozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po

zagszczeniu nie powinna bywicksza od dopuszczalnej.

Reczne zagszczanie mee by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteiekiej i

pofciektej lub, gdy zbrojenie jest zbytegfo rozstawione i nie pozwala nayuoie wibratorow

pogmzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pagalnych odlegté¢ sasiednich zagibien wibratora nie powinna gy

wieksza nik 1,5-krotny skuteczny promie dziatania wibratora. Grulié warstwy zagszczanej

mieszanki betonowej nie powinna dbwieksza od 1,25 diugei butawy wibratora (roboczej jego

czesci). Wibrator w czasie pracy powinien dyagtbiony na 5-10 cm w doinwarstwe poprzednio

utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptagzoy ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodZi na siebie na odlegié 10-20 cm. Grub& zagszczone] warstwy mieszanki

betonowej nie powinna przekracza konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, aondtrukcjach

zbrojonych podwajnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratopigizalnych, pedkos¢é posuwu wibratoréw

powierzchniowych, jak i skuteczny promiedziatania obydwu typéw wibratoréw powinny dy

ustalone déwiadczalnie dla kadego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposb6b stosowania wibratorow powinny¢ lstalone déwiadczalnie w zalenosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odle§éd ich ustawienia, charakterystyki mieszanki

betonowej, itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typdw ocpy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskawarzy czym wibratory wgbne

nalezy stosowa do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznggstoplastycznej; wibratory

wgtebne o duej mocy (powyej 1,47 kW) nalgy stosowd do konstrukcji betonowych i konstrukciji

zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i omajejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;

wibratory wgkbne matej mocy (poniej1,47 kW) naley stosowdé do konstrukcji betonowych oraz

zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,28-m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktangjszanka betonowa zygata na tyleze nie

ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratgest maliwe dopiero po ogignigciu przez

beton wytrzymatéci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniuyerzchni stwardniatego

betonu.

Przerwy robocze powinny bywykonywanescisle wg dokonanego w DT podziatu konstrukcji na bloki

betonowania. Wszelkie odgistwa i zmiany od dokumentacji mygsby¢ uzgodnione z nadzorem

autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy rolejczpolegagce na usumgciu szkliwa

cementowego oraz zaprawyz alo czsciowego odstoricia wiekszych ziarn kruszywa, mpa

wykong przez:

= zmywanie silnym strumieniem wody (podzgm cisnieniem 30-60 MPa),

= zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody iegpnego powietrza,

= stosowanie specjalnych preparatow powstrzyeygh twardnienie betonu w przypowierzchniowe;j
warstwie bloku,

= skuwanie ¢czne lub mechaniczne.

Bezpdarednio przed betonowaniem nafez zagtbien powierzchni usugt wode i wykona warstve

kontaktowvy.

Szczeliny dylatacyjne powinny bwykonane zgodnie z DT. $iaa uszczelnigia dylatacgi musi by

zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlafmmeinna by umieszczona radzy dwoma

krawedziakami. Tamy uszczelniajce dylatagj powinny by szczegolnie starannie zabetonowane, a
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beton wokét nich nalgcie zagszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonintalylatacyjnych

wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie pekenia tam dylatacyjnych powinny ky

wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomgmscjalnych urgdzen, np. zamawianych

razem z témami u producenta. Rmizenia t&m pod lktem powinny by wykonywane w postaci

elementow prefabrykowanych, dostarczane przez peoda tam. W miejscu wbudowania gay

nalezy wykonywa tylko polczenia doczotowe §an przycetych prostopadle do ich osi.

Piekgnacjaswiezego betonu powinna zabezpiecdzeton przed utratwody niezlgdnej dla wizania

elementu i przeciwdziatapowstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtownieutraymywaniu

zewretrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez

= polewanie lub spryskiwanie wad

= odstontcie powierzchni betonowych zwidnymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi
lub wtdkning geotechnicza

= wykonanie obrzgy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powiriach betonu) i zalanie
wodg warstwy 0 gkbokasci 2-3 cm; przy temperaturze pagj +5°C betonu nie natg polew&, a
przed utrag wilgoci chront przez przykrywanie fad,

= wykonanie powlok z preparatow do ochrony powieriotvwej swiezego betonu nanoszonych
zwykle metod natryskovy.

Izolacje powtokowe. Izolacje powlokowe stanowiwarstwy budowlane nanoszone na elementy

konstrukcyjne spetniage funkcg izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i namone metagd

natrysku lub malowania.

W zaleznosci od wymaga obiektu naley stosowa:

= 1-komponentowe bitumiczne masy uszczehua]

= 2-komponentowe bitumiczne masy uszczehuaj

Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wertim materialowym, jak i natgtego wykonania

Robo6t, musz spetnig wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci mtowej i wody

infiltracyjnej nie petrzacej sk - DIN 18195-4, a w przypadku wody podrdeniem -DIN 18195-6).

25.6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

25.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne mugsobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanmych
niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wdavych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a estotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cat wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Winik
bada Wykonawca przekazuje Zamawjegmu w trybie okrdonym w programie zapewnienia jalb
do akceptaciji.

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportdw z wynikami badaie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w programie zapewnienia jakb Badania kontrolne obejmyijcaty
proces budowy.

25.6.2 Badania jakosci w czasie robot

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systentechnologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podiaéa. W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne
badania kontrolne, w zakresie i zsiotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagagakasci.
Zageszczenie podia (IS) naley sprawdza co najmniej 2 razy na dziennej dziaice roboczepi
najmniej 1 raz na 600m

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlugodyetProctora jest niemtiwe,
kontrok zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2 (minimalna wart@& 100 MPa).
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Nierownaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy fata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy fata co najmniej 10 razy na 1 km. Nierowieo
nie mog przekraczé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razg 1
km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych dkpoziomych - na poatku i koncu kazdej
krzywej przejciowej oraz na poatku, w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podi@a powinny by zgodne z DT z tolerangijt0,5%.

Gkebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Ranice
pomiedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& + 1 cmi- 2 cm.
Szerokd¢ koryta naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r&nic si¢
od szerokéci projektowanej o wgicej niz + 10 cm i - 5cm.

Podbudowa z chudego betonuChudy beton musi spetrdiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. |Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+5.5
2. |Wytrzymatosé¢ na sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. |Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz 7
4. |Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatai¢ na éciskanie badana na walcachs@dnicy i wysokéci 16 cm nie mge w zadnym

wypadku przekracZa wartagsci granicznych podanych w powszej tabeli. Nagkliwosé i

mrozoodporn&é powinny by badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodgémaoze by

badana na probkach walcowyclrednicy i wysokéci 16 cm.

Badania chudego betonu:

= wilgotnos¢ mieszanki betonowej - tolerancja + 1 %, -2 % wiitgsci optymalnej,

= zagszczenie podbudowy - wsk@k zag:szczenia nie mniejszynil.00,

= wytrzymatc¢ chudego betonu,

= nasikliwosé i mrozoodporn& chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

= grubc¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dapaalnie odchytki £1cm grubo
projektowej,

= spadki poprzeczne i podinie powinny by zgodne z projektem z tolerand},5 %,

= rzedne podbudowy powinny lkbyzgodne z projektowanymi z tolerasgjil cmi - 2 cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego.Sprawdzenie gruldoi warstw podbudowy ttuczniowej -

wykonuje s¢ za pomog narzdzia pomiarowego z podziathknilimetrowg.

Sprawdzenie rdnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje siza pomog pomiaru

niwelatorem. Niedoktadr$é pomiaru nie powinna lywieksza nk 1 mm na jednym stanowisku

niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadkpamog taty z

poziomiq.

Sprawdzenie rimosci:

= oznaczenie modutu odksztatcenia - wedtug BN -641893,

= wyznaczenie ugt - wg BN-70/8931-06.
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Pobieranie prébek i wykonywanie pomiarow zestawianmoniszej tabeli.

Metoda
pobrania
Lp. Wyszczeg6lnienie wigiwosci Licznos¢ prébek lub pomiarow probki IUb.
wyznaczania
miejsca
pomiaru
1. Gruba¢ warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiaryr@znych miejscach losowo
2. Szeroké¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary widych miejscach losowo
3. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi Wszystkie punkty charakterystyczne wg projektu
jezdni niwelety co 20 m
4. Rowna¢ podiuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne losowo
niwelety co 20 m
5. Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach sovum
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscackdiegio tuku losowo
6. Nosnos¢ - oznaczenie  modufu W dwdch przekrojach wg BN-
odksztatcenia 64/8931-02
Ewentualnie - wyznaczenie ggi Co najmniej w 20 punktach wg BIN-
70/8931-06

Badania grubasci nawierzchni. Sprawdzanie gruldci nawierzchni natiey wykona co najmniej w
jednym losowo wybranym miejscu nazka 10 000 rhodbieranej nawierzchni. Gruiiowarstwy
nawierzchni nie mee sk rézni¢ od projektowanej wicej niz £ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni.Sprawdzenie pochylenia nawierzchni rgleprzeprowads za
pomoa niwelatora. Rénice pom¢dzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi miewinny
by¢ wigksze nk 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie kgnych niwelety nawierzchni néadg
wykona& za pomog niwelatora, na dtugai nie mniejszej ri 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.
Rz¢dne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny girézni¢ od projektowanych wcej nz o £ 1
cm.

Badanie réwnasci nawierzchni. Sprawdzenie rowrgi nawierzchni naley wykonywa za pomog
planografu w sposob agty, a w przypadku jego braku, za zgaflamawiajcego, tad 4-metrowa, co
najmniej w dziesiciu losowo wybranych miejscach, naza 5 000 m odebranej nawierzchni.
Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekracza mm.

Badanie szczelin dylatacyjnychSprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelezp wykona,
w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach nazdea 5 000 rh odbieranej powierzchni.
Rozmieszczenie szczelin powinnatlagodne z Projektem.

Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchniWykonuje s¢ to poprzez wyeicie probki z gotowej
nawierzchni po jej zagzczeniu i ostygrciu. Do wyckcia probek powinno siuzywaé mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stamienaruszonym. Natg pobra losowo min. dwie
prébki przy dziennej dzialce diugm 500 m i cztery prébki przy dzialce dhrej. Wskanik
zagzszczenia oblicza siprzez poréwnanieggtasci pozornej probki wyeitej z nawierzchni doggtasci
pozornejsredniej wzorcowej probki zggzczonej wg metody Marshalla i wyeask w procentach. Do
oceny zagszczenia przyjmuje skrednp z dwoch prébek.

25.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

25.8 Odbioér robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.
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25.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykeea; sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

25.10Dokumenty zwi gzane

= PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcjiuskyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.

= PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyctpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach przeznaczonych do ruchu.

= PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyctpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powisnmach przeznaczonych do ruchu Kruszywa
mineralne.

= PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zegwibletonu. Wymagania i badania.

=  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥lgania i badania.

= PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Hdddwa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon. Wymagania i badania.

=  PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z ttucznia kamiennego.

=  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

= PN-EN 206-1:2003 Beton ¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrid PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesdw produkcji betonu.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieodotyczce cementow

powszechnegoaytku .

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole literowe i jednostki miar

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaskviry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek trn

ZUAT-15/1V.4 Geowtokniny w robotach ziemnych i budanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zlyonowych i kamienno-betonowych.

PN-S-96025:2005 Drogi samochodowe i lotniskowe. azehnie asfaltowe. Wymagania

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zkkésmiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

= PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody Wadss mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkk&amiennej. Warunki Techniczne.

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdwea. Warunki Techniczne.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnieetohu cementowego.

PN-EN 206-1:2003 Beton e 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnié BN-80/6775-

03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawferi drog, ulic, parkingéw, torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikéw.

= PN-B-12096:1997 Urgzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwiyzelbetowych.
Wykonanie i metody bada

= Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cen#aBiuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw z 1979 i 1982 roku,

= Instrukcja o znakach drogowych pionowych - MonRaiski Nr 16 z 1994 roku

= Ogdlne wymagania dotygee wykonania Robot podano w STWIORB Wymagania QOgoln
punkt 5.
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26 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE OGR ODZEN
BETONOWYCH (WWIORB-24 KOD CPV 45233)

26.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

26.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-24 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania ogrodzebetonowych, ktére zostanwykonane w ramach Kontraktu:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczaloiekéw w miejscowéci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

26.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WVRB-24) naleéy odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie pajvy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-24 obejmuyymagania szczegoétowe dla wykonania
ogrodzé.

26.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyazykonania ogrodze ktére leda wykonywane dla
obiektow ugtych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdooczyszczalniciekow w
miejscowdci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

26.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORBy 2godne zobowgizujgcymi odpowiednimi normami i
WWIiORB-00.

26.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiagego.

26.2 Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w WWiORB-00.

Roboty budowlane - przed przypteniem do prac zwkanych z budowogrodzenia z elementow
prefabrykowanyclielbetowych (ptyty oraz stupki) nate wykona czesciowa niwelacg terenu (skarpy
oraz nasypy). Ogrodzenie (wys. 2,0 m) wykomganelizelbetowych petnych o wymiarach 2,0*0,5 m
zbrojonym petem stalowym fi 6 mm o wzorze uzgodnionym uprzedmianwestorem. Stupki
betonowe zbrojone do paneli ogrodzeniowych betombvag). 2,70m obetonowanych (beton B-10).
Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakei lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument, a
ponadto uzyskaakceptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powiby¢ wyposaone

w taki dokument nayczenie inwestora.

Materialy stosowane do fundamentowFundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyolgam
by¢ wykonywane jako:

= prefabrykaty betonowe,

= 7 betonu wykonywanego ,,na mokro",

= inne rozwjzania zaakceptowane przez Zamagaego.

Klasa betonu powinna bygodna z DT. Beton powinien odpowiégdaymaganiom PN-B-06250.
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Cement. Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdaggmaganiom PN-EN 12620:2004.
Zaleca s§ stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 8@D04.
Domieszki chemiczne.Domieszki chemiczne do betonu powinnyébstosowane, fi zadecyduje
Zamawiajicy. Domieszki chemiczne powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 9342:1999. W
betonie niezbrojonym zalecag¢sistosowéd domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczrgaeg lub uptynniajce.

26.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w WWiORB-00.

Do wykonania robo6t dmlacych przedmiotem niniejszych WWIORB naje stosowdé nastpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamaesgjo, spret:

= zuraw samochodowy,

= wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupkgwincie spoistym,

= Dbetoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na makro"

= przewane zbiorniki na woeg,

= sprzt spawalniczy, itp.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami WWIORB, programem
zapewnienia jakai i ktory uzyskat akceptagiZzamawiajcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

26.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalg stosowdéd nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajcegosrodki transportu:

= samochody skrzyniowe,giarowe,

= samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaks robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami DT, WWIORB, programem zapemaigakaci i ktére uzyskaty akceptagj
Zamawiajcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnig wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzg¢dem formalnym jak i bezpiecistwa.

26.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.
Wykonywane roboty ¢&xla polegd na:

= wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

= wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

= ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

= ustawieniu panelielbetowych.

26.6 Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgltkontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca zapewni odpowiedni systensrodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z
programem zapewnienia jadad) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami $eitaych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posigcapdpowiednie uprawnienia.

26.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

26.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnBT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

26.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstawy platngxfci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

26.10Dokumenty zwi gzane

Nie wysepuja.
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27 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
(WWIORB-25 KOD CPV 45112)

27.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

27.1.1 Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WOWRB-25 dotycz wykonania i odbioru robot
w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore tzwg wykonane w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalégiekdw w miejscowsci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

27.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVRB-25) naley odczytywa i rozumie w
odniesieniu do robét ofiych Kontraktem wskazanym w punkcie powy

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-25 obejgnwymagania szczego6towe dla rekultywacji
terenu i zieleni.

27.1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyezykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktoredg
wykonywane dla obiektéw efych w DT w ramach Kontraktu: ,Rozbudowa i przebwdo
oczyszczalngciekdw w miejscowséci Daleszyce, gmina Daleszyce”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmuj

= roboty poradkowe i przygotowawcze,

= roboty agrotechniczne zg#@ane z uprawgleby,

= wykonanie przesadagnasadzei trawnikow,

= roboty pieégnacyjne,

= wycinkg istniegcych drzew i krzewow.

27.1.4 Okreslenia podstawowe

Humus. Raoslinna ziemia urodzajna, nadap s¢ do upraw rolnych.
Pozostate okienia podane w niniejszych WWIORBy godne zobowgzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

27.1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodidoz DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiagego. Wprowadzenie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiagego.

27.2 Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w WWiORB-00.

27.2.1 Zrodia pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje datyezproponowanegarodia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedéwgadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiggo.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrodta w sposob ggty spetniag wymagania WWIORB w czasie pepti robot.
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27.2.2 Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie pricltyvacji terenu s.

= Ziemia urodzajna (humus) pochada ze zdjcia ziemi r@linnej z terenu rob6t, ktéra nie by
zagruzowana i przefnieta korzeniami i uzyskata aprobaamawiagcego.

= Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka tq@oewinna mi€ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukoayaokrélong zdolncé
kietkowania.

= Dam uzyskana w wyniku zdgia ziemi rélinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Staawav
do wykonania rob6t darmie mae by mtodsza ni roczna. Powinna méeréwnomierra grubgc i
regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka trasstosowana do przygotowania darni powinna
mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer receptury wedtug ktorej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wpstvanie chwastow.

= Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych D@ .nowych nasadaenalezy stosowa
wytacznie sadzonki z brytkorzeniows, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki mubg¢ wolne
od choréb i szkodnikow. Ich wygd nie powinien budziw tym wzgkdzie zadnych vgtpliwosci.
Sadzonki nie powinny liymtodsze ni piecioletnie.

= Drzewa do przesadzenia - wedtug DT.

= Nawozy organiczne lub sztuczne.

= Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagadlosciowych i jakdgciowych materiatow

dostarczanych na teren budowy oraz za icBamee sktadowanie i wbudowanie.

27.3 Sprzet

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w WWiORB-00.
27.3.1 Sprzet do wykonania robot

Do robot zwizanych z upraw gleby naley stosowdé podstawowe maszyny budowlane i
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane dotiggorobadt jak:
koparki kotowe,

koparki gisienicowe,

spycharki gsienicowe,

walce gtadkie petne,

ciagniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechanicznegcene,

kosiarki,

przyczepy rolnicze samowytadowcze.

27.3.2 Wymagania szczegotowe

Sprzt zastosowany przez Wykonagvcmusi by sprawny technicznie, spetdia wymogi
bezpieczéstwa, posiadawtasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych istiearzé zagraenia
dla oso6b obstugagych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na iwvatqedowe przenosge obroty z silnika na
sprzt.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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27.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkow transportu ¢nzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrgymi w
DT, WWIORB i wskazaniach Zamawigiego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powitigt dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégitdransportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawg do wykonania robdgrodki transportu mugz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajcedo.

Przewidywane dozycia srodki transportowe to:

= ciaggniki rolnicze z przyczepami,

= samochody samowytadowcze.

27.5 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da zgodné¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakaei oraz poleceniami Zamawigiego.

27.5.1 Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

Przed przysipieniem do rekultywacji terenu musby¢ zakaiczone wszelkie roboty budowlane, a
teren musi zostaoczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganidi.

Tereny na ktérych nie prowadzonadnych robot rozbiérkowych i ziemnych mad®¢ oczyszczone z
elementdw konstrukcji, gruzémieci i innych pozostakei, odpadow i nasypow niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym rgleabezpieczy/przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikdéw i renowatpwnikow zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robot naleroziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gruBoi 10 cm. W
miare mazliwosci nalezy wykorzysta ziemie urodzajm zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zémg na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajradgty ja zakupé.

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) kozye.

27.5.2 Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujonizsze czynnéci:

= uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

= przemieszczenie i réeielenie ziemi urodzajnej o grugm warstwy 0,10 m,
= Kkultywacg,
= npawaenie,
= orke,

= bronowanie,

= walowanie.

Dostarczon i pozyskag ziemi urodzajra po uzdatnieniu naky rozwies¢ po catym terenie i r@eielic
réwnomierr warstwy przy zastosowaniu sgtzi mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywataalinych robét agrotechnicznych, ngleekultywowa
przy pomocy bron talerzowych pragizanych do aignikdw rolniczych.

Nawazenie gleby nawozami mineralnymi nafewykona& na 7-10 dni przed wysiewem w §ko
uzaleznionej od wynikdéw badachemicznych gleby.

Orka powinna b§ przeprowadzona bezwzghie po zastosowaniu nawania organicznego. Ogk
przeprowadz nalery przy pomocy ptugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki naley wykona bronowanie a do uzyskania dokladnego wyréwnania terenu.
Bronowanie naley zakaczy¢ po akceptacji Zamawiggego.
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W celu zabezpieczenia gleby przed utrailgoci i przygotowania do siewu nale teren uwatowa
walcami petnymi - gtadkimi.

27.5.3 Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebamigsgleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gbtea o

odczynie stabo kwiaym. Wykonanie trawnikdw obejmuje paske czynnéci:

= wysiew mieszanek traw przeprowadzony za parg@ztu mechanicznego luleeznie w ilaci
20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,

= przykrycie wysianych nasion traw okoto | cm wargtziemi urodzajne;j,

= uwalowanie calego terenu zasiewu walcami peinygtadkimi.

27.5.4 Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew palerykona w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewéw
nalezy wykona doty pod bry¢ korzeniow o wymiarach dostosowanych do wielkp bryty
korzeniowej, ktére nafy wypetnic do %2 gkbokasci zyzmg glely. Przed sadzeniem najedokona
oceny systemu korzeniowego i ugéirelementy uszkodzone i chore. W dole centralniezgalvbi¢
palik podtrzymujcy sadzonk Korzenie sadzonek nale roziazy¢ i zasyp@& ziemig urodzajm
doprowadzajc do petnego otulenia ziemikorzeni. W trakcie sadzenia najewykona cigcia
pielegnacyjne.

Glebokas¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej must kgodny z wymaganiami sadzonejlnoy.

27.5.5 Roboty pielegnacyjne

Po zakaczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zésipalery zadb& o wiasciwa wilgotnasé
gleby celem uzyskania wymaganej bonitac§iiro

Trawe nalezy kosi sprztem specjalistycznym w zaleosci od rodzaju rzeby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.

Wymaga st, aby pokosy traw wykorzystalo wyznienia rekultywowanych terenow.

Zraszanie terenow zrekultywowanych rigl@rzeprowadzaprzy pomocy deszczowni przesnych.
Woda do deszczowni me by dostarczana samochodami specjalistycznymi lubgpaba z ciekow
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wodytkowej dla celéw rolniczych.

27.6 Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robét polgge sprawdzeniu przez Zamawiizggo na biggco, w
miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmaterialdw i zgodnizi wykonywanych
robot z DT i wymaganiami WWIiORB.

Kontrola jakadci robdt powinna obejmowamiedzy innymi kontrog:

= stanu prac przygotowawczych,

= przydatndci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywaciji, kkdpowinno by przeprowadzone na
probkach pobranych z kdej partii pochodgcej z nowegarddia, jednak nie rzadziej 1 prébka na
50 nt dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,

przydatndci materiatu siewnego i sadzonek,

grubdci rozcielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

prawidtowasci wykonania czynnéei agrotechnicznych,

nasadze i pielegnacji trawnikow, krzakéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatdw i kdzie prowadzit na wiasny koszt kongsol
jakosciowg dostaw. Badania podstawowych ceeglddie prowadzit Wykonawca z ¢ztotliwascia i w
zakresie okrgdonych w programie zapewnienia jakn

Ziemia urodzajna ma spehdiavymagania gleb stosowanych w rolnictwie i postaddasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowéaagmogom norm stosowanych w rolnictwie.
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Raporty z bada Wykonawca przekee Zamawiggcemu wedlug wzor6w przez niego
zaakceptowanych.

27.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
27.8 Odbidér roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodn2T, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujagcymi normami.

27.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatno  $ci

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w WWiORB-00.
Podstawy platngxfci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporadzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnici wystawionego przez Zamawiaggo.

27.10Dokumenty zwi gzane

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 wwp@dezpieczistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychaolze technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz R003 r. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Piotr Surgiel
upr. bud. KL — 361/94
w brarry instalacyjno-igynieryjnej
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