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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZ IALKI

1. Podstawa opracowania
« Umowa pisemna z Inwestorem Nr 106/2017 z dnia 06.06.2017
*  Wytyczne uzytkownika
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
«  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
28.08.2017 Znak GMR.6727.179.2017
* Wizja w terenie
* Obowigzujgce przepisy i normy
* Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.
* Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania

i uzgodniona z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy zadaszenia

placu targowego ,MOJ RYNEK” w Daleszycach na dziaice nr ewid. 2530/2.

3. Stan istniej acy

Istniejgcy obiekt zlokalizowano na dziatce 2530/2 w miescie Daleszyce przy Pl. Staszica jako
przedtuzenie zabudowy parterowych pawilonéw handlowych. Zadaszenie sktada z zespotu
dwoch wiat usytuowanych rownolegle do siebie w odstepie ok. 5,0 m tworzgcym przejscie.
Powstalg przestrzen miedzy wiatami przykrywa dach poliweglanowy oparty na lekkich
dzwigarach tukowych tworzgc rodzaj pasazu. Zespo6t wiat stanowi zadaszenie 8 stanowisk

targowych.

4. Granice opracowywanego terenu
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie nalezgcym do Inwestora. ABCD-A —

teren objety opracowaniem.

5. Opis projektowanego zagospodarowania

Projektowana inwestycja polegajgca na rozbudowie i przebudowie zadaszenia placu
targowego ,MOJ RYNEK” w Daleszycach na dzialce nr ewid. 2530/2 znajduje sie na terenie
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
zatwierdzonego Uchwatg Nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26.08.2014 r.



Inwestycja potozona jest na terenie o symbolu U21 — tereny ustug, o przeznaczeniu
podstawowym m.in. ustugi nie stanowigce przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie budowlane jest zgodne z ustaleniami ww. miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Rozbudowe i przebudowe istniejgcych zadaszeri stanowisk targowych projektuje sie
w kierunku granicy z dziatkg nr ewid. 2465 oraz 2463, co polegac bedzie na przedtuzeniu
konstrukcji istniejgcego dachu wiat jednospadowych do granicy dziatek nr ewid. 2465 oraz
2463, wykonaniu pokrycia dachowego oraz wykonaniu Sciany oddzielenia ppoz w ww.
granicach. Przebudowa bedzie sie wigzata z przeniesieniem rynien oraz rur spustowych,
wykonanie posadzki z kostki betonowej na podbudowie. Liczba stanowisk targowych nie
ulegnie zmianie. Projektowana rozbudowa i przebudowa nie narusza linii zabudowy
wyznaczonej istniejgcq zabudowg zadaszenia od ul. Malej.

Na ww. roboty budowlane Starosta Kielecki, postanowieniem z dnia 19.03.2018 r., znak:
B-1.6740.15.149.2017, udzielit inwestorowi zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno —
budowlanych § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.). Odstepstwo polega ha wykonaniu w projektowanej
rozbudowie i przebudowie zadaszenia placu targowego ,Méj Rynek”, zlokalizowanego na
dzialce nr ewid. 2350/2, obr. Daleszyce, gm. Daleszyce, $cian bez okien i drzwi
bezposrednio przy granicy tej dziatki budowlanej (od strony potudniowo — zachodniej i odd
strony poinocno — wschodniej), biorgc pod uwage pozytywng opinie wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, pod warunkiem wykonania w projektowanym budynku $cian
oddzielenia przeciwpozarowego, bezposrednio przy granicy tej dziatki budowlanej (od strony

potudniowo — zachodniej i od strony pétnocno — wschodniej).

5.1. Dojazdy i parking

Dojazd do dziatki zapewnia istniejgcy zjazd z drogi wojewoédzkiej, oznaczonej w mpzp
symbolem KD-G4 oraz drogi gminnej (ul. Mata), oznaczonej w mpzp symbolem KD-D1.
Obstuge komunikacyjng stanowi istniejgcy zjazd z ul. Matej obstuguje obecnie nieruchomosé.
Istniejgcy drugi zjazd z ul. Pl. Staszica bedzie obstugiwat ruch pieszy. Miejsca parkingowe na

dotychczasowych warunkach.



5.2. Gromadzenie odpadow statych
Kazde stanowisko targowe jest wyposazone w zamykany pojemnik na odpadki oprézniany

po kazdym dniu targowym — na istniejgcych warunkach.

5.3. Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe odprowadzone bedg z potaci dachowych powierzchniowo na teren

przedmiotowe] dziaki.

6. Bilans terenu
Bilans terenu nie ulegnie zmianie, bowiem inwestycja dotyczy rozbudowy i przebudowy

istniejgcych zadaszen stanowisk targowych.

Powierzchnia dziatki ...........ooeiii 627,0 m?2
Powierzchnia zabudowy istniejgca.............ccoiiii i, 306,0 m2
Powierzchnia zadaszenia iStniejgea............cocoovviiiiiii i, 125,1 m2
Powierzchnia utwardzona istniejgCa..........c.ovveiiiiiiiiii i e, 321,0 m2

- intensywnos¢ zabudowy dla powierzchni objetej opracowaniem:

306,0/627,0=0,49 0,01<0,49<1,0 - warunek spetniony,

- udziat powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni objetej opracowaniem:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
biologicznie czynny winien wynosi¢ min. 5%, poniewaz istniejgcy stan zagospodarowania
dziatki nie uwzglednia terenédw o powierzchni biologicznie czynnej, a projektowane
zagospodarowanie nie generuje zmian w bilansie terenu, ktory pozostaje bez zmian, zatem
nie ustalono udziatu powierzchni biologicznie czynnej. Ustalenia wynikajgce z 8§ 37 ust. 1 pkt
5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczg zagospodarowania terenu

nowo projektowanego, a nie juz istniejgcego.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji wykracza poza granice przedmiotowej dziatki
o nr ewid. 2530/2 i obejmuje dziatki sgsiednie o nr ewid. 2465 i 2463.

Rozbudowa i przebudowa zadaszenia placu targowego ,MOJ RYNEK” bezposrednio
w granicy z dziatkami nr ewid. 2465 i 2463 poprzez przediuzenie zadaszenia oraz
zaprojektowanie $cian oddzielenia p.poz. — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Na przedmiotowej dzialce istniejgce budynki pawilonéw handlowych znajdujg sie

w zabudowie w dwéch granicach dziatki.



Istniejgce zadaszenie placu targowego znajdujgce sie za budynkami pawilonéw koriczg sie
w odlegtosci ok. 2,45 m od granicy z dziatkg nr 2465 oraz 2,7 m od granicy z dziatkg nr 2463.
Przedmiotowa dziatka ma szerokos$¢ ok.15,5 m, a wskazany sposob rozbudowy zadaszenia
w optymalny sposOb godzi interesy stron - zwiekszenie powierzchni zabudowy oraz nie
bedzie maita wplywu na zacienienie dzialek sgsiednich.

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 2530/2 znajduje sie na
terenie oznaczonym U21 dla ktérego nie ma zapisu dopuszczajgcego zabudowe w granicy
dziatki.

Celem zamierzenia projektowego jest rozbudowa oraz przebudowa istniejgcego zadaszenia
placu targowego tak aby korczyto sie ono w granicy z sgsiadujgcymi dziatkami, a tym
samym stanowito kontynuacje istniejgcej zabudowy wyznaczonej budynkami pawilonéw
handlowych. W zwigzku z czym przewiduje sie zaprojektowanie $cian p.poz. w granicy z
dziatkami o nr ewid. 2465 i 2463. Geometria dachu (ukfad potaci dachowych) bedzie
zaprojektowana w taki sposéb, aby wody opadowe odprowadzi¢ na teren inwestyciji.
Projektowane zadaszenie nawigzywato bedzie do istniejgcej linii zabudowy od strony pasa
drogowego (dziatka nr 2969) ul. Mala.

Rozbudowa oraz przebudowa zadaszenia poprawi funkcjonalno$¢ obiektu zapewniajgc
wiekszg przestrzen handlowg, a zastosowanie wypetnienia w postaci $ciany zlokalizowanej
w granicy zabezpieczy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wymiary dzialki, ok. 15,50 m oraz istniejgce zagospodarowanie na dziatce, nie pozwalajg na
usytuowanie projektowanego budynku zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r.. Ponadto z wustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie oznaczonym U21, w ktérym potozona jest
dziatka nr 2530/2, nie ma zapisu dopuszczajgcego zabudowe w granicy dziatki. Zatem nie
ma moZzliwosci odsuniecia sie od granic dziatek budowlanych (nr ewid. 2465 i 2463) na

odlegtosc¢ 3,00 m od granicy dziatek sgsiednich.

Stosownie do 8§ 12. ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.) sytuowanie budynku w przypadku, o ktébrym mowa w ust.
1 pkt 2, dopuszcza sie w odlegtosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy, jezeli
plan miejscowy przewiduje takg mozliwosc.

Projektowana inwestycja jest kontynuacjg funkcji juz istniejgcej — ustugi, zatem wpisuje sie
W przeznaczenie objete ustaleniami mpzp, ktéry to na tym obszarze oznaczony jest
symbolem U21 tj. wg przeznaczenia podstawowego: ustugi nie stanowigce przedsiewziec¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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Ponadto inwestor uzyskat zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych
§ 12 wust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kkwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.) - postanowienie Starosty Kieleckiego, z dnia
19.03.2018 r., znak: B-1.6740.15.149.2017. Odstepstwo polega na wykonaniu
w projektowanej rozbudowie i przebudowie zadaszenia placu targowego ,MOj Rynek”,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2350/2, obr. Daleszyce, gm. Daleszyce, scian bez okien
i drzwi bezposrednio przy granicy tej dziatki budowlanej (od strony potudniowo — zachodniej i
odd strony poétnocno — wschodniej), biorgc pod uwage pozytywng opinie wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, pod warunkiem wykonania w projektowanym budynku $cian
oddzielenia przeciwpozarowego, bezposrednio przy granicy tej dziatki budowlanej (od strony

potudniowo — zachodniej i od strony poinocno — wschodniej).

Zgodnie 8 13 ust. 1. rozporzgdzenia, o ktorym mowa powyZzej, odlegtos¢ budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umozliwiac¢
naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, bowiem dzialki
graniczgce z terenem inwestycji sg niezabudowane (uzytek dr), nie wystepuje przestanianie.

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewziec
moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko lub do przedsiewzie¢c moggcych

potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowany obiekt nie powoduje naruszenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
W budynku nie przewiduje sie mozliwosSci zaistnienia wartosci hatasu przewyzszajgcych
dopuszczalne normowe wartosci.

Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby nie powodowata ograniczen w
korzystaniu z sgsiednich dziatek oraz dr6g dojazdowych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza w zaden sposéb interesow 0sdb trzecich.

8. Inne ustalenia
8.1. Ochrona gruntow rolnych

Dla przedmiotowego terenu hie jest wymagana zgoda na wytgczenie z produkcji rolnej.

8.2. Ochrona p.poz.

- wg. opisu technicznego architektoniczno- konstrukcyjnego.

8



8.3 Ochrona konserwatorska

Obiekt objety inwestycjg lezy w strefie ochrony konserwatorskiej w zabytkowym ukfadzie
urbanistycznym Daleszyc, ktory zostal wpisany do rejestru zabytkbw nieruchomych
wojewoddztwa Swietokrzyskiego pod nr A308 (stary rejestr woj. Kieleckiego nr 1044). Na
wykonanie prac w obrebie zabytkowego ukiadu urbanistycznego Daleszyc w zakresie
przebudowy i rozbudowy zadaszenia placu targowego ,M6j Rynek” projektowana rozbudowe
oraz przebudowe inwestor uzyskat zgode Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkébw w Kielcach w formie decyzji nr 19 A/2018 z dnia 05.02.2018 r, znak:
ZN.UR.5142.2.7.2018.

8.4 Ochrona srodowiska naturalnego

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco wplywaé na
Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 z pézn. zm.). Nieruchomos¢
nie jest potozona na obszarze objetym ochrong na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody tj. Natura 2000. Jego realizacja nie wymaga, zatem uzyskania przed
decyzjg o pozwoleniu na budowe decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

8.5. Uksztattowanie terenu
Ziemia z wykopOw w calo$ci zostanie w calosci wywieziona na wysypisko odpadow

komunalnych.

8.6 Warunki dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich:

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen praw 0sOb trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z przepisami odrebnymi.
Forma oraz wysoko$c¢ projektowanego budynku zapewnia wymagane nastonecznienie

dziatek sgsiednich.

8.7 Dane z zakresu ochrony przed wptywem eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji lezy poza obszarem ustanowionych terenéw goérniczych.



8.8 Ogrodzenie

Projektowany teren jest ogrodzony ogrodzeniem trwatym wzdtuz granic dziatki.

9. Zgodno $¢ projektu budowlanego z wymaganiami dotycz  gcymi ksztattowania tadu

przestrzennego wynikaj gcymi z ustale A planu:

obowigzujgce linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu — w projekcie warunek
spetniony;

maksymalna intensywnosc¢ zabudowy — 1,0 - w zatgczonym projekcie budowlanym,
warunek spetniony — wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 49%, pozostaje bez
zmian;

teren biologicznie czynny - minimum 5% — w zalgczonym projekcie budowlanym
istniejgcy stan zagospodarowania dziatki nie uwzglednia terendéw o powierzchni
biologicznie czynnej, a projektowane zagospodarowanie pozostaje bez zmian, zatem
nie ustalono udziatu powierzchni biologicznie czynnej;

Ustalenia wynikajgce z 8§ 37 ust. 1 pkt 5 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczg zagospodarowania terenu nowo projektowanego, a nie juz
istniejgcego;

maksymalna wysokos¢ zabudowy — do 13,0 m do kalenicy dachu ponad poziom
terenu przed wejsciem do budynku - w projekcie warunek spetniony — wysokosSc
zadaszenia placu targowego po rozbudowie i przebudowie wynosi 4,47 m;

dachy nowo budowanych budynkéow nalezy wznosi¢ jako dwuspadowe,
czterospadowe, 0 symetrycznym kgcie nachylenia potaci dachowych w przedziale od
25° do 45° - w projekcie zaprojektowano dach jednospadowy o kgcie nachylenia
potfaci dachowych 6° , bowiem jest to kontynuacja istniejgcego zadaszenia,

Ustalenia wynikajgce z 8 37 ust. 1 pkt 9 ppkt ¢ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczg nowo budowanych budynkdéw/obiektéw, a nie juz istniejgcych
Zgodnie z opinig urbanistyczng z dnia 17.10.2017 r. w 2zwigzku z tym, Zze
przedmiotem inwestycji nie jest budowa nowego, a jedynie rozbudowa i przebudowa
istniejgcego obiektu budowlanego, geometria rozbudowywanej i przebudowywanej
czeSci budynku winna nawigzywac¢ do geometrii istniejgcej czesci budynku.
Zachowanie pofaci jednospadowej, o kgcie nachylenia 6° uznaje sie za zgodne z

ustaleniami mpzp.
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10. Warunki gruntowe

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie posadowiony na
terenach charakteryzujgcych sie prostymi warunkami gruntowymi. Poziom zwierciadta wody
gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

W miejscu istniejgcego zadaszenia i planowanej rozbudowy wystepujg Sredniospoiste gliny
piaszczyste w stanie plastycznym do poziomu zdecydowanie ponizej gtebokosci
posadowienia obiektu, grunt jest stabilny i nosny. Dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto
300 kPa.
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

« Umowa pisemna z Inwestorem Nr 106/2017 z dnia 06.06.2017

*  Wytyczne uzytkownika

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

«  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
28.08.2017 Znak GMR.6727.179.2017

« Wizja w terenie

« Obowigzujgce przepisy i hormy

« Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

* Koncepcja architektoniczna lokalizacji opracowana przez autora opracowania

i uzgodniona z Inwestorem

2. Stan istniej gcy

Istniejgcy obiekt zlokalizowano na dziatce 2530/2 w miescie Daleszyce przy Pl. Staszica jako
przedtuzenie zabudowy parterowych pawilonéw handlowych. Zadaszenie sktada z zespotu
dwoch wiat usytuowanych rownolegle do siebie w odstepie ok. 5,0 m tworzgcym przejscie.
Powstalg przestrzen miedzy wiatami przykrywa dach poliweglanowy oparty na lekkich
dzwigarach tukowych tworzgc rodzaj pasazu. Zespo6t wiat stanowi zadaszenie 8 stanowisk

targowych.

Parametry techniczne zadaszenia przed rozbudowg i przebudowag:

— dlugoscé ~11,70m
— szerokosc¢ ~10,80 m
- wysokos¢ ~2,90m

— powierzchnia zabudowy ~ 69,60 m2
— powierzchnia uzytkowa ~ 69,60 m2
— kat nachylenia potaci dachu ~ 617

3. Stan projektowany

- projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcych zadaszerni stanowisk targowych
w kierunku granicy z dziatkg nr ewid. 2465 oraz 2463,

- projektowana rozbudowa polegata bedzie na przedtuzeniu konstrukcji istniejgcego dachu

wiat jednospadowych do granicy dziatek nr ewid. 2465 oraz 2463, wykonaniu pokrycia
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dachowego oraz wykonaniu $ciany oddzielenia ppoz w ww. granicach, przebudowa bedzie
sie wigzata z przeniesieniem rynien oraz rur spustowych, wykonanie posadzki z kostki
betonowej na podbudowie. Liczba stanowisk targowych nie ulegnie zmianie. Projektowana
rozbudowa i przebudowa nie narusza linii zabudowy wyznaczonej istniejgcg zabudowg

zadaszenia od ul. Malej.

Parametry techniczne zadaszenia po rozbudowie i przebudowie:

— dlugosc bez zmian tj. ok. 11,70 m
— szerokosé ~15,74 m

- wysokos¢ bez zmian tj. ok. 2,90 m
— powierzchnia zabudowy ~125,10 m2

— powierzchnia uzytkowa ~125,10 m2

— kat nachylenia potaci dachu bez zmian tj. 60

4. Program funkcjonalny i u zytkowy obiektu
Zespot wiat stanowi zadaszenie 8 stanowisk targowych, jest parterowy z przeznaczeniem na
handel. Wszystkie stanowiska handlowe majg niezalezny dostep i moga funkcjonowac

oddzielnie. Program funkcjonalny pozostaje bez zmian.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe

5.1. Warunki geotechniczne

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie posadowiony na
terenach charakteryzujgcych sie prostymi warunkami gruntowymi. Poziom zwierciadta wody
gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

W miejscu istniejgcego zadaszenia i planowanej rozbudowy wystepujg Sredniospoiste gliny
piaszczyste w stanie plastycznym do poziomu zdecydowanie ponizej gtebokosci
posadowienia obiektu, grunt jest stabilny i nosny. Dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto
300 kPa.

5.2. Lawy i stopy fundamentowe

Projektuje sie tawe betonowg o szerokosci 25 cm pod Sciane oddzielenia p.poz. z betonu
C15/20 (B20) na gtebokos¢ 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Stopy betonowe o srednicy 300 mm wylewane z betonu C15/20 (B20) na gtebokos¢ 1,0 m

ponizej przylegtego terenu; uklad taw oraz stop fundamentowych wg rysunku konstrukciji.
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5.3. Plyta posadzki na gruncie
Istniejgca posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa. Do otworzenia

po wykonaniu prac budowlanych.

5.4. Konstrukcja no $na — stalowa

Projektuje sie konstrukcje stalowg nosna w postaci stupdw i rygli oraz ptatwi z profili
zamknietych ze stali S355, uktad konstrukcji stalowej oraz rodzaje profili wg rysunku
konstrukcji. Polgczenie projektowanej konstrukcji z istniejgcg realizowane bedzie poprzez

skrecanie.

5.5. Sciany oddzielenia p.po 2

W granicach dzialek sgsiadujgcych z przedmiotowg inwestycjg projektuje sie Sciany
oddzielenia p.poz wykonane z bloczka silikatowego gr .15 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M10 Iub Kkleju cienkowarstwowym, obustronnie otynkowane tynkiem
cienkowarstwowym., zwieiczong na szczycie wiencem zelbetowym. Gore sciany projektuje
sie wysunietg o 30 cm ponad poziom projektowanego dachu.

Nalezy zapewni¢ wykonanie wszystkich rob6t murowych w kategorii A wg PN-B-03002.
Zastosowaé elementy murowe kategorii |. Sciany wzmocnié za pomocg pretéw
zbrojeniowych umieszczonych w co 2 spoinie. Sciany diuzsze niz 3 m w celu ograniczenia
pojawienia sie rys, zaleca sig zazbroi¢ przeznaczonymi do tego celu kratownicami lub
siatkami umieszczonymi w poziomych spoinach wg wytycznych producenta.

Kolorystyka tynkéw - pastelowa jasna.

5.6. Pokrycie dachowe

Projektowane pokrycie dachowe - blacha trapezowa, formg i geometrig nawigzujgce do
istniejgcego pokrycia dachowego. Kat nachylenia potaci 6 1. Mocowanie do projektowanych
ptatwi stalowych poprzez systemowe igczniki. Kolorystyka blachy — nawigzujgca do

istniejgcej.

5.7. Obrdébki blacharskie, parapety

Nalezy stosowac systemowe obrobki z blachy powlekanej gr. 0,55mm;

5.8. Odprowadzenie wbd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych z dachow —rynny ¢150 i rury spustowe ¢125 z PCV lub

blachy stalowej powlekanej ;
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6. Zalecenia ochrony p-po z.

Przedmiotowy obiekt to zadaszenie placu targowego - otwarte w konstrukcji stalowej.
Zadaszenie kwalifikuje sie do obiektéw niskich jednokondygnacyjnych (wiat) — nie okresla sie
klasy odpornosci ogniowej dla elementéw zadaszenia.

Klasy odpornosci ogniowej konstrukcji sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60
Zaprojektowano wszystkie elementy konstrukcji zadaszenia nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Ceche te potwierdzajg aprobaty techniczne poszczeg6lnych elementow, jak S$cian,
konstrukcji czy pokrycia dachu.

Droga pozarowa — ul. Mala

Zgodnie z & 4 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z p6zn. zm.)

projektowany obiket nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

7. Ekspertyza istniej gcej konstrukcji zadaszenia.

Opis istniejgcego zadaszenia podano w punktach poprzednich. Istniejgca konstrukcja
zadaszenia jest w stanie dobrym, w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono Zadnych
odksztalcen oraz uszkodzen, ktdre mogly by $wiadczy¢ o nierbwnomiernym osiadaniu lub
zlym stanie technicznym konstrukcji zadaszenia. Elementy konstrukcyjne nie wykazujg
Zadnych nadmiernych ugie¢ ani odchytek od pionu bgdz poziomu.

Projektowane fundamenty bedg posadowione albo na tym samym poziomie albo ptycej. W
trakcie wykonywania nowych fundamentéw stupéw oraz Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego halezy zwréci¢ szczegblng ostrozno$¢ na mozliwos¢ podkopania
fundamentéw istniejgcego ogrodzenia z obu stron dziatki, prace ziemne nalezy prowadzic¢
odcinkami, betonujgc projektowane tawy fundamentowe do poziomu terenu.

Po dokonanej wizji lokalnej i przeanalizowaniu proponowanych rozwigzan projektowych pod
kgtem oddziatywania rozbudowy na istniejgcqg konstrukcje zadaszenia, stwierdza sie iz
rozbudowa w Zaden negatywny sposob nie wplynie na istniejgcqg konstrukcje i mozna jg
bezpiecznie wykonac.

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcej konstrukcji stalowej wymaga wykonania zaprawek
miejsc gdzie korozja sie uwidocznita, ewentualnie po uzgodnieniu z inwestorem

przemalowania catej istniejgcej konstrukcji stalowe;j.

8. Materiaty.
Konstrukcje zelbetowe: Beton C15/20(B20)

Stal:  #- A-lIIN (RB500W)
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Stal: @~ A-lIIN (RB500W)

Konstrukcje stalowe : Stal profilowa S355
Konstrukcje murowane: Wszystkie Sciany : pustaki silikatowe klasy 15 na zaprawie M5, (lub do spoin
cienkowarstwowych)

9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zatozono okres trwatosci dtugi (H) wg PN-EN ISO 12944-1 — uzgodni¢ z inwestorem na
etapie projektu wykonawczego / warsztatowego.

Klasyfikacja srodowiska C3 wg PN-EN I1SO 12944-2.

Stopien oczyszczenia i przygotowania konstrukcji przed malowaniem Sa2.5.

Zalecany dla danego srodowiska C3 system malarski epoksydowo-poliuretanowy wg PN-
EN_ISO 12944-5.

Konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez pomalowanie
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych o grubosci catkowitej min. 160 mikronow.
Konkretne zestawy malarskie nalezy dobrac na etapie projektu wykonawczego.

Po zamontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymyc¢ i oczysci¢ a w ewentualnych miejscach
uszkodzen powloki wykonac zaprawki malarskie zestawem j.w.

Kolor powtoki malarskiej nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Z uwagi nha stan zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcej konstrukcji stalowej, zyczeniem

inwestora jest przemalowanie tejZze konstrukciji.

10. Zalecenia BHP

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia budowlane. Bezwzglednie nalezy zachowac regulowane stosownymi przepisami
zasady og0lne bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zwrécic¢ szczeg6lng uwage, aby prace

przebiegaly bez zbednego narazania Zycia ludzkiego.

11. Zastrze zenia projektowe

Wszystkie szczegOly, detale, lub inne rozwigzania nalezy wykonywaé¢ na podstawie
rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, lub nadzoru autorskiego.

Wszelkie materialy, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane

zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z
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pézniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z
19.12.1994 r. z pGzniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzarn technologicznych i materialowych o
parametrach technicznych analogicznych do projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft,

ZWCAD, RM-WIN oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

12. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowl  anego

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

- PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.)

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ZADASZENIA PLACU TARGOWEGO
»,MOJ RYNEK”

m. Daleszyce; dz. nr 2530/2, gm. Daleszyce

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES OSOBY LUB PODMIOTU SPORZ ADZAJACEJ INFORMACJE:

mgr in z. Andrzej Nowakowski

SWK/0020/PWOK/13
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1. Zakres robot
W trakcie procesu inwestycyjnego prowadzone bedg prace: rozbiérkowe, roboty
ziemne, roboty montaZzowe zespalania konstrukcji stalowych, posadzkarskie.

Zamierzenie budowlane — Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy ZADASZENIA
PLACU TARGOWEGO ,MOJ RYNEK” na dziatce nr 2530/2, m. Daleszyce, gm. Daleszyce

2. Zagro zenia wyst epuj gce podczas robot budowlanych
Podczas prac rozbiérkowych i robét budowlanych nalezy wyznaczyc strefy
niebezpieczne i wygrodzi¢ je barierami lub tasmami ostrzegawczymi oraz rozstawi¢ w
widocznych miejscach tablice zabraniajgce wstepu w rejon prowadzonych prac osobom
postronnym. Wszyscy poruszajgcy sie na terenie budowy muszg miec¢ zatozone kaski
ochronne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

Skala i rodzaj zagro zenia Miejsce i czas wyst epowania

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez | Roboty ziemne
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje Prace rozbiorkowe, roboty:
ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,0 m montazowe

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw | Prace rozbiérkowe, roboty:
linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej montazowe

poziomo od skrajnych przewodoéw mniejszej niz:
3,0 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV

Roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie brak
wyrobdéw budowlanych zawierajgcych azbest

3. Informacje o sposobie przeprowadzania instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecz  nych, w tym:
a. okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym
zdarzeniu kierownictwo budowy, odstepujgc bezwzglednie od realizacji zagrozonego
zadania. Gdyby wymagala tego sytuacja nalezy wezwac¢ odpowiednie stuzby, np.
ratownictwa medycznego.

b. konieczno$c¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:
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Przed przystgpieniem monteréw do pracy na wysokosci, bedg oni przeszkoleni
na stanowisku, oraz zostang skontrolowane stosowane przez nich odpowiednie do
rodzaju wykonywanych prac, sprzety chronigce przed upadkiem z wysokosci, jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym,
hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci, stan i rodzaj ubrarn i butow itd.
Wszyscy pozostali pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku i rowniez
kontrolowani.

Szelki bezpieczenstwa jak i inne $rodki ochrony BHP muszg posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa ,B”.

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Przed rozpoczeciem prac osoba bezposrednio odpowiedzialna za grupe
monteréw pracujgcych na wysokosci musi sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$c¢, wytrzymato$c
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzen majgcych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa. Pracownicy muszg odbyc¢ szkolenia w
zakresie bhp: wstepne i okresowe, oraz szkolenia zawodowe i specjalistyczne. Zostang
im udostepnione aktualne instrukcje bhp, obstugi urzgdzen i narzedzi.

4. Sposoby zapobiegania niebezpiecze nAstwu na budowie

Materialy sypkie i budowlane zostang gromadzone w bezpiecznych
odlegtosciach od prowadzonych robét, nie tarasujgc wjazdu na teren dziatki. Materiaty o
duzej nasigkliwosci i sprzet do budowy (betoniarka i tym podobne) bedg przechowywane
w miejscu zabezpieczonym przed wptywem czynnikow atmosferycznych. Przy pracach
na wysokosci zostang zastosowane rusztowania rurowe atestowane. Sprzet elektryczny
i mechaniczny do rob6t budowlanych zostanie uzyty sprawny technicznie
i posiadajgcy odpowiednie atesty.

W trakcie zaistniatych jakichkolwiek wypadkéw zostanie udzielona pierwsza
pomoc przez kierownika budowy. JeZzeli zachodzita bedzie koniecznoS¢ wezwania
lekarza lub dowiezienie poszkodowanego do najblizszej poradni, bgdz wezwania
odpowiednich stuzb ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe) zostanie to uczynione.

Roboty budowlane bedq prowadzone w okresie sezonowym — bez okresu
zimowego. Nadzér nad prawidtowoscig procesu inwestycyjnego i przestrzeganiem zasad
BHP sprawowal bedzie kierownik budowy. Drogi komunikacji i ewakuacji ustalone
zostang z kierownikiem budowy. Ekipy budowlane powinny miec¢ niezalezng tgcznosc
np. telefon komaorkowy.

5. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych u rzgdze n technicznych

Ze wzgledu na specyfike budowy dokumentacja techniczna i dokumentacja
budowy jest u kierownika budowy. Kazda grupa wykonujgca poszczegoélne rodzaje robot
posiada wiasne egzemplarze dokumentacji technicznej (branzowe).
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