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Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa linii nn oswietlenia drogowego w miejscowosci Niwy gm. Daleszyce
1/KNR 5-12 Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko stu-|szt.
d.1/0205-01 pa dla zerdzi o dtugosci 10,5 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2/|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-|stup
d.1/0903-02 czy o dtugosci do 10,5 m
stup 8.000
RAZEM 8.000
3|/KNR 5-10 Montaz hakéw wieszakowych szt.
d.1/0802-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1(1002-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikéw napowietrznych |kpl.
d.1/0803-01 dla linii niskiego napiecia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewodow izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych
Krotnos¢ = 3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Montaz przewodo6w izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |m
d.1/0905-01 nych o przekroju 2x25 mmz2
365 m 365.000
RAZEM 365.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych na stupach  |m
d.1/0717-06 betonowych
Krotnos¢ = 2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1(1205-01 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
11|/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
Krotnos¢ = 2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR-W 5-10 [Montaz mostkéw roztagcznych (przekréj przewoddw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.1/0904-01 go napiecia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.1/0603-07 200 mm2)
Krotnos¢ = 3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym m
d.1/0101-02
51 m 51.000
RAZEM 51.000
17|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.1|0702-0202 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
51 m 51.000
RAZEM 51.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
51 m 51.000
RAZEM 51.000
19/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.1/0705-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
53 m 53.000
RAZEM 53.000
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m|m
d.1/0705-02 i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
51 m 51.000
RAZEM 51.000
23|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1/0605-02
51 m 51.000
RAZEM 51.000
24/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.!ll m
d.1/0605-08 Krotnos¢ = 3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej nN.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1[1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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