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kosztorys inwestorski Kranéw oswietlenie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Budowa o $wietlenia drogowego w msc.Kranéw gm. Daleszyce
1/KNNR 9 Demontaz szafki o$wietlenia ulicznego szt
d.1/0202-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-12 Montaz szafki oswietlenia ulicznego SOM-1 kpl.
d.1/0603-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-10 Montaz $rub hakowych szt.
d.1/0802-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikéw napowietrznych  |kpl.
d.1/0803-01 dla linii niskiego napiecia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
7/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych
Krotnos¢ = 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |m
d.1/0905-01 nych o przekroju 2x25 mm2
537 m 537.000
RAZEM 537.000
9/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.1/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
Krotnos¢ = 2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 5-10 |Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.1/0904-01 go napiecia
Krotnos¢ = 2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.1/0603-07 200 mm2)
Krotnos¢ = 3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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