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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogow linii nn

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy 1 przepisy zwigzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

¢) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi



2. WARUNKI

I\
/ PGE Dystrybucja S.A. ID: W/150
Oddziat Skarzysko-Kamienna SR2016
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel.: (41) 349-12-00, fax: (41) 344-93-75
! jelce. ja.
PGE Dystrybucija S.A. Kpios:caipancyatibings.pl

2016-06-23

Zatqcznik nr 1 do Umowy NF ........eeevevveeeevnnn. o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DALESZYCE

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu przylagczanego

Daleszyce ul. PI. Staszica 9
miejscowos¢/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-021 Daleszyce
kod pocztowy, poczta

Warunki przytaczenia nr WP/1509/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne ze stacji nr 1284 - scalenie i zwiekszenie
mocy
Lokalizacja: Kranéw . dz.nr 391/2, 378/1, gm. Daleszyce

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poézn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-06-21, okre$la sie nastgpujgce warunki przytgczenia:
. Miejsce przytgczenia:
rozdzielnia nn stacji trafo
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczeri w rozdzielni nn w kierunku inst. odbiorcy
Moc przytaczeniowa (moc istniejaca 5,0 kw) - zasilanie podstawowe:
moc 11,0kW (1x11kW)
4. Rodzaj przytacza:
przewéd WLZ o przekroju dobranym do obcigzenia
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
przytaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
skrzynke o$wietleniowg zabudowaé na zerdzi istn. stupa stacji trafo, zasili¢ przewodem j.w.,
podwiesi¢ przewéd sterujacy na istniejacej podbudowie linii n/n
. Miejsce zainstalowania uktadow pomiarowo-rozliczeniowych:
skrzynka oswietleniowa
8. Wymagania dotyczace uktadow pomiarowo-rozliczniowych i systemow powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen glownych:
tréjfazowy wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 20 A
przed uktadem pomiarowym
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. i
Ukiad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 1284 KRANOW 4
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz:
tg ¢=0.4
12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

B

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschéd
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13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszekie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczeniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o
przytaczenie.

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest:

Sot Robert tel.: 41 349 12 75
15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu

sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptaci Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Zdemontowaé dwa ukfady pomiarowe 1-fazowe.

PI3E Dyfitrvbucia S.A.
Oddeial Skdzysko-iiar
& % g i nifraRipCany
Warunki pyzytgczenia opracowat: Wydziai PrafisaCzasia 1 Rozwolu

WP/1509/2016



5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa linii napowietrznej o§wietlenia drogowego dz. nr
391/2 w miejscowosci Kranoéw gm. Daleszyce.

5.2. Stan istniejacy

Obecnie ze skrzynki o$§wietleniowej zamontowanej na stacji trafo Kranow 1284
zasilany jest obwod o$wietleniowy wzdtuz drogi nr 391/2 oraz od stacji trafo w kierunku
stupow nr 10 i 27. Od stacji trafo w kierunku stupa nr 29 wykonana jest linia nN
przewodem 4xAl50. Na stupie nr 34 zamontowana jest skrzynka o$wietleniowa do
zasilania oprawy na tym stupie.

Na stupach zamontowane sg oprawy oswietleniowe typu OUSb 70W zgodnie ze
schematem. Istniejagce obwody zabezpieczone sg bezpiecznikami B20A ( obwod nr 1) i
C10A (obwod nr 2) Zabezpieczenie przelicznikowe istniejgce S301 C25A.

Uktad pracy sieci TN-C.

5.3. Opis projektowanych rozwigzan
W celu wybudowania o$§wietlenia drogowego projektuje sie:

1. Podwieszenie obwodu o$wietleniowego na istniejgcych stupach od stacji trafo do
stupa nr 34 na istniejgcych stupach- nowy obwaod.

2. Zabudowanie opraw oswietleniowych LED 55W na istniejagcych stupach na

wysiggnikach ocynkowanych typu WO-1 ( procz stupa nr 34).

Demontaz istniejacej skrzynki SO na stupie nr 34.

4. Wyposazenie skrzynki o§wietleniowej SO wg rys. E-2 na zerdzi stacji trafo

w

5.3.1. Przewody i shupy linii nn

Przewidziano budowe¢ odcinka linii o$wietlenia drogowego ( nowy obwod)
przewodem AsXSn2x25 o0 1tacznej dlugosci L=537m od istniejacej SkrzynKi
o$wietleniowej SO montowanej na stacji trafo do stupa nr 34. Przewdd ten nalezy
wiesza¢ z napr¢zeniem 42,5MPa.

Istniejaca skrzynke SO na stupie nr 34 nalezy zdemontowac i zda¢ do Gminy
Daleszyce.

5.3.2. Montaz i podlaczenie opraw o$wietlenia drogowego

Na istniejagcych stupach zainstalowane zostang oprawy typu LED Advance 55W
na wysiegnikach WO-1. Projektowane oprawy zabezpieczone beda na sStupach linii
napowietrznej  bezpiecznikami Jb=4A w obudowach bezpiecznikowych SV 29.25.
Poltaczenie opraw z linig wykona¢ przy pomocy zaciskow dwustronnie przebijajacych
izolacje typu SL 11.118.



Zalaczanie os$wietlenia odbywac si¢ bedzie zgodnie z istniejagCym programem
zalaczen oswietlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujacy zainstalowany w
skrzynce SO. Istnieje mozliwo$¢ rgcznego sterowania oswietleniem. Os$wietlenie
wykonac nalezy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3.

5.3.3. Parametry techniczne opraw

Oprawy powinny spetnia¢ nastgpujace parametry:
1. Oprawa wykona w technologii LED z optyka drogowa.
2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 35°.
3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub rownowazne
0 strumieniu > 120 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wigkszym niz 1000mA.
4. Kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajac
emitowa¢ $wiatlo rownomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig modutowa
wymiany LED, ilo$¢ diod nie wigcej niz 45 szt.
5. Temperatura barwowa 4000°/4500°K, wspotczynnik oddawania barw Ra 70.
6. Trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 70 000 godz. dla L80,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.
7. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo w kolorze
RAL.
8. Stopien szczelnos$ci oprawy nie mniej [IP66, oprawa wykonana II klasie ochronnosci,
musi posiada¢ ochrong przepigciowa nie mniejszg niz6KV, kabel do podlaczenia
zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do zlaczki zasilajace;.
9. Oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajagcy wyrownanie cisnien pomi¢dzy komorg
lampy a otoczeniem-zwrotny zawor cisnieniowy.
10.0Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwdr montazowy 948- 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
0°, +5°, +10°, waga oprawy nie wiecej niz 10, 5 Kg.
11.0prawa musi by¢ wyposazona w system odcinanania zasilania w momencie
otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajagcg samoczynne zamknigcie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzgtu 1 optyki
lampy powinien odbywac¢ si¢ bez uzycia narzedzi —otwarcie oprawy za pomoca
klipsa ze stali nierdzewne;.
12.Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspdtczynniku
przepuszczania $wiatla.
13.0Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.
14.0Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC i spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.
15.0prawa powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskie;j
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.
16.Dane fotometryczne lamp ogélnodostepne na stronie producenta.
17.Gwarancja na oprawe nie mniejsza niz Slat.

5.3.4. Uzbrojenie stupéw



Uzbrojenie stupow dla linii napowietrznej nN wykona¢ zgodnie z zestawieniem
materiatdéw zalgczonym do niniejszego opracowania. Do mocowania przewodu stosowac
osprzet firmy ENSTO lub Belos.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca stacja, oraz linia niskiego napigcia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

5.5. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przepigciowa w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przepigé typu
SE45.350, ktore nalezy zabudowac na stupie nr 34 oraz 31/4

Na stupach wykona¢ uziemienie bednarkg FeZn25x4.

Rezystancja uziemienia dla ogranicznikow przepie¢ nie moze przekroczy¢é wartosci
R<10Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji przez dobrane typowe
uziemienie nalezy wykonac uziemieni szpilkowe.

5.6. Oddzialywanie na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony S$rodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).
Inwestycja nie stwarza wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia Sciekow.
Teren objety ustaleniami planu potozony jest poza wieloprzestrzennymi systemami
ochrony przyrody wojewddztwa §wigtokrzyskiego.
Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze
I niclesne w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych
| lesnych.
Wszystkie zastosowane materialty do wykonania w/w prac musza posiadac
odpowiednie zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego
celu stuzby.
Teren inwestycji lezy poza obszarami NATURA 2000
Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplanowana w ich
sgsiedztwie.

5.7. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki zabudowy
—z uwagi na liniowy charakter obiektu nie okresla sig.

Projektowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w m.p.z.p .

5.8 Dane dotyczace ochrony zabytkow



Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
I ochrony zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowa¢ o tym fakcie
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy

5.9 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gorniczej na  projektowang inwestycje.

5.10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z

2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje polegajaca na budowie linii
napowietrznej nn wraz z budowg stupoOw na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do
obiektow, dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow
geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

5.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony $rodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposob. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje
nieruchomosci nr ewid.: 400, 391/2, 369, 370, 371/6, 374, 372, 371/8, 375, 376, 377,
378/2, 378/3, 378/4

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dzialkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w  $srodowisku oraz
sposobow  sprawdzania  dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w Srodowisku.
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3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych ~ poziomoéw  hatasu w  Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomOw pylow oraz gazow.

5.12. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami, uwzgledniajgc
wymagania instytucji i 0soéb uzgadniajacych.

B. Zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane —strony
0 przeprowadzeniu prac.

D. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

E. Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
do uzytkowania oraz atesty.

F. Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

G. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i1 P.Poz.

H. Po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

I. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych urzadzen oraz
geodezyjna.

J. Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykonaé¢ pomiary
elektryczne 1 dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenia dla obwodu o$wietleniowego

Moc zainstalowana

Pz = Ps =22 x 85+ 7 X 55= 2,26kW

Prad obliczeniowy

=————=11,56A
230x0,85

Prad rozruchowy J, =Js x 1,45= 11,56 x 1,45 = 16,76A

2260

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego istniejace BiWTz 20A

Zabezpieczenie przedlicznikowe - S-303 C25A

6.2. Obliczenia spadkow napiecia metoda momentéw dla oSwietlenia

drogowego
kW

nr stupa/ | dlugos¢ | przekroj ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotcz. | moc m du
zlgcza | odcinka | przew. |odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
34 55 25 1 1 0,085 0,085 | 1,0000 | 0,085 0,0|0,00
33 53 25 1 2 0,055 0,14 1,0000 0,14 0,0/0,01
32 53 25 1 3 0,055 0,195 | 1,0000 | 0,195| 0,0|0,01
31 47 25 3 6 0,165 0,36 1,0000 0,36| 0,0|0,01
30 48 35 1 7 0,055 0,415 | 1,0000 | 0,415| 0,0 0,01
29 51 25 1 8 0,055 0,47 1,0000 0,47| 0,0/0,02
SO 8 25 0 8 0,055 0,525 | 1,0000 | 0,525| 0,0] 0,00
tacznie 315 8 0,525 Spadek napiecia wynosi: 0,06
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

Spadek napiecia jest dopuszczalny
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6.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia o$wietlenia

drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,047 Q 63 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,104 Q

Impedancja linii napowietrznej

Odcinek
1
Rezystancja linii napowietrznej Dtugosc¢ 315
RI = 0,386 Q Przekroj 25
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,104 Q
Suma rezystancji Suma reaktancji
R = 0,819 Q X = 0,312 Q
Impedancja petli zwarcia
1,25V((ZR)?+(ZX)?)
= = 1,10 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 2099 A
k= 4,0
Bezpieczni
Prad wytaczalny k
Iw = k*Ilb= 80,0 A 20 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.4. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Wartos¢ impedancji petli zwarcia

Zs = 1,10 Q
Wartos¢ prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5

s
la= 80 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 Y
Zs*la= 70,0 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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7. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

7.1. ZaKkres robot

Podwieszenie przewodow AsXSn 2x25mm? od skrzynki SO na stacji do stupa nr 34.
Montaz opraw oswietleniowych na projektowanych stlupach na wysiggnikach WO-1
montowanych ponizej istniejgcych przewoddéw Al. Demontaz skrzynki o§wietleniowe;.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjna
lokalizacj¢ zaréwno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— 1istniejace linia nN
— droga

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

— prace na wysokos$ci wykonywac ze szczegolng ostroznoscia,

— prace przy przecigganiu przewodoéw sieci napowietrznej nad drogami
1 dziatkami prywatnymi,

— wylaczanie 1 zalgczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport i1 przemieszczanie urzadzen 1 materialbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napieciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
W miejscu pracy i bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami
I metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng
wlasciwg grupe BHP.
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7.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa
I Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynnos$ci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoOw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6. Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalno$ci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy budowie, przebudowie 1  rozbudowie urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obregbie pasa drogowego nalezy wykonywaé zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych roznych kategorii przez stuzby Zakladow Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje migdzy innymi:
— zarzadzeni infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Wyposazenie i1 przeszkolenie pracownikow kierujacych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnos$ci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RE waznosci grup BHP pracownikow
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci od przechodniow,

— prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywaé po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.

7.7. Uwagi koncowe
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Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z powyzszym projektem , Przepisami Budowy

Urzadzen Energetycznych, warunkami przytaczenia.
Po wykonaniu robdt nalezy

sprawdzi¢ prace urzadzen, funkcjonowanie automatyki 1

sygnalizacji . Protokéty pomiarow wykonawca powinien przedtozy¢ przy odbiorze. Dla
spelnienia warunkéw normy dotyczacej tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych nalezy
na kazdym stupie zainstalowac tablice ostrzegawcze widoczne z kierunku prostopadtego
do osi linii oraz tablice identyfikacyjne zawierajace nr stupa 1 nr obwodu (linii).

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow

Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llosé
2 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 537
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llosé
3 Sruba hakowa SOT21 16x240 szt. 11
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
5 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 16
6 Objemka OB-35a szt. 16
7 Opaska PER 15 szt. 16
8 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 8
9 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 8
10  Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 24
11  Typ oprawy: LED55W szt. 8
12 Wkiadka topikowa 4A szt. 8
13  Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 8
14  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 16
15 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 8
16 Zabezpieczanie S303 25A C25A Szt 1
17 zabezpieczenie DO1 20A D01 20A Szt 1
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 14wrze$nia 2016 r.

Imig¢ 1 nazwisko: Zbigniew Zielinski
Uprawnienia nr:KL-387/93
Czlonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid.: SWK/IE/0816/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, iz projekt budowlany budowy o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Kranow dz. nr 391/2 gm. Daleszyce zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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WOJEWODZKI

M}KGE&LE&%%M Kielce , 1993-12- 0 :ll/
25855 K1ELCT
tel. 457-18 . 218-42

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW

inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SHMYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnosdci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sied rinsta-
lacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne, napo-

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektrc-
energetyczne.

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

tthnicznego sieci i instalacji elektrycznych.
OTRZYMUJE :

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

) o3 4
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
BNl zZ B A
“I[INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 styczen 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometariska 194
25-119 Kielce
Jest cztonkiem S’wietokrz;zskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

7 up. Przéwodniczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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11. Wykaz wlascicieli gruntéw i zgody (tylko w | egzemplarzu)

Nr dzialki Imie i nazwisko Adres L;“;z‘;‘;a

g%é EQT';‘SZ%;?? 1Gminy W | b1 Staszica 9, 26-021 Daleszyce 09.06.2016
372,378/1

369 Jarostaw i Ewa Wrdblewscy | Stopiec Szlachecki 79 29.08.2016
370,371/6 | Halina Borek Stopiec Rzadowy 16 27.08.2016
374 Marian Predota Stopiec Szlachecki 30A 29.08.2016
375,376 | Lucyna Borek Stopiec Rzadowy 12 27.08.2016
377,378/2 | Jerzy Pieron Kranow 65 29.08.2016
400 Kulczynski Dariusz Kranow 70 29.08.2016
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