/

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami = — "d
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 ODPIS]

PROTOKOL GN-111.6630.620.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Daleszyce obr. Niwy Daleszyckie dz. 350/6,350/7,350/8
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whioskodawca:
ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH
KRZYSZTOF GIL

Adres :
25-437 KIELCE

0S. NA STOKU 65B/17

Na zlecenie GN-111.6630.620.2018 z dnia: 2018-08-13 znak: GN-111.6630.620.2018
Data Narady : 2018-08-14
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Granice nieruchomosci przyjeto z operatu ewidencji gruntow
Oznaczenie kancelaryjne: GN-111.6640.3902.2018

Kielce, 2018-06-20

‘ /) %“a“A‘UPRAWNIONY
NF upr. zaw. 18896

\ 7(2:&/542/19/%«0*//1 @ ,&9&407 L
\‘\ 2 o247 T %%_/‘ B

/ o o
Poswiadeza sie, 2e niniejszy dokument 20stal cpracowany w wym( prac geodezyiny
t kartograficanych, ktorych rezuiltaty zawiera operat techniczny wpisany go ewidencji
malerialow panstwowage zasobu geodezynego i kartograicznego

1163/6

A MARTA YIF| EAY
STARQSTA KIELECHI

Organ prowadzacy paiistwowy
zaséb geodazyjny i kartograficzny

Nlnicjs}z—x dokumentacja projektowa

byia przedmiotem narady koordynacyjne)

Organ prowadzacy panstwawy 2asoh
geodezyjny i kartograficzny

GN-ill.6630. (0. 201G

STAROSTA KIELECKI

Identyfikator ewidancyjny riateriaiu

14 S 208

ermin i miejsce narady ) )
oordynacyjnej Kielce, dnia:

x -
{

P.2604.2048.33%1

4 :
\ 7350bu - operatu technicznego
; S

[3als wpisania operaiv technicznego

Z up. STAR G,
STARSZYANSPEKT,

ntujgcej organ

+

. o
DOTOIG IPTeirs v

UWAGI . LEGENDA:
1~ Stupy typu parkowego, aluminiowe h=6m, nalezy montowac na fundamentach befonowych, prefabrykowanych

7 - W stupach nalezy zamontowac skrzynki bezpiecznikowe (whtadka Bi Wiz-4A)

3 - W stupach nalezy zamontowat przewod YOY3x15, od bezpiecznika do oprawy - przewod ochronny przytaczyc &

do konstrukc i stupa

L - W miejscach koliz i projektowanych kabli YAKY&x25 z uzbrojeniem terenu, nalezy ukladac kable w rurach oy

ochronnych typu DVR 75mm, wg oznaczen podanych na rysunkach

5 - Razem z projekfowanym kablem nalezy utozyc bednarke Fe/ZN 25xhmm 1 potaczyc ja z konstrukc)a stupow
6 - W miejscu koliz i projektowanych kabli YAKYLx25 z siecig wodociggowa (odcinek za stupem nr 1), nalezy
dokonac przekopu kontrolnego w sposob reczny

1 - Prace ziemne nalezy wykonywac po wyltaczeniu kabla nn relacy stup nr 2 - ztacze kabl -pom nr 202

Projektowana linia kablowa oswietlenia ~ YAKY4x25
(wroz 7 kablem bednarka uziemiajgca Fe/Zn25x4mm)

Projektowane stupy oswietleniowe typu parkowego
(montowane na fundamentach prefabrykowanych)

Inwestor
Istniejgce stupy linii napowietrznej 15kV Taiiit
Projektowane oprawy oswietleniowe (zrédfo typu LED)

Tytut
Projektowane rury ochronne (DVK 75mm), rysunku
dla projektownych kabli oswietlenia (YAKY4x25) Branis

Projeklowat
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Yokumentsri: Gendezyinai + Kaptages

GMINA DALESZYCE — plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Budowa oswietlenia drogi gminnej nr 3190211, na projektowanych
stupach zasilanych ze stacji Niwy nr 6635, w msc. Niwy

OSWIETLENIE DROGI GMINNE J Skala
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU : 1500
elektryczna Nr uprawnien Podpis Data:
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