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stup nr 25/4
IN-10

Stup nr 25/4 (ZN10)
dopuszczalne obcigzenie stupa:
Fux = 227 daN

Fux >= 2Fn cosa/2 + pr+ Fu+ Fusx

- Fu - dopuszczalne obcigzenie stupa

- Fp - sila naciaqu od przytaczy

- Fi - sita od parcia wiatru na lampe o$wietleniowa
- Fn - suma sil od naciggu od przewodow linii

- Fus - sila od parcia wiaftru na stup i uzbrojenie

Fux >= 996 x 0,07 + 37,8+ 17
Fu >= 69,7 + 54,8
Fu >= 124,5 [daN]

Stup nr 25/6 (E-10,5/4,3)
dopuszczalne obcigzenie sfupa:
Fu =430 daN

Fux >= Fn + pr+ Fu+ Fusx
Fuy >= pr + Fi+ Fwsy

- Fu - dopuszczalne obcigzenie stupa

- Fp - sita naciaqu od przytaczy

- Fi - sita od parcia wiatru na lampe oSwietleniowa
- Fn - suma sit od naciagu od przewodow linii

- Fws - sila od parcia wiafru na stup i uzbrojenie

Fux >= 216 + 0 + 17 + 40
Fuy>:O+17+lvO

Fux >= 273 [daN]
Fuy >= 57 [daN]

stup nr 25/5
E-105/43

W

stup nr 25/6
E-105/43

Stup nr 25/5 (E-10,5/4,3)
dopuszczalne obcigzenie stupa:
Fu= 430 daN

Fux >= 2Fn cosa/2 + pr+ Fu+ Fusx

- Fu - dopuszczalne obcigzenie stupa

- Fp - sita naciagu od przytaczy

- Fi - sita od parcia wiafru na lampe o$wietleniows
- Fn - suma sit od naciagu od przewodow linii

- Fws - sila od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fux>=996 x 0,13 + 0 + 17+ 40
Fux >=129,5 + 17 + 40
Fu >= 186,5 [daN]
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