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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogéw linii nn

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napig¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa

c¢) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi



2. WARUNKI

PGE Dystrybucja S.A.

/’N'v‘: = Oddziat Skarzysko-Kamienna
PGE N Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
—_— tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 17.08.2015 r.

REO2/RM /RP / 404/6(“1(5(2—/2015

URZAD MIASTA | GMINY
DALESZYCE

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

Dotyczy: rozbudowy linii oswietlenia drogowego w m. Niwy zasilanej ze stacji Niwy 636

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2015 RE Kielce informuje :
Wyrazamy zgodeg na rozbudowe linii o$wietlenia drogowego zasilanej ze stacji trafo Niwy 636.

Rozbudowa oswietlenia moze sie odby¢ w ramach istniejagcego przydziatu mocy.

Z powazaniem
Yy stfybficyp SA.
ddiatfS! w»ﬂw fepa
olon Eners@iytzny ridlce

Dyresior
Marian Strzeleckl

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. RE Kielce RM RP
Sporzadzit: Robert Polut

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa. Nr40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




3. WYKAZY I ODPISY UZGODNIEN

(tylko w pierwszym egzemplarzu)

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
Rejon Energetyczny T
I Kielce ul. Sandomierska 105 Protokot nr: 1360/2015
, | Sl ek Wi kgt o
] P . GN-111.6630.900.2015
Wrzosowa 44, Kielce
3 Wykaz wtascicieli gruntéw i zgody Ostatni punkt projektu




4. PROTOKOL

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
b 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 9 listopada 2015 r.

Protokét nr: 1360/2015
Zespohu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgca: PBW rozbudowy o$wietlenia ulicznego zasilanego ze stacji trafo Niwy
636- w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami przylaczenia oraz
zasadami przylaczania do wspélnej sieci.

Adres Inwestycji: Niwy gm. Daleszyce

Opracowany przez: STUDIOPROJEKT - proj. Zbigniew Zielinski, Uprawnienia KL 387/93

Inwestor: Gmina Daleszyce

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Grzegorz Kowalezyk
Cztonkowie: Robert Polut
Uwagi: brak

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczyé wykaz whascicieli dzialek i umowy ze wszystkimi
whadcicielami / wspétwiascicielami dzialek na umieszczenie w obrebie ich wiasnoéci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zatgczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjne;j.

Projekt uzgadnia si¢ bez uwag.
Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 09/11/2017 r.

Ix Adresat
Ix RE Kielce

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9730 742 890 zt w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl



4. ZUDP

o /‘

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 ODPIS

PROTOKOL GN-111.6630.900.2015
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Daleszyce w. Niwy dz. 383/1,384,386/1,387,388/3,388/17,388/18,388/19,
388/20, 388/21,388/22,388/23,388/26
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whioskodawca:
STUDIOPROJEKT-Z.ZIELINSK!
ZBIGNIEW ZIELINSKI

Adres :
25-827 KIELCE
USTRONIE 17A

Na zlecenie GN-111.6630.900.2015 z dnia: 2015-11-20 znak: GN-1/1.6630.900.2015
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2015-11-20

——T | - Instytu;jgi ‘ 7 7 Podpis przedstaw;e]a
1. PGE DYé;;YBUCJA S.;:;;nowy Zalkfad Eniergetyczniy _Q | 'PO L{/\—{'_
2 Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne i e B{Mf ;(.(7
3, Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo - Wy v(owf/r 54%




Data:

............. 2.9 LS. 2085




Zup mapa
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa linii napowietrzno kablowej oS$wietlenia
drogowego w miejscowosci Niwy gm. Daleszyce.

5.2. Stan istniejacy

Na Istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia AL. 4x50mm* podwieszony

jest przewéd o$wietlenia typu AsXSn2x25mm?, od skrzynki o$wietlenia zamontowanej
na stacji trafo nr 636 do stupa nr 18/1.
Na stupach zamontowane sg oprawy o$wietleniowe typu OUSb 70W. Obwody
oswietleniowe zabezpieczone sg zabezpieczenia S301 C10A . Moc transformatora w stacji
—63kVA.

Uktad pracy sieci TN-C.

5.3. Opis projektowanych rozwigzan

W celu wybudowania o$wietlenia drogowego projektuje si¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci nn:

1. Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm’ na istniejacej podbudowie stupowej od
stupa nr 18/1 do 18/2

2. Budowa odcinkéw linii napowietrznej oswietlenia od stupa nr 18/2 do 18/3 oraz od

18/4 do 18/10.

Budowa odcinka linii kablowej o§wietlenia pomi¢dzy stupami 18/3, 18/4

4. Zabudowanie opraw oswietleniowych LED na istniejagcym i projektowanych stupach na
wysiegnikach ocynkowanych typu WO-1

5. Wymiana zabezpieczenia na obwodzie o§wietleniowym na DO 10A

e

5.3.1. Przewody i stupy linii nn

Przewidziano budowe¢ odcinka linii oS$wietlenia drogowego przewodem
AsXSn2x25 o dlugosci L=351m od stupa nr 18/1 do 18/3 oraz od 18/4 do stupa nr 18/10.
W tym celu nalezy posadowi¢ projektowane stlupy w wytyczonych przez geodetg
miejscach, podwiesié¢ przewéd AsXSn 2x25mm” od stupa nr 18/1 poprzez projektowane
stupy, do stupa nr 18/10. Przewdd ten nalezy wiesza¢ z naprezeniem 42,5MPa. Stupy
wykonac¢ jako wirowane E10,5/.... wg rysunku nr 2.

Ustojowanie stupow przyjac jak dla gruntu lekkiego zgodnie z katalogiem linii nn
ustoje w otworze wierconym Uos-55 wypelnione betonem B15.

Na dnie otworu umiesci¢ ptyte stopowa.
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5.3.2. Linia kablowa

Ze wzgledu na krzyzowanie si¢ projektowanej linii oswietlenia w przesle 18/3 1 18/4 z
istniejagcymi liniami 15kV, przegsto skrzyzowaniowe wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS4x35.

Kabel nalezy uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Kabel uktada¢ w ziemi wedlug tras przedstawionych na rysunku nr 2 na gtgbokosci
min. 70cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po ulozeniu kabla
nalezy go przysypa¢ taka sama warstwg piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci 25cm i rozwing¢ folie¢ kablowa koloru niebieskiego. Catos¢ zasypac
ubijajac ziemi¢ warstwami i wyrOwnac teren.

Na kablu co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
typu i relacji kabla, roku budowy 1 wiasciciela. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng. Razem z kablem w wykopie utozy¢ bednare¢ uziemiajaca
FeZn 25x4.

5.3.2. Montaz i podiaczenie opraw oswietlenia drogowego

Na projektowanych stupach zainstalowane zostang oprawy typu LED Advance
42W na wysiggnikach WO-1. Projektowane oprawy zabezpieczone bgdg na stupach linii
napowietrzne] bezpiecznikami Jb=4A w obudowach bezpiecznikowych SV 29.25.
Potaczenie opraw z linia wykona¢ przy pomocy zaciskow dwustronnie przebijajacych
izolacj¢ typu SL 11.118.

Zalaczanie oS$wietlenia odbywaé si¢ bedzie wraz z istniejgcym programem
zalaczen oS$wietlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujacy zainstalowany w
istniejacej skrzyni SO. Istnieje mozliwos¢ recznego sterowania oswietleniem. Oswietlenie
wykonac nalezy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3.

5.3.3. Parametry techniczne opraw

Oprawy powinny spetnia¢ nastgpujace parametry:
1. Oprawa wykona w technologii LED z optyka drogowa.
2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakrs pracy -35°< do < 35°.
3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub réwnowazne
o strumieniu > 120 Lm/W, prad pracy diod o nat¢zeniu nie wigkszym niz 1000mA.
4. Kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajac
emitowac
Swiatto rownomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig modulowag wymiany
LED, ilos¢ diod nie wigcej niz 45 szt.
5. Temperatura barwowa 4000°/4500°K, wspotczynnik oddawania barw Ra 70.
6. Trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 70 000 godz. dla L8O,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.
7. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo w kolorze
RAL.
8. Stopien szczelnosci oprawy nie mniej P66, oprawa wykonana II klasie ochronnosci,

12



musi posiada¢ ochrong¢ przepigciowa nie mniejszg niz6KV, kabel do podtaczenia

zasilania
powinien by¢ wprowadzony przez ditawik PG /IP68/, do ziaczki zasilajace;.

9. Oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyréwnanie cisnien pomiedzy komorg
lampy a otoczeniem-zwrotny zawoOr ciSnieniowy.

10.0Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy ¢48- 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
0°, +5°, +10°, waga oprawy nie wigcej niz 10, 5 Kg.

11.0prawa musi by¢ wyposazona w system odcinanania zasilania w momencie
otwarcia oprawy, oraz blokade¢ uniemozliwiajacg samoczynne zamknigcie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu 1 optyki
lampy powinien odbywac si¢ bez uzycia narzedzi —otwarcie oprawy za pomocg
klipsa ze stali nierdzewne;.

12.Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspotczynniku
przepuszczania swiatla.

13.0Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

14.0Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC 1 spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.

15.0prawa powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskie;j
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.

16.Dane fotometryczne lamp ogdlnodostepne na stronie producenta.

17.Gwarancja na oprawe¢ nie mniejsza niz Slat.

5.3.4. Uzbrojenie stupow

Uzbrojenie stupéw dla linii napowietrznej nN wykona¢ zgodnie z zestawieniem
materiatléw zataczonym do niniejszego opracowania. Do mocowania przewodu stosowac
osprzet firmy ENSTO lub Belos.

5.4. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony sSrodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjne;j,
zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia Sciekdw.

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopoéw zostanie rozplanowana w ich
sasiedztwie.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca stacja, oraz linia niskiego napigcia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

5.6. Ochrona przepi¢ciowa

Jako ochrone przepigciowga w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przepigé typu
SE46.350, ktére nalezy zabudowac na stupach nr 18/3, 18/4 oraz 18/10.
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Na stupach wykona¢ uziemienie bednarkg FeZn25x4.

Wraz z kablem pomig¢dzy stupami 18/3 1 18/4 utozy¢ bednarke FeZn25x4.

Rezystancja uziemienia dla ogranicznikow przepig¢ nie moze przekroczy¢ wartosci
R<10Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji przez dobrane typowe
uziemienie nalezy wykona¢ uziemieni szpilkowe.

5.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z
2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje polegajaca na budowie linii
napowietrznej nn wraz z budowa stupdéw na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do
obiektow, dla ktérych nie wystgpuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

5.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktére] mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposOb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje

nieruchomos$ci nr ewid.: 386/1, 387. 388/3, 388/17, 388/18, 388/19, 388/22, 388/26,

388/23, 388/30

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz
sposobow  sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktoérych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w  Srodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pylow oraz gazow.
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5.9. Uwagi koncowe

A.

—EQaQm mo

=

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i os6b uzgadniajacych.

. Zapoznac¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wiascicieli dziatek

oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane  strony

o przeprowadzeniu prac.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

Po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wybudowanych urzadzen oraz
geodezyjna.

Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary
elektryczne 1 dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenia dla obwodu oswietleniowego

Moc zainstalowana
Pz = Ps =5x85W+9x42W= 803W

Prad obliczeniowy
Js=— 00 _4q1A
230x0,85

Prad rozruchowy J, =Js x 1,45=4,11 x 1,45 =5,96A

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego w DO1 10A
Zabezpieczenie przedlicznikowe - S-303C 16A

6.2. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentéow dla o$wietlenia

drogowego
kW

nr stupa/ | diugos¢ | przekrdj ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotfcz. | moc m au
zlgcza | odcinka | przew. |odbiorcow | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
18/10 55 25 1 1 0,042 0,042 | 1,0000 | 0,042| 0,0| 0,00
18/9 40 25 1 2 0,042 0,084 | 1,0000 | 0,084| 0,0]0,00
18/8 45 25 1 3 0,042 0,126 | 1,0000 | 0,126| 0,0| 0,00
18/7 44 25 1 4 0,042 0,168 | 1,0000 | 0,168| 0,0| 0,01
18/6 45 25 1 5 0,042 0,21 1,0000 0,21 0,0/ 0,01
18/5 53 25 1 6 0,042 0,252 | 1,0000 | 0,252| 0,0 0,01
18/4 65 35 1 7 0,042 0,294 | 1,0000 | 0,294| 0,0 0,01
18/3 42 25 1 8 0,042 0,336 | 1,0000 | 0,336| 0,0| 0,01
18/2 43 25 1 9 0,042 0,378 | 1,0000 | 0,378| 0,0] 0,01
18/1 40 25 1 10 0,085 0,463 | 1,0000 | 0,463| 0,0]| 0,01
18 43 25 1 11 0,085 0,548 | 1,0000 | 0,548| 0,0]0,02
17 55 25 0 11 0 0,548 | 1,0000 | 0,548| 0,0]0,02
16 36 25 1 12 0,085 0,633 | 1,0000 | 0,633| 0,0|0,02
15 44 25 0 12 0 0,633 | 1,0000 | 0,633| 0,0|0,02
14 46 25 0 12 0 0,633 | 1,0000 | 0,633| 0,0|0,02
4 50 25 1 13 0,085 0,718 | 1,0000 | 0,718| 0,0] 0,03
3 56 25 0 13 0 0,718 | 1,0000 | 0,718| 0,0] 0,03
2 42 25 1 14 0,085 0,803 | 1,0000 | 0,803| 0,0]0,02
1 52 25 0 14 0 0,803 | 1,0000 | 0,803| 0,0]0,03
tacznie 896 14 0,803 Spadek napiecia wynosi: 0,28
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

Spadek napiecia jest dopuszczalny
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6.3. Obliczenia impedancji

drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,047 Q
Reaktancja transformatora
Xt= 0,104 Q

Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,997 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,073 Q

Impedancia linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,056 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,005 Q

Suma rezystancji
2R = 2,153 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25"V((ZR)2+(ZX)2)=

Prad zwarciowy

lz= Uo/Z =

Prad wytaczalny

Iw = k*lb=
Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.4. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Wartosé impedancji petli zwarcia
Zs =

29

zwarcia do zabezpieczenia oSwietlenia

Transformator
63 kVA
Odcinek
1
Dtugosc¢ 549
Przekroj 25
Odcinek 2
Dtugosc¢ 65,000
Przekroj 35,000
Suma reaktancji
X = 0,260 Q
2,71 Q
84,8 A
k:
Bezpiecznik
350 A 10

71 Q

Wartosé prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la=

Uo =

Wartosé napiecia
Zs*la= 70,0

Ochrona jest skuteczna

230

35 A

\'%

Uo

Odcinek
3
282
25

3,5

A
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7. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

7.1. Zakres robot

Podwieszenie przewodéw AsXSn 2x25mm’ od stupa nr 18/2 do 18/3 oraz od 18/4 do
18/10. Budowa linii kablowej od stlupa nr 18/3 do 18/4. Zabudowanie opraw

oswietleniowych na projektowanych stupach na wysiggnikach WO-1, montowanych na
wierzchotkach stupow.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjna

lokalizacje zarowno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy.

7.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przebieg linii kablowej nn
przebieg linii SN

przebieg instalacji sanitarnych
— droga

7.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

— prace na wysokosci wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,

— prace przy przecigganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
1 dziatkami prywatnymi,

— wylaczanie 1 zalgczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materialdéw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linit nn pod napieciem wykonywaé ze szczegllng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
w miejscu pracy 1 bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami
1 metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng
wlasciwg grupe BHP.
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7.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystagpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do  wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6. Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzgdzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy  budowie, przebudowie 1 rozbudowie  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqgdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywac zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych réznych kategorii przez stuzby Zaktadéow Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje migdzy innymi:
— zarzadzeni infrastrukturg,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie 1 zabezpieczenie rob6ot prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Wyposazenie i1 przeszkolenie pracownikéw kierujgcych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczg¢ciem robdt przez RE waznosci grup BHP pracownikéw
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniow,

— prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
1 w koordynacji z RE Kielce.
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7.7. Uwagi koncowe

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z powyzszym projektem , Przepisami Budowy
Urzadzen Energetycznych, warunkami przylaczenia.

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢ prace urzadzen, funkcjonowanie automatyki i
sygnalizacji . Protokéty pomiaréw wykonawca powinien przediozy¢ przy odbiorze. Dla
spetnienia warunkéw normy dotyczacej tablic ostrzegawczych i informacyjnych nalezy na
kazdym stupie zainstalowac tablice ostrzegawcze widoczne z kierunku prostopadtego do
osi linii oraz tablice identyfikacyjne zawierajace nr stupa i nr obwodu (linii).
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llosé
2  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 2
3  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
Rodzaje przewoddw:

L.p. Element Typ JM | llosé
5 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 351
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosé
6  Objemka OU-1/VE szt. 4
7  Objemka OU-1a/VE szt. 12
8 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 8
9 Ptyta ustojowa lub wiercony Fi-55 z betonem B-15 U-85 szt. 16
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
10 Hak wieszakowy M16x240 szt. 8
11 Hak wieszakowy M16x320 szt. 1
15 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
16 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
17 Uchwyt narozny SO 270 szt. 3
18  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 4
19 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llosé
20 Bednarka oc. 25x4mm m 95
22 Klamerka COT 36 szt. 18
23 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10  szt. 16
24  Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 8
25 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 32
26 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezystg M20x25 szt. 16
27 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 64
28 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 8
29 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 8
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
30 Ogranicznik przepie¢ SE46.350 szt. 3
31 Opaska PER 15 szt. 3
32 Przewdd goty L 16mm2 m 6
33  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 6
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
34 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 18
36 Objemka OB-35a szt. 18
37 Opaska PER 15 szt. 18
38 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 9
39 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 9
40 Przewdd izolowany YDY 3x2.5mm2 m 27
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41 Typ oprawy: Advance 42W szt. 9
42 Wktadka topikowa 4A szt. 9
43  Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 9
44  Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 14
45 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 9
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ JM | llos¢
46 Kabel YAKXS4x35 m 65
46 Gtowiczka termokurczliwa 502KO0O 33/S szt. 2
47  Ostona rurowa BE 50 m. 6
48 Ramka do mocowania rury FR szt. 6
49 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
50 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14
51 Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 8
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 23 pazdziernika2015 r.

Imi¢ i nazwisko: Zbigniew Zielinski

Uprawnienia nr: KL-387/93

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0816/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego
w  miejscowosci  Niwy  gm.  Daleszyce  zostal  sporzadzony  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ i nazwisko: Andrzej Zielinski

Uprawnienia nr: KL-196/89

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/2359/02

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego
w  miejscowosci  Niwy  gm.  Daleszyce  zostal  sporzagdzony  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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WOJEWODZKI

“’Cilpclitl:gﬁimmq Kielce , 1993-12- 0:}/
25855 K1ELCT
tel. 457-18 . 218-42

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 1lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terendwej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW

inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SHYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie siediinsta-
lacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne, napo-

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektrc-
energetyczne.

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

L. sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.
OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Nl zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 grudzien 2014

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometanska 194
25-119 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Z up. Przewodniczacego SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. Swk.piib.org.pl, e-mail. swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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1z B A
“INZYNIEROW

m§ g‘”}’('i"é‘(g? A Kielce, dn. 31 grudzien 2014
/ |
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.Dolomitowa 27 A, Bilcza
26-026 Morawica
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/AE/2359/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Z up. Prgewodniczgcego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

26



URZAD WOJEWOD 2>y
w KIELCACH
Wydziat Budownictwa

Urbanistyki i Architekiyry
AL IX Wiekéw Kislc 3

Nr ewiden. KL-196/89

Kielee, 1989 - 06 - Z[/‘

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinienia samodzielanych funkeji techniczaych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 4 ust. 2, $ 7,8 5ust. 1 pkt 1,
§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki
Terenewej i Ochreny Srodewiska z dmnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samedziel-
nych fankeji technicznyoh w budewnictwie /Dz.U.Mr 8, poz. 46/- z péiniejszymi
zmianami /stwierdza sie, ze

OBYWATEL ZIELINSKI ANDRZEJ
INZYNIER ELEKTRYK
uredzony dria 6§ styezmia 1956 r. w Kieleach
posiada prazygotowanie zawodowe, upewazniajace de wykenywania samodzielnej
. funkeji projektanta oraz kierownika budewy i robét w specjalmedci instalacyjino-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznyeh obejmujacej instalacje
elektryczne, napowietrzne,-kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektreenergetyczne

OBYWATEL ZIELINSKI ANDRZEJ jest upewazniony de:
1/sperzadzania prejektéw sieci i instalacji elektryczaych
2/kierwa.nia,nadurwania i kentrolewania budewy i robét,kierowania i kentrele-

wania wytwarzania kenstrukeyjnych elementéw sieei i instalacji eraz occeniania
i badania stanu technicznege w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Otrz jes

Ob. Andrzej Zielinrski
0$. Barwinek 15/3
25-151 Kielee




10. RYSUNKI I SCHEMATY TECHNICZNE
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10.1. Rysunek nr 1 - Orientacja

29



10.2. Rysunek nr 2 — Budowa o§wietlenia drogowego
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10.3. Rysunek nr 3 — Ideowy schemat zasilania
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11. Wykaz wlascicieli gruntéw i zgody (tylko w I egzemplarzu)

Dziatka nr

Imie i Nazwisko

Adres

Zgoda z dnia
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