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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogéw linii nn

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napig¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa

c¢) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami peilnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.



2. WARUNKI PGE

W4
{wz 01.07.2015)

S oeE

PGE Dystrybucja 8.A.

Kielce, 29-01-2019 r.
19-12/5/00281

GMINA DALESZYCE
Daleszyce

pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce

Warunki przyfgczenia nr 19-12/WP/00281 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
‘/\ do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietienie drogowe

Lokalizacja: gmina Daleszyce, miejscowosé Sukéw, nr dz. 2752/1 Sukéw Papiernia

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. wsprawle szczegblowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 7 2

z dnia 28-01-2019, okreéla sig nastepujace warunki przyfgczenia:

7r. poz. 623 z DOZI’I zm. ), WOU;JOWEEGZI na wniosek

1. Miejsce przylgczenia: istn. ztgcze nN ZKP w linii nN zasilanej ze stacji Sukéw Papiernia 1394,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
whasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski

£ pradowe na wyijsiciu przewodow od zabezpieczert w zfgczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorcy. -

3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW —zasflanie podstawowe

4, Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylgczenie nie wyimaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji edbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktuainie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Skrzynke odwietleniowa zabudowaé obok istn.
ztacza ZKP, zasilié przewodem WLZ kablowym o przekroju dobranym do obciaienia, ze
skrzynki o$wietleniowej zasili¢ zalicznikowo oswietlenie uliczne.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze pomiarowe nN — skrzynka

os$wietleniowa



8. Wymagania  dotyczagce  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

10.

11.

12.

13,

14.

rozliczeniowego: .

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia ukiadéw i
systemow pomiarowych w szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gléwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu licznikowym - skrzynce oswietleniowej,

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okredlonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim achrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami chzenibwymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,

powstaniem poZaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkié prace powinny wykonaé osoby

posia.dajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci

warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

Warunki przytaczenia opracowat:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnie w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptac)i Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Robert Sot

Ry




3. WYKAZY I ODPISY UZGODNIEN

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajgcej Nr pisma
Rejon Energetyczny T
I Kielce ul. Sandomierska 105 Protokot nr:
Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydziat Protokét nr
2 Geodez;ji 1 Gospodarki Nieruchomos$ciami

Wrzosowa 44, Kielce




5. PROTOKOE UZGODNIENIA PGE

Tajemnlca przedsieblorey
PGE Dystrybuca S.A.

25-324 Klslca, ul. Sandomlierska 105
tnl, (41) 399 12 00, fax (41) 349 03 75
kislca cafipgadyairybucia.pl

/ PGE Dystrybucis 5.4
\ Ouddrisl Skarzysko-Kamianaa
Rajon Energetyczny Kialce

Kielce, dn. 14 lutego 20109 1,

Protokol nr: 34/2019
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca:  PB rozbudowy odwietlenia ulicznego w mse, Sukéw Papiernia gm,
Daleszyce

Adres Inwestycji: Sukdw Papiernia 2752/1 pm. Daleszyce

Opracowany przez:  Zbigniew Ziclinski, Uprawnienia KL-387/93

Inwestor; Gmina Daleszyce

Skhad Zespotu Technicznego: ( | |
Przewodniczacy: Karol Frankiewicz . SR
Cztonkowie: Wieslaw Prokop i Lé}b‘{k —
Uwagi: Brak

Projeki wrgadnia si¢ bez uwag.

Waiknosé uzgodnienia do dnia: 29 stycznia 2021 r.

Ustalenia Zegpolu zatwierdzam:
PGE Dystrybucia $.4
Oddzlal SkarkyshoRamicnng
Rejon Ene Khaloy

I
Marcin Guarczak

L& Advresir
Ix RE Kielee

PGE Dystrybucis Spofka Akcyjia & alodziig w Lublink, JE340 Lubka, Ul Gurbarskn 294, wplsans do rejestiu preedsiebioniw
prowatzanego preex Sed Rejonowy LublinWschdd w Lublinie 2 siedelby w Swidnbo, VI Wydzil Gospotanczy pod nr MRS 0000323124,
NIF (o6-25-93-855, REGOM: 080552040, Kapilad rakiadowy, 9720 424 160 5 w palni optacoay. Konto bankows' Bank PEXAD 5.A,
afarszawa. Al Jerezolmelie 2 00-800 Warszowsa, Nr 40 1240 6015 £111 D010 2059 5194, www, pgodysirybwcla.pl



6. PROTOKOL ZUDP

Starostwo Powiatowe w Kieleach ==
Wydzial Geodez|i | Gospodarki Nieruchomogciami oD P i S l
25-532 Kieloe ul. Wrzosowa 44 e S

PROTOKOL GN-I11.6630.56.2019
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnlenla ; Gm. Daleszyce ohr, Sukdw dz, 2752/2.3752/8,2752/7.2752/1
Charakterystyka : uzgodnienie sleci energetycinej-oswietlenie

Whioskodawca: STUDIOPROJERT 2. ZIELINSKI
PRACOWNIA PROIEKTOWA
Adres :
25-415 KIELCE
GORNA 20 pok. 123

Na zlecenie GN-/I1.6630.56.2019 z dnia; 2019-01-25 znak: GN-IIl.6630.56.2019
Data Narady : 2019-01-30

| Lp. Instytucia Podpis przedstawiciela
!— —_—

i PGE DYSTRYBUCIA 5.4, Rejenowy Zaklad Energetyczny

2. |Urzgd Miasta f Gminy Sleci komunalne A’; ki

Lwagi | #lecenia:
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego drogi nr dz.
nr ewid. 2752/1 w miejscowosci Sukow Papiernia gm. Daleszyce.

7.2. Stan istniejacy

Zasilanie istniejacego ziacza kablowego ZKP 11 na dz. nr 2752/7 wykonane
jest linia kablowa YAKY 4x35mm’ . Linia kablowa n.N zasilana jest ze stacji trafo "
Sukoéw Papiernia 1394 " Uklad pracy sieci TN-C.

7.3. Opis projektowanych rozwiazan

W celu wybudowania o$wietlenia drogowego projektuje si¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia do sieci nn:

budowe¢ punktu kontrolno- pomiarowego przy istniejacym ztaczu kablowym
zabudowe¢ dwoch rozigcznikow bezpiecznikowych RBK-160A
budowg linii kablowej kablem YAKY4x1 6mm”

budowe stupa EOC10,5/2,5
zabudowe oprawy LED o mocy 33W na projektowanym stupie

N

7.3.1 Szafka pomiarowo-sterownicza ROU-1.

Projektowang szafke oswietlenia drogowego SOU-1 zasili¢ kablem YKY
2x10mm’ z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP-11. W czgéci kablowej
ztacza ZKP-11 zdemontowac istniejacg listwe zaciskowg 1 w jej miejsce zabudowac dwa
roztaczniki bezpiecznikowe RBK-00. Z jednego zasili€ istniejgcy uktad pomiarowy a z
drugiego wykonac¢ zasilanie projektowanej szafki o§wietlenia drogowego.

Potaczenie miedzy roztacznikami wykonaé przewodem 3xALY 16mm®

Szafke oswietleniowg ROU-1 zabudowac¢ obok ziacza kablowo - pomiarowego
ZKP-11 zgodnie z rys. nr 1. Szafka powinna by¢ wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego II klasy izolacji 1 posiada¢ stopien ochrony min. IP 44.

Z projektowanej szafki SOU -1 wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x16mm” do stupa nr 1.

Oswietlenie drogowe wykona¢ zgodnie z rys. nr 112

Zalaczanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie za pomoca stycznika sterowanego
zegarem astronomicznym PSO-03 zainstalowanym w projektowanym ztagczu ROU-1
z mozliwoscig recznego sterowania oswietleniem. W szafce ROU-1 nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przelicznikowe o charakterystyce typu C 10 A, zgodnie z wydanymi
warunkami  przylgczenia.  Zabezpieczenie  obwodu  odplywowego  wkiadka
bezpiecznikowa zwtoczng D-01 6A w roztaczniku bezpiecznikowym R 301/16A.

11



7.3.2. Przewody 1 stupy linii nn.

Stup wykonac¢ jako wirowany EOC10,5/2,5 wg rysunku nr 2.
Ustojowanie stupow przyjac jak dla gruntu lekkiego zgodnie z katalogiem linii nn
ustoje w otworze wierconym Uos-55 wypetnione betonem B15.

7.3.3. Linia kablowa

Zasilanie projektowanego stupa oswietleniowego wykonac¢ kablem YAKY4x16mm®.

Kabel nalezy uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Kabel uktada¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunku nr 2 na gi¢bokosci
min. 1,0m od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabla
nalezy go przysypac takg samg warstwg piasku (10cm), nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci 25cm 1 rozwing¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Catos¢ zasypac
ubijajac ziemi¢ warstwami i wyréwnac teren.

Na kablu co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
typu 1 relacji kabla, roku budowy 1 wiasciciela. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonac
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

7.3.4. Montaz i podlaczenie opraw o$wietlenia drogowego

Na projektowanym stupie zainstalowana zostanie oprawa typu LED o mocy 33W
na wysiegniku WO-1. Projektowana oprawa zabezpieczona bedzie bezpiecznikiem
Jb=4A w tabliczce bezpiecznikowej TB-1 we wnece stupa.

Dla stupa EOC kabel podigcza¢ w tabliczce stupowe;.

Zalaczanie oS$wietlenia odbywac si¢ bedzie programem zatgczen oswietlenia,
stycznikiem sterowanym przez zegar sterujacy zainstalowany w skrzynce ROU. Istnieje
mozliwos¢ recznego sterowania oswietleniem. Oswietlenie wykona¢ nalezy zgodnie z
rysunkami nr 11 2.

7.3.5. Parametry techniczne opraw.

Oprawy powinny spetnia¢ nastgpujgce parametry:

1. Oprawa wykona w technologii LED z optyka drogowa.

2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 35°.

3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub rownowazne

o strumieniu > 120 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wigkszym niz 1000mA.

4. Kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajac
emitowa¢ Swiatlo rOwnomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscia
modutowg wymiany LED, ilos¢ diod nie wigcej niz 45 szt.

5. Temperatura barwowa 4000°/4500°K, wspotczynnik oddawania barw Ra 70.

. Trwatos¢ diod 1 zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 70 000 godz. dla L8O,

@)
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przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.

7. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo w kolorze
RAL.

8. Stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz [P66, oprawa wykonana w II klasie
ochronnosci, musi posiada¢ ochron¢ przepieciowa nie mniejszg niz6KV, kabel do
podiaczenia zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do
ztaczki zasilajace;.

9. Oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajgcy wyrOwnanie cisnien pomiedzy komorg

lampy a otoczeniem-zwrotny zawOr ciSnieniowy.

10.0prawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy ¢48- 60 mm do montazu

bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
0°, +5°, +10°, waga oprawy nie wigcej niz 10, 5 Kg.

11.0prawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie

otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu 1 optyki
lampy powinien odbywac si¢ bez uzycia narzedzi —otwarcie oprawy za pomocg
klipsa ze stali nierdzewne;.

12.Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego

ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspoiczynniku
przepuszczania swiata.

13.0Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

14.0Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC 1 spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.

15.0prawa powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskie;j
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.

16.Dane fotometryczne lamp ogbélnodostepne na stronie producenta.

17.Gwarancja na oprawe¢ nie mniejsza niz Slat.

7.3.4. Uzbrojenie slupow

Uzbrojenie stupa wykona¢ zgodnie z zestawieniem materialéw zalgczonym do
niniejszego opracowania. Stosowac osprzet firmy ENSTO lub Belos.

7.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca stacja, oraz linia niskiego napigcia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

7.5. Ochrona przepieciowa

Jako ochrong przepigciowg w sieci nn zaprojektowano ogranicznik przepigc typu
SE 45.350, ktéry nalezy zabudowac na stupie nr 1
Na stupie wykona¢ uziemienie bednarkg FeZn25x4.
Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn25x4.
Rezystancja uziemienia dla ogranicznikdw przepi¢¢ nie moze przekroczy¢ wartosci
R<10Q.
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W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji przez dobrane typowe
uziemienie nalezy wykonac¢ uziemieni szpilkowe.

7.6. Oddzialywanie na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony sSrodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
moggcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).
Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjne;j,
zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia $ciekdw.
Teren objety ustaleniami planu polozony jest poza wieloprzestrzennymi systemami
ochrony przyrody wojewddztwa swigtokrzyskiego.
Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze
i nieleSne w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych
i lesnych.
Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/w prac muszg posiadac
odpowiednie zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego
celu stuzby.
Teren inwestycji lezy poza obszarami NATURA 2000.
Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopoéw zostanie rozplanowana w ich
sasiedztwie.

7.7. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki zabudowy
— z uwagi na liniowy charakter obiektu nie okresla sig.

Projektowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w m.p.z.p .

7.8. Dane dotyczace ochrony zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, i1z jest on zabytkiem nalezy poinformowa¢ o tym fakcie
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego Wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy

7.9. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gbrniczej na  projektowang inwestycje.

7.10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z
2012r nr O poz. 463 Rozdziatl 4, §1, projektowang inwestycje polegajaca na budowie linii
napowietrznej nn wraz z budowa stupOw na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do

obiektoéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
14



geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego.
Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

7.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktére] mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposob. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje

nieruchomosci nr ewid.: 2752/1, 2752/2, 2752/7

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz
sposoboOw  sprawdzania dotrzymania tych poziomOéw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktoérych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w  Srodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz gazow.

7.12. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i os6b uzgadniajacych.

B. Zapoznac¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane —strony

o przeprowadzeniu prac.

. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia

do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i P.Poz.

Po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

o

L Qm
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I. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanych urzadzen oraz
geodezyjng.

J. Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykonaé¢ pomiary
elektryczne 1 dotgczy¢€ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE
8.1. Obliczenia dla obwodu oswietleniowego

Moc zainstalowana
Pz = Ps =1x33W=33W

Prad obliczeniowy

Js=— > Z0.17A
230x0.85

Prad rozruchowy J, =Js x 1,45=0,17 x 1,45 = 0,25A

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego R 301-6A DO-1
Zabezpieczenie przedlicznikowe - S-303C-6 A

8.2. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentow dla o$wietlenia
drogowego

kW
nr stupa/ | diugos¢ | przekrdj ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotfcz. | moc m du
zlacza | odcinka | przew. |odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
SO 5 35 0 0 0 0 0,0000 0| 0,0]0,00
1 17 35 1 1 0,033 0,033 | 1,0000 | 0,033 0,0] 0,00
tacznie 22 1 0,033 Spadek napiecia wynosi: 0,00
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

Spadek napiecia jest dopuszczalny
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8.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oSwietlenia

drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,035 Q
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q

Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,062 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,011 Q

Impedancia linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,161 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,014 Q

Suma rezystancji
2R = 0,481 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25*V((ZR)2+(2X)?)

Prad zwarciowy

lz= Uo/Z =

Prad wytaczalny

Iw = k*lb=
Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Transformator
100 kVA
Odcinek 1
Dtugosc¢ 140
Przekroj 70
Odcinek 2 Odcinek 3 Odcinek 4
Diugosé 160 5 17
Przekroj 35 35 35

Suma reaktancji

X = 0,113 Q
0,62 Q
372,6 A
k= 3,5
Bezpiecznik
210 A 6 A

8.4. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim

Uktad TN-C

Wartosé impedancji petli zwarcia
Zs =

0,62 Q

Wartosé prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la=

Uo =

Wartosé napiecia
Zs*la= 70,0

Ochrona jest skuteczna

21 A

\'%

Uo

17



9. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9.1. Zakres robot.
Budowa linii kablowej. Zabudowanie oprawy oswietleniowej na projektowanym stupie.
9.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjng
lokalizacje zarbwno w stosunku do istniejacej jak 1 przewidywanej zabudowy.

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— przebieg linii kablowej nn
— przebieg instalacji sanitarnych
— droga

9.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastgpujacych robot:

— prace na wysokosci wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia,

— prace przy przecigganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
1 dziatkami prywatnymi,

— wylaczanie 1 zalaczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stluzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materialow zgodnie z wytycznymi
producenta 1 przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napigciem wykonywaé ze szczegllng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystagpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wyst¢pujacymi zagrozeniami
w miejscu pracy 1 bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami
1 metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng
wiasciwg grupe BHP.
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9.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystagpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do  wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.6. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzgdzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy  budowie, przebudowie 1 rozbudowie  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych r6znych kategorii przez stuzby Zaktadow Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje migdzy innymi:
— zarzadzeni infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drog publicznych,
— Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujgcych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RE waznosci grup BHP pracownikow
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniow,

— prace w poblizu 1 na sieci energetycznej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
1 w koordynacji z RE Kielce.

9.7. Uwagi koncowe.

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z powyzszym projektem , Przepisami Budowy
Urzadzen Energetycznych, warunkami przytaczenia.

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ prace urzadzen, funkcjonowanie automatyki i
sygnalizacji . Protok6ty pomiaréw wykonawca powinien przedtozy¢ przy odbiorze.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ONO O~ WN =

—_ e el el el s a O
OO~ WN—=O

17
18
19

Zerdz strunobetonowa wirowana

Ptyta stopowa

Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy
Wysiegnik oprawy ocynkowany rurowy
Opaska

Oprawa bezpiecznikowa

Przewdd izolowany

Typ oprawy:

Wktadka topikowa

Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego
Piasek

Folia niebieska

Opaska oznacznikowa na kabel

Kabel

Roztacznik

Szafka oswietlenia drogowego oswietleniowa
Zacisk OBL 35/25-4

Przewéd ALY 16 mm2

Przewéd YKY 2x10 mm2

EOC-10.5/2.5
0.3x0.3m
KW-1

PER 15

TB-1

YDY 3x 2.5mm2
LED 33W

4A

W-0O/1

YAKY4x16
RBK 160A
ROU 1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
m3

szt.

szt.

kpl.

szt.

—_ —_
N = = ad a N = NN =N ==

\%
N

DW= =N
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 23 lipiec 2016 r.

Imig¢ i nazwisko: Zbigniew Zielinski

Uprawnienia nr: KL-387/93

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0816/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, 1z projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego
w  miejscowosci  Sukow  gm.  Daleszyce  zostal  sporzadzony = zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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WOJEWODZKI

“’Cilpclitl:gﬁimmq Kielce , 1993-12- 0:}/
25855 K1ELCT
tel. 457-18 . 218-42

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 1lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terendwej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW

inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SHYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie siediinsta-
lacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne, napo-

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektrc-
energetyczne.

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

L. sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.
OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl

22



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 styczen 2016

\LV/4

27

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometanska 194
25-119 Kielce
Jjest cztonkiem S’wi¢tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Prz¢wodniczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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