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Budowa oéwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na projektowanych stupach
zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

1

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy i uzgodnien z Inwestorem,

Obmiaru i inwentaryzacji linii nn,

Protokotu GN-111.6630.620.2018 — Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydziat Geodezji

i Gospodarki Nieruchomosciami, z dnia 14-08-2018r.,

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/01379, wydane przez PGE Dystrybucja SA o/Skarzysko-
Kam. z dnia 05-06-2018r. (znak: 18-12/5/01379),

wypisu i wyrysu z MPZP,

Obowigzujacych przepiséw i norm.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego,

zasilanego ze stacji trafo ,Niwy nr 636", przy drodze gminnej nr 319021T (dz. nr ewid. 367)

w msc. Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce.

Projekt swym zakresem obejmuje:

Montaz skrzynki oswietlenia SO, na fundamencie,

Montaz 2 szt. stupdw parkowych na fundamentach prefabrykowanych,

Montaz 2 szt. opraw o$wietleniowych Led, na projektowanych stupach,

Montaz zabezpieczen opraw, we wnekach stupowych,

Montaz zabezpieczenia i ochronnika przeciwprzepieciowego, w skrzynce SO,

Montaz linii kablowej YAKY4x25mm?, od projektowanej skrzynki SO do proj. stupdw, dtugos¢
linii 53,6m

Montaz rur ochronnych, w miejscach kolizji projektowanych kabli z istniejgcym uzbrojeniem,

Montaz uziomu poziomego, we wspdlnym wykopie z projektowanym kablem.
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Budowa oéwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na projektowanych stupach
zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

3 Opis techniczny.

3.1 Stan istniejgcy.

Droga gminna nr 319021T (dziatka nr 367) na odcinku przebiegajgcym w poblizu stacji
transformatorowe] ,,Niwy nr 636” nie posiada oswietlenia drogowego. Wzdtuz drogi nie ma
napowietrznej linii oraz stupow, ktére mozna wykorzysta¢ do montazu oswietlenia. Przebiega
natomiast linia kablowa nn, jako linia sieci rozdzielczej. W poblizu projektowanych stupdéw
o$wietleniowych znajduje sie stup nr 2 linii dwunapieciowej (15kV/0,4kV). Ze stupa nr 2, zasilane
jest ztacze kablowo-pomiarowe nn (ozn. ZKP-nr 202) oraz stacja transformatorowa 15/0,4kV
»Niwy nr 636”, znajdujgca sie po drugiej stronie drogi.

Sie¢ zasilana ze stacji ,,Niwy nr 636" pracuje w uktadzie TN-c.

3.2 Stan projektowany.

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego, montaz stupéw
oswietleniowych, typu parkowego oraz opraw oswietleniowych Led. Przewidziano linie kablows,
typu YAKY4x25mm? oraz 2 szt. stupdéw parkowych o wysokosci 6m wraz z montazem opraw
oswietleniowych na wysiegnikach. Zasilanie instalacji oswietlenia nalezy wykonac
z projektowanej szafy oswietlenia SO, przewidzianej obok istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP-nr 202.

Zgodnie z Warunkami przytgczenia, wydanymi przez PGE Dystrybucja SA o/Skarzysko-Kam.
z dnia 05-06-2018r. (znak: 18-12/S/01379), moc przytaczeniowa dla potrzeb oswietlenia wynosi
2,0kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym C10A/1.

Projektowana instalacja stanowi¢ bedzie osobny obwdd os$wietlenia, wyprowadzony
z projektowanej skrzynki SO i zabezpieczony wytgcznikiem nadpragdowym C6A/1.

Obwodd oswietlenia nalezy wykonaé¢ kablem YAKY4x25mm?. Razem z kablem nalezy utozy¢
bednarke Fe/Zn25x4mm, na dnie wykopu przed wykonaniem podsypki piaskowej.

Projektowana linie kablowa przewidziano w poblizu istniejacej linii YAKXS4x120mm?, ktéra
zasila istniejace zfacze ZKP-nr 202. Kopanie rowu kablowego nalezy wykonywac recznie.

W miejscach wystepujgcych kolizji przewidziano uktadanie kabla w rurach ochronnych typu
DVK75mm. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac
recznie. Oznaczenia typow i dtugosci rur podano na rysunkach. Linie kablowg nalezy wykonac¢

zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

3 ZUE - K.Gil




Budowa oSwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na projektowanych stupach
zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

linie kablowe — Projektowanie i budowa oraz w normie SEP N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

Projektowane stupy przewidziano jako stupy aluminiowe, typu SAL-60 produkcji ROSA. Na
wierzchotku stupéw przewidziano montaz wysiegnikdw jednoramiennych typu WR-4/1. Srednica
wierzchotka stupa oraz koncéw wysiegnika wynosi 60mm i jest dostosowana do S$rednicy
uchwytu projektowanych opraw oswietleniowych. Powierzchnia stupdéw jest standardowo
anodowa przez producenta. Zastosowane wysiegniki powinny by¢ réwniez anodowane.
Przewidziano kolor anodowania naturalny (C-0). Stupy powinny mie¢ ochronng powtoke
elastomerowg do wysokosci 350mm, od stopy stupa. Stupy mocowane bedg na fundamentach
betonowych prefabrykowanych, typu B-60. Powierzchnia fundamentu powinna by¢
zabezpieczona powtokg z emulsji asfaltowej. Kable wprowadzane do stupa, przez otwory
fundamentu, nalezy chroni¢ naciggajac na kable rure ochronng DVR50mm.

Na projektowanych stupach przewidziano oprawy oswietleniowe z rodziny AXIA ze Zzrédfami
Led, szczelnosci IP-66 (producent Schroeder). Oprawy te wystepuja, jako wykonane w drugiej
klasie ochronnosci oraz w | klasie, wymagajgce podtgczenia do obudowy przewodu ochronnego.
Przyjeto oprawy typu AXIA 2.1/16led/480mA, o mocy 26W i wielko$ci minimalnego strumienia
Swietlnego wynoszgcego 3328/3675Im, z optyka nr 5178.

Jako zabezpieczenie opraw nalezy zamontowacé bezpieczniki z wktadkg bezpiecznikowg
D01/4A/gG. We wnekach stupowych nalezy zamontowac izolacyjne ztgcza stupowe typu TB-1 lub
TB-11, prod. ROSA. Od zabezpieczeri w stupie do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY3x1,5mm?
bez wzgledu na to, jakie beda zastosowane oprawy oswietleniowe, w | czy w Il klasie
ochronnosci.

Jako ochrone przed porazeniem pradem przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania. Sie¢
zasilana ze stacji ,Niwy nr 636” pracuje w ukfadzie TN-c. Konstrukcje stupow nalezy potgczy¢ z
przewodem ochronno-neutralnym PEN oraz z projektowanym uziomem 1z bednarki
Fe/Zn25x4mm. Zyte ochronng przewodu, prowadzonego do oprawy w stupie, nalezy potaczyé do
konstrukcji stupa i zacisku oprawy. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi przewidziano ochrone
przeciwprzepieciowy. Przyjeto w projektowanym obwodzie oswietlenia ochronniki 1-biegunowe
klasy B+C typu ETITEC 275/25, montowane w skrzynce SO. Poziom ochrony ochronnika wynosi
Up < 1 kV. Pofaczenia ochronnika nalezy wykona¢ przewodem LY o przekroju 16mm?>. Wymagana

rezystancja uziemienia wynosi 10Q. Dla potrzeb uziemienia ochronnika nalezy wykorzystac
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projektowany uziom poziomy z bednarki Fe/Zn25x4mm uktadany w wykopie razem z
projektowanym kablem. Po utozeniu i zasypaniu bednarki projektowanego uziomu, nalezy

wykonywac¢ pomiar rezystancji uziemienia.

3.3 Ochrona Srodowiska.

Przewidywana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Planowana inwestycja,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09-11-2010r. (Dz.U. nr 213, poz1397), nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Nie przewiduje sie
rozbidrek i demontazu elementdw istniejgcej elektroenergetycznej linii napowietrznej, z ktorej

zasilana bedzie projektowana instalacja oswietlenia drogowego.

3.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na uktad komunikacyjny, parametry
techniczne drdég pozarowych, na sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.5 Whplyw eksploatacji gorniczej.

Teren zamierzenia budowlanego, znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

3.6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego. Wypis i wyrys z MPZP stanowig zatgczniki do niniejszego opracowania.

3.7 Obiekty wpisane do rejestru zabytkow

Na obszarze objetym projektem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz

obszary chronione.

3.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem (oswietlenie uliczne) nalezy zaliczy¢ do

obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
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geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkdéw stanu posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Projekt
przewiduje zabudowe dwdch stupéw parkowych, montowanych na betonowych fundamentach

prefabrykowanych, na dziatce nr 350/6.

3.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza przedstawiony, na planie
zagospodarowania terenu, przebieg projektowanej instalacji oswietlenia drogowego i obejmuje
nieruchomosci na dziatkach o nr ewidencyjnych:

- 350/6, 350/7, 350/8, obreb 0011 Niwy Daleszyckie.

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w sposdb dotychczasowy.

Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, okreslonego w art.
135 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62/2001, poz. 627, z p6zn. zmianami).

Projektowana instalacja nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci,
w ktérych przekroczone zostatyby dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. (Dz.U. nr 192, poz. 1883).

3.10 Informacja do planu BIOZ.

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz.U. nr
120/2003, poz. 1126).

Dane do strony tytutowej Planu BIOZ:

1) nazwa i adres obiektu budowlanego:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej nr 319021T, na projektowanych stupach zasilanych ze
stacji Niwy nr 636, w msc. Niwy”.

2) nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, pl. Staszica 9

3) imie i nazwisko, adres projektanta:

Krzysztof Gil, 25-437 Kielce, os. Na Stoku 65B/17

6 ZUE - K.Gil




Budowa oéwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na projektowanych stupach
zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

Informacje do Czesci opisowej Planu BIOZ:

1) zakres robot:
Zakres robét obejmuje:
— wytyczenie trasy kablowej linii oswietleniowej, wytyczenie lokalizacji stupow,
— montaz fundamentéw prefabrykowanych oraz stupow parkowych,
— wykonanie wykopu pod projektowany kabel,
— montaz opraw o$wietleniowych na stupach projektowanych,
— montaz kabla w wykopie oraz uziomu z bednarki,
— montaz ztgcza kablowo-pomiarowego oswietlenia — SO,
— zasypanie rowu kablowego, wyrdwnanie terenu.
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
a. linia kablowa niskiego napiecia, zasilana ze stacji trafo Niwy nr 636,
b. linia kablowa niskiego napiecia, zasilana ze stacji,
c. ztacze kablowo-pomiarowe (ZKP-nr 202).
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg czynne urzadzenia
elektroenergetyczne:
a. istniejaca linia napowietrzna SN oraz nn,
b. istniejace linie kablowe nn od stupa nr 2 do ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP-nr 202.
4) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Przy realizacji projektowanego przedsiewziecia, przewidywane zagrozenia zwigzane sg rowniez z
pracg sprzetu oraz pracg na wysokosci. Do wykonywania robot konieczny jest sprzet budowlany
— zuraw samochodowy, podnosnik hydrauliczny samochodowy, koparka. Nalezy zachowac
szczegdblng ostroznosc przy pracy sprzetem w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych.
5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikow przeprowadza, przed rozpoczeciem pracy, osoba funkcyjna wystepujaca
w poleceniu pisemnym — kierujgcy zespotem.
6) sSrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeistwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne bezpiecznego wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzesnia 1999 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywane sg zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie Ustawy Prawo Energetyczne. Przewidywane prace zwigzane z zasilaniem
projektowanego oswietlenia drogowego wykonywaé¢ moze brygada pracownikéw
kwalifikowanych w rozumieniu przepisdw Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ wazne Swiadectwa kwalifikacyjne
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacji isieci. Prace wykonywane w warunkach
szczegblnego zagrozenia muszg by¢ wykonywane na polecenie pisemne przez co najmniej dwie
osoby.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych

metod i sSrodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.
Odlegtosci wokodt nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac

pod napieciem, wynoszg:

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
[kv] [m] [m]
do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7

Odlegtosci okreslone powyzej, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych

odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.
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Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukgcji
wykonywania tych prac.

Miejsce pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i oznakowac. Nalezy
stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy. Przy pracy na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach

i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

3.11 Uwagi koricowe.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, a w szczegolnosci:
— PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie

i budowa
— N-SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie

i budowa.

— normg arkuszowg PN-IEC 60364, PN-HD 60364,
— Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano — montazowych — tom V
yInstalacje elektryczne”

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe w celu sprawdzenia
poprawnosci montazu, stanu izolacji urzadzen, sprawdzenia ochrony przed porazeniem prgdem
oraz oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kopanie rowow kablowych nalezy wykonywac recznie.

Przy montazu projektowanej szafy SO wykopy nalezy, réwniez wykonywac recznie.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach ziemnych z uwagi na istniejgce

kable nn.
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Budowa oéwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na projektowanych stupach
zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

4 Obliczenia.

4.1 Dobor przewodow i zabezpieczen.

Moc w projektowanym obwodzie.

Oprawy projektowane:
— 2szt.opraw Led—AXIA2.1/26 W
taczna moc w obwodzie: P =60 W
Prad obliczeniowy: Is=0,30 A
Kabel YAKY4x25mm?, obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu: 89 A,
dtugotrwatg obcigzalnos¢ kabla przyjeto zgodnie z kartg katalogowg producenta — Telefonika.

Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w skrzynce SO: S301C6A

YAKY4x25mm?, lgg = 89 A

Prad obliczeniowy lgk=1,30 A

Prad zabezpieczenia lh=6A,1,=87A
Prad obcigzalnosci kabla ;=89 A
<1<z b<1451;

Zabezpieczenie przed skutkami przecigzen obwodu jest spetnione.

4.2 Spadek napiecia.

Projektowany obwdd oswietlenia:

- kabel YAKY4x25mm? od skrzynki SO do stupa nr 2 — dt. kabla | = 60 m
- Moc w obwodzie projektowanym: P = 60W

_ 200x Px|

AUqy, = =0,016 % - dopuszczalny spadek AUs, =5 %
yxst

7> =

4.3 Uziemienia.

Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla ochrony przeciwprzepieciowej wynosi:
— 10 Q —stup stacji, stupy projektowane
Projektowany uziom poziomy z bednarki Fe/Zn25x4mm, o dtugosci ok. 60m, zapewnia

wymagang rezystancje uziemienia.
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Budowa oéwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na

zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

4.4

Ochrona przed porazeniem.

Obliczenia petli zwarcia.

Stacja transformatorowa ,,Niwy nr 636”:

Impedancja petli zwarcia do projektowanego stupa nr 2 wynosi:

Zyw=Lr+Z + 2wz +2Z,

Transformator
Zr =0,096 Q

Linia napowietrzna AsXSn4><70mm2, | =60m
Z,=0,05Q

Linia kablowa YAKXS4x120mm2, [=70m
Z,=0,04Q

Linia kablowa oswietlenia YAKY4x25, | = 60m
Z,=0,15Q,

Zwarcie w stupie parkowym nr 2:
Z,»=0,096 +0,05+0,04 +0,15=0,336 Q
l,w=547,6 A

Zabezpieczenie w skrzynce SO: C6A/1

la=50%x6=30A

l,w > 12— warunek wytaczenia zwarcia jest spetniony

11
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Budowa
zasilanych

oSwietlenia drogi gminnej nr 3190217,

na projekfowanych stupach

ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.

5 Zestawienie materiatow.
l.p. | Producent | Nazwa materiatu, typ, numer katalogowy Jm. llos¢ \(ifgnraycsz.enie
1 2 3 4 5 6
1 Ztacze kablowo-pomiarowe oswietlenia — SO, wg. rysunkow kpl. 1 SO
2. Kabel typu YAKY4x25mm? - 0,6/1kV m 60
3. Przewod LgY1><1Omm2 - 450/750V m 4
4. ROSA Stup aluminiowy typu SAL-6 (anodowany - kolor C-0) szt. 2
5. schroeder Oprawa oswietlenia uIic?nego typu AXIA 2'.1/2'6W/ 16Led / 500mA / ot 5
5178 (uchwyt do montazu oprawy na wysiegniku (32 —60mm)
6. ROSA Wysieghik do montazu oprawy na stupie typu WR-4/1 (aluminiowy) szt. 2
7. ROSA Fundament stupowy prefabrykowany typu B-60 szt. 2
8. Przewod YDY3><1,5mm2 450/750V m 14
S. Izolacyjne ztacze stupowe TB-1 szt. 2
10. Wktadka topikowa D01 4A/gG szt. 2
11. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn25x4mm m 60
12. Ztacze krzyzowe ocynkowane szt. 2
13. AROT Rura ochronna typu DVK75mm m 2
14. AROT Rura ochronna typu DVR50mm m 4,5
15. AROT Rura ochronna typu DVR32mm m 1,5
16. Folia kablowa niebieska m 54
17. Piasek m’ | 432
18. Drobny materiat montazowy
6 Wykaz wtascicieli dziatek.
l.p. | Nrdziatki Imie i nazwisko wtasciciela* | Adres* Uwagi
1. 350/6 Osoba prywatna
2. 350/7 Osoba prywatna
3. 350/8 Osoba prywatna

* - Dane adresowe wtascicieli dziatek podane zostaty w druku B-4, zatgczniku do Zgtoszenia.
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Budowa

oSwietlenia drogi gminnej nr 3190217, na projektowanych stupach

zasilanych ze stacji Niwy nr 663, w msc. Niwy.
7  Rysunki.
Nr rys. Tytut rysunku
E-1 OSWIETLENIE DROGI GMINNEJ — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E-2 OSWIETLENIE DROGOWE — SCHEMAT IDEOWY
E-3 PROJEKTOWANE ZtACZE POMIAROWE OSWIETLENIA — SO — SCHEMAT IDEOWY
£ ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP-NR 202 — WIDOK, PLAN ROZMIESZCZENIA,
SCHEMAT IDEOWY
E-5 PROJEKTOWANE ZtACZE POMIAROWE OSWIETLENIA — SO — WIDOK, PLAN ROZMIESZCZENIA

8 Zatqczniki.

- Oswiadczenie dot. Projektu,

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, Uprawnienia

budowlane

- Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/01379, wydane przez PGE Dystrybucja SA

o/Skarzysko-Kam. z dnia 05-06-2018r. (znak: 18-12/5/01379),

- Protokot GN-111.6630.620.2018 — Starostwo Powiatowe w Kielcach, W-t Geodezji

i Gosp. Nieruchomosciami, z dnia 14-08-2018r.

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gil
Upr. Bud. Nr SWK/POOE/0104/08
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