PROJEKT OSWIETLENIA - droga powiatowa

Oswietlenie drogowe:

Daleszyce Zagorze, droga powiatowa nr 0332T.

Obliczenia przeprowadzono dla konkretnych typow opraw, ktérych dane fotometryczne zostaly wczytane do
programu Dialux.

Przyjete oprawy oswietleniowe nalezy traktowac jako przyktadowe. Do oswietlenia drogi mozna zastosowac
oprawy zamienne o parametrach, ktére odpowiadajg danym fotometrycznym przyjetych opraw i zapewnig nie
gorsze parametry oswietlenia.

Zaproponowane przez \WWykonawce oprawy zamienne muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Dla opraw zamiennych powinny zosta¢ przeprowadzone analogiczne obliczenia.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.10.2016
Edytor: Krzysztof Gil
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Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

PROJEKT OSWIETLENIA - droga powiatowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
SCHREDER AMPERA MIDI /5138 / 48 LEDS 700mA WW / 35 1552
Karta danych oprawy
Zagorze -droga powiatowa
Dane planowania
Wyniki szczego6towe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Stopnie szarosci (E)
Grafika wartosci (E)

DIALux

20.10.2016

Spis tre Sci
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SCHREDER AMPERA MIDI / 5138 / 48 LEDS 700mA WW / 35 1552 / Karta danych

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 78 97 100 86

DIALux

20.10.2016

Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

759 75°

300

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

60° 60°

45° 450

cd/kim n = 86%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

FY
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

Zagorze-droga powiatowa /

DIALuUxX

20.10.2016

Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

Dane planowania

(Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

(2)

SCHREDER AMPERA MIDI / 5138 / 48 LEDS 700mA WW / 351552

L] .
L . -360m
0.00 4500 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

10806 Im

12528 Im

106.0 W
jednostronnie na dole
45.000 m

9.500 m

9.608 m

-3.122 m

15.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 570 cd/kim
przy 80°: 345 cd/kim
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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— DIALux

20.10.2016

Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

Zagorze-droga powiatowa /  Wyniki szczego towe

|

|

— (o —

T6.50m

[ 0.00

Wspéiczynnik konserwacji: 0.75

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 45.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

45.00

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
0.54 0.62 0.70 15 0.83
2050 2035 20.40 <15 2050

v v v v v
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20.10.2016

Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

Zagorze-droga powiatowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ |zolinie (E)

T6.50m
10
15 10, Y
™~ 10 10 15
15 ' /
20 % | 5 1015 1
0.00
0.00 45.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.57 471 20 0.492 0.234
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20.10.2016

Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

Zagobrze-droga powiatowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szaro $ci (E)

T6.50m
To.00
0.00 4500 m
I I I I I |
5 10 15 20 Ix
Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.57 4.71 20 0.492 0.234
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20.10.2016

Edytor Krzysztof Gil
Telefon
faks
e-Mail

ZagOrze-droga powiatowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Grafika warto $ci (E)

T6.50m

15 13 11 927 7.79 6.67 599 578 599 6.67 7.79 927 11 13 15
18 16 12 961 756 6.18 551 533 551 6.18 7.56 9.61 12 16 18

[ 0.00

45.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 15 x 6 Punkty
IE

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin max
9.57 4.71 20 0.492 0.234
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