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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego na przebudowe drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Borkow.
1. Dane ogolne:

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi wewnetrzne] w msc. Borkow

1.2. Inwestor:
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26 -021 Daleszyce

2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Daleszyce.

Materialy wyjsciowe

s Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
» Pomiary uzupelniajace w terenie

o Uzgodnienia z Inwestorem

o Normy i przepisy zwigzane

3. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowe drogi wewngtrznej w obrebie Borkdw o dhugosci 170mb.
Przebudowa drogi ma na celu polepszenie warunkow dojazdu gléwnie do
zabudowan, oraz poprawe bezpieczenstwa i wygody ruchu.



4. Zakres i rodzaj opracowania:

Calos¢ robdt przewidzianych w zwigzku z przebudows wymienione;
drogi wewnetrznej bedzie si¢ odbywala w obrebie pasa drogowego
stanowigcego dziatki o numerze ewidencyjnym 174/27; 173/18; 173/19;

173/31 w miejscowosci Borkdw obreb geodezyjny Borkdw.
Projekt przewiduje przebudowe drogi na odcinku o dlugoéci 170 mb, szerokosci
nawierzchni 4m z obustronnymi poboczami o szerokosci 2x0,5m.

W zakresie opracowania ujeto:

»  roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
»  wykonanie koryta pod konstrukcje drogi

»  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego

»  wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

»  profilowanie poboczy z uzupetnieniem

»  utwardzenie poboczy kruszywem

»  zjazdy gospodarcze

»  regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych i zasuw

wodociggowych
S. Stan istniejacy.

Droga, ktérej przebudowe obejmuje niniejszy projekt znajduje sie na terenie
msc. Borkéw gm. Daleszyce. Ze wzgledu na swoj przebieg jest ona waznym
elementem miejscowej infrastruktury zapewniajac dostep gtéwnie do istnicjace;
i planowanej zabudowy jednorodzinnej. Na projektowanym odcinku droga
posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego z licznymi nieréwnosciami
zanizeniami, ktére powoduja utrudnienia w ruchu dla jej uzytkownikow.

Ze wzgledu na stan techniczny stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu.
Szeroko$¢ istniejgeej nawierzchni wynosi od 3m do 4,2m. Szerokos¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice gruntdw o zréznicowanym sposobie
uzytkowania, oraz zabudowa jednorodzinna.

W znacznej czgscei sg to tereny pod planowana zabudowe jednorodzinna.
Droga nie posiada prawidlowych spadkéw poprzecznych i podiuznych.



6. Stan projektowany.

Dotychczasowy sposéb wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian.
Przedmiotowa droga wtacza sie do istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.
Zakres robot drogowych zwigzanych z niniejszym zadaniem miesci si¢ w catosci
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana jezdnia drogowa bedzie posiadata nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szer. 4,0m z obustronnymi poboczami umocnionymi ttuczniem, i
zjazdami. Droga bedzie posiadata spadek podtuzny podobny do istniejacego,
zapewniajacy prawidtowe odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny
jezdni przyjeto - 2% Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukeji Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona
obcigzona ruchem KR1.

7. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastgpujgce parametry projektowe:

» podtoze gruntowe -Gl

»  warunki wodne - korzystne

> predkosé projektowa - 30km/h

» diugosé - 170m w osi drogi
> kategoria obcigzenia ruchem -KR 1

>  szeroko$¢ jezdni -4,0m

»  szerokos$¢ korony drogi - 5,0m

>  szerokos¢ poboczy - 2x0,5m

» spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%
» spadek poprzeczny pobocza - 8%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

-4 cm (100kg/m2) - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-
EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dla KR1.
-4 cm (100kg/m?2) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN
13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dlaKR1
- 5 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 0 W nes 80 %
1 zageszczeniu I;>1,0 wg PN-S-06102:1997,
- 15 cm warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego 0-63mm 0 W nos 80 % i
zageszezeniu Is >1,0 wg PN-S-06102:1997.
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> spadek poprzeczny pobocza - 8%

8. Przekroje konstrukcyjne:
Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

-4 cm (100kg/m2) - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-
EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dla KR1.

-4 cm (100kg/m2) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN
13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dla KR 1

- 5 em - podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm o W 1580 %
1 zageszczeniu I;-1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 15 cm warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego 0-63mm 0 w ¢80 % 1
zageszezeniu Is >1,0 wg PN-S-06102:1997.



Pobocze 1 zjazdy:

» Nawierzchnia zjazdow z kruszywa niezwiazanego gr. 10cm
» Nawierzchnia poboczy z kruszywa niezwigzanego gr. 10 cm

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono
na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

10. Reozwiazanie wysokosciowe:
W opracowaniu przyjeto nastepujgce zalozenia:

» niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac sie do istniejgcej
zabudowy oraz istniejacej nawierzchni z pominieciem lokalnych
nieré6wnosci.

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na rysunkach
konstrukeyjnych niniejszego opracowania.

12. Odwodnienie:
Odwodnienie zapewnia:
- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi
- pochylenie podiuzne drogi

13. Roboty ziemne:

Wystepujg roboty ziemne polegajace na wykonaniu koryta pod konstrukeje
drogi.

14. Urzadzenia obce:

W obrebie projektowanej przebudowy drogi przebiega podziemna linia
telekomunikacyjna, naziemna linia eNN, sie¢ wodociagowa.



15. Oznakowanie:

Oznakowanie pionowe zaplanowano w dokumentacji.
16. Ochrona $rodowiska:
16.1. Ochrona obiektéw przed halasem:

Nie wystepuje.
Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

16.2. Ochrona powietrza:
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym

16.3. Ochrona wod:

Nie wystepuje.
Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

17. Informacje o terenie:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa nie jest
wpisana do rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac odleglosci

pionowe zgodnie z PN-E-05 100-1.

Rozpoczgcie i zakonczenie robét zglosi¢ wlascicielowi , zarzadey
sieci i urzadzen.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami BHP,
warunkami technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedza
budowlang.



Wojewodztwo : Swietokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Daleszyce - obszar wiejski
Obreb : 1 BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.386

z dnia: 2018-07-06

Charakter

L Podmiot ewidencyjn Udziat
3 ' i wlasnosci / wiadania
1 GMINA DALESZYCE wilasnosé 11
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
i bl il Pow. ; :
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki el Nr KW fub inny Opis Kiasa B 4
gzl dokument wiasnoéci uzytku e
[ha] [ha]
173/18 1 0.0023 | AN 2537/2011 dr 0.0023
KI1L/00032136/2
Razem powierzchnia dzialek : 0.0023 ha
Stownie :  dwadziescia trzy m. kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 0.0500 ha
Stownie : pieéset m. kwadr.

Sporzadzit :

gmina gmina




Wojewodztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

Swietokrzyskie
kielecki

Daleszyce - obszar wiejski

1

BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.386

z dnia: 2018-07-06

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter
wilasnosci / wiadania

1 GMINA DALESZYCE wiasnosé
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki how.. Nr KW fub inny Opis | Klasa Pow. uz
dzlalki dokument wiasnoéci uzytku el
[ha} [ha]
173/19 1 0.0477 | AN 2537/2011 dr 0.0477
K11L/00032136/2
Razem powierzchnia dzialek : 0.0477 ha
Stownie :  czterysta siedemdziesigt siedem m. kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 0.0500 ha
Stownie : pieéset m. kwadr.

Sporzadzit :

gmina gmina




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 r.
OKREGOWA
8l Z B A
INZYNIEROW

£

et 3t BUDOWNICTWA
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
SONB.OKK.7131/61/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z

poin. zm.)
Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Wojciechowi Ryszardowi Czub
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 05 grudnia 1968 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur ewidencyjny SWK/0061/POOD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

. Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Wajciech Ryszard Czub
ul. Sukowska 6
25-146 Kielce
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4a ust.1

i § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Ryszard Czub jest upowazniony w specjalnosci

drogowej do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz dr6g przezmaczonych do ruchu i postoju
statkdw powxeuznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej
do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art, 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt | rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawma)q réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze

mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,

skladowe, handlowe lub ushugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b)zagicbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

d)majacych konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane Jednoklerunkowo

e)nie zawierajacych elementoéw konsimkcyjnych poddanych obcigZzeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m?®, a takze nie wymagajacych uwzglqdmema
obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit
spr¢zajacych oraz wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér,

fnie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémiczej.
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Wojewodztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :

swietokrzyskie
kielecki
Daleszyce - obszar wiejski

Obreb : 1 BORKOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-07-06
Jednostka rejestrowa : G.461
Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny

wlasnosci / wladania

1 GMINA DALESZYCE
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;

2 URZAD GMINY-DROGI GMINNE
DALESZYCE; DALESZYCE;

wilasnosé

Gospodarowanie
zasobem

nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewddzkimi
zasobami nieruchomosci

Sk S e Pow:. : i
P g Nr KW fub inn 3
Nr dziatki | Ark. otozenie dziatki dziatki Al w%asniéci u(;S;iu Klasa Pow. uz,
[ha] {ha]
174127 1 0.0524 | D RG-7019B/26/2000 dr 0.0524
Razem powierzchnia dzialek : 0.0524 ha

Stownie :  pieéset dwadziescia cztery m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.6844 ha
Stownie : szeS¢ tysiecy osiemset czterdzieSci cztery m. kwadr.

Sporzadzit : gmina gmina




