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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Niwy Daleszyckie.

1. Dane ogélne:

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi wewnetrznej w obrebie geodezyjnym Niwy Daleszyckie
Gmina Daleszyce.

1.2. Inwestor:
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26 -021 Daleszyce

2.Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Daleszyce

Materialy wyjsciowe:

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
« Pomiary uzupetniajace w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

« Normy i przepisy zwigzane.

3. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowe drogi wewnetrznej do gruntéw rolnych w obrebie Niwy Daleszyckie
o dlugosci: odcinek AB 233m i odcinek CD 95m co daje tgcznie 328m.
Przebudowa drogi ma na celu polepszenie warunkow dojazdu gtownie do
zabudowan, oraz poprawe bezpieczenstwa i wygody ruchu.



4. Zakres i rodzaj opracowania:

Calo$é robét przewidzianych w zwiazku z przebudowa wymienionej
drogi wewnetrznej bedzie si¢ odbywata w obrebie pasa drogowego
stanowigcego dziatki o numerze ewidencyjnym 1157/55;1157/59 w
miejscowosci Niwy, obreb geodezyjny Niwy Daleszyckie.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na odcinku AB o dtugosci 233 mb,
szerokodei nawierzchni 4m i odeinek CD diugosei 95m o szerokoscinawierzchni
4m z obustronnymi poboczami szerokosci 2x0,5m.

W zakresie opracowania ujeto:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego

»  wykonanie koryta pod konstrukeje drogi

>  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego niezwigzanego
»  wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

»  profilowanie poboczy z uzupelnieniem

»  utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

5. Stan istniejacy.

Droga, ktérej przebudowe obejmuje niniejszy projekt znajduje
sie na terenie msc. Niwy gm. Daleszyce.. Ze wzgledu na swdj
przebieg jest ona waznym elementem miejscowej infrastruktury
zapewniajgc dostep gldéwnie do zabudowan i p6l uprawnych. Na
projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnig z kruszywa
naturalnego z licznymi nierdwno$ciami zanizeniami, ktére powoduja
utrudnienia w ruchu dla jej uzytkownikow. Ze wzgledu na stan
techniczny stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu. Szerokos¢
istniejgcej nawierzchni wynosi 4,0m. Szerokos¢ pasa drogowego
wyznaczajg granice gruntow o zréznicowanym sposobie
uzytkowania. Droga nie posiada prawidtowych spadkoéw
poprzecznych i podtuznych.



6. Stan projektowany.

Dotychczasowy sposdb wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian.
Przedmiotowa droga wlacza sie do istniejacej nawierzchni bitumicznej przy
dr. pow. Nr 0335T Niwki Daleszyckie.

Zakres robot drogowych zwigzanych z niniejszym zadaniem miesci si¢ w calosci
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana jezdnia drogowa bedzie posiadata nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szer. 4,0m z obustronnymi poboczami umocnionymi

kruszywem. Droga bedzie posiadata spadek podhuzny, zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto

- 2% Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych

Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych - zakladajac, ze bedzie ona obcigzona
ruchem KR1.

7. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastgpujace parametry projektowe:

» podtoze gruntowe -Gl

»  warunki wodne - korzystne

»  predkos¢ projektowa - 30km/h

»  dlugose - tgcznie 328m w osidrogi
»  kategoria obcigzenia ruchem -KR1

»  szeroko$¢ jezdni - 4,0m

»  szeroko$¢ korony drogi -5,0m

»  szeroko$¢ poboczy - 2x0,5m

»  spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%

»  spadek poprzeczny pobocza - 8%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastgpujgcg konstrukcje nawierzchni:

-4 cm (100kg/m2) - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-
EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dla KR1.

-4 cm (100kg/m2) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN
13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dla KR1

- 8 em - podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 0 W ns 80 %
i zageszczeniu ;1,0 wg PN-5-06102:1997,

- 12 cm warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego 0-63mm 0 W 1,80 %0 1
zageszczeniu Is >1,0 wg PN-S-06102:1997.



- 10 cm - wyrdéwnanie kruszywem niezwigzanym (/31,5 mm 0 W nes 80
% i zageszczeniu I;:1,0 wg PN-S-06102:1997,

Pobocze i zjazdy:

» Nawierzchnia poboczy i zjazdéw wykonana z kruszywa niezwigzanego
gr.10 cm.

9. Usytuowanie w planie:
Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono
na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

10. Rozwigzanie wysokosciowe
W opracowaniu przyjeto nastepujace zatoZenia:

» niwelete drogi zaprojektowano dostosowujgc si¢ do istniejgce;
zabudowy oraz istniejacej nawierzchni z pominigciem lokalnych
nieréwnosci.

» przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju
podtuznego

11. Droga w przekroju poprzecznym:
Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaly przedstawione na rysunkach
konstrukeyjnych niniejszego opracowania.

12. Odwodnienie:
Odwodnienie zapewnia:
- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi
- pochylenie podtuzne drogi

13. Roboty ziemne:

Urobek pozyskany z wykonania koryta w km 0+000-0+140 (czg$¢ ode. AB) i
w km 0+000-0+095 (odc. CD) zostanie czgsciowo wykorzystany na miejscu.

14. Urzadzenia obce:
W obrebie projektowanej przebudowy drogi nie przebiega podziemna linia
telekomunikacyjna, naziemna linia eNN, sie¢ wodociggowa , kanalizacyjna



15. Oznakowanie:

Oznakowanie pionowe- zaplanowano w projekcie.
16. Ochrona Srodowiska:

16.1 Ochrona obiektow przed hatasem:
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robodt nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

16.2 Ochrona powietrza:
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym

16.3 Ochrona wod:

Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcyim.

17. Informacje o terenie:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowigzujacymi normami i wiedzg budowla.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
poin. zm.)
Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Wojciechowi Ryszardowi Czub
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonernu dnia 05 grudnia 1968 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0061/POOD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

. Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Ryszard Czub
ul. Sukowska 6
25-146 Kielce
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4a ust.1

i § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Ryszard Czub jest upowazniony w specjalnosci

drogowej do:

- projektowania; wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju
statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci cafkowitej
do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogramiczes.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt | rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994y, w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze

mniejszej niz 1000 m’ takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,

skiadowe, handlowe lub ustugowe:

a)nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b)zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

d)majacych konstrukcje, dla ktérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statystycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e)nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m?, a takze nie wymagsajacych uwzglednienia
obcigzenn zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywé6w dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér,

f)nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémicze;.
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Wojewoddztwo : swigtokrzyskie

Powiat : kielecki
Daleszyce - obszar wiegjski

Jednostka ewidencyjna :
NIWY DALESZYCKIE

Obreb : 11

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-07-06

Jednostka rejestrowa . G.614
Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar_akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA DALESZYCE wiasnosé 1/1
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
G A ilgals Pow. : i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki o Nr KW lub inny Opis Klasa p 5
dzlatil dokument wiasnosci uzytku a-ue
[ha] [ha]
1157/55 6 0.2728 | D 7413/27/20/98 dr 0.2728
| KI1L/00074007/5
Razem powierzchnia dzialek : 0.2728 ha
Stownie : dwa tysigce siedemset dwadziescia osiem m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 2.2387 ha
Stownie : dwa ha. dwa tysigce trzysta osiemdziesigt siedem m. kwadr.

Sporzadzit : gmina gmina




Wojewddztwo : swietokrzyskie
Powiat : kielecki
Daleszyce - obszar wiejski

Jednostka ewidencyjna :
11 NIWY DALESZYCKIE

Obreb :

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-07-06

Jednostka rejestrowa : G.320
Lp Podmiot ewidencyjny Ch'arlakter g Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA DALESZYCE wilasnosé 171
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
o AR e Pow. : A
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki b Nr KW lub inny Opis Klasa :
K] dokument wiasnosci uzytku Ll
[ha] [ha]
1157/59 |6 0.0852 | D SP.IV.7710-102/04 R R Vi 0.0852
| KI1L/00074007/5
Razem powierzchnia dzialek : 0.0852 ha
Slownie :  osiemset piecdziesigt dwa m. kwadr.
Cata jednostka rejestirowa: 0.1138 ha
Stownie : jeden tysigc sto trzydzie$ci osiem m. kwadr.

Sporzadzit : gmina gmina




