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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora — Gmina Daleszyce

b) Warunkéw technicznych przytaczenia do sieci niskiego napiecia, wydanych
przez RE Kielce .

¢) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.

d) Katalogoéw linii nn

e) Polskich Norm.

f) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
golymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

¢) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petlnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi



//' ~ PGE Dystybucja S.A. ID: W/2216/2016
Oddzial Skarzysko-Kamienna
P G E Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.: (41) 349-12-00, fax; (41) 344-93.75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
2016-10-06

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr ... o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DALESZYCE

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Daleszyce ul. PI. Staszica 9
miejscowosc/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-021 Daleszyce
kod pocztowy, poczta

Warunki przylaczenia nr WP/2215/2016 dla podmiotu V grupy przylgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe ze stacji nr 1404

Lokalizacja: Szczecno ul. droga powiatowa 0355T . dz.nr 112/1, gm. Daleszyce

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-10-03, okresla sig nastepujace warunki przylgczenia:

Y

10.

8

12.

13.

. Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn stacji trafo 1404 Szczecno

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przylaczanego:

zaciski pradowe na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczeri w rozdzielni nn w kierunku inst. odbiorcy

. Moc przytaczeniowa - zasilanie podstawowe:

moc 3,0kW (1x3kW)

. Rodzaj przytacza:

przewod WLZ kablowy o przekroju dobranym do obcigZenia

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

przylaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

skrzynke oswietleniowg zabudowaé w miejscu ogélnie dostepnym, wybudowaé odcinek linii
oswietlenia ulicznego kablowej lub/i napowietrznej

- Miejsce zainstalowania ukiadoéw pomiarowo-rozliczeniowych:

skrzynka oswietleniowa

Wymagania dotyczace uktadow pomiarowo-rozliczniowych i systeméw powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni licznik energii elektrycznej 230V na tablicy TL-1/f

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen gtéwnych:

jednofazowy wytgcznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 16 A

przed ukiadem pomiarowym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

W obowigzujacych normach.
Ukiad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 1404 Szczecno

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz:

tg p=0.4
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykonaé firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot elektrycznych.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschéd
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060562840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zi
w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl



2. WYKAZY I ODPISY UZGODNIEN

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajgcej Nr pisma
1 Rejonowy Zaktad Energetyczny Protokétnr. 1532/2016
Kielce ul. Sandomierska 105 z dnia 10.11.2016r.
Starostwo Powiatowe
) Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Protokét GN-111.6630.740/2016
Projektowe;j z dnia 20.10 .2016r.
Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3
Gmina Daleszyce
3 26-021 Daleszyce | e
Plac Staszica 9
4 Wykaz witascicieli gruntdéw 1 zgody Ostatni punkt projektu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




Protokét uzgodnienia RE Kielce

TaJemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl
Kiclee, dn. 10 listopada 2016 1.
Protokot nr: 1532/2016
Zespotu Technicznego RE Kielce
Opinia dotyczaca: PBW rozbudowy o$wictlenia zasilanego ze stacji transformatorowej
Szcezeeno 1404- w zakresic zgodno$ci z wydanymi warunkami
przylaczenia oraz zasadami przylaczania do wspélnej sieci.
Adres Inwestycji: Szezeeno droga powiatowa nr 112/1 gm. Daleszyce
Opracowany przez: STUDIOPROJEKT Z. Zielinski, Uprawnienia KL 387/93
Inwestor: Gmina Daleszyce
Sklad Zespotu Technicznego:
Przewodniczgcy: Grzegorz Kowalezyk

Czlonkowie: Robert Polut

Uwagi: brak
Informacje dodatkowe:
Do zatwierdzenia — w pierwszym cgzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiadcicieli dzialek i umowy ze wszystkimi
wlagcicielami / wspolwlascicielami dzialek na umieszezenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zalaczyé odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia si¢ bez uwag.

Waznosé¢ uzgodnienia do dnia: 06/10/2018 r.

Ustalenia Zespolu patwierdzam:

Ix Adresat ) .
Ix RE Kielce ) & cawski

pod

strybucja.pl



/\ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

1 GE 26-110 Skarzysko-Kamienna, al. Marsz. J. Pitsudskiego 51
_— tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat. os@pgedystrybucja.pl

221 1086

Skarzysko — Kamienna ....

RN/BS/,/“Q?’ﬁf/zom

Urzad Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9

26 — 021 Daleszyce

Dotyczy: zgody na dysponowanie dziatka nr 113/5 potozong w miejscowosci Szczecno.

PGE Dystrybucja S.A. wyraza zgode na dysponowanie dziatkg nr 113/5 potozong
w miejscowosci Szczecno gm. Daleszyce, w celu budowy ztacza kablowo — pomiarowego ZK-1 +1P
8" i szafki o$wietlenia drogowego ROU , zgodnie z zatgczonym projektem.
Przed przystapieniem do prac prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziatu Majatku Sieciowego
w RE Kielce, Panem Zbigniewem Swierczewskim tel. 601480069,

Po wykonaniu prac zobowigzujemy Inwestora do doprowadzenia terenu do stanu sprzed
wykonania prac.

Depart

Do wiadomosci:

_. 1. RE Kielce,
@  2RrN

informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zatqcznikow) stanowiq Tojemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Poristwe nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy. 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



/s ODPIS

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-I11.6630.740.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Daleszyce w.Szczecno w.84/2,112/1,113/5,114.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whnioskodawca:
STUDIOPROJEKT Z. ZIELINSKI

Adres :
25-324 KIELCE
SANDOMIERSKA 105 pok.101-2

Na zlecenie GN-/11.6630.740.2016 z dnia: 2016-10-20 znak: GN-111.6630.740.2016
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2016-10-20
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zudp mapa

Kielce, dnia 21. 11. 2016r.

PZD.600.431.2016.MSz

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3,3a,4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych tekst jed. Dz.U.
22013r., poz. 260 z p6z. zm. / i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U. z 2013r., poz. 267 z poz.
zm./ w zwigzku z wystapieniem p. Zbigniewa Zielifiskiego, reprezentujgcego firme ,STUDIOPROJEKT—
Z.ZIELINSKI”, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, dzialajgcego z upowaznienia Urzedu Miasta i Gminy
Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce w sprawie wyrazenia zgody na budowe o$wietlenia drogowego
(posadowienia proj. stupéw wraz z oprawami o$wietleniowymi, podwieszenie przewodow linii o$wietlenia
drogowego oraz utozenie linii kablowej o$wietlenia drogowego) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0355T
w m. Szczecno, gm. Daleszyce.

Or zekam

wyrazam zgode na :

1/ lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0355T na budowe oéwietlenia drogowego (posadowienia
slupéw wraz z oprawami o$wietleniowymi, podwieszenie przewodéw linii o$wietlenia drogowego oraz
ufozenie linii kablowej o$wietlenia drogowego) w m. Szczecno z przebiegiem jak na mapie stanowiacej
zatgeznik graficzny do niniejszej decyzji.

Jednocze$nie okre§lamy warunki z tym zwigzane:
1. Na czas prowadzenia robot nalezy opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry nalezy
uzgodni¢ w tut. Zarzadzie Drog, KM Policji i zatwierdzi¢ przez organ zarzgdzajacy ruchem.
2. Rozkop pasa drogowego w celu utozenia kabla winien by¢ wykonywany z odpowiednim zabezpieczeniem

4cian przed mozliwoscia ich obrywania sie.

Giebokos¢ posadowienia kabla w pasie drogowym min. 1,10m ponize]j rzgdnej terenu w rurze ochronne;j.

Ziemia z wykop6w nie moze by¢ sktadowana w obrgbie pasa drogowego.

Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie rowu drogowego w przypadku jego naruszenia.

W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy lub remontu

drogi, do Urzgdu Miasta i Gminy Daleszyce tj. ich wlasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy

badZ odpowiedniego jego zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw i w

terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

7. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robét drogowych i eksploatacji drogi.
Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia
robot, odpowiedzialno$¢ ponosic bedzie Wykonawca robét w przypadku gdy uszkodzenie nastgpito z jego
winy.

8. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

9. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje
teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD w Kielcach.

.CJ'\UI-hbJ

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury technicznej i okresla warunki zapisane w sentencji decyzji stuzgce ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym , o ktore
wykonaweca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach. Wniosek na zajecie
pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robot.
Za zajecie terenu pasa drogowego zostang naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bgdgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajgcie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robdt w pasie drogowym.
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Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego w/w drogi powiatowej,
na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzgdowcgo Kolegium Odwotawczego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 19 za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia doreczenia

decyzji.

Otrzymuje:

1. Urzad Miasta i Gminy
w Daleszycach
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Adres Korespondencyjny

»STUDIOPROJEKT-Z.ZIELINSKI”

Zbignicw Zielinski
ul. Sandomierska 105,
25- 324 Kielce

2. Ala

Iniono z oplaty j na p i
ustawy z dn. 16.XL.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Magdalena Szwarc QWA.XC\\ V
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Zatacznik graficzny PZD
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Daleszyce, 2016-11-21.

GMR. 7228.000.61.2016

STUDIOPROJEKT
Zbigniew Zielinski
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

W odpowiedzi na pismo dot. wyrazenia zgody na wykonanie przejscia
poprzecznego linii kablowej osSwietlenia drogowego w drodze
wewnetrznej dziatka nr ewid. 114 w msc. Szczecno, Urzad Miasta i Gminy
w Daleszycach wyraza zgode na wykonanie wnioskowanych robét.

Projektowang lini¢ kablows o$wietlenia drogowego nalezy zlokalizowaé
zgodnie z zat. graficznym w rurze ochronne;j .

Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia urzgdzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robét drogowych.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego na projektowanych stupach
n.n. w miejscowosci Szczecno dz. nr 84/2, 112/1, 113/5, 114 gm. Daleszyce.

3.2. Stan istniejacy

Przy planowanym do os$wietlenia odcinku drogi powiatowej nr 0355T znajduje si¢
kontenerowa stacja transformatorowa kontenerowa ,,1404 Szczecno” Przy projektowanym
odcinku drogi znajduja si¢ dziatki budowlane oraz dom weselny ,,La Cucina”.

3.3. Opis projektowanych rozwiazan

W celu wybudowania oswietlenia drogowego projektuje si¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci nn:

1. Budowe¢ pigtnastu nowych stanowisk stlupowych z zZerdzi wirowanych typu E
10,5/2,5(stupy przelotowe) oraz E 10,5/4,3 (stupy krancowe)

2. Budowe dwoch stanowisk oswietleniowych zasilanych liniami kablowymi w oparciu o

stupy typu EO-10,5/2,5 wyposazonych w tabliczki bezpiecznikowe TB-1

Podwieszenie przewodéw AsXSn 2x25mm® migdzy stupami nr 1-9 oraz 12-17

4. Budowe odcinkéw linii kablowych miedzy projektowanym szafka oswietlenia drogowego
ROU przy stacji trafo, a stupem nr 1 oraz stupami nr 10, 111 12.

5. Zabudowg opraw oswietleniowych na projektowanych stupach.

6. Budowg ziagcza kablowo-pomiarowego ZK-1+1P z szafkg sterujaca oswietlenia drogowego
ROU przy istniejgce;j stacji trafo nr ,,1404 Szczecno” .

7. Budoweg odcinka linii kablowej migedzy rozdzielnica RNN stacji trafo i1 projektowanym
ztaczem kablowo- pomiarowym ZK-1+1P

8]

3.3.1. Przylacze energetyczne ZK1+1P

Zgodnie z warunkami okreslonymi przez RE Kielce przewidziano budowe odcinka linii
kablowej YAKXs 4x35mm?2 z pola nr 4 rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej ,,1404
Szczecno” do ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1+1P o dtugosci 6 m.

3.3.2. Budowa linii n.n. o$§wietlenia drogowego

Z projektowanego obok stacji trafo ,, 1404 SZCZECNO” zlacza kablowo
pomiarowego z szafka os$wietlenia drogowego ROU wyprowadzone beda odcinki linii
kablowych YAKY 4x35mm’ do stupéw nr 1 (obw. nr 1)1 10 (obw. nr 2)

Oswietlenie drogowe nalezy wykona¢ przewodami o dtugosci o tgcznej dlugosci L=560m,
przy czym lini¢ napowietrzng przewodami AsXSn 2x25mm’” zawieszona na stupach od 1 do
9 oraz 12-17 o dtugosci 441 m z naprezeniem 42,5 MPa. Czes¢ oswietlenia wykonana bedzie
kablami YAKY 4x35mm’ o dt. 119 m. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami 1 normami. Pod drogami 1 na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg
podziemng kable chroni¢ rurami ochronnymi zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym.

Na projektowanych stupach zainstalowane zostang na wysiggnikach oprawy ledowe o
mocy 45W wyposazone w gniazdo NEMA 1 sterownik do istniejgcego systemu sterowania
typu PLANET. Projektowane oprawy zabezpieczone beda na slupach linii napowietrzne;j
bezpiecznikami Jb=6A w obudowach bezpiecznikowych SV 29.25. Potaczenie opraw
z linig wykonac przy pomocy zaciskéw dwustronnie przebijajgcych izolacje typu SL 12.05.

Na projektowanych stupie nr 1,9,12,17 nalezy zabudowa¢ odgromniki typu SE 30.350.5
1 wykona¢ uziemienie. Warto$¢ uziemienia R<10Q.

Zalaczanie oswietlenia odbywaé si¢ bedzie stycznikiem SM 40 sterowanym przez
zegar sterujagcy CPA.4.0 zainstalowany w projektowanej szafce oswietleniowej ROU
projektowanej przy stacji transformatorowej. Istnieje mozliwoS¢ recznego sterowania
oswietleniem poprzez przetacznik R-0-A. Oswietlenie wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkami
nr budowie o$wietlenia drogowego 11 2.

3.3.3. Parametry techniczne opraw

Oprawy powinny spetnia¢ nastgpujace parametry:

1. Oprawa wykona w technologii LED z optyka drogowg wyposazona w gniazdo NEMA
1 sterownik do istniejacego systemu sterowania typu PLANET .

2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 35°.

3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub rownowazne
o strumieniu > 120 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wigkszym niz 1000mA.

4. Kazda dioda powinna by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajac emitowac
Swiatto rownomierne przez powierzchnie oprawy z mozliwoscig modutlowg wymiany
LED, ilos¢ diod nie wigcej niz 45 szt.

5. Temperatura barwowa 4000°/4500°K, wspotczynnik oddawania barw Ra 70.

6. Trwatos¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 70 000 godz. dla L8O,
przy zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.

7. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo w kolorze RAL.

8. Stopien szczelnosci oprawy nie mniej [P66, oprawa wykonana II klasie ochronnosci,
musi posiada¢ ochrong¢ przepigciowg nie mniejszg niz 6KV, kabel do podtaczenia
zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do ztaczki zasilajace;.

9. Oprawa musi posiada¢ uktad zapewniajacy wyrOwnanie cisnien pomi¢dzy komora
lampy a otoczeniem-zwrotny zawOr ciSnieniowy.

10.0Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy g48- 60 mm do montazu

bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
0°, +5°, +10°, waga oprawy nie wiecej niz 10, 5 Kg.

11.0prawa musi by¢ wyposazona w system odcinanania zasilania w momencie

otwarcia oprawy, oraz blokade¢ uniemozliwiajacg samoczynne zamknigcie oprawy
w czasie prac montazowo-konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu i optyki
lampy powinien odbywac si¢ bez uzycia narzedzi —otwarcie oprawy za pomoca
klipsa ze stali nierdzewne;.

12.Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspoiczynniku
przepuszczania Swiatta.

13.0Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.
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14.0Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC 1 spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.
15.0prawa powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskie;j
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.
16. Dane fotometryczne lamp ogdélnodostepne na stronie producenta.
17. Gwarancja na oprawe¢ nie mniejsza niz Slat.

3.4. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony s$rodowiska. Na trasie
projektowanej i remontowanych linii n.n. nie przewiduje si¢ podcinki galezi drzew.
Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obslugi komunikacyjnej, zaopatrzenia
w wodg¢ i odprowadzenia $ciekOw.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie niskiego napigcia pozostaje bez zmian istniejagcy system ochrony
—uktad pracy sieci TN-C.

3.6. Ochrona przepieciowa

Instalacje elektryczne o napig¢ciu do 1kV powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 61024-1-2001 Ochrona odgromowa.

— PN-IEC 61024-5-523 Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

— N SEP E001 Ochrona przeciwporazeniowa.

— N SEP E002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

— PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Jako ochrong przepigciowg w sieci nn zaprojektowano ogranicznik przepiec¢ typu
SE-30. 350. 5. Ograniczniki nalezy zainstalowa¢ na projektowanych stupach
krancowych nr 1,9,12,17

Rezystancja uziemienia dla projektowanych stupéw nr nie powinna przekroczy¢
wartosci R<10 Q. Od szafki ROU do stupéw nr 1,10,11 1 12 utozy¢ bednarke
ocynkowana.

Na stupach wykona¢ uziemienie bednarka FeZn25x4 a przy stupach nr 9 1 17wykonac
uziemienia szpilkowe potaczone bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji przez dobrane typowe
uziemienie nalezy je rozbudowac. W szczeg6lnych przypadkach, gdy moze wystapic¢
bezposrednie zwarcie przewodu skrajnego z ziemig, urzadzenia elektroenergetyczne
powinny by¢ wykonane tak, aby ich przewo6d ochronno-neutralny PEN i przylagczone
do niego cze¢sci przewodzace dostepne nie mogly osiggna¢ napigcia wzgledem ziemi
wigkszego niz 50V.
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3.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — Dz.
U. nr 120 poz. 1133 Rozdziat 4, §11 pkt. 3 oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
MSWiA z dn. 24 wrzesnia 1998, projektowang inwestycje polegajaca na budowie
oswietlenia drogowego na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla
ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno
inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie obj¢tym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

3.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajga mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania
projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid.: 84/2, 112/1,
113/5, 114.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wyst¢epowania miejsc
dostepnych dla ludnos$ci w ktérych zostalyby przekroczone dopuszczone
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pylow oraz gazow.

3.9. Uzbrojenie stupow

Uzbrojenie stupéw dla linii napowietrznej nN wykona¢ zgodnie z zestawieniem
materiatdw zalaczonym do niniejszego opracowania. Do mocowania przewodu stosowac
osprzet firmy ENSTO lub Belos.

3.10. Oddziatywanie na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213,
poz. 1397).
Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia
w wode 1 odprowadzenia Sciekow.
Teren objety ustaleniami planu potozony jest poza wieloprzestrzennymi systemami
ochrony przyrody wojewddztwa swigtokrzyskiego.
Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne
w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych.
Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/w prac muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.
Teren inwestycji lezy poza obszarami NATURA 2000

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplanowana w ich sgsiedztwie.

3.11. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
w tym linii zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki zabudowy

—z uwagi na liniowy charakter obiektu nie okresla si¢.
Projektowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w m.p.z.p .

3.12 Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
1 ochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowa¢ o tym fakcie
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy

3.13 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej
na projektowang inwestycjg.

3.14. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac wymagania instytucji i
0sOb uzgadniajacych.

B. Zapoznac si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi witascicieli dziatek oraz
bezwzglednie ich przestrzegac.

C. Z odpowiednim  wyprzedzeniem  powiadomi¢  zainteresowane  strony
o przeprowadzeniu prac.

D. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

E. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty.
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Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i1 P.Poz.
. Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

Wykona¢ inwentaryzacje¢ powykonawcza wybudowanych urzadzen oraz
geodezyjng.

Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary
elektryczne 1 dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Obliczenia dla obwodu oswietleniowego

Moc zainstalowana
Obwod nr 1
Pz = Ps =9 x 45=405W

Prad obliczeniowy

Jszﬂz 2,0A
230x0,85
Prad rozruchowy J, =Jsx 1,45=2,0x 1,45=29 A

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 1 za licznikiem wykona¢ bezpiecznikiem
topikowym zwlocznym Jb= 10A.

Obwéd nr 2
Pz = Ps =8 x 45=360W
Prad obliczeniowy

Js=— 00 _1gsA
230x0.85

Prad rozruchowy J, =Jsx 1,45=1,85x1,45=27 A

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 2 za licznikiem wykona¢ bezpiecznikiem
topikowym zwlocznym  Jb= 10A.

Zabezpieczenie przedlicznikowe
Pz =Ps =17 x 45= 465W
Prad obliczeniowy

- 765 _
230x0.85

Prad rozruchowy J, =Jsx 1,45=39x1,45=5,7A

Zabezpieczenie przedlicznikowe w projektowanej szafce oswietlenia drogowego ROU
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci bezpiecznikiem nadpragdowym o charakterystyce
C 16A.
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4.2. Obliczenia spadkéw napiecia metodqa momentow dla oSwietlenia
drogowego.

Obliczenia spadkéw napiecia metodag momentéow Obw. nr1

Zatozenia do obliczen:

Moc czynna przypadajgca na odbiorce 1-f wynosi : 0,045 kW
nr stupa/ | dtugosc | przekroj ilos¢ ilos¢ moc moc w | wspotcz. | moc kWm du
zlgcza odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. | kW punkcie | jednocz. | szczyt. Pxl %
9 30 25 1 1 0,045 0,045 1,0000 0,045| 0,0014| 0,00
8 33 25 1 2 0,045 0,09 1,0000 0,09| 0,0030] 0,00
7 33 25 1 3 0,045 0,135 1,0000 0,135| 0,0045] 0,00
6 33 25 1 4 0,045 0,18 1,0000 0,18| 0,0059] 0,00
5 33 25 1 5 0,045 0,225 1,0000 0,225| 0,0074 | 0,01
4 31 25 1 6 0,045 0,27 1,0000 0,27 | 0,0084 | 0,01
3 32 25 1 7 0,045 0,315 1,0000 0,315]0,01008 | 0,01
2 33 25 1 8 0,045 0,36 1,0000 0,36(0,01188 | 0,01
1 25 35 1 9 0,045 0,405 1,0000 0,405 |0,01013| 0,01
szafka ROU
tacznie 283 9 0,405 Spadek napiecia wynosi: 0,05
Dopuszczalny spadek napigcia wynosi: 5
Spadek napiecia jest dopuszczalny
Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentéw obw. nr 2
Zatozenia do obliczen:
moc czynna przypadajgca na odbiorce 1-f wynosi : 0,045 kW
wspofcz
nr stupa/ | dugosc¢ | przekro; ilos¢ ilos¢ moc moc wW . moc kWm du
jednocz
zlgcza odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. | kW punkcie . Szczyt. Pxl %
17 34 25 1 1 0,045 0,045 1,0000 | 0,045| 0,0015]| 0,00
16 34 25 1 2 0,045 0,09 1,0000 0,09| 0,0031] 0,00
15 35 25 1 3 0,045 0,135 1,0000 | 0,135| 0,0047 ] 0,00
14 35 25 1 4 0,045 0,18 1,0000 0,18| 0,0063]| 0,00
13 38 25 1 5 0,045 0,225 1,0000 | 0,225| 0,0086 | 0,01
12 51 35 1 6 0,045 0,27 1,0000 0,27| 0,0138] 0,01
11 42 35 1 7 0,045 0,315 1,0000 | 0,315)|0,01323 0,01
10 33 35 1 8 0,045 0,36 1,0000 0,36|0,01188] 0,01
szafka
ROU
tacznie 302 8 0,36 Spadek napigcia wynosi: 0,04
Dopuszczalny spadek napigcia wynosi: 5

Spadek napiecia jest dopuszczalny

4.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oSwietlenia
drogowego

Obliczenia impedancji zwarcia obw nr 1 - stup nr 9
- zwarcie w oprawie na stupie nr 9
Impedancja transformatora
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Rezystancja transformatora Transformator

Rt = 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q

Impedancia linii napowietrznej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii napowietrzne; Dtugosc¢ 261 0,000
Rl = 0,313 Q Przekrdj 25 16,000
Reaktancja linii napowietrzne;
Xl = 0,023 Q

Impedancija linii kablowej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii kablowej Dtugosc¢ 25 0,000
Rk = 0,022 Q Przekroj 35 35,000
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,002 Q
Suma rezystanciji Suma reaktanciji
2R = 0,705 Q X = 0,112 Q
Impedancja petli zwarcia
Z = 1,25"V((ZR)2+(ZX)2)= 0,89 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 2579 A
k= 4,5
Prad wytaczalny Bezpiecznik
lw = k*lb= 45,0 A 10 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim
wg normy PN-IEC 60364-4-41

Uktad TN-C

Wartos¢ impedancji petli zwarcia

Zs = 0,89 Q
Wartosé pragdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la = 45 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 \
Zs*la= 40,1 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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5. OPIS DO INFORMA CJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres robot

- Budowe pietnastu nowych stanowisk stupowych zerdzi wirowanych typu E 10,5/2,5 ( stupy

przelotowe) oraz E 10,5/4,3 (stupy krancowe)

Budowe dwoch stanowisk oswietleniowych zasilanych liniami kablowymi w oparciu

o stupy typu EO-10,5/2,5 wyposazonych w tabliczki bezpiecznikowe TB-1

Podwieszenie przewodéw AsXSn 2x25mm® migdzy stupami nr 1-9 oraz 12-17

Budowe odcinkow linii kablowych miedzy projektowanym ztgczem kablowo-pomiarowym
przy stacji trafo a stupem nr 1 oraz stupami nr 10, 111 12.

Zabudowa opraw oswietleniowych na projektowanych stupach.

Budowe ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1+1P z szafkg sterujacg oswietlenia drogowego
przy istniejace]j stacji trafo nr ,,1404 Szczecno”

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne terenu
naniesione na mapie.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Przebieg czynnej linii S.N.
— droga powiatowa

5.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

— prace na wysokosci wykonywac ze szczeg6dlng ostroznoscia,

— prace przy przecigganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
1 dziatkami prywatnymi

— wylaczanie 1 zatgczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne — zgodnie
ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materiatéw zgodnie z wytycznymi producenta 1
przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystagpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
w miejscu pracy 1 bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak rOwniez posiada¢ aktualng wtasciwg grupe BHP .
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5.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiada¢ aktualng wiasciwa grupe BHP. Wykonujacy roboty réwniez powinni
posiada¢ aktualne grupy BHP.

5.6. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano-montazowych na sieciach oraz
urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna wszystkie
prace przy budowie, przebudowie 1 rozbudowie urzadzen elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach
elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obregbie pasa drogowego nalezy wykonywac¢ zgodnie
z ,Instrukcjg prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drég publicznych
roznych kategorii przez stuzby Zaktadow Energetycznych lub na ich zlecenie”. Instrukcja
obejmuje migdzy innymi:
— zarzadzenie infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Woyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujacych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdoéw wykonujacych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez RE waznosci grup BHP pracownikow
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci od przechodniow,

— prace w poblizu 1 na sieci energetycznej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
1 w koordynacji z RE Kielce.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow

Oswietlenie drogowe w Szczecnie

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 9
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 6
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
3 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 441
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4 Objemka OU-1a/VE szt. 19
5 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 15
6 Ptyta ustojowa U-85 szt. 19
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
7 Hak wieszakowy M16x240 szt. 4
8 Hak wieszakowy M20x240 szt. 2
9 Hak wieszakowy M20x250 szt. 9
10 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
11 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
12 Uchwyt narozny SO 270 szt. 2
13 Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt 4
14 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 9
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢
15 Bednarka oc. 25x4mm m 86
16 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 30
17 Klamerka COT 36 szt. 32
18 Przewdd izolowany dt. Tm AsXSn 1x25mm2 szt. 4
19 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtg i sprezysta M20x25 szt. 8
20 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
21 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
22 Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 4
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
23 Ogranicznik przepigé SE30.350Ap-5 szt 4
24 Opaska PER 15 szt. 4
25 Przewod goty L 16mm2 m 8
26 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
27 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 30
28 Objemka OB-35a szt. 30
29 Opaska PER 15 szt. 30
30 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 15
31 Przewod izolowany ALYd 16mm2 m 15
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32 Przewod izolowany DYd 2.5mm2 m 45
33 Typ oprawy: FAELLUCE 45W ledowa szt. 17
34 Wkiadka topikowa 6A szt. 17
35 Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 17
36 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 34
37 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 17
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ JM | llos¢
38 Gtowiczka termokurczliwa 502K0O 33/S szt. 2
39 Ostona rurowa BE 50 szt. 2
15240 Ramka do mocowania rury FR szt. 6
41 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
42 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14
43 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt. 8
L.p. Element Typ JM | llos¢
44  Zerdz strunobetonowa wirowana EO-10,5/2,5 szt. 2
45  Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 TB-1 szt. 2
46  Przewdd YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 m. 24
47  Kabel YAKY 4x35mm2 m 152
48 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m. 120
49 piasek t. 7
50 Folia niebieska mb. 115
51  Zigcze kablowo-pomiarowe ZK1+1TL ZK-1/RBL.1x160/1P  kpl. 1
52  Szafka oswietlenia drogowego ROU kpl. 1
53  Rura ochronna SRS 75 m. 11
54  Rura ochronna DVK 75 m. 4
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 04 listopad 2016 1.

Imig¢ i nazwisko: Zbigniew Zielinski
Uprawnienia nr: KL-387/93
Czlonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0816/01
OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego niskiego napigcia
w miejscowosci Szczecno gm. Daleszyce zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ i nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Czlonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego niskiego napigcia
w miejscowosci Szczecno gm. Daleszyce zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 8 styczen 2016
I Z B A
‘ i ~T|INZYNIEROW
= 5 || BubownicTwa

Y7

Zaswiadczenie

Pan(i) Zieliriski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometariska 194
25-119 Kielce
Jest cztonkiem .S"wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Przewodniczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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WOJEWODZKI

‘wcigil:vg?;?rwx\ei Kielce , 1993-12- 0?/
25855 KIELCT
tel. 457-18 . 218-42

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terendwej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SHYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie siediinsta-
lacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne, napo-

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektrc-
energetyczne.

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

L. sporzadzania projektdéw sieci i inscalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

teghnicznego sieci i instalacji elektrycznych.
OTRZYMUJE :

PAN ZBIGNIEK ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 31 sierpien 2016
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :

ul.ul. Poleska 394/15

25-325 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

i [\ ‘

Z up. Przgf.\vcdniczgcego SOIB
mer ins. Wieslawa Sobanska
DYREKTOR-BIURA

\

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

: | z B A

i~ | INZYNIEROW
\’{ BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

\Av/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
;
ma?f/(/ L
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skfadu orzekajacego

oG Teouk

dr fhz. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

Otrzymuja: ‘
1. Pan Dominik Andrzej Radomski ‘

ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego
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8. RYSUNKI I SCHEMATY TECHNICZNE
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8.1. Rysunek nr 1 — Budowa o$wietlenia drogowego niskiego napiecia
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8.2. Rysunek nr 2 — Ideowy schemat zasilania
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8.3. Rysunek nr 3 — Spos6b montazu wysiegnika i oprawy na shupie
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9. Wykaz wlascicieli gruntow i zgody (tylko w I egzemplarzu)

Nr dziatki Imie i nazwisko Adres Umm‘va
z dnia
Decyzja z dnia

112/1 PZD Kielce ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 21.11.2016
PZD.600.431.2016.MSz
113/5 PGE Dystrybucja S.A. ul. Sandomierska 5, 25-324 Kielce Pismo z dnia 21.11.2016
84/2 Barbara Chrobot Kielce ul. Westerplatte 12/22 Zgoda z dnia 4.11.2016
114 Gmina Daleszyce Daleszyce Plac Staszica 9 Pismo z dnia 22.11.2016
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