WEZEL NR 1

Odejscie do istniejgcego przytacza

wodociggowego montowanego na
| dzialce o nr ewid. geodez. 3084/3.

Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢
f $rednice istniejgcego przytgcza
wodociggowego

wodociggowej DN90 PVC od
strony msc. Kranéw

UWAGA!
1. Na przedmiotowym przewodzie wodociggowym,

nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego.
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WEZEL WODOCIAGOWY NR 113
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WEZEL NR 3

Istniejgcy odcinek sieci

1

wodociggowej DN90 PVC od
strony msc. Stopiec

BLOK OPOROWY POD
HYDRANT NADZIEMNY DN-80
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OZNACZENIA W WEZLE NR 1:

OZNACZENIA W WEZLE NR 3:

1 ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA PVC-90 1 ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA PVC-90 - -
2 POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR PVC DN 80/90 2 POLACZENIE KOLNIERZOWE DO RUR PVC DN 80/90 sz1.| 2
3 ZASUWA KOELNIERZOWA DN 80 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA 3 | ZASUWA KOENIERZOWA DN 80 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA szr| 3
4 BLOK OPOROWY Z BETONU 4 BLOK OPOROWY Z BETONU sz1.| 10
5 KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN 80 L=800mm 5 | KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF DN 80 L=600mm szr.| 2
6 TROJNIK KOLNIERZOWY T DN 80/50 6 TROJNIK KOLNIERZOWY T DN 80/80 sz1.| 1
7 | TELESKOPOWA OBUDOWA TRZPIENIA ZASUWY Z PE DN80 RD = 1,3-1,8m 7 | TELESKOPOWA OBUDOWA TRZPIENIA ZASUWY Z PE DN80 RD = 1,3-1,8m szT| 3
8 | PIERSCIEN DYSTANSOWY + PLYTA PODKLADOWA DO SKRZYNKI ULICZNEJ 8 | PIERSCIEN DYSTANSOWY + PLYTA PODKLADOWA DO SKRZYNKI ULICZNEJ SZT.[3*(1+1)
9 | SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DO ZASUW TELESKOPOWA 9 | SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DO ZASUW TELESKOPOWA szt| 3
10 | ZASUWA KOENIERZOWA DN 50 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA 10 | KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN 80 L=200mm szr.| 2
11 | TELESKOPOWA OBUDOWA TRZPIENIA ZASUWY Z PE DN50 RD = 1,3-1,8m 1 LUK KOLNIERZOWY 90° ZE STOPKA DN 80 szt| 1
12| KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN 50 L=400mm HYDRANT NADZIEMNY DN 80 szt 1
13 KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN 80 L=600mm BLOK OPOROWY O WYM. PODANYCH NIZEJ szt 1
14| TROJINIK KOLNIERZOWY T DN 80/80 ZWIR LUB PIASEK m*| 05
15 | KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN 80 L=200mm PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA PVC-160 - -

16 LUK KOLNIERZOWY 90° ZE STOPKA DN 80

17 HYDRANT NADZIEMNY DN 80

18 BLOK OPOROWY O WYM. PODANYCH NIZEJ

19 ZWIR LUB PIASEK
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=

20 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA PVC-160

21 ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE-40

DZ. NR EWID. GEODEZ. 538/2, 538/1; 471; 537/2; 536/4; 535; 534/5;

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w msc. KRANOW, gm. DALESZYCE

533; 532/2; 532/3; 530/2 obrgb 0007 Kranéw
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stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Pranza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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