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A. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
(kategoria XXVI)
w msc. KRANOW, gm. DALESZYCE
DZ. NR EWID. GEODEZ. 538/2, 538/1; 471; 537/2; 536/4; 535; 534/5; 533; 532/2; 532/3;
530/2 obreb 0007 Kranéw

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor:
GMINA DALESZYCE
Plac Staszica 9; 26-021 Daleszyce

3. Jednostka projektowa

Firma Projektowo — Ustugowa ,A i G PROJEKT” Anna Gregulska
z siedzibg: Niwy 82E; 26-021 Daleszyce

Projektanci:

Projektant:
mgr inz. Marta Gorska

Opracowanie:
inz. Anna Gregulska

Sprawdzajacy:

B. CZESC OPISOWA:

a). Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Sie¢ wodociggowg wykonac:

® z rur PVC przeznaczonych do przesytu wody pitnej;

® 0 Srednicy 90/ 81 mm;

® 0 maksymalnym cisnieniu roboczym 1.0 MPa;

® 0o potgczeniach typu W, czyli kielichowe - wciskane. Potgczenie roztgczne rur
kielichowych polega na wsuwaniu bosego kohnca do specjalnie uformowanego
kielicha, a szczelnosc¢ rur zapewnig pierscienie gumowe w gniazdku kielicha.

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujgca:
« dokonanie wytyczenia trasy, na ktérych roboty ziemne bedg realizowane metoda
wykopu otwartego i przewiertu lub przecisku;
« Zzlokalizowanie, odkrycie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego te-
renu oraz ewentualnego krzyzujgcego sie z projektowang siecig;
« zabezpieczenia istniejgcych elementdéw zagospodarowania na powierzchni terenu -



brak;

przygotowanie wykopéw pod projektowang sie¢ wodociggowa;

utozenie rur sieci wodociggowej;

montaz armatury wodociggowej na sieci wodociggowej;

wykonanie préby szczelnosci;

roboty montazowe rurociggéw;

zasypywanie rurociggow;

odtworzenie nawierzchni na trasie wykopow i elementy urzadzenia terenu, - tj. uto-

zenie ptyt chodnikowych, odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni, itp. - brak ele-
mentéw urzadzenia terenu.

b). Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanej inwestycji istnieje nastepujgce uzbrojenie:
® sieC i przytgcza wodociggowe;
® sieCiprzytgcza ks;
® linia napowietrzna elektryczna;
® zabudowa jednorodzinna i zagrodowa;

c). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac¢ zagrozenie zwigzane z:

wykonaniem wykopdw;

roboty w poblizu istniejgcej drogi;

roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

montaz elementéw prefabrykowanych.

d). Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych

Zagrozenia wystepujg w czasie realizacji inwestycji.
Charakter zagrozen jest nastepujgcy:

przy wykonywaniu wykopow istnieje mozliwos$¢ przysypania ziemig lub upadku z
WySOKoSCi

zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu;
potkniecie sie na tym samym poziomie, poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie;

przygniecenie pracownika;

kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi;

zachlapanie oczu, zaprészenie oczu;

e). Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizaciji:

przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni
przeprowadzac¢ kierownicy robé6t podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno by¢
potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen;

przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik;



® budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania twego rodzaju rob6t oraz okreslajg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu, nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

f). Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie;

e Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach , przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskie ,
montaz elementéw prefabrykowanych , rusztowan) , zobowigzani sg do uzywania
kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysoko$ci i
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi , zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

e Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

gazy techniczne propan - butan , ktére nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji.

butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na woézku dwukotowym a
zawory beda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gaz nalezy wyposazy¢ w
gasnice.

Srodki zabezpieczajgce do malowania konstrukcji betonowej, nalezy przechowywac¢ w
opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

e Zabezpieczenie wykonawstwa robo6t

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na placu budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skfaniat ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drog
publicznych i nie moze powodowac zaktécen w ruchu.
Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczyc¢
czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegto$ci
mniejszej niz 3,0 m oraz w odlegtosci 5,0 m od linii napowietrznej $redniego napiecia ,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytgczonym napieciu.
Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Opracowanie:

mgr inz. Marta Gorska

inz. Anna Gregulska



