PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Brzechow tzw. Przygun dz. nr ewid. 232 i 349 w km 0+650 do km 1+380

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz. | Razem [
1 Roboty przygotowawcze ‘
1:KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km i
d.110119-03 nie réwninnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego. |
0.73 km 0.730!
RAZEM | 0.730
2/KNR 2-01 |Operat geodezyjny powykonawczy. km !
d.1{0119-03 !
analogia |
0.73 km 0.730|
e |RAZEM | 0.730
3|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 ! 1
d.11402-05 ’ |
730 m?2 730.000
RAZEM | 730.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. |- {m?2 !
d.1|0101-01 IV glebokosci 38 cm (Cze$¢ gruntu na podwyzszenie poboczy) |
0101-02
analogia
1134 m?2 1134.000
RAZEM 1134.000
2(45000000-7 |Podbudowa i nawierzchnia
5|KNR 2-31  |[Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 |
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V i
13020 m2 3020.000 i
| RAZEM 3020.000]
6|KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- |m2 1
d.2|0104-05 konanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz- ! ;
‘ 0104-06 czeniu 20 cm ;
! 1134 m2 1134.000 |
i RAZEM 1134.000;
7|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego - warstwa o grubosci po|m2 '
d.2|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
1107 m2 1107.000
RAZEM 1107.000
8/KNR 2-31 Wzmochnienie istniejacej podbudowy tluczniowej kruszywem niezwiazanym |m?2
d.2/0117-01 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0117-02
analogia
1886 m?2 1886.000
RAZEM 1886.000
9|KNR 2-31  \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dia ruchu KR1/2 - gru- |m2
d.2|0310-01 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
2993 m?2 2993.000
RAZEM 2993.000
10[KNR 2-31  |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dia ruchu KR1/2 - gru-|m2
d.2|0310-05 bosc¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
analogia
2920 m?2 2920.000
RAZEM ! 2920.000;
3/45000000-7 |Roboty wykoriczeniowe |
11|/KNR 2-31  |Utwardzenie poboczy kruszywem - grubosé po zageszczeniu 10 cm Tm2
d.3|0204-05
0204-06
analogia
730 m2 730.000
RAZEM 730.000
12]KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.3{0702-01
2 szt. | 2.000
|RAZEM 2.000
13|KNR 2-31  |Znaki drogowe (A-1; A-2) szt.
d.3|0703-01
analogia |
12 szt. 2,000 ]
L | RAZEM 2.000




