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7 \/\/ POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz.U.2014.1446, ze zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz.U.2017.1332) oraz art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j. t. Dz.
U.z2017 r, poz. 1257)

odpowiadajac na pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 18.07.2017 r. (wptyw: 19.07.2017 1.),
znak: B.6740.15.9.2017

postanawiam:

uzgodni¢ pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego inwestycje polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w Kranowie, gmina Daleszyce

w oparciu o projekt budowlany przygotowany przez Zaklad Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Sciekéw
w Kielcach, autorstwa mgr inz. Adama Marca (nr upr. 62/1965/Kl), stanowiacy zatacznik do niniejszego
postanowienia,

na rzecz inwestora:
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

wskazujgc konieczno$¢ zapewnienia badan archeologicznych towarzyszacych tej inwestycji w formie nadzoru
archeologicznego, w mysl art. 31 ust. l1a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz.U.2014.1446, ze zm.) — zwanej dalej ustawg 0.z.0.z.,

ktory nalezy przeprowadzi¢ w obrebie dzialek nr ewid.:

233 (dr), 197/1, 196, 195/1, 194, 192/3, 192/2, 191, 190, 171/3, 171/1,171/2, 172/1, 172/2, 173/1 (odcinek oznaczony
kolorem zielonym na rysunku nr 10 projektu budowlansgo) oraz 310, 1662, 1666, 1668, 1669, 1670, 1673, 1674,
1675, 1676, 1677, 187, 188, 909, 908, 907, 861, 862, 863, 864 (odcinek oznaczony kolorem zielonym na rysunku nr 4

projektu budowlanego)

z uwagi na realizacj¢ inwestycji na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie strefy wystepowania zabytkéw
archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw jako stanowisko archeologiczne AZP 87-64/20 i 21
zwigzane z osadnictwem pradziejowym (w tym kultury tuzyckiej) oraz p6znosredniowiecznym.

Uzasadnienie:
Uzgodnienie inwestycji planowanej do realizacji nastgpuje w zwiazku z lokalizacja tej inwestycji

na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie zabytkéw archeologicznych ujetych w wojew6dzkiej ewidencji zabytkéw
Jako stanowiska archeologiczne AZP 87-64/20 i 21 zwigzane z osadnictwem pradziejowym (w tym kultury tuzyckiej)
oraz poznosredniowiecznym.

Inwestycja ta zostata pozytywnie zaopiniowana ze stanowiska konserwatorskiego pismem z dnia 11.04.2017
r. (znak: 1A.5152.30.2017.C), w ktéorym wskazany zostal obowiazek zapewnienia niezbednych badan
archeologicznych na odcinkach tej inwestycji, wyznaczonych na dziatkach j.w.

Wymienione stanowiska archeologiczne zostaty wyznaczone dla ochrony nawarstwienn kulturowych
i struktur archeologicznych, zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 ustawy o0.z.0.z, zwigzanych z funkcjonowaniem
i rozwojem osadnictwa pradziejowego i Sredniowiecznego. Ochrong zabytkéw archeologicznych, w mysl ustawy 0.z.0.z.,
realizuje si¢ m.in. poprzez zapewnienie niezbgdnych badan archeologicznych, ktére rozumie si¢ w mysl art. 3 pkt 11 jako



dziatania majace na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.

Z uwagi na powyzsze, w mySl art. 31 ust. 1a ustawy 0.z.0.z., istnieje konieczno$é zapewnienia przez
inwestora badan archeologicznych. Majac na uwadze charakter i zakres planowanych prac budowlanych, jak
réwniez obecny stan zagospodarowania obszaru inwestycji, badania te nalezy przeprowadzi¢é w formie
nadzoru archeologicznego. Konieczno$¢ ta wynika z mozliwoéci natrafienia na wspomniane juz nawarstwienia
i struktury archeologiczne, ktére nalezy wilasciwie zabezpieczyé¢ i zadokumentowaé, do czego zobowiazuja zapisy
ustawy 0.z.0.z. Nadzér archeologiczny, majacy charakter prewencyjny, pozwoli wiasciwie wypehié dyspozycje
okre$lone w art. 32 ustawy 0.2.0.z.

Z uwagi na powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w Warszawie, za posrednictwem Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach w terminie
7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia (art. 141 Kpa, art. 93 ust. 1 ustawy 0.z.0.z).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez strone¢ postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

Po uzyskaniu stosownego pozwolenia/qa’ﬁfﬁ@e;;d‘la tej inwestycji, inwestor winien w nastepnej kolejnosci
uzyska¢ decyzje konserwatorska na p;gw{é‘gig‘gni’éi‘lfad: ‘\z_i\rcheologicznych w formie nadzoru archeologicznego
w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o.z. ,}zi}v\ g CNEE
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2.  Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, mgr inz. Annal m/ "‘élobl'ec/ea
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Zaklad Ekspertyz i Pr;) jektowania Oczyszczalni Sciekéw
| Mgr inz. Adam Marzec
ul. Jagiellonska 74 .
25-734 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2016 Zaklad Ustug Komunalnych w Daleszycach
Spétka z 0. 0. wydaje warunki techniczne na odbiér Sciekéw w miejscowosci Krandw:

1. Scieki sanitarne odprowadzi¢ w catosci do oczyszczalni $ciekéw ,Marzysz” popfzez
istniejqcy system kanaliiacj% sanitarnej w miejscowosci Stopiec. Z uwagi na przeciazenie
oczyszczalni w Daleszycaéh, nie ma mozliwosci odprowadzenia S$ciekéw do tej
oczyszczalni.

2. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu przynalezna zlewni¢ nalezy pod21ehc na czc;sc cmzapa,
w kierunku misc. Slop1ec i cze$é cigzaca w kierunku msc Daleszyce.

3. Kanaly w obydwoéch czesciach zlewni .nalezy zaprojektowaé jako systemy kanalizacji
grawitacyjnej w dostosowaniu do ‘uksztattowania -t:::renu przy czym $cieki doptywajace
w kierunku Daleszyc nalezy skierowa¢ do msc. Stopiec za pomoca systemu przepompowm
sc1ekow1 kanalizacji sanitarnej ttocznej.-

4. Parametry 1 zaglebienia projektowanych kanaléw samtamych nalezy dobrac na podstawie
obliczen hydraulicznych z uwzglqdmemem calych przynaleznych zlewni. '

5. Na trasie kanahu sanitarnego nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne w odleglosci zgodnej z
norma oraz uwzgledniajac przeﬁvidyvs}ane_-'w}atc'zenia przyltaczy do kanalizacji salﬁtafnej'.

6. Materialy, z ktérych zostanie zaprojektowana kanalizacja sanitarna (rur}é\\i studnie) 'muszq

ey o Y
gwarantowaé pelng szczelnos’é 1 niezawodno$¢ dziatania. Q.\\\Q,\‘\%{\
' —1_ ‘.‘ . - .
7. Kanaly sanitarne graw1tacyjne nalezy zaprqektowac Z I ’.%(‘,S‘Eta osci obwodowe;j

SN8 kN/m2.
8. Rurociagi tIoczﬂe zaprojektowaé z Tur PE 100.
9. Studnie kanalizacyjne naleZ‘y zaprojektowaé 2% tOw betonowych 0 Wytrzymaiosm
C35/45- %qczonych na uszczelke; gumowa z zamontowanym1 przejsc31am1 szczelnyrm
1 stopniami - zwienczone konusa.ml betonowyrm 6raz studdie z PP %) 315 = @600 mm |

zwienczone, w zalezno$ci od lokalizacji, rirg teleskopows lub stozkiem betonowym.
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10. Wlazy kanalizacyjne montowane na studniach betonowych oraz zwienczone stozkiem
" betonowym zaprojektowaé zeliwne z wypelnieniem betonowym bez wentylacji, o klasie
wytrzymabs’ci zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

11.W -dokumentacji  projektowej  zamie$ci¢  zestawienie studni  kanalizacyjnych
z wyszczegllnieniem rodzaju studni, érednicy, rﬁateriahl, zwieficzenia studni oraz

~ projektowanego wiazu kanalizacyjnegoA

:71‘2.Pompownie Sciekéw zaprojektowaé z pompami zatapialnymi z wirnikiem o duzym
swobodnym przelocie umieszczonymi w zbiorniku. Piony tloczne ze stali kwasoodporne;j
wyposazone w kompletna armatur¢ zaporowa 1 zwrotng. Sterowanie pompowni
z przesytem informacji do ZUK Daleszyce. |

13. Teren pompowni zabezpieczyé przed naptywem wodd opadowych i1 przypadkowych.
Zaprojektowaé ogrodzenie pompowni azurowe, zabezpieczone przed korozja z bramg

wjazdowa 1 furtka.

14. W projekcie uwzgledni¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb szczelno$ci kanatow

grawitacyjnych i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz
rurociagéw ttocznych zgodnie z PN-B-10725:1997.

15.Do projektu nalezy 'zalqczyé orygina%y oswiadczen wilascicieli dziatek, na ktoérych zostat
ZApio Jck‘o*wany Kanal sanua‘ny, zgodn :‘ z zatgczonym-wzoren:-W odwiadczeniach nalezy
podaé nr PESEL oraz date spllsama dokumentu.

16.Projekt nafeiy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celéw"
projektowych.

17.Dokumentacj¢ ~ projektowa opracowa¢ w sposéb zgodny z Wyméganjami Prawa
Budowlanego, ustaleniami w okreslonych decyzjéch admimétraCyjn};ch, obovsziaizujapymi
przepisami oraz zasadami vviedéy technic)ﬁnej.

18.Trase kanalizacji nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
staroste. Pozytywny protokét z narady koordynacyjnéj- zamie$ci¢ w dokumentacji
projektowe;.

19. W dokumentacji projektowej zamiesci¢ dokumentacje geotechniczna sporzadzong zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra T.ranqurtu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnic[znych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia

25 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 463) w oparciu o wyniki badai geotechmcznych gruntu

wykonanych przez os be z wlasciwymi uprawnieniami geologicznymi.

) azne 2 lata.

- 20. Dzl;\:ig\mtqq prOJekt W3 nalezy uzgodmc branzowo w ZUK Daleszyce Spo}ka Z0.0.

Z rezesa Zarzgdu
. Wlac .
TECENOLOG
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OPINIA SANITARNA
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa pn.: Budowa kanalizacji sanitarne;j
' w miejscowosci Krandéw, gm. Daleszyce, (dziatki przez ktére przebiega trasa projektowane;j
~ sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami zgodnie z zalacznikiem nr 1 zalaczonym

1 pozostawionym w aktach sprawy),

Inwestor: Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,
‘ przedtozona przy pismie z dnia 02-03-2017r. (data wptywu 02-03-2017r.), .

- przez: Zaktad Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Sciekéw, mgr inz. Adam Marzec,
- 25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 74, '

opracowangq przez: mgr inz. Monika Zapata,

uzgadnia w/w dokumentacj¢ pod wzgledem wymagan
sanitarnohigienicznych pozytywnie bez zastrzezen.

Pismem z dnia 02-03-2017r. (data wptywu 02-03-2017r.) Zaktad Ekspertyz i Projektowania..
Oczyszczalni Sciekéw, mgr inz. Adam Marzec, zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie dokumentacji projektowej pn: Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kranéw, gm. Daleszyce, (dziatki przez ktére przebiega
trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami zgodnie z zalgcznikiem
nr [ zataczonym i pozostawionym w aktach sprawy).

- Strona 1z 2




Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie
grawitacyjno-ttocznym wraz z pompownig $ciekéw, doprowadzeniem do niej energii
elektrycznej 1 rurociagami ttocznymi.

Zakres rzeczowy projektowane] kanalizacji stanowia;
» Kanaly gtéwne 1 ttoczne @ 200x6,6mm o tacznej dlugosci 9795m,
* Przytacza do 172 budynkow @ 160x5,5mm o tacznej dlugosci 3612m,
 Rurociag ttoczny PE100RC @ 75x4,5mm o dtugosci 98m,
e Przydomowa pompownia sciekéw o sr. wew. 0,8m — 1 kpl.
 Przewierty poziome rurg kamionkowa KERADRIVE DN 250mm,
e Przewierty poziome rurg kamionkowa KERADRIVE DN 200mm,
e Przewierty sterowane rurg PE 100RC @ 225x13,4mm,
» Przewierty sterowane rurg PE 100RC @ 160x9,5mm.

Scieki z projektowanej kanalizacji bedgq doprowadzone kanatem DN200mm do istniejacej
studni S1 1 S2 i poprzez istniejacy kanat beda doptywaé do oczyszczalni w Daleszycach

1 Marzyszu.

Dla projektowanego przedsigwziecia Wojt Gminy wydat Decyzje o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Gmina Daleszyce posiada miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
Kranowa.

Projektowana kanalizacja jest obiektem podziemnym typu liniowego, w catosci
zabezpiecza potrzeby budownictwa mieszkalnego oraz zagrodowego w  zakresie
odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z terenéw, posesji objetych opracowaniem.
Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi 1,20m do 4,9m.
Calq sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé prébom cisnieniowym. ‘

Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany  jest

do przywrdcenia terenu na trasie rurociggdw do stanu pierwotnego.

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na ktérej znajduje si¢ klauzula uzgodnienia przez Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Niniejsza opinia nie jest wyrazeniem zgody o ktérej mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péZniejszymi zmianami).
Opinie wydano na podstawie art.3, pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji Sanitame;

'(t,j. Dz. U. z2015r. poz. 1412 z pézniejszymi zmianami).

Z up. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach

mar M fti':‘r/gie/eoszewslza

" Zat.
| egz. dokumentacji projektowej,
Otrzyanuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: .
1./ Zakiad Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Sciekéw, mgr inz. Adam Marzec,
25-734 Kielce, ul. Jagielloniska 74, (zatqcznik).
2. ala.
Otrzymuja do wiadomosci:
I.  Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.
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