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Dokumentacje opracowano na zlecenie ,,GEO PROJECT” Biuro ijm%(ﬁlétjﬁh’tm

Technicznych Sp. z 0.0. w Kielcach, ul Checinska 1. ’
~ Opracowanie  dotyczy wybranych fragmentéw ., trasy sieci kanalizacyjnej w

miejscowoscl Kranow. Opracowanie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
24.09.1998 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).-

Wedlug ustalen z projektantem przyjmuje sie, ze obiekty sieci kanalizacji nalezg do I-¢;
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe uznaje sie za proste. '

-Dla potrzeb ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza odwiercono w terenie 39
otworow badawczych o tacznym metrazu 120,4 mb. Rozpoznano podfoze do glebokosei 2,0 -
6,1 m. Otwory wykonata brygada ;,Geoconsultu” w pazdzierniku 2005 r. pod statym dozorem
geologa R. Dabrowskiego. 31 otworéw wykonano w systemie recznym, a 8 otworéw (nr 10,

13, 20, 25, 26, 27, 37 i 38) wykonano w systemie mechanicznym (WH-5).

2. POLOZENIE, RZEZBA TERENU I HYDROGRAFIA.

Teren badan znajduje si¢ w miejscowosci Kranéw, gm. Daleszyce.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w dolinie Belnianki. Rzedne
terenu wzdtuz planowanego przebiegu nitki wodociagu wynosza od 255,4 m do 279,0 m npm.

Dokumentowany teren odwadniany jest przez doptywy Belnianki.

3. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
W podiozu pod warstwa nasypéw badz g]éby nawiercono gtéwnie wodnolodowcowe
piaski oraz lodowcowe gliny i piaski gliniaste. Lokalnie stwierdzono zastoiskowe pyty, torfy

inamuly i rzeczne piaski. Grunty te wedtug rodzaju, stanu 1 genezy podzielono na osiem

warstw geotechnicznych:

Warstwa I — to grunty organiczne reprezentowane przez torfy i namuty. Stwierdzono je tylko
W otworze nr 2, gdzie zalegajg od powierzchni do giebokosci 1,0 m ppt.
Nawiercone w tym miejscu namuly oraz torfy uznaje siq za stabonosne, nieprzydatne do

celow budowlanych, nie moga one stanowié bezposredniggo podlozgﬁdl% prOJektowaneJ
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Sredniozageszczone. Piaski drobne nawiercono lokalnie tj. tylko w otworach nr 7-13, 14, 25,

Warstwa II — obejmuje piaski drobne, miejscami piaski

20, 34 1 35, gdzie i:)olsiadajq migzszo$¢ od 0,7 m do ponad 6,1 m (otwér nr 13). Sa to grunty
nosne. -,

Parametry warstwy nr II zestawiono ponizej:

*: stopien zageszczenia : 0,40

* wilgotnos¢ naturalna : 16 % i naw.

«  gestos¢ objetosciowa : 1,75 tm™ i 1,90 tm™;

* kat tarcia wewnetrznego: 30,9"

. edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 52 000 kPa

Warstwa III — obejmuje piaski $rednie, miejscami piaski $rednie zaglinione,
sredniozageszezone. Piaski srednie nawiercono w wiekszosci wykonanych otworéw. Wraz z
glinami 1 piaskami gliniastymi warstwy nr VII dominuja w budowie podfoza gruntowego
projektowane;j trasy kanalizacji sanitarnej. Przewaznie wystepujg w postacl warstw ciagtych
oraz lokalnie tworza wktadki wérod glin. Sa to grunty nosne.

Parametry warstwy nr I1I zestawiono ponizej:

* stopien zageszczenia : 0,40

*  wilgotno$¢ naturalna: 14 % 1 naw.

*  gestos¢ objetosciowa : 1,85 tm™ i 2,00 tm™;

* kat tarcia' wewnetrznego: 32,3°

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 82 000 kPa |

Warstwa IV — to pyty w stanie migkkoplastycznym (I.=0,60). Konsolidacja C. Warstwe tg
nawiercono w otworze nr 2 na gtebokosci 1,0 m ppt. Grunty tej warstwy posiadajq nﬁquzos’,c'
0,7 m. Nawiercone. w tym miejscu migkkoplastyczne pyiy uznaje si¢ za stabonosne,
nieprzydatne do celéw budowlanych nie moga one stanowic bezposmdmebo podtoza dla

projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Warstwa V — to pyly i pyly piaszczyste w stanie twal'déplastycznyln. Konsolidacja C.

Warstwe tg nawiercono tylko w otwbrach nr 26 i 39, gdzie posiadajg miggszo$¢ wynoszaca
€ P J 323, y q
qu?osc

1,0 m i ponad 0,3 m. Jest to warstwa no$na.

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej:
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* stopien plastycznosci :
NIP 6570243056

* wilgotnosé naturalna: 20 %

*  gestosé objgtoéciowa 2,07 tm™
*©  spdjnosé : 17°

* Kkat tarcia wewnetrznego: 14,8°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 29 000 kPa

Warstwa VI - to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny w stanie plastycznym.
Konsolidacja B. Stwierdzono je w otworach nr 1, 4, 12,15, 18, 29 1 32, gdzie posiadaja
zmienna migzszo$é wynoszaca o;i 0,2m do 1,2 m (otwér nr 1).

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej:

* stopien plastycznosci : 0,35

* wilgotnos$¢ naturalna: 18 %

* gestos¢ objetosciowa : 2,08 tm™

* spojros¢ :27°

* kat tarcia wewnetrznego: 15,5°

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 27 000 kPa

Warstwa VII = to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny w stanie twardoplastycznym.

Konsolidacja B. Warstwe ta nawiercono w wigkszosci wykonanych otworéw. Wraz z

piaskami srednimi warstwy nr 111 dominujg w budowie podtoza gruntowego projektowine;j

trasy kanalizacji sanitarnej. Przewaznie wystepuja w postaci warstw ciagtych. Sa to grunty

nosne. | '

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej :

* stopien plastycznosci : 0,20

* wilgotno$¢ naturalna: 14 %

~*  gestos¢ objetosciowa : 2,17 tm™

*  sp6jnosé : 32°

. : . 20
kat tarcia WCWI::QU‘ZHCgO. 18,3 N | | Z,G’anoéé 2 otyginaiem

* edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej: 37 000 kPa : pﬂéWiadczam

0.20 tel. 41/34> 16 89, fax 41/342 11 93
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Warstwa VIII - to gliny piaszezyste, gliny i gliny pylaste w stanie polzwartynN[Bé(bﬁmﬂeldaiga
B. Warstwe tq nawiercono w otworach nr 5, 22 i 23. Grunty tej warstwy posiadaja miazszo$é
od 0,5 m w otworze nr 5 do ponad 1,6 m w otworze nr 22.

Parametry tej warstwy Zestawiono ponizej:

* stopien plastycznosei : 0,00

*- wilgotno$¢ naturalna: | 11 %dlaGp,G i 14 % dla Gn

* gesto$é objetosciowa : 2,23 tm™ dla Gp, i 2,15tm™ dlaGr *

* spojnos¢ :40° '

* Kkat tarcia wewnetrznego: 22, O0

. edometryczny modut sushwoscl pierwotnej: 65 000 kPa

Wydzielone grunty, lokalnie tj. w otworach nr 1,3, 6, 9 i 19 przykrywa warstwa
nasypow niekontrolowanych o miazszosci od 0,3 m do 0,8 m. W ich skiadzie stwierdzono
piasek, kamienie, gling, humus, zuzel i zwiry. W wiekszosci stanowig warstwe podktadowg
pod drogami. Nasypy uznaje si¢ za stabonosne, nieprzydatne dla potrzeb posadoWienia 1

utozenia projektowanej kanalizacji.

Wydzielone grunty zaliczono wg KNR 2-01 do nastepujacych kategorii budowlanych:
- nasypy, namuty, torfy (warstwa I), piaski drobne i $rednie (warstwy II i II), pyty i gliny
(warstwy IV, V, VI i VII) do drugiej i lokalnie do trzeciej kategorii budowlanej,

natomrast gliny warstwy nr VIII do czwartej kategorii budowlane;j.

Grunty wydzielonych warstw 11, 111, V, VI, VII i VIII s3 nos$ne, odpowiednie jako
podioze dla ulozenia projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wystqpuja(ce. nas_ypy, namuty i
torfy (warstwa nr I) oraz mi@kkopla-styczné pyly (warstwa nr IV) Sq stabonosne, nie nadajg sie
one do utozenia na nich projektowanych oBiektéw. _

Generalnie warunki gruntowe podioza projektowanej kanalizéeji sanitarne] w
przebadanych miejscach ocenia sie jako korzystne. Wieksze ograniczenia przy budowie
projt_‘,ktowanych obiektow wystapia tylkc:)' w rejonie otworu nr 2, gdzie wystgpujg si_abonoéne
namuly 1 torfy pezostatych pyly. W pozostatych przypadkach wystepuja grunty'noéne 1
dobrze urabialne. .

Budowe podloza gruntowego przebadanych miejsc przedstawiaj g karty otwordéw wiertniczych

: _Z Oﬂ/glna fein -
ladczam .

5
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zebrano w tabeli na zat. 3. Par ametry geotechmczne ustalono na podstawie badan terenowych

1 metodq B wed{ug normy PN-81/B-03020.

4. WARUNKI WODNE

W wigkszosci wykonanych otworéw badawczych do glebokosci rozpoznania
w%ynoszapej 2,0+6,1 m ppt nie stwierdzono $ladéw wody gruntowej‘.
Wode gruntowa nawiercono tylko w:
- otworze nr 3 w piaskach $rednich na glebokosci 1,9 m ppt,
- otworze nr 2 w piaskach $rednich na glebokosci 1,7 m ppt, (stabilizacja na 0,90 m ppt.)
- 61WOI‘Z€ nr 13 w piaskach drobnych zaglinionych na glebokosci 1,5 m ppt.
- otworze nr 14 w piaskach drobnych na glebokosci 2,0 m ppt,
- otworze nr 17 w piaskach srednich na giebokosci 1,9 m ppt,
- otworze nr 33 w piaskach $rednich na glebokosei 1,7 m ppt,

- otworze nr 34 w piaskach drobnych na glebokosci 2,0 m ppt, (stabiliéacja na 1,75 m

ppt'.).

Podczas prac terenowych pomierzono w kilku studniach kopanych poziom wody
gruntowej. Ponizsza tabelka przedstaw1a otrzymane wyniki, a lokahzaqa tych studni

zaznaczona jest na zat. nr 1.

Studnia kopana — Glebokosé do wody Gleboko$é do dna studni
miejscowo$é, rejon otworu [m] [m]
Kranéw, rejon otworu nr 14 2,2 3,7
Kranow, rejon otworu nr 16 4.2 . 5,5
Kranéw, rejon otworu nr 29 _ 6,6 . 6,7

Badania terenowe wykonano zasadniczo w okresie niskiego stanu wod gruntowych.
W okresach bardziej wilgotnych \;voda moze wystapi¢ ptycej. Wody gruntowe zasilane sg
gtéwnie wodami pochodzenia atmosferycznego, ze sptywu powierzchniowego, i z
wiosennych roztopéw. Warunki wodne okresowo mogg ulec pogorszeniu. Dlatego zaleca sie
w miare mozliwosci prace ziemne wykonywaé w okresach suchych.
Warunki wodne pod katem budowlanym dla realizacji projektowanej inwestycji okresla sie
generalnie jako korzystne Jak juz wspomniano wezesniej woda w' najwiekszym stopniu
utrudni prace w rejonie otworéw nr 2, 3, 13, 14, 17, 33 i 34. Wyniki pomiaréw

hydrogeologicznych zawieraja karty otwordow bddawczych stanowiace Z%aﬁlk nr 2.
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Na podstawie‘ wykonanych badad stwierdza sie, ze podioze projektowanej . trasy
kanaliéacji sanitarne] do przebadanej glebokosci. rozpoznania buduja gidwnie
czwartorzgdowe wodnolodowcowe piaski oraz lodowcowe gliny i piaski gliniaste.
Lokalnie stwierdzono zastoiskowe pyty, torfy i namuty i rzeczne piaski i réwniez nasypy.
Stwierdzone grunty ujeto w osiem warstw geotechnicznych. Grunty wydzielonych warstw
IL IIL, 'V, VI, VIL i VIII sa no$ne, odpowiednie jako podioze dla utozenia projektowane;
kanalizacji sanitarne;.

Nasypy, namuty i torfy warst’wy geotechnicznej nr I oraz migkkoplastyczne pyty warstwy
nr IV uznaje si¢ za stabonosne. Nie moga one stanowié¢ bezposredniego podtoza
projektowanych obiekt6w.

Grunty warstw or [V, gruntami, VI, VIIi VIII sg gruntami wysadzinowymi.

W miejscu wystgpowania w poziomie utozenia kanalizacji gruntdw spoistych zaleca si¢
rurociag uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej o migzszosci 0,3 m + 0,4 m.
Wszystkie stwierdzone w podfozu grunty sa gruntami urabialnymi. Zaliczono je gtownie
do 2 1 3 kategorii budowlanej oraz podrzednie (warstwa nr VIII) do 4 kategorii
budowlane;j.

W miejscu .otworow nr 2, 3, 13, 14, 17, 33 i 34 stwierdzono wode gruntowa na
glebokosciach 1,5 m + 2,0 m ppt. W pozostaiych przebadanych fragmentach trasy do
giqbokos’.éi rozpoznania sladéw wody nie stwierdzono, choé lokalnie moze ona okreso_y_’Vo
si¢ tam pojawiac. (
W miarg¢ mozliwosci prace ziemne nalezy wykonywaé w okresach suchych. Szczegodlnie
W czasie wiosennych roztopédw lub po obfitych deszczach woda gruntowa okresowo moze
gromadzi¢ na stropie nieprzepuszczahﬁch namutéw, glin i pytow.

Strefa przemarzania podioza dla rejonu badan Wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
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NUMER RYSUNKU

NUMER ARKUSZA

' , »GEO-PROJECT”
BILVIRO PROJEKTOW I USEUG TECHNICZNYCH
' ' Spélka z o.o.

25-020 KIELCE ul. Checiniska 1, tel.: cent.34 621 85(86) fax 34 423 02
Nazwa obiektu ‘udowlanego, adres: Budowa obiektu infrastruktury
technicznej obejimnjgca sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z podlgczeniami do
posesji (przykanaiikami), pompowniami $ciekéw wraz z ich zasilaniem Rys.nr: 0
elcktrocnergetycznym na terenie nieruchomo$ci poloZzonych we wsiach
Kran6éw, Daleszy:« i Slopiec — zlewnia Daleszyce

. ; Skala:

Nazwa rysunku: ORIENTACJA 1: 10 000
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Symbol proj:
Projektowal: | mgr inz. Andrzej Pieniazek 45/6gl,$ 2-7/GPC/
Opracowal: | mgr inz. Izabela Stachurska KL 129/02 S| 04-01/01/02
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KARTA DOKUMENTACY JNA™ iy o-evomma G4

OTWOROW WIERTNICZYCH

- Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

- Miejscowosé: Kranow

System wiercenia: reczny

ydzlal 1nfrastrukiurd BloL oju

al D(kanw Kivle 3, 25-516 Kiclce

tel. 41/34% 16 89, fax 41/342 11 93
NIP 6570243056

Nr otworu: 4, 5.
Rzedna: - mnp
-Data wyk. 17.10.2005r.
Nr arch. ...

Dozér geologiczny: R. Dabrowski
— - e - - = . B = °
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Rzedna: 258,6 mnp

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 17.10.2005r.
" Nrarch. ...

Miejscowos$¢: Daleszyce
System wiercenia: reczny
Doz6r geologiczny: R. Dgbrowski
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Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej ) Data wyk. 17.10.2005r,
Nrarch. ...
- Miejscowos¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozér geologiczny: R. Dgbrowski
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3
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, Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 17.10.2005r.
Nrarch. ...
- Miejscowos¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
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OBJASNIENTA SYMBOLI I ZNAKGW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH T KARTACH
Symbole geotechniczne gruntéw ZNAKI DODA TKOWE

' OTYC RUNTOW
wg. IlOl’Iny PN‘74/B-02480 DOTYCZQCE OPISU GR
GRUNTY NASYPOWE ~+ domieszki o .
NB - nasyp budowlany Q/ nﬁmzma (whiadii)

NN - nasyp niekontrolowany (') W nawiasie okreglenis uzupelniajace

GRUNTY ORGANICZNE . o VP oz sy
. RODZLME i_ numer otwory. .
H- grunt préchniczy 2% <lu<5% 52,7 T2¢dna terenu (otworn)
Nm - nampj 5% < 1,,<30% : ) : o
T-  torf 30% <l OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnoéci aw)
prébla wody gruntowej WG,

‘Wietrzeling
KWg wietrzeling gliniasta :
e Soentee OZNACZENIA WODY
rmog g W WIERCENIU
Ko oto_<zak1- Wyinterpretowany max. poziommdygmutowej
? s (piezometryczny) -
Zg imrglmmscy Sruboziarniste -Piezometryczny poziom wody ustabilizowany
Fo  po PGl . . ustalony w czasie wiercenia i gieboknéé
Po =4 Blasta nawiercony poziom wody gruntowej i glebokoss
Pr Piasek groby. . _ gnmt nawodniony
Ps Piasek $rednj * Saczenia
Pd  piasek droboy drobnoziamiste ~ . - ,
OZNACZENIE RODZAJU BAD'AN
I SONDOWAN :
penetrometr toczkowy Pp)
i obrotowa
sonda cylindryczng (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa VD)
badania presjometrem ®.)
rodzaj sondowanis j strefa prz ,dag;a sondz:
ZW - udarowo - obrotowa Y0 08¢ 20
SL - lekka whijana Sy
SW- weiskana wr.

Pos Wiagipl.

. u'( m.
TN A T ey
CEddLE e )
Re, ;g R g

OZNACZENIA STARG JGRUN w0

: S W] e 0
ST skala twargy - SM  skata miekia I5=0,5 - stopiers zageszcrenis ““4ace)”

.o ;=020 - Stopien plastycznogei
INNE GRUNTY NIETYPOWE o
"N IEOBJETE NO - INNE OZNACZENIA .
kr kreda | miode osad ¢b wegiel brunaty oo Ty geotcchni'cz_n < .
&Y gytia jeziorne Y ck Wiiel .kan;?fem);y —— ot projektowanego obiektu na przekrdj
eda Piszaca —— projektowany poziom posadowienia
3 granice litologi




