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NIP 6570243056
7. Program funkcjonalno — uzytkowy

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zapewni przyjmowanie
sciekow bytowo — gospodarczych od 180 budynkéw jednorodzinnych oraz odprowadzenie ich
do oczyszczalni sciekéw istniejacej w Daleszycach. Objetosci tych sciekéw beda wynosié ca
90 m3/dobq.

Zakres rzeczowy tej sieci stanowia;
e kanaty grawitacyjne zbiorcze DN 200 mm i DN 150 mm: 9,6 km,
e przytacza odptywu sciekéw DN 150 mm dla 180 budynkdw,
e przydomowe pompownie $ciekdéw — 2 kpl.,
e rurociagi ttoczne PE ¢ 75 mm - 390 m.

8. Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono w oparciu o dokumentacje badan podioza
gruntowego.
Warunki, te w strefie glebokosci projektowanych przewiertéw okreslaja zalaczone profile
otworow nr 4+10, usytuowanych w poblizu pasa drogi nr 764.
Warunki geotechniczne (usrednione) sa nastepujace:
- do 0,30m — gleba,
- glebokos¢ 0,30 + 1,70 m p.t. — piasek $rednioziarnisty; p=30°; v=1800kg/m?,
- glebokos¢ 1,70 + 2,90 m p.t. — piasek gliniasty twardoplastyczny.; 0=15,5°;
v=2000kg/m?,
- glebokos¢ 2,90 + 4,10 m p.t. — glina piaszczysta; p=22°; y=2200kg/m?,
- W w/w otworach nie wystapily saczenia wod gruntowych.
Projektowane przewierty na caltej dlugosci beda wykonane w piaskach gliniastych
twardoplastycznych. Sa to grunty no$ne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.
Otwory geotechniczne oznaczono na profilach podtuznych (Rys. nr 5+8).

9. Przejscia poprzeczne kanaléw pod droga wojew6dzka nr 764

9.1. Uklad sytuacyjno - wysokosciowy.

Projekt przewiduje wykonanie 9 przejs¢ kanatu usytuowanych poprzecznie do drogi,
oznaczonych na Rys. nr 2 + 4 (1:500).

Przejscia te beda wykonane metoda przewiertu poziomego tréjfazowego. Uklad
wysokosciowy tych przewiertdw oznaczony na zalaczonych Rys. nr 5+8 wynika zasadniczo
z rzednych dna kanaléw okreslonych w projekcie sieci kanalizacyjnej. Projekt przewiduje
wykonanie tych przewiertéw ze spadkami 0,6+3,1%, ktére zapewniaja samooczyszczanie
kanatu.

Zaglebienia do wierzchu rury przewiertowej wynoszace conajmniej 1,90m ponizej niwelety
jezdni spetniaja warunek okreslony w DECYZJI SZDW. (zal. 3.3; 3.4 i 3.5).
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Projekt przewiduje wykonanie przejs¢ metoda przewiertu poziomego tréjfazowego.
Metoda ta zapewnia wbudowanie rur medialnych dla przeptywu $ciekéw bez naruszenia
struktury gruntu w strefie przylegajacej do tych rur to jest w strefie korpusu drogi pod jezdnia.
Projekt przewiduje wbudowanie specjalnych rur kamionkowych KERADRIVE DN200 -
KERAMO-200 V4 Typl, 8276/200mm.

Przydatnos¢ uzycia w/w rur do wykonania drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen
potwierdza APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2011-02-2769/3 z dn. 13.07.2016 r.

Dostawca (producent) w/w rur przekazuje deklaracje dot:
- certyfikatu jakosci ISO9001 1 IS09002,
- znaku jakosci ,,DINplus”,
— deklaracja wtasciwosci
- wymogow okreslanych w normach PN EN1610, PNEN752 i PNEN1295.

9.3. Wykonanie komér startowych i odbiorczych.

Komory startowa i odbiorcza nalezy wykonaé w miejscach proj ektowanych studni
rewizyjnych oznaczonych na Rys. nr 2+4.
Dla potrzeb przewiertu w/w rurami kamionkowymi DN 200mm nalezy wykonaé:

- komorg startowg - wykop o wymiarach 2,2 x 2,0m x (glebokos¢ kanatu + 0,8 m),

- komorg odbiorczg - wykop o wymiarach 1,5x1,2m x (gleboko$¢ kanatu + 0,8 m),

— pionowe sciany wykopu tych komoér umocnié grodziami stalowymi (G46P1)
do glgbokosci ca 1,0m ponizej dna wykopu, rozpartych elementami stalowymi
(ceownik [200) w spos6b nie ograniczajacy dostepu od gory,

zabezpieczenie wykopu przed naptywem wéd opadowych,
sclang oporowa z uzyciem dwoch pelnych piyty zelbetowych (drogowych)
o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,14m.

|

10. Wytyczne wykonania i odbioru robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektowanych przejs¢ pod droga nalezy
wykonywa¢  zgodnie z warunkami technicznymi i zapisami w DECYZJI $ZDW (Zat. nr
3.3,3.4,3.5). Przed przystapieniem do wykonywania przej$¢ przez pas drogi nalezy:

— zapoznac si¢ z Protokotem Narady Koordynacyjnej (Zat. nr 3.8),

- uzyska¢ decyzje Swiqtokrzyskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich na zajecie pasa
drogowego i wykonanie robdt wydang przez Kierownika Rejonu w Staszowie,

- powiadomi¢ operatorow wodociggu, kabli i gazociaggdéw o terminie przystapienia
do robot,

— wykona¢ recznie przekopy kontrolne w celu dokfadnego ustalenia usytuowania

1 wysokosci istniejacych urzadzefi podziemnych.

Whbudowany odcinek przewiertu nalezy napelni¢ woda i podda¢ probie wodnej
zgodnie z normg PN-92/ /B-10735 "Kanalizacja". Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze, z uwzglgdnieniem normy europejskiej pr. EN1610:2002.

Do préb wodnych i ptukania nalezy uzywa¢ wody wodociagowej. Wykonane przewierty
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1 studzienki przed ich zasypaniem, podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy
przekaza¢ do Kierownika Rejonu Drog Wojewoddzkich w Staszowie.

Trasy wykonanych przej$¢ kanaléw pod droga nalezy oznaczyé w terenie: stupki betonowe
0,15x15 m o dlugosci 1,2m, zaglebione 0,6 m; nad terenem, pomalowane (2 x podkiad +
2 x chlorokauczukowe) kolor jasnoczerwony.

Wykonane przej$¢ kanatéow pod drogg nr 764 nalezy potwierdzi¢ oddzielnymi protokotami
odbioru.

Odbiodr techniczny i konicowy powinien by¢ dokonany przy udziale Rejonu Drég
Wojewddzkich w Staszowie oraz Inwestora i przyszlego Uzytkownika tj. Zakladu Ustug
Komunalnych w Daleszycach.

Ogolne i szczegélowe wymogi i warunki dotyczace wykonania i odbioréw robét sg zawarte
w odrgbnym opracowaniu ,,Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR).
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