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Nr Element, materiat Jedn.| llos¢ Norma, katalog
1 2 3 4 5
1 | warstwa pospotki - piasek gruboziarnisty| m3 | 0,85 wyréwnana i starannie
(drenaz dna wykopu) zageszczona
2 |podstawa studni z dnem oraz szt. | 1 prefabrykat bet. C35/45
zabetonowanymi tulejami dla rur PVC PN-EN1917, 1 szt. = 960kg
@200mm, typ DF1000/1000
3 |kregi betonowe typ KF 1000/1000 szt. | wg. prefabrykat bet. C35/45
przedmiaru | PN-EN1917, 1 szt. = 660kg
4 |ptyta zelbetowa pod wtaz szt. | 1 prefabrykat bet. C35/45
typ PFOF 1240/625x130 PN-EN1917, 1 szt. = 340kg
5 |pierscienie wyréwnujgce szt. | 1 prefabrykat bet. C35/45
typ PW @800/625x60; (80;100) PN-EN1917, 1 szt. = 40(54, 67)kg
6A |wtaz @600mm klasy D400, korpus kpl. | 1 PN-EN-124.2000
zeliwny o wysokosci 140mm; z 2 ryglami, 1 kpl. = 162kg
pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem BEGU;
6B |wlaz @600mm klasy C250, korpus kpl. | 1 PN-EN-124.2000,
zeliwny o wysokosci 80mm; pokrywa bez korpus z 2 ryglami, pokrywa
wentylacji, wypetniona betonem BEGU; DIN 19596-3-600, 1 kpl. = 87kg
7 |rura kanalizacyjna PVC @200x6,6mm m? wg. katalog producenta rur PVC-U
przedmiaru
8 |tuleja ochronna krétka PVC z uszczelkg | kpl. | 2 katalog producenta rur PVC-U
L=110,0mm dla rur PVC @200x6,6mm
9 |stopnie wiazowe zeliwne kpl. | 1 zamontowane w czasie produkgji
kregdéw betonowych
10 |zaprawa cementowa M-10 dm3 3,0 spoinowanie
11 |umocnienie pionowych Scian wykopu m? | wg. PN-B-10736
przedmiaru
12 |zasypka warstwami piasku m> wg. zageszczona do wskaznika 95%
stabilizowanego cementem: 200kg/m? przedmiaru | wg. Proctora
13 |uszczelki elastomerowe kpl | 1 zapewnia dostawca kregow
betonowych
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