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Program funkcjonalno uzytkowy “Przebudowa (modernizacja) systemu AKPIA wraz z wymiang urzgdzen

technologicznych w oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Marzysz, gmina Daleszyce”

Wykaz Rysunkéw:

Rys. nr 0-I-1 Oczyszczalniziekow - Orientacja Skala 1:25 000
Rys. nr 0-I-2 Oczyszczalniziekow - Zagospodarowanie oczyszczalni Skala 1:500
Rys. nr 0-1-3 Oczyszczalnigiekdw - Schemat technologiczny --
Rys. nr 1-I-1 Obiekt nr 1 - Pompowniaiekéw surowych - RZUT Skala 1:25
Rys. nr 1-I-2 Obiekt nr 1 - Pompowniaiekdw surowych - PRZEKROJ 1-1 Skala 1:25
Rys. nr 1-I-3 Obiekt nr 1 - Pompowniaiekow surowych - ZESTAWIENIE --
Rys. nr 2-I-1 Obiekt nr 2 - Ugrlzenie Oczyszczania Mechanicznego Skala 1:50
- RZUT | PRZEKROJ
Rys. nr 3-I-1 Obiekt nr 3 - Punkt Zlewidgiekéw Dowaonych Skala 1:20
- RZUT | PRZEKROJE 1-1, 2-2
Rys. nr 4-I-1 Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biolagiego - RZUT Skala 1:50
Rys. nr 4-I-2 Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biolagiego Skala 1:50
- PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D, E-E
Rys. nr 4-1-3 Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biolagiego -
- Zestawienie urglzeh i materiatléw
Rys. nr 7.2-1-1 Obiekt nr 7.2 - Wiata TechnologiczBtanowisko Dmuchaw Skala 1:50
- RZUT | PRZEKROJ
Rys. nr 8.1-1-1 Obiekt nr 8.1 - Budynek Technolog@®ocjalny, Pomieszczenie Odwadnian&kala 1:50
Osadu - RZUT | PRZEKROJ
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ZADANIE: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEM!J AKP!A WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
GMINA DALESZYCE
OBIEKT: STADIUM
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY DOKUM:
NAZWA P F U
RYSUNKU: ORIENTACJA SKALA:
1:25 000
Projektowat: Specjalnos¢ Nr upraw. Podpis Data Rys. nr-
mgr inz. PIOTR SURGIEL | 'NSTAL-INZ. W ZAKR. KL-361/94 11.2018
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PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
zapaNE:  TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
GMINA DALESZYCE

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY

STADIUM
DOKUM.:

PFU

NAZWA . ZAGOSPODAROWANIE OCZYSZCZALNI

SKALA:

1:500

Rys. nr:

0-1-2




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

"MARZYSZ"

OBIEKT NR 7.1 OBIEKT NR 7.2 OBIEKT NR 8.1 3
STANOWISKO DMUCHAW STANOWISKO POMIESZCZENIE Q,, =950 m/d
MAGAZYNOWANIA OSADU ODWADNIANIA OSADU
# - - 2 : — — : ZESTAWIENIE FUNKCJI NAPEDOW
M1.1, M1.2, M1.3- POMPY DO SCIEKOW ZATAPIALNE
7714 f 771 %Z 719 %Z 711 f M2.1 - NAPED TRANSPORTERA SKRATEK
I E -3 XET eSO X M2.2 - NAPED UKOSNEGO TRANSPORTERA PIASKU
i i i i M2.2 - NAPED POZIOMEGO TRANSPORTERA PIASKU
M-8.4 M3.1 - POMPA DO SCIEKOW ZATAPIALNA
& ’ M4 .1 - MIESZADLO W KOM. DEFOSFATACJI
M-7.1.4 M-71.3 M-7.1.2 M-7.1.1 G M4.2 - MIESZADLO W KOM. DENITRYFIKACJI
M4.3 - POMPA RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ
ki - £ M4.4 - POMPA RECYRKULACJI OSADU
M4.5 - POMPA USUWANIA OSADU NADMIERNEGO
M4.6 - ELEKTROZAWOR POWIETRZA
M4.7 - ELEKTROZAWOR TROJDROGOWY NA PRZEWODZIE
OBIEKT NR 4 OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO
BLOK OCZYSZCZANIA M7.1.1-4 - DMUCHAWA 11 kW STEROWANA FALOWNIKIEM
BIOLOGICZNEGO M8.1 - STACJA PRZYGOTOWANIA POLIMERU
M8.2 - PRASA TASMOWA
—_— 1d M8.3 - POMPA OSADU NADMIERNEGO
| L M8.4 - NAPED TRANSPORTERA OSADU
1 I M8.5 - SPREZARKA POWIETRZA
— ‘ : i I M8.6 - HYDROFOR WODY DLA OB. NR 2
XZ-41 XZ-41 XZ-4.1 XZ-41  X7-41  XZ-41 |
XA " RZA AR X744 XA TTXZ
N 3 v 3 3 v i OZNACZENIA:
g 0, RUROCIAGI:
z . l OSPRZET, ARMATURA:
N KOMORA KOMORA Z_2 . 1 | ;
o M43 NITRYFIKAC st __E%I'“F'““““— — ; ! — - PRZYPLYWOMIERZ <«— -SCIEKI
9 i I (A OBIEKT NR 2 §i= - MIESZADLO e - OSADY
% . | Yz_i4.27 DEEgyF?g:CJI -E> M4.2 e O%Siggégxll\ﬁp\ @ - POMPA D - ODCIEKI
(@] N . ~N N ) . )
- 2aatdl E"(;z-4.3 ¢ ot 5| MECHANICZNEGO , < K& (D -SPREZARKA - POWIETRZE
3 i ‘ ‘ i M4.1 21 I ~ o OBIEKT NR 1 @ - NAPED ELEKTRYCZNY [ E—— - POLIELEKTROLIT
o I — / comora ' ! NAN POMPOWNIA <t - ZAWOR, ZASUWA, S - WODA
O I T oH DENITRYFIKACJI ! N N z 2
Ma 40 S S| | 55 iM-2.2 SCIEKOW PRZEPUSTNICA, ZASTAWKA
. > M4 5 i 2 SUROWYCH 4 - ZAWOR ZWROTNY
4 0SADNIK : M-2.3 —I— - ZAWOR PRZELOTOWY
S o N\ Ll M ! OBIEKTNR 3 POMIARY:
735 A I ~ PUNKT ZLEWNY '
$CIEKOW DOWOZONYCH [ Q |- PRZYPLYWOMIERZ
oo Z2-2.3/ [ pH |- POMIAR ODCZYNU
osaowe \ " iy & T T T T POMIAR TLENU
M4.5/1 | o N\ ROZPUSZCZONEGO
- 745 oA | - )™ @ V3.1
- M4 4 > - (étw' L et v |\ [H |- POMIAR POZIOMU
z O wa7l 2 KOMORA ;A - POMIAR TEMPERATURY
pd - i Y DENITRYFIKACJI .
N i a4 1\ 9 [ G |- POMIAR GESTOSCI OSADU
OBIEKT NR. 5. g 744% ‘X743 § mijfs)
PUNKT KONTROLNO ¥ 2 LD #, M4.2 ol
_POMIAROWY @D z zsz ||| S o 2 2
SCIEKOW @ il ? Y1 >|% ZADANEE:  PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
OCZYSZCZONYCH o M4_3@ == ————e - o TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
g NITRYPIKAG st NITRYPIKAGH t. 0 8 GMINA DALESZYCE
OBIEKT: STADIUM
o, _ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY poru:
A A A
gal-frad iz S fza PFU
S S 2 A A FYSUNE SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Sk
Y
DO ODBIORNlKA L Projektowat: Specjalnosé Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
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DOPLYW SCIEKOW
SUROWYCH Z S1

. PRZEWODEM
ZELIWNYM DN300

OBWOD PLUCZACY

DN50

POMOST ROBOCZY

ODPLYW SCIEKOW
Z POMPOWNI DO
OBIEKTU nr.2

26,

RZUT PLYTY STROPOWEJ

RURE PVC 160

__________________________ DOPROWADZIC
0,20m PONAD
| POZIOM AWARYJNY
|
\
P 300 v By

ZADANIE: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
GMINA DALESZYCE

OBIEKT: STADIUM

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY oKUM:
PFU
NAZWA

rrsunku:  OBIEKT NR 1 - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
-RZUT 1:25
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TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
GMINA DALESZYCE
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20

Zurawiik ZSW-150 z napedem recznym do obstugi kraty koszowej

1 kpl

st.ocynk

ZBUD Dadbrowa Tarnowska

19

Zurawiik ZPR-150 z napedem recznym do obstugi pomp

1 kpl

st.ocynk

17

RUROCIAG PLUCZACY:

- Kotnierz okragty z szyjka gwintowany, z-1/100/G4, DN 100
- Ztgczka N8 wkretna réwnoprzelotowa 4"

- Ztagczka M2, nakretna zwezkowa, 4" x 2"

- Ztagczka N8 wkretna réwnoprzelotowa 2"

- Zawor kulowy 2"

- Dwuztgczka U2 prosta nakretno wkretna 2"
- Ztgczka N8 wkretna réwnoprzelotowa 2"

- Kolano A1 nakretne rownoprzelotowe 2"

- Kolano A1 nakretne réwnoprzelotowe 2"

- Rura stalowa ocynkowana 2", L= 4,50 m

1 kpl

st.ocynk

zakup rynkowy

16

KOMINEK WYWIETRZNIKA 160 mm

PVC

zakup rynkowy

15

Krata koszowa z prowadnicami: KKP-50/5350

- przeswit oczek 50 mm

- dtugos$¢ prowadnic L=5350 mm

- linka stalowa nierdzewng o dtugosci L = 5000 mm,
zakonczong szeklg

- wykonanie: prowadnice - stal ocynkowana,
krata - stal nierdzewna

st. nierdz.

EKO-PLAN Kielce

KROCIEC JEDNOKOtNIERZOWY DO PE 180

HDPE

zakup rynkowy

KOLEKTOR 3x100/150

zeliwo

"METALCHEM" Warszawa

TROJNIK KOLNIERZOWY T100

zeliwo

PN-84 H-74101

ZASUWA NOZOWA DN 100, PN6

st. nierdz.

TEHACO Gdansk

KOLANO DWUKOENIERZOWE Q100

zeliwo

PN-84 H-74101

ZAWOR ZWROTNY KULOWY DN 100, PN6 Z KOENIERZAMI:

zeliwo

RURA KIELICHOWA PVC; PN 10, L=3,30 m

PvC

zakup rynkowy

NASUWKA DWUKIELICHOWA PVC 110, PN10

PVC

zakup rynkowy

KROCIEC FW 100

zeliwo

PN-84 H-74101

ZWEZKA DWUKOENIERZOWA FFR 100/80

zeliwo

PN-84 H-74101

WSPORNIK GORNY PROWADNIC W-80 WRAZ
Z PROWADNICAMI, L = 3,60 m

x| W] O] W] W] W W] W] =] =]~

w

stal

t ANCUCH STALOWY WYCIAGOWY L =5,0.m

w

stal nierdz.

KOLANO SPRZEGAJACE KS 80

zeliwo

Metalchem-Warszawa S.A.

POMPA ZATAPIALNA O PARAMETRACH:
Pompa Amarex NF 80-220/034ULG-180
pompowane medium $cieki surowe

Q= 45,9 m*h dla Hp = 9,05 m

temperatura 20 °C, obroty 1430 1/min

moc silnika P2: 2,6 kW napiecie zasilania 400 V
ograniczniki temp. w trzech fazach uzw. stojana
ochrona wilgotno$ciowa wytgcznik wilgotnosc.
typ wirnika  wirnik z przeptywem swob.
swobodny przelot 76 mm

zeliwo

POMPA ZATAPIALNA O PARAMETRACH:
Pompa Amarex NF 80-220/044ULG-195
pompowane medium $cieki surowe

Q=70 m%h dla Hp = 9,05 m

temperatura 20 °C, obroty 1430 1/min

moc silnika P2: 3,7 kW napigcie zasilania 400 V
ograniczniki temp. w trzech fazach uzw. stojana
ochrona wilgotnosciowa wytgcznik wilgotnosc.
typ wirnika  wirnik z przeptywem swob.
swobodny przelot 76 mm

zeliwo

KSB Pompy i Armatura Sp. z 0.0.

L.p.

WYSZCZEGOLNIENIE

llosé

Materiat

NORMA/PRODUCENT

GMINA DALESZYCE

ZADANIE: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY

NAZWA

rrsunku: - OBIEKT NR 1 - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
- ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

STADIUM
DOKUM.:

PFU

Projektowat: Specjalnosé

Nr upraw.

Podpis

Data

SKALA:
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| Blok Oczyszczania Biologicznego I z Z U T

| |
f 7
G{i —d - - - . ./ = = — (T}_| ................................ |_ *\;7—
1 ! =1 ! I ! =1 ! 8 1 |Zblokowana mechaniczna oczyszczalnia $ciekow w kontenerze | 1 kpl. | st.nierdz. | AQUATOR - SYSTEMY
‘ | I 1 [ E zaopatrzonym w pokrywy zamykajgce komore krat i komore ul. Dworcowa 10, 62-001
I L I | =7 : - s o piaskownika i rynny zrzutowe piasku i skratek Chludowo
| 1o o . ' Noggerath ECO-COMBI 30 o parametrach:
. . !_ l ! ! . . _:_ - max. przeptyw sciekdw: Qmax = 30 I/s
! | | = | ) ) 5 Sito szczelinowe o szerokosci B=500 mm
1 Py g‘é 1 - gestosc sita: _6_mm _
N gg é_z Prasa od\_lva(_jnlajaca skratki: o
=% o% - odwodnienie skratek: 35 -40 % s.m. silnik P = 0,37 kW, IP65
skratki 8 8 ,‘3‘? Piaskownik zaktadana efektywnos$¢ separacji piasku e = 90 %
- dla $rednicy piasku d =0,2 mm

- predkosci przeptywu v =30 cm/s

65 65 163 94 239 198 - poziomy transporter $limakowy: silnik P = 0.55 kW, IP65

- pionowy transporter - separator piasku: silnik P= 1.0 kW, IP65

Instalacja elektryczna i sterujgca

- automatyczne sterowanie stacjg przez pneumatyczny czujnik
poziomu

- pelen zestaw elementéw niezbednych do automatycznego
sterowania sitem,

- program sterujacy, ekran sterowniczy ciekfokrystaliczny

- mozliwos¢ przylgczenia dodatkowego, zewnetrznego
sygnalizatora stanu pracy;

- dodatkowe styki sygnalizacyjne dla przekazywania sygnatow
pracy awarii poszczeg6lnych elementéw urzadzenia.

Kontener w wersji ogrzewanej:

Izolacja termiczna z wetny mineralnej ostonieta ptaszczem

ze stali nierdzewnej z utozonymi wewnatrz przewodami

grzewczymi. Ogrzewanie sterowane automatycznie

termostatem sprzezonym z czujnikiem temperatury.

Temperatura zalgczania zadawana przez uzytkownika.

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE ”Soz‘ft’c Materiat | Norma/Producent

|| Ve - - - -
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24 [KIELICH KOTWIACY ZURAWIKA 8 SZT | stal.ocynk. | ZAKUP RYNKOWY 13 [RUROCIAG POWIETRZA WZDtUZ BLOKU 1KPL | st. nierdz. wykonanie
23 |[KONSTRUKCJA WSPORCZA 2KPL | stal.nierdz. wykonanie OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO: 1.4301 indywidualne
POMPY RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ indywidualne - RURA 219,1x3,0, stal 1.4301, -30m
22 |[KOLUMNA CENTRALNA ZE STALI: 2 KPL PEHD wykonanie - RURA 168,3x3,0, stal 1.4301, -ok2,4m
- RURA 406,4x4,0, stal 1.4301 -43m LUB indywidualne - KOLANO 168,3x3,0, R=1,5D, - 3szt.
- RURA 508,0x4,0, stal 1.4301 -32m STAL - REDUKCJA SYMETRYCZNA
- REDUKCJA SYMETR. 508,0x406,4 -1 szt 1.4301 219,1x168,3x3mm -2 szt
- DEFLEKTOR WYKONAC Z BLACHY - KOLNIERZ ALUMINIOWY DN 150 - 2 szt.
1.4301 O GRUB. 3 mm szt - WYWIJKI DO KOEN. ALUM 168,3x2,9 -2 szt.
- PLASKOWNIKI 50x4, L=700mm -3 szt 12 |RUROCIAG POWIETRZA WEWNATRZ KOMOR 2 KPL st. nierdz. wykonanie
- KOLNIERZ DO MOCOWANIA DO NITRYFIKACJI: 1.4301 indywidualne
PLYTY POMOSTU - Dz=700 mm -1 szt - PRZYLACZE SIODLOWE 42,4x2,0
- PODPORA WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DO RURY 168,3x3,0 - 13 szt.
LUB PEHD: - KOLANO 42,4x2,0, R=1,5D - 24 szt.
- RURA PES80, 400x12,3 -4,3m - RURA 42,4x2,0, stal 1.4301, - ok.15m
- RURA PES80, 560x17,2 -4,3m - KOLNIERZ ALUMINIOWY DN 32 - 13 szt.
- REDUKCJA SYMETR. 560x400 -1szt - WYWIJKI DO KOEN. ALUM 42,4x2,0 - 13 szt
- DEFLEKTOR WYKONAC Z PLYTY - RURA 168,3x3,0, stal 1.4301, - ok.17,7m
PE-HD O GRUB. 10 mm ~1szt - KOENIERZ ALUMINIOWY DN 150 -4 sz,
- KOtENIERZ DO MOCOWANIA DO - KOENIERZ ALUM. SLEPY DN 150 -1 szt
PLYTY POMOSTU - Dz=700 mm -1 szt - WYWIJKI DO KOEN. ALUM 168,3x2,9 - 4 szt.
- PLASKOWNIKI 50x4, L=700mm -3 szt - OBEJMY - 0k.10 szt.
- PODPORA WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
21 |- KOLANO PVC 250, 45 st, -3 szt 1 KPL PVC wykonanie 11 |RUROCIAG SCIEKOW SUROWYCH: 2 KPL st. nierdz. |wykonanie
- REDUKCJA PVC 315/250 -1szt indywidualne - KOLANO 168,3x3,0, R=1,5D -2 szt. 1.4301 indywidualne
- TROJNIK PVC 315-250-315, 45 st -1szt - KOLNIERZ ALUMINIOWY DN 150 - 8 szt.
- RURA KANALIZACYJNA PVC 250, -ok.8m - WYWIJKI DO KOEN. ALUM 168,3x2,9 - 8 szt.
- RURA KANALIZACYJNA PVC 315, -ok.4,3m - RURA 168,3x3,0, stal 1.4301, - ok.12,4m
- KOLANO PVC 250, 45 st, -3 szt - PODPORY Z OBEJMAMI - 5 szt.
- REDUKCJA PVC 315/250 -1szt 10 |PRZEGRODA Z BLACHY KWASOODPORNEJ LUB 2 szt. st.kwas. |wykonanie
- TROINIK PVC 315-250-315, 45 st -1 szt LAMINATU POLIESTROWO - SZKLANEGO indywidualne
- RURA KANALIZACYJNA PVC 250, -ok.8m 9 [PRZELEW WOD NADOSADOWYCH 2 KPL st.nierdz. |wykonanie
- RURA KANALIZACYJNA PVC 315, -ok.4,3m Z MOCOWANIEM, PROWADNICA | WEZEM indywidualne
20 |RUROCIAG WOD NADOSADOWYCH WYKONAC 2 KPL PVC wykonanie ZBROJONYM
Z PVC 160, KLASY T: indywidualne 8 |KORYTO PRZELEWOWE OBUSTRONNE 2KPL | stkwas. |HYDROBUDOWA
- RURA Z KIELICHEM PVC 160 -11m Z REGULOWANYM PRZELEWEM ZE STALI SLASK S.A.
- KOLANO PVC 160, 90st. -1 szt NIERDZEWNEJ Z OCYNKOWANYMI
_ UCHWYTY ELEMENTAMI DO MOCOWANIA O PARAMETRACH:
DODATKOWO W I-YM ETAPIE: Bk = 300mm - SZER. KORYTA
- TROJNIK PVC 160-160-160, 30 st. - 1 szt Hk = 400mm - GLEBOKOSC KORYTA
- KOLANO PVC 160, 30 st, -1szt B = 300mm - WYSOKOSC DEFLEKTORA
- RURA Z KIELICHEM PVC 160 -2m ODPLYW Z KORYTA SKIEROWANY DO DOLU
19 |RUROCIAGI CZESCI PLYWAJACYCH WYKONAC 2 KPL PVC wykonanie I PRZYSTOSOWANY DO KIELICHA RURY PVC 250
Z PVC KLEJONEGO DN 63: KLEJONE indywidualne. KANALIZACYJNEJ
- RURA PVC typ100 PN 0,6MPa -11m 7 [POMPY USUWANIA CZESCI PLYWAJACYCH 4 KPL [tw. sztuczne|[wykonanie
- KOLANO ROWNOPRZEL. -8 szt indywidualne
- UCHWYTY DO RUR 6 |POMPA USUWANIA OSADU 2 KPL - KSB POMPY |
18 [DOPROWADZENIE POWIETRZA DO POMP CZESCI | 2KPL wykonanie KSB F-65-160/002 YG-115 WRAZ Z: KOLANEM ARMATURA
PLYWAJACYCH: indywidualne SPRZEGAJACYM, STOPA, PROWADNICA LINOWA
- ZtACZKA Z KOENIERZEM ZS-K 63 -1szt. PE L=5,3m, tANCUCHEM | ZACZEPEM MOCUJACYM
- TROJINIK ROWNOP. TS-S-S 63-63-63 - 1 szt ORAZ UCHWYTY DYSTANSUJACE DLA LINY
- KOLANO ROWNOPRZEL. KS-S 63-63 - 2 szt 5 |POMPA RECYRKULACJI OSADU 2 KPL - KSB POMPY |
- REDUKCJA PE63/25 -2zt KSB F-65-210/014 YG-185 WRAZ Z: KOLANEM ARMATURA
- ZAWOR KULOWY 3/4" -2szt. SPRZEGAJACYM, STOPA, PROWADNICA LINOWA
- RURA PE 25, _6m L=6,3m, tANCUCHEM | ZACZEPEM MOCUJACYM
- WAZ ELASTYCZNY 3/4" Z OPASKAMI -8 m ORAZ UCHWYTY DYSTANSUJACE DLA LINY
- UCHWYTY DO RUR 4 [POMPA RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ 2 KPL - KSB POMPY |
17 |[RUROCIAG TLOCZNY OSADU DO ODWODNIENIA 1 KPL wykonanie KSB F-100-210/014 YG-175 WRAZ Z: KOLANEM ARMATURA
(OD TROJNIKA DO WYJSCIA Z BLOKU OCZYSZCZ. indywidualne SPRZEGAJACYM, STOPA, PROWADNICA LINOWA
BIOLOGICZNEGO) WYKONAC Z RUR PE 75 L=2,3m, t ANCUCHEM | ZACZEPEM MOCUJACYM
| KSZTALTEK FISCHER: 3 [MIESZADLO ZATAPIALNE DO KOMORY 2 - ,REDOR" Bielsko -
- ZLACZKA Z KOENIERZEM ZS-K 75 - 2szt PE DENITRYFIKACJI O OSI POZIOMEJ Biata
- TROJINIK ROWNOP. TS-S 75-75-75 -2 szt PE TYP UM125/58/1,1- W OPCJI 2 Z KONTROLA
- RURA PET75, _ok.10m PE TEMPERATURY | SZCZELNOSCI WRAZ
- ZAWOR ODPOWIETRZAJACY DN 65 - 1 szt Z KONSTRUKCJA NOSNA OCYNKOWANA
- RURA 76,1x3,0, stal 1.4301, -1,0m st.nierdz TYP NKN 200 | URZADZENIEM MONTAZOWO-
- KOLANO 76,1x3,0, R=1,5D -1 szt. st.nierdz WCIAGAJACYM WG WYKAZU URZADZEN
- KOLNIERZ ALUMINIOWY DN 65 -2szt. aluminium 2 [MIESZADLO DO KOMORY DEFOSFATACJI O OSI 2 -
- WYWIJKI DO KOEN. ALUM 168,3x2,9 - 2 szt. st.nierdz PIONOWEJ TYP VT80-9150300/24/0,75 WG WYKAZU
16 |[RUROCIAG TLOCZNY OSADU DO ODWODNIENIA 2KPL | tworzywa wykonanie URZADZEN
(DO TROJINIKA) WYKONAC Z RUR PE 75 sztuczne indywidualne 1 |RUSZT NAPOWIETRZAJACY - 1 SEKCJA - 4 DYFU- 2x12 | stnierdz. [ENVICON POLSKA
| KSZTALTEK FISCHER: ZORY RUROWE ENVICON EMR 15 WRAZ sekgjl
- ZLACZKA Z KOENIERZEM ZS-K 75 -3 SZT, Z PROWADNICAMI, RURA OPADOWA DN 32,
- KOLANO ROWNOPRZEL. KS-S 75-75 - 3 SZT., | ZAWORAMI KULOWYMI DN32
OB RO OWY ZWROTNY ok 11m L.p. WYSZCZEGOLNIENIE sIzIZT(;I Materiat | Norma/Producent
KOLNIERZOWY DN65 -1szt
15 |RUROCIAG TLOCZNY OSADU NADMIERNEGO | 2KPL | tworzywa wykonanie ZADANIE: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
RECYRKULOWANEGO WYKONAC Z RUR PE 90 sztuczne indywidualne TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
| KSZTALTEK FISCHER: GMINA DALESZYCE
KOLANG ROWNOPRZEL KS.8 90.80 -5 9mt
T REDUKGJA STOZKOWA PE 7590 -1 ot OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY POKOM:
- RURA PE90, -ok. 149 m PFU
14 [RUROCIAG RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ: 2KPL | st nierdz. konanie NAZWA
- KOLANO 114,3x2,0, R=1,5D -3szt. 1.4301 inV;yywiduaIne rrsunku:  OBIEKT NR 4 - BLOK OCZYSZCZANIA BI,OLOGICZNEGO SKALA:
- KOLNIERZ ALUMINIOWY DN 100 -7 szt - ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW '
- WYWIJKI DO KOEN. ALUM 114,3x2,0 - 7 szt.
- RURA 114,3x3,0, stal 1.4301, - 0k.9,6m Projektowat: Specjalnos¢ Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
- PODPORY Z OBEJMAMI -4 szt. mgr inz. PIOTR SURGIEL INSTAL -INZ. W ZAKR. KL-361/94 112018
llose OCHR. $ROD. | SIECI
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Materiat | Norma/Producent 4-1-3

szt/kpl




OBIEKT NR 7. WIATA TECHNOLOGICZNA
OBIEKT NR 7.2. STANOWISKO DMUCHAW OBIEKT NR 7.1. STANOWISKO MAGAZYNOWANIA OSADU
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13 |ZAWOR SPUSTOWY GAZOWY M270 B G 1/4" 1 stal ZAKUP RYNKOWY
SWW-0616-35 zamontowa¢ w dolnej czesci
rurociggu

12 |PODPORY PRZECIWWIBRACYJNE POD 3 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
RUROCIAG

11 |RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ 219,1x3,0 1 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
L =2,0 m stal 1.4301

10 |RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ 219,1x3,0 1 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
L =1,5m stal 1.4301

9 [LUK ZE STALI KWASOODPORNEJ 219,1 x 3,0, 3 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
R=1,5D, stal 1.4301

8 [KOLNIERZ ALUMINIOWY SLEPY DN200, TYPC 1 aluminium ZAKUP RYNKOWY

7 |KOLNIERZ ALUMINIOWY DN200, TYPC 3 aluminium ZAKUP RYNKOWY

6 [|RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ 219,1x3,0 1 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
L =7,1mstal 1.4301

5 |[PRZYLACZE SIODLOWE 76,1 x 2,9 do rury 219,1 x 1 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
3,0, stal 1.4301

4 |PRZEPUSTNICA zaporowa 497 WRd DN65, 1 zeliwo ZAKUP RYNKOWY
PN 1,0 MPa

3 |KOLNIERZ ALUMINIOWY DN65 TYPC 8 aluminium ZAKUP RYNKOWY

2 |RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ 76,1,3x2,6 4 st.kwas. ZAKUP RYNKOWY
L = 0,90 m stal 1.4301

1 |Dmuchawa Rootsa w obudowie dzwigkochtonnej o 2 KPL. EKOFINN-POL Gdansk
parametrach:

- medium: powietrze atmosferyczne

- wydajnos$¢ dmuchawy: 1,83 + 5,0 Nm3/min

- sprez dmuchawy: 600 mbar

- moc znamionowa P = 11 kW

- zapotrzebowanie mocy 50 Hz: 7,9 kW

- obroty dmuchawy: 25-50Hz: 2347-4700 obr/min

- poziom hatasu (praca na falowniku 20/50Hz)
<75dB

- wentylator ostony: 80 W, 50 Hz, 400V

- silnik :wyposazony w czujnik PTC przystosowany
do wspétpracy z falownikiem

- kréciec ttoczny DN 65

- chlodzenie powietrzem

- obudowa dzwigkochtonna pprzeznaczona do pracy
na zewnatrz (zabudowa pod wiatg)

Wyposazenie:

- klapa zwrotna, zawér bezpieczenstwa

STANOWISKO DMUCHAW STANOWISKO SKLADOWANIA OSADU
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rysunku: OB. NR 7.2 - WIATA TECHNOLOGICZNA ok
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Opracowal: Specjalnogé Nr upraw. Podpis Data Rye. nr:
mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 2018 |
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RZUT

10

RUROCIAG C - PODAJACY POLIMER:
Kolano EL50 - d25: 6 szt.

Rura PI10 - d25, L=0,10m: 4 szt.
Rura PI10 - d25, L=0,15m 1 szt.
Rura PI10 - d25, L=0,55m: 1 szt.
Rura PI10 - d25, L=0,60m: 2 szt.
Rura PI10 - d25, L=0,75m: 1 szt.
Rura PI10 - d25, L=1,20m: 1 szt.
Rura PI10 - d25, L=1,50m: 1 szt.
Rura PI10 - d25, L=5,2m, 1 szt.
Trojnik TE40 - d25: 2 szt.

Zawor kulowy d-25, DN20: 2 szt.

1 KPL

PVC PN 16

Zakup rynkowy
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RUROCIAG PODAJACY OSAD Z POMPY OSADU DO
PRASY FILTRACYJNEJ:

Kolano EL50 - d50: 4 szt.

Kolnierz luzny BR0OO: d50: 2 szt.

Rura PI10 - d50 - L=0,20m: 3 szt.

Rura PI10 - d50 - L=0,60m: 1 szt.

Rura PI10 - d50 - L=1,50m: 1 szt.

Rura PI10 - d50 - L=2,40mm: 1 szt.

Trojnik redukcyjny TR40 - 50x25: 1 szt.

Tuleja kolnierzowa ST20 - d50: 1 szt.

1KPL

PVC PN 16

Zakup rynkowy

ZASUWA NOZOWA AQUA DN65, PN10,

TYP NR-W/65-r/W/wt

z napedem recznym, do montazu miedzy kotnierzami,
Z wznoszgcym sig trzpieniem

TEHACO - GDANSK

RUROCIAG DOPROWADZAJACY OSAD DO POMPY
SRUBOWEJ OSADU:

Kolano EL50 - d75: 5 szt.

Kolano EL50 - d50: 1 szt.

Kotnierz luzny BROO - d75: 3 szt.

Kotnierz luzny BROO - d50: 1 szt.

Redukcja dtuga RP20 - 63x75x50: 1 szt.

Rura PI10 - d50 - L=0,20m
Rura PI10 - d50 - L=0,35m
Rura PI10 - d75 - L=0,13m
Rura PI10 - d75 - L=0,30m
Rura PI10 - d75 - L=1,25m

11 szt.
11 szt.
1 3 szt.
1 2 szt.
11 szt.

Trojnik redukcyjny TR40 - 75x40: 1 szt.

Tuleja kotnierzowa ST20 -
Tuleja kotnierzowa ST20 -

d50: 1 szt.
d75: 3 szt.

1 KPL

PVC PN 16

Zakup rynkowy

KOMPRESOR POWIETRZA:
- POJ. ZBIORNIKA 24|, P=7 BARA,

- 1,1 kW, 230V

PRZENOSNIK SLIMAKOWY PS160/5,0 ZE STALI
NIERDZEWNEJ O DLUGOSCI 5,0m,

P=1,5kW, 3x230/400V

st.nierdz.

MANUALNA STACJA PRZYGOTOWANIA POLIMERU

CMP-XL2

- pojemnoseé stacji 2 x 1000 dm®,
- pompa polimeru: o Q= 30-300 I/h, 0,30kW,

- mieszadto ze stali nierdz.

z silnikiem 0,75 kW

st.nierdz.

ZESPOt. ODZYSKU WOD

Y PLUCZACEJ

st.nierdz.

POMPA SLIMAKOWA OSADU PF-MH04-N

- Q=4 m%h, P=1,5 Kw

zeliwo

PRASA TASMOWA MONOBELT NP08 Z ZABU-
DOWANYM ZAGESZCZACZEM OSADU, Z SZAFA

STEROWNICZO ZASILAJ

ACA,

O PARAMETRACH JAK W OPISIE PROJEKTU

TECHNOLOGII

st.nierdz.

EKOFINN-POL GDANSK

Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

llos¢
szt

Materiat

Norma/Producent

ZADANIE:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
GMINA DALESZYCE

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY

STADIUM
DOKUM.:

PFU

NAZWA
RYSUNKU:

OBIEKT NR 8.1 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-SOCJALNY
POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU - RZUT | PRZEKROJE

SKALA:

1:50

Projektowat: Specjalnos$é

Nr upraw.

Podpis

Data

Rys. nr:

mgr inz. PIOTR SURGIEL

INSTAL.-INZ. W ZAKR.

OCHR. SROD. | SIECI KL-361/94

11.2018

8.1-1-1
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