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Program funkcjonalno uzytkowy “Przebudowa (modernizacja) systemu AKPIA wraz z wymiang urzgdzen

technologicznych w oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Marzysz, gmina Daleszyce”
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. MARZYSZ

ZESTAWIENIE FUNKCJI NAPEDOW
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M1.2, M1.3- POMPY DO SCIEKOW ZATAPIALNE
- NAPED TRANSPORTERA SKRATEK

- NAPED UKOSNEGO TRANSPORTERA PIASKU
- NAPED POZIOMEGO TRANSPORTERA PIASKU

- POMPA DO SCIEKOW ZATAPIALNA

- MIESZADLO W KOM. DEFOSFATACII

- MIESZADEO W KOM. DENITRYFIKACJI

- POMPA RECYRKULACII WEWNETRZNE]J

- POMPA RECYRKULACJII OSADU

- POMPA USUWANIA OSADU NADMIERNEGO

- ELEKTROZAWOR TROJIDROGOWY NA PRZEWODZIE
OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO

- NAPER REGULACYINY PRZEPUSTNICY POWIETRZA

- DMUCHAWA STEROWANA FALOWNIKIEM

- STACJA PRZYGOTOWANIA POLIMERU

- PRASA TASMOWA

- POMPA OSADU NADMIERNEGO

- NAPED TRANSPORTERA OSADU
- SPREZARKA POWIETRZA

- HYDROFOR WODY DLA OB. NR 2

1-4

Objasnienia urzadzenia, armatura:
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- zasuwa
zasuwa nozowa

zawor kulowy

zawor kulowy z napedem elektrycznym
- zawor zwrotny

przepustnica regulacyjna

przepustnica odcinajaca

zestaw hydroforowy

- krata koszowa

- zurawik z napedem elektrycznym

Objasnienia:

- obiekty technologiczne

- przeptyw sciekéw

- przeptyw osadu recyrkulowanego

- przeptyw osadu nadmiernego

- przeptyw odciekdéw, wdd nadosadowych
- przeptyw sprezonego powietrza

- woda wodociggowa

- polielektrolit

Objasnienia - pomiary:

EAOIOIOICONONO)

- natezenie przeptywu

- stezenie tlenu rozpuszczonego
- temperatura

- gestos¢ osadu

- ci$nienie
- poziom
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
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Wymiana obudowy szafki rozdzielnicy elektrycznej:
- materiat obudowy - stal kwasoodporna.
- konstrukcja wsporcza i daszek - stal kwasoodporna.

1 kpl

stal
kwasoodporna

wykonanie indywidualne

Wytgczniki ptywakowe z przewodami o dtugosci 10m -
przystosowane do pracy w $ciekach. Zakup.

2 szt.

zakup rynkowy

Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu napetnienia
- typ zgodny z istniejacy. Zakup.

1 szt.

zakup rynkowy

Wymiana konstrukcji pomostu posredniego wraz z kratami
podestowymi wg wymiaréw z projektu pierwotnego. Wykonanie
materiatowe stal 1.4301. Dopuszczono mozliwo$¢ wykorzystania
istniejgcych barierek ze stali nierdzewnej.

1 kpl

stal
kwasoodporna

wykonanie indywidualne

Rurociag ptuczacy:wykonac z rur i ksztattek ze stali min, 1.4301,
potaczenie spawane i gwintowe

- Kotnierz okragly z szyjka gwintowany, z-1/100/G4, DN 100
- Ztgczka N8 wkretna réwnoprzelotowa 4"

- Ztgczka M2, nakretna zwezkowa, 4" x 2"

- Ztgczka N8 wkretna rownoprzelotowa 2"

- Zawor kulowy 2"

- Dwuztgczka U2 prosta nakretno wkretna 2"

- Ztgczka N8 wkretna réwnoprzelotowa 2"

- Kolano A1 nakretne réwnoprzelotowe 2" - 3 szt.

- Rura stalowa 1.4301, 2", L= 6,00 m

1 kpl

stal
kwasoodporna

wykonanie indywidualne

Zasuwa nozowa odcinajgca z napgdem recznym:

- przeznaczenie: do $ciekéw surowych

- typ DN 100, PN6 lub PN10 - sprawdzi¢ owiercenie istniejagcych
kotnierzy,

-m =ok. 22 kg

- korpus: zeliwo sferoidalne EN-JS 1030

- materiat noza - stal kwasoodporna

- kétko do zasuw

zeliwo/stal
kwasoodporna

zakup rynkowy
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Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy:

- typ DN 100, PN6 lub PN10 - sprawdzié¢ owiercenie istniejagcych
kotnierzy,

- kula typu tongcego

- przeznaczenie: do $ciekéw surowych

- m = ok.19kg

- wykonanie: korpus - Zeliwo modularne GGG40

zeliwo

zakup rynkowy

Prowadnice do opuszczania kraty koszowej
- materiat: stal 1.4301

- wykonac¢ z rury 48,3 x 4,0 mm, L=ok. 5,5m
- zatyczki do rury 48,3 x 4,0mm z TWS

2 szt.

stal
kwasoodporna

zakup rynkowy

Zmiana kosza kraty koszowe

- wyciecie pretéw na $cianach bocznych kosza kraty

- przyspawanie blachy perforowanej o oczkach kwadratowych
35x35mm w ukfadzie mijanym lub prostokatnych 25mm
w poziomie x 50 mm w pionie w uktadzie mijanym,

- materiat blachy: stal 1.4301

- wymiary blach: 460 x 500 - 2 szt. , 500 x 500 - 1 szt.,
500 x 300 - 1 szt. - doktadne wymiary ustali¢ po zdemontowaniu
kraty

- grubos¢ blachy: 3 mm

1 kpl.

stal
kwasoodporna

wykonanie indywidualne

Pompa $ciekéw surowych o parametrach technicznych:
- pompa zatapialna

- pompowane medium: $cieki komunnalne

- Q=45,9 m3/h, dla Ho = 9,05 m

- obroty: 1430 1/min

- moc silnika P2: 2,6 kW

- moc pobierana P1: 2,0 kW

- napigcie zasilania: 400 V, 50 Hz

- rozruch: bezposredni

- ochrona termiczna silnika: wytacznik bimetalowy 2x
- przekaznik termistorowy: tak

- elektroda wilgotnosciowa: tak

- wirnik z przeptywem swobodnym: 76 mm

- $rednica wirnika 180 mm

2 kpl.

Zestaw montazowy pompy z prowadnicami rurowymi:
- kolano sprzegajace kotnierzowe DN 80

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej
- fancuch stalowy wyciggowy L =7,5m,

- zaczep mocujgcy ze Srubami ze stali nierdzewnej.

L=2x6,6m,

3 kpl.

zeliwo

zakup rynkowy

L.p.

ZESTAWIENIE

ILOoS¢

MATERIAL

NORMA/PRODUCENT

1 Do wymiany istniejgce:
- elementy zabudowy pomp zatapialnych (stopa pompy z kolanem sprzegajacym, gémy tacznik prowadnic, prowadnice stalowe z rur
kwasoodpornych, taricuch wyciggowy ze stali kwasoodpornej) - 3 kpl.,
- zakup i montaz 2 pomp zatapialnych,
- Zasuwy nozowe odcinajgce - 3 szt., zawory zwrotne kulowe - 3 szt.,
- odgatezienie ptuczace wykonaé ze stali nierdzewnej,
- istniejgce prowadnice kraty koszowej ze stali ocynkowanej wymieni¢ na wykonane ze stali kwasoodpomej,
2. Zmiana kosza kraty koszowej poprzez wyciecie pretéw na §cianach bocznych w kracie koszowej i przyspawanie blachy perforowanej
0 oczkach kwadratowych 35x35mm lub prostokatnych 25mm w poziomie x 50 mm w pionie,
3. Wymiana konstrukcji pomostu posredniego wraz z kratami podestowymi wg wymiaréw z projektu pierwotnego. Wykonanie materiatowe
stal 1.4301. Dopuszczono mozliwosé wykorzystania istniejgcych barierek ze stali nierdzewnej.
4. Zakup sondy hydrostatycznej do pomiaru poziomu napetnienia - typ zgodny z istniejacg.
5. Zakup 2 szt. wylacznikéw ptywakowych z przewodami o diugosci 10m - przystosowane do pracy w $ciekach.
6. Wymiana obudowy szafki rozdzielnicy elektrycznej - stal kwasoodporna.
7. Rurociggi prowadzi¢ po istniejgcych trasach.
Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej:

R=150

ptywakowe.

6. Poziomy sterowania zatgczaniem i wylgczaniem pomp jak dotychczas.

~ 1. Zaprojektowa¢ wymiane konstrukcji pomostu posredniego wraz z kratami podestowymi wg wymiaréw z projektu pierwotnego. Wykonanie
materiatowe stal 1.4301. Dopuszczono mozliwos¢ wykorzystania istniejacych barierek ze stali nierdzewnej.

Wytyczne dla branzy elekirycznej i AKPIA

1. Zaprojektowaé zasilanie nowych pomp.

2. Wymiana obudowy szafki rozdzielnicy elektryczne; - stal kwasoodpoma.

3. Zakup sondy hydrostatycznej do pomiaru poziomu napetnienia - typ zgodny z istniejgca.
4, Zakup 2 szt. wylgcznikéw plywakowych z przewodami o dlugosci 10m - przystosowane do pracy w $ciekach.
5. Pomiar ciggly poziomu napetnienia + wytaczniki dla poziomu min. maks i alarmowego - istniejaca sonda poziomu orraz istniejgce wytgczniki

ZADANIE:
GMINA DALESZYCE

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

STADIUM
DOKUM.:

PFU

NAZWA
RYSUNKU:

- Rzut i Przekroéj

Ob. nr 1 - Pompownia Sciekéw Surowych

SKALA:

1:25

Opracowat: Specjalno§é

Nr upraw.

Podpls

Data

mgr inz. PIOTR
SURGIEL

INSTAL.- INZ.

KL-361/94

Rys. nr:
11.2018

1-T-1
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ZAKRES ROBOT:

1. Remont czesci piaskownika - wymiana szyn wewnetrznych, fozyskowania spirali, wymiana dtawicy przy
motoreduktorze, wymiana motoreduktora na spirali podajnika piasku 0 osi pionowej, wymiana szyn w czesci
pionowego transportera piasku,

2. Zakup i montaz / wymiana kabli grzewczych 230V zainstalowanych w obudowie urzadzenia oczyszczania

mechanicznego wraz z wymiang maty ocieplajgcej samoprzylepnej,

3. Zaprojektowanie lub zakup wraz z montazem platformy obstugowej do urzadzenia o wymiarach: 2,60 x
0,80 m, wysoko$¢ podestu: ok. 2,08m. Platforma z balustradg z dwdch stron. Wejscie na platforme po
schodkach. Wykonanie materiatowe: stal kwasoodporna 1.4301.

2

Zaprojektowanie lub zakup wraz z montazem platformy
obstugowej do urzadzenia o wymiarach: 2,60 x 0,80 m,
wysokos$¢ podestu: ok. 2,08m. Platforma z balustradg z dwoch
stron. Wejscie na platforme po schodkach. Wykonanie
materiatowe: stal kwasoodporna 1.4301.

1 kpl.

st.nierdz.

wykonanie
indywiduaalne

Zblokowana mechaniczna oczyszczalnia $ciekow w kontenerze
zaopatrzonym w pokrywy zamykajgce komore krat i komore
piaskownika i rynny zrzutowe piasku i skratek

Noggerath ECO-COMBI 30:

- Remont czesci piaskownika - wymiana szyn wewnetrznych,
tozyskowania spirali, wymiana dtawicy przy motoreduktorze,
wymiana motoreduktora na spirali podajnika piasku o osi
pionowej, wymiana szyn w czgsci pionowego transportera
piasku.

- Zakup i montaz / wymiana kabli grzewczych 230V
zainstalowanych w obudowie urzadzenia oczyszczania
mechanicznego wraz z wymiang maty ocieplajgcej
samoprzylepnej,

1 kpl.

st.nierdz.

AQUATOR - SYSTEMY
ul. Dworcowa 10, 62-001
Chludowo

WYSZCZEGOLNIENIE

llosé

Materiat

Norma/Producent

GMINA DALESZYCE

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
zADANEE: TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
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Rvsunku: OB. NR 2 - URZADZENIE OCZYSZCZANIA —
MECHANICZNEGO - RZUT | PRZEKROJ 1:50
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ZAKRES ROBQT:
1. Modernizacja ksztattki stanowiska zlewczego SZ-20 - tak aby waz samochodu asenizacyjnego byt
doczepiany w poziomie - propozycja na rys. 3-T-2.
2. Zakup dwéch pomp (1 Pracujgca + 1 Rezerwowa) pomp zgodnie z projektem pierwotnym. Wewnatrz
Punktu Zlewnego zainstalowana jest instalacja do opuszczania pompy na prowadnicach rurowych,
przystosowana do zabudowy pompy Metalchem Warszawa S.A. typ MSV-80-14L poprzednie
oznaczenie MS1-14L/Z zgodnie z projektem pierwotnym. W przypadku zastosowania pompy innego
2 |Ksztaltka wiotowa do stanowiska zlewczego - wykona¢ wg rys. 3-T-2, 1 kpl. | stal 1.4301 wyk. indywidualne produF:enta nalezy wym|ep|é rc'JV\{me.i instalacje do Opuszczania pompy.
montaz do stanowiska zlewczego za pomocg 8 $rub ze stali 3. Wymiana obudowy szafki rozdzielnicy elektrycznej:
kwasoodpornej - materiat obudowy - stal kwasoodporna.
1 |Pompa zatapiana o parametrach: 2 kpl - konstrukcja wsporcza i daszek - stal kwasoodporna.
-ilos¢: 2 kpl. (1 pracujgca + 1 rezerwowa)
- pompowane medium $cieki surowe, z osadnikow bezodptywowych,
- wydajnos¢ 101/s
- wysokos¢ podnoszenia 2 m
- obroty 1415 1/min
- moc silnika P2 1,1 kW
- prad nominalny IN 2,8 A PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
- napiecie zasilania 400 V zapanE:  TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI $CIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
- czestotliwos¢ 50 Hz OBIEKT- CHINA DALESZYCE STADIUM
- ochrona termiczna silnika ograniczniki temperatury w trzech fazach " OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM.:
uzw. stojana PFU
- ochrona wilgotnosciowa wytacznik wilgotnosciowy rvsunku: OB. NR 3 - PUNKT ZLEWNY $CIEKOW DOWOZONYCH o
- typ wirnika  wirnik z przeptywem swobodnym - RZUT | PRZEKROJE 1:20
- swobodny przelot 80 mm - - )
. Opracowat: Specjalnoéé Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
- masa pompy: ok. 60 kg mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 11.2018
< <z NORMA / SURGIEL
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILO $C| MATERIAL 3-T-1
SC PRODUCENT




ZESTAWIENIE

Element 1 - Kolnierz z blachy

stalowej o grub. 4 mm
Element 2 - Kolano 114,3, 90 st.

|

Element 4 - Nasada /

pozarnicza A 110
Element 3 - Nypel 114,3
gwint zewnetrzny,
jednostronny

ELEMENT 2

Kolano 90 st., D=114,3 mm, R=1,5D
Waga: ok. 3,10 kg.

ELEMENT 3

11!43 cm

D=

8cm

Nypel jednostronny, gwint
zewnetrzny, D=114,3mm
Waga: ok. 0,75 kg.

ELEMENT 4

ELEMENT 1

59cm

D=28 cm

o
1]
>
Q
E

D=32cm

H

Wykona¢ 2 sztuke z blachy o grubosci 4 mm
Waga: ok. 1,312 kg.

il
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
zapanE: TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
| GMINA DALESZYCE
' T 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM
l NAZWA - PFU
| | rvsunku: OB. NR 3 - PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH |sors
' - Ksztaltka wlotowa stanowiska zlewczego SZ-20 1:5
Nasada pOiamiCZﬂ z A1 10 Opracowat: Specjalno§é Nr upraw. Podpls Data
ngWinteE \:I%V\Il(netrznym mg;lijnééFl’é?TR INSTAL.- INZ. KL-361/94 nz2ote |
aga. oK. 1, .
‘ g 3-T-2




RZUT

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
zapANEE:  TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ

GMINA DALESZYCE
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6 |Doprowadzenie powietrza do pomp czesci ptywajacych: 2 KPL stal 1.4301
Zestawienie ksztaltek i rur na dwa komplety: PVC
- rura 60,3x2,6, L=6,0m -2 szt
- $rubunek DN50 spaw/GZ - 4 szt.
- zawor kulowy DN50 - 2 szt.
- tréjnik réwnoprzelotowy DN50 - 2 szt.
- kolana 90st. DN50 - 4 szt.
- redukcja symetryczna DN50/DN20 - 4 szt.
- $rubunek DN20 spaw/GZ - 8 szt.
12 [Dodatkowe oswietlenie LED, Zabudowa na reaktorze 2 KPL - zawor kulowy DN20 - 4 szt.
w poblizu opomiarowania w komorach denitryfikacji. - kofcowki do weza z GZ %4” - 4 szt.
Konstrukcja lampy ze stali 1.4301, wysiegnik stal 1.4301. - waz elastyczny zbrojony 3/4" z opaskami - 16 m
11 [Pomiar w kom nitryfikaciji: zakup i montaz: sondy tlenu 2 KPL - uchwyty do mocowania rur
rozpuszczonego wraz z przetwornikami pomiarowymi 5 |Koryto przelewowe obustronne z regulowanymi przelewami 2 KPL st.kwas. [Zakres prac do wykonania:
- 2 kpl. (dla kazdej z komor nitryfikacji). tréjkatnymi, z deflektorem, w wykonaniu ze stali nierdzewnej EPDM - odkrecenie przelewéw pilastych
Armatura zanurzeniowa do kazdej z sond umozliwiajgca z ocynkowanymi elementami do mocowania: z blachy kwasoodpornej
montaz do belki pomostu, z pozioma rurg w wykonaniu - szerokos$¢ koryta Bk =300 mm - usunigcie istn. uszczelnienia
kwasoodpornym, umozliwiajgca wycigganie sondy ze - gtebokos¢  Hk = 400 mm silikonowego
zbiornika za pomoca tancucha. - wysokos$¢ deflektora B =300 mm - przykrgcenie ponowne blach
10 [Pomiar w kom denitryfikacji: zakup i montaz sondy 2 KPL - odplyw z koryta skierowany do dotu - przyspawany kréciec z przelewami pilastymi do koryt
temperatury, tlenu rozpuszczonego, pH i gestosci ze stali kwasoodpornej o $rednicy zewnetrznej dz = 250 mm z zastosowaniem uszczelek (np.
wraz z przetwornikami pomiarowymi - 2 kpl. (dla kazdej i diugosci L= 300 mm ponizej dna koryta wielowargowych lub typu P z
z komér denitryfikaci) EPDM jednostronnie klejonych)
Armatura zanurzeniowa do kazdej z sond umozliwiajgca - wypoziomowanie przelewow
montaz do belki pomostu, z pozioma rurg w wykonaniu - regulacja wysokosci desek do
kwasoodpornym, umozliwiajgca wycigganie sondy ze zatrzymywania czesci ptywaja-
zbiornika za pomoca fancucha. cych - gérna krawedz deski
9 [Rurociag powietrza. Wykonag z rur i ksztaltek ze stali 2KPL | stal 1.4301 powinna wystawa¢ 8+10 cm
1.4301. Potaczenia spawane i rozigczne kotnierzowe. ponad poziom zwierciadta
1) Przepustnica DN100 miedzykotnierzowa z napedem Sciekow
elektrycznym 4 |Pompy powietrzne usuwania czesci ptywajacych: 4 SZT. st.kwas |Wykonanie indywidualne lub zakup
- ilos¢: 2 kpl - konstrukcja wsporcza z ptynng regulowang wysokoscig
- przepustnica zaporowo-regulacyjna z samoczynnym zasysania:
szczelnym odcieciem wspomaganym cignieniem w obu - wlot do czesci ssawnej za pomoca lejka ze stalli kwaso-
kierunkach odpornej o $rednicu gérnej czesci ok. 200-250 mm
- przeznaczona do zamontowania miedzy kotnierzami. - wykonanie materiatowe: stal nierdzewna,
- uszczelnienie miekkie EPDM: -40 do +1200C - mocowanie konstrukcji do nelki pomostowej,
- szczelnosé 100%, klasa A - $rednica wewnetrzna przewodu powietrza D=25 mm,
- naped regulacyjno-odcinajacy z wyposazeniem - Srednica przewodu tlocznego 2",
elektrycznym umozliwiajgcym zdalne sterowanie - mocowanie na kotwy wklejane ze stali kwasoodpornej.
i zapewniajgcym przesytanie sygnatow o stopniu 3 | Pompa usuwania osadu nadmiernego, zageszczonego o 1SZT. - Obecnie zainstalowane pompy:
otwarcia, petnym otwarciu i catkowitym zamknigciu parametrach technicznych: Rezerwa KSB Pompy i Armatura Sp. z 0.0.
- naped umozliwiajacy regulacje w zakresie obrotu ok - pompa zatapialna magazyn. Typu:KSB NF 65-220/004 ULG-165
30-40 st. w czasie maks. 180 s, - pompowane medium: osad nadmierny do 15 kg sm/m3
- wyposazenie napedow: - Q=6 m3/h, dla Ho = 5,8m
- reczny naped awaryjny - obroty: 1450 1/min
- wytgczniki kraficowe (otwarty/zamkniety) - moc silnika P2: 1,3 kW
- wytgczniki momentowe, lokalny wskaznik otwarcia. - moc pobierana P1: 0,58 kW
2) Przepustnica DN100 miedzykotnierzowa z napedem - napigcie zasilania: 400 V, 50 Hz
recznym z przektadnig - rozruch: bezposredni
- ilos¢: 2 kpl - ochrona termiczna silnika: termistor PTC
- przepustnica zaporowo-regulacyjna z samoczynnym - przekaznik termistorowy: tak
szczelnym odcigciem wspomaganym cisnieniem w obu - elektroda wilgotnosciowa: tak
kierunkach - wirnik z przeptywem swobodnym
- przeznaczona do zamontowania migedzy kotnierzami. - $rednica wirnika 165 mm
- uszczelnienie migkkie EPDM: -40 do +1200C , 2 | Pompa recyrkulacji osadu o parametrach technicznych: 1SZT. - Obecnie zainstalowane pompy:
- cis$nienie PN10, - pompa zatapialna Rezerwa KSB Pompy i Armatura Sp. z o0.0.
- korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40 pokryte - pompowane medium: osad nadmierny magazyn. Typ: KSB NF 65-220/014 ULG-165
antykorozyjnie - wydajnosé: 34,4 m3/h
- dysk: stal kwasoodporna 1.4571 - wysokos¢ podnoszenia: 4,5 m
- watek: stal kwasoodporna 1.4301 - obroty 1450 1/min
- szczelno$¢ 100%, klasa A - moc silnika P2 1,3 kW
3) Rurocigg powietrza. Wykonag z rur i ksztattek ze stali - moc pobierana P1 0,88 kW
1.4301. Pofgczenia spawane i rozlaczne kotnierzowe. - napigcie zasilania 400 V, 50 Hz
Zestawienie ksztattek i rur na dwa komplety: - ochrona termiczna silnika termistor PTC
- Kolano R=1,5d; 168,3x3,0mm - 8 szt. - przekaznik termistorowy tak
- Redukcja stozkowa centryczna 168,3x114,3 - elektroda wilgotnosciowa tak
x3,0mm - 4 szt. - wirnik z przeptywem swobodnym (F)
- Kotnierz ptaski do przyspawania PN10, DN 150 do rury - srednica wirnika 165 mm
Dz=168,3mm - 2 szt. 1 | Pompa recyrkulacji wewngtrznej o parametrach 2 SZT. - Obecnie zainstalowana 1 pompa:
- Kotnierz ptaski do przyspawania PN10, DN 100 do rury technicznych: KSB Pompy i Armatura Sp. z o0.0.
Dz=114,3mm - 4 szt. - pompowane medium osad nadm. G = 5 kg/m3 Typu: KSB NF 65-220/014 ULG
- Kotnierz luzny PN10, DN150 do rury Dz= - obroty 1450 1/min 175
168,3 mm - 4 szt. - przeptyw Q (50Hz): 59 m3/h
- Kotnierz luzny PN10, DN100 do rury Dz= - wysoko$é podnoszenia Hp = 2,0 m,
114,3 mm - 4 szt. - moc silnika P2: 1,3 kW
R AT e e s PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
o 108 a3 e - o ' - roanch besporedri, zapAnE: TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
- Rura ze szwem 114.3x3.0mm - 2 mb - silnik przystosowany do wspétpracy z falownikiem GMINA DALESZYCE
- Podpory rurociggu powietrza mocowane do $cian: - ochrona termiczna silnika termistor PTC OBIEKT: STADIUM
i korony reaktora ze stali 1.4301 g - przekaznik termistorowy tak OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM.:
- Podpory punktowe pod przepustnice z napedem - elektroda wilgotnosciowa tak
elektrycznym. - wirnik z przeptywem swobodnym (F) NAZWA - - - PFU
8 |Wykonanie i montaz konstrukcji wsporcza pomp recyrkulacji | 2 KPL | stal 1.4301 |wykonanie indywidualne wg - Srednica wirnika 175 mm rysunku: OD. nr 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego AL
wewngtr;nej _ _ propozycji na rys. 4-T-4 Zestaw montazovyy pompy 2 prowadnicami linowymi: 1 KPL o - Zestawienie urzadzer'l i materialéw )
7 |Rurociagi czesci ptywajacych wykona¢ z PVC 63 klejonego, 2 KPL PVC  [Wymiana z uwagi na zly stan - kolano sprzegajace kotnierzowe DN 65, zeliwo
zestawienie ksztaitek i rur na dwa komplety: KLEJONE |rurociggu. - stopa (podstawa pompy), Istal Opracowat: Specjalnosé Nr upraw. Podpls Data [0
- Rura PVC PN 0,6MPa -20m - prgwadnlce linowe L=2x230m, kwasoodpor mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 11.2018 .
- Kolano réwnoprzelotowe 90 st.. PVC 63 -16 szt - fancuch stalowy wyciggowy L =2,50 m, na min. SURGIEL
- Uchwyty do rur - zaczep mocujgcy ze $rubami ze stali nierdzewne;j. 1.4301 4 T 3
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC [MATERIAL UWAGI L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC [MATERIAL UWAGI L
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BLACHA STALOWA
5x400x600mm
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otwory D=12mm

kotwa HILTI D=10 mm, L=100

L 50x50x5
L=600mm - 1 szt.

L 50x50x5
L=600mm - 1
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SZCZEGOL 23

KONSTRUKCJA WSPORCZA
POMPY RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ
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UWAGA:

1. Wykona¢ ze stali 1.4301

2. Ostre krawedzie stepic.

3. Po wykonaniu i zespawaniu
wytrawic¢ i oczy$ci¢ spawy.

ZADANIE:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN

TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
GMINA DALESZYCE

OBIEKT: , . STADIUM
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DOKUM.:
NAZWA . . . PFU
rvsunku: - OB. NR 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego
- Konstrukcja wsporcza pompy recyrkulacji SKALA:
wewnetrznej 1:5
Projektowat: Spe.CiaW’éé Nr upraw. Podpis Data Rys. nr:
mgr inz. PIOTR SURGIEL | 'NSTAL-INZ. W ZAKR. KL-361/94 11.2018

OCHR. SROD. | SIECI

4-T-4




OBIEKT NR 7. WIATA TECHNOLOGICZNA SZCZEGOL "A"

skala 1:10
OBIEKT NR 7.2. STANOWISKO DMUCHAW OBIEKT NR 7.1. STANOWISKO MAGAZYNOWANIA OSADU Przyktadowa zabudowa czujnika cignienia

- pozycja 2 zestawienia na rurociggu powietrza

Tréjnik 21,3x21,3x2, stal 1.4301, GW

T
| )

||
| )

Nypel jednostronny 21,3x1/2", GZ, stal 1.4301
Rura Dz=21,3 x 2mm, stal 1.4301

Nypel jednostronny 21,3x1/2", GZ, stal 1.4301
Zawor kulowy, stal 1.4301,

DN 15, GW

Srubunek stal 1.4301,

DN 15, GW/spaw
Nypel jednostronny 21,3x1/2", GZ, stal 1.4301

GZ=112"
Presostat, GZ=1/2"

murek o wysokosci 1,00 m

324

2 - Szczegdt A

—!%— DH%OOS&!EeFdz g E—HII B

Rura 219,1 x 3,0mm, stal 1.4301

5

|

[ |

|

|

=Dn 65W
|

|

'Dn 65
Dn65

Dné6

641

2 |Szczegét A - Zabudowa czujnika ci$nienia i presostatu 1kpl. | stal 1.4301 wykonanie indywidualne
- Nypel jednostronny 308 GZ/spaw, NW 15 - 2 szt.
- Srubunek 311AS - kroéce ptaskie, GW/spaw,

NW 15 - 1 szt.
- Zawor kulowy DN 15, PN10, GW - 1 szt.
- Rura przewodowa 21,3 x 2,0mm - 1 szt.
- Tréjnik 307 réwnoprzelotowy, GW, NW 15 - 1 szt.
1 |Zakup i montaz dmuchaw Rootsa w obudowie 3 kpl. Uwaga: 2 dmuchawy nalezy
dzwiekochtonnej o parametrach: wyposazyé w falowniki
- medium: powietrze atmosferyczne zabudowane w Rozdzielni Gtéwnej
- wydajno$é dmuchawy: 1,83 + 5,0 Nm3/min
- sprez dmuchawy: 600 mbar
- moc znamionowa P = 11 kW
- zapotrzebowanie mocy 50 Hz: 7,9 kW
- obroty dmuchawy: 25-50Hz: 2347-4700 obr/min
- poziom hatasu (praca na falowniku 20/50Hz) < 75 dB
- wentylator ostony: <100 W, 50 Hz, 400V
- silnik :wyposazony w czujnik PTC przystosowany
odwogﬂn‘ienie liniowe | do wspotpracy z falownikiem

[ | - kréciec ttoczny DN 65

OBIEKT NR 8.1
POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU

spadek posadzki
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Do obiektu nr 4
140

M
L=

- chtodzenie powietrzem

- obudowa dzwigkochtonna pprzeznaczona do pracy
na zewnatrz (zabudowa pod wiatg)

Wyposazenie:

- klapa zwrotna, zawdr bezpieczenstwa

- wskaznik cisnienia

- wskaznik konserwaciji filtra

- filtr na ssaniu, thumik wylotowy

Wymiary obudowy:
- ok.. 760 x 815 x H=860mm
- masa agregatu 224 kg
la |Dmuchawa Rootsa w obudowie dzwigkochtonnej o 2 kpl. EKO-FINN POL Gdansk
parametrach:
- medium: powietrze atmosferyczne
- wydajno$é dmuchawy: 1,83 + 5,0 Nm3/min
- sprez dmuchawy: 600 mbar Uwaga: dmuchawy istniejace:
- moc znamionowa P = 11 kW - 1 szt. nowa
- zapotrzebowanie mocy 50 Hz: 7,9 kW - 1 szt. po remontach do wymiany
- obroty dmuchawy: 25-50Hz: 2347-4700 obr/min
- poziom hatasu (praca na falowniku 20/50Hz) < 75 dB
- wentylator ostony: 80 W, 50 Hz, 230V
- silnik :wyposazony w czujnik PTC przystosowany

do wspotpracy z falownikiem
- kréciec ttoczny DN 65
- chtodzenie powietrzem

- obudowa dzwigkochtonna pprzeznaczona do pracy
na zewnatrz (zabudowa pod wiatg)

Wyposazenie:

- klapa zwrotna, zawdr bezpieczenstwa

- wskaznik cisnienia

- wskaznik konserwaciji filtra

- filtr na ssaniu, thumik wylotowy

Wymiary obudowy:

- 760 x 815 x H=860mm

- masa agregatu 224 kg

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILO SC|MATERIAL NORMA/PRODUCENT

ZAKRES ROBOT:
1. Zakup i montaz 3 dmuchaw w ostonach dzwigkochtonnych
2. Wyposazenie 2 dmuchaw w falowniki,
3. Zabudowa czujnikéw ci$nienia na kolektorze powietrza.
4. Wymiana obudowy szafki rozdzielnicy elektrycznej:
- materiat obudowy - stal kwasoodporna.
- konstrukcja wsporcza i daszek - stal kwasoodporna.

STANOWISKO DMUCHAW STANOWISKO SKLADOWANIA OSADU
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PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
o zapaNiE:  TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ
235,95 = GMINA DALESZYCE
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__ ﬂ;_ - O%ET 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW - STAN OBECNY BOKUM.:
PFU
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ggvgi;terﬁ% 4 Rvaunku: Ob. nr 7.2 - Wiata Technologiczna - Stanowisko

SKALA:

Dmuchaw - Rzut i Przekréj 1:50, 1:10

Opracowal: Specjalnogé Nr upraw. Podpis Data

mgr inz. PIOTR INSTAL.- INZ. KL-361/94 11.2018
SURGIEL

Rys. nr:

7.2-T1
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PRZEKROJ 1 -1

99

107,5

173

119 2

Wymiana drzwi wewnetrznych w $cianie dzielacej
pomieszczenie szatni brudnej i pomieszczenie sanitarne
na nowe przystosowane do zwigekszonej korozyjnosci

w pomieszczeniu, drzwi szczelne z dodatkowymi
uszczelkami.

1 kpl.

Zakup i montaz grzejnikéw elektrycznych sciennych

w ilosci 5 szt. Grzejniki zamontowa¢ w miejsce
istniejacych. Napiecie zasilania grzejnikdw 230 V,
stopien ochrony 1P45.

Kazdy z grzejnikéw wyposazycw ogranicznik temperatury
zabezpieczajgcy go przed przegrzaniem i precyzyjny
nastawialny regulator temperatury o zakresie
regulacyjnym 8-26 st.C.

5 szt.

Wymiana 2 promiennikéw podsufitowych na nowe
przystosowane do zwiekszonej korozyjnosci

w pomieszczeniu odwadniania osadu.

Napiecie zasilania 230+240 V, stopien ochrony 1P44.
Promienniki mocowane do stropu za pomocg uchwytéw
montazowych wchodzgcych w zakres dostawy.
Sterowanie pracg promiennikow za pomocg termostatu
bimetalicznego dziatajgcego jako sterownik typu zat./wyt.

2 szt.

Wymiana drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych do
pomieszczenia szatni brudnej na nowe przystosowane do
zwigkszonej korozyjnosci w pomieszczeniu, drzwi
szczelne z dodatkowymi uszczelkami.

Tkpl.

Wymiana drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych na
nowe przystosowane do zwiekszonej korozyjnosci
w pomieszczeniu, drzwi szczelne z dodatkowymi
uszczelkami.

1 kpl.

Zakup i wymiana wyeksploatowanych elementéw prasy
tasmowej MONOBELT NPO08:
- zakup kompletu fozysk do prasy (do zageszczacza
i rolek prasy)
- zakup i wymiana nozy zgarniajgcych T1i T3
- zakup i wymiana watka korekty ustawienia tasmy T1
- zakup i wymiana watkoéw R podtrzymujgcych tasme T1
- zakup i wymiana pompy polimeru zamontowanej na
stacji przygotowania polimeru

1 kpl.

Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

llos¢

Materiat
szt

Norma/Producent

ZADANIE:

GMINA DALESZYCE

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SYSTEMU AKPIA WRAZ Z WYMIANA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MARZYSZ

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

NAZWA
RYSUNKU:

OBIEKT NR 8.1 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-SOCJALNY
POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU - RZUT | PRZEKROJ 1-1

STADIUM
DOKUM.:

PFU

Projektowat: Specjalnos$é

Nr upraw. Podpis

Data

SKALA:

1:50

INSTAL.-INZ. W ZAKR.

mgr inz. PIOTR SURGIEL OCHR. $ROD. | SIECI

KL-361/94

11.2018

Rys. nr:

8-T-1
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