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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1145000000-7 |Roboty przygotowawcze
1{KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego.
0.67 km 0.670
RAZEM 0.670
2|KNR 2-01  |Operat geodezyjny powykonawczy. szt
d.1/0119-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2- |Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 46-65 cm) szt.
d.1/01 0103-05
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR-W 2-  [Mechaniczne karczowanie pni (r. 46-55 cm) szt.
d.1|01 0105-05
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
5|KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1{0108-04
0.12 ha 0.120
RAZEM 0.120
6/KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1|1402-05 |
450 m2 450.000 |
RAZEM 450.000
7|KNR-W 2-  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3
d.1/01 0201-06 |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km. Wykonanie koryta pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni oraz rowy.
828 m? 828.000
RAZEM 828.000
2/45000000-7 |Podbudowa i nawierzchnia
8/KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1565.2 m?2 1565.200
RAZEM 1565.200
9|KNK 2-06  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym.Grub.warstwy  |m3
d.2|0107-01 po zageszcz. do 5 cm
156.52 m3 156.520
RAZEM 156.520
10|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 m2
d.2|0105-07 mPA, gr. 10 cm
0105-08 |
analogia { !
3396 m?2 3396.000
RAZEM 3396.000
11|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm oraz nawierz- |m2 '
d.2|0114-05 chnia skrzyzowan
0114-06
analogia
3396 m?2 3396.000
RAZEM 3396.000;
12|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy wiazgcej z masy mineralno-bitumicznej dla ruchu KR- |m2 '
d.2{0310-01 1 - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
analogia
4120 m?2 4120.000
RAZEM 4120.000
13|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 oraz |m?2
d.2{0310-05 nawierzchnie na skrzyzowaniach i drodze gminnej- grubos¢ po zageszcze-
0310-06 niu 4 cm
analogia
4080 m?2 4080.000
RAZEM 4080.000;
3/45000000-7 [Roboty wykoriczeniowe |
14|KNR 2-31  |Utwardzenie poboczy kruszywem - grubosé po zaggszczeniu 12 cm i szer. |m?2 i
d.3/0204-05 0,75 cm '
0204-06
analogia
960 m?2 960.000
RAZEM 960.000
15|KNR 2-31  |Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt.
d.3|0702-01




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

16|KNR 2-31  |Znaki drogowe (A-12a, A-3/1szt., A-4/3szt., T-4/2 szt., A-7/2szt., A-6b/2  |szt.
d.3|0703-01 szt., A-6c/2szt.)

analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000




