Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Poziom cen:
Stawka robocizny:
Narzuty:

Data opracowania:

Warto$¢ kosztorysowa:

Kosztorys OFERTOWY.

Roboty drogowe

Budowa drogi wewnetrznej na dz. nr 21/1 i 22/1 w msc. Marzysz

dz. nr ewid. 21/1, 22/1,Marzysz

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9,25-021 Daleszyce

0,00 PLN

Kp = 65,00%(R+S)

Kz = 7,00%(M)

Z = 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))
06.05.2019

Podatek VAT (POD) = 23%WK:
Wartos¢ koncowa kosztorysu

Stownie: zero PLN

Inwestor

Wykonawca

0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 PLN

SeKo Smart 13.2.1.3



Kosztorys - widok uproszczony

. <z ., | Cj roboty | Wartosc¢
Lp Kod Opis Jm |llos¢ robot [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
1 [145100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV
1.1 [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog| km 0,24
0119-0400 w terenie pagorkowatym lub podgérskim. Inwentaryzacja
powykonawcza.
1.2 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca m2 1 750,00
0126-0100 spycharek.Grubos¢ warstwy do 20 cm.
1.3 [KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35 cm.Ciecie szt. 1,00
0101-0300 drewna pitag mechaniczng. Karczowanie pnia. Wywdz.
1.4 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami m3 140,00
0235-0101 gasienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokosci do 3,0 m.
Grunt kateqgorii I-1l_(B.l.nr 8/96)
2 145233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
CPV wykonywania nawierzchni autostrad, drég
2.1 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2 1 629,50
0101-0100 chodnikéw. Gtebokos¢ do 30 cm. Kategoria gruntu I-IV
2.2 |KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane m2 1 629,50
0111-0300 mieszarkami doczepnymi. Grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
2.3 [KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ m2 1 629,50
0114-0700 warstwy po zageszczeniu 20 cm
2.4 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 1292,10
0310-0100 asfaltowa AC11W. Warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu_4 cm
2.5 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 1 268,00
0310-0500 asfaltowa AC11S. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu_4 cm
2.6 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kruszywa tamanego 0/31,5 sortowanego. m2 416,50
0202-0900 Warstwa jezdni gorna rozscielana mechanicznie. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm. Pobocza i zjazdy.
3 [45233000-9 Roboty wykornczeniowe.
CPV
3.1 |KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt m2 120,50
0505-0100 kateqgorii I-1ll. (za poboczami)
3.2 [KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt. 2,00
1406-0400 zaworéw wodociagowych i gazowych
3.3 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm | szt. 2,00
0702-0200
3.4 [KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. szt. 2,00
0703-0200 Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2. (A7)
3.5|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o $rednicy 160 m 7,00
0705-0100 mm
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (POD) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos$¢ koncowa: 0,00 PLN

SeKo Smart 13.2.1.3




Tabela wartosci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm |losé robét| Cj[PLN] | Wartogé [PLN] ug/zou]a
1 2 3 4 5 6 7 8
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
CPV fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233000-9 Roboty wykonczeniowe.
CPV
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (POD) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos¢ koncowa: 0,00 PLN

SeKo Smart 13.2.1.3




