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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021 T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét na drogach krajowych, wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét
objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnych asortymentéow robét
drogowych i mostowych.

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéow wysokosciowych drég w terenie réwninnym
D-01.02.01. Karczowanie drzew/ Scinanie drzew i karczowanie pni

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny

D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drog

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopow

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
hydraulicznie

D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca

D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie

D 06.03.01. Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4. Okres§lenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor nadzoru -Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , dzialajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych kontroli zgodnoSci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
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projektowa, przedmiarem robét , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na

podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi

i skarpami rowoéw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.16 - Kosztorys ofertowy — wyceniony wykaz robét (zgodnie z przedmiarem).

1.4.17. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena

jakosci materialéw oraz robét.

1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej

i ruchu pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazent od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$S¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.
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1.4.29. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.30. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.32. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeplywu malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.34. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesS¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczoélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej Sciany,
shupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosé teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglosé¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiluznej, obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegélnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $Swietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia, przedmiary i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa;:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWIORB
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Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem?”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca przed przystgapieniem do robo6t przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciag powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$s¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ InZyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoélpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za geodezyjne shupki graniczne, geodezyjne punkty pomiarowe
osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia ww. elementéw wykonawca na wlany koszt
odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i zwiazanej z tym
dokumentacji. Odtworzenia  uszkodzonych  elementéw  nalezy  dokonaé  zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial InZyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t i odbioru robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Materialy rownowazne

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
wskazywalaby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza skladanie produktow
rownowaznych. Wszelkie produkty pochodzace od konkretnych producentow, okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac¢ towary, aby spetnié¢
wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowia wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoOwienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych zrédiach, katalogach.
Poslugiwanie sie nazwami producentéw / produktow ma wylacznie charakter przykladowy.
Zamawiajacy dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt wskazanych parametrach lub
lepszych. W takiej sytuacji Wykonawca musi ztozy¢ dokumentéw, uwiarygodniajacych te
produkty.

2.2 Zrédla uzyskania/zakupu materialow

Zrédla uzyskania wszystkich materialébw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot i bezwzglednie przedstawione do
akceptacji inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania w ramach zadania wykonawca bezwzglednie
przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Zabrania si¢ wbudowania materialow bez akceptacji inspektora nadzoru.

Materialy wbudowane bez akceptacji inspektora na jego polecenie nalezy zdemontowac
i zastgpi¢ materialami zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania STWIORB w czasie
postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca  przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty 2z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek zrédtla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegbdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosSci.

W czasie kontroli Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych
do realizacji kontraktu

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu i uzyskac jego akceptacje.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robot lub
ustaleniom Inspektora nadzoru.

[los¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac jakoS¢ oraz terminowos¢é wykonania robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umows,.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub pisemnymi poleceniami

Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robét ,

oceng jakosci materialow ich akceptacji lub braku akceptac;ji.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. kontrola jakos$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét kontraktowych

zgodnie z dokumentacja projektowsa i STWIORB Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogblna opisujaca:-

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp.,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos§é i terminowosé wykonania poszczegélnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6 2. Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw i powinien zapewnic

odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego system kontroli jakosci , wlaczajac personel,

laboratorium, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i

badan materialéw oraz robét.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne sSwiadectwo

legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji oraz mozliwosci uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zgodna ze STWIORB.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo, a Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw lub wyrobow ktore budza watpliwosci co do jakoSci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru..

6.5. Raporty z badan

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na zyczenie
Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ocenia zgodnoS¢ materialow i robot z wymogami STWIORB na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstawie badan wlasnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

W celu oceny jakosci robét Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy , na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebna pomoc

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktore spelniaja wymogi STWIORB.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ min.:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

- Ksiegi obmiaru

- Dokumenty laboratoryjne (dzienniki laboratoryjne, atesty materialow , recepty robocze,
wyniki badan kontrolnych itp.)

- Pozostale dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét.

7.2. Zasady okreslania iloSci robo6t i materialow

Dhlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i beda posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Na zlecenie inwestora Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom STWIORB Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania lub po zakonczeniu, ale przed ich zakryciem..

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny w ogoélnie stosowanych jednostkach obmiarowych.

8. odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) przegladom gwarancyjnym

8.2. Odbiodr robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, chyba , ze mowa pomiedzy inwestorem
i wykonawca mowi inaczej.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:
e zakonczenie robét musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakoniczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robét za wyjatkiem badan
odbiorczych gornej warstwy nawierzchni

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

- pobranie préb do badan dla odbioru ostatecznego

e odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

e odbioru ostatecznego dokonuje odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy

e odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB

e w czasie odbioru ostatecznego Odbierajacy zapoznaje sie rowniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét jesli ich jakos¢ i ilo§¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna 2z dokumentacja projektowa , STWIORB i zaleceniami
Zamawiajacego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami
2.szczegbdlowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
S.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i
ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z STWIORB
iew.PZJ,
7.sprawozdanie techniczne( technologiczne)
8.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robot”.
9. podstawa platnosci
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9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
1. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy
2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
3. przygotowanie terenu,
4. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
S. tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1. usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207 poz. 1016 z roku

2003)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 204, poz.

2086 z roku 2004).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosSciowych drog
w terenie rowninnym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w terenie
rowninnym, dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych

z odtworzeniem i wyznaczeniem w terenie réwninnym przebiegu trasy ukladu drogowego

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuje:

— wyznaczenie punktow glownych osi trasy,

— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych 2z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odtworzenie reperéw wysokosciowych w terenie,

— wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt.

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéow podano w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.1.1. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktow glownych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowac pale drewniane
z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejacej nawierzchni), stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednice 0,15-
0,20 m i dtugosci 1,5-1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowacé szpilki stalowe i paliki drewniane
o dtugosci okoto 0,30m i §rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny
miec¢ dlugosé okoto 0.50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne"
kt. 3.

2.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasSmy stalowe i parciane.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy
i wyznaczenia zakresu robét moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne pkt. S.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robét nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢é rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych

robét z Dokumentacja Projektows oraz niniejszymi STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych (w tym

punktow referencyjnych) i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia

musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w

sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowiazane do

punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglosc

pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ S00 m.

Maksymalna odleglos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim

powinna wynosi¢ 500 m.

Reper roboczy nalezy zalozy¢ poza granicami robo6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej

i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢c punkty stale na

stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j.

Rzedne repera nalezy okresli¢ z dokladnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwojna

w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich

w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji

Projektowej nie moze byc¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczyc

z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni

stalowych, ktoérych usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

— wyznaczenie krawedzi trasy,

— wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy rob6t ziemnych)

— wyznaczenie w czasie trwania robé6t ziemnych zarysu (konturéw) wykopéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot

zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy

palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.

Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow

o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5 Trwale zastabilizowanie punktow granicznych pasa drogowego
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Po zrealizowaniu calego zadania, Wykonawca dokona trwalej stabilizacji punktéw pasa
drogowego w nw. sposob.
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnianego.
W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
— wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego po wykonaniu robét
— trwale zastabilizowanie tych punktéw granicznych
— okazac granice wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
— wykonac operat techniczny zwierajacy:

» wykaz wspolrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w obowiazujacych

uktadach

» szkice wyniesienia z wymiarowaniem

* mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawna do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30).
Trwalej stabilizacji podlegaja wszystkie punkty zalamania granicy pasa drogowego oraz
odcinki proste o max. Dhugosci do 200m. Do trwalej stabilizacji nalezy zastosowaé¢ betonowe
shupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwiazanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy w terenie jest
kompleksowe wykonanie niezbednych prac geodezyjnych w wymienionym zakresie (kpl).
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem reperow wysokosciowych w terenie
jest kilometr [km.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORBD-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Odbiér robo6t nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania

ogblne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie punktow glownych osi trasy,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie i odtworzenie reperéw roboczych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych 2z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed 2zniszczeniem
i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

18
STWIORB




Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie

Cena 1 kilometra [km.] odtworzonego trasy reperow wysokosciowych obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— nawiazanie do istniejacej osnowy,

— wyznaczenie wysokosci istniejacych reperow,

— przeniesienie wysokosci repera,

— stabilizacja reperéw odtworzonych,

— sporzadzenie operatu pomiarowego,

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Instrukcja techniczna Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

. 0-1.

2 Instrukcja techniczna Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978

. G-1.

3 Instrukcja techniczna Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

. G-2.

4 Instrukcja techniczna Geodezyjna obshluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji

. G-3. i Kartografii, Warszawa 1979

S Wytyczne techniczne G- Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

. 3.1

6 Wytyczne techniczne G- Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. 3.2

7 Instrukcja techniczna Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
G-4.
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D-01.02.01. Karczowanie drzew/ Scinanie drzew i karczowanie pni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z usunieciem drzew i krzewéw dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T
w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z karczowaniem drzew, krzakow 1 poszycia, wykonywanych w ramach robd6t
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewdéw wraz z pniami i korzeniami w celu
oczyszczenia gruntu.

Stosowane okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do karczowania drzew, krzakow i poszycia

Do wykonywania robot zwiazanych z karczowaniem drzew, krzakéw i poszycia nalezy

stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdéw i poszycia

Roboty zwiazane 2z karczowaniem drzew krzakéw i poszycia obejmuja wyciecie
i wykarczowanie drzew, krzakow i poszycia, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren
budowy.

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dluzyce) przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy.
Pozostaly material z karczowania drzew, krzakéw i poszycia przechodzi na wtasnos¢
Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawa
o odpadach. Transport materialu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Teren pod budowe drogi w pasie robé6t ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

5.3. Karczowanie drzew, krzakéw i poszycia

Pnie drzew, krzakéw i poszycia znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny byc¢
wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:
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— w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu
w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

— w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB

D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed

gromadzeniem sie w nich wody.

5.4. Wywoéz pozostalosci po usunietej roslinnosci

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dtuzyce) o Srednicy powyzej 15 cm nalezy dostarczy¢

na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Material z karczowania drzew, krzakéw i poszycia przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy, ktory

jest odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawag o odpadach. Transport

materialu pozostaje w gestii Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew, krzakow i poszycia

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z karczowaniem drzew, krzakow i poszycia jest 1
sztuka (szt).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena karczowania 1 szt. drzewa obejmuje:
— S$ciecie drzewa
— wyrwanie karpiny drzewa,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
— zasypanie dolow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych Roboét.
Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dhuzyce) o Srednicy powyzej 15 cm nalezy przewiezc
na miejsce wskazane przez zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pézniejszymi
zmianami.
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D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu, dla zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej — ulica
Okrezna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu grubosci ok. 15 cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p.
1.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogb6lne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Przy robotach zwiazanych z usunieciem humusu nalezy stosowac:

— roéwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze, lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ spycharkami z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera. Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania, ktéra jest okreslona
w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez Inzyniera, wedlug faktycznego
stanu wystepowania.

Nadmiar zdjetego humusu jest wlasnoscia Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany lub
zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska [1, 2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest metr kwadratowy
[m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét

Roboty zwiazane ze zdjeciem humusu podlegaja odbiorowi robé6t zanikajacych ulegajacych
zakryciu na zasadach podanych w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania

ogblne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [mZ2] wykonania zdjecia humusu obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zdjecie humusu na pelna glebokos¢ jego zalegania,

— wywo6z humusu na odklad lub utylizacje nadmiaru,

— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp..

— przewiezienie na plac skladowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania
i likwidacji skltadowiska w celu odwiezienia poza teren budowy humusu,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB,

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
STWiORB.

Nadmiar zdjetego humusu jest wlasnoscia Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany lub

zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska [1, 2]. Koszty wynikajace z ustalenia

miejsca odkladow i rekultywacji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.
U. Nr 75, poz. 527).
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D-01.02.04. Rozbiorki elementow drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiorka elementéw drég, dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T
w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty rozbiérkowe obejmuja zakres robét okreslonych w kosztorysie.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D -00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i zaleceniami Inzyniera Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robéot

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementow drog nalezy stosowac:
— szpadle,

— lopaty,

— kilofy,

— spycharki,

— koparki,

— frezarki,

— zrywarki przyczepne,

— ladowarki,

— mloty pneumatyczne,

— pita tarczowa,

— samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materialy pochodzace z rozbiérki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu
robét rozbiérkowych.

Material z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wszystkie materialy z rozbiérek obejmujace elementy i urzadzenia organizacji ruchu nadajace
sie do ponownego wykorzystania nalezy, w porozumieniu 2z Inzynierem przekazac
Zamawiajacemu.
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Materialy z rozbiérek ogrodzen z przesel przeznaczone sa do ponownego wbudowania
i nalezy je skladowaé¢ poza terenem budowy w trakcie jej trwania. Koszty transportu
i sktadowania ponosi Wykonawca.

Pozostale materialy, ktoére powstaly z rozbiérek elementy i urzadzen organizacji ruchu i nie
nadaja sie do ponownego wykorzystania oraz materiaty z pozostatych rozbiorek sa wlasnoscia
Wykonawcy i winny by¢ zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie
Srodowiska [1, 2]. Transport materialu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Material z rozebrania podbudowy z kruszywa nalezy w miare mozliwosci zuzy¢ do ponownego
wykorzystania.

Material pozyskany z frezowania istniejacych nawierzchni asfaltowych nalezy wykorzystac¢ do
warstwy MCAS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w STWiORB D -00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt. 6.

6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunietych elementach nawierzchni drég
i chodnikéw powinno spelnia¢ wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0goélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D -00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog jest:

a) dla podbudowy z kruszywa — metr kwadratowy [m?],

b) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — metr kwadratowy [m?2],
c) dla stupkow do znakéw drogowych — sztuka [szt.],

d) dla tarcz i tablic znakow drogowych — sztuka [szt.],

e) dla kraweznikow betonowych — metr [m],

f) dla nawierzchni z kostki brukowej — metr kwadratowy [m?Z].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty zwiazane ze zdjeciem humusu podlegaja odbiorowi robét zanikajacych ulegajacych
zakryciu na zasadach podanych w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D -00.00.00. "Wymagania
ogoblne" p. 9.

Platnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje skladowisk, koszty utylizacji
zgodnie z prawem ochrony Srodowiska o ile materialy nie beda nadawatly sie do ponownego
wbudowania oraz koszty zastosowania materialow i sprzetu pomocniczego koniecznych do
prawidlowego wykonania robét zgodnie z przyjeta technologia wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.
U. Nr 75, poz. 527).
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D-01.03.04. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych przy zadaniu pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty objete SST obejmuja zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych pod
nawierzchnig projektowanych zjazdéw i drég.
1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.3. Sie¢ rozdzielcza - czesc¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.4. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.45. Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.6. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.7. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapaséw kabla.

1.4.8. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla ukladanego jest
wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uklada sie kabel

1.4.9. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym trasa linii przecina sie z trasa lub miejscami posadowienia innych urzadzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjna lub
odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

1.4.10. Odlegltos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtosc linii telekomunikacyjne;j
od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym
oddziatlywaniem tych urzadzen, bez zabiegoéw dodatkowych.

1.4.11. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtoSci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odleglosci podstawowe;.

1.4.12. Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglosci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odleglosci
odstawowej.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.
2. materialy
2.1. Ogélne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajacy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy gotowe
2.4.1. Rury ostonowe (AROT)
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Stosowane do budowy przepustéw rury z powinny odpowiada¢ normie PN-92/C-
89017[3]

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robo6t gwarantujacych wtasciwa jakosc robot:
— ubijak spalinowy,
4. transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:

— samochéd skrzyniowy,

— samochéd samowyladowczy,

Na Ssrodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Przy budowie ul. Jabloniowej w Siemiatyczach urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujace z projektowana drogg i nie spetniajace wymagan norm BN-76/8984-17 [1], BN-
88/8984-17/03 [2] podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych
przez uzytkownika linii, ktéry w sposob ogbélny okresla sposéb przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z drogami i wjazdami na
posesje nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy [7].

5.1.1 Ochrona linii kablowych

5.1.1.1Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych
Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony rura AROT na skrzyzowaniu z drogami i
wjazdami na posesje.

5.1.1.2. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdluznie
i poprzecznie:
— potlozenie przepustow dla kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektéw statych lub
do stupkéw oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac
shupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [15].
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6. kontrola jakosSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét
przy przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych roboét z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w
obecnosci przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i
teletransmisji. Jakos¢ robot musi uzyskaé akceptacje tych instytuciji.

6.1. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych
polega na sprawdzeniu:

— ochrony linii kablowych,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [1].

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kablowa linie telekomunikacyjna nalezy uznac za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale
6 SST datly dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. odbior robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokéty odbioru robét zanikajacych,

— protokét odbioru robét przez gestora sieci.
9. podstawa platnosci

Cena wykonania robét obejmuje:

— wykop

— zabezpieczenie linii teletechnicznej

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

— platny nadzor gestora sieci

— zakup materialéw niezbednych do wykonania zabezpiecznia

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
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2. BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
17/03 Ogoblne wymagania i badania.
3. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych
4. ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogbélne wymagania
techniczne
10.2. Inne dokumenty

S. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM)-ZBLE-1970 r.
6. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach kat. I-V, dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki
Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia roboét ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I — V z transportem urobku w
nasyp lub na odklad z ewentualna utylizacja oraz profilowaniem podloza oraz zgodnie z
zakresem Dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Uwaga! Przy wykonywaniu wykopow moze wystapi¢ koniecznosé obnizenia poziomu
wody gruntowej lub wypompowywania wody z wykopow. W takim przypadku wszystkie
konieczne roboty zwiazane z odprowadzeniem wody oraz zwiazane z doprowadzeniem
podloza nasypu oraz podloza konstrukcji jezdni do wymaganych parametrow nalezy
wykonaé¢ na koszt Wykonawcy.

Miejsca odkladéw mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca odkladéw oraz
wykonania rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no§nosci gruntu

Zageszczenie oraz nosnos¢ gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is , podane w
tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robo6t ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Kategoria ruchu KR 1-4

Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do SOcm od powierzchni rob6t 1.00
ziemnych ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is jak
w tablicy nr 1 oraz E; podanych na rysunku 1.

. . POWERZCHNIA
e | e es | Meeaecaow KoRPUSO DRSS
P Eil s _Flls _E’_|_’E, Bl _Ez_l s_F& POWIERZCHNIA
._I" e = _;10_0..' — ;I?D—!- -'TN ,- :120_! — ;n—:\\,/m

]
0w 0 g ye 10 gB|s ol g .
w _guyow gm0 geli geiw gelw gw N Io
Sp ! r Sp I |_

la

Nsp sp : Nsp L~
g% -~ wartosé E, na powierzchni warstwy
Sp - grunt spoisty Nsp - grunt niespoisty

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 oraz wtérny modut odksztalcenia

E»> wskazany na rysunku 1 nie moga byc¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow

rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza lub wykonanie

wzmocnienia tego podloza. Proponowane sposoby doprowadzenia podloza jezdni do

wymaganych parametrow umozliwiajacych uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika

zageszczenia oraz odpowiedniej nosnosci musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Mozliwe

do zastosowania S§rodki, o ile nie sa okreslone w STWiORB, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Ulepszenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych

dla uzyskania specyfikowanych parametrow odbywa sie na koszt Wykonawcy. Mozna

zastosowac miedzy innymi nastepujace metody w celu uzyskana zatozonych parametrow:

— dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymagania zostaly spelnione,

— wykona¢ doziarnienie gruntu po przez uzupelnienie krzywej uziarnienia brakujaca grupa
frakcji, w celu uzyskania wymaganych parametrow,

— ulozenie geowlékniny separacyjno-wzmacniajace,

— wykonanie warstwy 25 cm stabilizacji o wytrzymalosci Rm=2,5MPa z zastosowaniem
spoiwa hydraulicznego.

Przedstawione parametry E; oraz Is na rysunku 1 odnosza sie dla gruntéw nie ulepszonych
spoiwami hydraulicznymi. W przypadku doprowadzenia gruntéw z grupy nosnosci innej niz
G1 do wymagane grupy nosnosci po przez wykonanie podloza z gruntéw ulepszonych
spoiwami hydraulicznymi wymagane jest okreslenie wskaznika zageszczenia Is=1,0 w
warstwie ulepszone podloza.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrocic
na:

— sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
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— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

— dokladnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
punkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem wykopow jest metr szeScienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 pkt. 8

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace platnosci

Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 “Wymagania

ogblne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

— Pprace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup dostarczenie i sktadowanie materialéw przeznaczonych do wykonania wzmocnienia
lub ulepszenia gruntéw,

— przygotowanie materialow,

— ewentualng cene wulepszenia gruntu wraz 2z ceng uzytego spoiwa 1 materiatu
doziarniajacego,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wykonanie wykopow,

— zaladunek i transport urobku na odktad,

— koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych itp.,

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWiORB,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbednymi urzadzeniami
w dostosowaniu do warunkoéw na terenie budowy,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych
w STWiORB,

— koszt wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiérki drog technologicznych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— nadzor saperski oraz archeologiczny,

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego przez wlascicieli instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty utrzymania ciagtosci dostawy mediow,

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy,
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— wszelkie niewymienione a konieczne do wykonania zadania roboty, materialy
i urzadzenia,

— wykonanie zakresu niniejszej specyfikacji objete jest ryczaltem i wykonany obmiar nie
moze spowodowaé zwiekszenia ceny.

9.3. Potracenia

Wszystkie roboty powinny byé wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej

starannosci i jakosci, bez przekraczania jakichkolwiek wartosci dopuszczalnych okreslonych

przez niniejsza specyfikacje. W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartosci

dopuszczalnych:

a) rownosci,

b) spadkow,

c) grubosci warstwy wzmacniajacej lub ulepszonego gruntu

w zakresie nie powodujacym istotnego pogorszenia wlasciwosci wykonanego nasypu

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odebranie robét przy jednoczesnym potraceniu kwoty

zaplaty za te cze$§¢, gdzie wystepuje przekroczenie wartosci dopuszczalnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowa nasypéw z gruntu kat. I-VI, dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej
nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania nasypu zgodnie z zakresem
w Dokumentacji Projektowej z gruntu kat I-VI uzyskanego z wykopu lub z dowozu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-02.00.01. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-02.00.01. "Wymagania ogo6lne"

pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogob6lne wymagania dotyczace materiatow,

w STWiORB D-02.00.01 pkt. 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

ich pozyskiwania

skladowania, podano

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ nastepujace

wymagania:

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢é gruntéow do wykon

ania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998

. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne L. . L.
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione —gdy pory w gruncie
grunty skaliste twarde | grunty skaliste skalistym beda
oraz grunty miekkie wypelnione gruntem
kamieniste, Iub materialem
zwietrzelinowe, drobnoziarnistym
rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i - gdy beda
2. Zwiry i pospotki, rumosze gliniaste wbudowane w
rowniez gliniaste 3. Piaski pylaste, miejsca suche lub
3. Piaski grubo, piaski gliniaste, pyly zabezpieczone od
Srednio i piaszczyste wod gruntowych i
drobnoziarniste, i pyly powierzchniowych
naturalne i tamane 4. Piaski prochniczne, | —do nasypéw nie
Na dolne 4. Piaski gliniaste z wyjatkiem pylastych wyzszych niz 3 m,
warstwy z domieszka frakcji piaskow zabezpieczonych
nasypow zwirowo-kamienistej préchnicznych przed zawilgoceniem
ponizej strefy (more}'lqwe) o
przemarzania \x{gkazr.llku. o 5. Gliny piaszczyste, —w miejscach suchych
roznoziarnistosci gliny lub przejsciowo
Ux15 i gliny pylaste oraz zawilgoconych
S. Zuzle inne
wielkopiecowe o wL < 35%
i inne metalurgiczne 6. Gliny piaszczyste —do nasypéw nie
ze starych zwalow zwiezle, gliny zwiezte wyzszych niz 3 m:
(powyzej. 5 lat) i gliny pylaste zwiezle zabezpieczonych
6. Lupki przywegtowe oraz inne grunty o przed zawilgoceniem
przepalone granicy plynnosci wr lub po ulepszeniu
od 35 do 60% spoiwami
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7. Wysiewki kamienne | 7. Wysiewki kamienne | —gdy zwierciadto wody
o zawartosci frakcji gliniaste o zawartosci gruntowej znajduje
itowej ponizej 2% frakcji itowej ponad sie na glebokosci
2% wieckszej od
kapilarnosci biernej
gruntu podloza
8. Zuzle wielkopiecowe | —o ograniczonej
i inne metalurgiczne podatnosci na rozpad
z nowego studzenia - laczne straty masy
(do 5 lat) do 5%
9. Popioly lotne —gdy zalegaja w
i mieszaniny miejscach suchych
popiotowo-zuzlowe lub sg izolowane od
wody
Przeznaczenie Przydatne Przyd::ltnf: . Tres.c .
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki —pod warunkiem
2. Piaski grubo- gliniaste ulepszenia tych
i Srednioziarniste 2. Piaski pylaste i gruntéw spoiwami,
3. Iotupki gliniaste takimi jak: cement,
przyweglowe 3. Pyly piaszczyste i wapno, aktywne
przepalone pyly popioty itp.
zawierajace mniej niz | 4. Gliny o granicy
15% ziarn mniejszych | plynno$ci mniejsze;j
Na gorne od 0,075 mm niz 35%
warstwy 4. Wysiewki kamienne | 5. Mieszaniny
nasypow 0 uziarnieniu popiotowo-zuzlowe z
w strefie odpowiadajacym wegla kamiennego
przemarzania | Pospotkom lub zwirom | 6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakciji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe | _drobnoziarniste
i inne metalurgiczne i nierozpadowe:
straty masy do 1%
8. Piaski | —o wskazniku
drobnoziarniste Nno$nosci Wnos>10
W wykopach Grunty Grunty watpliwe —gdy sg ulepszane
i miejscach niewysadzinowe i wysadzinowe spoiwami (cementem,
zerowych do wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Rodzaj sprzetu zageszczajacego oraz iloS¢ jego przejs¢ po jednym Sladzie na zageszczanej
warstwie musi by¢ dobrana na poletku doswiadczalnym.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, spoiste: pyly, gruboziarniste
Rodzaje urzadzen zwiry, pospolki gliny, ity i kamieniste
zageszczajacych grubos¢ liczba | grubosé | liczba | grubos¢ | liczba
warstwy | przejS¢ | warstwy | przejSC | warstwy | przejsc
[m] n *K* [m] n KXk [m] n *k*
. 0,1 do 0,1 do 0,2 do
* > > K
Walce statyczne gladkie 0.2 4 do 8 0.2 4 do 8 0.3 4do 8
Walce statyczne ogumione* 0’02 ;1 ° 6 do 8 0’02 fo 6do 10 - -
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. .  ew 0,4 do 0,2 do 0,3 do
Walce wibracyjne gtadkie 0.7 4 do 8 0.4 3 do 4 0.6 3do5
Walce wibracyjne okotkowane | 0,3 do 0,2 do 0,2 do
e 0.6 3do6 0.4 6 do 10 0.4 6 do 10
- Cew 0,3 do 0,2
Zageszczarki wibracyjne 0.5 4 do 8 - - d00.5 4do 8
e . . 0,2 do 0,1 do 0,2 do
Ubijaki szybkouderzajace 0.4 2do4 0.3 3do 5 0.4 3do4
Ubijaki o masie od 1 ‘dc.) 10 2,0 do 4 do 19 1,0 do 3 do 6‘ 1,0 do 3 do 6‘
Mg zrzucane z wysokosci od 5 3.0 uderzen 4.0 uderzen 50 uderzen
do 10 m ’ w punkt ’ w punkt ’ w punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaC warstwy grubosci >15 cm, ciensze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.

***) Wartos$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 5.

5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoéz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw. Glebokosé na jaka nalezy ocenic
przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWiORB D-01.00.00. ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntow w podlozu nasypoéw

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia oraz nosnos¢ gruntow rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntow podloza oraz wartosci wtéornego modutu
E; przedstawiono na rysunku 1.
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LEKKIM | $REDNIM | CIEZKIM t B CIEZKIM { 1 DROGI EKSPRESOWE ORPUSU DROGOWEG
s Ells Exils Elis Ejig Elig & POWIERZCHNIA
L2 2 2 S 2 2L /Rostr zewen
i »'® v'®; o', o', w12 | 20/

/L—m--Yﬁ—'.‘i _7_00_1_1.0_7_0011.0 _l1mlt_.m _!.'W'Lm_ﬂm
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- T ﬂu%ﬁ?—wi_u_lar—&‘w 45:1.0 0
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__¢® - wartoé¢ E, na powierzchni warstwy
Sp - grunt spoisty  Nsp — grunt niespoisty
Rys. 1. Wymagane wartoSci zageszczenia oraz nosnosci podtoza gruntowego w zaleznosci od
kategorii ruchu oraz rodzaju gruntu podloza.
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Wartos¢ wskaznika zageszczenia oraz wartoSci modulu wtérnego E, nalezy przyjmowac
zgodnie z rysunkiem 1. Wartosci Is oraz E, dla podloza pod nasyp przyjmuje sie zgodnie z
parametrami jak dla warstwy w ktérej podloze wystapi (np. dla drogi o ruchu ciezkim w
przypadku wykonywania nasypu o glebokosci 1,0m od powierzchni rob6t ziemnych, w podtozu
wystepuja grunty niespoiste wowczas dla podloza nalezy przyjac¢ parametry 1s=21,0 oraz E»>60
MPa).

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia oraz nos$nosci jest mniejsza niz okreslono na
rysunku 1, Wykonawca musi zastosowaé odpowiednie zabiegi umozliwiajace uzyskanie
wymaganych parametrow np. poprzez zastosowanie.:

— dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymagania zostaly spelnione,

— wykonanie doziarnienie gruntu poprzez uzupeinienie krzywej uziarnienia brakujaca grupa
frakcji, w celu uzyskania wymaganych parametréw,

— ulozenie geowldkniny separacyjno-wzmacniajace,

— wykonanie warstwy ulepszonego podloza Rm=1,5MPa o grubosci 15 cm.

Proponowana technologia musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Przedstawione parametry E; oraz Is na rysunku 1 odnosza sie dla gruntow nie ulepszonych
spoiwami hydraulicznymi. W przypadku gruntéw ulepszonych spoiwami wymagane jest
okreslenie wskaznika zageszczenia Is=1,0 w warstwie ulepszonego podloza nawierzchni.

5.3.1.2. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to

przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na

gltebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialow do wykonania nasypow

Wybér gruntéow 1 materialow do wykonania nasypow powinien by¢é dokonany z

uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podtuznego, ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntow okreslonych w tabeli 1 z
uwzglednieniem glebokosci wbudowania w korpus i strefy przemarzania gruntu. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywacé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Gorna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci kio> 6 X105 m/s i wskazniku
roznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nos$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalne;j.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukltadac¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pkt 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zageSci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie kolejnych warstw nasypu na zamarznietym korpusie.
Po odmarznieciu juz wykonanych warstw lub podloza nalezy wykonaé ponownie badania
nosnosci i zageszczenia na glebokos¢ nie mniejsza niz 50 cm.

W razie koniecznosci przerwania robét ziemnych na okres zimy Wykonawca musi zabezpieczy¢
na wlasny koszt wykonane juz i odebrane roboty lub przed ponownym rozpoczeciem robé6t
ostatnia, zamarznieta warstwe o grubosci minimum 50 cm wzruszyé, osuszy¢ i ponownie
zagescic.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw sSniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunac¢ Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
i osuszeniem zageszczac ani uklada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogoblne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢é warstwy

Grubosé warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejSé maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j,
z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2 %

b) w gruntach mato i Srednio spoistych  +0 %, -2 %

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Zgeszczenie warstwy nalezy okreslac za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia Is.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [4] lub
wyznaczony z badan metoda plyty dynamicznej, powinien na calej szerokosci korpusu
spelnia¢ wymagania podane rysunku 2. Dopuszcza sie stosowanie plyty obciazonej
dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu sprzetu do danego rodzaju materialu/gruntu.
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Rys. 2. Wymagane wartosci zageszczenia gruntéw w nasypach.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca musi na wlasny koszt usuna¢ warstwe i wbudowac nowy
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.
Wykonawca moze przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania inng metode doprowadzenia
warstwy gruntu do wymaganych wtasciwosci.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

W celu zatwierdzenia proponowanej technologii budowy nasypéw, na polecenie Inzyniera
nalezy wykonac¢ poletko doswiadczalne. Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia
gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z
gleby, na ktorym uklada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5m kazde.
Poszczegolne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym,
ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
Wilgotnos¢é gruntu powinna by¢é réwna optymalnej z tolerancja podana w p. 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po
kazdej serii przejS¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie
aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeSci warstwy. Na
podstawie porownania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p.
5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebnag liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy
rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktlad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosSci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowg trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.

Materialy deponowane na skladowiskach odkladéw musza by¢ odpowiednio segregowane —
tak aby gruntu nieprzydatne nie zostaly zmieszane z gruntami przydatnymi do budowy
nasypow. Humus nalezy skladowac réwniez na osobnym odkladzie.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli miejsce odktadu zostatlo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wlasciciela terenu.

Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna
Wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy
wykonac tylko od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
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c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykonac¢ od
strony najczesciej wiejacych wiatréw, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub
STWiORB. Jezeli nie okreslono inaczej, odklad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci do 2,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 3% do 5%.

Odklady musza by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odkladéw musza byc¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub
przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci
w calosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreSlonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

— zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej i STWiORB,

— zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

— odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w punktach 5.2 oraz 5.3 niniejszej STWiORB i w Dokumentacji

Projektowe;j.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

— badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu,

— odwodnienie nasypu.

6.3.2.Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z

nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde rozpoczete 5000 m3 . W kazdym

badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

— zawartos§¢ pylow ponizej 0,063 mm,

— wskaznik nosnosci gruntu wnoes 210,

— wskaznik filtracji,

— wskaznik réznoziarnistosci.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

— prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosSci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedlug pkt 5.3.3.1 poz. d),
z czestotliwoscig 10 razy na 1 km

— przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozow.
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6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci

wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartoSciami

okreslonymi w punktach 5.3.1.11 5.3.4.4.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia [ powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-

77/8931-12 [4], oznaczenie moduléw odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205 [3].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m?2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéow

laboratoryjnych. PrawidlowosS¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod

nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoSci

z wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest metr szeScienny [m3].
Objetos¢ dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogédlnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntow nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku
objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen
z przekrojéow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-00.00.00 pkt. 8

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace platnosci

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeSciennego [m?3] wykonania nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza pod nasyp (profilowanie, zageszczenie),

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunek na srodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— skladowanie gruntu z dokopu,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— cene ulepszenia gruntu wraz z cena uzytego spoiwa i materialu doziarniajacego,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu roboét,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji,

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego przez wlascicieli instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty utrzymania ciaglosci dostawy mediow,

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy,

— wykonanie zakresu niniejszej specyfikacji objete jest ryczaltem i wykonany obmiar nie moze
spowodowac zwieckszenia ceny.

9.3. Potracenia

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej
starannosci i jakosci, bez przekraczania jakichkolwiek wartosci dopuszczalnych okreslonych
przez niniejsza specyfikacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
02480:1986

2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

S. BN-64/8931-02 Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

przez
obciazenie ptlyta.

6. BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

6. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowia wymagania dotyczace rob6t okreslonych w
dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material, zazwyczaj o okresSlonym skladzie
ziarnowym, ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstw wyzej
lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podloze.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podloza.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4
oraz WT-4 2010 [18] Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiORB D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Kruszywa przeznaczone na warstwe podbudowy pomocniczej i zasadniczej musi spelniac
wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych z kruszywa tamanego do
warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej

. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
Rozdziat . ; .
w niezwigzanych przeznaczgnych do zastosowania w
Ty warstwie:
3242 Wiaseiwose podbudowy podbudowy |4 dowy
(1] pomocniczej pomocniczej zasadniczej
KR1-2 KR3-5
41— 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
4 9 Zestaw sit #, mm 63190
) (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
- Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5; 0/63
Gc80/15 Gc80/15 Gc80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] Gr80 Gr80 Gr80
Ga75 Ga75 Ga75
Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
4.3.2 na sitach poéredn};‘cNh vsg/g PNE—;EN GTcNR GTcNR GTc20/15
933-1 [2]
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTrNR GTrNR GTr10
e ciaglym uziarnieniu wg PN-EN GTaNR GTaANR GTa20
933-1 [2]
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Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4 [3]
a) maksymalne wartosci
4.4 wskaznika ptaskosci lub Fin Fing Flso
b) maksymalne wartosci
w)skaZni{{a ksztattu SIxr Sw Slss
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
rzekruszonej lub lamanych
4.5 (I))raz ziaren cajllkowicie Y Crr Crr Cooys
zaokraglonych w kruszywie
gruby wg PN-EN 933-5 [4]
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-
4.6 L2l
’ a). w kruszywie grUbym fbeklarowana fbeklarowana fbeklarowana
b) W kruszywie drobnym fbeklarowana fbeklarowana fbeklarowana
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie LAso LAso LA4o
wyZzsza niz
Odpornosc na scieranie MpeDeklarowan | MpgDeklarowan | MpgDeklarow
5.3 kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1 [5] a a ana
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 [7] Deklarowana Deklarowana | Deklarowana
rozdzial 7,8 albo 9
Nasmkh\yosc wg PN-EN 1097-6 W NR W NR W NR
3.5 [7], rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA,22") WA,22") WA,a2")
zaleznosci od frakcji) > > >
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] ASwr ASwr ASwr
Calkowita zawartos¢ siarki wg
6.3 PN-EN 1744-1 [8] Stk Stk Stk
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do
U wodzie wg PN-EN 1744-3 [9] Srodowiska wg odrebnych przepiséow
. . Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szklo
6.4.4 Zanieczyszczenia . . - D p
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel sloneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3 [11], wg PN-EN SBra SBLa SBLa
1097-2 [0]
Mrozoodpornos¢ na frakcji
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367- F4 F4 F4
1[5]
Zai{ac(::zm Sklad materiatowy Dekla;;owan Deklarowany Deklarowany
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
Zalaczni wystepuja
kC, w zrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego.
podrozd | Istotne cechy Srodowiskowe Jednak
zial w odniesieniu do kruszyw sztucznych i
C.3.4 odpadowych nalezy badac czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

Y Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
™ W przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzaé¢ mrozoodpornosé

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca skladnikéw wplywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki

niezwigzane;.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

wodociagowa nie wymaga przeprowadzania badan.
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych z kruszywa lamanego do warstw

1008. Woda pitna -

podbudow

2.4.1. Wymagania ogolne
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Kruszywa do mieszanek musza odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1. W mieszankach, ktére sa
wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze skladnikéow musi spelnia¢ wymagania
z tablicy 1.

Mieszanki kruszyw musza by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie
jednakowych wlasciwosci i spelnialy wlasciwosci z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki
musza by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowacé sie réwnomierna wilgotnoscia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych z kruszywa lamanego do warstw
podbudow
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Rozdzi
alw
PN-EN
13285

Wlasciwosé

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

podbudowy
pomocniczej

podbudowy
pomocniczej

KR1-2

KR3-5

podbudowy
zasadniczej

4.3.1

Uziarnienie mieszanek

0/31,5; 0/63

4.3.2

Maksymalna zawartosé
pylow: kategoria UF

UF12

UFo

4.3.2

Minimalna zawartos§é
pytow: kategoria LF

LFnr

LFxr

4.3.3

Zawarto$¢ nadziarna:
kategoria OC

OCoo

OCoqo

4.4.1

Wymagania wobec
uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg rys. 1

Krzywe
uziarnienia wg
rys. 2

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci
uziarnienia
poszczegoblnych partii —
porownanie z
deklarowana przez
producenta wartoscia
(S)

Tablica 3

Tablica 4

4.4.2.

Wymagania wobec
jednorodnosci
uziarnienia na sitach
kontrolnych — réznice w
przesiewach

Tablica

5

Tablica 6

4.5

Wrazliwo§¢é na mroz:
wskaznik piaskowy SE
"> co najmniej

40

45

Odpornos¢ na
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/ 14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [5], kategoria nie
wyZsza niz

LAso

LAss

Odpornosc¢ na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki )
wg PN-EN 1097-1 [5],

kategoria Mpg

deklarowana

deklarowana

Mrozoodpornos¢é
(dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN
1367-1 [10]

F7

F4

Wartosc¢ CBR po
zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w
wodzie 96h, co najmniej

4.5

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia [s=1,0;
wspolczynnik filtracji k,
co najmniej cm/s

Brak wymagan

Brak wymagan
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Zawarto$¢ wody w
mieszance zageszczanej,
% (m/m) wilgotnosci 80-100 80-100
optymalnej wg metody
Proctora

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé¢ czy zawartosc
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséow

Inne cechy

4.5 Srodowiskowe

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2 [13]

2.4.1. Zawartosc pylow

Maksymalna zawartos$¢ pyléw <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudéw musza

spelnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawarto§¢ pyléw nalezy okresla¢ wg PN-

EN 933-1 [2].

W przypadku stabych kruszyw zawartosé pylow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i

deklarowacé, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawartos¢ pytow w takiej mieszance

po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora musi rowniez spelnia¢ wymagania podane w

tablicy 2.

2.4.2. Zawartosé nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1[2] zawarto§¢ nadziarna w mieszankach kruszyw do

podbudéw powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw

decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczaniu metoda

Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do

warstwy:

— podbudowy pomocniczej i zasadniczej 0/31,5 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz KR3-5 musi
spelnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1,

— podbudowy pomocniczej i zasadniczej 0/63 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz KR3-5 musi
spelnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1,

Jako wymaganie dla deklarowanej mieszanki, w fazie zatwierdzania materialu budowlanego

w systemie jakosci 4, obowiazuje tylko uziarnienie wymienione wewnatrz krzywych

zaznaczonych linia przerywana i podane wartosci liczbowe na tych rysunkach.

Dopuszczalne odchylki zaznaczone sa na rysunkach nr 1 oraz 2 za pomoca linii ciaglych i

dotycza materialu budowlanego pobranego do sprawdzenia z wykonanej warstwy po

zageszczeniu lub préb laboratoryjnych przesiewanych po S5 krotnym zageszczeniu metoda

Proctora.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczaniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych
na rys. 1, 2 — odpowiednio dla kazdego rodzaju podbudowy.
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Rys.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwe podbudowy pomocnicze;j
i zasadniczej 0/31,5mm.
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Rys.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwe podbudowy zasadniczej

i pomocniczej 0/63mm.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegélnych partii — poréwnanie

z deklarowana przez producenta wartoscia (S) — podbudowa pomocnicza

Mieszan Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
ka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
km:ZyW 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - 18 - +8

Tablica 4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegolnych partii — poréwnanie

z deklarowang przez producenta wartoscia (S) — podbudowa zasadnicza

. Porownanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka . - .
KIUSZYWa. Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
W 0,5 1 2 4 5,6 8 112 | 16 | 22,4 | 31,5
0/31,5 5 5 7 8 - 8 - +8 - -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta musi miesci¢ sie w krzywych
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami SDV zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz spelniaé
wymagania ciaglosci uziarnienia podane w tablicach 3 i 4 po zageszczeniu.

Tablica 5. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice
w przesiewach — podbudowa pomocnicza

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach
roznice przesiewoéw w % (m/m) przez sito (mm
Mieszan 11,2/22,
Kka 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 4 16/31,5
mi |lma | mi |ma| mi | ma|mi|ma| mi|ma| mi|ma| mi|ma| mi| ma
n X n X n X n X n X n X n X n X
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

Tablica 6. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w

przesiewach — podbudowa zasadnicza

Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach
roznice przesiewoéw w % (m/m) przez sito (mm

eszan | 1/2 2/4 2/5,6 4/8 | s56/112 | 8/16 11’24/22’ 16/31,5
mi |[ma | mi | ma|mi|ma|mi|ma| mi|ma| mi | ma| mi| ma| mi| ma

n X n X n X n X n X n X n X n X

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

2.4.4. Wrazliwo§¢ na mré6z, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej
z kruszywa musi spelnia¢ wymagania wg tablicy 2.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej i podbudowy
zasadniczej z kruszywa odnos$nie wrazliwosci na mréz dotycza badania materialu po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwiazanej
do nawierzchni z kruszywa niezwiazanego, o ile nie przewiduja tego szczegoélowe rozwiazania.
2.4.5. Zawartosé wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw musi odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody
w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2 [13], w granicach
podanych w tablicy 2.

2.5. Zrédla materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych
lacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa nalezy

stosowac:

— Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,

— Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu,

— Doczepiane lub samojezdne zbiorniki na wode wyposazone w urzadzenia do
rownomiernego skrapiania na calej szerokosci pasa,

— Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport kruszywa powinien odbywac sie¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podlozu drogi powinien byc¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazenia osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa podloza powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej STWiORB.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw muszg by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek musi umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno
by¢ wieksze, niz co 10 m.
Przed przystapieniem do wbudowania materialu budowlanego, podloze pod warstwe
podbudowy musi by¢ odebrane przez Inzyniera i dopuszczone do zabudowania. Wskaznik
zageszczenia musi by¢ zbadany na pelna glebokos¢ i spelniaé¢ parametry techniczne podane
w STWIORB - D.04.01.01 oraz w Projekcie.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby
jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.
Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materialem o odpowiednich
wlasciwosciach.
5.5. Zageszczanie
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu nawierzchni nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez walowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna byc¢ zageszczona
zageszczarkami pltytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Sposoby profilowania oraz zageszczania warstwy podbudowy pomocniczej jak i warstwy
podbudowy zasadniczej musza by¢ dokladnie opisane w PZJ i wykonywane zgodnie z
technologiami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu po wykonaniu
poletek doswiadczalnych.
Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [14] i wyznaczy¢ z badan Is
> 1,0. W przypadku, gdy Inzynier wyrazi zgode na kontrole zageszczania metoda odciazen
plytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych - zalacznik 2, GDDP 1998 [19].
Zageszczenie nalezy kontynuowacé do osiagniecia wskaznika odksztalcenia Iy warstwy nie
wiekszego od 2,2 tj. Eo/E < 2,2.
Wilgotno$¢é technologiczna warstwy w czasie jej zageszczania musi byé dostosowana do
metody zageszczenia i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé
zageszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci oraz
zageszczenia.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym.
Jezeli wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza o 1% od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie
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dodatku spoiw. Sposob osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie
woda.

Sprawdzenie wilgotnosci kruszywa nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w pkt. 6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak réwniez wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, Sniegu i mroéz.

Wykonawca zobowiazany jest wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

Producent musi prowadzi¢ zakladowa kontrole produkcji (ZKP) w systemie jakosci
przynajmniej 4 oraz opisana w zalaczniku C do WT-4 2010 [18], aby zapewni¢, ze wyréb
spelnia wymagania pkt. 2 niniejszej STWiORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw lub mieszanki
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad
okreslonych w pkt. 2. w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wlasciwosci okreslone w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ badan

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie nawierzchni z kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy pomocniczej i zasadniczej

z kruszywa
Czestotliwos¢ badan
. . Maksymalna
Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba powierzchnia podbudowy

badan na dziennej

dzialce roboczej przypadajaca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki
Nosnos¢ wykonanej warstwy: 2 600
a) Podbudowa pomocnicza: E; = 120 MPa
b) Podbudowa zasadnicza: E; = 140 MPa

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 11 dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
2, pkt 2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane InZynierowi.

6.3.3. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie warstwy musi odbywac¢ sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia [ 1,0 w przypadku gdy Inzynier Kontraktu dopusci mozliwosé oznaczenia
zageszczenia za pomoca moduléw odksztalcenia, wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych — zalacznik 2, GDDP 1998 [19], to stosunek modulu
odksztalcenia wtornego E;, do pierwotnego E1, nie moze by¢ wiekszy niz 2,2.

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa lub mieszanki

Badania kruszywa przed rozpoczeciem robot powinny obejmowaé ocene wszystkich
wlasciwosci okre§lonych zgodnie z tablica 2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.
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6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 8. Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréow wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegoblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Uksztaltowanie osi w planie

2 Rzedne wysokosciowe ) ) ) i )

3 Rownosé podtuzna Badania i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z

2 ROWNose poprzeczna wymagapiarpi niniejszej STWIORB - pkt 6, a takze

5 Spadki poprzecane rownomiernie na caloSci zadania; minimum 25 %
— powierzchni wykonywanej nawierzchni

6 Szerok9§c z kruszywa. Wyboru powierzchni do badan i pomiaréw

7 Grubosc¢ dokona na budowie Inzynier.

8 Zageszczenie

9 Nosnosc¢

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé +2
cm.

6.4.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej nie wiecej
niz 5 cm.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych warstwy podbudowy od rzednych projektowanych nie
moga by¢ wieksze niz:

— dla podbudowy zasadniczej +0, -2 cm,

— dla podbudowy pomocniczej +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekraczac:

— dla podbudowy zasadniczej 1 cm,

— dla podbudowy pomocniczej 2 cm.

6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.6. Szerokosé podbudowy

SzerokosS¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Zageszczenie warstwy podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie. Kontrole zageszczenia
nawierzchni mozna wykonywac¢ dowolng metoda dopuszczona przez Inzyniera.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. NiewlaSciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostana odrzucone. Jezeli kruszywa, nie
spelniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione
przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych
kosztoéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. NiewlaSciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.3. musza by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza
od szerokoSci projektowanej i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej, to
Wykonawca musi na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie warstwy na pelna
grubosc¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materialu i powtornie zagesci¢ warstwe.
6.5.3. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe warstwy. Powierzchnie musza by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
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warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORBD-00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?2] wykonanej podbudowy pomocniczej lub
zasadniczej z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy lub nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w D-
00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [mZ2] wykonania podbudowy pomocniczej lub zasadniczej

z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materialow,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,

— oczyszczenie podtoza,

— rozlozenie mieszanki,

— doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej,

— zageszczenie rozlozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— regulacje urzadzen infrastruktury drogowej, urzadzen obcych, pokryw studni itp.
usytuowanych w nawierzchni,

— wszystkie inne czynnosSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztaltu (oryg.)

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j

zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

lub tamania kruszyw grubych

35TWioRB
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
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13
14
15
16
17
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10.2. Inne dokumenty

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2:
PN-EN 1097-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

BN-77/8931-12
BN-68/8931-04

PN-EN 13286-47

PN-S-02205

PN-S-06102
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Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna
(oryg.)

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw Cze$S¢ 3: Przygotowanie
wyciagéw przez wymywanie kruszyw

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
(oryg.)

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Mieszanki niezwiazane. Specyfikacja (oryg.)

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie
metoda Proktora (oryg.)

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47:
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

18. WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwiazane do drég krajowych.
19. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zalacznik 2,
GDDP 1998
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00375
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
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D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego hydraulicznie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz ulepszeniem podloza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego hydraulicznie dla zadania pn. ,,,R0zbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc.
Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonywaniu robét
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem - warstwa zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka ustalonych, optymalnych ilosci
gruntu, cementu i wody.

1.4.3. Stabilizacja gruntow cementem — proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu
rozdrobnionego z optymalng iloScia cementu/spoiwa drogowego i wody oraz zageszczeniu
takiej mieszanki, ktora osiagnie odpowiednia wytrzymalos¢ po 7 i 28 dniach twardnienia.
1.4.4. Wskaznik mrozoodpornosci - stosunek wytrzymaltosci probek poddanych 14 cyklom
zamrazania i odmrazania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymalosci probek
poddanych nasyceniu woda przez 14 dni, po 14 dniach od dnia wykonania wyrazony
ulamkiem dziesietnym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiORB D- 00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Warstwa gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

2.2.1. Wymagania wobec gruntu lub kruszywa

Wymagania wobec gruntu lub kruszywa przeznaczonych na warstwe stabilizowana cementem
przedstawiono w tablicy 1. Najwazniejszym kryterium oceny przydatnosci gruntu/kruszywa
przeznaczonego do stabilizacji cementem jest uzyskanie projektowanej wytrzymaltosci na
Sciskanie.

Tablica 1. Wymagania wobec gruntu lub kruszywa do warstw stabilizowanych cementem

Lp. | Wlasciwosci Jednostki Wymagania
1 Uziarnienie:
-zawartos$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 50 | % (m/m) 100
mm, % (m/m) 85-100
-zawartos$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25 | % (m/m) 50-100
mm, % (m/m) 10-100
-zawartos$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, | % (m/m) 0-100
-zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25 | % (m/m) 20
mm,
-zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,05
mm,
-zawartos¢ czesci mniejszych od 0,002 mm, nie
wiecej niz
2 Granica plynnosci, nie wiecej niz % (m/m) 40
3 Wskaznik plastycznosci, nie wiecej niz % (m/m) 15
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Lp. | Wlasciwosci Jednostki Wymagania
4 Odczyn pH - od 5do 8
5 Zawartos§¢ czesci organicznych, nie wiecej niz % (m/m) 2,0
6 Zawarto§¢ siarczanéw, przeliczonych na SOgs, nie | % (m/m) 1,0
wiecej niz

2.2.2. Wymagania wobec cementu

Cement powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1. Cement stosowany do stabilizacji gruntu
powinien by¢ cementem powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1.

Przy wykonywaniu stabilizacji gruntu cementem, mozna stosowac dodatki tj.: wapno, popioty
lotne i chlorek wapniowy, na zasadach okreslonych w PN-S-96012:1997.

2.2.3. Wymagania wobec wody zarobowej

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2.4. Wymagania wobec mieszanek z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Sklad mieszanek gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, nalezy
projektowac ze wzgledu na wytrzymatosé na Sciskanie préobek zageszczanych metoda Proctora.
Do projektowania mieszanek nalezy stosowac wylacznie materialy spelniajace wymagania pkt.
2.2.1, 2.2.2 1 2.2.3 niniejszej STWiORB.

2.3. Projektowanie mieszanek z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Procedura projektowa powinna byc¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub na polowych
przeprowadzonych na tych samych skladnikach, z tych samych zZrédet i o takich samych
wlasciwosciach jak te, ktore beda zastosowane do wykonania warstwy gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

Sklad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatoS¢ na Sciskanie probek,
zageszczanych metoda Proctora w formach walcowych o wysokosci h = 8 cm i Srednicy d = 8
cm, zgodnie z PN-S-96012:1997. Wytrzymatos¢ okresla sie wg tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatosci gruntu stabilizowanego cementem.

Warstwa ulepszonego | Wytrzymalo§é na Sciskanie probek | Wskaznik
podloza z gruntu | nasyconych woda mrozoodpornosci
stabilizowanego R Ros
cementem 1,0 + 1,6 MPa 1,5 + 2,5 MPa 0,6

gdzie:

R7 - wytrzymalosé¢ na sciskanie prébek nasyconych woda po 7 dniach,
Ros - wytrzymalos¢ na Sciskanie prébek nasyconych woda po 28 dniach.

2.3.2. Zawartos¢é cementu
Zawarto$¢ cementu powinna okreslona na podstawie badan laboratoryjnych. Maksymalna
zawarto$¢ cementu okreslona jest zgodnie z PN-S-96012:1997 w tablicy 3.
Tablica 3. Maksymalna zawarto$¢ cementu w warstwie gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012:1997

KATEGORIA RUCHU KR1-3 KR4-5

ZawartoS¢ cementu 10% 8%
2.3.3. Zawartosé dodatkow
Zawartos¢ dodatkéw tj. wapno, popioty lotne, chlorek wapniowy okresla sie na podstawie
wynikéw wytrzymaloSci na Sciskanie oraz wynikéw badan mrozoodpornosci serii probek
sporzadzonych z mieszanek cementowo-gruntowych 2z r6zna zawartoscia dodatkow
i porownaniu ich z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
2.3.4. Zawartosé¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszance gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢
okreS§lona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i doswiadczenia z
mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skladnikéw. Zawartos¢ wody —
wilgotnos$é optymalng nalezy okresli¢ zgodnie z PN-S-96012:1997.
2.3.5. Warunki przygotowania i pielegnacji probek
Probki walcowe przeznaczone na warstwe ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
cementem, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-S-
96012:1997. Probki po uformowaniu pielegnuje sie przez: 7 dni i 28 dni do badania
wytrzymaloSci na Sciskanie oraz przez 28 dni do badania mrozoodpornosci
w warunkach przedstawionych w normie PN-S-96012:1997.

2.3.6. Wytrzymalos§¢ na Sciskanie

56

STWIORB



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie

Wytrzymatos¢é na Sciskanie prébek przeznaczonych na warstwe ulepszonego podloza
z gruntu stabilizowanego cementem oznacza sie po 7 i 28 dniach pielegnacji zgodnie z PN-S-
96012:1997.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogblne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo/kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukladarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport wyprodukowanej w mieszarkach stacjonarnych gotowej mieszanki gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem, powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazenia osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Ulepszone podloze z mieszanki zwiazanej cementem

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinno by¢
zageszczone i sprofilowane do wymaganych w projekcie spadkéw poprzecznych i podhuznych
oraz przechylek na lukach. Podloze powinno byc¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
Is=1,0. Nierownosci podloza w kierunku podtuznym i poprzecznym nie powinny przekraczac
15 mm. Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne 2z projektowanymi
z tolerancja +0,5%. Rzedne moga roznic sie wzgledem projektowanych nie wiecej niz o £2cm.
Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej STWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny byc¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie
powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

5.2.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu/kruszywa icementu oraz objetoSciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach.
W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos§¢ mieszanki.

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20%
jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.
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Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub
rowniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapic¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosc¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.
5.2.3. Zageszczanie
Zageszczanie ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpoczacé sie od krawedzi
i przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo nakladajacymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej
polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w strone
wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢é natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na pelna glebokosé, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania
i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.
Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosé¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na
koszt Wykonawecy.
5.2.4. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na calej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciac
pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposob
nalezy wykonac¢ poprzeczna spoine robocza na potaczeniu dzialek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej

powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej

i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.2.5. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia,
w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozona na
zaklad o szerokosSci co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wlékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do

pielegnacji moga byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji InZyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wylacznie za

zgoda Inzyniera.

5.2.6. Utrzymanie wykonanej warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne;j
warstwy, powinny by¢é utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, warstwe stabilizowanego gruntu lub kruszywa, to jest
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obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz
mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy stabilizowanej cementem.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robéot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania spoiw, kruszyw
i gruntow przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan i pomiaréow

Czestotliwos¢é badan
Maksymalna
Lp. |Wyszczegoélnienie badan Minimalna liczba | powierzchnia warstwy
badan na dziennej | stabilizacji
dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub
kruszywa
2 Wilgotno§¢  mieszanki gruntu lub|6 600 m?
kruszywa ze spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
4 Grubos¢é warstwy 3 400 m?
5 Wytrzymatos¢ na Sciskanie .
- 3é8—217niovva przy stabilizacji cementem 6 probek 600 m?
6 Mrozoodpornos¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
7 Badanie spoiwa: przy projektowaniu skladu mieszanki i przy
- cementu kazdej zmianie
Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
K Efj:zr;\f/a wiasciwosci  gruntu  lub dla kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie ulepszonego podloza

Probki do badan nalezy pobierac z mieszarek. Uziarnienie powinno by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w STWiORB.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotno§é mieszanki powinna byé réowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skladu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna byc¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00.

6.3.5. Grubos¢ ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo§¢ warstwy nie moze r6znic¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1,5
cm.

6.3.6. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
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Badanie wytrzymatlosci na Sciskanie gruntu stabilizowanego cementem nalezy przeprowadzic¢
na prébkach walcowych o d=h=8cm przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-S-96012.
Wytrzymato§¢é na Sciskanie powinna by¢ oznaczona po 28 dniach pielegnacji i powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczacymi warstwy gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

6.3.7. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.8. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymaltosci na Sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w STWiORB dotyczacych poszczegédlnych rodzajéw ulepszonego podtoza.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymaloSciowych ulepszonego
podloza stabilizowanego cementem

6.5.1. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica
5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwosé
badan i pomiarow

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podtuzna co 20 m lata na kazdym pasie ruchu

3 Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni

6 Uksztaltowanie osi w planie*) w przekrojach poprzecznych

7 Grubosé warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach glownych tukoéw poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze roznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosS¢ ulepszonego podloza powinna byc¢ wieksza od
szerokosSci warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazana w Dokumentacji Projektowe;j.

6.5.3. Rownos§¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieré6wnosci nie powinny  przekracza¢ 15 mm dla warstwy gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

6.5.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja £ 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosSciowe warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem, a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac tolerancji +1, -2 cm.

6.5.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Os warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w planie nie moze byc¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej nie wiecej niz 5 cm.

6.5.7. Grubo§¢ warstwy

Grubos¢ warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze rézni¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz +10%.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

6.6.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
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cala grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko§¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe
przez jej zerwanie na pelna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwa grubosé¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.6.3. Niewlasciwa wytrzymalo§é warstwy

Jezeli wytrzymalos¢ s$rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w STWiORB dla warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbi6ér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D- 00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podloza z mieszanek zwiazanych hydraulicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow
i urzadzen pomocniczych,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— regulacje urzadzen infrastruktury drogowej, urzadzen obcych, pokryw studni itp.
usytuowanych w nawierzchni,

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-EN 13242
2. PN-EN 933-1

3. PN-EN 933-4
4. PN-EN 933-5

5. PN-EN 1097-1
6. PN-EN 1097-2
7. PN-EN 1097-6
8. PN-EN 1744-1
9. PN-EN 1744-3
10 PN-EN 1367-1
11 PN-EN 1367-3
12 PN-EN 13286-2
13 PN-EN 197-1
14 PN-EN 1008

15 BN-68/8931-04
16 BN-88/6731-08
17 PN-EN 196-1
18 PN-EN 196-3
19 PN-EN 196-2
20 PN-EN 1097-3
62
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Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu (oryg.)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia
lub lamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna
(oryg.)

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw Czes¢ 3: Przygotowanie
wyciagoéw przez wymywanie kruszyw

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
(oryg.)

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych Czes¢é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie
metoda Proktora (oryg.)

Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

Cement. Transport i przechowywanie

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Oznaczanie czas6w wiazania i stalosci
objetosci

Metody badania cementu. CzesS¢ 2: Analiza chemiczna cementu

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci
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D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, dla zadania pn.:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 319021 T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacjg D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot okreslonych w pkt. 1.1
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okres§lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymiw Specyfikacji D-00.00.00 - ,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.4.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo
0 uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinujaca sie strukture.

1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 45 mm oraz d 22 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktérego wicksza czesé
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub
naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadziei uziarnieniu.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloScia
asfaltu, wytworzona na goraco, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej
(z wylaczeniem asfaltu lanego), wiazacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest
mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
wiazacej i podbudowy,w ktorej wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materialow mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.12. Wymiar kruszywa — jest to wielko§¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i
gorny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza sie obecnosé pewnej
ilosci ziaren, ktore pozostaja na gornym sicie lub przechodza przez dolne sito, zestawu sit
uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢ réwny O.

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.14. Wypelniacz - kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORBD-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

[©2]
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2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materialéw stosowanych do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR2,
KR3-KR4, KRS sa okreslonew odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikaciji.

2.1.3. W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowac sie do normy PN-EN
12591 [2]wraz zalacznikiem krajowym NA i PN-EN 14023 [3] wraz zalacznikiem krajowym NA
oraz PN-EN 13808 [4] wraz z zalacznikiem krajowym NA.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Do betonu asfaltowego nalezy stosowac dla kategorii ruchu KR2 do warstwy podbudowy asfalt
drogowy 50/70,a dla kategorii ruchu KR 3-5 do warstwy podbudowy asfalt drogowy 35/50,
50/70 spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591 [2] wraz z zalacznikiem krajowym.
Lepiszcza asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w WT-2:2010 [40] Mieszanki
mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom przedstawionym w tablicy 1.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia wymagan podanych w WT-2:2010 [40] wobec
mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy podbudowy dla ruchu KRS z asfaltem
drogowym nalezy stosowac asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 [3]
wraz zalacznikiem krajowym NA i wymaganiami podanymi w tablicy 2 lub wielorodzajowy
35/50 zgodnie z z odpowiednig Aprobata Techniczna.

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (zalacznik krajowy NA) wobec asfaltu
drogowego 35/50i 50/70 do betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Metoda badania Wymagania dla asfaltu
p: 50/70 35/50
1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 50-70 35-50
2 | Temperatura mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] 46-54 50-58
3 | Odpornosé na starzenie w 163 °C | PN-EN 12607-1 [7]
Pozostala penetracja, [%] > 50 > 53
Wzrost temperatury mieknienia, [°C] <9 <8
Zmiana masy? (wartosc¢
< <
bezwzgledna), [%] 0.5 0.5
Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN ISO 2592 [8] | =2 230 > 240
Rozpuszczalnose, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] > 99,0 =2 99,0
6 Temperatura lamliwosci Y& | PN-EN 1 2593 [10] .3 <5
Fraassa, [°C]

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnia lub ujemna.

Tablica 2. Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (zalacznik krajowy NA) wobec asfaltu
modyfikowanego polimerami — polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60

Wymagania dla
Lp. | Wlasciwosci Metoda badania polimeroasfaltu
(klasa)
PMB 25/55-60
1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 25-55 (3)
2 | Temperatura mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] > 60 (6)
Sita rozciggania metoda
3 | Kohezja z duktylometrem (rozciaganie PN-EN 13589 [11] 22w 10 °C (6)
. PN-EN 13703 [12]
50 mm /min), [J/cm?]
od . . | Zmiana masy ,[%] < 0,5 (3)
4 |na POTNOSC By zostala penetracja , [%] PN-EN 12607-1 |2 60,0 (7)
starzenie Wzrogt . temperatury | [7] < 8,0 (2)
pieknienia, [°C]
4 |Temperatura zaptonu, [°C] [F;\]I_EN IS0 2592 > 235,0 (3)
5 |Temperatura tamliwosci wg Fraassa, [°C] |PN-EN 12593 [10] |<-10,0 (5)
6 | Nawré6t sprezysty w 25 °C, [%] PN-EN 13398 [13] |2 50,0 (5)
7 | Zakres plastycznosci, [°C] PN-EN 14023 [3] | TBRY (1)
Spadek temperatury mieknienia po ) )
& badaniu wg PN-EN 12607-1 [7] PN-EN 1427 [6] TBRY (1)
Nawrét sprezysty w 25 °C po badaniu wg B
9 PN-EN 12607-1 [7] PN-EN 13398 [13] |2 50,0 (4)
64
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Stabilno§¢ magazynowania PN-EN 13399 [14]

10 Réznica temperatur mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6]

<5 (2)

JTBR - To Be Reported — wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania.

2.3. Wypelniacz

W zaleznosci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowaé wypelniacz wedtug
PN-EN 13043 [16] oraz spelniajacy odpowiednie wymagania okreslone w tablicy 3 - wg
Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [39].

Przechowywanie wypelniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach, w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci wypelniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania

KR2 | KR3-KR4 | KR5
zgodne z tablica 24 w PN-

Lp. | WlasSciwosci wypelniacza

1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [15]:

EN 13043 [16]
Jakosé pylow wedlug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie
2 . T, MBr10
wyzsza niz:
3 i;\).vartosc wody wedlug PN-EN 1097-5 [18], nie wyzsza 1 %(m/m)
4 | Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez
producenta

Wolne  przestrzenie w suchym zageszczonym
) wypeliaczu wedtug PN-EN 1097-4 [20], wymagana | Vag/ss
kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-

6 1 [21], wymagana kategoria: Dres8/25
Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22],

7 . . ., WSio
kategoria nie wyZsza niz:

8 Zawartos¢ CaCO3z w wypelniaczu wapiennym wedlug cc
PN-EN 196-2 [23], kategoria nie niZzsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu

9 . P KaDeklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
s,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [24],

10 BNDeklarowana

wymagana kategoria:
2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywa drobne i
grube wg wedlug PN-EN 13043 [16] oraz spelniajace wymagania podane odpowiednio w
tablicach 4, 51i 6 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [39].

Skladowanie kruszywa musi odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

Wymagania

Lp. | WlasSciwosci kruszywa grubego KR2 ggi- KR5

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; kategoria

1 nie nizsza niz: Gc85/20 | Ge85/20 | Ge85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze
2 niz Weth,lg kategorii: Y G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
3 Zawartos¢ pytléw wedlug PN-EN 933-1 [15]; £
2

kategoria nie wyzsza niz:
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [25] lub
4 wedtug PN-EN 933-4 [26]; kategoria nie wyzsza

F[so lub FISO lub FIso lub

Slso Sk Slzo
niz:
Procentowa zawartoS¢ ziaren o powierzchni
rzekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
S \lzzedlug PN—EIJ\I 933-5 [2J7]; kategoz‘; nieg nizgza Coeltarowana | Cs0/30 Cs0/30
niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug
normy PN-EN 1097-2 [28]|, badanie na | LAso LA4o LAso

[e2]
dan
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kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial 5;
kategoria nie wyzsza niz:
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [29],

7 rozdz. 7, 8 Tub 9, pa, Prd, Pesds deklarowana przez producenta
Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [29], dz.

g | Nasiaklivosc wediug 1291, 10202 | Wyt s

9 Gestos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1 [30];
10 | badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16, | F4
kategoria nie wyzsza niz:

»Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN

11 1367-3 [31], wymagana kategoria: SBra
Sktad chemiczny -  uproszczony  opis

12| Letrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [32]: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN

13 1’1’1ch0, 1

1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w
14 | kruszywie z zuzla wielkopiecowego chlodzonego | wymagana odpornosé
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 [22] p.19.1:
Rozpad zwiazkoéw zelaza w kruszywie z zuzla
15 | wielkopiecowego chlodzonego powietrzem | wymagana odpornosc¢
wedlug PN-EN 1744-1 [22] p.19.2:

Stalosé objetosci kruszywa z zuzla
16 | stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1 [22], p. | Ves
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D<8 do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp Wymagania
Wlasciwosci kruszywa drobnego KR2 KR3- KRS
KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [15]; wymagana | Gr85
1 . . Gr85
kategoria: i Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz
2 wedlug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
3 Zawartos¢ pylow wedtug PN-EN 933-1 [15]; f
kategoria nie wyzsza niz: 10
4 Jgkosg pylovy. wedtug PN-EN 933-9 [17], kategoria MB;10
nie wyzsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu
5 wedlug PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie EcsDeklarowana
nizsza niz:
6 Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, | deklarowana przez
8 lub 9: producenta
Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8
7 lub 9: WA 24 Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 0. 1
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: LPeH

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do
D<8 do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania
Lp. | Wlasciwosci kruszywa drobnego N
KR1 KR3 KR5
KR4
1 U21arn1§nle wedlhug PN-EN 933-1 [15]; wymagana Gr85 i GA85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz G
2 wedlug kategorii: wraz z typowym przesiewem na | GrcNR Grc20 OTC
sitach posrednich
3 Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 [15]; f
kategoria nie wyzsza niz: 16
66
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4 Jgkosg pylovs.l‘wedlug PN-EN 933-9 [17], kategoria MBr10
nie wyzsza niz:
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego 2z kruszywa o ciaglym E
5 uziarnieniu wedtug |~ CSPeklare- Ecs30
PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie nizsza | “*"**
niz:
6 ;}egtﬁfg gl_aren wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, WA o4 Detdaronana
8 lub 9:
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 0. 1
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyZsza niz: LPCH

2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta. Dopuszcza sie stosowanie sypkich srodkéw
adhezyjnych w postaci wapna.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w
PN-EN 13808- ,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych”[4] na zasadach okreslonych w STWiORB D-04.03.01 [43].

2.7. Granulat asfaltowy

Jezeli stosowany jest granulat asfaltowy do warstwy podbudowy to musi on spetniac
wymagania normy PN-EN 13108-8 [1] oraz WT-2:2010 [40]. Przy zastosowaniu do
mieszanki mineralno-asfaltowej, granulat nie moze stanowi¢ wiecej niz 15% masy mma.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogb6lne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalezy stosowac samojezdne lub przyczepne skrapiarki

lepiszcza zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [43].

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi

dysponowac nastepujacym sprzetem:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych. Wytwérnia betonu asfaltowego musi zapewni¢ wysuszenie i
wymieszanie wszystkich skladnikéw oraz zachowanie wlasciwej temperatury sktadnikéw
i gotowej mieszanki,

— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarki,

— walce lekkie, Srednie i ciezkie,

— walce stalowe gtadkie ,

— walce ogumione,

— szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem lub termosow.

Na wytworni musi funkcjonowac certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny

z PN-EN 13108-21 [34].

Kruszywo musi by¢ wysuszone i podgrzane w suszarni bebnowej tak, aby po dodaniu

wypelniacza i ewentualnie granulatu asfaltowego osiagnieta zostala zgdana temperatura

mieszania. Wypelniacz i granulat asfaltowy mozna podgrzewac.

Czas mieszania nalezy tak dobrac¢, aby wszystkie kruszywa zostaly w cato$ci, rownomiernie

otoczone lepiszczem i aby dodatki wymieszaly sie, tworzac jednolita mieszanke, kolejnos¢

dozowania materiatéwdo mieszalnika ma duze znaczenie dla jakosci produkowanej mieszanki.

Produkcja ma by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przechowywania

mieszankiw silosach, nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania

— magazynowania mma powinien uwzglednia¢ mozliwosci wytworni (sposob podgrzewania

silosow gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu

na budowe.
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3.3. Sprzet do wbudowania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy ukltadaé¢ i profilowaé¢ do wymaganych grubosci
z zadanymi spadkami samojezdna ukladarka lub zespolem ukladarek o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscia wytwoérni (lub zespolu wytworni). Ukladarki powinny by¢é
wyposazone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujace do wstepnego zageszczenia,
urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

3.4. Sprzet do zageszczania

W zaleznosci od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczanie nalezy prowadzié
statycznymi walcami stalowymi gtadkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi
(lub tez zespolem tych walcow).Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym
musi by¢ wyposazony w néz do odcinania i dociskania krawedzi cieptej mieszanki.

3.5. Sprzet do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne urzadzenia czyszczace (np. dmuchawy) w ilo§ci zapewniajacej
wlasciwe oczyszczenie podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialéow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w zbiornikach z izolacja termiczna, umozliwiajacych
ogrzewanie asfaltu do wlasciwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz nalezy sktadowaé w
silosach przystosowanychdo skladowania materialéw sypkich, wyposazonych w odpowiedni
system dozowania wypelniacza do mieszalnika.

4.2.3. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze byé przewozony dowolnymi §rodkami
transportuz uwzglednieniem zalecenn producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone,
tak aby nie uleglo uszkodzeniu. Mozliwe jest stosowanie sSrodkéw adhezyjnych ptynnych oraz
sypkich (wapno).

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed: zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi
frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny by¢ przewozone pod
przykryciem, aby unikna¢ wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materialu podczas
transportu. Kruszywo powinno by¢ skladowane na utwardzonym placu, przygotowanym w
taki sposéb, by uniemozliwic mieszanie kruszywa z gruntem lub materialem, ktérym
utwardzono plac (podlozem). Poszczegolne frakcje nalezy magazynowac w zasiekach lub w
spos6b uniemozliwiajacy mieszanie poszczegoélnych frakc;ji.

4.2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zorganizowacé, aby zapewnic jej
minimalne straty cieplne. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi,
specjalistycznymi pojazdami, samowyladowczymi - wysokotonazowymi, z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. W celu ulatwienia wytladunku
mieszanki mineralno-asfaltowej, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem stosowac pokrycie
powierzchni wewnetrznej skrzyni Srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie mieszanki.
Z zastrzezeniem, aby zastosowana substancja nie dziatata destrukcyjnie na mieszanke.
Transport powinien by¢ tak zaplanowany, zeby samochody nie czekaly na budowie na
roztadunek, a jednoczesnie ukladanie mieszanki odbywalo sie plynnie. Czas przewozu i
oczekiwania na wbudowanie powinien zapewni¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Podczas transportu mieszanki asfaltowej musza by¢ zachowane graniczne wartosci
temperatury podanew tablicy 7.

Tablica 7. NajniZzsza i najwyzZsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance Temperatura, [°C]
35/50 155 -195
50/70 140 - 180
PMB 25/55-60 140 - 180
68
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wielorodzajowy 35/50 155-195
Uwaga: Dolne wartosci graniczne obowiazuja dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac
budowy. Gorne wartosci graniczne obowiazuja dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy
opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo nalezy stosowac sie do informacji podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ ukladana na podlozu suchym, czystym
i odpowiednio przygotowanym. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas
wykonywania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nie moze by¢ nizsza niz 0°C przed
przystapieniem do robot i +5 °C w czasie robét. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).

5.3. Wbudowywanie

Nalezy tak zorganizowa¢ budowe i produkcje mieszanki mineralno-asfaltowej, aby tzw.
s,dzienne dziatki robocze” (odcinki, na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana w ciagu jednego dnia) byly mozliwie jak najdtuzsze.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania
w ciggly sposéb podawac¢ do uktadarki i ukladac¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki
powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana prace ukltadarki. Ukladarka musi
pracowaé w sposoOb ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie predkosci
poruszania sie ukladarki i technike jej pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci ukladania, bez ciagnienia, rozrywania
i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$é¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejsciu ukladarki ma by¢ odpowiednio
zwiekszona tak, aby po zageszczeniu byla zgodna z minimalnymi wielko§ciami podanymi
w odpowiednich rozdziatach niniejszej STWiORB.

5.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywa¢ w czystosci. Nalezy
ograniczy¢ do minimum ruch pojazdéow na warstwie, na ktorej przewiduje sie ulozenie
nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien
podjac¢ staraniaw celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe nalezy uzgodnic
z Inzynierem dalsze postepowanie.

5.5. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy ukladac¢ i zageszcza¢ w warstwie umozliwiajacej
uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie
rownosci i zageszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé, gdy temperatura tej
mieszanki osiagnie taki poziom, ze pozwoli to na zageszczanie walcami bez powodowania
przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
walowania okreslonej w odpowiednich rozdzialach niniejszej Specyfikacji. Watlowanie nalezy
kontynuowac do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich sladéw po walcach. Nie
dopuszcza sie powierzchniowego latania zawalowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu podanego w pkt 3.4.

Powierzchnie warstwy podbudowy nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym

z wylaczona wibracja. Dopuszcza sie stosowanie walcéw wibracyjnych lub innych walcow
zaproponowanych przez Wykonawce. Zaleca sie, aby walce byly wyposazone w przyrzady
umozliwiajace odczytanie predkosci jazdy, a walce wibracyjne, dodatkowo - czestotliwosci
wibracji.

Wykonawca sprawdzi i oceni prace walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych walcéw
na wykonanym przez siebie odcinku prébnym, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inzyniera.
5.6. Zlacza i polaczenia miedzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy dokladnie oczysci¢, a jesli zachodzi potrzeba to takze umydc,
a nastepnie skropi¢ emulsja asfaltowa przed ulozeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB
D-04.03.01 [43] w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego.
Uszczelnienie potaczen technologicznych i spoiny nalezy wykonywac zgodnie z punktami 8.3
oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [41] oraz STWiORB D-04.03.01 [43].

[e2]
©
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5.7. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy

podbudowy

5.7.1. Wymagania ogélne

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skladnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja
wyniki Badania Typu oraz dopuszczone odchytki (Zamawiajacy wymaga, aby
przedstawione przez Wykonawce Badania Typu dla proponowanego betonu
asfaltowego AC16P byly wykonane przez Niezalezne Laboratorium posiadajace
odpowiednie doSswiadczenie oraz odpowiedni sprzet badawczy),

— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy

Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty

laboratoryjnejoraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych skladnikéow i préobki

materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych

materialow przez niezalezne (niezwiqgzane z Wykonawca robot) laboratorium drogowe.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego skltadu mma oraz w przypadku:

— uplywu 3 lat od ich wykonania,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany zloza kruszywa (jakiegokolwiek skladnika),

— zmiany typu petrograficznego kruszywa,

— zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/mb3,

— zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, wudzialu ziaren
przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na $cieranie,

— kanciastosci kruszywa drobnego,

— zmiany typu mineralogicznego wypelniacza.

W ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicach od 9 do 11.

Dopuszcza sie zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w

wypadku, gdy nastgpila zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja

uzasadnione przestanki, ze dana wtasciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu

tej samej wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wlasciwosci w

ramach badania typu.

Podczas ustalania skladu mieszanki, Wykonawca musi zadbac¢, aby projektowana recepta

laboratoryjna opierala sie na prawidlowych i w peini reprezentatywnych préobkach materiatow,

ktore beda stosowane do wykonania robét. Powinien takze zapewnié, aby mieszanka i jej
poszczegoélne skladniki spelnialy wymagania dotyczace cech fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslone w niniejszej Specyfikacji.

Zaakceptowana recepta przez Inzyniera lub przez wyznaczone przez niego laboratorium

stanowi wazna podstawe produkcji.

5.7.2. Sklad mieszanki

Krzywa uziarnienia projektowanej mieszanki mineralnej powinna mieSci¢ sie w polu

wyznaczonym przez punkty kontrolne. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych

do warstw podbudowy z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w

tablicy 8.

Jezeli w nawierzchni drogi KR-3-5 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego

i tamanego, to nalezy przyjac¢ udziat piasku lamanego co najmniej 50%.

Tablica 8. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy podbudowy
z betonu asfaltowegooraz minimalne zawartosci asfaltu

Przesiew [%(m/m)]
KR3 - KR5S
Wymiar sita #, [mm)] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 85
8 50 76
2 25 50
0,125 5 12
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0,063 4 | g
ZawartoSc¢ lepiszcza B ..
catkowitego min 4,0

* minimalna zawarto$S¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych

zostala podana dla zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?3. Jesli stosowana

mieszanka mineralna ma inna gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza
podang warto§¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wg réwnania:

a=2,65/pa

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartosc lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowe;j

przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan okreslonych w niniejszej STWiORB, bedaca

suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wigzacego kruszywo
mineralne w mieszance.

Minimalna zawartosé lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza
od podanego Bmin 0 wielkosci dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania
skladnikéw i btad badania .

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzace blonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowane;j
mieszance mineralno-asfaltowe;j (recepcie) nieuwzgledniajaca lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo.

W niniejszej STWiORB podano wymagania wg WT-1 i WT-2 wydanych w 2010r.

5.7.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych

Tablica 10. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu KR3-4

Wlasciwosé Warunki Metoda i warunki | Wymiar
zageszczania | badania mieszanki
AC16P
Zawartosc¢ C.1.3, PN-EN 12697-8 [36] p.4 Vimin4,0
wolnych ubijanie, Vmax7,0
przestrzeni 2x 75
uderzen
Odpornosé na | C.1.20, PN-EN 12697-22 [38] | WTS ar 1,0
deformacje trwale | walowanie, metoda B, PN-EN 13108- | PRD AR Deklarowane
Pog-P1oo 20, D.1.6 , 60°C w
powietrzu, 10 000 cykli
Odpornosé na | C.1.1, PN-EN 12697-12 [37], | ITSR 7o
dziatanie wody ubijanie, kondycjonowanie w 40°C
2x 35|z jednym cyklem
uderzen zamrazania ¥, badanie w
25°C
a) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe [40]

5.8.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym, spelniajacej wymagania podane w punkcie 3. InZynier dopusci do produkcji tylko
otaczarki, posiadajace certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkcji zgodny
z PN-EN 13108-21 [34], zapewniajace prawidlowe dozowanie skladnikoéw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie skladnikéw powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie Srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50 oraz 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB
25/55-60.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu.
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Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu

uzyskac wlasciwa temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne

ze wskazaniami producenta, a dla asfaltow nienormowych — wg wskazan producenta oraz

zgodnie z odpowiednia Aprobata Techniczna.

5.9. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne oraz musi

spelnia¢ wymagania odpowiadajacej jej Specyfikacji i musi by¢ odebrana przez Inzyniera.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja

ograniczajacych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Z podloza powinien by¢

zapewniony odpltyw wody.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wieksze

od dopuszczalnych dla warstwy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie, podanychw STWiORB D-04.04.02 [45].

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja

asfaltowg. Zalecane ilosci ustalone sg w STWiORB D-04.03.01 [43].

Powierzchnie czotowe kraweznikow itp. urzadzen powinny byc¢ pokryte materialem zgodnie z

wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 [41] lub innym materialem uszczelniajacym

zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.10. Odcinek probny

Dla drég o kategorii ruchu KR3-KRS jezeli zazada tego Inzyniera, co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek préobny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iloSci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.10 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowywana ukladarka wyposazonag w uklad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie

z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki wytwarzane;j.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsc

walca ustalonym na odcinku probnym i/lub w PTiOR. Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od

krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy musi by¢ nie mniejszy

niz podany w tablicy 12.

Wilasciwosci mma w ulozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi

w tablicy 12.

Tablica 12. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno- asfaltowej w utozonej warstwie

L.p. | Wiasciwosci Wymagania
1 Wskaznik zageszczenia [%] 298
2 ZawartoS¢ wolnych przestrzeni [%] dla

mieszanek AC P: 4,5+9,0

- dla ruchu KR2 4,5+ 8,0

- dla ruchu KR3 + KR5S

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Badania Typu, wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz przedstawi¢ poréwnanie
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wynikéw wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [35] z zalacznikami w celu jej
zatwierdzenia do stosowania.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.7.1 Badania Typu nalezy
ponownie wykonac i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Wymagania i odchytki badan kontrolnych

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oraz zawartosci ziaren w zaleznosci od liczby wynikow
badan z danego odcinka budowy powinny by¢ zgodne z pkt. 8 WT-2:2008 [41]
i wymaganiami podanymi w tablicach 13-18.

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [Y%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki od 3 dojod 5 dojod 9 do|=220
1 2
4 82 194
AC gruboziarniste + 0,6 + 0,55 + 0,50 + 0,40 + 0,35 + 0,30

) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzietych do obliczeri
Sredniej arytmetycznej, ktérego odchylka jest wieksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej sSredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania.

Tablica 14. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]
Liczba wynikéw badan

Rodzaj ~ mieszanki od 3 dojod 5 dojod 9 do|=20
mineralno-asfaltowej 1 2 4 8 19

Mieszanki £4,0 [£3,6 |32 |£29 [t24 |20
gruboziarniste ’ ’ ’ ’ ’ ’

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]
Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki

mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 dojod 5 dojod 9 do|>20
4 8 19

AC gruboziarniste +5,0 4,4 * 3,9 + 3,4 2,7 +2,0

Tablica 16. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do
2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki | Liczba wynik6éw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 0od3do4|od5do8|od9do19]|220
ACP + 8,0 t6,1 +5,0 4,1 +3,3 + 3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze >2 mm, [%(m/m)]

. . . | Liczba wynik6éw badan
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej |1 2 od 3 dojod 5 dojod 9 do|=20
4 8 19
ACP + 8,0 +6,1 +5,0 +4,1 + 3,3 + 3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

. . . | Liczba wynik6éw badan
Rodzaj mieszanki od 3 dolod 5 doJod 9 do]=20
mineralno-asfaltowej 1 2 4 ] 19
Mieszanki -7.6 -6,8 -6.1
_ ) ) ) _ +
gruboziarniste 9 +5 +5,0 +5,0 +5,0 5,5+5,0 |+5,0

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podanow tablicy 19.

Tablica 19. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
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Czestotliwo$§é badan

Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badai na dziennej
dzialce roboczej

1 Sklad 1 wuziarnienie mieszanki|l probka przy produkcji do S00 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w |2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

wytworni
2 Wlasciwosci asfaltu (badania | dla kazdej dostawy (cysterny)
niepelne)
3 Wiasciwosci wypelniacza (badania |1 na 100 Mg
niepelne)
4 Wiasciwosci kruszywa - dla kazdej dostawy kruszywa -

badania niepeine
- przy kazdej zmianie — badania pelne
) Temperatura skltadnikow mieszanki | dozér ciagly
mineralno-asfaltowej
9] Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie

asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad  mieszanki  mineralno- |jw.
asfaltowej

6.4.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach
zgodnych z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny by¢ zgodne z
walidacja recepty laboratoryjna z tolerancja okreslong w WT-2:2010 [40].

Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM

2002r. — ,Procedury badan i projektowania skladu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych” [44]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna z tolerancja okreslonag
w pkt 6.3.

6.4.3. Badanie wlasSciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykonac¢ badania sprawdzajace w zakresie:

— penetracji w temp. 25°C,

— temperatury mieknienia,

Asfalt z dostawy nalezy uznac za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spelnieniu

nastepujacych warunkow:

— wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi
w pkt 2.,

— wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiace atest zataczony
do dostawy, sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

6.4.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

6.4.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

— uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— zawartosci pylow wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4,

— ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

— procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 [27]
pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub lamanego z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie

okreSlonym w pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa nalezZy opracowa¢ nowa recepte

laboratoryjna i uzgodnié ja z Inzynierem (w przypadku gdy zmienia sie typ petrograficzny,
wlasciwosci objetosciowe lub gestos¢ ziaren o wiecej niz 0,05 Mg/mb3).

6.4.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura

powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

i STWiORB.

6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2¢ C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi

w STWiORB.
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Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.4.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu

w czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do celow odbiorowych

Gestosci oraz wolna przestrzen mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach

zageszczonych  metoda  Marshalla przy  temperaturze referencyjnej okreslonej

w dokumentach Badania Typu. Wyniki

powinny by¢ zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub produkc;ji.

6.5. Ocena dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

a) wizualna:
Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozscielacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza;

b) dokumenty przewozowe materiatu budowlanego:
Kazda partia dostarczonej na budowe mieszanki mineralno-asfaltowej musi posiadac
dokumenty przewozowe potwierdzajace iloS¢ oraz wlasciwosci techniczne dostarczonego
materialu budowlanego oraz konieczne dokumenty zgodne z ZKP.

c) dokumenty te nalezy gromadzi¢ w celu rozliczenia wbudowanego materialu budowlanego
i ewentualnej kontroli Nadzoru Budowlanego.

6.6. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlaSciwoSci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 20.

Tablica 20. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo§¢ badan i pomiarow
1 Szerokos§¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Réwnos¢é podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu co 10 m
3 Rownosc poprzeczna| e rzadziej niz co Sm
warstwy
4 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Uksztaltowanie osi w planie | wedlug dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 1000 mb
8 Ziacza podhuzne ! cata dlugosc¢ zlacza
poprzeczne
9 Krawedz, obramowanie cala dhugosé
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 1000 mb
12 Wolna ~ przestrzen W iw.
warstwie

6.6.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢é warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja +5 cm. SzerokoS¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza
z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.6.3. Rownos¢é warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone tata 4 m lub planografem albo metoda
rownowazng, nie powinny by¢ wieksze, niz okreslone w Rozporzadzeniu dotyczacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne [44] i tablicach 21 i 22.
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Tablica 21. Dopuszczalne nieréwnosci podluzne dla warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

Dopuszczalna nierownosé¢ [mm] dla

Klasa drogi | Element nawierzchni procentu liczby pomiaréw
95 % 100%
Warstwa podbudowy, ktora
Z jest podlozem pod warstwe | <9 <10
Scieralng
Warstwa podbudowy, ktora
G,D jest podlozem pod warstwe | - <13
wigzaca

Tablica 22. Dopuszczalne nierownosci poprzeczne dla warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

Dopuszczalna nier6wno§é [mm] dla

Klasa drogi | Element nawierzchni procentu liczby pomiaréow
90% 100%

Warstwa podbudowy, ktéra

Z jest podlozem pod warstwe | <9 <12
Scieralna
Warstwa podbudowy, ktoéra

G,D jest podlozem pod warstwe | - <18
wiazaca

6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.6.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe, na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa

z dopuszczalna tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczac przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.6.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancja S cm.

6.6.7. Grubos§é warstwy

Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, dla warstwy podbudowy
z tolerancja + 10%.

6.6.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej musza by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm.

6.6.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.6.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie (nie mniejsze niz 98%) i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 8.
Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady odbioru robot ulegajacych zakryciu
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Odbiér tych robo6t polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji obiektu ulegna zakryciu.

Odbioru robét podlegajacych zakryciu dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéow

zawierajacych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujacych badania materiatéw,

mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiaréow cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci rob6t, odbierajacy ustala zakres robot

poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuniecie wadliwe wykonanej

warstwy.

Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj

koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robot zanikajacych podlega:

— oczyszczenie i skropienie podltoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

— warstwa podbudowy.

8.3. Zasady odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu

budowlanego do obrotu

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzi¢ Zakladowa Kontrole Produkcji

zgodnie z PN-EN 13108-21 [34].

Do odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do

obrotu w celu trwalego wbudowania wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce

nastepujacych dokumentow:

— deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

— oznakowanie CE, potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi.

Kontrola Nadzoru sprawdza przedstawione dokumenty i wystawia zgode na wbudowanie

mma.

8.4. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej

wykonanych robét.

Odbiér ostateczny dokonany jest po zakonczeniu calosci robét objetych umowa oraz

skompletowaniu calej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowosci wykonanych robét

do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli

wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

8.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym

obiekcie

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie sie postepowac zgodnie

z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 [41] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawca. Jesli

dokumenty Przetargowe, PFU lub Umowa wymagaja inaczej to te wymagania sg nadrzedne.

Catkowita wielko§¢ potracen to suma potracen za poszczegdlne wady wystepujace

w wykonanym obiekcie.

W przypadku wiekszych odchylek od przyjetych do potracen za niedostateczna jakosS¢ robot w

p.- 8. STWiORB, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegélne czesci beda wylaczone z

odbioru do czasu wykonania niezbednych robét dla doprowadzenia elementu lub obiektu do

pelnej projektowanej wartosci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za

wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje sie ustalenia zawarte w umowie

z Wykonawca robot.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonane;j

nawierzchni uscislajacych zakres robét wykonanych wadliwie — wymagajacych ponownego

wykonania. Niezbedne badania moga by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym

z Zamawiajacym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktére moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wykonawca musi natychmiast usuwac na wtasny koszt.

8.6. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktore nie wymieniono w WT-2 beda

wyceniane szacunkowo przez Inzyniera i Komisje odbioru robét.

8.7. Odbiory robot pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawca.

8.8. Zasada postepowania przy zmianie dokumentéw odniesienia.

W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowiazuja wytyczne zaktualizowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m?2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,

— odcinek probny,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— podklejenie bitumiczna tasma izolacyjna lub posmarowanie lepiszczem krawedzi warstwy,
kraweznikoéw, Sciekéw oraz urzadzen obcych, zlacz oraz stykajacych sie krawedzi
technologicznych warstwy podbudowyi kraweznikéw,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— zageszczenie i uformowanie, badz obciecie krawedzi i zabezpieczenie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

— utrzymanie w czasie prowadzenia robot (koszt utrzymania czystosci na przylegajacych
drogach);

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

— odwiezienie sprzetu i zbednych elementéw zastosowanych na czas budowy;

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego przez wlascicieli instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty utrzymania ciaglosci dostawy mediow,

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy.

— regulacje urzadzen infrastruktury drogowej, urzadzen obcych, pokryw studni itp.
usytuowanych w nawierzchni.

9.3. Potracenia

Wszystkie roboty powinny byé¢ wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej

starannosci i jakoSci, bez przekraczania jakichkolwiek wartosci dopuszczalnych okreslonych

przez niniejsza Specyfikacje. W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartosci

dopuszczalnych:

— grubosci warstwy,

— skladu mieszanki mineralnej,

— zawartosci lepiszcza,

— wskaznika zageszczenia,

— réwnosci,

w zakresie nie powodujacym istotnego pogorszenia wlasciwosci uzytkowych nawierzchni

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odebranie rob6t przy jednoczesnym potraceniu kwoty

zaplaty za te czes¢, gdzie wystepuje przekroczenie wartosci dopuszczalnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czes¢ 1: Beton
1 asfaltowy.

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéow drogowych.

3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltéw
modyfikowanych polimerami.

4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.

5. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula.

7. PN-EN 12607- Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie

1 pod wplywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT.
8. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
2592 Clevelanda

9. PN-EN 12592  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.
10 PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci
metodq Fraassa.
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11 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciagania asfaltow
. modyfikowanych, metoda z duktylometrem.
12 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztalcenia.

13 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego

. asfaltéw modyfikowanych.

14 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas

. magazynowania asfaltéw modyfikowanych.

15 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé¢ 1:
Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

16 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

17 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena

. zawartosci drobnych czastek — Badanie blekitem metylenowym.

18 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢
S: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja.

19 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢

. 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna.

20 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego

wypelniacza.
21 PN-EN 13179- Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
. 1 bitumicznych — Czesé 1: Badanie metoda pierscienia delta i kuli.
22 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Analiza
chemiczna

23 PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

24 PN-EN 13179- Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek

. 2 bitumicznych — Czes§¢ 2: Liczba bitumiczna.

25 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika plaskosci.

26 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - CzesS¢ 4:
. Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu.

27 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie

procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

28 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢

. 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

29 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢

. 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

30 PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- Czesc 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci.

31 PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
slonecznej metoda gotowania.

32 PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Procedura i

. terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

33 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$S¢ 6: Ocena

. wlasciwosci powierzchni - Wskaznik przepltywu kruszyw.

34 PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zakladowa

. 21 kontrola produkc;ji.
35 PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - CzeS¢ 20: Badanie
. 20 typu.
36 PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
8 mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 8: Oznaczanie zawartoSci
wolnej przestrzeni.
37 PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek
12 mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci

probek asfaltowych na wode.
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38 PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
22 mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 22: Koleinowanie.

10.2. Inne dokumenty

39. Wymagania  Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010.

40. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki
mineralno-asfaltowe, 2010.

41. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe, 2008.

42. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

43. STWiORB D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

44. Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych —
Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.

45. STWiORB D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, dla zadania pn.:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 319021 T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacja D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robét okreslonych w pkt. 1.1
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralna a podbudowa.
1.4.3. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrézniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 Iub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
cigglym lub nieciaglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkoS¢ ziaren kruszywa,
okreslona przez dolny (d) i géorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypetlniacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2. Wykorzystanie destruktu asfaltowego pochodzacego z
frezowania warstw istniejacych nawierzchni bitumicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
(Inwestorem), Projektantem i Inzynierem.

2.2. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywa wedlug WT-1
Kruszywa 2010 wdrazajace PN-EN 13043 na drogach krajowych. Skladowanie kruszywa
powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Jezeli stosowana jest
mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa
lamanego do nielamanego co najmniej 50/50. Destrukt asfaltowy pochodzacy z frezowania
warstw istniejacych nawierzchni bitumicznych moze by¢ stosowany do wytwarzania betonéw
asfaltowych na warstwe wzmacniajaca i warstwe wyrownawcza, w ilosci nie przekraczajacej 5
% masy gotowej mieszanki. Destrukt nalezy skladowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami oraz zbrylaniem sie, na hatdzie
(wysoko$¢ haldy nie powinna przekracza¢ 2 m, nie mozna dopuszczaé¢ ruchu pojazdow i
maszyn po destrukcie, do przemieszczania destruktu powinny by¢ stosowane tadowarki, nie
nalezy stosowaé¢ spycharek). W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé¢ kruszywa
podane w tablicy 1, 21i 3.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z
betonu asfaltowego.

Wlasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu KR3-
KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc90/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii Goo/15

Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: s

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, FI 25

kategoria nie wyzsza niz: Lub SI 5

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C s0/10

tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie

nizsza niz

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097- LA 30

2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: Deklarowana przez
producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie WA 24 deklarowane

wyZsza niz:

Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: Deklarowana przez
producenta

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o Fo

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SB 1a

kategoria:

Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN Deklarowany przez

932-3 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; mrrcO, 1

kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego Wymagana odpornosé

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem Wymagana odpornosé

wg PNEN 1744-1 p. 19.2:

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN V3,5

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D<8mm do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.
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Wlasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu KR3-
KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: Grc20
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fio
Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBFr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedlug wg PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz

Ecs Deklarowana

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez

kategoria nie wyzsza niz

producenta
Nasigkliwo§¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA 24 Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; mrpcO, 1

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do

D<8mm do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego.

Wlasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu KR3-
KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Gr85 lub Ga85

z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedlug wg PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: Grc20
Zawartos$¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fie
Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciastos§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego Ecs 30

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez

kategoria nie wyzsza niz

producenta
Nasigkliwosé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA 24 peklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; mrpcO, 1

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowac wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN i wg WT-1
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

krajowych. Wymagania dla wypelniacza podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu

asfaltowego.

Wlasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu KR3-

KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tablica 24 w
PN-EN 13043
Jakos¢ pyhu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF o
Zawarto$s¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez

21, kategoria nie nizsza niz:

producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu wg Vasg/4s
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, Ar&B8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WSio
wyZsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wg PN-EN 196- CCro
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Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, Kabekiarowana
wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbpeklarowana

2.4. Lepiszcza
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaj stosowanego lepiszcza
asfaltowego podano w tablicy 5.

Kategoria ruchu Mieszanka ACW Gatunek lepiszcza
Asfalt drogowy
KR3 — KR4 AC16W 35/50

Asfalt drogowy powinien spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp | Wiasciwosci Metoda badania | Rodzaj asfaltu
35/50
WEASCIWOSCUI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1lmm PN-EN 1426 35-50
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 Odporno$é¢ na starzenie w | °C PN-EN 12607-1
163°C
3a | Pozostala penetracja % > 53
3b | Wzrost temperatury | °C <8
mieknienia
3c | Zmiana masy 3 (wartos¢ | % <0,5
bezwzgledna)
4 Temperatura zaplonu °C PN-EN 2592 > 240
S Rozpuszczalnosé % m/m PN-EN 12591 299,0

a Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemnag
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

6 Indeks penetracji PN-EN 12591 | NR
Zal. A
7 Lepkos¢ dynamiczna Pa's PN-EN 12596 NR
8 Temperatura !amliwosci wg | °C PN-EN 12593 <-5
Frassa
9 Lepkos¢ kinematyczna w | mm?2/s PN-EN 12595 NR
135°C

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiadac¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja £ 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

2.5. Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywaé powinowadztwo
fizykochemiczne, zapewniajace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i
odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W celu poprawy
powinowadztwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac Srodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo§¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i
lepiszcza. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-
11, metoda A po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana
przyczepno§é nie mniej niz 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreSlonym przez producenta. Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podituznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
roznych materialéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac: a) materialy termoplastyczne, jak tasSmy asfaltowe,
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pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych, b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808
[58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosSci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Skladowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé¢ kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] zgodne z SST D-
04.03.01. Emulsje asfaltowa mozna skladowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwoérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu
asfaltowego. Wytwornia powinna by¢ o wydajnosci co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji
mieszanki sterowany elektronicznie (w tym nawazanie),

- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego sterowanych
elektronicznie i wyposazonych w ptyte wstepnego zageszczania z ukladem grzewczym.
Uktadarki winny umozliwi¢ ukladanie mieszanki pelna szerokoscia jezdni,

- skrapiarek wyposazonych w elektroniczny uklad sterowania dozowaniem lepiszcza
asfaltowego (odchylka dozowania nie moze przekracza¢ 10 % ustalonej jednostkowej ilosci
dozowania),

- walcow: lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcow ogumionych,

- samochodow specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Moze sie on
odbywac w: - cysternach kolejowych, - cysternach samochodowych - bebnach blaszanych, lub
innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz workowany mozZna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ przewozona w warunkach zapewniajacych
minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury
wbudowania i zageszczenia. W tym celu Wykonawca powinien: - uzywacé pojazdow
specjalistycznych (samowytadowczych — wysokotonazowych o mozliwe wysokich wskaznikach
koncentracji ladunku (wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy (na mase pojazdu z tadunkiem),
- ociepli¢ materialem termoizolacyjnym skrzynie ladunkowsa (podloge i burty), - zastosowac
ostone ladunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynia), - zabezpieczy¢ szczelnie
od gory skrzynie ladunkowa za pomoca oponczy, - korzysta¢ z pojazdéw z podgrzewana
spalinami skrzynia ladunkowa, - przeanalizowac trase przewozu masy bitumicznej pod katem
minimalizacji czasu przejazdu przy zalozeniu Sredniej predkosci roboczej 40 km/h, -
zdyscyplinowac kierowcow celem unikania postoju podczas przewozu goracych mieszanek,
zminimalizowac czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem, - w porze chtodnej stosowac
podgrzewania podloza przed ulozeniem na niej goracej mieszanki, (przy rozruchu uktadania
mas — wymog konieczny).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogoblne zasady wykonania Robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna
zawartos¢ lepiszcza podane sa w Tablicy 7. Minimalna zawartos§c¢ lepiszcza (kategoria Bmin)
jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okres§lona dla danego
typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. ACSS dla KR1-2, tablica 15, gdzie Bmin6,0=6,0%)
przy zalozonej gestoSci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inna gestosc¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana
wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoélczynnik a wedtug rownania: a = 2,650 / pa

Gestos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
pa = P1+P2+...Pn / (P1+P2+...Pn / pl+p2+...pn)

gdzie: P1+P2+...Pn = procentowa zawartoSC¢ poszczegllnych frakcji kruszyw (skladnikow
mieszanki mineralnej) pl+p2+...pn = gestos¢ poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikow
mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartoS¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza
od podanego Bmin o wielkosci dopuszczalnej odchyltki 0,3 zawierajacej blad dozowania
sktadnikoéw i btad badania.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 7 i 8 -
projektowanie empiryczne.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej i wyrownawczej (projektowanie funkcjonalne)

Wlasciwosc¢ Przesiew [%, (m/m)]

AC 16 W

KR 3-6
Wymiar sita # [mm)] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
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0,063 4,0 | 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, wzor(2) | B min44

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne)

Wlasciwosé Warunki Metoda i | Wymiar
zageszczania wg | warunki mieszanki
PN-EN 13108- | badania
20 ACleW
Zawartosc¢ C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, | Vmin4,0
wolnych 2x75 uderzen p. 4 Vmax7,0
przestrzeni
Odpornos¢ na | C.1.20, PN-EN 12697- | WTSAIR 0,30
deformacje walowanie, 22, metoda B w
trwale a) P98-P100 powietrzu, PN- | PRDAIR9,0

EN 13108-20,
D.1.6, 60°C, 10
000 cyKli
Odpornosé na | C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697- | ITSR80
dziatanie wody 2x35 uderzen 12,
przechowywanie
w 40°C z jednym
cyklem
zamrazania b),
badanie w 25°

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢é okresowo sprawdzane.
Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia +
5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwa do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej
niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W
tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowe;j
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni. Na wytworni ma by¢ wdrozony certyfikowany
system ZKP.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek
mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wlasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie masa mineralno -
asfaltowa oraz pod ulozenie warstwy wiazacej

Przed przystapieniem do wykonywania wyrownania poprzecznego i podituznego oraz do
wykonania warstwy wiazacej, powierzchnia podbudowy powinna zostac¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia
podbudowy podane sa w STWiORB D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”. Powierzchnie podbudowy, na ktorej grubos¢ warstwy wyréwnawczej bytaby

Q7

Of

STWiIORB



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie

mniejsza od grubosci minimalnej, zaakceptowanej przez Inzyniera, ukladanej warstwy
wyrownawczej, nalezy sfrezowa¢ na glebokos¢é pozwalajaca na jej ulozenie. Frezowanie
nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z STWiORB D.05.03.11 ,Frezowanie bitumicznych
warstw istniejgacej konstrukcji nawierzchni”.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed ulozeniem kazdej warstwy asfaltowej podloze (poprzednia warstwe) nalezy skropic
emulsja asfaltowg, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymatlosci na Scinanie dla odpowiedniego potaczenia
miedzywarstwowego ma spelnia¢ wymagania SST D-04.03.01

5.6. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym
zastosowaniem by¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby
technologicznej i odcinka probnego. Préoba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosSci
wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta. Odcinek prébny o
dtugosci co najmniej SOm powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizonych
do warunkéw budowy. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu
przez Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Zakladowa Kontrola Produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zakladowa Kontrole Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach

Zakladowej kontroli produkcji nalezy sprawdzi¢ produkcyjny poziom zgodnosci metodag
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zalacznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miara ogélnego stanu nadzorowania
procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla
wszystkich typow wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli
ktorykolwiek z szesciu wyszczegolnionych parametréow jest poza zakresem tolerancji podanym
w tablicy 10 odchylenia te zawieraja poprawke ze wzgledu na dokladnosé pobierania probki i
przebieg badania.

Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej z dokumentacja projektowa.

Przechodzi przez | Dopuszczalne odchylenie | Dopuszczalne odchylenie Srednie
sita (procenty) [%] | pojedynczej probki od zatozonego | od zalozonego sktadu [%]
sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobno- grubo- ziarniste | drobno- grubo- ziarniste
ziarniste ziarniste
D -8 + +5 -9 + +5 +4 +5
D/2 lub sito | £7 9 +4 +4
charakterystyczne
dla kruszywa
grubego
2mm *+6 7 +3 +3
sito +4 5 2 2
charakterystyczne
dla kruszywa
drobnego
0,063mm 2 3 +1 +2
Zawartoscé 0,5 +0,6 +0,3 0,3
rozpuszczalnego
lepiszcza

Nalezy obliczy¢ odchylenie Srednie od wymaganej wartosci kazdego z parametréw podanych
w tablicy 11 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca wartos¢ srednia z
odchylen kazdego z tych parametréw z ostatnich 32 analiz powinna by¢ zachowana. Jezeli
ktorykolwiek z szesciu wyszczeg6lnionych parametréw jest poza zakresem tolerancji podanym
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w tablicy 11 lub, jesli Srednie odchylenia przekraczaja odpowiednie wartosci (tablica 11), to
wyréb jest niezgodny z wymaganiami.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy wyrdwnawczej i wiazacej z betonu
asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podlozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w D-04.03.01. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowag
nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w
ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sie
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku
stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robot

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wigzaca i|+5 > +5
wyrownawcza

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speilnia¢ warunki podane w tablicy
13.
Tablica 12. Wlasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar | Projektowana Wskaznik Zawarto§¢ wolnych
mieszanki grubos¢é warstwy | zageszczenia [%0] przestrzeni w

technologicznej [cm] warstwie [%(v/V)]
AC16W, KR3+KR6 5,0 + 10,0 > 98 4,0 +7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w
uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne. Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w
co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watlowane powinny
by¢é rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego
nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoScia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Utrzymanie wyrownanej i wzmocnionej podbudowy
Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we wlasciwym stanie, az do czasu
ulozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy

Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

5.10. Polaczenia technologiczne

5.10.1. Uwagi ogblne

Polaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Zlacza podluzne nie mozna
umiejscawia¢ w Sladzie kol. Nalezy unika¢ umiejscawiania zlaczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Zlacza poprzeczne miedzy dzialtkami roboczymi ukladanych pasow
kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunac¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w
kierunku podtuznym do osi jezdni

5.10.2. Zlacza

5.10.2.1. Technologia rozkladania ,,goraco przy goracym?”

Do metody tej sa uzywane rozkladarki pracujace obok siebie. Wydajno$Sé wstepnego
zageszczania stolami rozkladarek musza by¢ do siebie dopasowanych. Przyjeta technologia
roboét ma zapewni¢ prawidlowe i szczelne polaczenie ukladanych paséw warstwy
technologiczne;j.
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5.10.2.2. Technologia rozkladania ,,goraco przy zimnym?”

Wczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz,
réwnomiernie zageszczona, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢
skosna. Na krawedzi pasa warstw wiazacej i Scieralnej nalezy naniesc¢ lepiszcze lub inny
materiatl do zlaczy w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy
krawedzi.

5.10.2.3. Zakoficzenie dzialki roboczej

Zakonczenie dzialki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukladaniu pasa warstwy
technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki obnizy sie poza dopuszczalna
granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek walowych
nalezy poprzedzic¢

usunieciem utozonego wczesniej pasa o dlugosci do 3m. Nalezy usunac fragment pasa na calej
jego grubosci. Na tak powstala krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny material do zlacz,
w ilosci co najmniej 50g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.10.2.4. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w przypadku wszelkich potaczen technologicznych warstw wiazacej i
Scieralnej z urzadzeniami nawierzchni lub ja ograniczajacymi. Spoiny wykonuje sie z
materialéow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.). Grubo§¢ materiatu termoplastycznego do
spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5cm

- nie mniej niz 15mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoS$ci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.), ew. wykonac¢ wlasne badania wlasciwosci materialéow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone przez Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dziela sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakoS¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca
powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé¢. Wyniki badan
Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Wyniki tych badan sa podstawa
odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wykaza, ze
badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to podstawa do odbioru beda wyniki badan Inzyniera.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz w ramach wlasnego nadzoru podano w Tablicy nr 13 i 14.

Tablica 13 CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lp | Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwosé badan
Materialy wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowe;j
1 Wiasciwosci asfaltu | - zatwierdzenie zrédta przed uzyciem

(penetracja lub temperatura | - przy kazdej zmianie zrédlta dostawy
mieknienia co 300 Mg)
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2 Wlasciwosci wypelniacza | - zatwierdzenie zrodla przed uzyciem
(uziarnienie, gestosc i| - przy kazdej zmianie zrédla dostawy
wilgotnosd)
3 Wtasciwosci kruszywa | - zatwierdzenie zrodla przed uzyciem,
(uziarnienie, a ksztalt i |- przy kazdej zmianie zrédla dostawy
wskaznik przekruszenia co
2000 Mg)
4 Wlasciwosci dodatkéw (ocena | - zatwierdzenie zrédla przed uzyciem,
organoleptyczna - przy kazdej zmianie zrodla dostawy
Mieszanka mineralno-asfaltowa
) Zawartosc¢ asfaltu i uziarnienie | Minimalna ilo§¢ wedlug Produkcyjnego Poziomu
mieszanki mineralno - | Zgodnosci wytwérni
asfaltowej pobranej w
wytworni
6 Zawartos¢ wolnych przestrzeni | Minimalna ilo§¢ wedlug Produkcyjnego Poziomu
w probkach Zgodnosci wytwoérni
7 Temperatura sktadnikow | dozér ciagly
mieszanki mineralnoasfaltowej
8 Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zaladunku
mineralno-asfaltowej w
wytworni
9 Sprawdzenie wizualne | kazdy pojazd przy zaladunku
jednorodnosci mieszanki
mineralno-asfaltowej
10 | Ocena wizualna przydatnosci | kazdy pojazd przed rozpoczeciem pierwszego
samochodéw zaladunku
11 | Ocena wizualna czystosci | kazdy pojazd przed rozpoczeciem zatadunku
samochodéw

Tablica 14 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Wykonawcy prowadzonych w ramach
wlasnego nadzoru

Lp | Badana cecha Minimalna czestotliwo$§¢ badan i pomiaréow
1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed
przystapieniem do robét (punkt 8.5 WT-2)
2 Temperatura mieszanki | Kazdy rozladunek mieszanki z samochodu do
mineralnoasfaltowej podczas | zasobnika rozkladarki
wykonywania nawierzchni
3 Grubosé wykonywanej | Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
warstwy (punkt 8.5 WT-2)
4 Szerokos¢ warstwy Minimum w miejscach przekrojow poprzecznych z
dokumentacji projektowej
S Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscach przekrojow poprzecznych z
dokumentacji projektowej
6 Réwnosé podtuzna warstwy Pomiar na kazdym pasie ruchu lata 4-metrowa co 10
m lub metoda réwnowazna, (punktu 8.7.2. WT-2)
7 Réwnosé poprzeczna warstwy | Kazdy pas ruchu tatg 4-metrowa co 10 m (punkt
8.7.2. WT-2
8 Rzedne wysokosSciowe warstwy | Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
wedhug dokumentacji projektowej
9 Uksztaltowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi wedlug dokumentacji
projektowej
10 | Ocena wizualna jednorodnosci | Ocena ciagta
powierzchni warstwy
11 | Ocena wizualna jakosci | Ocena ciagla na calej dtugosci ztaczy i krawedzi
wykonania zlaczy podtuznych i
poprzecznych oraz
obramowania lub krawedzi
warstwy
12 | Zageszczenie warstwy Oznaczenia wskaznika zageszczenia, pobrana 1
préobka na kazde S00mb z kazdego pasa i dla kazdej
warstwy
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13 | Wolna przestrzen w warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrana 1 probka na
kazde S00mb z kazdego pasa i dla kazdej warstwy
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gléwnych hukéw poziomych

6.3.3. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosc¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Proby do badan kontrolnych sa
pobierane w obecnosci Inzyniera. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera wykaza, ze
raporty z badan Wykonawcy sa niewiarygodne, podstawa odbioru beda wyniki badan
kontrolnych Inzyniera. Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko
Zleceniodawca lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o
wyborze takiej placéwki. Inzynier moze zmieni¢ czestotliwos¢ i zakres (rodzaj) badan
kontrolnych jezeli zdecyduje, ze istnieje taka koniecznosé¢. Wykonawca jest zobowiazany do
udzielenia pomocy Inzynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu badan na miejscu budowy
jezeli zaistnieje taka koniecznosé. W przypadku, gdy Inzynier uzna, ze wyniki

badan Wykonawcy sa niewiarygodne, badania kontrolne beda przeprowadzane 2z
czestotliwoscig podang w Tablicy 15 do czasu usuniecia wszelkich nieprawidtowosci. Jezeli
Inzynier nie wniesie zadnych zastrzezen co do wynikéw Wykonawcy, badania kontrolne beda
przeprowadzane w ilosci nie mniejszej niz 10% z ilosci podanej w tablicy 16.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 115.

Tablica 15
Lp
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2 b)
1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawartos¢ lepiszcza
1.3 | Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestosc¢ i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskaznik zageszczenia 2
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 | Rownosc¢
2.4 | Grubos¢ warstwy
2.5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni @
a) jedna probka na kazde 1000mb z kazdego pasa i dla kazdej warstwy
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania
probek i wyznaczeniu odcinkéw czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkoéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych
przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywalo badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania. Wniosek
o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Uwagi ogolne
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Uziarnienia kazdej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej pobranej zza
rozScielacza przed jej zageszczeniem nie moze odbiega¢ od wartosSci projektowej, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktére nie moga by¢ wieksze niz podane ponize;j:

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki od zalozonego sktadu mieszanek

Lp | Przechodzi przez sita (procenty) [%] Dopuszczalne odchylenie od zalozonego
sktadu dla mieszanek gruboziarnistych [%]
1 D 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla | =4
kruszywa grubego
3 2mm 3
4 sito charakterystyczne dla kruszywa | £2
drobnego
5 0,063mm +2

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny byc¢
spelnione jednoczesnie. Zawarto$é rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze
odbiegac¢ od wartosci projektowanej z uwzglednieniem dopuszczalnej odchylki réwnej +0,3%.
Po uwzglednieniu odchytki zawartosé rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie moze by¢ mniejsza
niz Bmin.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢é warstwy
Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] moze odbiega¢ od
projektu o wartosci podane w tablicy 17.

W wypadku okreslania sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac za podstawe
caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czeSciowe. Odcinek czesSciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dzialtke robocza. Do odcinka czesciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos¢ warstwy lub warstw
przyjmuje sie §rednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloSci materialu na okreslonej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz
iloSci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza niz 6000 m2 lub

— droga ograniczona kraweznikami, | < 10
powierzchnia wieksza niz 1000 m2 lub

2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z
op6znieniem, wartoS¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do
gornej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do lacznej grubosci warstw etapu
1+15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoScia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w Tablicy 13.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32]. Okreslenie
gestosci nalezy wykonac¢ wedtug PN-EN 12697-5.

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wiazacej i wyrownawczej nie moze
przekroczy¢ dopuszczalnego przedzialu podanego w Tablicy 13.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
glownych lukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownosé podluzna i poprzeczna
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Do oceny roéwnosci podluznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos§¢ przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosS¢ podituzna jest okreSlona w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Do
oceny réownosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej
uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana ré6wnos¢ poprzeczna jest
okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Wymagania dotyczace réwnosci podtuznej i poprzecznej powinny by¢ spelnione w trakcie
wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie ré6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Rzedne wysokosSciowe, mierzone co 10 m na prostych i co
10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z
dopuszczalna tolerancja +2 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co
100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o £+ 5 cm. Zlacza podtuzne i
poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania i warstwy wiazacej naleza do Robét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot, dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-opracowanie recepty laboratoryjnej,

-wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

-wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
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-posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,

-rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

-obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badann wymaganych w specyfikacji technicznej,

-regulacje urzadzen infrastruktury drogowej, urzadzen obcych, pokryw studni itp. -
usytuowanych w nawierzchni

-odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoblne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogblne

10.2. Normy

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze§¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania blekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwoSci kruszyw — CzeS¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzesS¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzeS¢ S:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —-Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzeSc 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzeSc¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
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26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢é 4: Oznaczanie
podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych 28. PN-
EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — CzesS¢ 1:
Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestoSci objetoSciowej metoda
hydrostatyczna

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 18: Spltywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — CzesS¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

S51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

S54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoSci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

S57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetlniacze zltaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
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61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

64 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 1: Zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

65 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — CzesS¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

66 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

67 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé

68 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralnoasfaltowych na goraco — Czes¢ 23: Odpornos¢ mieszanek mineralnoasfaltowych na
rozcigganie posrednie

69 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Cze§¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci
lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

70 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — CzeS¢ 29: Oznaczanie wymiaréw probki z mieszanki
mineralno-asfaltowej

71 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco — Czes§¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

72 PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco - Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczonych

urzadzeniem walujacym

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2008

10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Drog krajowych i
Autostrad)
65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Warszawa 2010
66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Warszawa 2010

10.5. Inne dokumenty

67. Aprobaty techniczne
68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, dla zadania pn.:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacja D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robét okreslonych w pkt. 1.1
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okres§leniami
podanymiw Specyfikacji D-00.00.00 - ,Wymagania Og6lne” pkt. 1.4.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o
uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinujaca sie strukture.

1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D [] 45 mm oraz d 22 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze D [1 2 mm, ktérego wieksza cze$¢
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub
naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skladziei uziarnieniu.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu, wytworzona na goraco, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej
(z wylaczeniem asfaltu lanego), Scieralnej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest
mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
Scieralnej i podbudowy, w ktorej wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materialéw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.12. Wymiar kruszywa — jest to wielkoS¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i
gorny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecnos¢ pewnej
ilosci ziaren, ktore pozostajg na gérnym sicie lub przechodza przez dolne sito, zestawu sit
uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢ rowny O.

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.14. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materialéw stosowanych do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, KR3
sa okreslone w odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikacji.

2.1.3. W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowac¢ sie do normy PN-EN
12591 [2]wraz zalacznikiem krajowym NA i PN-EN 14023 [3] wraz zatacznikiem krajowym NA
oraz PN-EN 13808 [4] wraz z zalgcznikiem krajowym NA.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Do betonu asfaltowego nalezy stosowac dla kategorii ruchu KR3 do warstwy Scieralnej asfalt
drogowy 50/70, spelniajacy wymagania okreSlone w PN-EN-12591 [2] wraz z zalacznikiem
krajowym. Lepiszcza asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w WT-2:2010 [42]
Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom przedstawionym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (zalacznik krajowy NA) wobec asfaltu
drogowego 50/70 do betonu asfaltowego

w ia dl falt
Lp. Wlasciwosci Metoda badania ymaganla ¢a asla’tu
50/70

1 |Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 50-70

2 | Temperatura mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] 46-54

3 | Odpornosé na starzenie w 163 °C PN-EN 12607-1 [7]
Pozostata penetracja, [%] > 50
Wzrost temperatury mieknienia, [°C] <9
Zmiana masy? (wartoSc <05
bezwzgledna), [%] -
Temperatura zaplonu, [°C] PN-EN ISO 2592 [8] > 230
Rozpuszczalnosé, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] > 99,0

6 ’[I;(z:r]nperatura tamliwosci wg Fraassa, PN-EN 12593 [10] <8

b) Zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnia lub ujemna.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujacym temperature z dokladnoscig + 5°C. Zaleca sie
wyposazenie zbiornikaw mieszadlo. Zaleca sie¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unikac¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unikaé¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Wypelniacz

W zaleznosci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowac wypetniacz wedlug
PN-EN 13043 [16] oraz spelniajacy odpowiednie wymagania okreslone w tablicy 2 — wg
Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41].

Przechowywanie wypelniacza powinno sie¢ odbywa¢ w silosach, w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci wypelniacza Wynl';al.zg: e
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [15]: zgodne z tablica 24 w PN-
EN 13043 [16]
2 | Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie MBFr10
wyZsza niz:
3 | Zawartos¢ wody wedhug PN-EN 1097-5 [18], nie wyzsza 1 %(m/m)
niz:
4 | Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez
producenta
S | Wolne  przestrzenie w  suchym  zageszczonym
wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4 [20], wymagana Vag/as
kategoria:
6 I;rzyrost temperatury miekn.ienia wedlug PN-EN 13179- Dras8/25
[21], wymagana kategoria:
7 | Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22], WS
kategoria nie wyZsza niz: 0

[{]
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8 | Zawartos¢ CaCOsz w wypelniaczu wapiennym wedlug cC
PN-EN 196-2 [23], kategoria nie nizsza niz: 70
9 | Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
. P KaDeklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [24], BN
wymagana kategoria: Deldarowana

2.4. Kruszywo

W zaleznoSci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywa drobne i
grube wg wedlug PN-EN 13043 [16] oraz spelniajace wymagania podane odpowiednio w

tablicach 4, 5i 6 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41].

Skladowanie kruszywa musi odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. Wlasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR3
1 U.z‘larme.n'l‘e wedtug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie G90/20
nizsza niz:
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz G
wedlug kategorii: 25/15
3 | Zawartos¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1 [15]; kategoria
nie wyzsza niz: 2
4 | Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 [25] lub wedlug
PN-EN 933-4 [26]; kategoria nie wyZsza niz: Fho lub Sho
S | Procentowa zawarto§¢ ziaren o  powierzchni
przekruszonej C
i lamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5 95/1
[27]; kategoria nie nizsza niz:
6 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy
PN-EN 1097-2 [28], badanie na kruszywie o wymiarze IA
10/14, rozdzial 5; kategoria nie wyzsza niz:: %0
7 | Odporno§¢ na polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno- PSV o
asfaltowej) wg PN-EN 1097-8 [39], kategoria nie nizsza Deldarowane nie mniej niz 48
niz:
8 | Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub 9, Pa, Prd, Pssd, producenta
9 | Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 WA
lub 9: 24 Deklarowana
10 | Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 [40]: deklarowana przez
producenta
11 | Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-3 [31] w 1%
. . . . FNaCl7
NaCl; kategoria nie wyzsza niz:
12 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3
. SBLA
[31], wymagana kategoria:
13 | Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez
wedhug PN-EN 932-3 [32]: producenta
14 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 0. 1
[22] p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: LPeH
15 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wymagana odpornoscé
wedlug PN-EN 1744-1 [22] p.19.1:
16 | Rozpad zwiazkoéw zelaza w kruszywie z 2zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtlug PN- wymagana odpornosc
EN 1744-1 [22] p.19.2:
17 | Stalo§¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedhug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie Vis
wyZsza niz:
aD/d<4

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do

D=8 do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. |

Wlasciwosci kruszywa drobnego |

Wymagania
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KR3

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; wymagana Gr85 lub Ga85
kategoria:

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz Grc20
wedlug kategorii: wraz z typowym przesiewem na
sitach posrednich

3 Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 [15];
kategoria nie wyzsza niz: f1e

4 Jakosé pytow wedtug PN-EN 933-9 [17], kategoria MBr10
nie wyzsza niz:

S Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego 2z kruszywa o ciaglym B30
uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, s
kategoria nie nizsza niz:

6 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. | deklarowana przez producenta
7, 8 lub 9:

7 Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, WA 24 Deklarowana
8 lub 9:

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: meec0, 1

2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Skladowanie sSrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta. Dopuszcza sie stosowanie sypkich srodkéw
adhezyjnych w postaci wapna.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w
PN-EN 13808 - ,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”[4] na zasadach okreslonych w STWiORB D-04.03.01 [45].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalezy stosowac samojezdne lub przyczepne skrapiarki

lepiszcza zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [45].

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi

dysponowac nastepujacym sprzetem:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych. Wytwornia betonu asfaltowego musi zapewni¢ wysuszenie i
wymieszanie wszystkich sktadnikow oraz zachowanie wlasciwej temperatury skladnikow
i gotowej mieszanki,

— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarki,

— walce lekkie, Srednie i ciezkie,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione,

— szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem lub termosow.

Na wytworni musi funkcjonowac certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkcji zgodny

z PN-EN 13108-21 [34].

Kruszywo musi by¢ wysuszone i podgrzane w suszarni bebnowej tak, aby po dodaniu

wypelniacza osiagnieta =zostala zadana temperatura mieszania. Wypelniacz mozna

podgrzewac.

Czas mieszania nalezy tak dobrac, aby wszystkie kruszywa zostaly w calosci, rownomiernie

otoczone lepiszczem i aby dodatki wymieszaly sie, tworzac jednolita mieszanke, kolejnos¢

dozowania materialéw do mieszalnika ma duze znaczenie dla jakosci produkowanej
mieszanki.

Produkcja ma by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przechowywania

mieszankiw silosach, nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania
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— magazynowania mma powinien uwzglednia¢ mozliwosci wytwoérni (sposéb podgrzewania
silos6w gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu
na budowe.

3.3. Sprzet do wbudowania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy ukladac¢ i profilowa¢ do wymaganych grubosci z
zadanymi spadkami samojezdng ukladarka lub zespolem ukladarek o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscia wytwoérni (lub zespolu wytwoérni). Ukladarki powinny byc¢
wyposazone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujace do wstepnego zageszczenia,
urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

3.4. Sprzet do zageszczania

W zaleznosci od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczanie nalezy prowadzié¢
statycznymi walcami stalowymi gladkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi
(lub tez zespolem tych walcow).
Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym musi by¢ wyposazony w néz do
odcinaniai dociskania krawedzi cieplej mieszanki.

3.5. Sprzet do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne urzadzenia czyszczace (np. dmuchawy) w ilo§ci zapewniajacej
wlasciwe oczyszczenie podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w zbiornikach z izolacjg termiczna, umozliwiajacych

ogrzewanie asfaltu do wlasciwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywac sie

zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz nalezy skladowac
w silosach przystosowanych do skladowania materialéw sypkich, wyposazonych w
odpowiedni system dozowania wypelniacza do mieszalnika.

4.2.3. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami
transportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone,
tak aby nie uleglo uszkodzeniu. Mozliwe jest stosowanie srodkéw adhezyjnych ptynnych oraz
sypkich (wapno).

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed: zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi
frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny by¢ przewozone pod
przykryciem, aby unikna¢ wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materialu podczas
transportu. Kruszywo powinno by¢ skladowane na utwardzonym placu, przygotowanym w
taki sposéb, by uniemozliwi¢ mieszanie kruszywa z gruntem lub materiatem, ktérym
utwardzono plac (podtozem). Poszczegédlne frakcje nalezy magazynowacé¢ w zasiekach lub w
spos6b uniemozliwiajacy mieszanie poszczegélnych frakcji.

4.2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zorganizowac, aby zapewnicC jej
minimalne straty cieplne. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi,
specjalistycznymi pojazdami, samowyladowczymi - wysokotonazowymi, z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. W celu ulatwienia wyladunku
mieszanki mineralno-asfaltowej, mozna po uzgodnieniu z InZynierem Nadzoru stosowac
pokrycie powierzchni wewnetrznej skrzyni Srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie
mieszanki. Z zastrzezeniem, aby zastosowana substancja nie dziatala destrukcyjnie na
mieszanke.

Transport powinien by¢ tak zaplanowany, zeby samochody nie czekaly na budowie na
roztadunek,a jednoczesnie ukladanie mieszanki odbywalo sie plynnie. Czas przewozu i
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oczekiwania na wbudowanie powinien zapewnié¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Podczas transportu mieszanki asfaltowej musza by¢ zachowane graniczne wartosci
temperatury podane w tablicy 5.

Tablica 5. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance Temperatura, [°C]
50/70 140 - 180

Uwaga: Dolne wartosci graniczne obowiazuja dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac

budowy. Gorne wartosci graniczne obowiazuja dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy

opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo nalezy stosowac sie do informacji podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt S.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ ukladana na podlozu suchym, czystym i
odpowiednio przygotowanym. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas
wykonywania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowgo o grubosci 2 3 cm nie moze by¢ nizsza
niz 0°C przed przystapieniem do robot i +5°C w czasie robo6t. Nie dopuszcza sie ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.3. Wbudowywanie

Nalezy tak zorganizowa¢ budowe i produkcje mieszanki mineralno-asfaltowej, aby tzw.
s,dzienne dzialki robocze” (odcinki, na ktoérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana w ciggu jednego dnia) byly mozliwie jak najdtuzsze.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania
w ciggly sposéb podawac¢ do ukladarki i ukladac¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki
powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana prace ukladarki. Ukladarka musi
pracowaé w sposoOb ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie predkosci
poruszania sie ukladarki i technike jej pracy, ktére zapewniaja jednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci ukladania, bez ciagnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

Minimalna grubos¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejsciu ukladarki ma by¢ odpowiednio
zwiekszona tak, aby po zageszczeniu byla zgodna z minimalnymi wielkoSciami podanymi w
odpowiednich rozdzialach niniejszej STWiORB.

5.4. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy ukladaé¢ i zageszcza¢ w warstwie umozliwiajgcej
uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie
rownosci i zaggszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé, gdy temperatura tej
mieszanki osiggnie taki poziom, ze pozwoli to na zageszczanie walcami bez powodowania
przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
walowania okreslonej w odpowiednich rozdzialach niniejszej Specyfikacji. Walowanie nalezy
kontynuowac¢ do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich sladoéw po walcach. Nie
dopuszcza sie powierzchniowego latania zawalowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu podanego w pkt 3.4.

Powierzchnie warstwy Scieralnej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym Ilub
wibracyjnym z wylaczona wibracja. Dopuszcza sie stosowanie walcéw wibracyjnych lub
innych walcow zaproponowanych przez Wykonawce. Zaleca sie, aby walce byly wyposazone w
przyrzady umozliwiajace odczytanie predkosci jazdy, a walce wibracyjne, dodatkowo -
czestotliwosci wibracji.

Wykonawca sprawdzi i oceni prace walcéow wibracyjnych lub innych proponowanych walcow
na wykonanym przez siebie odcinku probnym, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inzyniera.
5.5. Zlacza i polaczenia miedzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy dokladnie oczyscié, a jesli zachodzi potrzeba to takze umyc, a
nastepnie skropi¢ emulsja asfaltowa przed ulozeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB
D-04.03.01 [45] w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego,
Uszczelnienie potaczen technologicznych i spoiny nalezy wykonywac zgodnie z punktami 8.3
oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [43] oraz STWiORB D-04.03.01 [45].

5.6. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy
Scieralne
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5.6.1. Wymagania ogélne

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja
wyniki Badania Typu oraz dopuszczone odchytki (Zamawiajacy wymaga, aby
przedstawione przez Wykonawce Badania Typu dla proponowanego betonu
asfaltowego AC11S byly wykonane przez Niezalezne Laboratorium posiadajace
odpowiednie doswiadczenie oraz odpowiedni sprzet badawczy),

— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy

Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty

laboratoryjnejoraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych skladnikéw i probki

materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych

materialow przez niezalezne (niezwiqzane z Wykonawca robot) laboratorium drogowe.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego skladu mma oraz w przypadku:

— uptywu 3 lat od ich wykonania,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany zloza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

— zmiany typu petrograficznego kruszywa,

— zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/ m3,

— zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztaltu, udzialu ziaren
przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na Scieranie,

— kanciastosci kruszywa drobnego,

— zmiany typu mineralogicznego wypelniacza.

W ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicach od 9 do 14.

Dopuszcza sie zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w

wypadku, gdy nastgpila zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja

uzasadnione przestanki, ze dana wlasciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu

tej samej wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wlasciwosci w

ramach badania typu.

Podczas ustalania skladu mieszanki, Wykonawca musi zadbac, aby projektowana recepta

laboratoryjna opierala sie na prawidlowych i w peini reprezentatywnych préobkach materiatow,

ktore beda stosowane do wykonania robét. Powinien takze zapewnié, aby mieszanka i jej
poszczegélne skladniki spelnialy wymagania dotyczace cech fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslone w niniejszej Specyfikacji.

Zaakceptowana recepta przez Inzyniera lub przez wyznaczone przez niego laboratorium

stanowi wazna podstawe produkcji.

5.6.2. Sklad mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie¢ w polu wyznaczonym przez

punkty kontrolne. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw

Scieralnych z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w tablicy 8.

Jezeli w nawierzchni drogi KR-3 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i

tamanego, to nalezy przyjac udzial piasku lamanego co najmniej 50%.

Tablica 6. Punkty kontrolne uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowegooraz minimalne zawartosci asfaltu

WlaSciwosé Przesiew [%(m/m)]
AC 11 S
KR 3
Wymiar sita # od do
[mm]
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawartos¢ lepiszcza B ..
catkowitego min 5,6
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Wymagana zawartos§¢ lepiszcza nalezy skorygowac zgodnie z PN-EN 13108-1 [1] pkt. 5.3.1.3.
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych zgodniez norma PN-EN 13108-20 [35] zatacznik C oraz normami powigzanymi.
Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 7 w zaleznosSci od kategorii ruchu, jak
i zawartosci asfaltu Bmin 1 temperatur zageszczania probek.

5.6.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych

Tablica 7. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla ruchu KR3

Wlasciwosé Warunki Metoda i warunki Wymiar
zageszczania | badania mieszanki
AC11S
Zawarto§¢ wolnych C.1.3, PN-EN 12697-8 [36] p.4 Vmin2,0
przestrzeni ubijanie, Vimax4,0
2x 75 uderzen
Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22 [38] WTS arr 0,50
deformacje trwate walowanie, metoda B, PN-EN 13108- | PRD alr Deklarowane
Pog-Pioo 20, D.1.6, 60°C w
powietrzu, 10 000 cykli
Odpornosé na dzialanie C.1.1, PN-EN 12697-12 [37], ITSR o0
wody ubijanie, kondycjonowanie w 40°C
2x 35 uderzen | z jednym cyklem
zamrazania ¥, badanie w
25°C
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym
cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2:2010 Mieszanki mineralno-
asfaltowe [42]

5.7.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym spelniajacej wymagania podane w punkcie 3. Inzynier dopusci do produkcji tylko
otaczarki posiadajace certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkcji zgodny 2z
PN-EN 13108-21 [34], zapewniajace prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikoéwi gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sie¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosSci od temperatury. Dozowanie skladnikéw powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie sSrodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposoOb i w iloSciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w
sposoOb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury
z tolerancja + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu
uzyskac wlasciwa temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne
ze wskazaniami producenta.

5.8. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno byé¢ wyprofilowane i rowne oraz musi
spelnia¢ wymagania odpowiadajacej jej Specyfikacji i musi by¢ odebrana przez Inzyniera.
Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Z podloza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Powierzchnia podltoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwe Scieralna z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wieksze od
dopuszczalnych dla warstwy wiazacej z betonu asfaltowego podanych w STWiORB D-05.03.05
[47] oraz dla warstwy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -
STWiORB D-04.04.02 [48].

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa. Zalecane ilosci ustalone sa w STWiORB D-04.03.01 [45].
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Powierzchnie czolowe kraweznikéw itp. urzadzen powinny byé pokryte materialem zgodnie z
wymaganiami  Wytycznych  WT-2:2008 1lub innym materialem  uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.9. Odcinek probny

Dla drog o kategorii ruchu KR3, jezeli zazada tego Inzynier, co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iloSci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.10 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z

Dokumentacja Projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki wytwarzane;j.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsc

walca ustalonym na odcinku prébnym i/lub w PTiOR Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od

krawedzi nawierzchni ku osi.

Wlasciwosci mma w ulozonej warstwie powinny byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

tablicy 8.

Tablica 8. Wlasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej w ulozonej warstwie

L.p. | Wlasciwosci Wymagania
1 Wskaznik zageszczenia [%]:

-dlaAC 11 S (KR3) > 98
2 Zawartos¢ wolnych przestrzeni [%] dla

mieszanek:

-AC 11 S (KR3) 2,0+ 5,0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem Nadzoru, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Badania Typu, wykonac¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz przedstawi¢ poréwnanie
wynikéw wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [35] z zalacznikami w celu jej
zatwierdzenia do stosowania.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.6.1 Badania Typu nalezy
ponownie wykonac i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Wymagania i odchylki badan kontrolnych

Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oraz zawartosci ziaren w zaleznosci od liczby wynikéw
badan z danego odcinka budowy powinny by¢ zgodne z pkt. 8 WT-2:2008 [43] i wymaganiami
podanymi w tablicach 9-14.

Tablica 9. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki 5 od3do | od 5do | od9do =220
4 84 199
AC drobnoziarniste 0,5 0,45 + 0,40 + 0,40 + 0,35 + 0,30
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b dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczen
Sredniej arytmetycznej, ktérego odchylka jest wicksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej Sredniej

arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

.. . Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki od3do |od5do | od9do | =20
mineralno-asfaltowej 1 2 4 S 19
Mieszan}{i ' +3.0 +07 +2.4 +2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste

Tablica 11. Dopuszczalne

odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do | od5do | od9do 220
4 8 19
AC drobnoziarniste +4,0 +3,6 +3,3 2,9 2,5 +2,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej

arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do

2 mm,[%(m/m)]

.. . Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki od3do | od5do | od9do | 220
mineralno-asfaltowej 1 2
4 8 19
ACS £ 8,0 6,1 £5,0 4,1 +3,3 £ 3,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej

arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze >2 mm, [%(m/m)]

.. . Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki od3do]od5do | od9do | 220
mineralno-asfaltowej 1 2
4 8 19
ACS £38,0 6,1 £5,0 4,1 * 3,3 £3,0

Tablica 14. Dopuszczalne

odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 2 do | od g do | od 19 gdo 220
Mieszanki 845 -6,7 -5,8 -5,1 44 +4,1| £4,0
drobnoziarniste +4,7 +4,5 +4,3

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp.

Wyszczegélnienie badan

Czestotliwo$§é badan

dzialce roboczej

Minimalna liczba badan na dziennej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w

1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

badania niepeine
- przy kazdej zmianie — badania pelne

wytworni

2 | WiasciwoSsci asfaltu (badania dla kazdej dostawy (cysterny)
niepelne)

3 | Wlasciwosci wypelniacza (badania 1 na 100 Mg
niepelne)

4 | Wlasciwosci kruszywa - dla kazdej dostawy kruszywa -

B
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S |Temperatura sktadnikow dozér ciagly
mieszanki mineralno-asfaltowej

6 |Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

6.4.2. asfaltowej wbudowywania
Sklad i 7 |Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach

zgodnych z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny by¢ zgodne z

walidacja recepty laboratoryjna z tolerancja okreslonag w WT-2:2010 [42].

Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM

2002r.

- ,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” [46].

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w pkt 6.3.

6.4.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykonaé¢ badania sprawdzajace w zakresie:

— penetracji w temp. 25°C,

— temperatury mieknienia,

Asfalt z dostawy nalezy uznac¢ za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spelnieniu

nastepujacych warunkow:

— wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w
pkt 2.,

— wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiace atest zataczony
do dostawy, sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.

6.4.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypelniacza.

6.4.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

— uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— zawartosci pytow wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4,

— ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

— procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 [27]
pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub lamanego 2z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac¢ przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie

okreslonym w pkt 2.

W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowac nowa recepte laboratoryjna i uzgodnic ja

z Inzynierem Nadzoru (w przypadku gdy zmienia sie typ petrograficzny, wlasciwosci

objetosciowe lub gestosc¢ ziaren o wiecej niz 0,05 Mg/m3).

6.4.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura

powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB.

6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladnos§é pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w

STWiORB.

Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.4.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu

w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do celow odbiorowych

Gestosci oraz wolna przestrzen mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach

zageszczonych metoda Marshalla przy temperaturze referencyjnej okreslonej w dokumentach

Badania Typu. Wyniki powinny by¢ zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub

produkcji.

6.5. Ocena dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

c) wizualna:

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozscielacza oraz porownaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
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uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza;

d) dokumenty przewozowe materiatu budowlanego:
Kazda partia dostarczonej na budowe mieszanki mineralno asfaltowej musi posiadac
dokumenty przewozowe potwierdzajace iloS¢ oraz wlasciwosci techniczne dostarczonego
materialu budowlanego oraz konieczne dokumenty zgodne z ZKP.

c) dokumenty te nalezy gromadzi¢ w celu rozliczenia wbudowanego materialu budowlanego i
ewentualnej kontroli Nadzoru Budowlanego.

6.6. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosSci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego

6.6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 16.

Tablica 16. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 Réwnosé podtuzna warstwy |kazdy pas ruchu co 10 m

Rownosc poprzeczna

nie rzadziej niz co Sm
warstwy

4 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

6 Uksztaltowanie osi w planie |wedlug dokumentacji budowy

7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 1000 mb

8 Ziacza podiuzne i cata dtugosé ztacza
poprzeczne

9 Krawedz, obramowanie cata dhugosé
warstwy

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 1000 mb

12 |Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.6.2. Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja

+5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co
najmniej o grubos¢ warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.6.3. Rownos¢ warstwy

Do oceny rownosci podluznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy D oraz placow i
parkingow nalezy stosowacC metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metode
rownowazng, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie dlugosci laty. Wymagana réwnosc
podluzna jest okreSlona przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwieksza odleglosé miedzy tatg a
mierzong powierzchnia.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mierzone tata 4 m, nie powinny by¢ wieksze niz 9 mm dla
drég dojazdowych.

6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.6.5. Rzedne wysokoSciowe

B
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Rzedne wysokosciowe, na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z dopuszczalng tolerancja + 2 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.6.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancja 5 cm.

6.6.7. Grubosé warstwy

Grubos¢é warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, dla warstwy Scieralnej
z tolerancjag + 10%.

6.6.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej musza byc¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm.

6.6.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ od
3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane, a w
miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.6.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.6.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzefi w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w STWiORB i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady odbioru robét ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robot polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robét, ktére w

dalszym procesie realizacji obiektu ulegna zakryciu.

Odbioru robo6t podlegajacych zakryciu dokonuje Inzynier na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujacych badania materiatow,

mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiaréow cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci rob6t, odbierajacy ustala zakres robot

poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuniecie wadliwe wykonanej

warstwy.

Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj

koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robét zanikajacych podlega:

— oczyszczenie i skropienie podloza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

— warstwa podbudowy,

— warstwa wigzaca.

8.3. Zasady odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu

budowlanego do obrotu

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzi¢ Zakladowa Kontrole Produkcji

zgodnie z PN-EN 13108-21 [34].

Do odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do

obrotu w celu trwaltego wbudowania wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce

nastepujacych dokumentow:

— deklaracja wlasciwosci uzytkowych,

— oznakowanie CE, potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi.

Kontrola Nadzoru sprawdza przedstawione dokumenty i wystawia zgode na wbudowanie

mma.

8.4. Zasady odbioru ostatecznego
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Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartoSci sprzedaznej
wykonanych robot.

Odbiér ostateczny dokonany jest po zakonczeniu calosci robét objetych umowa oraz
skompletowaniu catej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowosci wykonanych robét
do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWiORB, jezeli
wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
8.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym
obiekcie

W przypadku wystgpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie sie postepowac zgodnie
z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 [43] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawca. Jesli
dokumenty Przetargowe, PFU lub Umowa wymagaja inaczej to te wymagania sa nadrzedne.
Calkowita wielkoS¢ potracen to suma potracen za poszczegolne wady wystepujace w
wykonanym obiekcie.

W przypadku wiekszych odchylek od przyjetych do potracen za niedostateczna jako$¢ robot w
p- 8. STWiORB, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegélne czesci beda wylaczone z
odbioru do czasu wykonania niezbednych robét dla doprowadzenia elementu lub obiektu do
pelnej projektowanej wartosci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za
wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje sie ustalenia zawarte w umowie z
Wykonawca robot.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonane;j
nawierzchni uscislajacych zakres robét wykonanych wadliwie — wymagajacych ponownego
wykonania. Niezbedne badania moga by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z
Zamawiajacym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktére moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca musi natychmiast usuwac¢ na wlasny koszt.

8.6. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nie wymieniono w WT-2 beda
wyceniane szacunkowo przez Inzyniera i Komisje odbioru robét.

8.7. Odbiory robét pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawca.

8.8. Zasada postepowania przy zmianie dokumentéw odniesienia.
W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowiazuja wytyczne zaktualizowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materialow,

— opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,

— odcinek préobny,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— podklejenie bitumiczna tasma izolacyjna lub posmarowanie lepiszczem krawedzi warstwy,
kraweznikow, Sciekéw oraz urzadzen obcych, zlgacz oraz stykajacych sie krawedzi
technologicznych warstwy Scieralnej i kraweznikow,

— oczyszczenie i skropienie podloza pod warstwe nawierzchni,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— zageszczenie i uformowanie, badz obciecie krawedzi i zabezpieczenie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

— utrzymanie w czasie prowadzenia roboét (koszt utrzymania czystosSci na przylegajacych
drogach);

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

— odwiezienie sprzetu i zbednych elementow zastosowanych na czas budowy;

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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— koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego przez wlascicieli instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty utrzymania ciaglosci dostawy mediow,

— regulacje urzadzen infrastruktury drogowej, urzadzen obcych, pokryw studni itp.
usytuowanych w nawierzchni.

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy.

9.3. Potracenia

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej

starannosci i jakoSci, bez przekraczania jakichkolwiek wartosci dopuszczalnych okreslonych

przez niniejsza specyfikacje.W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartosci

dopuszczalnych:

a) grubosci warstwy,

b) skladu mieszanki mineralnej,

c) zawartosci lepiszcza,

d) wskaznika zageszczenia,

e) rownosci,

w zakresie nie powodujacym istotnego pogorszenia wilasciwosci uzytkowych nawierzchni

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odebranie robo6t przy jednoczesnym potraceniu kwoty

zaplaty za te czes¢, gdzie wystepuje przekroczenie wartosci dopuszczalnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
1 asfaltowy.

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami.

4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.

S. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury 112ieknienia
— Metoda Pierscien i Kula.

7. PN-EN 12607- Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie

1 pod wplywem ciepla i powietrza — Czesc¢ 1: Metoda RTFOT.
8. PN-ENISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
2592 Clevelanda

9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci.

10 PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci
. metodq Fraassa.

11 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciagania asfaltéow
. modyfikowanych, metoda z duktylometrem.

12 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztalcenia.

13 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego

. asfaltow modyfikowanych.

14 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnoSci podczas

. magazynowania asfaltow modyfikowanych.

15 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

16 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

17 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena

. zawartosci drobnych czastek — Badanie blekitem metylenowym.

18 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzesSc¢
S: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja.

19 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzesSc
7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna.
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20 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego

wypelniacza.
21 PN-EN 13179- Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
. 1 bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda pierscienia delta i kuli.
22 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - CzesS¢ 1: Analiza
chemiczna

23 PN-EN196-2 Metody badania cementu — Cze$§¢é 2: Analiza chemiczna cementu.

24 PN-EN 13179- Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek

. 2 bitumicznych — Czesé 2: Liczba bitumiczna.

25 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé 3:
. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci.

26 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé 4:
. Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu.

27 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie

procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

28 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢

. 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

29 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢

. 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

30 PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- Czesc 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci.

31 PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Czesé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania.

32 PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw -- Procedura i

. terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

33 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- CzesS¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeplywu kruszyw.

34 PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 21:
. 21 Zaktadowa kontrola produkcji.
35 PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- CzeS¢ 20: Badanie
. 20 typu.
36 PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
8 mineralno-asfaltowych na goraco -- Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni.
37 PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek
12 mineralno-asfaltowych na goraco -- Cze$Sé 12: Okreslanie
wrazliwosci probek asfaltowych na wode.
38 PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
. 22 mineralno-asfaltowych na goraco -- Czes¢ 22: Koleinowanie.
39 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesc
PN-EN 1097-8 : o L
. 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia.
40 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -

Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

10.2. Inne dokumenty

41. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010.

42. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki
mineralno-asfaltowe, 2010.

43. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe, 2008.

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

45. STWiORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

46. Procedury badan i projektowania skladu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych —
Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.

47. STWiORB D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca.”
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48. STWiORB D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.
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D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki betonowej, dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. NiwkKi
Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robét okreslonych w pkt. 1.1
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okres§lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogob6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Wymagania ogodlne

Kostke betonowa nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [2].

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak
rysy lub odpryski. Nie powinna takze mieé¢ pekniec¢, ubytkéw betonu, szczerb, uszkodzen
krawedzi i narozy.

Nalezy stosowac kostki jednowarstwowe wibroprasowane.

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugoscit+ 2 mm,

— na szerokosci + 2 mm,

— na grubosci + 3 mm.

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki < 3mm.

Kolory kostek powinny odpowiada¢ Dokumentacji Projektowe;.

2.2.4. Wytrzymalo§é na rozciaganie przy rozlupywaniu

Zgodnie z norma PN-EN 1338 [2] wytrzymalto§¢ charakterystyczna na rozciaganie przy
roztupywaniu powinna by¢ = 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz
2,9MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci
roztupania.

2.2.5. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos§¢ na dzialanie mrozu (z udzialem soli odladzajacych)

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?

3 D Wartos¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.7. Odpornos§¢ na Scieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zal. G normy (na szerokiej tarczy
Sciernej)

3 G <23 mm
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2.2.8. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujace materiaty:
— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania
PN-EN 13242:2004 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-
EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [5],
— do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
» piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [4],
» piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
powszechnego uzytku odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 [1].
Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty zwiazane z ukladaniem chodnika z kostek brukowych nalezy wykonac recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego
lub gumy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostki powinny byc¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folie i spiete
tasma stalowag).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Do wykonania podsypki chodnika i zjazdow stosuje sie podsypke cementowo-piaskowa 1:4 o
grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po SciSnieciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dloni Sladéw wody, a po naciSnieciu
palcami podsypka rozsypywalta sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami

(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

5.3.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania InZynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwoérni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m?2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypce piaskowe;].
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5.3.2. Ulozenie chodnika/ zjazdu z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywacé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z
wymagana dokladnoscia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona
na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly
do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupelniaja przerwy, wyrabiaja *tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostksa cieta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunac wraz z
podsypka.

5.3.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podluznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic¢ piaskiem.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piéorami gumowymi.

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej)
z oslong z tworzywa sztucznego lub gumy. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.4. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki zgodnie z warunkami
okreslonymi w STWiORB D-08.01.02. oraz obrzeza zgodnie z warunkami okreSlonymi
w STWiORB D-08.03.01.

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokoSci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
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Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykonac¢ badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

i odpowiednimi STWiORB.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.3

niniejszej STWiORB. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac * 1

cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4

niniejszej STWiORB:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?2

ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety, nie moga

przekraczac = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz

na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réownoleglosci spoin nalezy przeprowadzac za pomoca dwoch sznurow napietych

wzdluz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dhugosci okoto

10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m?2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci

oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazdéw z kostek

brukowych betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na

wlasny koszt. Odbior jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.

STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania

ogoblne" p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
— przygotowanie materialow,

— rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

— ulozenie kostek,
— wypelnienie spoin,

— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— regulacje urzadzen infrastruktury drogowej, urzadzen obcych, pokryw studni itp.
usytuowanych w nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1
2. PN-EN 1338
3. BN-88/6731-08
4. PN-EN 13242

5. PN-EN 1008

6. PN-EN 13139
7. PN-B-06050

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwiazanych i zwigazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

>
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z obsianiem terenéw zielonych trawa dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z uszlachetnieniem poprzez obhumusowanie wraz z obsianiem trawg powierzchni zielonych.
1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Roéw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesSci
organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zesp6! czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogob6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatlami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza STWiORB sa:
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
— zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,
— zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
— kwasowos¢ pH > 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-
65023 [1] i PN-B-12074 [2].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogb6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakow o recznym prowadzeniu,
— chwastownika - zgrzebta, watowloki,
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— plyt ubijajacych,
— cysterny z woda pod ciSnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

przed obsypaniem sie ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Grubosé pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu,

w zaleznoSci od gruntu wystepujacego na powierzchni terenach zielonych.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni terenu

nalezy wykonywaé¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45°¢ o gtebokosci od 3 do 5 cm, w

odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac)

i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw polega na

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Sciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac¢ zawarto§¢ czesci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw,

— naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

6.

6.2. Kontrola jako§ci humusowania i obsiania oraz ukladania trawy rolowanej.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiORB,

oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion

traw. Na zaroSnietej powierzchni nie moga wystepowac¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne

ZSUWY.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem

terenéw zielonych oraz ulozeniem trawy rolowane;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB

i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na

wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreSlonych w punkcie 6.

STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” pkt 9.

STWiIORB
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? humusowania z obsianiem:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zakup, dostarczenie i rozlozenie humusu wraz z zageszczeniem,

— obsianie,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej

specyfikac;ji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-R- Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

65023:1999P
2. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowlékning. Wymagania i badania przy odbiorze
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D 06.03.01. Pobocze utwardzone kruszywem lamanym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
utwardzonych poboczy dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki
Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot okreslonych w pkt. 1.1
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - czeS¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czeS¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu calego roku
nos$nos¢ wystarczajaca do przejecia obciazenia statycznego od ko6t samochodow,
dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — czeS¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem lamanym niezwiazanym — proces technologiczny,
polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wilasciwie
dobranym uziarnieniu .

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi aktami prawnymi i
okresleniami podanymi w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiORB D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania uzupelnienie poboczy nalezy stosowac¢ mieszanke kruszywa kamiennego
lamanego o uziarnieniu 0/31,5mm. Kruszywa powinny speilnia¢ wymogi wedlug PN-EN
13242:2004 lub PN-EN 13285:2004. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, zaleca si¢ uzycie
kruszywa o jasnej barwie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogb6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do Scinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej STWiORB powinien
wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek do profilowania,

— ladowarek czotowych,

— walcow

— plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powinny byc¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o grubosci 10 cm, przy pomocy

ukladarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem

wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo

nakladajacymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnosci i zaglebienia powstajace w czasie

zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i

dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcéw, zageszczarek plytowych)

o szerokosci nie wiekszej niz szerokos¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci

optymalnej z tolerancja * 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony

przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest

nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢é zwilzona okreslona iloScia wody

i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy

zwroci¢ szczeg6lna uwage na wlasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i

utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.3. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Do robét

wykonczeniowych nalezg prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych

warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejacego gruntowego pobocza,

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa proponowanego
do wykonania

nawierzchni poboczy.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Czestotliwo$¢ badan
Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajacej 2 probki
2 Wilgotnos$¢ optymalna mieszanki uzupelniajacej 2 probki
3 Wilgotnos$¢ optymalna gruntu w poboczu 2 probki
4 Wskaznik zageszczenia w poboczach 2razyna l km

6.4. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakoniczeniu robét pokazano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres wykonywanych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos¢
pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podiuzna co 50 m
3 Rownos¢ poprzeczna co 50 m
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6.4.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 1%.
6.4.2. Rownosé

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod latg nie moze przekraczaé¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poboczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWiORB D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbior jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni poboczy obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zakup i dostarczenie materiatu,

— rozlozenie materiatu,

— zageszczenie materialu,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN Kruszywa do niezwiazanych i1 2zwiazanych
13242:2004 hydraulicznie  materialow  stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (patrz: poz. 7 i 8)
2. PN-EN Mieszanki niezwiazane. Specyfikacje (patrz: poz.
13285:2004 718)

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

STWiIORB
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D-07.00.00. OZNAI‘{OWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHD-07.02.01. Oznakowanie

pionowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania
pionowego, dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021 T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem, kontrola iodbiorem oznakowania pionowego w lokalizacji zgodnej
z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniona krawedzia, na ktérej w sposob
trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi
zapewniajacymi jako$¢ i trwalo§¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepne;j folii odblaskowej wraz
z naniesiong tres$cia, wykonana technika druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak ktorego lico wykonane jest z materialow
zwyktlych (lico nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak ktorego lico wykazuje witasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspéldroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, shupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obciazen
zmiennych i stalych dzialajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw

Wymagania ogoélne dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca, znak budowlany
,B” 1 wystawiona przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [17]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke oraz deklaracje zgodnoSci
wystawiona przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny miec
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [15], podano
szczegblowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego "na mokro",

— inne rozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu C16/20. Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 206-1[1].

2.3.1. Cement
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Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32.5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1 [2]. Zaleca sie stosowanie cementu rodzaju CEM I.
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu fundamentéw powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN

12620.

2.3.3. Woda

Do betonu fundamentow nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan,

o ktérych mowa w normie PN-EN 1008 [3].

Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrédel podziemnych, jezeli spelnia

wymagania PN-EN 1008.

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to Dokumentacja

Projektowa, lub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-EN 934-2 [4].

W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowaé¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie

zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub uplynniajace.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,

wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu. Stupki konstrukcji wsporczych

powinny mie¢ przekroj kolowy lub eliptyczny.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ w sposéb

gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym, uwzgledniajac wymagania

PN-EN 12899-1[5]

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakéw

i tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie.

W przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedstawi do akceptacji

Inzynierowi propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarow, znakéw i tablic, skladajacych

sie z:

— stupka pojedynczego lub stupkow i elementéw poziomych,

— lacznikéw do mocowania elementow konstrukcji lub sposobu potaczen spawanych,

— polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200 [6], lub innej normy zaakceptowanej

przez Inzyniera oraz by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek,

pekniec, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy

wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchyltek
wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka +10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamowionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalna odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac¢ 1,5

mm na 1 m dtugosci rury.

Do wykonania stupkow nalezy uzy¢ shupkéw stalowych ocynkowanych ogniowo dla znakow

drogowych spetniajacych wymagania PN-EN 12767 [7].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie

w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie

lub na przywieszkach metalowych.

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na rurze stalowej ocynkowanej @60 nie moze by¢ mniejsza

niz 60um i powinna spelnia¢ normy PN-EN ISO 1461 [8] i PN-EN 10240 [9].

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalo§¢é materialow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze

spos6b wykonczenia znaku, musza wykazywac pelna odpornosé¢ na oddzialywanie sSwiatla,

zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddzialtywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) — przez caty czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytwoérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢ trwatosé znaku oraz

warunki gwarancyjne dla znaku. a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

— instrukcje montazu znaku,
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— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

— instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma by¢ z blachy
ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 10346 [10].

Grubos¢é warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze byc¢
mniejsza niz 28 ym (200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spelnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg

Parametr Jednostka | Wymaganie PN-EN-12899-1 [5]

Wytrzymato§¢ na
obcigzenie sitla | kN m-2 > 0,60 WL2
naporu wiatru

Wytrzymato§¢ na

obciazenie kN > 0,50 PL2
skupione
Chwilowe
odksztalcenie mm/m <25 TDB4
zginajace
. <0,02 TDT1
Chwilowe . o <0.11 TDT3
odksztalcenie stopienr - m <057 TDT5
skretne <1.15 TDT6*
Odksztalcenie mm( m fub 20 % odksztalcenia chwilowego |-
trwale stopien - m
Zabezpieczona, krawedz
Rodzaj krawedzi tloczona, zaginana, prasowana
- . E2
znaku lub  zabezpieczona  profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica| Lico znaku nie moze by¢ P3
znaku przewiercone z zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysiegnikowych

2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mie¢ grubos¢ co najmniej 1,5 mm.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spelniac takze nastepujgce wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwéjne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgiec, pofaldowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna nier6wnos¢ wynosi 1 mm/m,

— podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywnic¢ tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a
zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza
sie maksymalne odksztalcenie trwale do 20% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powlokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub poélmatowych w kolorze RAL 7037; badania
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN ISO 9227 [11]w zakresie odpornosci na dziatanie mgty
solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni >1 m2powinny spelnia¢ dodatkowo nastepujace

wymagania:

— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi
w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [15] nie
mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,
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— laczenie poszczegblnych segmentéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdtuz poziome;j
lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty
przesuniecia i przeswity w miejscach ich laczenia.

— powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesuniecia i przeswity
w miejscach ich laczenia.

2.6. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba

elementow konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp., powinny

by¢ czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Dostawa moze
byé dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 1lub paletach,

w zaleznoS$ci od wielkoSci wyrobow.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania

i skltadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé z

wymaganiami niniejszej STWiORB.

Odpowiedzialnos¢ za wady materialéw powstale w czasie przechowywania i skladowania

ponosi Wykonawca.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podlozu. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podkladach z zachowaniem

przeswitu minimum 10 cm miedzy podlozem a prefabrykatem.

Znaki powinny byc¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiatow

dzialajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zaladunku i wytladunku materiatéw,
mozna stosowac:

— ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow pod shupki w gruncie zwieztym,

— betoniarki przewozne do wykonywania fundamentoéw betonowych "na mokro",

— srodki transportu materiatow,

— przewozne zbiorniki do wody,

— sprzet spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogédlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 4.

4.2. Przew6z materialow do pionowego oznakowania drég

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byc
przewozone Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na sSrodkach transportu powinno by¢
symetryczne.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly
przemieszczaniui w sposéb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegltos¢ od krawedzi jezdni,

— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujace miejsce ustawienia znakoéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby
w czasie trwania i odbioru robét istniala mozliwos¢é odtworzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoko§¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy fundamentowe
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powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic

natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw

wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub

z betonu zbrojonego nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205 [13].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy

zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem

umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno

by¢ wyrownane z doktadnoscig +2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunac¢ i miejsce wypelni¢ do

spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajace sie z gruntem

nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy

zasypac warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - shupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic

wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, lub

wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £2 cm,

— odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wiecej niz £5 cm, przy

zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z zalacznikiem nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [15].

5.5. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejke zawierajaca

nastepujace informacje:

— numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [5],

— klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

— miesiac 1 dwie ostatnie cyfry roku produkcji

— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

— znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDiM,

— numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej

odleglosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byla wigeksza niz 30 cm? .

CzytelnosS¢ i trwaloS¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od

wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nie odblaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakos§ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

6.

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéow do wykonania fundamentow

betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych,

na wniosek Wykonawcy, InZynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow

dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnosci

wydana przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robé6t

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodnos§¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysokos$¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,

— prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
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— poprawnos¢ wykonania fundamentow pod shupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest sztuka [szt.] - dla znakéw oraz konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i normami,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robo6t oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w dokumentach kontraktowych.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na

wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia og6lne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne"

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. znaku wraz z konstrukcja wsporcza obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie fundamentoéw,

— zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zakup i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan zgodnie ze specyfikacja techniczna,

— uporzadkowanie terenu,

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosS¢.
2. PN-EN-197-1 Cement. CzeS¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.

4. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

5. PN-EN 12899-1 Stale, pionowe znaki drogowe - CzeS¢ 1: Znaki stale

6. PN-H-74200 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia

7. PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan.

8. PN-EN ISO Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
1461 jednostkowe). Wymaganie i badanie.
STWiIORB
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PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe
w ocynkowniach zautomatyzowanych

10. PN-EN 10346 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly. Warunki

techniczne dostawy

11. PN-EN ISO Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
9227 solance
12. PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtloki.
2808
13. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
14. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlgacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatl i
wymagania

10.2. Inne dokumenty

1.

132

Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach - zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie ministréw infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia 23
wrzesnia 2008r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U
nr 179, poz. 1104)
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej
nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét drogowych
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych
z ustawieniem kraweznikéw 15x30x100 na lawie betonowej wzdluz ukladu drogowego wg
Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogb6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— piasek (na podsypke cementowo-piaskowa) odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,

— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy spetniajacy wymagania PN-EN 197-
11

— woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008,

— beton C12/15 przeznaczony na lawe pod krawezniki i obrzeza, wg PN-EN 206-1.

2.3. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1340.

2.4. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa oraz pkt.

1.3 niniejszej STWiORB.

2.4.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla norma PN-EN 1340 w

sposoOb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha IZ‘alaczm Wymagania

1 Ksztalt i wymiary
Wartosci
dopuszczalnych Dhugosé: + 1%, 24 mm i< 10 mm

1. | odchylek od wymiarow C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

1 nominalnych, - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
z dokladnoscia do - dla innych czesci: £ 5%, 2 3 mm, < 10 mm
milimetra

1. | Dopuszczalne odchytki

C

2 od
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Lp Cecha IZ‘alacznl Wymagania
ptaskosci i + 1,5 mm
prostoliniowosci, + 2,0 mm
dla dhugosci pomiarowe;j + 2,5 mm
300 mm + 4,0 mm
400 mm
500 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporposp na Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
2. | zamrazanie/ D kg/m2, przy czym kazdy pojedyn ik < 1,5
1 rozmrazanie z udziatem ’ jedynczy wynt ’
soli odladzajacych kg/m?2
Charakterystyczna wytrzymalosé¢ na
. Klasa . .
2. | Wytrzymatosé na | o wytrz zginanie
2 zginanie ) MPa
2 5,0
2. Trwalos¢ ze wzgledu na Kraw‘iil?i‘ki. r{lﬁja zalldgwalaja,ca trwaloé.c‘ Kk
3 wytrzymalosé F (wytrzymatosc) jesli spelnione sa wymagania p“t.
2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
3 Aspekty wizualne
3 powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
1' Wyglad J i odpryskow
ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
3. .
5 Tekstura J o . przez 'odblorce,
réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nie sa
uwazane za istotne
barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,
zabarwienie powinno by¢ porownane z probkami
3 dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
3' Zabarwienie J przez odbiorce,
roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow
lub warunkoéw dojrzewania betonu, nie sa
uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt
z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do

ustalen PN-EN 1340.
2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosSci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladac¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych
o wymiarach: grubos$é¢ 2,5 cm, szeroko$§¢ 5 cm, dlugosé min. 5 cm wieksza niz szerokosc

kraweznika.
2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
powszechnego uzytku odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008.

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania law pod krawezniki betonowe nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1, ktorego skladniki powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 12620, PN-EN 1008,

PN-EN 197-1 .
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu i ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-80/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewowa. Szczeliny nalezy starannie
oczySci¢ na pelna wysokos¢ tawy i osuszyC przed zalaniem ich bitumiczna masa zalewowa.
Przed zalaniem nalezy podgrzac mase zalewowa, do temperatury
150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu w zaleznosci od lokalizacji.

Krawezniki nalezy ustawia¢ z zachowaniem szczelin o szerokosci nie przekraczajacej 0,5 cm.

STWiIORB

135



Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwki Daleszyckie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999P.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podhuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletq.

Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

a) Wymiary taw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

b) Rownosc¢ goérnej powierzchni taw.

Rownosé gérnej powierzchni lawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde

100 m tawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozonag lata

nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

¢) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm

na kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
* 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos$¢é gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy
gorna powierzchnia kraweznika i przytoZzona lata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

— dokladnos¢ wykonania szczelin pomiedzy kraweznikami bada sie co 10 metrow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m (metr) wykonanego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod lawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreSlonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania

ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnoSci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN Oznaczanie wymiaréow prefabrykowanych elementéw zbrojonych
991:1999P z autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego

kruszywowego o otwartej strukturze

3. PN-EN 197-1 Cement - Czesc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

4, BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie

08

S. PN-EN 206-1 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6. PN-EN 12620  Kruszywo do betonu.

7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

9. PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

10. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

STWiIORB
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D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikowych obrzezy betonowych, dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 319021 T w msc.
Niwki Daleszyckie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

STWiORB obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem
betonowych obrzezy o wymiarach 8x30cm wzdtuz ukladu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla komunikac;ji.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna shuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obciazenie
obrzeza na grunt.

1.4.3 Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogéolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania

ogoélne" pkt. 2.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.

Wymaga sie, aby obrzeze spelnialo wymagania PN-EN 1340 [10] w zakresie:

— Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie |Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?2

3 D Wartos¢ Srednia < 1,0

przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

— Nasiakliwos§¢ obrzezy powinna wynosic¢ nie wieksza niz 5 % (zgodnie z pismem GDDKiA —
DT-WM-zk-520/10/10). Badania nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1340 [10] zal. E

— Odpornos¢ na Scieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zal.G, badanie alternatywne wg.
zal.H)

Wymaganie

Klasa Oznaczenie |Pomiar wykonany wg zat. G | Pomiar wykonany wg zal. H
normy normy

3 H <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?

— WytrzymaloS¢ na zginanie: klasa 2 — T wg PN-EN 1340 [10] zatl. F.
2.2.2. Wymiarowanie obrzezy
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1.

-~

VAN AANY

TR

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i palisad
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢, odpryskéw i ubytkow betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéow powinny by¢ réwne i proste.

2.2.5. Skladowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajéow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dhlugosé minimum 5
cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.3. Lawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac¢ beton wg PN-EN 206-1 [7] klasy C16/20,
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom w/w normy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogob6lne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt.
4

4.2. Transport materialow

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0,7R.

Obrzeza uktadac¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Lawy

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [2] przy czym w odcinkach betonowych
nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa
odpowiadajaca BN-74/6771-04 [5].

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na pelna wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczna masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury
150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podloze obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy ustawiaé¢ bezposSrednio na tawie betonowej (pdlsuchej) z betonu
C12/15. Betonowe palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni palisady od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna Sciana palisady powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczaé¢ szerokosci 0,5 cm. Spoin nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows.
Zaprawa cementowo piaskowa powinna mie¢ wytrzymalos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz
15MPa

5.4.2. Niweleta obrzeza

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac¢ ze Swiatlem (odlegloscia gérnej powierzchni
obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.
5.4.3. Tylna Sciana obrzeza

Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material. ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy
ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA ROBOT
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6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Zasady ogoélne kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.
Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw Robét, sktadajacych sie na ogélny element.
Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodnosé wykonywanych Robé6t z Dokumentacja Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 STWiORB - Wykonanie Rob6t oraz w zakresie rodzaju
badan i tolerancji wykonania Robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robét
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowane;j
— dla szerokosci tawy +- 10% szerokosci projektowanej
c) zgodno$¢ wymiaréw szerokosci gérnej powierzchni law z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowg
wynosi +- 20% szerokosci projektowane;j.
d) rownosc¢ gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m lawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy goérna powierzchnia
tawy i przylozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac 2
cm na 100 m wykonanej lawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach biezacych [mb].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWiORBD-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
8.2. Odbior Robét

Odbior obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego
i koncowego.

Odbiér Robo6t powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
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W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na
wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 mb obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie materiatow,

— wykopanie koryta,

— wykonanie tawy,

— ustawienie obrzezy,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie wewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,

— obsypanie zewnetrznej Sciany palisady,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej

specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z Dbetonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
4. PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. PN-EN 206-1 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesow
produkcji betonu.
10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
13. Zalecenia w zakresie wymagan dotyczacych nasiakliwosci betonoéw: pismo GDDKiA-DT-
WM-zk-520/10/10z 06.08.2010r.

STWiIORB

141


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175

