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1. CZEŚĆ OPISOWA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.1. Inwestor 

Gmina Daleszyce 
Plac Staszica 9 
25-021 Daleszyce 
woj. świętokrzyskie 

1.2. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Gminą Daleszyce. 
b) Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku, 
pozycja 2072). 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 
2016r. poz. 124). 
f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami)  
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późniejszymi 
zmianami)  
 

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na działkach 21/1 i 22/1. Projektowana droga łączyć będzie drogę gminną nr 319014T 
zlokalizowaną na działce nr 514 z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na dz. nr 21/2, 20/3. Działki na 
których zlokalizowana jest droga są w całości w granicach władania Inwestora. Szczegółowy 
zestawienie działek objętych zakresem robót przedstawiono w tabeli poniżej. 

Dla terenu objętego opracowaniem ustalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Projektowany zakres leży na terenach oznaczonych jako KKWi, KDW1i, KDW2i – 
oznaczającym drogi wewnętrzne i KD-Dl – oznaczającym drogi gminne klasy dojazdowej (zjazd z drogi 
gminnej). 

  
 

l.p. Numer 
ewidencyjny 

Charakter 
własności / 
władania 

Powiat Jednostka 
ewidencyjna Obręb 

1. 21/1 Własność 
Gminy Daleszyce kielecki 

260405_5 
Daleszyce 

obszar wiejski 

0006 
Marzysz 

2. 22/1 Własność 
Gminy Daleszyce kielecki 

260405_5 
Daleszyce 

obszar wiejski 

0006 
Marzysz 
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3. 514 Własność 
Gminy Daleszyce kielecki 

260405_5 
Daleszyce 

obszar wiejski 

0006 
Marzysz 

4. 21/2 Własność 
Gminy Daleszyce kielecki 

260405_5 
Daleszyce 

obszar wiejski 

0006 
Marzysz 

5. 20/3 Własność 
Gminy Daleszyce kielecki 

260405_5 
Daleszyce 

obszar wiejski 

0006 
Marzysz 

6. 513/2 Własność 
Gminy Daleszyce kielecki 

260405_5 
Daleszyce 

obszar wiejski 

0006 
Marzysz 

 

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, łączna długość projektowanego odcinka to 241 mb. 
W zakres opracowania wchodzi wykonanie jezdni o szer. 5,00m wraz z konstrukcją, umocnienie 
poboczy kruszywem łamanych, wykonaniu zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego. 

1.4. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy drogi wewnętrznej. Budowa 
w/w drogi będzie polegać na wykonaniu jezdni, poboczy oraz zjazdów. 

Szczegółowo zakres opracowania dla budowanego odcinka drogi gminnej obejmuje: 
a) wykonanie koryta na śr. gł. 30 cm. 
b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm. 
c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm. 
d) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm. 
e) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. 
f) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa 
 

1.5. Opis stanu istniejącego 

Teren jest w zarządzaniu Gminy Daleszyce. Obecnie ruch pojazdów odbywa się po nawierzchni 
gruntowej. W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występują pola uprawne, gospodarstwa rolne oraz 
zabudowa jednorodzinna. W pobliżu robót znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego (wodociąg, 
kanalizacja sanitarna, gazociąg, sieć teletechniczna). 

1.6. Projekt zagospodarowania terenu 
 

Droga posiada zapewnioną komunikację z drogą publiczną za pośrednictwem istniejącego 
zjazdu z drogi gminnej nr 319014T. Lokalizację początki i końca projektowanego odcinka drogi 
pokazano na Rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu. 

Oś projektowanej drogi składa się z jednego odcinka prostego. Spadek nawierzchni daszkowy o 
nachyleniu 2%. Szerokość jezdni wynosi 5m. Zaprojektowano również pobocza obustronne o 
szerokości 0,75m. Wzdłuż drogi przewidziano wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z 
kruszywa, koniec zjazdów należy dopasować i dowiązać do istniejącego terenu. 
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W KM 0+011 występuje poprzeczne przejście pod projektowaną drogą sieci teletechnicznej, 
projektuje się zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi – prace wykonać pod nadzorem 
zarządcy sieci. 

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

W zasięgu terenu objętego planowaną inwestycją nie występują obiekty stanowiące dobra 
kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi. 
 
1.8. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Działka drogowa nie znajdują się na terenach górniczych, a zatem nie podlega wymogom 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze”, nie znajduje się także na terenie 
zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. 
 
1.9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

1.9.1. Podstawa prawna.  

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami)  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016r. poz. 124)  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późniejszymi 

zmianami)  

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami)  

5. Ustawa z dnia 29 czerwca 2018r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474 ze zm.)  

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640) 

 

1.9.2. Analiza obszaru oddziaływania projektowanego obiektu.  

 

Inwestycja prowadzona jest na działkach będących w posiadaniu Inwestora.  

Przedmiotowa inwestycja jest drogą wewnętrzną i podlega wewnętrznym uregulowaniom. 

Inwestycja jest połączona z drogą publiczną poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej nr 319014T.  

Droga według wewnętrznych uregulowań jest drogą wewnętrzną otwartą dla 

ogólnodostępnego ruchu pojazdów, służy komunikacji ogólnej, jest drogą dojazdową. Z 
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przedmiotowej drogi przewidziane są do wykonania zjazdy na działki, których inwestor nie jest 

właścicielem, zatem droga nie narusza możliwości korzystania z działek przyległych. 

Projektowane zjazdy na działki przyległe nie podlegają uregulowaniom prawnym i nie 

ograniczają możliwości korzystania z tych działek.  

Inwestycja nie powoduje zagrożenia dla ogólnodostępnego ruchu drogowego 

Inwestycja nie ogranicza dostępu do mediów, nie zmienia stosunków wodnych, gdyż wody z 

drogi zostaną odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezpośrednio przyległym do inwestycji.  

Inwestycja nie wpływa na osuszanie ani podtapianie terenów sąsiednich, budowa drogi nie 

powoduje piętrzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestycji. Inwestycja odbywa się w 

ramach działek będących w dyspozycji inwestora.  

Inwestycja nie koliduje w żaden sposób z pobliskim gazociągiem wysokoprężnym, jest poza 

jego strefą kontrolowaną. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania obiektu, jakim jest „Budowa drogi wewnętrznej na dz. 

nr 21/1 i 22/1 w msc. Marzysz” pozwala stwierdzić iż inwestycja swoim oddziaływaniem nie wykracza 

poza działki budowlane względem których inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do 

zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.  

 

Zatem można stwierdzić iż:  

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany i do których Inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami. 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
2.1. Parametry techniczne projektowanej drogi. 

Ilość jezdni   1 
Długość drogi   241,00 m  
Prędkość projektowa  30 km/h 
Kategoria obciążenia ruchem jak KR1 
Szerokość jezdni   5,00 m 
Nawierzchnia jezdni  bitumiczna 
Szerokość poboczy  2 x 0,75m 
Nawierzchnia poboczy  kruszywo 
Spadek nawierzchni jezdni  daszkowy 2% 
Spadek poboczy   6% 

 

Zakres i technologia budowy: 

a) Jezdnia: 
- wykonanie koryta na głębokość 30cm 
- wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm. 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. 
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm 
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm 

 
b) Pobocza: 

- wykonanie koryta na śr. głębokość 30cm, 
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm. 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. 
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm. 

 c) Zjazdy 
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. 

Technologię budowy wykazano na rysunkach. Wszystkie badania oraz kontrole jakości 
wykonać zgodnie z Normami Polskimi oraz z zaleceniami zawartymi w SST. 

2.2. Odwodnienie. 

Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje się przez nadanie spadków 
poprzecznych drogi, spadków podłużnych. 

2.3. Warunki gruntowo – wodne. 

W oparciu o przeprowadzone odkrywki gruntu projektowaną inwestycję należy zaliczyć do 
pierwszej kategorii geotechnicznej, zaś warunki gruntowe za proste. 

2.4. Skrzyżowania i zjazdy. 

Na projektowanym odcinku drogi nie występują skrzyżowania. Projektowane zjazdy należy 
wykonać wg Rys.2 „Projekt Zagospodarowania Terenu”. Końce zjazdów należy dowiązać 
wysokościowo do istniejącego terenu. Wymiary poszczególnych zjazdów przedstawiono na Rys.2 
„Projekt Zagospodarowania Terenu”. Konstrukcja zjazdów wg Rys.4 „Zjazd Indywidualny” 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami , oświadczam, że projekt budowlany pn.: 

 

„Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 21/1 i 22/1 w msc. Marzysz” 
 

 

Lokalizacja: 
Gmina Daleszyce 
Obręb 6 Marzysz, dz. nr ewid.: 21/1, 22/1, 514, 21/2, 20/3, 513/2 
 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletny z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

 

Projektant: 
 
Mgr inż. Michał Dyrdół 
SWK/0067/PBD/17 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń 

Data, podpis, pieczątka: 

Sprawdzający: 
 
Mgr inż. Łukasz Ramiączek 
SWK/0082/PBD/17 
Uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń 

Data, podpis, pieczątka: 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Pan Michał Paweł Dyrdół o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0161/14

adres zamieszkania ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-U9C-6H7-4A4 *

Podpis jest prawidłowy











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-24 roku przez:

Pan Łukasz Michał Ramiączek o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0137/17

adres zamieszkania ul. Barwinek 10/74, 25-150 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-J2X-QW4-QUK *

Podpis jest prawidłowy
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1. Podstawa opracowania  
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi 
zmianami ).  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)  
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z 2003r.)  
d) Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91 poz. 811 
z dnia 28 czerwca 2002r. )  
e) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z 2009 
tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
f) Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 507),  
g) Rozporządzenie M.K. oraz MGTiOŚ z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach 
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),  
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy robotach 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).  
i) Obowiązujące przepisy i normatywy.  
2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego. 
Przewidywany zakres robót budowlanych: 
- wykonanie koryta na głębokość 30cm 
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm. 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. 
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm 
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

W obszarze istniejącego zagospodarowania terenu elementy mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:  
- prowadzenie robót w pasie drogowym przy istniejącym ruchu kołowym i pieszym,  
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  

Prowadzenie robót w pasie drogowym przy istniejącym ruchu kołowym i pieszym, winno być 
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny być wykonywane 
przy rozgraniczeniu istniejącej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomocą barier i skrajników 
drogowych.  

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych  
Przed rozpoczęciem prowadzenia robot należy przeprowadzić instruktaż.  
Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak 
również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący roboty również 
powinni posiadać aktualne grupy BHP.  
Szkolenie pracowników w zakresie bhp na placu budowy.  

Wskazanie pracownikom istniejących miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z 
określeniem zasad postępowania w chwilach zagrożenia.  

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktażu w zakresie 
postępowania w obszarze istniejącej czynnych linii energetycznych i bezpośredniego nadzoru nad 
tymi pracami.  

Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży, obuwia roboczego itp.  

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia.  
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Prawidłowa organizacja placu budowy  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody względem osób trzecich. Musi 
on posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Pracodawca powinien:  
a) zabezpieczyć miejsca osuwiska i głębokich wykopów, zapewnić przejścia, mostki schody, drabiny 
dla pracowników zapewnić utrzymanie wyposażenie pracowników i sprzętu w dobrym stanie  
technicznym.  
b) zapewnić w należytej czystości stanowiska pracy utrzymać bezpieczeństwo w kontakcie z instalacją 
elektryczną, zapewnić utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementów i urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo pracownikom .  
Przygotowanie miejsca pracy  
Każdy pracownik musi posiadać wykaz i opis zagrożeń w miejscu pracy. 
Wykaz taki powinien zawierać:  
- wielkość i granice miejsca pracy  
- dostęp do miejsca pracy  
- szczególne ograniczenia  
- zagrożenia (infrastruktura itp.)  
- terminy i ograniczenia terminowe  
- adresy kontaktowe  
- miejsce apteczki i sprzętu ratowniczego  
Dojazd i transport do miejsca pracy  

Transport ludzi i materiałów musi odpowiadać przepisom państwowym. Przewożone 
materiały, zwłaszcza pędne i pestycydy muszą być w pojemnikach zabezpieczających przed 
wyciekiem do wnętrza pojazdu. Materiały kamienne i sypki można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.  

Pracownicy budowy powinni:  
zaznajomić się ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robót 
uczestniczyć w organizacji stanowisk pracy, konsultować z, pracodawcą zmiany na swoich 
stanowiskach pracy .  

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:  
konsultować z pracownikami aspekty bezpieczeństwa związane z wykonywaną przez nich pracą, 
zwracać uwagę pracodawcy na ewentualne usprawnienia, które mógłby wprowadzić w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa pracy.  
Właściwie dobrane środki ochrony  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.  
Pierwszeństwo mają środki ochrony zbiorowej (osłony na ruchomych częściach maszyn)  

Środki ochrony indywidualnej muszą być dostosowane do rodzaju pracy i związanych z nią 
zagrożeń (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpyłowe, rękawice, nauszniki przeciwhałasowe ).  
Substancje trujące i niebezpieczne muszą być właściwie oznakowane, a dostęp do nich nadzorowany.  

Budowa musi być wyposażona w środki pierwszej pomocy.  
Zapobieganie zagrożeniom na budowie  

Przejścia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi.  

W niektórych przypadkach muszą być wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu 
budowy.  

Ochrona przed upadkiem z wysokości (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez 
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)  
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Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia ładunków (konsultacje i 
właściwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzętu, szkolenie pracowników, 
uprzednią analizę operacji związanych z przemieszczaniem ładunków, stosowanie właściwych zawiesi 
lin i utrzymanie w należytym stanie itp.)  

Zabezpieczenia przewodów elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności .  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
    Operatorzy dźwigów, maszyn budowlanych, kierowcy wózków innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin 
powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie 
zimowym. Zachowanie w czystości i czytelności oznakowanie robót w pasie drogowym Prace na 
drzewie mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Ze względów 
bezpieczeństwa pracownik na drzewie nie może być sam. Musi być przynajmniej druga osoba, który 
może udzielić pomocy i wykonać akcje ratowniczą. Szczepienie przeciwko tężcowi jest koniecznie 
wymagane.  

Przy realizacji obiektu i późniejszej jego eksploatacji należy przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i bhp, podanych w zarządzeniach:  
a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 
1229 z 2002r/,  
b) Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i 
innych obiektów budowlanych i terenów IDz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 5071,  
c) Rozporządzenie M.K. oraz MGTiOŚ z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach 
drogowych i mostowych IDz. U. Nr 7 poz. 301,  
d) Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montażowych i rozbiórkowych IDz. U. Nr 13 poz. 93
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 




