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1. CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Inwestor

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
25-021 Daleszyce
woj. Swietokrzyskie

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Daleszyce.

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku,
pozycja 2072).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2016r. poz. 124).

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzniejszymi
zmianami)

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatkach 21/1 i 22/1. Projektowana droga taczy¢ bedzie droge gminng nr 319014T
zlokalizowang na dziatce nr 514 z drogg wewnetrzng zlokalizowang na dz. nr 21/2, 20/3. Dziatki na
ktorych zlokalizowana jest droga sg w catosci w granicach wtadania Inwestora. Szczegétowy
zestawienie dziatek objetych zakresem robdt przedstawiono w tabeli ponizej.

Dla terenu objetego opracowaniem ustalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowany zakres lezy na terenach oznaczonych jako KKWi, KDW1i, KDW2i —
oznaczajgcym drogi wewnetrzne i KD-DI — oznaczajgcym drogi gminne klasy dojazdowej (zjazd z drogi
gminnej).

Charakter
Numer L. . Jednostka
l.p. ewidencvin wtasnosci / Powiat ewidencvina Obreb
yiny wtadania V]
Wiasnos¢ . . 260405_5 0006
1. 21/1 . kielecki Daleszyce
Gminy Daleszyce . Marzysz
obszar wiejski
Wiasnos¢ . . 260405_5 0006
2. 22/1 . kielecki Daleszyce
Gminy Daleszyce L Marzysz
obszar wiejski
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Wtasnos¢ . . 260405_5 0006
3. 514 Gminy Daleszvce kielecki Daleszyce Marzvsz
¥ ¥ obszar wiejski ¥
Wtasnos¢ . . 260405_5 0006
q, 21/2 , kielecki Daleszyce
Gminy Daleszyce . Marzysz
obszar wiejski
Wtasnosc . . 260405_5 0006
5. 20/3 . kielecki Daleszyce
Gminy Daleszyce L Marzysz
obszar wiejski
Wiasnos¢ . . 260405_5 0006
6. 513/2 . kielecki Daleszyce
Gminy Daleszyce L Marzysz
obszar wiejski

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, tgczna dtugosc¢ projektowanego odcinka to 241 mb.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie jezdni o szer. 5,00m wraz z konstrukcjg, umocnienie
poboczy kruszywem tamanych, wykonaniu zjazdéw indywidualnych z kruszywa famanego.

1.4. Zakres robodt

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy drogi wewnetrznej. Budowa
w/w drogi bedzie polegaé na wykonaniu jezdni, poboczy oraz zjazdow.

Szczegbdtowo zakres opracowania dla budowanego odcinka drogi gminnej obejmuje:

a) wykonanie koryta na sr. gt. 30 cm.

b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm.
c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm.
d) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm.

e) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

f) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa

1.5. Opis stanu istniejgcego

Teren jest w zarzagdzaniu Gminy Daleszyce. Obecnie ruch pojazdéw odbywa sie po nawierzchni
gruntowej. W sgsiedztwie przedmiotowe] drogi wystepujg pola uprawne, gospodarstwa rolne oraz
zabudowa jednorodzinna. W poblizu robét znajduja sie sieci uzbrojenia podziemnego (wodociag,
kanalizacja sanitarna, gazociag, sie¢ teletechniczna).

1.6. Projekt zagospodarowania terenu

Droga posiada zapewniong komunikacje z drogg publiczng za posrednictwem istniejgcego
zjazdu z drogi gminnej nr 319014T. Lokalizacje poczatki i korica projektowanego odcinka drogi
pokazano na Rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

O¢$ projektowane] drogi sktada sie z jednego odcinka prostego. Spadek nawierzchni daszkowy o
nachyleniu 2%. Szerokos$¢ jezdni wynosi 5m. Zaprojektowano rowniez pobocza obustronne o
szerokosci 0,75m. Wzdtuz drogi przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z
kruszywa, koniec zjazdow nalezy dopasowac i dowigzac do istniejgcego terenu.
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W KM 0+011 wystepuje poprzeczne przejscie pod projektowang drogg sieci teletechnicznej,
projektuje sie zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi — prace wykona¢ pod nadzorem
zarzadcy sieci.

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu terenu objetego planowang inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze”, nie znajduje sie takze na terenie
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

1.9 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

1.9.1. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz. 124)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z pézniejszymi zmianami)
5. Ustawa z dnia 29 czerwca 2018r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474 ze zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640)

1.9.2. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu Inwestora.
Przedmiotowa inwestycja jest drogg wewnetrzng i podlega wewnetrznym uregulowaniom.

Inwestycja jest potgczona z drogg publiczng poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej nr 319014T.
Droga wedtug wewnetrznych uregulowan jest drogg wewnetrzng otwartg dla

ogoélnodostepnego ruchu pojazdéw, stuzy komunikacji ogdlnej, jest drogg dojazdowa. Z
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przedmiotowe] drogi przewidziane sg do wykonania zjazdy na dziatki, ktérych inwestor nie jest
wiascicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych.

Projektowane zjazdy na dziatki przylegte nie podlegajg uregulowaniom prawnym i nie
ograniczajg mozliwosci korzystania z tych dziatek.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostepnego ruchu drogowego

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidéw, nie zmienia stosunkédw wodnych, gdyz wody z
drogi zostang odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezposrednio przylegtym do inwestyc;ji.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapianie terenéw sasiednich, budowa drogi nie
powoduje pietrzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestycji. Inwestycja odbywa sie w
ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Inwestycja nie koliduje w zaden sposéb z pobliskim gazociggiem wysokopreznym, jest poza
jego strefg kontrolowana.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu, jakim jest ,,Budowa drogi wewnetrznej na dz.
nr21/1i22/1 w msc. Marzysz” pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja swoim oddziatywaniem nie wykracza
poza dziatki budowlane wzgledem ktdrych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do

zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Zatem mozna stwierdzic iz:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i do ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst

jednolity z pézniejszymi zmianami.
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2. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Ilos¢ jezdni 1

Dtugos¢ drogi 241,00 m
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria obcigzenia ruchem jak KR1
Szerokos¢ jezdni 5,00 m
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Szerokos$¢é poboczy 2x0,75m
Nawierzchnia poboczy kruszywo
Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2%
Spadek poboczy 6%

Zakres i technologia budowy:

a) Jezdnia:
- wykonanie koryta na gtebokos¢ 30cm
- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

b) Pobocza:
- wykonanie koryta na $r. gtebokosé 30cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm.

c) Zjazdy
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

Technologie budowy wykazano na rysunkach. Wszystkie badania oraz kontrole jakosci
wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

2.2. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje sie przez nadanie spadkéw
poprzecznych drogi, spadkéw podtuznych.

2.3.  Warunki gruntowo — wodne.

W oparciu o przeprowadzone odkrywki gruntu projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, zas warunki gruntowe za proste.

2.4. Skrzyzowania i zjazdy.

Na projektowanym odcinku drogi nie wystepujg skrzyzowania. Projektowane zjazdy nalezy
wykonaé wg Rys.2 ,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Korice zjazdéw nalezy dowigzac
wysokos$ciowo do istniejgcego terenu. Wymiary poszczegdlnych zjazdéw przedstawiono na Rys.2
,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Konstrukcja zjazdéw wg Rys.4 ,Zjazd Indywidualny”
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3. ZALACZNIKI
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| 317-1¢ 1 317-16-93 Daleszyce, 2019-01-22
woi. $wieg ;

Znak: GMR.6727.14.2019

ZASWIADCZENIE

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Daleszyce

Urzad Miasta i Gminy w Daleszycach zaswiadcza, ze zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sotectwa Marzysz
na terenie gminy Daleszyce, uchwalonego Uchwata Nr XXXVII/11/2014
z dnia 27 lutego 2014r., ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Swietokrzyskiego 2014 poz. 1266 z dnia 08 kwietnia 2014r., dziatki
- o nr ewid. 21/1, 22/1- potozone sg na terenie oznaczonym symbolem
KDWi- istniejgca droga wewnetrzna,
- o nr ewid. 21/2 — potozona jest na terenie oznaczonym symbolem:
1. Teren oznaczony symbolem KDW?2i - istniejace drogi wewnetrzne,
2.Teren oznaczony symbolem KDW1i — — istniejace drogi wewnetrzne,
- o nr ewid. 514- potozona jest na ternie oznaczonym symbolem KD-DI-
istniejaca gminna droga klasy dojazdowe],
- o nr ewid. 513/2 - potozona jest na terenie oznaczonym symbolem
KDW?2i — istniejgce drogi wewnetrzne,
- o nr ewid. 20/3- potozona jest na terenie oznaczonym symbolem :
1. Teren oznaczony symbolem KDWH1i — istniejgce drogi wewnetrzne,
2. Teren oznaczony symbolem R — tereny rolnicze,
Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie dla potrzeb tut. Urzedu.
Zatgczniki:

1.Wypis i wyrys (skala 1:2000) z Miejscowego Planu £ gy BYR
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daleszyce.

57 S, LOspodark] przesic7u:
Monika Windaregye-io i,

Zwalnia sie od obowigzku

zaptaty optaty skarbowe;j

na podstawie ustawy

z dnia 16 listopada 2006r.(ze.zm.)
o optacie skarbowej art. 7




UCHWALA NR XXXVII/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 5ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorzadzie gminnym (tj. Dz U.
z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 22012 poz. 647 ze zm.) po przediozeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce,
Rada Miejska w Daleszycach po stwierdzeniu, ze projekt planu nie narusza ustalen Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami, uchwala co nastepuje:

DZIAL I
Ustalenia ogdlne
Rozdzial 1.
Ustalenia wprowadzajace

§ 1. 1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego solectwa Marzysz na terenie
gminy Daleszyce, zwany dalej ,,planem”, o ktérym mowa w Uchwale Nr I1I/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
i gminy Daleszyce zmienionej Uchwala Nr XXVIII/29/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca
2013 r. oraz Uchwata Nr XXX1/66/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013 r.

2. Ustalenia planu stanowia:

2) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
w skali 1: 2000, stanowigcy zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

3. Zalacznikami do niniejszej uchwaly sa:

1) Rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu — zat. Nr 2,

ZA
2) Rozstrzygnigcia Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie sposobu realizacji zapisanych %Y @]é%{%y %%ﬁ
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania — zal.

Nr 3.
URZAD MIASTA I GI\'IIN Y
4. Plan, stosownie do przepiséw odrgbnych o ochronie $rodowiska zostat pop%ggéééyggg{ggga@mem

ekofizjograficznym terenu, zawierajacym poszerzone materialy informacyjne o srodowisku. Pi. Staszica ©
. L . tel ffax 041 317-16-94, tel. 041 317-16-83
5. Do planu dotgczone zostaty jako odrgbne opracowania nie podlegajace uchwalenitiy o, swistokrzyskie
1) Prognoza oddzialywania na $rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce,

2) Prognoza skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenpego solectwa
Marzysz na terenie gminy Daleszyce. Z :

2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:
3 A Ins ~Gospodark

1) planie — rozumie si¢ przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzen%g&ﬁso%mrb@ﬂwﬁm a
terenie gminy Daleszyce, '

2) rysunku planu — rozumie si¢ przez to rysunek sporzadzony na mapie ewidencyjnej (katastralnej) pozyskanej
w wersji elektronicznej zzasobéw geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach
w skali 1: 2000, stanowiacy Zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly,

3) ustawie — rozumie si¢ przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

\
|
1) Tres¢ niniejszej uchwaty, |
przestrzennym (t.j. Dz. U. z2012r. poz. 647 ze zm.),
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4) dzialce budowlanej — rozumie si¢ przez to nieruchomos¢ gruntowa lub dziatkg gruntu, ktorej wielkos¢, cechy
geometryczne, dostgp do drogi publicznej oraz mozliwos¢ wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej
speliaja wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajace z odrebnych przepiséw iaktéw prawa
miejscowego,

5) terenie funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony liniami rozgraniczajgcymi oraz
okreslony symbolem, dla ktérego obowiazuja te same ustalenia zgodnie z rysunkiem planu,

6) wskazniku intensywnosci zabudowy dzialki budowlanej — rozumie si¢ przez to wskaznik definiowany jako
stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw zlokalizowanych na danej dziatce
budowlanej do powierzchni tej dziatki przeznaczonej w planie na cele inwestycyjne; powierzchni¢ budynku
liczy si¢ po obrysie Scian zewngtrznych, lub w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie polaci dachowych
na wysokosci 1 m od poziomu podtogi,

7) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy oraz wod¢ powierzchniowg na
terenie dzialki budowlanej, atakze 50 % sumy powierzchni taraséw i stropodachéw o powierzchni
nie mniejszej niz 10 m? urzadzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajagcym im naturalng
wegetacje,

8) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ granicg¢ pomigdzy terenami o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania,

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce linie okreslajace
najmniejsza, dopuszczalng odleglo$¢ zewnetrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych drog,
zgodnie zrysunkiem planu, nie wliczajac wysunigtych poza ten obrys schodéw, wykuszy, okapow oraz
balkonéw, ktére moga by¢ wysunigte poza t¢ lini¢ maksymalnie 1,5 m,

10) dost¢pie do drogi publicznej — nalezy przez to rozumie¢ bezposredni dostgp do tej drogi albo przez droge
wewnetrzng lub przez ustanowienie stuzebnosci przejscia i przejazdu,

11) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ planowany rodzaj uzytkowania terenu, ktory
stanowi 60% iwigcej na dzialce wraz zelementami =zagospodarowania towarzyszgcego, zwiazanego
bezposrednio z funkcija terenu,

12) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj uzytkowania inny niz podstawowy, ktory
stanowi 40% 1 mniej na dzialce. Realizacja funkcji uzupelniajacej moze nastgpowac przed realizacjg funkcji
podstawowej,

13) uslugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ w budynkach wolnostojgcych lub lokalach uzytkowych
w budynkach mieszkalnych, ktérych celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie bezposrednio
metodami przemystowymi dobr materialnych z wykluczeniem ustug ucigzliwych.

14) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ takie przedsiewziecia, ktdre nie sg zaliczone do
mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko,

15) ustlugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ zwigzang z realizacjg celéw publicznych
W rozumieniu przepisoéw art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, ZA 2GODNOSC

16) zieleni legowej — nalezy przez to rozumie¢ nadrzeczne lub nadwodne taki i pastwiska, Z ORYGINALEM

17) zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze lub inwentarsko-skladowe w rodzinnych gospodarstwach rolnych Jhodowlanyoh lub Gg‘pquzych
oraz w gospodarstwach lesnych, ‘

18) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej — nalezy przez to rozumigd, Jeden- budynek._ngeﬁzgglny
jednorodzinny, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi, woj. &1

imtalerzvskie

19) zabudowie mieszkaniowej - nalezy prze to rozumie¢ zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
jako funkcje réwnoznaczne,

20) zabudowie letniskowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe rekreacyjna dostosowang do eksploatacji
ca{orocznej,
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22) modernizacji - nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe, przebudowe oraz remonty obiektow budowlanych
z zakresu infrastruktury technicznej ikomunikacji wcelu unowoczesnienia lub poprawy parametrow
technicznych i eksploatacyjnych,

23) przepisach odrgbnych — nalezy rozumie¢ przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie
Normy oraz przepisy prawa miejscowego,

24) strefie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar oddziatywania linii energetycznej, w ktorym nastepuje
przekroczenie dopuszczalnych wartosci promieniowania elektromagnetycznego oraz wystepuja ograniczenia
zwigzane z wymaganiami eksploatacyjnymi,

25) strefie kontrolowanej - nalezy przez to rozumie¢ obszar oddziatywania od gazociggu wysokiego, $redniego
1 niskiego cisnienia, w ktorej operator sieci gazowej powinien kontrolowac¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby
spowodowac uszkodzenie gazociggu. W strefie tej zabrania si¢ wznoszenia budynkow, urzadzaé stale sktady
i magazyny, sadzi¢ drzewa oraz nie moga by¢ podejmowane zadne dzialania mogace zagrozi¢ trwalosci
gazociggu podczas jego eksploatacji.

Rozdzial 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu

§ 3. 1. Przedmiotem ustalen planu s3 zagadnienia okreslone w art. 15 ust. 2 ustawy, tj.:

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o rdoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesnej,
5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej,

6) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy,

7) granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przepisow, w tym terendéw gérniczych, atakze narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

8) szczegOtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym,

9) szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

11) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenow, t: S
tel ffax 041 317-16-94, tel. 041 317- 16-93
12) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 UstaW¥victolrzyskio

2. Przy wydawaniu na podstawie ustalen planu rozstrzygnig¢ administracyjnych, ktérych przedmiotem jest
sposob zagospodarowania terendw, nalezy uwzgledniac tacznie: ZA ZGODNOSE

1) wymogi wynikajace z ustalen planu, w tym: Z ORYGINALEM
a) warunki ochrony i ksztattowania $rodowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i tadu przestrzennego,

b) ogodlne zasady zagospodarowania terendéw, podzialéw nieruchomosci i ksztaltowania zabudowy,

c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw,

d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, _ CK
. v ds. GospodarkT priEsivzenne]
§ 4. Rysunek planu zawiera: Monika Windaresvk.Kubus

1) oznaczenia bedace obowigzujgcymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
b) oznaczenia literowe i cyfrowe terenéw funkcjonalnych,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy,
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d) granice obszaru objgtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
e) granica Cisowsko-Orfowiiiskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
f) granica Cisowsko-Ortowinskiego Parku Krajobrazowego,

g) granica obszaréw Natura 2000 majacych znaczenie dla Wspdlnoty: "Dolina Czarnej Nidy" i "Dolina
Warkocza",

h) obszar Glownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP Nr 418 "Galezice-Bolechowice-Borkow",

i) granica obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi,

j) strefy archeologicznej ochrony bierne;j,

k) krzyze i figury przydrozne,

1) linie energetyczne 15 kV wraz ze strefami technicznymi,

m) stacje transformatorowe,

n) gazociag wysokoprezny DN300PN 6,3MPa wraz ze strefg kontrolowang.
2) oznaczeniami informacyjnymi sa:

a) granica Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

b) granica Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

c) granica perspektywicznego wystgpowania kopalin,

d) granica wokot terenu zamknigtego znajdujacego sie poza terenem planu,

¢) orientacyjny przebieg istniejgcej drogi powiatowe] klasy lokalnej na fragmencie polozonym poza granicami
planu

f) studnie,
g) granica gminy.
Rozdzial 3.

Ogélne ustalenia realizacyjne

§ 5. 1. Dopuszcza si¢ na terenie objetym planem wyznaczanie dodatkowych drog wewnetrznych i drég
stuzebnych do nowo wydzielanych dziatek budowlanych w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy.
Szerokos¢ nowo wydzielanych drog wewnetrznych nie moze by¢ mniejsza niz 6 m, alinia zabudowy od nich
nie moze by¢ mniejsza niz 4 m. Drogi wewnetrzne, ktére nie posiadajg polaczenia obustronnego z drogami
publicznymi nalezy zakonczy¢ placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12x12m.

2. Dopuszcza si¢ na terenie objetym planem lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techmczrﬁ ‘%ﬁ%%
z jej budows i rozbudowa, o ktérej mowa w dziale II rozdziale 5. o
Z ORYGINALEM

3. Utrzymuje sie istniejaca zabudowe pomiedzy linia rozgraniczajaca pasa drogowego a nieprzekraczalng linig
zabudowy z mozliwoscia jej rozbudowy oraz nadbudowy, z zachowaniem zasady, ze rozbudowa budynku nie moze
nastgpi¢ w kierunku krawedzi jezdni drogi.

4. Realizacja nowych budynkéw lub przebudowa, rozbudowa, nadbudowa {p,dbudowa budynkow, \qrtaiqze
zmiany zagospodarowania i uzytkowania terenéw nie moga naruszac: ;

1) praw wiascicieli, uzytkownikow i administratorow terenow sasiednich,

kultury i krajobrazu okreslonych w przeplsach szczegolnych

§ 6. Sciezki rowerowe na terenie objetym ustaleniami planu, nalezy lokalizowa¢ wilinigef pgLan
drég publicznych oraz drog polnych i lesnych. Wronika a&mdmwwa ~-Kubic

§ 7. Dla calego obszaru objetego planem w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdzialania awariom
ustala sie:
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1. Pokrycie zapotrzebowania w wode dla celow przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi, przez
istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode,

2. Wyposazenie projektowanych sieci wodociggowych w hydranty zewnetrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

3. Drogi pozarowe muszg spefnia¢ warunki okreslone w przepisach odrebnych.
4. Teren objety ustaleniami niniejszego planu potozony jest w zasiggu systemu alarmowania dZzwickowego.
5. Wymogi dotyczace ochrony ludnosci zgodnie przepisami odrebnymi.

Rozdzial 4.
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu

lub réznych zasadach zagospodarowania
§ 8. 1. Stosuje si¢ nastgpujace symbole identyfikujgce tereny funkcjonalne wyznaczone na rysunku planu:
1) MN MN1, MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
2) MM - tereny zabudowy mieszkaniowej,
3) ML - tereny zabudowy letniskowe;j,
4) UK - teren kultu religijnego,
5) U - tereny ustug,
6) W - teren uje¢ wod podziemnych,
7) K - teren oczyszczalni Sciekow,
8) RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych,
9) WS - teren wdd powierzchniowych ptynacych,
10) ZL - tereny laséw,
11) ZZ - tereny zieleni tegowej,
12) R - tereny rolnicze,
13) KD-Li, KD-L1i - istniejace powiatowe drogi klasy lokalnej, ZA ZGODNOSC
14) KD-Di - istniejgca gminna droga klasy dojazdowe;j, Z ORYGINALEM
15) KD-Dp, KD-D1p - projektowane gminne drogi klasy dojazdowej,
16) KDWi, KDW1i, KDW2i, KDW3i, KDW4i, KDWS5i - istniejace drogi wewnetrzne, URZAL
17) KDWp, KDWIp, KDW2p - projektowane drogi wewnetrzne, L0 :
18) G - gazociagg wysokoprezny DN 300 PN 6,3 MPa wraz ze strefa kontrolowana. woi. Swistokr,

<rzyskie

o
. T
SN .

STAT GMINY

lac

2sF

vee

=

2. Okresla si¢ zasady wyposazenia terenu w nastgpujace systemy infrastruktury technicznej zgodnie
z § 43 niniejszej uchwaty:

1) zaopatrzenia w wode,

2) odprowadzenia $ciekéw bytowych,

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, Z up

4) zaopatrzenia w gaz, in : :
_ ‘ T CLA00SI0darK praestTien ej
5) zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, anika Wlodarepyk-Kubuys

6) telekomunikacji,
7) gospodarki odpadami,

8) zaopatrzenia w ciepto.
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Rozdzial 5.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 9. Rozwigzania architektoniczne dla realizacji 1irozbudowy budynkéw, ogrodzen iobiektéw malej
architektury w obrgbie dziatki budowlanej nalezy ksztaltowaé w sposéb ujednolicony, aby unikna¢ powstawania
elementéw dysharmonijnych, pogarszajacych odbior wizualny, przy czym:

1) wprowadza si¢ zakaz uzywania sidingu z PCV w na elewacjach budynkoéw,
2) dopuszcza si¢ stosowanie koloréw zastrzezonych jako identyfikacja firm,
3) wprowadza si¢ zakaz budowy ogrodzen pelnych od strony drég,
4) dopuszcza sig realizacje reklam w terenach wyznaczonych pod zabudowe w formie:
a) tablic i ekrandw o powierzchni nie wigkszej niz 5 m?,
b) 'zabran.ia si¢ realizacji reklam w liniach rozgraniczajgcych drog oile ustalenia szczegélowe nie stanowia
inaczej.

Rozdzial 6.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 10. 1. W zakresie ochrony systemu srodowiska obowiazuja nastgpujace zasady:

1) w celu zachowania obudowy biologicznej ciekdw wodnych, na terenach oznaczonych symbolem ZZ
wprowadza si¢ zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych, za wyjatkiem drog iurzadzen infrastruktury
techniczne;j,

2) ochrona terenéw wodonosnych i udokumentowanych zasobow wod podziemnych.
2. W zakresie ograniczania ucigzliwosci obiektow obowiazuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do gruntu i wéd powierzchniowych,

2) w zakresie ochrony systemu srodowiska obowigzuje zasada dotrzymania standardéw jakosci Srodowiska
wynikajacych z przepiséw odrebnych,

3) zakaz budowy uje¢ wod podziemnych do celéw niezwigzanych z zaopatrzeniem w wode ludnosci, produkejg
zywnosci lub upraw polowych,

4) zakaz prowadzenia rurociaggéw transportujacych substancje ropopochodne mogace zanieczys$cic wody
podziemne.

3. Obszar objety planem polozony jest czeSciowo w dolinach rzecznych oznaczonych narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, na terenie ktorego wprowadza si¢ zakaz budowy kubaturowyc (jl&?]%)&

budowlanych, chyba ze ustalenia szczegotowe stanowig inaczej. m\; GINALEM

4. Teren objety planem polozony jest w obszarach o wysokich zasobach w wody podzi‘{amne — GZWP Nr
418 Galgzice-Bolechowice-Borkow, w obrgbie ktérego obowiazuja zasady ochrony zgodme z przepisaml
odrgbnymi. URZ VIASTA

zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Swigtokrzyskiego orami‘kegul‘_air-‘rli’iﬁ ﬁf&%ﬁhbiﬁ-%
czystosci i porzadku na terenie gminy. Writh SVImER

6. Wskazuje si¢ granice obszaru perspektywicznego wystepowania kopalin, nie przewidzianych do
eksploatacji.

7. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza z proceséw spalania paliw dla nowych obiektow,
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ indywidualnego sposobu zaopatrzenia obiektow w cieplo, z obowné};klem wykorzystania
niskoemisyjnych no$nikoéw energii lub ustala sie stosowanie technologii i urzadzen zapewniajacychy i
emisji zanieczyszczen do srodowiska.

8. Obowigzek przestrzegania zasad dotyczacych budowy i lokalizacji urzadzeri” Tdisikci 4 mﬁastmktu;fy
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie ochrony przed polami
elektromagnetycznymi i telekomunikacyjnymi.
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§ 11. 1. Teren objety ustaleniami planu polozony jest w obrebie systemu ochrony przyrody wojewodztwa
$wietokrzyskiego, ktory na terenie solectwa Marzysz tworzy:

1) Cisowsko-Ortowinski Park Krajobrazowy,

2) Cisowsko-Orfowinski Obszar Chronionego Krajobrazu (C-OOCHK), potozony na terenie otuliny Cisowsko-
Orfowinskiego Parku Krajobrazowego,

2. W obszarze, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 obowigzuja nastepujace zakazy:

1) realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywadé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko,

2) umyslnego zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk izlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz wykonywania czynnoéci
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i towieckiej,

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

4) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuza ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackie;j,

5) likwidowania, zasypywania i przeksztalcania zbiornikow wodnych, starorzeczy oraz obszaréw wodno-
blotnych,

6) wylewania gnojowicy, z wyjgtkiem nawozenia wlasnych gruntéw rolnych,
7) prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metodg bezsciotkowa.
3. Do szczegdlnych celéw ochrony Parku Krajobrazowego nalezy:
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny,
2) zachowanie roznorodnosci geologicznej, w tym obszardw wystgpowania rzezby lessowej,
3) racjonalne wykorzystanie zasobow ztoz kopalin,
4) zachowanie naturalnych fragmentow ekosystemdéw wodnych (rozlewisk i starorzeczy),
5) zachowanie populacji roélin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong gatunkowa, ZA ZGODNOSC
6) zachowanie siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roélin; z‘gieg Yf‘”lN@LEM
w tym w szczegdlnosci torfowisk,

7) zachowanie ukladow i obiektéw zabytkowych, a takze licznych miejsc pamigei narodowejs « 7 1457

8) preferowanie zabudowy nawiazujacej do regionalnej tradycji i otaczajacego krajobrazu
9) zachowanie wartosci historycznych, kulturowych i etnograficznych,

10) zachowanie istniejacych punktéw i ciggéw widokowych,

11) ograniczenie negatywnego wplywu dziatalno$ci gospodarczej na krajobraz.

4. Na obszarze, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, chyba Ze ustalenia szczegétowe stanowia inaczej obowigzujg
nastq:pujqce zakazy'

z raqonalnq gospodarka rolna, lesna, rybacka i towiecka, mm ln ft)'i-fa;‘ ; f!( K ‘;ua
¥ czy o

2) likwidowania i niszczenia zadrzewien S$rédpolnych, przydroznych inadwodnych, jezeli nie wynikajg one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

3) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub zréwnowazone
wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna i rybacka,
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4) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno - blotnych.

5. W zakresie czynnej ochrony ekosysteméw na terenie Cisowsko — Orlowinskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu obowigzuje:

1) ochrona duzych komplekséw lesnych dla zachowywania réznorodnosci biologicznej lasu,

2) zapewnienie bioréznorodnosci ekosysteméw, a w szczegdlnosci najcenniejszych zbiorowisk Ik i torfowisk,
3) zachowanie naturalnych fragmentéw obszaréw wodnych i torfowisk,

4) zachowanie toréw i sktadnikoéw przyrody nieozywione;j.

6. Czgs¢ terenu objetego planem polozona jest w obszarach Natura 2000 majacych znaczenie dla Wspdlnoty:
"Dolina Czarnej Nidy" PLH260040 i ,,Dolina Warkocza” PLH260021.

7. W stosunku do terenu, o ktorym mowa w ust. 6 zabrania si¢ podejmowania dzialan mogacych, osobno lub
w polaczeniu z innymi dziataniami, znaczacego negatywnie oddzialywaé na cele ochrony obszaru Natura 2000,
w tym w szczegdlnosei:

1) pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin izwierzat, dla ktorych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000,

2) wplywania negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000,
3) pogarszania integralno$ci obszaru Natura 2000 lub jego powiazan z innymi obszarami.

§ 12. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN, MN1, MN2 ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu jak dla
terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Dla terendéw oznaczonych symbolami MM, UK, U, RU ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu jak dla
terenow przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3.Dla terenow oznaczonych symbolami ML ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw
przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 13. Na calym obszarze objgtym planem wprowadza si¢ zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w mysl przepiséw o ochronie srodowiska z wylaczeniem lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Rozdzial 7.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

§ 14. 1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg obiekty objgte ochrong konserwatorska poprzez
wpis do rejestru zabytkéw ani poprzez ujgcie w wojewodzkiej czy gminnej ewidencji zabytkéw oraz obiekty
kwalifikujace si¢ do dobr kultury wspdiczesne;j.

2. Wskazuje sig strefy archeologicznej ochrony biernej obejmujace stanowiska archeologiczne. 24 ZGODNOSE

Z QORY.GIR
3. W celu ochrony wartosci naukowych ipoznawczych zabytkéw archeologicznych, oikt(g%éh{‘;‘trﬁ!o%v%EM

w ust. 2 oznaczonych na rysunku planu, ustala si¢ nastepujace wymagania:

1) podejmowanie prac ziemnych ibudowlanych oraz dzialan zmierzajacych do zmiany dotychczasowego
zagospodarowania w granicach tych stref wymaga uzyskania szczegotowych ustalen konserwatorskich
(Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw) oraz zapewnienia warunkow {dla/ przeprowadzenia’ "Baltan
archeologicznych (w formie badan wykopaliskowych, badan sondazowych, nadzoru archgqfqgibzﬂegﬁ);?e

2) przy wydawaniu wypisow i wyryséw z planu nalezy podaé informacje o obeenosci Stl'efyrarche%’ilg%ﬁéﬂﬁ%‘

ochrony biernej, NG

3) informacj¢ o wystepowaniu stanowiska archeologicznego nalezy umieszczaé w wyrysach i wypisach z planu
oraz wilasciwy wpis nalezy umiesci¢ w decyzji o pozwoleniu na budowe.

§ 15. 1. Obejmuje si¢ ochrong znajdujace si¢ na terenie objetym planem, wskazane na ry
i figury przydrozne.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1: 7 iI' Y Wind -
fonika Wiodaresy

1) utrzymuje sig obiekty, o ktorych mowa w ust. 1 z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych,
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2) zakazuje si¢ przeksztatcania obiektow w sposob powodujacy obnizenie ich wartosci kulturowych,

3) wszelkie prace inwestycyjne w bezposrednim otoczeniu obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1 powinny
uwzglednia¢ wlasciwe ich zachowanie i ekspozycje.

Rozdzial 8.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej

§ 16. Nie ustala si¢, poniewaz przestrzenie publiczne nie zostaly wyznaczone w Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami.

DZIAL II.
Ustalenia szczegolowe
Rozdzial 1.
Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazZniki intensywnosci zabudowy.

§ 17. Dla terenow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi na obszarze opracowania planu, oznaczonych na
rysunku planu, ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Realizacja zabudowy na terenach objetych systemami kanalizacji sanitarnej wymaga podtgczenia do tych
systemow.,

2. Okresla si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajacych drég, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi planu.

3. Realizacja zabudowy na dziatkach w obrgbie terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
i zabudoweg zagrodowa jest uregulowany dostgp dziatki do drogi publicznej, poprzez bezposredni dostep do tej
drogi, poprzez droge wewnetrzng lub stuzebnos¢ gruntowa,

4. Obiekty uzytecznosci publicznej nalezy dostosowaé do potrzeb os6b niepetnosprawnych zgodnie
z przepisami odrebnymi.

§ 18. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MN1 — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) przeznaczenie dopuszczalne: ZA ZGODNO &¢
a) ustugi nieucigzliwe, Z ORYGINALEM
b) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

Lo VUASTA T GMINY

c) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym. 25024 §

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarewa,m

1) dopuszcza si¢ mozliwosé lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dszkr B
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,35,
4) wielko$é powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej - min. 55%,

5) lokalizacja budynkéw od granicy laséw nie mniej niz 12 m,

£2-9p. BLK TRZA
6) zakazy, oktorych mowa w § 11 ust. 4 nie dotyczg, poniewaz przeprowadzong | strafegiczgad-—yocgna
oddziatywania na Srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wplywu na Whzyron Sz QWB{
chronionych, Mertika wmdm«m Kubiss

7) dopuszcza si¢ kottownie w budynkach gospodarczych i garazowych.
3. Dla terenéw MN, MNI1 ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokosci budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m ponad
poziom terenu przed wejsciem do budynku,
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3) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysokos¢ do kalenicy
nie moze by¢ wigksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejSciem do budynku,

4) geometria dachow gléwnej bryty budynkéw: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne,
o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45° z mozliwoscig wprowadzenia naczotkow i przyczotkow,

5) dopuszcza si¢ dachy jednospadowe jedynie na budynkach gospodarczych igarazach lokalizowanych
bezposrednio przy granicy dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki oraz na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie moze by¢
mniejszy niz 15°,

6) przy uzytkowym poddaszu do$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wigcej niz potowe
dlugosci potaci dachowe;j,

7) zaleca sig stosowanie w budynkach poszerzonych okapéw,

8) zakazuje si¢ realizowania obiektéw budowlanych zdachem pfaskim, kopertowym, uskokowym
i asymetrycznym,

9) zakazuje si¢ stosowania form i detali deformujacych architekture np. schodkowe zakonczenie scian, osadzanie
lusterek w elewacji,

10) w celu zapewnienia wiasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na jeden budynek
mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowaé na terenach oznaczonych symbolem MN, MNI,
oraz min. 2 miejsca postojowe na kazde rozpoczgte 100 m? powierzchni uzytkowej budynkow ustugowych,

11) zasady obstugi komunikacji:

a) obstuga komunikacyjna terenéw oznaczonych symbolem MN - z drég oznaczonych symbolami: KD-Li, KD-
Di, KD-Dp, KD-D1p, KDWi, KDW1i, KDW2i, KDW3i, KDW4i, KDW5i, KDWp, KDW1p, KDW2p,

b) obstuga komunikacyjna terenéw oznaczonych symbolem MNI1 - zdrogi oznaczonej symbolem KD-Li
poprzez tereny oznaczone symbolami MM.

12) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) 8 m od linii rozgraniczajacych drog KD-Li,
b) 6 m od linii rozgraniczajacych drog KD-Di, KD-Dp, KD-D1p,
¢) 5 m od linii rozgraniczajgcych drog KDWi, KDW1i, KDW2i, KDW3i, KDW4i, KDWp, KDW1p, KDW2p,
d) 4 m od linii rozgraniczajacych drogi KDWS5i.

4. Dopuszcza si¢ podzial terenéw oznaczonych symbolami MN i MN1 na dziatki budowlane, na nas gpul cych
zasadach: , JODN(‘SL,
a) kazda nowo wydzielona dziatk i ie¢ d i icznej *'{ O RYU?NA&EM

wydzielona dziatka powinna mie¢ dostgp do drogi publicznej,
b) kat zawarty pomigdzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewnetrznej a granica tej drogi powinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

c) szerokos¢ frontu dzialki powinna pozwala¢ na zachowanie warunkéw technicznych i odlegtosci pomigdzy

budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 m, o N

d) powierzchnia nowo wydzielonych dzialek polozonych w terenach MN lejLI.J‘.!ﬂ‘mOZG .b-yc“ 'mmcjsza niz
800 m?, b 17-16-93

e) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustgpu minimalna wielkos¢ dzialek nie obow1qzu_}3,, przypadku ywama
podzialéw majacych na celu regulacje stanu faktycznego na gruncie, atakze podzialéw manC}’Ch na celu
powigkszenie dzialek sasiednich oraz pod wydzielanie terendéw zwigzanych z infrastruktura techniczna.

§19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN2 - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi nieucigzliwe,
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b) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j,
c) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. | ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dziatki lub
w odleglosci 1,5 m od granicy dziakki,

2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,35,

4) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej - min. 55%,
5) lokalizacja budynkow od granicy lasoéw nie mniej niz 12 m,

6) zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na srodowisko wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrone przyrody obszaréw chronionych,

7) dopuszcza sie kotlownie w budynkach gospodarczych i garazowych.
3. Dla terenu MN2 ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokosci budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m ponad
poziom terenu przed wejsciem do budynku,

3) wysokos$¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysokos¢ do kalenicy
nie moze by¢ wigksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

4) geometria dachéw gtéwnej bryly budynkéow: dwuspadowe, czterospadowe lub wiclospadowe, symetryczne,
o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45° z mozliwo$cia wprowadzenia naczétkéw i przyczotkow,

5) dopuszcza si¢ dachy jednospadowe jedynie na budynkach gospodarczych igarazach lokalizowanych
bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dzialki oraz na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie moze byé
mniejszy niz 15°,

6) przy uzytkowym poddaszu dos$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wiecej niz polowe
dhugosci potaci dachowe;j,

7) zaleca sig stosowanie w budynkach poszerzonych okapow,

8) zakazuje si¢ realizowania obiektéw budowlanych zdachem plaskim, kog:%wym, ,Yuskok()\iwvym

i asymetrycznym, VIINY

9) zakazuje si¢ stosowania form i detali deformujacych architekturg np. schodkowe zakongzgen,lejsma,n {o$adz&me7
lusterek w elewacji, i m“tj ;”&;; i i 16-93

10) w celu zapewnienia wiasciwej obstugi parkingowe] ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na Jeden budynek
mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowaé na terenie oznaczonym symbolem MN2, oraz
min. 2 miejsca postojowe na kazde rozpoczete 100 m* powierzchni uzytkowej budynkov?.tsmgmgko s¢

11) zasady obstugi komunikacji: droga oznaczona symbolem KD-Li.
13) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 8 m od linii rozgraniczajacych drog KD-Li, Morika Wiodareqoic. e
b) zgodnie z przepisami prawa budowlanego od drogi oznaczonej symbolem KDW4i,

4. Dopuszcza si¢ podzial terenu oznaczonego symbolem MN2 na dziatki budowlane, na nastgpujacych
zasadach:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mieé¢ dostep do drogi publicznej,

2) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewnetrznej a granicg tej drogi powinien byé
prosty lub zblizony do kata prostego,
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3) szerokos¢ frontu dziatki powinna pozwala¢ na zachowanie warunkéw technicznych i odleglosci pomiedzy
budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 m,

4) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek potozonych w terenach MN2 nie moze by¢ mniejsza niz 800 m2,

5) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustgpu minimalna wielkos¢ dziatek nie obowiazuje w przypadku dokonywania
podzialéw majacych na celu regulacj¢ stanu faktycznego na gruncie, atakze podzialéw majacych na celu
powigkszenie dzialek sgsiednich oraz pod wydzielanie terenow zwiazanych z infrastrukturg techniczng.

§ 20. 1. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolem MM - tereny zabudowy mieszkaniowej ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) zabudowa zagrodowa.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ushugi nieucigzliwe,
b) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
¢) garaze i budynki gospodarcze.
2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) utrzymuje sig istniejagcg zabudowe z mozliwoscig jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzezeniem
ust. 3,

2) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dziatki, lub w odleglosci 1,5 m od
granicy dziatki, w przypadku braku mozliwosci lokalizacji budynku wolnostojgcego na dzialce o szerokosci
frontu ponizej 18 m,

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01,
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0.4,
5) wielkoéé powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,

6) w celu zapewnienia wlasciwej obsiugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny lub min. 1 miejsce postojowe na 100 m?> powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych lecz
nie mniej niz 2 miejsca postojowe,

7) lokalizacja budynkow od granicy lasow nie mniej niz 12 m,

8) dla zabudowy potozonej w obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi wprowadza si¢ zakaz
realizacji podpiwniczen oraz poziom "0" budynkéw nalezy ksztaltowal powyzej rze;dne_z ;;Zafrf?;‘i{&i‘,’(ﬂfi&%'é

stuletnimi, i e v
Z ORYGINALEM
9) zakazy, o ktoérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na Srodowisko wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych,

10) dopuszcza si¢ kottownie w budynkach gospodarczych i garazowych, URZA!

11) zasady obstugi komunikacji: obstuga komunikacyjna terenéw oznaczonych
oznaczonych symbolem KD-Li, KD-Di, KDWi i KDW2i, elffa

12) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) 8 m od linii rozgraniczajacych drég KD-Li,
b) 6 m od linii rozgraniczajacych drég KD-Di,
¢) 5 m od linii rozgraniczajacych drog KDWi i KDW2i.
3. W terenach MM ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania glownej bryly budynku: l

1) ograniczenie budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 2 kondygnacji nadziemnyclf,nS

Wonika ¥
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2) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych, do kalenicy dachu nie moze by¢ wieksza niz 11 m ponad
sredni poziom terenu,

3) wysokos¢ budynkéw gospodarczych igarazy oraz budynkéw inwentarsko - skladowych, do kalenicy —
1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wigcej niz 8 m do kalenicy dachu ponad poziom terenu przed wejsciem do
budynku,

4) geometria dachow gléwniej bryty budynkéw nowo budowanych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych
i odbudowywanych — dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne o kacie nachylenia
potaci dachowych od 30° do 45° z mozliwoscig wprowadzenia naczotkow i przyczotkow,

5) dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o nachyleniu pofaci dachowych do 30° na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych oraz na budynkach gospodarczych igarazach atakze na
budynkach inwentarskich, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezposrednio przy granicy dziatki
lub w odleglosci 1,5 metra od granicy dziatki,

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowad wigcej niz potowe
dtugosci potaci dachowe;j.

4. Dopuszcza si¢ podzial terenow oznaczonych symbolami MM na dziatki budowlane, na nastepujacych
zasadach:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publiczne;j,

2) kat zawarty pomigdzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewnetrznej a granicg tej drogi powinien byé
prosty lub zblizony do kata prostego,

3) szerokos¢ frontu dziatki powinna pozwalaé na zachowanie warunkéw technicznych i odleglosci pomiedzy
budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 m,

4) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek potozonych w terenach MM nie moze by¢ mniejsza niz 1500m? w
przypadku zabudowy zagrodowej i ustug oraz min. 800 m? w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

5) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustgpu minimalna wielkos¢ dziatek nie obowigzuje w przypadku dokonywania
podzialdéw majacych na celu regulacje stanu faktycznego na gruncie, atakze podzialéw majgcych na celu
powiekszenie dziatek sasiednich oraz pod wydzielanie terendw zwigzanych z infrastrukturg techniczna.

§ 21. 1. Da terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ML ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa letniskowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) garaze,

b) budynki gospodarcze,

¢) infrastruktura techniczna. f :
)]n rastru ra tec 1CZna 1‘/\,7 % (41 31 7169",

2. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow wol. swietokrzyskie
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01,
) maksvmal - - ZA ZGODNOSC
) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,2, Z ORYGINALEM

3) powierzchni biologicznie czynna - min. 70%,

4) w celu zapewnienia wlasciwej obslugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsca postojowe na Jeden budynek
letniskowy i jeden budynek mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 ]

5) lokalizacja budynkow od granicy lasow nie mniej niz 12 m, { A
inypekipats. Gospodorkiprzésitzennet

6) zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategic aota‘na dea!m{yw&mﬁf s
na srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wptywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych,

7) dopuszcza si¢ kotlownie w budynkach gospodarczych i garazowych,

8) forma architektoniczna gtéwnej bryly budynkéw powinna spetniaé nastgpujace wymagania:
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a) wysokos¢ budynkow z zakresu przeznaczenia podstawowego do 2 kondygnacji nadziemnych nie moze by¢
wigksza niz 10 m do kalenicy dachu budynku ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

b) wysokos¢ garazy ibudynkéow gospodarczych — 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wigcej niz 6 m do
kalenicy dachu ponad $redni poziom terenu przed wejsciem do budynku,

¢) geometria dachéw — dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia
potaci dachowych 30° do 45°,

d) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami. Dopuszcza sie doswietlenie
budynkéw oknami pofaciowymi,

e) zakazuje si¢ realizowania obiektéw z dachem pulpitowym, kopertowym i uskokowym,

f) wyklucza si¢ stosowanie form idetali deformujacych architekture np. schodkowe zakorficzenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacji.

4. Obstuga komunikacyjna - drogi oznaczone symbolami KDW 1i, KDW2i oraz KDW4i.

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy mierzona od linii rozgraniczajgcych drog: KDW1i, KDW2i oraz KDW4i -
Sm.

§ 22. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem U — tereny ustug, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ushugi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zielen o funkcjach izolacyjnych,

b) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

c¢) budynki gospodarcze i garaze.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow U:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,7,
3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30%,
4) lokalizacja budynkéw od granicy laséw nie mniej niz 12 m,

5) zakazy, o ktorych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na $rodowisko wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych,

6) w celu zapewnienia wlasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na 30 m? powierzchni
uzytkowej budynkéw zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym i zaokragli¢ do wigkszej wartosci, lecz
nie mniej niz 5 miejsc postojowych. Miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oma%nmgmhm;eﬁﬁ

U, _ Z ORYGINALEM
7) obstuga komunikacyjna - z drogi oznaczonej symbolem KD-Di,

8) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6m od linii rozgraniczajacych drogi KD-Di,

9) dopuszcza sie kottownie w budynkach gospodarczych i garazowych, tel ffax 04 :

WO

10) forma architektoniczna budynkéw powinna spetniac nast¢pujace wymagania:

a) wysokos¢ budynkéw ustugowych do kalenicy nie moze by¢ wigksza niz 12,0m ponad poziom terenu przed
wejsciem do budynku,

b) wysokos¢ budynkéw gospodarczych igarazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysokos$é do
kalenicy nie moze by¢ wieksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku

c) dachy budynkoéw nalezy wznosié jako dwuspadowe czterospadowe, symetryczne, & ki
dachowych 25° do 45°, ; '
|, Spe

d) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze 'zg mgwaﬁv witcej? n{&z
dhugosci polaci dachowej,
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e) zaleca si¢ stosowanie w budynkach poszerzonych okapow,

f) zakazuje si¢ realizowania obiektdéw zdachem plaskim, pulpitowym, kopertowym, uskokowym
1 asymetrycznym,

g) wyklucza sie¢ stosowanie form idetali deformujacych architekture np. schodkowe zakonczenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacji.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UK ustala si¢ przeznaczenie podstawowe tereny obiektow kultu
religijnego.

2. Ustala si¢ nastgpujgce zasady ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu UK: utrzymuje sie
istniejacg zabudowg z mozliwoscia dokonywania remontéw iinnych prac budowlano-konserwatorskich przy
zachowaniu istniejacej bryly budynku po uzyskaniu opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obstuga komunikacyjna - droga oznaczona symbolem KD-Di.
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy - 6m od linii rozgraniczajacych drogi KD-Di,

5. Zakazy, oktérych mowa w § 1l ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena
oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrone przyrody obszaréw
chronionych.

§ 24. 1. Dla terenow oznaczonych symbolem W — tereny uje¢ wdd podziemnych, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty i urzadzenia technologiczne zwiazane z ujmowaniem i uzdatnianiem waod
podziemnych i ich przesytem do sieci wodociagowej.

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urzadzenia techniczne zwigzane z eksploatacja ujecia wody i jego ochrona,
b) zielen urzadzona.

2. Dla ujecia wod podziemnych nie ustanowiono strefy ochrony posredniej, strefa ochrony bezposredniej
zamyka si¢ w granicach ogrodzenia uj¢cia i pokrywa si¢ z liniami rozgraniczajacymi.

3. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania terendéw zwigzanych z zaopatrzeniem w wode:
1) zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktére moga zagraza¢ zanieczyszczeniom wod lub powodowaé obnizenie
wydajnosci ujeé,
2) wszelkie dziatania muszg by¢ zgodne z przepisami szczegélnymi regulujgcymi ochrone zrodel i uje¢ wody,

3) wysokos$¢ zabudowy nie moze by¢ wieksza niz 8 m w najwyzszym punkcie budynku ponyhsr%gwn%é

terenu wokot budynku, 7 ORYGINALEM
4) geometria dachéw - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylema potaci dachowych
do 409 lub dachy plaskie, URZAD
5) w celu zapewnienia wlasciwej obslugi parkingowej ustala si¢ min. 2 miejsce posto_]oﬁ-e“
6) obstuga komunikacyjna - droga oznaczona symbolem KDW4i, “e’-"fa'”‘bg@f_ o

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - 5m od linii rozgraniczajacych drogi KDW4i.

4. Zakazy, oktorych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena
oddzialywania na $rodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wplywu na ochron¢ przyrody obszarow
chronionych.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem K — teren oczyszczalni $ciekow, ustala sie:

2) przeznaczenie podstawowe: I KT 1 oerzeh et

a) oczyszczalnia mechaniczna i biologiczna $ciekdéw sanitarnych doprowadzanych Viu z&&wt@f‘gﬂ ’g‘n‘mﬁwuf
systemem kanalizacji sanitarnej,

b) obiekty i urzadzenia techniczne zwigzane z eksploatacja oczyszczalni $ciekdw i jej ochrona.
3) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty administracyjne, gospodarcze zwigzane z procesem odprowadzaniem i oczyszczaniem $ciekow,
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b) ciagi komunikacyjne,
c) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
d) zielen urzadzona i nieurzadzona oraz zadrzewienia.

2. Ustala sie nastgpujace zasady zabudowy izagospodarowania terenéw zwigzanych z oczyszczaniem
1 odprowadzaniem Sciekow:

1) mozliwos¢ rozbudowy imodernizacji obiektow iurzadzen technologicznych dla osiggniecia efektow
oczyszczania Sciekow odpowiadajacych normom i wymaganiom ochrony srodowiska,

2) ograniczenie ucigzliwosci obiektu,

3) w celu ograniczenia ucigzliwosci oddzialywania oczyszczalni $ciekéw ustala si¢ wprowadzenie pasa zieleni
ostonowo-izolacyjnej po stronie zachodniej terenu funkcjonalnego, skladajacego si¢ z pasa zieleni, oraz
skladajacego si¢ glownie z gatunkéw zimozielonych o zréznicowanej wysokosci i pokroju.

3. Wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych nie moze by¢ wieksza niz 10 m w najwyzszym punkcie
budynku ponad sredni poziom terenu wokdt budynku,

4. Geometria dachow — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 15° do 45°
z tolerancja do 10%.

5. W celu zapewnienia wlasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na 1 zatrudnionego
na terenie oczyszczalni $ciekow,

6. Obstuga komunikacyjna - droga oznaczona symbolem KD-Li.
7. Nieprzekraczalna linia zabudowy - 8m od linii rozgraniczajacych drogi KD-Li.

8. Zakazy, oktéorych mowa w § 11 ust4 niedotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena
oddzialywania na srodowisko wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaréw
chronionych.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem RU — teren obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obstugi w gospodarstwach lesnych (lesniczowka).

2) przeznaczenie uzupeiniajgce: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, zabudowa mieszkaniowa
zwigzana z przeznaczeniem podstawowym, budynki gospodarcze i garaze, uprawy rolnicze, sadownicze
i ogrodnicze, zielen o charakterze izolacyjnym.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) utrzymuje si¢ istniejacg zabudowe z mozliwoscia jej rozbudowy, przebudowy inadbudowy z zastrzezeniem
warunkow okreslonych w ust. 3,

2) obstugg parkingowg oraz place manewrowe nalezy zapewnial w granicach dziatki lokslizagj G@L‘?H@’SC
z zachowaniem zasady min. 2 miejsc postojowych, przy czym miejsca postojowe nalezy lokayz&\@g B4 ferepiep
oznaczonym symbolem RU, L URYTOINALLM

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,7,

3) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%,

4) obowiazuje zakaz wtornych podziatéw geodezyjnych,

5) zakazy, o ktorych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddziatywania
na $rodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszardéw chronionych.

3. W terenach RU ustala si¢ nastepujgce zasady ksztalttowania zabudowy gléwnej bryly budynkow:

1) wysokos¢ budynkéw innych niz garaze i budynki gospodarcze do kalenicy dachu nie moze by¢ wigcksza niz
12 m ponad poziom terenu przed wejéciem do budynku, d

nadziemna, lecz nie wigcej niz 8 m do kalenicy dachu ponad poziom terenu przed we

“ Ii"" " Beptdarky e zesikzen
{atrika Wioadarciyk-Kuibin.

2) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy dla samochodéw osobowych i dostawe 2 _ -
. -‘i
o
spetin
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3) geometria dachow glowniej bryly budynkéw nowo budowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych
budynkow — dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci dachowych 30° do 459,
w przypadku budynkéw rozbudowywanych geometria dachéw winna nawigzywaé do czesci istniejacych
budynkéw,

4) przy uzytkowym poddaszu dos$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wigcej niz polowe
dhugosci potaci dachowej. Dopuszcza si¢ do$wietlenie budynkow oknami potaciowymi.

4. Zasady obstugi komunikacji: droga oznaczona symbolem KDW2i.
5. Nieprzekraczalna linia zabudowy — min. 5 m od linii rozgraniczajacych drogi KDW?2i.

§ 27. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem WS — tereny wod ptynacych, dla ktérych ustala si¢ przeznaczenie
podstawowe — odbiornik wod opadowych i roztopowych oraz rowdw melioracyjnych.

2. Przekroczenie elementami infrastruktury technicznej z uwzglednieniem przepisow szczegdlnych.

3. Wprowadza si¢ zakaz budowy ogrodzen pozbawiajacych swobodny dostep do wod zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4. W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania si¢ wykonywania rob6t oraz czynnosci, ktére mogg utrudnié
ochrone przed powodzia, a w szczegdlnosci:

a) wznoszenia innych obiektow budowlanych niz obiekty hydrotechniczne oraz przejscia i przepusty,

b) zmiany uksztattowania terenu, skladowania materialdéw oraz wykonywania innych robdt, z wyjatkiem robot
zwigzanych z utrzymaniem ciekéw wodnych.

§ 28. 1. Ustala sie przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL — tereny lasow:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny lesne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) sciezki, szlaki turystyczne, $ciezki rowerowe,
b) obiekty matej architektury stuzace turystyce.
2. Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenow ZL:
1) zakazuje si¢ prowadzenia wszelkich dziatan, ktore mogltyby zagraza¢ funkcji le$nej,
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planami urzadzenia lasu,

3) dopuszcza si¢ realizacj¢ liniowych obiektéw infrastruktury technicznej z wylgczeniem gazociagéw, bez
uzyskiwania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne na zZasy 017 l@qgkm)@ﬁ
w "Ramowych wytycznych w sprawie zasad i warunkéw udostepniania gruntow lesnych (laso&hcyaqﬁqlimagm
podziemnych inwestycji liniowych", na nastepujgcych zasadach:

a) prowadzenie infrastruktury w drogach lesnych, liniach podziatu pownerzchmowego lub wprzypadkach
szczegolnych wzdtuz $ciany lasu, £ STAI Gi \/IP\TY

b) prowadzenie infrastruktury bez koniecznosci wycinki drzewostanu, i)
el ffax 041 51 041 317-16-03

c¢) prowadzenie infrastruktury w pasie o szerokosci do 2 m, Loet :
wal. fiwigtokrzyskie

d) wykonywanie prac ziemnych sposobem recznym.
§ 29. 1. Dla terendéw oznaczonych symbolem ZZ — tereny zieleni tegowej, ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe — tereny tak i pastwisk,

2) Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej. V0wt

ka Wfr)dnrc?vk Bubus
2. W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania si¢ wykonywania robot oraz czynno$ci, ktére mogg utrudni¢
ochrone przed powodzia, a w szczegolnosci:

1) obiektéw budowlanych kubaturowych,

2) sadzenia drzew lub krzewow, z wyjatkiem roslinnosci stanowiacej element obudowy biologicznej dolin
rzecznych, lub stuzacej do wzmacniania brzegow,
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3) zmiany uksztaltowania terenu, skladowania materiatdw oraz wykonywania innych robét, z wyjatkiem roboét
zwiazanych z utrzymaniem cieku.

§ 30. 1. Wyznacza sig¢ tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla ktorych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: uzytki rolne,
2) przeznaczenie uzupetniajace: urzadzenia infrastruktury technicznej, zadrzewienia.
2. Jako warunki zagospodarowania okresla sig:
1) zachowanie $rédpolnych zadrzewien i zakrzewien oraz zieleni legowej,
2) dopuszcza si¢ adaptacj¢ opuszczonych zagréd dla funkceji rekreacji indywidualnej,
3) wprowadza si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw do gleb i wod powierzchniowych.
§ 31. Ukiad komunikacyjny terenu objetego planem stanowia nastepujace drogi:

1. Istniejace drogi gminne klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Li,
dla ktorych ustala sig:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 16 m,
2) szerokos¢ jezdni 7 m,
3) chodniki.

2. Istniejgce drogi gminne klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L1i,
dla ktérych ustala sie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
2) szerokos¢ jezdni 7 m,
3) chodniki.

3. Istniejace drogi gminne klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzgdzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Di,
dla ktorych ustala sig:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
2) szerokos¢ jezdni min. 5 m,
3) chodniki.

4. Projektowane drogi gminne klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi
urzadzeniami technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone @A rysunkur Qlejgc
symbolem KD-Dp, dla ktérych ustala sie: Z0O F;}_;,«,é | N ALEM

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,

2) szerokos¢ jezdni min. 5 m,

3) chodniki jedno lub dwustronne o min. szerokosci 1,5m. ol flay 041 {31719
.-..4\‘,'15: r__‘.“'“', ‘.’”‘f - _"!‘

5. Projektowane drogi gminne klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym “Wraz “Zniezbednymi
urzadzeniami technicznymi wynikajagcymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu

symbolem KD-D1p, dla ktérych ustala sig: =

4) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10 m, 7~uj 'RMISTRZA

5) szerokosc jezdni min. 5 m, insheks

in HOTTls . Xy i
6) chodniki jedno lub dwustronne o min. szerokosci 1,5m. Wouiki Wladarczvk-Kubu.
6. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1-5 zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie obowiazuja.

§ 32. Dla terenéw oznaczonych symbolem KDWi - istniejace drogi wewnetrzne, ustala sie:
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1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni min. 5,0m,
3) w pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej,

4) zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wptywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych.

§ 33. Dla terenéw oznaczonych symbolem KDW1i - istniejgce drogi wewnetrzne, ustala sig:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 8 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni min. 4,0m,
3) w pasie drogowym dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej,

4) zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddziatywania
na srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych.

§ 34. Dla terenow oznaczonych symbolem KDW2i - istniejace drogi wewnetrzne, ustala sie:

2) minimalna szerokos¢ jezdni min. 4,0m,
3) w pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej,

4) zakazy, o ktoérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych.

§ 35. Dla terenéw oznaczonych symbolem KDW3i - istniejgce drogi wewnetrzne, ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni min. 4,0m,
3) w pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej,

4) zakazy, o ktorych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddziatywania
na Srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wptywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych.

§ 36. Dla terenow oznaczonych symbolami KDW4i i KDWSi - istniejace drogi wewnetrzne, ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 5 m,

2) minimalna szeroko$¢ jezdni min. 4,0m,

ZA ZGODNOSC
Z0

RYGINA
3) w pasie drogowym dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej, <EM

4) zakazy, o ktorych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategi jogena odlea}ywama
na srodowisko wykazata brak znaczgcego negatywnego wplywu na ochrone przyrody o tﬁréw dltfrmdnych VIINY

§ 37. Dla terenéw oznaczonych symbolem KDWp - projektowane drogi wewnetrzng, H*-st%lﬂ s_,

/ . Y “"377 15 9'
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m, woj. ke _-_;-,.JEW:;
2) minimalna szerokos¢ jezdni min. 5,0m,

3) w pasie drogowym dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej,

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 6 m,
4) zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddziatywania |
na srodowisko wykazata brak znaczgcego negatywnego wptywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych. 3
§ 38. Dla terenéw oznaczonych symbolem KDW1p - projektowane drogi wewnetrzne, ustala sig: |
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m, 7

2) minimalna szeroko$¢ jezdni min. 6,0m, |

3) w pasie drogowym dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej,

4) zakazy, o ktorych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na srodowisko wykazata brak znaczacego negatywnego wptywu na ochrong przyrody obszaréw chronionych.
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§ 39. Dla terenow oznaczonych symbolem KDW2p - projektowane drogi wewnetrzne, ustala sie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 8 m,

2) minimalna szeroko$¢ jezdni min. 4,0m,

3) w pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury techniczne;j,

4) zakazy, o ktérych mowa w § 11 ust.4 nie dotycza, poniewaz przeprowadzona strategiczna ocena oddzialywania
na srodowisko wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrone przyrody obszaréw chronionych.

Rozdzial 2.
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych

na podstawie przepiséw szczegélnych, w tym terendow gorniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

§ 40. 1. Na obszarze obj¢tym ustaleniami planu nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych
oraz tereny gornicze.

2. Teren objety ustaleniami planu potozony jest w obrgbie obszaréw chronionych na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody — ustalenia zgodnie z § 11.

3. W obrebie terenu objetego ustaleniami planu wystepuja obiekty chronione z mocy ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami - ustalenia zgodnie z § 14 ust. 211 3.

4. Tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi — § 10 ust. 3.

Rozdzial 3.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym

§ 41. 1. Na obszarze obj¢tym granicami planu nie okresla si¢ granic obszaréw wymagajacych scalen i podzialu
nieruchomosci.

2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN i MN1 ustala sie nastepujgce zasady i warunki scalenia i podziatu
nieruchomosci:

1) scalenia i podzialy nalezy przeprowadzi¢ procedurg przewidziana ustawg o gospodarce nieruchomosciami,
2) kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publiczne;j,

3) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi publicznej a granica tej drogi powinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

4) szeroko$¢ frontu powinna pozwalaé na zachowanie warunkéw technicznych i odleglosci pomigdzy budynkami
i by¢ nie mniejsza niz 20,0m,

5) powierzchnia nowo wydzielonych dzialek budowlanych (zabudowa mieszkaniowa jed)ggrodzmna) nie @&Ze

by¢ mniejsza niz 800,0m?, Z J?’UN@
‘f ”1?2\{1;“":\;#}&_&%
6) dla nowo wydzielonych drog w obrebie terenéw MN i MN1 parametry drog wewnetrznych powinny byé

zgodne z § 5 ust 1.

3. Wymienione w ust. 2 minimalne wielkosci dzialek nie obowiazuja w przypadku L&ﬁkanywama podziatow TN
pod drogi, ulice, place, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz majacych na ce[u regulacjes stanu
faktycznego na gruncie, a takze podziatow majacych na celu powigkszenie dzialek sgsiednighs 541 2 R 1 ';"3 171605

WA \iadeio

4. Dla pozostatych terenow nie okresla si¢ szczegdétowych zasad i warunkéw scalen i podmalu nierichomogei:

Rozdzial 4.

w tym zakaz zabudowy
§ 42. 1. W zakresie ograniczania ucigzliwosci obiektow obowigzuje: Lt 5;,, odire
1) bezwzgledny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do gruntu i wéd powierzchniowych,

2) podtaczenie obiektow mieszkalnych, ustugowych do sieci kanalizacyjnej w zasiegu obstugi sieci, sukcesywnie
wraz z budowa systemu kanalizacji.
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2. Wzdhuz ciekéw wodnych ustala si¢ strefe hydrogeniczng o zasiggu okreslonym na rysunku planu zgodnym
zterenem funkcjonalnym ZZ, w ktérej dopuszcza si¢ prowadzenie robot zwigzanych z utrzymaniem ciekow
wodnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 5.
Zasady modernizacji i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 43. 1. Zasady obshugi w infrastrukture techniczng - sieci iinne urzadzenia infrastruktury technicznej
nalezy realizowa¢ na zasadach i warunkach zarzadcy sieci. Zaleca si¢ aby nowo projektowane sieci uzbrojenia
technicznego  projektowane ibudowane byly wsposéb bezkolizyjny zistniejacym i planowanym
zagospodarowaniem nieruchomosci. Budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za
zgodg ina zasadach okreslanych kazdorazowo przez zarzadcow drog. Zaleca si¢ budowe sieci infrastruktury
technicznej wzdhuz granic dzialek przylegajacych do ciggow komunikacyjnych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sie:

1) obszar objety planem zaopatrywany jest w wodg z ujecia wéd podziemnych znajdujgcego si¢ w miejscowosci
Marzysz,

2) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci wodociggowej,
3) projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejacych wodociagdw i wyposazy¢é w niezbedna

armatur¢ i hydranty przeciw pozarowe. Sie¢, oile istnieje taka mozliwos$¢, nalezy wykonaé w postaci
zamknietego ukladu, umozliwiajacego jej obustronne zasilanie,

4) do czasu budowy gminnych sieci wodociggowych na terenach nie posiadajacych takich sieci dopuszcza sie
zaopatrzenie w wode z indywidualnych studni zuwzglgdnieniem warunkéw okreslonych w przepisach
odrgbnych.

3. W zakresie odprowadzania Sciekow bytowych, ustala sie:

1) docelowo Scieki bytowe z obszaru planu nalezy odprowadzi¢ do istniejacej i projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, poprzez jej budowe, rozbudowe i przebudowe,

2) scieki za posrednictwem sieci kanalizacyjnej sanitarnej zostana odprowadzone do gminnej oczyszczalni
sciekow zlokalizowanej na terenie objetym planem,

3)do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ budowe iuzytkowanie szczelnych
zbiornikow na $cieki sanitarne lub przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

4. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, ustala sie: v5 7GODNOSE

1) odprowadzenie wod opadowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo do 15&115:3%@11‘ LM
otwartych, w przypadku ich braku powierzchniowo na teren wiasnej dziatki,

2) odprowadzenie wéd opadowych z terenéw ushug oraz zwiazanych z terenami dziatalnosci gospodarczej nalezy
odprowadzi¢ po wczesniejszym podczyszczeniu w separatorach do OdbtomIKOWﬂﬁ?{dl przepisy, _Qd{(;pne tﬁgk? 3
g VilAD L/ (rivi
wymagaja, earyEs
3) odprowadzenie wéd zterendow drdg i placow utwardzonych do rowow otw ,p ,qéiﬁerzyTn 1ch :
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych i zawiesin odbiornikéw jezeli przepisy 0 rg@@g e ggmmagqjg - -16-9:

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sie:

1) wskazuje si¢ na rysunku planu przebieg istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia oznaczony na rysunku
planu symbolem G wraz ze strefa kontrolowang wynoszaca 15 m od osi gazociagu, w ktorej wprowadza sie
zakaz budowy kubaturowych obiektéw budowlanych urzqdzaé stale skiady imagazyny, sadzi¢ drzewa oraz

2) budowe systemu sieci gazociaggow $redniego i niskiego cisnienia,

3) gazociagi Sredniego i niskiego cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami twin ajq" B 78 j'ﬁfn_e?
odrebnych, w przypadku budowy sieci gazowej nalezy ustalié strefy kontrolowar& ’5% erSKs4" 'Zgodnej
z przepisami odrgbnymi, w strefach tych wprowadza si¢ zakaz budowy kubaturowych obiektéw budowlanych,

4) w przypadku braku sieci gazowej dopuszcza si¢ rozwigzania indywidualne w oparciu o gaz propan — butan.

6. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, ustala sig:
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1) zasilanie terenéw objetych planem z istniejacych sieci niskiego napigcia poprzez jej rozbudowe i przebudowe,
2) budowe nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenéw budowlanych w energie elektryczna,

3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowa¢ w sposéb bezkolizyjnych z innymi obiektami budowlanymi
(odleglos¢ od budynkow mieszkalnych 5m).

4) linie $redniego iniskiego napiecia nalezy budowal zgodnie z warunkami wynikajagcymi z przepiséw
odrebnych,

5) napowietrzne linie energetyczne nalezy sukcesywnie kablowag,

6) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na staly pobyt ludzi nalezy zachowaé bezpieczny odstep od linii
elektroenergetycznych zgodny zPN — E — 05100. Zaleca si¢ przyjecie nast¢pujacych odleglosci (stref
technicznych) dla budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi:

a) min. 5 m od osi linii napowietrznych sredniego napiecia (15kV) i stacji transformatorowych,
b) min. 3 m od osi linii napowietrznych niskiego napiecia,

¢) ewentualne zblizenie budynkow do osi linii nalezy uzgodni¢ z zarzadca linii.

7. W zakresie lacznosci telekomunikacyjnej, ustala sie:

1) na obszarze objetym planem z wylaczeniem terendw laséw dopuszcza sie lokalizacje obiektow z urzadzeniami
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci internetu szerokopasmowego przy uwzglednieniu dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych jakie musza by¢ spelnione dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg i miejsc przebywania dla ludzi, oraz przy uwzglednieniu przepiséw odrgbnych.

2) napowietrzne linie telefoniczne nalezy sukcesywnie kablowac.

8. W zakresie zaopatrzenia w cieplo, ustala si¢: przyjmuje si¢ rozwigzania oparte na paliwach statych
i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opalowy, kolektory stoneczne, itp.).

9. W zakresie gospodarki odpadami stalymi, ustala sie:

1) w zakresie gospodarowania odpadami stalymi dla mieszkancow ustala si¢ zasadg odbioru odpadow w systemie
zorganizowanym pod nadzorem Urzgdu Miasta i Gminy Daleszyce ze szczegélnym uwzglednieniem segregacji
i odzysku odpadow u zrédta ich powstawania zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) gospodarka odpadami stalymi na terenach obiektéw ustugowych zgodnie zobowigzujacymi przepisami
odrebnymi.

10. W zakresie komunikacji ustala si¢ warunki i zasady okreslone w § 31-39.
11. Wprowadza si¢ zakaz budowy elektrowni wiatrowych.

Rozdzial 6.
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow

§ 44. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenéw objgtych planem zagospodarowania przestrzennego na
cele okreslone w § 8 pozostajg one w dotychczasowym uzytkowaniu, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowe;.

Rozdzial 7. Uf\u)f' MIAST 1\1 iIMINY
Stawki procentowe na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art: 6ust 4u usta vﬁg SRl

1) MM, MN, MN1, MN2 - 15%,
2) U, ML - 20%.

FRZA

DZIAL III1. e
Ustalenia koncowe fopA fodarRir 2esi 28N
Rozdzial 1. \Fofika Jé h;u arezvk-Kibiu.

Przepisy uzupelniajace

§ 46. Ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m? na catym
obszarze objetym ustaleniami planu.
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Rozdzial 2.
Przepisy koncowe

§ 47. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 48. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Swictokrzyskiego.
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»Budowa drogi wewnetrznej na dz. nr 21/1 1 22/1 w msc. Marzysz”

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Budowa drogi wewnetrznej na dz. nr 21/1 i 22/1 w msc. Marzysz”

Lokalizacja:
Gmina Daleszyce

Obreb 6 Marzysz, dz. nr ewid.: 21/1, 22/1, 514, 21/2, 20/3, 513/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Data, podpis, pieczatka:

Mgr inz. Michat Dyrdét

SWK/0067/PBD/17

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen

Sprawdzajacy: Data, podpis, pieczatka:

Mgr inz. tukasz Ramigczek
SWK/0082/PBD/17

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

e-mail: udt.bingo@gmail.com

tel. 600 966 118
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Pawel Dyrdot

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 4 kwietlnia 1984 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/17
do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej [zby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P\t

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Michat Pawet Dyrdot
ul. Kaznowskiego 3/81
25-636 Kiclce

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego

Stefan Szatkowski
C#longk sktadu orzekajgcego

L



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Pawlowi Dyrdélowi

magistrowl inzynierowi budownictwa
ur. dnia 4 kwietnia 1984 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/17
do projektowania
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosdci;

— projektowania obicktu budowlancgo, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgeczenicm drogowych obiektdw
inzynicrskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I/_.._’_‘
0. \/@f/LJ
P

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Czbshek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-U9C-6H7-4A4 *

Pan Michat Pawet Dyrdét o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0161/14

adres zamieszkania ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0016(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 20167 poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan F.ukasz Michal Ramigczek

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 26 marca 1983 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wf@%/é—
drzej

mgr inz. An ienigzek

Przewodniczacy skladu orzekajacego

aT b

inz. Stefan Szatkowski
ek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:
1. Pan f.ukasz Michat Ramigczek

ul. Barwinek 10/74
25-150 Kielce

2. Okrggowa Rada SOIIB
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chiociaj

4. ala Czlonek sktadu orzekajgcego

W



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Michalowi Ramigczkowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 26 marca 1983 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim

nr ewidencyjny SWK/0082/PBD/17

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej igzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

7. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czonek sktadu orzekajacego
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2 sierpnia 2017 r.

DSW.600.4285.2017 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 Iit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

LUKASZ MICHAL RAMIACZEK
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swisgtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 3 lipca 2017 r., sygn. akt: SK-0054-0016(2)/17,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SWK/0082/PBD/17
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostatl wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3952/17/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécié sig do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, ktéra nie chee
skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje skarge do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji. Skarge wnosi sie
za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze zfozy¢ do Sadu wniosek o przyznanie prawa
pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sadowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza
decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy badZ wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na
wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie tego

prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORH BUDOWLANZGD
GEOWNY SPECJALISTA W SKARG | WNIGSK (W

Otrzymujg;

( ) Pan t.ukasz Ramigczek
ul. Barwinek 10/74
25-150 Kielce

2. Okregowa Izba IB

3. ala

Aleksandra Marc ewska-Dudek
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Zaswiadczenie

Pan(i) Ramigczek Lukasz Michal
miejsce zamieszkania :
ul.Barwinek 10/74
25-150 Kielce
jest cztonkiem Swigrokr@zskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0137/17
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2017 do 31-08-2018

odniczacegp S

mgrinz, Wieslowe
DYREKTOR B

Z up. Przey

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Goaziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczynne

MNAard=inie nramis asidalmis iodoawal., - £A. AN 1. 4,/ A~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-J2X-QW4-QUK *

Pan tukasz Michat Ramigczek o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0137/17

adres zamieszkania ul. Barwinek 10/74, 25-150 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-24 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




»Budowa drogi wewnetrznej na dz. nr 21/1 1 22/1 w msc. Marzysz”

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Budowa drogi wewnetrznej na dz. nr 21/1, 22/1 w msc. Marzysz”

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
25-021 Daleszyce

Jednostka projektujaca

Ustugi Doradztwa Technicznego
BINGO Beniamin Szymczyk

ul. Skibowa 24

25-147 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Michat Dyrdét

Data opracowania

Marzec 2019

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

e-mail: udt.bingo@gmail.com

tel. 600 966 118



»Budowa drogi wewnetrznej na dz. nr 21/1 1 22/1 w msc. Marzysz”

1. Podstawa opracowania

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi
zmianami ).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z 2003r.)

d) Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91 poz. 811
z dnia 28 czerwca 2002r. )

e) Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z 2009
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 507),

g) Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy robotach
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).

i) Obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewidywany zakres robét budowlanych:

- wykonanie koryta na gtebokos¢ 30cm

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm.

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy moggace stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym,
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomocg barier i skrajnikow
drogowych.

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty réwniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z
okresleniem zasad postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postepowania w obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad
tymi pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy, obuwia roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.
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Prawidtowa organizacja placu budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody wzgledem osdb trzecich. Musi
on posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:

a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopdw, zapewnic przejscia, mostki schody, drabiny
dla pracownikéw zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikéw i sprzetu w dobrym stanie
technicznym.

b) zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymacé bezpieczenstwo w kontakcie z instalacja
elektryczng, zapewnié utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom .

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiadaé wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.

Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos$¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegblne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatéw musi odpowiadac przepisom panstwowym. Przewozone
materiaty, zwtaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych przed
wyciekiem do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:
zaznajomic sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robot
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowac z pracodawcg zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:
konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich praca,
zwracac uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogtby wprowadzi¢ w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony
Pracodawca jest zobowigzany zapewnic srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig
zagrozen (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).
Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.

Budowa musi byé wyposazona w srodki pierwszej pomocy.

Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotédw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektdrych przypadkach musza by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.

Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)
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Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i
wiasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikéw,
uprzednig analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkdw, stosowanie wtasciwych zawiesi
lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dZzwigdw, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robdt w pasie drogowym Prace na
drzewie mogg by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze wzgleddéw
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktéry
moze udzieli¢ pomocy i wykonac akcje ratowniczg. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegaé przepisdw ochrony
przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz.
1229 z 2002r/,

b) Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terendw IDz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 5071,

c) Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych IDz. U. Nr 7 poz. 301,

d) Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i rozbiérkowych IDz. U. Nr 13 poz. 93
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4. CZESC RYSUNKOWA
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