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PROJEKT BUDOWLANY - SIEC WODOCIAGOWA
OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W NIESTACHOWIE;
DZ. NR EWID. GEODEZ. 188/29
ETAPI
2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor:
GMINA DALESZYCE
Plac Staszica 9; 26-021 Daleszyce

3. Jednostka projektowa

Firma Projektowo — Ustugowa ,A i G PROJEKT” Anna Gregulska
z siedzibg: Niwy 82E; 26-021 Daleszyce

Projektanci:

Projektant:
mgr inz. Marta Goérska

Opracowanie:
inz. Anna Gregulska

Sprawdzajacy:

4. Podstawy opracowania

« Zaswiadczenie do wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Daleszyce znak: GMR.6727.51.2019;

« Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Daleszyce;

« Warunki techniczne na dostawe wody wydane przez ZUK Daleszyce:

— znak: ZUK/p/105/2018 z dnia 18.10.2018 r.;

« Zgody wspodtwiascicieli na wykonanie i utozenie sieci wodociggowej;

« Mapa do celéw projektowych wraz z uksztattowaniem terenu;

« Protokét narady koordynacyjnej WG i GN w Kielcach znak: GN-111.6630.192.2019 z
13.03.2019r.

« Wytyczne inwestorskie.

« Obowigzujace przepisy i normy polskie.

« Uzgodnienia miedzybranzowe.



5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowe;
prowadzonej przez przedmiotowg dziatke budowlang o nr ewid. geodez. 188/29 (ciag
pieszo — jezdny) w msc. Niestachéw; gm. Daleszyce — ETAP .

W ETAPIE | zaprojektowano sie¢ wodociggowg wraz z armaturg odcinajgcq i
hydrantami p.poz.

W ETAPIE |l bedzie zaprojektowana przepompownia wody, ktora zlokalizowa-
na bedzie na dziatce 188/31 w komorze pompowej (wg odrebnego opracowania)

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie wzdtuz przedmiotowej
dziaftki, ktéra w catosci jest wyznaczona pod droge dojazdowg wewnetrzng zgodnie z
projektem zagospodarowania i miejscowym planem przestrzennego zagospodarowa-
nia.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i za-
sadami wiedzy technicznej.

Zawiera cze$¢ opisowa, bilansowg i rysunkows.

Projektowane rzedne terenu przyjeto z mapy do celéw projektowych.

6. Opis projektu zagospodarowania terenu

6.1. Przedmiotowa inwestycja potozona jest zgodnie z miejscowym planem prze-
strzennego zagospodarowania:

e na terenach oznaczonych symbolem MN2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
e na terenach oznaczonych symbolem KDW2 — drogi wewnetrzne;

e w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce na gruntach oznaczonych w ewi-
dencji gruntéw symbolem ,R V”, ,R VI” - grunty orne;

- nadziatce nr ewid. geodez. 188/29 w miejscowosci Niestachow;

Teren dziatki nie jest zabudowany, znajdujg sie pojedyncze drzewa, ktére na etapie
budowy sieci wodociggowej majg by¢ usuniete po wczesniejszym uzyskaniu stosow-
nej zgody na wycinke drzew przez wykonawce.

Ukfad rzednych geodezyjnych na trasie projektowanej sieci ksztattuje sie na poziomie
od 258,10 do 271,70 m n.p.m.

Teren opada z zachodu na wschod.

6.2. Grunty nie podlegajg ochronie prawnej i nie wymagajg uzyskania zgody na zmia-
ne przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne;

6.3. Zapewnienie ochrony terendw zieleni, drzew i krzewdw — projektowana sie¢ ukita-
dana w pasie drogi wewnetrznej oznaczonej jako KDW2 (zgodnie z miejscowym pla-
nem przestrzennego zagospodarowania), gdzie nie ma roslinnosci, ktéra podlega
ochronie oraz nie bedg stosowane srodki chemiczne, ktére by szkodzity terenom zielo-
nym lub zadrzewieniom;

6.4. Ewentualne odpady powstate podczas budowy sieci wodociggowej (np. folie z
opakowan, itp.), nalezy usung¢ w sposéb zgodny z Planem Gospodarki Odpadami
oraz Regulaminem utrzymania czystosci i porzagdku na terenie gminy;

6.5. Brak emisji zanieczyszczen do powietrza z proceséw spalania;

6.6. Teren inwestycji znajduje sie w obrebie systemu ochrony przyrody wojewddztwa
Swietokrzyskiego, ktéry na terenie sotectwa Niestachdéw tworzy Podkielecki Obszar
Chronionego Krajobrazu (POCHK);

6.7. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemi

6.8. Przedmiotowa inwestycja nie emituje hatasu;



6.9. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru i wojewddzkiej
ewidencji zabytkow, dobra kultury wspoétczesnej oraz stanowiska archeologiczne;

6.10. Teren inwestycji nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko;

6.11. Przedmiotowa inwestycja dotyczgca budowy sieci wodociggowej i przytagczy wo-
dociggowych nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzia-
tywac na srodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziaty-
wac na Srodowisko.

6.12. Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturo-
wego i ochrony zabytkow.

6.13. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczen sposobu zagospodarowania
dziatek sagsiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wiasnosci;

6.14. Inwestycja nie spowoduje ograniczeh w dostepie do korzystania z wody, kanali-
zacji, energii elektrycznej, srodkdéw tgcznosci — jedynie chwilowe utrudnienia w mo-
mencie budowy sieci w korzystaniu z wody i dojazdu do dziatek - po wczesniejszym
powiadomieniu mieszkahcdw, zarzadcy sieci wodociggowej i zarzadcy drogi.

6.14.1. Roboty zwigzane z wykonaniem witgczenia do sieci wodociggowej zgodnie z
punktami 1 - 5 warunkéw technicznych wtgczenia do sieci wodociggowej;

6.14.2. Rozpoczecie robo6t nie wymaga wczesniejszego zgtoszenia zarzadcy drogi —
prace budowlane wykonywane na dziatce drogowej nalezacej do Inwestora.

6.15. Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gdrniczych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemi;

6.16.Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony ujecia wody podziemnej.

7. Obszar oddziatywania obiektu liniowego

Obszar oddziatywania obiektu linowego jakim jest teren pod budowe sieci wo-
dociggowej jest obszarem, kt6ry nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie po-
przez emisje hatasu czy zanieczyszczenia.

Nastgpig chwilowe utrudnienia w korzystaniu z wody w momencie wykonywania wtg-
czenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Obszar oddziatywania obiektu liniowego na etapie budowy sieci wodomagowej obej-
muje pas o szerokosci 1,2m i dtugosci okoto 200,00 m wzdtuz przedmiotowej dziatki w
czesci przeznaczonej pod droge dojazdowg zgodnie z projektem zagospodarowania ,
ktéra w catosci, nalezy do Inwestora.

Strefa oddziatywania obiektu liniowego pokrywa sie z linia budowanej sieci wo-
dociagowe;.

Obszar zamyka sie w catosci w granicach inwestycji.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2013 poz. 1409 z pézn.
zm.);

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. W sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Z 2013 poz.
1232 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Z 2015 poz. 469);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz.719)

8. Opinia geotechniczna




8.1. Charakterystyka projektowanego obiektu liniowego wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej oraz zalecen dotyczacych posadowienia budynku.

W Niestachowie, gmina Daleszyce na dziatce nr ewid. 188/29 projektowana jest
sie¢ wodociggowa wewnetrzna w cato$ci wykonywana na dziatce, nalezgcej do osob
prywatnych.

Utozenie sieci wodociggowej w gruncie ustala sie na gtebokosci 1,70 m od poziomu
terenu w zaleznosci od uksztattowania terenu i spadku na projektowanym przewodzie
wodociggowym.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Przedsiebiorstwo Geologiczno —
Fizjograficzne GEOSERVICE Masternak Spétka Jawna stwierdzono proste warunki
gruntowe. Warstwy geotechniczne sg odpowiednie do posadowienia projektowanych
obiektéw (piasek sredni zotty, piasek brgzowy, piasek ciemny szary, okruchy piskowca
— zwietrzelina okruchowa).

Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,0 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych okresla sie, ze wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt, nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. SIEC WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez ZUK
Daleszyce woda dostarczana bedzie do projektowanego odcinka sieci wodociggowej
z istniejgcej sieci wodociggowej ¢90 PVC zlokalizowanej w czesci przedmiotowe;j
dziatki drogowej (droga wewnetrzna, na wysokosci dz. Nr ewid. 188/22) na terenie
gminy Daleszyce, w msc. Niestachow.

Woda dostarczana bedzie do projektowanych budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych i wykorzystywana bedzie do celow socjalno — bytowych oraz na potrzeby
p.poz.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na przedmiotowej dziatce od stro-
ny wschodniej.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonany przewodem PE-90 na ca-
tej dlugosci i uktadany w ciggu pieszo — jednym (dz. Nr ewid. Geodez. 188/29).

Sie¢ wodociggowg wykonag:

« projektowany przewdd wodociggowy (koloru niebieskiego) z polietylenu PE-HD;
« zrur przeznaczonych do przesytu wody pitnej;

o 0 $rednicy DN 110 x 10; PE-100; SDR11; PN16

« 0 maksymalnym cisnieniu roboczym 1.6 MPa;

« 0 potgczeniach zgrzewanych doczotowo;

« lub alternatywnie o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowych;

Projektowang sie¢ wodociggowg, nalezy uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce
kotnierzowe DN 80 oraz hydranty podziemne DN-80, armatura na przewodzie
wykonana z zeliwa sferoidalnego.

Projektowane zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczel-
nieniem klina, uzbroi¢ w obudowy teleskopowe, a trzpienie zasuw zabezpieczy¢
skrzynkami ulicznymi teleskopowymi z zeliwa szarego posadowione na ptytach pod-
ktadowych lub bloczkach podporowych. Skrzynki zabezpieczy¢ krazkiem betonowym.



Ostone kolumny obudowy zasuwy, nalezy wykona¢ z PE.
Pod zasuwami, nalezy wykonaé bloki podporowe betonowe o wymiarach
40x20x20cm.

Zasuwy oznakowac¢ zgodnie z PN — 86/B-09700 tabliczkg orientacyjng umiesz-
czong na stupku, ogrodzeniu lub na budynkach.

Projektowang sie¢ wodociggowg uktadang w gruncie, nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym uszkodzeniem ukitadajagc tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadkg magnetyczng z wyprowadzeniem koncowek do skrzynek
zasuwowych z napisem ,WODOCIAG”.

Przytacze po wykonaniu préby cisnienia i przed oddaniem do eksploatacji, nale-
zy przeptukac i zdezynfekowac.

1.1. WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC-90 wykonac¢ poprzez montaz:

- potaczenia kotnierzowego do rur PVC DN 90/80;

- zasuwy kotnierzowej DN 80 Z-80 z miekkim uszczelnieniem klina, z
teleskopowag obudowg trzpienia zasuwy DN 80;

- ksztattka redukcyjna FFR zeliwna DN 100/80

- pierscien luzny DN 100;

- tuleja kotnierzowa dtuga L=157 mm; PE; DN 100 z mozliwoscig potgczenia
doczotowego lub przy uzyciu ksztattek elektroporowych;

1.2. ZASUWY ODCINAJACE

Projektowane zasuwy kotnierzowe DN80; DN8O0 z zeliwa sferoidalnego z miek-
kim uszczelnieniem klina, uzbroi¢ w obudowy teleskopowe, a trzpienie zasuw zabez-
pieczy¢ skrzynkami ulicznymi teleskopowymi z zeliwa szarego posadowione na pty-
tach podktadowych lub bloczkach podporowych.

Skrzynki zabezpieczy¢ krgzkiem betonowym.

Ostone kolumny obudowy zasuwy, nalezy wykona¢ z PE.

Pod zasuwami, nalezy wykonaé bloki podporowe betonowe o wymiarach
40x20x20cm.

Zasuwy oznakowac¢ zgodnie z PN — 86/B-09700 tabliczkg orientacyjng umiesz-
czong na stupku, ogrodzeniu lub na budynkach.

Projektowang sie¢ wodociggowg uktadang w gruncie, nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym uszkodzeniem uktadajgc tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wkltadkg magnetyczng z wyprowadzeniem koncowek do skrzynek
zasuwowych z napisem ,WODOCIAG”.

Przytacze po wykonaniu préby cisnienia i przed oddaniem do eksploatacji, nale-
zy przeptukac i zdezynfekowac.

1.3. HYDRANTY PODZIEMNE DN 80

Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz 6 hydrantéw podziemnych
montowanych w pasie ciggu pieszo jezdnego (dz. Nr ewid. Geodez. 188/29), ktére sg
dopuszczone do montazu w przypadku, gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych
jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane, na przyktad ze wzgledu na utrudnienia
w ruchu (Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych).



Wykonanie odejscia na projektowanej sieci wodociggowej celem zamontowania

hydrantu p.poz. podziemnego DN 80 zgodnie z rys. nr S1.
Aby zamontowac¢ hydrant p.poz. DN 80 podziemny, nalezy na sieci wodociggowe;j:

zamontowac¢ tréjnik kotnierzowy T DN 80/80, zabezpieczony blokiem
oporowym.

Przed i za tréjnikiem kotnierzowym T DN 80/80 zamontowac:

ksztattka redukcyjna FFR Zeliwna DN 100/80;

pierscien luzny DN 100;

tuleja kotnierzowa dtuga L=157 mm; PE; DN 100 z mozliwoscig potgczenia
doczotowego lub przy uzyciu ksztattek elektroporowych;

Uwaga!
Jedynie na zakonczeniu sieci za w/w tréjnikiem na sieci wodociggowej

zamontowa¢ krociec dwukotnierzowy FF DN 80 L=100mm zaslepiony
kotnierzem slepym DN 80 i zabezpieczony blokiem oporowym.

Za trojnikiem kotnierzowym T DN 80/80 w kierunku hydrantu zamontowac:

® kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 L=20mm;

® zasuwe kotnierzowg DN 80 Z-80 z miekkim uszczelnieniem klina, teleskopowg
obudowg trzpienia zasuwy DN 80. Trzpien zasuwy zabezpieczy¢ skrzynka
uliczng montowang na pierscieniu dystansowym i ptycie podktadowej do
skrzynek ulicznych. Ostony kolumny obudowy zasuw nalezy wykona¢ z PE.
Pod zasuwami nalezy wykona¢ bloki podporowe betonowe o wymiarach 40 x
20 x 20 cm. Skrzynke wienczgcg obudowe zasuwy Z-80 nalezy zabezpieczy¢
poprzez obetonowanie lub zatozenie elementu betonowego prefabrykowanego
tzw. ,kwadratu”. Zasuwe nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN — 86/B-09700
tabliczkg orientacyjng umieszczong na stupku.

® kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 L=200mm;

® {uk kotnierzowy 90° ze stopkg DN 80;

® hydrant podziemny DN 80 zabezpieczony blokiem oporowym montowanym pod
tukiem kotnierzowym ze stopkg. Hydrant obsypac¢ zwirem lub piaskiem zgodnie
z czescig rysunkowa;

UWAGA!

Armatura na projektowanym odcinku sieci wodociggowej z zeliwa
sferoidalnego;

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowe;.

Zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowej przyjeto jako wartos¢ teoretyczng
oraz w oparciu o dane zawarte na mapie do celéw projektowych;

- Przed rozpoczeciem wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci, nalezy
ustali¢ rzeczywistg wartos¢ zagtebienia istniejgcego przewodu;

- Na etapie budowy sieci wodociggowej uzyskac¢ stosowne zgody na wycinke
drzew znajdujacych sie na trasie w/w sieci.

2. WARUNKI WYKONANIA

2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy wykonaé prace przygotowawcze
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wtasciwych robo6t ziemnych.
W ramach prac przygotowawczych, nalezy wykonac:

wytyczenie trasy sieci, na ktérej roboty ziemne bedg realizowane metodg wyko-
pu otwartego;



® zlokalizowanie, odkrycie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
terenu zlokalizowanego w poblizu projektowanej sieci — brak uzbrojenia pod-
ziemnego

® zabezpieczenia istniejgcych elementéw zagospodarowania na powierzchni te-
renu.

Przewiduje sie wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie. Wykopy w
poblizu budowli, nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie. Wykopy wykonywac jako wa-
skoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez obudowe (odeskowa-
nie, wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a $ciang przewo-
du powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Rury przewodowe, nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym piaszczystym lub na wykona-
nej warstwie wyréwnujgcej piaskowej gr. 20 cm. Po zakonczeniu uktadania rur, nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanego przytacza.

Dla wodociggu wykona¢ probe zgodnie z PN-B-10725:1997 na cisnienie 1,0 MPa
przez 30 min. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnoéci, nalezy przewdd
wodociggowy przeptuka¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu
w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszcze mecha-
nicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda po zakohczeniu ptukania powinna byc¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych i
bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu MZiOS. Jezeli
wyniki badan wskazujag na potrzebe wykonania dezynfekcji, nalezy przeprowa-
dzi¢ ten proces przy uzyciu chlorowego roztworu wodnego o stezeniu 20-30 mg
Cl wolnego/dm3 wody, czas przetrzymywania roztworu 48 godzin. Po zakoncze-
niu dezynfekciji i spuszczeniu wody przewod, nalezy ponownie wyptukac.

Po wykonaniu prob szczelnosci sieci wodociaggowej mozna przystapi¢ do obsypki
przewoddw. Obsypke rurociggéw, nalezy wykonywaé recznie gruntem piaszczystym
rodzimym badz dowozonym. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubo-
8ci 10 — 30 cm. Wymagana minimalna wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu obsypki rurociggu zageszczonej do
wartosci 97 % zmodyfikowanej proby Proctora grubosci minimum 15 c¢cm nad rurg, na-
lezy wykonac¢ zasypke reczng do wysokosci 40 cm ponad wierzch obsypki, a nastep-
nie do niwelety terenu, zageszczajgc kazdg warstwe zasypki.

Wraz z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw zasypki, nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu. Niedo-
puszczalne jest wykonywanie zasypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociggi z samochoddw wywrotek.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢
czgstek nie przekracza 30 mm.

Przekopy w jezdni, nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym mecha-
nicznie do petnej wysokosci warstwami grubosci 20 cm. Nadmiar gruntu réwny objeto-
$ci materiatébw wbudowanych, nalezy rozplantowa¢ w obrebie pola roboczego.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne, nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni na trasie wy-
kopow i elementy urzgdzenia terenu, tj. odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni, itp.



2.2. Roboty budowlano — montazowe

Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, warunkami technicznymi i instrukcja montazu. Montaz prowadzic¢
recznie.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TRASIE SIECI

Badany teren potozony jest w msc. Niestachéw, gm. Daleszyce w obrebie Gor
Swietokrzyskich na dziatce nr ewid. 188/29.
Obszar badan pod wzgledem hydrograficznym potozony jest w zlewni rzeki Warkocz
oddalonej o okoto 600 m na wschdd.

Rzedne wahajg sie od 249,90 w czesci zachodniej terenu badan do 254,20 m
n.p.m. w czesci wschodniej.
Na terenach gleb piaszczystych kl. V, VI.
W podiozu badanego terenu wystepujg gliny piaszczyste wieku czwartorzedowego
oraz zwietrzeliny okruchowe piaskowca kambryjskiego.
Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2,0 m.

2.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku ewentualnego naptywu wod gruntowych na trasie projektowane;j
sieci wodociggowej przewidziano utozenie w dnie wykopu jednego rzedu saczka PCV
@ 113 w obsypce gr. 20 cm z mieszaniny zwiru i piasku (w stosunku 2:1) odprowadza-
jacego naptywajace wody do studzienek zbiorczych @ 0,80 m z osadnikami wykona-
nymi w dnie wykopu. Woda ze studzienek bedzie odpompowywana pompami spalino-
wymi. Po zakonczeniu robét montazowych, aby nie dopusci¢ do statego odwodnienia
gruntu, drenaz nalezy poprzerywa¢ np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycz-
nej.

2.4. Ogolne warunki prowadzenia robét

® (Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

® (Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z instrukcjg montazu systemu wodociggowego.

® Montaz instalacji nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych
przez wtasciwe instytucje panstwowe.

® Calos¢ prac wykonywa¢ mogg wytgcznie osoby posiadajgce wiasciwe upraw-
nienia wykonawcze.

® Roboty, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

® Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac¢ sie z trescig uzgod-
nien dokumentac;ji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

® Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbroje-
niem, prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie w porozumieniu z uzytkowni-
kiem sieci.

® Przed przystgpieniem do rob6t na zewnatrz, nalezy recznie wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach krzyzowania sie projektowanej sieci z istniejgcym uzbro-
jeniem.

® Przewody wodociggowe poddac probie cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa.

® Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.
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lll. OBLICZENIA

1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO - GOSPODARCZE

1.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze

Qi=nN*n.*q=40*4*100 =16 000 = 16,0 [m*/d]

gdzie:

Ny - docelowa liczba budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na osiedlu — 40
[szt.] ;

N, — $rednia liczba o0s6b zamieszkujagcych w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym 4 [osoby];

q — przecietna norma zuzycia wody dla budynkéw wyposazonych w lokalne
zrédto ciepta w budynku, a $cieki odprowadzane sg do zbiornikow
bezodptywowych — 100 [dm*mieszkanca, dobe] (wg Rozp. Ministra
infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. W sprawie okreslenia przeciethych norm

zuzycia wody — Dz. U. Nr 8 poz. 70)

1.1.1. Wspétczynnik nierbwnomiernosci zuzycia wody na cele bytowo — gospodarcze
dla obszaréw do 20 tys. Mieszkancow:
- dobowej:
Nd=1,5
- godzinowej:
Nh =25
1.1.2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode:

Qmax,d =Q,*Nd = 16,0 * 1,5 = 24,0 [m3/d]
1.1.3. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:

Qmax,h = QJ * Nh
Qumaxn = (24,0 * 2,5) / 24 = 40,0 [m*/d] / 24 = 1,63 [m¥h] = 0,000463 [m*/s]

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Qp.poz. = Nupso * HP8O = 1 * 10 = 10 [dm¥/s] = 36,0 [m¥/h]

gdzie:
Nupso - liczba hydrantéw nadziemny DN 80 — 1 [szt.] ;
HP80 — wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80 przy cisnieniu

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym — 10 [dm?/s];
3. DOBOR PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124/2009 poz.1030):

- $rednice nominalne przewodbéw wodociggowych, wyrazone w [mm], na ktérych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych powinny
wynosi¢ co najmniej:

DN 100 — w sieci obwodowej;

DN 125 - w sieci rozdzielczej;

DN 80 — przy budowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5 dm3/s
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w jednostce osadniczej o liczbie 2000.

3.1. Projektowany odcinek sieci
Dobrano przewdd tworzywowy w sztangach:

- typrury - PE - SDR11;

- $rednica rury Dz / Dw -110/10 [mm];

- dtugosc¢ odcinka - 782,0 m (0,782 km)
- ci$nienie nominalne - PN16;

- przeptyw - 10 [dm?¥/s];

- strata jednostkowa - 25,42 %o;

- strata catkowita liniowa - 19,88 m st. Wody;
- predkosé - 1,57 [m/s];

- chropowatos¢ - 0,01 [mm];

Obliczen dokonano na podstawie programu producenta rur.
Opracowanie:
mgr inz. Marta Goérska

inz. Anna Gregulska
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IV. ZAL ACZONE DOKUMENTY
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mgr inz. Marta Goérska Kielce, 03.2019
nr upr. KL-130/2002

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

SWK/I1S/0020/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , iz projekt budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W NIESTACHOWIE;
DZ. NR EWID. GEODEZ. 188/29
ETAP |

BRANZA: SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTUJACY:

mgr inz. Marta Gorska
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